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KOHszON|UK a keszulek
megvasarlasaval irdntunk tanusitott
bizalmat!

E részletes hasznalati utasitas
célja, hogy megkdnnyitse a termék
hasznalatat. Az utasitdsokon
keresztUl a lehetd leggyorsabban
megismerkedhet Uj készulékével.

Gy6z&djdn meg rdla, hogy sértetlen
terméket kapott. Ha szallitasi

sérllést |1at a terméket, vegye fel a
kapcsolatot a kereskeddvel, akitél

a terméket megvasarolta, vagy a
terUleti raktarral, ahonnan a kiszallitas
tortént. Ezek telefonszéama a szamlan
vagy a szallitdlevélen taldlhato.

A bekodtésre és csatlakoztatasra
vonatkozo informaciok kuldn
dokumentumban vannak mellékelve.

A hasznalati utasitas honlapunkon is
elérheté:

www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
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FONTOS BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

OLVASSA AT FIGYELMESEN A HASZNALATI UTASITAST ES
ORIZZE MEG, MERT KESOBB IS SZUKSEGE LEHET RA.

A készUléket akkor hasznalhatjak 8 éves, vagy annal
idosebb gyerekek, valamint csokkent fizikalis, érzékszervi
vagy mentalis kepessegekkel rendelkezdk, illetve olyanok,
akiknél nincs meg a készulék hasznalatahoz szUkseéges
tudas és tapasztalat, ha fellgyeletUk biztositott, illetve

ha megfeleld Utmutatast kaptak a készulék biztonsagos
hasznalatardl és megértették az ezzel jaro veszélyeket. A
gyerekek nem szabad, hogy jatsszanak a keészulekkel. A
készulék tisztitasat és karbantartasat feligyelet nélkll nem
végezhetik gyerekek.

FIGYELMEZTETES: A készUlék és egyes elérhetd részei
mukodés kdzben igen felforrosodhatnak. Ugyeljen rd, hogy
ne érintse meg a fltdelemeket. Fellgyelje folyamatosan

a 8 évnél fiatalabb gyerekeket, vagy tartsa tavol éket a
készuléktol.

FIGYELMEZTETES: A készUlék elérhetd részei hasznalat
kdzben igen felforrosodhatnak. Tartsa tavol a gyerekeket a
sUtotsl.

Hasznalat kdzben a készulék felforrosodhat. Ugyeljen ra,
hogy ne érintse meg a sutd belsejében levd futdelemeket.

Kizardlag a sttéhoz javasolt husszondat hasznalja.
FIGYELMEZTETES: Az dramUtés veszélyének elkeriilése

erdekében izzo cseréje eldtt gydzéddjdn meg rola, hogy a
készulék ki van-e kapcsolva.



A sUtdajtd Uvegének vagy a fézdlap Uveg fedelének
tisztitasara ne hasznaljon erds tisztitoszereket vagy éles fém
kaparokat, mert ezek kart okozhatnak a felUletben, aminek
kdvetkeztében az Uveg megrepedhet.

Az aramutés veszeélye miatt a készulék tisztitasara
ne hasznaljon gdztisztitdt vagy nagynyomasu

tisztitokészuléket.

A megszakitot fix huzalozasba kell beépiteni, a huzalozasra
vonatkozo eldirasoknak megfelelden.

Ha a csatlakozo kabelt sérllt, azt a veszelyek elkerulése
eérdekében csak a gyarto, annak markaszervize vagy
mas, megfelelden képzett szemeély cserélheti ki (csak a
csatlakozo kabellel rendelkezé készulékekre vonatkozik).

A készuléket a tulhevulés elkerllése érdekében nem szabad

dekor ajtd mdge beépiteni.

A késziilék haztartasban valé hasznadlatra
szolgal. De hasznalja semmilyen mas célra,
pl. helyiség fltésére, haziallatok vagy mas

allatok, papir, textil, flszer, stb. szaritasara,
mivel ilyen esetekben fennall a sértlés- és

tlzveszély.

A készilék elektromos halozatra

valo csatlakoztatdsat kizérdlag arra
felhatalmazott szerel$ vagy szakember
végezheti el. A készUlék hozza nem értd
részerdl torténd szerelése vagy javitasa
esetén fennall a sulyos testi sérulés, illetve a
készUlék karosodasanak veszélye.

Ha a készUlék kdzelében elhelyezett egyéb
készllékek csatlakozé kabele beszorul a
sUtd ajtajaba, megseértlhet, ami révidzarlatot
okozhat. Ezért Uigyeljen ra, hogy az ilyen
csatlakozo kabelek a készuléktdl biztonsagos
tavolsagban legyenek.

A stté falait ne bélelje ki alufolidval és ne
helyezzen tepsiket vagy mas edényeket a
sUto aljara. Az alufolia akadalyozza a levegd
keringését a sutdben, gatolja a sutést és
kart okozhat a zomancbevonatban.

A slité m(ikédése kdzben az ajtd erésen
felforrésodhat. A fokozottabb védelem
érdekében egy harmadik Gveglap is
elhelyezésre kerult benne, ami csdkkenti
a kulsé felulet hémeérsékletét (csak egyes
modelleknél).

A slitéajté zsanérjai a tulzott tehertdl
megsérulhetnek. Ne helyezzen nehéz
edényeket a st kinyitott ajtajara és
ne tdmaszkodjon ra a sutétér tisztitasa
kdzben. Soha ne alljon ra a nyitott
sUtdajtdra és ne engedje a gyerekeket
raulni.
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Ne emelje fel a készlléket az ajtd
fogantyujanal fogva.

A sttéd mUkddése biztonsagos a
sintereldkkel és azok nélkul is.

Ugyeljen rd, hogy a szellézéracsok nem
legyenek eltdomddve vagy mas modon
akadalyoztatva.

Egy sorozaton belll a ktlonféle készulékek
vagy elemek kdzotti esetleges szinarnyalat-
kuldnbségek kulonféle tényezdk miatt
alakulhatnak ki: ilyenek példaul, ha eltérd
szogben tekintlnk az egyes készUlékekre,
ha azok hattere, anyaga eltéré szinl, vagy a
helyiség megvilagitdsa is okozhatja.

A SUTO CSATLAKOZTATASA ELOTT:

A készlilék csatlakoztatdsa el6tt olvassa at figyelmesen a
hasznalati utasitast. A készilék nem megfelelé csatlakoztatasa
vagy hasznalata miatt bekévetkezé meghibasodasokra és
reklamacidkra nem érvényes a garancia.



ELEKTROMOS sUTO

(A SUTO ES TARTOZEKAINAK ISMERTETESE - MODELLTOL FUGG)

Az abran az egyik beépithetd modell Iathatd. Mivel a készulékek, amelyekre ez a hasznalati
utasitas készult, kulonbozd felszereltségliek lehetnek, a dokumentum tartalmazhatja olyan
funkciok vagy tartozékok leirdsat is, amelyek az On készlékénél nem taldlhatdk meg.

Vezérlé egység

- Sitési szintek

Sité ajto

SINEK

A sinek 4 szinten teszik lehet&dveé az ételkészitést. (a szintek szamozasa alulrdl felfelé
torténik).

A 3.és a 4. szintek grillezésre szolgalnak.

TELESZKOPOS KIHUZHATO SINEK

A teleszkdpos, kihlzhato sinek a 2., 3., és 4. szinteken helyezhetdk el. A sinek teljesen vagy
részben huzhatok ki.
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SUTOAJTO-KAPCSOLO

A kapcsolo kikapcsolja a fltést és a ventilatort a sUtében, ha a készulék ajtaja mikodés
kdzben kinyitdsra kerul.

VENTILATOR

A készulék hitdventildtorral van ellatva, ami hiti a sttd burkolatat és a vezérld panelt.

Ha az ajto becsukddik, a kapcsold ismét aktivalja a fatést.

A HUTOVENTILATOR MEGHOSSZABBITOTT MUKODESE

A sutéd kikapcsoldsat kovetden a ventildtor egy ideig még mukodik, a készulék hitése

érdekében.

A SUTO TARTOZEKAI ES KIEGESZITOI (modelltsl figgéen)

)

Az OVEG SUTOTAL valamennyi sttési mod
esetében hasznalhato. Talald talként is
hasznalhatd.

A RACS grillezésre szolgal, vagy alatétként
funkcionalhat tepsikhez, sttétalakhoz, amik
az ételt tartalmazzak.

_Q'A racs biztonsagi zarral van ellatva.
Ezért ha ki szeretné venni a stutébdl, emelje
meg egy Kicsit az elejét.

A LAPOS SUTOTEPSI tésztak és sttemények
sUtésére szolgal.

A MELY SUTOTEPSI hus és szaftosabb
tészta sttésére szolgdl. Funkcionalhat csepp
talcaként is.

9 A sUtési folyamat soran soha ne helyezze
a mély tepsit az elso sinre, kivéve grillezés
vagy nyarson sutés esetén, amikor csepp
talcakeént funkcional.

o A sUtékészlet formaja a melegedés
soran megvaltozhat, ami nincs kihatassal a
hasznalhatésagara. Kihtilés utan visszaall
az eredeti allapot.



A racsot és a tepsiket mindig a két fémsin
kodzotti mélyedésbe kell becsusztatni.

-1
T —ut

Kihuzhato teleszkopos sinek esetében
elészor huzza ki az egyik szint sinjeit,
helyezze rajuk a racsot vagy a tepsit,
majd tolja be dket a kezével olyan mélyre,
amennyire csak lehet.

9 Ha a teleszkdpos sinek teljesen
betolasra kerlltek a sttdbe, csukja be a
sUto ajtajat.

A KATALITIKUS BETETEK
megakadalyozzak, hogy a szétfrdoccsent zsir
a suté falaira tapadjon.

A NYARS shus sutésekor hasznalatos. A
szett egy nyarstartobol, egy csavarokkal
elladtott nyarsbol és egy levehetd nyélbdl all.

HUSSZONDA nagyobb darab husok
stUtésehez.

Soha ne hasznalja a racsot, a lapos vagy a mély sitétepsit vagy
mas fém targyat vagy kiegészitét, ha mikrohullamot hasznal az
ételkészitéshez!
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VEZERLO EGYSEG

ETELVALASZTAS

N\ Erték noveldse
\/ Erték csokkentése

10

ETELKESZITESI
MODOK
ORA, TOMEG, HUSSZONDA
HOFOK



.. .A.Q.U.A .C.:'.T.EA.'.\' ..... PERCEMLEKEZTETO/FIGYELM

EZTETES/IDOZITES

) ) : ¢ SUTO VILAGITAS BE /
TOVABBI FUNKCIOK : KIKAPCSOLASA GOMB

IDOZITES FUNKCIOK : START/STOP
Siités idétartama N s o
Késleltetett inditas o, REsERTISNEE

GYEREKZAR

MEGJEGYZES:
A gombok jobban fognak realni, ha ujja nagyobb fellletével érinti meg éket. A gombok
minden egyes érintését rovid hangjelzés kiséri.
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TECHNIKAI INFORMACIOK

(MODELLTOL FUGGOEN)

XXXXXX — XXXXXX  XXXXXX

XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXX XXXXXX

1 [

XX XXXXX

I |
ABC D E F

Sorozatszam
Kod/ID

Tipus

Marka

Modell

Technikai adatok
Megfeleldségi jelek

@M mMmOoOOW>»

A késziilék fébb jellemzéit ismertetd
adattdbla a siité sarkaban talalhaté és
akkor lathaté, ha az ajtaja nyitva van.
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A KESZULEK ELSO )
ALKALOMMAL TORTENO
HASZNALATA ELOTT

A készulék kézhezvételét kdvetden tavolitson el rola minden kiegészitédt, a szallitashoz
hasznalt eszkdzdket is.

Tisztitsa meg a tartozékokat és a kiegészitéket meleg viz és tisztitdszer segitségével. Na
hasznaljon suroldszereket.

A sttd elsd alkalommmal torténd hasznalata eldtt melegitse a készUléket az also és a felsd
égd hasznalata mellett 200 °C-on, korulbelul 1 6ran at. llyenkor tipikus “Uj készulék” szag
szabadul fel; Ggyeljen ra, hogy a helyiség jol szell6zzdn.
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A KESZULEK ELSO )
ALKALOMMAL TORTENO
BEKAPCSOLASA

AZ ORA BEALLITASA

A készUlék csatlakoztatasat kdvetden, vagy egy hosszabb dramszinet utdn a kijlezén a
12:00 jelzés fog villogni.

A napi idé
beallitdsahoz érintse
meg a (A\) és a
(\V) gombokat.
Hagyja jova a
beallitast a START/
STOP gomb
segitségével.

Ha az érték-bedllitd gombot folyamatosan benyomva tartja, a beallitandod érték
gyorsabban fog valtozni.

A sutd akkor is mukodik, ha az 6ra nincs beéllitva. Ugyanakkor ebben az esetben
az idézités funkciok nem hasznalhatok (1dsd Az IDOZITES FUNKCIOK BEALLITASA
FEJEZETET). Néhany perc elteltével a készulék készenléti Uzemmoddba kapcsol.

AZ ORA BEALLITASANAK MEGVALTOZTATASA

Az ora bedllitdsai akkor valtoztathatdk, ha nincs idézités funkcid bedllitva (Iasd AZ
ALTALANOS BEALLITASOK KIVALASZTASA fejezetet).

14



A SUTESI FOLYAMAT LEPESEI
(1-7)

1. LEPES: A SUTESI UZEMMOD KIVALASZTASA

A sUtében vald ételkészités folyamata tobbféleképpen vezérelhetd:

A) SUTES AZ UZEMMOD MEGVALASZTASAVAL
(Professzionalis Gzemmad)

Ez az Gzemmod barmilyen tipusu és mennyiségl étel készitéséhez hasznalhato.
Valamennyi bedllitast a felhasznald ad meg.

A sUtési Uzemmod és
a hofok a (A\) és a
(\V) gombok
érintésével allithato
be.

A kdvetkezd tovabbi funkcidk is kivalaszthatok:

elémelegités

sttés idétartama

E késleltetett inditas
Erintse meg a START gombot.

A hémérséklet emelkedése a kijelzén kdvethetd mindaddig, amig a kivalasztott héfok
elérésre nem kerull. MUkddés kdzben az ételkészitési mod §, rendszer nem modosithatd, a
hédmeérséklet viszont valtoztathato.

ELOMELEGITES

Az eldmelegités funkciot akkor hasznaljuk, ha a lehetd leggyorsabban szeretnénk a sutédt
a kivant héfokra felmelegiteni. A funkcio a ikon segitségével kapcsolhatd be. Az ikon
ekkor villogni kezd. llyenkor még ne helyezze az ételt a sGtdbe.

Ha a beallitott h&éfok elérésre kertlt, hangjelzés lesz hallhato. Nyissa ki a sttd ajtajat és

nyomja meg a START/STOP gombot. Az ikon ekkor eltlinik. A program ezutan
folytatja az ételkészités folyamatat a kivalasztott beallitasokkal.

Ha elémelegités kerult beéllitdsra, a késleltetett inditds funkcio nem alkalmazhato.
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FOZESI RENDSZEREK (modelltél figgden)

FELSO ES ALSO EGO 200
A sUté aljan illetve a sutétér tetején elhelyezett égék egyenletesen

sugdrozzak a hét a sUté belsejébe. Csak egy szinten lehetséges a

tészta vagy hus sutése.

D FELSO EGO 150

(;sak a sutotér tetején elhelyezett égd sugarozza a hét az ételre.

Etelek tetejének piritasara idealis (a sttés végeén).

|:| ALSO EGO 160

Csak a suté aljan elhelyezett ég6 sugarozza a hét. Az étel alsé

részének piritasara idealis.

D GRILL 240
Csak a grill ég6 (a nagy grill szett része) mikodik. Ez az izemmaod

idedlis kisebb mennyiségl melegszendvics, kolbdsz sttésére vagy
kenyér piritasara.

NAGY GRILL 240
A felsé égd és a grill ég6 mukodik. A hét kozvetlendl a sutdtér

felsd részén elhelyezett grill €96 sugarozza. A melegitd hatas

novelése érdekében a felsé égd is mukodik.

Ez a kombinacid idealis kisebb mennyiségl melegszendvics,

kolbdsz sttésére vagy kenyér piritasara.

E GRILL VENTILATORRAL 170
A grill €ég6 és a ventildtor mikodik. Ez a kombinacid idedlis husok
grillezésére, valamint nagyobb darab husok és csirke sutésére
egy szinten. Ez az Uzemmod hasznalhatd gratinirozott ételek
készitésére és ropogds kéreg sutésére.

FORRO LEVEGO ES ALSO EGO 200
Az alsé égd, a kerek égé és a ventildtor mikodik. Ez az tzemmod

idealis pizzak, szaftos stitemények, gylimolcstortdk, kelt tésztak és
aprosutemények sutésére, egyszerre tobb szinten.

360° FORRO LEVEGO 160
b A kerek égé és a ventildtor mikodik. A sutétér hatso falan

elhelyezett ventildtor gondoskodik arrdél, hogy a forrd levegd

folyamatosan keringjen a sUlt vagy a tészta koérul. Ez az tzemmad

idedlis husok és tésztak sutésére, egyszerre tobb szinten.

ECO SUTES 160
Ennél az Uzemmodnal az energia-felhasznalds a sttés soran

optimalizalt.

Ez az Uzemmad idedlis husok és tésztak sutésére.

E ALSO EGO ES VENTILATOR 180
Ez az Uzemmadd idealis kelt, de nem magasra kel6 tésztak
sUtésére, valamint befézésre.

Y Ez hasznalatos az energia-hatékonysdag meghatdrozasara, az EN 60350-1 szabvany
alapjan.

Ennél az tzemmodnal a sttd aktualis hdmérseklete nem kerul kijelzésre, egy specidlis
készulék-muUkodési algoritmus és a fennmaradd ho hasznalata miatt.

A javasolt szint szdma minden egyes kivalasztott Uzemmod esetében lathato less a
kijelzén.
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B) SUTES AZ ETEL TiIiPUSANAK KIVALASZTASAVAL
(Auto lizemmod)

A gomb érintésével
valassza ki az étel
tipusat. A kivalasztott
jel vilagitani fog.

A kijelzé6n megjelennek
a gyarilag beéllitott
értékek, amelyek
maodosithatok:

- mennyiség

- sUtési hofok

- késleltetett inditas

- sUtési idétartama

Erintse meg a START gombot. A kijelzén ekkor megjelennek a bedllitott értékek.
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Joghurt

Kenyér

Pizza*

Aprosutemeény*

Csirke

Husszelet / kotlett,

hal*

Crown roast
(koronasult)

Lassu sutés

HUs automatikus
sUtése - Auto
sUtés Uzemmaod

40

190

200

160

200

240

180

100

180

40

275

275

275

275

275

275

130

275

3:00

0:50

0:20

0:20

0:50

018

125

4:00

1:00

1x0,5

2x0.2

0.5

4:0,50

0,50

2,3

23

23

Helyezze a joghurtos
poharakat a racsra. (A funkcid
csak megfeleld felszereléssel
egyutt hatékony.)

SUtés lapos tepsiben.

Sutés lapos tepsiben.

SUtés lapos tepsiben, egyszerre
két szinten.

Csirke sttése a masodik szinten
elhelyezett racson. A csepp
talca az alsé szinten van.

SUtés a masodik szinten
elhelyezett racson. A csepp
talca az alsé szinten van. A
sUtési ido felének eltelte utan
forditsa meg a hust.

SUtés kisebb edényben a
racson.

Hus (sertés, marha, borju)
sUtése. Helyezze a hust
fedett edénybe és adjon
hozza flszereket, valamint
z6ldségeket.

Kulonb6zo tipusu husok
(steak, szelet, hal) sttése.

Az ételtipus neve mellett feltUntetett csillag * azt jelzi, hogy a sutd eldémelegitése
szUkséges. A gyarilag beallitott sttési idé nem tartalmazza az eldmelegités idétartamat.
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2. LEPES: IDOZITES FUNKCIOK -
IDOTARTAM

A sutés
idétartamanak
bedllitdasdhoz érintse
mega (A\)ésa
(\V) gombokat.

SUTES IDOTARTAMA KESLELTETETT INDITAS

A siités idGtartamanak beallitasa
Ennél az Uzemmaodnal beaéllithatod a sttd mukodésének idétartama
(sutési id®). Allitsa be a kivant sttési idét és hagyja jova a beallitast. A
sttés végének iddpontja ennek megfelelden kerul beallitasra.
A sUtés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot. Valamennyi
kivalasztott bedllitas lathato lesz a kijelzdn.
Valamennyi id6zités funkcio tordlhetd az idd “0”-ra allitasaval.

E A késleltetett inditas beallitasa

Ennél az tzemmaodnal bedllithato a sttési folyamat idétartama (sttési
id®) és az az idépont, amikor be szeretnénk fejezni a sttést (sttés
vége). Ugyelien rd, hogy az oran pontosan be legyen &llitva a napi idé.

Pelda:

Aktudlis napi idd: dél
SUtés idétartama: 2 ora
Sutés vége: este 6 dra

El6szor dllitsa be a sttési idoét (sutés iddtartama): 2 ora. A kijelzédn
ekkor automatikusan megijelenik az aktudlis napi idé és a sttési idd
6sszege (14 ora).

Most bedllithatja a SUTESI IDO VEGET (18 dra). A sutés folyamatanak
megkezdéséhez nyomja meg a START gombot. Az id6ézitd varni fog a
sttési folyamat megkezdéséig.

Ha a bedllitott iddtartam eltelt, a sttd mukddési automatikusan ledll (ételkészités vége).
Hangjelzés lesz hallhato, ami az ALARM gomb megnyomasaval kapcsolhato ki. Egy perc
elteltével a hangjelzés automatikusan kikapcsol.

Néhany perc elteltével a készulék készenléti Uzemmaodba kapcsol. A kijelzdn az aktualis napi idd
lesz lathato.
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3. LEPES: A PROGRAM ELMENTESE

A) A FELHASZNALO ALTAL SZEMELYRE SZABOTT PROGRAMOK
ELMENTESE (SAJAT RECEPTEK)

Az étel tipusanak
kivalasztasahoz
érintse meg a
gombot, majd
valassza ki a kivant
bedllitasokat:

- héfok

- (mennyiség)

- sUtés id6tartama
- késleltetett inditas

A bedllitdsok elmentéséhez érintse meg és tartsa 3 masodpercig benyomva a (& gombot. A
valasztott ételtipus ikonja kétszer felvillan.

A korabban elmentett kedvenc sajat receptek barmikor eléhivhatok a készulék
memoridjabdl. Erintse meg C) gombot - ekkor valamennyi elmentett program kijelzésre
kerul.

B) A SUT® UZEMMOD GYARILAG BEALLITOTT ERTEKEINEK
MODOSITASA

Valassza ki a sutd
Uzemmodot. A kijelzén
megjelennek a gyarilag
bedllitott értékek, amik
modosithatok:

- héfok

- sUtés id6tartama

- késleltetett inditas

Erintse meg a G gombot és tartsa 3 masodpercig benyomva a bedllitdsok elmentéséhez
(kétszer fognak felvillanni).
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4. LEPES: A SUTES FOLYAMATANAK
MEGKEZDESE

A sUtés folyamatanak elinditdsahoz nyomja meg egy tartsa egy rovid ideig benyomva a
START/STOP gombot.

Ha semmilyen idézités funkcid nem kerult kivalasztasra, a kijelzédn a sttési idétartama,
valamint a mUkddeés és a héfok jelek lesznek [athatoak.

5. LEPES: A SUTES VEGE ES A SUTO
KIKAPCSOLASA

A sutés folyamatanak végén valamennyi idézités-bedllitas ledll és torlésre kerul. A kijelzén
ismét az aktudlis napi idd (dra) lesz 1athato. Ot perc elteltével a készulék készenléti
Uzemmodba kapcsol.

9 A sltés folyamatdnak végeztével valamennyi idézités-beallitas ledll és torlésre
kertl - a percemlékeztetd kivételével. A kijelzén az aktudlis napi idd (6ra) lesz lathato. A
hatéventilator egy ideig még mukoédni fog.

9 A sUtd hasznalatat kdvetdben viz maradhat a kondenzacids csatornaban (az ajtd
alatt). Torolje at a csatornat egy szivacs vagy rongy segitségével.
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6. LEPES: TOVABBI FUNKCIOK / EXTRAK
BEALLITASA

A funkcio
kivalasztdsahoz
érintse meg a
gombot.

¥ Kiolvasztas
Ennél az tzemmaodnal a levegd ugy kering, hogy az égdk
kdzben nem muikodnek. Csak a ventilator mikodik. Ez a funkcio
fagyasztott ételek (sUtemények, tésztdk, kenyér, zsemle, gyimaolcs)
lassu kiolvasztasara idealis.
A megfeleld jel kivalasztasat kovetden bedllithatd az étel tipusa,
tdmege, valamint a kiolvasztds kezdete és vége.
A kiolvasztasi ido felénél az ételt meg kell forditani, vagy fel kell
keverni, illetve szét kell valasztani (amennyiben 6ssze voltak
fagyva).

Tészta - kelesztés
Ez a funkcid idedlis kelt tészta készitéséhez. Az optimalis héfok
noveli az élesztd hatasat és gyorsitja a kelesztés folyamatat.

X Gyors elébmelegités
Akkor hasznalja az elémelegités funkciot, ha a lehetd legrdvidebb
idoén belul szeretné felmelegiteni a sttét a kivant héfokra. Ez az
Uzemmod nem alkalmas sUtésre. Ha a sUté elérte a bedllitott
h&éfokot, az eldmelegités befejezddik és a sutd készen all a sttés
megkezdésére a bedllitott sutési tzemmaodban.

KM Melegités:
A melegités funkcid idedlis a mar elkészult ételek melegen
tartasdra. Valassza ki a jelet és dllitsa be a héfokot, valamint a
melegités kezdetét és végét.

Gézoszlop
E funkcio segitségével kuldnféle tipusu ételek készithetdk el
egyiddben. Az ételeket egymas folé, egy oszlopba kell elhelyezni.
Az ételek az alul elhelyezett ételbdl dramld gdzben készllnek el.
Helyezze a nagyobb ételtartamu ételeket (szdsz, leves) az elsd
edénybe, a husokat, zéldségeket és koreteket a masodik edénybe
és a desszerteket a harmadikba. (A funkcid csak megfeleld
tartozékok hasznalata mellett mikddik hatékonyan.)
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7. LEPES: AZ ALTALANOS BEALLITASOK
KIVALASZTASA

A bedllitas
kivalasztdsahoz
érintse meg a
gombot.

Aqua clean

A funkcio idedlis a foltok eltavolitdsara. Toltsdon 0.6 liter vizet egy
meély tepsibe és helyezze el a legalsd szintre helyezett racson. 30
perc elteltével a zomancozott fellletekre lerakodott ételmaradékok
feloldddnak és nedves ruhaval kdnnyedén letdrolhetdk lesznek.

A stopper bedllitasa

A stopper a sttd mikddésétdl fuggetlendl is hasznalhatd. A gomb
megnyomasaval kapcsolhatd be. A leghosszabb lehetséges bedllitas
10 ora. Ha a bedllitott idétartam eltelt, hangjelzés lesz hallhatd, ami az
ORA gomb érintésével kapcsolhato ki. Egy perc elteltével a hangjelzés
automatikusan kikapcsol.

A sitoé vilagitasa

A sUto vilagitdsa az ajtd kinyitasakor vagy a stutd bekapcsolasakor
automatikusan bekapcsol. Az ételkészités folyamatanak végeén,
vagy a sutd ajtajdnak bezarasat kdvetden a vildgitds meég egy percig
bekapcsolva marad. A sutd belsejének vilagitasa a LIGHT gomb
megnyomasaval kapcsolhatd be vagy ki.

GYEREKZAR

A funkcié a LOCK gomb (kulcs jel) megnyomasaval és rovid
ideig torténd benyomva tartasaval kapcsolhatd be. A gyerekzar
kikapcsoldsahoz érintse meg ismét a gombot.

Ha a gyerekzar akkor kerul bekapcsoldsra, amikor nincs
idozités funkcid bedllitva (csak az dra lathatd a kijelzén), a sttd nem
mukodtethetd.

Ha a gyerekzar egy iddzités funkcio bedllitasat kovetden kerdl
bekapcsoldsra, a sttd zavartalanul mikodik tovabb, de a bedllitasok
maodositdsa nem lehetséges.
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Ha a gyerekzar bekapcsolasra kerult, a sttési Gzemmaodok és a tovabbi
funkciok nem modosithatok. Csak a sutés folyamata szakithatd meg
vagy kapcsolhato ki. A gyerekzar a sUtd kikapcsolasat kovetden is
aktiv marad. Egy Uj Uzemmod kivélasztasahoz eldszor ki kell kapcsolni
a gyerekzarat.

Idé

A készUlék elsé alkalommal torténd bekapcsoldsat kovetden, illetve
hosszabb (tdbb mint 1 hétig tartd) kikapcsolt, dramtalanitott allapotat
kovetden be kell allitani az aktualis napi idét - a CLOCK gomb
segitségével.

Az ora barmikor beadllithato, ha a készulék kikapcsolt Uzemmaoddba
kerul

az ON/OFF gomb megnyomasaval. Valassza ki a bedllitadst a (/\)
és a (\V) nyilak segitségével..

A kontraszt és a hang beallitasa, illetve a
gyari értékek visszaallitasa

A bedllitdsok akkor lehetségesek, ha megjelent a "¢ jel.

Nyomja meg a "vilagitas" jelet és tartsa benyomva nyolc masodpercig.
Ekkor a kijelzén megjelenik a "ori" felirat, valamint két teljesen vilagito
oszlop.

A (A\N) és a (V) nyilak segitségeével valassza ki a kivant beallitast.
A bedllitds jdvahagyasdhoz nyomja meg a b gombot.

Aramsziinet utan, vagy a késziilék kikapcsolasat kdvetéen
valamennyi extra felhasznaldi beallitas visszaall.



AZ ETELKESZITESI
UZEMMODOK (SUTESI MODOK)
ES A SUTESI TABLAZATOK
LEIRASA

Ha az elkésziteni kivant ételt nem taldlja a fézési tablazatban, keressen egy hozza hasonld
ételt.

A kijelzett informacid egy szinten vald fézésre vonatkozik.

Egy javasolt héfok-tartomany van megjeldlve. Kezdje az alacsonyabb héfok-beallitassal és
névelje, ha ugy latja, hogy az étel nem pirul eléggé.

A f6zési idétartama hozzavetdleges becsult érték, és bizonyos feltételek figgvényében
valtozhat.

Csak akkor melegitse el$ a sttdt, ha a recept vagy a hasznalati utasitas tablazatai
alapjan szUkséges. Az Ures sUté melegitése sok energidt igényel. Igy példaul sok energia
megtakarithatd azzal, ha tobbféle tésztat vagy tdbb pizzat kdzvetlenll egymas utan
sUtlnk és nem kell a sGtét tobbszor eldmelegiteni.

Hasznaljon sotét, fekete szilikonnal bevont vagy zomancozott tepsiket, mert ezek jdl
vezetik a hot.

Nagyobb darab hus vagy tészta sttésekor nagy mennyiségl géz képzddhet a sttdben,
ami az ajton csapodik le. Ez természetes jelenség, ami nem befolydsolja a készulék

mukddését. A fézés végeztével tordlje at az ajtdt és az ajtd Uvegét.

Ne hltse az ételt a zart sUtében a kondenzacio (para) megeldzése érdekében.
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Kilonféle tipusu husok altaldnos atsliltségi foka és javasolt
végsé maghdémérséklete

piros, mint a nyers hus,

Qlioeles Al kevés szaft

Kdzepesen angolos 55-60 v!lzf\gos [, sok
vildgospiros szaft

Ksmersesen St 65-70 pink,kevés halvanyrézsaszin
szaft

161 atsilt 75-80 egyenletesen szurkésbarna,

kevés szintelen szaft

Jol atsult 75-85 piros-barna
Kdzepesen atsult 65-70 vildgos rozsaszin
Jol atsult 75-85 sargas-barna

Jol atsult 79 szlrke, rozsaszines szaft

Angolos 45 husosan piros
Kdzepesen angolos 55-60 vildgos piros
Kdzepesen atsult 65-70 kozépen rézsaszin
Jol atsult 80 szlrke

vildgos rdzsaszin, rozsaszin

Kozepesen atsult 70 —-

szUrke, enyhén rézsaszin

Jol atsult 82 szaft

Jol atsult 82 vildgos szlrke

Jol atsult 65-70 fehértdl szurkésbarnaig

N
(&)}



FELS® ES ALSO EGO —

A sUtd aljan és tetején elhelyezett égdk
egyenletesen sugarozzak a hét a sutd
belsejébe.

N2,

tm®

8 )

Hus sitése:
Hasznaljon zomancozott, edzett Uveg, agyag, vagy éntdttvas talat vagy tepsit. A
rozsdamentes acélbol készult edények nem megfeleldek, mert erésen visszaverik a hét.

A sUtés sordn 6ntson a tepsibe elegendd folyadékot, hogy a hus ne égjen le. Forditsa meg
a hust a sttés kdzben. A sult szaftosabb lesz, ha sttés kozben lefedi az edényt.

Sertéssult 1500 2 180-200 90-110
Sertés lapocka 1500 2 180-200 100-120
Sertés rolad 1500 2 180-200 120-140
Fasirt 1500 2 200-210 60-70
Marhasult 1500 2 170-190 120-140
Borju rolad 1500 2 180-200 90-120
Barany pecsenye 1500 2 180-200 80-100
Nyul pecsenye 1500 2 180-200 50-70
Szarvascomb 1500 2 180-200 100-120
Pizza * / 2 200-220 20-30
Csirke 1500 2 190-210 70-90
HAL
Parolt hal 1000 2 210 50-60

Hasznalja ezt az Uzemmaodot csirke sUtésére, ha a készulék nem rendelkezik [F] tzemmaoddal.
Hasznalja azet az Uzemmodot pizza sUtésére, ha a készulék nem rendelkezik
Uzemmaoddal.

A *jelolés azt jelenti, hogy a valasztott fézési mdédnal a sutét eld kell melegiteni.

602147



L¥1209

Tészta sltése

Csak egy szintet hasznaljon, és sotét szinl tepsiben stsson. Vildgos szinl tepsi hasznalata
esetén a tészta kevésbé sul at, mert az ilyen edények visszaverik a hét.

A tepsiket mindig a racsra tegye. Ha a sUtéhoz tartozo tepsit hasznalja, vegye ki a racsot.
A sutd eldmelegitése esetén a sttési idd révidebb lesz.

Zoldségfelfujt 2 190-200 30-35
Edes felfujt 2 190-200 30-35
Zsemle * 2 190-210 20-30
Fehér kenyér * 2 180-190 50-60
Hajdina kenyér * 2 180-190 50-60
Teljes kiorlést kenyér * 2 180-190 50-60
Rozskenyér * 2 180-190 50-60
Tonkoly kenyér * 2 180-190 50-60
Dios kaldcs 2 170-180 50-60
Piskota torta * 2 160-170 25-30
Turds kalacs 2 170-180 65-75
Cupcake 2 170-180 25-30
Aprosttemény leveles tésztabol 2 200-210 20-30
Kaposztas pirog 2 185-195 25-35
Gyumolcstorta 2 150-160 40-50
Habcsok 2 80-90 120-130
Bukta (Buchtel) 2 170-180 30-40

A *jeldlés azt jelenti, hogy a valasztott fézési modnal a sttét eld kell melegiteni.



Megsililt a stitemény? » SzUrjon a tésztaba felllrél egy fa fogpiszkaldt vagy egy
villadt. Ha nem tapad ra a tészta, amikor kihuzza, akkor mar
megsult.

» Kapcsolja ki a sUtét és hasznalja ki a fennmarado hét.

Osszeesett a tészta? * Ellendrizze a receptet.
» Kovetkez6 alkalommmal hasznaljon kevesebb folyadékot.
» Ugyeljen a keverés idétartamara, amikor kis mixert,
habverdét hasznal.

A tészta alja tul vildgos? - Hasznaljon sotét szinl tepsit.
* Helyezze a tepsit egy szinttel lejjebb és kapcsolja be az
also égdét a sutés vége felé.

A nedves toltelékkel - Allitsa a sutét magasabb héfokra és stisse hosszabb ideig
toltott suitemény nem a tésztat.
sult at?

A mély tepsit ne tegye az elsé szintre.
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NAGY GRILL, GRILL ]

Ha a nagy grillen grillez ételeket, a felsé égd
és a sttotér felsd részén taladlhatd grill égé
mUkodik.

Ha normal (nem nagy) grill funkcioval
grillez, csak a grill égé (a nagy grill szett
egy része) fog muakodni.

A nyars hasznalata esetén a maximalis
hémeérseklet 240°C lehet.

Melegitse elé az infravords (grill) égét 5 percig.

Felugyelje a stutés teljes folyamatat, mert a magas héfok miatt a his gyorsan megéghet.
A grillezés ideédlis kolbaszok, husszeletek és halak (steak, szeletek, lazacsteak vagy filé,
stb.) ropogdsra sttésére - zsirszegény modon, vagy kenyér piritasara.

Amikor kdzvetlenul a racson grillez, kenje meg a racsot olajjal, hogy a hus ne tapadjon ra
és a negyedik szintre helyezze be a stutédbe. Az elsé vagy a masodik szintre tegye be ala
a csepp talcat. Amikor tepsiben lévd ételeket grillez, Ggyeljen rd, hogy elegendd folyadék
legyen alatta, hogy ne égjen oda. Sutés kdzben forditsa meg a hust.

A grillezést kdvetden tisztitsa meg a sUtét, a tartozékokat és az eszkdzoket.

Grillezési tablazat - kis grill

Beefsteak, véres 180 g / darab 3 230 15-20
Sertéstarja szeletek 150 g / darab 3 230 18-22
Husszeletek / darabok 280 g / darab 3 230 20-25
Grillkolbasz 70 g / darab 3 230 10-15
PIRITOTTKENYER
Piritott kenyér / 4 230 3-6
Melegszendvics / 4 230 3-6



Grillezési tablazat - nagy grill

Beefsteak, véres 180 g / darab 3 230 15-20
Beefsteak, jol atsult 180 g / darab 3 230 18-25
Sertéstarja szeletek 150 g / darab 3 230 20-25
Husszeletek / darabok 280 g / darab 3 230 20-25
Borjuszelet 140 g / darab 3 230 20-25
Grillkolbasz 70 g / darab 3 230 10-15
Loncshus (Leberkase) 150 g / darab 3 230 10-15

Lazacszeletek/filé 200 g / darab 3 230 15-25
Piritott kenyér / 4 230 1-3
Melegszendvics / 4 230 2-5

Amikor tepsiben 1évé ételeket grillez, Ugyeljen ra, hogy elegendd folyadék legyen alatta,
hogy ne égjen oda. Sutés kdzben forditsa meg a hust.

Ha pisztrangot sut, tordlje a halat szédrazra egy papirtorld segitségével. Szdrjon a belsejébe
fliszereket, majd kenjen ra kivulrél olajat és helyezze a rédcsra. Ne forditsa meg grillezés
kdzben.

A grill (infravords) égé hasznalata kézben tartsa mindig zarva a
suté ajtajat.

A grill ég6, a racs és a tobbi eszk6z igen felforrésodhat grillezés
koézben, ezért hasznaljon mindig védékesztylit és husfogd
csipeszt.
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Sités a nyars segitségével (modelitsl fuggsen)

Nyars hasznalata mellett a maximalis héfok 240°C lehet.

Helyezze be a nyarstartot alulrol
szamolva a 3. sinre és tegyen egy mély
tepsit az elsé sinre csepp-talcanak.

Szlrja a hdst a nyarsra és szoritsa meg
a csavarokat.

Helyezze a nyars nyelét az elsé

nyarstartdra, a hegyét pedig illessze
bele a sUtd hatso falanak job oldalan
taldlhatd nyilasba (a nyilast egy forgathato
fedél vedi).

Vegye le a nyars nyelét és csukja be a
sUto ajtajat.

Kapcsolja be a sutét és valassza ki a NAGY
GRILL Uzemmodot.

A grill csak akkor miikodik, ha a stité ajtaja be van csukva.
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GRILL LEGKEVERESSEL

/:,, Ennél a mikodési modnal a grill €gé és a
ventilator mikodik egyidében. Idealis hus,

E hal és zoldség grillezésére.

1 (Lasd a GRILL tizemmaodnal leirt funkcidkat
% — 9 és tippeket.)

\\é %//

Kacsa 2000 2 150-170 80-100
Sertéssult 1500 2 160-170 60-85
Sertéstarja 1500 2 150-160 120-160
Sertéscomb 1000 2 150-160 120-140
Fél csirke 700 2 190-210 50-60
Csirke 1500 2 190-210 60-90
Pisztrang 200 g / darab 2 200-220 20-30
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FORRO LEVEGO ES ALSO EGO D

O

(Y

X

Eteltipus Szint
(alulrél)

Turods kalacs, omlos 2

tészta

Pizza * 2

Quiche Lorraine, omlds
tészta

Almas kalacs, kelt tészta

Almas rétes, rétestészta 2

20\

Az alsd égd, a kerek égd és a forro levegd
ventilator mikodik. Idealis pizza, almas pite
és gyUumolcstorta készitésére.

(Lasd a FELSO ES ALSO EGO tizemmodnal
leirt funkcidkat és tippeket.)

Héfok Sitési idé
°C) (perc)
150-160 65-80
200-210 15-20
180-200 35-40
150-160 35-40
170-180 45-65

A * jeldlés azt jelenti, hogy a valasztott f6zési modnal a sttdt eld kell melegiteni.
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Sités husszonda hasznalataval (modelitsl faggsen)

Ennél az tzemmodnal be kell dllitani az étel kivant maghdmérsékletét. A sttd addig
mUkodik, amig az étel belseje el nem éri a bedllitott hdmérsékletet. A maghdmérsékletet a
husszonda méri.

Vegye le a fém fedelet (a konnektor
a sUtd jobb oldali falanak elsé, felsé
sarkdban talalhato).

Csatlakoztassa a husszondat a

konnektorba és szurja bele a szondat a
husba. (Ha barmilyen idézités be van allitva,
az torlésre kerul.)

Amikor a szonda csatlakoztatasra kerUl, a
kijelzén megjelenik a "Prob" felirat. Allitsa
be a kivant héfokot, majd érintse meg a
START gombot.

A kijelzén a bedllitott hdmeérséklet és a husszonda héfoka lesz 1athatd.
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"9 A sutés soran a kijelzén 1athatd lesz az emelkedd maghdmérséklet (a kivant
maghdmeérséklet a sttés soran 30 és 99 °C kozott allithato be).

Amikor a bedllitott maghémeérséklet elérésre kerul, a sttés folyamata leall.

Hangjelzés lesz hallhato, ami barmely gomb érintésével kikapcsolhato. Egy perc elteltével
a hangjelzés automatikusan kikapcsol. A kijelzén ismét megjelenik az ora.

A sUtés befejeztével helyezze vissza a husszonda konnektorjanak fedelét.

Eteltipus Témeg Szint Mag- hémérséklet
@ (alulrél)

HOS
Marha bélszin 1000 2 55-75*
Csirke - egész 1500 2 85-90
Pulyka 4000 2 85-90
Sertéssult 1500 2 70-85
Fasirt 1000 2 80-85
Borju 1000 2 75-85
Barany 1000 2 75-85
Szarvas 1000 2 75-85
Hal 1000 2 75-85

*véres = 55-60 °C; kbzepesen atsult = 65-70 °C; jol atsult = 70-75 °C

Csak az On sutéjéhez valé hisszondat hasznalja. Ugyeljen
ra, hogy a husszonda sutés kdzben ne érjen az ég6héz. A
sltési folyamat végén a hisszonda igen forré lehet. Legyen
elévigyazatos az égési sérlilések elkerulése érdekében.
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360° FORRO LEVEGO ®

: , A kerek égé és a ventilator mikodik. A sité

[ — =1 hatso faldn elhelyezett ventildtor biztositja a
forrd levegd folyamatos keringetését a sult
vagy a tészta korul.

HEY

)

\
Ll

Hus sttése:
Hasznaljon zomancozott, edzett Uveg, agyag, vagy ontdttvas talat vagy tepsit. A
rozsdamentes acélbol készult edények nem megfeleléek, mert erésen visszaverik a hét.

A sUtés sordn 6ontson a tepsibe elegendd folyadékot, hogy a hus ne égjen le. Forditsa meg
a hust a sttés kdzben. A sult szaftosabb lesz, ha sttés kozben lefedi az edényt.

Sertéssult, béros 1500 2 170-180 140-160
Kacsa 2000 2 160-170 120-150
Liba 4000 2 150-160 180-200
Pulyka 5000 2 150-170 180-220
Csirkemell 1000 3 180-200 60-70
Toltott csirke 1500 2 170-180 90-110
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Tészta sltése
Elémelegités javasolt.

A kekszek és aprosttemeények lapos tepsikben egyszerre tobb szinten is stthetdk (2. és 3. szint).
Ugyeljen ra, hogy a sutési idd kulonbodzd lehet akkor is, ha egyszerre helyezte be a tepsiket. A
felsé tepsiben elhelyezett kekszek gyorsabban késztlhetnek el, mint az alséban lévék.

A tepsiket mindig a racson helyezze el. Ha a sttdhoz tartozo tepsit hasznalja, vegye ki a racsot.
Az egyenletes stlés érdekében tigyeljen rd, hogy a sUtemények azonos vastagsaguak legyenek.

Piskdta tészta

MorzsasUtemény

GyUumolcstorta, piskota tésztabol

Piskotatekercs*

Gyumolcstorta, omlds tészta

Almas rétes

Keksz, omlds tészta*

Keksz, nyomodzsakbol*
Aprosttemeény, kelt tésztabol

Aprosttemeény, leveles tésztabal

150-160
160-170
150-160
160-170
160-170
170-180
150-160
140-150
170-180
170-180

N NN NN NN DN NN

25=35
25=35
45-65
15-25
50-70
40-60
15-25
15-25
20-35
20-30

Almas és turos rétes

Pizza

Sult burgonya, sutésre eldkészitett

Krokett, sutésre eldkészitett

170-180
170-180
170-180
170-180

N NNN

50-70
20-30
20-35
20-35

A *jelolés azt jelenti, hogy a valasztott fézési modnal a sutdt eld kell melegiteni.

A mély tepsit ne tegye az elsé szintre.



ALSO EGO ES VENTILATOR (2]

——

Ez az Uzemmod alacsonyabb kelt tésztak

sttésére, valamint gylmaolcs és zoéldség

befézésére idedlis. Hasznalja alulrol a

masodik szintet és viszonylag lapos tepsit,

hogy a forro levegd szabadon keringhessen
e az étel felsd része kordl.

Bl

122 N VO

(1

N

BEFOZES

Készitse el6 a befézni kivant élelmiszereket és az Uvegeket a szokdsos modon. Hasznaljon
gumi tomitégylrlvel és Uveg fedéllel ellatott befédttes Uvegeket. Ne hasznaljon csavaros
vagy fém fedell beféttes Uvegeket, sem fém edényeket. Ugyeljen ra, hogy az Uvegek
azonos méretliek legyenek, ugyannyi legyen a tartalmuk és szorosan le legyenek zarva.

Toltson 1 liter forrd vizet a mély tepsibe (kb. 70°C) és helyezzen a tepsibe 6 db 1 literes
beféttes Uveges. Tegye a tepsit a sUtdbe, a masodik szintre.

A befézés soran figyelje a beféttes Uvegeket és csak addig fézze a gyUmodlcsodket és a
zoldségeket, amig a folyadék forrni nem kezd - az elsé buborékok megjelenéséig az elsé
beféttes tvegben.

— 2 160-180 30-45 / 20-30

Coniics 2 160-180 30-45 / 20-30

gyumolcsok

Gytimélcskasa 2 160-180 30-45 / 20-30

Ecetes uborka 2 160-180 30-45 / 20-30
. 120°C, )

Bab / s&rgarépa 2 160-180 30-45 000G 2030
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ECO SUTES g

///:, , A kerek €gé és a ventilator mikadik. A suté

hatso falan elhelyezett ventildtor biztositja a
forrd levegd folyamatos keringetését a sult
vagy a tészta korul.

?
—H

|

=

Sertéssult, 1 kg 2 180 140-160
Sertéssult, 2 kg 2 180 150-180
Marhasult, 1 kg 2 190 120-140

Egész hal, 200 g/darab 2 180 40-50

Halfilé, 100 g/darab

N
©
(@)

25-30

Nyomott sutemény* 2 160 20-25
Kis cupcake 2 170 2535
Piskotatekercs 2 170 25-30
GyUmolcstorta, omlds sutemény 2 170 55-65
Gratinirozott burgonya 2 170 40-50
Lasagne 2 180 40-50
Sult hasabburgonya, 1 kg 2 200 25-40
Csirkemell-érmeék, 0.7 kg 2 200 25-35
Rantott halszeletek, 0.6 kg 2 200 20-30

A mély tepsit ne tegye az elsé szintre.

N

0



HUS AUTOMATIKUS SUTESE - AUTO SUTES UZEMMOD

Az Auto Sutés Uzemmod esetében a felsd
égd mukddik, kombinalva a grill égével
és a kerek égdvel. Ez az Uzemmod idealis

minden tipusy hus sttésére.

Ha kdézvetlenUl a racson grillez, kenje meg olajjal, hogy a hus ne tapadjon ra és a harmadik
szinten helyezze el. Tegyen be egy csepp-talcat a masodik szintre. Ha a hust tepsiben suti,
a masodik szintre helyezze be a tepsit.

Eteltipus

HUS

Marha bélszin
Csirke - egész
Pulyka
Sertéssult
Fasirt

Borju
Barany
Szarvas
Hal

Témeg
(<))

1000
1500
4000
1500
1000
1000
1000
1000
1000

Szint
(alulrél)

NN N NN N NN NN

Héfok
°C)

190-210
170-190
160-180
150-170
160-180
170-190
170-190
170-190
160-180

Sités

idétartama

(perc)

45-55
60-70
150-180
100-120
70-80
100-120
50-60
55-65
I5-55

*véres = 55-60 °C; kbzepesen atsult = 65-70 °C; jol atsult = 70-75 °C

Mag- hé-
mérséklet

55-75"
85-90
85-90
70-85
80-85
75-85
75-85
75-85
75-85
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KARBANTARTAS & TISZTITAS

Ne felejt el kihtzni a késziilék villdasdugodjat a konnektorbdl és
hagyija kihtlni a késziléket.

Gyerekek megfelelé felligyelet nélkiil nem végezhetik a késziilék
tisztitasat vagy karbantartasat.

Aluminium fellletek

Az aluminium fellleteket tisztitsa specidlisan ilyen feltletekhez készUlt, nem surold
hatdsu, folyékony tisztitdszerrel. Tegyen a tisztitoszerbdl egy kicsit egy nedves ruhara és
tisztitsa meg a feltletet. Ezt kdvetden Oblitse at a fellletet vizzel. Ne tegye a tisztitoszert
kdzvetlentl az aluminium felUletre.

Ne hasznaljon surold hatdsu tisztitdszereket vagy szivacsokat.

Megjegyzés: A fellletnek nem szabad érintkeznie a sUtétisztitd spray-vel, mert az lathato
és orok sérulést okozhat rajta.

A burkolat rozsdamentes acél el6lapja

(modelltsl fuggden)

A fellletet kiméld oldattal (szappanhab) és puha szivaccsal tisztitsa, ami nem karcolja meg
a feltletet. Ne hasznaljon surold hatdsu szert vagy olddszert tartalmazo tisztitoszert, mert
ezek kart okozhatnak a feluletben.

Lakkozott felliletek és mlianyag részek

(modelltél fuggden)

A gombokat, ajtd fogantyut, matricdkat és adattablakat ne tisztitsa suroldoszerekkel,
alkohol-alapu tisztitdszerekkel vagy alkohollal. A foltokat azonnal probalja meg eltavolitani,
puha, nem surold rongy és viz segitségével, igy elkertlhetd a feltletek sértlése.
Hasznalhat specidlisan ilyen fellletekhez vald tisztitdszereket is - a gyartd utasitasainak
megfelelden.

9 Az aluminium boritasu fellleteknek nem szabad érintkeznitk a sttdtisztitd spray-vel,
mert az lathato és orok sérulést okozhat rajtuk.
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HAGYOMANYOS SUTOTISZTITAS

A makacs szennyezd&ddések eltdvolitdsara hasznalhatja a hagyomanyos sutdtisztitasi
folyamatot (tisztitdszer vagy sutdtisztitd spray hasznalata). llyen tisztitast kdvetden
mossa le alaposan a tisztitoszerek maradvanyait.

A sUtét és tartozékait minden egyes hasznalatot kdvetden tisztitsa meg, megeldzendd,
hogy a szennyezd&dések raégjenek a fellletre. A zsiradék eltavolitdsanak legegyszerlbb
modja a meleg szappanhab hasznalata, amikor a sitd még meleg.

A makacs szennyezddések és a korom eltdvolitdsara hasznaljon hagyomanyos sutétisztito
szert. Oblitse &t alaposan a fellleteket tiszta vizzel, igy eltdvolitva a tisztitdszer
maradvanyait.

Soha ne hasznaljon erds tisztitdoszereket, suroldszereket, sirold hatasu szivacsokat,
folteltavolitd vagy rozsdaoldd szereket, stb.

A tartozékokat (tepsik, racsok, stb.) forrd viz és megfeleld tisztitdszer segitsgével tisztitsa.

A sUtd, a sutdtér és a tepsik specidlis zomancbevonattal vannak ellatva, a sima és ellenalld feltlet
biztositasa érdekében. Ez a specialis bevonat megkdnnyiti a szobahdmérsékleten valo tisztitast.

AZ AQUA CLEAN FUNKCIO HASZNALATA
A SUTO TISZTITASARAN

Toltsdn 0,6 liter vizet egy Uveg sUtétalba vagy lapos sttdtepsibe és helyezze be az alsd
sinre.

Erintse meg az Aqua
Clean gombot és
allitsa a héfokot 70
°C-ra.

Erintse meg a START gombot. Amikor a tisztitasi folyamat véget ér, hangjelzés lesz
hallhato.

9 30 perc elteltével a sttd zomancozott falaira lerakodott ételmaradékok megpuhulnak
és konnyedén letorolhetdek lesznek egy nedves rongy segitségével.

Az Agqua Clean funkciot csak akkor hasznalja, ha a suté mar
teljesen kihdilt.
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A ROGZITETT ES TELESZKOPOS SINEK
KIVETELE ES TISZTITASA

A sinek tisztitdsara csak hagyomanyos tisztitoszereket hasznaljon.

44

A Fogja meg a sineket alul és huzza ket a
sUto belseje felé.

B Vegye ki a sineket a felul taldlhato
nyilasokbadl.

G A kihuzhaté sineket ne tisztitsa mosogatégépben.



A KATALITIKUS BETETEK ELHELYEZESE

A sinek tisztitasara csak hagyomanyos tisztitoszereket hasznaljon.

Tavolitsa el a fix vagy kihlizhato sineket.

Akassza a betéteket a sinekkel egyUtt a
lyukakba, és huzza felfelé.

A katalitikus betéteket teljesen kihuzhato
sinek

esetében Ugy helyezze be, hogy a mellékelt
kapcsok egyik végét akassza a sutd faldnak
aljan lévé nyilasokba, a masik végét pedig a
sinekbe.

A kapcsok arra szolgalnak, hogy a sineket
fixen a helyUkon tartsak.

A katalitikus betéteket ne tisztitsa mosogatégépben.
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A SUTOAJTO LEVETELE ES VISSZAHELYE-

ZESE

46

El&szor nyissa ki teljesen a sttd ajtajat
(amennyire lehet).

A Forgassa el a rogzitdket teljesen
hatra (hagyomanyos zarodas
esetén).

B Puha ajtdzar-rendszer esetén
forgassa el a rogzitéket 90°-kal
hatrafelé.

C Ha a készulék finoman zarédo
(Gentle Close) rendszerrel
rendelkezik, emelje enyhén felfelé az
ajtd zsanérjait és huzza ket maga
felé.

Lassan csukja be az ajtot, hogy a
zsanérok a helytkre kertljenek. Emelje
enyhén felfelé az ajtot és hlizza ki a készuléken

taldlhatd mindkét zsanértartdbol.

9 Az ajtd visszahelyezéséhez kdvesse a
fenti utasitasokat forditott sorrendben. Ha
az ajto nem nyilik vagy zarul megfeleléen,
ellenérizze, hogy a zsanérokon lévé vajatok
egyvonalban vannak-e a zsanértartdkkal.

Az ajtoé visszahelyezésekor ligyeljen ra, hogy a zsanér-ré6gziték
medgfeleléen vannak-e a zsanértartokba helyezve, hogy ne
kerulhessen sor a fé6 zsanér hirtelen bezardédasara, ami egy erés
fé rugdval van 6sszekotve. llyen esetben fennall a sérilésveszély.



AJTOZAR (modelltsl fuggden)

90°

Ha ki szeretné nyitni az ajtdzarat, nyomija
huvelykujjaval finomat jobbra és ezzel
egyeiddben huzza kifelé az ajtot.

9 Az ajté bezarasakor az ajtézar
automatikusan visszaall az alaphelyzetbe

AZ AJTOZAR BE- ES KIKAPCSOLASA

@) A sts teliesen kihlt allapotban kell,

hogy legyen.

El¢szor nyissa ki a sttd ajtajat.

Forditsa el az ajtdzarat hlvelykujjaval 90°-

kal jobbra, amig egy kattanast nem hall. A
zar ezzel kikapcsoldsra kerult.

Az ajtozar ismételt bekapcsoldsédhoz nyissa
ki a sutd ajtajat és jobb mutatoujjaval huzza

a kart maga felé.
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PUHA AJTOZARAS (modelltsl fuggden)

A sUté ajtaja egy olyan mechanizmussal van felszerelve, ami tompitja az ajté zarasanak
erejét, 75 fokos szdgnél kezdve. Lehetdveé teszi az ajtd egyszerd, csendes €s puha zarasat.
Egy finom nyomas (a zart ajtépoziciohoz képest 15 fokos szdgben) elegendd az ajtd
automatikus és puha bezardsahoz.

Ha az ajté bezarashoz alkalmazott eré tul nagy, a funkcidé hatasa
csdkken, vagy a mechanizmus biztonsagi okokbdl kihagyasra
kerdl.
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AZ AJTOUVEG ELTAVOLITASA ES
VISSZAHELYEZESE

A suté ajtajanak Uvege belllrdl tisztithatd, de eldszor ki kell venni. Szerelje le a sUtd ajtajat
(lasd A sUto ajtajanak levétele és visszahelyezése fejezetet).

Emelje enyhén felfelé az ajtd jobb és

bal oldalan lévé rogzitdket (1jeldlés a
rogzitdn) és huzza dket elfelé az Uveglaptdl
(2 jelodlés a rogzitéon).

Tartsa az ajtolveget az alsd részénél

fogva; majd emelje meg kicsit, hogy mar
ne csatlakozzon a régzitéhdz, majd tavolitsa
el.

A harmadik Uveglap eltdvolitdsahoz
(csak egyes modelleknél) emelje fel

) és tavolitsa el az GUveglapot. Tavolitsa el az
= Uveglapon lévd gumi tomitéseket is.

W

'9' Az (veglap visszahelyezéséhez kdvesse
a fenti utasitasokat forditott sorrendben. Az
ajton és az Uvegen lévé jeldléseknek (félkor)
fednitk kell egymast.
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AZ 12ZO CSEREJE

Az izz6 fogyoeszkdz, igy arra nem vonatkozik a garancia. Az izzo cseréje eldtt tavolitsa el
a tepsiket, a racsot és a sineket.

(Halogén lampa: G9, 230 V, 25 W; hagyomanyos izzd E14, 230 V, 25 W)

Egy lapos csavarhuzo segitségével lazitsa
ki az izzd fedelét és tavolitsa el. Tavolitsa el
azizzot.

_9' Ugyeljen rd, hogy ne sértse meg a
zomancot.

Lazitsa ki az izzot fedelét és tavolitsa el az
izzot.

_9' Az égési sérllések elkerUlése érdekében
hasznaljon véddkesztyt.
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HIBAELHARITASI TABLAZAT
Megoldts

Aramtalanitsa a készuléket néhany percre (vegye ki
a biztositékot vagy kapcsolja ki a fékapcsolot), majd
csatlakoztassa Ujra a készuléket és kapcsolja be.

Hivjon szerel6t.

Az izzoécsere folyamatdnak leirdsa a Tisztitds és
karbantartas résznél taldlhato.

Megfeleld héfokot és Uzemmaodot valasztott? A sitd ajtaja
be van zarva?

Zavar lépett fel az elektronikus modul muikddésében.
Aramtalanitsa a készuléket néhany percre. Kapcsolja be
ismét és allitsa be az aktudlis napi idét.

Ha a hibakdd tovabbra is megjelenik, hivjon szerel6t.

Ha a hiba a fenti tandcsok kiprobalasat kovetden is fennall, hivjon
szereldt. A készulék nem megfeleld csatlakoztatdsabol vagy
hasznalatabdl eredd javitasok vagy egyéb garanciadlis kovetelések
nem képezik a garancia targyat. llyen esetekben a felhasznald kell,
hogy viselje a javitas koltseégeit.

Javitas el6tt dramtalanitsa a késziiléket (vegye ki a biztositékot
vagy huzza ki a villdsdugét a fali konnektorbol).
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HULLADEK-KEZELES

A készUlék csomagoldsa kdrnyezetbarat anyagokbdl készult,
amelyek a kdrnyezet veszeélyeztetése nélkul Ujrafeldolgozhatok,
raktarozhatok, illetve megsemmisitheték. A csomagoldanyagok
ennek megfeleléen vannak jeldlve.

A készUléken, vagy a csomagolasan lathato jeldlés arra utal,

hogy a terméket nem szabad normal haztartasi hulladékként
kezelni, hanem a megfeleld, elektromos és elektronikus készutlékek
feldolgozasara kijeldlt gyujtéhelyen kell leadni.

A termék megfeleld modon torténd kezelésével megeldzhetdk
azok a koérnyezet és emberi egészség vonatkozasaban esetlegesen
fellépd negativ hatdsok, amelyek a készulék nem megfeleld
kezelése kdvetkezmenyeként jelentkeznének. A termeék kezelésére
és feldolgozadsara vonatkozo részletes informaciokért vegye fel

a kapcsolatot a helyi dnkormanyzat hulladékkezelésért felel®
szolgalataval, a hulladékkezeld kdzponttal vagy az Uzlettel, ahol a
terméket megvasarolta.

Fenntartjuk a modositasok €s hibak jogat a hasznalati utasitasban.
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