
NÁVOD NA OBSLUHU
Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento 
návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.
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Tento	spotrebič	je	určený	výlučne	na	použitie	v	domácnosti. 
Ak	sa	práčka	so	sušičkou	používa	na	profesionálne	účely,	na	
účely	zisku	alebo	na	účely,	ktoré	prevyšujú	bežné	použitie	v	
domácnosti,	alebo	ak	práčku	so	sušičkou	používa	osoba,	ktorá	
nie	je	spotrebiteľom,	záručná	doba	by	sa	mala	rovnať	najkratšej	
záručnej	dobe,	ktorú	si	vyžaduje	príslušný	zákon.
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Spotrebič	sa	dodáva	so	súpravou	základnej	výbavy,	ktorá	obsahuje:

 Návod	na	obsluhu,

 4	plastové	uzávery,

 Prívodnú	hadicu,

 Držiak	vypúšťacej	hadice,

 Kľúč,

 Doska	na	zníženie	hluku.

Uistite	sa,	že	všetky	uvedené	diely	sú	dodané.

AKO	NAINŠTALOVAŤ	DOSKU	NA	ZNÍŽENIE	HLUKU

Čerpadlo

Obojstranná	lepiaca	páska

Značka	pravého	uhla

1. Pred	inštaláciou	dosky	na	zníženie	hluku	
zarovnajte	a	nalepte	akustickú	absorpčnú	
vlnu	so	značkou	pravého	uhla	na	doske	na	
zníženie	hluku	a	pozdĺž	nej	(tento	postup	nie	je	
potrebný	pri	niektorých	modeloch	bez	akustickej	
absorpčnej	vlny).

2. Odstráňte	vrchný	papier	na	obojstrannej	
lepiacej páske na štyroch stranách dosky na 
zníženie	hluku.

3. Nakloňte	práčku	so	sušičkou	pod	uhlom	40°	tak,	
aby	strana	s	pravouhlým	zárezom	smerovala	
k	prednej	časti	práčky	so	sušičkou,	ako	je	
znázornené	na	obrázku.	Stranu	so	šikmým	
zárezom	vložte	medzi	dve	skrutky	nožičiek	v	
zadnej	časti	práčky	so	sušičkou	a	zasuňte	ju	
úplne	na	miesto.	Potom	nainštalujte	dosku	na	
zníženie	hluku	a	uistite	sa,	že	sa	tesne	dotýka	
spodnej	časti	spotrebiča.

4. Ručne	pritlačte	obojstrannú	pásku	na	všetkých	
štyroch	stranách,	aby	ste	dosku	na	zníženie	
hluku	pevne	pripevnili	k	telesu	spotrebiča.
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	Odporúčame	pridať	prací	prášok	bezprostredne	pred	pracím	cyklom.	Ak	ho	pridáte	skôr,	pred	
pridaním	práškového	pracieho	prostriedku	sa	uistite,	že	je	priehradka	na	prací	prostriedok	v	
zásobníku	úplne	suchá:	v	opačnom	prípade	môže	práškový	prací	prostriedok	pred	začiatkom	
prania	stvrdnúť.

	Nalejte	zmäkčovadlo	do	priehradky	na	prací	prostriedok	so	symbolom	 .	Dodržiavajte	
odporúčania	uvedené	na	obale	zmäkčovadla.

	Nenapĺňajte	priehradku	na	zmäkčovadlo	nad	maximálnu	vyznačenú	úroveň.	V	opačnom	
prípade	sa	zmäkčovadlo	pridá	do	bielizne	príliš	skoro,	čo	povedie	k	horšiemu	praciemu	účinku.

Pracie	prostriedky	a	prísady	uchovávajte	mimo	dosahu	detí.

Symboly	priehradiek	dávkovača	pracieho	prostriedku

predpieranie

hlavné pranie

zmäkčovadlo

	PRIDANIE	DETERGENTU/ZMÄKČOVADLA
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OVLÁDACIA	JEDNOTKA

  OVLÁDAČ	PROGRAMOV
Otočením	ovládača	vyberte	prací	
program.

NAPÁJANIE	  
Stlačením	zapnete/vypnete	
spotrebič.

ŠTART/PAUZA 
Spustenie/pozastavenie	celého	
programu.

PÁRA	(PARA)	
*Wi-Fi	OVLÁDÁNÍ	
(PRIPOJENIE)	
Krátkym	stlačením	pridáte	alebo	
odoberiete	funkciu	Pára	(Para).
Dlhým	stlačením	nastavíte	
sieťové	pripojenie.

  STUPEŇ	SUŠENÍ	
(ÚROVEŇ	SUŠENIA)	
*PŘEDPÍRKA	
(PREDPIERANIE)	
Krátkym	stlačením	vyberiete	
čas	sušenia	a	ďalšie	
funkcie.
Dlhým	stlačením	pridáte	
funkciu	Předpírka	
(Predpieranie).

  TEPLOTA
Stlačením	zmeníte	teplotu	vody	
pre	zvolený	program.

ODSTŘEĎOVÁNÍ	
(ODSTREDENIE)
Stlačením	zmeníte	rýchlosť	
odstreďovania	pre	aktuálny	
program.
Bez	odstreďovania	 :	Bubon	sa	
po	záverečnom	cykle	vypúšťania	
neodstredí.

EXTRA	MÁCHÁNÍ	(EXTRA	
PLÁCHANIE)
Stlačením	zmeníte	počet	
pláchaní pre aktuálny 
program.

ODLOŽENÝ	KONEC	
(ODLOŽENIE	KONCA)	
Funkcia	Odloženie	konca	
umožňuje	nastaviť	čas	
ukončenia	aktuálneho	cyklu.	

DETSKÁ	POISTKA	 VYPNUTIE	
ZVUKU	

Pre	ďalšie	funkcie:	Stlačte	a	
podržte	3	sekundy.

Stlačením	týchto	dvoch	tlačidiel	
súčasne	zapnete/vypnete	detskú	
poistku.

Súčasným	stlačením	týchto	
dvoch	tlačidiel	vypnete	
alebo	obnovíte	zvukové	
upozornenia.
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Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec

Odstřeďování

Dálkové ovládání 

Bavlna sušení

Syntetika sušení

Osvěžení 

Pro alergiky 

Dětský program 

Čištění bubnu

Auto praní
Eco 40-60

 Bavlna 

 Syntetika

Vlna

Máchání + Odstřeďování

Intenzívní 49'

Rychlý 15'/
Praní&Sušení 60'
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Odstřeďování

Dálkové ovládání 

Bavlna sušení

Syntetika sušení

Osvěžení 

Pro alergiky 

Dětský program 

Čištění bubnu

Auto praní
Eco 40-60

 Bavlna 

 Syntetika

Vlna

Máchání + Odstřeďování

Intenzívní 49'

Rychlý 15'/
Praní&Sušení 60'
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Program Funkcie Max.	
náplň

Max.	rýchlosť	
odstreďovania	
(ot./min)

Opis	programu

Eco	40-60
W 9	kg

1400 Normálne	znečistená	bavlnená	bielizeň.
WD 6	kg

Bavlna
( ,	20°C,	30°C,	40°C,	
60°C,	90°C)

W 9	kg
1400

Silne	a	stredne	znečistená	bavlna	alebo	
bielizeň.	V	prípade	silne	znečisteného	
prádla,	zvoľte	funkciu	„Předpírka“	
(Predpieranie).WD 6	kg

Syntetika	(Syntetické	
tkaniny)
( ,	20°C,	30°C,	40°C,	
60°C)

W 4,5	kg

1400
Program	je	vhodný	na	pranie	mierne	
znečistených	syntetických	a	bavlnených	
tkanín.WD 4,5	kg

Vlna
( ,	20°C,	30°C,	40°C) W 2	kg 600 Program	je	vhodný	pre	vlnu,	ktorú	možno	

prať	v	práčke.

Intenzívní	49'	(Výkonný	
49')
( ,	20°C,	30°C,	40°C)

W 3	kg
1400

Je	to	krátky	výkonný	prací	program,	ktorý	
sa	používa	na	pranie	malého	množstva	
oblečenia	s	vysokým	stupňom	znečistenia.WD 3	kg

Máchání	+	
Odstřeďování	
(Pláchanie	+	
Odstredenie)

W 9	kg

1400 Tento	program	je	predvolený	na	dve	
pláchania	a	jedno	odstreďovanie.WD 6	kg

Rychlý	15'	(Rýchly	
15')/Praní&Sušení	60'	
(Pranie	a	sušenie	60')
( ,	20°C,	30°C,	40°C)

W 1	kg 800
Bavlnené,	zmiešané	tkaniny.	Krátko	nosené	
alebo	práve	kúpené	oblečenie.	/Program	na	
pranie a sušenie do 60 minút je vhodný na 
pranie	a	sušenie	ľahko	znečistených	odevov,	
ako	sú	tričká,	košele	a	sukne,	ktoré	by	sa	
mali	meniť	denne.	Naraz	sa	odporúča	prať	
najviac	3	kusy	sukní.	Voľbou	funkčného	
tlačidla	„Stupeň	sušení“	(Úroveň	sušenia)	
dokončite	konverziu	programov.	„Rychlý	15'“	
(Rýchly	15')	a	„Praní&Sušení	60'“	(Pranie	a	
sušenie	60').

WD 1	kg 1400

Odstřeďování	
(Odstredenie)

S 9	kg
1400 V	tomto	programe	môžete	ručne	zvoliť	

trvanie	a	rýchlosť	odstreďovania.SD 6	kg

Čištění	bubnu	(Čistenie	
bubna)
(90°C)

WD - 800

Tento	program	slúži	na	čistenie	bubna	a	
odstraňovanie	zvyškov	pracieho	prostriedku	
a	baktérií,	ktoré	sa	môžu	hromadiť	a	
usadzovať	najmä	pri	používaní	programov	s	
nízkymi	teplotami	prania.
Bubon	musí	byť	prázdny.	Môžete	pridať	
trochu	destilovaného	(liehového)	octu	
(približne	2	dl)	alebo	hydrogénuhličitan	
sodný	(1	polievková	lyžica	alebo	15	g).	Tento	
program	spustite	aspoň	raz	za	mesiac.
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Program Funkcie Max.	
náplň

Max.	rýchlosť	
odstreďovania	
(ot./min)

Opis	programu

Dětský	program	
(Starostlivosť	o	detské	
oblečenie)
(40°C,	60°C,	90°C)

W 2	kg

1400

Je	vhodný	na	detské	oblečenie	a	spodnú	
bielizeň	a	iné,	ktoré	sterilizuje	a	dezinfikuje	
prostredníctvom naparovania pri vysokej 
teplote.

WD 2	kg

Pro	alergiky	
(Starostlivosť	pre	
alergikov)
(60°C)

W 2	kg

1400

Tento	program	je	vhodný	pre	textílie	odolné	
voči	vysokým	teplotám	a	vyblednutiu,	ktorý	
odstraňuje	alergény,	ako	sú	pele,	roztoče	
a	parazity	prostredníctvom	naparovania	pri	
vysokej	teplote.

WD 2	kg

Osvěžení	(Osvieženie) D 2	kg -
Je	vhodný	na	odstránenie	špecifického	
zápachu	(napr.	zápachu	dymu/horúceho	
hrnca/grilu	atď.)	z	oblečenia.

Syntetika	sušení	
(Sušenie	syntetických	
tkanín)

D 4,5	kg - Vlhké	oblečenie	z	chemických	vlákien	je	
možné	po	odstredení	vysušiť.

Bavlna	sušení	(Sušenie	
bavlny) D 6	kg - Vlhké	bavlnené	a	ľanové	oblečenie	sa	môže	

po	odstredení	vysušiť.

Auto	praní	(Auto)
( ,	20°C,	30°C,	40°C)

W 5	kg
1400

Program	automaticky	nastaví	trvanie	
hlavného	prania	a	čas	pláchania	podľa	
množstva	bielizne	v	práčke	so	sušičkou.	Je	
vhodný	pre	mierne	znečistené	oblečenie.	WD 5	kg

Dálkové	ovládání	
(Diaľkový	ovládač)	 - - -

5)	Ak	počas	prania	pridáte	väčšie	množstvo	bielizne,	bielizeň	sa	môže	vyprať	menej	účinne,	keďže	práčka	so	
sušičkou	na	začiatku	zistila	nižšiu	hmotnosť	náplne	bielizne	a	pridala	menšie	množstvo	vody.	Nedostatočné	
množstvo	vody	v	pomere	k	množstvu	bielizne	môže	tiež	spôsobiť	poškodenie	bielizne	(trenie	suchej	bielizne)	
a	čas	prania	sa	môže	predĺžiť.

	Maximálne	množstvo	bielizne	na	pranie	v	kg	(pre	program	bavlna)	je	uvedené	na	typovom	štítku	
umiestnenom	pod	dvierkami	spotrebiča.

	Maximálna	alebo	menovitá	náplň	sa	vzťahuje	na	bielizeň	pripravenú	podľa	normy	IEC	60456.

	Pre	lepší	prací	účinok	odporúčame	pri	používaní	programov	pre	bavlnu	naplniť	bubon	do	2/3.
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Prostriedky	na	odstraňovanie	vodného	kameňa	môžu	spotrebič	poškodiť.	Neperte	oblečenie,	ktoré	
bolo	čistené	rozpúšťadlami	alebo	horľavými	látkami.

Dodržiavajte	pokyny	výrobcu	týkajúce	sa	dávkovania	pracieho	prostriedku.
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Dodatočné	nastavenia	a	funkcie	je	možné	nastaviť	len	v	pohotovostnom	režime	príslušného	
programu,	t.	j.	pred	spustením	programu,	a	nie	je	možné	ich	zvoliť	po	spustení	programu.

	 Napájanie	
Stlačením	tohto	tlačidla	zapnete/vypnete	práčku	so	sušičkou.
Keď	je	práčka	so	sušičkou	v	pohotovostnom	režime	alebo	sa	na	displeji	zobrazí	„END“	
(Koniec),	stlačte	a	podržte	tlačidlo	vypínača,	aby	ste	práčku	so	sušičkou	vypli.
Ak	v	pohotovostnom	režime	alebo	po	zobrazení	„END“	(Koniec)	alebo	„Wash	retry“	
(Opakovanie	prania)	do	10	minút	nevykonáte	žiadnu	operáciu,	práčka	so	sušičkou	sa	
automaticky	vypne.
V	stave	vypnutia	sú	všetky	displeje	a	výstupy	vypnuté	a	diaľkové	spustenie	nie	je	
podporované.

	 Štart/pauza	
Spustí	program	z	pohotovostného	stavu	alebo	pozastaví	spustený	program.

Ak	dvierka	práčky	so	sušičkou	nie	sú	zatvorené	alebo	nie	je	aktivovaný	zámok	dvierok,	
práčka	so	sušičkou	sa	nespustí	a	na	obrazovke	sa	zobrazí	alarm.

Po	spustení	programu	alebo	pri	pozastavení	programu	nie	je	možné	meniť	nastavené	
funkcie	a	parametre.	Stlačením	a	podržaním	tlačidla	Napájanie	zariadenie	vypnite	a	
potom	ho	reštartujte,	aby	ste	obnovili	parametre.

Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec
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	 Pára	(Para)	
Krátkym	stlačením:	Pridáte	funkciu	Pára	(Para),	stlačte	dvakrát,	ak	chcete	funkciu	
zrušiť,	a	pokračujte	v	cykle.
Parnú	funkciu	môžu	používať	programy	s	ikonou	pary	„ “.	Programy	Pro	alergiky	
(Starostlivosť	pre	alergikov)	a	Dětský	program	(Starostlivosť	o	detské	oblečenie)	majú	
štandardne	nastavenú	parnú	funkciu	a	nie	je	možné	ju	deaktivovať.	Keď	je	zvolená	
parná	funkcia,	rozsvieti	sa	príslušná	ikona	pary.

*Wi-Fi	ovládání	(Pripojenie) 
Stlačením	a	podržaním:	Pripojíte	zariadenie	k	sieti	Wi-Fi,	na	ovládacom	paneli	
bude	blikať	symbol	„ “	a	potom	môžete	vykonať	sieťovú	operáciu.	Informácie	o	
konkrétnom	postupe	pripojenia	k	sieti	nájdete	v	popise	pripojenia	k	sieti.

	 Stupeň	sušení	(Úroveň	sušenia)	
Stlačením	tlačidla	„Stupeň	sušení“	(Úroveň	sušenia)	vyberte	čas	sušenia	a	ďalšie	
funkcie	sušenia.	Po	výbere	príslušnej	funkcie	sa	rozsvieti	zodpovedajúca	ikona.
Práčka	so	sušičkou	dokáže	snímať	hmotnosť	oblečenia,	aby	automaticky	upravila	čas	
sušenia,	okrem	funkcie	„Časovo	nastaviteľné	sušenie“.	Pred	sušením	skontrolujte,	či	
je	možné	oblečenie	sušiť.	Ak	sa	oblečenie	z	rôznych	materiálov	suší	spoločne,	môže	
to	mať	vplyv	na	účinok	sušenia.	Preto	sa	odporúča	oblečenie	pred	sušením	roztriediť.
Pred	začatím	sušenia	sa	uistite,	že	je	vodovodný	kohútik	otvorený	a	studená	voda	
peivedená.	Ak	si	bielizeň	určená	na	ručné	pranie	vyžaduje	sušenie,	pred	sušením	
zvoľte	odstreďovanie	s	čo	najvyššími	otáčkami	podľa	typu	oblečenia.
Na	konci	sušenia	bude	práčka	so	sušičkou	ešte	nejaký	čas	bežať	v	určitom	rytme,	
aby	sa	oblečenie	uvoľnilo	a	znížilo	sa	jeho	pokrčenie.	Ak	sú	nadmerné	a	vysušené	
bavlnené	oblečenie	zamotané	do	seba	alebo	pripevnené	k	stene	bubna,	môže	to	
ovplyvniť	účinok	sušenia,	vyberte	toto	vysušené	oblečenie	z	bubna	a	po	oddelení	ho	
vložte	späť	do	bubna.
Krátkym	stlačením	tohto	tlačidla	môžete	prepínať	medzi	režimami	„Extra	sušenie“,	
„Do	skrine“,	„Na	žehlenie“	a	„Časovo	nastaviteľné	sušenie“.

Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec
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	 Teplota 
Zmena	teploty	pre	zvolený	program.
Každý	program	má	prednastavenú	teplotu,	ktorú	môžete	zmeniť	stlačením	tlačidla	
TEPLOTA („ “	znamená	studené	pranie).
Teplota	sa	zobrazuje	nad	tlačidlom.

	Funkcia	[Extra	sušenie]	dostatočne	vysuší	oblečenie,	aby	sa	dalo	ihneď	uložiť.	

	Funkcia	[Do	skrine]	vysuší	oblečenie	do	takej	miery,	aby	sa	dalo	okamžite	nosiť.

	Funkcia	[Na	žehlenie]	ponechá	v	oblečení	iba	malé	množstvo	vlhkosti,	aby	sa	dalo	
žehliť.

	Funkcia	[Časovo	nastaviteľné	sušenie]	je	určená	na	sušenie	oblečenia	počas	
určeného	času.

Stlačením	tlačidla	„Stupeň	sušení“	(Úroveň	sušenia)	si	vyberte	čas	sušenia	spomedzi	
6	možností	zahŕňajúcich	30	minút,	1	hodinu,	1,5	hodiny,	2	hodiny,	3	hodiny	a	4	hodiny.	
Vyberte	si	vhodný	čas	sušenia.

Inak	sa	oblečenie	úplne	nevysuší,	ak	je	čas	sušenia	príliš	krátky.

Poznámka:	Mokré	oblečenie,	z	ktorého	ešte	kvapká	voda,	nie	je	vhodné	na	sušenie,	čo	
môže	spustiť	alarm	práčky	so	sušičkou!

*Předpírka	(Predpieranie)	
Stlačením	a	podržaním:	Aktivujte	funkciu	„Předpírka“	(Predpieranie),	dlhým	dvojitým	
stlačením	funkciu	zrušíte.
Vyberte	túto	funkciu,	ak	chcete	pridať	program	Předpírka	(Predpieranie)	pred	fázu	
Hlavné	pranie.
Keď	je	zvolená	táto	funkcia,	indikátor	funkcie	predpierania	„ “	bude	vždy	svietiť	od	
začiatku	do	konca	programu.

Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec
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	 Odstřeďování	(Odstredenie)
Používa	sa	na	nastavenie	rýchlosti	odstreďovania.	Zvolená	rýchlosť	odstreďovania	sa	
zobrazí	na	paneli.
Ak	zvolíte	vypúšťanie	bez	odstreďovania,	na	paneli	sa	zobrazí	„ “.

	 Extra	máchání	(Extra	pláchanie)
V	stave	pohotovostného	režimu	sa	po	výbere	funkcie	Extra	máchání	(Extra	pláchanie)	
zobrazí	počet	extra	pláchaní	(možno	pridať	až	3	cykly).	Predvolené	pláchania	plus	
počet	extra	pláchaní	nemôže	presiahnuť	5	pláchaní.	Po	spustení	programu	zostáva	
indikátor	stále	zapnutý.

	 Odložený	konec	(Odloženie	konca)	
Pomocou	tejto	funkcie	si	môžete	naplánovať	pranie	vo	vhodnom	čase.
Stlačením	tohto	tlačidla	nastavte	čas	oneskorenia	konca.	Platí	len	v	pohotovostnom	
režime.	Po	výbere	funkcie	Odložený	konec	(Odloženie	konca)	sa	pri	každom	stlačení	
tlačidla	Odložený	konec	(Odloženie	konca)	čas	predĺži	o	1	h.	Maximálny	možný	rozsah	
nastavenia	času	je	24	hodín.
Čas	odloženia	konca	je	čas	kedy	sa	program	skončí,	to	znamená,	že	zahŕňa	čas	
prania,	takže	čas	odloženého	konca	musí	byť	väčší	ako	čas	prania.	Na	základe	vašich	
nastavení	bude	čas	začiatku	cyklu	určený	internou	logikou	zariadenia.	Stlačením	
vyberte	prednastavenú	jednotku	hodín.
Keď	je	zvolená	funkcia	Odložený	konec	(Odloženie	konca),	ikona	hodín	je	vždy	zapnutá	
„ “	je	vždy	zapnutá;	Keď	prebieha	program	Odloženie	konca,	ikona	hodín	„ “	bliká.
Ak	ste	pred	spustením	programu	zvolili	funkciu	Odložený	konec	(Odloženie	konca),	
môžete	ju	zrušiť	stlačením	ľubovoľného	iného	funkčného	tlačidla.	Ak	chcete	zrušiť	
funkciu	Odložený	konec	(Odloženie	konca)	až	po	spustení	programu,	musíte	stlačiť	a	
podržať	tlačidlo	Napájanie,	aby	ste	zariadenie	vypli	a	reštartovali.

Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec
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Detská	poistka	
Toto	je	bezpečnostná	funkcia.	Ak	ju	chcete	aktivovať,	stlačte	súčasne	tlačidlá	
Teplota	a	Odstřeďování	(Odstredenie)	a	podržte	ich	aspoň	2	sekundy.	Ikona	
detskej	poistky	sa	rozsvieti,	čo	znamená,	že	detská	poistka	je	nastavená.	Ak	
chcete	deaktivovať	funkciu	Detská	poistka,	postup	zopakujte.
Keď	je	nastavená	funkcia	Detskej	poistky,	všetky	funkčné	tlačidlá	sú	
zablokované	okrem	tlačidla	napájania.
Po	dokončení	programu	sa	detská	poistka	automaticky	vypne.

Vypnutie	zvuku	
Stlačením	tohto	tlačidla	vypnete	alebo	obnovíte	zvukové	upozornenia.
Keď	je	spotrebič	v	pohotovostnom	stave,	pozastavený	alebo	v	prevádzke,	
stlačte	na	2	sekundy	tlačidlá	„Odstřeďování	(Odstredenie)	+	Extra	máchání	
(Extra	pláchanie)“.	Na	displeji	sa	zobrazí	ikona	vypnutia	zvuku.	Vypnú	sa	všetky	
zvukové	signály	okrem	alarmov.	
Keď	je	práčka	so	sušičkou	v	stave	vypnutia	zvuku,	stlačte	tlačidlá	„Odstřeďování	
(Odstredenie)	+	Extra	máchání	(Extra	pláchanie)“	na	2	sekundy,	kým	ikona	
vypnutia	zvuku	nezhasne.	Všetky	zvukové	signály	sa	aktivujú.

Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec
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Bavlna

Syntetika	(Syntetické	
tkaniny)

Vlna

Intenzívní	49'	(Výkonný	
49')

Máchání	+	Odstřeďování	
(Pláchanie	+	Odstredenie)

Rychlý	15'	(Rýchly	15')/
Praní&Sušení	60'	(Pranie	
a	sušenie	60')

Odstřeďování	
(Odstredenie)

Čištění	bubnu	(Čistenie	
bubna)

Dětský	program	
(Starostlivosť	o	detské	
oblečenie)

Pro	alergiky	(Starostlivosť	
pre	alergikov)

Osvěžení	(Osvieženie)

Syntetika	sušení	(Sušenie	
syntetických	tkanín)

Bavlna	sušení	(Sušenie	
bavlny)

Auto	praní	(Auto)
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Po	výbere	programu	a	jeho	funkcií	pridajte	prací	prostriedok	do	priehradky	na	prací	
prostriedok	a	stlačte	tlačidlo	ŠTART/PAUZA.

Po	stlačení	tlačidla	ŠTART/PAUZA	môžete	upraviť	rýchlosť	odstreďovania	(okrem	
programu	Čištění	bubnu	(Čistenie	bubna)),	aktivovať/deaktivovať	detskú	poistku	a	
nastaviť	zvukové	upozornenia;	ostatné	nastavenia	však	nie	je	možné	zmeniť.

Po	spustení	programu	sa	na	paneli	zobrazí	„----“,	čo	znamená,	že	sa	váži	bielizeň.	
Trvanie	programu	(hodiny	:	minúty)	sa	automaticky	nastaví	podľa	hmotnosti	bielizne.

Po	spustení	programu	sa	na	paneli	rozsvieti	„ “	Zámok	dvierok.	Po	dokončení	
programu	ikona	zmizne.

Ak	počas	prevádzky	programu	stlačíte	tlačidlo	ŠTART/PAUZA a sú splnené všetky 
podmienky	na	otvorenie	dvierok,	potom	ikona	„ “	zmizne	tiež.

Ak	ikona	„ “	bliká,	dvierka	nie	je	možné	otvoriť;	nepokúšajte	sa	otvoriť	dvierka	násilím.

	Blikajúca	ikona	na	paneli	signalizuje,	že	dvierka	bubna	sú	otvorené	alebo	nie	sú	
správne	zatvorené.	Zatvorte	dvierka	a	opätovným	stlačením	tlačidla	ŠTART/PAUZA 
pokračujte	v	programe.

Předpírka

 Extra funkce: Podržte 3s

Pára
Wi-Fi ovládání

Stupeň sušení Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený konec



40

2



41

2



42

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



43

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



44



45



46

Otvorte	kryt	filtra	
čerpadla	(stlačte	kryt	

dvierok	a	kryt	sa	otvorí).

Najskôr	vytiahnite	
núdzové	vypúšťacie	

potrubie.	Koniec	
núdzovej	vypúšťacej	
trubice	vložte	do	nádoby.	
Otočte	zátku	
vypúšťacieho	potrubia	a	
vyberte	ju,	aby	voda	
mohla	pomaly	odtekať.	
Znovu	nainštalujte	zátku	
núdzového	vypúšťacieho	
potrubia.

Pomaly	otáčajte	filter	
čerpadla	proti	smeru	

hodinových	ručičiek.	
Vytiahnite	filter	čerpadla,	
aby	voda	mohla	pomaly	
odtekať.

Vyčistite	filter	
čerpadla	pod	tečúcou	
vodou.

Vymeňte	filter	
čerpadla	podľa	
obrázka	a	zaistite	ho	

otáčaním	v	smere	
hodinových	ručičiek.
Na	zabezpečenie	dobrého	
tesnenia	by	mal	byť	
povrch	tesnenia	filtra	
čistý.
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Pridávajte	práškové	alebo	tekuté	pracie	prostriedky	podľa	teploty	prania	a	zvoleného	pracieho	
programu	podľa	pokynov	výrobcu.

Pri	použití	vysoko	koncentrovaných	pracích	prostriedkov	použite	špeciálne	dávkovacie	poháriky	
(dodávané	s	pracím	prostriedkom)	a	vložte	ich	priamo	do	bubna	spotrebiča.

Ak	používate	husté	tekuté	prostriedky	na	starostlivosť	o	bielizeň,	zrieďte	ich	s	vodou,	aby	ste	
zabránili	upchatiu	odtoku	z	priehradky	na	prací	prostriedok.

Tekuté	pracie	prostriedky	sú	určené	pre	pracie	programy	bez	cyklu	predpierania.
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Hodnoty	uvedené	pre	iné	programy	ako	program	„Eco	40-60“	a	cyklus	prania	a	sušenia	sú	len	
orientačné.
Vstupný	režim	cyklu	prania	a	sušenia	si	zvolíte	tak,	že	vyberiete	program	Eco	40-60	a	jedenkrát	
sa	stlačí	tlačidlo	úrovne	sušenia.

	Maximálna	alebo	menovitá	náplň	sa	vzťahuje	na	bielizeň	pripravenú	podľa	normy	IEC	60456.

Program Vybraná	
teplota 
(°C)

Menovitá 
kapacita 
(kg)

Maximálna	
teplota v 
bubne	
(°C)

Trvanie 
programu	
(h:min)

Spotreba	
energie	
(kWh/cyklus)

Spotreba	
vody 
(litrov/cyklus)

Zvyšková 
vlhkosť	
(%)

Maximálna	
dosiahnutá 
rýchlosť	
(ot./min)

Eco	40-60
úplné naplnenie - 9,0 32 3:48 0,800 49,0 53,90 1400

Eco	40-60
polovičné	naplnenie - 4,5 27 2:54 0,480 38,0 53,90 1400

Eco	40-60
1/4 neplnenie - 2,5 24 2:43 0,233 30,0 53,90 1400

Pranie a sušenie 
úplné naplnenie - 6,0 28 7:59 3,876 102,0 - 1400

Pranie a sušenie 
polovičné	naplnenie - 3,0 24 5:29 1,872 70,0 - 1400

Bavlna 20 9,0 20 2:09 0,280 118,0 55,00 1400

Bavlna 60 9,0 56 3:29 1,900 118,0 55,00 1400

Syntetika 
(Syntetické	tkaniny) 40 4,5 40 2:35 0,910 85,0 35,00 1400

Rychlý	15'	 
(Rýchly	15') 20 1,0 20 0:15 0,037 20,0 75,00 800
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PRIPOJENIE	Wi-Fi
Vstúpte	do	rozhrania	„Nastavenia“	na	smartfóne	alebo	tablete,	povoľte	funkciu	Bluetooth	a	
bezdrôtové	pripojenie	a	pripojte	sa	k	bezdrôtovej	sieti.
POZNÁMKA
Toto	zariadenie	podporuje	sieť	Wi-Fi	s	frekvenciou	2,4	GHz.
Keď	je	zapnutá	funkcia	Wi-Fi,	spotreba	energie	spotrebiča	sa	zvýši.	Spotreba	Wi-Fi	je	však	len	
necelé	2	W,	takže	nemá	žiadny	vplyv	na	hodnotenie	energetickej	účinnosti	spotrebiča.

Na	stiahnutie
V	obchode	APP	Store	(Google	Play	Store,	Apple	App	Store)	vyhľadajte	aplikáciu	ConnectLife,	
stiahnite	si	ju	a	nainštalujte.
POZNÁMKA
V	záujme	zlepšenia	výkonu	a	skúseností	môže	byť	aplikácia	aktualizovaná	bez	upozornenia.

Prihlásenie
Najprv	sa	musíte	pomocou	svojho	účtu	prihlásiť	do	aplikácie	„ConnectLife“.	Ak	nemáte	účet	v	
aplikácii	ConnectLife,	musíte	si	vytvoriť	nový.	Podrobnosti	nájdete	v	návode	na	používanie	aplikácie.
POZNÁMKA
Ak	už	máte	účet	Google,	môžete	sa	do	aplikácie	prihlásiť	priamo	pomocou	svojho	účtu	Google.

Prepojenie	zariadení
1. Otvorte	si	aplikáciu	ConnectLife	v	smartfóne	alebo	tablete;
2. Pripojte	svoju	práčku	so	sušičkou	v	aplikácii	ConnectLife	nasledujúcim	spôsobom:

A.	 CIick	„Start	here	-	Add	appliances“	(Začnite	tu	–	Pridať	spotrebiče)	na	stránke	„Home“
(Domov)	alebo	kliknite	na	„Add	appliances“	(Pridať	spotrebiče)	na	stránke	„Devices“ 
(Zariadenia)	alebo	kliknite	na	„+“.

B.	 Vyberte	„Washing	Machine“	(Práčka)	alebo	kliknite	na	„Scan	QR/BAR	code“	(Naskenovať	
QR/čiarový	kód)	alebo	„Manual	entry“	(Zadať	manuálne)	nižšie.

C.	Naskenujte	QR/čiarový	kód	na	práčke	so	sušičkou	alebo	zadajte	AUID/SN	ručne.	Ak	ho 
nemôžete	nájsť,	kliknite	na	 	pre	pokyny.

D.	 Kliknite	na	„SET	UP	APPLICATION“	(NASTAVIŤ	APLIKÁCIU).
E.	 Prečítajte	si	pokyny	a	nastavte	zariadenie	do	režimu	Pripojenie	k	sieti	a	Režimu	prepojenia	a	

kliknite	na	tlačidlo	„NEXT“	(ĎALEJ).
F.	 V	tomto	okamihu	aplikácia	začne	vyhľadávať	zariadenia	a	vy	môžete	vybrať	práčku	so	

sušičkou	zo	zoznamu	vyhľadávania;	ak	sa	nenájde,	skontrolujte,	či	máte	na	mobilnom	
zariadení	zapnuté	rozhranie	Bluetooth.	Bluetooth	by	malo	byť	vždy	zapnuté.	A	potom	kliknite	
na	tlačidlo	„NEXT“	(ĎALEJ).

G.	Vyberte	svoje	zariadenie	Wi-Fi,	zadajte	heslo	a	potom	kliknite	na	„CONNECT“	(PRIPOJIŤ). 
Spotrebič	sa	začne	prepájať.

H.	 Po	úspešnom	prepojení	môžete	nastaviť	názov	a	umiestnenie	zariadenia.
I.	 Teraz	môžete	zariadenie	ovládať	na	diaľku	pomocou	aplikácie.
	Ak	ikona	„ “	na	displeji	nie	je	zapnutá,	zariadenie	nemôžete	ovládať	pomocou	telefónu.	Ak	

chcete	túto	funkciu	zapnúť,	dlho	stlačte	tlačidlo	„ “	na	ovládacom	paneli.
POZNÁMKA
Ako	resetovať	Wi-Fi	a	zrušiť	prepojenie	všetkých	zariadení	so	spotrebičom:
1. Stlačením	tlačidla	napájanie	spustite	spotrebič	a	normálne	ho	pripojte	k	sieti.
2. Stlačte	súčasne	posledné	dve	tlačidlá	na	paneli	na	3	sekundy	a	na	obrazovke	sa	zobrazí	„ “.
3. Vypnite	a	reštartujte	spotrebič,	aby	ste	vytvorili	nové	prepojenie.
4. Po	zrušení	prepojenia	je	potrebné	zariadenie	reštartovať,	inak	sa	zrušenie	prepojenia	nevykoná.

Informácie	o	používateľovi	sa	po	zrušení	prepojenia	vymažú.
5. Ako	ukončiť	sieťový	režim:

Ak	chcete	ukončiť	sieťový	režim,	keď	sa	na	obrazovke	zobrazí	„ “,	stlačte	na	3	sekundy	ikonu
„ “,	spotrebič	môžete	vypnúť	stlačením	„ “	alebo	počkať	5	minút.
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