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DeKOJame Jums uz pasitikéjima, kurj parodéte mums jsigydami §j
prietaisa, skirtg palengvinti jasy buiciai. Kad bdty lengviau naudoti gaminj,

mes pateikéme iSsamias naudojimo instrukcijas ir atskirame lape - montavimo
instrukcijas. Perskaite instrukcijas suzinosite daugiau apie savo naujajj prietaisa.

Linkime Jums susirasti daug malonumo jos naudojimo.
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Saldiklis skirtas $aldyti $viezius maisto produktus ir ilgai saugoti $aldytus maisto
produktus (iki vieneriy mety, priklausomai nuo maisto rdsies).

Aplankykite mUsy tinklapj. Jame galésite jvesti prietaiso modelio numer;j,
nurodyta techniniy duomeny ploksteléje arba garantijos lape, ir rasti iSsamy

prietaiso aprasyma, naudojimo patarimus, informacijg apie trik¢iy salinima,
paslaugy, naudojimo instrukcijas ir t.t.

http://www.gorenje.si
Svarbus saugos jspéjimas
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SVARBIOS PASTABOS IR
ATSARGUMO PRIEMONES

SAUGOS IR |[SPEJAMOJI INFORMACIJA

Pries montuodami ir pirma kartg naudodami prietaisa,
kad galetumeéte jj saugiai ir tinkamai naudoti, atidziai
perskaitykite §j naudotojo vadovag, jskaitant jo patarimus ir
jspéjimus. Norint iSvengti nereikalingy klaidy ir nelaimingy
atsitikimy, svarbu jsitikinti, kad visi prietaisg naudojantys
zmoneés buty gerai susipazine su jo veikimu ir saugos
funkcijomis. ISsaugokite Sias instrukcijas ir laikykite jas
Salia prietaiso, jei jis bus perkeltas ar parduodamas, kad
Visi jj naudojantys asmenys buty tinkamai informuoti apie
naudojimo ir saugos nurodymus.

Gyvybeés ir turto saugumo sumetimais laikykités siy
naudotojo instrukcijy, nes gamintojas neatsako uz
nuostolius, nes taisykliy nesilaikymo.

Vaiky ir kity pazeidziamy asmeny sauga

Pagal EN standarta

Ne jaunesni kaip 8 mety vaikai, riboty fiziniy, jutimo arba
protiniy gebéjimy asmenys ir turintieji per mazai patirties
ir ziniy gali naudoti prietaisa tik prizidrimi kito asmens

arba ismokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys
jo keliamus pavojus. Vaikams negalima zaisti su prietaisu.
Vaikams be priezitros draudziama valyti prietaisg ir imtis

kity naudotojo atliekamos priezitros darbuy.

Vaikams nuo 3 iki 8 mety leidziama pakrauti ir iSkrauti
Saldymo prietaisus.



Pagal IEC standarta

Sis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (jskaitant
vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba

neturintiems patirties ir ziniy, jei jie néra prizidrimi ar negavo
instrukcijy kaip naudoti prietaisg is asmens, atsakingo uz jy
sauguma.

* Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaiky, nes yra
pavojus uzdusti.

* Jei iSmesite prietaisa, istraukite kistuka is lizdo,
nupjaukite prijungimo laidg (kuo arciau prietaiso) ir
nuimkite dureles, kad zaidziantys vaikai nepatirty
elektros smugio ar neuzsidaryty viduje. |

« Jei Sis prietaisas su magnetinémis dury tarpinemis
turi pakeisti senesnj prietaisg su spyruokliniu uzraktu
(fiksatoriumi) ant dureliy arba dangcio, pries iSmesdami
seng prietaisg, sugadinkite spyruokline spyna. Taip
zaidziantys vaikai jame nejstrigs.

Bendra sauga

« |SPEJIMAS - Sis prietaisas skirtas naudoti buityje ir pan.,

pavyzdziui:

-darbuotojy virtuvese, esanciose parduotuvese, biuruose
ar kitoje darbinéje aplinkoje;

-naudoti fermose ir viesbuciy, moteliy ir kity gyvenamuyjy
patalpy klientams;

-nakvyne su pusryciais sidlanciose jstaigose;

-maitinimo ir panasiose nemazmeninése jmonese.

« |SPEJIMAS - Siame prietaise nelaikykite sprogstamujy
medziagy, tokiy kaip aerozoliy balionéliai su degiomis
suslegtomis dujomis.



ISPEJIMAS - Jei maitinimo laidas yra pazeistas, pavojy
iSvengsite, jei jj pakeis gamintojas, jo jgaliotas klienty
aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos
asmuo.

|SPEJIMAS - Ventiliacijos angos $aldytuvo korpuse ar
viduje turi buti neuzblokuotos.

|SPEJIMAS - Negalima naudoti jokiy mechaniniy priedy
Saldytuvo atsildymui, isSskyrus tuos, kuriuos aiskiai
rekomenduoja gamintojas.

|SPEJIMAS - Negalima pazeisti saldymo grandineés.
|SPEJIMAS - Nenaudokite elektros prietaisy saldytuvo
maisto laikymo skyriuose, nebent juos rekomenduoja
gamintojas.

ISPEJIMAS - Saltnesis ir izoliacinés dujos yra degds.
ISmeskite prietaisg tik jgaliotame atlieky Salinimo centre.
Nelaikykite ugnyje.

|SPEJIMAS - Nustatant prietaiso padétj patikrinkite, ar
Maitinimo laidas neuzstriges arba nepazeistas.
|SPEJIMAS - Nestatykite prietaiso taip, kad jo gale bty
keli neSiojami kistukiniai lizdai ar nesSiojami maitinimo
Saltiniai.

Ausinimo skystis

Prietaiso Saldymo grandinéje yra saltnesis izobutenas
(R600a) - tai gamtinés dujos, pasizymincios auksto lygio
suderinamumu su aplinka, taciau vis délto jos yra degios.
Transportuodami ir montuodami prietaisg jsitikinkite, kad
né vienas is ausinimo skyscio grandinés elementy néra
pazeistas.

Saltnesis (R600a) yra degus.

ISPEJIMAS - Saldytuve yra $altnesio, o izoliacijoje yra
duju. Saltnesj skystis ir dujas reikia $alinti profesionaliai,
nes jie gali sukelti akiy suzalojimus arba uzsidegti. Pries
tinkamai ismesdami, jsitikinkite, kad nepazeisti ausinimo
skyscio vamzdeliai.



& ISPEJIMAS! Gaisro/degiy medziagy pavojus.

Jei pazeista ausinimo skyscio grandineé:
* Venkite atviros liepsnos ir uzsidegimo saltiniy.
* Kruopsciai isvedinkite patalpg, kurioje yra prietaisas.

Pavojinga keisti specifikacijas ar bet kokiu bddu modifikuoti
S| prietiasa.

Bet kokie laido pazeidimai gali sukelti trumpagjj jungima,
gaisra ir (arba) elektros soka.

Elektros sauga

e Maitinimo laido negalima ilginti.

» Patikrinkite, ar elektros kistukas néra suskiles arba
pazeistas. Suskiles ar pazeistas maitinimo kistukas gali
perkaisti ir sukelti gaisra.

* Patikrinkite, ar galite pasiekti pagrindinj prietaiso kistuka.

* Nevilkite prietaiso uz pagrindinio laido.

« Jei maitinimo kistuko lizdas yra atsilaisvines, nejunkite jo.
Elektros smuUgio ar gaisro pavojus.

* Draudziama eksploatuoti prietaisg be vidinio apsvietimo
lempos gaubto.

« Saldytuvas veikia tik su vienfaze kintamaja srove 220-
240 V/50 Hz. Jei jtampos svyravimai vartotojo regione
yra tokie dideli, kad jtampa virsija auksciau nurodytg
intervalg, saugumo sumetimais butinai naudokite
Saldytuvui stipresnj nei 350 W kintamos sroves
itampos reguliatoriy. Saldytuve turi bGti naudojamas
specialus maitinimo lizdas, o ne bendras su kitais
elektros prietaisais lizdas. Jo kistukas turi atitikti lizdg su
jzeminimo laidu.



Kasdienis naudojimas

Nelaikykite degiyjy dujy ar skysciy ant prietaiso, yra
SProgimo pavojus.

Arti prietaiso nenaudokite elektriniy prietaisy (pvz.,
elektriniy ledy gaminimo aparaty, maisytuvy ir pan.).
ISjungdami prietaisg, visada istraukite kistuka is maitinimo
lizdo, bet netraukite uz laido.

Nedeékite karsty daikty salia Sio prietaiso plastikiniy daliy.
Nedeékite maisto produkty tiesiai prie oro isleidimo angos
ant galineés sienelés.

Laikyti fasuotus saldytus maisto produktus pagal
uzsSaldyty maisto produkty gamintojo instrukcijas.

Reikia grieztai laikytis prietaisy gamintojo laikymo
rekomendacijy. Laikykitées atitinkamy saugojimo
instrukcijy.

Nedeékite | Saldymo skyriy gazuoty gérimuy, nes jie sukuria
slégj inde, del to jis gali sprogti ir sugadinti prietaisa.
Saldytas maistas gali sukelti $al¢io nudegimus, jei jis
vartojamas isemus tiesiai is Saldiklio skyriaus.
Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulés spinduliuose.
Degancias zvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira
liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo
neuzdegtumete.

Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir (arba)
gérimus jprastuose namy dkiuose, kaip paaiskinta sioje
instrukcijy knygeléje. Prietaisas yra sunkus. Jj perkelti
reikia atsargiai.

Neisimkite ir nelieskite daikty is saldiklio skyriaus, jei jdsy
rankos yra Slapios/drégnos, nes jie gali subraizyti oda
arba sukelti nusalima/.

Niekada nenaudokite pagrindo, stalciy, dury ir t.t.
stovédami ant jy arba kaip atramos.

AtsSildyto Saldyto maisto negalima pakartotinai uzsaldyti.
Nenaudokite ledy arba ledo gabaléliy tiesiai is saldiklio,
nes jie gali sukelti burnos ir [Upy nusalima.



* Kad isvengtumete daikty kritimo ir prietaiso suzalojimo
ar apgadinimo, neperkraukite dury lentyny ir nedékite
per daug maisto j stalcius.

Atsargiai!

Prieziara ir valymas

* Pries atlikdami technine priezilrg, iSjunkite prietaisg ir
atjunkite maitinimo laido kistukg nuo elektros lizdo.

* Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, gary valikliu,
eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais
valikliais.

* Nenaudokite astriy daikty valyti serksnui nuo prietaiso.
Naudokite plastikinj grandiklj.

Montavimas

Svarbu!

* Jei norite prijungti elektrg, atidziai laikykités siame
vadove pateikty nurodymu.

* |Spakuokite prietaisg ir patikrinkite, ar jis nepazeistas.
Nejunkite prietaiso, jei jis sugadintas. Nedelsdami
praneskite apie galimus pazeidimus parduotuvei, kurioje
jl isigijote. Tokiu atveju pasilikite pakuote.

* Patartina palaukti maziausiai keturias valandas pries
prijungiant prietaisg, kad alyva galety teketi atgal |
kompresoriy.

* Aplink prietaisg turety badti uztikrinta tinkama oro
cirkuliacija, nes prietaisas gali perkaisti. Noredami
uztikrinti pakankama védinimg, vadovaukites montavimo
instrukcijomis. Jei jmanoma, gaminio uzpakaliné
dalis neturi bdti per arti sienos, kad neprisiliestumete
ar nejstrigtumete prie Silty daliy (kompresoriy,
kondensatoriy). Kad isvengtumete gaisro pavojaus,
laikykités jrengimo instrukcijy.



Prietaiso negalima statyti arti radiatoriy ar virykliy.
Jrenge prietaisg jsitikinkite, kad maitinimo kistukas yra
pasiekiamas

Prieziura

Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei
priezilrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo.
Sj gaminj turi aptarnauti jgaliotas techninés priezidros
centras, reikia naudoti tik originalias atsargines dalis.
D Jei prietaisas nesaldo.
2) Jei prietaise yra saldiklio kamera.



NAUJO PRIETAISO
MONTAVIMAS

» Prie$ naudodamiesi prietaisu pirma karta, perskaitykite Siuos patarimus.

Prietaiso ventiliacija

Norint pagerinti ausinimo sistemos efektyvuma ir taupyti energijg, baltina
palaikyti gera ventiliacijg aplink prietaisa, kad issisklaidyty Siluma. Dél sios
priezasties aplink saldytuva turi bdti pakankamai laisvos vietos.

Sidlome: Patartina, kad gale prie sienos buty 50-70 mm tarpas, maziausiai 100
mm - iS virsaus, ne maziau kaip 100 mm - i§ Sono prie sienos ir laisva erdve
priesais, kad galéty atsidaryti durys 135°. Zr. §ias schemas.

100 100

.100,

592-612

1105-1125

50-70 135°
774007 . 940

Pa;taba:
» Sis prietaisas gerai veikia klimato klasése nuo N iki T. Jis gali neveikti tinkamai,
jei ilga laika bus paliekamas aukstesnéje nei nurodytoje temperatlroje.

Klasé Temperatira
SN nuo +10 °C iki +32 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C
ST nuo +16 °C iki +38 °C
T nuo +16 °C iki +43 °C

» Laikykite prietaisg sausoje vietoje, kad nepazeistumete del drégmes.
* Saugokite prietaisg nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ar salcio. Laikykite
prietaisg atokiau nuo silumos 3Saltiniy, tokiy kaip viryklé, ugnis ar sildytuvas.



Prietaiso iSlyginimas

» Pakankamai islyginti ir uztikrinti oro cirkuliacijg apatinéje galinéje prietaiso
sekcijoje, gali tekti sureguliuoti apatines kojas. Galite jas sureguliuoti pirstais
arba tinkamu verzliarakciu.

» Kad durys galéty uzsidaryti savaime, virsutine dalj pakreipkite atgal mazdaug
10 mm.

. S10mm




PRIETAISO APRASYMAS

p—___] [E—
2 *
|
3 [
| — 7{
N
I8 oo BN -8
I
peas
N
5—f e
Lo _mm omm Em OEE
|
G_ﬁ\
1. Valdymo pultas 5. Apatinis stalcius
2. Védinimo kanalas 6. Kairioji reguliuojama apatiné koja
3. Sklende 7. DeSinioji reguliuojama apatiné koja
4. Viduriniai stalciai 8. Dury rankena

Pastaba:

» Del nuolatiniy mdsy gaminiy pakeitimy jasy Saldiklis gali Siek tiek skirtis nuo
Sios naudojimo instrukcijos, taciau jo funkcijos ir naudojimo badai islieka tie
patys.

* Noredami gauti geriausia Sio gaminio energijos vartojimo efektyvuma, jdékite
visas lentynas, stalCius | pradine padétj, kaip parodyta auksciau.

» Jei iStrauksite stalCiy, pasukite vielos lentyng po stalCiumi aukstyn ir zemyn 180
laipsniy, kad baty uztikrintas geriausias energijos vartojimo efektyvumas.



DURELIU ATIDARYMO KRYPTIES
KEITIMAS

Sonine dalj, kurioje atidaromos durys, galima apversti i§ desines pusés (kaip
pridedama) | kaire puse, jei to reikia pagal montavimo vieta.

|spéjimas! Apverciant duris, prietaiso negalima jungti prie elektros tinklo.
|sitikinkite, kad kistukas yra istrauktas is tinklo lizdo

Reikalingi jrankiai

& g ;
8 mm verzliaraktis Plonaasis Glaisto peilis
atsuktuvas
(€ m =) @’;_% &e——1c
KryZminis atsuktuvas | Verzliaraktis su 8 mm
sraigtu 1 verzliaraktis

Papildomos dalys (plastikiniame maiselyje)

Kairiojo vyrio dangtelis

Pastaba: jei reikia, galite paguldyti saldiklis ant galinés dalies, siekiant gauti
prieigg prie pagrindo. Guldykite ant minksty puty pakuotés ar panasios
medziagos, kad nepazeistuméte saldytuvo galinés dalies. Norint apversti duris,
paprastai rekomenduojama atlikti Siuos veiksmus.



1. Naudokite glaisto peilj arba plong atsuktuva, kad pakeltumete varzto skylés
dangtelj, esantj virsutiniame kairiajame Saldiklis kampe, ir virsutinj vyrio
dangtelj, kuris yra virsutiniame desiniajame Saldiklis kampe.

uzsukimo skylés virsutinis
dangtelis """ yrio dangtis

\ desinéje)

2. Atsukite specialius jungés savisriegius varztus, kurie pritvirtinami prie desinés
virsutinés vyrio dalies, 8 mm lizdo laikikliu arba verzliarakciu (tg darydami,
prilaikykite virsutines duris ranka).

specialls junges
savisriegiai varztai

desiniojo
virsutinio vyrio
dalis

T

3.Nuimkite virsutine vyrio asj, perkelkite jg | atvirkstine puse ir tvirtai priverzkite,

tada padékite | saugia vieta.




4. Nuimkite dureles nuo apatinio vyrio.
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5.Duris padékite ant lygaus pavirsiaus skydeliu aukstyn. Atsukite varztg (2) ir dalj
(D), tada jstatykite juos | kaire puse ir tvirtai priverzkite.

JW Stabdymo
~ blokelis|
—F. —o >

. @

Savisriggis
varztas
) S——
R
)

6.Padékite Saldiklis ant minkstos putplascio pakuotés ar panasios medziagos.
Nuimkite abi reguliuojamas dugno kojy dalis ir apatine vyrio dalj, atsukdami
specialius jungés savisriegius varztus.

1 Apatiné vyrio dalis (desiné)
2 Reguliuojama apatine kojy dalis
3 Savisriegiai varztai




7. Uzdékite apatine vyrio dalj | kaire puse ir pritvirtinkite jg specialiais jungés
savisriegiais varztais. Reguliuojamas apatinés kojos dalis pakeiskite j kitg puse
ir pritvirtinkite.

8.Perkelkite dureles j reikiama padétj, sureguliuokite apatine vyrio dalj,
padarykite vyrio asj | apatine dureliy skyle.

9.Perkelkite virsutine vyrio dalj ir jstatykite virsutine vyrio asj j virsutine dury
skyle ir sureguliuokite dury padeétj (atlikdami tai, prilaikykite duris ranka),
virsutine vyrio dalj pritvirtindami specialiais jungés savisriegiais varztais.

viduriné vyrio




10Virsutiniame desiniajame saldiklis kampe uzdékite varzto angos dangtelj.
Uzdeékite virsutinj vyrio dangtelj (kuris yra plastikiniame maiselyje) kairiajame
kampe. Jdékite kitg virsutinj vyrio dangtelj | plastikinj maiselj.

virsutiné vyrio danga

(kaire) uzsukimo skylés dangtelis
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|spéjimas! Keiciant puse, kurioje atidaromos durys, prietaiso negalima jungti prie
elektros tinklo. IS anksto istraukite kistukg is tinklo.



PRIETAISO VALDYMAS

Valdymo pultas, kontroliuojantis temperatdrg saldiklio skyriuje, yra saldiklyje.
Naudokite prietaisa laikydamiesi Siy valdymo taisykliy. Prietaisas turi atitinkamas
funkcijas ir rezimus, kaip valdymo skydelis, parodytas zemiau esancCiame
paveikslélyje. Kai prietaisas jjungiamas pirma karta, ekrano skydelyje pradeda
veikti piktogramy foninis apsvietimas. Dureles uzdarius, foninis apsvietimas
iSsijungs.

°C  NOFROST

alarm off set temp.
fast freeze 3s

Temperatiros valdymas

Svarbu! Paprastai rekomenduojame nustatyti saldiklio temperatdra iki -18 °C.
Jei norite pakeisti temperatdra, vadovaukités toliau pateiktomis instrukcijomis.
Atsargiail Kai nustatote temperatlrg, nustatote vidutine temperatlra visai
Saldytuvo spintelei. Temperatdra skyriaus viduje gali skirtis nuo skydelyje
rodomos temperatlros, atsizvelgiant | tai, kiek maisto laikote ir kur jj dedate.
Auksta arba zema patalpos temperatlra taip pat gali turéti jtakos faktinei
temperatlrai prietaiso viduje.

RezZimas

sSuper Freeze*

.Super Freeze” greitai sumazins temperatlra Saldiklyje, taigi maistas uzsaldys

greiCiau. Taip galima uzlaikyti Sviezio maisto vitaminus ir maistines medziagas ir

ilgiau islaikyti maistg Sviezia.

» Paspauskite mygtuka ,°C set temp./part freeze 3sec” po 3 sekundziy, kad
pasirinktuméte ,Super Freeze” funkcijg. Uzsidegs ekranas ,,-24" ir indikatorius

&)

» Kad buty uzsaldytas didziausias maisto kiekis, keletg valandy pries dedant
Sviezig maista | Saldymo kamerg, jjunkite ,Super Freeze", kad buty isvengta
nepageidaujamo temperatdros kilimo.

» Jei reikia naudoti Saldymo tarj pagal duomeny lentele, ,Super Freeze" jjunkite
likus 24 valandoms, iki sviezi produktai bus dedami j Saldiklio skyriy. ,Super
Freeze" automatiskai baigsis po 52 h.



» Norédami isjungti ,Super Freeze“, paspauskite mygtuka ,,°C set temp. / Greitas

fast freeze 3sec.”. Jei ,Super Freeze" iSjungtas, jo indikatorius (*) iSsijungs
ir prietaisas automatiskai persijungs j temperatdra, nustatytg pries pradedant
Saldyma.

Temperatiros reguliavimas

* Noredami suaktyvinti rezima, skirta saldiklio temperatdrai, galite paspausti
mygtuka ,°C set temp. / fast freeze 3 3sec”. Nuolat spaudziant mygtuka,
temperatdra bus nustatyta tokia seka.

-14°C = -18°C = -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
-24°C = -23°C = -22°C — -21°C — -20°C J

Dureliy aliarmas
» Jei saldiklio durelés bus atidarytos ilgiau nei 1 minute, pasigirs dureliy aliarmas

ir pradés mirkseéti indikatorius (EO”)). Garsinis signalas nustos perspéti,

paspaudus mygtuka >>ﬂ«. Indikatorius veiks, bet nustos mirkseéti.
* Noredami taupyti energijg, venkite ilga laikg laikyti praviras dureles,
naudodamiesi prietaisu. Dureliy aliarma galima isjungti uzdarius dureles.
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PRIETAISO NAUDOJIMAS

Siame skyriuje rasoma, kaip naudoti naudingas funkcijas. Prie naudojant
rekomenduojame atidziai perskaityti prietaiso dokumentacija.

Kaip naudoti Saldiklio skyriy

Saldiklio kamera tinkama laikyti saldyta maista, jskaitant mésa, zuvj, ledus ir kt.
Atsargiail Nepalikite buteliy saldiklyje ilgiau nei reikia, nes uzsale buteliai gali
suduzti.

Lentynos
e Lentynose galiam laikyti maista.
* Noredami isSimti vielos lentyna: Pakelkite priekine dalj ir istraukite.

Svarbu!

Norédamas iSnaudoti kuo daugiau saldyty maisto produkty kameros tario,
vartotojas gali iSimti i$ prietaiso vieng ar daugiau stalciy, pagal savo kasdienj
naudojima. Jei istrauksite stalciy, pasukite vielos lentyng po stalCiumi aukstyn
ir zemyn 180 laipsniy, kad baty uztikrintas geriausias energijos vartojimo
efektyvumas.

Norédami sutaupyti energijos, neisimkite apatinio Saldiklio stalciaus.

Stalciai

stalCiuose galima laikyti saldyta maista. Pirmiausia traukite stalCiy lygiai, po to
pasukitejj, tada galésite iSimti.

|déti stalcius galite priesinga tvarka. Atsargiail Niekada neuzdarykite Saldiklio
dury, kai lentynos, atvartas, stalCiai yra istraukti. Jie gali sugadinti Saldiklio
dureles.

Norédami iSvengti maisto uzterSimo, laikykités Siy nurodymy

« Atidarius duris ilgesniam laikui, temperatlra prietaiso skyriuose gali zymiai
padideti.

* Reguliariai valykite pavirsius, kurie gali liestis su maistu ir arti esaneiomis
drenazo sistemomis.

« Zalig mésa ir zuvj laikykite saldytuve, tinkamuose induose, kad ji nesiliesty su
kitais maisto produktais ar nelasety ant ju.

» Dviejy zvaigzduciy saldyty maisto produkty skyriai tinka laikyti is anksto
uzsaldyta maista, laikyti arba ruosti ledus ir ledo kubelius.

* Vieno, dviejy arba trijy zvaigzduciy skyriai netinka svieziy maisto produkty
uzsaldymui.
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Zona

SKYRIUY TIPAS

Tiksliné laikymo
temperatura
[°C]

Tinkamas maistas

(**)* - Saldiklis

+-18

Jaros gérybés (Zuvys, krevetes,
véziagyviai), gélo vandens
produktai ir mésos produktai
(rekomenduojamas laikas - 3
menesiai, nes maistine verte ir
skonis laikui bégant mazéja),
tinka saldytiems Svieziems maisto
produktams.

= _ Saldiklis

I+

-18

JUros gérybés (zuvys, krevetes,
véziagyviai), gélo vandens
produktai ir mésos produktai
(rekomenduojamas laikas - 3
menesiai, nes maistine verte ir
skonis laikui bégant mazéja).
Netinka Svieziems maisto
produktams uzsaldyti.

#* _ Saldiklis

I+

-12

Jaros gérybeés (zuvys, krevetés,
véziagyviai), gélo vandens
produktai ir mésos produktai
(rekomenduojamas laikas - 2
meénesiai, nes maistiné verte ir
skonis laikui bégant mazéja).
Netinka Svieziems maisto
produktams uzsaldyti.

* — Saldiklis

I+
|
(&)}

Jaros gérybés (Zuvys, krevetes,
véziagyviai), gélo vandens
produktai ir mésos produktai
(rekomenduojamas laikas - 1
meénuo, nes maistiné verteé ir skonis
laikui bégant mazéja). Netinka
SvieZziems maisto produktams
uzsaldyti.
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5 O zvaigzduciy

Sviezia kiauliena, jautiena,

Zuvis, vistiena, kai kurie fasuoti
perdirbti maisto produktai, ir t.t.
(rekomenduojami suvalgyti per ta
pacig dieng, pageidautina ne véliau
nei per 3 dienas).

I$ dalies fasuoti/suvynioti
supakuoti perdirbti maisto
produktai (nesaldomi maisto
produktai)

Pastaba: laikykite skirtingus maisto produktus jiems skirtuose skyriuose arba

reikalingoje jisy jsigyty produkty saugojimo temperatiiroje.

» Jei saldymo jtaisas ilga laika paliekamas tuscias, jj iSjunkite, atitirpinkite,
iSvalykite, isdziovinkite ir palikite duris praviras, kad nesusidaryty pelésiy.
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NAUDINGI PATARIMAI IR
GUDRYBES

Energijos taupymo patarimai

Rekomenduojame laikytis toliau pateikty patarimuy, kad taupytumeéte energija.

» Stenkités vengti ilgg laika laikyti praviras duris.

» Uztikrinkite, kad prietaisas yra toli nuo bet kokiy Silumos saltiniy (tiesioginiy
saulés spinduliy, elektrinés viryklés ir t.t.).

* Nenustatykite Saltesnés temperatiros nei butina.

* Nedékite j prietaisa Silto maisto ar garuojancio skyscio.

+ Pastatykite prietaisg gerai védinamame sausame kambaryje. Zr. skyriy ,Naujo
prietaiso jdiegimas”

» Jei diagramoje parodytas teisingas stalciy, uzdaros dézés ir lentyny derinys,
nereguliuokite jo, nes tai labiausiai energijg taupanti konfiglracija.

Uzsalimo patarimai

* Pirma kartg atidarius arba pasibaigus naudojimo laikui. Prie§ dédami maistg
j skyriy, leiskite prietaisui veikti maziausiai 2 valandas su aukstesniais
nustatymais.

» Paruoskite maistg mazomis porcijomis, kad jis galéty greitai ir visiskai susalti, ir
kad véliau bty galima atsildyti tik reikiama kiekj.

* Suvyniokite maistg j aliuminio folijg arba polietileng (plastika) ir jsitikinkite, kad
pakuotés yra sandarios.

* Neleiskite SvieZziam, nesusaldytam maistui liesti jau susalusio maisto, tokiu budu
iSvengdami pastarojo temperattros pakilimo.

» Lediniai produktai, jei jie sunaudojami iskart iSémus i$ saldymo kameros, gali
nusaldyti oda.

» Kiekvieng uzsaldyta pakuote rekomenduojama pazyméti etikete ir nurodyti
data, kad blty galima stebéti saugojimo laika.

Patarimai Saldyty maisto produkty saugojimui

« |sitikinkite, kad mazmenininkas laiké komerciskai uzsaldyta maista.

» Vos atitirpe maisto produktai greitai genda ir negali blti pakartotinai uzsaldyti.

* Nevirsykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio. Pastaba: Jei
prietaise yra susijusiy priedy ir funkcijy.
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PRIEZIURA IR VALYMAS

Deél higienos priezasciy prietaisg (jskaitant iSorinius ir vidinius priedus) reikia
reguliariai valyti (bent kas du ménesius). Prietaisg reikia atitirpinti bent karta per
menes).

Ispéjimas!

Valymo metu prietaisas neturi bati prijungtas prie elektros tinklo, nes kyla
elektros smugio pavojus! Pries valydami isjunkite prietaisg ir istraukite kistuka is
tinklo lizdo.

ISorinis valymas

Valykite valdymo skydelj Svaria, minksta sluoste,

» Pilkite vandens ant valymo skudurélio, uzuot purske tiesiai ant prietaiso
pavirsiaus. Tai padeda uztikrinti tolygy drégmés pasiskirstyma ant pavirsiaus.

* Nuvalykite dureles, rankenas ir korpuso pavirsiy Svelniu plovikliu, tada
nusluostykite minkstu skuduréliu.

Atsargiai!

Nenaudokite astriy daikty, nes jie gali subraizyti pavirsiy. Valymui nenaudokite
skiedikliy, automobiliy plovikliy, ,,Clorox“, eterinio aliejaus, abrazyviniy valikliy
ar organiniy tirpikliy, tokiy kaip benzenas. Jie gali sugadinti prietaiso pavirsiy ir
sukelti gaisra.

Vidaus valymas

Reikia reguliariai valyti prietaiso vidy. Valyti bus lengviau, kai yra mazai maisto

atsargy. Saldiklio vidy nusluostykite silpnu druskos bikarbonato tirpalu, tada

nuplaukite Siltu vandeniu, naudodami iSgreztag kempine arba Sluoste. Pries
jdédami lentynas ir stalCius, juos visiskai iSdziovinkite. Kruopsc&iai isdziovinkite
visus pavirsius ir nuimamas dalis, pries dédami viska atgal | vieta.

Nors Sis prietaisas automatiskai atsildo, ant Saldiklio skyriaus vidiniy sieneliy

gali atsirasti Salcio sluoksnis, jei Saldiklio durelés bus daznai darinéjamos arba

praviros per ilgai. Jei Serksno sluoksnis per storas, pasirinkite laika, kai saldiklis
beveik tuscias, ir atlikite Siuos veiksmus:

1. ISimkite esamus maisto ir priedy krepsius, atjunkite prietaisg nuo elektros
tinklo ir palikite dureles atidarytas. Kruopsciai vedinkite kambarj, kad
paspartintumete procesa.

2.Kai serksnas atitirps, iSvalykite saldiklj, kaip aprasyta pirmiau.
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Atsargiai!
Nenaudokite astriy daikty valyti Serksnui nuo prietaiso. Tik po to, kai vidus bus
visiSkai sausas, prietaisas vél gali bati jjungiamas | elektros lizda.

Dureliy sandarikliy valymas

PasirGpinkite, kad dureliy sandarikliai bty SvarUs. Dél lipnaus maisto ir gérimy
sandarikliai gali prilipti prie spintelés ir rasoti atidarius dureles. Plaukite sandariklj
Svelniu plovikliu ir Siltu vandeniu. Po valymo kruopsciai nuvalykite ir nusausinkite.

Atsargiai!
ljunkite prietaisa tik po to, kai dureliy sandarikliai bus visiskai sausi.
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TRIKCIU SALINIMAS

Jei prietaisas kelia problemy arba nerimaujate, kad prietaisas veikia netinkamai,
pries skambindami techninés priezilros tarnybai, galite atlikti keletg lengvy
patikrinimy. Apie juos skaitykite toliau. Skaitykite §j skyriy ir atlikite keleta lengvy
patikrinimy, pries skambindami techninés priezidros tarnybai.

Ispéjimas! Nebandykite patys taisyti Sio prietaiso. Jei atlikus toliau nurodytus
patikrinimus problema islieka, kreipkités j kvalifikuota elektrika, jgaliota technines
priezidros inzinieriy arba parduotuve, kurioje jsigijote gaminj.

Problema:

Prietaisas veikia
netinkamai

Kvapai is skyriy

Prietaiso skleidZziamas
triukSmas

Galima priezastis ir sprendimas

* Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas
prie maitinimo lizdo.

* Patikrinkite elektros energijos tiekimo saugiklj arba
grandineg, jei reikia, pakeiskite.

* Aplinkos temperatdra yra per zema. Norédami
iSspresti Sig problema, pabandykite nustatyti
kameros temperatlrg saltesne.

* Normalu, kad saldiklis neveikia automatinio
atitirpinimo ciklo metu arba trumpa laikg po to,
kai prietaisas jjungiamas, kad blty apsaugotas
kompresorius.

» Gali tekti iSvalyti vidy.
» Kai kurie maisto produktai, indai arba jvyniojimas
sukelia kvapus.

Sie garsai yra gana normalds:

* Kompresoriaus skleidziamas triuksSmas.

* Oro judéjimo triukSmas i mazo ventiliatoriaus
variklio saldiklio skyriuje arba kituose skyriuose.

» Gurguliavimo garsas, panasus | vandens virima.

* Automatinio atitirpinimo metu atsirandantis
triukdmas.

* Pries paleidziant kompresoriy, spusteléjimo
triukdmas.

Kiti nejprasti triuksmai kyla dél toliau pateikty
priezasciy ir jums gali reiketi patikrinti ir imtis
veiksmuy:

* Spinta nelygiai pastatyta.

» Galiné prietaiso dalis liecia siena.

* Buteliai ar konteineriai, besidauzantys vienas | kita.
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Problema:

Variklis nuolat veikia

Skyriuje susidaro
Serksno sluoksnis

Temperatlra viduje yra
per Silta

Temperatdra viduje yra
per Salta

Durys lengvai
neuzsidaro

Vanduo lasa ant grindy
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Galima priezastis ir sprendimas

Yra normalu daznai girdeéeti variklio garsg, jis turi

daugiau veikti tokiais atvejais:

» Temperatlros nustatymas yra saltesnis nei bdtina.

* Prietaise neseniai buvo laikoma daug Silto maisto.

* Prietaiso temperatdra per auksta.

* Durys praviros per ilgai arba varstomos per daznai.

* Sumontavus prietaisg arba jis ilga laikg buvo
isSjungtas.

* Patikrinkite, ar oro isleidimo angos néra
uzblokuotos maistu, ir uztikrinkite, kad j prietaisa
maistas blty dedamas taip, kad blty pakankama
ventiliacija. |sitikinkite, kad durelés visiskai
uzdarytos. Norédami pasalinti serksna, skaitykite
skyriy ,Valymas ir prieziGra“.

» Gali buti, kad durys buvo atidarytos per ilgai arba
varstomos per daznai; arba durys neuzsidaro
dél kokiy nors kliG¢iy; arba Salia prietaiso yra
pakankamai vietos Sonuose, gale ir virsuje.

» Padidinkite temperatlra pagal skyriy ,,Ekrano
valdikliai®.

* Patikrinkite, ar Saldytuvo virsus pakreiptas atgal
iki 10-15 mm, kad durys pacios uzsidaryty. Arba
kazkas viduje neleidzia uzdaryti dury.

Vandens indas (esantis spintos gale) gali bati
netinkamai islygintas, arba isleidimo snapelis,
esantis po kompresoriaus lizdo virsutine dalimi, gali
blti netinkamai jtaisytas taip, kad nukreipty vanden]
| §j inda, arba vandens snapelis yra uzblokuotas,
arba vanduo néra visisSkai jkistas | jungtj. Jei norite
patikrinti indg, snapelj ir jungtj, gali tekti patraukti
Saldytuva nuo sienos.
 Patikrinkite, ar Saldytuvas ilgg laikg neveikia. Dél
to ledas gali istirpti vandenyje ir gali imti tekéti ant
grindy.



PRIETAISO UTILIZAVIMAS

Draudziama iSmesti §j prietaisg kartu su buitinémis atliekomis.

Pakuotés medziagos
Pakuotés medziagos su perdirbimo simboliu yra perdirbamos. ISmeskite pakuote
J tinkama atlieky surinkimo konteinerj, kad jg buty galima perdirbti.

Pries iSmesdami prietaisa
1. IS kintamos srovés maitinimo tinklo lizdo istraukite kintamos sroveés kistuka.
2. nukirpkite maitinimo laidg ir iSmeskite su maitinimo kistuku

Ispéjimas! Saldytuve yra $altnesio, o izoliacijoje yra duju. Saltnes] skystis ir dujas
reikia Salinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akiy suzalojimus arba uzsidegti.
Pries tinkamai iSmesdami, jsitikinkite, kad nepazeisti ausinimo skyscio vamzdeliai.

Ant produkto arba jo pakuotés esantis simbolis nurodo,

kad produktas neturi bdti iSmestas su jprastomis buitinémis
atliekomis. Produktas turety bati perduotas | elektros ir
elektroninés jrangos atlieky perdirbimo surinkimo centra.
| ] ISmesdami produkta teisingai galésite isvengti bet kokiy
neigiamuy pasekmiy ir poveikio aplinkai ir zmoniy sveikatai,
kuris gali atsirasti, jei gaminys iSmetamas netinkamai. Prireikus
iSsamios informacijos apie gaminio Salinima ir perdirbima,
kreipkités | atitinkamas savivaldybiy institucijas, atsakingas
uz atlieky tvarkyma, atlieky tvarkymo paslaugy jmones, arba
parduotuve, kurioje pirkote gaminj.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
Sl - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com

WWww.gorenje.com
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