





























TV in Fata

R T AN

Buton unic (Senzor de infrarosu/Indicator de alimentare/Standby)

Articol Definitie
Primiti semnale externe de la telecomanda.
Senzor de ’ ST
. Nu asezati nimic langa senzor, deoarece acest lucru poate
infrarosu ’ " .
’ afecta functionarea acestuia.
Indicator de . Lo .
. Lumina este rosie in regim de asteptare.
alimentare ’ ’

Apasati butonul unic pentru in modul de asteptare cand TV
este pornit. Apasati butonul unic pentru a apela la meniu, cand
Zﬁig focalizarea este pe “Oprit”, asteptati 3 secunde si televizorul va
trece automat in modul de asteptare.

/ Apasati butonul unic pentru a apela meniul si apoi selectati
intre sursele de semnal de intrare diferite.

Standby / Sursa

BINOTA
Imaginea este Doar Pentru Referinta.

Pornirea televizorului necesita cateva secunde pentru a incarca programele. Nu

opriti televizorul rapid, deoarece acest lucru poate duce la functionarea anormala
a televizorului.




TV Din Spate
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Cablu de alimentare

BINOTA

Jackul ANT2 suporta alimentarea cu energie a antenei prin
satelit (13/18V, 0.5A max.)

- Verificati pozitia si tipul conexiunilor inainte de a face
conexiuni. Conexiunile libere pot cauza probleme de imagine
sau culoare. Asigurati-va ca toate conexiunile sunt ferme si
sigure.

Nu toate dispozitivele A/V pot fi conectate la un televizor.
Consultati manualul de utilizare al dispozitivului dvs. A/V
pentru procedura de compatibilitate si conexiune.

- Deconectati cablul de alimentare de la priza inainte de a
conecta echipamente externe. In caz contrar, acest lucru
poate provoca soc electric.
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COMMON INTERFACE

1

ANT 2 ANT 1
DVB-T/T2/C

DVB-S/S2

HDMI 1(4K@60Hz)
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LAN

BINOTA

Jackul ANT2 suporta alimentarea cu energie a antenei prin satelit
(13/18V, 0.5A max.)

Verificati pozitia si tipul conexiunilor inainte de a face conexiuni.
Conexiunile libere pot cauza probleme de imagine sau culoare.
Asigurati-va céa toate conexiunile sunt ferme si sigure.

Nu toate dispozitivele A/V pot fi conectate la un televizor.
Consultati manualul de utilizare al dispozitivului dvs. A/V pentru
procedura de compatibilitate si conexiune.

Deconectati cablul de alimentare de la priza inainte de a conecta
echipamente externe. In caz contrar, acest lucru poate provoca
soc electric.
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P LAN (Instalare cu fir)

Conectati televizorul la reteaua dvs. conectand portul LAN din partea din spate a
televizorului la un modem sau router extern folosind un cablu LAN (Ethernet/Cat 5).
Vezi imaginea de mai jos.

Va recomandam sa utilizati un modem sau un router care accepta DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol). Modemurile si routerele care accepta DHCP
furnizeaza automat adresa IP, masca de subretea, gateway si DNS, deci nu trebuie
sa le introduceti manual. Majoritatea retelelor de domiciliu au deja DHCP.

TV JACK
Partajer IP (Router) Modem Extern
@E@ (cu server DHCP) (ADSL / VDSL / TV prin Cablu)
LAN
(o owemm -] C . cosgp e@)
{E Cablu LAN qﬁ q} Cablu LAN m Cablu de Modem

Configurare Wireless

Conectati televizorul fara fir la reteaua dvs., aveti nevoie de un router sau modem
wireless. Vezi imaginea de mai jos.

Adaptorul Wireless LAN integrat accepta protocoalele de comunicare IEEE
802.11b/g/n. Va recomandam sa folositi routerul IEEE 802.11n. Rata scazuta
de transfer pentru b/g poate afecta calitatea videoclipurilor transmise si a altor
suporturi media.

Telefon incorporat cu adaptor \
Wireless LAN fara fir

BINOTA

Trebuie sa utilizati Adaptorul Wireless LAN integrat pentru a utiliza o retea wireless,
deoarece setul nu accepta un adaptor de retea USB extern.

Daca routerul wireless accepta DHCP, televizorul dvs. se poate conecta mai usor la
reteaua wireless.

Daca utilizati un sistem de securitate, altul decét sistemele enumerate mai jos, acest
lucru nu va functiona cu televizorul.
Sistem de securitate: WPA, WEP, WPA2.

Pentru a garanta o retea lina, distanta dintre router si televizor trebuie sa fie mai mica
de 10 metri.
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COMMON INTERFACE
EJ <— CAMCARD I{ 4— <[ sMART cal

BINOTA

Asigurati-va ca televizorul este oprit Tnainte de a introduce/
scoate modulul Cl+. Apoi introduceti cardul Cl Tn modulul Cl+

COMMON conform instructiunilor furnizorului de servicii.

INTERFACE Nu instalati si nu inlaturati Modul De Acces Comun in mod
repetat, deoarece aceasta poate deteriora interfata si poate
cauza o defectiune.

Trebuie sa achizitionati modul Cl+ si o carte de la furnizorul de
servicii al canalelor pe care doriti sa le vizualizati.
Introduceti modulul Cl+ cu SmartCard in directia indicata pe
modul si pe SmartCard.
Cl+ nu este acceptat in unele tari si regiuni; Contactati
distribuitorul autorizat.
UsB
. b
DC 5V == 05AMAX)
BINOTA
Cand conectati un hard disk sau un hub USB, conectati
USB intotdeauna adaptorul de curent alternativ al dlsp02|t|vuIU|

conectat la sursa de alimentare. Depasirea consumului total de
energie poate duce la daune. Consumul maxim de energie al
dispozitivelor USB1.1 si USB2.0 este de 500mA.

Pentru hard disk-urile individuale standard, cu capacitate mare,
daca curentul de impuls este mai mare sau egal cu 1A, acest
lucru poate determina repornirea sau blocarea televizorului.
Deci televizorul nu il accepta.

Portul USB suporta o tensiune de 5V.
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(@ ALIMENTARE: Porniti televizorul sau in
modul de asteptare

® @ INPUT: Selectati sursele de intrare

(® Buton de numar: Selectarea canalului direct
sau introducerea numerelor

(@ GUIDE: Vizualizati Ghidul Electronic al
Programelor (modul DTV)

(® Subtitle: Activati sau dezactivati modul de
subtitrare

(® Butoane functionale speciale
® (@ Afisati meniul Setare Rapida
TXT: Activeaza/opreste functia teletext

@ AlvI<I>: Aceasta va permite sa navigati
prin meniurile OSD si sa reglati setarile
sistemului,cum doriti

OK: Confirmati selectia in meniurile OSD
(@ BACK: Reveniti la meniul anterior

2 EXIT: lesiti din meniu

@ ACASA: Intrati pe Smart

CH.List: Afisati Lista de Canale pe ecran
@ VOL + /-: Reglati volumul

@ CH + /-: Comutati canalul

@ MUT: Anulati sau restaurati sunetul TV
(@® Cheile playpad

NOTA: Informatiile de aici variaza in
functie de modelul telecomentzii.
App: Acces rapid la aplicatie
Audio Only: and selectati aceasta optiune,
imaginea nu este afisatd pe ecran

@) NOTA: Informatiile de aici variaza in
functie de modelul telecomenzii.
App: Acces rapid la aplicatie
Media: Accesati modul media

© 0 O
©

® ©

CH.List

@ 6

&)

@

NOTA: Telecomanda furnizata depinde de model, tara.
Verificati informatiile in conformitate cu telecomanda
efectiva din sacul accesoriu.
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(D ALIMENTARE: Porniti televizorul sau in
modul de asteptare

@ (@ INPUT: Selectati sursele de intrare

(® Buton de numar: Selectarea canalului direct
sau introducerea numerelor

@ T.shift: Pornire Timeshift

(® Subtitle: Activati sau dezactivati modul de
subtitrare

(® Butoane functionale speciale
(@ Afisati meniul Setare Rapida

EPG: Vizualizati Ghidul Electronic al
Programelor (modul DTV)

@ Al v/<|>:Aceasta va permite sa navigati
prin meniurile OSD si sa reglati setarile
sistemului,cum doriti

OK: Confirmati selectia in meniurile OSD
(@ BACK: Reveniti la meniul anterior

(2 EXIT: lesiti din meniu

@ ACASA: Intrati pe Smart

Accesati ecranul TV Live

@ VOL + /-: Reglati volumul

@® CH + /-: Comutati canalul

@ MUT: Anulati sau restaurati sunetul TV
@ Cheile playpad

Info: Afisati informatiile curente despre
program

€9 NOTA: Informatiile de aici variaza in
functie de modelul telecomenzii.
CH.List: Afisati Lista de Canale pe ecran
App: Acces rapid la aplicatie

'
'
| [Subtitle @

© 0
©

® ©

@ © OO

® ®@

NOTA: Telecomanda furnizata depinde de model, tara.
Verificati informatiile in conformitate cu telecomanda
efectiva din sacul accesoriu.
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> Introduceti Bateriile in Telecomanda

1. Glisati capacul posterior pentru a deschide
compartimentul bateriei telecomenzii.

2. Introduceti doua baterii AAA. Asigurati-va ca
capetele (+) si (-) ale bateriilor se potrivesc cu (+) si
(-) capetele indicate in compartimentul bateriei.

3. Inchideti compartimentul bateriei cu capacul.

BINOTA

Imaginea produsului este numai pentru referinta, produsul real poate varia in ceea
ce priveste aspectul.

Manipularea Bateriilor

Utilizarea necorespunzatoare a bateriilor poate provoca coroziune sau scurgeri ale
bateriei, ceea ce poate provoca incendiu, vatamari personale sau daune materiale.

Folositi numai tipul de baterie specificat in acest manual.
Nu amestecati baterii vechi si noi sau diferite tipuri de baterii.

Nu aruncati bateriile folosite ca deseuri menajere. Eliminati-le in conformitate cu
reglementarile locale.

» Telecomanda Domeniu de Lucru




Porniti televizorul Pentru Prima Data

1. Conectati cablul de alimentare la priza dupa ce ati finalizat toate conexiunile.
2. Prima daté cand porniti televizorul, merge direct la manualul de instalare.

3. Apasati butoanele [ A/ v [ </ >] pentru a naviga prin meniu si pentru a schimba
setarile. Apasati butonul [OK] pentru a confirma.

Limba Selectati limba dorita in meniu.
Tara Selectati Tara in care veti opera televizorul.
Fusul Orar Selectati fusul orar local in functie de regiunea dvs.

Daca televizorul dvs. nu detecteaza automat o conexiune Ethernet,
utilizati o retea wireless, selectati reteaua dvs. din lista care apare
si puteti adauga si o retea ascunsa. Dupa ce ati terminat, mergeti la
ecranul urmator.

Retea Fara Fir

Utilizarea acestui dispozitiv si a tuturor serviciilor conexe este

Finalizati reglementata de Acordul De Licenta Al Utilizatorului Finale si de

Expertul de politicile asociate. Cititi cu atentie aceste documente si asigurati-va

Instalar ca ati citit si sunteti de Acord cu Termenii Contractului de Licenta
de Utilizator Final.

ézl:fti::tr:fe Apasati "Start" pentru a utiliza televizorul dvs, pentru retaileri "Mod

Complet de Pastrare".




M Functiile, aspectul si specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila.

Articol 43" 50"

Fara Stand 37.8 x22.0 x 3.3 inches | 43.9 x 25,5 x 3.2 inches
Dimensiune (961 x 560 x 83 mm) (1116 x 648 x 82 mm)
(LxHxD) 37.8 x24.1 x 7.7 inches | 43.9 x 27.9 x 8.9 inches

Cu Stand

(961 x 613 x 196 mm) (1116 x 709 x 226 mm)

Fara Stand 15.0 Ibs (6.8 kg) 21.6 Ibs (9.8 kg)
Greutate

Cu Stand 15.2 Ibs (6.9 kg) 21.8 Ibs (9.9 kg)
Dimensiunea Ecranului Activ (Diagonald) | 108 cm 126 cm
Rezolutie ecran 3840 x 2160 3840 x 2160
Putere audio W +7W 8W + 8W
Densitatea puterii in modul de operare | 0.015 Watts/cm? 0.020 Watts/cm?
Consumul de energie electrica la oprire | < 0.5 W <05W
Consumul de energie in regim de asteptare | 0.5 W 05W

Consumul de energie

Consultati eticheta de evaluare.

Sursa de alimentare

Consultati eticheta de evaluare.

Sisteme Analog PAL-D/K, B/G, |, SECAM-D/K, B/G
primite Digital DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Model ZDGF7638GU-C WTATM2500
Specificatiile | Interval de - 5
Modului | Frotvont 2.4~2.4835GHz 2.4~2.4835GHz
LAN fara fir :
:’n‘:;i")* delesire | 5 4.2 4835GHz 17dBm | 2.4~2.4835GHz 17dBm
Model ZDGF7638GU-C WTATM2500
Specificatii | Interval de 2.4~2.4835GHz 2.4~2.4835GHz
Modul Frecventa
Bluetooth 5 iere de lesire | 2.4~2.4835GHz, Class1,| 2.4~2.4835GHz, ClassT,
(max.) 6dBm 6dBm

Conditii de mediu

Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C)

Umiditate: 20% - 80% RH

Presiunea aerului: 86 kPa - 106 kPa

Intrare HDMI

RGB /60 Hz (640x480, 800%600, 1024x768)
YUV /60 Hz (480 1, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV /50Hz (576 |, 576 P, 720 P, 1080 |, 1080 P)
3840%2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz
3840x2160 / 30Hz, 3840%2160 / 50Hz,

3840x%2160 / 60Hz
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Articol 55" 65"

Fara Stand 48.4 x 28.0 x 3.4 inches | 57.0 x 32.8 x 3.2 inches
Dimensiune (1230 x 712 x 86 mm) (1448 x 834 x 81 mm)
(LxHxD) e 48.4 x 30.4 x 8.9 inches | 57.0 x 35.2 x 11.4 inches

(1230 x 773 x 226 mm) | (1448 x 894 x 290 mm)

Fara Stand 27.1 Ibs (12.3 kg) 36.8 Ibs (16.7 kg)
Greutate

Cu Stand 27.8 Ibs (12.6 kg) 37.51bs (17.0 kg)
Dimensiunea Ecranului Activ (Diagonald) | 139 cm 164 cm
Rezolutie ecran 3840 x 2160 3840 x 2160
Putere audio 8W + 8W 10W + 10W
Densitatea puterii in modul de operare | 0.016 Watts/cm? 0.014 Watts/cm?
Consumul de energie electrica la oprire | < 0.5 W <05W
Consumul de energie in regim de asteptare | 0.5 W 0.5W

Consumul de energie

Consultati eticheta de evaluare.

Sursa de alimentare

Consultati eticheta de evaluare.

Sisteme Analog PAL-D/K, B/G, |, SECAM-D/K, B/G
primite Digital DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Model WTA1M2500
Specificatiile | Interval de 2.4~2.4835GHz
Modulului Frecventa
LAN fara fir PlieroGaian
utere de lesire | , 4 - 4835GHz 17dBm

(max.)

Model WTA1M2500
Specificatii | Interval de N
Modul Frecventa 2.4~2.4835GHz
Bluetooth

Putere de lesire
(max.)

2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm

Conditii de mediu

Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C)

Umiditate: 20% - 80% RH

Presiunea aerului: 86 kPa - 106 kPa

Intrare HDMI

RGB /60 Hz (640x480, 800%600, 1024x768)
YUV /60 Hz (480 1, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV /50Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
3840%2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz
3840%2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz,

3840x2160 / 60Hz

15



ReciclarealLicentele

DEEE (Echipamente Electrice Electrice de Deseuri)
Directiva Europeana 2012/19/UE

Baterii

Acest simbol de pe produs sau pe ambalaj indica faptul ca acest

produs nu poate fi eliminat cu deseurile menajere. Tn schimb, este
responsabilitatea dvs. sa aruncati echipamentul dvs. de deseuri,
predandu-l unui punct de colectare desemnat pentru reciclarea deseurilor
de echipamente electrice si electronice. Colectarea separata si reciclarea
echipamentului dvs. de deseuri Th momentul eliminarii va ajuta la
conservarea resurselor naturale si la asigurarea ca acestea sunt reciclate
ntr-un mod care sa protejeze sanatatea umana si mediul inconjurator.
Pentru mai multe informatii despre locul in care puteti recicla echipamentul
dvs., contactati biroul local al orasului, compania de eliminare a deseurilor
sau magazinul de unde ati achizitionat produsul.

n conformitate cu directiva despre baterii, bateriile uzate nu
trebuie aruncate impreuné cu deseurile menajere Aruncati bateriile
in recipientele de colectare adecvate in punctele de vanzare cu
amanuntul.

ROHS (Restrictionarea Substantei Periculoase)
Directiva Europeana 2011/65/UE

HoImli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

[X]

DOLBY
AUDIO

Sdts

Studio Sound

Aceasta directiva europeana restrictioneaza utilizarea substantelor
periculoase si periculoase care sunt greu de reciclat.

Acest lucru permite ca EEE sa fie usor reciclat si contribuie la
protectia mediului.

Substantele din acest produs sunt in conformitate cu directiva RoHS.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface si sigla
HDMI sunt marci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale
HDMI Licensing Administrator, Inc. in Statele Unite si in alte tari.

Fabricat sub licenta de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision si
simbolul dublu D sunt marci comerciale ale Dolby Laboratories Lucrari
confidentiale nepublicate. Drepturi de autor 1992-2019 Laboratoarele
Dolby. Toate drepturile rezervate.

Consultati http://patents.dts.com pentru brevete DTS. Fabricat sub

licenta de la DTS Licensing Limited. DTS, simbolul, DTS si simbolul
impreuna si DTS Studio Sound sunt marci inregistrate si/sau marci
comerciale ale DTS, Inc. in Statele Unite si/sau in alte tari. © DTS,

Inc. Toate drepturile rezervate.






