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Super Cool funktsioon jahutab toitu palju 
kiiremini hoides toidu kauem värskena.
• Super Cool funktsiooni valimiseks 
vajutage „    ” nuppu. Ikooni tuli süttib.
• Maksimaalse koguse toidu 
jahutamiseks kulub umbes kuus tundi.
• Super Cool funktsioon lülitub kuue tunni 
järel automaatselt välja ning külmiku 
temperatuur jääb väärtusele 2°C.

Hisense külmik

Juhtnupud ekraanil

Super Freeze funktsiooni abil langeb 
temperatuur sügavkülmas kiirelt ning toit 
külmub kiiremini. See aitab vitamiinidel 
ja toitainetel toidu sisse lukustuda ning 
hoiab toiduaineid kauem värskena.
• Super Freeze funktsiooni valimiseks 
vajutage „    ” nuppu. Ikooni tuli süttib.
• Sügavkülmatäie toidu külmutamiseks 
kulub umbes 24 tundi.
• Super Freeze funktsioon lülitub 26 
tunni järel automaatselt välja ning 
sügavkülma temperatuur jääb 
väärtusele -24°C.

Super Cool Super Freeze

• Kui tehisintellekti funktsioon on 
aktiveeritud, lülitub külmiku temperatuur 
automaatselt väärtusele 4°C ja 
sügavkülma temperatuur väärtusele 
-18°C.

Tehisintellekt

• 

saate aktiveerida vajutades „     ” nuppu.
Kui vajutate seda nuppu mitu korda, 
määratakse temperatuur alltoodud 
järjekorras.

Külmik

• Sügavkülma temperatuuri juhtimise 

nuppu. Kui vajutate seda nuppu mitu 
korda, määratakse temperatuur alltoodud 
järjekorras.

Sügavkülm

Avatud ukse alarm
• Kui külmiku või sügavkülma uks on üle 
kahe minuti avatud, käivitub avatud ukse 
alarm. Helialarm lõppeb automaatselt 10 
minuti pärast.
• Energia säästmiseks ärge palun seadme 
kasutamisel selle ust pikka aega lahti 
hoidke. Uksealarmi saab lõpetada ukse
sulgemisega.
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Hisense külmik

Seadme kasutamine

Selles sektsioonis kirjeldatakse, kuidas 
kasutada külmiku kõige kasulikumaid 
funktsioone. Enne seadme kasutamist 
soovitame juhised hoolikalt läbi lugeda.

2.  Külmikuosa kasutamine
Külmikuosa sobib köögi- ja puuviljade 
hoiustamiseks. Külmikus hoiustatud toit 
peab olema pakendatud, et see ei 
kaotaks niiskust või muudaks teiste 
toiduainete maitset. 
Ettevaatust! Ärge kunagi sulgege 
külmiku ust, kui riiulid, sahtlid ja/või 
teleskoopliugurid on välja tõmmatud. 
See võib nii neid kui külmikut vigastada.

Klaasriiulid ja uksesahtlid
Külmikuosas on neli klaasriiulit ning mitu
uksesahtlit, mis sobivad munade, 
purgijookide, pudelite ja pakendatud 
toidu hoiustamiseks Neid saab vastavalt 
teie soovile asetada erinevatele 
kõrgustele. Enne ukseriiuli üles tõstmist 
võtke palun toit välja. Riiulite 
eemaldamisel tõmmake neid õrnalt 
ettepoole, kuni riiul juhikute vahelt lahti 
pääseb.

Riiulite tagasiasetamisel veenduge, et 
külmiku tagaseinas poleks takistusi, ning
lükake riiulid õrnalt tagasi oma kohale.
Märkus: Kõiki uksesahtleid saab 
puhastamiseks täielikult eemaldada.

3.  Sügavkülmaosa kasutamine 
Sügavkülmaosa sobib kõikide 
külmutamist vajavate toiduainete, nagu 
näiteks liha, jäätis ja muude kergesti 
riknevate toiduainete hoiustamiseks. 
Ettevaatust! Veenduge, et sügavkülmas
ei hoitaks pudeleid kauem kui vaja, sest 
külmutamine võib pudeli lõhkuda. 
Sahtlid
Teleskoopsiinidel sahtleid saab kasutada 
suurtes kogustes toidu hoiustamiseks.
Nende sahtlite eemaldamise meetod on 
sama, mis puu- ja köögiviljasahtlite puhul.

4.  

1.  Ukse reguleerimine
Kui märkate, et uksed pole samal 
tasemel, saate mutrivõtme abil ust 
reguleerida.
Kui sügavkülma uks on kõrgemal kui 
külmiku uks, kasutage mutrivõtit, et 
alumise hinge polti vastupäeva keerata 
ja külmiku ust tõsta. Seejärel kasutage 
mutrivõtit mutri kinnikeeramiseks.

Teie jääkasti kasutamine 

- See on mõeldud jää 

valmistamiseks ning jääkuubikute hoiustamiseks. 

- See on eemaldatav ning seda 

saab ruumi säästmiseks välja 

võtta. Jäämasinat hoiab puhtana jäämasina kate.

 Märkus: kui jäämasinat 

kasutatakse esmakordselt või 

seda pole pikka aega kasutatud, 

puhastage seda enne kasutamist. 

- Jää valmistamise protsess 

1. Asetage integreeritud jäämasin 

tasasele pinnale ning võtke kate maha.

 
2. Valage jäämasinasse vett, nii et 

vee tase poleks ülemisest joonest 

kõrgemal, nagu näidatud järgmisel pildil.

 3. Asetage jäämasin oma kohale 

tagasi. Kui moodustuvad 

jääkuubikud, saate need koheseks 

kasutamiseks välja võtta või 

hilisema tarbeks jääkasti panna. 
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Hisense külmik

Kasulikud vihjed ja nõuanded

     Katke toit kinni või pakendage, eriti, 
kui sel on tugev maitse.
     Asetage toit hoolikalt, nii et õhk saaks 
selle ümber vabalt ringelda.
      Liha (kõik tüübid): pakkige kilesse ja 
asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli 
kohale. Järgige alati toidu 
säilivusaegasid ja kasutage tootja 
soovitatud perioodi jooksul.
    Küpsetatud toit, külmad road jne:
tuleks kinni katta ja asetada mis tahes 
riiulile.
    Puu- ja köögiviljad: 
neid tuleks hoiustada vastavas sahtlis.

Energiasäästunõuanded
Soovitame energia säästmiseks järgida 
alltoodud nõuandeid.
      Proovige külmiku ust pikalt mitte lahti 
hoida.
    Veenduge, et külmik ei asu 
kuumusallikate (otsene päikesevalgus, 
elektriahi, pliit) lähedal.
    Ärge määrake temperatuuri 
madalamaks kui vaja.
    Ärge hoiustage külmikus sooja toitu 
või lenduvaid vedelikke.
    Asetage külmik hästi ventileeritud ning 
niiskusvabasse ruumi. Palun vaadake 
peatükki Uue seadme paigaldamine.
    Seadet kirjeldav joonis näitab sahtlite 
ja riiulite kombinatsiooni, mis on kõige 
energiasäästlikum.

Jahutusnõuanded
    Ärge asetage kuuma toitu kohe 
külmikusse või sügavkülma. See tõstab 
seadme sisest temperatuuri ning 
kompressor peab rohkem tööd tegema.

    Soovitame igale külmutatud toidupakile
peale kleepida sildi kuupäevaga, et 
saaksite säilitusajaga kursis olla.

    Pakendage õhukindlasse pakendisse.

Soovitused sügavkülmutatud toidu 
hoiustamiseks
    Veenduge, et külmutatud toiduaineid 
hoiustati poes korrektselt.
    Korra juba üles sulatatud toidu 
kvaliteet halveneb kiiresti ning seda ei 
tohiks uuesti külmutada. Ärge ületage 
tootja soovitatud toitainete 
säilitusaegasid. 

Seadme väljalülitamine
Kui peate seadme pikemaks perioodiks 
välja lülitama, peaksite järgima alltoodud 
samme, et vältida hallituse tekkimist.
1.  Eemaldage kogu toit.
2.  Tõmmake toitepistik elektrikontaktist 
välja.
3.  Puhastage ja kuivatage külmiku 
sisemus põhjalikult.
4.  Veenduge, et külmiku uksed on veidi 
lahti võimaldamaks õhu ringlemist.
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Hisense külmik

Puhastamine ja hooldus

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (k.a
selle välimisi ja sisemisi lisatarvikuid) 
puhastada regulaarselt vähemalt iga 
kahe kuu tagant. 
Ettevaatust! Puhastamise ajal ei tohiks 
seade olla elektrivõrku ühendatud.  
Elektrilöögi oht! Enne puhastamist 
lülitage seade välja ja eemaldage 
toitepistik elektrikontaktist.

Välispindade puhastamine
Seadme kena välimuse säilitamiseks 
peaksite seda regulaarselt puhastama.
- Pühkige numbripaneeli ja ekraani puhta, 
pehme riidelapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte 
otse seadme pinnale. Nii jaotub niiskus 
pinnale ühtlasemalt.
- Puhastage uksi, käepidemeid ja korpust 
pehme puhastusvahendiga ning seejärel 
pühkige pehme lapiga kuivaks.
Ettevaatust!
- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest 
need võivad seadme pinda kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks 
vedeldeid, autošampooni, kloori, 
eeterlikke õlisid, abrasiivseid 
puhastusvahendeidvõi orgaanilisi 
lahusteid, nagu näiteks benseeni. Need 
võivad külmiku pinda kahjustada ja 
tulekahju põhjustada.

tihti lahti tehakse või see on liiga kaua 
avatud. Kui härmatis on liiga paks, 
valige aeg, mil külmikus pole palju 
toitu, ning tegutsege järgmiselt:
1. Eemaldage külmikust toit ja sahtlid, 
tõmmake toitepistik seinakontaktist 
välja ja jätke uksed lahti. Õhutage tuba 
põhjalikult, et kiirendada 
sulatusprotsessi.
2. Kui sulatamine on lõppenud, 
puhastage sügavkülma eelkirjeldatud 
viisil.
Ettevaatust!
Ärge kasutage härmatise sügavkülmast 
eemaldamiseks teravaid esemeid. Alles 
siis, kui külmiku sisemus on täiesti kuiv, 
võite selle tagasi elektrivõrku ühendada 
ja sisse lülitada.

Külmiku sisemuse puhastamine
Seadme sisemust tuleb regulaarselt 
puhastada.  Puhastada on kergem siis, 
kui külmikus on vähe toitu. Pühkige 
sügavkülma sisemust nõrga 
soodalahusega, seejärel loputage 
põhjalikult sooja veega kasutades 
selleks svammi või riidelappi. Enne 
riiulite ja sahtlite tagasiasetamist 
pühkige kõik täiesti kuivaks.
Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja 
eemaldatavad osad.
Kuigi see seade eemaldab jääd 
automaatselt, võib sügavkülma 
sektsiooni siseseintele tekkida 
härmatis, kui sügavkülma ust liiga

Uksetihendite puhastamine
Hoidke uksetihendid puhtana. Kleepuva 
toidu ja jookide tõttu võivad uksetihendid 
korpuse külge kleepuda ja ukse avamisel 
rebeneda. Peske tihendeid pehme 
puhastusvahendi ja sooja veega. Pärast 
puhastamist loputage ja kuivatage 
tihendid põhjalikult. 
Ettevaatust! Alles siis, kui uksetihendid 
on täiesti kuivad, võite seadme tagasi 
elektrivõrku ühendada ja sisse lülitada.
LED-valgusti väljavahetamine:
Hoiatus: LED-valgustit ei tohiks kasutaja 
ise välja vahetada! Kui LED-valgusti on 
viga saanud, võtke abi saamiseks 
ühendust klienditoega.
LED-valgusti väljavahetamiseks tuleb 
tegutseda järgmiselt:
1. Ühendage seade elektrivõrgust lahti.
2. Eemaldage valgusti kate seda üles ja
välja lükates.
3. Hoidke LED-valgusti katet ühe käega 
ja tõmmake seda teise käega samal ajal 
ühendusriivi alla surudes.
4. Vahetage LED-valgusti välja ja lükake 
see korrektselt oma kohale. 

15



Hisense külmik

 Veaotsing

Probleem
Kontrollige, kas toitepistik on korralikult elektrikontakti 
ühendatud.
Kontrollige toiteallika kaitsmeid ja vooluringi ning vajadusel
asendage need.
Ümbritsev temperatuur on liiga madal. Selle probleemi 
lahendamiseks püüdke seadistada kambri temperatuur 
madalamale tasemele.
See, et sügavkülm automaatse sulatamisprotsessi ajal või, 
lühikese aja vältel pärast seadme sisse lülitamist ei tööta, on 
normaalne ning kaitseb kompressorit.
Külmkapi sisemus võib puhastamist vajada.
Mõned toiduained või nende pakendid võivad halba lõhna 
põhjustada.
Alltoodud helid on normaalsed:

kompressori töötamise hääl;
sügavkülma sektsioonis või teistes sektsioonides asuva 
väikese ventilaatori hääl;
keevale veele sarnane mulisev hääl;
paukuv heli automaatse sulatamise ajal;
klõpsuv heli enne kompressori käivitumist.

Seadmest kostub müra

Teised ebaharilikud helid võivad tekkida alltoodud põhjustel 
ning neid tuleb kontrollida ja vajadusel tegutseda:
külmik pole tasakaalus;
seadme tagaosa puutub vastu seina;
kukkuvad või veerevad purgid või pudelid.

Mootor töötab pidevalt.

Mootori häält aegajalt kuulda on normaalne, järgmistel
juhtudel peab see töötama suurema jõudlusega:

temperatuurisäte on madalam kui oleks vajalik;
seadmesse on hiljuti asetatud suur kogus sooja toitu;
seadet ümbritsev temperatuur on liiga kõrge;
uksi hoitakse liiga pikalt või liiga tihti lahti;
kui seade on äsja paigaldatud või pikka aega olnud 
väljalülitatud.

Võimalik põhjus ja lahendus

Seade ei tööta 
korralikult.

Sektsioonidest 
eralduvad lõhnad

Sektsioonis on 
härmatisekiht.

Kontrollige, et toit ei blokeeriks õhu väljalaskeavasid ning 
veenduge, et toit on seadmesse paigutatud nii, et tagatud 
oleks piisav ventilatsioon. Veenduge, et uksed oleks täielikult 
suletud. Härmatisekihi eemaldamiseks vaadake palun 
puhastamise ja hoolduse peatükki.
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Temperatuur külmikus 
on liiga soe.

Võimalik, et hoidsite uksi liiga kaua või sageli lahti või uste 
sulgumist takistab mingi ese või seadme ümber, taga või peal 
pole  piisavalt ruumi.

Temperatuur külmikus 
on liiga külm.

Muutke temperatuuri järgides juhiseid peatükis „Juhtnupud 
ekraanil”.

Uksed sulguvad raskelt.
Kontrollige, kas külmik on 10-15mm võrra tahapoole kaldu, et 
uksed saaksid ise sulguda, või kas mingi asi külmiku sees
takistab uste sulgemist.

Põrandale tilgub vett.

Veekandik (mis asub külmiku all tagaosas) võib olla 
tasakaalust väljas, või kompressori all asuv  äravoolutila ei 
pruugi olla korralikult paigas, et vett sinna kandikule juhtida 
või on veetila ummistunud. Kandiku ja tila kontrollimiseks 
peate võib-olla külmiku seinast eemale tõmbama.

Valgus ei tööta.

    LED-valgusti võib olla kahjustatud. Vaadake LED-valgusti 
väljavahetamise jaotist puhastamise ja hoolduse peatükis.
    Juhtsüsteem on tuled väljalülitanud, sest uksi hoitakse liiga 
kaua lahti. Tulede sisse lülitamiseks sulgege uksed ja avage 
seejärel uuesti.

Seadme utiliseerimine
Seda seadet ei tohi olmejäätmete hulka visata.

Selle kasutusest kõrvaldamiseks on mitmeid võimalusi:
a) Kohalik võimuesindaja on loonud mitmeid kogumissüsteeme, kuhu saab tasuta 
ära viia elektroonilisi jäätmeid.
b) Tootja võtab vana seadme kasutaja käest tasuta tagasi.
c) Kuna vanas seadmes on väärtuslikke ressursse, saab selle viia metalli kokkuostu.
Jäätmete metsa ja põllule viskamine kahjustab teie tervist, kui ohtlikud ained 
põhjavette lekivad ja toiduahelasse satuvad.

Toote nõuetekohane utiliseerimine

See märgistus tähendab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus
olmejäätmete hulka visata. Et välistada jäätmete ebaõigest 
kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke ohte keskkonnale või 
inimesele, suunake seade taaskasutusse. Kasutusest kõrvaldatud 
seadme tagastamiseks kasutage vastavat tagastus- ja 
kogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. 
Nende abil suunatakse toode keskkonnakaitsenõuete alusel uuesti 
ringlusse.
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1. Ledusskapja zonas LED gaisma 
2. Ledusskapja durvju plaukts 

5. Ledusskapja plaukts 
6. Ledus tvertne

10. Ledusskapja zonas LED gaisma
11. Ledusskapja durvju plaukts

14. Ledusskapja plaukts

Hisense ledusskapis
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Ledus veidotāja lietošana 

- Ledus veidotājs paredzēts ledus 

veidošanai un ledus gabaliņu uzglabāšanai

. - Ledus veidotājs ir izņemams. To var 

izņemt, lai iegūtu ledusskapī papildus 

vietu. Lai ledus veidotājs būtu tīrs, tas 

ir aprīkots ar pārsegu. 

Piezīme: ja ledus veidotāju lietojat 

pirmo reizi, vai arī neesat to lietojis 

ilgu laiku, pirms lietošanas, lūdzu, to iztīriet.

 - Ledus pagatavošana  

1. Ievietojiet ledus veidotāju 

ledusskapī, pareizā līmenī un noņemiet pārsegu

. 2.  Ielejiet ledus traukā ūdeni. Ūdens 

līmenis nedrīkst pārsniegt augšējo 

līniju, kā norādīts sekojošajā attēlā. 

3. Lai veidotu ledus kubiciņus, 

ievietojiet ledus veidotāju ledusskapī 

tā sākotnējā stāvoklī. Kad ledus 

kubiciņi ir izveidoti, jūs varat tos lietot 

uzreiz, vai arī uzkrāt tvertnē, lai izmantotu vēlāk.
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Hisense šaldytuvas

Šaldytuvo naudojimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudotis 
naudingiausiomis šaldytuvo funkcijomis. 

viename lygmenyje, galite jas sureguliuoti
atsuktuvu.
Reguliuoti galima tik šaldytuvo duris. 

2. Šaldytuvo skyriaus naudojimas

kitus maisto produktus.

švelniai traukite jas, kol jos išsiims iš 

Pastaba.
išimti išvalyti.

3. Šaldiklio skyriaus naudojimas
Šaldiklio skyrius tinkamas sušaldyti 

ledams ir kitokiems produktams laikyti. 
Šaldiklyje ilgiau nei reikia 

kiekiui laikyti.

4 Ledo dėžės naudojimas 

- Naudojama ledo gamybai ir ledo 

kubelių laikymui.
 

- Tai išimamas priedas, kurį galima 

išimti, kad būtų daugiau vietos. Ledo 

gaminimo aparatas turi dangtį, kad 

apratas išliktų švarus. 

Pastaba: jei naudojate ledo 

gaminimo aparatą pirmą kartą arba 

jis buvo ilgai nenaudojamas, prieš 

naudojimą jį išplaukite. 

  - Ledo gaminimo procesas 

1. Padėkite integruojamą ledo 

gaminimo aparatą ant lygaus 

paviršiaus ir nuimkite dangtį. 

2. Į ledo skyrių įpilkite vandens. 

Vandens lygis neturi viršyti viršutinės 

linijos, kuri pavaizduota paveikslėlyje.
 

3. Įdėkite ledo gaminimo aparatą į jo 

pirminę padėtį, kai susiformuos ledo 

kubas, galite išimti ledo kubelius ir 

iškart juos naudoti arba sudėti 

kubelius į ledo laikymo dėžę ir 

panaudoti juos vėliau. 
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Atšaldymo patarimai
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Hisense šaldytuvas

Jeigu susiduriate su šaldytuvo problemomis arba nerimaujate, kad jis netinkamai 

Problema

garsus

Variklis nuolat veikia

Prietaisas blogai veikia

Kameroje atsiranda 
šerkšno sluoksnis
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Šaldytuvo išmetimas
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