Manuale d'uso rapido
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WDQA9014EVJIM / WDQA014EVIMS / | or H isense
WDQA9014EVJMT / WDQA9014EVJMB / Asciuga Cotone A L. N Eco40:60 C
WDQA1014EVJM / WDQA1014EVJMS / Asciuga Sintetici *’ ' Cotone A, Selettore di
WDQA1014EVJMT / WDQA1014EVJMB Lava+Asciuga s N Sintetici - Oele ore“ 1 pr(.)gramma”

Questa lavatrice ¢ dotata di funzioni di sicurezza Refresh a vapore (4 —! — Misti B. Pplsante A Yv1o/Pausel.
automatiche che rilevano e diagnosticano Antiallergico €5 . : Lana C. Finestra di visualizzazione dello stato
tempestivamente e reagiscono in modo appropriato. o / Rapido 15" del programma e della funzione
F. Pulsante “Opzioni” pulizia cestello —— 7™~ C___ Risciacquo+Centrifuga D. Pulsante “Fl.ne programmata 5
G. Pulsante “Centrifuga” Centrifuga E. Pulsante “Livello di aciugatura
H. Pulsante “Temperatura A H G F E D B
Funzioni | Carico |Velocita] Detergent Compartment Funzioni del programma di lavaggio Livello di aciugatura
Programma Etiche B/:;?;s:zmcamm mass@m mass_im Prelavagg | Lavaggio |Ammorbid| Muto | Sicurezza Fyine Centrifuga| Interrutt | Deumidifi | Prelavagg | Risciacqu | Armadio | Ferroda | Extra AZ?;‘E[;I
tta di Materiale / Livello di sporcizia WD Lavare ¢ asciugare | odi | a td!f io principale|  ente bambini P“’%’[‘;‘“m ore. cazione io 0 extra stiro Secco ”umg
S—Centrifuga avaggi | centrifu NV + Ny NS
cura SD—Centrifugare ¢ P < C/: -0)- =~ EI::‘" -0O): g
okg | gagiri | \ I I % NN S § ,Q W= ) Q @Hr
20“3%‘22640‘@ Cotone o lino molto e moderatamente sporco. Per capi molto sporchi W 9|10 | 1400 sk Si k sk sk k sk sk — sk sk — — — —
’ 60‘,’& 90‘,’& ? selezionare la funzione "Prelavaggio". WD 616 | 1400 * Si * * * * * * * * * * * D *
Sintetici w oftof o0 ) k| osi |k |k |k |k [k |k | — |k [k || —|—|—
--,20°C, 30°C, Sintetici moderatamente sporchi, tessuti in misto cotone. .
a0°c,60C | — WD 6leo 1400 ) k| st | ok |k |k [k [k |k |k |k |k [k |k ]| D]k
Lana Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata .
--,20°C,30°C.40°C @ all'abbigliamento). w 2|2 | 600 %k Si %k %k %k %k %k %k — - %k — — - —
Rapido 15' | 80/ o . . .
- 20°CICAC Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati. 1|1 800 >l< Si >!< >k * >k >|< >l< — — >k — — — —
Misti Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatament hi s|s | 1400 | 3k 5 *k *k *k * * * — * * — — — —
o A 4 arichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi. -
2oesreane WD s{s 100 | | s | ok |k | k| k |k |k [k |k |k [k |k | D |k
w 910 | 1400 sk Si sk sk sk sk sk — — — — — — — —
Eco040-60 @7 Biancheria di cotone normalmente sporca.
WD 6161400 | k| st | Kk |k |k [k K| — | K| — | — % |Xk]|]D]|X
Risciacquio — | Questo programma ¢ predefinito a due risciacqui e centrifuga W 9]10 | 1490 — — * * * * * — —_ — * —_ —_ —_ —
+Centrifuga ‘ ) ’ WD 6|6 | 1400 — — k k k %k k — %k — %k %k %k D %k
S 1400 | — — — — — — — — — — —
Centrifuga — | Selezionare manualmente la lunghezza e la velocita della centrifuga. 9110 >X< >X< * >k
) 6|6 1400 | — | — | — |k | k| %k | k| — |k | —|— %[k | D]k
Asciuga Cotone| — 1 vesFiti di f:otone e lino bagnati possono essere asciugati dopo essere stati D 6le / . - - * * * . _ * . - D * * *
centrifugati.
. s I vestiti bagnati in fibra chimica possono essere asciugati dopo essere stati
Asciuga Sintetici [ — filati. D 515 / —_ —_ — sk sk sk — — sk — — D k k k
Rinfresca a - E adatto per rimuovere l'odore particolare (come, 1'odore di fumo/pentola
Vapore % calda/barbecue, ecc.) sui vestiti. D 212 / - - - * * * - - * - - - - - D
Per pulire i capi di cotone normalmente sporchi che sono dichiarati lavabili a
. __ | 40°C o060 °C, insieme nello stesso ciclo, e per asciugarli in modo da poterli N - _ _ _ _ . o D
LavatAsciuga riporre immediatamente in un armadio. Questo ciclo ¢ utilizzato per valutare la Wb 616 | 1400 * Si * * * * *
conformita con la legislazione Eco design dell'UE per il lavaggio e
l'asciugatura.
20°C __ | Questo programma ¢ adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio w 9 |10 ] 1400 * Si * * * * * _ _ * * — — — —
energetico. WD 6 o0 | k| oSt | ok |k ]k [k [k | — |k |k |k [k |k | D |k

Antiallergicos| | Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti. E appropriato per W 4 1400 * Si * * * * * * _ * * _ _ — —_

40°C,60°C, 90°C i vestiti dei bambini che sono sensibili ai vestiti. WD 4 1400 sk Si sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk D sk

Pulizia Cestello Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono

90°C | accumularsi nella macchina dopo che € stata usata per un periodo, WD ofo 800 — — — >X< >k >k — — — — — — — — D
specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.

sk : Funzioni opzionali

Si: Detersivo richiesto — : Non puo essere selezionato

-- : Temperatura dell'acqua non riscaldata

D: Predefinito

Si prega di selezionare la temperatura di lavaggio appropriata secondo le istruzioni dell'etichetta di cura allegata ai vestiti, in caso contrario, i vestiti possono essere danneggiati




Descrizione Valore

N° di modello/N° di articolo | WDQA9014EVJM*/WDQA1014EVIM*

Veloczteflnm?ljs;;ma di 1400rpm
Peso Netto 70kg
Tensione Nominale 220-240V~
Potenza di Riscaldamento 1500W
Potenza di Lavaggio 250W
Potenza di Asciugatura 1350W
Potenza di Centrifuga 500W

Dimensioni (mm)

fe—— A —>

o

Indice Dimensione(mm)
A 595
845
540
590
635

1120
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Aggiungere il detersivo, chiudere la porta e
impostare il programma

Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo

sportello. Aggiungere il detersivo negli appositi scomparti

per il tipo di programma che si intende selezionare,

Aggiungere il detersivo come descritto nella sezione

Detersivo e additivi del Manuale d'uso.

1.Accendere la corrente.

2.Pulsante di selezione del programma di centrifuga sul
programma richiesto, "off" deve essere bypassato se la
posizione iniziale della lancetta non ¢ "oft", avvio.

3.Selezionare la temperatura di lavaggio, la velocita di centrifuga
premendo i pulsanti "Temperatura", "Centrifuga".

4.Premere il pulsante "Opzioni" per selezionare altre funzioni.

5.Dopo l'avvio del programma, la finestra del display visualizza in
sequenza la durata del programma (ore: minuti) e le opzioni
delle funzioni aggiuntive.

Selezione della funzione aggiuntiva |

-Prima dell'immissione, il detersivo/lavaggio in polvere pud
essere aggiunto alla scatola del prelavaggio, mentre il detersivo
deve essere aggiunto alla scatola del lavaggio principale.

Extra Risciacquo

‘Dopo aver impostato la funzione di risciacquo aggiuntivo, il
programma esegue il processo di risciacquo ancora una volta
prima di eseguire 'ammorbidimento, ¢ il tempo totale di
esecuzione del programma aumenta di conseguenza.

Allarme acqua in entrata

Se il rubinetto non ¢ aperto, o la pressione dell'acqua ¢ troppo
poca, e lo schermo del display chiedera "FO1" per dare
l'allarme.

In stato di standby, premere il pulsante "Opzioni" per selezionare
la funzione aggiuntiva per il programma corrente. Selezionare

solo una funzione per ogni pressione, e poi l'icona corrispondente
lampeggia. Dopo 1'avvio, il programma non puo essere cambiato.

Pre-lavaggio

‘Selezionare la funzione per effettuare il prelavaggio in modo da
migliorare gli effetti del lavaggio e rimuovere meglio le macchie.
Questa funzione ¢ adatta per i vestiti molto sporchi.

Avviso di scarico

Se il tubo € compresso, lo scarico non sara regolare. Nel caso
in cui non si riesca a drenare completamente per molto tempo,
lo schermo del display richiedera "FO3" per dare l'allarme.

Icona del blocco della porta @ |

Dopo l'avvio del programma, 'icona del blocco della porta si
accende e la porta viene bloccata.

Dopo aver completato il programma, il blocco della porta si
sblocca automaticamente. Durante la pausa, se la condizione di
apertura della porta puo essere soddisfatta a meta, il blocco
della porta si sblocca e la sua spia si spegne.

‘Quando la spia del blocco della porta lampeggia, la porta non
deve essere aperta con forza per evitare lesioni personali.

Funzione di Fine programmata C/

La funzione Fine programmata permette di far funzionare la
macchina a piacimento del consumatore, per esempio di notte,
quando l'elettricita costa meno.

*Solo in modalita standby, questo pulsante ¢ valido per
selezionare il tempo di prenotazione.

*Dopo aver selezionato la funzione di prenotazione, il tempo
aumentera di 1 ora ad ogni pressione del pulsante di
prenotazione. Prima della prenotazione, se il tempo del
programma non soddisfa il multiplo integrale di 1h, deve essere
completato premendo il tasto di prenotazione per la prima volta,
e poi il tempo aumenta di 1h ad ogni pressione del tasto di
prenotazione. Se viene selezionata la prenotazione, prima che il
programma venga eseguito, la prenotazione corrente puo essere
annullata girando il tasto per selezionare altri programmi.

« Il tempo della fine programmata deve essere piu lungo della
lunghezza del programma di lavaggio, poiché il tempo di
ritardo ¢ il tempo in cui il programma finira. Per esempio: se
l'orario del programma selezionato ¢ 02:28, il tempo di ritardo
selezionato deve essere compreso tra 03:00 e 24:00.

* Quando il processo di prenotazione ¢ in funzione, I'icona del
‘tempo di prenotazione' sara accesa. Quando il processo di
prenotazione ¢ finito, l'icona del 'tempo di prenotazione' sara
spenta.

«Se si seleziona fine programmata e non si preme il pulsante di
avvio, il ritardo puo essere annullato ruotando la manopola
prima di iniziare.

«Per cancellare il tempo di ritardo durante il programma di
ritardo, ¢ necessario spegnere la macchina premendo il pulsante
"On/Off" per 2 secondi.

|Funzione Muto lﬁ

Quando la macchina ¢ in stato di attesa, pausa o
funzionamento, premere i pulsanti ""Centrifuga+ Opzioni"
per 2 secondi, il display mostrera "bEEp oFF". Tutto il
ronzio sara spento, tranne gli allarmi.

Quando la macchina ¢ in stato di silenziamento, premere i
pulsanti "Centrifuga+ Opzioni" per 2 secondi finché non
appare "bEEp on" Tutti i suoni saranno attivati.

Sicurezza bambini @

Per rafforzare la sicurezza dei bambini, questa macchina ¢
dotata della funzione Child Lock.

Quando il programma inizia, premere il pulsante
"Temperatura + Centrifuga" per 2 secondi. Poi viene
impostato il Sicurezza bambini. Ripetere la stessa
operazione, il Sicurezza bambini verra disattivato.

* Quando il Sicurezza bambini ¢ impostato, tutti i pulsanti
di funzione saranno schermati.

* Quando si spegne la macchina ruotando il pulsante di
selezione del programma "Off", il sicurezza bambini viene
disattivato

* Dopo aver completato il programma, il sicurezza
bambini si sblocca automaticamente.

| Per avviare il programma

Dopo aver selezionato le opzioni e aver messo il detersivo
nell'apposito dispenser, aprire il rubinetto dell'acqua e
premere il pulsante "Avvio/Pausa". Lo schermo
visualizzera la progressione corrente del programma con
icone da sinistra a destra. Viene visualizzato anche il
tempo rimanente del programma.

Per annullare il programma o riselezionare le
opzioni

1.Ruotare il programma su "Off"" per 3 secondi per
spegnere la macchina.

2.Selezionare il nuovo programma e le opzioni

3.Premere il pulsante " Avvio/Pausa" per accendere la
macchina senza aggiungere altro detersivo.

Fine del programma

Quando il programma ha finito di funzionare, viene
visualizzato "Fine". Se non viene eseguita alcuna operazione
entro 2 minuti, la macchina si spegne automaticamente.

1. Ruotare il programma su "Off" per spegnere la macchina;
2. Chiudere il rubinetto;

3. Aprire lo sportello ed estrarre i vestiti lavati;

4. Aprire leggermente lo sportello per eliminare l'umidita nel
tubo.

Ricarica in Corso 97

Se si desidera ricaricare i vestiti durante il processo di
lavaggio, premere il pulsante "Avvio/Pausa".

«Se l'icona di ricarica T7 si accende, la porta potrebbe essere
aperta durante processo, il tempo rimanente e I'icona Blocco
porta nel display lampeggiano. Poi I'icona Blocco porta si
spegne ¢ la porta puo essere aperta. Poi I'icona Blocco porta si
spegne e lo sportello puo essere aperto.

*Se l'icona di ricarica T non si accende, 1'icona Blocco

porta non lampeggia, indica che la temperatura attuale ¢
superiore a 50 °C o che ¢ passato il tempo per la ricarica nel
processo, cio¢ non € permesso caricare vestiti nella macchina.

Pesatura automatica

La lavatrice mostra"----" dopo 1'avvio, indicando che sta
pesando automaticamente. Regolera la lunghezza del
programma (ore: minuti) automaticamente in base al peso dei
vestiti.
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Asciugatura

Premere il pulsante "Livello di aciugatura" per selezionare
il tempo di asciugatura e le funzioni aggiuntive di
asciugatura. Quando sono selezionate le funzioni Ferro da
Stiro 3, Armadio [E-e Extra Dry ¢, l'icona
corrispondente si accende e il tempo rimanente del
programma viene visualizzato sul display. Quando si
seleziona la funzione [Tempo Aasciugatura], 1'icona di
Tempo Aasciugatura @ si accende.

La lavatrice ¢ in grado di rilevare il peso dei vestiti per

regolare automaticamente il tempo di asciugatura.

* Prima di asciugare, si prega di confermare se i vestiti
possono essere asciugati (si prega di fare riferimento alla
tabella dei programmi per confermare il tipo di vestiti che
possono essere asciugati).

- Prima di iniziare l'asciugatura, assicurarsi che il rubinetto
sia aperto e che I'acqua fredda sia in posizione.

- Prima di asciugare separatamente, si prega di togliere i
vestiti essiccati dal tamburo, e metterli nel tamburo dopo
averli divisi.

- Quando i vestiti piccoli o leggeri sono asciugati, per il
quale, il tempo di asciugatura puo essere piti breve del
tempo di impostazione.

- Se i vestiti lavati a mano richiedono l'asciugatura, prima
dell'asciugatura, si prega di selezionare la centrifuga ad
alta velocita possibile secondo i tipi di vestiti. Si
raccomanda di selezionare il programma "Centrifuga +
Livello di aciugatura".

- Alla fine dell'asciugatura, la lavatrice funzionera per un
periodo di tempo secondo un certo ritmo per districare
vestiti e ridurre la piega.

- L'attaccatura a muro Guglielmo di troppi vestiti di cotone
troppo essiccati tpuo influenzare l'effetto asciutto. Quindi
si raccomanda di asciugare i vestiti dopo averli districati
manualmente

- 11 sovraccarico secco puo influenzare I'effetto secco,
mentre l'eccessivo secco puo causare le pieghe dei vestiti.
Per i vestiti in fibra chimica, come le camicie, ecc.

- Se i vestiti con materiali diversi vengono asciugati
insieme, 'effetto asciutto puo essere influenzato. Quindi
si raccomanda di classificare i vestiti prima
dell'asciugatura.

- Se l'errore di asciugatura si verifica, si prega di fare
riferimento al contenuto di [Guasto nell' asciugatura] per
il trattamento.

La funzione [Ferro da stiro] /) ha il vantaggio che i vestiti

con poca acqua possono essere stirati dopo essere stati

asciugati.

La funzione [Armadio] [[& ha il vantaggio che i vestiti

possono essere indossati immediatamente dopo essere stati

asciugati. ‘

La funzione [Extra Secco] -0 ha il vantaggio che i vestiti

possono essere conservati dopo essere stati asciugati.

La funzione [Tempo Aasciugatura] G si riferisce

all'asciugatura dei vestiti per un tempo specificato.

Gli utenti possono premere il pulsante "Livello di

aciugatura" per selezionare qualsiasi tipo di tempo di

asciugatura con 6 tipi, inclusi 30 minuti, 1 ora, 1,5 ore, 2

ore, 3 ore e 4 ore. Si prega di selezionare un tempo di

asciugatura ragionevole. Si prega di selezionare un tempo

di asciugatura ragionevole.

Altrimenti, i vestiti non saranno asciugati completamente

se il tempo di asciugatura ¢ troppo breve

Nota: I vestiti bagnati ancora gocciolanti non sono

adatti all'asciugatura, cio potrebbe causare un allarme

della macchina!



Orario di asciugatura Tempo di asciugatura stimato (min)
Peso dei vestiti (kg) [ indossare ferro da |conservare
11 tempo di asciugatura dei vestiti di immediatamente | _stiro
peso diverso in questa tabella ¢ stimato, <15 60-90 40-70 80-110
e il tempo di asciugatura effettivo varia 1,5-3 100-140 80-120 | 120-160
dal tipo e dal peso dei vestiti. 345 150-190 150-170 | 190210
4,5-6 210-250 190-230 | 230-270

Peso approssimativo dei lavaggi
-

‘ N
si | Biancheria intima | Asciugamano da
P X a maniche lunghe | bagno
circa 50g di cotone) ! circa 150g di cotone circa 300g di cotone
!

Calzini Gonna X Pigiama (set)
(circa 509 di cotone) | (cﬂ;;aic‘;(;og difibra 3 (circa 500g di cotone)
Asciugamano | Camicia ; - Lenzuolo
(circa 70g di cotone) : (circa 200g di miscela) : (circa 5009 di cotone)
Jeans ! Giaccadilana ! Giacca
(circa 800g di cotone): (circa 400g di lana) : \ (circa 800g di cotone)
\ ‘ ‘ J
Tabella di cura del tessuto
(" m | Materiale resistente | E \ Non stirare )
I I !
1
I
I
I
I
I
I
l
. L'articolo puo essere lavatoa | | N ; isi
' ! ! o;zéo on strizzare o disidratare
,,,,,,1,6,0?(,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HE e
' L'articolo puo essere lavatoa ! |
| ] W& e PR LB Nenareaseeco
\ ]3“(')?8(:010 pud essere lavatoa -] | Asciugare in piano
I I |
”””””” Bt P e el i
w ' Lavare solo a mano } IE . Puo essere steso ad asciugare
,,,,,,,,,,, O [
1 . 1 !
% + Solo lavaggio a secco ! |I| ' Stendere a secco
I
é . Puo essere candeggiato in | o i Asciugabiancheria, calore
,,,,,,,,,,,, jacquafredda | M normale
1
A 3 Non candeggiare 3 :o: ' Asciugare a calore ridotto
777777777777 2 e
5 \ Puo essere stirato a 100 °C max | E , Non asciugare a tamburo
,,,,,,,,,,, S
. ! . .y .
5 3 Puo essere stirato a 150 °C maxi |j ' Asciugare su stendibiancheria
[ — R S .  Lavare a secco solo con percloruro,
E ' Puo essere stirato a 200 °C max! ® ! benzina per accendini, alcool puro o
,,,,,,,,,,,, T R . 5 B
® | Lavare a secco solo con carburante | 1
k ' per aerei, alcool puro o R113 ! : )
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Non lavabili ¢ vestiti asciutti/non asciutti

Vestiti che non possono essere né lavati né asciugati

Grandi cuscini di gomma spessa
con carbammato sul retro
(possono essere causati danni o
difetti)

Rayon e i suoi prodotti misti
(puo causare scolorimento o
deformazione)

Prodotti in pelle e pelliccia
(Possono verificarsi
deformazioni)

|
|
o Altri:
! Vestiti stropicciati o in rilievo;
| tessuti crespi;
i Abiti facilmente deformabili (abiti,
Cappelli con materiale duro 1
(Danneggia la lavgtrice e 1
causa guasti) !
|
|

Cuscineria, cuscini, articoli con

ovatta, schiuma e altri materiali

spugnosi, rivestimenti di tappeti

(possono essere causati danni o
difetti)

giacche, cravatte e vestiti, ecc.);
Vestiti facilmente deformabili
(velluto, vellutino).

Abiti non asciutti

e

IoE

Qualsiasi indumento segnato

dalla grafica Vestiti di lana (Possono Collant, calze (Possono
(I vestiti possono essere verificarsi restringimenti verificarsi danni o | Dimensioname
danneggiati) e perdita di pelo) deformazioni) | nto dei vestiti
—)

Vestiti con pizzi e ricami,
nuova fibra sintetica (fibra
molto fine)
(Possono verificarsi
deformazioni)

Trapunte (possono
essere causati danni o
difetti)

Cuscini o vestiti con pellicce
(Possono verificarsi danni o
difetti)

Se viene usato per asciugare cuscini e vestiti con pellicce, puo portare al blocco del tubo di scarico.

Nota!

<& 1 vestiti non lavabili -asciutti/non asciutti includono ma non si limitano ai vestiti di cui sopra.

<> 1 vestiti bagnati ancora gocciolanti non sono adatti all'asciugatura, cid potrebbe causare un allarme della macchina!



Hisense

Guasto nell’ asciugatura

( Fenomeno di guasto i Metodo consigliato ) WDQA9014EVJM / WDQA9014EVIMS /WDQA9014EVIJMT / WDQA9014EVJMB
T
| ] < Controllare se il programma di asciugatura ¢ impostato. Temperatur | Capacita | Temperatu | Durata del |Consumo | Consumo gonte;:iqto Velocita
! | : : ' \ a nominale |ra massima |programma|di energia |d'acqua i umidita |massima
I . ] < Controllare se il rubinetto dell'acqua non ¢ aperto. Programma . " progre bt : .
. 1 k 1 cestell : kWh/ litri/ciclo) | rimanente |raggiunta
, La lavatrice non 1 < Controllare se la porta ¢ ben chiusa. selezionata | (kg) nel cestello | (he min) E:iclo) (Hfeiclo) (%) ingg%ri
! esegue il processo | < Controllare se i vestiti asciutti sono eccessivi (fare riferimento -
i di asciugatura ! alla tabella dei programmi e controllare la capacita Eco400—26r(i)cz(1)p1eno - 9 35 3:36 0,78 55 51,00 1400
0 1 corrispondente del programma), e togliere parte dei vestiti per
1 > Ec040-60 mezzo - .
! | asciugarli di nuovo. catico 45 29 2:54 0,48 45 52,00 | 1400
@ e e e e e — - e o o o o o o e e e e e e o -
1 Eco40-60 1/4 di
E ! 1 <& Controllare se i vestiti asciutti sono troppi. Se ¢ cosi, cid carico = 2,5 25 2:54 0,25 30 52,00 1400
& 0 1 causera effetti di asciugatura insoddisfacenti e pieghe nei Lavaggio e
= 1 vestiti. Si prega di dividere i vestiti nel tamburo in due parti aSCl“git;rii(;i pieno - 6 26 10:30 3,60 102 1,10 1400
1 . .
§ ' L'asciugatura non & ! per asciugarli separatamente. N Tavaggio ¢
= ' sufficiente 1 <& Controllare se i vestiti (come il cotone pill spesso, ecc.) che asciugatura a mezzo - 3 26 6:30 230 70 0.40 1400
2 . ] non sono facili da asciugare sono mescolati con i vestiti facili carico i
2 H | da asciugare (come la fibra chimica, ecc.). Si prega di Cotone 20°C 9 20 2:09 0,19 78 53,00 1400
2 | | asciugare i vestiti di tipo diverso separatamente o di asciugarli
g i di nuovo. Cotone 60°C 9 55 3:29 1,55 78 53,00 1400
QO Tttt /e
0 1 <& Controllare se i vestiti da asciugare sono eccessivi (fare MISTI 40°C 4.5 38 1:58 0,70 66 45,00 1400
H ] riferimento alla tabella dei programmi e controllare la capacita ]
¢ 1l tempo di : corrispondente del programma), e togliere parte dei vestiti da Rapido 15' 40°C 1 38 0:30 0,33 22 55,00 800
! asciugatura ¢ : asciugare di nuovo. -
i troppo lungo : & T vestiti non sono completamente fiisidratati (fare riferimento 20°C 20°C 9 21 1:50 0,19 78 53,00 1400
0 | al trattamento del cattivo effetto disidratato nel manuale).
1 . . s . .
Vestit d , ecc.).
| : et pit spessi (denim, ecc.) WDQA1014EVJM / WDQA1014EVIMS /WDQA1014EVIMT / WDQA1014EVIMB
0 |

\.

J

Temperatur | Capacita | Temperatu | Durata del | Consumo | Consumo | Contenuto Veloqité
1 1 a nominale |ra massima | programmal di energia | d'acqua di umidita | massima
IStl‘llZlOlll del programma Programma selezionata | (kg) nel cestello | (h: min) (kWh/ (litri/ciclo) | rimanente |raggiunta
ciclo) (%) in giri
1. 1l programma eco 40-60 ¢ in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile da Eco20-60 2 piono
40°C a 60°C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma ¢ utilizzato per valutare la conformita con la caricop - 10 35 3:48 0,98 65 52,50 1400
legislazione UE sull'eco design.
Ec040-60 mezzo

2. 11 consumo di energia in modalita off ¢ di 0,49W, ¢ la modalita left-on ¢ di 0,49W. carico - 5 29 3:00 0,48 50 52,50 1400
3. I programmi piu efficienti in termini di consumo di energia sono generalmente quelli che si svolgono a FEcod0-60 1/4 di _ ]
temperature piu basse e di durata maggiore. carico 2,5 25 3:00 0,22 30 52,50 1400
4. Caricare la lavatrice o la ’asciugatrice domestica fino alla capacita indicata dal produttore per i rispettivi Lavaggioe
programmi contribuira al risparmio di energia e acqua. asclugatura a pieno - 6 26 10:30 3,60 102 1,10 1400
5. Uso corretto di detersivi, ammorbidenti ¢ altri additivi. Non utilizzare troppo detersivo. Cio puo influire Carco
negativamente sui risultati di lavaggio. . La‘;&‘gglo N
6. Pulizia periodica, compresa la frequenza ottimale, ¢ prevenzione del calcare ¢ procedura. asmugac a:ﬁ:g mezzo = 3 26 6:30 2,30 70 0.40 1400
7. 11 rumore e il contenuto di umidita residua sono influenzati dalla velocita di centrifuga: maggiore ¢ la velocita Cot 20°C 0 2 709 >
della centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore ¢ il rumore e minore ¢ il contenuto di umidita residua. otone : 0,20 85 51,00 1400
8. Le informazioni sul prodottp e l'etichetta fiel consumo energetico, e le informazioni di registrazione del prodotto Cotone 60°C 10 55 329 1,60 35 51,00 1400
possono essere ottenute scansionando il codice QR.
9. Le informazioni dei programmi standard MISTI 40°C 5 38 1:58 0,75 69 45,00 1400
10. 1l ciclo di lavaggio e asciugatura ¢ in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata - . -
lavabile a 40 °C o0 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e di asciugarla in modo tale che possa essere immediatamente Rapido 15 40°C 1 38 0:30 0,33 22 55,00 800
riposta in un armadio, ¢ che questo programma sia utilizzato per valutare la conformita con la legislazione UE 20°C 20°C 10 20 1:50 0.20 85 51,00 1400

sull'ecodesign.

I valori indicati per i programmi diversi dal programma eco 40-60 e il ciclo di lavaggio e asciugatura sono solo indicativi.
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