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A vezérlőpanel elrendezése és kinézete 
modelltől függően változó lehet.

A készüléket nem használhatja olyan személy (így például gyerek), aki csökkent fizikális, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel bír, vagy nincs birtokában a szükséges 
tudásnak és tapasztalatnak – kivéve ha a biztonságáért felelős személy felügyel rá vagy 
a készülék használatával megismertette.

A gyerekekre felügyelni kell annak érdekében, hogy a készülékkel ne játsszanak. 
A gyerekeknek nem szabad megengedni, hogy a készülékkel játsszanak vagy 
bemásszanak a dobba.

A hálózati kábel szükség esetén kicserélhető azzal megegyezőre, amelyet 
vevőszolgálatunktól szerezhet be. A hálózati kábel cseréjét szakember végezze. Ha az ön 
által vásárolt termék nem rendelkezik a vízálló ruhafélék (esőkabát, kerékpárvédő ponyva, 
sínadrág vagy vízhatlan huzat) mosására szolgáló speciális funkcióval, akkor ezeket ne 
mossa vagy centrifugálja a géppel.

3.1   Áttekintés

3  A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE

Vezérlőpanel

Ajtó

Dugvilla

Mosószeradagoló

Vízelvezető tömlő
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3.2   Mellékelt tartozékok

4 Műanyag Kupak

Hidegvíz-bemeneti tömlő
Melegvíz-bemeneti tömlő (amennyiben van hozzá ilyen, 
ez a modelltől függ)

“U” - kanyar

Használati utasítás 

garancialap (modelltől függően) 

3.3   Vezérlőpanel

A: “Indítás/Szüneteltetés” 
     gomb
B: “Opciók” gomb 
C: “Gyerekzár” gomb

D: “Centrifuga” gomb
E: “Befejezés 
     Késleltetése” gomb 
F: “Hőmérs.” gomb

G: Programválasztó

G

AB

C

D

E

F



4.2   A csomagolás eltávolítása és átvizsgálás

A terméket ne helyezze olyan padlózatra, amely a terheléshez nem elég erős. 
A terméket ne helyezze üzembe fagyveszélyes helyen.
A készüléket mozgatásakor ne a munkafelületnél fogva emelje fel.
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4  ÜZEMBE HELYEZÉS

4.1   A megfelelő telepítési hely kiválasztása

1. A vásárló felelőssége, hogy az üzembe helyezés helyén elő legyen készítve a
helyszín, illetve az elektromos, víz- és lefolyócsatlakozás. A termék üzembe
helyezését és elektromos bekötését hozzáértő személy végezze.
Ügyeljen rá, hogy a vízbeeresztő és -leeresztő tömlők, valamint a hálózati kábel
ne görbüljenek/törjenek meg vagy nyomódjanak össze, amikor az üzembe
helyezés vagy a tisztítás végeztével a terméket a helyére tolják.
A készüléket szilárd és sík padlófelületre kell elhelyezni (szükség esetén
használjon vízmértéket). Ha a készüléket fapadlón helyezik el, akkor a
súlyelosztás érdekében kerüljön alá egy 60x60 cm, legalább 3 cm
vastagságú furnérlap, amely a padlóhoz van rögzítve. Egyenetlen padlózat
esetén a 4 szintezőlábat szükség szerint állítsa be; ne tegyen fadarabot stb. a
lábak alá.
A terméket semmiképpen se helyezze szőnyegezett padlóra.
A terméket ne tolja neki bútordarabnak – hagyjon helyet köztük.
A terméket ne helyezze emelvényre.
A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek illetéktelen személy
tevékenységéből származnak.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Megj
egyz
és:

A csomagolás eltávolításához legalább két személy szükséges a 
balesetveszély elkerülése érdekében.

615 mm
855 mm

.



A mosógép szállítócsavarokkal van ellátva, hogy szállítás során ne sérüljön 
meg a belseje.

30
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4.3   A szállítócsavar eltávolítása

A vízszintes irányú négy dobrögzítő csavart tolja befelé és 
lazítsa meg.

Step 1:

Step 2:

Step 3:
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4.4   A lábak beállítása

Step 4:

Step 1:

Step 2:



A vízbeeresztő tömlőt a helyi vízszolgáltató társaság előírásainak megfelelő 
módon kell csatlakoztatni.
Vízcsap: 3/4’’ menetes tömlőcsatlakozó

Víznyomás: 100-1000KPa (1-10 bar).

A mosógépet kizárólag új vízbeeresztő tömlővel csatlakoztassa a 
vízhálózatra. Ne alkalmazzon e célra használt tömlőt, hanem selejtezze azt le.

4.5   Bekötés a vízhálózatra

Megjeg 
yzések:

Step 3:

9

Attention:

Step 1:

Step 2:
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Fig.1 Fig.2 Fig.3

1.

2.

1.

2.
3.



A leeresztő tömlőt stabilan rögzítse, hogy a víz 
a leeresztése során ne okozzon forrázást.

Amennyiben a leeresztő tömlő a képen látható módon 
van felszerelve, akkor csak a jobb oldali csipeszről 
akassza le (ld. nyíl):  

Ha a mosógép integrált lefolyórendszerre van bekötve, 
ügyeljen rá, hogy ez utóbbi legyen ellátva a víz 
egyidejű befolyását és leeresztését (szifonhatást) 
meggátló nyílással.
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4.6   A leeresztő tömlő csatlakoztatása 
        a lefolyóra

Megjegyzések:



Az elektromos bekötést szakember végezze a gyártói 
útmutatóval és az aktuális szabvány szerinti biztonsági 
előírásokkal összhangban. 
Az elektromos bekötést a helyi előírásoknak megfelelően 
kell elvégezni.
A készüléket az elektromos hálózatra olyan földelt 
konnektoron keresztül kell csatlakoztatni, amely az aktuális 
előírásoknak megfelel. A mosógépet a törvényi 
szabályozások szerint földelni kell. A gyártó semmilyen 
felelősséget nem vállal az olyan anyagi kárért vagy 
személyi sérülésért, amely a fenti előírások be nem 
tartásából fakad.
Ne használjon hosszabbítót vagy több konnektort. 
Győződjön meg róla, hogy a konnektor teljesítménye 
elegendő-e a gép áramellátásához a felfűtés során is.
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Az áramellátás legyen megfelelő a gép 16A névleges 
áramerősségéhez.

4.7   Elektromos csatlakoztatás



A mosógépen végzett bármilyen karbantartás előtt 
válassza le azt az elektromos hálózatról. Az üzembe 
helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati 
dugóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról történő 
leválasztást kétpólusú kapcsoló révén. Ne működtesse a 
mosógépet, ha az megsérült a szállítás során, hanem 
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
A hálózati kábel cseréjét csak a vevőszolgálat végezheti. 
A készüléket a háztartásban csak az előírt célokra lehet 
használni.

13
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6.1   A szennyes szétválogatása
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6.2   A szennyes előkészítése a mosáshoz

a.

b.

c.

d.

e.

Tanulmányozza a “Programtáblázat”-ban megadott töltetnagyságokat.
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6.3   Mosószerek és adalékok
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A

MAX

Mosószer és adalékok helye 
A mosószer-fióknak három rekesze van („A” ábra) 

Előmosás rekesz
       Mosószer előmosáshoz  
Főmosás rekesz

Mosószer főmosáshoz

Folttisztító

Vízlágyító (4 vízkeménységi osztály)

Lágyító rekesz
Öblítőszer

Folyékony keményítő

Az adalékanyagokat csak a „Max” jelzésig töltse fel.
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Program

Allergia-megelőző 
gőzölés(2) 40ºC, 60ºC

Sportruházat

Pehelybélés

Dobtisztítás
95ºC

1000

Előmos
ás

Főm
osás

Öblítős
zer

Mosószer

Igen

Mosási funkció kiválasztása

Hőmérs
éklet

ElőmosásBefejezés 
késleltetése

Centrifu
gálás

Utántölt
és 

menet 
közben

Max. 
fordulatsz
ám (rpm)

Max. töltet (kg)

2.0

7  PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ
7.1   Programtáblázat

(1) 

Színes pamut

Öko 40-60

Vegyes

Gyapjú

Gyors 15'

Öblítés + Centrifugálás

Centrifugálás

Sötét mosás

Pamut

--

--

1000Igen2.0

1000Igen3.0

1000Igen3.0

600Igen3.0

1000Igen6.0

600Igen

1000Igen6.0

1000Igen6.0

1000Igen6.0

1000Igen3.0

600Igen2.0

800Igen1.0

10006.0

10006.0

--,          ,40ºC, 60ºC

--,          ,40ºC

--,          ,40ºC

20ºC

--,          ,40ºC, 60ºC, 95ºC 

--,          ,40ºC, 60ºC 

--,          ,40ºC 

--,          ,40ºC 

--,          ,40ºC

Extra 
öblítés

Babaruházat gőzőlés(2) 
40ºC, 60ºC, 95ºC 
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Kövesse a ruházati címkékre vonatkozó gyártói ajánlásokat.

Ez a program alkalmas pamut ruhák könnyű foltok, 
energiatakarékos

7.2   Programok

Allergia-megelőző 
gőzölés
Babaruházat 
gőzőlés

Pehelybélés

Dobtisztítás

Pamut

Színes pamut

Öko 40-60

Vegyes

Gyapjú

Gyors 15'

Öblítés + 
Centrifugálás

Centrifugálás

20oC

Sportruházat
Sötét mosás 
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8  PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK ÉS OPCIÓK
8.1  Adja hozzá a mosószert, csukja be az ajtót és válassza ki a programot

1. Forgassa a Programválasztó gombot a kívánt programhoz.
2. Az időkijelző mutatja a kiválasztott program időtartamát (órában és percben).

Megjegyzés:  A program tényleges futási ideje automatikusan módosulhat a mosási 
állapottól függően és eltérhet a kijelzőn látható időtartamtól.

A kiválasztott opció gombját nyomja meg egyszer; ekkor az erre vonatkozó jelzőfény 
felgyullad. 
Amennyiben az Előmosás vagy Extra öblítés opciót szeretné kiválasztani, akkor addig kell 
nyomkodnia az “Opciók” gombot, amíg az adott funkcióra vonatkozó jelzőfény fel nem 
gyullad.
Ha a kiválasztott program és opció nem kombinálható egymással, akkor e funkciók 
kiválasztása automatikusan érvénytelenítődik és a jelzőfény automatikusan kialszik.  

8.2   Válassza ki a kívánt opciót

7.3: Vegye figyelembe a mosandó ruhán található címkéket.

Normál mosás; 
Érzékeny 
mosnivaló

95

95

Max. mosási 
hőm. 60°C

60

60

Max. mosási 
hőm. 40°C

40

40

Max. mosási 
hőm. 30°C

30

30

Kézzel mosandó Nem mosható

Fehérítés

Fehérítés hideg vízben

c1

Nem fehéríthető

Vegytisztítás

Vegytisztítás minden 
szerrel

A

Kőolaj-alapú oldószer 
R11, R113

P

Vegytisztítás kerozinnal, 
tiszta alkohollal és 
R113-mal

F

Nem vegytisztítható

Vasalás

Vasalás max. 200°C-on Vasalás max. 150°C-on Vasalás max. 110°C-on Nem vasalható

Szárítás

Kiterítve szárítás 
(helyezze sík felületre)

Vasalásmentes szárítás

Szárítás ruhaszárító 
kötélen

Magas hőmérséklet

Alacsony hőmérséklet

Ne tegye szárítógépbe

Max. mosási 
hőm. 95°C

A 6.3 fejezetben “Mosószerek és Adalékok” leírtak szerint adja hozzá a mosószert és csukja 
be az ajtót. (Megfelelő habzásmentes vagy fékezett habzású mosószert használjon.)



Ha az ajtó kinyitható menet közben, akkor az ajtózár jelzőfénye villog. Amíg az ajtózár 
jelzőfénye ki nem alszik, kinyitható az ajtó és berakható további mosnivaló.   

Kapcsolja be és válassza ki a kívánt programot és az ahhoz kapcsolódó funkciógombokat, 
majd pedig a program futtatásához nyomja meg az “Indítás/Szüneteltetés” gombot.

A késleltető funkcióval a felhasználó igényei szerinti időpontban működtethető a mosógép 
– például éjszaka, amikor olcsóbb az áram.

A program, hőmérséklet és opciók kiválasztása.

Készenléti módban tartsa lenyomva a “Hőmérséklet” (Temp.) és “Centrifugálás” (Spin) 
gombot a “Befejezés késleltetése” üzemmódba belépéshez vagy annak törléséhez. A 
“Temp.” gombbal csökkenteni, a “Spin” gombbal növelni lehet az időzítést. Az időzítési 
funkció kiválasztása után a “Temp. és “Spin” már nem módosíthatja a program járulékos 
paramétereit.  A gomb minden egyes megnyomásakor 1 órával módosul az idő. A 
késleltetési idő hosszabb legyen, mint a mosási program hossza, mivel a késleltetési idő 
az az időpont, amikor a program végez. Például: ha a kiválasztott program időtartama 
00:28, akkor a kiválasztott késleltetési időnek 01:00 és 24:00 között kell lennie.

Ha az időzítési folyamat aktív, akkor látható lesz az 'időzítés' ikon. Ha az időzítési folyamat 
véget ért, az 'időzítés' ikon eltűnik és a 'hátralévő idő' ikonja jelenik meg.

A Befejezés Késleltetése funkció törléséhez forgassa a programválasztót egy másik 
programhoz, majd pedig nyomja meg az “Indítás/Szüneteltetés” gombot.
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8.5   Utántöltés menet közben

Ha mosás közben további ruhákat kíván betenni, nyomja meg az “Indítás/Szüneteltetés” 
gombot.

8.3   Befejezés késleltetése

8.4   Program Indítása

Az előmosást végző funkció kiválasztásával a mosás eredményessége fokozható és a 
folteltávolítás hatásosabb lesz. Ez a funkció optimális az erősen szennyezett ruhákhoz.
A víz beeresztése előtt az előmosási rekeszbe mosószer/mosópor adagolható, a fő 
mosási rekeszbe pedig mosóport kell adagolni.

A program alapértelmezése a részleges max. centrifugálási sebesség.

A gombok megnyomásával választhat ki más centrifugálási sebességet.

Minden programhoz tartozik egy alapértelmezett hőmérséklet. Szükség esetén ez a 
“Hőmérséklet” (Temp.) gombbal módosítható.

Előmosás

Centrifugálás

Ha a “0” centrifugálási sebességet választja ki, akkor az utolsó centrifugálás törlésre kerül 
és a mosógép a program vége előtt csupán leereszti a vizet.

Hőmérséklet.

Ha beállította a kiegészítő öblítési funkciót, a program az öblítési folyamatot még egyszer 
lefuttatja a lágyítás előtt, a program teljes futási ideje pedig ennek megfelelő mértékben 
megnő.

Extra öblítés.



A gyerekek biztonságának fokozása érdekében a mosógép “Gyerekzár” funkcióval van ellátva.

Amikor elindul a program, nyomja meg a “Centrifugálás+Opciók” gombokat 2 másodpercig. 
Ekkor a “gyerekzár” jelzőfény felgyullad és a Gyerekzár beállításra került. Amikor a Gyerekzár 
funkció aktív, az “Off” (kikapcsolás) kivételével minden funkciógomb inaktívvá válik.
A program végeztével a gyerekzár-funkció automatikusan kikapcsol. A gyerekzár-funkciót minden 
hibajelzés kikapcsolja. A mosógép manuális ki- és bekapcsolása alaphelyzetbe állítja a gépet.
Ha a mosógép áramtalanítva van, a gyerekzár feloldódik.

A mosógép kikapcsolásához a programválasztó tekerőgombot forgassa az “OFF” (kikapcsolt) 
állásba 3 másodpercig;

Zárja el a csapot;

Nyissa ki az ajtót és vegye ki a kimosott ruhákat;

Kissé hagyja nyitva az ajtót, hogy a bent lévő nedvesség eltávozhasson.
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A folyamat végén a kijelzőn az “End” (vége) felirat jelenik meg, az ajtózár jelzőfénye pedig 
kialszik. Az ajtó ekkor kinyitható.  

Amennyiben szükségessé válik az ajtó kinyitása, nyomja meg  az “Indítás/Szüneteltetés” 
gombot. Ha az ajtózár jelzőfénye villog, akkor a reteszelés feloldásának feltételei teljesültek; 2 
perccel később az ajtózár jelzőfénye kialszik és az ajtó ekkor kinyitható. Ha az ajtózár jelzőfénye 
nem villog, akkor a reteszelés feloldásának feltételei nem teljesültek – amennyiben ilyen 
körülmények esetén is szükséges az ajtó kinyitása, a mosógép leállításához és újraindításához 
forgassa a programválasztó gombot az “OFF” (kikapcsolt) állásba 3 másodpercre; válassza ki a 
“Centrifugálás” (Spin) funkciót és állítsa a centrifugálási sebességet “0”-ra. Ha a folyamat 
véget ér, az ajtózár jelzőfénye kialszik és az ajtó ekkor kinyitható.    

8.7   Program vége

8.8   Az ajtó nyitása/becsukása

8.9   Gyerekzár
Gyerekzár

A mosógép kikapcsolásához a programválasztó tekerőgombot forgassa az “OFF” (kikapcsolt) 
állásba 3 másodpercig;
Indítsa újra a mosógépet és válasszon ki új programot és opciókat. Szükség esetén válasszon 
centrifugálási sebességet.
Az új program elindításához nyomja meg újból az “Indítás/Szüneteltetés” gombot. Mosószert 
már ne adjon hozzá.  

8.6   Program vagy választható funkció módosítása működés közben

Ha az ajtózár jelzőfénye nem villog, akkor az aktuális hőmérséklet meghaladta az 50°C-ot vagy 
pedig már lejárt a menet közbeni utántöltés ideje – azaz további ruha már nem tehető a 
mosógépbe.  

Ha a program véget ért és az “END” (vége) felirat látszik a kijelzőn, az ajtózár feloldódik és a 
tekerőgomb az OFF (kikapcsolt) állásra áll a kikapcsoláshoz; ha 2 percen belül nem nyúl a 
gombokhoz vagy a tekerőgombhoz, a program automatikusan lekapcsol;

Soha ne nyissa ki erővel az ajtót a mosógép működése közben, mert így kárt tehet az 
ajtózárban.
Az ajtó kinyitásához fogja meg az ajtó fogantyúját és húzza meg az ajtót. Az ajtó becsukásához 
túlzott erőkifejtés nélkül nyomja azt be kattanásig.
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9  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

9.1   A szűrő eltávolítása

2
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9.2   A maradékvíz leeresztése

9.3   Gondozás és karbantartás

A

B

A készülék külseje és a kezelőpanel
Puha, nedves ruhával lemosható.
Kevés, semleges (nem súroló) mosószer is használható.
Törölje szárazra puha ruhával.

Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt, évente legalább 
két-három alkalommal (lásd „A szűrő eltávolítása”).

1. Nyomja meg a szifonsapkát az öblítő rekeszben, ma

vegye ki a fiókot („A” ábra).

2. Távolítsa el a szifonsapkát az öblítő rekeszről („B” ábra

3. Mossa el folyó víz alatt az összes alkatrész

4. Helyezze vissza a szifonsapkát a mosószer-fiókba, ma

tolja vissza a fiókot a helyére.

 Ápolás és d karbantartás

Szűrő

Ajtó tömítés
Szükség esetén nedves ruhával tisztítsa meg/törölje át.
Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítés állapotát.

Ne használjon gyúlékony folyadékot a készülék 
tisztításához.
Mosószer adagoló



A mosógép nem indul el. 

A dugvilla be van dugva a konnektorba.
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10  HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ



Az ajtó ki van nyitva és az “Indítás/Szüneteltetés” gomb nem nyomható meg. 

A szifonfedelek megfelelően vannak felhelyezve a mosószeraadagolóban és minden 

alkatrész tiszta (ld. “Gondozás és karbantartás”).

Elegendő mennyiségű víz folyik be. Lehetséges, hogy a vízbefolyó szűrőhálója 

eltömődött (ld. “Gondozás és karbantartás”).
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Hibakód

“F04”, “F05”, “F06”, “F07”,“F23” és “F24” Elektronikai modul hibája, túlcsordulás vagy 
túl sok hab.

•
•
•

•
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Elektronikai modul meghibásodott.(F04, F05,F06,F07,F23).

•
•

Válassza ki és indítsa el a "Centrifugálás" programot vagy nyomja le az "Indítás/leállítás"
gombot legalább 3 másodpercig és indítsa újra a kívánt programot.

A mosógép megáll, miközben a program fut. A kijelző az "F13", "F14", "F24" 
hibakódot mutatja, vagy pedig a “F04”to “F07”, “F23” .

Ha pedig az “F04” to “F07”, “F23” kódok valamelyike látható 
Elektronikai modul meghibásodott.
Fordítsa a tekerőgombot az Off (Kikapcsolt) pozícióba 3 másodpercre, hogy a gép 
kikapcsoljon.
A hiba megszüntetése után nyomja meg az "Indítás/leállítás" gombot. Ha a hiba 
ismét jelentkezik, áramtalanítsa a berendezést és forduljon a vevőszolgálathoz.



VEVŐSZOLGÁLAT
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1.

2.
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11  MŰKÖDÉSI ADATOK

Modell

Max. fordulatszám

Nettó tömeg

Feszültség/frekvencia

Bruttó teljesítmény

Víznyomás

A vonatkozó (EU) 2019/2014 szabályozással összhangban

Névleges kapacitás

56kg

1000 rpm

220-240V ～ 50Hz

1800 W 

0,1 MPa - 1MPa

6kg

A

B

E
F

C
D

Méretek (mm)

595

845

390

440

460

880

A

B

C

D

E

F

Méret (mm)Névmutató

WNHVB60SES 

Műszaki jellemzők
ÉrtékLeírás



1. Az eco 40-60 program alkalmas olyan, szokványos szennyezettségű pamut mosnivaló kimosásához, amelyet
40-60°C-on moshatóként jelöltek meg, együtt ugyanabban a ciklusban, és hogy ezt a programot alkalmazzák az
EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak való megfelelőség kiértékelésére.

2.

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

9.

- 

- 

- 

20°C 

60°C 

40°C 

40°C 

）

20℃
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6 48 3:18 1,00 43 60,00 1000 

3 37 2:36 0,60 37 61,00 1000 

1,5 25 2:36 0,28 21 61,00 1000 

6 20 2:58 0,28 45 61,00 1000 

6 48 3:08 0,96 44 61,00 1000 

3 38 0:58 0,49 35 50,00 1000 

1 38 0:30 0,29 13 55,00 800 



2274431-X08061476B 
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