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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA







PRED POUŽITÍM PRÁČKY

1. Odstránenie obalu a kontrola spotrebiča

2. Odstránenie prepravných skrutiek

3. Inštalácia práčky

4. Prívod vody

5. Vypúšťanie vody

edišlo súčasnému napĺňaniu a 



6. Elektrické pripojenie

Minimálne rozmery spotrebiča:

ĺb

OPATRENIA A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

1. Obaly

2. Likvidácia obalov a vyradenie starých práčok



3. Umiestnenie spotrebiča

4. Bezpečnosť

POPIS PRÁČKY



OTVORENIE/ZATVORENIE DVIEROK

PRED PRVÝM PRANÍM

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE DVERÍ

Poznámka:



PRÍPRAVA PRANIA

1. Roztrieďte bielizeň podľa ...
• Typu tkaniny/symbolov pre údržbu

• Farby

• Citlivosti tkanín
tď.)

2. Vyprázdnite všetky vrecká
tď.

3. Uzávery

• Odstraňovanie  šk vŕn
tď.

tď.

Farbenie

Riaďte

Vloženie  bielizne  do  práčky

Poznámka:



PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

tvorbou peny.

Voľba pracieho prostriedku závisí na:

Poznámka:

Poznámky:

Dávkovanie

Poznámky:



Poznámky:

Kam umiestniť prací prostriedok a prísady

Priehradka pre predpierku 

Priehradka pre hlavné pranie 

vŕ

Priehradka pre aviváž 



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Vonkajší povrch a ovládací panel spotrebiča

Tesnenie dvierok

Dávkovač pracieho prostriedku

Predovšetkým:



DÔLEŽITÉ: Skôr ako sa začne vypúšťa z práčky voda, uistite sa či sa ochladila.

Hadica prívodu vody



Sieťový �lter pre pripojenie vody



ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Práčka sa nepustila, nesvietia žiadne indikátory.

Práčka sa nepustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“.

Start/Pause

Start/Pause

Spotrebič sa zastavil v priebehu programu 

Start/Pause

Na konci prania zostali zvyšky pracieho prostriedku a prísad v priestore pre prací 
prostriedok.



Práčka počas odstreďovania vibruje.

Konečný výsledok odstreďovanie je nedostatočný.

eďovania
eďovania,

eďovania.
eďovaniu.

eďovania

Ak má vaša práčka zobrazenie času: pôvodne zobrazený čas programu sa predĺži/skráti 
o určitý čas:

edĺžení

CH
MODELOCH S DUÁLNYMI VSTUPMI

Pri modeloch s duálnymi vstupmi
Ak chcete pripojiť prívod teplej a studenej vody (obr.1):



Zoznam chybových kódov

Zobrazené na displeji Popis chyby

Ak chcete pripojiť len prívod studenej vody, postupujte podľa nižšie uvedených 
pokynov (obr. 2):

Pri modeloch s jedným vstupom

Uistite sa, či:
Sú všetky prípojky pevne zaistené.
Nedovoľte deťom používať, liezť na spotrebič, byť v blízkosti alebo vo vnútri vašej
práčky.
Pamätajte na to, že v priebehu cyklu prania, sa môže zvýšiť povrchová teplota dvierok.
Ak je spotrebič používaný v blízkosti detí, je potrebné zaistiť dohľad nad deťmi.

obr. 1 obr. 2 obr. 3



DÔLEŽITÉ:

C. Chybový kód



POPREDAJNÝ SERVIS

Skôr ako budete kontaktovať popredajný servis:

PREPRAVA/MANIPULÁCIA

Nikdy nedvíhajte spotrebič za pracovnú plochu v priebehu prepravy.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE



SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU

HLUK, NADMERNÉ VIBRÁCIE A ÚNIK VODY, MÔŽE BYŤ SPÔSOBENÝ 
NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU.

NIKDY NEPREMIESTŇUJTE SPOTREBIČ TAK, ŽE HO BUDETE DVÍHAŤ 
ZA JEHO PRACOVNÚ PLOCHU.

Používajte len zásuvku s uzemnením.



DODÁVANÉ ČASTI



ZLOŽENIE PREPRAVNÝCH SKRUTIEK PRED POUŽITÍM PRÁČKY 

Dôležité: Prepravné skrutky, ktoré nie sú odstránené, môžu spôsobiť poškodenie 
spotrebiča.

Dôležité: 



NASTAVENIE NOŽIČIEK

Spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnú a rovnú podlahu (v prípade potreby použite 
vodováhu). Ak je spotrebič nainštalovaný na drevenej podlahe, rozložte hmotnosť  
umiestnením spotrebiča na preglejkovú dosku s rozmermi 60 x 60 cm a hrúbkou 
najmenej 3 cm a zaistite ju na podlahu. Ak je podlaha nerovná, upravte 4 nastaviteľné 
nožičky podľa potreby; nevkladajte kúsky dreva atď. pod nožičky.

Dôležité:



INŠTALÁCIA SPODNÉHO KRYTU

Na uskutočnenie tichšej prevádzky spotrebiča, je so spotrebičom dodávaný spodný 
kryt (platí len pre niektoré práčky značky Hisense). Po inštalácii spodného krytu práčky, 
bude výrazne znížená úroveň hluku. Pred inštaláciou krytu požiadajte prosím o pomoc 
odborníka, no jednako, spotrebič je možné používať aj bez spodného krytu.

PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE

Teplá voda (v závislosti na modeloch) Studená voda

A:

B:



Pozor:

 dĺžkou a odolnosťou

PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE

 V prípade, že je odtoková hadica nainštalovaná tak, ako 
je uvedené nižšie:

Poznámky:

 predĺženie

 dĺžka



Wi-Fi ovládání

Pouze suché

Praní a Sušen

Osvěžení párou

Pro alergiky

20

Čištění bubnu
Odstřeďování

Eco 40-60

Bavlna

Syntetika

Mix

Vlna

15 min

Máchání+Odstřeďování

Vypnout

A

Skrátený návod na obsluhu

Osvěžení párou

Čištění bubnu
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C

EFGH BDE

Teplota Stupeň
sušení

Odložený
konec

Start
PauzaOdstřeďování Možnosti
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Pridajte prací prostriedok, zatvorte dvierka a
nastavte program

Pracie prostriedky a prísady Návode 
na obsluhu

Pracie prostriedky a prísady Návode 
na obsluhu

zobrazí dĺžka programu (hodiny: minúty), počet plákaní, 

Voľba doplnkovej funkcie

Predpierka

Dodatočné plákanie

Ikona uzáveru vody

Ikona odtokového čerpadla

Ikona zámku dvierok  

Funkcia odloženého ukončenia  

dĺžka

29



Detská poistka  

„Temp.+Rinse“

Spustenie programu

Start/Pause

Zrušenie programu alebo opätovná voľba možností

“

„Start/Pause “ 

Ukončenie programu

„End“

Doplnenie v priebehu prania   

„Start/Pause “

Automatické váženie

ĺ

Sušenie   

Poznámka:
Mokré oblečenie, z ktorého stále kvapká voda, nie je 
vhodné na sušenie a môže spôsobiť spustenie alarmu 
spotrebiča!
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Hrubá hmotnosť pri praní

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Slipy
(približne 50 g bavlny)

Spodná bielizeň s 
dlhým rukávom

(približne 150 g bavlny)

Ponožky
(približne 50 g bavlny)

Košeľa
(približne 200 g zmesi)

Vlnený sveter
(približne 400 g vlny)

Sukňa
(približne 400 g 

chemického vlákna)

Ručník
(približne 70 g bavlny)

Džínsy
(približne 800 g bavlny)

Bunda
(približne 800 g bavlny)

Prikrývka
(približne 500 g bavlny)

Pyžamo (súprava)
(približne 500 g bavlny)

Osuška
(približne 300 g bavlny)

Odolný materiál

Jemná tkanina

Položku je možné prať na 95 ˚C

Položku je možné prať na 60 ˚C

Položku je možné prať na 40 ˚C

Položku je možné prať na 30 ˚C

Možné prať len v rukách

Len suché čistenie

Možné bieliť v studenej vode

Nebieliť

Možné žehliť pri teplote 100 ˚C

Možné žehliť pri teplote 150 ˚C

Nežehliť

Potreba parného žehlenia

Žehliť na uloženej tkanine

Nežmýkať ani neodstreďovať

Nečistiť suchým čistením

Suché na uloženie

Je možné zavesiť na sušenie

Suché na zavesenie

Sušiť v sušičke, normálna teplota

Sušiť v sušičke, znížená teplota

Nesušiť v sušičke

Možné žehliť pri teplote 200 ˚

Suché čistenie len technickým benzínom, 
čistým alkoholom alebo R113

Suché na vešiak

Suché čistenie len technickým benzínom, 
čistým alkoholom alebo R113

31



Oblečenie, ktoré sa nesmie ani prať ani sušiť

Kožené a kožušinové výrobky
(Môže dôjsť k deformácii)

Čiapky s tvrdým materiálom
(Poškodí práčku a spôsobí 

poruchy)

Každé oblečenie označené grafikou
(Oblečenie sa môže poškodiť)

Podušky alebo odevy s kožušinou
(Môže dôjsť k poškodeniu alebo 

nefunkčnosti)

Vlnené odevy
(Môže dôjsť k zrazeniu a 

strate vláken)

Prešívaná prikrývka
(Môže dôjsť k poškodeniu 

alebo nefunkčnosti)

Pančuchy, podkolienky
(Môže dôjsť k poškodeniu alebo 

deformácii)

Oblečenie na 
mieru

Hodváb

Oblečenie s čipkou a výšivkou, 
nové syntetické vlákno (veľmi 

jemné vlákno) 
(Môže dôjsť k deformácii)

Podušky, vankúše, výrobky s 
bavlnenou výplňou, penou a inými 
špongiovými materiálmi, koberce

(Môže dôjsť k poškodeniu)

Ostatné:
Nariasené alebo reliéfne oblečenie; 
krepové tkaniny;
Ľahko sa deformujúce oblečenie 
(obleky, bundy, kravaty a šaty atď.);
Oblečenie, na ktorom sa ľahko robia 
žmolky (zamat, bavlnený velúr).

Výrobky z viskózy a jej zmesi
(Môže dôjsť k odfarbeniu alebo 

deformácii)

Veľké hrubé gumové podušky s 
karbamátom na zadnej strane

(Môže dôjsť k poškodeniu)

Oblečenie, ktoré nie je možné sušiť

Poznámka!
 Oblečenie, ktoré nie je možné prať·sušiť/len sušiť zahŕňa, ale neobmedzuje sa na vyššie uvedené oblečenie.
 Vlhké oblečenie z ktorého stále kvapká, nie je vhodné na sušenie, pretože môže spôsobiť spustenie poplachu v 

spotrebiči!
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Poruchy sušenia

Problém Odporúčaný spôsob odstránenia problému

Práčka neuskutoční 
proces sušenia

Vysušenie nie je 
dostatočné

Čas sušenia je veľmi 
dlhý

Po
ru

ch
y 

su
še

ni
a

Pokyny týkajúce sa programov
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Wi-Fi ovládání

Pouze suché

Praní a Sušen

Osvěžení párou

Pro alergiky

20

Čištění bubnu
Odstřeďování

Eco 40-60

Bavlna

Syntetika

Mix

Vlna

15 min

Máchání+Odstřeďování

Vypnout

Teplota Stupeň
sušení

Odložený
konec

Start
PauzaOdstřeďování Možnosti
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[Ako aktivovať funkciu Wi-Fi?]
1. Otočte gombík na program [wi-fi ovládání].

Funkciu Wi-Fi aktivujete súčasným stlačením tlačidiel [Odstřeďování] a 
[Možnosti] počas 3 sekúnd.

3. Stlačte a podržte tlačidlo [1] a na displeji sa zobrazí BON.
Po vykonaní krokov 1-3 je vaše zariadenie pripravené na pripojenie k internetu

V opačnom prípade môžete zariadenie vypnúť a začať od prvého kroku.

[2 spôsoby pripojenia môjho počítača k aplikácii?]
Pripojenie cez Bluetooth: (najskôr musíte aktivovať Bluetooth)

1. Po registrácii a prihlásení kliknite na Pridať spotrebiče.
Vyberte práčku.

3. Naskenujte QR/BAR kód na spotrebiči alebo môžete AUID/SN KÓD zadať
        .

Kliknite na Nastaviť zariadenie.
Prečítajte si príručku, na obsluhu zariadenia postupujte podľa návodu k

Začnite hľadať nové spotrebiče.
Vyberte spotrebič, ktorý potrebujete.
Vyberte si svoju domácu sieť Wi-Fi, zadajte heslo a môžete ovládať

Bez použitia Bluetooth:
1. Po registrácii a prihlásení kliknite na Pridať spotrebiče.

Vyberte práčku.

a potom môžete postupovať podľa návodu na ďalšej strane.

Stlačte súčasne a podržte 3 sekundy tlačidla [Možnosti] a [Stupeň sušení], 
aby ste zapli modul diaľkového ovládania.

manuálne. Ak nemôžete nájsť čiarový kód, kliknite na ikonu „Pomocník“

rozhraniu telefónu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

spotrebiče cez aplikáciu.
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[Pripojenie viacerých používateľov]
1. Otočte gombík na program [wi-fi ovládání].

Zapnite prepínač WiFi a povoľte modulu WiFi normálne pripojenie k sieti.
3. Stlačte súčasne [Odstřeďování] a [Stupeň sušení] a podržte 3 sekundy, na 

displeji sa zobrazí „BON“. Zariadenie prejde do stavu pripojenia.
Jeden spotrebič môže byť pripojený k viacerým domácnostiam.

[Odpojiť všetko]
1. Otočte gombík na program [wi-fi ovládání].

Zapnite prepínač Wi-Fi a povoľte modulu Wi-Fi normálne pripojenie k sieti.
3.

[Poznámka]
Pri manuálnom zapnutí zariadenia zostanú aktívne nastavenia modulu Wi-Fi 

Stlačte súčasne a podržte 3 sekundy [Odstřeďování] a [Odložený konec], na 
displeji sa zobrazí „C-B“. Vypnite a potom zapnite, aby sa noví používatelia 
mohli spárovať. Poznámka: po zrušení párovania musí byť spotrebič vypnutý, 
inak sa zrušenie párovania nepodarí.

zadane posledným používateľom. Továrenské nastavenia modulu WiFi sú vypnuté.
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3. Naskenujte QR/BAR kód na spotrebiči alebo môžete AUID/SN KÓD zadať
manuálne. Ak nemôžete nájsť čiarový kód, kliknite na ikonu „Pomocník“         .
Kliknite na Nastaviť zariadenie.
Prečítajte si príručku, na obsluhu zariadenia postupujte podľa návodu k
rozhraniu telefónu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
Prečítajte si pokyny a kliknite na položku Nastavenia, potom vyberte položku
Wi-Fi „HIS-XX-XXXX“.
Vráťte sa, prosím, do aplikácie, vyberte si svoju domácu sieť WiFi, zadajte
heslo a môžete ovládať spotrebiče cez aplikáciu.



2345184-X08062177A


