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VARTOTOJO NAUDOJIMO
VADOVAS

Pries naudodami §j jrenginj, atidziai perskaitykite Sj
vadovaq ir issaugokite jj ateiciai.
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Saldytuvo sauga

4 N
Jasy ir kity saugumas yra labai svarbas.

Siame vadove ir ant jsy prietaiso pateikéme daug svarbiy saugos pranesimuy.
Visada perskaitykite ir laikykités visy saugos pranesimuy.

Tai yra saugos jspéjimo simbolis.
Sis simbolis jspéja apie galimus pavojus, kurie gali jus ir kitus nuzudyti arba
suzaloti. Visi saugos pranesimai bus rodomi po saugos jspejimo simboliu ir
7odziu ,PAVOJUS", JSPEJIMAS" arba ,ATSARGIAI",
Sie zodziai reiskia:
Neatideliotinai pavojinga situacija. Jei is karto nesilaikysite
A PAVOJUS nurodymuy, galite bati nuzudyti arba sunkiai suzeisti.
= Galimai pavojinga situacija, kurios neisvengus gali jvykti mirtis
A !SPE‘"MAS arba sunkus kdino suzalojimas.
Galimai pavojinga situacija, kurios neisvengus gali bati
A ATSARGIAI vidutinio sunkumo arba nedidelis suzalojimas.
Visuose saugos pranesimuose bus nurodyta, koks yra galimas pavojus, kaip sumazinti
suzalojimo tikimybe ir kas gali nutikti, jei nebus laikomasi instrukcijy.

A Saugos ir jspéjimo informacija

JUsy saugumui ir teisingam naudojimui, pries jdiegiant ir
pirma kartg naudodami prietaisq, atidziai perskaitykite Sj
vartotojo vadova, jskaitant patarimus ir jspéjimus. Kad
iSvengtumete nereikalingu klaidy ir nelaimingu atsitikimuy,
svarbu jsitikinti, kad visi prietaisq naudojantys zmonés yra
geraqi susipazine su jo veikimu ir saugos funkcijomis.
ISsaugokite Sias instrukcijas ir pasirdpinkite, kad jos likty kartu
su prietaisu, jei jis bus perkeltas arba parduodamas, kad
visi, naudojantys prietaisq per visq jo naudojimo laikq, baty
tinkamai informuoti apie jo naudojima ir saugos nurodymus.

Siekdami apsaugoti gyvybe ir turtq, laikykités Siose
naudotojo instrukcijose pateikty atsargumo priemoniy,
nes gamintojas néra atsakingas uz zalq, atsiradusiq dél
praleidimo.

Saugumas vaikams ir kitiems pazeidziamiems Zzmonéms
> Pagal EN standartq

Si prietaisq gali naudoti vaikai nuo 8 mety ir asmenys,

turintys riboty fiziniy, jutiminiy ar protiniy gebeéjimuy arba




neturintys patirties ir ziniy, jei jie yra priziarimi arba yra
instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisq ir supranta
Su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi zaisti su prietaisu.
Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priezitros darby
e priezitros. Vaikams nuo 3 iki 8 mety leidziama
pakrauti ir iskrauti Saldymo prietaisus.

Pagal IEC standartq

Sis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (jskoitont
vaikus), kuriy fiziniai jutimo ar protiniai gebéjimai yra
riboti arba kurie neturi patirties ir ziniy, nebent uz juy
saugumaq atsakingas asmuo juos priziurety arba
instruktuoty, kaip naudoti prietaisa.

Vaikus reikia prizitreti, kad jie nezaisty su prietaisu.

Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaiky, nes yra
pavojus uzdusti.

Jei iSmesite prietaisq, iStraukite kistukq is lizdo,
nupjaukite prijungimo laidg (kuo aréiau pristaiso) ir
nuimkite dureles, kad zaidziantys vaikai nepatirty
elektros smugio ar neuzsidaryty viduje.

Jei Sis prietaisas su magnetinémis dury tarpinemis turi
pakeisti senesnj prietaisq su spyruokliniu uzraktu
(fiksatoriumi) ant dureliy arba danggio, pries
iSmesdami seng prietaisq jsitikinkite, kad spyruoklinis
uzraktas yra netinkamas naudoti. Taip zaidziantys vaikai
jame nejstrigs.

A Bendra sauga

Sis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panasiose srityse,
pvz.:

-darbuotojy virtuveés zonos parduotuvese, biuruose ir
kitose darbo aplinkose;




-ukio namai ir klientai viesbuciuose, moteliuose ir kitose
gyvenamosiose patalpose;

-nakvyneés ir pusryciy tipo aplinkos;

-maitinimo ir panasiose ne mazmenineés prekybos
srityse.

> Nelaikykite Siame prietaise sprogiy medziaguy,
pavyzdziui, aerozoliniy talpykliy su degiu propelentu.

» Jei maitinimo laidas pazeistas, jj turi pakeisti gamintojas,
jo techninés prieziGros atstovas arba panasios
kvalifikacijos asmenys, kad baty iSvengta pavojaus.

> JSPEJIMAS — Ventiliacijos angas prietaiso korpuse arba
imontuotoje konstrukcijoje laikykite taip, kad nebuty
kliGCiy.

> JSPEJIMAS — Nenaudokite mechaniniy prietaisy ar kity
priemoniy atitirpinimo procesui paspartinti, iSskyrus
tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

> |SPEJIMAS — Nepazeiskite altnesio kontaro.

> JSPEJIMAS — Nenaudokite elektriniy jtaisy prietaiso
maisto laikymo skyriy viduje, nebent jie yra gamintojo
rekomenduojamo tipo.

> Saltnesis ir izoliacijos patimo dujos yra degios. ISmeskite
prietaisq tik jgaliotame atlieky iSmetimo centre.
Nelaikykite liepsnos vienoje.

> |SPEJIMAS — Jstatydami prietaisq jsitikinkite, kad
maitinimo laidas néra jstriges ar pazeistas.

> JSPEJIMAS — Pilkite tik vandens talpyklos geriamojo
vandens.

> |SPEJIMAS — Nestatykite keliy nesiojamy kistukiniy lizdy
arba nesiojamuyjy maitinimo saltiniy prietaiso galingje
dalyje.




Sviesos LED keitimas

> |SPEJIMAS — Vartotojas negali keisti LED lemputes! Jei
LED lemputé pazeista, kreipkités pagalbos j klienty
aptarnavimo linijq.

Saldymo agentas

Saltnesis izobutenas (R600a) yra prietaiso saltnesio
kontUre. Tai yra gamtinés dujos, pasizymincios aukstu
aplinkos suderinamumo lygiu, kurios vis délto yra
degios. Prietaisq gabenant ir jrengiant, butina
pasirupinti, kad neblty pazeista jokia Saldymo
grandinés dalis.
Saltnesis (R6O0a) yra degus.

> jSPEJIMAS — Saldytuve yra saltnesio, o izoliacijoje yra
duju. Saltnesj skystis ir dujas reikia salinti profesionaliai,

nes jie gali sukelti akiy suzalojimus arba uzsidegti. Pries
tinkamai ismesdami, jsitikinkite, kad nepazeisti ausinimo
skyscCio vamzdeliai.

& Ispéjimas: Gaisro pavojus [ degios medziagos

Jei buvo pazeista ausalo grandiné:

> Venkite atviros liepsnos ir uzsiliepsnojimo saltiniy.
Kruopsciai isvedinkite patalpg, kurioje yra prietaisas.

Pavojinga keisti Sio gaminio specifikacijas ar bet kokiu
bUdu modifikuoti.

Bet koks laido pazeidimas gali sukelti trumpaqjj jungima,
gaisrq ir / arba elektros smagi.

Elektros sauga
> Maitinimo laido pailginti negalima.

> sitikinkite, kad maitinimo kistukas nesuspaustas ar
nepazeistas. Suspaustas arba pazeistas maitinimo
kiStukas gali perkaisti ir sukelti gaisra.




Isitikinkite, kad galite pasiekti pagrindinj prietaiso kistukq.

> Nevilkite uz pagrindinio laido.

> Jei maitinimo kistuko lizdas laisvas, nejunkite maitinimo

kiStuko. Kyla elektros smugio arba gaisro pavojus.

Draudziama eksploatuaoti prietaisq be vidinio
apsvietimo lempos gaubto.

Saldytuvas veikia tik su vienfaziu kintamos sroves
220~240V/50Hz maitinimu. Jei jtampos svyravimai
vartotojo rajone yra tokie dideli, kad jtampa virsija
auksciau nurodytq ribg, saugumo sumetimais batinai
jjunkite kintamosios sroves maitinimaq. Automatinis
jtampos reguliatorius virs 350W Saldytuvui. Saldytuve
turi bati specialus elektros lizdas, o ne jprastas su kitais
elektros prietaisais. Jo kistukas turi atitikti lizdg su
izeminimo laidu.

Kasdienis naudojimas

Nelaikykite degiyjuy dujy ar skyscCiy ant prietaiso, yra
Sprogimo pavojus.

Arti prietaiso nenaudokite elektriniy prietaisy (pvz.,
elektriniy ledy gaminimo aparaty, maisytuvy ir pon.).

ISjungdami prietaisq, visada istraukite kistukq is
maitinimo lizdo, bet netraukite uz laido.

Nedekite karsty daikty salia Sio prietaiso plastikiniy daliy.

Nedékite maisto produkty tiesiai prie oro isleidimo angos
ant galinés sienelés.

Laikyti fasuotus Saldytus maisto produktus pagal
uzsaldyty maisto produkty gamintojo instrukcijas.

Reikia grieztai laikytis prietaisy gamintojo laikymo
rekomendacijy. Zr. atitinkamas saugojimo instrukcijas.




Nedekite j Saldymo skyriy gazuoty gerimy, nes jie

sukuria slegj inde, dél to jis gali sprogti ir sugadinti
prietaisq.

Saldytas maistas gali sukelti $al¢io nudegimus, jei jis
vartojamas isemus tiesiai is saldiklio skyriaus.

> Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulés spinduliuose.

> Degancias zvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira

liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo
neuzdegtumeéte.

Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir / arba
gerimus jprastuose namuy ukiuose, kaip paaiskinta Sioje
instrukciju knygeléje. Prietaisas yra sunkus. Jj perkelti
reikia atsargiai.

NeiSimkite ir nelieskite daikty is Saldiklio skyriaus, jei jusy
rankos yra Slapios/drégnos, nes jie gali subraizyti odg
arba sukelti nusalima.

Niekada nenaudokite pagrindo, stalCiy, dury ir tt,
stovedami ant jy arba kaip atramos.

AtsSildyto saldyto maisto pakartotinai uzsaldyti negalima.

> Nenaudokite ledy arba ledo gabaleliy tiesiai is saldiklio,

nes jie gali sukelti burnos ir [lGpy nusalima.

Kad isvengtumeéte daikty kritimo ir prietaiso suzalojimo
ar apgadinimo, neperkraukite dury lentynu ir nedékite
per daug maisto j stalCius.

JSPEJIMAS — Maistas turi bati supakuotas j maidus pries

dedantj Saldytuvaq. Siekiant iSvengti issiliejimo, skyscius
reikia laikyti buteliuose arba uzkimstuose induose, nes

projekto struktarq produkcijos néra lengva isvalyti.

Sis $aldymo prietaisas néra skirtas naudoti kaip
imontuotas prietaisas.

Noredami nustatyti temperatirq ir dregme salia
prietaiso ir pagerinti jo veikimq, jdiekite temperattros ir
drégmeés jutiklj uz prietaiso dézutes.




A Atsargiai!

Prieziara ir valymas

Pries atlikdami technineés priezitros darbus, iSjunkite
prietaisq ir iStraukite maitinimo laido kistukaq is lizdo.

Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, gary valikliu,
eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba
abrazyviniais valikliais.

Nenaudokite astriy daikty salCiui nuo prietaiso.
Naudokite plastikinj grandiklj.

Jrengimas - Svarbu!

Dél elektros prijungimo atidziai laikykités Siame vadove
pateikty nurodymu.

ISpakuokite prietaisq ir patikrinkite, ar jis nepazeistas.
Nejunkite prietaiso, jei jis pazeistas. Nedelsdami
praneskite apie galimus pazeidimus pirkimo vietoje.
Tokiu atveju iSsaugokite pakuote.

Patartina palaukti maziausiai keturias valandas pries
prijungiant prietaisq, kad alyva galety teketi atgal
kompresoriy.

Aplink prietaisq turi buti pakankamai gera oro
cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Noredami
uztikrinti pakankama vedinima, vadovaukités
montavimo instrukcijomis. Jei jimanoma, gaminio
uzpakaliné dalis neturéty bati per arti sienos, kad
neprisiliestumete ar nejstrigtumete prie silty daliy
(kompresorious, kondensatoriaus), kad iSvengtumeéte
gaisro pavojaus, laikykites jrengimo instrukcijy.

Prietaiso negalima statyti arti radiatoriy ar virykliy.

Irenge prietaisq jsitikinkite, kad maitinimo kistukas yra
pasiekiamas.




PrieziGra

Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei
prieziurai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo.

Sj gaminj turi aptarnauti jgaliotas techninés priezidros
centras, reikia naudaoti tik originalias atsargines dalis.

1. Jei prietaisas nesaldo.
2. Jei prietaise yra saldiklio kamera.

Norédami iSvengti maisto uztersimo, laikykités Siy
nurodymuy:

llgam atidarius dureles gali zymiai pakilti temperatdra
irenginio skyriuose.

Reguliariai valykite pavirsius, kurie gali liestis su maistu
bei pasiekiamas isleidimo sistemas.

ISvalykite vandens bakelius, jei jie nebuvo naudojami
48 val., praplaukite vandens sistemaq, prijungtq prie
vandens tiekimo, jei vanduo nebuvo isleistas S dienas.
Sviezig meésq ir zuvj laikykite tinkamuose induose

Saldytuve, kad jie nesiliesty su kitu maisty ar ant jo
nelasety.

Dviejy zvaigzduciy uzsaldyty maisto produkty skyriai
tinka laikyti uzsaldytg maistq, laikyti ar gaminti ledus ir
gaminti ledo kubelius.

Vienos, dviejy ir triju zvaigzduciy skyriai nera tinkami
uzsaldyti Svieziqg maistq.

Jei Saldymo prietaisas ilga laika paliekamas tuscias,
iSjunkite, atitirpinkite, iSvalykite, iSdziovinkite ir palikite
dureles atidarytas, kad prietaise nesusidaryty pelésis.




Pries iSmesdami seng Saldytuvq arba saldiklj:

« Nuimkite duris.
« Palikite lentynas savo vietose, kad vaikai

Tinkamas seno saldytuvo iSmetimas

4 |SPEJIMAS

Uzdusimo pavojus
ISimkite duris i§ seno Saldytuvo.
Jei to nepadarysite, galite mirti arba pazeisti
smegenis.

SVARBU: Vaiko jstrigimas ir uzdusimas néra
praeities problemos. Sugadinti arba apleisti
Saldytuvai vis dar yra pavojingi — net jei jie
stoveés ,tik kelias dienas”. Jei atsikratote seno

negaléty lengvai jlipti j vidu.

Svarbi informacija apie §aldymo agenty
salinimq:

ISmeskite Saldytuvq laikydamiesi federaliniy
ir vietiniy taisykliy. Saltnesius pagal
nustatytas proceddras turi evakuoti
licencijuotas, EPA sertifikuotas Saldymo
agentas.

Saldytuvo, vadovaukités Siomis instrukcijomis,
kad iSvengtumete nelaimingy atsitikimy.

Dalys ir savybés

@ 21 colio ekranas

@ Vidurinis laikymo stal&ius

@ Konvertuojamo skyriaus LED lemputé

Q Konvertuojamo skyriaus deklas

9 Konvertuojamo skyriaus vidurinis stalGius
0 Konvertuojamu skyriy apatinis stalGius
@ slyginimo kojele

Saldiklio padéklas
Saldiklio vidurinis stalcius

@ Saldytuvo LED lempute
@ Ledy gaminimo aparatas
@ Saldytuvo dury déze

@® Rotorinis separatorius

G Dangtelis

@ sandéliavimo stalgius

@ Saldiklio LED lempute

(H]

0

@ Saldiklio apatinis stalcius
@ Saldytuvo dureliy deze
@ Vvandens filtras

@ stikiine lentyna

@ Saldytuvo soniniai zibintai

PASTABA: Jusy modelis gali atrodyti kitaip nei $is ir kiti Sio vadovo paveiksléliai, atsizvelgiant j jasy
modelio savybes.

PASTABA: Kad Sio produkto energijos vartojimo efektyvumas baty geriausias, visas lentynas ir
stalCius pastatykite j pradine padétj, kaip parodyta pirmiau pateiktoje iliustracijoje.



Montavimo reikalavimai

Vietos reikalavimai

4 |SPEJIMAS

/A

Gaisro pavojus [ degios medziagos
Degias medziagas ir garus, pvz., benzing,
laikykite toliau nuo prietaiso.

To nepadarius gali jvykti mirtis, sprogimas
arba gaisras.

SVARBU: Sis saldytuvas skirtas naudoti tik
patalpose, buityje.

Temperatara

Sis Saldytuvas skirtas naudoti ten, kur
temperatdra svyruoja nuo 16°C iki maksimalios
43°C. Norint uztikrinti optimaly veikimg, kuris
sumazina elektros suvartojima ir uztikrinamas
puikus vesinimas, pageidaujamas kambario
temperatdros diapazonas yra nuo 16°C iki 32°
C. Rekomenduojama nestatyti Saldytuvo salia
Silumos Saltinio, pavyzdziui, orkaités ar
radiatoriaus.

Jrengimo matmenys (mm)
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Védinimas

Kad Saldytuvas veikty efektyviai, reikalinga
tinkama oro cirkuliacija.

Noredami uztikrinti tinkamgq vedinima,
laikykites rekomenduojamy tarpy.

Elektros reikalavimai

4 |SPEJIMAS

2

Elektros smuagio pavojus
ljunkite j jzemintg 3 Saky lizdaq.
Neistraukite jzeminimo laido nuo maitinimo
laido kistuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
To nepadarius gali jvykti mirtis, gaisras arba
elektros smugis.

Prie§ perkeldami Saldytuvq j galutine vietq,
svarbu jsitikinti, kad turite tinkamaq elektros jungt;.

Rekomenduojamas jzeminimo badas

AC 220-240 volty, 50Hz, kintamoji tik 15 arba 20
ampery saugiklis, jzemintas elektros tiekimas.
Rekomenduojama jrengti atskirg grandine, kuri
aptarnauty tik jusy Saldytuvq. Naudokite lizdqg,
kurio negalima i§jungti jungikliu. Nenaudokite
ilgintuvo.

PASTABA: Prie$ atlikdami bet kokio tipo
montavimo ar valymo darbus, atjunkite
Saldytuva nuo elektros saltinio. Baige vel
prijunkite Saldytuvq prie elektros saltinio ir is
naujo nustatykite temperatdros valdiklius j
norimgq nustatyma.



Montavimo instrukcijos

ISpakuokite Saldytuvg
A JSPEJIMAS
7Y

Y

Gaisro ar sprogimo pavojus
Nepradurkite SaltnesSio vamzdeliy.
Atidziai laikykités naudojimo instrukcijy.
Naudojamas degus saltnesis.
To nepadarius gali jvykti mirtis, sprogimas
arba gaisras.

SVARBU: Perkeldami Saldytuvag elkites atsargiai,
kad nepazeistumete ausalo vamzdeliy arba
nepadidintumeéte nuotékio pavojaus.

& JSPEJIMAS

Perteklinio svorio pavojus
Norédami perkelti ir sumontuoti Saldytuvg,
naudokite du ar daugiau zmoniy.

Jei to nepadarysite, galite susizaloti nugarg
ar kitaip susizaloti.

15imkite pakuote
« Pries jjungdami Saldytuvq, nuo pavirsiy

nuimkite juostos ir klijy likuCius. Pirstais ant klijy

patrinkite nedidelj kiekj skysto indy muilo.
Nuvalykite Siltu vandeniu ir iSdziovinkite.
PASTABA: Juostai ar klijams pasalinti
nenaudokite astriy jrankiy, spirto, degiy

skysciy arba abrazyviniy valikliy. Sie produktai
gali pazeisti jusy Saldytuvo pavirsiy. Noredami

gauti daugiau informacijos, zr. ,.Saldytuvo
sauga“.

« ISmeskite / perdirbkite visas pakavimo medziagas.

* Jei Saldytuvas kurj laikg buvo pastatytas

horizontalioje arba pakreiptoje padétyje, pries

ijungdami jj palaukite 4 valandas, kad alyva
nusistovety kompresoriuje.

Kai perkeliate Saldytuvg:

Jasy Saldytuvas yra sunkus. Perkeldami
Saldytuvq valymui ar aptarnavimui, batinai
uzdenkite grindis kartonu arba medienos
plausy plokste, kad nepazeistumeéte grindy.
Perkeldami Saldytuvq visada traukite tiesiai.
Nejudinkite ir ,nevaiksciokite” Saldytuvo
bandydami jj perkelti, nes galite pazeisti
grindis.

Prie$ naudodami iSvalykite
I5éme visas pakavimo medziagas, pries

naudodami saldytuvq isvalykite vidy. Zr. valymo

instrukcijas skyriuje .Saldytuvo prieziara*.

Svarbi informacija apie stiklines lentynas ir
danggius:

Nevalykite stikliniy lentyny ar dangg¢iy Siltu
vandeniu, kai jie Salti. Lentynos ir dangciai gali
sullzti, jei juos veikia staigUs temperattros
pokyciai ar smagis, pavyzdziui, atsitrenkimas.
Gradintas stiklas yra skirtas suskaidyti j
daugybe mazy, akmenuky dydzio gabaléliy.
Tai normalu. Stiklinés lentynos ir dangciai yra
sunkds. Nuimdami juos naudokite abi rankas,
kad nenukristy.

Montavimo padéties nustatymas

- Sis prietaisas gerai veikia nuo SN iki ST.
Prietaisas gali tinkamai neveikti, jei jis ilgesnj
laikq paliekamas aukstesnéje arba zemesnéje
temperatlroje uz nurodytq diapazonag.

Aplinkos temperatara

SN +10°C iki +32°C
N +16°C iki +32°C
ST +16°C iki +38°C
T +16°C iki +43°C

Dury nuémimas

(tik jei reikia)

ISmatuokite Saldytuvq, kad jsitikintumete, jog jis
tilps pro duris. Jei Saldytuvas negali lengvai
praeiti pro duris, vykdykite instrukcijas, kad
nuimtumete dvi Saldytuvo skyriaus dureles ir
Saldiklio stalCiaus priekinj skydelj.

A JSPEJIMAS
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Elektros smugio pavojus
Prie§ isSimdami dureles, atjunkite maitinima.
Pries pradédami naudoti, vél prijunkite
izeminimo laida.
To nepadarius gali jvykti mirtis arba elektros
smuagis.

Jrankiai, kuriy jums reikés (Nepateikiama)

[ —

Verzliaraktis (8nm)

Sesiabriaunis verliaraktis (4mm)

Philips atsuktuvas




Nuimkite duris
SVARBU: Saldytuvo dureles laikykite uzdarytas,
kol bUsite pasirenge jas pakelti i$ spintelés.

1. Atjunkite Saldytuvg arba atjunkite maitinimg.

2. Naudodami Phillips atsuktuvq, atsukite tris
varztus, pritvirtinancius vyriy dangtelj, tada
nuimkite vyriy dangtelj su visais pritvirtintais
dirzais.
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3. Atskirkite dvi jungtis kaireje dury puseje.
Norédami nuimti laido jungtj, paspauskite
jungties virsutine dalj (B) ir atskirkite jg nuo
kitos. Noredami nuimti vandens movq nuo

Vyrio, pasukite ir iStraukite spaustukus is movos.

Nuimkite vandens linijq (C), tuo pat metu
spausdami judanciq vandens linijos movos
dalj (D).

4. Nuimkite 3 varztus (E), pritvirtintus prie vyriy,

verzliarak&iu (8mm) ir 1 jzeminimo varztais (F),

pritvirtintais prie vyrio Philips (+) atsuktuvu.
Nuimkite virsutinj kairjjj dury vyrj ().

5. Abiem rankomis atidarykite duris daugiau nei
Q0° kampu. Pakelkite ir nuimkite.

6. Jei reikia, nuimkite 2 SeSiabriaunius varztus
vyriai (I) su Sesiabriauniu verzliarakCiu
(5mm). Nuimkite apatinj kairjji dury vyrj (H).

@ sesiabriaunis verzliaraktis

Pakeiskite dureles

1. Jei nuimsite, vél uzdékite apatinj vyri.

2. Dviejy ar daugiau zmoniy pagalba uzdekite
Saldytuvo dureles ant apatinio vyrio.

3. JkiSkite virsutinj vyrj j dury virsy.

4. Naudodami tris anks€iau nuimtus varztus,
pritvirtinkite virSutinj vyrj prie spintelés virSaus.
PASTABA: Tik kairiosios durys, jzeminimo varztq
ikiskite j virsutinj vyrj, vel prijunkite laidus, vel
prijunkite vandens linijg, jsitikinkite, kad
spaustukai tinkamai prijungti prie movos.

5. Pakartokite 1-4 veiksmus, kad pakeistumeéte
priesingas duris.

6. Naudodami tris anks€iau nuimtus varztus, vél
istatykite virsutinj vyriy dangtelj ir valdymo
skydelj i spinteles virsy.

Persikelkite Salia vandens tiekimo
& JSPEJIMAS
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Gaisro ar sprogimo pavojus
Nepradurkite Saltnesio vamzdeliy.
Atidziai laikykités naudojimo instrukcijy.
Naudojamas degus Saltnesis.
To nepadarius gali jvykti mirtis, sprogimas
arba gaisras.



SVARBU: Saldytuvas turi bati pastatytas ant
tvirto, lygaus pavirsiaus, kuris baty pakankamai
tvirtas, kad islaikyty visiskai pakrautq saldytuvaq.
* Pries perkeldami patraukite iSlyginamasias
kojeles, kad nesubraizytuméte grindy.
- Saldytuvas turi ratukus, kuriuos reikia naudoti
tik judeéjimui pirmyn ir atgal.
PASTABA: Bandydami perkelti Saldytuvq j
Sonq, galite sugadinti grindis.

Prijunkite vandens tiekimg

Vandens dozatorius su filtru yra viena is
naudingy naujojo prietaiso funkcijy. Vandens
filtras, padedantis stiprinti sveikatq, is vandens
pasalina nepageidaujamas daleles. Taciau jis
nesterilizuoja ir nesunaikina mikroorganizmuy.
Tam gali prireikti jsigyti vandens valymo sistema.
Kad ledo gaminimo jrenginys veikty tinkamai,
reikalingas 30~125psi vandens slégis.
Jprastomis sqlygomis 200cc (5.750z.) puodelj
galima pripildyti mazdaug per 10 sekundziy.

Jei Saldytuvas sumontuotas vietoveéje, kurioje yra
7emas vandens slégis (pucia 30psi), galite
sumontuoti stiprinimo siurblj, kad
kompensuotumete zemaq slegj. Prijunge vandens
linijq, jsitikinkite, kad Saldytuvo viduje esanti
vandens talpykla yra tinkamai pripildyta.
Noredami tai padaryti, spauskite vandens
dozatoriaus svirtj, kol i$ vandens isleidimo angos
ims begti vanduo.

Vandens linijos montavimo dalys

Irankiai, kuriy jums reikes:

Coo &7 0 »

Jungtis ir atbulinis voztuvas

= = @ [

Philips atsuktuvas

Voztuvo lizdas Irasas Varztas

Vandens linjja (5m) | Dvipusé jungtis | Verzliaraktis

Prijungimas prie vandentiekio linijos
Jungtis ir atbulinis voztuvas yra viena dalis. Beje,
turétumete naudoti naujqg jungtj, bet ne senqjq,
kurig turite.
Pirmiausia atjunkite pagrindine vandens tiekimo
linijq. Uzsukite adapterj ant tinkamos 3/4" BSP
jungties vandens isleidimo angos ir verzliarakciu
priverzkite jj. ki galo jkiskite vandens linijq j atbulinj
voztuvq. Tada jdekite montavimo pakuotéje
esantj spaustukq, kaip parodyta toliau
pateiktame paveikslélyje.

Vandens voztuvas
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— Verzliaraktis

Atbulinis voztuvas

Filtro jleidimo linija

Kad spaustukai neatsilaisvinty, juos prilaikykite
voztuvo lizdu. Tada Philips (+) atsuktuvu
pritvirtinkite voztuvo lizdq varztu.

Vandens voztuvas

Voztuvo lizdas

Filtro jleidimo linija

1)
PASTABA:

- Prijunge prie vandens tiekimo linijos, pries
naudodami atidarykite vandens voztuvq, kad
5 minutes praplautumete filtrq.

+ Jei pagrindine vandentiekio linija yra per toli
nuo Saldytuvo, kad jg baty galima prijungti
prie filtro jleidimo linijos, gali padéti pateikta
vandens tiekimo linija (Sm). Vandens filtro
iSleidimo linija turéty bati sujungta su Saldytuvo
ileidimo linija dvipuse jungtimi. Vandens linija
turi bati visiskai jkista j jungties vidurj, kad
iSvengtumete vandens nutekéjimo. Jstatykite 2
instaliacinéje pakuotéje esancius spaustukus,
kaip parodyta schemoje, ir jsitikinkite, kad
kiekvienas spaustukas tvirtai laiko linijq.

Waustu%

Vandens linija ‘ . Vandens linija

Dvipusé jungtis
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Dvipusé
jungtis

El

I

« Pradinis tamsus vandens spalvos pakitimas yra
normalus reiskinys.

» Vandens linijos turi bati jungiamos tik su
geriamuoju vandeniu.

+ Vandens linijy neturi spausti sunkds daiktai ir jos
neturi per daug lankstytis.

* Normalu, kad pirmq kartq prijungus vandens
linijq prie prietaiso ir nuspaudus dozatoriaus lygj,
i§ prietaiso sklinda iSmetamuyjy dujy garsas.

Ispéjimas:
- Jjunge vandens voztuvq, jsitikinkite, kad néera

nuotekio visose vandens linijy sujungimo vietose.

Jei yra nuotekis, nedelsdami isjunkite voztuvq ir
priverzkite vandens jungtj arba padarykite taip,
kad linijos baty visiskai jkistos j jungtj.

- Vandens linija turi bati prijungta prie salto
vandens vamzdzio. Jei i prijungta prie karsto

vandens vamzdzio, gali sutrikti valytuvo veikimas.

« Turi buti naudojami nauiji su prietaisu pateikti
zarny komplektai, o seny zarny komplekty
pakartotinai naudoti negalima.

Uzbaikite diegimg

A JSPEJIMAS

4

Elektros smugio pavojus
ljunkite j jzemintqg 3 Saky lizdq.
Neistraukite jzeminimo laido nuo maitinimo
laido kistuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
To nepadarius gali jvykti mirtis, gaisras arba
elektros smugis.

1. Jjunkite j jzemintg 3 Saky lizdq.
PASTABA: Sis Saldytuvas pradeda veikti, kai tik
jis yra prijungtas prie maitinimo Saltinio.

2. Perkelkite Saldytuvq j galutine vietq ir jsitikinkite,
kad iSlaikote rekomenduojama tarpq.
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Jei reikia, islyginkite Saldytuvg
Saldytuvas turi bati lygus, kad islaikyty optimaly
veikima ir iSvaizdq.

1. Pasukite islyginimo kojeles apacioje, spintelés
priekyje, kad pakeltumeéte arba nuleistumeéte
tq Saldytuvo puse, kol Saldytuvas bus lygus is
vienos puses j kitq.

2. Pasukite abi kojas tiek pat, kad Siek tiek
pakeltumete Saldytuvo priekj. Tai leis lengviau
uzdaryti duris.

nuo 10mm iki1smm |}
_’I |‘_

—

Q Reguliuojama kojele
Onritinelis

@nritinelis

00 o

PASTABA: Kai kas nors prispaudzia Saldytuvo
virsy, nuimamas svoris nuo lygiuojamuyjy kojuy.

Tai leidzia lengviau pasukti kojas.

Sukite reguliuojamas kojeles pagal laikrodzio
rodykle, kad pakeltuméte Saldytuvq, arba pries
laikrodzio rodykle, kad nuleistuméte Saldytuva.
Noréedami jsitikinti, kad durys uzsidaro
automatiskai, Saldytuvo virSy pakreipkite atgal
mazdaug nuo 10mm iki 1I5Smm. Jei reikia, naudokite
verzliaraktj, kad sureguliuotumete kojas.

Sulygiuokite duris (jei reikia)

Tarpikliai yra haudojamas suderinti duris, jUs
galite rasti juos rankiniame maiselyje.

—

mazas tarpiklis 3vnt|

——
i SR
didelis tarpiklis vnt
— ‘u L P
— S




Saldytuvo naudojimas

Dury atidarymas ir uzdarymas

Suteikiama erdve durims atsidaryti
Isitikinkite, kad priesais Saldytuvag turite
pakankamai vietos atidaryti duris.

908mm |
a

1080,6mm

125°

1471,4Amm

Keturias duris galima atidaryti ir uzdaryti

atskirai arba kartu.

* Ant kairéje puséje esanciy Saldytuvo
skyriaus dury yra jdéklas.

e Uzdarius kairigsias duris, stulpelis susilanksto
uz desiniyjy dury, jungiandgiy abi duris.

e Dury staktos temperatdra yra kontroliuojama,

kad buty iSvengta dregmes susidarymo
ant korpuso. PavirSiaus temperatdra gali
bUti Silta, o tai yra normalu ir neturés jtakos
Saldytuvo veikimui.

PASTABA: Pries uzdarydami kairigsias dureles,
isitikinkite, kad remas yra sulankstytas j vidy. Jei
pamusalas bus istrauktas j iSore, jis gali bati
pazeistas bandant uzdaryti duris.



Valdikliy naudojimas

JUsy gaminys turi vienq valdymo skydelis kuris yra ant Saldytuvo dureliy. Naudokite prietaisq pagal

toliau pateiktas kontrolés gaires.
Kontrolés skydelis

Valdymo skydelis parodytas zemiau esancioje diagramoje.
Pastaba: Dél nuolatinio musy produkty modifikavimo jasy Saldytuvas gali Siek tiek skirtis.

' N\
n 9 =
N @ 9 ¥ 9 B8 = ©
Alarm - -0 — -0 - -0, °F /°C
e T 1 U A T T
e 0 0o Ve
Ice Off Freezer Fridge My FreshChoice Eco
Super Freeze 3se Super Cool 3sec Filter Reset 3sec
Cubed | Crushed | Water
A\ J

Ekranas bus apsviestas, kai Saldytuvas pirmaq
kartq bus prijungtas. Taciau Sviesos
automatiskai issijungs po 60 sekundziy.

VAN Vaiky uzZraktas ir dury
Alarm - signalizacija

Child Lock 3sec

Sis mygtukas skirtas dviem tikslams:

1. UZraktas nuo vaiky

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
nuspaude ,Alarm?, kad uzrakintumete visg
valdymo skydelj, jskaitant dozatoriaus
funkcijq. Jei Valdymo skydas yra uzrakintas,
piktograma & bus jjungtas, ir ne vienas is
valdymo skydelio mygtuky neveikia.
Noredami atrakinti valdymo skydelj, dar kartq
paspauskite ir palaikykite ,Alarm® 3 sekundes.
2. Dury signalizacija

Palikus visas duris atidarytas daugiau nei 2
minutéms, suaktyves dury signalizacija.
Mirgeés piktograma,, & valdymo skydelyje
bus rodomas ,dr” ir iSgirsite garsinj garsaq.
Garsinis signalas skambeés 3 kartus per minute
ir sustos po 8 minuciy. Aliarmo atveju galite
paliesti Alarm mygtukag, kad atSauktumete
dury aliarmgq, tada piktograma ,, & nustos
mirgéti ir toliau, tuo paciu metu sustos
garsinis garsas. Taip pat dury signalizacija
gali bati sustabdyta uzdarant visas duris.
Noredami taupyti energijq, venkite ilgq laikg
atidaryti duris, kai naudojate Saldytuvaq.

e Off Ledo isjungti

JUs galite paliesti Ilce Off* mygtukg
kontroliuoti ledo virimo aparatas. Kai Uzraktas
nuo vaiky yra isjungtas, galite paliesti
piktograma ,Ice Off", kad uzrakintuméte ledo
gamintojq, ir piktograma ‘@’ bus apsviesta.
Jei norite atrakinti ledo virimo aparatg, dar
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kartg palieskite piktograma ,lce Off*, o piktograma
. ¥ bus isjungta.
PASTABA: Kai jjungtas ,Ledo i§jungti®, jis uzrakina
tik ledo gamintojq, o ne dozatoriy.
D
Fridge
Super Cool 3sec

Nuolat palietus mygtukg, temperattra bus
nustatyta tokia seka.

: 8°C — 7°C — 6°C — 5°C

2°C — 3°C — 4°C 4;
Jei norite sutrumpinti laikq, per kurj Saldytuve
atvesinami daiktai, palieskite ir 3 sekundes
palaikykite § mygtukq, uzsidegs Super Cool
piktograma ,% Saldytuvo temperatdros
nustatymas bus rodomas 2 °C. Po 3 valandy
Super Cool automatiskai issijungs, o saldytuvo
temperattros nustatymas grjs j ankstesnj

nustatyma.
Kai jjungta Super Cool funkcija, galite paliesti

Saldytuvo temperatiros
kontrolé

PASTABA:

Esant Super Cool funkcijai, palietus mygtukq ,Eco”,
bus jjungta ,Eco” funkcija, o ,Super Cool” rezimas
bus isjungtas.

*

Freezer
Super Freeze 3sec
Galite paliesti mygtukq ,Freezer”, kad jjungtumeéte
rezimgq Saldiklio temperatdrai valdyti. Kai nuolat
paspausite mygtukq, temperattra bus nustatyta
tokia seka.

-14°C — -15°C— --oeeo-
C e D e

Paspauskite ir palaikykite mygtukq 3 sekundes,
uzsidegs piktograma ., §>I<§ Saldiklio
temperatdros nustatymas bus rodomas -24°C.

Saldiklio temperatiros
kontrolé



Super Freeze gali greitai sumazinti
temperatarq ir uzsaldyti maistg greiciau nei
jprasta. Tai gali islaikyti daugiau vitaminy ir
mitybos Sviezio maisto ir isSlaikyti savo maisto
ilgiau.

Super Freeze automatiskai issijungia po 52
valandy, o Saldiklio temperatdros nustatymas
gris i ankstesnj nustatyma.

Kai jjungta Super Freeze funkcija, galite
paliesti ,Freezer®, kad isjungtumete Super
Freeze funkcija.

Super Freeze haudojamas iSankstiniam
uzsaldymui ir greitam uzsaldymui pagal
saldiklio skyriy. Si funkcija pagreitina $viezio
maisto uzsalima ir tuo paciu apsaugo jau
laikomus maisto produktus nuo
nepageidaujamo atsilimo.

Noredami uzsaldyti Svieziq maistq,
suaktyvinkite Super Freeze funkcijg
bent 24 valandas pries dedant
maistq, kad jis baty visiskai uzsaldytas.

PASTABA:

Esant jjungtai Super Freeze funkcijai, palietus
mygtukqg ,Eco”, bus jjungta ,Eco” funkcija, o
Super Freeze rezimas bus isjungtas.

Mano naujas pasirinkimas
temperataros kontrolé

Galite paliesti mygtukqg .My Fresh Choice®,
kad jjungtumete rezimq, kad galétumete
valdyti kabrioleto skyriaus temperatarag.

Kai nuolat paspausite mygtukq, temperattra
bus nustatyta tokia seka.

: 5°C — 4°C — -
-20°C — -19°C

O\E/\O) Apsieiti kontrolé

Kai Uzraktas nuo vaiky yra jjungtas,
dozatorius neveiks. Kai Uzraktas nuo vaiky, jei
iSjungtas, galite paspausti parinktj ,Cubed*
arba ,Crushed”, kad pasirinktumete
iSleidziamo ledo tipg, ir paspauskite mygtukaq
Water®, suaktyvinsite vandens rezimq. Jei
pasirinksite Cubed funkcijg, bus apsviesta
piktograma \<_>/ pasirinkite funkcijg Crushed
piktograma bus apsviesta \o‘_g/ o
piktograma \Q/ bus apsviesta, kai bus
pasirinkta Vandens funkcija.

My Fresh Choice

A
[

°F/°C

ISjungtoje blsenoje paspauskite

mygtukg °F/°C , kad perjungtuméte Celsijaus

ir Farenheito matavimo vienetus. Numatytoji

blsena yra Celsijaus rodinys. Perjungus j

Farenheito vienetus, bus jjungta piktograma
O

&

__Eco  Energijos taupymas

Filter Reset 3sec

Galite paliesti §j mygtukg, kad jjungtumete ir
iSjungtumete energijos taupymo rezima. Jjungus
energijos taupymo rezimgq, uzsidega piktograma
Eco.{@".

Saldytuvo temperattra automatiskai
perjungiama j 6°C, o Saldiklis - j -17°C.

Jei energijos taupymo rezimas isjungtas,
piktograma , g “ uzges, o temperatiros
nustatymas grjs j ankstesnj nustatyma.

EH vandens filtras

Vandens filtro bUsenq apskaiciuoja pagrindine
valdymo plokste ir perduoda jg j ekrano skydel;.
Pirma kartq jjungus maitinima ir vandeniui
patekus j filtrq, apskaiciuojama 99% filtro blsena.
Kai vandens filtro blsena sumazeja iki 15%,
uzsidega piktograma E Kai filtro blsena
pasiekia 10%, piktograma , B mirksi, Naudotojas
turi pakeisti filtrq ir ilgai paspausti energijos
taupymo mygtukg 3 sekundes, kad baty
atstatyta vandens filtro blsena. Tuomet filtro
busena bus perskaiciuota iki 99%.

Demonstracinis rezimas

Demonstracinis rezimas skirtas rodyti
parduotuvéje, ir jis neleidzia Saldytuvui generuoti
veésaus oro. Siuo ausinimo rezimu $aldytuvas gali
atrodyti, kad jis veikia, taciau jis nesukels vésaus
oro. Valdymo skydelio indikatoriai parodys ,OF".
Noredami atSaukti §j rezimq, vienu metu 3
sekundes paspauskite ir palaikykite ,Alarm® ir ,.°F/
°C" mygtukus ir garsinis signalas ilgai skambés.

Instrukcija:

-Perdavimo dazniy juosta (-os) ir maksimali
leistina perdavimo galia veikimo dazniy juostoje
(-ese): 2400-2483 5MHz, mazesnis arba lygus
20dBm. 5150-5350MHz, mazesnis arba lygus
23dBm. 5745-5825MHz, mazesnis arba lygus
33dBm.

-Sijranga turi bGti sumontuota ir naudojama ne
mazesniu kaip 20cm atstumu nuo radiatoriaus ir
jGsy kdno.



21 colio ekrano naudojimas

21 colio ekrane integruotos tokios
technologijos kaip iSmanusis debesis,
daikty internetas ir didieji duomenys, jame
idiegtos tokios funkcijos kaip iSmanioji ledo
kontrolé ir maisto valdymas.

09:08
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@ Connectlife > Message Board

SHOPPING LIST 3

ADD ITEM

LAST USED APPLIANCE

Ekrano jjungimas ir iSjungimas

1. Norédami jjungti ekranq, galite
paspausti ,ON".

2. Jei ekrano nereikia, galite paspausti
LOFF", kad ekranas baty isjungtas.
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Saldytuvo valdymo sgsaja

Saldytuvo valdymo sgsaja primena
naudotojui apie kiekvienos Saldytuvo
srities bUsenq ir gali nustatyti kiekvieno
Saldytuvo skyriaus temperatdrg, yra trys
rezimai: Eco, Super Cool ir Super Freeze.

Fridge

- o

MyFreshChoice

Freezer

) ok

Super Cool Super Freeze

Water Filter Life

ater F ot ¢

Water Filter Life




Maisto produkty valdymas

Maisto valdymo funkcija rodo
sudedamuyjy daliy sqrasq ir sudedamujy
daliy bUkle kiekvienoje patalpoje, o
naudotojas gali rankiniu budu redaguoti
dalj sudedamuyjy daliy informacijos.

Food Management E]

—+ Add Food Add to Shopping List iy Delete

Fridge

Emmental Brie

>

Bratwurst

10 dayste

MyFreshChoice

rs N

Offal /Harslet

Freezer

Minced meat

PASTABA:

Kadangi programa ir toliau atnaujinama,
ziGrekite faktine ekrano sqsaja.

Programa ConnectLife
Programq Connectlife galima
nemokamai atsisiysti is Apple App
Store arba i§ Google Play Store.
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Funkcijos

Siame skyriuje nurodoma, kaip naudoti dauguma 2. IStraukite dury deze.
naudingy funkcijy. Pries naudodami prietaisq, 3. Pakeiskite dury déze, jkisdami jq virs atramos
rekomenduojame juos atidziai perskaityti. ir paspausdami zemyn, kad uzsifiksuoty.

Svarbi informacija apie stiklines lentynas ir
danggéius:

Nevalykite stikliniy lentyny ar dangciy Siltu
vandeniu, kai jie Salti. Lentynos ir dangciai gali
sultzti, jei juos veikia staigUs temperatdros
pokyciai ar smugis, pavyzdziui, atsitrenkimas.
Grudintas stiklas yra skirtas suskaidyti j
daugybe mazy, akmenuky dydzio gabaleliy.
Tai normalu. Stiklinés lentynos ir danggciai yra
sunkds. Nuimdami juos naudokite abi rankas,
kad nenukristy.

—

. Saldytuvas

SVARBU: Kad nepazeistumete dury, pries
uzdarydami duris jsitikinkite, kad visos lentynos ir
stalCiai yra visiskai jstumti j spintele.

Reguliuojamos lentynos

Lentyny aukstj galima pritaikyti pagal jasy
saugojimo poreikius.

1. Norédami nuimti lentynq, Svelniai pakelkite
aukstyn ir traukite lentynq j priekj, kol lentynos

Noredami isimti/pakeisti $aldiklio stal&iy:

galas praeis pro bégio atramg. 1. IStraukite stalCiy iki maksimalaus pratesimo.
2. Pakelkite, kad pasalintumeéte stalSiy.
3. Pakeiskite 1ir 2 veiksmus, kad pakeistumete stalCiy.
—— 4. Gauti salto vandens ir ledo
o Paspauskite atitinkamgq ledo ar vandens tipo
m mygtuka, kad pasirinktumete tai, ko norite.
N & v ¢ 9 B O]
S Q0 Q0T _ooT T
e 00 00
Ice Off Freezer Fridge MyFreshChoice Eco}
Cubed | Crushed | Water

WY kO

Ledo  kupas sutraiskyti Vandens
isjungti
2. Noredami i§ naujo jdiegti lentyng, Svelniai ‘ ’ ’
pastumkite lentyng atgal j Saldytuvo skyriy, Néra ledo $ S,
o apatine lentynq - ant bégio atramos. ]

PASTABA: Jusy ledo kokybeé bus tik tokia gera,
kaip vandens, tiekiamo jusy ledo gamintojui,
Dézés, esancios dury viduryje, yra reguliuojamos. kokybeé. Venkite ledo virimo aparato prijungti prie
Noredami isimti ir pakeisti dury déze: suminkstinto vandens tiekimo. Vandens
minkstiklio chemikalai (pvz., druska) gali sugadinti
ledo virimo aparato dalis ir sukelti prastos
kokybés ledq. Jei negalima iSvengti minksto
vandens tiekimo, jsitikinkite, kad vandens
minkstiklis veikia tinkamai ir yra gerai prizidrimas.

2. Nuimamos dury dézés

1. Padékite rankas ant abiejy Siuksliadezés pusiy
ir pakelkite aukstyn.
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Gauti salto vandens

Vandens dozatorius yra Saldytuvo durelése.
Noredami gauti vandens, paspauskite vandens
mygtukq. Tada perkelkite stiklg Zzemyn
dozatoriaus svirtimi (A) sidlomoje padetyje ir
paspauskite.

Sidloma
padétis

Apie 50mm

Gautiledo

Norédami gauti ledo, paspauskite kubinj arba
susmulkintg ledo mygtukq, jei reikia. Tada
perkelkite stiklg zemyn dozatoriaus svirtimi
sillomoje padétyje ir paspauskite.

Sidloma
padétis

Apie 50mm

Sidloma
padeétis

Ledo gaminimas
*Noredami uzpildyti ledo kibirg iki maksimalios
talpos po montavimo, atlikite Siuos veiksmus:
1. Leiskite Saldytuvui veikti ir atvesti 24 valandas
(arba1visq dieng). Laukimas 24 valandas leis
jUsy ledo gamintojui tinkamai atveésti.

2. | stikline iSpilkite 4-6 ledo kubelius.

3.Po 8, 0 po to 16 valandy ispilkite visq stikling
ledo.

Ispéjimas:

Nedékite maisto j ledo kibirg. Jei laikote maistq
ledo kibire, maistas gali smogti ledo
gamintojui, kai atidarote ar uzdarote duris,
padarydamas zalg ledo gamintojui.
Atkreipkite demesj, kad ledo kibire esantys ledo
kubeliai gali issilieti per stalCiy. Jei taip atsitiks,
batinai iSvalykite is stalCiaus issiliejusius ledo
kubelius.

+Jei nutrdksta elektros tiekimas, ledo kubeliai

galiistirpti, o tada, kai veél jsijungia maitinimas,
uzsalti kartu, todél dozatorius nustoja veikti.
*Noredami iSvengti Sios problemos, nutrdikus
elektros tiekimui, iStraukite ledo kibirg ir likusj ledg
ar vanden;.

Pastaba:

*Nespauskite vandens dozatoriaus svirties j priekj
be puodelio zemiau, nes tai gali sukelti vandens
issiliejima.

*Kad i$ spintelés nepatekty Saltas oras, laikykite
vandens dozatoriy vis dar sumontuotaq, net jei jis
nenaudojamas.

Ice isjungimo funkcijos naudojimas

Pasirinke ledo isjungimo rezima, i$ kibiro iSimkite
visus ledo kubelius.

Jei ledo kubelius paliksite kibire, ledo kubeliai gali
sulipti, todel juos bus sunku pasalinti.

Pirmiausia atidarykite duris maksimaliu kampu.
Tada pakelkite ant ledo kibiro ir iStraukite jj tiesiai
rodyklés kryptimi.

Noredami jdéti ledo kibirq, tvirtai stumikite jj tiesiai
atgal. Jei kibiras netelpa, pasukite spirale 90
laipsniy kampu (Zidrékite paskutine iliustracijq
desingje, zemiau) ir bandykite dar kartq.

}
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PASTABA:

+Ledo kibiro vidus yra labai Saltas, kai veikia
Saldytuvas. Nepasiekite giliai ledo kibiro
viduje.

-Naudokite tik ledo virimo aparatq, pateiktq
su Saldytuvu. Vandens tiekimg Siam
Saldytuvui turi jrengti tik kvalifikuotas asmuo.
*Norint tinkamai valdyti ledo virimo aparatq,
reikalingas 30~125psi vandens slégis.

+Kai naudotojas atsijungia nuo saldytuvo,
reikia iSimti ledq i$ ledo dezuteés.

Vyksta atostogy

Jei turite ilgas atostogas ar verslo kelione ir
ilgq laikg nenaudosite vandens ar ledo
balioneéliy:

1. Uzdarykite vandens voztuva. PrieSingu
atveju gali atsirasti vandens nutekéjimas.

2. ISimkite visqg maistaq.

3. Atjunkite Saldytuvq.

4. Nuvalykite dregmes pertekliy i§ vidaus ir
palikite duris atidarytas. PrieSingu atveju gali
iSsivystyti kvapas ir pelésiai.

Ispéjimas:

+Nedekite pirsty, ranky ar kity netinkamuy
daikty j latakq ar ledo virimo kibirg.

Tai gali sukelti kiino suzalojimg ar materialing
zala.

-Niekada nedékite pirsty ar kity daikty j
dozatoriaus anga. Tai gali sukelti suzalojima.
-Nebandykite iSardyti ledo virimo aparato.
*Neplaukite ir nepurkskite ledo kibiro
vandeniu, kol jis yra Saldytuve. Pasalinkite jj,
kad iSvalytumete.

Vandens drumstumo reiskinys

Visas j Saldytuvq tiekiamas vanduo teka per
filtrq, kuris yra Sarminis vandens filtras.
Filtravimo procese padidéja is filtro
iStekeéjusio vandens slegis, o vanduo
prisotinamas deguonimi ir azotu.

Kai Sis vanduo iSteka j org, slégis krenta, o
deguonis ir azotas persisoting, todeél susidaro
dujy burbuliukai. Dél iy deguonies
burbuliuky vanduo gali laikinai atrodyti
miglotas ar drumstas. Po keliy sekundziy
vanduo atrodys skaidrus.

Valymas

Panaudojus tam tikrq laikg, priemimo bake
susikaupes vanduo gali perpildyti, todel
turetumete jj reguliariai valyti sausu
ranksluosciu, kad iSvengtumete vandens
iSsiliejimo ant grinduy.

Priemimo bakas

PASTABA:
Jei dazomas dulkemis ar kitais tersalais,
iSpilamas vanduo su nemaloniu kvapu ir
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pan., vandens balionélio dalys turi bati kruopsciai
iSvalytos.

5.Vandens filtro keitimas

Atsargiai

Apie tinkama prieziurqg ir eksploatavima skaitykite
savininko vadove. Jei §is prietaisas nepriziurimas ir
nenaudojamas taip, kaip nurodyta savininko
vadove, kyla terSaly poveikio pavojus.

Jei norite gerti Svieziausiq ir Svariausiq vanden; is
Saldytuvo, laiku pakeiskite filtrq.

Norédami pakeisti vandens filtrq, atlikite Siuos veiksmus:
1. I§junkite vandens tiekimq. Tada patraukite

rankenele po dangteliu j iSore, kad atidarytumeéte
dangtel].

4

2. Patraukite vandens filtrg j apaciq ir pasukite ji apie
90° kampu pries laikrodzio rodykle, kad iSimtumeéte.
Kai filtras iSmontuojamas, atkreipkite demesj, kad
filtro galvute baty pakreipta j virsy, kad is priekinés
filtro dalies nepatekty vanduo o dangtelyje iskritusj
vandenj reikia nedelsiant iSvalyti.

3. Jkiskite naujq vandens filtrqg j angq ir tuo paciu
metu pasukite jj apie 90° kampu pagal laikrodzio
rodykle, kol jis sustos.

—
4. Pastumkite vandens filtrq j virSy, o dangtelj perkelkite
i horizontaliq padeétj ir stumkite, kol jis uzsifiksuos.

==




5. Vél jjunkite vandens tiekimaq.

PASTABA: junge vandens tiekimaq, turétumete
patikrinti nuotékius. Jei atsiranda nuotékis,
pakartokite pirmiau nurodytus 1-5 operacijos
veiksmus. Jei nuotékis islieka, nebenaudokite
jo ir kreipkites j prekybos atstovus.

6. Prie§ naudodami S minutes praplaukite filtrq.

Vandens tiekimo linijoje esanéiy medziagy
likuéiy pasalinimas po vandens filtro
irengimo

1. Jjunkite pagrindinj vandens tiekima ir tiekite
vandenj i$ vandens tiekimo linijos.

2. Leiskite vandeniui teketi per dozatoriy, kol
jis taps skaidrus (mazdaug po 6-7 minugiy).
Taip iSvalysite vandens tiekimo sistemq ir
pasalinsite org is linijy.

3. Kai kuriuose namy tkiuose gali prireikti
papildomo praplovimo.

4. Atidarykite Saldytuvo dureles ir jsitikinkite,
kad i§ vandens filtro néra vandens nuotékio.
Pastaba:

*Butinai kruopsciai iSplaukite dozatoriy, kitaip
i$ jo gali laseéti vanduo. Tai reiskia, kad linijoje
vis dar yra oro.

Atvirkstinio osmoso vandens tiekimas yra
svarbus:

1S atvirkstines osmozés sistemos j Saldytuvo
vandens jleidimo voztuvq tiekiamo vandens
slégis turi bati nuo 30 iki 125psi (207 iki 862kpa).
Jei atvirkstinés osmozés vandens sistema
prijungta prie Salto vandens tiekimo sistemos,
vandens slégis j atvirkstinés osmozes sistema
turi bati ne mazesnis kaip 40 iki 60psi (276 iki
414kpa). Jei vandens slegis j atvirkstinio
0sSMoso sistemaq yra mazesnis nei 40 iki 60psi
(276 iki 414kpa):

*Patikrinkite, ar atvirkstines osmozés sistemos
nuosedy filtras neuzsikimses. Jei reikia,
pakeiskite filtrq.

- Po intensyvaus naudojimo leiskite atvirkstinio
0osmoso sistemos talpyklai prisipildyti.

+Jei Saldytuve yra vandens filtras, jis gali dar
labiau sumazinti vandens slegij, kai
naudojamas kartu su atvirkstinio osmoso
sistema. ISimkite vandens filtrq.

6. Saldytuvo skyriaus naudojimas

Saldytuvo skyrius tinka darzoviy ir vaisiy
laikymui. Maistas viduje turéty bati supakuotas
laikyti, kad neprarasty drégmes ar skonio,
prasiskverbiancio j kitus maisto produktus.

Atsargiai

Niekada neuzdarykite Saldytuvo dureliy, kol
lentynos, traskesnes ir (arba) teleskopinés
skaidrés yra prailgintos. Tai gali sugadinti tiek
juos, tiek Saldytuva.

Dury krepsiai

Saldytuvo skyriuje yra keletas skirtingy dury
krepseliy,kurie tinka konservuoty skysciuy,
iSpilstyty gerimy smeélio supakuoty maisto
produkty laikymui.

Norédami nuimti dury krepsius (), Tiesiog
pakelkite stelazus aukstyn ir iStraukite tiesiai.
Noredami perkelti dury krepsius (A), pastumkite
juos virs norimos vietos ir stumkite zemyn, kol
sustos.

Noredami isimti dury krepsius (B), isimkite desine
krepsiy puse, pakeldami jg kampu iSilgai
kreiptuvo, o tada istraukite kaire puse, iStraukdami
jqis dury.

Norédami perkelti dury krepsius (B), pastumkite
juos j pradine vietq ir stumkite zemyn, kol jie prilips.

=
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Ispéjimas:

Nedékite j krepSius per daug sunkiy daikty. Pries
pakeldami dury lentyna vertikaliai, iSimkite
maistq.

Stiklinés lentynos

Noredami nuimti stiklines lentynas, pakreipkite
lentyny prieki, parodyta|22 puslapyje (1), ir
pakelkite jas vertikaliai dukstyn, parodytg 22
puslapyije (2). Tada istratkite leRtyna:

Bendra naudojimo informacija

- Pirmaq kartq jjungus Saldytuvq po tam tikro
naudojimo laikotarpio, pries dedant maistq,
leiskite Saldytuvui atvesti maziausiai 2 valandas.
* Neuzblokuokite oro cirkuliacijos angy su
saugomais daiktais.
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« Laikykite daiktus taip, kad oras galéty
laisvai cirkuliuoti aplink juos.

+Uzdenkite arba apvyniokite saugoma
maistq gerai, kad iSvengtuméte kvapy
perdavimo.

* Atitirpus, maisto kokybe greitai pabloges.

Atsildytas maistas neturéty bati uzsaldytas.

*Nei iSpilstyty, nei konservuoty gerimuy
negalima laikyti Saldiklio skyriuje. Buteliai ir
skardines gali sprogti.

Noredami isvengti maisto uztersimo,
laikykites Siy nurodymu:

-llgam atidarius dureles gali zymiai pakilti

temperatdra jrenginio skyriuose.

«Reguliariai valykite pavirsius, kurie gali liestis
su maistu bei pasiekiamas isleidimo sistemas.
- Svieziqg meésq ir zuv; laikykite tinkamuose
induose Saldytuve, kad jie nesiliesty su kitu
maisty ar ant jo nelasety.

- Dviejy zvaigzduciy uzsaldyty maisto produkty
skyriai tinka laikyti uzSaldytq maistag, laikyti ar
gaminti ledus ir gaminti ledo kubelius.

- Dviejy zvaigzduciy skyriai néra tinkami Sviezio
maisto uzsaldymui.

Tvarka | Skyriytipas | Tiksliné laikymo Tinkamas maistas
temperatira.[°C]

Kiausiniai, virtas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir darzoves,

pieno produktai, pyragai, gérimai ir kiti maisto produktai, netinkami
Saldyti.

Jaros gérybés (Zuvys, krevetes, veiiogyvioi), gélo vandens

produktai ir mésos produktai (rekomenduoquqs laikas - 3
meénesius, nes maisting verté ir skonis laikui begant mazéja). tinka

Saldytiems Svieziems maisto produktams.

Jaros gérybés (Zuvys, krevetés, veZiagyvioi), gélo vandens

produktai ir mésos produktai (rekomenduojamas laikas - 3
menesius, nes maistine verte ir skonis laikui bégant maiejq),

netinka Saldytiems SvieZziems maisto produktams.

Jaros gérybés (Zuvys, krevetés, veZiogyvioi), gélo vandens

produktai ir mésos produktai (rekomenduojomos laikas - 2
meénesius, nes maistineé verte ir skonis laikui bégant moiejo),

netinka Saldytiems SvieZiems maisto produktams.

Jaros gerybes (zuvys, krevetes, véziagyviai), gelo vandens

produktai ir mésos produktai (rekomenduojamas laikas - 1 menes;.
nes maistiné verte ir skonis laikui begant mazejo), netinka

Saldytiems Svieziems maisto produktams.

Sviezia kiauliena, jautiena, zuvis, vistiena, kai kurie fasuoti perdirbti
maisto produktai, ir t.t. (rekomenduojomi suvalgyti per tq paciq

dienq, pageidautina ne veliau nei per 3 dienas).

15 dalies fasuoti/suvynioti supakuoti perdirbti maisto produktai
(nesaldomi maisto produktai)

Sviezia/3aldyta kiauliena, jautiena, vistiena, gelo vandens produktai, ir
tt. (7 dienas Zemiau 0°C, o auksciau 0°C rekomenduojama suvartoti

tq paciq dienq, pageidautina ne daugiau kaip per 2 dienas).

Jaros gerybés (maziau nei 0°C iki 15 dieny. nerekomenduojama
laikyti aukstesnéje kaip 0°C)

1 Saldytuvas +2~48

2 ()%~ Saldiklis| <-18
3 *#+-Saldiklis =-18
4 **-Saldiklis <-12
5 *-Saldiklis <-6
6 0-2vaigzduciy | -6~0

7 Atvesinimas D~ 43
8 Sviezias maistas | 0~+4

9 Vynas +5~+20

PASTABA: laikykite skirtingus maisto produktus
atsizvelgdamij jsigyty produkty skyrelius arba
tiksling laikymo temperatarq.

Jei Saldymo prietaisas ilgq laikg paliekamas
tuscias, isjunkite, atitirpinkite, iSvalykite,
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Sviezia kiouliena, jautiena, zuvis, vistiena, virtas maistas ir tt. (rekomenduojomi
suvalgyti per tq paciq dienq, pageidautina ne ilgiau nei per 3 dienas).

Raudonasis vynas, baltasis vynas, putojantis vynas ir kt.

iSdziovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad
prietaise nesusidaryty pelésis.

Isitikinkite, kad atitiktis tikrinama reguliariai
atliekant apziGras.



Saldytuvo priezitra

Valymas

Tiek Saldytuvo, tiek Saldiklio skyriai atitirpsta
automatiskai. Ta€iau valykite abi dalis mazdaug
kartq per menesj, kad nesusidaryty kvapai.
Nedelsdami nuvalykite iSsiliejimus. Noredami
iSvengti kvapo pernesSimo ir maisto isdzitvimo,
sandariai apvyniokite arba uzdenkite maistag.

A JSPEJIMAS

Sprogimo pavojus
Naudokite nedegy valikj.
To nepadarius gali jvykti mirtis, sprogimas
arba gaisras.

SVARBU:

Saldytuvo viduje ar iSoréje valymui nenaudokite
stipriy chemikaly, amoniako, chloro baliklio,
koncentruoto ploviklio, tirpikliy, abrazyvy ar
metaliniy Sveitimo pagalveliy. Jie gali sugadinti
ir (arba) pakeisti $aldytuvo apdailg.

+ Nenaudokite Silto vandens stiklinems lentynoms
valyti, kol jos dar saltos. Stiklas gali sultzti, kai
susiduria su staigiais temperaturos pokyciais.

Lentynos dalys Svarios

Valydami lentyny dalis, iSimkite apatines
lentyny dalis ir padekite jas horizontaliai. Arba
priekyje, arba gale, kad lentynos atrama
nenukristy.

Jei lentynos dalys bus padétos kampu, jy Sonai
palies Zzeme. Kai valymui naudojama

netinkama jega, lentynos atrama lengvai nukris.

4 |SPEJIMAS

K

Elektros smigio pavojus
Prie$ valydami atjunkite prietaisg arba
atjunkite maitinimaq.
To nepadarius, gali jvykti mirtis, elektros
smugis arba kano suzalojimas.

1. Atjunkite Saldytuvq arba atjunkite maitinima

2. Nuvalykite interjeraq.
Kruopsciai nuplaukite, nuplaukite ir
nusausinkite nuimamas dalis ir vidinius
pavirsius. Siltame vandenyje naudokite variq
kempine arba minkstq Sluoste ir Svelny ploviklj.

3. Nuvalykite dury sandariklius (tarpiklius).
Nesvarus ar lipnus dury sandariklis gali prilipti
prie spintelés ir plysti, kai atidarote duris.
Naudodami minkstq Sluoste ir Svelnaus
ploviklio bei silto vandens tirpalq, rankomis
plaukite dury sandariklius. Nuplaukite Svariu
vandeniu ir gerai isdziovinkite.

4. Nuvalykite iSorinius pavirsius.
Nuplaukite iSorinius pavirsius Svaria, minksta
Sluoste ar kempine ir Svelniu plovikliu Siltame
vandenyje. Nuplaukite pavir§ius Svariu, Siltu
vandeniu ir nedelsdami nusausinkite, kad
iSvengtumete vandens démiy.

5. Jjunkite Saldytuvaq arba vél prijunkite
maitinima.

Sviesa

SVARBU: JUsy Saldytuve yra LED ap$vietimas.

Sie Zibintai yra suprojektuoti taip, kad tarnauty

jasy saldytuvo gyvenimui. Taciau jei zibintai

nustoja veikti, kreipkites j kvalifikuotq specialistg

dél pakeitimo.

Pastaba:

Siame produkte yra G energijos vartojimo

efektyvumo klases sviesos Saltinis.
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Atostogy ir persikraustymo prieziira

Atostogy
Jei nuspresite palikti Saldytuvq, kol esate toli:

1. Naudokite greitai gendancius daiktus ir
uzsaldykite kitus daiktus.

Jei nuspresite iSjungti Saldytuvg pries

iSvykdami:

1. ISimkite visq maistq i$ Saldytuvo ir Saldiklio.

2. Atjunkite Saldytuva arba atjunkite
maitinima.

3. ISvalykite Saldytuvq, nuvalykite ir gerai
iSdziovinkite.

4. Priklijuokite guminius arba medinius
blokelius prie abiejy dury virsuniy ir leiskite
joms atsidaryti tiek, kad j vidy patekty oro.
Tai neleis kauptis kvapams ir pelésiui.

Persikélimas
A JSPEJIMAS
L

Y

Gaisro ar sprogimo pavojus
Nepradurkite Saltnesio vamzdeliy.
Atidziai laikykités naudojimo instrukcijy.
Naudojamas degus Saltnesis.
To nepadarius gali jvykti mirtis, sprogimas
arba gaisras.

SVARBU: Perkeldami Saldytuvq elkités atsargiai,

kad nepazeistumete ausalo vamzdeliy arba
nepadidintumeéte nuotékio pavojaus.

A |SPEJIMAS

Perteklinio svorio pavojus
Norédami perkelti ir sumontuoti Saldytuvq,
naudokite du ar daugiau zmoniy.

To nepadarius, gali atsirasti nugaros ar kity
suzalojimy

Kai perkeliate sSaldytuvq j naujus namus, atlikite
Siuos veiksmus, kad paruostumeéte jj judeti.

1. 1Simkite visq maistq i§ Saldytuvo ir supakuokite

visq Saldytg maistq j sausq ledaq.
2. Atjunkite Saldytuva.
3. Nuvalykite, nuvalykite ir gerai isdziovinkite.

4. ISimkite visas nuimamas dalis, gerai
suvyniokite ir uzklijuokite, kad judéjimo metu
jos nepasislinkty ir nesiglamzyty.
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5. Pakelkite iSlyginamasias kojas, kad jos
nesubraizyty grindy. Zidreti ,Lygis Saldytuvas”.

6. Uzklijuokite duris lipnia juosta ir priklijuokite
maitinimo laidq prie Saldytuvo galines dalies.
Kai pateksite j savo naujus namus, padekite
viskq atgal ir ziurékite paruoSimo instrukcijy
skyriy ,Montavimo instrukcijos”.

I5 naujo jdiegti / naudoti $aldytuvg
Jei Saldytuvas kurj laikq buvo pastatytas
horizontalioje arba pakreiptoje padétyje, pries
jjungdami jj palaukite 4 valandas, kad alyva
nusistovety kompresoriuje.

1. Svarus saldytuvas. Zidrekite ,Valymas®.

2. Padékite Saldytuvg norimoje vietoje ir lygyje.
Ziarékite ,Montavimo instrukcijos®.

& JSPEJIMAS

K

Elektros smugio pavojus
Jjunkite j jzemintq 3 Saky lizdq.
Neistraukite jzeminimo laido nuo maitinimo
laido kistuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
To nepadarius gali jvykti mirtis, gaisras arba
elektros smugis.

3. Jjunkite j jZzemintq 3 Saky lizdq.



Problemy sprendimas

Pirmiausia iSbandykite ¢ia sidlomus sprendimus, kad isvengtuméte nereikalingo paslaugos skambucio

iSlaidy.
Saldytuvo veikimas
PROBLEMA

Saldytuvas neveikia

Saldytuvo
kompresorius veikia
daznai arba ilgq laikq

Pastaba: Sis saldytuvas
yra skirtas veikti ilgesnj
laikq, kai sunaudojama
maziau energijos.

Saldytuvas turi kvapg

Sviesa neateina

Durys neuzdaromos
tinkamai

Vibracija ar barskejimas

NormalGs garsai

GALIMOS PRIEZASTYS

Saldytuvas yra isjungtas.

Pertraukiklis suveikeé arba isjungtas,

arba saugiklis yra prapasti.

Saldytuvas yra atitirpinimo rezimu.

Saldytuvas pirmq kartq prijungtas.

Siltas arba didelis maisto kiekis.

Durys paliekamos atidarytos
arba Saldytuvas néra lygus.

Karstas oras ar daznos angos.

Temperatdros valdymas

nustatytas j Saliausiq nustatymaq.

Maistas néra sandariai uzdarytas

ar tinkamai supakuotas.

Interjeras turi bati iSvalytas.
Maistas laikomas per ilgai.

Saldytuvas yra isjungtas.
LED lemputeé sudege.

Saldytuvas néra lygus.

Kazkas trukdo dury uzdarymui.

Saldytuvas yra ne ilsisi tvirtai ant

grindy.

Tai skamba kaip vanduo teka is

Saldytuvo.

Duazgiantys ar dazgiantys garsai

Krekingo arba spustelejg garsai

Plakantis triukSmas

SPRENDIMAS

Prijunkite Saldytuvq j jzemintq 3 Sakes lizdq.

Atstatyti / Jjungti pertraukiklis arba pakeisti

saugiklj.

Palaukite, kol baigsis atitirpinimo ciklas ir
ausinimo sistema bus paleista i§ naujo.

Tai normalu. Leiskite 24 valandoms, kad

Saldytuvas atvesty.

Tai normalu.

Patikrinkite, ar elementas netrukdo uzdaryti duris.
Lyginkite Saldytuvq. Ziaréti ,Lygis Saldytuvas®.

Tai normalu.

Nustatykite temperatdrg j Siltesnj nustatymaq.

Uzdaroma pakuoté. | Saldytuvq jdékite atidarytg
kepimo sodos dézute, keiskite kas 3 ménesius.

Nuvalykite interjerq. Zidrekite ,Valymas®.
ISmeskite sugadintq maistg.

Prijunkite Saldytuvq j jzemintq 3 Sakes lizdq.

Noredami pakeisti sudegusj Sviesos LED, susisiekite

su kvalifikuotu specialistu.

Ziareti Lygis saldytuvas®.

Patikrinkite ir pasalinkite klidtis.

Ziareti Lygis Saldytuvas®.

Saltnesis, tekantis linijose, padarys §j garsq, kai
kompresorius jsijungs ir sustos.

Saldytuve yra automating atitirpinimo sistema.
Atsildytas vanduo padarys §j garsq.

Kompresorius ir ventiliatoriai, naudojami salto oro
cirkuliacijai, gali skleisti §j garsq. Jei Saldytuvas
néra lygus, garsas bus garsesnis.

Interjero dalys skleis §j garsq, nes jos susitraukia ir
plecCiasi reaguodamos j temperattros pokycius.

Gali atsirasti automatinio atitirpinimo metu.
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Temperatara ir drégmé
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PROBLEMA

Saldytuvas ar
Saldiklis yra per
Siltas

Saldytuvas ar
Saldiklis yra per
Saltas

Dregme
Saldytuvo
isoreje/ viduje

Salgio ar ledo
kristalai ant
Saldyto maisto

Maisto
uzsaldymas
Saldytuve

GALIMOS PRIEZASTYS

Temperatdros kontrolé nera
pakankamai Salta.

Durys daznai atidaromos
arba paliekamos atviros.

Neseniai pridetas Siltas maistas.

Tarpas tarp sSaldytuvo galo ir sienos
yra per arti.

Daiktai pries skyriy nugarq blokuoja
tinkamq oro srauta.

Temperatdros kontrolé nustatyta
per salta.

Didelé dregme

Durys daznai atidaromos
arba paliekamos atviros.

Atidarykite indq su vandeniu Saldytuve.

Saldiklio durys paliekamos atidarytos
arba daznai atidaromos.

Saldytuvas néra lygus.

Elementai, blokuojantys Saldiklio oro angas
ir uzkertantys keliq tinkamam oro srautui.

Maistas dedamas per arti oro iSleidimo
angos.

Temperatdros kontrolé nustatyta per Salta.

SPRENDIMAS

Nustatykite skyriy j Saltesnj nustatymgq; leiskite 24
valandas reguliuoti temperatarq.

Ribokite dury angas, kad islaikytumeéte viding
temperatdrg. Patikrinkite, ar elementas netrukdo
uzdaryti duris.

Leiskite maistui ir Saldytuvui atvésti.

Tarp Saldytuvo galinés dalies ir sienos palikite 5cm
tarpq.

Laikykite daiktus tik stikliniy lentyny apdailos viduje;
nedekite daikty pries skyriy Sonus arba tiesiai pries
visas angas.

Nustatykite temperattrg skyriuje j kitg Siltesnj
nustatyma;leiskite 24 valandas reguliuoti temperattrg.

Tai yra normalu didelés dregmeés metu.
Sausas pavirsius ir reguliuoti temperaturqg Siek tiek
Saltesnis nustatymas.

Laikykite duris uzdarytas. Patikrinkite, ar daiktas
netrukdo durims uzsidaryti. Lyginkite Saldytuvaq. Zidreti
.Lygis Saldytuvas®.

Uzdenkite arba uzsandarinkite konteiner;j

Ribokite dury angas, kad islaikytuméte vidine temperatarg.
Patikrinkite, ar elementas netrukdo uzdaryti duris.

Lyginkite Saldytuvaq. Zidréti ,Lygis saldytuvas®.

Perkelkite daiktus nuo galinés sienos.

Perkelkite daiktus nuo Saldytuvo galo ir virsaus.

Nustatykite temperattrg j maziau Saltq nustatymaq.

Hisense paslaugy pagalbos linija: 0191 387 0804





