Hisense

life reimagined

PRIROCNIK ZA UPORABO

Pred uporabo te naprave pozomo preberite ta prirocnik in
ga shranite za prihodnjo uporabo.

WD5S1045BW WD5S1245BW
WD5S1045B* WD5S1245B*
WDS5S1045BW1 WD5S1245B1
WDSS1045B*1 WD5S1245B*1

Slovenscgina




Ta pralno-susilni stroj je namenjen izklju¢no za uporabo v
gospodinjstvu.

Ne uporabljajte ga za pranje perila, ki je oznaceno kot neprimerno
za strojno pranje.

Pomen oznak, uporabljenih v priroéniku:

1.

’,

Informacija, nasvet, opomba ali priporocilo
Opozorilo - splo$na nevarnost
Opozorilo - nevarnost elektri¢nega udara

Opozorilo - nevarnost vro€e povrsine

BB P

Opozorilo - nevarnost ognja
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Pomembno je, da navodila preberete pazljivo.
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VARNOSTNI UKREPI

Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo.

Ne naprave, ¢e prej niste prebrali in razumeli teh navodil za
uporabo.

Ta navodila za uporabo so prilozena razliécnim modelom
pralno-susilnih strojev. Zaradi tega razloga morda nekatere
funkcije ali nastavitve pri vaSem pralno-susilnem stroju ne
bodo na voljo.

Neupostevanje navodil za uporabo ali napacna uporaba naprave
lahko povzroci poskodbe perila, naprave ali uporabnika. Navodila
za uporabo shranite na priroénem mestu blizu naprave.

Ta naprava je namenjena izkljuéno za uporabo v
gospodinjstvu. V primeru uporabe naprave za poklicni,
pridobitni ali profesionalni namen oziroma za namen, ki presega
obi¢ajno rabo v gospodinjstvu, ali e napravo uporablja oseba,
ki ni potrosnik, je garancijski rok enak najkrajSi garancijski dobi,
doloceni z veljavno zakonodajo.



Pri namescanju in prikljuCevanju pralno-susilnega stroja
upostevajte navodila za uporabo ter prikljucitev na vodovodno
in elektricno omreZje (glejte poglavje »POSTAVITEV IN
PRIKLJUCITEV«).

Prikljucke na vodno in elektricno omrezje mora urediti ustrezno
usposobljen tehnik ali strokovnjak.

Kakrsno koli popravilo ali vzdrzevalno opravilo mora opraviti Solan
strokovnjak.

Poskodovan prikljuéni kabel lahko zamenja le proizvajalec,
servisni tehnik ali pooblas€ena oseba, da se s tem izognete
nevarnosti.

Pred prikljucitvijo naprave na elektricno omrezje pocakaijte
najmanj 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

Izdelek lahko servisira le pooblasceni servisni center in
uporablja le odobrene rezervne dele.

NE poskusajte popravljati naprave sami. Popravila, ki jih
opravijo neizkusene osebe, lahko povzrocijo poskodbe
ali resnejSe nepravilnosti delovanja. Obrnite se na lokalni
servisni center in vedno uporabljajte originalne rezervne
dele.

V primeru nepravilne priklju€itve, nepravilne uporabe ali
servisiranja s strani nepooblas€ene osebe, bo stroske popravila
kakrSne koli Skode, ki ni krita z garancijo, kril uporabnik.

Naprava ne sme biti prikljuCena na elektricno omrezje preko
elektricnega podaljska.

Ne prikljuCujte naprave na elektricno omreZzje preko zunanjih
stikalnih naprav, kot je programska ura; ne prikljuCujte je na
elektricni vir, ki se redno vklaplja in izklaplja.



Ne prikljuCujte naprave v elektricno vtiCnico, namenjeno majhnim
porabnikom.

Napajalna vtiCnica mora biti varno ozemljena, dovod vode ne
sme biti blokiran.

Naprave na postavite na mesto, kjer lahko temperatura
pade pod 5°C, saj se lahko deli stroja poskodujejo v primeru
zamrznitve vode.

Postavite napravo na ravna in stabilna tla (beton).

Ce je naprava postavljena na dvignjeno povrsino, mora biti
dodatno zavarovana pred prevrnitvijo.

Pred prvo uporabo stroja odstranite transportna varovala,
sicer lahko pri vklopu blokiranega pralno-susilnega stroja
nastanejo hude poskodbe (glejte poglavie »POSTAVITEV IN
PRIKLJUCITEV/Odstranjevanje transportnih varoval/vijakov«). V
primeru takih poSkodb bo garancija neveljavna.

Pri povezovanju naprave na dovod vode pazite, da sta
uporabljena prilozena dovodna cev in tesnilo. Pritisk vode mora
biti med 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm?; 10-100 N/cm?).

Za prikljucitev dovodne cevi na dovod vode napravi vedno
uporabite novo dovodno cev; ne uporabljajte stare.

Konec odvodne cevi mora segati v odvod.



Pred zaCetkom cikla pranja pritisnite vrata na oznaCenem mestu
tako, da se zaklenejo. Med obratovanjem naprave ni mogoce
odpreti vrat.

Pred prvim pranjem iz bobna naprave odstranite morebitne
necistoc€e tako, da uporabite program za CiS€enje bobna (glejte
razdelek TABELA PROGRAMOV).

Po zakljuéenem ciklu pranja zaprite dovod vode in izvlecite
prikljuéno vrvico iz vtiénice.

Uporabljajte le Cistilna sredstva za €iSCenje naprave in nego
perila. Ne odgovarjamo za kakrsne koli poSkodbe razbarvanja
tesnil ali plasticnih delov zaradi uporabe belil ali barvil.

Pri odstranjevanju oblog vodnega kamna uporabljajte le
sredstva, ki imajo dodano sredstvo za zascito pred korozijo
(uporabljajte le nekorozivna sredstva za odstranjevanje vodnega
kamna). Upostevajte navodila proizvajalca. Odstranjevanje oblog
vodnega kamna zakljugite s programom Ci$&enje bobna (program

za samodejno CiS€enje), da odstranite vse ostanke sredstva (kisa
itd.).

A\ Ne uporabljajte pralnih sredstev, ki vsebujejo topila, saj lahko
to povzroci spros€anje strupenih plinov, poSkodbe naprave,
nevarnost ognja oziroma eksplozije.



Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (tudi otrok), ki so
telesno ali dusevno prizadete ali jim manjka izkuSenj in znanja.
Te osebe morajo dobiti navodila o uporabi naprave od osebe,
odgovorne za njihovo varnost.

Garancija ne zajema potroSnega materiala, manjsih odstopan;
v barvi, pove€anja glasnosti, ki je posledica staranja in estetskih
napak na sestavnih delih, ki ne vplivajo na funkcionalnost in
varnost naprave.

VARNOST OTROK

Preden zaprete napravo in zazenete program preverite, da v
bobnu ni niCesar, razen perila. Pazite, da otroci ne splezajo v
boben in ne zaprejo vrat z notranje strani.

Pralno sredstvo in mehcalec drzite izven dosega otrok.

Vklopite otrosko zasdito. Glejte poglavje »IZBIRANJE
DODATNIH NASTAVITEV IN FUNKCIJ/Otro$ka zasc¢ita«.

Otrokom, starim manj kot tri leta, ne dovolite v blizino
naprave, razen ¢e so ves ¢as pod nadzorom.

Naprava je izdelana v v skladu z vsemi predpisanimi
varnostnimi standardi.

To napravo smejo uporabljati otroci starejsi od 8 let, kot tudi osebe
z zmanjsSanimi fizi€nimi, senzori¢nimi ter umskimi zmogljivostmi ali
pomanijkljivimi izkuSnjami in znanjem, vendar samo, ¢e napravo
uporabljajo pod ustreznim nadzorom, Ce so prejeli ustrezna
navodila o varni uporabi naprave in Ce so pouceni 0 nevarnostih
neustrezne uporabe. Poskrbite, da se se otroci ne bodo igrali z
napravo. Otroci naj ne Cistijo naprave ali izvajajo kakrsnih koli
vzdrzevalnih opravil brez ustreznega nadzora.



NEVARNOST VROGE POVRSINE A

Med cikli pranja se lahko vrata segrejejo. Pazite, da se ne
opecCete. Poskrbite, da se se otroci ne bodo igrali v bliZini stekla
vrat.

ZASCITA IZLIVA VODE (KO JE VKLOPLJENA) A\

Ce se nivo vode v napravi zvi$a nad normalnega, se aktivira
zasCita nivoja vode. Bo zaprla dovod vode in zaCela Crpati vodo
iz stroja.

TRANSPORT/TRANSPORT PO POSTAVITVI

Ce Zelite premakniti napravo ki je Ze postavljena, namestite
transportna varovala (glejte poglavje »POSTAVITEV IN
PRIKLJUCITEV/Premikanije in transport po postavitvi«).
Pred vstavljanjem transportnih varoval napravo odklopite od
napajanja!

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, pooblas€eni serviser ali podobno usposobljena
oseba; tako se izognete nevarnosti.



Voda, iz€rpana med ciklom pranja z visoka temperaturo ali
susenja, je vroCa. Ne dotikajte se vode.

Med obratovanjem naprave (visoko-temperaturno pranje/susenje/
ozemanje) ne odpirajte vrat s silo.

Ne uporabljajte naprave, Ce so bile za €iS€enje uporabljene
kemikalije.

Ne dovolite, da se okrog naprave naberejo vlakna.

Zagotovljeno mora biti zadostno zracCenje, da preprecite
zastajanje ventilacije zraka iz stroja v prostor; to lahko povzroci
poZzar.

V susilnem stroju ne susSite neopranih kosowv.

Kose, ki so zamazani s snovmi, kot je kuhinjsko olje, aceton,
alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalec madezev, terpentin,
vosek ali odstranjevalec voska, operite v vroCi vodi z dodatno
koli€ino pralnega sredstva; Sele nato jih lahko osuSite v suSilnem
stroju.

Kosov, kot je penasta guma (lateks pena), Eepice za prhanje,
vodoodporne tkanine, gumirani kosi in oblacila ali blazine,
polnjene s penasto gumo, ni dovoljeno susiti v suSilnem stroju.

Mehcalce tkanin in sorodne izdelke uporabljajte po navodilih,
prilozenih mehcalcem tkanin.

|z Zepov oblacil odstranite vse predmete, kot so vzigalniki ali
vzigalice.

OPOZORILO: Susilnega stroja ne ustavljajte pred koncem cikla,

razen Ce vse kose hitro odstranite in jih razprostrete tako, da se
toplota razprsi.
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OPOZORILO: Ne priklju€ujte stroja na elektricno omreZzje preko
zunanijih stikalnih naprav, kot je programska ura; ne prikljuCujte
stroja na elektricni vir, ki se redno vklaplja in izklaplja.

Pri napravah z odprtinami za zraenje na dnu preverite, da
odprtine niso ovirane.

Naprave ni dovoljeno namestiti na tako mesto, kjer vrat ni
mogoce popolnoma odpreti brez ovir.

Izhodnega zraka ni dovoljeno izpuSc€ati v dimnisko cev, ki je
namenjena odvajanju plinov, kjer izgoreva plin ali druga goriva.

1



OPIS NAPRAVE

SPREDAJ

Upravljalna enota

Gumb za izbiro programov
Prekat za pralno sredstvo
Vrata

Napisna tablica

Pokrov filtra in Erpalke

OB WN -

ZADAJ

Cev za dovod vode
Napajalni kabel

Odvodna cev

Nastavljive noge
Transportna varovala/vijaki

AR WON =
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TEHNICNI PODATKI
(ODVISNO OD MODELA)

Napisna tablica je nameS&ena na predniji steni vrat naprave (glejte poglavje »OPIS

NAPRAVE«).

Zmogljivost pranja/susenja
Najvecja obremenitev

Teza

Imenska napetost

Imenska mo¢

Frekvenca

L w
[N
7350 | ! \/”
Mere( mm)
Indeks Mere (mm)
Zmogljivost pranja/susenja 10,5/6 12/8
A 595 595
B 845 845
C 560 610
D 590 640
E 620 670
F 1100 1150

Napisna tablica

10,5/6 kg 12/8 kg
10,5 kg 12 kg
72 kg 74 kg
220-240 V~
1750 W/ 1350 W
50 Hz

E = Globina naprave
F = Globina z odprtimi vrati

Hisense Washer-dryer

XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~ XXHz  IPX4

L Drying Capacity:X kg (XXXXW)

Hce

Washing Capacity:XX kg (XXXXW) RO H s

O\ Pred prikljucitvijo naprave na elektri€cno omrezje pocakajte najmanj 2 uri, da se segreje

na sobno temperaturo.



UPRAVLJALNA ENOTA

Cotton Dry 7’ \7 Eco 40-60

Synthetics Dry - - - - / \ --------- (% Cotton
Refresh % , \ -+ % Synthetics

Allergy Care «%: I

Baby Care (% - - - \ , Power 49'

.......... Quick15/
Wash&Dry 60

Drum Clean ————— Vamy —,— 0 Additional Cycles

GUMB ZA IZBIRO
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T 0 Uy & B A&

Detergent

‘ -‘- -‘ -| 90 30 1400 800

' " 'l 60 20 1200 600
A ‘- "aa

Softener

¢ W v @ ¥ 40 % 1000 @

‘ Steam ‘ Temp. ’ Nellg} ‘DryLeveI‘DeloyEnd

*Pre trcRinse

STEAM (PARA) “PRE
WASH (*PREDPRANJE)

2 D* CONNECT (PRIKLJ.)

Nadzorna tipka omrezja.
Navodila za konfiguracijo omrezja so
v vodi¢u Wi-Fi na zadnji strani.

Dodaijte ali odstranite funkciji Para
in Predpranje tako, da pritisnete na
dolgo/kratko.

6 DRY LEVEL (NIVO SUHOSTI)

(Za izbiro kratko pritisnite)
Pritisnite gumb »Dry Level« (Nivo
suhosti), da izberete ¢as suSenja in
dodatne funkcije susenja.

*EXTRA RINSE (DODATNO
IZPIRANJE) (Za izbiro dolgo pritisnite)
Pritisnite, da spremenite Stevilo
izpiranj v trenutnem ciklu.

9 NAPAJANJE O

5 SPIN (OZEMANJE)

Pritisnite, da spremenite hitrost
ozemanija v trenutnem ciklu.

Ni oZemanja ®: Po konénem ciklu
érpanja boben ne ozema.

VKLOP/ZACASNA USTAVITEV

4l
Zazene/zacasno ustavi celoten Pritisnite za vklop/izklop stroja.
program.
SOFTENER (MEHCALEC) DETERGENT (PRALNO
SREDSTVO)

4 + 5 OTROSKA ZAéc':lTA@ 5 + 6 UTISAJ

Ti dve tipki pritisnite isto¢asno, da
omogocite/onemogocite funkcijo
otroske zascite.

Izklopite zvok.

Pritisnite, da spremenite
temperaturo izbranega ciklu.

DELAY END
(ZAKASNITEV KONCA)

Zakasnitev konca vam omogoc¢a
nastavitev ¢asa zaklju¢ka
pralnega cikla. Na osnovi
nastavitev bo stroj samodejno
zacel s pralnim ciklom. Ta
nastavitev je uporabna za tako
programiranje stroja, da zakljuci
s pralnim ciklom v ¢asu vasega
obi¢ajnega prihoda iz sluzbe
domov. Pritisnite za izbiro enote
Casa.

Za posebne funkcije: Pritisnite in
drzite 3 sekunde.

15



POSTAVITEV IN PRIKLJUCITEV

¢ Odstranite vso embalazo (glejte poglavie »ODSTRANJEVANJE). Pri odstranitvi embalaze,
pazite, da naprave ne poskodujete z ostrim predmetom. Embalazni material (plasti¢ne vrec¢ke, druge
plastiéne dele itd.) ne sme biti dosegljiv otrokom.

Preverite morebitne pogkodbe naprave. Ce sumite, da je naprava poskodovana, je ne uporabljajte in
nemudoma pokli¢ite poprodajni servis.

Naprava je dobavljena v kompletu, ki vsebuje naslednje:
. Navodila za uporabo,

e 4 plasticni Cepi,

. Dovodna ceyv,

. Drzalo odtocne cevi.

o Kijug,

o Protihrupna plos¢a.

Preverite, ali so dobavljeni vsi zgoraj navedeni elementi.

NAMESTITEV PROTIHRUPNE PLOSCE

Preden za¢nete z namestitvijo protihrupne Odstranite povrsinski papirni sloj z
plosce, poravnajte in poloZite akusticno 2dvostranskega traku, ki je polozen na
dusilno volno vzdolz pravokotne oznake na $tirih stranicah spodnje ploce.
protihrupni plos¢i (pri nekaterih modelih brez
akusti¢ne dusilne volne tega postopka ni).

Nagnite stroj za kot 40 ° in obrnite stran s - 4 Rocno pritisnite dvostranski trak na vseh
pravokotnim utorom tako, da bo na prednji &tirih stranicah, da zagotovite trden stik
strani stroja, kot kaze slika. Popolnoma vstavite protihrupne plo$ée z ohisjem stroja.

stran s poSevno zarezo med dva vija¢na
podstavka na hrbtni strani pralnega stroja.
Zatem namestite protihrupno plo$¢o in
zagotovite, da je popolnoma v stiku z dnom
pralnega stroja.

16



ODSTRANJEVANJE TRANSPORTNIH VAROVAL/
VIJAKOV

I\ Pred prvo uporabo naprave morate odstraniti transportna varovala/vijake. Blokirana
naprava se lahko ob vklopu poSkoduje. V primeru takih poSkodb bo garancija neveljavna.

Cevi pomaknite

vstran in z
uporabo klju¢a odvijte
4 vijake na zadnji
strani naprave tako,
da jih odvijete proti
smeri urinih kazalcev,
kot kaze puscica.
Odvijte jih za priblizno
30 mm (ne povsem).

Izvlecite vsa 4

transportna
varovala/vijake v
vodoravni smeri.

Izvlecite

transportna
varovala/vijake skupaj
z gumijastim in
plasti¢nim delom.

Odprtine vijakov

zaprite s
plasti¢nimi Cepi.
Plasti¢ni ¢epi so
dobavljeni v vrecki z
dodatnimi deli
(podporni material)
skupaj z navodili za
uporabo.

¥ Shranite transportna varovala za morebiten transport naprave v prihodnosti (za ponovno
namestitev transportnih varoval/vijakov uporabite zgornji postopek v obratnem vrstnem redu).

17




PREMIKANJE IN TRANSPORT PO POSTAVITVI

@ Ce zelite premakniti napravo ki je Ze postavljena, morate ponovno vstaviti TRANSPORTNA
VAROVALA/VIJAKE, da preprecite poSkodbe zaradi vibracij med transportom (glejte poglavje
»POSTAVITEV IN PRIKLJUCITEV/Odstranjevanje transportnih varoval/vijakov«). Ce ste
transportna varovala/vijake izgubili, jih lahko narogite pri proizvajalcu.

A\ Po transportu mora naprava mirovati najmanj dve uri, preden jo prikljucite na elektricno
omrezje. Napravo mora postaviti in prikljuciti usposobljen tehnik.

O\ Pred prikljuéevanjem naprave skrbno preberite navodila za uporabo. Skoda zaradi
nepravilnega prikljuéevanja naprave ni zajeta v garancijo.

18



LOKACIJA

8% Povrsina, na kateri stoji naprava, mora imeti betonsko podlago. Biti mora Cista in suha, sicer lahko
naprava drsi. Prav tako o istite spodnji del nastavljivih nog.

8% Naprava mora stati ravno in stabilno na trdnih tleh.

Nastavljive noge

Uporabite vodno tehtnico in prilozen kljug.

@ Zavrtite vrtljive

noge, da izravnate
napravo. Noga
omogoca izravnavo
za +/- 2 cm.

Po nastavitvi viSine

nog trdno privijte
varovalne matice
(protimatice) tako, da
jih s prilozenim

@ Kijugem 1 (glejte sliko)
A privijete v smeri

naprave.

(@)

7
y

“§~ Neporavnana naprava lahko Siri vibracije, drsi in glasno obratuje. Nepravilna poravnava naprave
ni krita z garancijo.

¥ Med delovanjem se lahko pojavi nenavaden ali glasen hrup, kar je obi¢ajno posledica nepravilne
postavitve.

19



ODMIKI PRI POSTAVITVI

“fmmm 7 50 mm
T =_
@ | o
N

, ST,

2% Naprava ne sme biti v stiku s steno ali pohiStvom. Za pravilno obratovanje naprave pustite okrog
naprave nekaj prostora, kot je prikazano na sliki.

Neupostevanje minimalnega zahtevanega prostega prostora lahko povzro€i nevarno in nepravilno
delovanje naprave. Poleg tega se lahko pojavi tudi pregrevanje (sliki 1 in 2).

2% Naprave ni priporo¢ljivo postavljati v zaprt prostor.
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PRIKLJUCITEV NA VODNO OMREZJE

Pravilno priklju€ite dovodno cev na dovod vode.

% A AquaStop
td

Obicajni
prikljucek

¢ Za normalno delovanje naprave mora biti pritisk dovoda vode 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm?;
10-100 N/cm?). Minimalni dinamiéni pritisk je mozno dolociti z meritvijo pretoka vode. |1z popolnoma
odprte pipe mora v 15 sekundah izte¢i 3 litre vode.

¥ Po prikljucitvi dovodno cev privijte z roko (najve¢ 2 Nm), da doseZete dobro tesnjenje. Preverite
morebitno pus€anje na tesnilu. Ne uporabljajte kleS¢ ali podobnega orodja, saj lahko poSkoduje
navoj matice.

8% Uporabite le cev za dovod vode, ki je priloZena stroju. Ne uporabite Ze rabljene cevi ali drugih
cevi.

8% Preverite, da cev ni poskodovana. Ce je cev poskodovana, krhka ali poéena, jo morate
zamenjati.

AquaStop (LE PRI NEKATERIH MODELIH)

Ce je notranjost cevi poskodovana, se vkljuéi sistem izklopa, ki prekine dovod vode v napravo. V
takem primeru se nadzorno okno (a) obarva rde¢e. Zamenjajte dovodno cev.
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¥ Ne potapljajte dovodne cevi s sistemom AquaStop v vodo, saj vsebuje elektri¢ni ventil.

¢ Dovodna cev je lahko priklju¢ena brez protipovratnega ventila.

‘g~ Preverite, da dovodna cev ni zavita ali stisnjena.

PRIKLJUCITEV IN ZAVAROVANJE ODVODNE CEVI

Namestite odvodno cev v umivalnik ali kopalno kad, ali pa jo priklju¢ite neposredno na odtok

(najmanjsi premer cevi 4 cm). Navpi¢na razdalja od tal do konca odvodne cevi naj bo 60-100 cm.
Cev lahko namestite na tri nacine (A, B ali C).

maks. 125 cm

maks. 150 cm

Taks. 100 cm

min. 70 om

Odvodno cev

lahko namestite
v lijak ali kopalno
kad. Z vrvico pritrdite
cev skozi nastavek
kolena, da preprecite
zdrs.

Odvodno cev

lahko namestite
tudi neposredno na
odvodni prikljuéek.
Ne uporabljajte
odvodov majhnih
premerov. Pozor,
voda na iztoku je
lahko vroca.



maks. 150 cm

maks. 100 cm

“@" Preverite, da odvodna cev ni poskodovana.

maks. 125 cm

QOdtoéno cev

lahko namestite
tudi na stenski odtok
s sifonom, ki mora biti
pravilno namescen,

da omogoca CisCenje.

D Cev za odvod
vode morate
pritrditi na kavlje na
zadnji naprave, kot

kaze slika.

@~ Nepravilna postavitev cevi lahko povzroéi nevarno in nepravilino delovanje naprave.
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Prikljucitev na elektricno omrezje

= =
=) N
O 0-0 O
= N,
[ |-
T T

O\ Pred prikljuéitvijo naprave na elektricno omrezje poc¢akajte najmanj 2 uri, da se segreje na
sobno temperaturo.

Prikljucite napravo v ozemljeno napajalno vtiénico, ki mora biti po postavitvi prosto dosegljiva.
Vti€nica mora biti opremljena z ozemljitvijo (skladno z veljavnimi predpisi).

Za osnovne podatke o napravi glejte napisno tablico.

O\ Za zaséito naprave pred udarom strele priporoéamo uporabo prenapetostne zascite.

/\ Naprava ne sme biti prikljugena na elektriéno omrezje preko elektricnega podaljska.

¥ Ne priklju€ujte naprave v elektricno vti€nico, namenjeno majhnim porabnikom.
¥ Ne vkljuéujte/izkljuSujte stroja z mokrimi rokami.
2 Popravilo in vzdrzevalna opravila na napravi opravijo le Solani strokovnjaki.

“§~ Pokodovan napajalni kabel lahko zamenja le serviser, poobladéen s strani proizvajalca.
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PRED PRVO UPORABO

Zagotovite, da je naprava odklopljena od elektricnega omrezja in nato odprite vrata (sliki 1 in 2).

Boben ogistite z mehko in viaZno krpo. Uporabite lahko samogistilni program Cig&enje bobna. V tem
primeru priklju€ite napravo na elektricno omrezje in odprite dovod vode. Boben mora biti prazen

(sliki 3 in 4).
fQ

(@)

M\ Ne uporabljajte topil ali istilnih sredstev, ki bi lahko poskodovala napravo (glejte priporocila in
opozorila proizvajalcev Eistilnih sredstev).
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POSTOPEK PRANJA, KORAK ZA KO-

RAKOM (1-7)

KORAK 1: UPOSTEVAJTE OZNAKE NA PERILU

Normalno Najvisja Najvisja Najvisja
pranje; temperatura temperatura temperatura
obéutljivo pranja 95°C pranja 60°C pranja 40°C
perilo
Beljenje Beljenje v hladni vodi

AN

Suho ¢is€enje z
vsemi sredstvi

®

Suho ¢iscenje

Likanje Vroce likanje,
maks. 200°C
Susenje Suho na podlagi

(polozite na
ravno povrsino)

=

26

Petrolejsko topilo
R11, R113

®

Vroce likanje,
maks. 150°C

I

Najvisja Le ro¢no Pranje ni
temperatura pranje dovoljeno
pranja 30°C g w

Beljenje ni dovoljeno

2

Suho ¢is€enje v Suho ¢is€enje ni

kerozinu, Cistem dovoljeno
alkoholu in v R113 ZXZ

Vroce likanje, Likanje ni
maks. 110°C dovoljeno

= P

Suho brez kapljanja Visoka temperatura Ne vrti suho

[

Suho za obes$alnik

=

()
Nizka temperatura

O
N A

&



KORAK 2: PRIPRAVA POSTOPKA PRANJA

1. Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine, barvo, umazanost, dovoljeno temperaturo
pranja itd. (glejte razdelek TABELA PROGRAMOQV).

2. Zaprite gumbe in zadrge, pritrdite trakove in obrnite Zepe navzven; odstranite
kovinske dele, ki bi lahko poSkodovali perilo in notranjost naprave ali zamasili odtok.

3. Obcutljivo perilo in majhne dele namestite v mrezasto pralno vrec¢ko.

NAVODILA ZA SAMODEJNI DOZIRNIK SREDSTEV

Izdelek ima funkcijo samodejnega doziranja, ki pranju samodejno dodaja pravo koli¢ino
Cistilnega sredstva/mehc¢alca. Koli¢ino samodejno doziranega sredstva lahko prilagajate
glede na stopnjo umazanosti. Ko je izbrana moznost »samodejno«, bo naprava glede
na teZo perila pametno dolocila koli¢ino €istilnega sredstva in mehc&alca.

V meniju nastavitev lahko med pranjem prekinete funkcijo samodejnega doziranja in
ro¢no dodate pralno sredstvo in mehcalec.

» DODAJANJE CISTILNEGA SREDSTVA/MEHCALCA

Prekat za prasek
Ko preklicete funkcijo samodejnega doziranja, v
to posodo vstavite pralno sredstvo.

P

0

¢

Prekat za pralno sredstvo

%) Prekat mehcalca
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» PREDPRANJE

Ko je funkcija samodejnega doziranja vklopljena in je izbrano predpranje, je koli¢ina
pralnega sredstva za predpranje polovica koli¢ine, namenjene fazi glavnega pranja.
Koli¢ina pralnega sredstva v fazi predpranja ne vpliva na pralno sredstvo za fazo
glavnega pranja.

> KORAKI SAMODEJNEGA DOZIRANJA

Ko napravo uporabljate prvi¢, bo funkcija samodejnega doziranja tako Cistilnega
sredstva, kot tudi meh&alca, privzeto vklju€ena. Naprava si bo zapomnila zadnjo
moznost pred izklopom.

Za izklop funkcije pritisnite tipko »Pralno sredstvo«. Veckrat pritisnite stikalo pralnega
sredstva, da se pomaknete v polozaj Izklopljeno (lu¢ka ne sveti).

Ce je koli¢ina &istilnega sredstva/meh¢alca v razdelku nezadostna, zasveti ikona @0/
. Pazite, da boste pravo¢asno ponovno napolnili. Najvecja koli¢ina je 1 L pralnega
sredstva in 0,5 L mehcalca.

» VARNOSTNI UKREPI

1.
2.
3.

4.

Priporo¢amo uporabo pralnih sredstev brez penil.

V posodo ne dodajajte prevec Cistiinega sredstva/meh¢alca, da prepredite izlivanje.
Po napolnitvi in pred zagonom programa pranja preverite, da je dozirna posoda
popolnoma zaprta.

Pred postavljanjem, premikanjem, rokovanjem ali prilagajanjem naprave odstranite ali
zavarujte dozirno posodo, da preprecite izliv Cistilnega sredstva in mehc&alca.

» MEHCALEC

Samodejno doziranje

Detergent

Ce so VKLOPLJENE vse tri €rtice in ikona
Samodejno, to kaze, da je vklopljena funkcija
samodejnega doziranja. Doziranje mehcalca
Samodejno tkanin je samodejno, odvisno od perila v bobnu.

Visoka
Srednja
Nizka

Detergent Zeleno koligino mehéalca je mozno roéno
izbirati. Obstajajo tri ravni: nizka, srednja in
visoka. Ko je ikona Samodejno IZKLOPLJENA
Softener in je izbrano ro¢no doziranje, je mozno izbrati

: Crtice (nizka, srednja, visoka).

Visoka

Srednja

Nizka
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IZKLOP meh¢alca

Detergent

Softener

» PRALNO SREDSTVO

. X ) Samodejno
Samodejno doziranje Visoka

Srednja

Nizka

Detergent

Softener

Ro¢no doziranje

Visoka
Srednja

Detergent

Nizka

Softener

Pralno sredstvo
IZKLOPLJENO

Detergent

Softener

Ko je ta moznost izklopljena, na koncu programa
ne bo doziran meh&alec. To prikazuje tudi zaslon,
kot kaZe spodnja slika. Ni prikazovalnika LED.

Ce so VKLOPLJENE vse tri rtice in ikona
Samodejno, to kaze, da je vklopljena funkcija
samodejnega doziranja. Doziranje Cistilnega
sredstva je samodejno, odvisno od perila v bobnu.

Zeleno koligino pralnega sredstva je mozno
izbrati ro€no. Obstajajo tri ravni: nizka, srednja in
visoka. Ko je ikona Samodejno IZKLOPLJENA in
je izbrano ro¢no doziranje, je mozno izbrati Ertice
(nizka, srednja, visoka).

Ko je ta moznost izklopljena, na koncu
programa ne bo doziranja pralnega sredstva. To
prikazuje tudi zaslon, kot kaZze spodnja slika. Ni
prikazovalnika LED.
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» DODAJANJE CISTILNEGA SREDSTVA/MEHCALCA

Detergent Ce utripa ikona P to nakazuje, da je koli¢ina Gistiinega
sredstva/mehcalca nezadostna. Dodajte do najve¢ 1 L
E— Cistilnega sredstva oziroma 0,5 L meh¢alca.

Softener

» PONOVNO DODAJANJE CISTILNEGA SREDSTVA/
MEHCALCA

1. Odprite dozirno posodo za pralno sredstvo.

2. V razdelek za samodejno doziranje (A) dodajte pralno
sredstvo.

3. V kolikor je to potrebno, dodajte mehc&alec v razdelek za
samodejno dodajanje mehcalca (B).

4. Zaprite predal za samodejno doziranje.

VKLOP PRALNO-SUSILNEGA STROJA

S pomocjo napajalnega kabla prikljucite napravo na elektricno omrezje; prav tako
prikljucite napravo na dovod vode.

Vklopite napravo tako, da pritisnete gumb »NAPAJANJE« (sliki 1 in 2).

(@]
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NALAGANJE ZA POSTOPEK PRANJA

Odprite vrata bobna tako, da povlecete rocaj k sebi (slika 1).
Vstavite perilo v boben (zatem, ko ste se prepricali, da je boben prazen) (slika 2).
Zaprite vrata (slika 3). Vrata so zaprta, ko zasliSite klik.

(O]

%" Nikoli ne odpiraijte vrat s silo. Ne odpirajte vrat, ko naprava obratuje.

Bobna ne preobremenjujte! Glejte razdelek TABELA PROGRAMOV in upostevajte
imensko obremenitev, ki je navedena na napisni tablici.

Ce je boben preveé poln, perilo morda ne bo uginkovito ogig&eno.
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KORAK 3: IZBIRA PROGRAMA PRANJA

Izberite program tako, da zavrtite izbirni gumb (1) (glede na vrsto perila in stopnjo umazanosti).
Glejte razdelek TABELA PROGRAMOV.

Cotton Dry 7’ \7 Eco 40-60

Synthetics Dry - - - - , \ --------- (% Cotton
Refresh % -« -« -+ I \ -+ & Synthetics

Allergy Care «%- I

Baby Care (% - - - \ I Power 49

.......... Quick 15/
Wash&Dry 60°

Drum Clean ————— Vamgy —,— 0 Additional Cycles

(@)

¥ Med obratovanjem izbirnega gumba programa (1) ni mogo¢e samodejno zavrteti.
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TABELA PROGRAMOV

Program

Eco 40-60
(Eko 40-60)

Cotton (Bombaz)
(--, 20°C, 30°C, 40°C,
60°C, 90°C)

Synthetics (Sintetika)
(- -, 20°C, 30°C, 40°C,
60°C)

Wool (Volna)
(--, 20°C, 30°C, 40°C)

Power 49'
(Zmogljivo 49°)
(- -, 20°C, 30°C, 40°C)

Quick 15' (Hitro
pranje 15')/
Wash&Dry 60 (Operi
in posusi 60')

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)

Drum Clean (Ci$éenje
bobna)

(Program za
samodejno ciS¢enje)
(90°C)

Spin (Ozemanje)
(Hitrost ozemanja)

Baby Care
(Otroska nega)
(40°C, 60°C, 90°C)

W—Pranje
D—Susenje
WD—Pranje in susenje

>
2

o 85

= 0

5 Ese
W 10,5 12
WD 6 8
W 10,5 12
WD 6 8
W 5 6
WD 5 6
W 2

W 4

W 1

W 1

/ 0

S 10,5 12
SD 6 8
W 2
WD 2

S—0zemanje
SD—0zZemanije in suSenje

Najvecje
Stevilo
vrtljajev
o/min

1400
1400

1400

1400

1400

1400

600

800

800

800

800

1400
1400

1400

1400

Opis programa

Normalno umazano bombazno perilo.

Mocno oziroma srednje umazan bombaz ali
lan. Za mo¢éno umazane kose izberite funkcijo
»Pre Wash« (Predpranje).

Program je primeren za rahlo umazane
tkanine iz sintetike ali bombaza.

Program je primeren za volno, ki jo lahko
perete v stroju (glejte oznake na obladcilih).

To je zmogljiv in kratkotrajen postopek pranja,
ki je namenjen pranju majhne koli¢ine perila z
visoko stopnjo zamazanosti.

Bombaz, meSane tkanine. Kosi, noSeni kratek
€as ali novi kosi. / Postopek pranja in suSenja
lahko v 60 minutah v eni stopnji opere in
posusi oblacila z nizko stopnjo zamazanosti,
kot so na primer majice T, majice in krila, ki jih
menjate dnevno. Priporo¢amo, da naenkrat
perete le do 3 kose kril. I1zberite funkcijsko
tipko »Dry Level« (Nivo suhosti), da koncate
pretvorbo dveh programov.

Program namenjen ¢iS€enju bobna in
odstranjevanju ostankov Cistilnih sredstev
ter bakterij, ki se lahko naberejo in razvijajo,
Se posebej pri uporabi programov z nizkimi
temperaturami pranja.

Boben mora biti prazen. Dodate lahko nekaj
destiliranega (alkoholnega) kisa (priblizno 2
dl) ali natrijev bikarbonat (1 Zlico ali 15 g). Ta
program zaZzenite vsaj enkrat mesecno.

V tem programu lahko ro¢no izberete €as in
hitrost oZemanja.

Primerna je za otroSka oblacila, perilo itd.;
z visoko-temperaturno parno obdelavo
sterilizira in razkuzuje.
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Program

Allergy Care
(Alergijska nega)
(40°C, 60°C, 90°C)

Refresh (Osvezitev)

Synthetics Dry (Suha
sintetika)

Cotton Dry
(Suh bombaz)

(J Additional Cycles (Dodatni cikli)

Rinse+Spin (Izpiranje
in oZzemanje)

Shirts (Srajce)

(--, 20°C, 30°C,

40°C, 60°C)

Jeans

(--, 20°C, 30°C,

40°C, 60°C)
Silk/Delicates (Svila/
Obc¢utljivo)

(--, 20°C, 30°C, 40°C)
Bedding (Posteljnina)
(--, 20°C, 30°C,

40°C, 60°C)

Mix (MeSano)
(--, 20°C, 30°C, 40°C)

OPOMBA:

2 )
S °
[= T
e =
D
WD
W
D 5
D 6
W 10,5
WD 10,5
W
WD
W 5
WD 5
W
W
WD
W 5
WD 5

obremenitev

kg

N

12
12

6

Najvecje
Stevilo
vrtljajev
o/min

1400

1400

1400
1400
1400
1400
1400
1400

600

1400
1400
1400
1400

Opis programa

Primerna je za visoko-temperaturno
odporne tkanine ter tkanine, ki ne
obledijo; z visoko-temperaturno parno
obdelavo odstranjuje alergene, kot so
cvetni prah, prSice in paraziti.

Primerno je za odstranjevanje dolo¢enih
vonjev z obladil (na primer vonja dima/
vro¢ih loncev/zara itd.).

Mokra oblacila iz kemi¢nih vlaken lahko
po 0zemanju posusite.

Mokra oblacila iz bombaza ali lana lahko
po oZemanju posusite.

Ta program privzeto uporabi dve izpiranji
in oZemanje.
Ta program je primeren za bombazna

oblacila, ki so rahlo umazana.

Program je primeren za jeans.

Mehka, obcutljiva vlakna in svila,primerna
za pranje v napravi. (Glejte oznako za
pranje, ki je pritrjena na oblacilo).

Program, prilagojen velikim kosom (na
primer zavese, rjuhe, previeke).

MeS§ana obremenitev zmerno umazanega
bombaza in sinteti¢nih viaken.

Najvecje in imenske koli¢ine se nanasajo na perilo, pripravljeno skladno s standardom IEC 60456.

1) Temperatura vode: Izberite temperaturo vode, ki je primerna za uporabljeni program pranja. Vedno upostevajte
napisni listi¢ proizvajalca oblacil oziroma navodila, da se izognete poSkodbam oblacil.

2) Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature cikla.

3) Ucinek pranja je odvisen od tlaka, trdote in vstopne temperature vode, temperature prostora, vrste
in koli¢ine obremenitve, stopnje umazanosti, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj elektricne
napetosti ter izbranih dodatnih moznosti.

4) Priporoceno je nevtralno pralno sredstvo (brez penjenja).

5) Suh prasek uporabljajte s toplo vodo (v vseh primerih, ne le pri programu z nizko energijo).

Opombe za dodatne cikle:

Uporabnik mora zavrteti gumb v ustrezen polozaj; za dodatne cikle je zahtevana povezava aplikacije na

pametnem telefonu.

Ce ni povezave v omreZje, je privzeti program [Izpiranje in oZemanje]; uporabnik lahko s pomocjo aplikacije
v mobilnem telefonu izbere programe [Izpiranje in oZemanje, Srajce, Jeans, Svila/Ob¢utljivo, Posteljnina, MeSano].
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IZBIRA PRALNIH SREDSTEV IN DODATKOV

Vedno izberite pralna sredstva z visoko u€inkovitostjo in brez penjenja, namenjena napravam s
prednjim polnjenjem.

Izbira Cistilnega sredstva je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti, barve perila in temperature
pranja.

& Pri uporabi modernih Eistilnih sredstev brez fosfatov se lahko na ¢rnem perilu pojavijo beli
sledovi (Crte itd.). V takem primeru $€etkajte ¢rte in uporabite tekoce pralno sredstvo.

Uporabljajte le pralna sredstva, namenjena uporabi v gospodinjstvu.
Sredstva za odstranjevanje oblog vodnega kamna lahko po$kodujejo napravo. Ne uporabljajte topil.
Ne perite obladil, ki so bila ¢iS¢ena s topili ali vnetljivimi snovmi.

Prevelika koli¢ina pralnega sredstva lahko povzro€i penjenje, ki lahko zmanj$a ucinkovitost pranja.
Ce naprava zazna prekomerno penjenje, lahko blokira cikel oZemanja.

Ce uporabljate premalo &istilnega sredstva, belo perilo &ez nekaj asa morda ne bo ve& povsem
belo. Povzrodi lahko tudi nalaganje apnenca na boben in notranjost cevi.

2% Najvecja koli¢ina perila za pranje in susenje (v kg, za program bombaza) je navedena na napisni
tablici pod vrati bobna.

2% Najvecje in imenske koli¢ine se nanasajo na perilo, pripravljeno skladno s standardom IEC
60456.

¥ Za boljsi u€inek pranja priporo¢amo, da pri uporabi programa za bombaz boben nalozite do 2/3
velikosti.
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KORAK 4: IZBIRANJE DODATNIH NASTAVITEV IN
FUNKCIJ

Vecini programov lahko spreminjate osnovne nastavitve.

Pritisnite tipke ustreznih funkcij, da prilagodite nastavitve (preden pritisnete gumb (8) VKLOP/
ZACASNA USTAVITEV).

8% Aktivirajte/deaktivirajte funkcije tako, da pritisnete ustrezno tipko (preden pritisnete gumb (8)
VKLOP/ZACASNA USTAVITEV).

& Pri dologenih programih ni mogoce izbrati nekaterih nastavitev. Te nastavitve na bodo
osvetljene, ko pa pritisnete ustrezen gumb, bo stroj oddal zvoc¢ni signal in lu€ka gumba bo utripala
(glejte razdelek TABELA FUNKCLJ).

Dodatne nastavitve in funkcije lahko nastavite le v na¢inu ¢akanja uporabljenega programa, torej
preden se za¢ne program izvajati, in jih ni mogocCe izbirati po zaCetku izvajanja programa.

D¢ we® 6B a6
‘-‘ -' |-' 90 30 1400 800 Detergent

'-".l' 60 20 1200 600 —
S

Soff
oftener
O W v @ » 40 % 1000 @

]

e *Connect (Povezava)

Ima dva nacina: »pritisk in drzanje« ter »kratek pritisk«.

Kratek pritisk: Omogo¢i dovoljenje za daljinsko upravljanje naprave;

Pritisk in drzanje: Povezava na omrezje Wi-Fi naprave. Ko znak »=« na upravljalni enoti
utripa, opravite povezavo v omrezje Wi-Fi. Za podrobna navodila glejte opis povezave v
omrezje.

e Steam (Para), * Pre Wash (Predpranje)

Ima dva nacina: »pritisk in drzanje« ter »kratek pritisk«.

Kratek pritisk: omogocena je funkcija »Steam« (Para); za preklic ponovno na kratko
pritisnite.

Pritisk in drzanje: omogocena je funkcija »Pre Wash« (Predpranje); ponovno pritisnite in
pridrzite za preklic.

1. To funkcijo izberite, da pred stopnjo glavnega pranja dodate program predpranja.

2. Ko je program zagnan, lu¢ka sveti do konca programa predpranja.

o TEMP. (TEMPERATURA PRANJA)

Sprememba temperature za izbrani program.
Vsak program ima predhodno nastavljeno temperaturo, ki jo lahko spremenite s
pritiskom gumba (4) TEMP. (TEMPERATURA PRANJA).
(»--« kaze, da je pranje hladno)
36 Temperatura je prikazana nad gumbom.
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OZEMANJE (VRTLJAJI OZEMANJA/CRPANJE)

Uporabite to moznost za prilagoditev hitrosti vrtenja. Izbrana hitrost vrtenja je prikazana

na ploséi.
Ce izberete &rpanje brez ozemanja, je na zaslonu prikazana oznaka »0«.

Dry Level (Nivo suhosti) *Extra Rinse (Dodatno izpiranje)

Pritisnite gumb “raven suSenja”, da izberete ¢as suSenja in dodatne funkcije susenja. Ko so izbrane funk

cije Likanja=, Omare [ in Zelo suho®!, zasveti ustrezna ikona, na zaslonu

pa se prikaze preostali ¢as programa. Ko je izbrana funkcija [Cas suSenja], zasveti ikona Cas susenja G

. Pralni stroj lahko zazna tezo oblacil in samodejno prilagodi ¢as susenja.

Funkcija [Likanje] /5 ima z malo vode uc¢inek likanja po suSenju.
Funkcija [Omara] [l pomeni, da lahko oblacila nosite takoj po susenju.
Funkcija [Zelo suho] 40f pomeni, da lahko oblagila po suSenju shranite.
Funkcija [Cas susenja] Gi: se nanasa na suSenje oblagil za dolocen &as.
Uporabniki s pritiskom na gumb “raven susenja” izberejo

katerega koli izmed 6 ¢asov suSenja, vklju¢no s 30 minutami,

1 uro, 1,5 uro, 2 urama, 3 urami in 4 urami. Prosimo, izberite

primeren Cas suSenja. V nasprotnem primeru se oblacila, ¢e

je Cas suSenja prekratek, ne bodo popolnoma posusila.

Opomba: Mokra oblacila, s katerih Se kaplja, niso
primerna za suSenje, kar lahko sproZi alarm
naprave!

EXTRA RINSE (DODATNO IZPIRANJE)

Pritisnite to tipko za 3 sekunde, da povecate Stevilo izpiranj oziroma tipko ponovno
pritisnite na dolgo, da povrnete zacetno nastavitev izpiran;.
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Delay End (Zakasnitev konca)

1.

2.

Pritisnite tipko, da nastavite ¢as zakasnitve konca. Moznost je veljavna le v nacinu
Cakanja.

Po izbiri funkcije Zakasnitev konca bo vsak pritisk gumba povecal ¢as zakasnitve

za 1 uro. Ce je trajanje programa kraj$e od ene ure, bo pri prvem pritisku vrednost
nastavljena na 1 uro. Ko ¢as zakasnitve konca doseze 24 ur pritisnite gumb ponovno,
da nastavitev prekliete. Ce obrnete gumb na izbiro drugega programa ali pritisnete
drugo tipko (vklju€no z neustreznimi tipkami, saj bo vsaka tipka, ki vpliva na postopek
pranja preklicala program zakasnitve konca; nasprotno pa tipki otroSke zascite in
dovoljenje za daljinsko upravljanje ne prekliceta programa zakasnitve konca) preden
se program zazene, bo program zakasnitve konca preklican.

. Cas zakasnitve mora biti dalji od trajanja programa pranja, saj ¢as zakasnitve

pomeni kon&ni ¢as programa. Na primer: Ce je izbrani program dolg 2:28, je lahko
Cas zakasnitve 3-24 ur. Prikazani ¢as se ciklicno spreminja od 2:28 na 3:00, 4:00, ...,
9:00, do h:10, ... h:21 in h:24. Ko se zac¢ne izvajanje programa zakasnitve konca, bo
Casovni prikaz odsteval od vrednosti h:24, h:23, ..., h:10, 9:59, 9:58, ... vse do zagona
programa pranja, ko zaslon prikazuje 2:28. Ko zaslon kaze le vrednosti ur, je prikazan
le del preostalega ¢asa v urah do ¢asa zakasnitve konca programa. (npr. za ¢as
21:59 kaze le 21 ur.)

- Ko je izbrana funkcija Zakasnitev konca, je ikona ure »&« vedno prikazana; ko se

program zakasnitve konca izvaja, ikona ure »@« utripa.
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Vklop/zaéasna ustavitev p||

1) Zazene program iz nacina ¢akanja ali pa zaasno ustavi delujo¢ program.
2)V naginu akanja pritisnite tipko, da preklopite v nagin zaklenjenih vrat. Ce vrata

niso zaklenjena, naprava ne zaZzene programa. Isto¢asno se pojavi alarm napake
zaklepanja vrat.

3) Po nastavitvi funkcije prednastavitve v stanju akanja pritisnite to tipko. Ce so vrata

4)

5)
6)

7)

normalno zaklenjena, bo naprava preklopila v stanje predhodno nastavljenega
obratovanja. Ce vrata niso zaklenjena, bo naprava preklopila v stanje napake in
pojavil se bo alarm napake zaklepanja vrat.

Ce program zadasno ustavite, bo ostal v takem stanju vse, dokler ponovno ne
pritisnete te tipke za ponovno izvajanje programa. Ce program zagasno ustavite iz
nacina Spin (OZzemanja) in nato nadaljujete izvajanje, bo program zagnal program
ozemanja od zacetka.

Nadaljevanje izvajanja programa iz stanja napake, ki jo lahko odpravi uporabnik.
Ko je naprava za€asno ustavljena, se bodo vrata samodejno odklenila, ¢e so
izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 1. Nivo vode je nizji od odprtine vrat; 2. Temperatura
v bobnu je niZja od 50°C; 3. Hitrost motorja je 0. Ce ti pogoji niso izpolnjeni, se vrata
ne bodo odklenila.

Po zagonu naprave nastavljenih parametrov ni mogoce ve¢ prilagajati.



Power (Napajanje) O
1) Preklopi napravo med stanji »izklop« in »€8akanje«. V stanju izklopa je izklopljen
zaslon, prav tako izhodi. Za izklop naprave pritisnite tipko napajanja za 2 sekundi.

2) V ugasnjenem stanju pritisnite tipko napajanja; naprava odda zvocni signal in
preide v stanje ¢akanja. Posledi¢no se vklopijo lu¢ke zaslona.

3) Ko se naprava vklopi, preverite stanje zaklepa vrat.

4) Ko naprava vstopi v nacin Cakanja ali pa je na zaslonu izpisan napis »END«
(ZAKLJUCENO), se vrata odklenejo. Za izklop pritisnite tipko napajanja. Ce
2 minuti ne storite ni¢esar, se bo naprava samodejno izklopila.

5) V stanju ZACASNE USTAVITVE istogasno utripata &as in znak dvopiéja na zaslonu
LED.
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Softener (Mehéalec)

Privzeto je omogogeno samodejno doziranje; doziranje lahko upravljate z gumbom.
Ce Zelite mehcalec dodati ro¢no, lahko onemogocite samodejno doziranje.

Detergent (Pralno sredstvo)

Privzeto je omogoceno samodejno doziranje; doziranje lahko upravljate z gumbom.
Ce zelite pralno sredstvo dodati ro¢no, lahko onemogocite samodejno doziranje.
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OTROSKA ZASCITA

To je varnostna funkcija. Za aktiviranje hkrati pritisnite gumba (4) TEMP.
(TEMPERATURA) in (5) OZEMANLJE ter ju drzite 2 sekundi. Zasveti
ikona otroSke zascite, ki kaze, da je otroska zas¢ita nastavljena. Za
deaktiviranje otroSke zas¢ite postopek ponovite.
* Ko je otrosSka za&¢ita nastavljena, so vsi funkcijski gumbi
onemogoceni.
» Ko napravo izklopite, se otroSka zascita sprosti.
Po kon&anju programa se otroSka zascita samodejno odklene.

UTISANJE (IZKLOP ZVOCNIH SIGNALOV)

Ko je stroj v stanju pripravljenosti, zaasne ustavitve ali delovanja,
pritisnite gumba »(5) OZemanje + (6) Nivo suhosti« za 2 sekundi.
Vsi zvoéni signali, razen alarmov, bodo izklopljeni. Ko je naprava v
stanju utiSanja, pritisnite gumba »(5) OZemanje + (6) Nivo suhosti
« za 2 sekundi. Vsi zvocni signali bodo aktivirani.



TABELA FUNKCIJ

Programi

Eco 40-60
(Eko 40-60)

Cotton (Bombaz)

Synthetics
(Sintetika)

Wool (Volna)

Power 49'
(Zmogljivo 49')
Quick 15' (Hitro

15') / Wash&Dry 60’
(Operi in posusi
60°)

Drum Clean
(Ciséenje bobna)
(Program za
samodejno cis€enje)
Spin (Ozemanje)
(Hitrost ozemanja)
Baby Care

(Otroska nega)
Allergy Care
(Alergijska nega)
Refresh (Osvezitev)

Synthetics Dry
(Suha sintetika)
Cotton Dry
(Suh bombaz)
Rinse+Spin
(Izpiranje in
ozemanje)
Shirts (Srajce)

Jeans

Silk/Delicates
(Svila/Obéutljivo)
Bedding
(Posteljnina)

Mix (Mesano)

® Funkcije po izbiri

¢r PRASEK

- Ni mogoce izbrati

DETERGENT (PRALNO
SREDSTVO)
SOFTENER

h

(MEHCALEC)

®
2% Utigaj

Child Lock (Otroska

zascita)

Delay End (Zakasnitev

konca)

Spin (OZzemanje)

Temp.

Senje)

ry (Su

o D

@ Steam (Para)

E Pre Wash (Predpranje)

Extra rinse (Dodatno

izpiranje)
@ Cupboard (Omara)

D_J] Iron (Likanje)

-0 Extra Dry (Zelo suho)

susenje

o

@ Time Dry (Casovno
)
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OPTIMIZIRANJE TRAJANJA PROGRAMA
V zgodnijih stopnjah programa pranja bo naprava zaznala koli¢ino perila in prilagodila

trajanje programa.

KORAK 5: ZAGON PROGRAMA PRANJA

Ko ste izbrali program in funkcije, dodajte pralno sredstvo v prekat in pritisnite gumb
(8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV.

T 0 G Uy & X B A E
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Na zaslonu se prikaze CAS DO KONCA PROGRAMA ali ¢éas ZAKASNITEV KONCA
(Ce je nastavljen).
Znaki izbranih funkcij bodo svetili.

Ob zagonu programa se na zaslonu pojavi napis »----«, ki kaze, da poteka tehtanje
perila. Trajanje programa (ur : minut) bo nastavljeno samodejno glede na tezo perila.

Po zagonu programa bo na plo$¢&i zasvetila luéka zaklepa vrat ®. Ko je program
kon¢an, ikona izgine.

Ce med delovanjem programa pritisnete gumb (8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV in
so izpolnjeni vsi pogoji za odpiranje vrat, se ugasne tudi ikona &.

Ce ikona ® utripa, vrat ni mogoge odpreti; ne skusajte jih odpirati s silo.

2% Utripajoca ikona na plosc¢i kaze, da so vrata bobna odprta oziroma niso pravilno

zaprta. Zaprite vrata in ponovno pritisnite gumb (8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV,
da nadaljujete s izvajanjem programa.
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KORAK 6: SPREMEMBA PROGRAMA PRANJA ALI
ROCNI PREKLIC

Za ustavitev in

preklic programa
pranja pritisnite gumb
»NAPAJANJE« za 3
sekunde

Program pranja je

zacasno
ustavljen, ko napis
preostalega ¢asa
programa na plos¢i
utripa.
Naprava ¢rpa vodo iz
bobna; odprite vrata,
ko je voda iz€rpana.
Ce je voda v bobnu
vro€a, jo naprava
samodejno ohladi in
nato iz€rpa ven.

Ce zelite izbrati

drug program,
obrnite izbirni gumb
(1), da izberete Zeleni
program in nato
izberite ustrezne
funkcije. Pritisnite
gumb (8) VKLOP/
ZACASNA
USTAVITEV, da
zazenete program
brez ponovnega
dodajanja pralnega
sredstva.
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KORAK 7: KONEC PROGRAMA PRANJA

Na koncu postopka pranja naprava odda zvo¢ni signal; na zaslonu je izpisan napis »End«
(Kongano). Ce v ¢asu 2 min ne storite niCesar, se bo naprava samodejno izklopila.

Odprite vrata naprave.

Vzemite perilo iz bobna.

Zaprite vrata!

Zaprite pipo dovoda vode.

Izklopite napajalni kabel iz vti¢nice.

okrowb =
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PREKINITVE IN SPREMINJANJE
PROGRAMA

ROCNA PREKINITEV

Za ustavitev in preklic programa pranja pritisnite gumb »NAPAJANJE« za 3 sekunde.

GUMB ZACASNE USTAVITVE

Program pranja lahko zagasno ustavite s pritiskom gumba (8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV.
Program pranja je zagasno ustavljen, ko napis preostalega ¢asa programa na plo$gi utripa. Ce v
bobnu ni vode ali pa voda ni vro€a, se bodo vrata odklenila. Za nadaljevanje izvajanja programa
pranja najprej zaprite vrata in nato pritisnite gumb (8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV.

DODAJANJE/ODSTRANJEVANJE PERILA MED POSTOPKOM

Vrata naprave lahko odprete, e sta nivo in temperatura vode pod predhodno dolo¢enim pragom.
Vrata se bodo samodejno odklenila, ¢e so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

* Temperatura vode v bobnu mora biti ustrezna,

* Nivo vode v bobnu mora biti pod dolo€eno vrednostjo.

Ce Zelite dodati ali odvzeti perilo iz naprave med postopkom pranja, postopaite kot sledi:

1. Pritisnite gumb (8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV.

. Ce so vsi pogoji za sprostitev klju¢avnice vrat izpolnjeni, lahko odprete vrata naprave ter
dodate ali odvzamete perilo v/iz bobna.

3. Zaprite vrata naprave!

4. Pritisnite gumb (8) VKLOP/ZACASNA USTAVITEV.

2

Program pranja se bo nadaljeval.

¥ Ce med postopkom pranja dodate znatno koli¢ino perila, bo pranje manj ucinkovito, ker je
naprava na tezo v zaCetku dodala manjSo koli¢ino pralnega sredstva in vode. Nezadostna koli¢ina
vode lahko tudi poskoduje perilo (zaradi drgnjenja) in podalj$a ¢as pranja.

2% Program pranja bo nadaljeval od to¢ke, kjer je bil prekinjen.
NAPAKE
Ce se pojavi napaka, bo program prekinjen.

V takem primeru vas naprava opozori z utripajo¢o lu¢ko in zvo¢nimi signali (glejte tabelo
ODPRAVLJANJE NAPAK), na zaslonu pa se pojavi koda napake (F:XX).
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IZPAD NAPAJANJA
V primeru izpada napajanja (ni elektri¢ne napetosti) je program pranja prekinjen. Ko je napajanje
ponovno vzpostavljeno, se izvajanje programa nadaljuje od tocke, kjer je bilo prekinjeno.

ROCNO ODPIRANJE VRAT (V PRIMERU IZPADA NAPAJANJA -
ZACASNA PREKINITEV PROGRAMA)

o=y O

(@)

1 ] 2
1 Za ustavitev in preklic programa pranja pritisnite gumb »NAPAJANJE« za 3 sekunde.

2 Odprite vrata naprave tako, da povlecete ro¢aj k sebi.

ODPIRANJE VRAT (ZACASNA USTAVITEV/PREKLIC - SPREMEMBA
PROGRAMA)

Vrat naprave ni mogoce odpreti, e je voda v bobnu vro¢a. Uporabite lahko roéno prekinitev
(glejte razdelek PREKINITVE IN SPREMINJANJE PROGRAMA/Roc¢na prekinitev).

O\ Ge je po izpadu napajanja voda Se v napravi, ne odpirajte vrat, dokler ne izpraznite vode
preko filtra ¢rpalke.

ODPIRANJE VRAT V SILI

V primeru nezmoznosti odpiranja vrat zaradi posebnih okolis¢in, kot je izpad napajanja, za
odpiranje v sili uporabite vzvod zaklepa vrat ob vratcih odto¢ne Crpalke.

Opomba:

1. Ne uporabljajte tega postopka, ko naprava deluje normalno;

2. Pred obratovanjem se prepriCajte, da se je notranji boben prenehal vrteti, da voda ni vro€a in da
je nivo vode pod vstopno odprtino za perilo. Ce je nivo vode visok, odtogite vodo skozi odtoéno
cevko (Ce je na voljo) ali s pocasnim odvijanjem filtra rpalke.
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3. Metoda obratovanja: Odprite pokrov vrat odto¢ne
¢rpalke in s pomocjo orodja potegnite navzdol vzvod
zaklepa; zatem lahko odprete vrata (kot je prikazano

na sliki).

VZDRZEVANJE IN CISCENJE

/N Pred zagetkom ciS€enja izkljucite napravo iz elektricnega omrezja.

“§~ Otroci naj ne gistijo naprave ali izvajajo vzdrZevalnih opravil brez ustreznega nadzoral

PREKAT ZA PRALNO SREDSTVO

¥ Prekat za pralno sredstvo je treba ocistiti vsaj dvakrat mesecno.

¥ Prekata za pralno sredstvo ne Cistite v pomivalnem stroju.

Odprite prekat za

pralno sredstvo,
pritisnite vzvod omejilnika,
kot kaze slika ter izvlecite
prekat za pralno sredstvo;

Odprite dve omejilni
rebri, kot kaze slika
in odstranite pokrov;

Izpraznite ostanke

pralnega sredstva in
mehcalca v dozirni
posodi, s teko¢o vodo
ocistite dozirnik in pokrov
ter s krpo zbrisite na
suho;

Vstavite omejilni rebri

(2) pokrova v ustrezna
utora (1), kot je prikazano
in pritisnite pokrov
navzdol, da zasliSite
»klik«; to kaze, da sta
rebri prirobnice na koncu
pokrova sedli v svoje
mesto. Namestite prekat
za pralno sredstvo nazaj
na svoje mesto.
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CISCENJE CEVI ZA VODO, OHISJA ZA PREKAT
PRALNEGA SREDSTVA IN GUMIJASTEGA TESNILA
VRAT

Mrezasti filter
redno distite pod
tekoco vodo.

Uporabite S¢etko,

da odistite
razdelek izpiranja, Se
posebej Sobe za
zgorniji strani
izpiralne komore.

Po vsakem

pranju obriSite
gumijasto tesnilo
vrat, da mu

podaljSate Zivljenjsko
dobo.
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CISCENJE FILTRA CRPALKE

¥ Med ¢iS€enjem lahko pride do izlitja vode. Zaradi tega razloga je priporocljivo na tla postaviti
vpojne krpe.

Preden vodo izlijete iz naprave se prepriCajte, da se je ohladila.

Odprite

pokrovcek filtra
Erpalke (pritisnite
pokrovéek vrat in ta
se bodo odprla).

Najprej izvlecite

lijak iztoka vode.
Filter Crpalke pocasi
obrnite proti smeri
urinega kazalca.
Filter Crpalke izvlecite
in pustite, da voda
pocasi izteCe.

D\

Filter ¢rpalke
ocistite pod
tekoco vodo.

Ponovno

namestite filter
Crpalke, kot kaze
slika, in ga privijte z
vrtenjem v smer
urinega kazalca.
Povrsina tesnila filtra
naj bo Cista, da bo
tesnjenje dobro.

(@)

“¢- Filter &rpalke morate redno Cistiti, $e posebej po pranju koprenastega, volnenega ali zelo
starega perila.

§ Ogistite filter Crpalke, e naprava ne zazene cikla oZzemanja ali e so v ¢rpalki predmeti (gumbi,
kovanci, sponke itd.).
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CISCENJE ZUNANJOSTI

I\ Pred ¢éi$éenjem vedno izkljuéite napravo iz elektriénega omrezja.

Zunanjost naprave in upravljalne plosce Cistite z mehko vlazno krpo. Za brisanje na
suho uporabite mehko suho krpo.

I\ Ne uporabiljajte topil, abrazivnih &istil ali &istilnih sredstev, ki vsebujejo $kodljiva
sredstva (glejte priporocila in opozorila proizvajalcev Cistilnih sredstev).

ObriSite vrata bobna z vlazno krpo, nato jih posusite z mehko suho krpo.

‘%" Ne gistite naprave z uporabo velikih koli&in vode!
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ODPRAVLJANJE NAPAK

KAJ STORITI ...?

Med ciklom pranja naprava samodejno upravlja postopek. Ce je zaznana nepravilnost, bo s

kodo napake (F:XX) prikazana na zaslonu. Koda napake bo prikazana, dokler stroja ne izklopite.

Zunanji dejavniki (npr. elektricno omrezje) lahko povzrocijo razli€ne napake (glejte tabelo
ODPRAVLJANJE NAPAK). V takem primeru:

Izklopite napravo in poCakajte nekaj sekund.
Vklopite napravo in ponovite program pranja.

Vecino napak, ki se pojavijo med obratovanjem, lahko razresi uporabnik (glejte tabelo
ODPRAVLJANJE NAPAK).

Ce napaka ostaja, pokli¢ite pooblag&eni servis.
Popravila lahko opravi le pooblas¢eni serviser.
Popravilo ali kakrsni koli garancijski zahtevek, ki je posledica nepravilnega prikljucevanja ali

uporabe naprave, nista zajeta v garancijo. V takih primerih stroSke popravila plaéa uporabnik.

8% Garancija ne krije napak ali nepravilnosti, ki so posledica zunanjih vplivov (udar strele,
nepravilnosti elektriécnega omrezja, naravne nesrece itd.).
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ODPRAVLJANJE NAPAK IN KODE NAPAK

Tezava/napaka

Fo1

F03

F04/F05/F06/F07/

F23

F24

F13

F14

Unb

F15-F18

52

Opis

Napaka dotoka vode

Napaka odtoka

Okvara elektronskega
modula

Voda doseze nivo
prelivanja

Napaka zaklepanja vrat

Napaka odklepanja vrat

Alarm neuravnotezenosti
Unb

V primeru nenavadnega
susenja

Kaj storiti?

Preverite naslednje:

« Ali je pipa za vodo odprta? Ali je tlak
prenizek?

* Ali je dovodna cev stisnjena?

« Ali je filter dovodne cevi zamasen?

* Ali je voda v cevi zmrznjena?

Preverite naslednje:

« Ali je cev stisnjena? Ali lahko voda tece skozi
cev?

« Ali je filter odvodne cevi zamasen?

* Ali je voda v cevi zmrznjena?

Izklopite napravo tako, da za 3 sekunde
pritisnete gumb »VKLOP«.

Ponovno pritisnite tipko »VKLOP/ZACASNA
USTAVITEV«. Ce napaka ostaja, pokligite
servis.

S pritiskom tipke (8) VKLOP/ZACASNA
USTAVITEV ustavite izvajanje programa.
Ponovno zazenite program.

Ce naprava $e naprej izérpava vodo, zaprite
dovod vode in pokli¢ite serviserja.

Vrata so zaprta, vendar se ne zaklenejo.
Izklopite napravo. Vklopite stroj in ponovno
zazenite program pranja.

Ce napaka ostaja, poklicite servis.

Vrata so zaprta, vendar se ne odklenejo.
Izklopite napravo, nato jo vklopite. Ce napaka
ostaja, pokliCite servis.

Alarm neuravnotezenosti reSite z naslednjimi
koraki:

1. Navijanje perila

Ce se kosi zapletejo, za 3 sekunde pritisnite
tipko »Napajanje«, da napravo izklopite,
odprite vrata, roéno porazdelite vsebino

in zatem izberite posamezni program
OZEMANJE, da poskusite ponovno.

2. Prelahko perilo

Za 3 sekunde pritisnite tipko »Napajanje,
da izklopite napravo, odprite vrata, vstavite
dodatne kose in zatem izberite posamezni
program OZEMANJE, da nadaljujete
postopek.

Pritisnite in za 10 s zadrzite gumb
»Napajanje«, da napravo izklopite; zatem jo
ponovno zazenite.



SERVISIRANJE

Pred klicem serviserja
Ko pokliete servisni center, podajte podatke naprave (1).

Na napisni (tipski) tablici na prednji strani vrat bobna so navedeni: tip, koda/stevilka ID,
model in serijska Stevilka.

/\ Pri popravilih uporabljajte le rezervne dele, ki jih priporoca proizvajalec.

I\ Popravilo ali kakréni koli zahtevek, ki je posledica nepravilnega prikljuevanja ali
uporabe naprave nista zajeta v garancijo. V takih primerih stroSke popravila placa
uporabnik.

Hisense Washer-dryer

o osooooan ™ B g

" XXX-XXXV~  XXHz IPX4

Washing Capacity:XX kg (XXXXW) RO H s

Drying Capacity:X kg (XXXXW)
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PRIPOROCILA IN GOSPODARNA
UPORABA

Ko prvi¢ perete barvasta oblacila, jih locite po barvi in operite loéeno

Moéno umazano perilo operite v majhnih koli¢inah, dodajte ve¢ praska ali uporabite cikel
predpranja.

Pred pranjem trdovratnih madezZev uporabite sredstva za odstranjevanje madezev. Glejte
NAPOTKE ZA ODSTRANJEVANJE MADEZEV.

Ce velikokrat perete perilo na nizkih temperaturah in s teko&imi pralnimi sredstvi, se lahko
razvijejo bakterije, ki lahko povzrocijo neprijeten vonj v napravi. Priporo¢amo, da zaZenete

program »Drum Clean« (Ci$&enje bobna) za &ig&enje bobna.

Izogibajte se pranju zelo majhnih koli¢in perila, saj to povzro¢i prekomerno porabo energije in
majhno ucinkovitost ¢iS¢enja.

Razprostrite morebitno zlozeno perilo, preden ga vlozite v boben.

Uporabljajte le pralna sredstva za pranje v napravi.

Ce trdota vode presega 14°dH, uporabite mehg&alec vode. Pokodba grelca zaradi nepravilne
uporabe meh¢alcev vode ni zajeta v garancijo. Podatke o trdoti vode preverite pri lokalnem
dobavitelju vode.

Uporaba belil na osnovi klora ni priporo€ljiva, saj lahko poskodujejo grelnik.

Ce uporabljate sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, belilo ali barvo preverite, ali je
primerno za uporabo v napravi.

Ne uporabljajte topil ali podobnih kemikalij (red¢ilo za barve, terpentin, bencin itd.)!

V prekat za dodajanje pralnega sredstva ne dodajajte grudastega praska, saj lahko zamasi cevi v
napravi.

Visje hitrosti oZemanja pu$€ajo manj vlage v perilu. Zaradi tega je uporaba susSilnega stroja bolj
varéna in hitrejSa.
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Stopnje trdote
Trdota vode

°dH (°N) mmol/L °fH (°F)
1 - mehka <84 <15 <15
2 - normalna 84-14 1,5-25 15-25
3 - trda > 14 >25 > 25

¢ Podatke o trdoti vode preverite pri lokalnem dobavitelju vode.

/. _ Prekat za prasek

vstavite pralno sredstvo.

4 % Prekat mehcalca

& Oi > Prekat za pralno sredstvo
/
B e

SOFTENER DETERGENT

ppm
<150

150 - 250
> 250

Ko prekli¢ete samodejno doziranje, v to posodo

¥ Pred prvo uporabo med dodajanjem pralnega sredstva/meh¢alca ne prekoracite oznake MAX.

Izberete lahko samodejno doziranje ali pa ro€no dodate pralno sredstvo.

¢ Za roéno dodajanje pranega praska priporo¢amo, da ga dodate neposredno pred pralnim
ciklom. Ce ga dodate vnaprej pazite, da je prekat za pralno sredstvo suh, ko dodajate praskasto
pralno sredstvo; v nasprotnem primeru se lahko prasek pred zaetkom postopka pranja strdi.

TV prekat ne dodajajte grudastega pralnega praska.

¢ V dozimni predelek ne dodajajte pralnega sredstva, ko uporabljate funkcijo samodejnega
doziranja. Ce Zelite pralni pradek dodati ro&no, najprej izklopite funkcijo samodejnega doziranja.

Pralno sredstvo in meh¢alec drzite izven dosega otrok.
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NAPOTKI ZA ODSTRANJEVANJE MADEZEV

Pri manj trdovratnih madezih poskusite pred uporabo posebnih sredstev za odstranjevanje
madezev najprej z uporabo naravnih nacinov, ki ne Skodujejo okolju.

Hiter poseg olajSa odstranjevanje madezev! Zmocite madez in ga nato izperite s hladno (mla¢no)

vodo - vendar nikoli z vroco!

Madezi

Blato

Sredstvo proti potenju

Caj

Cokolada

Crnilo

Flomastri

Otroska hrana (urin,
blato, ostanki hrane)

Trava

Jajca

Kava

Krema za cevlje
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Odstranjevanje madezev

Ko je madez suh, ga pred pranjem v napravi zdrgnite z oblacila.
Ce je madez trdovraten, ga pred pranjem namodite v sredstvo

za odstranjevanje madeZev na osnovi encimov. Ce madez ni
trdovraten, da pred pranjem odstranite ro€no s pomocjo tekocega
pralnega sredstva ali pralnega praska.

Na perilo dodajte tekoce pralno sredstvo pred zacetkom

pranja napravi . Za trdovratne madeze uporabite sredstva za
odstranjevanje madezZev. Druga moznost pri pranju je uporaba belila
na osnovi kisika.

Namocite ali izperite perilo z mrzlo vodo in po potrebi dodajte
sredstvo za odstranjevanje madezev.

Namocite ali izperite perilo z mlaéno milno vodo. Zatem uporabite
sok limone in izperite.

Na madez dodajte sredstvo za odstranjevanje madezev pred
zaCetkom pranja napravi . Uporabite lahko tudi denaturirani alkohol.
Obrnite notranjo stran oblacil navzven in pod madez polozite
papirni robec. Alkohol uporabite na zadnji strani madeza. Na koncu
postopka dobro izperite oblacilo.

V vodi razredcCite nekaj Skroba in ga uporabite na madezZu. Ko se
posusi, ga odstranite s $¢etko; zatem operite oblacilo v napravi.

Pred pranjem v napravi namocite madez v mlaéni vodi za najmanj
pol ure. Za lazje odstranjevanje madezev dodajte sredstvo za
odstranjevanje madeZev na osnovi encimov.

Pred pranjem v napravi namocite perilo v sredstvu za odstranjevanje
madeZev na osnovi encimov.

Madeze trave lahko odstranite tudi z namakanjem (priblizno 1 uro) v
razred€enem limoninem soku ali destiliranem kisu.

Namocdite oblacilo v sredstvu za odstranjevanje madezev na osnovi
encimov. Namocite v hladni vodi za najmanj 30 minut ali nekaj ur, ¢e
so madezi trdovratni. Zatem operite v napravi.

Namogite oblagilo v slani vodi. Ce madeZ ni sveZ, ga namogite v
mesSanico glicerina, amoniaka in alkohola.

Na madezu uporabite jedilno olje in izperite.



Madezi

Kri

Lepilo, zvec€ilni gumi

Licila

Maslo

Mieko

Sadni sok

Vino

Vosek

Pot

Zveéilni gumi

Odstranjevanje madezev

Svezi madezi - izperite oblacilo s hladno vodo in operite v napravi.
Suhi madezi - namocite oblacilo v sredstvu za odstranjevanje
madeZev na osnovi encimov. Zatem operite v napravi. Ce madez
ne izgine, ga poskusajte odstraniti z belilom, ki je primerno za vase
oblacilo.

PolozZite oblacilo v vre€ko in ga postavite v zamrzovalnik, da
se madez strdi. Odstranite s topim nozem. Razredcite madez s
sredstvom za odstranjevanje madezev za predpranje in dobro
izperite. Na koncu operite v napravi.

Uporabite sredstvo za odstranjevanje madezev za predpranje,
zatem operite v napravi.

Na madez dodajte sredstvo za odstranjevanje madezev pred
zacetkom pranja napravi . Zatem izperite z vro¢o vodo (tako vroco,
kot to dovoljuje tkanina).

Namocite oblacilo v sredstvu za odstranjevanje madezev na osnovi
encimov. Namodite v hladni vodi za najmanj 30 minut ali nekaj ur,
¢e so madezi trdovratni. Zatem operite v napravi.

Na madezu uporabite mesanico soli in vode. Malo poc¢akaijte in
nato izperite. Pred pranjem napravi lahko na madezu uporabite tudi
natrijev bikarbonat, razred€en kis ali sok limone. Za stare madeze
uporabite glicerin ter po 20 minutah izperite s hladno vodo. Na
koncu operite v napravi.

Namocite perilo v hladni vodi za najmanj 30 minut. Uporabite tudi
sredstvo za odstranjevanje madezZev. Zatem operite v napravi.

Postavite oblacilo v zamrzovalnik, da se vosek strdi. Nato ga
postrgajte. Na madez polozite papirni robec, odstranite preostali
vosek s segrevanjem s pomocjo likalnika, dokler papir ne vsrka
voska.

Pred zaCetkom pranja v napravi v perilo dobro vtrite tekoCe pralno
sredstvo.

Postavite oblacilo v zamrzovalnik, da se zvecilni gumi strdi. Nato ga
postrgajte. Zatem operite v napravi.
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Odstranjevanje

Embalaza je izdelana iz okolju prijaznega materiala, ki ga je mogoce
reciklirati, odstranjevati ali uniciti brez nevarnosti za okolje. Embalazni
materiali so ustrezno oznaceni.

Znak na izdelku ali embalazi oznacuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z obi¢ajnimi gospodinjskimi odpadki. Oddajte izdelek v lokalni center za
recikliranje odpadne elektri¢ne in elektronske opreme.

Ko Zelite ob koncu zivljenjske dobe napravo odloziti, odstranite vse
napajalne kable ter onesposobite zapah vrat ter stikalo; tako preprecite
zaklepanje vrat in zagotovite varnost otrok.

Ta naprava je oznacena skladno z evropsko direktivo WEEE.

S pravilnim nadinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreciti
morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi
se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za
podrobnejSe informacije o odstranjevanju izdelka se obrnite na Pristojen
mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluzbo ali na
trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

ZNACILNA PORABA MOCI

Uporaba programov

1.

w
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Program »Eco 40-60« (Eko 40-60) lahko oc€isti normalno umazano bombazno perilo, ki je namenjeno
pranju pri 40°C do 60°C; ta program je skladen z ekolosko zakonodajo EU.

. Poraba mo¢i v nacinu ¢akanja in v izklopljenem stanju je 0,49 W.
. Programi z nizko porabo energije so na sploSno tisti z nizko temperaturo vode in daljSim trajanjem.
. Obremenjevanje naprave do kapacitete ustreznih programoyv, kot jih navaja proizvajalec, varcuje

vodo in energijo.

. Primerno uporabite pralno sredstvo, meh¢alec in druge dodatke. Ne uporabljajte mo¢nih pralnih

sredstev. To lahko negativno vpliva na CiS€enje.

. Ob¢asno ¢is¢enje naprave z optimalno pogostostjo lahko prepreci vodni kamen.
. Hitrost ozemanja vpliva na nivo hrupa in na preostalo vlago; viSja hitrost oZemanja pomeni nizjo

vlago, hrup pa je vedji.

. Podatki o izdelku in koda QR so na napisni tablici; podatek o registraciji izdelka lahko pridobite tako,

da opti¢no preberete kodo QR.

. Za podatke o standardnih programih glejte spodnjo tabelo.



Izbrana Imenska Najvisja Trajanje Poraba Poraba Preostala Najvisja
temperatura | zmogljivost |temperatura v| programa energije vode vsebnost hitrost
Model Program (°C) (kg) bobnu (h:min) (kWh(/cikel) (I/cikel) vlage oZemanja
(°C) (%) (vrt/min)
Ec0 4080 (Ehod060)| - 10,5 41 3:59 | 1,044 | 58,0 | 51,00 | 1400
i ma] I 5,25 30 3:00 | 0,507 | 42,0 | 53,50 | 1400
foot000(E04060)| - 2,5 23 2:40 | 0,213 | 30,0 | 53,00 | 1400
WOSSIOSSSI | G posus) - 6 27 | 7559 | 3,706 [1020| -~ | 1400
WD5S10458* | Polna obremenitev
Wash and Di
WDSSTO45BWA| (e in posusi) _ - 3 23 5:09 | 2,075 | 70,0 - 1400
WD5S1045B*1 | Poloviéna obremenitev
Cotton (Bombaz) 20°C | 10,5 20 2:09 | 0,200 | 85,0 | 51,00 | 1400
Cotton (Bombaz) 60°C | 10,5 55 3:29 | 1,600 | 110,0 | 53,00 | 1400
Synthetics (Sintetika) | 40°C 5 40 2:18 | 0,880 | 69,0 | 45,00 | 1400
e 0 15 20°C 1 20 0:15 | 0,050 | 22,0 | 55,00 | 800
SR sl I 12 38 3:59 | 1,280 | 90,0 | 53,50 | 1400
oo - 6 25 3:00 | 0,520 | 42,0 | 53,50 | 1400
] 3 23 2:40 | 0,230 | 28,0 | 53,50 | 1400
wosstadsew | GRee oY - 8 25 | 9:59 | 4504 |116,0| - 1400
WD5S1245B* | Polna obremenitev
WSS i poss) - 4 22 | 659 | 2511 | 540 | ~ | 1400
WD5S1245B*1 | Poloviéna obremenitev
Cotton (Bombaz) 20°C 12 20 2:09 | 0,150 | 96,0 | 53,00 1400
Cotton (Bombaz) 60°C 12 58 3:29 | 2,055 |130,0 | 53,00 | 1400
Synthetics (Sintetika) | 40°C 6 40 2:18 | 0,940 | 81,5 | 35,00 1400
e o e 181 20°C 1 19 | 0:15 | 0,050 | 25,0 | 65,00 | 800

Vrednosti za programe, z izjemo programa eko 40-60 ter ciklov pranja in suSenja, so le informativni.

Za vstop v cikel »wash and dry« (pranje in su$enje) lahko izberete program »eco 40-60« (eko 40-60)
in hkrati enkrat pritisnete gumb Nivo suhosti.

O\ Zaradi razlik v vrsti in koligini perila, na€ina ozemanja, elektricnega napajanja,
temperature in vlaznosti se lahko trajanje programa in poraba energije, izmerjena na koncu,
razlikujeta od navedenih vrednosti v tabeli.

Pridruzujemo si pravico do morebitnih sprememb in posodobitev navodil za uporabo.
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Povezava Wi-Fi

V pametnem telefonu ali tablici omogocite Bluetooth in brezzi¢no povezavo ter se povezite v brezziéno
omrezje.

OPOMBA

Ta naprava podpira Wi-Fi 2,4 GHz.
Poraba energije stroja se bo povecala, ko boste vklopili funkcijo Wi-Fi.
Poraba energije funkcije Wi-Fi pa je manj kot 2 W, zato ne vpliva na razvrstitev energetske ucinkovitosti stroja.

Nalaganje

V trgovini z aplikacijami (trgovina Google Play, Apple App) pois€ite aplikacijo »ConnectLife«, jo prenesite
in namestite.

OPOMBA

Za namen izbolj$anja uginkovitosti in uporabniSke izkusnje se lahko aplikacija posodobi brez obvestila.
Prijava

Najprej se morate s svojim radunom prijaviti v »ConnectLife«. Ce raduna nimate, ga ustvarite. Za
podrobnosti glejte navodila aplikacije.

OPOMBA

Za neposredno prijavo lahko uporabite racun Google, e ga ze imate.

Povezovanje naprave

1. Odprite aplikacijo ConnectLife v pametnem telefonu ali tablici;
2. Povezite napravo v ConnectLife kot sledi:

A. Na »Home« (Domaci strani) kliknite »Start here - Add appliances« (Zaéni tu - dodaj napravo)
ali pa na strani »Devices« (Naprave) kliknite moznost »Add appliances« (Dodaj napravo)
oziroma »+«.

B. Izberite moznost »Washing Machine« (Pralni stroj) ali kliknite »Scan QR/BAR code« (Opti¢no
preberi kodo QR/€rtno kodo) ali »Manual entry« (Ro€ni vnos) spodaj.

C. Optiéno preberite kodo QR/&rtno kodo na napravo ali pa roéno vnesite tevilko AUID/SN. Ce je ne
morete naijti, kliknite na @ za navodila.

D. Kliknite moznost »SET UP APPLICATION« (NASTAVI APLIKACIJO).

E. Preberite navodila in nastavite napravo v na¢in omrezja in povezovanja ter kliknite na moznost
»NEXT« (NAPREJ).

F. V tem trenutku za¢ne aplikacija iskati naprave in iz seznama iskanja lahko izberete napravo;
¢e je ni mogoce naijti, v mobilni napravi preverite, ali je vklopljena funkcija Bluetooth. Povezava
Bluetooth naj bo aktivna ves ¢as. Kliknite moznost »NEXT« (NAPREJ).

G. Izberite omreZje Wi-Fi, vpisite geslo in kliknite "CONNECT« (POVEZI). Naprava se zaéenja
povezovati.

H. Po uspesSnem povezovanju lahko nastavite ime in lokacijo naprave.
I.  Zdaj lahko napravo s pomocjo aplikacije upravljate oddaljeno.
OPOMBA
Ponastavitev omrezja Wi-Fi in prekinitev povezave vseh drugih naprav na napravo:

Pritisnite gumb napajanja, da zazenete napravo in jo normalno povezete v omrezje.
Hkrati pritisnite zadnji dve tipki na plosc¢i za 3 sekunde in zaslon bo prikazal »& - b«.
Zaustavite in ponovno zaZenite napravo, da vzpostavite novo povezavo.

L

Po prekinitvi povezave je treba stroj ponovno zagnati, sicer po prekinitev neuspesna. Po prekinitvi
povezave bodo uporabniski podatki izbrisani.

5. Izhod iz omreznega nacina:

Ce Zelite kongati, ko zaslon prikazuje »han«, pritisnite moznost »J
izklopite s pritiskom tipke »« ali pa pocakajte 5 minut.

8§« za 3 sekunde; napravo lahko
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