





Vielen Dank, dass Sie sich fUr Hisense entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie
die Verwendung lhres neuen Kuhlschranks sehr genieBen werden. Bevor Sie |hr
Haushaltsgerat jedoch verwenden, empfehlen wir Innen die sorgfaltige Lektlre der

Bedienungsanleitung, welche Informationen Uber die Installation und die Benutzung lhres
Produkts enthdilt. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fur zukdnftige Ruckfragen
auf.
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Kuhilschranksicherheit

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns sehr wichtig-

Wir haben in dieser Bedienungsanleitung und auf Inrem Haushaltsgerat viele wichtige
Sicherheitshinweise zusammengefasst. Lesen und befolgen Sie immer die
Sicherheitshinweise.

Dies ist das Sicherheifssymbol.
Dieses Symbol weist Sie auf mogliche Gefahren hin, die Sie und andere téten
oder verletzen kénnen. Allen Sicherheitshinweisen ist dieses

Sicherheitshinweis-Symbol vorangestellt und entweder das Wort
.GEFAHR" ,WARNUNG" oder ,ACHTUNG".
Diese Worter bedeuten:

Eine drohende gefdhrliche Situation. Sie kbnnten getdtet oder

A GEFAHR emnsthaft verletzt werden falls Sie nicht unmitteloar den
Anweisungen folgen.

Eine potenziell gefdhrliche Situation, so denn sie nicht

A WARNUNG verhindert wird, kann zum Tod oder schweren korperlichen

Verletzungen fUhren.
Eine potenziell gefdhrliche Situation, so denn sie nicht

A ACHTU NG verhindert wird, kann zu md&Bigen oder leichten Verletzungen
f

Uhren.

Alle Sicherheitshinweise zeigen Ihnen die potenzielle Gefahr an, und sagen Ihnen, wie Sie
das Verletzungsrisiko reduzieren kdnnen, und sagen Ihnen, was passieren kann, wenn die

Anweisungen nicht befolgt werden.

~N

A Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu lhrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemaBen
Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem
Gebrauch des Gerdts das Benutzerhandbuch sorgfaltig
durch, einschlieBlich der Hinweise und Warnungen. Zur
Vermeidung von unndétigen Fehlern und Unfdllen ist es
erforderlich, dass alle Personen, die das Gerdt verwenden,
hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen
Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen
sorgfdltig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerat
verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit
jeder, der das Gerdt im Laufe seiner Lebbenszeit verwendet,
ausreichend Uber dessen korrekte Inbetriebnahme und
Sicherheit informiert ist.

Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte
die VorsichtsmaBnahmen in dieser Bedienungsanleitung,
denn der Hersteller ist nicht fur Schdden verantwortlich, die
aufgrund von Missachtungen entstehen.




Sicherheit fiir Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach EN-Norm

Dieses Gerat kann von Kindern von 8 Jahren und dlter sowie
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
bzw. geistigen FAhigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung
bzw. Anweisung fur die Nutzung der Maschine auf sichere
Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder
durfen nicht mit dem Gerdat spielen. Die Reinigung und
Wartung durfen nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefuhrt werden. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren
durfen Kuhlgerate be- und entladen.

Nach [EC-Norm

Dieses Gerdt ist nicht dafur bestimmt, durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrdnkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine fur ihre Sicherheit zustandige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerdt zu benutzen ist,

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerdat spielen.

Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es
die Gefahr des Erstickens besteht.

Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerat
entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah
am Gerdt wie moglich) ab und entfernen Sie die Tur, um zu
vermeiden, dass spielende Kinder Stromschldge erhalten,
wenn sie sich darin einschlieBen.

Wenn Sie das Gerdat, mit MagnettUrverschluss, gegen eine
alteres Gerdat mit Schnappschloss(Verriegelung) an der Tur
oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf,
das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es
entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass fur
Kinder daraus eine Todesfalle wird.




A Allgemeine Sicherheitsvorschriften

» Dieses Gerdt ist fuUr den Haushalt und dhnliche
Anwendungen wie:
-Mitarbeiter-Kiichenbereiche in L&den, BlUros und anderen
Arbeitsumgebungen;
-Bauernhd&user und von Kunden in Hotels, Motels und
anderen Wohnrdumen;
-Bett- und Frahstuck-Typ Umgebungen;
-Gastronomie und ahnliche Non-Retail-Anwendungen.

> Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit
brennbaren Treibmittel in diesem.

» Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch den
Hersteller, seinen Kundendienst oder dhnlich qualifizierte
Personen ersetzt werden, um eine Gefdhrdung zu
vermeiden.

» WARNUNG — Halten Sie die BelUftungsdffnungen, die
Gerdateverkleidung oder die integrierte Struktur von
Behinderungen frei.

» WARNUNG — Verwenden Sie keine mechanischen
Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den
Entfrostungsprozess zu beschleunigen, auBer wenn die vom
Hersteller empfohlen sind.

» WARNUNG — Beschdadigen Sie den Kdaltemittelkreislauf nicht.

» WARNUNG — Verwenden Sie keine elekirischen Gerate
innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerdates, auBer
wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

> Das Kdaltemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der
Entsorgung des Gerdts handeln Sie es nur bei einem
zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.

» WARNUNG — Stellen Sie bei der Positionierung des Gerdats
sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmmt oder
beschadigt ist.

» WARNUNG — Fullen Sie das Trinkwasser nur in den
Wasserbehdlter.




> WARNUNG — Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose
oder portable Stromversorgung nicht an der
Gerdaterluckseite auf,

Austauschen des LED-Lichts

> WARNUNG — Das LED-Licht muss nicht vom Anwender
ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschadigt ist,
wenden Sie sich an den Kundendienst.,

Kaltemittel

Das Kaltemittel Isobuten (R600q) ist innerhallb des
Kaltemittelkreislaufs des Gerdtes enthalten, und ein
Naturgas mit einer besonders hohen Umweltvertraglichkeit
ist jedoch brennbar, Wahrend des Transports und der
Installation des Gerdates sollen Sie sicherstellen, dass keine
der Komponenten des Kaltemittelkreislaufs beschddigt ist.

Das Kaltemittel (R600q) ist brennbar,

» WARNUNG — Die Kuhlschréanke enthalten Kaltemittel und
Gase in der Isolierung. Die Kaltemittel und Gase mussen
fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen
oder Entzundung fuhren kbnnen. Stellen Sie sicher, dass der
Schlauch des Kuhlkreislaufs vor der ordnungsgemdalen
Entsorgung nicht beschadigt ist.

A Warnung: Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen
Wenn der Kaltemittelkreislauf beschadigt wurde:

> Vermeiden Sie offene Flammen und Zandqguellen. Luften Sie
den Raum sorgfdltig, in dem das Gerdt steht,

Es ist gefdahrlich, diese Spezifikationen zu dndern oder das
Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verdndern.

Jegliche Beschddigung des Kabels kann zu einem
Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag fuhren.




Elekirische Sicherheit
Das Stromkabel darf nicht verldngert werden.

Vergewissern Sie sich,dass der Stromstecker nicht
eingequetscht oder beschdadigt wird. Ein gequetschter oder
beschadigter Stromstecker konnte Kurzschluss, Stromschlag
oder Uberhitzung und sogar einen Brand verursachen.

Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerdtenetzstecker
gelangen.

Ziehen Sie nicht am Kalbel.

Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die
Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Gerdt darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung
nicht betrieben werden.

Der Kuhlschrank eignet sich nur fur
Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die
Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groR ist, dass
die Spannung den oben genannten Bereich
Uberschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgrunden
unbedingt A.C. so nutzen Sie aus Sicherheitsgrinden bitte
einen automatischen Wechselspannungsregler mit Uber
350W. Der Kuhlschrank muss an eine spezielle Steckdose
statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen
Gerdaten angeschlossen werden. Sein Stecker muss fur
eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tagliche Nutzung

Fugen Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren
auBerhalb des Gerdts hinzu, um die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit in der Nahe des Gerdts zu messen und so
den Betrieb des Gerdts zu verbessern.

Lagern Sie keine entzUndlichen Gase oder Flussigkeiten im
Gerdt, es besteht Explosionsgefahr.

Beftreiben Sie keine anderen elektrogerdte innerhalb des
Kdhlschranks (zum Beispiel elektrische Eissnaschinen,
Mischungen usw.).

Ziehen Sie, wenn Sie das Gerdt ausstecken, immer
am Stecker, nicht am Kabel.




Stellen Sie keine heiBen Gegenstdnde in die N&he der
Plastikteile des Gerdats.

Stellen Sie keine Lebensmiftel direkt an die
Luftaustrittsdffnung an der Ruckwand.

Vorverpackte TiefkUhlkost gemdB den Anweisungen des
TiefkUhlkostherstellers lagern.

Die Empfehlungen des Gerateherstellers zur Lagerung sollfen
strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen
zum Einfrieren.

Stellen Sie keine Getrdnke mit Kohlensdure in das
Gefrierfach, denn sie Uben Druck auf den Behdlter aus,
kébnnen ihn zum Explodieren bringen und so das Gerat
beschdadigen.

Gefrorenes Essen kbnnen Frostverbrennungen verursachen,
wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach
konsumiert werden.

Stellen Sie das Gerdt nicht direkt in die Sonne.

Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstande mit
offenen Flammen fern von dem Gerdt, so dass das Gerat
nicht in Brand gesetzt ist.

Das Gerdt ist fur die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/
oder Getrdnke im normalen Haushalt, wie in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Das Gerdt ist
schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfdaltig vorgehen.

Entfernen Sie nicht die Gegenstdnde aus dem Gefrierfach
und berudhren Sie nicht sie, wenn lhre Hande feucht/nass
sind, da dies Hautabschudrfungen oder Frost/Gefrierbrand
verursachen konnte,

Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Tlren
usw. zum Stehen oder als Trager.

Gefrorene Lebensmittel durfen nicht erneut eingefroren
werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.

Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswurfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in
Mund und Lippen fuhren kénnte.




> Uberbelasten Sie die Turabsteller nicht oder legen nicht zu
viele Nahrungsmittel im Gemusefach, um Herunterfallen der
Gegenstdnde zu vermeiden. Dies kdnnte zu Verletzungen
oder Sch&den am Gerdt fuhren.

> WARNUNG - Lebensmittel mUssen in Tuten verpackt
werden, bevor sie in den Kuhlschrank gegeben werden.
FlGssigkeiten mussen in Flaschen oder verschlieBbaren
GefdBen aufbewahrt werden um ein VergieBen zu
vermeiden, da die Designstruktur dieses Produkts nicht
leicht zu reinigen ist.

> Dieses Kuhlgerdat ist nicht fur die Verwendung als
Einbaugerdat vorgesehen.

A Vorsicht!

Pflege und Reinigung

» Schalten Sie das Gerdt vor der Wartung ab und ziehen Sie
das Stromkabel aus der Buchse.

» Reinigen Sie das Gerdt nicht mit Hilfe von Metallobjekten,
Dampfreinigern, atherischen Olen, organischen
Losungsmitteln oder Scheuermitteln.,

> Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus
dem Gerdt zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.

Installation Wichtig!

> Befolgen Sie fur die elektrische Verbindung sorgfdltig die
Anweisungen in den einzelnen Absdatzen.

> Packen Sie das Gerdt aus und prufen Sie, ob es beschadigt
ist, Ist es beschdadigt, schlieBen Sie das Gerdt nicht an den
Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem
Hdandler, bei dem Sie das Gerdat gekauft haben, in
Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle
Verpackungsmaterialien auf.

> Esist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das
Gerat eingeschaltet wird, damit das Ol in den Kompressor
zurdck flieBen kann,

> Um das Gerat herum, sollte ausreichend Luftzirkulation
vorhanden sein, ansonsten kann es Uberhitzen. Befolgen Sie
alle fur die Installation relevanten Anweisungen, um eine
ausreichende Ventilation zu gewdhrleisten. Wenn méglich,
sollte die Ruckseite des Gerats an eine Wand zeigen, um




den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator)
zu vermeiden. Befolgen Sie die fur die Installation
relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.

Das Gerdt darf nicht in der Ndhe von Heizungen oder
Kochstellen stehen.

Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der
Gerdateaufstellung zuganglich

Wartung

Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten
von einem quadlifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgefuhrt werden.

Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum
gewartet werden, auBerdem durfen nur Original-Ersatzteile
verwendet werden.

1. Wenn das Gerdt Frost-Free ist.
2. Wenn das Gerdt das Gefrierfach enthdilt.

Wasserspenderreinigung (speziell fur
Wasserspenderprodukte):

* Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht
benutzt wurden; Spulen Sie das an eine Wasserversorgung
angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein
Wasser gezogen wurde.

WARNUNG!

* Die Lebensmittel mussen in SGcken verpackt werden,
bevor sie in den Kuhlschrank gestellt werden. Die
FlGssigkeiten mussen in Flaschen oder in mit Behdltern
verschlossenen Behdltern verpackt werden, um das
Problem zu vermeiden, dass die Produktdesignstruktur nicht
leicht zu reinigen ist.










Installationsanleitung

Packen Sie den Kiihlschrank aus

& WARNUNG
7Y

Feuer- oder Explosionsgefahr
Beschdadigen Sie nicht die
Kuhlmittelrohrleitungen.

Befolgen Sie immer sorgfdiltig die Anleitungen.
Brennbares Kuhimittel in Verwendung.
Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder
Feuer fUhren.

WICHTIG: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den
Kuhlschrank bewegen um eine Beschadigung des
Kuhimittelkreislaufs oder ein erhdhtes Risiko einer
Leckage auszuschlieBen.

& WARNUNG

Gefahr durch zu viel Gewicht

Zwei oder mehr Personen sollten den
Kuhlschrank bewegen oder installieren.
Missachtung kann zu Rucken- oder anderen
Verletzungen fUhren.

Entfernen Sie die Verpackung

* Entfernen Sie daos Klebeband und die -reste von
der Oberfléche bevor Sie den Kuhlschrank in
Betrieb nehmen. Streichen Sie mit ihrem Finger
und einer kleinen Menge GeschirrspUlmittel Uber
die Klebereste Mit warmem Wasser abwischen
und frocknen.
HINWEIS: Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstande, Lésungsalkohol, brennbare
Flussigkeiten oder schleifende Reinigungsmittel
um Kleberlckst&nde zu entfernen. Diese
Produkte kédnnen die Oberfléche Ihres
Kuhlschranks beschadigen. Néhere
Informationen finde Sie in
LKuhlschranksicherheit.™

Wurde der Kuhlschrank auch nur kurze Zeit
hingelegt oder schrag gelagert warten Sie bitte
vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung
herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich
zu beruhigen.

Wenn Sie lhren Kiihischrank bewegen:

Ihr KUhlschrank ist schwer. Wenn Sie [hren
Kuhlschrank zu Reinigungszwecken bewegen,
stellen Sie sicher dass der FuBboden mit einem
Stuck Pappkarton oder einer Hartholzplatte
bedeckt ist um Besch&digungen des
Bodenbelags zu vermeiden. Ziehen Sie den
Kuhlschrank immer gerade heraus wenn Sie ihn
bewegen. Wackeln oder ,Tippeln™ Sie den
Kuhlschrank nicht, wenn Sie versuchen ihn zu
bewegen, da dies zu Schadigungen des
Bodenbelags fuhren kann.

Vor Gebrauch Reinigen

Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt
haben, reinigen Sie die Innenseite des
Kuhlschranks bevor Sie ihn nutzen. Sehen Sie sich
die Reinigungsanleitung in ,Kuhlschrankpflege™ an.

Entsorgung/Recycling des Verpackungsmaterials.

Wichtige Informationen in Bezug auf die
Glasboden und -abdeckungen:

Reinigen Sie die Glasbdden oder Béden und
Abdeckungen kdnnten plafzen wenn sie
plétzlichen Temperaturschwankungen oder
einem Aufprall, wie beispielsweise StoBen
ausgesetzt werden. Hartglas ist konzipiert in viele
kleine, kieselsteingroBe Stuicke zu zerspringen.
Dies ist normal. Glasbdden und -abdeckungen
sind schwer. Verwenden Sie beide H&dnde wenn
Sie diese entfernen um zu vermeiden, dass Sie
hinunterfallen.

Aufstellung an der richtigen Stelle

« Dieses Haushaltsgerat arbeitet gut von N nach ST.
Das Gerdat kann nicht richtig funktionieren, wenn es
fUr einen l&ngeren Zeitraum bei einer Temperatur
oberhalb oder unterhalb des angegebenen
Bereichs bleibft.

_ Umgebungstemperatur

SN +10°C bis +32°C
N +16°C bis +32°C
ST +16°C bis +38°C
T +16°C bis +43°C

Beenden Sie die Installation

A WARNUNG

Stromschlaggefahr

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete
Steckdose mit 3 Stiften.

Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem
Stromstecker.

Verwenden Sie keinen Adapter.

Verwenden Sie kein Verldngerungskabel.
Missachtung kann zu Tod, Feuer oder
elektrischem Stromschlag fuhren.

1. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete
Steckdose mit 3 Stiften.
HINWEIS: Der KUhlschrank beginnt zu arbeiten
sobald er an das Stromnetz angeschlossen wird.
2. Bewegen Sie den Kuhlschrank in seine
Endposition und achten Sie darauf die
empfohlenen Abstdnde einzuhalten.

Richten Sie den Kiihlschrank aus
(bei Bedarf)

Der KUhlschrank muss plan stehen um optimal

arbeiten zu k&dnnen und gut auszusehen.

1. Drehen Sie die FUBe der Niveauregulierung auf
der Unterseite vorne um die jeweilige Seite des
Kuhlschranks zu erhdhen oder zu senken., bis
der Kuhlschrank plan steht,

2. Drehen Sie beide FUBe die gleiche Anzahl an
Umdrehungen um die Vorderseite des
Kuhlschranks zu erhdhen. Dies wird es den
Turen einfacher machen zu schlieBen.
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Wasserspender

Der Wasserspender, der sich an der
KuhlschranktUr befindet, ist zum Speichern von
Trinkwasser verwendet. Diese Funktion liefert
problemlos gekuhltes Wasser, ohne den
Kuhlschrank &ffnen zu mussen. Sie sollten die
folgenden Tipps zur Kenntnis nehmen.

« Vor der Verwendung

Reinigen Sie bitfe die Komponenten des

Wasserspenders, bevor Sie das Gerdt zum

ersten Mal benutzen.
1. Halten Sie die beiden Seiten des
Wassertanks fest, dann ziehen Sie den
Wassertank durch Schutteln auf und ab hoch.
2. Schrauben Sie den Kopf ab, reinigen Sie ihn
und den inneren Bereich des Wassertanks
(einschlieBlich des groBen und kleinen
Deckels).
3. Trocknen Sie das Teil nattrlich oder mit
einem Trockner.

] |
/
Kopfbereich ﬂ

- Montage

Nach der Reinigung bauen Sie bitte die
Komponenten in der umgekehrten
Reihenfolge zusammen und bringen diese wie
folgt an der TUr an. @

1. Setzen Sie den Kopf in das Loch ein an der
Tar an.

2. Passen Sie den Wassertank entlang der
FUhrungsschiene an der Tur an.

3. Drucken Sie auf die beiden Seiten des
Wassertanks nach unten.

4. Wenn Sie ein Klickger&usch héren, bedeutet

* Wasser fiillen
Bevor Sie das Trinkwasser in den Wassertank
fullen, stellen Sie sicher, dass der Wassertank
ruhig und in der korrekten Position ist.

dies. dass die Installation abgeschlossen ist. Vorsicht!
Fullen Sie mit Wasser bis zu 4L
‘ ‘ (vorgeschlagen), und nicht Uber das
— Niveau. Andernfalls kénnte es bei
il geschlossenem Deckel zum Uberlaufen
L kommen.
FUhru
ng

reich Steckplatz

@
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Wir empfehlen Ihnen, das Wasser auf Warnung!
folgende Weise zu fullen.

Drehen Sie den kleinen Deckel auf und flllen
Sie Wasser aus dem Einlass des groBen
Deckels ein. Bitte vergessen Sie nicht, den
kleinen Deckel wieder in seine ursprungliche
Position zu drehen, nachdem Sie das Wasser
eingefullt haben.

» Schieben Sie den Wasserspenderhebel nicht
ohne den darunter liegenden Becher, da dies zu
einer Verschuttung von Wasser fUhren kdnnte.

* Zwecks Vermeidung eines Austritts von Kaltluft
aus dem Schrank, mussen Sie die Komponenten
des Wasserspenders (im Besonderen die Box des
Wasserspeichers und den Kopf) auch dann
montiert lassen, wenn der Wasserspender nicht
verwendet wurde.

* Reinigung

1. Stellen Sie den Wassertank vorsichtig vor die Tur
und waschen Sie dann diesen, den Deckel und
den Kopf leicht im Wasser.

2, Nachdem Sie das Gerdt erfolgreich gereinigt
haben, sollten Sie es durch nattrliche Trocknung
oder mit dem Trockner trocknen.

3. Falls Sie den Wasserspender mehrmals genufzt
haben, kann das Wasser vom Aufnahmetank auf
den Boden trépfeln. Dies macht den Boden nass.
In diesem Falle mUssen Sie den Tank regelmdaRig

mit einem trockenen Handtuch reinigen. bevor er
GroBer Deckel Uberl&uft,

Kopfbereich

Warnung!

* Beim Wasserflllen berlUhren Sie keine
anderen Teile des Gerdtes. Dies kann die
Wasserleckage verursachen.

* Andere Getrédnke (Milch, Saft,
kohlens&urehaltige Getrdnke, usw.) dirfen
nur mit Trinkwasser gefullt werden, im
Besonderen die Getfrdnke mit Partikeln
(diese kdnnen zu Funktionsstérungen Empfangstank
fUhren).

* HeiBes Wasser darf nicht in den Wassertank
gefullt werden.

* Wasser erhalten
Sie sollten die richtigen Tassen verwenden, um
Wasser unter dem Wasserspender zu erhalten.

Spenderhebel

Empfohlene Position
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Beachten Sie die folgenden Anweisungen,
um eine Kontamination von Lebensmitteln zu
vermeiden:

* Wenn Sie die Tur ldngere Zeit gedffnet
halten, kann dies zu einer erheblichen
Temperaturerhdhung in den Kammern des
Gerdts fUhren.

« Reinigen Sie regelmdaBig Oberfldchen, die
mit Lebensmitteln und zugdnglichen
Ablaufsystemen in Kontakt kormmen kénnen.

Reihenf | Facher TYP
olge

1 Kuhlschrank +2~48

2 - <-18
Gefrierschrank

3 **-Gefrierschrank <18

4 **-Gefrierschrank <-12

5 *-Gefrierschrank <-6

6 O-Sterne -6~0

7 Kuhle 2~+3

8 Frisches Essen O~+4

9 Wein +5~+20

HINWEIS: Bitte lagern Sie unterschiedliche
Lebensmittel entsprechend den Fachern oder
der Lagertemperatur Inrer gekauffen Produkte.
‘Wenn das Kuhlgerdt ldngere Zeit leer gelassen
wird, schalten Sie das Gerdt aus, tauen Sie es
ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen
Sie die Tur offen, um Schimmelbildung im Geraf
zu vermeiden.

Wasserspenderreinigung (speziell fiir
Wasserspenderprodukie):

 Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten
Behdltern im Kuhischrank auf. damit es nicht
mit anderen Lebensmitteln in Berlhrung kommt
oder darauf fropft.

« Zwei-Sterne-Tiefkuhlf&cher eignen sich fur die
Lagerung von TiefkUhlkost, die Lagerung oder
Herstellung von Eiscreme und die Herstellung
von Eiswurfeln.

« Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht
zum Einfrieren frischer Lebbensmittel geeignet.

Zielaufoewahrungs | Geeignete Lebensmittel
temp. (°C)

Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und
GemuUse, Milchprodukte, Kuchen, Getrénke und andere
Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.

Meeresfrichte (Fisch, Garnelen, Schalentiere),
StBwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen fur 3
Monate, je lénger die Lagerzeit, desto schlechter der
Geschmack und die Nahrstoffe), geeignet fur gefrorene
frische Lebensmittel.

Meeresfrichte (Fisch. Garmnelen. Schalentiere),
SUBwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen fUr 3
Monate, je l&nger die Lagerzeit, desto schlechter der
Geschmack und die Ndahrstoffe), nicht geeignet fur
gefrorene frische Lebensmittel.

Meeresfrichte (Fisch, Garnelen, Schalentiere),
StBwasser-Wasserprodukte und Fleischprodukte
(empfohlen fUr 2 Monate, je Iénger die Lagerzeit, desto
schlechter der Geschmack und die Erndhrung) sind nicht
als gefrorene frische Lebensmittel geeignet.

Meeresfrichte (Fisch. Garmelen, Schalentiere),
StBwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen fUr 1
Monat, I&ngere Lagerzeit verschlechtert den Geschmack
und den N&hrwert).

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch,
Huhnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete
Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen,
vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage).

Teilweise eingekapselte, verarbeitete Lebensmittel
(nicht einfrierfaihige Lebensmittel)

Frisches/gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch,
HUuhnchen, StuBwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C
und Uber 0°C werden fur den Verzehr an diesem Tag
empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage).
Meeresfruchte (weniger als 0°C fur 15 Tage, es wird
nicht empfohlen, bei Uber 0°C zu lagern)

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hihnchen,
gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu
essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)

Rotwein, WeiBwein, Sekt usw.

-Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden
nicht benutzt wurden; Spulen Sie das an eine
Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem,
wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde.
WARNUNG! Die Lebensmittel mUssen in Sacken
verpackt werden, bevor sie in den Kuhlschrank gestellt
werden, Die FlUssigkeiten mussen in Flaschen oder in
mit Behdltern verschlossenen Behdltern verpackt
werden, um das Problem zu vermeiden, dass die
Produktdesignstruktur nicht leicht zu reinigen ist.



Kuhlschrankpflege

Reinigung

Sowohl die Kuhlschrank- als auch die
Gefrierfachsektionen tauen automatisch ab.
Trotzdem reinigen Sie beide Sektfionen bitte
monatlich um der Bildung von Gerluchen

vorzubeugen. Wischen Sie Verschuttetes direkt auf,

Um die Ubertragung von Gerlchen oder das
Austrocknen von Lebensmitteln zu verhindern
decken Sie Lebensmittel gut ab oder wickeln Sie
sie grundlich ein.

A WARNUNG

Explosionsgefahr

Verwenden Sie nicht brennbare
Reinigungsmittel.

Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder
Feuer fUhren.

WICHTIG:

« Verwenden Sie keine aggressiven
Chemikalien, Ammoniak, Chlor, Bleiche,
konzentrierte Reinigungsmittel, Lésungsmittel,
Polituren oder metallische Scheuerpads um
die Innen- oder AuBenseite des Kuhlschranks
zu reinigen. Diese kénnen das Finish des
Kuhlschranks beschadigen und/oder
Verférbungen verursachen.

« Verwenden Sie kein warmes Wasser um die
Glasbdden zu reinigen, so lange diese noch
kalt sind. Glas kann brechen wenn es
plétzlichen Temperaturverénderungen oder
StéBen ausgesetzt wird.

Reinigung der Bodenteile

+ Wenn Sie die Bodenteile reinigen méchten,
halten Sie die Bbden horizontal, entweder
vorne oder hinten fest, um zu verhindern dass
die Einfassungen abfallen.

« Wenn Sie die Bodenteile wieder einsetzen,
halten Sie sie schr&ig und senken sie, bis die
Seiten die Ruckwand berthren. Wenn der
Reinigungsdruck nicht korrekt ist, kann die
Einfassung leicht abfallen.
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A WARNUNG

\

Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Haushaltsgerat vor der
Reinigung aus oder unterbrechen Sie die
Stromzufuhr.

Missachtung kann zu Tod, elektrischem Schlag
oder persénlicher Verletzung fUhren.

1. Kuhischrank ausstecken oder Stromzufuhr
unterbrechen.

2. Reinigen Sie den Innenbereich.

Waschen Sie abnehmbare Teile und innere
Oberfl&échen grundlich von Hand. spulen und
frocknen Sie sie ab. Verwenden Sie einen
sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch und
ein mildes Reinigungsmittel in warmem Wasser.
Reinigen Sie die Turdichtungen (Dichtungen).

3. Eine dreckige oder klebrige Dichtung kann sich
an dem Kasten festsaugen und reiBen wenn Sie
die Tur &ffnen.

Verwenden Sie ein weiches Tuch und eine
Losung aus mildem Reinigungsmittel mit warmen
Wasser, reinigen Sie die Turdichtungen von
Hand. Spulen Sie mit klarem Wasser nach und
frocknen Sie diese grundlich ab.

4. Reinigung der &uBeren Oberfldchen. Reinigen
Sie die duBeren Oberfl&chen mit einem
sauberen, weichen Tuch oder Schwamm und
einem milden Reinigungsmittel in warmem
Wasser. SpUlen Sie die Oberfldchen mit
sauberem, warmen Wasser nach und frocknen
Sie sie sofort ab um Wasserflecken zu
vermeiden.

5. Verbinden Sie den KUhlschrank mit dem Storm
oder stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

Beleuchtung

Dieses Produkt enthdlt auf der Oberseite und an
der Seite des Kuhlraums eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse G.

WICHTIG: |hr KUhIschrank ist mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet. Diese Beleuchtung ist
fUr die Lebensdauer des Kuhlschranks ausgelegt.
Solite dennoch die Beleuchtung ausfallen,
kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Techniker
um diese auszutauschen.



Ferien- und Umzugspflege

Ferien

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den

Kiihlschrank an zu lassen, wdhrend Sie weg

sind:

1. Verbrauchen Sie alles Verderbliche und
frieren Sie die restlichen Lebensmittel ein.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den

Kihischrank auszuschalten, bevor Sie gehen:

1. Enffernen Sie alle Lebensmittel aus dem
Kuhlschrank und dem Gefrierfach.

2. KUhlschrank ausstecken oder Stromzufuhr
unterbrechen.

3. Reinigen Sie den Kuhlschrank, wischen Sie ihn
aus und trocknen Sie ihn gut.

4. Befestigen Sie Gummi- oder Holzbldcke an
oben an beiden Turen damit die Turen weit
genug aufstehen, damit Luft hineinstrébmen
kann. Das verhindert Gerlche und die
Bildung von Schimmel.

Umzug

A WARNUNG
aL

Feuer- oder Explosionsgefahr
Beschadigen Sie nicht die
Kuhlmittelrohrleitungen.

Befolgen Sie immer sorgfdiltig die Anleitungen.
Brennbares Kuhimittel in Verwendung.
Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod. Explosion
oder Feuer fuhren,

WICHTIG: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den
Kuhlschrank bewegen um eine Beschdadigung
des Kuhimittelkreislaufs oder ein erhdhtes Risiko
einer Leckage auszuschlieBen.

& WARNUNG

Gefahr durch zu viel Gewicht
Zwei oder mehr Personen sollfen den
Kuhlschrank bewegen oder installieren.
Missachtung kann zu RUcken- oder anderen
Verletzungen fuhren

Wenn Sie den KUhlschrank in ein neues Zuhause
transportieren folgen Sie bitte folgenden Schritten
um ihn far den Umzug vorzubereiten.

1. Enffernen Sie alle Lebensmittel aus dem
Kuhlschrank und packen Sie Gefrorenes in
Trockeneis.

2. KuUhlschrank vom Strom nehmen.

3. Reinigen, auswischen und grdndlich trocknen.

. Entfernen Sie alle herausnehmbaren Teile,
verpacken Sie sie bruchsicher und verkleben
Sie die P&ckchen damit sie nicht verrutschen
oder w&hrend dem Umzug klappern.

. Heben Sie die FuBe zur Niveauregulierung an,
damit sie nicht Uber den FuBboden schleifen.
Siehe ,Richten Sie den Kuhlschrank aus.™

. Verkleben Sie die Turen und kleben Sie das
Stromkabel an der Ruckseite des Kuhlschranks
fest. Wenn Sie in Ihrem neuen Zuhause
angekommen sind. sefzen Sie alles wieder ein
und beziehen Sie sich auf die
JInstallationsanleitung*-Sektion mit
Vorbereitungsanleitungen.

Kiihlschrank wieder aufbauen/
Wiederinbetriebnahme
Wurde der Kuhlschrank auch nur kurze Zeit

h

ingelegt oder schrég gelagert warten Sie bitte

vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung
herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich
zU beruhigen.

1.
2.

3

Kuhlschrank reinigen. Siehe ,Reinigung.™
Stellen Sie den Kuhlschrank an der
gewUnschten Stelle auf und balancieren Sie
ihn aus. Siehe , Installationsanleitung.™

A WARNUNG

\

Stromschlaggefahr
Stecken Sie den Stecker in eine geerdete
Steckdose mit 3 Stiften.
Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem
Stromstecker.
Verwenden Sie keinen Adapter.
Verwenden Sie kein Verldngerungskabel.
Missachtung kann zu Tod, Feuer oder
elektrischem Stromschlag fuhren.

. Stecken Sie den Stecker in eine

geerdete Steckdose mit 3 Stiften.



Fehlerbehebung

Versuchen Sie zuerst die hier aufgefiihrien Lésungsvorschldge um Kosten eines unnétigen
Serviceanrufs zu vermeiden.
Der Kiihischrank arbeitet nicht

PROBLEM

MOGLICHE URSACHE(N)

LOSUNG

Der Kuhlschrank I&uft nicht

Der
Kuhlschrankkompressor
l&uft ununterbrochen
oder fur eine lange
Zeitspanne

Hinweis: Der Kihlschrank
ist daflr gebaut fur
langere Zeiten bei
niedrigerem
Energieverbrauch zu
laufen.

Der Kuhlschrank riecht

Das Licht geht nicht an

Die Turen schlieBen nicht
richtig

Vibration oder Rasseln

Normale Ger&usche
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Der KUhlschrank ist ausgesteckt.

Der Unterbrecher hé&ngt oder ist
ausgeschaltet oder eine Sicherung
ist hinausgeflogen.

Kuhlschrank ist im Abtau-Modus.
Der KUhlschrank wurde gerade
an das Stromnetz angeschlossen.

Warme oder groBe Mengen
Lebensmittel wurden zugefhrt.

Die Tur ist nicht geschlossen oder
der Kuhlschrank steht nicht plan.

HeiBes Wetter und héufiges Offnen.

Temperatureinstellung auf die
kdlteste Stufe eingestellt.

Lebensmittel sind nicht richtig
verschlossen oder mangelhaft
eingepackt.

Innenleben muss gereinigt werden.

Lebensmittel wurden zu lange
aufbewahrt.

Der KUhlschrank ist ausgesteckt.
LED-Lampe ist ausgebrannt.

Kahlschrank steht nicht plan.

Etwas verhindert das SchlieBen
der Turen.

Der Kuhlschrank steht nicht fest
auf dem Boden.

Es hort sich an als flieBe
Wasser aus dem Kuhlschrank.

Summende oder surrende
Gerdusche

Knackende oder klickende
Gerdusche

Knallende Gerdusche

Stecken Sie den Kuhlschrank in eine geerdete
Steckdose mit 3 Stiften.

Resetten/Schalten Sie den Unterbrecher ein oder
ersetzen Sie die Sicherung.

Warten Sie, bis der Abtaudurchgang beendet
ist und das Kuhlsystem wieder hochfahrt.

Dies ist normal. Geben Sie dem Kuahlschrank 24
Stunden um herunterzukdhlen.

Dies ist normal.

Sehen Sie noch, ob ein Objekt das SchlieBen der Tur
verhindert. Richten Sie den Kuhlschrank aus. Siehe
.Richten Sie den Kuhlschrank aus.*

Dies ist normal.

Stellen Sie Temperatur etwas warmer ein.

Verpackung verschlieBen. Stellen Sie eine offene
Schussel mit Backpulver in den Kuhlschrank, alle drei
Monate erneuern.

Reinigen Sie den Innenbereich. Siehe ,Reinigung.”
Entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel.

Stecken Sie den Kuhlschrank in eine geerdete
Steckdose mit 3 Stiften.

Kontaktieren Sie einen qudlifizierten Techniker auf
die ausgebrannte LED-Lampe zu ersetzen.

Siehe ,Richten Sie den Kuhlschrank aus.”

Sehen Sie nach Hindernissen und entfernen Sie diese.
Siehe ,Richten Sie den Kuhlschrank aus.™

KUhimittel fliet durch die Leitungen und macht
Gerdusche wenn der Kompressor anlauft und stoppt.

Der Kuhlschrank hat ein automatisches Abtau-
System. Das Tauwasser macht diese Gerdusch.

Der Kompressor und der Ventilator, der die
Kaltluftzufuhr regelt kdbnnen diese Gerdusche
verursachen. Wenn der Kuhlschrank nicht plan steht,
kénnen Gerdusche intensiver sein.

Die inneren Bauteile machen Gerdusche wenn
sie sich zusammmenziehen oder ausdehnen als
Reaktion auf die Temperaturschwankungen.

Kénnen wahrend dem automatischen Abtauen
vorkommen.



Temperatur und Feuchtigkeit

PROBLEM

KUhlschrank
oder Gefrierfach
sind zu warm

MOGLICHE URSACHE(N)

Die Temperatureinstellung ist nicht kalt
genug eingestellt.

Die Turen werden oft gedffnet oder offen
gelassen.

Vor Kurzem wurden warme Lebensmittel
zugeflhrt,

Der Abstand zwischen der Rickseite des
Kuhlschranks und der Wand ist zu gering.

Produkte an der Rickwand verhindern
eine zuverldssige Luftzirkulation.

Kuhlschrank oder | Die Temperaturregelung ist zu kalt

Gefrierschrank ist | eingestellt.
zu kalt
Feuchtigkeit an Hohe Luftfeuchtigkeit

der AuBenseite/
Innenseite des

Kaihlschranks Die Turen werden oft gedffnet oder offen
gelassen.
Offnen Sie den Wasserbehdlter im
Kuhlschrank.
Gefrierfachtur offen gelassen oder zu
Gefrierbrand

oft gedffnet.
oder Eiskristalle

auf gefrorenen

Ssangmitiln Kahlschrank steht nicht plan.

Lebensmittel blockieren die Offnung fur
die Luftzufuhr des Gefrierfachs und
verhindern einen angemessenen

Luftstrom.
Lebensmittel Lebensmittel zu nah an der
gefrierenim Beltftungsoffnung.
KUhlschrank

Temperatureinstellung ist zu kalt
eingestellt.

LOSUNG

Stellen sie den Bereich auf eine kdltere
Temperatureinstellung ein; geben sie der Temperatur 24
Stunden um sich anzupassen.

Begrenzen Sie die Zahl der Turéffnungen um die interne
Temperatur aufrecht zu erhalten. Sehen Sie noch, ob ein
Objekt das SchlieBen der Tur verhindert.

Geben Sie den Lebensmitteln und dem Kuhlschrank Zeit
herunterzukUhlen.

Lassen Sie 5cm Platz zwischen der Rickseite des
Kuhlschranks und der Wand.

Bewahren Sie Produkte innerhalb der Einfassung der
Glasbdden auf; lehnen Sie Lebensmittel nicht gegen die
Wande des KUhlschranks oder lagern Sie sich nicht direkt
vor Offnungen fur die Luftzufuhr.

Stellen Sie die Bereich auf eine warme
Temperatureinstellung ein; geben Sie der Temperatur 24
Stunden um sich anzupassen.

Das ist normal bei erhohter Luftfeuchtigkeit.
Trocknen Sie die Oberflche ab und stellen sie eine
etwas kdltere Temperatur ein.

Halten Sie die Turen geschlossen. Uberprufen Sie, dass ein
Produkt die Tur nicht beim SchlieBen behindert. Richten
Sie den Kuhlschrank aus. Siehe ,Richten Sie den
Kuhlschrank aus.”

Bedecken oder Behdlter verschlieBen

Begrenzen Sie die Zahl der Turéffnungen um die

interne Temperatur aufrecht zu erhalten. Sehen Sie
noch, ob ein Objekt das SchlieBen der Tur verhindert.
Richten Sie den Kuhlschrank aus. Siehe ,Richten Sie den
Kuhlschrank aus.®

Stellen Sie Produkte weiter weg von der Rickwand.

Halten Sie die Ruckseite und die Oberfléche des
Kuhlschranks frei.

Stellen Sie die Temperatur auf eine nicht ganz so kalte
Einstellung ein.



Entsorgung des Gerates

Dieses Gerdat darf nicht mit dem normalen Hausmdull entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar.
Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafur vorgesehenen
Sammelcontainern.

Vor der Gerateentsorgung

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

Die KUhlschrénke enthalten Kaltemittel und Gase in der Isolierung. Die
Kaltemittel und Gase mussen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu
Augenverletzungen oder Entzindung fUhren kénnen.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kuhlkreislaufs vor der
ordnungsgemaBen Entsorgung nicht beschadigt ist.

Richtige Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung
weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem
Hausmull entsorgt werden kann. Vielmehr muss es zu den
daflr vorgesehenen Sammelcontainern fur das
Recycling elektrischer und elektronischer Gerdte
gebracht werden. Indem Sie sicherstellen dass Sie das
Produkt korrekt entsorgen, beugen Sie potentiellen
negativen Auswirkungen far Umwelt und die Gesundheit
der Menschen vor, die durch eine nicht
ordnungsgemdBe Entsorgung dieses Produkt entstehen
kdnnten. Fur weitere detaillierten Informationen Uber das
Recycling des Produkts erhalten Sie bitte bei lhrer
Gemeindeverwaltung, bei den Entsorgungsdienstleistern
fur Haushaltsabfdlle oder dem Handler, bei dem Sie das
Produkt gekauft haben.







Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a
pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you

carefully read the instructions, which provide details about installing and using the
product. Please keep this manual for future reference.
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Refrigerator Safety

~
Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your
appliance.Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you

and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and
either the word "DANGER," "WARNING" or "CAUTION.”
These words mean:

A DANGER An imminently hazardous situation.You could be killed or
seriously injured if you don’t immediately follow instructions.

A WARNING A potentially hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious bodily injury.

A CAUTION A potentially hazardous situation which, if not avoided,
may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how o reduce
the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not
followed.

A Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and
first using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important tfo
make sure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety
features. Save these instructions and be sure that they
remain with the appliance if it is moved or sold, so that
anyone using it throughout its life, will be properly
informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions
of these user'sinstructions as the manufactureris not
responsible fordamages caused by omission.




Safety for children and others who are vulnerable people
According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision. Children aged from 3 to 8 years are
allowed to load and unload refrigerating appliances.

According fo IEC standard

This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.

Keep all packaging away from children as there is risk
of suffocation.

If you are discarding the appliance, pull the plug out
of the socket, cut the connection cable (as close to
the appliance as you can) and remove the door to
prevent children playing from suffering an electric
shock or from closing themselves inside it.

If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to
replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure fo make the spring
lock unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a death trap for a
child.




A General safety

This appliance is infended to be used in household
and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;

-farm houses and by clients in hotels, motels and other
residential type environments;

-bed and breakfast type environments;

-catering and similar non-retail applications.

Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING — Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure orin the built-in structure, clear
of obstruction.

WARNING — Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other
than those recommended by the manufacturer.

WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING — Do not use electrical appliances inside
the food storage compartments of the appliance,
unless they are of the type recommended by the
manufacturer.

The refrigerant and insulation blowing gas are
flammable.When disposing of the appliance, do so
only at an authorized waste disposal centre. Do not
expose to flame.

WARNING —When positioning the appliance, ensure
the supply cord is not frapped or damaged.

WARNING— Fill with potable water only for the water
container.




» WARNING —Do not locate multiple portable
socketoutlets or portable power supplies at the rear of
the appliance.

Replacing the LED

> WARNING—The LED light must not be replaced by the
user! If the LED light is damaged, contact the
customer helpline for assistance.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable. During transportation and
installation of the appliance, ensure that none of the
components of the refrigerant circuit becomes
damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

» WARNING — Refrigerators contain refrigerant and
gases in the insulation. Refrigerant and gases must be
disposed of professionally as they may cause eye
injuries or ignition. Ensure that tfubing of the
refrigerant circuit is not damage prior to proper
disposal.

& Warning :risk of fire/flammable materials
If the refrigerant circuit should be damaged:

» Avoid opening flames and sources of ignition.
Thoroughly ventilate the room in which the appliance
is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify
this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit,
fire,and/or electric shock.




Electirical safety

The power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not crushed or
damaged.A crushed or damaged power plug may
overheat and cause a fire.

Make sure that you can access the main plug of the
appliance.

Do not pull the main cable.

If the power plug socket is loose, do notinsert the
power plug.There is arisk of electric shock or fire.

You must not operate the appliance without the
interior lighting lamp cover.

The fridge is only applied with power supply of single
phase alternating current of 220~240V /50Hz. If
fluctuation of voltage in the district of user is so large
that the voltage exceeds the above scope, for safety
sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage
regulator of more than 350W to the fridge.The fridge
must employ a special power socket instead of
common one with other electric appliances.Its plug
must match the socket with ground wire.

Daily use

In order to sense the temperature and humidity near
the appliance and make the appliance run better,
add temperature and humidity sensors outside the
box of appliance.

Do not store flammable gass or liquids in the
appliance,There is a risk of an explosion.

Do not operate any electrical appliances in the
appliance (e.g.electric ice cream makers, mixers etc.).

When unplugging always pull the plug from the mains
socket,do not pull on the cable.
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