





Warnung! Unterbrechen Sie vor der Fehlerbehebung die Wichtiger Hinweis!
Stromversorgung. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine

kompetente Person darf eine Fehlerbehebung durchfiihren, Reparaturen am Gerat drfen nur von kompetenten
die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist. Service-Technikern vorgenommen werden. Unsachgemale

Reparaturen kdnnen zu groRen Gefahrdungen fiir den
Nutzer fihren. Wenn lhr Gerat repariert werden muss,
nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem lokalen Kundendienst
auf.

STROMAUSFALL

Offnen und SchlieRen Sie die Tiir so kurz wie méglich, um einem Entweichen der kiihlen
Luft vorzubeugen.

Wenn méglich, vermeiden Sie es, neue Artikel in den Kuhlschrank zu legen, da dies die
Temperatur im Innern des Fachs erhoht.

Bei langerem Stromausfall legen Sie trockenes Eis in das Gefrierfach.

PROBLEME MIT DEM
STROMKABEL

Ist das Stromkabel beschadigt, muss es durch ein Spezialkabel oder einen Montagesatz,
der beim Hersteller oder dem Service-Dienst erhaltlich ist, ersetzt werden.

Der Kasten muss so positioniert werden, dass der Stecker an der Wandsteckdose
zuganglich ist.

BEI LANGEREM
NICHTGEBRAUCH

Nehmen Sie alle Artikel aus dem Fach und ziehen Sie das Stromkabel aus der
Wandsteckdose.

Reinigen Sie das Innere des Fachs und wischen Sie alles Wasser weg.

Lassen Sie Tir offen stehen, damit das Fach komplett trocknet und der Bildung von
faulen Gertichen und Schimmel vorgebeugt wird.

Ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.

Wenn Sie das Gerat verstellen, stellen Sie sicher, dass dessen FiiRe nicht das

TRANSPORT Stromkabel beschadigen.
Lassen Sie die Fufle nicht auf die Bodenstufen, Schwellen, usw. fallen.
Legen Sie ein Stiick Holz oder einen &hnlichen Gegenstand zwischen Tir und der
Haupteinheit, um die Tir am vélligen SchlieBen zu hindern.
ZWISCHENLAGERUNG Stellen Sie sicher, dass Sie das nicht benitzte Gefriertruhe nicht an einem Ort lagern,

an dem Kinder spielen.

Sollte ein Kind in das Fach einsteigen und sich die Tur schlielen, kann das Kind unter
Umstanden die Tur von innen nicht mehr 6ffnen.
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Bitte Uberprufen Sie folgendes, wenn Sie Probleme mit dem Gerat haben. Sollte das Problem auch nach Durchfiihrung der
AbhilfemaRnahmen bestehen, ziehen Sie den Stromstecker aus der Wandsteckdose.

Legen Sie die im Klhlgerat gelagerten Artikel in einer Kiste oder einem Container. Nehmen Sie dann Kontakt mit dem
Handler auf, von dem Sie das Gerat gekauft haben und 'halten Sie die Informationen wie unten in "ERFORDERLICHE
INFORMATIONEN" aufgefiihrt, bereit.

Zur Vermeidung von Gefahren durch Stromschlage, ziehen Sie das Stromkabel nicht mit nassen Handen aus der

Wandsteckdose.

Uberhaupt keine Kiihlung

Wurde die Stromzufuhr unterbrochen?

Ist der Stromstecker aus der Wandsteckdose entfernt?

Sind die Sicherungen des Geschéafts durchgebrannt und/oder der Stromschutzschalter aktiviert?

Ist der Temperaturregler auf AUS geschaltet?

Unzureichende Kuhlung

Ist der Aufstellort ausreichend geluftet?

Ist der Gefrierschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in der Nahe eines Heizkérpers
oder Ofens aufgestellt?

Werden die Facher haufig geéffnet und geschlossen?

Sind mehr als die zuldssige Menge an Artikeln gelagert?

Steht der Temperaturregler in Richtung MAX. Wenn es zu kalt ist, drehen Sie ihn in Richtung MIN.

Hat sich eine Menge Frost im Gefrierfach gebildet?

UberméRige
Gerauschbildung

Ist der Boden, auf dem das Gerat steht, stabil genug?

Wackelt oder klappert das Gerat?

Steht die Rickenwand des Gerats in Kontakt mit der Wand, usw.?

Befindet sich ein Container oder ahnliches hinter dem Gefriergerat?
Der Kompressor wird ein ziemlich lautes Gerausch von sich geben, kurz nachdem er

angeschaltet wurde. Dieses Gerausch wird jedoch mit zunehmender Kalte vollstandig abklingen.

Kondenswasser am
Kuhlgerat AuRen

Kondenswasser kann an der AufRenflache des Gerats und an der Tir wahrend heiler und
feuchter Tage entstehen, je nach Aufstellort. Das geschieht wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit
besteht und Wasserpartikel sich auf kalten Oberflachen sammeln. Das ist normal. Wischen Sie
das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch weg.

Die Umgebung des
Gefrierfachs fiihlt sich
heil an

Besonders im Sommer oder beim Start des Gerats fuhlt sich die Umgebung des Gefrierfachs
heil’ an, weil das Gefrierfach im Innern eine Leitung fiir Abstrahlung und Verhinderung von
Kondenswasserbildung hat. Die Hitze hat keinen Effekt auf die Nahrungsmittel im Innern.
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Modell NR: FT247D4AWYLE FT484D4AWLYD

Turknopf

Scharnier

% Stromkabel mit Anschlussstecker

Ablauf ®
Ful Verschiebbare Abdeckung
elektrischen Steuerteil
Turknopf
Tir
LED
Scharnier
F Stromkabel mit Anschlussstecker
o b
Fuk Verschiebbare Abdeckung
Ablauf
elektrischen Steuerteil
+LQZHLV

' 8P GLH EHVWP|JOLFKH (QHUJLHHIIL]ILHQ] GLHVHV 3URGXNWYV ]X HUJLHOHQ SOD\
ELWWH DOOH 5HIJDOH XQG 6FKXEODGHQ LQ LKUHQ YRUJHVHKHQHQ 3RVLWLRQHQ
$EELOGXQJ REHQ
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UMGANG MIT DEM GERAT

Installation: Samtliche elektrischen Arbeiten, die fir die
Installation des Gerats notwendig sind, MUSSEN von
Fachpersonal ausgefiihrt werden

Achtung: DIESES GERAT MUSS GEERDET SEIN
Bevor Sie am Strom anschlieRRen, klaren Sie folgendes:
Stromverbindung

Die elektrische Sicherheit ist nur gewahrleistet, wenn das
Erdungssystem in lnrem Haus mit den entsprechenden,
lokalen Richtlinien tbereinstimmt.

Beschadigen Sie nicht den Kuhimittelkreislauf.

Unterlassen Sie es, das Stromkabel zu verbiegen,
auseinander zu zerren oder zu ziehen, damit kein
Stromschlag entsteht.

Verwenden Sie keine elektrischen Geréate im Innern der
Lebensmittelfacher des Gerats, es sei denn, diese sind vom
Hersteller ausdriicklich empfohlene Gerate.

Stellen Sie sicher, dass die Stromsteckdose fiir die maximale
Stromversorgung der Maschine geeignet ist (Sicherungen im
Stromkreis miissen 13A betragen).

Die Spannungsversorgung sollte die gleiche sein, wie die in
den technischer Spezifikationen, die auf dem Typenschild
des Gerats stehen.

Das Gerat muss geerdet sein und den anwendbaren
Gesetzen entsprechen.

Nach der Installation muss die Steckdose leicht erreichbar sein.

Sind die Steckdosen in Ihrem Haus nicht geeignet fiir den
mitgelieferten Stromstecker des Gerats, priifen Sie mit einem
Elektro-Fachmann ob es einen geeigneten Ersatz gibt.

Der Einsatz von Adaptern, Mehrfachsteckverbindern oder
Verlangerungskabeln wird nicht empfohlen.

Das Gerat muss an eine 220-240 Volt 50Hz
Wechselstromversorgung mithilfe eines Dreifachsteckers,
der entsprechend geerdet und mit einer 13 A Sicherung
geschitzt ist, angeschlossen sein.

Muss die Sicherung ausgewechselt werden, verwenden
Sie nur eine 13 A Sicherung, die den BS1363/A Standards
entspricht.

Der Stecker enthalt eine entnehmbare
Sicherungsabdeckung, die nach Austausch der
Sicherung wieder aufgesetzt werden muss. Geht die
Sicherungsabdeckung verloren oder wird beschadigt,
darf der Stecker solange nicht benutzt werden, bis die
Abdeckung ersetzt wurde bzw. muss der Stecker ersetzt
werden.

Ein beschadigter sollte so nahe wie mdglich am
Steckerkorper abgeschnitten werden, die Sicherung sollte
entfernt und der Stecker sicher entsorgt werden.

Steckerersatz (gilt nur fiir GB & Irland)

Fir den Fall, dass Sie den Stecker ersetzen miissen, sind
die Drahte wie folgt farbig markiert:

Blau - Neutral "N"
Braun - Stromfiihrend "L"
Griin und Gelb - Erdung "E"

Da die Farben der Drahte im Stromkabel méglicherweise
nicht mit den Farbmarkierungen der Klemme in lhrem
Stecker Ubereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor:

Der griine & gelbe Draht muss mit der Klemme verbunden
werden, die mit dem Buchstaben "E" oder mit dem
Erdungssymbol gekennzeichnet ist.

Der blaue Draht muss an die Klemme, die mit dem
Buchstaben "N" markiert ist, angeschlossen werden.

Der braune Draht muss an die Klemme, die mit dem
Buchstaben "L" markiert ist, angeschlossen werden.

Ist das Stromkabel beschadigt, muss es vom Hersteller
oder von einem seiner Service-Handler oder einer anderen
qualifizierten Personen ausgetauscht werden, damit
Gefahren vermieden werden.

Griin-Gelbes Kabel mit ,,E“
oder — Erdung L verbinden

T Braunes Kabel mit
il fff & “’i/' ,L“ Stromfiihrend
W &%t verbinden

Blaues Kabel
mit ,,N“ Neutral
verbinden

Die Spezifikationen kénnen sich andern, sehen Sie
daher auf dem Stromkreisschild auf der Riickwand der
Tiefkihltruhe nach.
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You should defrost the freezer compartment two or three
times a year when the ice is about 4 mm thick. To defrost,
follow these steps:

e Setthe thermostat to “ Colder” at least 12 hours before
defrosting.

o After this period has elapsed, switch off the freezer
compartment by removing the plug from the main power

supply.

¢ Remove all food from the freezer and wrap them in
paper and store them in a cold place and leave the door open.

* When the defrosting is finished , the compartment
must be cleaned and wiped dry.

e Switch the appliance back on using the thermostat set
to “Colder”and, wait at least one hour before replacing
the foodstuffs.

o After a few hours the thermostat can be set back to the
original position.

WARNING:
Do not use mechanicals devices or other artificial means
to accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.

WARNING:
Do not use electricals appliance inside the food storage
compartment of the appliances, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.

Cleaning before use

Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical smell
of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! It is necessary to have good ventilation
around the freezer to allow for the dissipation of heat,

high efficiency, and low power consumption. For this reason,
sufficiently cleared space should be available around the
freezer. It is advisable for there to be 75mm separating the
back of the freezer to the wall and at least 100mm of space on

its two sides, a height of over 100mm from its top.

75mm

ANNNNNSNNNNSSNANNN\\\\\

% M o# " % %

# # 2 )% %

* L *

% # "

Climate class Ambient temperature

SN +10°C to +32°C
N +16°C to +32°C
ST +16°C to +38°C
T +16°C to +43°C

Appliances must not be exposed to rain. Sufficient air must
be allowed to circulate in the lower rear section of the
appliance, as poor air circulation can affect perfor-mance.
Built-in appliances should be positioned away from heat
sources such as heaters and direct sunlight.

Leveling

The appliance should be level in order to eliminate vibration.
To make the appliance level, it should be upright and both
adjusters should be in stable contact with the floor.

You can also adjust the level by unscrewing the appropriate
level adjustment in the front (use your fingers or a suitable
spanner).
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Warning!  Before trouble-shooting,disconnect Important!
the power supply. Only a qualified electrician or Repairs to the appliance may only be performed by

other person must carry out the trouble-shooting

that is not in the manual.

competent service engineers. Improper repairs can
give rise to significant hazards for the user. If your

appliance needs repairing, please contact your
specialist dealer or your local Customer Service Center.

POWER FAILURE

Keep the opening and closing of the door for a minimum time to prevent cold air
from escaping.

Avoid placing new items in the cooler as this will raise the
temperature inside the compartment.

In case of a long power suspension, place dry ice in the freezer

POWER CORD
PROBLEMS

If the supply cord is damaged. It must be replace by a special cord or assembly available
from the manufacturer or the service agent.

The showcase must be positioned so that the plug is accessible to the wall outlet.

WHEN NOT USED
FOR A LONG PERIOD

Remove all items from the compartment and disconnect the power cord plug
from the wall outlet.

Clean the compartment interior and wipe away all water.

To prevent mold formation and foul odors, leave the door open to
dry the compartment completely.

Disconnect the power cord plug from the wall outlet.

TRANSPORTATION When moving the appliance, make sure that the feet do not damage the power cord|
Do not let the feet hit against floor steps, thresholds, etc.
Put piece of wood or other similar item between, the door and main
unit to prevent complete closing of the door.
TEMPORARY Be sure not to store the unused chest freezer in a location where children play.
STORAGE

Should a child enter the compartment and the door is closed, the child may

not be able to open the door from the inside.
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Please check the following if you encounter problems with the unit. If the problem continues after taking the
proper remedial actions, disconnect the power cord plug from the wall outlet.

Transfer the items stored in the cooler to a box or other container. Then contact the dealer from whom you
purchased this unit ,and be ready to provide information as listed in the "REQUIRED INFORMATION" below.

To prevent any electrical shock hazards, do not disconnect the power cord plug from
the wall outlet with wet hands.

Is the power supply interrupted?

Is the power cord plug disconnected from the wall outlet?

No refrigeration at all

Are the shop's power fuses blown and/or the circuit breaker activated?

Is the temperature control turned to OFF?

Is the place of installation ventilated?

Is the freezer exposed to direct sunlight, placed near a heater or stove?

Inadequate ,
Are the lids opened and closed frequently?

refrigeration

Are items stocked beyond the load line?

Is the temperature control dial in the direction of Colder . If it is too cold,
turn dial in direction of Cold .

Is a lot of frost forming in the freezer compartment?

Is the floor underneath the freezer sturdy enough?

Is the unit shaking and/or rattling?

Excessive noise
Is the rear panel of the unitin contact with a wall, etc.?

Is there a container or something behind the freezer?
The compressor will generate a rather loud sound for a while after operation
is started. The noise will cease together with refrigeration.

Condensation may condense on the exterior of the unit and the door during hot
and humid days or depending on the place of installation. This occurs when the

Condensation on T . . o
humidity is high and water particles in the cold surfaces. This is normal.

cooler
exterior Wipe away condensation with a dry cloth.

Especially in summer or in the period of starting running, the circumference of the chest

freezer feels hot because the Chest freezer inside has a pipe for radiating and

preventing condensation.
The heat does not affect inside goods.

The circumference of
chest freezer feels hot




Model NO: FT247D4AWYLE FT484D4AWLYD

Door Knob

Door

LED

Hinge

\

Power Supply

[ Cord with Plug

Side Cover

Electric Control

Door Knob

Door

LED

Hinge

Power Supply
% Cord with Plug

Side Cover

Wheel

Electric Control

Never touch the interior of the freezer chamber or frozen foods in the compartment with wet
hands as this could result in frostbite.

The above image is for reference only; configuration is subject to the actual product.
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DISCRIPTION OF APPLIANCE

InstallationAny electrical work that is required to install
this appliance MUST be carried out by a qualified electricia

Warning: THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED

Before making any electrical connections, ensure the
following:
Electrical connection

Electrical safety is only guaranteed when the grounding
system of your house is in accordance with the related local
regulations.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not bend, stretch or pull the supply cable to avoid
electric shock.

Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.

Ensure the power socket is suitable for the maximum power
of the machine (fuses in the power circuit must be 13 amp).

The supply voltage should be the same as that indicated in
the technical specifications and the appliance rating plate.

The appliance should be grounded and in compliance with
the applicable laws.

When installed, the power socket must be within easy reach.

If the socket outlets in your home are not suitable for the
plug supplied with this unit check with a qualified electrician
for replacement.

The use of adapters, multiple connectors or extension
cables is not recommended.

The appliance must be connected to a 220-240 volt 50Hz
AC supply by means of a three-pin socket, suitably grounded
and protected by a 13 amp fuse.

Should the fuse need to be replaced, a 13 amp fuse
approved to BS1363/A standards must be used.

The plug contains a removable fuse cover that must be
refitted when the fuse is replaced. If the fuse cover is lost
or damaged, the plug must not be used until a replacement
cover has been fitted or the plug is replaced.

A damaged plug should be cut off as close to the plug body
as possible,the fuse should be removed and the plug
disposed of safely.

Plug replacement (UK & Ireland only)

Should you need to replace the plug, the wires in the
power cable are coloured in the following way:

Blue — Neutral ‘N’
Brown —Live ‘L
Green & Yellow — Earth ‘E’

As the colours of the wires in the power cable may not
correspond with the coloured markings identifying the
terminals in your plug, and proceed as follows:

The green & yellow wire must be connected to the
terminal in the plug that is marked with the letter E or
by the earth symbol.

The blue wire must be connected to the terminal that
is marked with the letter'N’.

The brown wire must be connected to the terminal
that is marked with the letter ‘L’.

If power supply cord is damaged, it must replaced by
the manufacturer or its service agent or a similar
qualified person in order to avoid a hazard.

Connect green/yellow
lead to ‘E’ or - Earth ==

Connect
brown lead
to ‘L - Live

Connect
blue lead
to ‘N’ -
Neutral

The specifications may change, please refer to the
circuit name plate on the back of your chest.
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Compruebe lo siguiente si tiene problemas con la unidad. Si el problema persiste después de tomar las acciones correctivas
adecuadas, desconecte el cable de alimentacion de la toma de pared.

Transfiera los elementos almacenados en el refrigerador a una caja u a otro recipiente. Luego contacte al distribuidor al que
le compré este producto, y esté preparado para proporcionar la informacion prevista en la "INFORMACION REQUERIDA" a

continuacion.

Para evitar cualquier peligro de descargas eléctricas, no desconecte el cable de alimentacion de la toma de la pared con las

manos mojadas.

No refrigera para nada

¢, Se interrumpié el suministro eléctrico?

¢ Esta el cable de alimentacion desconectado de la toma de corriente?

¢ Estan los fusibles de potencia quemados o el interruptor de circuito activado?

¢ Esta OFF (apagado) el control de la temperatura?

Refrigeracion
inadecuada

¢ Esta ventilado el lugar de instalacion?

¢ Esta el congelador expuesto a la luz solar directa, cerca de un calentador o una estufa?

¢ Se abren y cierran las tapas con frecuencia?

¢ Hay elementos almacenados mas alla de la linea de carga?

¢ Esta el control de temperatura en la direccion de MAX? Si hace demasiado frio, gire la rueda
en la direccion de MIN.

¢ Hay una gran cantidad de formacién de escarcha en el congelador?

Ruido excesivo

¢ Es el suelo debajo del congelador lo suficientemente robusto?

¢, Se sacude o vibra la unidad?

¢ Esta el panel posterior de la unidad en contacto con una pared, etc.?

¢ Hay un contenedor o algo detras del refrigerador?

El compresor genera un sonido bastante fuerte durante un tiempo después de que se inicia el
funcionamiento. El ruido cesara junto con la refrigeracion.

Condensacion en el
Exterior del refrigerador

Se puede formar condensacion en el exterior de la unidad y la puerta durante dias calidos o
humedos o dependiendo del lugar de instalacién. Esto ocurre cuando la humedad es alta y hay
particulas de agua en las superficies frias. Esto es normal. Seque la condensacién con un pafo
seco.

La circunferencia del
arcon del refrigerador se
siente caliente

Especialmente en verano o en el periodo que comienza a funcionar, la circunferencia del arcon
del congelador se siente caliente, ya que el arcon del congelador tiene un tubo en el interior
pata la radiacion y la prevencion de la condensacion. El calor no afecta a la mercaderia en el
interior.
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Modell NR:  FT247D4AWYLE FT484D4AWLYD
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DESCRIPCION DEL APARATO

Instalacion Cualquier trabajo eléctrico que se requiera
para la instalacion del aparato debera ser realizada por
un electricista calificado

Advertencia: ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A
TIERRA

Antes de realizar cualquier conexion eléctrica, garantice lo
siguiente:

Conexion eléctrica

La seguridad eléctrica esta garantizada sélo cuando el
sistema de puesta a tierra de su casa esta en conformidad
con las normas locales relacionadas.

No dafie el circuito refrigerante.

No doble, estire o tire del cable de alimentacién para evitar
descargas eléctricas.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos
de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que
sean del tipo recomendado por el fabricante.

Asegurese de que la toma de corriente es adecuada para la
potencia maxima de la maquina (los fusibles en el circuito de
alimentacién debe ser de 13 amperios).

La tension de alimentacion debe ser la misma que la indicada
en las especificaciones técnicas y la placa de caracteristicas
del aparato.

El uso de adaptadores, conectores multiples o cables de
extension no es recomendable.

El aparato debe estar conectado a una fuente de 220-240
voltios 50Hz CA por medio de un enchufe de tres clavijas,
adecuadamente conectado a tierra y protegido por un
fusible de 13 amperios.

Si el fusible necesita ser reemplazado, debe utilizarse un fusible
de 13 amperios aprobado para las normas BS1363/A.

Si se pierde o dafa la cubierta del fusible, el enchufe
no debe usarse hasta que se coloque una cobertura de
reemplazo o se sustituya el enchufe.

Un enchufe dafiado se debe cortar lo mas cerca posible
del cuerpo de la bujia, se debe quitar el fusible y eliminar el
tapon de manera segura.

Reemplazo del enchufe (Sélo RU e Irlanda)

Si necesita reemplazar el enchufe, los cables en el cable
de alimentacion estan coloreados de la siguiente manera:

Azul-Neutral 'N'
Marrén-activo 'L

El aparato debe estar conectado a tierra y de conformidad
con las leyes aplicables.

Una vez instalado, la toma de corriente debe ser facilmente
accesible.

Si las tomas de corriente en su casa no son adecuadas
para el enchufe suministrado con esta unidad, verifique su
reemplazo con un electricista calificado.

Amarillo y verde Tierra 'E'

Como los colores de los cables en el cable de alimentacion
pueden no corresponderse con las marcas coloreadas que
identifican los terminales de su enchufe, proceda de la
siguiente manera:

El cable verde y amarillo debe conectarse al terminal del
enchufe que esta marcado con la letra E o con el simbolo
de tierra.

El cable azul debe conectarse al terminal que esta marcado
con la letra “N”.

El cable marrén debe conectarse al terminal que esta
marcado con la letra "L".

Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe
reemplazarse por el fabricante o su servicio técnico o
una persona igualmente cualificada con el fin de evitar
situaciones de peligro.

conectar el cable verde/

amarillo a "E" - tierra
-\.‘-‘{ marrén a "L" - vivo
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.. Conectar el cable

Conectar el cable
azul a "N" - neutro

Las especificaciones pueden cambiar, consulte la placa del
nombre del circuito en la parte posterior del arcén.
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Avertissement ! Avant de recherchez la panne, Important !

débranchez I'alimentation électrique. Seul un technicien

qualifié ou personne compétente peut effectuer la Les réparations sur I'appareil ne peuvent étre effectuées
recherchE d’une panne qui n'est pas référencé dans le que par des ingénieurs de maintenances competents.
manuel. Toute mauvaise réparation peut présenter des risques pour

I'utilisateur. En cas de besoin de réparation, contactez votre
revendeur spécialiste ou votre centre de service clients
local.

COUPURE DE COURANT

Ouvrez et fermez la porte le plus rapidement possible pour éviter que I'air froid ne
s’échappe

Eviter de placer des nouveaux aliments dans le réfrigérateur. Ce qui éléve la
température a l'intérieur du compartiment.

En cas de coupure électrique prolongée, placez de la glace séche dans le compartiment
congélateur.

PROBLEMES DE CORDON
ELECTRIQUE

Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, il doit étre remplacé par un
cordon spécial ou montage du fabricant ou de votre agent de maintenance.

La piece doit étre positionnée de maniere a ce que la prise soit accessible a la prise
murale.

LORSQUE L'APPAREIL N'EST
PAS UTILISE DURANT UNE
LONGUE PERIODE

Retirez tous les produits du compartiment et débranchez le cordon électrique de la prise
murale

Nettoyez le compartiment intérieur et séchez I'eau qui s’y trouverait.

Pour éviter la formation de moisissures, laissez la porte ouverte pour assécher
entierement le compartiment.

Débranchez le cordon électrique de la prise murale.

Lors du déplacement de I'appareil, assurez-vous que les pieds n’endommagent pas le

TRANSPORT 3 .
cordon électrique.
Ne cognez pas les pieds contre les marches au sol, barres de seuils etc.
Placez un morceau de bois ou piéce similaire entre la porte et I'unité pour éviter qu’elle
ne se ferme complétement.
STOCKAGE TEMPORAIRE Assurez-vous de stocker le réfrigérateur dans un endroit sur la ou les enfants ne jouent

pas.

Si un enfant s’enferme dans le congélateur armoire, il se peut qu’il ne puisse ouvrir la
porte de l'intérieur.
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Vérifiez ce qui suit en cas de problémes. Si le probléme persiste apres avoir pris les bonnes mesures, débranchez le cordon

électrique de la prise murale.

Videz le contenu du réfrigérateur dans un carton au autre réfrigérateur. Contactez ensuite votre revendeur et donne-lui les «
INFORMATIONS NECESSAIRES » indiquées ci-dessous.

Pour éviter tout risque d’électrocution, ne débranchez pas le cordon électrique de la prise murale les mains mouillées.

Le courant est-il coupé ?

Le cordon électrique est-il débranché de la prise murale ?

Pas de réfrigération

Les fusibles ont-ils grillé et/ou le coupe-circuit a-t-il été déclenché ?

Le thermostat est-il désactivé (sur OFF) ?

Le lieu d’installation est-il bien aéré ?

Le congélateur est-il exposé a la lumiére directe du soleil ? placé pres d'un chauffage ou d’'une
cuisiniere ?

Les portes sont-elles ouvertes et fermées fréquemment ?

Mauvaise réfrigération

Les aliments sont-ils stockés au-dela la ligne de charge ?

Le cadran du thermostat est-il dans la direction MAX. Si la température est trop basse, tournez-
le vers MIN.

Y-a-t-il une formation de givre important dans le compartiment congélateur ?

Le sol sous le congélateur est-il suffisamment stable?

L’'unité vibre et/ou tremble?

Bruit excessif

Le panneau arriere de l'unité touche-t-il le mur, etc. ?

y-a-t-il un conteneur ou autre derriére le congélateur ?

Le compresseur génere un bruit plutét important pendant un moment au démarrage. Le bruit
cesse avec la réfrigération.

Condensation
sur I'extérieur du
réfrigérateur

Il peut y avoir condensation sur I'extérieur de I'unité et chaleur et humidité sur les portes en
fonction du lieu de l'installation. Cela survient lorsque 'humidité est élevée et que I'eau se
condense alors sur les surfaces froides. Ceci est normal. Séchez I'eau condensée avec un
chiffon sec.

Le tour du congélateur
bahut est chaud.

Surtout en été ou au démarrage, le tour du congélateur bahut est chaud car l'intérieur du
congélateur est équipé d’un tuyau qui sert a irradier et a éviter la condensation
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Modell NR:  FT247D4AWYLE FT484D4AWLYD

Poignée de la porte

LED

Charniére

Cordon d’alimentation électrique et

prise
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* 3RXU REWHQLU OD PHLOOHXUH HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH GH FH Sl
WRXWHY OHV pWDJqUHV WLURLUV VXU OHXU SRVLWLRQ G RULJLQH
O LOOXVWUDWLRQ FL GHVVXYV
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL Remplacement de la prise (RU et Irlande

. S . . seulement)
Installation : Tous travaux électriques requis pour installer

I'appareil DOIVENT étre effectués par un électricien qualifié. En cas de besoin de remplacement de la prise, les fils du
cable électrique sont de couleurs suivantes :

Avertissement : LAPPAREIL DOIT ETRE MIS ALA

TERRE Bleu — Neutre « N »
Avant tout branchement électrique, assurez-vous de ce qui Marron — Phase « L »
suit :

Vert et jaune — Terre « E »

La sécurité électrique est uniquement garantit lorsque
le systeme a la terre de votre domicile est conforme aux
réglementations locales.

Les couleurs des fils du cable électriques pouvant différer
des couleurs des bornes de votre prise, veuillez procéder
comme suit :

N’endommagez pas le circuit réfrigérant.
gezp 9 L e fil vert et jaune doit étre connecté a la borne de votre

Ne pliez pas, ne tirez pas le cable électrique pour éviter les prise marque de la lettre E ou du symbole terre.

risques d’électrocution. ) oA o .
Le fil bleu doit étre connecté a la borne marquée « N ».

N’utilisez aucun appareil électrique a l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments sauf s’ils sont
de type recommandés par le fabricant.

Le fil marron doit étre connecté a la borne marquée « L ».

Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé,

il doit étre remplacé par le fabricant ou son agent de
maintenance ou personne similaire qualifiée afin d’éviter
tout risque ou danger

Assurez- vous d'utiliser la bonne puissance électrique pour
I'unité (les fusibles doivent étre de 13 ampéres).

La tension d’alimentation doit étre identique a celle indiquée ) )
Connectez le fil vert/jaune

dans les caractéristiques techniques sur la plaque de l'unité. a « E » - mise a la terre
L'appareil doit étre mis a la terre conformément aux lois en . Connectez le fil
i marrona«L»=
vigueur. Phase
Une fois installé, la prise d’alimentation doit étre facilement Connectez le fil bleu
; a « N » - Neutre
accessible.

Si les prises électriques chez vous ne sont pas adaptées a la

prise fournie avec I'unité, faites appel a un électricien qualifié
pour les remplacer. Les spécifications peuvent changer, référez-vous a la
plague du nom de circuit au dos de votre appareil.

L'utilisation d’adaptateurs, multiprises ou rallonges
électriques n’est pas recommandée.

L’appareil doit étre branché a une alimentation électrique
220-240V 50 Hz au moyen d’'une prise 3 broches
correctement mis a la terre et protégé par un fusible de
13 ampéres. Si le fusible doit étre remplacé, un fusible 13
amperes approuvé aux normes BS1363/A doit étre utilisé.

La prise contenant un fusible amovible doit étre réinstallée
lors du remplacement du fusible. Si le cache fusible est
égaré ou endommageé, la prise ne doit pas étre utilisée
avant d’avoir remplacé le couvercle ou remplacé la prise.
Une prise endommagée doit étre coupée le plus prés
possible du corps de la prise, le fusible doit étre retiré et la
prise doit étre jetée avec précaution.
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OLVH DX UHEXW GH O DSSDUHLO

, O HVW LQWHUGLW GH MHWHU FHW DSSDUHLO DYHEF
G HPEDOODJH
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&H VIPEROH VXU OH SURGXLW RX GDQV VRQ HPE
QH SHXW SDV rWUH WUDLWp FRPPH XQ GpFKHW
DSSRUWp DX SRLQW GH FROOHFWH GHV GpFKHW
FRPSRVDQWHY pOHFWULTXHV HW pOHFWURQLTX
VRLW pOLPLQp FRUUHFWHPHQW YRXV DLGHUH] |
QpJDWLYHV SRWHQWLHOOHV SRXU O HQYLURQQH
SRXUUDLW rWUH FDXVp SDU XQH PDXYDLVH PDQ
SURGXLW 3RXU REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV S
SURGXLW YHXLOOH] FRQWDFWHU YRWUH PDLUL
GpFKHWV RX OH PDJDVLQ Re YRXV DYH] DFKHWp
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PpQDJH
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6PDOWLPHQWR GHOO DSSDUHFFKLR

EIDWWR GLYLHWR GL VPDOWLUH TXHVWR DSSDUH

LPEDOODJJLR

, PDWHULDOL GL LPEDOODJJLR FRQ LO VLPEROR G

O LPEDOODJJLR LQ XQ FRQWHQLWRUH GL UDFFROYV

3ULPD GHOOR VPDOWLPHQWR GHOO DSSDUHFFKLR
(VWUDUUH OD VSLQD GDOOD SUHVD GL FRUUHQ\
/DJOLDUH LO FDYR GL DOLPHQWD]LRQH H JHWW

&RUUHWWR VPDOWLPHQWR GHO|SUR(

4XHVWR VLPEROR VXO SURGRWWR R QHOOD VXD|FRQIH]
QRQ GHYH HVVHUH WUDWWDWR FRPH ULILXWR GRPHVWI
WUDVSRUWDWR QHO SXQWR GL UDFFROWD DSSURSULDYV
DSSDUHFFKLDWXUH HOHWWULFKH HG HOHWWURQLFKH

SURGRWWR LQ PRGR DSSURSULDWR VL FRQWULEXLVFH
FRQVHIJXHQ]H QHJDWLYH SHU O DPELHQWH H OD|VDOXW
DOWULPHQWL HVVHUH FDXVDWH GDOOR VPDOWLPHQWR
LQIRUPD]LRQL SL* GHWWDJOLDWH FLUFD LO ULFLFODJJ
FRQWDWWDUH LO VHUYL]LR ORFDOH GL UDFFROWD GHL
ULYHQGLWRUH
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