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Rejstřík Rozměr (mm)
A 595
B 845
C 405
D 450
E 480
F 960

7 kg 6 kg
59 kg 59 kg

220-240 V~ 220-240 V~
1600 W 1600 W
50 Hz 50 Hz
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 Extra funkce : Podržte 3s 
(Pre ďalšie funkcie: Stlačte a podržte 3 sekundy.)

Pára (Para)
 Předpírka 

(Predpieranie)

Rychlé praní 
(Zrýchlenie) Teplota Odstřeďování 

(Odstredenie)
Extra máchání 

(Extra pláchanie)

Auto praní 
(Auto)
Pro alergiky 
(Starostlivosť pre alergikov)
Dětský program 
(Starostlivosť o detské oblečenie)

Sport (Športové 
oblečenie)

Máchání + Odstřeďování 
(Pláchanie + Odstredenie)

Košile (Košele)

Čištění bubnu 
(Čistenie bubna)

Eco 40-60
Mix 

Odstřeďování 
(Odstredenie)

 Bavlna 

 Syntetika 
(Syntetické tkaniny)

Vlna

Intenzívní 49'/30' 
(Výkonný 49'/30')

Rychlý 15' 
(Rýchly 15')

Péřové 
(Perie)

Odložený konec 
(Odloženie konca)
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Auto praní 

Pro alergiky 

Dětský program 

Sport

Máchání + Odstřeďování

Košile

Čištění bubnu

Eco 40-60 
Mix

Odstřeďování

 Bavlna

 Syntetika

Vlna

Intenzívní 49'/30'

Rychlý 15'

Péřové
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Program

–
7kg6kg

7kg6kg

1200

(- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 
90°C)

1200

(- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)
1200

Vlna
(- -, 20°C, 30°C, 40°C)

600

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)
800

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)
800

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)
1200

(40°C, 60°C)
1200

(40°C, 60°C, 90°C)
2kg2kg

2kg2kg

5kg4kg

1kg1kg

2kg2kg

2,5kg2kg

3,5kg3kg

1200
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Program

(- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)
800

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)
1000

1200

 

(90 °C)
800

1200

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)
600

(- -, 20°C, 30°C, 40°C)
12002,5kg2kg

2,5kg2kg

2kg1.5kg

2kg1.5kg

7kg6kg

7kg6kg
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec

EXTRA MÁCHÁNÍ (EXTRA PLÁCHANIE)
1) Túto funkciu je možné vybrať v stave pohotovostného režimu a po spustení sa nedá
zmeniť.
2) V stave pohotovostného režimu sa po výbere funkcie Extra pláchanie zobrazí
počet extra pláchaní (možno pridať až 3 cykly). Predvolené pláchania plus počet extra
pláchaní nemôže presiahnuť 5 pláchaní.
3) Po spustení programu zostáva indikátor stále zasvietený.
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec

Keď je práčka v pohotovostnom stave, pozastavená alebo v 
prevádzkovom stave, stlačte tlačidlá „(5) Odstredenie + (6) Extra 
pláchanie“ na 2 sekundy, na displeji sa zobrazí ikona vypnutia zvuku. 
Vypnú sa všetky zvukové signály okrem alarmov. 
Keď je práčka v stave vypnutia zvuku, stlačte tlačidlá „(5) Odstredenie + 
(6) Extra pláchanie“ na 2 sekundy, kým ikona vypnutia zvuku nezhasne.
Všetky zvukové signály sa aktivujú.
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Programy

 
(N
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D
ST

R
EĎ

O
VA

N
IA

)

Vlna

Máchání + 

Voliteľné funkcie
Nie je možné vybrať
Vyžaduje sa prací prostriedok
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* Extra funkce: Podržte 3s

Pára
*Předpírka

Rychlé praní Teplota Odstřeďování Extra máchání Odložený 
konec
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Otvorte kryt filtra 
čerpadla (stlačte kryt 

dvierok a kryt sa otvorí).

Najskôr vytiahnite 
núdzové vypúšťacie 

potrubie.
Koniec núdzovej vypúšťacej 
trubice vložte do nádoby.
Otočte zátku vypúšťacieho 
potrubia a vyberte ju, aby 
voda mohla pomaly odtekať.
Znovu nainštalujte zátku 
núdzového vypúšťacieho 
potrubia.

Pomaly otáčajte filter 
čerpadla proti smeru 
hodinových ručičiek. 

Vytiahnite filter čerpadla, aby 
voda mohla pomaly odtekať.

Vyčistite filter čerpadla 
pod tečúcou vodou.

Vymeňte filter 
čerpadla podľa 
obrázka a zaistite ho 

otáčaním v smere 
hodinových ručičiek.
Na zabezpečenie dobrého 
tesnenia by mal byť 
povrch tesnenia filtra čistý.
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F01

F03

F23

F24

F13

F14
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předpírka

hlavní praní

změkčování
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℃
（ ） ℃)

ťť

Č

ť
ž

č
ť ž

ť ž

36 1200

1200

1200

12000.220

0.950 1200

1200
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2331318-X08062014C




