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Zahvaljujemo vam što ste izabrali naše proizvode.

 Pravilno postavite i koristite ovaj proizvod.

se razlikovati od stvarnih proizvoda.

pranje u mašini za pranje veša.

Upozorenje

Upozorenje





uputstva za upotrebu.

  

nastavku.



• 
napajanjem.

• 
nisu blokirani.

• 

• 

kvara.

• 

• 

• Potrebno je da najmanje dve osobe obave postavljanje mašine za 
sušenje veša na mašinu za pranje veša.

• 

• 

• 

• 
uvek u potpunosti da se otvore. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
kabla.

• 

• 

• 

ohladi i ponovo pokrenite mašinu. Ako mašina za sušenje veša i dalje 



• 

• 

• 

pravilno uzemljen.

• 

lokalnim propisima.

• 

• 

  

• 

• 
na struju.

• 

• 



• Pre povezivanja mašine za sušenje veša sa napajanjem proverite da 

• 
simbolom.

• 

• 

bezbednost.

• 

• 

• 
osim kada su pod neprekidnim nadzorom.

• 
sušenje veša.

• 
bubnju nalazi samo veš. Uverite se da se dete nije popelo u bubanj i 
zatvorilo vrata iznutra.

• 

povredu.



• Mašina za sušenje veša ne sme da se koristi ukoliko se za pranje 
koriste industrijske hemikalije.

• 

• 

• 

veša.

• 

veša.

• 

• 

• 

• 

eliminisati.

• 



• 
sušenje veša se zaustavlja.

• 
rezervoar za kondenzat mora da se isprazni.

• 

• 

• 
kondenzat.

• 

• 
vazduha.

• 

• 

• 

na ravnu površinu da bi se ohladila. 



• 

• 
oštre predmete na kontrolni panel.

• 

• 

• 

• 

• 
teške predmete.

• 

• 

• 

sušenje veša.

• 

• 

• 



• 

• 
ošteti mašinu za sušenje veša.

• 

  

rasprostru tako da se toplota rasprši.

  

  



• 

• 

dodirnete zadnju stranu.

• 

• 

• 



4 Vrata



595 mm

845 mm



i 



sušenja.

• 

• 

• 

• 

• 
da biste otkazali vreme završetka.



• 

• 

se automatski podešava.

• 

što ih stavite u mašinu za sušenje veša da bi se nastavilo sušenje.

vodu treba da se isprazni.



vlakana.

sensitive  

posebne namene.

sports  

auto dry  

baby  
normalno suv.

 

time



predmetom.

blokirani.

mašinu za sušenje veša.



Indeks

A 595

B 845

E

F





je rezervoar kondenzata pun i da je potrebno da se isprazni.

strani.

 







Maks. temp. Maks. temp. Maks. temp. Maks. temp. 
pranje

Izbeljivanje u hladnoj vodi Izbeljivanje nije dozvoljeno

svim sredstvima nije dozvoljeno

dozvoljeno

iskaplje
Visoka temperatura

za sušenje veša



3. 



Otvorite vrata mašine 

za sušenje veša i 

sušenje.

koristi za sušenje 

sušenja izvadite 

korpu za sušenje i 

zatvorite vrata na mašini 

za sušenje veša.





bubanj.



veša.

Mašina za sušenje veša je opremljena 

3 Rezervoar za 
kondenzat



nakon svake upotrebe.

ili pod mlazom vode.



mokre krpe ili pod 

povredu.



da ošteti ili savije metalna rebra.



nivo rezervoara.

 

Simbol 

Uklonite rezervoar za kondenzat iz mašine 
za sušenje.

 
jednom rukom dok rezervoar ne bude 

 Kada rezervoar za vodu bude napola 

 OPREZ
• 

• 

vodu.

vodu mešavinom korz otvor za odvod i 

osušite.



Obrišite sve delove mekom krpom dok se ne osuše.





 Proverite vezu sa napajanjem.
 
 Potvrdite da li su vrata pravilno zatvorena.
 
do prekida napajanja.

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

se lako suši.
 
 

 

 
sušenja. 

 



 

 

 Proverite da li je mašina za sušenje veša na 

 

je normalno.

 
Koristite podešavanje niske temperature ili bez 

 
 
 

hvataju.
 

 

 

uzrokuje pojavu neprijatnih mirisa.
 

 

mašine za pranje veša.
 

 



Senzor 

rada
 

Prikaz 

napajanje

 

 

Panel sa 
prikazom 

napajanje

 

 





Model

kondenzatorom
kondenzator kondenzator

Automatska Automatska





Vreme sušenja 

ukupno

nisko
nisko

ukupno

nisko 98 97

55 48

u tabeli.





Prilikom 

Pravilno 








