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Tato pracka je ur¢ena vyluéne na pouzitie v domacnosti.
NepouZivajte ju na pranie bielizne, ktora je ozna¢ena ako nevhodna na pranie v pracke.

Tieto symboly pouzité v navode na obsluhu maju nasledujuci vyznam:

1.
3

Informacia, rada, tip alebo odporucanie
Upozornenie — vSeobecné nebezpectenstvo
Upozornenie — nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom

Upozornenie — nebezpecenstvo hortceho povrchu

BBBD

Upozornenie — nebezpecenstvo poziaru

i

Je doblezité, aby ste si pozorne precitali tieto pokyny.
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pred pouzitim pracky si pozorne precitajte navod na pouzitie.

Nepouzivajte pracku bez toho, aby ste si precitali a pochopili
tento navod na pouzitie.

Tento navod na pouzitie sa dodava s viacerymi modelmi
pracok. Preto niektoré funkcie alebo nastavenia nemusia byt’
vo vasej pracke k dispozicii.

Nedodrziavanie navodu na pouzitie alebo nevhodné pouzitie
pracky mézu spdsobit’ poSkodenie bielizne alebo spotrebica, Ci
zranenie pouzivatela. Navod na pouzitie majte poruke, v blizkosti
pracky.

Tato pracka je uréena vyluéne na pouzitie vdomacnosti. Ak
sa pracka pouziva na profesionalne ucely, na ucely zisku alebo
na ucely, ktoré prevysuju bezné pouzitie vdomacnosti, alebo ak
pracku pouziva osoba, ktora nie je spotrebitelom, zaruéna doba
by sa mala rovnat' najkrat$ej zaru€nej dobe, ktoru si vyZzaduje
prislusny zakon.



Postupujte podla pokynov na spravnu instalaciu pracky
a pripojenie k privodu vody a napdjaniu (pozri kapitolu
JINSTALACIA A PRIPOJENIE®).

Pripojenie k vode a zdroju napajania méze vykonat iba nalezite
vySkoleny technik alebo odbornik.

Kazdu opravu a udrzbu tykajucu sa bezpec€nosti alebo vykonu by
mali vykonavat vySkoleni odbornici.

Aby sa predislo nebezpelenstvu, poskodeny napajaci kabel
mébze vymenit len vyrobca, servisny technik alebo autorizovana
osoba.

Pred pripojenim pracky k zdroju napajania pockajte aspon 2
hodiny, kym nedosiahne izbovu teplotu.

Servis tohto vyrobku musi vykonavat’ autorizované servisné
stredisko, ktoré pouziva len schvalené nahradné diely.

Nepokusajte sa spotrebi¢ opravovat’ sami. Opravy
vykonavané neodbornikmi mézu spdsobit’ zranenie alebo
vaznejsSie poruchy. Obrat'te sa na miestne servisné stredisko
a vzdy pouzivajte originalne nahradné diely.

V pripade nespravneho pripojenia alebo pouZzivania alebo servisu
neautorizovanou osobou bude pouzivatel znasat naklady na
opravu akehokolvek poskodenia, na ktoré sa nevztahuje zaruka.

Pracka sa nesmie pripajat k elektrickej sieti s pouZzitim
predlZzovacieho kabla.

Nepripajajte pracku k sieti pomocou externého spinacieho
zariadenia, napriklad ¢asovaca programu, ani ju nepripajajte k
zdroju napajania, ktory sa pravidelne zapina a vypina.



Nepripajajte pracku k elektrickej zasuvke uréenej pre malé
zatazenie.

Elektricka zasuvka musi byt bezpe€ne uzemnena a privod vody
by nemal byt zablokovany.

Pracku neinstalujte do miestnosti, v ktorej moze teplota
klesnut’ pod 5°C, pretoZe sucasti pracky sa mozu v pripade
zamrznutia vody poskodit.

Pracku umiestnite na rovny a stabilny pevny (beténovy) podklad.

Ak je pracka umiestnena na vyvySenom podklade, musi byt
dodatoCne zabezpeclena proti prevrateniu.

Pred prvym pouzitim odstrante prepravné skrutky, pretoze
zapnutie zablokovanej pracky méze spésobit vazne poskodenie
(pozri kapitolu ,INSTALACIA A PRIPOJENIE/Odstranenie
prepravnych svornikov/skrutiek®). V pripade takéhoto poskodenia
zanika zaruka.

Na pripojenie pracky k privodu vody pouzite dodanu hadicu
na privod vody a tesnenie. Tlak vody musi byt v rozmedzi
0,1—=1MPa (1-10 bar; 1 —10 kp/cm?, 10 — 100 N/cm?).

Na pripojenie pracky k privodu vody vzdy pouzivajte novu hadicu
na privod vody; nepouzivajte opakovane staru hadicu na privod
vody.

Koniec vypustacej hadice by mal dosiahnut’ do odtokového
systému.



Pred spustenim pracieho cyklu zatlac¢te dvierka na oznacenom
mieste, az kym nezacvaknu na miesto. Dvierka sa nedaju po€as
prania otvorit.

Pred prvym pranim odstraiite vSetky necistoty z bubna
pracky pomocou programu Cistenie bubna (pozri TABULKU
PROGRAMOV).

Po skonéeni pracieho cyklu zatvorte vodovodny kohutik a
vytiahnite zastrcku pracky zo zasuvky.

Pracku pouzivajte len na pranie bielizne, ako je opisané v tomto
navode na obsluhu. Pracka nie je ur€ena na chemické Cistenie.

Pouzivajte len pracie prostriedky na pranie a o$etrovanie bielizne
v pracke. Nenesieme zodpovednost za poSkodenie alebo zmenu
farby tesneni a plastovych Casti v désledku pouzitia bieliacich
alebo farbiacich prostriedkov.

Pri odstrannovani vodného kamena pouzivajte len odvapriovacie
prostriedky s pridanou antikor6znou ochranou (PouZivajte len
nekorozivne odvapriovacie prostriedky). DodrZiavajte pokyny
vyrobcu. Odstrafiovanie vodného kamera ukoncite niekolkymi
oplachovacimi cyklami alebo spustenim programu Cistenie

bubna (samoc istiaci program), aby ste odstranili vSetky zvysky
odvapnovacich prostriedkov (ocot atd.).

/\ Nepouzivaijte gistiace prostriedky, ktoré obsahuju rozpustadla,
pretoze by to mohlo viest k uvolneniu jedovatych plynov,
poskodeniu pracky a riziku poziaru a vybuchu.



Pracka nie je ur€ena na pouzivanie osobami (vratane deti) s
telesnym alebo mentalnym postihnutim alebo osobami bez
skusenosti a znalosti. Tieto osoby by mali byt pou€ené o pouZiti
pracky osobou zodpovednou za ich bezpeénost.

Zaruka sa nevzt'ahuje na spotrebny material, drobné farebné
odchylky, zvySenu hluénost v désledku starnutia spotrebica a
estetické chyby komponentov, ktoré neovplyviiuju funkénost a
bezpeénost spotrebica.

BEZPECNOST DETIi

Pred zatvorenim dvierok pracky a spustenim programu sa uistite,
Ze sa v bubne nenachadza ni¢ okrem bielizne. Uistite sa, ze do
bubna nevliezlo Ziadne dieta a nezatvorilo dvierka zvnutra.

Praci prostriedok a avivaz udrziavajte mimo dosahu deti.

Aktivujte detska poistku. Pozri kapitolu ,VYBER
DOPLNKOVYCH NASTAVENI A FUNKCIi/Detska poistka“.

Det'om mladsim ako tri roky nedovolte sa nachadzat’ v
blizkosti spotrebic¢a, pokial nie s pod stalym dozorom.

Pracka je vyrobena v sulade s platnymi bezpeénostnymi
hormami.

Tuto pracku mdézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo

s nedostatoénymi skusenostami a znalostami, ale iba ak su pri
pouzivani pracky pod dozorom, ak im boli poskytnuté pokyny
tykajuce sa bezpecného pouzivania pracky, a ak si uvedomuju
mozné rizika jej nespravneho pouzivania. Zabezpecte, aby

sa deti so spotrebi¢om nehrali. Deti nesmu pracku distit ani
vykonavat jej udrzbu bez dozoru.



NEBEZPECENSTVO HORUCEHO POVRCHU 4\

Pocas pracich cyklov sa dvierka bubna mézu zahrievat. Davajte
pozor, aby ste sa nepopalili. Davajte pozor, aby sa deti nehrali v
blizkosti sklenenych dvierok.

OCHRANA PROTI PRETECENIU VODY (PO ZAPNUTI) A\

Ak hladina vody v spotrebici stipne nad normalnu uroven,
aktivuje sa ochrana proti prete€eniu vody. Zastavi sa privod vody
a voda sa zacne od&erpavat. Program sa prerusi a zobrazi sa
hlasenie o chybe.

PREMIESTNENIE/PREPRAVA PO INSTALACII

Ak sa chystate pracku po instalacii premiestnit, nainstalujte
prepravné skrutky (pozri kapitolu ,INSTALACIA A PRIPOJENIE/
Premiestnenie a preprava po instalacii‘). Pred nasadenim
prepravnych skrutiek odpojte pracku od napajania!

Ak je napajaci kabel poSkodeny, musi ho vymenit vyrobca, jeho
servisny zastupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa
zabranilo nebezpecenstvu.



OPIS PRACKY

PREDNA STRANA

Ovladacia jednotka
Ovladac programov
Priehradka na praci prostriedok
Dvierka

Kryt filtra Cerpadla

a b wWN -

ZADNA STRANA

Hadica na privod vody
Napajaci kabel

Vypustacia hadica
Nastavitelné nozicky
Prepravné svorniky/skrutky

abh wN =

4" llustracie v tejto prirugke sluzia len na referenéné Ggely. Kedze nase vyrobky sa neustale
zdokonaluju, vzhlad, farba a funkéné casti vasho sucasného vyrobku sa moézu od ilustracii lisit.
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TECHNICKE UDAJE
vV ZAVISLOSTI OD MODELU)

6 kg
57 kg
220-240 V~
1600 W
50 Hz
Rozmery (mm)
Index Rozmer (mm)
e A — A 595
B 845
T C 385
D 435
B E 465
l F 920




INSTALACIA A PRIPOJENIE

@ Odstrarite vSetky obaly. Pri vybalovani davajte pozor, aby ste spotrebi¢ neposkodili ostrym
predmetom. Baliaci material (plastové vrecka, iné plastové Casti atd.) uchovavajte mimo dosahu
deti.

Skontrolujte, ¢i na spotrebici nie su Ziadne poskodenia. Ak mate podozrenie, Ze je spotrebic
poskodeny, nepouzivajte ho a ihned kontaktujte popredajny servis.

Spotrebi¢ sa dodava so stpravou zékladnej vybavy, ktora obsahuje:

Uistite sa, ze v8etky uvedené diely su dodané.

Navod na obsluhu;

4 plastové uzavery;
Privodnu hadicu;

Drziak vypustacej hadice;
Krag.

Doska na znizenie hluku. ( volitel'né ).

AKO NAINSTALOVAT DOSKU NA ZNiZENIE HLUKU

1.

12

7

Obojstranna lepiaca paska

R TO'«:.
“' Cerpadlo

Pred instalaciou dosky na znizenie hluku
zarovnajte a nalepte akusticku absorpénu

vinu so zna€kou pravého uhla na doske na
zniZenie hluku a pozdiZ nej (tento postup nie je
potrebny pri niektorych modeloch bez akustickej
absorpénej viny).

Naklonte pracku pod uhlom 40° tak, aby strana
s pravouhlym zarezom smerovala k prednej
Casti pracky, ako je znazornené na obrazku.
Stranu so Sikmym zarezom vloZte medzi dve
skrutky nozigiek v zadnej €asti pracky a zasurite
ju uplne na miesto. Potom nainstalujte dosku na
zniZenie hluku a uistite sa, Ze sa tesne dotyka
spodnej Casti pracky.

. Odstrante vrchny papier na obojstrannej lepiacej

paske na Styroch stranach spodnej €asti dosky.

. Rugne pritlacte obojstrannu pasku na vSetkych

Styroch stranach, aby ste dosku na znizenie
hluku pevne pripevnili k telesu zariadenia.



ODSTRANENIE PREPRAVNYCH SVORNIKOV/

SKRUTIEK

I\ Pred prvym pouzitim spotrebi¢a je nutné odstranit’ prepravné svorniky/skrutky. Zablokovany
spotrebi¢ sa mbdze pri zapnuti poskodit. V pripade takéhoto poskodenia zanika zaruka.

Tu sa nachadza
prichytka napajacieho
kabla, ktoru je tiez
potrebné odstranit.

Posunte hadice

nabok a pomocou
montazneho kltuca
uvolnite 4 skrutky na
zadnej strane
spotrebica tak, ze ich
budete otacat proti
smeru hodinovych
ruciciek, ako ukazuje
Sipka. Povolte ich
priblizne o 30 mm (nie
uplne).

Povytiahnite

vSetky 4 prepravné
svorniky/skrutky
vodorovne.

Vytiahnite

prepravné
svorniky/skrutky spolu
S gumovou aj
plastovou ¢astou.

Otvory pre 4

skrutky zakryte
plastovymi uzavermi.
Plastové uzavery sa
dodavaju vo vrecku s
prislusenstvom
(suprava zakladnej
vybavy) spolu s
navodom na pouzitie.

G- Prepravné svorniky/skrutky si uschovajte pre buducu prepravu spotrebica (ak chcete prepravné
svorniky/skrutky znovu namontovat, postupujte podla uvedeného postupu v opaénom poradi).
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PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INSTALACII

“Q- Ak chcete po instalacii pracku premiestnit, musite znovu nainstalovat prepravné svorniky/
skrutky, aby sa zabranilo po$kodeniu pracky pocas prepravy v désledku vibracii (pozri kapitolu
JINSTALACIA A PRIPOJENIE/Odstranenie prepravnych svornikov/skrutiek). Ak ste prepravné
svorniky/skrutky stratili, mézete si ich objednat u vyrobcu.

Zabalte vSetok obalovy material (plastové vreckd, iné plastové Casti atd'.).

A\ Po preprave by ste mali pracku ponechat’ v pokoji aspon dve hodiny, kym ju pripojite k
zdroju napajania. Spotrebi¢ by mal instalovat’ a pripajat’ vySkoleny technik.

O\ Pred pripojenim pracky si pozorne precitajte navod na pouzitie. Na Skody vzniknuté v
dosledku nespravneho pripojenia alebo pouzivania pracky sa nevzt'ahuje zaruka.

14



UMIESTNENIE

& Podlaha, na ktorej je umiestnené zariadenie, musi mat beténovy podklad. Mala by byt &ista a
suchd, v opaénom pripade sa méze zariadenie Smykat. VyCistite aj spodnu €ast nastavitelnych

noziciek.

NASTAVENIE NOZICIEK

Pouzite vodovahu a dodany klUg¢.

—

© O

Otacanim

nastavitelnych
noziciek pracku
vyrovnajte. Nozi¢ky
umoznuju vyrovnanie
0 +/-2cm.

Po nastaveni

vysky noziciek
pevne utiahnite
poistné matice
(kontramatice)
oto€enim smerom k
spodnej Gasti pracky £
(pozri obrazok).

‘@~ Nevyrovnana pracka moze spdsobit vibracie, postivanie a hluént prevadzku. Na nespravne

vyrovnanie prac¢ky sa nevztahuje zaruka.

@ Pocas prevadzky spotrebi¢a sa méze objavit neobvykly alebo silnejsi hluk, ktory je najcastejsie
dosledkom nespravnej instalacie.
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MONTAZNE VZDIALENOSTI

25 mm 50 mm
=0 = —

PR L. 2 ..

“¢ Pracka sa nesmie dotykat steny alebo nabytku. Pre optimalnu prevadzku prac¢ky ponechajte

okolo nej urcity volny priestor, ako je vyznacené na obrazku.
V pripade nedodrzania minimalnych pozadovanych vzdialenosti nie je mozné zarucit bezpeénu a

spravnu prevadzku pracky. Okrem toho méze dochadzat aj k prehrievaniu (obrazky 1 a 2).

@ Neodporuca sa inStalovat prackuj v uzavretom priestore.

16



PRIPOJENIE K PRiIVODU VODY

Spravne pripojte hadicu na privod vody k vodovodnému kohutiku.

\ A AauaStop
N R

‘ g.% Bezné
pripojenie

- Na zabezpecenie spravneho fungovania pracky by mal byt privodny tlak vody v rozmedzi
0,1-=1MPa (1-10bar; 1 — 10 kp/cm?;, 10 — 100 N/cm?). Minimalny dynamicky tlak vody mozZete
urcit odmeranim prietoku vody. Za 15 sekund by mali z Uplne otvoreného kohttika vytiect 3 litre
vody.

“9" Hadicu na privod vody po jej pripojeni dotiahnite rukou tak, aby dobre tesnila (max. 2 Nm).
Skontrolujte, ¢i tesnenie neprepusta. Nepouzivajte klieSte ani podobné nastroje, pretoze by mohli
poskodit zavit matice.

& Pouzivajte iba hadicu na privod vody, ktora sa dodava so spotrebi¢om. Nepouzivajte ziadne
pouzité ani iné hadice.

“@- Uistite sa, ze hadica nie je poskodena. Ak je hadica poskodenad, lamava alebo prasknuta, musi
sa vymenit.

AquaStop (LEN S NIEKTORYMI MODELMI)

Ak je vnutornd trubica alebo hadica poskoden3, aktivuje sa vypinaci systém, ktory prerusi privod
vody do pracky. V takom pripade sa kontrolné okienko (a) zmeni na €ervené. Vymeiite hadicu na

privod vody.

T
2 .
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¢ Hadicu na privod vody so systémom AquaStop neponarajte do vody, pretoze obsahuje
elektricky ventil.

& Hadicu na privod vody je mozné pripojit bez spatného ventilu.

¥ Uistite sa, e pripojena hadica na vodu nie je prekrutena alebo upchata.

PRIPOJENIE A ZABEZPECENIE VYPUSTACEJ
HADICE

Zavedte vypustaciu hadicu do umyvadla alebo vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (minimalny
priemer vypustacej hadice je 4 cm). Zvisla vzdialenost od podlahy po koniec vypustacej hadice by
mala byt 60 az 100 cm. Mozno ju pripojit tromi spésobmi (A, B, C).

18

max. 125 cm

max. 150 cm

‘max. 100 cm

min, 70 cm

Koniec

vypustacej
hadice mozete
umiestnit do
umyvadla alebo do
vane. Hadicu zaistite
pomocou viazacej
pasky cez podporné
koleno, aby sa
predislo jej skiznutiu.

Vypustaciu

hadicu mézete
pripojit aj priamo k
odtoku umyvadla.
Nepouzivajte malé
umyvadlo. Davajte
pozor, ze vypustana
voda méze byt
horuca.



max. 150 cm

max. 100 cm

max. 125 cm

“§ Uistite sa, Ze vypustacia hadica nie je poskodena.

Vypustacia hadica
sa mbze pripojit’ aj
k odtoku v stene so

t zberacom vody, ktory

by mal byt spravne
nainstalovany, aby sa
dal Cistit.

Vypustacia

hadica musi byt
pripojena k haéikom
na zadnej strane
pracky, ako je
znazornené na
obrazku.

& Nespravna instalacia vypustacej hadice méze viest k nebezpecnej alebo nespravnej prevadzke

pracky.
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PRIPOJENIE K ZDROJU NAPAJANIA

O\ Pred pripojenim pracky k zdroju napajania pockajte aspon 2 hodiny, kym nedosiahne
izbovu teplotu.

Zapojte pracku do uzemnenej elektrickej zasuvke, ktora by mala byt po instalacii volne pristupna.
Zasuvka by mala byt vybavena uzemnovacim kontaktom (v sulade s prislusnymi predpismi).

Zakladné informacie o pracke najdete na typovom Stitku.

A Odporaéame pouzivat’ ochranu proti prepétiu na ochranu spotrebica pre pripad zasahu
bleskom.

/\ Pracka sa nesmie pripajat k elektrickej sieti s pouzitim predlzovacieho kabla.

Q- Nezapéjajte pracku do elektrickej zasuvky uréenej pre malu zataz.
¢ Spotrebi& nezapajajte/neodpajajte zo zasuvky s mokrymi rukami.
¢~ Opravy a Udrzbu pragky zverte do rik vyskolenym odbornikom.

¢~ Poskodeny napéjaci kabel mdze vymenit len osoba autorizovana vyrobcom.

20



PRED PRVYM POUZITIM

Uistite sa, Ze je pracka odpojena od zdroja napajania, a potom otvorte dvierka smerom k sebe
(obrazky 1 a 2).

Vygistite bubon pomocou makkej a vihkej handrigky. MéZete tiez pouzit program ,Cistenie bubna“. V
takom pripade pripojte spotrebi¢ k zdroju napajania a otvorte vodovodny kohutik. Bubon by mal byt

prazdny (obrazky 3 a 4).

/
Nl

I®:

3 4

aN Nepouzivajte Ziadne rozpustadla ani Cistiace prostriedky, ktoré by mohli pracku poskodit
(dodrziavajte odporucania a upozornenia uvedené vyrobcami Cistiacich prostriedkov).
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POSTUP PRANIA KROK ZA KROKOM
(1-6)

KROK 1: VENUJTE POZORNOST STITKOM NA
BIELIZNI

Normalne Max. teplota Max. teplota Max. teplota Max. teplota Ruéné Nie je
pranie; Jemna prania 95°C prania 60°C prania 40°C prania 30°C pranie vhodné na
bielizen & pranie

=7
Bielenie Bielenie v studenej vode Bielenie nie je povolené

A X

Suché Cistenie Suché Cistenie so  Ropné rozpustadla Suché Cistenie s Suché Cistenie
vSetkymi €inidlami  R11, R113 petrolejom, Cistym  nie je povolené

alkoholom a R113
® ® ® X

Zehlenie Horuce Zehlenie, Horuce Zehlenie, Horuce zehlenie, Zehlenie nie je
max. 200°C max. 150°C max. 110°C povolené
Susenie Suste naplocho Nechajte odkvapkat Vysoka teplota Nesuste v
(polozte na rovny ) bubnovej susicke
povrch) Iﬂl ° @
El Susenie na Snlire  Nizka teplota

E )
;4
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KROK 2: PRIPRAVA NA PRANIE

1. Roztriedte bielizen podra typu tkaniny, farby, znecistenia, povolenej teploty prania
atd. (Pozrite si TABULKU PROGRAMOV).

2. Zapnite gombiky a zipsy, zaviazte vSetky stuzky a obratte vrecka naruby; odstréarite
vSetky kovové spony, ktoré by mohli poskodit' bielizefi a vnutro pracky alebo
upchat odtok.

3. Vlozte jemnu bielizeri a drobné kusy do sietového vrecka na bielizen.
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» PRIDANIE CISTIACEHO PROSTRIEDKU/
ZMAKCOVADLA

h
U]
5
— Symboly priehradiek davkovaca
pracieho prostriedku
__/ il predpieranie
W
- Ly hlavné pranie
— = e:] zmakd&enie
fft

Typ D Typ @

(Typ priehradky na praci prostriedok zavisi od modelu)

Q- Odporuc¢ame pridat praci prasok bezprostredne pred pracim cyklom. Ak ho pridate skér, pred
pridanim praskového pracieho prostriedku sa uistite, Ze je priehradka na praci prostriedok v
zasobniku Uplne sucha: v opaénom pripade méze praskovy praci prostriedok pred zagiatkom
prania stvrdnut.

2 Nalejte zmak¢&ovadlo do priehradky na praci prostriedok so symbolom . Dodrziavajte
odporucania uvedené na obale zméakc&ovadla.

‘@~ Nenapifiajte priehradku na zméakéovadlo nad maximalnu vyznagenu Groven.
V opaénom pripade sa zmakcovadlo prida do bielizne prili§ skoro, o povedie k horSiemu
praciemu ucinku.

% Pracie prostriedky a prisady uchovavajte mimo dosahu deti.
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ZAPNUTIE PRACKY

Pomocou napajacieho kabla pripojte pracku k zdroju napajania a pripojte pracku k
privodu vody.

Zapnite spotrebi¢ oto¢enim gombika (obrazky 1 a 2).

FAl= O

1Y p—i

1

NAPLNENIE PRACKY

Otvorte dvierka bubna potiahnutim rukovéte smerom k sebe (obrazok 1).
Vlozte bielizen do bubna (potom, ako ste skontrolovali, Ze je bubon prazdny) (obrazok 2).
Zatvorte dvierka (obrazok 3). Dvierka su zamknuté, ked pocujete zacvaknutie.

1 2

& Nikdy sa nepokusajte otvorit’ dvierka nasilim. Neotvarajte dvierka po¢as chodu pracky.

Nepretazujte bubon! Pozrite si TABULKU PROGRAMOYV a dodrziavajte nominalnu naplf,
uvedenu na typovom Stitku.

Ak je bubon prili$ plny, bielizen sa nevyperie poriadne.
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OVLADACIA JEDNOTKA

Oto€enim gombika
vyberte cyklus.

TEPLOTA °C

Stlac¢enim zmenite
teplotu vody pre zvoleny
program.

4

7

MOZNOSTI +

Stlaéenim tohto tlacidla
vyberiete dalsie funkcie.

6 + VYPNUTIE
ZVUKU x
Sucasnym stlaéenim
tychto dvoch tlacidiel
vypnete alebo obnovite
zvukové upozornenia.

26

% daily wash eco 40-60 (&
g extra hygiened. ... Bacotton @
[v] babyﬂ—~/ wsynthetics [
P SPOrt-ceeeeevrnennn [ e mix €
D pillow s \\ .................. wool &
119) rinse&spin . speed 15" (O
@ drumclean----evveeeeeen - N R power 49'/30' O
spin
1 OVLADAC 2 NAPAJANIE ()
PROGRAMOV Otoéenim gombika

zariadenie zapnete/vypnete.

START/PAUZA b|ui

Spustenie/pozastavenie celého
programu.

ODSTREDENIE 6)

Stlacenim zmenite rychlost
odstredovania pre aktualny
program.

ZRYCHLENIE >>
Stlacenim skratite ¢as programu.

+ ODLOZENIE
KONCA <5

Funkcia OdloZenie konca

umoziuje nastavit ¢as

ukonéenia aktualneho cyklu.

5 + 6 DETSKA POISTKA =0

Stlacenim tychto dvoch tlacidiel
su€asne zapnete/vypnete detsku
poistku.



KROK 3: VYBER PRACIEHO PROGRAMU

Vlyberte program oto¢enim ovladaca volby programov (1) (v zavislosti od typu bielizne a urovne
znedistenia). Pozrite si tabulku programov.

* daily wash eco 40-60 (¥
M extra hygiene®--------. 7 N\ e Bacotton @
& baby& wusynthetics [§
@ SPOrteeeeeeeeeeeeeeen [ e mix @
2 pillow: oo \ o e wool &
19 rinse&spin speed 15' ()
@ drumclean--««--eeeeeenes .ot L power 49'/30' 7O

& Potas prevadzky sa ovladac volby programov nembze otacat automaticky.
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TABULKA PROGRAMOV

Program

eco 40-60

cotton (bavina)
(-, 20°C, 30°C, 40°C,
60°C, 90°C)

synthetics (syntetické
tkaniny)

(-, 20°C, 30°C, 40°C,
60°C)

mix
(--, 20°C, 30°C, 40°C)

wool (vina)
(-, 20°C, 30°C, 40°C)

speed 15' (rychly 15")
(-, 20°C, 30°C, 40°C)

power 49'/30'
(vykonny 49'/30'")
(-, 20°C, 30°C, 40°C)

spin (odstredenie)

drum clean (Cistenie
bubna)
(90°C)

rinse&spin (plachanie
+ odstredenie)

28

Max. rychlost’

Max. naplin odstredovania Opis programu

6kg

6kg

3kg

3kg

2kg

1kg

2kg

6kg

6kg

(ot./min)

1000

1000

1000

1000

600

800

1000

1000

800

1000

Normalne znecistena bavinena bielizen.

Silne a stredne znecistena bavina alebo
bielizen. V pripade silne znecisteného
pradla, zvolte funkciu ,Predpieranie”.

Pre tkaniny z polyesteru (diolen, trevira),
polyamidu (perlon, nylon) a podobne.

Vhodny pre zmiesanu bielizen mierne
znecistenych bavinenych a syntetickych
tkanin.

Program je vhodny pre vinu, ktoru
mozno prat v pracke.

Program je vhodny na pranie bavinenych
a zmieSanych tkanin. Je vhodny pre
nové alebo mierne znecistené oblecenie.
Cas prania sa predizi v pripade zmeny
predvolenych nastaveni.

Je to kratSi vykonny praci program, ktory
sa pouziva na pranie silne znecisteného
oblecenia.

V tomto programe mézete ru¢ne zvolit
trvanie a rychlost odstredovania.

Tento program sluzi na Cistenie bubna

a odstrafiovanie zvySkov pracieho
prostriedku a baktérii, ktoré sa mézu
hromadit a usadzovat najma pri
pouzivani programov s nizkymi teplotami
prania.

Bubon musi byt prazdny. Tento program
spustite aspon raz za mesiac.

Tento program je predvoleny na dve
plachania a jedno odstredovanie.



Max. rychlost’
Program Max. napln odstred’ovania Opis programu
(ot./min)

Pranie v pracke textilnych vyrobkov
pillow (vankuse) 2 kg 600 plnenych syntetickymi viaknami, ako su
(-, 20°C, 30°C, 40°C) vankuse, prikryvky a postelné pokryvky;

vhodné aj pre vyrobky plnené perim.

sport (§portové) Program je vhodny pre Sportové
(_F_) 2008 30°C. 40°C) 2 kg 1000 oblegenie a oblegenie na volny as
’ ’ ’ vyrobené z mikrovlaknovych textilii.

Je vhodny na detské oblecenie a
spodnu bielizeri a iné, ktoré sterilizuje a
dezinfikuje prostrednictvom naparovania
pri vysokej teplote.

Tento program je vhodny pre textilie
odolné voci vysokym teplotam a
vyblednutiu, ktory odstranuje alergény,
ako su pele, rozto€e a parazity
prostrednictvom naparovania pri vysokej
teplote.

baby (detské
oblecenie) 2 kg 1000
(40°C, 60°C, 90°C)

extra hygiene (extra
hygiena) 2 kg 1000
(60°C)

daily wash (bezné
pranie) 3 kg 1000 Vhodny pre stalofarebné oblecenie.
(-, 20°C, 30°C, 40°C)

POZNAMKA:

1) Teplota vody: Vyberte vhodnu teplotu vody pre zvoleny praci program. Pri prani sa vzdy riadte
Stitkom alebo pokynmi vyrobcu odevov na oSetrovanie, aby nedoslo k poskodeniu odevov.

2) Skuto¢na teplota vody sa moze lisit od deklarovanej teploty cyklu.

3) Vysledky testu zavisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody na privode, teploty v miestnosti,
typu a mnozstva naplne, stupna znecistenia vyuzitého pracieho prostriedku, vykyvov v hlavnom
privode elektrickej energie a zvolenych doplnkovych moznosti.

4) Odporuca sa pouzit neutralny (,nepenivy“) praci prostriedok.

5) Ak pocas prania pridate vac¢sie mnozstvo bielizne, bielizen sa moze vyprat menej ucinne,
kedze pracka na zaciatku zistila niz8iu hmotnost naplne bielizne a pridala mensie mnozstvo vody.
Nedostato¢né mnozstvo vody v pomere k mnozstvu bielizne moéze tiez spdsobit poskodenie
bielizne (trenie suchej bielizne) a &as prania sa mdze predizit.

¢ Maximalne mnozstvo bielizne na pranie v kg (pre program bavina) je uvedené na typovom
Stitku umiestnenom pod dvierkami spotrebica.

¢ Maximalna alebo menovita napli sa vztahuje na bielizen pripravenu podla normy IEC 60456.

¥ Pre lepsi praci Gc¢inok odporic¢ame pri pouzivani programov pre bavinu naplnit bubon do 2/3.
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VYBER PRACICH PROSTRIEDKOV A PRISAD

Vzdy vyberajte vysoko uéinné nepenivé pracie prostriedky, ktoré su uréené pre spotrebice s
prednym plnenim.

Vlyber pracieho prostriedku zavisi od typu bielizne, urovne znecistenia, farby bielizne a teploty
prania.

& Ak pouzivate moderné bezfosfatové pracie prostriedky, na Ciernej bielizni sa mézu objavit biele
zvySky (Smuhy atd). V takom pripade Smuhy vycistite kefkou a pouzite tekuty praci prostriedok.

Pouzivajte vyluéne pracie prostriedky uréené na pouzitie v domacnosti.

Prostriedky na odstrafiovanie vodného kameria mézu spotrebi¢ poskodit. Neperte oblecenie, ktoré
bolo Cistené rozpustadlami alebo horfavymi latkami.

Dodrziavajte pokyny vyrobcu tykajuce sa davkovania pracieho prostriedku.

Nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku moze spdsobovat tvorbu peny, ktord nasledne

znizuje ucinnost prania. Ak spotrebi€ zaznamena nadmerné penenie, méze zablokovat cyklus
odstredovania. Ak sa pouzije prili§ malo pracieho prostriedku, bielizeri uz nemusi byt po ¢ase biela.
Mohlo by to spdsobit aj hromadenie vodného kameria v bubne a v potrubi.
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KROK 4: VYBER DOPLNKOVYCH NASTAVENI A
FUNKCII

Pri vacsine programov mdzete zmenit zakladné nastavenia.

Ak chcete upravit nastavenia, stladte tlagidla prislusnych funkcii (pred stlagenim tlagidla START/
PAUZA).

%" Funkcie aktivujete/deaktivujete stladenim prislusného tlagidla (pred stlagenim tlagidla START/
PAUZA).

% Pre niektoré programy nie je mozné vybrat urcité nastavenia. Takéto nastavenia nebudu
podsvietené a po stlaceni prislusného tlacidla sa ozve vystrazny ton a tlacidlo bude blikat (pozri
TABULKU FUNKCII).

Dodato¢né nastavenia a funkcie je mozné nastavit' len v pohotovostnom rezime prislusného
programu, t. j. pred spustenim programu, a nie je mozné ich zvolit po spusteni programu.

* daily wash (l) eco 40-60 (¥
4 extra hygiened....-.... ---Bgcotton @
Q0 babye -vsynthetics [
—omix

.................. wool §

115) rinse&spin speed 15 (O
@ drum clean------ceeeeeeeeee .- LSOO power 49/30' T®

©® Napajanie o
Otocenim gombika zapnete/vypnete pracku.
Ak ju potrebujete po€as prevadzky programu vypnut, oto¢te gombik do polohy Q)
Ak sa v pohotovostnom rezime alebo pri zobrazeni pripomenutia opakovania prania
do 2 minut nevykona Ziadna akcia, pracka sa automaticky vypne.

© Start/pauzasi
Spusti program z pohotovostného stavu alebo pozastavi spusteny program.

Ak dvierka pracky nie su zatvorené alebo nie je aktivovany zamok dvierok, pracka sa
nespusti a na obrazovke sa zobrazi alarm.
Po spusteni programu alebo pri pozastaveni programu nie je mozné menit nastavené

funkcie a parametre. Oto¢enim gombika do polohy ,, O« zariadenie vypnite a potom
ho znovu spustite, aby ste resetovali parameter.

O Teplota
Zmena teploty pre zvoleny program.
Kazdy program ma prednastavenu teplotu, ktord mézete zmenit stlacenim tlacidla
TEPLOTA (,--“ znamena studené pranie).
Teplota sa zobrazuje nad tlacidlom.
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Odstredenie ©

Pouziva sa na nastavenie rychlosti odstredovania. Zvolena rychlost odstredovania sa
zobrazi na paneli.

Zrychlenie »

Po stlageni tohto funkéného tlagidla sa skrati €as programu o nastavenu hodnotu a po
jeho opatovnom stlaceni sa ¢as programu nastavi spat na pévodné nastavenie. Po
spusteni programu zostava indikator ,>>“ stale zapnuty. Ked je zvolena tato funkcia,
skrati sa ¢as hlavného prania alebo pocet ¢asov plachania.

Pri zapnuti tejto funkcie sa vazenie zrusi, vazenie sa obnovi, ak sa funkcia zrusi.

Moznosti +

V pohotovostnom stave stlacte tlagidlo ,MozZnosti“ pre vyber doplnkovej funkcie pre
aktualny program. Pri kazdom stlageni vyberte len jednu funkciu a potom zaéne blikat
prislusna ikona. Po spusteni sa program neda zmenit.

Para ¢

Parnu funkciu mézu pouzivat programy s ikonou pary iff

Programy extra hygiena a detské oblecenie maju Standardne nastavenu parnu funkciu a
nie je mozné ju deaktivovat. Ked je zvolena parna funkcia, rozsvieti sa prislusna ikona
pary.

Predpieranie v

Tuto funkciu vyberte na predpieranie, ktoré zvysuje ucinok prania a lep$ie odstrarnuje
Skvrny. Tato funkcia je vhodna pre silne znecistené oblecenie.

Pri vybere funkcie predpierania pridajte praci prostriedok do priehradky na predpieranie
v davkovaci pracieho prostriedku.

Extra plachanie :
Po nastaveni funkcie extra plachania program pred spustenim zméakcovania este raz
spusti proces plachania a celkovy €as spustenia programu sa zodpovedajuco predlzi.



0:0

©0:+0

Odlozenie konca <®

Pomocou tejto funkcie si moézete naplanovat pranie vo vhodnom ¢ase.
Sucasnym stlacenim tlacidiel , Teplota + Odstredenie* nastavite ¢as odlozenie
konca. Plati len v pohotovostnom rezime. Po vybere funkcie OdloZenie konca sa
pri kazdom stlaceni tlacidla OdloZenie konca €as predizi o 1 h. Maximalny mozny
rozsah nastavenia ¢asu je 24 hodin.

Cas odlozenia konca je as kedy sa program skonéi, to znamena, ze zahfiia ¢as
prania, takze €as odlozeného konca musi byt vac¢si ako €as prania. Na zaklade
vasich nastaveni bude ¢as zaciatku cyklu uréeny internou logikou zariadenia.
Stlacenim vyberte prednastavenu jednotku hodin.

Ked je zvolena funkcia OdloZeny koniec, ikona hodin je vzdy zapnuta; Ked
prebieha program OdlozZeny koniec, ikona hodin blika.

Ak ste pred spustenim programu zvolili funkciu OdloZenie konca, mézete ju
zrusit stla¢enim lubovolného iného funkéného tlacidla. Ak chcete zrusit funkciu
Odlozenie konca az po spusteni programu, musite stlaéit’ a podrzat tlacidlo
Napajanie, aby ste zariadenie vypli a restartovali.

Detska poistka -o

Toto je bezpecnostna funkcia. Ak ju chcete aktivovat, stlacte sucasne tlacidla
,Odstredenie + Zrychlenie na 2 sekundy, rozsvieti sa ikona funkcie detskej poistky
a Detska poistka bude nastavena. Zopakovanim toho istého postupu sa Detska
poistka zrusi.

Ked je nastavena funkcia Detskej poistky, v§etky funkéné tlacidla budu uzamknuté
okrem tlacidla vypinaga napajania.

Po dokonceni programu sa detska poistka automaticky vypne.

Vypnutie zvuku dx

Stlacenim tohto tlacidla vypnete alebo obnovite zvukové upozornenia.

Ked je zariadenie v pohotovostnom rezime, pozastavené alebo v prevadzke,
stlacte na 2 sekundy tlacidla ,Zrychlenie + Moznosti“, rozsvieti sa ikona Vypnutia
zvuku. Vypnu sa v8etky vystrazné zvukové signaly okrem alarmov.

Ked' je spotrebi€ v stave vypnutia zvuku, opakujte rovnaké kroky, kym ikona
Vlypnutia zvuku nezhasne. VSetky vystrazné zvukové signaly sa aktivuju.
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TABULKU FUNKCII

v O o ° - - _ _ . . .

eco 40-60 -

cotton (bavina) v v o . . . . . . . . .
synthetics (synteticke V. v . . . . . R R . . .
tkaniny)

mix v Y . . . . ; . . . . .
wool (vina) - v O o U - - - D . o o
speed 15' (rychly 15') - v ° o ° o - - . . . o
pride i
spin (odstredenie) - - = = o - - - - . . .
drum clean (Cistenie : _ _ _ _ . . _ _ . . o
bubna)

rinse&spin (plachanie + ) } o } o ) _ ) R . . .
odstredenie)

pillow (vankuse) - v © U . - - - . . . .
sport ($portové) v v J ] o - - . . . o o
baby (detské oblecenie) v v o . D o o . o o 5 o
extra hygiene (extra V. v o ) o ) ° R R . . .
hygiena)

daily wash (bezné pranie) Vv v o . U - - . . . o o

® \olitelné funkcie
- Nie je mozné vybrat
v VyZaduje sa praci prostriedok

o Funkcia sa neda zrusit
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OPTIMALIZACIA TRVANIA PROGRAMU

V pociato€nej faze pracieho programu pracka zisti objem bielizne a prispdsobi trvanie
programu.

KROK 5: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Po vybere programu a jeho vamkcii pridajte praci prostriedok do priehradky na praci
prostriedok a stlacte tlacidlo START/PAUZA.

Po stlageni tlagidla START/PAUZA mozete aktivovat/deaktivovat detsku poistku a
nastavit zvukové upozornenia; ostatné nastavenia vSak nie je mozné zmenit.

Po spusteni programu sa na paneli zobrazi ,----“, €0 znamena, zZe sa vazi bielizen.
Trvanie programu (hodiny : minuty) sa automaticky nastavi podla hmotnosti bielizne.

Po spusteni programu sa na paneli rozsvieti ikona Zamku dvierok @ Po dokonceni
programu ikona zmizne.

Ak potas prevadzky programu stlagite tlagidlo START/PAUZA a s splnené vsetky
podmienky na otvorenie dvierok, po€kajte 2 minuty a nasledne ikona ,,@“ zZmizne.

Ak ikona ,,@“ blika, dvierka nie je mozné otvorit; nepokusajte sa otvorit dvierka nasilim.

‘¢ Blikajuca ikona na paneli signalizuje, Ze dvierka bubna su otvorené alebo nie su
spravne zatvorené. Zatvorte dvierka a opatovnym stlacenim tlacidla START/PAUZA
pokraCujte v programe.
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KROK 6: UKONCENIE PRACIEHO PROGRAMU

Ukoncenie prania spotrebi¢ oznami zvukovym signalom; na displeji sa zobrazi napis
»End* (Koniec). Spotrebi¢ sa automaticky vypne, ak do 2 minut nevykonate ziadnu
¢innost.

Otvorte dvierka spotrebica.
Vyberte bielizen z bubna.

Zatvorte dvierka!

Zatvorte kohutik privodu vody.
Odpojte napajaci kabel zo zasuvky.

aorpOD =
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PRERUSENIA A ZMENA PROGRAMU

ZMENA PRACIEHO PROGRAMU

Ak chcete zastavit' a zrusit praci program, otocte program do polohy O3

Ak chcete vybrat novy program, zvolte program ota¢anim gombika a vyberte dalSie funkcie.
Stlacte tlacidlo START/PAUZA, bez opatovného pridania pracieho prostriedku.

RUCNE PRERUSENIE

Ak chcete zastavit’ a zrusit’ praci program, oto¢te gombikom do polohy ,,L')“ vypnite pracku.

TLACIDLO PAUZA

Praci program mdzete pozastavit stlacenim tlacidla START/PAUZA. Praci program sa do¢asne
pozastavi, ked na paneli za¢ne blikat zostavajuci ¢as programu. Ak v bubne nie je voda alebo
ak voda nie je horuca, dvierka sa do 2 minut odomknu. Ak chcete obnovit praci program, najprv
zatvorte dvierka a potom stlaéte tlagidlo START/PAUZA.

PRIDANIE/ODOBRANIE BIELIZNE POCAS PREVADZKY PRACKY

Pocas pozastavenia bude €as na displeji blikat. Ak su splnené podmienky, zamok dvierok sa
automaticky do 2 minut uvolni, ¢o vam umozni otvorit dvierka a pridat alebo odobrat oblecenie.
Ak nie su splnené podmienky na otvorenie dvierok, dvierka nie je mozné otvorit.

Po pridani bielizne v polovici prania stlacte tlacidlo Start/pauza a praci program bude pokracovat.

& Ak pocas prania pridate vac¢sie mnozstvo bielizne, pranie bude menej ucinné, pretoze
spotrebi¢ pévodne pridal mensie mnozstvo pracieho prostriedku a vody podfa mnozstva bielizne.
Nedostato¢né mnozstvo vody by tiez mohlo spdsobit poskodenie bielizne (v désledku trenia) a
predizit ¢as prania.

9 Praci program sa obnovi od bodu, v ktorom bol preruseny.

‘@~ Ked je program pozastaveny vo faze odstredovania a potom sa znova spusti, spusti sa znova
s pociato¢ného stavu odstredovania.

CHYBY

Ak sa vyskytne chyba, program sa prerusi.

V takom pripade vas spotrebi¢ upozorni blikajucimi kontrolkami a vystraznymi zvukovymi signalmi
(pozri TABULKU ODSTRANOVANIA PROBLEMOV) a na displeji sa zobrazi kéd chyby (F:XX).

PORUCHA NAPAJANIA

V pripade vypadku elektrického prudu (prerusenie dodavky elektrickej energie) sa praci program
prerusi. Po obnoveni dodavky elektrickej energie sa program obnovi od miesta, v ktorom bol
preruseny.
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CISTENIE A UDRZBA

O\ Pred éistenim odpojte pracku od elektrickej siete.
¥ Deti by nemali pracku cistit ani vykonavat jej udrzbu bez nalezitého dozoru!

CISTENIE PRIEHRADKY NA PRACIi PROSTRIEDOK

“% Priehradku na praci prostriedok pravidelne gistite.

Ak chcete vybrat
priehradku na praci
prostriedok z krytu,
stlacte maly vystupok.
Vyc¢istite priehradku
na praci
prostriedok pod
te€ucou vodou
pomocou kefky a
vysuste ju. Odstrarite
aj vetky zvysky
pracieho prostriedku
z0 spodnej Casti krytu.
Z priehradky na praci
prostriedok vyberte
vloZku na avivaz
(zméakc&ovac).
VSetky Casti umyte
pod te€ucou vodou a
znovu ich vlozte do
telesa priehradky na
praci prostriedok.

“%" Priehradku na praci prostriedok neumyvajte v umyvacke riadu.
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CISTENIE HADICE NA PRiVOD VODY, KRYTU
PRIEHRADKY NA PRACi PROSTRIEDOK A

GUMOVEHO TESNENIA DVIEROK

“¥ Filter privodu vody zachytava vodny kameti alebo akékolvek
usadeniny, ktoré sa mézu nachadzat vo vode privadzanej do
spotrebica.

Filter privodu vody Cistite priblizne kazdych $est mesiacov
alebo CastejSie, ak je voda velmi tvrda alebo obsahuje stopy
vodného kamenia.

Sietovy filter
pravidelne Cistite
pod tec¢ucou vodou.

Pomocou kefky

vycistite celu Cast
plachania, najma
trysky v hornej asti
komory na plachanie.

Po kazdom prani
utrite gumové
tesnenie dvierok, aby
ste predizili jeho

Zivotnost.

Zatvorte kohutik a
odskrutkujte hadicu na
privod vody na zadnej strane

spotrebica.

Pomocou univerzalnych
kliesti vytiahnite sietovy

filter z pripojky spotrebica.
Vyg¢istite vnutorny sietovy
filter.

Znovu nasadte sietovy
filter.

Naskrutkujte hadicu na

privod vody. Oto¢enim
vodovodného kohutika sa
uistite, Ze su pripojenia uplne
vodotesné.
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CISTENIE FILTRA CERPADLA

Q- Pogas &istenia moze dojst k rozliatiu vody. Preto odporu¢ame polozit na podlahu savu utierku.

Pred vypustenim vody zo spotrebica sa uistite, Ze voda vychladla.

“Q" Filter Gerpadla sa musi v&as vy&istit, najma po prani rina, viny
alebo velmi starej bielizne.
@ Filter Serpadla vycistite, ak spotrebi& nie je schopny spustit
cyklus odstredovania alebo ak su v Cerpadle nedistoty (gombiky,
mince, sponky do vlasov atd.).
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Otvorte kryt filtra
Cerpadla.
Sposob 1: Stlaéte kryt dvierok
a ten sa automaticky otvori.
Sposob 2: Otvorte kryt filtra
Cerpadla pomocou vhodného
nastroja.
Spbsob zavisi od modelu.

Pod dvierka filtra polozte

utierku.
Ak ma pracka nudzové
vypustacie potrubie, najprv
nudzové vypustacie potrubie
vytiahnite.
Koniec nudzového
vypustacieho potrubia viozte
do nadoby.
Ak pracka nema nudzové
vypustacie potrubie,
umiestnite pod filter ¢erpadla
nadobu.
Spdsob zavisi od modelu.
Otocte zatku vypustacieho
potrubia a vyberte ju, aby
voda mohla pomaly odtekat.
Znovu nainstalujte zatku
nudzového vypustacieho
potrubia.

Pomaly otacaijte filter

Cerpadla proti smeru
hodinovych rugiciek.
Vytiahnite a vyberte filter
Cerpadla.

Vycistite filter Cerpadla
pod te¢licou vodou.

Vymerite filter Cerpadla
podla obrazka a zaistite
ho ota€anim v smere
hodinovych rugiciek.
Na zabezpecenie dobrého
tesnenia by mal byt povrch
tesnenia filtra Cisty.



CISTENIE EXTERIERU PRACKY

I\ Pred gistenim vzdy odpojte pracku od elektrickej siete.

Vonkajsiu ¢ast a panel pracky Cistite méakkou vihkou handri¢kou. Na osuSenie pouzite
mékku suchd handri¢ku.

A Nepouzivajte Ziadne rozpustadla, abrazivne Cistiace prostriedky ani Cistiace
prostriedky, ktoré by mohli spotrebi¢ poSkodit (dodrziavajte odporucania a
upozornenia uvedené vyrobcom Cistiacich prostriedkov).

Dvere bubna utrite vihkou handri¢kou a potom ich vytrite dosucha makkou suchou
handrickou.

¢ Necistite pragku prili§ velkym mnozstvom vody!

N \

41



ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

€O TREBA UROBIT...?

Pracka automaticky riadi prevadzku poc¢as pracieho cyklu. Ak sa zisti akakolvek nezrovnalost,
na displeji sa zobrazi kéd poruchy (F:XX). Kéd poruchy sa bude zobrazovat az kym sa pracka
nevypne. Vonkajsie faktory (napr. elektricka siet) moézu sposobit rézne chyby (pozri TABULKU
ODSTRANOVANIA PROBLEMOV). V takom pripade:

Vypnite pracku a pockajte niekolko sekund.
Zapnite pracku a zopakujte praci program.

Vagsinu prevadzkovych chyb méze vyriesit pouzivatel (pozri TABULKU ODSTRANOVANIA
PROBLEMOV).

Ak chyba pretrvava, zavolajte autorizovany servis.
Opravy mdze vykonavat len autorizovany technik.

Zaruka sa nevztahuje na opravy alebo akékolvek zaruéné naroky vyplyvajlice z nespravneho
pripojenia alebo pouzivania pracky. V takychto pripadoch naklady na opravu hradi pouzivatel.

¢ Zaruka sa nevztahuje na chyby alebo poruchy spbésobené vonkajsimi faktormi (Uder blesku,
vypadok elektrickej siete, prirodna katastrofa atd.).
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ODSTRANOVANIE PROBLEMOV A CHYBOVE KODY

Problém/chyba
FO1

F03

F04/F05/F06/

FO7/F23

F24

F13

F14

Unb

Opis

Porucha pritoku vody

Chyba vypustania vody

Porucha elektronického
modulu

Voda dosiahla uroven
pretecenia

Chyba pri zamykani
dvierok

Chyba pri odomykani
dvierok

Alarm nevyvazenosti

Co treba urobit'?

Skontrolujte nasledovné:

« Je otvoreny kohdtik privodu vody? Nie je tlak
vody prili§ nizky?

* Nie je hadica na privod vody stlacena?

* Nie je filter na hadici privodu vody upchaty?

* Nie je hadica zmrznuta?

Skontrolujte nasledovné:

* Nie je hadica stlatena? Preteka cez riu
voda?

* Nie je filter na vypustacej hadici upchaty?

* Nie je hadica zmrznuta?

Otocenim ovladaca volby programov do
polohy ,()* vypnite zariadenie.

Znova stladte tlagidlo ,START/PAUZA*.
Ak chyba pretrvava, zavolajte servisného
technika.

Zastavte program stladenim tlagidla ,START/
PAUZA". Znovu spustite program.

Ak spotrebi¢ pokracuje v odCerpavani vody,
zatvorte kohutik privodu vody a zavolajte
servisného technika.

Dvierka su zatvorené, ale nedaju sa zamknut.
Viypnite spotrebi¢. Zapnite ju a znovu spustite
praci program.

Ak chyba pretrvava, zavolajte servisného
technika.

Dvierka su zatvorené, ale nedaju sa
odomknut.

Vlypnite spotrebi¢, a nasledne ho zapnite.
Ak chyba pretrvava, zavolajte servisného
technika.

Vyrieste alarm na nevyvazenost v
nasledujucich krokoch:

1. Navinutie bielizne

Ak sa jednotlivé kusy bielizne zamotali, otocte
ovladag volby programov do polohy ()%, aby
ste spotrebi¢ vypli, otvorte dvierka, ruéne
prerozdelte napln, a potom vyberte program
odstredovania a skuste to znova.

2. Prilis lahka bielizen

Otocte ovladac volby programov do polohy
O aby ste spotrebi¢ vypli, otvorte dvierka,
pridajte dalSie kusy pradla, potom vyberte
program odstredovania a skuste to znova.
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SERVIS

Predtym, ako zavolate servisného technika
Pri kontakte so servisnym strediskom uvedte informacie o vaSom zariadeni (1).

Typ, k6d/ID, model a sériové &islo su uvedené na typovom §titku.

I\ Na opravu pouzivaijte len nahradné diely schvalené vyrobcom.

A\ Na opravu alebo akukolvek zaruénu reklamaciu vyplyvajicu z nespravneho
pripojenia alebo pouzivania stroja sa nevztahuje zaruka. V takychto pripadoch
naklady na opravu hradi pouzivatel.
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ODPORUCANIA A USPORNE
POUZIVANIE

Pri prvom prani farebného oblecenia ho rozdelte podla farieb a perte ho oddelene.

Silne znecistenu bielizen perte v mensich mnozstvach, s vaé§im mnozstvom praskového pracieho
prostriedku alebo s cyklom predpierania.

Na odolné $kvrny pouzite pred pranim odstrafiova¢ skvin. Pozrite si €ast TIPY NA
ODSTRANOVANIE SKVRN.

Ak Casto periete bielizen pri nizkych teplotach s tekutymi pracimi prostriedkami, mézu sa v pracke
mnozit baktérie, ktoré mézu byt pri¢inou zapachu. Na vycistenie bubna odpori¢ame spustit
samogistiaci program ,Cistenie Bubna“.

Vyhnite sa praniu velmi malého mnozstva bielizne, pretoze to vedie k nadmernej spotrebe energie
a slabému cistiacemu vykonu.

Poskladanu bielizen pred vloZzenim do bubna rozlozte.
Pouzivajte iba pracie prostriedky uréené na pranie v pracke.

Pridavajte praskové alebo tekuté pracie prostriedky podla teploty prania a zvoleného pracieho
programu podla pokynov vyrobcu.

Pri pouziti vysoko koncentrovanych pracich prostriedkov pouzite $pecialne davkovacie pohariky
(dodavané s pracim prostriedkom) a vlozZte ich priamo do bubna spotrebica.

Ak tvrdost vody presahuje 14°dH, je potrebné pouzit zmakcovac vody. Na poskodenie
ohrievacieho telesa v désledku nespravneho pouzitia zméakcovaca vody sa nevztahuje zaruka.
Informacie o tvrdosti vody si overte u miestneho dodavatela vody.

Pouzivanie bielidiel na baze chléru sa neodporuca, pretoze mézu poskodit ohrievacie teleso.

Ak pouzivate prostriedok na odstrafiovanie vodného kameria, bielidlo alebo farbivo, uistite sa, ze
je vhodny na pouzitie v tomto spotrebici.

Nepouzivajte rozpustadla ani podobné chemikalie (riedidlo na farby, terpentin, benzin atd'’)!

Do davkovaca pracieho prostriedku nepridavajte stvrdnuté hrudky praskového pracieho
prostriedku, pretoze méze upchat potrubie v pracke.

Ak pouzivate husté tekuté prostriedky na starostlivost o bielizen, zriedte ich s vodou, aby ste
zabranili upchatiu odtoku z priehradky na praci prostriedok.

Tekuté pracie prostriedky su uréené pre pracie programy bez cyklu predpierania.

Pri vy$8ich otackach odstred'ovania zostane v bielizni menej zvySkovej vihkosti. Preto je
uspornejsie a rychlej$ie pouzivat bubnovu susicku.
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TIPY NA ODSTRANOVANIE SKVRN

Pred pouzitim Specialnych odstrariovacov $kvin skuste na odstranenie menej odolnych $kvin
pouzit prirodné metddy, ktoré neposkodzuju Zivotné prostredie.

Rychly zasah ulahgi odstranenie $kvin! Skvrnu navihgite a potom oplachnite studenou (vlaznou)
vodou — nikdy v8ak nie hortucou vodou!

Skvrny
Blato

Antiperspirant

Caj
Cokolada

Atrament

Prepisovacky, fixky

Skvrny od detskej stravy
(alebo mog, blato, jedlo)

Trava

Vajicka

Kava

Krém na topanky
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Odstranenie skvin

Skvrnu po zaschnuti najprv zoskrabte z odevu a aZ potom ju
vyperte v pracke. Ak je skvrna odolna, pred pranim ju namocte
do odstrafiovaca Skvin na baze enzymov. Ak skvrna nie je odolna
tvrdohlava, odstrarite ju pred pranim ruéne pomocou tekutého
alebo praskového pracieho prostriedku.

Pred pranim v pracke naneste na bielizer tekuty praci prostriedok.
Na vSetky odoIné Skvrny pouzite odstranovace Skvin. Pripadne
pouzite na pranie bielidlo na baze kyslika.

Namocte alebo preplachnite bielizer v studenej vode a v pripade
potreby pridajte odstrariovac Skvin.

Namocte alebo preplachnite bielizen vo vlaznej mydlovej vode.
Potom naneste citrénovu Stavu a oplachnite.

Pred pranim v pracke naneste na $kvrnu odstrarfiova¢ skvin.
Mozete pouzit aj denaturovany lieh. Oblecenie obratte naruby a
pod Skvrnu polozte papierovu utierku. Alkohol pouzite zo zadnej
strany Skvrny. Nakoniec oblecenie dokladne oplachnite.

Zriedte vo vode trochu Skrobu a naneste ho na Skvrnu. Ked
zaschne, zoskrabte ho kefkou; potom odev vyperte v pracke.

Pred pranim v pracke namocte oblecenie so Skvrnami do vlaznej
vody aspon na pol hodiny. Pre lahSie odstranenie skvin pridajte
odstrariovac Skvin na baze enzymov.

Pred pranim v pracke namocte bielizeri do odstrariovaca $kvin na
baze enzymov.

Skvrny od travy mozno odstranit aj namod&enim (priblizne na 1
hodinu) do zriedenej citrénovej Stavy alebo liehového octu.

Oblecenie namocte do odstranovaca skvin na baze enzymov. Ak
su Skvrny odolné, namacajte ich v studenej vode aspori 30 minut
alebo niekolko hodin. Potom vyperte v pracke.

Namocte oblecenie do slanej vody. Ak Skvrna nie je ¢erstva,
namocte ju do zmesi s pridanym glycerinom, ¢pavkom a
alkoholom.

Na skvrnu naneste kuchynsky olej a oplachnite.



Skvrny
Krv

Lepidlo, zuvacka

Make-up

Maslo

Mlieko

Ovocna stava

Vino

Vosk

Pot

Zuvaéka

Odstranenie skvin

Cerstva $kvrna — oplachnite oble¢enie studenou vodou a vyperte
ho v pracke.

Zaschnuta $kvrna - namocte oblecenie do odstrariovaca $kvin
na baze enzymov. Potom vyperte v pracke. Ak skvrna nezmizne,
skuste ju odstranit bielidlom vhodnym pre vase obleéenie.

Oblecenie vlozte do vrecka a vlozte ho do mraznicky, kym
$kvrna nezatvrdne. Odstrafite ju tupym nozom. Skvrnu rozpustite
pripravkom na odstrafiovanie skvin pred pranim a dokladne
oplachnite. Potom vyperte v pracke.

Pouzite odstrariova¢ Skvfn na predpieranie; potom vyperte v
pracke.

Pred pranim v pracke naneste na Skvrnu odstrarfiova¢ skvin.
Potom oplachnite horticou vodou (takou horticou, aku dana textilia
umoznuje).

Oblecenie namocte do odstrafiovaca Skvin na baze enzymov. Ak
su $kvrny odolné, namacajte ich v studenej vode aspori 30 minut
alebo niekolko hodin. Potom vyperte v pracke.

Na $kvrnu naneste zmes soli a vody. Chvilu pockajte a potom
oplachnite. Na Skvrnu moézete pred pranim v pracke naniest aj
hydrogenuhli¢itan sodny, liehovy ocot alebo citrénovu stavu. Na
staré Skvrny pouzite glycerin a po 20 minutach oplachnite studenou
vodou. Potom vyperte v pracke.

Namocte bielizeri do studenej vody aspor na 30 minut. Pouzite aj
odstrariovac Skvin. Potom vyperte v pracke.

Vlozte oble€enie do mraznicky, kym vosk nestvrdne. Potom ho
zoskrabte. Na skvrnu polozte papierovu utierku a zvysny vosk
odstrarte zahriatim zehli€kou, kym papier vosk nevsiakne.

Pred pranim v pracke do Skvrny dokladne votrite tekuty praci
prostriedok.

Vlozte oble€enie do mraznicky, kym Zuvacka nezatvrdne. Potom ho
zoSkrabte. Potom vyperte v pracke.
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LIKVIDACIA
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Balenie je vyrobené z materialov Setrnych k Zivotnému prostrediu, ktoré
sa daju recyklovat, zlikvidovat alebo zni¢it bez ohrozenia zivotného
prostredia. Na tento ucel su obalové materialy nalezite oznacené.

Tento symbol na vyrobku alebo jeho obale oznacuje, Zze s vyrobkom

by sa nemalo nakladat ako s beznym komunalnym odpadom. Vyrobok
odovzdajte do miestneho recyklaéného strediska pre odpad z elektrickych
a elektronickych zariadeni.

Pri likvidacii spotrebi¢a po skonceni jeho zivotnosti odstrante vSetky
napajacie kable a znitte zapadku dvierok a spinac, aby sa zabranilo
uzamknutiu dvierok a zaistila sa tak bezpecénost deti.

Tento spotrebi€ je oznageny v sulade s eurépskou smernicou o odpade z
elektrickych a elektronickych zariadeni (smernica OEEZ).

Spravna likvidacia vyrobku poméze zabranit akymkolvek negativnym
uginkom na Zivotné prostredie a zdravie fudi, ktoré by mohli nastat v
pripade nespravnej likvidacie vyrobku. Podrobné informacie o likvidacii
odpadu ziskate od prislusného obecného uradu zodpovedného za
nakladanie s odpadom, od sluzby likvidacie odpadu alebo v obchode, kde
ste vyrobok zakupili.



TYPICKA SPOTREBA ENERGIE

Pokyny k programom

1. Program ,Eco 40-60“ dokaze vy¢istit bezne znecistenu bavinenu bielizer deklarovanu ako
bielizen pratelnu pri teplote priblizne 40°C az 60°C v jednom pracom cykle a tento program sa
pouziva na poslidenie stladu s legislativou EU o ekodizajne.

2. Spotreba energie v rezime vypnutia je 0,49 W.

3. Najucinnejsie programy z hladiska spotreby energie su vo vSeobecnosti tie, ktoré sa

vykonavaju pri niz8ich teplotach a trvaju dlhSie.
4. Naplnenie pracky pre domacnost do kapacity uvedenej vyrobcom pre prislu§né programy
prispeje k uspore energie a vody.

5. Spravne pouzivanie pracich prostriedkov, zmékéovadiel a inych prisad. Nepouzivajte

nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku. MézZe to nepriaznivo ovplyvnit vysledky prania.
6. Pravidelné cCistenie vratane jeho optimalnej frekvencie, ako aj prevencia vzniku a spésob

odstrafovania vodného kamena.
7. Hluk a zvy$kova vlhkost su ovplyvnené rychlostou odstredovania: ¢im vysSia je rychlost

odstredovania vo faze odstredovania, tym vyssi je hluk a nizsia zvySkova vlhkost.

8. Informécie o vyrobku a QR kod su uvedené na Stitku spotreby energie, informacie o registracii
vyrobku mozno ziskat naskenovanim QR kédu.
9. Informacie o Standardnych programoch najdete v nasledujicej tabulke.

Vybrana Menovita Maximalna |Trvanie Spotreba Spotreba Zvyskova Maximalna
teplota kapacita teplota v programu energie vody vlhkost’ dosiahnuta
Program (°C) (kg) bubne (h:min) (kKWh/cyKlus) |(litrov/cyklus) |(%) rychlost’
(°C) (ot./min)
Eco 40-60
tplné - 6.0 36 3:18 0.670 46.0 62.90 1000
naplnenie
Eco 40-60
poloviéné - 3.0 31 2:36 0.450 36.0 62.90 1000
naplnenie
Eco 40-60 - A -
1/4 neplnenie - L5 24 2:31 0.170 25.0 62.90 1000
Cotton
(Bavina) 20 6.0 20 2:18 0.180 58.0 62.90 1000
Cotton
B 58.
(Bavina) 60 6.0 52 3:38 1.150 8.0 62.90 1000
Synthetics
(Syntetické 40 3.0 41 2:33 0.600 58.0 40.00 1000
tkaniny)
Speed 15' -
20 : )
(Rychly 15) 40 1.0 0:15 0.030 20.0 70.00 800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako ,Eco 40-60“ su len orientacné.

"9~ Maximalna alebo menovita napli sa vztahuje na bielizen pripravenu podla normy IEC 60456.

9~V désledku odchylok z hfadiska typu a mnozstva bielizne, odstred’ovania, napajania,
teploty a vlhkosti sa méze trvanie programu a spotreba energie namerana na konci lisit’ od

hodnét uvedenych v tabulke.

Vyhradzujeme si pravo na zmeny a aktualizacie v navode na pouzitie.
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