


Köszönjük, hogy termékünket választotta.
� Kérjük, hogy ezt a terméket megfelelően telepítse és működtesse. Ne használja olyan

ruhaneműhöz, amelyen fel van tüntetve, hogy nem alkalmas gépi mosásra.
� A használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A 

megjelenés, a nyomtatás és az egyéb részletek a tényleges terméktől függenek.
� Kiemelten kezeljük a technológiai innovációt. Az általános teljesítmény javítása érdekében a

készüléket előzetes értesítés nélkül műszaki változtatásoknak vetik alá.
� Ez a termék kizárólag háztartási használatra szolgál.

A használati útmutatóban használt következő szimbólumokat az alábbiakban 
határozzuk meg: 

Információ, tanács, tipp vagy ajánlás

FIGYELMEZTETÉS - Általános veszély

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye

FIGYELMEZTETÉS - Forró felület veszélye

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.













































24

MOSÓSZER/ÖBLÍTŐ HOZZÁADÁSA

MOSÓSZERES DOBOZ

1.	Az automatikus adagolású modell funkciója a mosószer/öblítő automatikus adagolása, amely 
automatikusan hozzáadja a megfelelő mennyiségű mosószert/öblítőt. Első használatkor a rendszer 
alapértelmezés szerint bekapcsolja a mosószer és az öblítő automatikus adagolási funkcióját.

2.	Az automatikus adagolási funkció kiválasztásakor a készülék automatikusan adagolja a mosószert/
öblítőt, és Ön beállíthatja az automatikus adagolás fokozatát a szükséges mennyiségnek 
megfelelően. A készülék emlékezni fog az adagolóberendezés beállítására, amikor az utolsó 
mosás befejeződött.

3.	Ha nem szeretné használni az automatikus adagolási funkciót, kikapcsolhatja azt a beállításokban, 
és kézzel adhat hozzá mosószert és öblítőt a ruhák mosásakor.

4.	Az öblítőszert/mosószert a „2. adagoló” kell tölteni. Ezeket a funkció beállításai szerint töltse 
be. Szükség szerint választhat ugyanolyan vagy különböző mosószert, mint az „1. adagoló”. A 
speciális adagolási beállításokat lásd a 2. adagoló beállításaiban.

5.	Ha a mosószer/öblítő dobozban lévő mosószer/öblítő mennyisége nem elegendő, a kijelzőn 
a megfelelő folyadékhiány-emlékeztető ikon világít vagy pirosan villog, kérjük, adjon hozzá 
mosószert/öblítőt időben. Az „1. adagoló” maximális kapacitása 0,65 liter, a „2. adagoló” maximális 
kapacitása 0,4 liter. Ne adjon hozzá többet a MAX jelzésnél. A hozzáadás után zárja be teljesen a 
mosószertartó fiókját.

1. adagoló

2. adagoló

Mosószeres doboz

Kézi mosószer rekesz

Folyékony mosószer rekesz

Öblítőszer/folyékony 
mosószer rekesz
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ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.	Mindig nagy hatékonyságú, semleges, alacsony habzású mosószert használjon, amely megfelel ennek a 

készüléknek. Ne használjon csomós mosóport.

2.	Az automatikus adagolási funkció használatakor ne adjon hozzá mosószert manuálisan.

3.	Ne töltse túl a mosószer/öblítő dobozt, hogy megakadályozza a mosószer/öblítő túlcsordulását. A mosószer/
öblítő feltöltése után győződjön meg arról, hogy a mosószertartó fiókja teljesen zárva van a mosási program 
megkezdése előtt.

4.	A készülék telepítése, mozgatása, szállítása vagy beállítása előtt távolítsa el vagy rögzítse a mosószeres 
dobozt, hogy megakadályozza a mosószer és az öblítő túlfolyását.

5.	A korrozív vízkőoldók károsíthatják a készüléket. Ne használjon oldószereket. Ne mossa ki az oldószerrel vagy 
gyúlékony anyagokkal tisztított ruházatot.

6.	Ha kézi adagolásra van szükség, kikapcsolhatja az automatikus adagolási funkciót, és manuálisan adhat hozzá 
mosószert:

6.1 �A felhasznált mosószer mennyisége a ruházat típusától, a szennyezettség mértékétől, a ruházat színétől és a 
mosási hőmérséklettől függ. Kérjük, használja a megfelelő mennyiséget.

6.2 �A túl sok mosószer habzást okozhat, ami befolyásolja a mosási teljesítményt. Ha a készülék túl sok habot 
észlel, szüneteltetheti a programot habzásmentesítés céljából.

6.3 �A túl kevés mosószer használata rossz mosási teljesítményt eredményezhet, és vízkőképződéshez vezethet a 
dobban és a víztömlőkben.

6.4 �Ha a mosóport kézzel tölti be, javasoljuk, hogy ezt közvetlenül a mosóprogram elindítása előtt tegye. Ha 
korábban tölti be, győződjön meg arról, hogy a mosószertartó rekesze teljesen száraz; ellenkező esetben a 
mosópor megkeményedhet és összetapadhat, mielőtt a mosóprogram megkezdődik.

7.	Ne használjon koncentrált vagy erősen koncentrált mosószert vagy öblítőt (a maximális megengedett viszkozitás 
800 mpa·s). Az ilyen mosószer vagy öblítőszer csak vízzel történő hígítás után használható fel.

8.	Ne tegyen mosóport az automatikus mosogatószer-adagoló rekeszbe.

9.	Annak érdekében, hogy a mosószeres dobozban lévő mosószer/öblítő ne száradjon ki, ne nyissa ki hosszú időre 
a mosószeres doboz fedelét. Csak a mosószer feltöltésekor vagy cseréjekor húzza ki a rekeszt.

10.	A mosószert és az öblítőt tartsa gyermekektől elzárva.

11.	A mosószer-adagoló fiókban nincs külön rekesz a fertőtlenítőszerek hozzáadásához, ezért nem ajánlott 
fertőtlenítőszereket hozzáadni.

TEGYE BE A RUHÁKAT
Nyissa ki a gép ajtaját, győződjön meg róla, hogy nincs idegen anyag a dobban, és lazán helyezze be a ruhákat a 
dobba.
Csukja be a gép ajtaját, és egy „kattanó” hangot hall, amely jelzi, hogy a készülék ajtaja szorosan zárva van.

        Ne terhelje túl a dobot! A maximális töltést lásd a „Programtáblázatban”. Ha a dob túlságosan tele van, 

előfordulhat, hogy a ruhákat nem lehet hatékonyan tisztítani.

        Kérjük, tegye a ruhaneműt teljesen a dobba, hogy a ruhák ne akadjanak be az ajtóba.
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ELSŐ HASZNÁLAT
Érintse meg az „ ” gombot a bekapcsoláshoz és az indítási navigációhoz lépéshez.

Állítsa be a nyelvet és a WLAN-t az indítási navigációnak és a felhasználó tényleges igényeinek 
megfelelően, és töltse ki az üzemeltetési tippeket.

Language
Állítsa be a nyelvet (az alapértelmezett nyelv az angol), forgassa el a főgombot a kiválasztáshoz, majd 
érintse meg a „ ” gombot a kiválasztás megerősítéséhez, és folytassa a következő lépéssel.

WLAN
A készülék a hálózathoz van kötve, és a készülék WLAN csatlakoztatása az utasításoknak 
megfelelően történik.
Ha nem kell csatlakoznia a hálózathoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot a kihagyáshoz.

Operating Tips
Interfész kezelési útmutató, érintse meg a „ ” gombot folyamatosan a kezelési útmutató 
interfészének váltásához, és a befejezés után lépjen be a fő interfészbe.
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PROGRAMOK ÉS FUNKCIÓK
Fő felület
Ez a gép a funkciógombok + a főgomb forgatásának vezérlési módszerét alkalmazza. A Bekapcsolás, 
Start/Szünet, Vissza, Opciók, Megerősítés gomb és egyéb funkciógombok működtetése a gombok 
megérintésével történik; a programválasztás a főgomb elforgatásával történik; a további funkciók és 
egyéb beállítások működtetése a főgomb + funkciógombok elforgatásával történik.

Bekapcsolás

Start/SzünetFunkciógombokFő gomb

A végső kijelző a tényleges helyzettől függ.

Ikonok leírása

Ikon Név Leírás

Bekapcsolás A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

Start/Szünet Egy program elindítására/szüneteltetésére szolgál.

Vissza Érintse meg az előző felülethez való visszatéréshez; 
hosszan nyomja meg a fő felülethez való visszatéréshez.

Opciók
Érintse meg a további funkciók kiválasztásának 
megadásához; hosszan nyomja meg a rendszerfunkció 
beállításainak megadásához.

Megerősítés Az aktuális kiválasztás megerősítésére szolgál.

WLAN Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakoztatva 
van a hálózathoz.

Távirányító Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a távirányító funkció be 
van kapcsolva.

Ajtózár Ez az ikon akkor jelenik meg, ha az ajtó zárva van.



28

PROGRAMTÁBLÁZAT
Érintse meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, majd forgassa el a főgombot a 
megfelelő program kiválasztásához a ruházat típusa és a szennyezettség mértéke alapján. Működés 
közben a fő gomb nem forog automatikusan.

Program Maximális 
töltet (kg)

Maximális 
sebesség 

(ford./perc)
A program leírása

Eco 40-60
_ 10,5 1400 Ez a program enyhén szennyezett pamut ruhák 

mosására alkalmas.

Cotton (Pamut)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C, 60°C, 90°C)

10,5 1400 Ez a program közepesen és erősen szennyezett 
pamut vagy len textíliák mosására alkalmas.

Synthetics 
(Műszálas)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C, 60°C)

5 1400 Ez a program közepesen szennyezett szintetikus 
szövetekhez és pamutszövetekhez alkalmas.

Auto (Automatikus)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

6 1400
Ez a program automatikusan beállítja a fő mosási időt 
és az öblítési időket a ruhanemű súlyának megfelelően, 
és alkalmas enyhén szennyezett ruhák mosására.

Refresh (Frissítés) 
(40°C, 60°C) 1 /

Ezt a programot kis mennyiségű száraz ruha 
fertőtlenítésére, gyűrődésmentesítésére és 
szagtalanítására használják. A csapot be kell kapcsolni, 
és sem mosószert, sem öblítőt nem szabad hozzáadni.

Baby Care 
(Babaápolás)
(40°C, 60°C, 90°C)

2 1400

Ez a program alkalmas babaruhák, fehérneműk 
stb. mosására és magas hőmérsékleten történő 
sterilizálására. Ehhez a programhoz nem ajánlott 
öblítőt hozzáadni.

Allergy Care 
(Allergiakezelés) 
(60°C)

2 1400

Ez a program olyan ruhák mosására alkalmas, 
amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek, 
és nem könnyen fakulnak. Magas hőmérsékleten 
eltávolítja az allergéneket, például a pollent, az 
atkákat, a parazitákat stb.

Pets (Háziállatok)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C, 60°C)

4 1400 Ez a program állatszőrrel borított ruhák mosására 
alkalmas.

Full load 49’ (Teljes 
terhelés 49’) 
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

10,5 1400
Ez a program alkalmas a pamutból, szintetikus 
szövetből vagy kevert szövetből készült napi kopás 
rövid időn belüli mosására.

Power 30’ 
(Erőteljes 30’)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

5 1400
Ez a program kis mennyiségű erősen szennyezett 
ruha mosására alkalmas, intenzív mosási ciklussal 
rövid időn belül.

Quick 15' (Gyors 
15')
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

2 800

Ez a program kis mennyiségű ruhanemű vagy 
enyhén szennyezett ruhanemű mosására alkalmas. 
Ha megváltoztatja az alapértelmezett beállítást, a 
mosási idő meghosszabbodik.

Bedding (Ágynemű)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C, 60°C)

4 1400
Ez a program nagy méretű ruhák, például 
függönyök, lepedők, paplanhuzatok stb. mosására 
alkalmas.
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Program Maximális 
töltet (kg)

Maximális 
sebesség 

(ford./perc)
A program leírása

Wool (Gyapjú)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

2 600
Ez a program mosógépben mosható gyapjú ruhák 
mosására alkalmas (lásd a mosodai címkére 
vonatkozó követelményeket).

Sportswear 
(Sportruházat) 
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

4 1000 Alkalmas mikroszálas szövetből készült sportruházat 
és alkalmi ruhák mosására.

Down (Pehely)
(Hideg, 20°C, 30°C, 
40°C)

2 600

Alkalmas mosógépben mosható, szintetikus 
szálakkal töltött ruhadarabok, például párnák, 
matracok és ágytakarók mosására, valamint lefelé 
töltött ruhadarabok mosására is.

Rinse+Spin 
(Öblítés+ 
Centrifugálás)
_

10,5 1400
Ez a program a ruhák külön öblítésére és 
centrifugálására szolgál. Ehhez a programhoz ne 
adjon hozzá mosószert.

Drum Clean (Dob 
Tisztítása) 
(90° C)

/ 800

Ez a program a dob tisztítására és a 
mosószermaradványok, valamint az alacsony 
hőmérsékleten történő mosás során felhalmozódó 
és növekvő baktériumok eltávolítására szolgál. 
Ehhez a programhoz ne adjon hozzá mosószert/
öblítőt.

Spin 
(Centrifugálás)
_

10,5 1400
Ez a program a ruhanemű külön centrifugálására 
szolgál. Ehhez a programhoz ne adjon hozzá 
mosószert/öblítőt.

Megjegyzés
(1) Vízhőmérséklet: Válassza ki a megfelelő vízhőmérsékletet a kiválasztott mosási programnak 
megfelelően. Mosáskor kövesse a ruházat gyártójának mosási címkéjét vagy utasításait, hogy 
elkerülje a ruházat károsodását.
(2) A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott programhőmérséklettől.
(3) A vizsgálati eredmények a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bemeneti víz hőmérsékletétől, 
a szobahőmérséklettől, a ruhanemű típusától és mennyiségétől, a szennyezettség mértékétől, a 
használt mosószertől, a tápegység ingadozásaitól és más kiválasztott opcióktól függenek.
(4) Ha túl sok ruhát ad hozzá a mosási ciklus alatt, a ruhanemű kevésbé hatékonyan mosható, mert 
a gép kezdetben kisebb súlyt érzékel, és kevesebb vizet ad hozzá. A nem elegendő víz a ruhanemű 
károsodását is okozhatja, és a mosási idő hosszabb lesz.
(5) Dobtisztítás (ha van): A Dobtisztítás program használata előtt a dobot ki kell üríteni. Javasoljuk, 
hogy havonta legalább egyszer futtassa.
(6) Vízkőmentesítéshez korrózióvédelemmel ellátott vízkőoldót használjon (csak nem korrozív 
vízkőoldókat használjon, és kövesse a vízkőoldó használatára vonatkozó utasításokat). Futtassa a 
„Drum Clean” (Dobtisztítás) (vagy más magas hőmérsékletű) programot többször, hogy eltávolítsa 
a vízkőoldó szer maradványait és teljes vízkőmentesítést végezzen. Javasoljuk, hogy legalább 
hathavonta egyszer végezzen vízkőmentesítést.

 A maximális vagy névleges terhelés az IEC60456 szabvány vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban elkészített ruhaneműre vonatkozik.

 A jobb mosási teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a Pamut program használatakor a dob 
térfogatának legfeljebb 2/3-át töltse fel.
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TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK

Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett program és a beállítások. Ha az 
alapértelmezett beállításokat szeretné használni, érintse meg a Start/Szünet gombot a program 
elindításához. A felhasználók kiválaszthatják a megfelelő programokat és paramétereket, és szükség 
szerint további funkciókat adhatnak hozzá.
Miután megérintette a „Start/Szünet” gombot az indításhoz, néhány beállított funkció nem 
módosítható. Ha meg kell változtatnia a beállításokat, nyomja meg és tartsa lenyomva a 
„Bekapcsolás” gombot a leállításhoz, majd indítsa újra a program és a funkció újbóli kiválasztásához.

■■ Egy program elindítása előtt válassza ki a programot a fő tekerőgomb segítségével, és érintse 
meg a funkciógombot a hőmérséklet, az öblítés, a centrifugálás, a gőztisztítás, a gyorsítás és 
az automatikus adagolás funkciók beállításához. A különböző programok különböző választható 
kiegészítő funkciókkal és fokozatokkal rendelkeznek.

Power (Bekapcsolás) 
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
Ha működés közben le kell állítania a programot, nyomja meg és tartsa lenyomva a „Bekapcsolás” 
gombot a leállításhoz.
Ha a program futása közben egy ideig nem hajt végre műveletet, a készülék automatikusan kikapcsolja 
a képernyőt, és energiatakarékos állapotba lép. Forgassa el a fő gombot, vagy érintse meg bármelyik 
gombot a képernyő felébresztéséhez. Ha készenléti üzemmódban vagy a program befejezésekor 
egy ideig nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan kikapcsolja a képernyőt. Ha a 
képernyő kikapcsolása után egy ideig nem hajt végre műveletet, a készülék automatikusan kikapcsol.
Riasztási állapotban a készülék nem kapcsolja ki a képernyőt.

Start/Pause (Start/Szünet) 
Egy program elindítására/szüneteltetésére szolgál.
Ha az ajtó nincs becsukva, vagy az ajtózár nincs bezárva, a készülék elindítása után riasztás jelenik 
meg a képernyőn.

Temp. (Hőmérséklet) 
A mosási hőmérséklet kiválasztására szolgál a program elindítása előtt.
Érintse meg ezt az opciót a mosási hőmérséklet beállításához a program elindítása előtt. Folyamatosan 
érintse a beállított fokozatok közötti váltogatáshoz. A következő hőmérsékletek választhatók ki: 
Hideg/20/30/40/60/90°C. Az egyes programokhoz beállítható fűtési hőmérséklet eltérő.

Rinse (Öblítés) 
Ez a funkció megváltoztatja az öblítési ciklusok alapértelmezett számát.
A program elindítása előtt érintse meg ezt az opciót az öblítések számának beállításához. 
Folyamatosan érintse a beállított fokozatok közötti váltogatáshoz. Az öblítések száma kiválasztható: 
1/2/3/4/5 alkalommal. Az egyes programokhoz beállítható öblítések száma eltérő.

Spin (Centrifugálás) 
Ez a funkció lehetővé teszi a program centrifugálási sebességének beállítását.
A program elindítása előtt érintse meg ezt az opciót a program sebességének beállításához. 
Folyamatosan érintse a beállított fokozatok közötti váltogatáshoz. A sebességbeállítások a következők: 
0/400/600/800/1000/1200/1500 fordulat/perc. Az egyes programokhoz beállítható sebességtartomány 
eltérő. A száradás elkerüléséhez válassza a „0rpm” lehetőséget. Ekkor a készülék csak leengedi a vizet.

Steam (Gőz) 
Ez a funkció gőzt generál, hogy csökkentse vagy megszüntesse a ráncokat, és kényelmesebbé 
tegye a ruházatot.
A program elindítása előtt érintse meg ezt az opciót a funkció be-/kikapcsolásához.
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Quicker (Gyorsabb) 
Ez a funkció csökkenti a program mosási idejét, és felgyorsítja a mosási folyamatot.
A program elindítása előtt érintse meg ezt az opciót a programidő lerövidítéséhez. Koppintson újra a Gyorsabb 
fogaskerék-beállításai közötti váltáshoz.
Pamut, Műszálas és Babaápolás módban két fokozatot választhat, és egyes programfokozatok nem választhatók 
ki. A különböző fokozatbeállítások megfelelnek a programok különböző maximális terhelhetőségének.
Automatikus méréssel rendelkező programok esetén ennek a funkciónak a kiválasztása törli az automatikus 
mérést, és a funkció kiválasztásának megszüntetése visszaállítja az automatikus mérést.

AutoDose (Automatikus adagolás) 
A mosószer/öblítő intelligens adagolási funkciója alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Érintse meg ezt az opciót a funkció engedélyezéséhez/letiltásához. A manuális hozzáadáshoz tiltsa le ezt a 
funkciót. Ha le van tiltva, manuálisan kell betöltenie az egyszeri mosáshoz szükséges mosószert a mosószerdoboz 
„Kézi Mosószer” rekeszébe.
Hosszan nyomja meg a gombot, hogy belépjen a sebességfokozat-beállítási felületre, állítsa be a mosószer/
öblítő adagolási mennyiségét az igényeinek megfelelően, és váltson az Ki/Kevesebb/Normál/Több lehetőségek 
között. Az alapértelmezett beállítás a Standard. Válassza az Ki fokozatot a megfelelő mosószer/öblítő 
intelligens adagolásának letiltásához. Ha a mosószer/öblítő nem elegendő, egy megfelelő piros ikon jelenik meg 
figyelmeztetésként a kijelzőn. Nyissa ki a mosószertartót, és szükség szerint adjon hozzá mosószert/öblítőt.

Kérjük, tartsa a mosószerfiókot zárva a program alatt.

Additional functions (További funkciók) 
■■ Érintse meg a „ ” gombot a további funkcióbeállítási felület megnyitásához:

A program elindítása előtt szükség szerint további funkciókat is beállíthat, mint például Távirányító, Némítás, 
Késleltetett befejezés, Gyűrődésgátlás, Hideg mosás, Előmosás, Intenzív, Folteltávolítás stb. A program elindítása 
után a felhasználók beállíthatják a Child Lock (Gyerekzár) funkciót, ha szükséges. Forgassa el a főgombot a 
további funkciók kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot a kiválasztás megerősítéséhez, vagy ismét érintse 
meg ugyanazt a gombot a kiválasztás törléséhez. A világító ikon azt jelzi, hogy a funkció aktív. A különböző 
programok különböző kiegészítő funkciókkal rendelkeznek.

Remote Control (Távirányító) 
Ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a készülék távirányító modulját.
Forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot, a „ ” ikon világít, és a távirányító 
funkció be van kapcsolva. Ugyanezzel a művelettel ki lehet kapcsolni a távirányítót.

A távirányító funkció aktiválása előtt ellenőrizze, hogy a WLAN funkció be van-e kapcsolva, megfelelően van-e 
csatlakoztatva, és az ajtó megfelelően be van-e csukva.
Ha a WLAN funkció be van kapcsolva és normálisan csatlakozik, de a képernyőn a „ ” ikon nem világít, 
megtekintheti az állapotot, vagy beállíthatja a programparamétereket és a funkcióelemeket (a modell különböző 
engedélyeitől függően) a mobiltelefonján keresztül, de nem indíthatja el a programot távolról.
Ha a WLAN funkció be van kapcsolva és normálisan csatlakozik, és a képernyőn a „ ” ikon be van kapcsolva, 
a programparamétereket és a funkcióelemeket mobiltelefonján keresztül állíthatja be, és távolról is elindíthatja a 
programot.

A Távirányító üzemmód bekapcsolása után, ha egy ideig nem működik a teljes gép és az Alkalmazás, akkor az 
Energiatakarékos üzemmódba lép, és automatikusan kikapcsol, ha 7 napon belül nem működik.

Child Lock (Gyerekzár) 
Ez a készülék Gyermekzár funkcióval rendelkezik, hogy megakadályozza a gyermekek általi véletlenszerű 
működtetést és a program megszakítását.
Forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot, a „ ” ikon kigyullad, és ekkor a 
Gyerekzár funkció be van kapcsolva. Ugyanezzel a művelettel oldható fel a gyerekzár.
A program befejezése után a Gyermekzár funkció automatikusan törlődik.
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Mute (Némítás) 
Ez a funkció némítja a riasztási hangon kívül a többi hangot, és csökkenti a zajt.
Forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot az aktiváláshoz/
deaktiváláshoz.

Delay End (Befejezés késleltetése) 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen ütemezze a ruhákat. Válassza ki a programot és a funkciót, 
majd állítsa be az ütemezést.

Forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, koppintson a „ ” gombra az ütemezés felületére való 
belépéshez, majd forgassa el a főgombot az ütemezés befejezési idejének kiválasztásához. Koppintson a „ ” 
gombra, és megjelenik az ütemezés; koppintson a Start/Szünet gombra, és megkezdődik az ütemezés.

Ha az ütemezés beállítása után módosítja a programot, és visszaállítja a paramétereket és funkciókat (kivéve az 
„Anti Crease” (Gyűrődésgátló) funkciót), mielőtt még aktiválódna a funkció, az ütemezés automatikusan törlődik.

Az ütemezési idő a program befejezési ideje, beleértve a program teljes futásidejét, így az ütemezési időnek 
nagyobbnak kell lennie, mint a program futásideje, és a maximális idő nem haladhatja meg a 24 órát.

        Az ütemezési funkció aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ajtaja megfelelően be van 

zárva, és a kijelzőn a „ ” ikon világít.

Anti Crease (Gyűrődésgátló) 
Ez a funkció aktiválja a gyűrődésgátló módot, amely a program befejezése után néha megforgatja a belső 
dobot, hogy megakadályozza a gyűrődések kialakulását, amikor a ruhákat hosszú ideig nem veszik ki.
A program kiválasztása után forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” 
gombot az aktiváláshoz/deaktiváláshoz.
Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a készülék automatikusan gyűrődésgátló üzemmódba lép a program végén.
A gyűrődésgátló funkció működése során érintse meg a Start/Szünet gombot a funkció befejezéséhez. Ha nem 
hajt végre műveletet, a program alapértelmezés szerint legfeljebb 12 óra elteltével automatikusan befejeződik.
A gyűrődésgátló funkció nem állítható be, ha a centrifugálási sebesség „0rpm”.

Cold Wash (Hideg mosás) 
Ez a funkció hideg vizet használ a mosáshoz, és képes automatikusan beállítani a mosás intenzitását és a 
vízszintet az energiatakarékos és környezetbarát mosási hatások elérése érdekében.
A program elindítása előtt forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot 
az aktiváláshoz/deaktiváláshoz.

Prewash (Előmosás) 
Ez a funkció egy előmosási időszakot biztosít a fő mosási fázis előtt, és alkalmas erősen szennyezett 
ruhaneműhöz.
A program elindítása előtt forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot 
az aktiváláshoz/deaktiváláshoz.

Intensive (Intenzív) 
Ez a funkció növeli az intenzív mosási időt és növeli a mosási teljesítményt.
A program elindítása előtt forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot 
az aktiváláshoz/deaktiváláshoz.

Stain Removal (Folteltávolítás) 
Ez a funkció speciális foltok mosására szolgál.
A program elindítása előtt forgassa el a főgombot a funkció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot 
a különböző folttípusok kiválasztásához. A szennyezéstípus kiválasztása után finoman koppintson a „ ” 
gombra a kiválasztás megerősítéséhez, vagy koppintson újra a kiválasztás elvetéséhez.
A program módosítása esetén a kiválasztott folttípus automatikusan törlődik.
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Eco 40-60 – – • – – • • • • – – – – –
Cotton (Pamut) • • • • • • • • • • • • • •
Synthetics 
(Műszálas) • • • • • • • • • • • • • •

Auto (Automatikus) • • • – – • • • • • – • – –
Refresh (Frissítés) • – – – – – • • • – – – – –
Baby Care 
(Babaápolás) • • • • • • • • • – • • –

Allergy Care 
(Allergiakezelés) – • • – • • • • • – • • –

Pets (Háziállatok) • • • • – • • • • • • • • –
Full load 49’ (Teljes 
terhelés 49’) • • • – – • • • • • – • – –

Power 30’ 
(Erőteljes 30’) • • • – – • • • • • – • – –

Quick 15'  
(Gyors 15') • • • – – • • • • • – – – –

Bedding 
(Ágynemű) • • • – – • • • • • • • • –

Wool (Gyapjú) • • • – – • • • • – – – – –
Sportswear 
(Sportruházat) • • • – – • • • • • • • • –

Down (Pehely) • • • – – • • • • • – – – –
Rinse+Spin 
(Öblítés+ 
Centrifugálás)

– • • – – • • • • • – – – –

Drum Clean (Dob 
Tisztítása) – – – – – – • • • – – – – –

Spin (Centrifugálás) – – • – – – • • • • – – – –

• Opcionális funkciók
- Nem opcionális funkciók
 Nem letiltható beépített alapértelmezett funkciók
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■■ Nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot a rendszerfunkciók beállítási felületére való belépéshez:
A program elindítása előtt szükség szerint kiválaszthatja a WLAN, az APP és a Párosítás, a Nyelv, a 
Felhasználói program, a Dobtisztítási emlékeztető, a Dobvilágítás, a Standard adagolási mennyiség, a 2. 
adagoló, a Szivattyús tisztítás, a Rendszer és más rendszerfunkciók beállításait. Forgassa el a főgombot 
egy funkcióopció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a kiválasztás megerősítéséhez. A 
megfelelő ikon világít, jelezve, hogy ez a funkció engedélyezve van.

WLAN 
Forgassa el a főgombot az opció kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot a készülék WLAN-
funkciójának be- és kikapcsolásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot a készülék 
WLAN-hálózathoz való csatlakozásához.

A hálózat konfigurálásának lépései:
1.	Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg hosszan a „ ” gombot, és forgassa el a főgombot a „WLAN” 

kiválasztásához.
2.	Hosszan nyomja meg a „ ” gombot a hálózati konfiguráció elindításához, és a képernyőn megjelenik a 

„Connecting” (Csatlakozás) üzenet.
3.	Ezután kövesse az ALKALMAZÁS utasításait. A sikeres csatlakozás után a képernyőn megjelenik a 

hálózati konfiguráció sikerét jelző felület.
4.	Ha nem jár sikerrel, az 1. lépéstől folytathatja a műveletet.
Miután a készüléket sikeresen csatlakoztatta a hálózathoz, és párosította, a készülék távolról vezérelhető a 
mobiltelefon alkalmazásán keresztül.

APP and Pairing (ALKALMAZÁS és párosítás) 
Ezt a funkciót akkor kell használni, ha a „WLAN” funkció engedélyezve van, és a kapcsolat stabil. 
Forgassa el a fő gombot ennek az opciónak a kiválasztásához, majd érintse meg a „ ” gombot a „User 
adding” (Felhasználó hozzáadása) és a „Unpair” (Párosítás megszüntetése) beállítási felület eléréséhez.

Language 
Forgassa el a fő gombot ennek az opciónak a kiválasztásához, majd érintse meg a „ ” gombot a 
„Language” (Nyelv) beállítási felület eléréséhez.
Miután elfordította a fő gombot a nyelv kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

User Program 
A felhasználók beállíthatják a kezdőlapon megjelenő programokat.
Forgassa el a fő gombot ennek az opciónak a kiválasztásához, majd érintse meg a „ ” gombot a „User 
Program” (Felhasználói program) beállítási felületének eléréséhez.
Forgassa el a főgombot egy program kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot a kiválasztás 
visszavonásához, majd érintse meg újra a kiválasztás megerősítéséhez.
Az „Eco 40-60” és Pamut programok nem távolíthatók el a kezdőlapról.

Drum Clean Reminder (Dobtisztítási emlékeztető) 
Ez az opció lehetővé teszi a dob tisztítási emlékeztető ciklusának beállítását.
Forgassa el a főgombot ennek az opciónak a kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a 
„Dobtisztítási emlékeztető” beállítási felületének megnyitásához.
Forgassa el a főgombot az emlékeztető ciklus kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a kiválasztás 
megerősítéséhez.

Drum Light (Dobvilágítás) 
Ezzel az opcióval manuálisan be-/kikapcsolhatja a dobvilágítást.
Amikor a Doblámpa funkció be van kapcsolva, a gép automatikusan megvilágítja a Doblámpa ikont, 
amikor a főgombot elforgatja, vagy bármelyik gombot megérinti, függetlenül attól, hogy a gép bekapcsolt 
állapotban, programszüneteltetési állapotban, programbefejezési állapotban vagy a program működése 
közben van-e.
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Szabványos adagolási mennyiség 
Ez az opció lehetővé teszi az 1. adagoló/2. adagoló standard adagolási mennyiségének beállítását. Ha ez 
az opció engedélyezve van, szükség szerint beállíthatja a mosószer/öblítő mennyiségét.

Forgassa el a főgombot ennek az opciónak a kiválasztásához, és koppintson a „ ” gombra a Standard 
adagolási mennyiség beállítási felületére való belépéshez.

Forgassa el a főgombot az 1. adagoló/2. adagoló kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a 
megerősítéshez.
A mosószer alapértelmezett adagja 50 ml (4-5 kg ruhaneműhöz megfelelő), és az öblítőszer alapértelmezett 
adagja is 50 ml (4-5 kg ruhaneműhöz megfelelő), 10 és 100 ml közötti állítható adagolási tartománnyal.

Dispenser 2 (2. adagoló) 
Ez az opció lehetővé teszi a „2. adagoló” adagolási beállításának megadását. Ezt a rekeszt választhatja a 
vízlágyító/mosószer adagolására az igényeinek megfelelően.

Forgassa el a főgombot az opció kiválasztásához, majd érintse meg a „ ” gombot a „2. adagoló” beállítási 
felületének megnyitásához.

Forgassa el a főgombot a Öblítő/mosószer kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a 
megerősítéshez. Működtesse a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően. A kiválasztás után 
végezze el a betöltést a beállításoknak megfelelően.
A „2. adagoló” alapértelmezés szerint öblítőszer adagolására szolgál. Ha az öblítőszer nem elegendő, egy 
piros „ ” ikon jelenik meg a képernyőn figyelmeztetésként.

Kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a mosószer adagolásának beállításakor.
1.	Ha ugyanazt a mosószert választja, alapértelmezés szerint a 2. adagolóban lévő mosószer kerül először 

adagolásra. Ha ez nem elegendő, a készülék az „1. adagoló” lévő mosószert adagolja. Ha egyik sem elegendő, 
a képernyőn figyelmeztetésként megjelenik egy piros „ ” ikon, amely jelzi, hogy kevés a mosószer.

2.	Ha más mosószert választ, a 2. adagolóban lévő mosószer alapértelmezés szerint adagolásra kerül, és a 
„ ” ikon felgyullad. Ha nincs elegendő mosószer ebben a rekeszben, a képernyőn figyelmeztetésként 
megjelenik a piros „ ” ikon.

Amikor másik öblítőszerre/mosószerre vált, kérjük, először ürítse ki a rekeszt, és aktiválja a Szivattyús 
tisztítás funkciót a rekeszben lévő maradékanyagok tisztításához a mosási teljesítmény befolyásolásának 
elkerülése érdekében.

Pump Clean (Szivattyús tisztítás) 
Ez az opció kitisztítja a maradékot a rekeszből, és biztosítja az optimális mosási teljesítményt.

Forgassa el a főgombot az opció kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a „Pump Clean” (Szivattyús 
Tisztítás) beállítási felületére való belépéshez.
Forgassa el a főgombot az 1. adagoló/2. adagoló kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a 
megerősítéshez. Nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot, ürítse ki a megfelelő rekeszt, és töltse fel tiszta 
vízzel. Ne lépje túl a MAX jelet. A víz betöltése után zárja be teljesen a mosószer-adagolót.
Működtesse a készüléket képernyőn megjelenő utasítások szerint, és aktiválja a Szivattyús tisztítás funkciót.

        A funkció aktiválása előtt feltétlenül ürítse ki a rekeszt, különben buborékok képződnek a dobban.

System 
Ezzel az opcióval beléphet az olyan beállítási felületekre, mint a „System Update” (Rendszerfrissítés), a 
„Reset” (Visszaállítás), A „Demo” (Demó), az „Operating Tips” (Kezelési tippek), A „Software Licenses” 
(Szoftverlicencek) stb.

        A „Demo” (Demó) üzemmód engedélyezése után a program nem indul el. A „Demo” (Demó) 

üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot a rendszerbeállítások 
megadásához, forgassa el a főgombot a „Rendszer” kiválasztásához, érintse meg a „ ” gombot, forgassa 
el a főgombot a „Demo” (Demó) kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot a kikapcsolásához.



36

INTELLIGENS HÁLÓZATÉPÍTÉS
Lépjen be okostelefonján vagy táblagépén a „Settings” (Beállítások) felületre, engedélyezze a Bluetooth- és 
vezeték nélküli kapcsolatokat, és csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz.

        MEGJEGYZÉS:
Ez a készülék a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja.
Ha a Wi-Fi funkció engedélyezve van, a készülék energiafogyasztása megnő. A Wi-Fi teljesítménye azonban 
kevesebb, mint 2 W, így nem befolyásolja a készülék energiahatékonysági besorolását.
Letöltés
Keressen a ConnectLife-ban az APP Store-ból okostelefonján vagy táblagépén (Google Play Áruház, Apple 
App Store), majd lefelé, és telepítse az ALKALMAZÁST.

        MEGJEGYZÉS:
A teljesítmény és a felhasználói élmény javítása érdekében az ALKALMAZÁS előzetes értesítés nélkül frissülhet.
Bejelentkezés
Be kell jelentkeznie a ConnectLife-ba a fiókjával. Ha nincs ConnectLife-fiókja, új fiókot kell létrehoznia. A 
részletekért olvassa el az ALKALMAZÁS felhasználói utasításait.

        MEGJEGYZÉS:
Ha már rendelkezik Google-fiókkal, közvetlenül bejelentkezhet Google-fiókjával.
Eszközkötés
1.	Nyissa meg a ConnectLife alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén.
2.	Kösse össze készülékét a ConnectLife-ban az alábbiak szerint:

A. �Kattintson a „+” gombra a „Home” (Kezdőlap) felületen, majd válassza az „Add device” (Eszköz 
hozzáadása) vagy a „Scan” (Szkennelés) lehetőséget.

B. �Válassza a „Washing Machine” (Mosógép) lehetőséget, vagy kattintson a „Scan QR/BAR code” (QR-/
VONALKÓD beolvasása) vagy a „Manual entry” (Kézi bevitel) lehetőségre.

C. �Olvassa be a készülék „QR/BAR code” (QR/VONALKÓDJÁT), vagy manuálisan adja meg az „AUID/
SN” eszközt. Ha nem találja, kattintson a „ ” gombra az utasításokért.

D. �Olvassa el az utasításokat, és működtesse a készüléket, amíg „Connecting” (Csatlakozás) állapotba 
nem kerül, majd kattintson a „NEXT” (TOVÁBB) gombra.

E. �Az ALKALMAZÁS elkezdi keresni a készüléket. A keresési listából kiválaszthatja a kívánt készüléket. Ha 
nem található, ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a Bluetooth. Tartsa a Bluetooth-t aktív üzemmódban, 
majd kattintson a „NEXT” (TOVÁBB) gombra.

F. �Válassza ki az otthoni Wi-Fi-t, adja meg a jelszót, és kattintson a „CONNECT” (CSATLAKOZÁS) 
gombra. A készülék elindítja a csatlakoztatási és kötési folyamatot.

G. �A sikeres kötés után beállíthatja a készülék nevét és a helyiséget, amelyben található.
H. �A készülék most már távolról is vezérelhető az ALKALMAZÁSON keresztül.

Párosítás megszüntetése
1.	Párosítás megszüntetése a készüléken:

A. �Ellenőrizze, hogy a „WLAN” funkció be van-e kapcsolva, és megfelelően van-e csatlakoztatva.
B. �Nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot a rendszerfunkciók beállítási felületére való belépéshez.
C. �Forgassa el a főgombot az „APP and Pairing” (ALKALMAZÁS és párosítás) kiválasztásához, és érintse 

meg az „ ” gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
D. �Forgassa el a főgombot az „Unpair” (Párosítás megszüntetése) kiválasztásához, és érintse meg a „ ” 

gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
E. �Válassza a „SURE” (BIZTOS) lehetőséget, és koppintson a „ ” elemre az összes kötés párosításának 

megszüntetéséhez.
2.	Szüntesse meg a párosítást az intelligens eszközön:

A. �Válassza ki és koppintson a megszüntetni kívánt készülékre a „Devices” (Eszközök) oldalon.
B. �beállítások oldalra való belépéshez koppintson a „Settings” (Beállítások) lehetőségre.
C. �Érintse meg a „Remove Device” (Eszköz eltávolítása) gombot a készülék párosításának 

megszüntetéséhez a ConnectLife alkalmazásban.
Adattörlés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot a rendszerbeállítások megadásához. Forgassa el a főgombot 
a „System” (Rendszer) kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot. Forgassa el a főgombot a „Reset” 
(Visszaállítás) kiválasztásához, és érintse meg a „ ” gombot. A rendszer alaphelyzetbe állításához kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer visszaállítása után a felhasználó eszközén tárolt adatok törlődnek. 
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A PROGRAM INDÍTÁSA
Válassza ki a program és a funkció paramétereit, és erősítse meg, hogy a mosószert hozzáadták a 
mosószerdobozhoz, majd érintse meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.

A PROGRAM VÉGE
Amikor a program véget ér, a készülék hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a vége interfész. A 
vége interfész mutatja a program energiafogyasztását, futási idejét, vízfogyasztását és az öblítések 
számát (ha a szárítási funkció vagy a gyűrődésgátló funkció hozzá van adva, a kijelző interfész más 
lesz a program befejezése után). A kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot. Ha egy ideig 
nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan kikapcsolja a képernyőt. Ha a képernyő 
kikapcsolása után egy ideig nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan kikapcsol.

        A program befejezése után kapcsolja ki a készülék áramellátását, zárja el a csapot, húzza ki a 
tápkábelt az aljzatból, nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhaneműt a dobból.

        Egyes programok mosás előtt automatikusan érzékelik a ruhanemű súlyát, és a program 
időtartama automatikusan módosul.
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A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA
A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
A program működés közbeni leállításához vagy törléséhez ki kell kapcsolnia a készüléket.
A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
A program működés közbeni módosításához kapcsolja ki, majd be a készüléket, válassza ki a 
kívánt programot és az extra funkciókat, majd nyomja meg a „Start/Szünet” gombot az új program 
elindításához.
A PROGRAM SZÜNETELTETÉSE
A program működése közben a „Start/Szünet” gomb megnyomásával bármikor szüneteltethető a 
program. Amikor a program szünetel/villog az idő hátralévő részében a kijelzőn, a program szünetel. 
Ha a következő feltételek teljesülnek, az ajtózár automatikusan kinyílik, és az ajtó kinyitható.
1.	A dob hőmérsékletének alacsonyabbnak kell lennie a beállított biztonsági értéknél;
2.	A dob vízszintjének alacsonyabbnak kell lennie a beállított biztonsági értéknél.
A program folytatásához először csukja be az ajtót, majd nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. 
A mosási/szárítási program szünetel, és újraindításkor a program attól a ponttól folytatódik, ahol 
megszakadt. A centrifugálási program szünetel, és amikor újraindul, a program a centrifugálási ciklus 
elejéről indul.

RUHÁK HOZZÁADÁSA
Ha ruhákat kell hozzáadnia a program működése során, nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, a 
program szünetel, és a kijelzőn megjelenő program szünetel/villog az idő hátralévő részében. Ha a 
biztonsági feltételek teljesülnek, az ajtózár automatikusan kinyílik, és az ajtózár ikon kialszik (egyes 
modelleknél a „Add Clothes” (Ruhák hozzáadása) „ ” ikon világít), kinyithatja az ajtót a ruhák 
hozzáadásához. Ha az ajtózár ikon nem alszik ki, az ajtónyitás feltételei nem teljesülnek, és nem 
adhat hozzá ruhát félúton.

        Ha a mosás során jelentős mennyiségű extra ruhát ad hozzá, és a vízszint nem elegendő, a 
tisztítás hatékonysága csökkenhet, mivel a készülék a vízbevitelt a ruhanemű kezdeti súlya alapján 
számítja ki. A nem elegendő víz a súrlódás miatt a ruhanemű károsodását is okozhatja, és a mosási 
idő meghosszabbodik.

HIBA
Hiba esetén a program megszakad.
A villogó jelzőfények és egy hangjelzés figyelmeztet az ilyen eseményre (lásd a HIBAKÓDOK ÉS 
HIBAELHÁRÍTÁS című fejezetet), és a hibakód (F: XX) megjelenik a képernyőn.

ÁRAMELLÁTÁSI HIBA
Áramkimaradás esetén a mosási program megszakad. Az áramellátás helyreállítása után a program 
attól a ponttól folytatódik, ahol megszakadt.

 Ha áramkimaradás után még mindig van víz a készülékben, ne nyissa ki az ajtót, amíg 
kézzel le nem ürítette a vizet a szivattyúszűrő segítségével. 
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VÉSZHELYZETI AJTÓ KINYITÁSA
Abban az esetben, ha áramkimaradás vagy más különleges körülmények miatt nem nyílik ki az ajtó, a 
szivattyúfedélen lévő ajtózáró kar használható vészhelyzeti nyitásra.

 MEGJEGYZÉS:
1. Ne használja ezt a funkciót, ha a készülék normálisan működik.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a belső dob leállt a centrifugálással, a hőmérséklet 
biztonságos, és a vízszint a ruhanemű bemenete alatt van. Ha a vízszint meghaladja a ruhanemű 
bemenetét, engedje le a vizet a kifolyócsövön keresztül (ha van), vagy lassan csavarja ki a szivattyú 
szűrőjét.
3. Működési mód: Nyissa ki a szivattyú fedelét, és egy szerszámmal húzza le az ajtózáró kart. Az ajtó 
ezután kinyitható (az ábrán látható módon). Az ajtó kinyitása után állítsa vissza az ajtózáró kart az 
eredeti helyzetébe.

Ajtózáró kar
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
 A rendszeres karbantartás meghosszabbíthatja a készülék élettartamát. Karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja 

ki az áramellátást, és zárja el a csapot.

 A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják meg a készüléket, és nem végezhetnek rajta semmilyen 
karbantartást.

TISZTÍTSA MEG A MOSÓSZERFIÓKOT

②
①

       Rendszeresen tisztítsa meg a mosószeres dobozt. 1 Nyissa ki a mosószer-
adagoló fiókot, 

nyomja meg a határoló 
rudat az ábrán látható 
módon, és húzza ki a 
mosószerdobozt.

2 Hajtsa hátra a két 
hajlítható bordát az 

ábrán látható pozíciókban, 
és húzza felfelé a doboz 
fedelének eltávolításához.

3 Ürítse ki a maradék 
mosószert és öblítőt 

a mosószerdobozból, 
tisztítsa ki a mosószert és 
a doboz fedelét folyóvízzel, 
és szárítsa meg.

4 Helyezze be a fedél 
határoló bordáját ➁ a 

mosószerdoboz megfelelő 
nyílásába ➀ , és nyomja 
le a fedelet, amíg egy 
„kattanást” nem hall, ami azt 
jelenti, hogy a fedél hátulján 
lévő hajlítható bordák 
rögzítve vannak. Helyezze 
vissza a mosószeres dobozt 
az eredeti helyére.

       Nyomja be teljesen az automatikus mosószer-adagoló dobozt. Ellenkező esetben a készülék működés közben nem 

tudja kinyerni a mosószert/öblítőt a mosószerdobozból. Ha az automatikus adagoló mosószeres doboz nincs teljesen bezárva, 
a készülék nem fog megfelelően működni, és víz szivároghat a mosószeres doboz fogantyúján keresztül.

       Az automatikus adagoló mosószerdoboz tisztításakor győződjön meg róla, hogy eltávolította a mosószer és 

az öblítőszer maradványait, és tisztítsa meg a tartály burkolatának alját; ellenkező esetben automatikus adagolási 
rendellenességeket okozhat.

       Ne hagyja a mosószert vagy öblítőt hosszú ideig a tárolókamrában, mivel megkeményedhetnek, és nem 

adagolhatók automatikusan.

       Ne tisztítsa a mosószeres dobozt mosogatógépben.

40
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A rendszeres karbantartás meghosszabbíthatja a készülék élettartamát. Karbantartás előtt feltétlenül kapcsolja

ki az áramellátást, és zárja el a csapot.

A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják meg a készüléket, és nem végezhetnek rajta semmilyen 
karbantartást.

TISZTÍTSA MEG A MOSÓSZERFIÓKOT

②
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 Rendszeresen tisztítsa meg a mosószeres dobozt. 1 Nyissa ki a mosószer-
adagoló fiókot, 

nyomja meg a határoló 
rudat az ábrán látható 
módon, és húzza ki a 
mosószerdobozt.

2 Hajtsa hátra a két 
hajlítható bordát az 

ábrán látható pozíciókban, 
és húzza felfelé a doboz 
fedelének eltávolításához.

3 Ürítse ki a maradék 
mosószert és öblítőt 

a mosószerdobozból, 
tisztítsa ki a mosószert és 
a doboz fedelét folyóvízzel, 
és szárítsa meg.

4 Helyezze be a fedél 
határoló bordáját ➁ a 

mosószerdoboz megfelelő 
nyílásába ➀ , és nyomja 
le a fedelet, amíg egy 
„kattanást” nem hall, ami azt 
jelenti, hogy a fedél hátulján 
lévő hajlítható bordák 
rögzítve vannak. Helyezze 
vissza a mosószeres dobozt 
az eredeti helyére.

 Nyomja be teljesen az automatikus mosószer-adagoló dobozt. Ellenkező esetben a készülék működés közben nem 

tudja kinyerni a mosószert/öblítőt a mosószerdobozból. Ha az automatikus adagoló mosószeres doboz nincs teljesen bezárva,
a készülék nem fog megfelelően működni, és víz szivároghat a mosószeres doboz fogantyúján keresztül.

Az automatikus adagoló mosószerdoboz tisztításakor győződjön meg róla, hogy eltávolította a mosószer és 

az öblítőszer maradványait, és tisztítsa meg a tartály burkolatának alját; ellenkező esetben automatikus adagolási 
rendellenességeket okozhat.

 Ne hagyja a mosószert vagy öblítőt hosszú ideig a tárolókamrában, mivel megkeményedhetnek, és nem 

adagolhatók automatikusan.

 Ne tisztítsa a mosószeres dobozt mosogatógépben.
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TISZTÍTSA MEG A BEFOLYÓCSÖVET, A MOSÓSZERFIÓK 
KÜLSŐ REKESZÉT ÉS A GUMI AJTÓTÖMÍTÉST

1 Rendszeresen tisztítsa 
meg a befolyócső 

szűrőjét.

2 Kefével tisztítsa meg 
a mosószertartó 

külső rekeszét, különösen 
a rekesz felső oldalán 
található fúvókát.

3 Minden mosás 
után törölje le a 

gumi ajtótömítést, hogy 
meghosszabbítsa az 
élettartamát. Mosás 
után tartsa kissé nyitva 
a készülék ajtaját, 
hogy bezárása előtt 
kiengedje a nedvességet, 
hogy megakadályozza 
az ajtótömítés 
penészesedését.

       Ha azt gyanítja, hogy a készülék nem adagolja a mosószert/öblítőt, ezt a következő módszerekkel ellenőrizheti:

1. Győződjön meg róla, hogy a mosószer/öblítő automatikus adagolási beállítása be van kapcsolva.
2. Húzza ki az automatikus adagoló mosószerdobozt, és ellenőrizze, hogy az alsó tömítőgyűrű nem laza vagy 

sérült-e (a ábra). Ha laza vagy sérült, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez javítás vagy csere céljából.
3. Helyezze vissza az automatikus adagoló mosószeres dobozt, és az alábbi lépéseket követve határozza meg, 

hogy az megfelelően adagol-e.
• Húzza ki a mosószerdobozt, és ellenőrizze, hogy látható-e mosószer/öblítő a rekeszben.
• Ellenőrizze, hogy a mosószer adagolása rendesen történik-e: Válassza ki és futtassa a Gyors 15 perces 

programot, nyomja meg a szünet gombot kb. 2 perc futás után, és nyissa ki a készülék ajtaját. Ellenőrizze, hogy 
a dobban lévő víz tartalmaz-e habot, és mosószer szaga van-e.

• Ellenőrizze, hogy a vízlágyító adagolása megfelelően történik-e: Győződjön meg arról, hogy a 2. adagoló 
adagolási beállítása Öblítő-e. Válassza ki és futtassa az Öblítés+Centrifugálás programot, kb. 15 perc futás után 
nyomja meg a szünet gombot, és nyissa ki a készülék ajtaját. Ellenőrizze, hogy a dobban lévő víz tartalmaz-e 
habot, és öblítő szaga van-e.

• Ha a dobban lévő víz habot tartalmaz, és mosószer/öblítő szaga van, a készülék automatikus adagolási funkciója 
normális. Ellenkező esetben javítással vagy cserével kapcsolatban forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
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