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Klltdmme SinuUa osoittamastasi luottamuksesta ostaessasi laitteemme,
joka on suunniteltu helpottamaan eldmaasi. Helpottaaksemme laitteen kayttoa
toimitamme laitteen mukana yksityiskohtaiset kayttdohjeet seka erilliset
asennusohjeet. Niiden tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi
mahdollisimman nopeasti.

Toivomme sinun saavan paljon iloa laitteen kaytodsta.
Tama tuote on tarkoitettu vain kotitalouskayttéén.

Jaadkaappi on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden sailyttamiseen yli O °C:n
[Ampdtilassa.

Pakastin on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastamiseen ja
pitkdaikaiseen sailyttdmiseen (jopa yhden vuoden ajan elintarvikkeen tyypista
riippuen).

Vieraile verkkosivuillamme, missa voit syottda vastaavaan kenttaan laitteen
arvokilpeen merkityn mallinumeron 16ytaaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen

laitteestasi, kayttdon liittyvia vinkkejad, apua vianetsintdan, huoltotietoja,
kayttdohjeet jne.
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TARKEITA HUOMAUTUKSIA JA
VAROTOIMENPITEITA

TURVA- JA VAROITUSTIEDOT

Lue tama kayttdopas - myds sen vinkit ja varoitukset

- huolellisesti ennen laitteen asennusta ja ensimmaista
kayttdkertaa oman turvallisuutesi ja oikean kaytoén
varmistamiseksi. Turhien virheiden ja tapaturmien
valttamiseksi on tarkeaa varmistaa, etta kaikki laitetta
kayttavat henkilot ovat perehtyneet sen kayttéon ja
turvaominaisuuksiin. Talleta nama ohjeet ja varmista, etta ne
seuraavat laitetta, jos sita siirretdan tai jos se myydaan, jotta
kaikki kayttajat sen elinkaaren aikana ovat asianmukaisesti
perilla sen kayttd- ja turvaohjeista.

Noudata naiden kayttdohjeiden varotoimia ihmishenkien ja
omaisuuden turvaamiseksi, silla valmistaja ei ole vastuussa
laiminlydntien aiheuttamista vahingoista.

Lasten ja muutoin turvattomien henkildéiden turvallisuus

EN-standardin mukaisesti

Tata laitetta voivat kayttaa 8-vuotiaat tai sitda vanhemmat
lapset ja henkildt, joilla on alentunut fyysinen,
aistitoimintoihin liittyva tai henkinen toimintakyky tai

joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitd valvotaan
asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen
turvalliseksi kayttamiseksi ja he ymmartavat siihen liittyvat
vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa
suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyvia téitd ilman
valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat tayttaa ja tyhjentaa jadkappia.



|[EC-standardin mukaisesti

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkildiden
kayttdon, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
kaytdsta muutoin kuin heidan turvallisuudestaan vastaavan
henkildn valvonnassa tai opastuksella.

* Pida kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa
tukehtumisvaaran vuoksi.

* Jos havitat laitteen, veda pistoke pistorasiasta, katkaise
litantakaapeli (mahdollisimman lahelta laitetta) ja irrota
ovi, etteivat lapset saa sahkdiskua leikkiessaan tai jaa
vangiksi laitteen sisaan.

* Jos talla laitteella, jossa on magneettiset ovitiivisteet,
korvataan vanha laite, jonka ovessa tai kannessa
on jousilukko (salpa), varmista, etta jousi on tehty
kayttokelvottomaksi, ennen kuin havitat vanhan laitteen.
Nain estat sitda muuttumassa hengenvaaralliseksi ansaksi
lapsille.

Yleinen turvallisuus

« VAROITUS Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi

kotitalouksissa ja sellaisissa kuin:

-henkildkunnan keittidissa kaupoissa, toimistoissa ja
muissa tydymparistdissa;

-maataloissa ja asiakkaiden kayttdédn hotelleissa,
motelleissa ja muissa asumistyyppisissa ymparistdissa;

-majoitus ja aamiainen -tyyppisissa ymparistoissa;

-pitopalvelutoiminnassa tai vastaavissa kayttdkohteissa,
jotka eivat kuulu vahittaismyynnin piiriin.



+ VAROITUS Al& sailyta laitteessa rajdhdysherkkia
aineita, kuten syttyvia ponnekaasuja sisaltavia tolkkeja.

« VAROITUS Jos virtajohto on vaurioitunut,
se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman
huoltoyrityksen tai vastaavan patevan henkildn toimesta
vaarojen valttamiseksi.

« VAROITUS Pida laitteen kotelossa tai sen
sisarakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteista.

« VAROITUS Al& kdytd mekaanisia apuvalineita tai
muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen
nopeuttamiseksi.

+ VAROITUS Al& vaurioita kylmaaineen kiertoa.

+ VAROITUS Ala kayta sahkolaitteita laitteen ruokien
sailytyslokeroiden sisalla, elleivat ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppia.

« VAROITUS Kylmaaine ja eristeen vaahdotuskaasu
ovat palavia kaasuja. Laitteen saa havittaa ainoastaan
valtuutetussa jatehuoltokeskuksessa. Ala altista liekeille.

« VAROITUS Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei
virtajohto puristu eika vahingoitu.

« VAROITUS Al& sijoita laitteen taakse useampiosaisia
haaroittimia tai jatkojohtoja.

Ledin vaihtaminen

« VAROITUS Kayttadja ei saa vaihtaa LED-valoa itse!
Jos LED-valo on vahingoittunut, kdanny asiakaspalvelun
puoleen.

Kylmaaine

Laitteen kylmaainepiirissa kiertaa kylmaaineena isobuteenia
(R600a). Se on hyvin ymparistdbmyotaista luonnonkaasua,
joskin tulenarkaa. Varmista, ettei mikaan kylmaainepiirin osa
vahingoitu laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Kylmaaine (R600a) on syttyvaa.



VAROITUS Jaadkaapit sisaltavat kylmaainetta ja
eristekaasuja. Kylmaaine ja kaasut on havitettava
ammattilaisten toimesta, silla ne voivat aiheuttaa
silmavaurioita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmaainepiirin
putkisto ei ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin
havitettavaksi asianmukaisesti.

& VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyvia materiaaleja.

Jos kylmaainepiiri vahingoittuu:

pida avotuli ja syttymislahteet loitolla.
tuuleta laitteen sijaintitila perusteellisesti.

Tuotteen eritelmien tai tuotteen muuttaminen milla tahansa
tavalla on vaarallista.

Johdon vaurio voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sahkoiskun.

Sahkoéturvallisuus

Virtajohtoa ei saa jatkaa.

Varmista, ettei pistoke ole puristunut eikd vaurioitunut.
Puristunut tai vaurioitunut pistoke voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.

Varmista, etta paaset kasiksi laitteen pistokkeeseen.
Ala veda virtajohdosta.

Jos pistorasia on 10ysallg, ala tydnna pistoketta
pistorasiaan. Sahkoéiskun tai tulipalon vaara.

Laitetta ei saa kayttaa ilman sisavalaistuksen lampun
suojusta.

Jadkaapin saa kytked ainoastaan yksivaiheiseen
vaihtovirtaan, jonka jannite on 220~240 V / 50 Hz.

Jos kayttajan verkkovirran jannitevaihtelut ovat edella
mMainittua vaihteluvalia suuremmat, kayta jadkaapin
yhteydessd automaattista jannitteensaatadjas, jonka teho



on yli 350 W. Jaakaapille on varattava oma pistorasia,
johon ei saa kytked muita sahkolaitteita. Pistorasian on
oltava maadoitettu.

Paivittainen kaytto

Al& s&ilyta laitteessa syttyvia kaasuja tai nesteitd
rajahdysvaaran vuoksi.

Al& kayta laitteen sisdlld mitdan sahkolaitteita (esim.
jaateldkonetta, vatkainta tms.).

Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, ala veda johdosta.
Al& aseta kuumia esineitd laitteen muoviosien l&hettyville.
Al& aseta elintarvikkeita suoraan takaseinan ilman
ulostuloaukkoa vasten.

Sailyta valmiiksi pakattuja pakasteita pakasteiden
valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Noudata laitteiden valmistajien sailytysohjeita tarkasti.
Tarkista sailytysta koskevat ohjeet.

Al& sijoita hiilihapotettuja tai kuplivia juomia
pakastinosaan, koska astiaan syntyy painetta, joka voi
aiheuttaa rajahdyksen ja laitevaurioita.

Pakasteet voivat aiheuttaa paleltumia, jos ne syddaan
suoraan pakastinosasta.

Al4 sijoita laitetta suoraan auringonvaloon.

Pida palavat kynttilat, lamput ja muut avoliekin sisaltavat
esineet loitolla laitteesta, ettei se syty palamaan.

Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien
sailytykseen normaalissa kotitaloudessa, kuten tassa
kayttdohjekirjassa on selvitetty. Laite on painava. Ole
varovainen siirtaessasi sita.

Al siirrd 8148k kosketa pakastinosassa olevia tuotteita,
jos katesi ovat marat/kosteat, koska ihosi voi rikkoutua
tai voit saada paleltumia.

Al& koskaan seiso alustan, hyllyjen, ovien paalla alaka
kayta niita askelmina.

Sulanutta pakastetta ei saa jaadyttaa uudelleen.



Al& nauti mehujdata tai jdadkuutioita suoraan
pakastimesta, silla ne voivat aiheuttaa paleltumia suuhun
ja huuliin.

Al& vlikuormita oven hyllyja &laka sijoita liikaa
elintarvikkeita vihanneslokeroihin, etteivat tuotteet putoa
ja aiheuta vammoja tai laitevaurioita.

VAROITUS - Ruoka on pakattava pusseihin ennen

sen laittamista jadkaappiin. Nesteitd on sailytettava
pulloihissa tai suljetuissa astioissa roiskumisen
valttamiseksi, koska tuote on rakenteeltaan sellainen, etta
sitd ei ole helppo puhdistaa.

Varoitus!
Hoito ja puhdistus

Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen
huoltoa.

Al& puhdista laitetta metallinesineilld, hdyrypesurilla,
eteerisellad 6ljylla, orgaanisilla liuottimilla tai
hankausaineilla.

Al& irrota huurretta terdvilla esineilld. K&ytad muovista
kaavinta.

Asennus Tarkeaa!

Noudata sahkoliitannan osalta tiukasti tassa kasikirjassa
asetettuja ohjeita.

Pura laite pakkauksesta ja tarkista, ettei siina ole
vaurioita. Ala kytke laitetta, jos siind vaurioita. lImoita
mahdolliset vauriot valittdmasti ostopaikkaan. Sailyta
pakkaus tassa tapauksessa.

On suositeltavaa odottaa ainakin nelja tuntia, ennen kuin
kytket laitteen, jotta 6ljy valuu takaisin kompressoriin.
Laitteen ymparille on jatettava riittava ilmankierto,
muutoin laite ylikuumenee. Varmista riittava ilmanvaihto
noudattamalla asennusohjeita. Mikali mahdollista,
tuotteen takaseinaa ei saa sijoittaa liian lahelle seinaa,



jotta [ampenevat osat (kompressori, lauhdutin) eivat
kosketa sitd. Torju tulipalon vaara noudattamalla

asennusohjeita.
Laitetta ei saa sijoittaa lampdpattereiden tai liesien

lahelle.
Pistokkeeseen on paastava helposti kasiksi laitteen
asennuksen jalkeenkin.

Huolto

Laitteen huoltamiseksi tarvittavat mahdolliset sahkdtyot
saa suorittaa pateva sahkdsaentaja tai valtuutettu
henkil®.

Tuotetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto, ja huollossa
on kaytettava ainoastaan alkuperaisia varaosia,

1) jos laite on huurtumaton.

2) jos laitteessa pakastinosa.



UUDEN LAITTEESI ASENNUS

» Tutustu seuraaviin vinkkeihin ennen laitteen ensimmaista kayttdkertaa.

 Laite on tarkoitettu vapaasti seisovaan asennukseen. Nimellis-/
minimivirrankulutuksen saavuttamiseksi jata aina 50 mm vapaata tilaa seinédn
ja laitteen takaosan valiin seka laitteen yladpuolelle. Varmista myds riittava
ilmankierto laitteen kummallakin sivulla ja ylapuolella.

» Laite voidaan sijoittaa my&s keittidkaappien tai kaappien valiin tai seinan viereen.
Nain sijoitettuna laite toimii moitteettomasti; virrankulutus saattaa kuitenkin kasvaa.
Noudata kuvan mukaisia minimietaisyyksia laitteen ylapuolella ja takana.

* Ota huomioon laitteen oven avaamiseen tarvittava tila, jotta vetolaatikot ja
hyllyt voidaan vetda ulos ja poistaa (katso asennuskaavio).
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Huomaa:

* Tama laite toimii asianmukaisesta alla olevassa taulukossa ilmoitetussa
ilmastoluokassa. Se ei valttamatta toimi kunnolla, jos lampdtila pysyy pitkaan
ilmoitetun alueen yla- tai alapuolella.

limastoluokka Ympariston lampotila
SN +10 °C - +32 °C
N +16 °C - +32 °C
ST +16 °C - +38 °C

» Sijoita laite kuivaan paikkaan kosteusvahinkojen valttadmiseksi.
» Pida laite poissa suorasta auringonvalosta, sateesta ja pakkasesta. Sijoita laite
kauas lammaonlahteista, kuten kamiinoista, takoista tai l@ammittimista.



Laitteen vaaitus
» Laitteen jalkoja voidaan joutua s&atamaan laitteen vaaittamiseksi ja

ilmankierron varmistamiseksi alhaalle laitteen takaosaan, voit saataa niita

sormilla tai soveltuvalla avaimella.
» Jotta ovet sulkeutuvat itsestaan, kallista yldosaa taaksepain noin 10 mm.

. S10mm




LAITTEEN SELOSTUS

Kaappi T
LED-valo | ———
. Lasihyllyt
FreshZone
. Vihanneslokeron kansi 3
. Vihanneslokero
Ylalaatikko

. Keskimmainen laatikko
. Alalaatikko
10.Saadettavat jalat

1. Jaédkaapin ovi

12. Jaékaapin oven tiiviste
13.Ylahylly

14.Alahylly

15.Pakastimen ovi 7
16.Pakastimen oven tiiviste
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Huom: Tuotteidemme jatkuvien muutosten vuoksi jadkaappisi voi olla hieman
erilainen kuin tassa kayttdohjeessa, mutta sen toiminnot ja menetelmat pysyvat
samoina.

Jos pakastimeen tarvitaan lisaa tilaa, voit poistaa laatikot (paitsi alemman
pakastinlaatikon), jdapalalokerikko.



OVEN AVAUTUMISSUUNNAN
VAIHTAMINEN

Puoli, jolle ovi avautuu, voidaan vaihtaa oikealta puolelta (kuten toimitettu),
vasemmalle puolelle, jos asennuspaikka niin vaatii.

Varoitus! Kun vaihdetaan puoli, jolle ovi avautuu, laite ei saa olla liitettyna
sahkodverkkoon. Varmista, ettd pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Tarvittavat tyokalut.

S = —

8 mm:n hylsyavain Ristikantaruuvimeisseli
&
=o— | &——A<
Ohutpdinen ruuvimeisseli 8 mm:n avain
Huom:

» Kallista tarvittaessa jadkaappia taaksepain paastaksesi kasiksi sen pohjaan.
Laite on pidettava pehmedn vaahtomuovin tai vastaavan materiaalin paalla,
ettei jddkaapin takaseina vahingoitu. Oven katisyyden vaihtaminen on yleenséa
suositeltavaa suorittaa seuraavien vaiheiden mukaisesti. Eri mallit voivat
vastata eri kuvia. Mallit kirjoitetaan kuvaan. Jos jotkin osat eivat ndy kuvassa,
jatd kyseinen kuvaus huomiotta.



1. Aseta jadkaappi pystysuoraan. Avaa ylaovi, jotta kaikki ovihyllyt voidaan
poistaa (niiden vahingoittumisen estamiseksi), ja sulje sitten ovi.

Ovihyllyt

2. Poista osa 1, [6ysaa osaa 2 jddkaapin oikeasta ylakulmasta ja varo alla nakyvaa
sahkoliitinta 3, koska sahkoliittimet ovat edelleen kytkettyina. Irrota sitten
sahkoliitin 3 ja poista osa 2.

-\

1 Itsekierteittava ruuvi
2 Ylasaranan suojus

3 sahkoliitin




3. Irrota ruuvit 1ja sarana 2. Vie sitten liitin 3 saranan 2 reian lapi.
(Pitele ylaovea kasin asennuksen aikana).

1 Erikoislaipparuuvit
2 Ylasarana
3 s&hkoliitin

4.Irrota ylaovi keskisanasta nostamalla ovi varovasti suoraan ylés. Aseta sitten
yldovi tasaiselle alustalle ylakansi yldspain.

5.0ta ruuvinreian suojus (oikea) muovipussista ja asenna se jaakaapin rungon
oikeaan ylakulmaan. Poista sitten ruuvinreian suojus (vasen) laitteen
vasemmasta yldkulmasta ja laita se muovipussiin.

(Ruuvinreian suojus /Ruuvmre\an suo us

/ (oikea
S N I

7

16



6. Poista osa 1 ylasuojuksen vasemmasta ylakulmasta ja veda ulos osa 2. Poista
sitten osa 3 ylasuojuksen oikeasta ylakulmasta. Katso edelld oleva toimenpide
ja asenna osat 3 ja 4 ylasuojuksen vasempaan yladkulmaan. Asenna osa 1
yldsuojuksen oikeaan ylakulmaan.

' N
1 Kulmasuojus (vasen)
%S hkoliitin (vasen)
4'S,

F
Kulmasuojus (oikea)
ahkaliitin (oikea)

7. LOysaa ruuvi 3 ja poista osa 2 ja osa 1. Asenna toimitettu (muovipussissa) oven
vaihtopysaytin-vasen 4 ja osa 2 (pysaytyspala) vasemmalle puolelle ruuvilla 3.
Sailytd osa 1 laitteen mukana tulevaa kayttda varten.

4 N\
( h ven pysaytin
ysaytyspala !
Itsekierteittava ruuvi

J




9. Aseta alaovi tasaiselle alustalle paneeli ylospain. LOysaa ruuvi 3 ja irrota osa 2
ja osa 1. Asenna toimitettu (muovipussissa) oven vaihtopysaytin-vasen 4 ja osa
2 (pysaytyspala) vasemmalle puolelle ruuvilla 3. Sailytd osa 1 laitteen mukana
tulevaa kayttda varten.

lzopveo ;%yséyfm
saytyspala
3 ItZek\yeryte’iDttavé ruuvi

\
WY

10Vaihda keskimmaisen peitelevyn ruuvinreikasuojukset vasemmalta oikealle (ks.
alla oleva kuva).

_—

1 Saranan alaosa (oikea)

2 Saadettava jalka o~
3 Saadettava jalka
4 Itsekierteitettavat ruuvit ‘@
5 Saadettava jalka "
.




12.Irrota osa 3 alemmasta saranatapista ja irrota alempi saranatappi. Vaihda sen
paikka vastakkaiseen reikdan ja kirista sitten paikalleen, ja asenna sitten osa 3
alempaan saranatappiin.

13.Asenna kohdassa 11 irrotetut osat paikalleen, vaihda osa 1 vasemmalle ja
kiinnita ruuveilla 4. Asenna lopuksi osa 2.

e N

14. Aseta alaovi alempaan saranatappiin ja pida se paikallaan. K&dadnna keskisanaa
180°, vaihda akselin aluslevy alapuolelle, saada keskisarana sopivaan asentoon
ja asenna se varmistaen, etta alaovi on kiinnitetty kunnolla paikalleen.

- N

Huom: aluslevy voi (\
tarttua alaoveen 4




15. Move the upper door to an appropriate position, and then fix part 2 by screws
1. Before fix part 2, pass connector 3 through hinge 2 refer to step 3. (Please
hold upper door by hand when installing).

z

%

i
—

/

,/ 12Em_kois\aipparuuvit \

Ylasarana
3 Sahkoliitin

16. Connect electrical connector 1 as shown in the picture, then fix part 2 by
screw 3 refer to step 2.

T TR

1 Sahkoliitin

2 Ylasaranan suojus
3 Itsekierteittava ruuvi

20



17.Avaa yldovi, asenna ovihyllyt ja sulje ovi. Huom: Jos laitteessasi on kahva, se
on vaihdettava toiselle puolelle alla olevien ohjeiden mukaisesti. Irrota yldovi ja
aseta se tasaiselle alustalle paneeli yldspain. Vipua osaa 1ja osaa 4, ja 16ysaa
sitten ruuvit 2 kuvan mukaisesti. Vaihda kahva 3 oikealle puolelle ja asenna
sitten ruuvit 2, osa 1ja osa 4 vuorollaan.

' N

1 Kahvan suojukset
2 Erikoisruuvit

3 Kahva .

4 Ruuvinreian suojus

. 1)) -~
el |
Y
| [;"__@ |
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NAYTON OHJAUS

0]

eco mode

X

fast freeze

set temp.

ull"

fridge freezer
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Lampétilan hallinta

Suosittelemme, ettad jdakaapin lampodtilaksi asetetaan
4 °C, kun se kaynnistetaan ensimmaista kertaa.

Jos haluat muuttaa l@mpdtilaa, noudata alla olevia
ohjeita.

Huomio!

Kun asetat lampodtilan, asetat koko jadkaapin
kaappiosan keskilampotilan. Kunkin lokeron
sisalampdtilat voivat vaihdella paneelissa nakyvista
[ampodtila-arvoista riippuen siitd, kuinka paljon ruokaa
sdilytat ja mihin olet sijoittanut ne. Myds ymparistdon
[ampodtila voi vaikuttaa laitteen todelliseen
[ampodtilaan.



Jadkaappi

Paina painiketta , kun merkkivalo Q syttyy. Paina sitten painiketta

. Voit asettaa jadkaapin lampdtilaksi 2-8 °C tarpeen mukaan, ja
nayttdpaneeli ndyttadad vastaavat arvot seuraavan jarjestyksen mukaisesti.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Huomio!

Kun asetat lampodtilan, asetat koko jaakaapin kaappiosan keskilampaotilan. Kunkin
lokeron sisalampdtilat voivat vaihdella paneelissa nakyvista lampdtila-arvoista
riippuen siitd, kuinka paljon ruokaa sailytat ja mihin olet sijoittanut ne. Myds
ymparistdn lampotila voi vaikuttaa laitteen todelliseen lampodtilaan.

Pakastin

Paina painiketta , kun merkkivalo a syttyy. Paina sitten painiketta

. Voit asettaa pakastimen lampodtilaksi -14 °C...-24 °C tarpeen mukaan,
ja nayttdopaneeli ndyttaad vastaavat arvot seuraavan jarjestyksen mukaisesti.

:—1 8°C—-19°C—-20°C—-21°C—-22°C—-23°C
-17°C—-16°C—-15°C— -14°C—-24°C<j

Tehopakastus >|<

Tehopakastus laskee pakastimen lampdtilaa nopeasti, jotta ruoka jaatyy
nopeammin. Tama sailyttdd tuoreen ruoan vitamiinit ja ravintoaineet ja pitaa
ruoan tuoreena pidempaan.

* Paina painiketta jolloin voit siirtya tehopakastustilaan.

* Kun tehopakastus valitaan, valo syttyy ja pakastimen lampdtilaksi asetetaan
-24 °C.

* Jos pakastettavaa ruokaa on enimmaismaara, odota noin 24 tuntia.

» Tehopakastus kytkeytyy automaattisesti pois kaytdstad 52 tunnin kuluttua, ja
pakastimen ld&mpodtila-asetus palaa aiempaan asetukseen.
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Eco-energiansddstotoiminto

Tama toiminto siirtda pakastimen virransaastotilaan, jolloin energiankulutusta
alennetaan, kun olet poissa.

* Paina painiketta jolloin voit siirtya energiansaastotilaan.
* Kun energiansaastotila on otettu kayttddn, merkkivalo syttyy. Pakastimen
ldmpodtilaksi asetetaan -17 °C ja jadkaapin lampdtilaksi 6 °C.

Virtakytkin

Voit kytkea laitteen kayttdon ja poistaa sen kaytodsta painamalla tata painiketta.
[
* Paina painiketta 30 kolmen sekunnin ajan. Digitaalinen merkkivalo "OF” palaa
ja laite sammuu aanimerkin jalkeen.
0]
* Paina painiketta E& kolmen sekunnin ajan ja danimerkin jalkeen laite
kaynnistyy.

Halytys

» Jos jaakaapin tai pakastimen ovi jaa auki yli kahdeksi minuutiksi, ovihalytys soi.
Ovihalytyksen lauetessa aanimerkki kuuluu kolme kertaa 1 minuutin valein ja
halytys lakkaa automaattisesti kahdeksan minuutin kuluttua.

* Energian sadstamiseksi ala pida ovea avoinna pitkia aikoja kayttaessasi laitetta.
Ovihalytys voidaan sammuttaa my&s sulkemalla ovi.
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LAITTEEN KAYTTO

Laitteen mukana toimitetaan erilaisia lisdvarusteita, ja tdssa kuvataan, miten niita
on parasta kayttaa.

Ovihylly
Se soveltuu kananmunien, télkitettyjen nesteiden, pullotetun juoman ja pakatun
ruoan jne. sailytykseen. Ala aseta hyllyille liian monta raskasta tuotetta.

Siirrettdvat hyllyt/astiat

» Laitteen mukana seuraa erilaisia lasisia ja muovisia sailytyshyllyja tai
lankatelineitd - eri malleissa on erilaisia yhdistelmia ja eri malleissa on erilaisia
toimintoja.

» Jadkaapin seinissd on ohjaimia, joihin hyllyt voidaan sijoittaa halutulla tavalla.

Pakastinlaatikko
* Sitd kaytetaan pakastusta vaativien elintarvikkeiden sailytykseen, esim. liha, kala,
jaateld jne.
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Jaapalalokerikko (jotkut mallit)

Sitad kaytetdan jaapalojen tekemiseen. Jadpalojen tekemiseksi tayta vettd
jdapalalokerikkoon. Vedenpinta ei saa ylittaa ylarajaa (mieluiten 80 prosenttia
jadapalalokerikon tilavuudesta). Aseta lokerikko pakastinlaatikkoon ja

odota vahintdan kaksi tuntia jadpalojen muodostumista. Kun jaapalat ovat
muodostuneet, vaanna lokerikkoa varovasti jddpalojen ja lokerikon erottamiseksi

toisistaan.
rﬁ:\

~

Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen ehkdisemiseksi

Jos jddkaapin ovea pidetadn auki pidempia aikoja, sen sisatilan lampdtila voi
nousta merkittavasti.

Puhdista saanndllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja
tyhjennysjarjestelmat, joihin paasee kasiksi.

Sailytad raakaa lihaa ja kalaa soveltuvissa astioissa jddkaapissa siten, ettd ne
eivat joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa, eika niistd voi tippua
nestettd muiden elintarvikkeiden paalle.

Kahden tdhden pakasteosastot soveltuvat esipakastetun ruoan sailytykseen,
jaateldn sailytykseen tai valmistamiseen ja jdapalojen tekemiseen.

Yhden, kahden tai kolmen tédhden osastot eivat sovellu tuoreen ruoan
pakastamiseen.
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Jarjestys

Osaston
TYYPPI

Tavoitesailytyslamp.
[°C]

Soveltuvat elintarvikkeet

Jadkaappi

+2<+8

Kananmunat, kypsennetty
ruoka, pakattu ruoka, hedelmat
ja vihannekset, maitotuotteet,
kakut, juomat ja muu ruoka, jota
ei voi pakastaa.

(***>* _

pakastin

A
L
(o3

Merenelavat (kala, katkaravut,
ayridiset), makean veden elavat
ja lihatuotteet (suositeltu aika
on 3 kuukautta - ravintoarvo ja
maku heikkenevat ajan myota),
soveltuu pakastetulle tuoreelle
ruoalle.

* ok ok

pakastin

IN

-18

Merenelavat (kala, katkaravut,
ayridiset), makean veden elavat
ja lihatuotteet (suositeltu aika
on 3 kuukautta - ravintoarvo

ja maku heikkenevat ajan
myotd). Ei sovellu tuoreen ruoan
pakastukseen.

*k

pakastin

IA
.
N

Merenelavat (kala, katkaravut,
ayridiset), makean veden elavat
ja lihatuotteet (suositeltu aika
on 2 kuukautta - ravintoarvo

ja Maku heikkenevat ajan
my6td). Ei sovellu tuoreen ruoan
pakastukseen.

*

pakastin

IA
1
()]

Merenelavat (kala, katkaravut,
ayridiset), makean veden elavat
ja lihatuotteet (suositeltu aika
on 1kuukausi - ravintoarvo ja
maku heikkenevat ajan myota).
Ei sovellu tuoreen ruoan
pakastukseen.

O star

Tuore porsaanliha, nauta, kala,
kana, jotkut pakatut einekset jne.
(suositellaan sydtavaksi samana
paivana, mieluiten viimeistaan

3 paivan kuluessa).

Osittain pakatut/kaarityt
jalostetut elintarvikkeet (ruoka,
jota ei voi pakastaa)
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7 Jaahdytys

-2<+3

Tuore/pakastettu porsaanliha,
nauta, kana, makean veden elavat
jne.(7 paivaa alle O °C:ssa, yli O °Cin
ldmpdtilassa suositellaan sydtavan
samana paivana, mieluiten
viimeistaan 2 paivan kuluessa).
Merenelavat (alle O asteessa 15
paivaa, ei suositella sailytettavaksi
yli O °C:ssa)

8 Tuore ruoka

Tuore porsaanliha, nauta, kala,
kana, kypsennetty ruoka jne.
(suositellaan syotavaksi samana
paivana, mieluiten vimeistaan 3
paivan kuluessa)

9 Viini

+5<+20

Punaviini, alkoviini, kuohuviini jne.

Huomio: sdilyta erilaisia elintarvikkeita sdilytysosastojen tai ostettujen

tuotteiden suositeltujen sdilytyslampoétilojen mukaisesti.

» Jos jadkaappi on pidemman aikaa tyhjana, kytke se pois paalta, sulata,
puhdista ja kuivaa se, ja jata ovi auki, jotta laitteeseen ei padse muodostumaan

hometta.
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KAYTANNOLLISIA VINKKEJA JA
OHJEITA

Energiansaastovihjeita

Suosittelemme, ettd noudatat seuraavia vihjeitd energian saastamiseksi.

» Valta oven auki pitdmista pitkaan.

* Varmista, ettd laite on loitolla ldmmdnlahteistd (suora auringonvalo, sahkduunit
tai liedet tms.).

« Ala sd3ada lampotilaa liian kylmaksi.

« Al3 sailyta laitteessa [8mminta ruokaa tai haihtuvia nesteita.

» Sijoita laite hyvin tuuletettuun huoneeseen, jossa ei ole kosteutta. Katso ohjeet
kappaleesta Uuden laitteesi asennus

* Mikali kaaviossa naytetdan vetolaatikoiden, vinanneslokeron ja hyllyjen oikea
yhdistelma, ala vaihda sitd, koska se energiatehokkain jarjestely.

Vihjeita kylmasailytykseen

« Al3 aseta kuumia ruoka-aineita suoraan jadkaappiin tai pakastimeen. Sen
sisdlampdtila nousee, jolloin kompressori kuormittuu enemman ja kuluttaa
enemman energiaa.

» Peita tai kaari elintarvikkeet, erityisesti voimakkaan tuoksuiset.

» Sijoita elintarvikkeet asianmukaisesti niin, ettd ilma paasee kiertdmaan vapaasti
ymparilla.

» Liha (kaikki lajit) Kaari elintarvikkeille sopivaan polyeteenikelmuun ja sijoita
lasihyllylle vihanneslokeron paélle. Noudata aina elintarvikkeiden sailytysaikoja
ja valmistajien ilmoittamia viimeisia kayttopaivia.

* Kypsennetty ruoka, kylmat ruokalajit tms.: Peita ja sijoita mille tahansa hyllylle.

* Hedelmaéat ja vihannekset: Sailyta niita laitteessa olevassa erikoislaatikossa.

* Voi ja juusto: Kaari ne ilmatiiviiseen folioon tai muovikelmuun.

* Maitopullot: Pida kansi paikallaan ja sijoita oven telineeseen.
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Vihjeita pakastamiseen

Kun kaynnistat laitteen kayttdkatkon jalkeen. Anna laitteen kdyda vahintdan 2
tuntia suurimmalla teholla, ennen kuin asetat ruokaa pakastinosaan.

Pakkaa ruoka pieniin annoksiin, jotta ne jdatyvat nopeammin ja kokonaan. Sen
jalkeen voit sulattaa vain tarvitsemasi maaraan.

K&ari ruoka alumiinifolioon tai polyeteenikalvoon (muoviin) ja varmista, etta
pakkaukset ovat ilmatiiviita.

Al& anna tuoreen, vield jadtymattdman ruoan koskettaa pakasteisiin, jottei
niiden ldmpdtila nouse.

Jos jaiset tuotteet otetaan kayttdodn heti pakastinlokerosta ulos ottamisen
jalkeen, ne voivat aiheuttaa paleltumia ihoon.

Suosittelemme, ettd merkitset ja paivaat jokaisen pakastepakkauksen, jotta
pysyt selvilla sailytysajoista.

Vihjeita pakasteiden sdilytykseen

Varmista, etta jalleenmyyja on sailyttanyt teollisesti pakastettuja elintarvikkeita
oikein.

Sulanut ruoka pilaantuu nopeasti, eika sitd saa pakastaa uudelleen.

Al& ylitd elintarvikevalmistajan ilmoittamaa sailytysaikaa. Huomaa: Jos laite
sisdltaa tdhan liittyviad varusteita ja toimintoja.
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PUHDISTUS JA HOITO

Hygieenisista syista laite (myds sen ulkopuoli ja sisapuolen varusteet) on
puhdistettava saanndllisesti, ainakin joka toinen kuukausi.

Varoitus!

Laite ei saa olla kytkettyna verkkovirtaan puhdistuksen aikana sahkodiskun vaaran
VUOKSI.

Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Ulkopuolen puhdistaminen

Laite on puhdistettava sdanndllisesti, jotta sen ulkonakd pysyy hyvana.

* Pyyhi digitaalinayttd ja nayttdpaneeli puhtaalla, pehmealla liinalla.

* Suihkuta vettd puhdistusliinaan, ala suoraan laitteen pinnalle. Nain kosteus
jakautuu tasaisesti koko pinnalle.

» Puhdista ovet, kahvat ja kaapin pinnat miedolla puhdistusaineella ja kuivaa
pehmealla liinalla.

Varoitus!

« Ald kayta terdvid esineitd, jotka voivat naarmuttaa pintaa.

« Ala kaytad puhdistukseen tinnerid, autonpuhdistusaineita, klooria, eteerista
o6ljya, hankausaineita tai orgaanisia liuottimia, kuten bentseenia. Ne voivat
vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

Sisapuolen puhdistaminen

Puhdista laitteen sisdpuoli sdanndllisesti. Se on helpointa, kun ruokamaarat

ovat pienimmillaan. Pyyhi jadkaapin sisapuoli miedolla bikarbonaatti- tai
soodaliuoksella ja huuhtele sen jalkeen lampimalla vedella kayttden hyvin
puristettua sienta tai liinaa. Pyyhi taysin kuivaksi, ennen kuin asetat hyllyt ja korit
paikoilleen. Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat osat hyvin.

Ovien tiivisteiden puhdistus

Hoida ovien tiivisteitd huolellisesti. Tahmeat ruoka-aineet ja juomat voivat
aiheuttaa tiivisteiden liimaantumisen kaappiin, jolloin ne repeadvat, kun avaat
oven. Pese tiiviste miedolla puhdistusaineella ja lampimalla vedelld. Huuhtele
ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jalkeen. Varoitus! Laitteen virran saa kytkea
vasta, kun oven tiivisteet ovat taysin kuivat.

LED-valon vaihtaminen
Varoitus! Kayttdja ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vahingoittunut,
kadanny patevan valtuutetun sahkdasentajan puoleen.
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VIANETSINTA

Jos sinulla on laitteesta johtuva ongelma tai olet huolissasi laitteen oikeasta
toiminnasta, voit tehdd muutaman helpon tarkistuksen ennen huoltoon
soittamista. Katso alla olevat ohjeet.

Varoitus! Alg yrita korjata laitetta itse. Jollei ongelma poistu alla mainittujen
tarkistusten jalkeen, ota yhteytta patevaan sahkdasentajaan tai myyjaan.

Ongelma

Laite ei toimi oikein.

Osastoissa on hajua.

Laite meluaa.
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Mahdollinen syy ja ratkaisu

* Tarkista, onko virtajohdon pistoke laitettu kunnolla
pistorasiaan.

* Tarkista laitteen pistorasiaa vastaava sulake, vaihda
tarvittaessa.

* Ymparistdn lampdtila on lilan matala. Kokeile
ongelman ratkaisua saatamalla laitteen [dmpodtila
kylmemmaksi.

* On normaalia, ettei pakastin toimi automaattisen
sulatusjakson aikana ja heti sen jalkeen, kun virta
on kytketty. Nain suojataan kompressoria.

* Sisapuoli voi tarvita puhdistusta.

* Osa elintarvikepakkauksista ja kaareista paastaa
hajuja lapi.

Seuraavat aadnet ovat taysin normaaleja:

* kompressorin kayntidanet

* ilman puhalluksen danet pakastinosan tai muiden
osien pienten puhaltimen moottoreista

* loriseva tai veden kiehumista muistuttava aani

* poksahtelevat danet automaattisulatuksen aikana

* naksahteleva dani ennen kompressorin
kaynnistymista

Muut poikkeavat daanet johtuvat alla olevista syista.
Tarkista ja ryhdy tarvittaessa toimiin:

» Kaappi ei ole vaakasuorassa.

* Laitteen takaosa koskettaa seinaa.

* Pulloja tai pakkauksia on kaatunut tai liikkuu.



Ongelma

Moottori kay jatkuvasti.

Osaan on muodostunut
huurrekerros

Sisapuolinen [dmpodtila
on liian korkea.

Sisdpuolinen ldampdtila
on lilan matala.

Ovia on hankala sulkea.

Vettad valuu lattialle.

Valo ei pala.

Mahdollinen syy ja ratkaisu

On normaalia, ettd moottorin aani kuulu varsin

usein. Se kdy useammin seuraavissa olosuhteissa:

* l[ampotila on saadetty liian kylmaksi

e syuri maara lampimia ruoka-aineita on juuri laitettu
laitteeseen

* lampdtila laitteen ulkopuolella on lilan korkea

* ovia on pidetty auki lilan pitkaan tai avataan liian
usein

* kun laite on asennettu tai se on ollut
sammutettuna pitkaan

* Tarkista, etteivat elintarvikkeet tuki ilman
ulostuloaukkoja ja etta elintarvikkeet on sijoitettu
niin, etta ilma kiertaa riittavasti. Varmista, etta
ovi on taysin kiinni. Katso huurteen poistaminen
luvusta Puhdistus ja hoito.

* Ovet on avattu lilan pitkaksi aikaa tai liilan usein.

» Jokin este estda oven sulkeutumisen.

* Laitteen sivuilla, takana ja yladpuolella on liian vahan
vapaata tilaa.

* Nosta lampodtilaa noudattamalla lukua Nayton
ohjaus.

* Tarkista, onko jadkaapin yldosaa kallistettu
taaksepain 10-15 mm, jotta ovet sulkeutuvat
itsestaan, tai estdako jokin sisapuolella oleva ovia
sulkeutumasta.

* (Alhaalla kaapin takana sijaitseva) vesikaukalo ei
ehka ole taysin vaakatasossa tai tyhjennysnokka
(kompressoritilan yldosan alla) ei ole oikeassa
kohdassa, jotta vesi valuu kaukaloon, tai nokka
on tukossa. Voit joutua vetamaan jaakaapin
etadmmaksi seindstg, jotta voit tarkistaa kaukalon
ja nokan.

» LED-valo on voinut vahingoittua. Katso LED-valon
vaihto luvusta Puhdistus ja hoito.

* Ohjausjarjestelma on sammuttanut valot oven
oltua lilan pitkaan auki. Valot kytkeytyvat, kun
suljet ja avaat oven uudelleen.
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LAITTEEN HAVITTAMINEN

Laitteen havittdminen kotitalousjatteend on kielletty.

Pakkausmateriaalit
Kierratyssymboleilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Vie
pakkaus sopivaan jatteenkerdyspisteeseen, josta se kierratetaan.

Ennen laitteen hdvittamista
1. Veda pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto pistokkeineen. Havita ne.

Varoitus! Jadkaapit sisaltavat kylmaainetta ja eristekaasuja. Kylméaaine ja kaasut
on havitettava ammattilaisten toimesta, silla ne voivat aiheuttaa silmavaurioita
tai tulipalon. Varmista, ettei kylmaainepiirin putkisto ei ole vahingoittunut, kun
luovutat kaapin havitettavaksi asianmukaisesti.

TUOTTEEN OIKEA HAVITTAMINEN

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, etta
tuotetta ei saa kasitella tavallisena kotitalousjatteena. Tuote

on toimitettava valtuutettuun sahko- ja elektroniikkalaitteiden
kergyskeskukseen. Tuotteen oikea havittdminen auttaa

. ehkaisemaan haitallisia vaikutuksia ymparistdon ja inmisten
terveyteen, mita voisi tapahtua tuotteen virheellisen havittamisen
seurauksena. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen
havittamisesta ja kasittelysta ota yhteytta jatehuollosta
vastaaviin kunnallisiin viranomaisiin, jatehuoltopalveluun tai
liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
SI1-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com
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