Furnela gelq geramike instaluese

SQ

I nderuar blerés!

Pllaka gelq geramike instaluese éshté e
prodhuar pér pérdorim né amviséri.

Pér paketim pérdorim materiale t€ pranueshme
pér ambientin, té cilat pa rrezik pér ambientin
pérséri mund té pérpunohen (reciklohen),
deponohen ose té asgjésohen.

Pér kéte géllim jané shenjuar edhe materialet e
ambalazhit né ményré adekuate.

Kur nuk do té pérdorni aparatin dhe do té ju
jeté tepér, kujdeseni gé t€ mos jeté né baré té
rrethit.Ate dorézojeni grumbulluesve té
aparateve té amvisérisé »té harxhuar«.
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Udhézime pér pérdorim

Udhézimet pér pérdorim jan té dedikuara
pérdorésit. Pérshkruajné aparatin dhe
komandimin me te. Jané té pérshtatura llojeve
té ndryshme té aparateve, ata pérbajné edhe
pérshkrime té funksioneve té cilat aparati i juaj
ndoshta nuk i pérban.

Udhézime pér aderim

Aderimin nevojitet té realizohet né ujdi me
kapitullin Aderimi né rrjetén elektrike dhe
rregullat e standardet né fugi. Ate mund té
kryej vetém profesionisti.

Pllaka e shénimeve

Pllaka e shénimeve me té dhénat elementare
éshté e pérforcuar né anén e poshtme té
pllakés pér zierje.

Mbrojtja nga rreziku i zjarrit

Aparatet mund té jené né njérén ané prané
elementit té larté mobiljar, i cili éshté mée i larté
se aparati. Né anén tjetér mund té jeté i
vénduar vetém elementi mobiljar me lartési té
njejté si¢ éshté aparati.
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A Vérejtje té réndésishme

o Instalimin e aparatit né elementin mobiljar dhe
aderimin né rrjetén elektrike ka té drejté té kryej
vetém profesionisti.

Né ndérkohé té funksionimit t& aparatit, fémijét

e vegjél kurré mos i lejoni pa mbikqyrje. Rreziku

i djegieve!

* Te zierja ose pjekéja, yndyra e tejnxehur ose
vaji mbi vendet pér zierje mund té dhezen shum
shpejté. Ekziston rreziku i djegieve dhe zjarrit,
prandaj pjekjen gjithmoné té& mbikgymi

o Mos pérdorni vendet pér zierje pér ngohjen e
hapésirés. Mbi vende pér zierje mos vendoni
ené té zbrazéta.

o Mos pérdomni pllakén gelq geramike si sipérfaqge
pér puné. Mjetet e prehéta shkaktojné
gérvishtje.

o Nuk lejohet gatitja e ushqgimit né enét e holla
nga alumina ose plastika mbi vendet e nxehta.
Mbi pllakén gelq geramike mos vendoni asnjé
lloj sendesh nga plastika ose folia e aluminit.

o Néqoftése keni né aférsi té aparatit té kygur
aparat tjetér elektrik, jeni té kujdesshém qé
kablloja kycése t& mos vijé né kontakt me

shihet, menjéheré ndérpreni furnizimin e
aparatit me energ;ji elektrike.

Te véshtirésité menjéheré shkygni fumizimin e
energjisé elektrike né aparat. Thirrni servisin.
Mbaresat me avull t€ nxehté ose pastruesit me
shtypje té larté mos pérdomi pér pastrimin e
aparatit, sepse kjo mund té sjell deri te goditja
elektrike.

Aparati éshté i prodhuar né pérputhje me té
gjithé standardet e sigurisé né ujdi, megjithate
nuk rekomandojmé gé ai té pérdoret pa
mbikgyrje nga ana e personave me kufizime
fizike, lévizése ose mentale ose personat me
mungesén e pérvojés ose njohjes.
Rekomandim i njejté vlen edhe pér pérdorimin e
aparatit nga ana e personave té mitur.

Ky aparat pérmban shénjén e aparaturave
elektrike dhe elektroteknike sipas Udhézimit
2002/96/EG (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Udhézimi jep kuadrin ligjor pér te drejtén e
kthimit mbrapsht té aparaturave té pérdorura

vendet e nxehta pér zierje. né té gjithé BE.
o Mos ruani nén aparat sende té ndjeshme né
temperatura, p.sh. Iéndé pastruese, sprucues
etj.
o Mos pérdomi pllakén e thyer ose té plasur gelq
geramike. Néqoftése paraqitet ndonjé plasje qé
Té dhénat teknike
Tipi (lloji) SVK65ES | SVK65E-4 SVK64E-4 SVK63S-4 SVK62E-4 SVK61E-4
Kycési elektrik 2N AC 400 V
Tensioni 230V, 50 Hz
funksionues
Lloji i tasteve S=drejtimi shkallor i fuqisé
E=drejtimi pashkallor i fugisé me rregullatorét energjik
Vendet e zierjes (¢ | S=nxehési standard
mm/kW) HL=HI-light nxehési
HA = nxehési halogjen
Majtas para 210M120/2,2HL| 180/1,8/HL | 180/120/1,7/HL 180/1,7/S 120/180/1,7/HL | 120/180/1,7/HL
Majtas prapa 1451,2HL| 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/S 145/1,2/HL 145/1,2/HL
Djathtas prapa 180/1,8/HL| 180/1,8/HL | 180/120/1,7/HL 180/1,7/S 180/1,8/HL 180/1,8/HL
Djathtas para 145M1,2HL|  145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,2/S 145/1,2/HL 145/1,2/HL
Fugqia e pérbashkét 6,4 6,0 5,8 5,8 59 59
kycése (kW)
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Sipérfaqja qelq geramike pér zierje

Né sipérfagen qgelq geramike pér zierje jané té
instaluara katér fusha pér ngrohje. Sipérfagja e
pllakés éshté e rrafshé, pa skaje, ku do té
tuboheshte ndyrésira.

e Fusha e ngrohjes shum shpeijt e arrin fuginé
e rregulluar, respektivisht temperaturén e
ngrohjes, por rrethi i fushave té nxehta
mbetet i ftohté.

o Pllaka éshté rezistente né ndryshimet
temperaturiale.

o Pllaka éshté rezistente edhe né goditje.
Enén mund té vendoni mbi pllaké edhe mé
vrazhdété dhe nuk do ta démtoni.

e Mos e pérdorni pllakén gelq geramike si
sipérfage pune. Me sendet e prehta mund té
shkaktoni gérvishtje.

o Gatitja e ushgimit mbi zieréset e nxehta né
enét nga alumini ose plastika nuk lejohet.
Mbi pllakén gelq geramike mos vendoni
sende nga plastika ose nga folia e aluminit.

o Mos zieni kafe né xhevze, fundi i saj éshté
tejet i vogél dhe se mund té démtohet
sipérfaqgja gelq geramike.

E RENDESISHME!

e Mos pérdorni pllakén qelq geramike té
plasur ose té thyer. Rénia e sendit me skajin
e prehté mbi pllaké mund té shkaktojé
plasjen e pllakés. Pasojat shihen menjéheré
ose pas njé kohe.

o Néqoftése paragitet ndonjé plasje gé shihet,
menjéheré ndérpreni furnizimin me energji
elektrike né aparat.

o Négoftése mbi pllakén gelq geramike
derdhet shegeri ose ndonjé ushgim shum i
émbél, menjéheré fshijeni pllakén,
respektivisht evitojeni me rende, megjithate
gé fusha e ngrohjes éshté akoma e nxehté.
Késhtu parandaloni démtimet eventuale té
sipérfages sé pllakés gelq geramike.

e Mos pastroni sipérfagen e nxehté té pllakés
gelq geramike me Iéndé pastruese, sepse,
sipérfagja gqelq geramike mund té€ démtohet.

00|00,
©0400:

Komandimi i vendeve pér zierje

Vendet e zierjes i komandoni me pulla, té
instaluara djathtas prané nxehésve né aparat.
Prané pullave jané té shénuara fuqité e
nxehjes prej 1 deri né 6 (drejtimi shkallor i
fuqive) respektivisht prej 1-9 (drejtimi
pashkallor i fugive me rregullatorét energjik).
Né pozicionin 1fugia e ngrohjesh éshté mé e
ulét, né pozicionin 6 respektivisht 9 mé e larté,
kurse né pozicionin 0 ngrohja €shté e shkygur.
Fugqité e ndérmjetme i zgjedhni dhe i rregulloni
shkallérisht ose pashkallérisht Te tastet
shkallore, pullén mund té rrotulloni né té dy
drejtimet. Te tastet energjike me rrotullimin e
pullés né drejtim té akrepit té orés lartésoni
fuqginé e ngrohjes, kurse me rrotullimin né anén
e kundért, fuginé e ngrohjes e ulni.

Development department
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0 0 Vendii Zierjes éshté i shkygur.

1 1-2  Mirémbajtja e temperaturés dhe ngrohja
e sasive té vogla.

2 3-4  Ngrohja.

3 5-6  Ngrohja, resp. zierja gjatékohéshe e

sasive t& médha.
7 Pjekja e vazhdueshme (oméleté dhe té

ngj.).
8 Pjekja né yndyré (férgimi dhe t& ngj.).
6 9 Nxehja e shpejté.
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Tatsi pér vendin e zierjes dyrrethor

Te rrotullimi normal i pullés pér fushén
dyrrethore té ngrohje, sé pari kyget fusha
nxehése elementare (rrethi i brendéshém).
Néqoftése déshironi té kygni téré fushéne
ngrohjes, rrotullojeni pullén deri né shenjén ©
pas numrave, qé té dégjoni "klik" dhe pastaj
prap né pozicionin e déshiruar. Téré fushén pér
ngrohje e shkygni me rrotullimin e pullés né

pozicionin 0.
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1 vendi dyrrethor
pér zierje

2 llambéza
sinjalizuese
funksionuese

3 llambézat
vérejtése "nxehét"

4 pullat e
komandimit

Llambéza sinjalizuese

Llambéza sinjalizuese funksionuese (e kuge)
ndricon, néqoftése éshté kygur sé paku njé
fushé e ngrohjes.

Lambézat vérejtése "'nxehét"

Pllakat gqelq geramike pér zierje, né pjesén e paré
té pllakés kan té instaluara llambézat vérejtése
"nxehét". Llambéza qé ndrigon ju térheq vérejtien
gé fusha pérkatése e ngrohjes éshté e nxehté
(rreziku u djegieve). Kur e shkycni fushén e
ngrohjes ndrigon llambéza "nxehét", derisa té
ftohet fusha e ngrohjes nén 50°C.

Enét

Pérdomi ené cilésore me fund té rrafshé dhe stabil.
o Pércimi i ngrohjes éshté mé i miré kur jané fundi i
enés dhe vendi in zierfjes me diametér té njejté
dhe se ena éshté e vénduar né mesin e vendit

pér zierje.

o Te Zierja né enén me rezistencé nga zjarri ose
nga qgelgi me rezistencé temperaturiale ose té
porcelanit, mermi né pérfillie udhézimet e
prodhuesit t€ enés.

o Néqoftése pérdomi tenxherené me presion
(ekonom tenxherené), ate mbikgyrni derisa té
arrihet presioni i rregullt. Vendi i Zierjes, fillimisht le
té funksionojé me fuginé mé té larté dhe pastaj
sipas udhézimeve té prodhuesit té tenxheresé,
me sensorin pérkatés me kohé e zvogeéloni fuginé
funksionuese.

o Kujdeseni, gé né tenxhere me presion,
respektivisht né enét tiera gjithmoné té keté sasi
té mjaftueshme té Iéndés fluide, sepse, pérdorimi
i enéve né pllakén pér zierje pér shkak té
tejnxehjes démton si tenxherené ashtu edhe
fushén e zierjes.

o Ena nga gelqi zjarr rezistues me fundin
posacérisht té Iémushté éshté e pérshtatshme
pér pérdorim né pllakat pér zierje, néqoftése jané
adekuate me diametrin e vendit pér zierje. Enét
me diametér mé t€ madh mund té plasin pér
shkak té tensionit termik.

o Te pérdorimi i enéve té posagme nevajitet té
mermi né pérfillie udhézimet e prodhuesit.

OoB @

Vendi pér zierje démtohet:

o néqoftése e kycni dhe e leni té zbrazét ose mbi te
vendoni ené té zbrazét,

o néqoftése pérdomi ené jo t€ pérshtatshme,
p.sh.me fundin jo té rrafshé, té lakuar ose ené me
diametér té vogeél (p.sh. xhevzen e kafesé)

* néqoftése pérdomi ené nga argjyli, sepse né
sipérfagen gelq geramike shkakton gérvishtje.

o para se té vendoni enén mbi vendin pér zierje,
fundin e enés fshini derisa té thahet, qé té
mundésohet pérgimi i ngrohtésisé dhe se vendi i
Zierjes t& mos démtohet.

Kursimi i energjisé

o Diametrat e fundeve té fultereve dhe tenxhereve
nevojitet t& jené té pérputhshém me diametrin e
vendit pér zierje.

o Néqoftése ena éshté mé e vogél, vien deri te
humbja e ngrohjes, kurse vendi i zifjes mund té
démtohet.

o Néqoftése lejon gatitja e gjellés, pérdomi
kapakun.

o Ena le té jeté me madhési adekuate edhe né
bazé té sasisé sé ushqgimit. Gatitja e sasisé s€
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vogél té gjellés né enén e madhe dmth. humbjen
e energjisé.

o Gjellat me zierjen gjaté kohéshe i pérgatitni né
tenxhere me presion (ekonom tenxhere).

o Perimet e ndryshme, patatja dhe té€ ngj. mund té
zZieni né sasi té vogél té uijit. Késhtu gjella zihet,

por kétu éshté e réndésishme qé kapaku té jeté
miré i mbyllur. Pas vluarjes, zvogéloni shkallén e
fuqisé né shkallén e cila siguron viuarje té
ngadalshme.

Pastrimi dhe mirémbajtja

fig.5

Sipérfagen gelq geramike pastrojeni pas ¢do
pérdorimi, sepse, ¢do ndyrési mé e vogél gjaté
pérdorimit t& ardhéshém digjet né sipérfagen e
nxehté. Pér mirémbaijtjen e rregullt t&
sipérfages nga gelq geramika pérdorni Iéndé
pérkujdesése speciale, té cilat mbi te
shkaktojné film mbrojté€s nga ndyrésirat. Para
¢do pérdorimi, nga sipérfagja gelq geramike
dhe nga fundi i enés té fshini pluhurin ose
mbeturinat tjera, té cilat do té& gérvishtéshin
sipérfagen (fotosi.1).

Kujdes: me lesh geliku, me spuzhvat pastruese
dhe me pluhurat abraziv mund té€ gérvishtni
sipérfagen. Gjithashtu ate e démtoni edhe me
sprucuesit agresiv ose me |éndét jo adekuate
pastruese fluide (fotosi 1 dhe fotosi 2).
Signacioni mund té harxhohet pér shkak té
pérdorimit té Iéndéve pastruese agresive ose

skajet, respektivisht té pjeséve té poshtme té
enéve (fotosi 2).

Ndyrésirén e vogél e evitoni me lecké té buté
dhe té lagshté, pastaj, sipérfagen e fshini
derisa té thahet (fotosi 3).

Njollat e ujit i evitoni me tretésiré té lehté té
uthullés, e me ate nuk lejohet té fshini kornizén
(te disa modele), sepse ai e humb shkélgimin.
Nuk lejohet pérdorimi i sprucuesve agresiv dhe
i Iendéve pér evitimin e gurit gélgeror (fotosi 3).
Ndyrésirén e madhe e evitoni me Iéndét
speciale pér pastrimin e sipérfages gelq
geramike. Kétu merrni né konsiderim
udhézimet e prodhuesit té Iéndés pastruese.
Kujdeseni gé pas pastrimit me pérpikshmeéri té
evitoni mbeturinat e Iéndéve pastruese, sepse,
te ngrohja e nxehésve mund té€ démtoni
sipérfagen gelq geramike (fotosi 3).

Ndyrésirén kokéforte dhe ate té djegur e evitoni
me rende.

Kétu jeni té kujdesshém, qé doréza nga
plastika e rendesé t€ mos vijé né kontakt me
sipérfagen e nxehté pér zierje (fotosi4). Te
pérdorimi i rendesé jeni té kujdesshém té mos
|&éndoheni!

Shegqeri, ushgimi i cili pérban sheger, mund té
démtojé pérgjithmoné sipérfagen gelq
geramike (fotosi 5), prandaj shegeri dhe
ushgimet e émbéla nevojitet gé menjéheré té
evitohen nga sipérfaqéja e qelq geramikés,
megjithate gé vendi i zierjes éshté akoma i
nxehté (fotosi 4). Ndryshimi i ngjyrés sé
sipérfages sé gelq geramikés nuk ndikon né
funksionimin dhe stabilitetin e sipérfages.
Shpesh heré éshté kjo pasojé e mbeturinave té
ushqgimit, i cili éshté djegé, respektivisht ate e
shkakton fundi i enés (p.sh. nga alumina ose
bakri), e kéte éshté véshtiré té evitohet né
térési.

Kujdes: té gjithé gabimet e pérmendura jané
para sé gjithash té karakterit estetik dhe se nuk
ndikojné né ményré direkte né funksionimin e
aparatit. Evitimi i kétyre gabime nuk éshté
Iéndé garancioni.
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Instalimi i furnelés

o Rimesoté, respektivisht mveshjet e mobiljes
instaluese nevojitet t€ pérpunohen me
ngjitésit rezistues ndaj temperaturave té larta
(100°C), pérndryshe, pér shkak té
rezistencés sé ulét ndaj temperaturave,
mund té ndryshojné formén.

e Pérdorimi i geshérave pérfunduese nga druri
masiv né pllakat e punés pas zieréseve
lejohet néqoftése mbetet diferenca minimale
aq sa éshté e shenjuar né fotosat pér
instalim.

e Preni sipérfagen e sipérme té elementit né
té cilin e instaloni furnelén instaluese gelq
geramike.

e Largésia mé e vogél ndérmjet té furnelés
instaluese dhe muriné e fundit éshté
shénuar né fotosin pér instalimin e furnelés
instaluese.

e Furnelén instaluese mund té instaloni né
pllaka pune me trashési prej 30 deri mé
40mm.

o Né rast se né elementin kuzhinor né furnelén
e instaluar gjendet sirtar, nevojitet gé nén
furnelé dhe mbi sirtar té instalohet muri
horizontale me trashési prej 6¢cm.

Masat e vendprerjes sé furnelés instaluese

Ngjitja e guarnicionit nga shkuma

Para instalimit t€ aparatit né pultoné kuzhinore
nevojitet, gé né anén e pérfundshme té
furnelés gelq geramike (zierésja nga gelqi) té
ngjitet guarnicioni nga shkuma, i cili i éshté i
bashkangjitur aparatit (shigo fotosin). Nuk
lejohet instalimi pa shkumé i aparatit!

Guarnicioni ngjitet né aparat né kéte ményré:

—nga guarnicioni nevojitet té evitohet folia
mbrojtése,

— pastaj, guarnicionin nevojitet té& ngjitim né
anén e pérfundéshme té gelqit edhe ate, 2
deri mé 3 mm prej skajit (si¢ tregon fotosi).
Guarnicioni nevojitet té jeté i ngjitur népér
téré skajin e gelqit dhe se né kénde nuk
lejohet t& mbulohet.

—te ngjitja e guarnicionit, nevojitet té
parandalohet qé gelqi té vijé né kontakt me
ndonjé send té prehét.

Vérejtje!
Né disa aparate, guarnicioni &shté i ngjitur!

o Pllaka e punés nevojitet té jeté e instaluar
krejtésisht rrafshé.

o Merrni né pérfillie udhézimet nga fotosi 1 pér
prerjen pér instalim.

o Sipérfaget e prera t€ mbrohen né ményré té
pérshtatshme dhe kujdeseni pér
guarnicionimin.

o Aparatin futni né hapésirén e preré.

o Trusni furnelén fugishém nga sipér né
pllakén e punés dhe nga pérfundi ate e
pérforconi me (4) vidha. Kétu jeni té
kujdesshém né pozicionin e sumbullés pér
pérforcimin e furnelés:ajo éshté e ndryshme
te pllakat e punés me trashési prej 30 dhe
40 mm (fotosat 2 dhe 2a).
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1 pllaka e punés

2 furnela

3 elementi
mobiljar

4 vidha

5 sumbulla pér
pérforcim

Aderimi i aparatit

Aderimin ka té drejté té kryej vetém o Pjesét rrymé pérguese dhe ata té izoluara,
profesionisti i autorizuar. Mbrojtja e pas instalimit nevojitet té jené t& mbrojtura
instalacinoit elektrik nevojitet té jeté né nga mundésia e prekjes.

pérputhje me rregullat né fugqi. o Largésia ndérmjet té furnelé€s gelq geramike
Para aderimit, verifikojeni se tensioni i dhe napés kuzhinore nevojitet té jeté sé
shénuar né pllakén e shénimeve éshté né paku aq sa éshté e cekur né udhézimet pér
pérputhje me tensionin rrjetor. instalimin e napés (aspiratorit).

Pllaka e shénimeve té furnelés gelq o Nén furnelén gelq geramike nuk &shté i
geramike éshté e pérforcuar né anén e mundéshém instalimi i sirtarit t& elementit

poshtme té aparatit.

mobiljar.

Aparati éshté i prodhuar pér kygje né rrymén

alternuese AC 230 V.

Né instalacionin elektrik nevojitet té jeté e
paraparé mbaresa kontaktuese e cila

aparatin e ndan né té gjithé polet nga rryma,
ku né pozicionin e hapur largésia ndérmjet té
kontakteve té jeté sé paku 3 mm. Adekuate
jané siguresat, tastet pérguese té mbrojtura
dhe té ngj.

Kygja nevojitet té zgjidhet né bazé té
mundésisé rrymore té instalacionit dhe
siguresave.

Duke shiquar mbrojtjen nga rreziku i zjarrit,
aparati i takon llojit Y. Aparatet e llojit té tillé
né njérén ané mund té jené té instaluar
prané elementit té larté mobiljar, i cili éshté
mé i larté se aparati. Né anén tjetér, mund té
jeté i venduar vetém elementi mobiljar me
lartési té njejté sikur aparati.

Udhézime pér pérdorim, instalim dhe aderim



Aderimi né rrjetén elektrike

o Aderimin ka té drejté té kryej vetém mjeshtri
i autorizuar.

o Mbrojtja e instalimit elektrik nevojitet té jeté
né ujdi me rregullat né fuqi.

e Sumbullat aderuese jané né qasje, kur hapni
kapakun e sumbullés aderuese.

e Para aderimit kontrolloni se tensioni i cekur
né pllakén e shénimeve té jeté adekuat me
tension né rrjeté.

o Pllaka e shénimeve me té dhénat
elementare éshté e pérforcuar né anén e
poshtme té pllakés pér zierje.

o Né& instalimin elektrik nevojitet té jeté e
paraparé mbaresa kontaktues e cila e ndan
aparatin nga rrjeta né té gjithé polet dhe ku
né pozicion té hapur hapésira éshté sé paku
3 mm. Jané té pérshtatshme siguresat,
tastet mbrojtése nga tensioni dhe té ngj.

o Aderuesi nevojitet té jeté i zgjedhur né bazé
té tensionit né instalim dhe té siguresave.

e Bazuar né mbrojtjen nga rreziku i zjarrit,
aparatet e llojit té tillé mund té jené té
instaluar né njérén ané prané elementit
mobiljar i cili éshté mé i larté se aparati. Né
anén tjetér mund té jeté i venduar vetém
element mobiljar me lartési té njejté sic
aparati.

KUJDES!

e Para ¢do ndérhyrje gjithmoné ndérpreni
furnizimin me energji elektrike né aparat. Né
bazé té tensionit né rrjeté, aparati nevojitet
té kycet sipas skemés s€ parashtruar.
Pérguesin mbrojtés (PE) e kygni né sumbull,
e shenjuar me shenjén e tokézimit.

o Kablloné aderuese nevojitet t€ pérgoni
népérmjet t€ mbaresés shkarkuese e cila
kablloné e mbron nga térheqéja.

e Pas aderimit kygni té gjithé nxehésit pér
péraférsisht 3 minuta, qé té kontrolloni
funksionimin e tyre.

10 Udhézime pér pérdorim, instalim dhe aderim



Skema e aderimit

2N AC 400V

400V 2N~

KUJDES: Te disa sumbulla aderuese, urézat
lidhése gjenden ndérmjet té kontakteve 4 dhe
5, kurse te disa jané té bashkangjitura né
vendin e paraparé pér ta né sumbull. Te lloji i
tillé i sumbullave, vidhat e kygésve jané né
gjendje té hapur, prandaj ata nuk €shté e
nevojshme té zhvidhohen. Te vidhimi dégjohet
‘klik’ i lehté, kjo dmth. gé vidha nevojitet té
vidhohet deri né fund.

Pér aderim mund té pérdoren:

o kablloté kygése nga goma té llojit HO5 RR-F
4x1,5 me pérguesin mbrojtés verdhé —
gjelbért,

e PVC kabllo kygése té izoluara té llojit HOS
VV-F 4x1,5 me pérguesin mbrojtés verdhé —
gjelbért, ose kabllo tjera me vleré té njejté
ose mé té larté.

MARRIM TE DREJTE PER NDRYSHIME TE CILAT NUK NDIKOJNE NE
FUNKSIONALITETIN E APARATIT.

Udhézime pér pérdorim, instalim dhe aderim
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