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Készénjiik Onnek
a bizalmat és termékiink megvasarlasat.

E részletes hasznalati utasitas célja, hogy
megkonnyitse a termék hasznalatat. Az utasitas
segitségével a lehetd leggyorsabban ismerheti
meg Uj készilékét.

Gy6z6djon meg rola, hogy a készilék sértetlen.
Ha szallitasi sériilést észlel rajta, kérjik vegye fel
a kapcsolatot a kereskeddvel, akitél a terméket

vasarolta, vagy a terlleti raktarat, ahonnan a
készllék kiszallitasra kertilt.

A készulék hasznalati utmutatojat megtalalja
honlapunkon is:

http://www.gorenje.com
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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK o

OLVASSA AT FIGYELMESEN A HASZNALATI UTASITAST ES
ORIZZE MEG, MERT KESOBB IS SZUKSEGE LEHET RA.

A készuléket kizardlag abban az esetben hasznalhatjak 8 évesnél
idésebb gyerekek, illetve csokkent fizikalis, érzékszervi vagy
mentalis képesseégekkel rendelkez6k, valamint olyan személyek,
akiknek nincs meg a megfeleld tudasuk és tapasztalatuk, ha
fellgyeletlk biztositott, vagy ha megfelelé utasitasokat kaptak a
készulék biztonsagos hasznalatat illetben és megértettek az ezzel
jaré veszélyeket. Ne engedje a gyerekeknek, hogy jatsszanak a
készulékkel. A készulék tisztitasat és karbantartasat nem
végezhetik gyerekek feligyelet nélkul.

FIGYELMEZTETES: A késziilék és annak egyes hozzaférhetd
részei hasznalat kdzben igen felforrésodhatnak. Ugyeljen ra, hogy
ne érintse meg ezeket a részeket. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket
tartsa tavol a készuléktdl, kivéve, ha folyamatosan felugyeli 6ket.

FIGYELMEZTETES: A késziilék hozzaférheté részei hasznalat
koézben igen felforrésodhatnak. Tartsa tavol a kigyerekeket a sutétol.

FIGYELMEZTETES: Tizveszély: ne taroljon targyakat a f6zési
fellleteken.

FIGYELMEZTETES: A feliigyelet nélkiili, olajjal vagy zsirral
torténé f6zés veszélyes lehet és tlzet is okozhat. SOHA ne
probalja a tuzet vizzel eloltani. Kapcsolja ki a készuléket, majd
fedje le a langot pl. egy fedével vagy egy takardval.

Kizardlag a sut6hoz javasolt husszondat hasznalja.

FIGYELEM: A f6zés folyamatat és a rovid f6zési folyamatot
allandoéan felugyelni szikséges.

FIGYELMEZTETES: Ha az iivegkeramia feliilet megrepedt, azonnal
kapcsolja ki a készuléket az aramutés elkertlése érdekében.
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FIGYELEM: Dblésveszély.

FIGYELMEZTETES: A késziiléket —
elddlését megelbzendé — stabilizalni
szukséges. Tanulmanyozza at az uzembe
helyezésre vonatkozo utasitasokat.

FIGYELMEZTETES: Mielétt az izzét kicserélné, gyézédjén meg
rola, hogy a készulék aramtalanitva van-e, az aramutés veszélyének
elkerulése érdekében.

Az indukciés mezére ne helyezzen olyan targyakat, mint példaul a
kések, a villak, a kanalak vagy a fed6k, mert ezek erdsen
felforrésodhatnak.

A Kkészuléket nem szabad dekor ajt6 mogé elhelyezni, a
tulmelegedést megelb6zendd.

A sutéajto, illetve a f6zdblap-fedél Uvegének tisztitasara ne
hasznaljon durva, surolé hatasu tisztitoszereket vagy éles fém
kapardkat, mivel ezek megkarcolhatjak a fellletet, amitél az Uveg
megrepedhet.

A készulék tisztitdsara ne hasznaljon gbéztisztitdt vagy
nagynyomasu tisztitot, mert ezek hasznalata aramutést okozhat.

Hasznalat utan a f6zési mez6t a vezérlégombbal kapcsolja ki - ne
hagyatkozzon az automatikus edényfelismerésre.

A készuléket nem szabad kuls6 id6zitbvel vagy kulon
taviranyitéval vezérelni.
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FIGYELMEZTETES: Csak a f6z6késziilék gyartdja altal gyartott,
vagy a haszndlati utasitasban megfelel6ként megjeldlt
védoéracsot hasznaljon, illetve olyat, ami egybe van épitve a
készllékkel. A nem megfeleld védéracs hasznalata balesetet
okozhat.

Ha a csatlakozé kabel sérilt, azt kizarélag a gyartd, annak
markaszervize, vagy mas, hasonldéan képzett személy cserélheti ki,
a veszélyek elkerulése érdekében.

FIGYELEM: A készulék kizarolag f6zési célokra szolgal. Mas célra -
példaul a helyiség flitésére - nem hasznalhato.

A készuléket kozvetlenul a padlén kell elhelyezni, mindenféle alatét
vagy labazat nélkul.

A készuléket ne helyezze er6s héforrasok (példaul szilard tuzelési
kalyhak) kozelébe, mert a magas hémérséklet kart okozhat a
készulékben.

A készuléket kizarolag a gazszolgaltatd vagy egy felelés szerviz
szakembere csatlakoztathatja. A kapcsok (a csatlakozé kabel
helyett) kapocs-fedéllel kell hogy legyenek ellatva (lasd a tovabbi
tartozékokat). Be kell tartani valamennyi érvényes jogszabalyt és a
helyi gazszolgaltatdé gazcsatlakoztatdsra vonatkozé miszaki
feltételeit is.

Ha a készulék kozelében 1év6 mas készulékek csatlakozo kabelei
beszorulnak a sut6 ajtajaba, megsérulhetnek, ami rdvidzarlatot
okozhat. Ezért tartsa biztonsagos tavolsagban a tobbi készulék
csatlakozé kabelét.

A sut6 falait ne boritsa be aluféliaval és ne helyezzen tepsiket vagy
mas edényeket a sUté aljara. Az alufdlia akadalyozza a levegb
keringését a sutében, gatolja a sutési folyamatot és tdnkre teszi a
zomanc bevonatot.
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Mikodés kozben a sutd ajtaja igen felforrosodhat. A nagyobb foku
védelem érdekében egy harmadik Uveg is beépitésre kerllt az
ajtéba, ami csokkenti a kulsé felszin hémérsékletét (csak egyes
modelleknél).

A sutéajtd zsanérjai megserulhetnek, ha tul nagy suly kerul az
ajtéra. Ne helyezzen nehéz edényeket a nyitott sutdajtéra és ne
tamaszkodjon ra a sutétér tisztitasa kdzben. Soha ne alljon ra a
suté ajtajara és ne engedije a gyerekeknek, hogy ralljenek.

Ugyeljen ra, hogy a szellézényilasok soha ne legyenek lefedve vagy
mas modon akadalyoztatva.

FIGYELMEZTETES: A késziilék iveg vagy livegkeramia fézélappal

rendelkezik, amelynek eltorése esetén:

—kapcsolja ki az 0Osszes elektromos melegité elemet és
aramtalanitsa a készuléket;

—ne érintse meg a készulék fellletét;

—ne hasznalja a készlléket.

A késziilék csatlakoztatasara haszndlijon 5 x 1,5 mm?-es, HO5VV-
F5G 1,5-0s jelolést vagy annal jobb kabelt. A kabelt kizardélag a
szerviz munkatarsa vagy mas hasonldéan képzett személy szerelheti
fel.

A késziléket fix huzalozassal kell csatlakoztatni, a vonatkozo
szabalyoknak megfeleléen.

A készilléket fix huzalozashoz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik

beépitett megszakitoval. A fix huzalozast az érvényes szabalyoknak
megfeleléen kell elvégezni.

A KESZULEK CSATLAKOZTATASA ELOTT

A készilék csatlakoztatasa el6tt olvassa at figyelmesen a hasznalati
utasitast. A késziilék nem megfelel6 csatlakoztatasa vagy hasznalata

miatt jelentkez6 javitasi vagy jotallasi kérelem nem targya a garancianak.
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A KESZULEK FIOKJA

A suté fidkjaban ne taroljon gyulékony,
robbanasveszélyes, illékony vagy hére
a érzékeny targyakat (papir, konyharuha,
miianyag zacskok, tiszitészerek,
sprayk), mivel ezek a sité mikodése

kdézben langra kaphatnak és tlzet
okozhatnak.

A SUTO TARTOZEKAI ES
KIEGESZITOI

(modelltél figgéen)

SINEK
A sinek négy szinten teszik lehetévé az
ételkészitést.

A készllék mikddése sinek nélkil is biztonsagos.

TELESZKOPOS KIHUZHATO SINEK

A teleszképos kihUzhaté sinek a 2., 3. és 4.
szintekre helyezheték be. A sinek részben vagy
telijesen huzhatok ki.

VAJATOK
A sité oldalain négy szinten bemélyedések vannak,
a racs és a tepsik behelyezésére.

SUTOAJTO KAPCSOLO
A kapcsold kikapcsolja a sit6 melegitését és a
ventilatort, ha mikodés kozben a sité ajtaja
kinyitasra kerul. Az ajté bezarasakor a kapcsold
ismét bekapcsolja az égéket.

HUTOVENTILATOR

A készilékbe hitéventilator van beépitve, ami hiti a
burkolatot és a vezérl6 panelt.

A hitéventilator akkor mikodik, ha a sitd
mikodésben van.

A f6zés soran a késziilék és annak
egyes elérhetd részei felforrésodhatnak.

Hasznaljon edényfogét!

e
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9 A racson van egy biztonsagi zar. Ezért emelje
meg egy kicsit a racsot eldl, amikor a sutébél
kihuzza.

A racsot vagy a tepsit mindig a két huzalprofil
kozott résbe kell beilleszteni.
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A teleszkdpos kihuzhaté sinek esetében elészor
huzza ki a sineket az egyik szinten és helyezze
rajuk a racsot vagy a tepsit. Ezutan egy kézzel tolja
be amennyire csak lehet.

9 A suté ajtajat csak akkor csukja be, ha a
teleszkdpos sinek mar teljesen visszatolddtak a
sutébe.

VLI

9 A sutékészlet formdja a melegedés soran
megvaltozhat, ami nincs kihatassal a
hasznalhatésagara. Kihiilés utan visszaall az eredeti
allapot.

VEZERLO EGYSEG
(modelltél figgéen)

EIT5355XPD

EIT5351WD, EIT5351XD

1 3 2
1. sutési mod valaszté gomb
2. hémérséklet-beallitd gomb
3. elektronikus programéra

PUSH PULL GOMBOK

(modelltél fliggéen)

Nyomja meg finoman a gombot, hogy az
kiemelkedjék a vezérlé panelbdl.

A gombok csak akkor siillyeszheték vissza a
vezérlé6 panelbe, amikor nulla poziciéban
vannak.



A KESZULEK HASZNALATA

A KESZULEK ELSO ALKALOMMAL
TORTENO HASZNALATA ELOTT

A készllék kézhez vételét kdvetéen tavolitson el
mindent a sutébdl — beleértve az esetlegesen a
szallitashoz hasznalt eszkdzoket is.

Meleg viz és mosogatészer segitségével tisztitsa
meg a tartozékokat és az eszk6zdket. Ne hasznaljon
suroloszereket.

Ha a f6zélap Uvegkeramia felllettel rendelkezik,
tisztitsa meg nedves ruhaval és egy kis
mosogatészerrel. Ne hasznaljon olyan erfs
tisztitoszereket, mint példaul a surolészerek,
amelyek karcolasokat okozhatnak, erfs
surolészivacsok vagy rozsda- illetve folttisztitok.

A suté els6 alkalommal torténé felmelegitésekor
jellegzetes U] készilék szag lesz érezhetd.
Szell6ztesse ki alaposan a helyiséget a készllék
elsé hasznalatakor.

INDUKCIOS FOZESI FELULET
(modelltél figgben)

Bal hatso
indukcios fézési mezd
. N Jobb hatsé
indukcios fézési mezé
. Jobb els6
indukcios fézési mezd
=g - - Teljesitmény-fokozat és

fennmaradé hé kijelzése

Bal els6
indukcios fézési mezd

; Bal hatso
: indukcios f6zési mez6
p Jobb hatso
indukcids f6zési mezé
Osszekapcsolt
fézesi mezdk
' Jobb elsé
1 indukcids f6zési mezd

Teljesitmény-fokozat és
fennmaradé hé kijelzése

Bal els6
indukcios f6zési mezé

UVEGKERAMIA FOZESI FELULET
— Af6z6lap ellenall a hémérséklet-valtozasnak.

— Az Uvegkeramia lap igen erés, de nem
térhetetlen. Ha egy targy a szélével vagy er6sen
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esik ra, az Uveglap eltérhet. A sérulés vagy
azonnal, vagy csak egy kis id6 elteltével valik
lathatéva. A sérilt fézélapot  azonnal
aramtalanitsa és ne haszndlja. Ha az
Uvegkeramia fellletet taroldhelyként hasznaljak,
az karcolasokat vagy mas sérllést okozhat.

— A fézélap felllete teljesen vizszintes és sima,
olyan szélek nélkil, ahol a szennyezédés fel
tudna gyulemleni.

— Ugyeljen ra, hogy a fézési mezé és az edények
alja is tiszta és szaraz legyen. Ezaltal jobb
hévezetés érhetd el és megel6zhetd a fézési
fellilet karosodasa. A f6zési mez6re soha ne
helyezzen Ures edényt.

AZ INDUKCIOS FOZESI MEZO MUKODESI
ELVE

1. magneses mezd
2. indukcios csévek

— A féz6lap nagy hatékonysagu indukcios f6zési
mez6kkel rendelkezik. A hé kdzvetlenil az edény
aljaban keletkezik, ahol a legnagyobb sziikség
van rd, ezaltal elkerilhet6 az energiavesztés az
livegkeramia fellleten.

- Az energia-felhasznalas igy jelentésen
alacsonyabb, mint a hagyomanyos, sugarzason
alapul6 fé6zési mezdk esetében.

— Az lvegkeramia f6zési mez6 nem kozvetlenil
melegszik fel, hanem kozvetetten, az edény
aljabol visszasugarzé hétél. Miutan a f6zési mez6
kikapcsolasra kerilt, a hé "fennmaradd hé"-ként
kerdl kijelzésre.

— Az indukcids f6zési mezbk esetében a melegitést
az lvegkeramia felilet alatt elhelyezett indukcids
tekercs teszi lehetévé. A tekercs magneses
mez6t generdl, amelynek kovetkeztében az
edény aljaban (amely magnesezhetd)
orvényaram keletkezik, ettél pedig az edény alja
felmelegszik.

Ha a forr6 Uvegkeramia f6z6lapra cukor,
vagy magas cukortartalmu étel kertl, azt
azonnal le kell toérélni onnan, vagy a
cukrot egy kapardval el kell tavolitani,
amig a f6zési mez6 még meleg. Csak
igy el6zheté meg az livegkeramia fellilet
karosodasa.

A forré Uvegkeramia felllet tisztitasara ne

hasznaljon tisztitoszereket, mert azok kart

okozhatnak benne.



INDUKCIOS EDENYEK

AZ INDUKCIOS FOZOLAPON VALO
HASZNALATRA ALKALMAS EDENYEK

Az indukciés f6z6lap csak megfelel6 edények
hasznalata esetén mikadik jol.

Ugyelien ra hogy az edény a fézési mezd
kbézepén legyen.

Megfelelé edények: acél, zomancozott acél és
ontéttvas edények.

Nem megfeleld edények: réz vagy aluminium
fenekd, acél-6tvozetbdl készult  edények,
Uvegedények.

Magnesteszt: egy kis magnes segitségével
ellenérizze, hogy az edény alja magnesezhett-e.
Ha a magnes az edény aljdhoz tapad, az
megfelel az indukcios fézélapon valé hasznalatra.

Gyorsféz6 (kukta) haszndlata esetén fellgyelje
folyamatosan a f6zést, amig a megfelel6 nyomas
elérésre nem kerul. EI6szor allitsa a f6zési mez6t
maximalis teljesitmény-fokozatra; majd, a kukta
gyartéjanak utasitasait koévetve haszndlja a
megfeleld szenzort a teljesitmény csokkentésére
a megfelel6 id6ben.

Ugyelien ra, hogy elegendé folyadék legyen a
kuktaban, vagy barmilyen mas edényben, mivel
Ures edény hasznalata és tulheviilése esetén az
edény és a féz6lap egyarant karosodhat.
Specidlis edény hasznalata esetén be kell tartani
a gyarto utasitasait.

Ne hasznaljon egyenetlen alju edényt! A domboru
vagy homoru alj akadalyozza a tulhevilés elleni
védelmet, ennek kovetkeztében a f6zési mez6d
tulheviilhet. Mindez az Uvegfelllet repedéséhez,
vagy az edény aljanak megolvadasahoz vezethet.
A garancia nem érvényes az olyan karokra,
amelyek a nem megfelel§ edényhaszndlat, vagy
az Ures (odaégett) edényhasznalat miatt
kovetkeztek be.

bl b X
jun g
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6 Kizaroélag olyan, elektromos és indukcios
fézéshez alkalmas edényeket hasznaljon, amelyek:
— alja vastag (legalabb 2,25 mm) és

— egyenes.
F6zési mezdé Az edény aljanak minimalis
atmérdje
@160 mm 2110 mm
@ 200 mm @ 145 mm

e FIGYELMEZTETES!

Beépitheté indukciés f6z6lap hasznalata esetén
ne helyezzen semmilyen kiegészitét vagy
segédeszkozt (redukcios gylird, indukcids alatét,
amelyek a nem magnesezheté alju edényt
hasznalatra alkalmassa teszik) az edény alja és
az livegkeramia fézélap feliilete k6zé. Az ilyen
kiegésziték hasznalata kovetkeztében
megsérillhet a késziilék és fennallhat az
égésveszély is.

EDENYFELISMERES

— Akkor sem kovetkezik be energiavesztés, ha a
f6zési mezdn nincs edény, vagy ha az edény
atmérdje kisebb, mint a f6zési mezé atmérdgje.

— Ha az edény sokkal kisebb, mint a f6zési mezé,
lehetséges, hogy a f6zési mez6 nem tudja
felismerni azt. A f6zési mez6 bekapcsolasakor az
"u" jel jelenik meg a kijelzén. Ha a kévetkezé 10
percben egy edényt helyeziink az indukcios
f6zési mezére, a f6zblap felismeri azt és
bekapcsol a kivalasztott teljesitmény-fokozaton.
Amint az edény eltavolitasra keril a f6zési
mez6rél, az elektromos aram-ellatas megszakad.

— Ha a f6zési mezdre olyan kisebb edényt
helyeziink, amit a f6zési mez6 még felismer, a
készilék csak az edény méretének megfelelé
mennyiségl aramot fog felhasznalni.




ENERGIATAKAREKOSSAGI TIPPEK

— Az edények vasarlasakor tgyeljen arra, hogy az
edényen feltiintetett atméré altalaban a felsé
szélre vagy a fed6ére vonatkozik, amely altalaban
szélesebb, mint az edény aljanak atmérdje.

— Ha egy ételt hosszu ideig tart elkésziteni,
hasznaljon kuktat. Ugyelien ra, hogy mindig
elegendd folyadék legyen a kuktaban. Ha lres
edényt helyez a f6z6lapra, az tulhevllhet, aminek
kovetkeztében az edény és a fézblap is
karosodhat.

- Amikor csak lehetséges, fedje le az edényt egy
megfeleld6 méreti fed6vel. Akkora edényt
hasznaljon, amely megfelel az elkésziteni kivant
étel mennyiségének. Ha nagy, csak részben teli
edényben f6z, sokkal nagyobb lesz az
aramfogyasztas.

AZ INDUKCIOS FOZOLAP MUKODTETESE

C BB1E AE B C

A Aféz6lap ki- / bekapcsolasa szenzor

B Teljesitmény-fokozat / fennmaradé hé kijelzése
B1 A tizedespont az aktiv id6zités-funkcidt jelzi

C F&zési mezd valasztas szenzorok

E (-) és (+) szenzor

H  Orakijelzése

A TELJESITMENY SZABALYOZASA

A f6zési mezdn tiz kilonbozd teljesitmény-fokozat
allithatd be. Az egyes szinten haszndlatara a
tablazatban talalhatok példak.
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Teljesitmény- Funkcio
fokozat
0 Kikapcsolas, a fennmaradé
hé kihasznalasa.
1-2 Az étel melegen tartasa,

kisebb mennyiségek lassu
forraldsa  (legalacsonyabb
beadllitas).

3 Lassu fézés (a fozés
folytatasa a kezdeti intenziv
melegités utan).

4-5 Nagyobb mennyiségek
lassi fézése (folytatas),
nagyobb darabok sutése.

6 Siités, piritas.

7-8 Sités.

9 Nagy mennyiségek fézése,
sutése.

P "Power boost"
(kiildnlegesen magas)

beallitas a f6zés kezdetére;
idealis nagyon nagy
mennyiségli  étel f6zése
esetén is.

AFOZOLAP VEZERLESE

— Az lvegkeramia f6z6lap elektromos halozatra
torténé csatlakoztatasat kdvetéen a kijelzén egy
révid idére valamennyi jelzés kigyullad. A f6z8lap
ezzel mikodésre kész.

— A f6z6lap elektronikus szenzorokkal van ellatva,
amelyek akkor kapcsolnak be, ha ujjaval legalabb
1 masodpercre megérinti a jelolt fellileteket.

— A szenzorok bekapcsolasat mindig hangjelzés
kiséri.

— Ne helyezzen semmilyen targyat a szenzorok
feliiletére. Ugyeljen ra, hogy a szenzorok feliilete
mindig tiszta legyen.

A FOZOLAP BEKAPCSOLASA

[ [
L [}

©o®

B B1 A B

Erintse meg a be- / kikapcsolas szenzort (A) és
tartsa legalabb 1 masodpercig benyomva. A f6z6lap
bekapcsol és valamennyi teljesitmény-fokozat
kijelz6n (B) kigyullad a "0", valamint villogni
kezdenek a (B1) tizedespontok.

0 A kovetkez6 beallitast 10 masodpercen bell
el kell végezni, ellenkez6 esetben a f6z6lap
kikapcsol.



A FOZESI MEZOK BEKAPCSOLASA

C E AE Cc

Miutdn a fézdélapot a be- /kikapcsoldas gomb (A)

segitségével bekapcsolta, a kovetkez6 10

masodpercen belll bekapcsolhatja a kivant f6zési

mez6t.

— Miutdn megérintette a kivant fézési mez6 (C)
szenzorjat, a kapcsolodo teljesitmény-fokozat
kijelz6n a "0" intenzivebben vilagit.

— A teljesitmény-fokozat beallitAsdhoz (1-9-P)
érintse meg a "+" és a "-" (E) szenzorokat. Ha
elészor a "-" szenzort érinti meg, a teljesitmény-
fokozat beallitas 9-es lesz.

e Ha folyamatosan benyomva tartja a "+" vagy
a"-" (E) szenzort, a teljesitmény-fokozat
automatikusan cs6kken vagy né. Ez ugy is
kivitelezhet6, ha egyszer-egyszer megérinti a
szenzorokat - ilyenkor a teljesitmény-fokozat egy
szintet valtozik.

A FOZESI MEZOK KIKAPCSOLASA

E E

— El6&szor valassza ki a kikapcsolni kivant f6zési
mez6t.

- Az "" (E) szenzor érintésével allitsa a
teljesitmény-fokozatot "0"-ra. Ha valamennyi
fé6zési mez6 teljesitmény-fokozata "0", a f6z6lap
20 masodperc elteltével kikapcsol.

A FOZOLAP KIKAPCSOLASA

E E

A féz6lap barmikor kikapcsolhaté a be- /
kikapcsolas szenzor (A) érintésével. llyenkor
valamennyi bedllitas torlésre kerll, kivéve a
stoppert (lasd az "Id6zités" fejezetet).

HU

A VEZERLO EGYSEG LEZARASA /
GYEREKZAR

A vezeérld egység lezarasaval

megakadalyozhatja a f6zési mez&k mikodését,
illetve hasznalatat. Igy a vezérlé6 egység zarja
egyben gyerekzarként is mikadik.

C E A

A GYEREKZAR BEKAPCSOLASA

— A fézélapnak kikapcsolt allapotban kell lennie.

— A fézélap bekapcsolasahoz nyomja meg az (A)
szenzort. A kijelz6kon a "0" beallitas lesz lathato.

— Nyomja meg egyszerre a bal hatsé f6zési mezd
szenzorat (C) és az "-" (E) szenzort, és tartsa
6ket benyomva korilbelil 3 masodpercig. A
sipolas utan valamennyi kijelzén az "L" jelzés lesz
lathatd, ami néhany masodperc elteltével eltlnik.
A gyerekzar ezzel bekapcsolasra kertilt.

A GYEREKZAR KIKAPCSOLASA

— Nyomja meg az (A) szenzort a készllék
bekapcsolasahoz. Valamennyi kijelzé6n az "L"
jelzés lesz lathaté.

— Nyomja meg egyszerre a hatsé f6zési mezd
szenzorat (C) és az "-" (E) szenzort, és tartsa
ket benyomva 3 méasodpercig. Ekkor valamennyi
kijelz6n a "0" jelzés lesz lathat6. A gyerekzar
ezzel kikapcsolasra kerdlt.

A FENNMARADO HO KIJELZESE

Az livegkeramia f6z6lap kijelzi a fennmaradé hét is -
ilyenkor a kijelzén a "H" jelzés lathatd. A f&zési
mezd ugyanis nem koézvetlenil melegszik, hanem a
visszatéré hétél, amit az edény alja ad le. Amig a
féz6lap kikapcsolasat kdvetéen lathaté a "H" jelzés,
a fennmaradé hé kihasznalhatdé ételmelegitésre
vagy olvasztasra.

Amikor a "H" jelzés eltlinik, a f6zési mez6 még
mindig forré lehet. Legyen el6vigyazatos, mert
fennall az égésveszély.

POWER BOOST

A Power Boost funkcié barmelyik f&zési mez&nél
bekapcsolhaté a gyorsabb f6zés érdekében. Ez a
funkcio lehetévé teszi nagy mennyiségi étel intenziv
melegitését.
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9 Ennél a f6zési mezénél lehet6ség van ot
percig extra erfs teljesitménnyel melegiteni - azt
kévetéen a f6zési mez6 automatikusan 9-es
fokozatra kapcsol.

A POWER BOOST FUNKCIO
BEKAPCSOLASA

C B E E B C

Nyomja meg a megfelelé szenzort (C) a f6zési mezd
kivalasztasahoz. A "-" vagy a "+" szenzorok
segitségével valassza ki a 9-es fokozatot, majd
utdna nyomja meg azonnal a "+" szenzort. A
teljesitmény-fokozat kijelz6jén a "P" jelzés lesz
lathato.

A POWER BQOST FUNKCIO
KIKAPCSOLASA

Nyomja meg a kivalasztott f6zési mezd szenzorat
(C); majd ezt kdvetden azonnal nyomja meg az "-"
(E) szenzort. A kijelz6r6l eltlinik a "P" jelzés, a fé6zési
mezd pedig 9-es fokozatra kapcsol.

A MUKODESI IDO KORLATOZASA

Biztonsagi kikapcsolas.
Teljesitmény- Orak a biztonsagi
fokozatok kikapcsolas elétt

1,5
15
5 percig

T © ®~NOO U ~WNR
=
a

Minden egyes f6zési mez6 maximalis folyamatos
miikodési ideje korlatozott, ennek idétartama a fenti
tablazatban lathat6. Ha a f6zési mez6t a biztonsagi
mechanizmus kapcsolja ki, a kijelzén a "0" vagy a
"H" jelzés lesz lathaté (amennyiben van fennmaradé
ho).

Példa: Allitsa a f6zési mez6t 6-os fokozatra és
hagyja egy ideig mlkddni. Ha nem médositia a
beallitast, a biztonsagi mechanizmus masfél oéra
elteltével kapcsolja ki automatikusan a f6zési mezét.

HU

TULHEVULES ELLENI VEDELEM

— A f6z6lap hitéventilatorral van felszerelve, ami
hiiti az elektronikat f6zés kozben. A ventilator a
fé6zés befejezése utan is mikdédhet még egy
ideig.

— Az indukciés f6z6lap beépitett tulheviilés elleni
védémechanizmussal is rendelkezik, ami védi az
elektronikus részeket a karosodastol. A védelmi
mechanizmus tébb szinten mikddik. Amikor a
fé6zési mez6 héfoka jelentésen megemelkedik, a
teljesitmény-fokozat automatikusan csokkentésre
keril. Amennyiben ez nem elegendd, az
aktudlisan mikodd fézési mezdk teljesitmény-
fokozata tovabb csokken, vagy a biztonsagi
mechanizmus teljesen kikapcsolja 6ket. Ebben az
esetben a kijelzén az "E2" jelzés lesz lathatd. Ha
a fé6z6lap lehdlt, annak teljes teljesitménye ismét
rendelkezésre all.

IDOZITES

H

E E

— Az id6zités funkcio a "-" és a "+" (E) szenzorok
egyideji megnyomasaval valaszthaté ki. Az
id6zités-bedllitasok a két felsé kijelzén (H)
lesznek lathatoak, mikézben az alsé két kijelzd ki
lesz kapcsolva.

— Az id6zités beadllitdsa csak 10 masodpercig
lathaté. Ezutdn a kijelz6 visszakapcsol a
teljesitmény-fokozat kijelzésére.

KI:ET MUKODESI MOD KOZUL
VALASZTHAT

a) A kikapcsolas idozitése - az id6zités funkcio
egy kivalasztott f6zési mez&hdz kapcsolodik. Az idé
elteltével a f6zési mezd automatikusan kikapcsol.

b) Stopper - az idozités funkcionak csak
figyelmeztet6 szerepe van. Az id6tartam elteltével
csak hangjelzés lesz hallhaté.

C E E
Az id6zités bekapcsolasa és beallitasa
Az id6zités funkcié a "-" és a "+" (E) szenzorok

egyidejli megnyomasaval valaszthato ki.

— Ha korabban mar kivalasztott egy bizonyos f6zési
mez6t és annak kijelz egysége intenzivebben
vilagit, az idézités ahhoz a f6zési mezéhdz kerll
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bedllitasra. A teljesitmény-fokozat  melletti
tizedespont azt jelzi, hogy az idézités
(kikapcsolas) beallitasra kertilt.

— Az id6zités (stopper) akkor is bedllithatd, ha
egyetlen f6zési mez6 sincs kivalasztva és nem a
fézés, hanem valami mas miatt szeretne
figyelmeztetést bedllitani. Az id6ézités beallitasat
két villogo tizedespont jelzi a kijelz6 egység
mellett.

A f6zés id6tartamat a "-" vagy a "+" (E) szenzorok
érintésével allithatja be. (Ha elészér a "-"-t nyomja
meg, az id6é azonnal 30 perc lesz. A szenzor
hosszabb ideig tarté benyomva tartasaval a beallitas
gyorsabb Gtemben valtozik).

Az érték 01 és 99 perc kozétti tartomanyban allithatod
be. A kikapcsolas id6zitése minden egyes f6zési
mezére beadllithaté. A hatralévé id6 ellenérzéséhez
véalassza ki a megfelel6 fé6zési mezét és aktivalja az
idézités funkciot. A beallitas a "-" vagy a "+" (E)
szenzorok megnyomasaval médosithato.

Ha a beallitott id&tartam eltelt, a kijelz6n a "00"
jelzés fog villogni; a kikapcsolé éranal pedig a hozza
tartozé tizedespont is villog. Révid sipolas lesz
hallhaté, amit barmely gomb megnyomasaval
kikapcsolhat - vagy 2 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.

OSSZEKAPCSOLT FOZESI MEZOK
(modelltél figgben)

— Egyes modellek esetében lehetéség van a két bal
oldali f6zési mezd Osszekapcsolasara egyetlen
nagy fézési mez&vé, amelyen nagy méretd, ovalis
edények helyezheték el. Az edény elég nagy kell
hogy legyen ahhoz, hogy lefedje mindkét f6zési
mez6 kdzepét.

— Maximalis edényméret: 40 cm x 25 cm. Javasolt
vastagabb alsti edények hasznalata. Ugyeljen ra,
hogy ne szenvedjen égési sérilést.

— Ugyeljen ra, hogy ne fedje le a vezérlé panelt,
amikor az edényt a fé6z8lapra helyezi.

AZ OSSZEKAPCSOLT FOZESI MEZOK

BEKAPCSOLASA

— Kapcsolja be a fé6z6lapot az ON/OFF (BE/KI)
szenzor (A) segitségével.

— Ezzel egyeid6ben nyomja meg a f6z&lap két bal
oldali f6zési mez&jének szenzorait (C). A kijelzén
ekkor megjelenik a bal hatsé f6zési mezb jele /'-:',
ami azt jelenti, hogy a két f6zési mezd
Osszekapcsolédott.

— Allitsa be az 6sszekapcsolt fézési mez6 kivant
teljesitmény-fokozatat.

HU

— A teljesitmény késdbbi modositasahoz elszor
nyomja meg a bal elsé f6zési mez8 szenzorat.

9 Az Osszkapcsolt f6zési mezék esetében nem
lehetséges az intenziv teljesitmény-fokozat (“Power
boost") hasznalata. A maximalis lehetséges
teljesitmény-fokozat a 9.

AZ OSSZEKAPCSOLT FOZESI MEZOK

KIKAPCSOLASA

— Nyomja meg egyszerre a f6z6lap két bal oldali
f6zési mezéjének szenzorait. A kijelzérél eltiinik a
jelzés Mésa fé6z6lap kikapcsolasra kerdl.

— Mindkét fézési mezdé ismét egymastol flggetlenil
miikodtethetd.

BIZTON§AGI FUNKCIOK ES HIBAK
KIJELZESE

A féz6lap tulheviilés elleni szenzorokkal is
rendelkezik. Ha a héfok tul magasra emelkedik,
egyes f6zési mez6k vagy akar a teljes fé6z6lap is
ideiglenesen és  automatikusan kikapcsolasra
keriilhetnek.

Hiba, lehetséges ok, megoldas

Folyamatos sipolas és az Er03 villog a kijelzén

— Viz fréccsent a szenzor fellletére, vagy
valamilyen targy van a szenzorokon. Térdlje at a
szenzorok feluletét.

Villogé E/2
— A f6zési mez6 tulheviilt. Varja meg, amig lehdl.

Villogé E/3

— Nem megfelel6 edény, amely nem rendelkezik
ferromagneses  tulajdonsagokkal. Hasznaljon
masik edényt.

e Miikddési zavar esetén, vagy ha a hibalizenet
nem tinik el, aramtalanitsa a késziléket néhany
percre (vegye ki a biztositékot vagy kapcsolja le a
fékapcsolot); majd csatlakoztassa Ujra és kapcsolja
be.

Ha a probléma tovabbra is fennall, hivia fel a
szervizet.
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ZAJOK ES HANGOK AZ INDUKCIOS
FOZES SORAN

Zajok és Ok

hangok

Az indukcié Az indukciés technoldgia egyes

altal  generalt fémek elektromagneses hatas

mikodési zaj alatti sajatossagain alapszik.
Ennek  soran  6rvényaram
keletkezik, amely a
molekulakat rezgésre

kényszeriti. Ezek a rezgések
(vibralasok) alakulnak at héveé.
A fém tipusatol fliggéen ez
csendesebb zajjal jarhat.
Megoldas / magyarazat: Ezek természetesek és
nem jelentenek semmilyen miikédési zavart.
Transzformator-  Magas teljesitmény-fokozatnal
szer(i zgas jelentkezik. Ennek oka a
fé6z6lapbdl az edénybe atvitt
energia-mennyiség.
Megoldas / magyarazat: A teliesitmény-fokozat
csokkentésével ez a zaj eltlinik vagy halkabb lesz.

Az edények Ez a zaj azokndl az

pattogasa és  edényeknél jelentkezik,
rezgése amelyek tobbféle anyagbol
késziiltek.

Megoldas / magyarazat: A zajt a kilénb6zé
anyag-rétegek  Otvozott  fellleteinek  rezgése
okozza. Ez a zaj az edénytdl fligg. Valtozhat az
éppen készitendé étel mennyisége és tipusa
fuggvényében is.
A ventilator Az indukcios elektronika
zaja megfeleld miikodéséhez
szikséges a  hémérséklet
feligyelete. Ezért a f6z6lap
olyan ventilatorral rendelkezik,
amely kilonféle sebességgel
mikodik, az észlelt
hémérséklettdl fliggéen.
Megoldas / magyarazat: A ventilator a f6z6lap
kikapcsolasat kovetéen is mikédhet még egy
ideig, amennyiben a hémérséklet tul magas.

ELEKTRONIKUS IDOZITES

HU

Felhasznaléi feliilet

Id6zités funkcié kijelzé
Bekapcsolva jelfény
Hémérséklet jelfény
"Kevesebb" gomb

1d6 gomb/ programbedllitas
"Tébb" gomb

DA WN =

Az aktualis id6 beallitasa

Amikor a készlléket elsé alkalommal csatlakoztatjuk
az elektromos haldzatra, a kijelz6é kigyullad. Harom
masodperc elteltével az dra jel és a 12:00 jelzés
kezd el villogni a kijelzén. Az id6ét az oda és a vissza
gombok segitségével allithatja be, " gs "D 10
masodperc elteltével a kijelz6 automatikusan
jovahagyja a beadllitdsokat, a készulék ezzel
hasznalatra kész.
Az aktudlis id6 beallithato:
— amikor a késziilék el6szor keriil csatlakoztatasra
az elektromos halézatra
— készenléti (standby) lzemmoédban, ha kétszer
egymas utan megnyomasra kerul az idé6 gomb.
— daramsziinet utan.

Miikodési id6 beallitasa

Vaélasszon ki egy sitési modot a "suitési méd" gomb
segitségével, majd allitsa be a hémérsékletet.
Nyomja meg az id6zités gombot a mikodési id6

funkcio kivalasztasahoz "

A kijelz6n ekkor kigyullad a miikodési id6 ikon" B "
Az id6tartamot a "kevesebb" és a "tdbb" gombok
segitségével allithatja be, "€ " és " >".

A bedllitasok 10 masodperc elteltével automatikusan
jovahagyara kerilnek.

A bedllitAsok a  "programbedllitas”  gomb

megnyomasaval is jovahagyhatdk
A kijelz6n lathatd lesz a mar eltelt miikodési id6.

@ Miutan a sitét a "sttési 1zemmdd kapcsold”
gomb segitségével bekapcsota, az elektronkus
programoéra harom masodpercen beldl
automatikusan felajanlja a sutési idé beallitasanak
lehetéségét. A k§26 ilyenkor villog és kigyullad a

"sutési id¢" ikon [=1. Ha az id6 5 masodpercen belll
nem kerll bedllitasra, az idozités készenléti
Uzemmoddba kapcsol és a sitési id6 nem lesz id6-
kontroll alatt. A kijelz6n megjelenik az aktualis id6.

A beallitott sltési id6 elteltével hangjelzés lesz

hallhaté és a sitdé kikapcsol. A sit6 a "sutési
Gzemmod kapcsold” gomb megnyomasaval is
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kikapcsolhaté. A  hangjelzés kikapcsolasahoz
nyomja meg az id6zité barmely gombjat.

Ha a stit6t nem kapcsolja ki és a hangjelzés
barmely gomb megnyomasaval kikapcsolja, a sité

Ujra bekapcsol és a sités folytatodik.

A miikodési id6 és a siités végének beallitasa

Vélasszon ki egy sutési modot a "sutési méd" gomb
segitségével, majd dllitsa be a hémérsékletet.
Nyomja meg az id6zités gombot a mikdodési id6
funkcio kivalasztasahoz " @ "

A kijelz6n ekkor kigyullad a miikddési idé ikon" 8
Az idétartamot a "kevesebb" és a "tobb" gombok
segitségével dllithatja be, "Cres ",

Az id6 elmentéséhez nyomja meg az id6ézités

gombot "

Nyomja meg kétszer a "program beallitasa" @
gombot.

A Kkijelz6n ekkor kigyullad a sltés vége ikon. B
Allitsa be a siitési id6 végét a "kevesebb" vagy a
"tobb" gomb segitségével "€ " és " D"

A bedllitasok 10 masodperc elteltével automatikusan
jovahagyara kerilnek.

A bedllitasok a  "programbeadllitas" gomb

megnyomasaval is jovahagyhatok .

A sit6 a tervezett "sltés vége" B elétt 1ép
mikodésbe, a kivant "sitési idé" fuggvényében.

Amikor a sutd eléri a beallitott "slUtés vége"
idépontot, kikapcsol.

Példa: A beallitott stitési id6 30 perc, a sités vége
12:00 6ra. A suté 11:30-kor lIép mikodésbe és a
kijezén lathaté lesz a sltésb6l még hatralévé idé.
12:00 drakor a suté kikapcsol.

A bedllitott sltési idé elteltével hangjelzés lesz
hallhaté és a sitd kikapcsol. A sit6 a "sutési
lzemmoéd  kapcsolé” gomb megnyomasaval s
kikapcsolhaté. A  hangjelzés kikapcsolasahoz
nyomja meg az id6zit6 barmely gombjat.

A figyelmeztetés funkcié a suté mikodésétsl
fuggetlendl allithatd be. A legnagyobb lehetséges
bedllitas 23 6ra és 59 perc. A miikoédési id6 utolsd
perce masodpercekben kerll kijelzésre.

HU

A bedllitott sltési id6 elteltével hangjelzés lesz
hallhaté . A hangjelzés kikapcsolasahoz nyomja
meg az id6zité barmely gombjat.

Az id6zit6 készenléti Gzemmddba kapcsol és a
kijelz6n az aktualis napi id6 lesz lathato.

Az id6zités funkcidk a beallitasok "0"-ra allitasaval
torélheték. Ha a készllék néhany percig inaktiv,
készenléti izemmodba kapcsol. A kijelzén ilyenkor
az aktudlis id6 lesz lathato, illetve vilagitani fog a
kivalasztott id6zités-funkcio.

TOVABBI FUNKCIOK

Gyerekzar

A gyerekzar segitségével a siité miikédés kdzben is
lezarhaté. Ugyanigy lezarhatdé az idézités egy
bedllitott programmal valé sutés koézben, igy
megakadalyozhaté a sité nem kivant mikdodtetése.

A gyerekzar a "program beallitasa" @ gomb
megnyomasaval és 5 masodpercig torténd
benyomva tartasaval kapcsolhato be.

A kijelz6n 5 masodpercig a "Loc" felirat lesz lathato,
ami azt jelzi, hogy valamennyi funkcié lezarasra
kertilt.

A gyerekzar kikapcsolasahoz tartsa ismét benyomva
néhany masodpercig a gombot.

9 Ha a gyerekzar bekapcsolasra kerilt és nincs

idézités bedllitva (csak az éra lathaté a kijelzén), a
suté nem fog mikddni. Ha a gyerekzar ugy kertl
bekapcsolasra, hogy elétt mar beallitasra kerlt
valamilyen idézités funkcid, a sité mikddni fog, de
a beallitasok nem lesznek moédosithatok.
Amikor a gyerekzar be van kapcsolva, a sitd
funkcioi, illetve a tovabbi  funkciék nem
mddosithaték. A sitési folyamat ilyenkor csak a
"sttési moéd" gomb "0" pozicidba allitasaval
kapcsolhaté ki. A gyerekzar a suté kikapcsolasat
kévetden is aktiv marad. Ha Gj programot szeretne
kivalasztani, a gyerekzarat el6bb ki kell kapcsolni.

Hangjelzés

A hangjelzés hangereje akkor mddosithaté, ha nincs
bedllitva idézités funkcid. A készilék készenléti
Uzemmoddban van és csak az aktudlis id6 kijelzése
lathato.

Nyomja meg és tartsa benyomva 5 masodpercig a
"kevesebb" gombot A kijelz6n ekkor a "Vol"
felirat jelenik meg, tobb, teljesen vilagité oszlop
kiséretében.
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Nyomja meg a "kevesebb" vagy a "tébb" gombot a
harom hangeré-szint (egy, ketté vagy harom oszlop)
kézll az egyik, vagy a hang nélkili (Off) mod
kivalasztasahoz, "€ " és " D" .

A beadllitasok 5 masodperc elteltével automatikusan
jovahagyasra kerililnek és a kijelz6n megjelenik az
aktudlis id6.

A Dbedllitasok a  "programbeallitas" gomb

megnyomasaval is jovahagyhatok .

A kijelz6 kontrasztjanak beallitasa

Nyomja meg és tartsa benyomva 5 masodpercig a
"tébb" gombot * >”.

A kijelz6n ekkor a "Bri" felirat jelenik meg, tébb
teljesen vilagité oszlop kiséretében.

A kontraszt beallitdsahoz nyomja meg a "kevesebb"
vagy a "tobb" gombot (egy, kettd vagy harom
oszlop) "€ "és ">,

A bedllitasok 5 masodperc elteltével automatikusan
jovahagyasra kerlilnek és a kijelz6n megjelenik az
aktualis id6.

A bedllitasok a  "programbeadllitas" gomb

megnyomasaval is jovahagyhatdk .

Aram alatt jelfény

A suté vilagitdsa akkor vilagit, ha valamilyen sutési
Uzemmod  kivalasztasra kerllt a "sutési moéd
kivalasztasa" gomb segitségével.

Homérséklet jelfény

A vilagitas a sutd kivant héfokra toérténé melegedése
kézben vilagit és akkor kapcsol ki, ha a suté
kikapcsolasra kerll, vagy ha a sités véget ért.

Hibajelzés

Hibak esetén a kijelz6n az “ERR” felirat lesz lathatd
és a hiba kodja. Tajékoztassa errél a szervizet.

sUTO
A SUTESI MOD KIVALASZTASA

A sité Uzemmddjanak bedllitasahoz haszndlja a
"sUtési Uzemmdd Kkivalasztasa" gombot, mig a
hémérséklet beallitasahoz a "hémérséklet
beallitasa" gombot.

g 0 0%

— *0 — *O
v = v A
yevy * vevr 2+
¥ @ ® x & @

A sltési mod kivalasztasahoz forgassa el a gombot
(jobbra vagy balra - lasd a programtablazatot).

9 A Dbedllitdsok  mikoédés kdzben is
madosithatok.

A SUTO MUKODESE

A hémérséklet-beadllitds a termosztat gomb jobbra
térténd elforgatasaval modosithaté, 50 és 275°
koézétt. A gomb visszafelé forgatasaval a
hémérséklet csokken.

9 A gomb tul erés nulla pozicioba torténé
elforgatasa a termosztat karosodasat okozhatja.

A SUTO KIKAPCSOLASA

Forgassa el a SUTESI MOD KIVALASZTASA
gombot "0" pozicidba.
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Uzemméd

Javasolt

hémérséklet °C

95§

vy

D
&

HU

50-275

200

230

230

170

200

180

Leiras

Sitési mod

GYORS ELOMELEGITES

Ez a funkcié akkor hasznos, ha a
leheté leggyorsabban szeretné a
sutét a kivant héfokra melegiteni.
Ez a funkci6 nem alkalmas
ételkészitésre. Ha a sit6 elérte a
bedllitott héfokot, a melegités
folyamata leall.

FELSO ES ALSO EGO
A sutétér aljan és tetején talalhato
égbk egyenletesen sugarozzak a
hét a sité belsejébe. Sitemény
vagy hus siitése csak egyetlen
szinten lehetséges.

GRILL

Csak a nagy grill szett részét
képezd infra ég6 mikddik. Ez a
sutési maod idealis kisebb
mennyiségl melegszendvics,
sorkolbasz vagy pirités kenyér
készitésére.

NAGY GRILL
A fels6 égbé és az infra égé
mikoédik. A hét kézvetlenul az infra
ég6 sugarozza, ami a slté
tetejében kerilt elhelyezésre. A
melegités hatasfokanak
novelésére pedig a fels6 égé is
mikodik. Ez a kombinacié idealis

kisebb mennyiségi
melegszendvics, hus vagy
sorkolbasz  grillezésére vagy

kenyér piritasara.

GRILL LEGKEVERESSEL

A grill ég6 és a ventilator mikodik.
Ez a kombinacié idedlis hus
grillezésére, nagyobb darab husok
vagy szarnyas sltésére egy
szinten.  Szintén  hasznalhat6
gratinirozott ételek készitésére,
valamint ropogos kéreg slitésére.
FORRO LEVEGO ES ALSO EGO
Az als6 ég0, a kerek égé és a forré
leveg6s ventilator mikaédik. Pizza,
szaftos sltemény, gyumolcstorta,
kelt tészta és omlds sitemény
készitésére.

FORRO LEVEGO

A kerek ég6 és a ventilator
mikodik. A suté hatsé falaban
elhelyezett ventilator gondoskodik
a forrd leveg6 allando
keringetésérél a silt hus vagy a
tészta korll. Ezzel a sltési moddal
egyszerre tobb szinten is slthet6
hus vagy sutemény.

Uzemmoéd Leiras
Javasolt
hémeérséklet °C
Siutési mod
ALSO EGO ES VENTILATOR
'IL Ez a silitési mod idedlis kelt, de

alacsonyabb sutemény sutésére,
valamint gyimoélcs és zoldségek
180  befézésére.
EDENYMELEGITES
111] Ez a funkcid edények (tanyérok,
csészek) talalas el6tti melegitésére
szolgal, hogy a bennik lévé étel
60 tovabb maradjon meleg.
LASSUSUTES (GENTLEBAKE) *
Ez a funkcid kimélé, lassu és
egyenletes sitést tesz lehetéve,
ezért az igy készitett ételek puhak
és szaftosak maradnak. Idealis
husok, halak és tésztak sltésére,
180 egy szinten.
* KIOLVASZTAS
O A levegbé az égok bekapcsolasa
nélkll kering, csak a ventilator
mikodik. Fagyasztott ételek lassu
- kiolvasztasara szolgal.

ﬂII

AQUA CLEAN
6&\> Csak az als6 ég6 sugarozza a hét.
A funkcio a foltok és

ételmaradékok eltavolitasara
70 szolgal. A program 30 percig tart.

* [Ez hasznalatos az energia-hatékonysag
meghatarozasara, az EN 60350-1 szabvany
alapjan.

A SUTESI MODOK LEIRASA

Haszndljon soétét, fekete szilikon-bevonatd vagy
zomancozott sitétepsiket, mert ezek igen jol vezetik
a hét.

Az Ures sit6 melegitése sok energiat igényel. Ezért
tobbféle tészta vagy tobb pizza egymas utan torténd
sutésével sok energia takarithaté meg, mert a sité
mar el6 lesz melegitve.

Etelkészités kdzben a siitében nagy mennyiségi
g6z keletkezik, ami a készilék hatsé oldalan
taldlhato kurtén keresztil kerll elvezetésre. A g6z
lecsapodhat a késziilék ajtajan és fedelén (modelltdl
fuggben). Ez természetes jelenség, ami nincs
kihatassal a készulék mikodésére. Ha a sutési
folyamat véget ért, térélje le a lecsapddott gbzt egy
rongy segitségével.

A sitét korllbeltl 10 perccel a siités vége el6tt
kapcsolja ki, igy a felgyllemlett hé kihasznalasaval
energiat takarithat meg.

,),7
J

o

A sltés végeztével a hitéventilator mikodése
is ledll. Ha az ételt a sutében hagyja, para
képzédhet, ami lecsapddik a sutd elsé oldalan és az
ajtajan.
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Siitési szintek

SUTESI MOD

A SUTO VILAGITASA

A sutd vilagitds  valamennyi  (zemmodban
automatikusan bekapcsol, amikor a mikoédési mod
kivalasztasra kerul.

»
599 GYORS ELOMELEGITES

Ez a funkcié akkor hasznos, ha miel6bb szeretné a

siitét a kivant héfokra felmelegiteni. Ez az izemmod

nem alkalmas ételek készitésére.

— Forgassa el a sut§ funkcibgombjat gyors
elémelegités pozicioba.

— Allitsa be a kivant héfokot a héfok-szabalyozé
gomb segitségével.

—— FELSO ES ALSO EGO

A siutétér alsé és felsd részén elhelyezett égék
egyenletesen sugarozzak a hét a sité belsejébe.
Ennél az lzemmddnal csak egy szinten suthetd hus
vagy sltemény.

Hus siitése

Haszndljon zomancozott, edzett liveg, agyag vagy
ontottvas edényt, illetve tepsit. A rozsdamentes acél
tepsi nem megdfeleld, mert erételjesen visszaveri a
hét.

Tészta siitése

Haszndljon csak egy szintet és sotét szinl tepsit
vagy edényt. A vilagos szini tepsikben a sltemény
nehezebben sil, mert ezek a tepsik visszaverik a
hét. A tepsiket mindig a racsra helyezze. Ha a sité
tartozékat képez6 tepsit haszndlja, tavolitsa el a
racsot. Ha a sutét elémelegiti, a sutési id6 rovidebb
lesz.

A mély tepsit slités kézben nem szabad
az 1. szintre helyezni.

VVVY V¥V NAGY GRILL, GRILL, GRILL
Amikor a nagy grillel grilleziink, a fels6 égé és a sité
fels6 részén elhelyezett grill ég6 mikodik (NAGY
GRILL, GRILL).

Csak a nagy grill szett részét képezé infra égé
mikodik. (GRIL).

HU

Melegitse el6 az infra égét (grillt) 5 percig.

A maximalis hémérséklet a grill és a nagy grill
hasznalata soran 230°C.

A sltés folyamatat allandéan felligyelie. A magas
hémérséklet miatt a hus gyorsan odaéghet! Az infra
égbvel torténé  grillezés  idedlis  kolbaszok,
husszeletek és hal (steak, szelet, lazacszeletek,s
tb.) és piritds kenyér készitésére.

Ha a kozvetlenul a racson grillez, kenje at olajjal,
hogy a hus ne tapadjon ra és a 4. szintre helyezze
be. Az 1. vagy a 2 szintre helyezze be a csepp talcat
a husbdl csepegb zsiradék és szaft felfogasara. Ha
tepsiben grillezi a huasokat, Ugyelien ra, hogy
elegendd folyadék legyen a tepsiben, hogy a hus ne
égjen oda. Sités kozben forditsa meg a hust.

Amikor tepsiben grillezi a husokat, lgyeljen ra, hogy
elegendd folyadék legyen a tepsiben, hogy a hus ne
égjen oda. Sités kozben forditsa meg a hust.

Minden egyes grillezést kovetben tisztitsa meg a
sitét és a tartozékait.

Ha pisztrangot sit, térélje szarazra papirtoriével. A
hal belsejébe tegyen fiiszereket, kivilrél pedig kenje
meg olajjal, majd helyezze a racsra. Siutés kdzben
ne forgassa.

Q Csak akkor hasznadlja a grillt, ha a sité
ajtaja zarva van.

Az infra ég6, a racs és a suté egyéb tartozékai
igen felforrésodhatnak a grillezés soran, ezért
hasznaljon véddkesztylit és csipeszt.

SUTES A FORGONYARSSAL

(modelltél fliggéen)

A nyars hasznalata esetén a maximalis hémérséklet
230°C lehet.

Helyezze be a nyars tartéjat alulrél a 3. sinbe, az 1.
sinre pedig helyezze be a lapos tepsit, a lecs6p6gé
zsircseppek felfogasara.
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Huzza rd a hust a nyarsra és huzza meg a
csavarokat.

Helyezze a nyars fogantyujat az elsé nyarstartora és
illessze a végét a sité hatsé falanak jobb oldalan
1év6 nyilasba. (a nyilast forgathaté fedél védi).

Vegye le a nyars fogantyujat és zarja be a sutét.

Kapcsolja be a sltét és valassza ki a NAGY GRILL
funkciot.

A grillt ne hasznalja 4. pozicidban.
e Csak akkor hasznalja a grillt, ha a siit6
ajtaja zarva van.

yvyv

GRILL LEGKEVERESSEL
Ennél a sitési modnal a grill égé és a ventilator
mikodik egyszerre. Idedlis hus, hal és zdldségek
grillezésére. (Lasd a GRILL résznél talalhatd leirast
és tanacsokat.)

&
\7 M P P
= FORRO LEVEGO ES ALSO EGO

Az als6 égb, a kerek ég6 és a ventilator mikodik.
Idedlis pizzak, almas pite és gylmodlcstorta
készitésére.

&

\{” FORRO LEVEGO

A kerek ég6 és a ventilator mikodik. A sitétér hatsé
faldban elhelyezett ventilator gondoskodik a forré
levegd folyamatos keringetésérdl a has vagy a
tészta koril.

Hus siitése

Hasznélhat zomancozott, héallé liveg, agyag vagy
ontottvas edényt. A rozsdamentes acélbol késziilt
tepsik nem  megfeleléek, mert erételjesen
visszaverik a hét.

A sltés soran biztositson elegendé folyadékot, hogy
a hus ne éghessen le. Forditsa meg siités kdzben a
hust. A sllt szaftosabb lesz, ha letakarja az edényt.

Tészta siitése

Javasolt a stt6t elémelegiteni.

Aprositeményeket lapos tepsikben tdébb szinten is
suthet (2. és 3.). Vegye figyelembe, hogy a sitési
id6 kilénb6zd lehet, még akkor is, ha a tepsik
teliesen egyformak. Lehet, hogy a fels6 tepsit elébb
kell majd kivennie mint az alsoét. A tepsiket és
sutéformakat mindig a racsra helyezze el; ha a sité

HU

tartozékaként mellékelt tepsit hasznalja, vegye ki a
racsot.

Az egyenletes siilés érdekében Ulgyeljen ra, hogy a
stitemények azonos vastagsaguak legyenek.

Ne helyezze sités kézben a mély tepsit
az 1. szintre.

m—— ALSO EGO ES VENTILATOR

Ez az Gzemmodd alacsonyabb kelt tésztak sutésére,
valamint gylimolcs és zdldség bef6zésére idealis.
Haszndlja alulrél a 2. szintet és nem tual magas
tepsiket, hogy a forré6 levegdé szabadon tudjon
keringeni az étel fels6 részénél.

Befézés

Készitse el6 a szokasos modon a bef6ézni kivant
ételt és a beféttes Uvegeket. Hasznaljon gumis
tomitdgydrivel és Gveg fedéllel ellatott Gvegeket. Ne
hasznaljon csavaros vagy fém fedelli Uvegeket,
illetve fém dobozokat. A bef6tteslivegek azonos
méretliek legyenek, ugyanaz legyen a tartalmuk és
jol legyenek lezarva.

A mély tepsibe t6ltsén 1 liter forro fizet (korulbelul
70°C), majd helyezzen bele 6 darab 1 literes
beféttes Uveget. Tegye a tepsit a sitébe, a 2.
szintre.

A bef6zés soran felugyelje az ételt és addig f6zze,
amig a beféttes Givegekben 1évé folyadék forrni nem
kezd - amig az elsé Uvegben meg nem jelennek a
buborékok.

@ KIOLVASZTAS
Ennél az Uzemmodnal a levegdé ugy kering a
sitében, hogy egyetlen égé sincs bekapcsolva.

A kiolvasztasra alkalmas ételek kozé tartoznak a
tejszines és vajkrémes tortdk, kalacsok és
slitemények, kenyér és zsemle, valamint a
fagyasztott gyimolcs.

Az esetek toébbségében javasolt az ételt kivenni a
csomagolasbdl (ne felejtse el eltavolitani a fém
kapcsokat).

A kiolvasztasi id6 felénél forditsa meg, keverje fel
vagy valassza szét az ételdarabokat (ha Ossze
voltak fagyva).

$9%
<= EDENYMELEGITES
E funkcio segitségével elémelegitheték az edények
(tdnyérok, csészék), igy az ételek tovabb melegen
tarthatok bennik.
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& LASSUSUTES (GENTLEBAKE)

Ez a funkcié kiméld, lassu és egyenletes siitést tesz
lehetévé, ezért az igy készitett ételek puhak és
szaftosak maradnak. Idedlis husok, halak és tésztak
sutésére, egy szinten.

O
\\> AQUA CLEAN

Csak az als6 ég6 sugarozza a hét. Ez a funkcié a
foltok és az ételmaradékok siitébsl vald
eltavolitasara szolgal. A program 30 percig tart.

KARBANTARTAS & TISZTITAS

Ugyelien ra, hogy &ramtalanitsa a
késziiléket és varja meg, amig lehdl.

Gyerekek nem szabad, hogy tisztitsdk a
készlléket vagy karbantartdsi feladatokat
végezzenek megfeleld felligyelet nélkil.

Rozsdamentes acél elélap és burkolat

(modelltél figgden)

Az ilyen feliletet csak kiméld tisztitoszerrel
(szappanhab) és olyan puha szivaccsal tisztitsa, ami
nem karcolja meg a bevonatot. Ne hasznaljon surold
hatasu tisztitészereket vagy olddszereket, mert azok
kart tehetnek a burkolat bevonataban.

Lakkozott feliiletek és miianyag részek
(modelltsl fliggéen)

Ne tisztitsa a gombokat, ajtéfogantyukat, matricakat
és adattablakat surold hatasu tisztitdszerekkel vagy
surol6 anyagokkal, alkohol-alapu tisztitdszerekkel
vagy alkohollal. A foltokat azonnal tavolitsa el puha,
nem surolé hatasu ruha és egy kis viz segitségével,
elkeriilend6 a felulet karosodasat..

Hasznalhat a gyart6 altal specialisan ilyen feluletekhez
javasolt tisztitoszereket és tisztitd anyagokat is.

Zomancozott feliiletek (sit6)

Tisztitdsukra haszndljon nedves szivacsot és
tisztitoszert. A zsiros foltokat meleg viz és specidlis
zomanctisztitd segitségével lehet eltavolitani. A
zomancozott fellleteket soha ne tisztitsa surold
hatasu szerekkel, mert azok helyrehozhatatlan kart
okozhatnak a késziilék fellletében.

Uveg feliiletek

A sltéajtd Uvegének tisztitdsara ne hasznaljon
durva, surol6 hatasu tisztitoszereket vagy éles fém
kaparokat, mert ezektdl a felllet megrepedhet és el
is torhet. Az Uveg fellleteket specialis, Uveghez,
tlikérhoz és ablakhoz valé tisztitdszerekkel tisztitsa.

AZ UVEGKERAMIA FELULET TISZTITASA
A kihiilt Uvegkeramia fellletet minden egyes
hasznalat utan tisztitsa meg. Ellenkezd esetben a
rajta maradt szennyezdédések a kovetkezd
hasznalatkor beleégnek a fellletbe.

HU

Az Uvegkeramia f6z6lap rendszeres tisztitasara
haszndljon specialis apoloszereket, amelyek védé
filmréteget képeznek a feluleten, igy
megakadalyozva, hogy a szennyez6dés ratapadijon.

Az Uvegkeramia felilet minden egyes hasznalata
elétt tordlie le a port és esetleges mas
szennyez&déseket ugy a f6z6laprél, mint az
edények aljarél, mert ezek megkarcolhatjgk a
fellletet.

Lo

9 A fémszivacs, a durva tisztitészivacsok és a
suroloporok megkarcolhatjak a felliletet. A felliletben
kart okozhatnak az erés sprayk és a nem megfelel6é
folyékony tisztitdszerek is.

Az erfs tisztitdszerek vagy az edények durva, illetve
sérllt alja miatt a f6z6lap jeldlése lekophat.

A kisebb szennyezédéseket nedves, puha ruhaval
tavolitsa el, majd torolje szarazra a fellletet.

A vizfoltokat enyhe ecetes oldattal tavolitsa el.
Ugyanakkor ne tordlje at a keretet (csak egye
modelleknél) ezzel az oldattal, mert az elveszitheti
fényét. Ne hasznaljon erés sprayket vagy vizk6oldo
szereket.

Az erésebb szennyez6édéseket specialis,
Uvegkeramia fellletek tisztitasara valé szerekkel
tavolithatja el. Ezek haszndlata soran kovesse a
gyarté utasitasait. Ugyeljen ra, hogy a tisztitast
kovetéen alaposan eltavolitsa a tisztitdszerek
maradvanyait, mert ezektél a fézési mezdk
felmelegedésekor az livegkeramia felulet
karosodhat.

Az igen makacs és raégett szennyez6édések kaparé
segitségével tavolithatok el. A kaparé hasznalata
soran legyen el6vigyazatos, nehogy megsériljon.
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Q Kaparét csak akkor haszndljon, ha a
szennyez6dés nedves ruhaval, vagy specidlis,
Uivegkeramia fellletekhez valo tisztitdszerekkel nem
tavolithato el.

A kaparét megfelelé szdgben tartsa (45° - 60°).
Finoman nyomja a kaparét az liveghez csUsztassa a
jeldlésen keresztul a szennyez6dés eltavolitasara.
Ugyeljen ra, hogy a kaparé mianyag nyele (egyes
modelleknél) ne érintkezzék a forro f6zési mezdvel.

- "
\'l
9 A kaparét ne nyomja mer6legesen az

lveghez és ne karcolia meg a féz6lap fellletét
annak hegyével vagy pengéjével.

A kapar6t ne nyomja merélegesen az liveghez és ne
karcolja meg a f6zdlap fellletét annak hegyével
vagy pengéjével.

1
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9 Az Uvegkeramia felllet elszinez&dése nincs
hatéssal a felilet mikodésér és stabilitdsara. Az
ilyen elszinez6déseket altalaban a felliletre raégett
ételmaradékok, vagy egyes edények aljanak
anyagai (aluminium vagy réz) okozhatjak. Az ilyen
elszinez6dést igen nehéz teljes mértékben
eltavolitani.

Megjegyzés: Valamennyi felsorolt hiba elsésorban
esztétikai jellegli és kozvetlenll nincs hatassal a
késziilék mikodésére. Az ilyen hibak elharitdsa nem
képezi a garancia targyat.

suTé

A sit6 falait nedves szivacs és tisztitoszer
segitségével tisztitsa meg. A sité falara raégett
makacs szennyezddések eltavolitdsara hasznaljon
specialis zomanctisztitét. A tisztitdst kovetéen
torélje szarazra a sitét. A siUt6 tisztitdsat csak
akkor kezdje meg, ha az mar teljesen kihilt. Soha
ne hasznaljon surold hatasu tisztitészereket, mert
azok megkarcolhatjak a zomancozott feliiletet.

A sité tartozékait mosogassa el szivacs és
tisztitészer segitségével vagy helyezze Oket a
mosogatégépbe (racs, tepsi, stb.). Hasznalhat
specialis tisztitoszereket is a makacs vagy raégett
foltok eltavolitasara.

HU

AZ AQUA CLEAN FUNKCIO HASZNALATA

A SUTO TISZTITASARA

Forgassa el a SUTESI RENDSZER VALASZTO
GOMBOT Aqua Clean pozicidba °§>. Allitsa a
HOMERSEKLET GOMBOT 70°C-ra.

Toltsén 0,6 liter vizet egy tepsibe és helyezze be az
als¢ szintre.

30 perc elteltével a sit6 zomancozott falaira
lerakodott ételmaradékok feloldodnak és egy nedves
ruha segitségével kdnnyedén letdrélhetéek lesznek.

Az Aqua Clean funkciét csak akkor
haszndlja, ha a sité mar teljesen kihdilt.

A RACS ES A KIHUZHATO TELESZKOPOS
SINEK ELTAVOLITASA ES TISZTITASA

A sinek tisztitdsara hagyomanyos tisztitoszereket
hasznaljon.

Tartsa a sineket alulrél és huzza 6ket a sitétér
kézepe felé.
Vegye ki 6ket a fellil [évé nyilasokon keresztiil.

A kihtuzhaté sineket ne tisztitsa
mosogatégépben.

A KATALITIKUS BETETEK ELHELYEZESE
A sinek tisztitasara kizarélag hagyomanyos
tisztitészereket hasznaljon.

Tavolitsa el a racsokat vagy a teleszkdpos sineket
(modelltél fliggben).

A
i four

Szerelje fel a katalitikus betéteket a racsokra. A
racsok felsé részét rogzitse a katalitikus betétek "A"
jel@ fels6 nyilasaihoz.
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lleszze a racsokat a katalitikus betétekkel a siit6
oldalsé falain Iévé "A" jell nyilasokba.

Nyomja 6ket a sit6é alsé részén talalhatd "B" jell
flilecskékbe.

A Kkatalitikus betéteket ne tisztitsa
mosogatégépben.

AZ 1220 CSEREJE

Az izz6 fogydeszkdz és mint ilyen, nem targya a
garancianak. Az izz6 cseréje el6tt vegye ki a
tepsiket, a racsot és a sineket.

Aramtalanitsa a késziiléket!

Vegye le az izz6 fedelét és huzza ki vagy csavarja ki
az izzot.

Halogén izz6: G9, 230 V, 25 W. (Hagyomanyos izz6:
E14, 230V, 25 W - modelltél figgéen.)

9 Az égési sérilések elkerllése érdekében
hasznaljon véddkesztydit.

KOMFORT AJTOZARAS

(modelltél figgben)

A tlzhelyek az Uj, biztonsagi KOMFORT
zsanérokkal vannak felszerelve. Ezek a specidlis
zsanérok nagyon csendes és puha zarodast
biztositanak a sutd ajtajanak.

Az ajtd tul er6s becsukasara a rendszer
hatdsa csokken vagy a rendszer
biztonsagi okokbdl kiiktatasra kerdil.

AJTOZAR (modelitsl fiiggden)

Az ajtézar kinyitdsdhoz tolja azt mutatéujjaval
enyhén jobbra és ezzel egyid6ben huzza kifelé az
ajtét.

Ha a suté ajtaja zarva van, az ajtézar
automatikusan visszaall a kiinduléd

helyzetébe.

HU

A SUTO AJTAJANAK ELTAVOLITASA ES

VISSZAHELYEZESE (modelltél fiiggéen)

1. Nyissa ki a sUt6 ajtajat (teljesen).

2. Forgassa el ajté ajtézsanérok alsé részét
(hagyomanyos zarédas). COMFORT zarédas
esetén 90°-kal forgassa el az als6 részt.

3. Lassan csukja be a sut6 ajtajat, amig az also
részek nem illeszkednek az ajtdé oldalsé
zsanérjaiba. Nyissa ki az ajtét 15°-0s szdgben (az
ajto zart pozicidjahoz viszonyitva) és huzza ki az
ajtot a készilék mindkét zsanérjabdl.

Miel6tt visszahelyezné az ajtét, mindig
ellenérizze, hogy a zsanérok alsé
részei megfeleléen illeszkednek-e az
ajté  oldals6  részeihez. Ezzel
megelézhetd az erés rugdkhoz
kapcsolt zsanérok hirtelen
bezarédasa. Az alsé részek
elengedése esetén fenndll az ajtd
karosodasanak  veszélye, illetve
sérilésveszély is jelentkezhet.

A sité ajtajanak eltavolitasa és visszahelyezése
(modelltél figgéen)

1. Nyissa ki a st6 ajtajat (teljesen).

2. Emelje fel és forditsa meg az alsé részeket.

~J| 4%

3. Lassan csukja be az ajtét, emelje meg és hiuzza ki
a készilék mindkét zsanérjabdl.
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Q Az ajtd visszahelyezéséhez kovesse a fenti
Iépéseket forditott sorrenben. Abban az esetben, ha
az ajt6 nem nyilik vagy zarédik megfeleléen,
ellendrizze, hogy a zsanérok megfeleléen vannak-e
a kapcsokra helyezve.

A SUTO6AJTO UVEQENEK ELTAVOLITASA
ES VISSZAHELYEZESE

(modelltsl figg&en)

A sutdajto lvege belllrdl tisztithatd, de el6szor el
kell tavolitani. Vegye ki a sité ajtajat (lasd “A sité
ajtajanak eltavolitasa és visszahelyezése” fejezetet).

Emelje fel enyhén az ajté bal és jobb oldalan
talalhaté rogzitéket (1-es jeldlés a rogzitén) és
hlizza O&ket elfelé az Uvegtél (2-es jeldlés a
régzitén).

HU

Tartsa az ajtd lvegét az alsé szélénél; enyhén
emelje meg, hogy mar ne érintkezzék a rogzitével
és tavolitsa el.

A harmadik Uveg (csak egyes modelleknél)
eltavolitasahoz emelje azt fel és tavolitsa el. Vegye
le az Uvegen talalhaté gumi tdmitéseket ki.

Az lveg visszahelyezéséhez kdvesse a fenti
utasitasokat forditott sorrendben. Az ajton és az
Uivegen talalhatd jeldléseknek (félkorok) atfedésben
kell lennitk.

A siitoajto livegének eltavolitasa és
visszahelyezése (modelltdl fliggben)

Csavarozza ki az ajté bal és jobb oldalan talalhatd
csavarokat és huzz aki a fels6 lécet. Ekkor az ajtd
Uiveglapja kihuzhatéva valik.

Nl

9 Az ajté (ivegének visszahelyezéséhez
kovesse ezeket a Iépéseket forditott sorrendben.
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HIBAELHARITASI TABLAZAT

Probléma / hiba

A haztartas f6 biztositéka
gyakran kimegy.

A sité vilagitasa nem
mikodik.
Az étel nem sl at.

Hibakod kijelzése a
fézélapon

Bekapcsolta a f6zési mezét,
de az "u" jelzés tovabbra is
villog.

A "Power Boost" (gyors
melegités) funkcio

automatikusan kikapcsol.

Ha késziilék elektromos
halézatra térténé
csatlakoztatast koévetéen a

kijelz6 nem gyullad ki, a
f6z6lap nem muikodik.

A kijelz6n az "E2" hibauzenet
lathato.

A kijelz6n az "E3" hibauizenet
lathato.

Mas hibak "E/A" vagy "Er +
szam" kijelzése.

Ok

Hivjon szerel6t.

Ellenérizze, hogy az 6sszes bekapcsolt késziilék teljesitménye nem |épi-e tul a

haztartas halézatanak kapacitasat.

Az izz6 cseréjének folyamata a "Tisztitdas és karbantartas" fejezetben keril

ismertetésre.

Megfelelé héfokot és slitési modot valasztott? Zarva van a siité ajtaja?

Ok

Az edény nem megfeleld indukcids
féz6lapon valé haszndlatra, vagy tul
kicsi az atmér6je. Lehet, hogy az
edény tulforrésodott és elveszitette
ferromagneses jellemzéit.

Természetes, hogy a Power Boost
funkci6  bizonyos id6 elteltével
automatikusan  kikapcsol és a
teljesitmény-fokozat 9-re kapcsol. Ha a
fé6zési mezd tulhevil, a biztonsagi
mechanizmus kikapcsolja az intenziv
melegités funkciot.
A fesziltség tul
készilék nem

csatlakoztatva.

magas, vagy a
megfeleléen  van

A f6z8lap tulheviilt.

Nem megfelel6 edény, amely nem
rendelkezik ferromagneses
tulajdonsagokkal.

Hiba az elektronikaban.

Megoldas
Ellenérizze, hogy az edény
magnesezhet6-e (vonzza-e a

méagnest). Ugyelien ra, hogy az edény
atméréje elég nagy legyen (altalaban
>12cm). Ha a kijelz6 a készilék ki-
majd ismételt bekapcsolasat kdvetéen
még mindig villog, aramtalanitsa a
készliléket, majd 5 perc elteltével
csatlakoztassa Ujra a halozatra.
Kapcsolja be ismét a Power Boost
funkciot. Ha sziikséges, kapcsolja ki a
fézési mez6t, majd kapcsolja be ujra
és valassza ki a Power Boost funkciot.
Varja meg, amig a f6z6lap egy kicsi
lehdil.

Vélassza le a készlléket az
elektromos halézatrol és ellendrizze,
hogy megfelelé-e a csatlakoztatas.

Varja meg, amig a féz6élap lehdl, majd
hasznaljon alacsonyabb teljesitmény-
fokozatot.

Hasznaljon masik edényt.

Vélassza le a készlléket 5 percre az

elektromos halézatrol, majd
csatlakoztassa ismét. Ha a hiba
kijelzése tovabbra is vilagit, hivjon
szerel6t.

Ha a problémat a fenti tanacsok figyelembe vétele ellenére sem sikeriilt elharitani, hivja fel a markaszervizet.
A garancianak nem képezik a targyat az olyan javitasok és reklamaciok, amelyek a késziilék nem megfeleld
csatlakoztatasa vagy hasznalata kovetkeztében meriiltek fel. llyen esetekben a javitas koltségeit a

felhasznalé viseli.

HU

23



AZ UZEMBE HELYEZESRE ES .
CSATLAKOZTATASRA VONATKOZO
UTASITASOK

A KESZULEK ELHELYEZESE (mm)

b

min 650

min 100_ |

H_

M

850 - max. 940
850

B 500  _

A készulék melletti fal vagy butorelem (padld, hatsé
fal, oldalfalak) legalabb 90°C-ig héalléak kell hogy
legyenek.

DOLES ELLENI VEDELEM (mm)
(modelltsl fliggéen)

20

75
40

45

15

(0]
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850-940

. 2394

™ o
1

9 A tervrajznak megfeleléen rozgitse a tartét a

falhoz a mellékelt csavarok és alatétek segitségével.
Abban az esetben, ha a csavarok és az alatétek
nem hasznalhaték, hasznaljon olyanokat, amelyek
segitségével a tartd biztonsagosan rogzithetdé a
falhoz.

A KESZULI'E__K VjZ§ZINTBE ALLITASA ES
TOVABBI ROGZITESE
(modelltél figgéen)




A TUZHELY MAGASSAGANAK
BEALLITASA

(modelltél fliggéen)

A tlizhely magassaga 900 mm. A készilék
magassaga 850 mm és 940 mm  kozott
szabalyozhato.

1. Helyezze a tlizhelyet a padléra a hatsé oldalaval.
2. Csavarozza ki a csavarokat - lasd a nyilakat.

Torx T20

3. Allitva be a kivant magasséagot.
4. Csavarozza vissza a csavarokat.

A tiizhelyet vizszintesen kell elhelyezni!

Kévesse az alabbi Iépéseket:

1. Forgassa el a magassag-szabalyoz6 csavarokat
(1. abra) a tlazhely megfelel6 magassagba
allitasahoz.

2. Allitsa be a kerekeket (2. &bra) a takardlap elsé
részén lévé két csavar segitségével. Vizmérték
segitségével ellenérizze, hogy a készllék
vizszintes-e.

3. Helyezze a takardlap elsd részén kialakitott
lyukakba a vakdugodkat (3. abra).

HU

AZ ELEKTROMOS HALOZATRA VALO
CSATLAKOZTATAS

Az elektromos tiizhely héfogyasztoé, amelynek
iizembe helyezése és elhelyezése meg kell hogy
feleljen az érvényes helyi szabvanyoknak.

pn-usAO-T o711~

220-240V ~

380-415V 3N ~ )

A készilék elé egy megszakitot kell elhelyezni az
aramkorbe, amelynek  érintkez6i  valamennyi
pélusndl legaldbb 3 mm tavolsagra kell hogy
legyenek.

A tlzhelyet kizarélag egy arra felhatalmazott,
szakképzett személy helyezheti (zembe. Ez a
személy koteles a késziilék fézdlapjat vizszintes
helyzetbe allitani, elvégezni az elektromos hal6zatra
valé csatlakoztatast és ellenérizni a mikodését. Az
elektromos tlizhely héfogyasztd, amelynek lUzembe
helyezése és elhelyezése meg kell hogy feleljen az
érvényben |évé helyi szabvanyoknak.

A tlzhely haromfazisi csatlakoztatasat javasolt
HO5VV-F5G-1,5  tipusu  csatlakozé kabellel
megoldani (korabban CGLG 5Cx1.5) (3x16 A
megszakito).

Egyfazisu csatlakoztatashoz hasznaljon
HO5VV-F3G-4 tipusu kabelt (korabban GGLG3Cx4)
(32 - 40 A megszakito).

A vezeték végeit a kopas ellen sajtolt kabelsaruval
kell megerésiteni.

A vezeték végeinek megerSsitését kovetben a
csatlakoz6 panel csavarfejei alatt, helyezzen el egy
kabelt a csatlakozd panelben és biztositsa a kapcsot
a kiszakadas ellen. Végil zarja be a csatlakozé
panel fedelét.
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KAPOCS VEDELEM
A kapcsokat kapocsfedéllel kell ellatni, lasd a
kiegészit6 tartozékokat. Aramités veszélye.

FONTOS MEGJEGYZES

A tlizhely szétszereléséhez vagy 6sszeszereléséhez
a késziléket le kell valasztani a halézatrol és
Gzemen kivil kell tartani.

A késziilék lizembe helyezése soran a

kovetkezékre kell ligyelni:

— A halézati csatlakozds  megfelelségének
ellendérzése.

— Az égbk, a vezérlés és a vezérld elemek
ellendérzése.

— A készulék valamennyi funkciéjanak bemutatasa
a felhaszndlo részére, beleértve az esetleges
javitasi és karbantartasi feladatokat is.

MEGJEGYZES

Az elektromos tlizhely az elektromos aram sérilés-
megel6zési fok tekintetében az |. osztalyba tartozik
és Ossze kell kotni a halozati védévezetbvel.
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KORNYEZETVEDELEM

A csomagolas kdérnyezetbarat anyagokbdl késziilt,
amelyek a kornyezet veszélyeztetése nélkdl
Ujrahasznosithatok, tarolhatok és
megsemmisitheték. Ezért a csomagoléanyagok
ennek megfeleléen vannak jeldlve is.

A terméken vagy a csomagolasan lathaté jeldlés arra
utal, hogy a terméket nem szabad hagyomanyos
haztartasi hulladékként kezelni. A terméket egy, a
hulladék elektromos és elektronikus berendezések
gylijtésével megbizott kdzpontban kell leadni.

A termék megfelel6 modon torténé artalmatlanitasa
segit megelézni a kdrnyezet és az emberi egészség
vonatkozasaban esetlegesen jelentkezé negativ
hatasokat, amelyek a termék nem megfelel6
artalmatlanitdsanak eredményeként kovetkeznének
be. A termék leadasaval és feldolgozasaval
kapcsolatos tovabbi informaciékért fordulion a
hulladékkezelésért felelés helyi szervhez, a
hulladékkezel® szolgalathoz vagy az lzlethez, ahol
a terméket megvasarolta.
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SUTESI TESZ

Az EN 60350-1 szabvanynak megfelel6en tesztelve.

SUTES

lapos, zomancozott

tepsi
- 2,3,4 @ 130-140* 35-55

3 —

lapos, zomancozott

tepsi

kerek fém forma 226

Iracs

2x kerek fém forma

220/racs

racs + lapos tepsi .
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Fenntartjuk a médositasok és a hibak jogat a hasznalati utasitasban.
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