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Vazeny zakaznik,

zakupili ste si vyrobok z nasho
nového radu spotrebiCov. Je
nasim prianim, aby Vam nas
vyrobok dobre sluzil.

Pred inStalaciou a pouZitim
spotrebiCa si precitajte tento
navod. Obsahuje  dblezité
informacie, ako bezpetne a
ekonomicky obsluhovat
spotrebi€. Navod uchovavajte
spolu so spotrebiCom pre
pripadné dalSie pouzitie.

Navod na obsluhu najdete tiez na webovych strankach:

www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com/>

G Doélezité informacie
(9L

1% Tipy, poznamky
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DOLEZITE INFORMACIE, POKYNY A @
DOPORUCENIA

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Zariadenie m6zu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby so
znizenymi fyzickymi a zmyslovymi schopnostami alebo s
nedostatoCnymi skusenostami ak su pod dozorom alebo boli
poucené o bezpecnom pouzivani a porozumeli moznym rizikam.
Nedovolte detom hrat sa so zariadenim. Cistenie a udrzbu
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Pred pripojenim, skontrolujte, ¢i udaje o menovitom napajacom
napati, uvedené na typovom Stitku, suhlasia s napatim vo Vasej
rozvodnej sieti. SpotrebiC mdze pripojit k elektrickej sieti iba
servisny technik alebo osoba odborne spésobila.

InStalaciu méze prevadzat osoba odborne spésobila a musi byt
prevedena v sulade s narodnymi normami a predpismi. Vyrobca
nenesie zodpovednost za poSkodenie spotrebica alebo zdravia v
désledku chyb montaze alebo zapojenia.

Datum vykonania inStalacie si nechajte potvrdit' v Zaru¢nom liste.
Vyrobca nenesie zodpovednost za posSkodenie spotrebica ani za
Skody vzniknuté nespravnym pouzitim alebo chybou ochranného
systému elektrickej siete (napr. prepatie).

Spotrebi¢ pouzivajte az po zabudovani do skrinky.

Varovanie! Nikdy nedemontujte kryt spotrebi€a. Pripadny kontakt
so sucCiastkami pod prudom znamena ohrozenie bezpecénosti
uzivatelov.

Varovanie! Pri kazdej demontazi a montazi spotrebiCa, mimo

jeho bezného pouzivania, je treba odpoijit spotrebi¢ od rozvodne;j
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elektrickej siete a zaistit jeho vypnuty stav. Pri odpojeni

spotrebi¢a musi byt splnena jedna z nasledujucich podmienok:

- odpojte poistky, pripadne istiCe v rozvodnej skrini.

- zastrCku vytiahnite zo zasuvky. Pri odpojovani zastrcky zo
zasuvky netahajte za elektricky kabel, ale vzdy vytiahnite
priamo zastrcku.

Manipulacia so spotrebiCom alebo neprofesionalny servisny
zasah moéze viezt k riziku zavazného poranenia, pripadne k
poskodeniu zdravia alebo vyrobku. InStalaciu, vSetky opravy,
upravy a zasahy do spotrebi¢a musi previezt vzdy iba servisny
technik alebo osoba odborne spésobila. Vyrobca nenesie
zodpovednost za zranenie o0sOGb alebo za Skody vzniknuté
nevhodnou manipulaciou alebo neodbornym zasahom do
spotrebica.

Poskodeny napajaci privod musi nahradit’ servisny technik alebo
osoba odborne spdsobila, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej
situacie.

Ak sa vyskytne v zaru¢nej dobe na spotrebici chyba, neopravujte
ju sami. Odstavte spotrebi€ mimo prevadzku a o opravu
poziadajte opravnenu osobu, ktora je k tejto €innosti spdsobila. V
pripade nedodrZzania pokynov a doporuceni uvedenych v tomto
navode vyrobca nezodpoveda za spésobenu Skodu.

Spotrebi¢ je ur€eny vyhradne pre pouzivanie v domacnostiach!
Nespravne pouzitie spotrebi¢a mbéze ohrozit pouzivatela.

Spotrebi¢ pouzivajte vyhradne na ohrievanie riadu, k udrzovaniu
jedla vteplom stave, k priprave jogurtov a pod. Kazdé iné
pouzivanie je nepripustné a moéze byt nebezpecné. Vyrobca
nenesie Ziadnu zodpovednost’ za vypadky alebo chyby, ku ktorym
dbéjde v dobsledku nevhodného nebo nespravneho pouZitia
spotrebica.

V zavislosti na zvolenej teplote a dobe prevadzky méze teplota
vnutri spotrebi¢a dosiahnut az 80°C. Pri vyberani riadu
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z ohrievacej zasuvky pouzivajte kuchynské rukavice alebo
utierku.

VYSTRAHA! Spotrebi¢ a jeho pristupné &asti sa pri pouzivani
stavaju horucimi.

Musi sa zabranit' v pristupe detom mladSim 8 rokov, pokial nie su
trvale pod dozorom.

Na otvorenu zasuvku si nesadajte, neopierajte sa o nu, pretoze by
ste poSkodili vysuvny mechanizmus.

Zasuvka ma nosnost’ maximalne 30 kg.

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poziaru: Neodkladajte syntetické
nadoby alebo horfavé predmety do vnutra ohrievacej zasuvky. Po
zapnuti spotrebiCa sa mézu také nadoby a predmety roztavit
alebo vznietit.

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poziaru: Neodkladajte syntetické
nadoby alebo horfavé predmety do vnutra ohrievacej zasuvky. Po
zapnuti spotrebiCa sa mézu také nadoby a predmety roztavit
alebo vznietit.

Na Cistenie spotrebi¢a nikdy nepouzivajte parné CistiCe a tlakove
CistiCe. Hrozi nebezpecCenstvo zasahu elektrickym prudom. Para
mdze poskodit’ elektrické sucasti a spbsobit’ skrat. Tlak pary méze
trvale poskodit povrch spotrebica a jeho sucasti.

Pokial spotrebiC prestanete pouzivat napr. na konci jeho
prevadzkovej Zivotnosti, odpojte ho od elektrickej siete a
odstrante privodny kabel, aby spotrebi¢ nebol nebezpecny.

UCEL SPOTREBICA

Spotrebic€ je ur€eny pre beznu pripravu pokrmov v domacnostiach
a nemal by sa pouzivat’ k inym ucelom. Jednotlivé moznosti jeho
pouzitia su vyCerpavajucim spdésobom popisané v tomto manualu.
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POPIS A OBSLUHA SPOTREBICE

Spotrebi¢ je uréeny na zabudovanie do kuchynského nabytku a je uréeny na
ohrievanie riadu, rozmrazovanie, udrZzovanie jedla v teplom stave a priprave
jogurtov.

K ohrevu sa vyuziva horuco vzdusny systém, ktory pomocou ventilatora vhana
teply vzduch do priestoru zasuvky. Vdaka cirkulacii vzduchu sa riad prehreje
rovhomerne a rychle. Predsa ale riad umiesteny v zadnej Casti zasuvky moze
byt viac horuci nez v prednej Casti zasuvky.

Ovladaci panel obsahuje ovladacie senzory s preddefinovanymi programami a
manualny mod, ktory umozhuje zvolit' si pozadovanu teplotu v rozsahu 40-80°C
(po krokoch po 10°C) a automatické vypnutie po dosiahnuti nastavenej doby
vyhrievania (1-4 h).

Spotrebi¢ ohrieva iba vtedy, ked je zasuvka spravne zavreta.

OVLADACIE PRVKY

Senzorové ovladanie je aktivované prilozenim prsta na prislusny symbol na
ovladacom paneli. Ovladaci panel preto udrzujte v Cistote a suchu.

O, = ¢ § T * N ¢ oo g naae

NAHRIEVANIE UDRZOVANIE | ROZMRAZOVANIE NASTAVENIE NASTAVENIE

TANIEROV TEPLEHO POZADOVANEJ DOBY OHRIEVANIA
JEDLA TEPLOTY
SENZOR NAHRIEVANIE PRIPRAVA RUGNE
ZAPNUTIA A SALOK JOGURTU NASTAVENIE

VYPNUTIA

Senzor zapnutia a vypnutia

Nahrievanie tanierov
Nahrievanie Salok .
UdrZovanie teplého jedla Automaticke rezimy
Priprava jogurtu

Rozmrazovanie >

Ruéné nastavenie I
Nastavenie pozadovanej teploty Manualne rezimy
Nastavenie doby ohrievania
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PRED PRVYM POUZITIM

Pred prvym pouzitim vycistite spotrebi¢ podla pokynov uvedenych v kapitole
,Cistenie a udrzba"“.

Potom nechajte ohrievaciu zasuvku najmenej 2 hodiny vyhrievat na maximalnu
hodnotu teploty. V priebehu tejto procedury dbajte na to, aby bola kuchyha
dobre vetranda. Sucasti spotrebi¢a su chranené Specialnym pripravkom, z tohto
dévodu sa zo spotrebita v priebehu prvého vyhrievania uvolfiuje zapach. Tento
zapach a dym, ktory sa pripadne objavi, po kratkej doba zmizne. V Ziadnom
pripade to neznamena, Ze by bol spotrebi¢ alebo jeho zapojenie v neporiadku.

Kapacita
Kapacita sa méze liSit v pripade pouzitia odliSnej velkosti riadu.
Orientacny priklad kapacity

Servirovacia sada pre 6 oséb

6 tanierov plytkych @ 25,5cm
6 tanierov hlbokych @ 22 cm

6 tanierov dezertnych @ 23,5cm

1 tanier ovalny Sirka 32 cm
1 tanier servirovaci 2 19,5 cm
1 tanier servirovaci @ 18,5cm

Zasuvka ma nosnost maximalne 30 kg.
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POUZITIE OHRIEVACEJ ZASUVKY

1 — Otvorte zasuvku.

2 — Zapnite zasuvku stlacenim on/off na dotykovom senzore.

3 — Umiestnite riad do zasuvky.

4 — Zvolte vhodny program alebo vyberte manualny rezim a nastavte teplotu a
Cas.

5 — Zatvorte zasuvku.

VloZte riad a zvolte prisludny program alebo zvolte ruéné nastavenie a
nastavte teplotu a ¢as ohrievania. Zavrite zasuvku zatlaCenim na Celnu stenu
zasuvky. Po zavreti sa spusti vyhrievanie.

Vlozte riad a zvolte prislusny program alebo zvolte ruéné nastavenie a
nastavte teplotu a ¢as ohrievania. Zavrite zasuvku zatlaCenim na &elnu stenu
zasuvky. Po zavreti sa spusti vyhrievanie.

1e

.
Poznamka 9
Zasahom do nastavenia automatického rezimu sa program prepne na
manualny rezim. Tento zasah sa neda previezt u programu priprava jogurtu.

Doba vyhrievania

Na dobu vyhrievania maju vplyv rézne faktory:
Material a hrubka riadu
MnoZstvo ohrievaného riadu
Spbsob usporiadania v zasuvke
Nastavenie teploty

Dokonalé prehriatie riadu preto méze trvat rébzne dlhu dobu. Prednastavené
programy su v tomto ohladu iba orientaéné. Po ur€itej dobe sami zistite idealnu
dobu ohrievania pre vas riad.

Dokonalé prehriatie riadu preto méze trvat rézne diht dobu. Prednastavené

programy su v tomto ohladu iba orientaéné. Po urcitej dobe sami zistite idealnu
dobu ohrievania pre vas riad.
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POUZITIE OHRIEVACEJ ZASUVKY

Zapnutie zasuvky
Zapnite zasuvku stlaenim senzora pre zapnutie.

AUTOMATICKE REZIMY

Nahrievanie tanierov
Zvolte rezim Nahrievanie tanierov.

%9

h—g

Tento automaticky rezim ma prednastavenu teplotu 80°C a ¢as nahrievania 1
hodinu. Je ur€eny na predhriatie riadu uréeného k podavaniu jedla. Predhriaty
riad udrzuje teplotu servirovaného jedla.

Nahrievanie salok
Zvolte rezim Nahrievanie Salok.

Tento automaticky reZzim ma prednastavenu teplotu 60°C a ¢as nahrievania 1
hodinu. Je uréeny na predhriatie $alok uréenych k priprave teplého napoja,
napr. espresso. Predhriate Salky zarucia stalejSiu penu pripraveného espressa.

Udrzovanie teplého jedla
Zvolte rezim UdrZovanie teplého jedla.

Tento automaticky rezim ma prednastavenu teplotu 60°C a ¢as nahrievania 2
hodiny. Je uréeny na udrzovanie teplého stavu uvarenych jedal umiestnenych
v nadobe alebo na servirovacich tanieroch.

Jogurt
Zvolte rezim Jogurt.
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Tento automaticky rezim ma prednastavenu teplotu 40°C a &as nahrievania 4
hodiny. Je ur€eny na pripravu jogurtu. Tato procedura vyzaduje presné
nastavenie teploty a pevne uréenu dobu, preto pri tomto rezime sa tieto
hodnoty nesmu menit.

Tip: Priprava jogurtu

1 | Cerstvého plnotu¢ného mlieka ohrejte na teplotu priblizne 80°C a potom
nechajte schladnut na 40°C. Do mlieka vmieSajte 2 lyZice bieleho jogurtu so
zivou kulturou. Mlieko nalejte do poharov. Pohariky musi byt uplne Cisté,
najlepsie sterilizované. Pohériky vloZte do stredu zasuvky. Nedavajte pohariky
blizSie ako 10 cm od zadnej steny zdsuvky. Medzi pohérikmi ponechajte
medzery, aby vzduch mohol cirkulovat. Zvolte rezim Jogurt. Po 4 hodinach je
program ukonceny, ponechajte dalSie 2 hodiny jogurt dozriet v zasuvke bez
vyhrievania. Jogurt je hotovy po 10 hodinach v chladni¢ke, kde musi dozriet.

Rozmrazovanie
Zvolte rezim Rozmrazovanie.

Tento automaticky rezim ma prednastavenu teplotu 40°C a ¢as nahrievania 2
hodiny. Je ur€eny k rozmrazeniu zamrazenych potravin. Zmrazené potraviny
umiestnite do hlbSej nadoby alebo taniera, aby bolo zaistené zachytavanie
rozmrazenej vody.
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MANUALNE REZIMY

Zapnite zasuvku stlaenim senzora pre zapnutie.
Zvolte Ru¢né nastavenie.

§\>

Zvolte pozadovanu teplotu opakovanym stlaenim senzora teploty.

o

i

Teplota sa da nastavit' v rozmedzi 40-80°C s krokom 10°C.
Nastavena teplota sa zobrazuje na displeji teploty.

40° 50° 60° 70° 80°

volte pozadovany €as vyhrievania.

N

0

Cas sa d& nastavit v rozmedzi 1-4 hodiny s krokom 1 hodina.

Nastaveny €as sa zobrazuje na displeji Casu.
1h 2h 3h 4h

Detska poistka
Detska poistka sluzi k zamedzeniu ovladania zasuvky detmi. Zamedzenie
ovladania aktivujte stlaCenim senzora Ru¢né nastavenie po dobu 5 sekund.

§\>

Po tomto budu senzory neaktivne. Svieti iba symbol Ruéné nastavenie.
Deaktivaciu prevediete opat stlatenim senzora Ruéné nastavenie po dobu 5
sekund.

Vypnutie zasuvky
Zasuvku vypnete stlaCenim senzora pre vypnutie.

Zasuvka sa automaticky vypne po uplynuti nastavenej doby vyhrievania.



LIKVIDACIA SPOTREBICA PO
UKONCENI ZIVOTNOSTI

Symbol na vyrobku alebo jeho obale uréuje, ze tento vyrobok nepatri do
domaceho odpadu. Je nutné odviezt ho do zberného miesta pre
recyklaciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistenim spravnej
likvidacie tohto vyrobku pomoézete zabranit' negativnhym doésledkom na
zivotné prostredie a ludské zdravie, ktoré by inak boli spésobené
nevhodnou likvidaciou tohto vyrobku. Podrobnejsie informacie o
recyklacii tohto vyrobku zistite u prislusného miestneho tradu, sluzby na
likvidaciu domaceho dopadu alebo v obchode, kde ste vyrobok zakupili.

Obal je zo 100% recyklovatelného materialu a je oznaceny recyklacnym
symbolom. Ziadne &asti obalového materidlu preto nevyhadzujte s domacim
odpadom, ale zlikvidujte ho podla platnych miestnych predpisov.
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CISTENIE A UDRZBA

Délezité upozornenia! -9-

Na Cistenie spotrebi¢a nikdy nepouzivajte parné CistiCe a tlakové CistiCe.

K vyzdvihnutiu vnatorného skla pouzite prisavku, vid obrazok 4.

Povrch ocistite vlihkou handrou. Pokial je velmi zaSpineny, pridajte do vody
niekolko kvapiek mycieho prostriedku na hrnce. Nakoniec otrite suchou
handrou.

Sklenenu ¢&elnu stranu vydistite Cistiacim prostriedkom na sklo a makkou
handrou. Nepouzivajte Skrabku na sklo.

Nepouzivajte ani: Cistiace prostriedky s obsahom sédy, kyselin alebo
chloridov, brusne prostriedky (prasok ani pastu), brasne hubky (napr.
drétenky), alebo hubky obsahujuce zvySky brusnych prostriedkov, Cistiace
prostriedky rozpustajuce vapenec, mycie prostriedky do umyvadiek, spreje na
Cistenie rary.
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REKLAMACIA

Ak sa vyskytne v zaru€nej dobe na spotrebi€i chyba, neopravujte ju sami.
Reklamaciu si uplatnite v predajni, v ktorej ste dany spotrebi¢ zakupili, u
znackového servisu alebo u servisnych gesciach, uvedenych v Zaru¢nych
podmienkach. Pri uplatfiovani reklamacie sa riadte textom Zarucného listu a
Zaruénych podmienok. Bez predloZenia riadne vyplneného Zaru¢ného listu je
reklamacia neplatna.
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PRIPOJENIE SPOTREBICA K
ELEKTRICKEJ SIETI

Pripojenie spotrebiCa k elektrickej sieti smie prevadzat iba odborne opravnena
firma v sulade s narodnymi normami a predpismi.

Pre odpojenie od siete musi byt v rozvode pred spotrebiCom zabudované
zariadenie k odpojeniu vSetkych polov spotrebica.

Tato povinnost odpada, ak je pripojovaci Snura opatrena vidlicou a tato vidlicu
je mozné lahko a bez prekazok vybrat’ zo zasuvky.

Spotrebi¢ je dodavany s 3-Zilovym kablom o priereze 1,5 mm typu HO5VV-F
3G1l,5.
Konce vodiov su spevnené proti obstrapkavaniu nalisovanymi koncovkami.

Spotrebi¢ musi byt pripojeny k elektrickej sieti s predpisanym napatim, ktoré je
uvedené na typovom Stitku, privodom, ktory vyhovuje prikonu ohrievacej
zasuvky.

PRIPOJENIE

AC 220-240V, 50-60Hz

%%

SPE

1. Spona proti vytrhnutiu Sndry
2. Konce vodi¢ov spevnené nalisovanou koncovkou
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PREDPIS PRE INSTALACIU

Z hladiska funkcie spotrebice je pri instalacii nutné vykonat tieto ukony:
Kontrolu spravnosti pripojenia k privodu elektrickej energie.

Kontrolu funkcie vyhrievacieho telesa, ventilatora a ovladacich prvkov.
Predvedenie vSetkych funkcii spotrebi¢a zakaznikovi a oboznamenie ho s jeho
obsluhou a udrzbou.

\I

DOLEZITE UPOZORNENIA! ~5~
Pri akejkolvek manipulacii so spotrebiC¢om mimo normalne pouZzivanie je nutné
zaistit jeho odpojenie od elektrickej rozvodnej siete vysunutim vidlice zo
zasuvky alebo vypnutim isti¢a pred spotrebiCom.

4

Spotrebi¢ nie je urleny pre &innost pomocou vonkajSieho €asového
spinaca alebo oddeleného systému dialkového ovladania.
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CO ROBIT, KED OHRIEVACIA ZASUVKA

NEFUNGUJE?

VAROVANIE! VSetky pripadné opravy smie prevadzat iba servisny
technik alebo osoba odborne spésobila. Prevadzanie oprav osobami

neautorizovanymi vyrobcom je nebezpecné.

V pripade menSej poruchy spotrebi¢a si najskér overte, i mbzete poruchu

pomocou nasho navodu odstranit sami.

Riad sa dostato€ne neohrieva.

Skontrolujte, ¢i:

- je spotrebi¢ zapnuty;

- je nastavena vhodna teplota;

- nie je zadna stena zasuvky Uplne zakryta riadom:;
- sa riad ohrieval dostato€nu dobu.

Doba ohrievania zavisi na rdznych faktoroch, medzi ktoré patri:
- material a hrubka riadu;

- mnozstvo riadu;

- spOsob usporiadania riadu.

Riad sa vobec neohrieva.
Skontrolujte, &i:
- nedoslo k pretavenie poistky, pripadne k vypnutiu
istia v rozvodnej skrini.
- pocujete zvuk ventilatora.
Pokial ventilator funguje, je zavada vo vykurovacom ¢lanku.

Zavada teplotného <¢cidla je signalizovana blikanim displeja
preruSovanym ténom. Potom sa zasuvka automaticky vypne.

SK
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TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE

Ohrievacia zasuvka WD1410X WD1410WG
WD1410B WD1410BG
Rozmery 560 x 595 x 140 mm
Elektrické napatie 220-230 V ~; 50/60 Hz
Celkovy el. prikon 410 W
SAP 542588

MORA MORAVIA, s.r.0., Hlubogky—Marianské Udoli, Ceska republika

Vyrobca si vyhradzuje pravo drobnych zmien v navode, vyplyvajucich z
e inovacnych alebo technologickych zmien vyrobku, ktoré nemaju vplyv na
funkciu vyrobku.
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