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2. Ghid de operare rapidă 

Pentru metoda de operare detaliată citiți conținutul corespunzător din manualul de instrucțiuni.  

Porniți aparatul Deschideți ușa, apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.  
↓  

Umpleți dozatorul de 
detergent. 

Compartimentul A: 

La fiecare ciclu de spălare. 

Compartimentul B:  

Numai pentru programele cu pre-spălare.  
(Respectați instrucțiunile de utilizare!). 

 

 

 

↓   

Verificați nivelul 
agentului de clătire. 

Indicatorul mecanic C 

Indicatorul electric de pe panoul de control (dacă există). 

 

↓    

Verificați nivelul sării 
de regenerare 

(Numai la modelele cu sistem de dedurizare a apei). 

Indicatorul electric de pe panoul de control (dacă există). 
Dacă nu există o lumină de avertizare pentru sare pe panoul de 
control (pentru anumite modele), puteți estima momentul de 
umplere cu sare a dispozitivului de dedurizare după numărul de 
cicluri efectuate de mașina de spălat vase. 

 

 

 

↓    

Încărcați coșurile de 
vase 

Îndepărtați cantitățile mari de resturi alimentare de pe vase. Înmuiați resturile de alimente arse 
de pe vase, apoi puneți-le în coșuri. A se vedea instrucțiunile de încărcare a mașinii de spălat vase. 

↓  

Selectați un program Apăsați butonul Meniu, apoi apăsați butonul Sus sau Jos până când este afișat pe ecran programul 

selectat. (A se vedea secțiunea intitulată ”Instrucțiuni de operare”). 
↓  

Puneți în funcțiune 
mașina de spălat vase 

Deschideți robinetul de apă, apăsați butonul OK și închideți ușa. 
Mașina va porni ciclul de spălare după aproximativ 10 secunde. 

↓  

· Schimbați 
programul 

1. Un ciclu de funcționare poate fi modificat numai dacă a rulat pentru scurt timp. În caz 
contrar, detergentul este posibil să fi fost deja eliberat și apa este deja drenată. În acest caz, 
dozatorul de detergent trebuie să fie umplut din nou.  

2. Deschideți ușa. 

3. Apăsați butonul Meniu pentru a accesa ecranul programului de spălare.  
4. Apăsați butonul Sus sau Jos pentru a schimba programul.  
5. Apăsați butonul OK, apoi închideți ușa. Porniți din nou mașina de spălat vase.  

· Adăugați vasele 
uitate în mașina 
de spălat vase. 

1. Deschideți ușa puțin pentru a opri mașina de spălat vase. 

2. După ce brațele de pulverizare se opresc din funcționare, 
puteți deschide ușa complet.  

3. Adăugați vasele uitate.  
4. Închideți ușa, mașina de spălat vase va relua funcționarea 

după 10 secunde.  

AVERTIZARE! 

Deschideți ușa cu atenție.  
Poate ieși abur fierbinte 

când se deschide! 

 

· Dacă mașina este 
oprită în timpul 
unui ciclu de 

spălare 

Dacă mașina este oprită în timpul unui ciclu de spălare, la repornire, vă rugăm să selectați din nou 
ciclul de spălare și să operați mașina de spălat vase în conformitate cu starea originală de pornire. 

↓  

Opriți aparatul  Când ciclul de lucru s-a încheiat, alarma mașinii de spălat vase va suna de 8 ori, apoi se va opri. 
Deschideți ușa. Opriți aparatul folosind butonul Pornit/Oprit.  

↓  

Opriți robinetul de 
apă, descărcați 
coșurile  

Avertizare: așteptați câteva minute (aproximativ 15 minute) înainte de a descărca mașina de 
spălat vase pentru a evita manipularea vaselor și veselei când acestea sunt încă fierbinți și se pot 
sparge.  

Acestea se vor usca de asemenea mai bine. Descărcați aparatul, începând de la coșul de jos.  

 

 

 



Ca urmare a unei polit ici de dezvoltare i actualizare 
a produsului,constant   produc torul poate face 

modific ri f r  o notificare prealabil .

......................3Caracteristicile ma inii de sp lat vase

A ..............................4Agent de dedurizare a apei

...................................................9
Aten ie înainte sau dup  înc rcarea co urilor ma inii 
de sp lat vase

............................................13Sistemul de filtrare
..................... .....14.Îngrijirea ma inii de sp lat vase

B ..........................5Înc rcarea s rii în dedurizator
C ..5Umplerea distribuitorului pentru aditiv de cl tire
D .....................................6Func ia detergentului

.................................11Tabelul ciclurilor de sp lare
...........................................12Pornirea aparatului

 .............. ..................12....Schimbarea programului
..............................12La sfâr itul ciclului de sp lare

................... .................15..Pozi ionarea aparatului

.................................. ..........16.Racordarea la ap
..................15Despre conectarea la energie electric

...........17Punerea în func iune a ma inii de sp lat vase

........................... .....18.Înainte de a suna la service
.................................... .........19.Coduri de eroare
.............................. ............20..Informa ii tehnice

Panoul de contro.................................................3

Metoda normal  de înc rcare a ma inii de sp lat vase
....................................................................10

Stimate client,
medii 

similare, precum:
- z magazine, birouri 

i alte medii de lucru;
- ferme
- d

i mic-dejun.

 pentru a-l consulta mai târziu.
alt proprietar

.

lare i Sfaturi de 
depanare, etc.

Acest aparat este destinat util iz rii în gospod rii i în 

onele amenajate pentru buc t rie în 

e c tre clien i în hoteluri, moteluri i alte t ipuri de medii 
reziden iale;

- loca ii care asigur  cazare 

V  rug m cit i i cu aten ie acest manual înainte de a folosi 
ma ina de sp lat vase, v  va ajuta s  folosi i i s  
între ine i în mod corespunz tor ma ina de sp lat vase.
P stra i-l
Pune i- l la dispozi ie oric rui  ulterior al 
ma inii

Acest manual con ine sec iuni pentru Instruc iuni de siguran , 
Instruc iuni de util izare, Instruc iuni de insta

   Dac  ve i cit i 
v  va ajuta s  rezolva i simple. 

   Dac ute i , v  rug m cere i 
   ajutorul unui tehnician

sec iunea Sfaturi de depanare, 
    singuri anumite probleme 

 nu p  rezolva problemele singuri
 profesionist.



Acest aparat trebuie împ mântat. În eventualitatea 
unor disfunc ionalit i defec iuni, împ mântarea 
v cel pu in 
o cale de rezisten  Acest aparat 
este prev zut cu un cablu de alimentare care are un 
echipament de împ mântare i o priz  prev zut  cu 
împ mântare. 
Cablul trebuie s  fie conectat la o priz  
corespunz toare, care este instalat  i împ mântat  
conform codurilor i ordonan elor locale. 

 sau 
a reduce riscul unui oc electric asigurând 

la curentul electric. 

Când folosi i ma ina de sp lat vase, urma i avertismentele enumerate mai jos:

Conexiunea necorespunz toare a conductorului 
echipamentului de împ mântare poate duce la 
provocarea unui oc electric. 
Verifica i cu un electr ician calificat sau un 
reprezentant de service în cazul în care ave i o 
îndoiala dac  aparatul este împ mântat 
corespunz tor. Nu modifica i tec rul la care este 
conectat aparatul; în cazul în care nu se potrive te la 
priz . Trebuie s  ave i o priz  corespunz toare 
instalat  de un electrician calificat.

 

Nu 

vizual.

 a eza i obiecte grele sau nu 
înclina 

în 

iul u ii;

brusca i, nu v  a eza i sau rezema i de u a sau de 
gr tarele pentru vase ale ma inii de sp lat vase. Nu atinge i 
elementul de înc lzire în timpul sau imediat dup  utilizare. 
(Aceast  instruc iune se aplic  numai ma inilor cu un 
element de înc lzire 
Nu folosi i ma ina de sp lat vase cu excep ia cazului în care 
toate etajerele sunt la locul lor. Deschide i u a cu aten ie, 
dac  ma ina de sp lat vase func ioneaz , exist  riscul de a 
â ni ap  afar . Nu v  a eza i 

pe u  atunci când este deschis . Aparatul se poate 
fa . Când înc rca i pentru sp lare:

1) A eza i obiectele ascu ite astfel încât acestea s  nu  
deterioreze sigil
2)Aten ie: cu itele i alte obiecte cu vârfuri ascu ite 
trebuie înc rcate în, cu t i ul în jos, sau a ezate în 
pozi ie orizontal . Când utiliza i propria ma in  de 
sp lat vase, trebuie s  proteja i obiectele din plastic, 
s  nu intre în contact cu elementul de înc lzire. 
(Aceste instruc iuni se aplic  numai în cazul ma inilor 
cu un element vizual de înc lzire.

Verifica i dac , compartimentul detergentului este gol dup  
terminarea ciclului de sp lare.
Nu sp la i obiectele din plastic doar dac  acestea sunt 
marcate ca fiind în siguran  la sp larea în ma ina de sp lat 
vase sau echivalent. Pentru obiectele din plastic nemarcate, 
verifica i recomand rile produc torului.
Folosi i numai detergent sau aditivi de limpezire destina i 
ma inii de sp lat vase automat .
Nu folosi i niciodat  s pun, detergent de rufe, sau 
detergent de rufe manual, în ma ina de sp lat vase. Nu 
l sa i la îndemâna copiilor aceste produse.
ine i copiii la distan  de detergent i produsele de cl tire, 
ine i copiii la distan  de u a deschis  a ma inii de sp lat 

vase, în interiorul acesteia poate exista înc  detergent.

Copiii trebuie supraveghea i pentru a v  asigura c  nu se 
joac  cu aparatul.
Detergen ii pentru ma ina de sp lat vase au un puternic 
efect de alcalinizare, ei pot fi extrem de periculo i dac  sunt 
înghi i i. Evita i contactul cu pielea i ochii i ine i copiii 
departe de ma ina de sp lat vase când u a este deschis .
U a nu trebuie l sat  deschis , deoarece ace

Dac  cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie 
înlocuit de produc tor sau de un agent s u de service sau 
de o persoan  calificat , pentru a evita 
Îndep rta i u a de la compartimentul de sp la

nu mai folosi i  de sp lat vase 

V  rug m s  arunca i  în mod 
corespunz tor.
Folosi i ma ina de sp lat vase numai pentru func iile  
destinate.
În timpul instal rii, cablul de alimentare nu trebuie s  fie 
curbat sau aplatizat
schimba i
Aparatul trebuie conectat la sursa de alimentare cu ap , 
folosind seturi de furtunuri, iar vechile seturi de 
furtunuri nu trebuie s  fie r
Num rul maxim de pentru sp lare este de 14.

permis de alimentare cu ap  sub presiune 
este de 1Mpa.
Volumul de alimentare cu ap  sub presiune minim permis 
este de 0,04 Mpa.

st lucru cre te 
riscul de declan are.

orice pericol.
 re, atunci 

când  ma ina i o preda i la 
service sau când renun a i la ea.

materialele pentru ambalare

 în mod excesiv sau periculos. Nu 
 controalele.

noi 
eutilizate.

seturi 
Volumul maxim 

Acest aparat nu este destinat utiliz rii per oanelor 
(inclusiv copii) cu capacit i fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau lipsite de experien  i cuno tin e,doar dac  sunt 
supravegheate sau primesc instruc iuni în ceea ce prive te 
utilizarea aparatului, de la o persoan  responsabil  de 
siguran a lor.

s
 



Elimina i în mod corespunz tor ambalajul.
Toate materialele pentru ambalare pot fi reciclate.
Componentele din plastic sunt marcate cu abrevia iile standardelor interna ionale:

PE – pen strat de material pentru ambalare

PS – pentru polist iren, de ex. material din bumbac

rezerve pentru sare 

ABS – nitril acril ic butadien stirenic, de ex. panoul de control.

tru polietilen , de ex. 

POM –polioximetilen , de ex. clipsurile din plastic

PP –polipropilen , de ex. 

            ELIMINAREA: Nu  elimina i acest produs ca de eu municipal nesortat. Este necesar  colectarea acestor 
                                  de euri separat, pentru un tratament special.

          AVERTIZARE!

Materialul pentru ambalare poate fi periculos pentru copii!
Pentru a elimina ambalajul i aparatul Astfel, 
cablul de alimentare  sistemul de .
Ambalajul din carton este fabricat din hârtie trebuie reciclat la punctele de colectare a 
de eurilor din hârtie.

reciclat în mod corect,  ve i ajuta la prevenirea poten ialelor 
consecin e negative asupra mediului 
reciclarea de la acest produs.

locale  i serviciul de salubritate.

, v  rug m s  merge i la un centru de reciclare. întrerupe i 
i dezactiva i  închidere a u ii

 reciclat  i 

Asigurându-v  c  acest produs este 
înconjur tor i a s n t ii umane, care ar putea fi provocat  de 

necorespunz toare a de eurilor 
Pentru mai multe informa ii detaliate despre reciclarea acestui produs, v  rug m contacta i autorit ile 

din ora ul dumneavoastr  
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1. Braț de pulverizare superior 

2. Raft de tacâmuri 

3. Coș superior 

4. Tubul interior 

5. Coș inferior 

6. Recipient de sare 

7. Dozator 

8. Raft cești

9. Brațe de pulverizare 

10. Sistem de filtre 

11. Conector țeavă de alimentare 

12. Țeavă de scurgere 

13. Dispozitiv de reglare 

8
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1. Butonul On/Off. Pentru a porni/opri alimentarea cu energie 

electrică. 

2. Butonul de selectare a programului: Apăsați butonul pentru a 

selecta un program de spălare. 

3. Butonul de întârziere: Apăsați butonul pentru a seta durata de 

întârziere.   

4. Butonul Alt: Funcție cu zonă dublă de spălare; apăsați butonul 

pentru a selecta coșul superior sau coșul inferior pentru încărcare 

iar indicatorul de răspuns va lumina intermitent.   

5. Butonul opțiune: Apăsați butonul pentru a selecta Funcția 

Spălare intensivă  sau Extra-uscare  prin selectarea 

programului principal. 

6. Butonul Pornire/Oprire: Pentru a porni programul de spălare 

selectat sau a opri programul de spălare când mașina este în 

funcțiune. 

7. Butonul de blocare pentru copii: apăsați simultan cele două 

butoane timp de 3 secunde pentru a acționa programul. 

8. Afișaj: pentru a afișa timpul rămas și starea (funcționare, durata 

de întârziere, etc.) 

· Indicator durată de întârziere, timp rămas sau coduri de eroare: 

· Indicator aditiv de clătire: 
 

   Indică momentul când trebuie reumplut distribuitorul. 

 

· Indicator Adăugare sare:   

   Indică momentul când trebuie reumplut distribuitorul. 



4. Înainte de folosirea pentru prima dată 

Înainte de folosirea mașinii de spălat vase pentru prima dată: 

A. Setați dedurizatorul de apă  
B. Adăugați 1,5 kg de sare pentru mașină de spălat vase și apoi umpleți containerul de sare cu apă.  
C. Umpleți dozatorul de agent de clătire. 

D. Umpleți cu detergent. 

A. Dedurizatorul de apă 

Dedurizatorul de apă trebuie setat manual, folosind cadranul dedurizatorului de apă.  

Dedurizatorul de apă este proiectat pentru a îndepărta mineralele și sărurile din apă, care ar avea un efect 
negativ sau advers asupra funcționării aparatului.  

Cu cât conținutul acestor minerale și săruri este mai mare, cu atât apa este mai dură.  

Dedurizatorul trebuie reglat în funcție de duritatea apei din zona dumneavoastră. Autoritatea Locală a Apelor 
vă poate îndruma privind duritatea apei din zona dumneavoastră.  

 

Reglarea consumului de sare 

Mașina de spălat vase este proiectată pentru a permite reglarea cantității de sare consumate în funcție de 
duritatea apei folosite. Aceasta este destinată optimizării și reglării nivelului consumului de sare.  

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru reglarea consumului de sare.  

1. Deschideți ușa, porniți aparatul. 
2. Apăsați butonul meniu pentru a accesa modul de reglare a dedurizatorului de apă.  
3. Apăsați butonul Sus sau Jos pentru a selecta setarea corectă în funcție de mediul local; setările se 

vor schimba în următoarea succesiune: H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6; 

4. Apăsați butonul OK pentru a încheia modul de setare. 

 

Duritatea apei  Poziția 
selectorului  

Consumul de 

sare 

(grame/ciclu) 

dH fH Clarke mmol/l 

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 0 

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 9 

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 12 

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 20 

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 30 

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 60 

Observație: 1 

1 °dH = 1,25 °Clarke = 1,78 °fH = 0,178 mmol/l 

dH: grad german 

fH: grad francez 

Clark: grad britanic 

Observație: 2 

Setare din fabrică: H4 (EN 50242)  

Contactați comisia locală pentru ape pentru informații despre duritatea sursei dumneavoastră de apă.  

 Observație: Dacă modelul dumneavoastră nu are dedurizator de apă, puteți sări peste această secțiune. 

DEDURIZATOR DE APĂ 

Duritatea apei variază de la un loc la altul. Dacă este folosită apă dură în mașina de spălat vase, se formează 
depuneri pe vase și tacâmuri.  

Aparatul este prevăzut cu un dedurizator de apă special care folosește un container de sare special conceput 

pentru a elimina depunerile de calcar și minerale din apă.  

 



1.Rezervorul de sare trebuie reumplut numai atunci când lumin

 pentru sare 

 s-a înmuiat atunci  esul de sare.

a de avertizare pentru sare apare pe panoul de control. În 
func ie de cât de bine se dizolv  sarea, lumina de avertizare pentru sare poate fi aprins , chiar dac  rezervorul de sare 
este umplut.Dac  pe panoul de control nu exist  nicio lumin  de avertizare (pentru multe Modele), pute i 
estima când s  pune i sare în dedurizator în func ie de ciclurile pe care ma ina de sp lat vase le-a parcurs.
2.Dac  sarea s-a v rsat  sau trebui s  ruleze un program rapid  pentru a îndep rta exc

Folosi i întotdeauna sare destinat  util iz rii în ma ina de sp lat vase.
dup  cum 

urmeaz :
Rezervorul de sare este localizat dedesubtul co ului inferior i poate fi umplut 

Aten ie!

B.Înc rcarea s rii în dedurizator

C.Umplerea distribuitorului pentru aditiv de cl tire

           Umple i comp ezervorul de sare cu ap ; este normal ca o cantitate mic  de ap  s  ias  din rezervorul de sare.let r

A   Dup  ce a fost îndep rtat co ul inferior, de uruba i i îndep rta i capacul de la rezervorul de sare.

B   A eza i fundul co ului (înc rcat), în orificiu i introduce i aproximativ 1,5 kg de sare pentru ma ina de sp lat vase.

C   

D   Dup  ce umple i rezervorul, în uruba i strâns capacul, în sens invers acelor de ceasornic.
E   Lumina de avertizare pentru sare se va opri dup  ce rezervorul de sare a fost umplut cu sare.

F   Imediat dup  înc rcarea s rii în rezervorul de sare, programul de sp lare poate începe (V  suger m s  folosi i un program scurt). 
     De altfel, sistemul filtrului, pompa sau o alt  component  important  a ma inii poate fi deteriorat  de apa s rat . 
     Aceasta nu este acoperit  de garan ie.

Folosi i sare special destinat  pentru utilizarea în ma ina de sp lat vase! Orice alt tip de sare, care nu este 
special  pentru ma ina de sp lat vase, în sarea de mas , va împiedica dedurizarea apei. În cazul unor
 deterior ri provocate de folosirea unei s ri neadecvate, produc torul nu acord  garan ie i nici nu este
 r spunz tor pentru deterior rile provocate.

înainte de începerea unor programe complete de sp lare. Aceasta va preveni ca boabele
 de sare sau apa s rat , care au fost deversate, s  r mân  pe fundul ma inii pentru o perioad  de timp, i poate 
provoca coroziune.

part icular 

Umple i cu sare doar 

Distribuitorul pentru aditiv de 

Aten ie!

cl tire

Func ia de cl tire

Cl tirea este deconectat  în timpul ultimei cl tiri finale pentru a preveni formarea de pic turi pe vase, care pot l sa pete sau 
, îmbun t e te uscarea, permi ând apei s  se scurg  de pe farfurii. Ma ina dumneavoastr  de sp lat este destinat  folosirii 

lichizi de cl tire. Distribuitorul pentru cl tire este situat în interiorul u ii, lâng  distribuitorul de detergent. Pentru a umple distribuitorul de 
detergent, deschide i capacul i turna i în distribuitor pân  când nivelul indicatorului devine complet negru. Volumul rezervorului pentru 
de cl tire este de aproximativ 110 ml.

cl tire este ad ugat automat în timpul ultimei cl tiri, asigurând prin cl tire, eliminarea petelor i a 

Utiliza i doar aditivi de marc  pentru cl tire. Nu umple i niciodat  de cl tire cu alte substan e de ex.:agent de 
cur are pentru ma ina de sp lat vase, detergent lichid). Acestea pot deteriora 

urme. De 
asemenea aditivilor 

aditiv 
aditivii 

Aditivul pentru urmelor.

distribuitorul pentru aditiv (
aparatul.



       Deschide i capacul conform s ge ii c tre ”deschis” (stânga) i trage i în afar . distribuitorul, rotind 

       Turna i aditiv de cl tire în distribuitor, având grij  s  nu-l umple i excesiv.

       Pune i capacul la loc inserându-l aliniat ”deschis” i rotindu-l închis (dreapta).cu s geata conform s ge ii 

Reglarea distribuitorului pentru aditiv de cl tire

Distribuitorul pentru aditiv de 
petele

aditivului pentru 
cadranul 

mare
este ”4”)

cl tire are 6 sau 4 set ri. Începe i întotdeauna cu 
distribuitorul setat pe pozi ia ”4”. Dac  exist  o problem  cu  i uscarea redus , 
cre te i cantitatea cl tire, îndep rtând capacul distribuitorului i 
rotindu-l c tre ”5”. Dac  vasele nu sunt înc  uscate, sau prezint  pete, regla i 
la urm torul nivel mai , pân  când vasele nu mai au pete. Setarea recomandat  
este ”4”. (valoarea din fabric  

Cre te i doza  pe vase . Reduce i doza, 
în cazul în care pe vase albicioase, lipicioase sau  

e.

dac r mân pic turi de ap  sau pete de calcar dup  sp lare
r mân urme  dac pe vasele din sticl  sau pe 

lamele cu itelor se observ  o pelicul  alb strui

1
2
3

Dac  de cl tire , m rimea punctului negru 
de cl tire se schimb , 

ca în imaginea de mai jos.

adit ivul scade de la  
indicatorul nivelului aditivului 

Indicatorul pentru 
agentul de cl tire

Când reumple i distribuitorul pentru aditiv de cl tire
Dac  pe panoul de control nu exist  nicio lumin  de cl tire volumul 
dup  optic ”C” amplasat lâng  capac. Când rezervorul cl tire este plin, 
indicator negru. Dac  pentru cl t ire uie s  
l sa i niciodat  ca nivelul 

avert izare pentru aditivul pentru , pute i estima 
culoarea indicatorul nivelului pentru aditiv de 

ul va fi complet aditivul scade, intensitatea punctului negru scade. Nu treb
aditivului s  scad  sub ¼ din total.

NOT :

Detergen ii cu ingrediente chimice sunt necesari pentru a cur a i îndep rta murd ria  de sp lat vase. 
Majoritatea detergen ilor de calitate comercializa i corespund

i pentru a o scoate din ma ina
  acestui scop. 

D.Func ia detergent

Aten ie!

Întreg
¾ din întreg
½ din întreg
¼ din întreg – trebuie reumplut pentru a elimina petele
Gol

Utilizare adecvat  a detergentului
concepu i ma ina de sp lat vase. P stra i rgentul proasp t i uscat.

în distribuitor pân  când nu sunte i preg ti i sa sp la i vasele.
Folosi i numai detergen i special pentru a fi util iza i la dete
Nu pune i detergent pulbere 



Dozarea detergentului 

Detergentul pentru ma ina de sp lat vase este coro P stra i- l la distan  de accesulziv!  copiilor.          Avertisment!

Pe baza compozi iei lor chimice, detergen ii pot fi împ r i i în dou  categorii de baz :

Detergentul concentrat

Detergent tablete

Distribuitorul pentru detergent

    Conven ional, detergen i alcalini cu componente corozive
  Detergen i concentra i, slab alcalini cu enzime naturale

Exist  3 tipuri de detergen i

2. Cu fosfat i f r  clor
3. F r  fosfat i f r  clor

n i f r  fosfa nu exist . 
În acest caz v  recomand m s  pune i sare în rezervorul de sare chiar i atunci când duritatea apei este de numai 
6 ûdH. Dac  detergen i f r  fosfa articolele 
din sticl . În acest caz, v  rug m s  ad uga i mai mult detergent pentru a avea rezultate mai bune. Detergen ii 
f r  clor pu in. Petele rezistente i colorate nu vor fi îndep rtate . În acest caz, v  rug m s  
alege i un program cu o temperatur  mai mare.

1. Cu fosfat i clor

În mod normal, noii deterge  pulbere sunt i. Astfel, func ia de dedurizare a apei cu fosfa i 

se folosesc i în cazul apei dure, adesea apar pete albe pe vase i pe 

albesc în totalitate

Detergen i

În cazul în care capacul este închis
A întotdeauna 
Folosi i doar d

: ap sa i butonul de deblocare. Capacul se va deschide.
d uga i detergent numai înainte de a începe fiecare ciclu de sp lare.

etergen i de marc  pentru ma ina de sp lat vase.

Ap sa i pe închiz toare 
dispozitivul  pentru a deschide

Detergentul tablete, în func , anumite tablete 
de 

. 

ie de marc dizolv  la viteze diferite. Din acest motiv, 
detergent nu pot dizolva i ac iona la întreaga lor putere de cur are în timpul efectu rii unor 

programe scurte. De aceea, v  rug m s  folosi i programe de sp lare lungi când util iza i detergen i 
tablete, pentru a asigura eliminarea complet  a reziduurilor de detergen i.

Distribuitorul poate fi reumplut înainte de începerea 
cu ciclurile

aditiv În general, este 
nevoie doar Articolele mai murdare au nevoie 
de mai mult detergent. A  întotdeauna

 i 

fiec rui ciclu de sp lare, urmând instruc iunile 
prev zute în tabelul  de sp lare. Ma ina dumneavoastr  de sp lat vase folose te mai 
pu in detergent i de cl t ire decât ma ina de sp lat vase conven ional . 

de o m sur  de detergent pentru o înc rcare normal . 
d uga i  detergentul chiar înainte de a porni ma ina de sp lat 

vase, în caz contrar acesta se umeze te nu se mai dizolv  corespunz tor.



Umple i 
 nivelele de dozare, a a cum apar în 

imaginea din dreapta: 

distribuitorul pentru detergent cu detergent. 
Marcajele indic

       Locul pentru detergent în ciclul principal de sp lare.

       Locul pentru detergentului în ciclul de pre-sp lare.

V  rug m s  respecta i recomand rile produc torului de 
men ionatdozare i depozitare e pe ambalajul detergentului.

Închide i capacul i ap sa i pân  când se blocheaz .

Dac  vasele sunt foarte murdare, ad uga i o doz  suplimentar  de detergent în compartimentul 
detergentului pentru presp lare. Acest detergent va avea efect lui de presp lare.în timpul ciclu

A

B

Umplerea cu detergent A
    

B

Pute i g si pe ultima pagin  
V  rug m s  ine i cont d faptul c  func ie de gradul de murd rie i de duritate pot ap rea 
V  rug m s  cta i recomand rile produc torului de pe ambalajul detergentului.

informa ii despre cantitatea de detergent pentru programul unic.
e în  a apei, 

respe
 neconcordan e.



Pentru sp larea tacâmurilor/ vaselor în ma ina de sp lat vase

Tacâmuri cu sec iuni din lemn, por elan sau  
mânere din sidef.
Art
Tacâmuri vechi, cu sec iuni

Tacâmuri sau vase lipite
Obiecte din cositor sau cupru
Pahare din cristal
Obiecte din o el care ruginesc
Platouri din lemn
Produse confec ionate din fibre sintetice

icole din plastic care nu sunt rezistente la c ldur .
 lipite care nu rezist  la 

temperatur

Unele tipuri de art icole din sticl  devin mate  dup  un 
num r mare de sp l ri

din aluminiu i argint au tendin a de a se 
decolora în timpul sp l rii

Modelele satinate se pot decolora dac  sunt sp late
 la ma in  

,

Obiectele 

 
frecvent 

Nu este indicat Sp larea cu aten ie pentru:

Recomand ri

Avertizare înaintea sau ulterior  co urilorînc rc rii  ma inii de sp lat vase

Înl turarea vaselor

L  de menaj, lua i în considerare calitatea acestora de a putea  
Folosi i un detergent blând, potrivit pentru vase. afla i mai multe informa ii de 

cât mai 
entr

a cump rarea ustensilelor fi sp late în ma ina de sp lat vase.
”. Dac  este necesar, la produc torul detergentului.

Pentru produse speciale, selecta i un program cu o temperatur  sc zut .
La încheierea programului de sp lare, p u a preveni degradarea, , nu scoate i imediat din ma ina de sp lat vase articolele din 
sticl  i tacâmurile.

(Pentru performan a respecta i 
Caracteristicile i modelele co urilor i ale co urilor pentru 

, astfel:
1.Obiecte precum ce ti, pahare, , etc. se cu fa a în jos.
2.Obiectele curbate, sau cele cu adâncituri,  trebuie
3.Toate ustensilele trebuie nu se poat
4.Toate ustensilele trebuie  pozi ionate a a încât  bra ele de pulverizare se poat

 ma inii de sp lat vase, acest ghid de înc rcare
tacâmuri pot varia în func ie de modelul dumneavoastr .)

Înl tura i orice cantitate important  de resturi. Înmuia i resturile de mâncare ars  r mase. 
Nu este necesar s  cl ti i vasele sub jet de ap .
Pune i obiectele în ma ina de sp lat vase

oale/tig i a az  
 înc rcate înclinat, astfel încât apa s  poat  p trunde.

a ezate în siguran , s   r sturna.
s   roti liber în timpul sp l rii.

Înc rca i obiectele care au vit i  cu deschiz tura în jos, astfel încât apa s  nu 
poat  fi colectat  în 
Vasele sau tacâmurile nu trebuie l sate s  p trund  sau s  se suprapun

lor din sticl , acestea nu trebuie s  se ating  între ele
Înc rca i obiectele mari, care sunt mai dificil de cur at, în co ul inferior.

itele cu lama lung depozitate în pozi ie vertical  reprezint  un poten ial pericol!

V  rug m nu supraînc rca i ma ina dumneavoastr  de sp lat v Acesta reprezint  un aspect important pentru 
ob inerea unor 

ca , cum ar fi ce ti, pahare, oale,
container sau la baza ma inii.

se între .
Pentru a evita deter iorarea articole .

Co ul superior este destinat vaselor mai delicate i mai u oare, cum ar fi paharele, ce tile pentru cafea i ceai.
Cu , 
Tacâmurile lungi i/sau ascu ite, cum ar fi cu itele curbate, trebuie pozi ionate vertical, în co ul superior.

ase. 
 rezultate bune i pentru un consum de energie rezonabil.

Pentru a preveni scurgerea apei din co ul superior în cel mai întâi co ul inferior, 
i ulterior co ul superior.

inferior, v  recomand m s  goli i 



Metoda de încărcare a mașinii de spălat vase  
Încărcarea coșului superior  Încărcarea coșului inferior  

Coșul superior este proiectat pentru a conține vasele 
mai delicate sau mai ușoare precum pahare, cești și 
farfurii de cafea și ceai, precum și farfurii, vase mici și 
tigăi scurte (atât timp cât nu sunt prea murdare). 
Puneți vasele și vesela de gătit astfel încât să nu fie 
mișcate de pulverizarea apei.  

 Vă recomandăm să puneți obiectele mari și cele 

mai dificil de curățat în coșul inferior: precum oale, 
tigăi, capace, vase de servire și castroane, ca în 
figura de mai jos. Este de preferat să puneți vasele 
de servire și capacele în partea laterală a raftului 
pentru a evita blocarea rotirii brațului de 
pulverizare superior.  

înăuntru 

↑ 

 

 

Înăuntru 

↑ 

 
Vă rugăm să nu uitați că: 

· Oalele, vasele de servire, etc. trebuie să fie puse întotdeauna cu fața în jos.  
· Oalele adânci trebuie înclinate pentru a permite apei să curgă.  
· Coșul inferior prezintă un grilaj pliabil astfel încât pot fi încărcate vase mai mari sau oale și tigăi mai multe.  

Reglarea coșului superior  Plierea rafturilor pentru cești 

Înălțimea coșului superior poate fi reglată 
pentru a crea mai mult spațiu în coșul de sus/de 
jos pentru tacâmurile mai mari. Înălțimea 
coșului superior poate fi reglată prin ridicarea 
coșului pentru poziția de sus, și apăsarea 
mânerului pentru a coborî coșul de sus, ca în 
figura de mai jos: 

 Pentru poziționarea corectă a oalelor și tigăilor, grilajul 
poate fi pliat ca în figura din dreapta.  

 

 
Ridicați coșul pentru 

poziția în sus. 

Trageți mânerul 
pentru a coborî coșul. 

 

 

 Plierea grilajului pentru coșul inferior  

 Pentru punerea mai 

multor oale și tigăi, 
grilajul poate fi pliat ca 

în figura din dreapta. 

 

Mâner de reglare   

Coșul pentru tacâmuri 
Tacâmurile trebuie puse în coșul pentru tacâmuri cu mânerele în jos. Dacă raftul are coșuri laterale, lingurile 
trebuie puse separat în fantele corespunzătoare, în special tacâmurile lungi trebuie puse în poziție orizontală în 
partea din față a coșului de sus ca în imagine. 

 

 AVERTIZARE! 

· Nu lăsați nici un obiect să iasă prin partea de jos.  

· Încărcați întotdeauna tacâmurile ascuțite cu vârful în jos! 

 

Pentru siguranța personală și o curățare de calitate optimă, puneți tacâmurile 
din argint în coș asigurându-vă că: 

· Nu sunt aglomerate împreună; 

· Tacâmurile din argint sunt puse cu mânerele în jos; 

· Dar puneți cuțitele și alte tacâmuri potențial periculoase cu mânerul în sus.  



 

Program Informații privind selectarea ciclului 
Descrierea  

ciclului 

Detergent 

presp./ 

princ. 

Durată (min) 
Energie 

(Kwh) 

Apă  

(L) 

Aditiv 

de 

clătire 

 

Spălare automată, veselă puțin 

murdară, murdară în mod normal 

sau foarte murdară, cu sau fără 

mâncare uscată  

Pre-spălare (45°C) 

Spălare automată  

(45-55°C) 

Clătire 

Clătire (62°C)  

5/30g 150 0,9~1,3 8,4~12,7 « 

 

Intensiv 
Pentru vase foarte murdare și 

oale, tigăi, farfurii, etc. murdare în 

mod normal cu murdărie uscată 

de mai mult timp.  

Pre-spălare (50°C) 

Spălare (65°C)  

Clătire 

Clătire 

Clătire (65°C)  

Uscare 

5/30g 175 1,6 17 « 

 

Pentru vase murdare în mod 

normal, precum oale, farfurii, 

pahare și tigăi puțin murdare.  

Pre-spălare (45°C) 

Spălare (55°C) 

Clătire  

Clătire (65°C)  

Uscare 

5/30g 185 1,3 14 « 

 

Acesta este programul standard; 

este adecvat pentru curățarea 

vaselor murdare în mod normal și 

este cel mai eficient program în 

ceea ce privește consumul 

combinat de energie și apă pentru 

acel tip de vase. 

Pre-spălare 

Spălare (45°C) 

Clătire (65°C) 

Uscare 

5/30g 175 0,93 10 « 

 

 

 

Pahare 

Pentru vase și pahare puțin 

murdare.  

Pre-spălare 

Spălare (40°C)  

Clătire  

Clătire (60°C)  

Uscare  

5/30g 115 0,87 14 « 

 1 oră
 

 

Pentru vase puțin murdare care 

nu necesită uscare. 

Pre-spălare (50°C) 

Spălare (60°C) 

Clătire (60°C) 

Uscare 

5/30g 60 1,15 10 « 
 

O spălare scurtă pentru vase puțin 
murdare și o spălare rapidă. 

Spălare (40°C) 

Clătire 

Clătire (45°C) 

30g 40 0,6 10  
Înmuiere 

 

Pentru a clăti vasele pe care 
intenționați să le spălați mai târziu 
în acea zi. 

Pre-spălare 

 

8 0,01 4 

 

 

Pornirea unui ciclu de spălare 

1 Scoateţi coşul inferior şi pe cel superior, încărcaţi vasele şi apoi împingeţi coşurile la loc. Se recomandă să încărcaţi mai întâi coşul 
inferior şi apoi pe cel superior (a se vedea secţiunea intitulată ”Încărcarea maşinii de spălat vase”).  

  

2 Turnaţi detergent (a se vedea secţiunea intitulată „Sare, detergent şi aditiv de clătire”). 
  

3 Introduceţi ştecherul în priză. Sursa de alimentare este de 220 – 240 VAC / 50 Hz iar specificaţiile prizei sunt 10A 250VAC. Asiguraţi-vă că 
alimentarea cu apă este pornită la presiune maximă.  

  

4 Deschideți uşa, apăsaţi butonul ON/OFF. 
  

5 Apăsaţi butonul de selectare a programului iar programul de spălare se va schimba după cum urmează: 

Auto=>Intensiv=>Normal=>ECO=>Pahare=>1 Oră=>Rapid=>Înmuiere; 
Dacă este selectat un program, indicatorul luminos de răspuns va lumina. Apoi închideți ușa iar mașina de spălat vase va porni.  

Rapid

Normal



Schimbarea programului  
Premise: 

1. Un ciclu în desfășurare poate fi modificat numai dacă acesta a rulat de puțin timp. În caz 
contrar, detergentul este posibil să fie deja eliberat, iar aparatul poate deja a drenat apa de 
spălare. În acest caz, dozatorul de detergent trebuie umplut din nou (a se vedea secțiunea 
denumită ”Umplerea cu detergent”). 

2. Deschideți ușa, apăsați butonul Meniu pentru a intra în meniul programului de spălare, apoi 
apăsați butonul Sus sau Jos pentru a schimba programul la setarea de ciclu dorită, și în final 
apăsați butonul OK. (a se vedea secțiunea intitulată "Pornirea ciclului de spălare"). 

 Observație: 

Dacă deschideți ușa în timpul unui ciclu de spălare, mașina se va opri. Iluminarea intermitentă pentru 
program se va opri, iar alarma va suna în fiecare minut dacă nu închideți ușa. După ce închideți ușa, 
mașina va continua funcționarea după 10 secunde. 

Ați uitat să adăugați un vas? 

Un vas uitat poate fi adăugat în orice moment înainte să se deschidă cupa de detergent. 

1 Deschideți ușa puțin. 

2 După ce brațele de pulverizare se opresc, puteți 
deschide ușa complet. 

3 Adăugați vasele uitate. 

4 Închideți ușa. 

5 Mașina de spălat vase va relua 

funcționarea după 10 secunde. 

La sfârșitul ciclului de spălare  
Când ciclul de lucru s-a încheiat, alarma mașinii de spălat vase va suna timp de 8 secunde, apoi se va 
opri. Opriți aparatul folosind butonul Pornit/Oprit, opriți alimentarea cu apă și deschideți ușa mașinii 
de spălat vase. Așteptați câteva minute înainte de a descărca mașina de spălat vase pentru e evita 
manipularea vaselor și tacâmurilor în timp ce acestea sunt încă fierbinți și mai susceptibile să se 
spargă. Acestea se vor usca de asemenea mai bine. 

· Opriți mașina de spălat vase 

Lumina de program este aprinsă dar nu iluminează intermitent, și doar în acest caz programul s-a 

încheiat. 

1. Deschideți ușa. Opriți mașina de spălat vase apăsând butonul Pornit/Oprit. 

2. Opriți robinetul de apă! 

· Deschideți cu atenție ușa. 

Vasele fierbinți sunt sensibile la lovire. Prin urmare, vasele trebuie lăsate să se răcească timp de 
aproape 15 minute înainte de a le scoate din aparat.  

Deschideți ușa mașinii de spălat vase, lăsați ușa întredeschisă și așteptați câteva minute înainte de a 
scoate vasele. Astfel acestea vor fi mai reci și uscarea se va îmbunătăți.  

· Descărcarea mașinii de spălat vase  

Este normal ca mașina de spălat vase să fie udă în interior.  

Goliți coșul inferior mai întâi și apoi pe cel superior. Astfel veți evita scurgerea apei din coșul superior 
pe vasele din coșul inferior. 

 Avertizare! 

Este periculos să deschideți ușa în timpul spălării, deoarece apa fierbinte vă poate opări.  

 



Filtrul împiedic  resturile mari de mâncare sau alte obiecte s  p trund  în interiorul pompei.
 pot bloca filtrul, în acest caz acestea trebuie îndep rtate.

mai 
Reziduurile

                                               Sistemul de filtru const  într-un filtru aspru, un filtru plat (filtrul principal)
                                               i un microfiltru (filtru fin)

  Mâncarea i impurit ile prinse în acest filtru sunt pulveri
se evacueaz

zate de un jet 
  special al bra ului pulverizator inferior i .

  Obiectele mai mari, cum ar fi buc i de oase sau sticl , care pot bloca 
  canalul de scurgere sunt prinse în filtrul aspru. Pentru a îndep rta 
  obiectele prinse de filtru, strânge i u or robinetul de la cap tul acestui 
  filtru i scoate i- l.

  

 

Acest filtru re ine murd ria i reziduurile de mâncare în zona bazinului 
  de evacuare i împiedic  redepozitarea acestora pe vase, în timpul 
  ciclului de sp lare.

                                         Filtrul principal 1

Filtrul asprur 2

Filtrul fin 3

2

3

1

Filtrele
F în mod eficient 

celor
iltrul îndep rteaz  particulele de mâncare din apa de sp lat, permi ând s  fie reciclat  în timpul ciclului de sp lare. 

Pentru ob inerea  mai bune performan e i rezultate, filtrul trebuie cur at cu regularitate. Din acest motiv, este o idee bun  s  
îndep rta i particulele de mâncare mai mari, r mase în filtru, dup  fiecare ciclu de sp lare prin cl tirea filtrului semicircular i a 
capacului, sub jet de ap . Pentru a îndep rta dispozitivul filtrului, trage i de capac în sus.

          ATEN IE!

 

Ma ina de sp lat vase nu va fi folosit  niciodat  f r  filtre.
Înlocuirea neadecvat  a filtrului poate reduce performan a nivelului aparatului i deteriorarea 
vaselor i ustensilelor.

1

2

Pasul 1: Roti i fi ltrul în sens invers acelor de ceasornic.

Pasul 2: ridica i filtrul 

Sistemul de filtrare

Când urma i aceast  procedur  de la pasul 1 la pasul 2,sistemul va fi îndep rtat; 
când o urma i de la pasul 2 la pasul 1, sistemul 

de filtre 
de filtre va fi instalat.



Panoul de control poate fi cur at folosind o cârp  u or umed .
Dup  cur are, asigura i-v  c  s-a uscat complet.
Pentru exterior, folosi i un aparat bun de cear  
Nu folosi i niciodat  obiecte ascu ite, bure i pentru cur are sau suprafa  e sp lat vase.

de lustruire.
 detergen i duri pe nici a ma inii d   

Protejarea împotriva înghe rii
În timpul iernii, v  rug m lua i m suri de protec ie împotriva înghe rii pentru ma ina de sp lat vase. 
De fiecare dat  dup  ciclur ile de sp lare, v  rug m proceda i dup  cum urmeaz :

Cur area filtrului

Cur area u ii

Când cur a i filtrele, nu le izbi i. În caz contrar, filtrele pot fi deformate, iar performan a ma inii 
de sp lat vase poate sc dea.          ATEN IE!

Pentru a cur a din jurul u ii, trebuie s  folosi i numai o cârp  cald  moale , umed .
Pentru a evita p trunderea apei prin încuietoarea u ii 

cur are.

garnitura 
i componentele electrice,nu folosi i 

spray pentru 

         ATEN IE!

Nu folosi i un spray pentru acesta poate deteriora 
i componentele electrice.

 pete pe suprafa a din o el inoxidabil.

 cur are pentru a cur a panoul u ii deoarece 
încuietoarea u ii 
Agen ii abrazivi sau unele prosoape de hârtie nu trebuie folosite deoarece exist  riscul de a zgâria 
sau de a l sa

Cur area bra elor de pulverizare 

-De fiecare dat , dup  ce a i folosit ma ina de sp lat vase, controla i filtrele pentru a nu se bloca.
-Pentru a de uruba fi ltrul aspru, pute i îndep rta sistemul . Îndep rta i orice rest de mâncare i 
 cur a i filtrele sub jet de ap .

de filtre

Observa ie:

Pentru a cur a filtrul aspru i fi ltrul fin, folosi i o perie de cur are. Reasambla i p r ile filtrului a a cum indic  figurile de pe 
pagina anterioar  i reintroduce i întregul ansamblu în ma ina de sp lat vase, locul lui i ap sând în jos.plasându-l la 

Îngrijirea ma inii de sp lat vase

1.Întrerupe i energia electric  la ma ina de sp lat vase.
2.Închide i alimentarea cu ap  i deconecta i furtunul de alimentare cu ap  de la robinetul de alimentare cu ap

robinetul de alimentare cu ap o oal  pentru a aduna apa).
4.Reconecta i furtunul de alimentare cu ap  la robinetul de alimentare cu ap
5.Îndep rta i filtrul de la cap tul tubului i folosi i un burete pentru a absorbi apa.

.
3.Goli i apa de pe furtunul de alimentare i  . (Folosi i 

.

Este necesar s  cur a i bra ele 
produsele chimice din ap  

Pentru a îndep rta bra ul superior, ine i piuli a, roti i 
bra ul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l îndep rta.

Pentru a îndep rta bra ul 

Sp la i bra ele cu detergent i ap  cald  i folosi i o perie moale pentru 
a cur a orificiile. Pune i- le la loc dup  sp lare.

de pulverizare în mod regulat deoarece 
pot bloca bra ul de pulverizare i pivo ii.

de pulverizare 

de pulverizare inferior, trage i bra ul în sus.



Dup  fiecare sp lare

Îndep rtarea tec rului

F r  solven i sau abrazivi de cur are

Dup  fiecare sp lare, închide i robinetul de ap  al aparatului i 
l sa i u a întredeschis  pentru ca umezeala i mirosurile 
nepl cute s  nu r mân  în untru.

Înainte de a cur a sau de a efectua activit i de între inere, 
scoate i întotdeauna tec rul din priz .

Pentru a cur a exteriorul i p r ile din cauciuc ale ma inii de 
sp lat vase, nu folosi i solven i  sau produse abrazive de 
cur are. Folosi i numai o cârp  înmuiat  în ap  cald  

Pentru a îndep rta petele i murd ria de pe suprafa a din 
interior, folosi i o cârp  umed  i pu in o et, sau un produs de 
cur are special pentru ma inile de sp lat vase.

cu 
detergent. 

Când nu o folosi i un timp îndelungat

Mutarea aparatului

Benzile de etan are

Este recomandat s  rula i un ciclu de sp lare cu ma ina de sp lat 
vase goal , iar apoi s  scoate i tec rul din priz , închide i 
robinetul de ap  i l sa i u a aparatului întredeschis . Aceasta va 
ajuta benzile de etan are ale u ii s  reziste mai mult i previne 
apari ia mirosurilor nepl cute în aparat.

Dac  aparatul trebuie mutat, încerca i s -l ine i în pozi ie 
vertical . Dac  este absolut necesar, acesta poate fi 

Unul din factorii care provoac  apari ia mirosurilor nepl cute în 
ma ina de sp lat vase este mâncarea care r mâne blocat  pe 
benzile de etan are. Cur area periodic  cu un burete umed va 
preveni apari ia acestora.

înclinat pe 
spate.

Aten ie:
Montarea evilor i a echipamentelor electrice 
trebuie efectuat  de c tre profesioni ti.

Pericol de electrocutare Deconecta i
 electric

Nerespectarea acestui avertisment poate 
duce la deces sau electrocutare.

-v  de la 
re eaua  înainte de montarea ma inii 
de sp lat vase. 

Preg tirea instal rii 

Pozi uri evacuare
de alimentare. 

uvetei cu dulap pentru a facilita racordarea la furtunurile de evacuare

ia în care va fi instalat  ma ina de sp lat vase trebuie s  fie lâng  furtun le de admisie i  existente i cablul 

Trebuie s  se aleag  o parte a chi  ale ma inii de sp lat 
vase. 

Not : v  rug m s  verifica i accesoriile de instalare prev zute (cârlig pentru panoul decorativ, urub)



Citi i cu aten ie instruc iunile de instalare. 
Exemple cu privire la dimensiunile dulapului i la pozi ia în care trebuie instalat  ma ina de sp lat vase 
Preg tirile trebuie efectuate înainte de a muta ma ina de sp lat vase în locul în care  instalat .     va fi

1. Alege ru a facilita instalarea furtunuri evacuare (a se vedea figura 1).

2. iu (conform figurii 2) pentru ca  se 
    desc .

i un loc lâng  chiuvet  pent lor de admisie i 

Dac  ma ina de sp lat vase se monteaz  pe col ul dulapului, trebuie l sat un spa u a s  
hid

[ Figura 1 ]
Dimensiunile dulapului 
Mai pu in de 5mm între 
partea superioar  a ma inii 
de sp lat vase i dulap i 
u a exterioar  în linie cu 
dulapul.

Intr rile liniilor 
de alimentare cu 
energie, ap  i 
canalizare 

Spa iul dintre 
partea inferioar  a 
dulapului i podea

[ Figura 2 ]
Spa iul minim când
u a este deschis

Ma in  de 
sp lat 
vase

U a ma ini i 
de sp lat 
vase

Dulap

Spa iul minim 50 mm

Instalarea i dimensiunile panoului decorativ  
1 Panoul decorativ din lemn poate fi prelucrat conform Figurii 3.

[Figura 3]
Panoul decorativ trebuie 
prelucrat în conformitate 
cu dimensiunile prev zute

(Unitate: mm)
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2  Monta i  din lemn i introduce i cârligul în orificiul prev zut pe u a exterioar  a ma inii de sp lat vase 
(a se vedea figura 4a). Dup  pozi i panoul pe u a exterioar  cu  uruburi i buloane

 cârligul pe panoul decorativ
ionarea panoului, fixa ajutorul lor lor (A se 

vedea figura 4b).

[Figura 4b]

Montarea panoului decorativ

[Figura 4a]

Montarea panoului 
decorativ din lemn

1.  
   
 
2.
   

De uruba i cele patru 
uruburi scurte

În uruba i cele patru 
uruburi lungi

În uruba i cele patru 
uruburi lungi

De uruba i cele patru uruburi scurte          



Reglarea for ei arcului u ii 

 A

40mm

 B

Arcurile u ii sunt reglate din fabric  la o for  corespunz toare pentru u a exterioar . Dac  monta i  din lemn, 
trebuie s  regla a arcului u ii. Roti i urubul de reglare pentru a for

 panouri decorative
i for a dispozitivul de reglaj sau pentru a elibera cablul de o el 

(a se vedea figura 5).

For a arcului u ii este corect  atunci când 
u a r mâne în pozi ie orizontal  în pozi ia 
complet deschis , îns  

oar  ridicare a unui deget. 
se închide cu o 

u

[Figura 5]
Reglarea for ei 
arcului u ii

Racordarea furtunului de evacuare 
Introduce i furtunul de evacuare în  de drenaj cu diametrul minim de 40m

ime  1000 mm. 
 tr-o conduct m, sau a eza i-l în chiuvet , asigurându-v  

c  nu se îndoaie sau onduleaz . Partea superioar  a furtunului trebuie s  fie la o în l mai mic  de

[Figura 6]  
V  RUG M S  FIXA I FURTUNUL DE EVACUARE CONFORM PUNCTULUI A SAU B 

Dulap
Fa

NOT
Partea superioar  a furtunului 
trebuie s  fie la o în l ime i 
mic  de

ma
 1000 mm.

Conducta de drenaj



Etapele de instalare a ma inii de sp lat vase
1  

2  Regla i for

lat vase (Figura 2). 

3  Racorda

4  Racorda i furtunul de evacuare. Consulta i diagrama (Figura 6).

5  Racorda i cablul de alimentare.

6  Aplica i banda anti-condensare sub suprafa a de lucru a dulapului. Asigura

marginea suprafe ei de lucru.

7  . (Figura 4)

8  at vase p

 (Figura 5A). Pentru a regla picioarele din fa

i o   i picioarele din fa 5B).  

9  i pentru a face acest lucru:

A. Suprafa a – fixa i-l pe suprafa

lor din lemn (Figura 6).

B. – i panoul lateral cu uri (Figura 7).

Monta i u a piesei de mobilier pe u a exterioar  a ma inii de sp lat vase cu ajutorul suporturilor furnizate. Consulta i modelul 

    pentru a pozi iona suporturilor.

a arcului u ii cu ajutorul unei chei imbus rotind în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge arcurile u ii din stânga 

    i din dreapta. Nerespectarea acestei etape poate duce la defectarea ma inii de sp

i furtunul de admisie la conducta de alimentare cu ap  rece.

i-v  c  banda anti-condensare este a ezat  la 

    acela i nivel cu 

A eza i ma ina de sp lat vase în pozi ia dorit

A eza i ma ina de sp lat vase la nivel. Picioarele din spate pot fi reglate din partea din fa  a ma inii de sp l rin rotirea 

    urubului din mijlocul bazei ma inii de sp lat vase cu ajutorul unei chei imbus , 

    folosi urubelni plat i roti  pân  când ma ina de sp lat vase este a ezat  la nivel (Figura 

Ma ina de sp lat vase trebuie s  fie fixat  pe loc. Exist  dou  modalit

 de lucru normal  introduce i cârligul în or ificiul de pe partea lateral  i a de lucru cu ajutorul 

    uruburi

 Blatul din marmur  sau granit  fixa urub

[Figura 7]



Spiri t level

Ma ina de sp lat vase trebuie s  fie a ezat  la nivel în vederea manipul rii corespunz toare a gr tarului pentru vase i 
ei procedurii de sp lare. 

A eza i un boloboc pe u  i a eza  pentru a verifica dac  ma ina 
    de sp lat vase este a ezat  la nivel.   

A eza i ma ina de sp lat vase la nivel prin reglarea individual  a celor  picioru e de egalizare. 
Atunci când a eza i ma ina de sp lat vase la nivel, ave i grij  ca ma ina de sp lat vase s  nu se r stoarne. 

a 
performan

1  i la nivel bula de aer din interiorul rezervorului, conform figurii,

2  trei
3  

[Figura 8]
Ilustrarea regl rii picioru elor

NOT : 
În l imea maxim  de reglare a picioru elor este 50 mm.

Verifica i nivelul 
din fa  în spate

Verifica i nivelul pe lateral

Asigura i-v  c  tensiunea i frecven a electric  corespund celor de pe pl cuta cu date tehnice. 
Introduce i un tec r într-o priz  electric  care este corespunz tor împ mântat . Dac  priza 
electric  la care trebuie conectat aparatul nu este corespunz toare pentru tec r, înlocui i priza

degrab , decât s  folosi i un sau ceva asem n tor care ar putea duce la 
supraînc lzire i 

 
mai adaptor 

incendiu.

V  rug m uita i-v  pe etichet  pentru a t ii tensiunea nominal  i conecta i ma ina de sp lat vase la electric  
apropiat . Folosi i siguran cerut  siguran  temporizat  întrerup tor recomandat i un circuit separat doar 
pentru acest aparat

 o surs  de energie 
a de 10 amp, o sau un 

.

Despre conectarea la energia electric

          ATEN IE!
Pentru siguran a personal :

priz  
În nici un caz, nu t ia i sau îndep rta i împ mântare
Nu folosi i prelungitor sau un intermediar  la acest aparat.

conexiunea de  din cablul de alimentare.

Aparatul trebuie împ mântat. În cazul unui disfunc ionalit i defec iuni, împ mântarea va reduce riscul 
unui oc electric furnizând o cale de minim  rezisten  pentru curentul electr ic. Acest aparat este dotat cu un 
cablu având un echipament de împ mântare i un tec r cu împ mântare. tec rul trebuie conectat la o priz  
care este instalat  i împ mântat  în conformitate cu standardele i cerin ele locale. 

sau 

for personal safety:
DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE.
DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE 

 FROM THE POWER CORD.
EARTHING 

CONNECTION

          ATEN IE! O conexiune necorespunz toare a conductei echipamentului de împ mâ

Verifica i cu un electr ician calificat sau cu un service reprezentativ dac  ave i îndoieli cu privire la 
împ mântarea corespunz toare a aparatului.
Nu modifica i tec rul furnizat împreun  cu aparatul. Dac  tec rul nu este în concordan  cu priza, 
v  rug m contacta i un electrician calificat pentru a instala o priz  corespunz toare.

ntare poate duce la riscul 
unui oc electric.

Conectarea la ap

Aparatul trebuie conectat la re eaua de alimentare cu ap
Seturile vechi de furtunuri nu trebuie refolosite.

cât minimul indicat, 
consulta i Departamentul de service.

Trage i complet furtunul de alimentare 

Deschide i apa complet înainte de a porni m

 folosind seturi noi de furtunuri.

Presiunea apei trebuie s  fie 0,04 MPa i 1 MPa. Dac  presiunea este mai jos de

de siguran  afar  din compartimentul de depozitare, situat în 
partea inferioar  a ma inii de sp lat vase.

a ina de sp lat vase.

1.

3.
2.În uruba i uruburile furtunului de alimentare de siguran  la robinet cu un filet de ¾ inch

Conectarea la ap

Aparatul trebuie conectat la re eaua de alimentare cu ap
Seturile vechi de furtunuri nu trebuie refolosite.

cât minimul indicat, 
consulta i Departamentul de service.

Trage i complet furtunul de alimentare 

Deschide i apa complet înainte de a porni m

 folosind seturi noi de furtunuri.

Presiunea apei trebuie s  fie 0,04 MPa i 1 MPa. Dac  presiunea este mai jos de

de siguran  afar  din compartimentul de depozitare, situat în 
partea inferioar  a ma inii de sp lat vase.

a ina de sp lat vase.

1.

3.
2.În uruba i uruburile furtunului de alimentare de siguran  la robinet cu un filet de ¾ inch



V  rug m închide i de ap  dup  folosire.robinetul           ATEN IE!

Conecta i furtunul de alimentare cu ap  rece la un filet conector de ¾ (inch) i asigura i-v  c  este asamblat strâns la loc. 
Dac  conducta de ap  este nou  sau nu a fost utilizat  pentru o perioad  lung  de timp, l sa i apa s  curg  pentru a v  
asigura ca este limpede i f r  impurit i. Dac  nu sunt luate aceste precau ii, exist  riscul ca furtunul de ap  s  se 
blocheze i s  deterioreze aparatul.

Un furtun la care ata a i un robinet poate exploda dac  este instalat pe aceea i conduct  de ap  ca i ma ina de sp lat vase. 
Dac  robinetul dumneavoastr  are unul, este recomandat ca furtunul s  fie deconectat, iar orificiul astupat.

Furtunul de alimentare de siguran  este alc tuit din pere i dubli. Sistemul de furtunuri garanteaz  prin interven ia sa, blocarea 
de ap , în cazul în care furtunul de alimentare se sparge i atunci când aerul din spa iul dintre furtunul de alimentare i 

furtunul ondulat este plin de ap .
debitului 

1 Închide i apa.
2 Opri i presiunea apei ap sând pe butonul de eliberare de presiune. Aceasta elibereaz  presiunea apei i v  protejeaz  pe 
   dumneavoastr  i camera de la o stropire intens .De uruba i furtunul de alimentare de siguran  de la robinet.

Urm toarele lucruri trebuie verificate înainte de a pune în func iune ma ina de sp lat vase.

Punerea în func iune a ma inii de sp lat vase

1  Ma ina de sp lat vase este echilibrat  i fixat  corespunz tor

2  Supapa de admisie este deschis

3  Exist  o scurgere la conexiunile conductelor

4  Conductele sunt bine legate

5  Sursa de energia este deschis

6  Furtunurile de alimentare i de evacuare sunt racordate

Cum s  evacua i excesul de ap  din furtunuri
Dac  chiuveta este mai înalt  de 1000 de la podea, excesul de ap  din furtunuri nu poate fi evacuat direct în aceasta. Va fi 
necesar s  evacua i excesul de ap  din furtunuri într-un vas sau într-un recipient potrivit care este în afar  si mai mic decât 
chiuveta.

Racorda i furtunul de evacuare a apei. Furtunul de evacuare trebuie montat corect pentru a evita scurgerile de ap .
Asigura i-v  c  furtunul de evacuare a apei nu este îndoit sau turtit.

Dac  ave i nevoie de un furtun de evacuare de extensie, asigura i-v  c  folosi i un furtun de evacuare identic.
Nu trebuie s  fie mai lung de 4 metri; în caz contrar efectul de cur are al ma inii de sp lat vase poate fi redus.

la conducta de scurgere nu trebuie s  fie mai înalt  de 1000 mm (maxim) fa  de inferioar

Evacuarea apei

Extensie furtun

Racordare la sifon
Racordarea partea  a vasului.

7  Toate materialele de împachetat i de tip rire trebuie scoase din ma ina de sp lat vase.

Dup  instalare, v  rug m s  v  asigura i c  p stra i acest manual.
Con inutul acestui manual este foarte folositor pentru utilizatori.



Furtunul a explodat, 
sau  a ac ionat 
întrerup torul

Înlocui i furtunul sau reseta i întrerup torul. Îndep rta i 
orice alte aparate care împart acela i circuit cu ma ina 
de sp lat vase.

V rsa i cl tireaditiv pentru terge i întotdeauna aditivul pentru cl tire v rsat.

Minerale ale apei 
puternice

Obiectele afectate nu sunt 
rezistente la coroziune.

Capacul de la agentul de 
dedurizare (pag 22) s-a 
sl bit

Un bra  de pulverizare 
love te un obiect din co

A  tacâmuriu c zut  în 
cuv

Acestea pot fi provocate 
de instala ia interioar  
sau de sec iunea 
transversal  a conductelor.

Programul nu a func ionat 
dup  ce sarea a fost ad ug
at  în ma ina de sp lat vase. 
În timpul ciclului de sp lare 
au p truns urme de sare.

Pentru a cur a interiorul, folosi i un burete umed, cu 
detergent pentru ma ina de sp lat vase i purta i m nu i 
din cauciuc. Nu folosi i niciodat  orice alt detergent de 
cur are decât detergent pentru ma ina de sp lat vase 
cu r iscul de a se forma spum .

Folosi i întotdeauna un program de sp lare rapid, f r  
alte vase din por elan în ma ina de sp lat vase i f r  
s  selecta i func ia Turbo (dac  exist ), dup  ce 
ad uga i sare în ma ina de sp lat vase.

Verifica i marginea. Asigura i-v  c  este bine fixat .

Întrerupe i programul, i rearanja
de 

i obiectele care 
blocheaz  bra ul 

Întrerupe i programul, i rearanja i tacâmurile.

Aceasta nu influen eaz  func ionarea ma inii de sp lat 
vase.Dac  ave i îndoieli, contacta i un instalator calificat.

A fost folosit detergent 
cu colorant

Asigura i-v  c  detergentul este unul f r  colorant.

Detergent neadecvat

Asigura i-v  c  ma ina de sp lat vase este pornit  i c  u a 
este bine închis .Asigura i-v  c , cablul de alimentare la 
re ea este introdus în priza din perete.

Verifica i dac  furtunul de ap  este conectat corespunz tor 
i c  robinetul de ap  este deschis.

Asigura i-v  c  u a este închis  corespunz tor i încuiat .

Alimentarea electric  
nu este deschis

Presiunea apei este sc zut

U a ma inii de sp lat 
nu este închis  
corespunz tor

Furtunul de evacuare 
este înnodat

Filtrul este înfundat

Chiuveta din buc t rie 
este înfundat

Verifica i furtunul de evacuare

Verifica i filtrul aspru (vezi sec iunea intitulat  ”
Cur area filtrului”)

Verifica i chiuveta din buc t rie i asigura i-v  c  evacuarea 
este bine f cut . Dac  problema este evacuarea chiuvetei din 
buc t rie, ave i nevoie mai degrab  de un instalator decât de 
un specialist de la service pentru ma ina de sp lat vase.

Înainte de a sunat la un service

Probleme 
generale

Probleme 
tehnice

Zgomot

Folosi i numai detergent special pentru ma ina de sp lat vase 
pentru a evita excesul de spum . Dac  se întâmpl  aceasta, 
deschide i ma ina de sp lat vase i l sa i spuma s  se evapore. 
Ad uga i 1 galon de ap  rece în cuv . Închide i i bloca i ma ina 
de sp lat vase, apoi selecta i orice ciclu. Ma ina de sp lat vase 
va evacua apa la primul pas. Deschide i u a dup  ce evacuarea 
se încheie i verifica i dac  spuma a disp rut.
Repeta i dac  este necesar.



Coduri de eroare
Când apar mai multe , aparatul va afidefec iuni a coduri de eroare pentru a v  avertiza:

Vasele nu sunt înc rcate 
corect.

Vede i notele ”Înc rcarea co urilor ma inii de sp lat”.

Selecta i un program mai puternic. 
Vede i ” Tabelul ciclului de sp lare”.

Folosi i mai mult detergent, sau schimba i detergentul.

Rearanja i obiectele pentru ca bra ele s  se poat  roti 
liber.

Cur a i i/ sau monta i
Cur a i canalele bra ului ”
Cur area bra elor 

 corect combina ia de furtunuri.
de pulverizare. A se vedea 

de pulverizare”.

Folosi i mai pu in detergent dac  ave i ap  dedurizat  
i selecta i cel mai scurt ciclu pentru a sp la articolele 

din sticl  i pentru a le cur a. 

Folosi i un agent de cur are abraziv pentru a îndep rta 
aceste amprente.

Reînc rca i în mod corespunz tor vasele.

Înc rca i ma ina de sp lat vase cum este sugerat în 
direc ii.

M ri i cantitatea de agent de cl t ire/ reumple i 
dispozitivul pentru agent de cl tire.

Nu goli i ma ina de sp lat vase imediat dup  sp lare. 
Deschide i pu in u a pentru ca aburul s  poat  ie i. 
Începe i s  lua i vasele din ma ina de sp lat vase 
numai dac  vasele sunt numai pu in c ldu e la 
atingere. Goli i, mai întâi, co ul inferior. Aceasta 
previne c derea apei pe vasele din co ul superior.

La programele scurte, temperatura de sp lare este mai 
mic . Acest lucru reduce, de asemenea, performan a de 
sp lare. Alege i un program cu un timp mai lung de sp lare.

Evacuarea apei este mai dificil  cu aceste obiecte. 
Tacâmurile sau vasele de acest fel nu sunt recomandate 
pentru sp larea în ma ina de sp lat vase.

Programul nu a fost suficient 
de puternic.

Nu s-a distribuit suficient 
detergent.

Obiectele blocheaz  zona 
bra elor de pulverizare.

Combina ia de filtre de la 
baza cuvei nu este curat  
sau nu este corect montat .
Aceasta poate duce la 
blocarea canalelor de ap  
de la bra ul pulverizator.

Combinarea apei dedurizate 
cu prea mult detergent.

Ustensilele din aluminiu se 
freac  de vase.

Vasele blocheaz  
compartimentele 
pentru detergent.

Înc rcare necorespunz toare

Prea pu in agent de cl tire

Vasele sunt scoase prea 
repede

A fost selectat un program 
necorespunz tor

Utilizarea tacâmurilor cu o 
calitate slab .

Nesatisf -fabrica 
de sp lare rezultat

Nesatisf -fabrica 
de uscare rezultat 

Dac  au loc scurgeri, închide i robinetul principal de ap  î
Dac  exist  ap  în cuv  din cauza supraînc rc rii sau a unor scurgeri minore, apa trebuie îndep rtat  
înainte de a reporni ma ina de sp lat vase.

nainte de a suna la un service.

          ATEN IE! 

 

Coduri Semnificație Cauze posibile 

E1 Timp de admisie mai mare. 
Robinetul nu este deschis sau consumul de apă este 

restricționat sau presiunea apei este prea mică. 

E4 Scurgere de apă. Prin unele elemente ale mașinii de spălat vase se pierde apă. 

E8 
Neorientarea supapei de 

distribuție. 
Circuit deschis sau defecțiune a supapei de distribuție. 



În l ime:                                  815mm  

L ime:                                     598mm

Grosime: (cu u a închis )                                   570mm

Presiunea apei:                        0.04-1.0MPa

Alimentarea la re ea: a se vedea eticheta              

Capacitate:  set ri                              14 

Informa ii tehnice
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