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VARNING

Öppna dörren försiktigt!
Het ånga kan komma
ut när dörren öppnas!
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VID PROBLEM

I sektionen Felsökning �nns tips för hur du löser 

ev. problem själv

Om inte dessa tips hjälper måste en seviceman tillkallas.
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Maximalt får      kuvert plats samtidigt12





Framsida Baksida 
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1. Övre korg 

2. Inre rör 

3. Nedre korg 

4. Saltbehållare 

5. Dispenser 

6. Mugghylla 

7. Spolarmar 

8. Filter 

9. Inloppsrörets anslutning 

10. Avloppsrör 

11. Ställskruv 

1. Strömknapp och indikator: för att slå på/stänga av apparaten och visa när strömmen är på. 

2. Programknapp: tryck på knappen för att välja lämpligt program. 

3. Programindikatorer: visar vilket program du har valt. 

4. Senareläggningsindikatorer: visar senareläggningstiden 2h/4h/6h/8h). 

5. Varningslampor för salt och spolglans: visar när saltbehållaren eller dispensern behöver fyllas på. 

6. Senareläggningsknapp: tryck på knappen för att välja senareläggningstiden. 

7. Knapp för funktionen halv mängd: väljer funktionen halv mängd. (Denna funktion för halv mängd kan 

bara användas om du har mindre än ca 6 kuvert. Energi- och vattenförbrukningen kommer att minska. 

Kan bara användas med Normal, Intensiv, Glas, Eco och Sköljning.) 

8. Start/paus-knapp: startar det valda diskprogrammet eller pausar diskprogrammet när maskinen är 

igång. 
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Vattenavhärdaren är utformad för att ta bort mineraler och salter från vattnet

Fristående 
(cykler/1kg) 





C (Sköljmedels indikator) 
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Justera den övre korgen 



 
Anmärkning 

*EN 50242: Detta är testprogrammet. Informationen för jämförbarhetstest enligt EN 50242, enligt följande: 

Kapacitet: 12 inställningar 

Position övre korg: övre hjul på skenor 

Spolglansinställning: 6 

Pl: 0,49 W; Po: 0,45 W  

  

 
Program Information om 

programval

Beskrivning av 

program

Diskmedel 

fördisk/huvud
disk

Körtid (min) Energi 

(kWh)

Vatten 

(l)

Spolg

lans

Normal För normalt 
nedsmutsad disk som 

grytor, tallrikar, glas 
och lätt nersmutsade 
kokkärl.

Fördisk (45 ) 
Diskning (55 ) 

Sköljning 
Sköljning (65 ) 
Torkning 

 

5/25 g 
(eller 3 i 1)

180 1.3 15  

Intensiv För mycket smutsigt 

porslin och normalt 
nersmutsade kokkärl, 

grytor, kärl, etc. med 
intorkade matrester.

Fördisk (50 ) 

Diskning (60 ) 
Sköljning 

Sköljning 
Sköljning (70 ) 
Torkning

5/25 g 

(eller 3 i 1)

170 1.6 18.5  

Glas För lätt nedsmutsad 
disk som glas, kristall 

och fint porslin. 
 

Fördisk  
Diskning (40 ) 

Sköljning 
Sköljning (60 ) 

Torkning

5/25 g 
(eller 3 i 1)

130 0.9 14.5  

ECO 
(EN 50242)

Standardprogram för 
normalt nedsmutsad 

disk, t.ex. kokkärl, 
tallrikar, glas.

Fördisk 
Diskning (45 ) 

Sköljning (65 ) 
Torkning 

 

5/25 g 
(eller 3 i 1)

190 0.91 11  

Snabb Ett kortare program för 

lätt nedsmutsad disk 
som inte behöver 
torkas. 

 

Diskning (40 ) 

Sköljning (50 ) 
Sköljning (55 ) 
 

25 g 30 0.75 11  

Sköljning För lätt nedsmutsad 

disk som inte kräver 
hög torkeffektivitet.

Fördisk (50 ) 

Diskning (60 ) 
Sköljning (60 ) 

Torkning

5/25 g 

 

60 1.15 10  

Blötläggning Sköljning av disk som 

du planerar diska 
senare under dagen.

Fördisk  15 0.02 4  

Starta apparaten 

Starta ett diskprogram 

1. Dra ut den nedre och den övre korgen, sätt in disken och för in korgarna. Vi rekommenderar att 

du fyller på den nedre korgen först och sedan den övre (se avsnittet "Fylla på diskmaskinen"). 

2. Häll i diskmedel (se avsnittet "Salt, diskmedel och spolglans"). 

3. Sätt in kontakten i vägguttaget. Strömförsörjningen är 220-240 VAC / 50 HZ, specifikationen för 

eluttaget är 10 A 250 VAC. Se till att vattentillförseln har öppnats för fullt.  

4. Stäng luckan, tryck på strömknappen, och On/Off-lampan tänds. 

5. Vrid programknappen; diskprogrammet ändras enligt följande:  

 

När du har valt önskat program tänds lampan. Tryck sedan på Start/paus-knappen och 

diskmaskinen startar. 
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1. Installera möbelluckan på diskmaskinens lucka med hjälp av de medföljande fästena. Använd 
mallen för att positionera fästena. 

2. Justera luckfjädringen med en krysskruvmejsel som du vrider medsols för att spänna vänster och 
höger dörrfjädrar. Underlåtelse att göra detta kan skada din diskmaskin (bild 2).  

3. Anslut inloppsslangen till kallvattentillförseln: 

4. Anslut dräneringsslangen. Se diagram (bild 6). 

5. Anslut strömsladden. 

6. Fäst kondensremsan under skåpets arbetsyta. Kontrollera att kondensremsan är inpassad med 
kanten av arbetsytan. 
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Spirit level
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Otillfreds-
ställande

diskresultat

När fel uppstår kommer diskmaskinen visa felkoder: 
 

  

Koder Betydelse Möjliga orsaker 

Lampan        blinkar  Längre inloppstid. Kranen har inte öppnats, vattenintaget är 

begränsat eller vattentrycket är för lågt. 

 

Lampan        blinkar Översvämning. 

 

Läcka i någon del av diskmaskinen. 
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Tekniskt Datablad
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A++

258kWh

0.45 W

0.49 W

A

190min

81.5 cm

59.8 cm

57cm

1930 W

ECO 45

49dB(A) re 1 pW

AC220 -240V/ 50 Hz

0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

256

GORENJE

3080 li tre

3 0

r

0.91kWh
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