
Návod k použití
TROUBA
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OP8678GG / BO6PY4T2-42
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CS Manuál CS 3 – CS 46

Použité piktogramy 

Důležité informace 

Rada
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CS 4

Úvod
Gratulujeme vám k výběru trouby Asko. Tento produkt je navržen s 

ohledem na jednoduché ovládání a optimální uživatelskou přívětivost. 

Trouba má širokou škálu nastavení můžete pokaždé zvolit správný 

způsob vaření.

V této příručce je uveden nejlepší způsobe použití trouby. Kromě 

informací o provozu trouby najdete také základní informace, které 

mohou být při používání spotřebiče užitečné. 

Před použitím spotřebiče si přečtěte samostatné 
bezpečnostní pokyny!

Před použitím spotřebiče si přečtěte tuto příručku a uložte ji na 
bezpečném místě pro budoucí použití. 

Návod k montáži je dodáván samostatně.

VAŠE TROUBA
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CS 5

VAŠE TROUBA

Ovládací panel

01. Tlačítko zapnutí/vypnutí. Používá se: 

▷ K zapnutí spotřebiče.

▷ Přepnutí do pohotovostního režimu. 

▷ K vypnutí spotřebiče. Stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí, 

dokud se spotřebič nevypne.

02. Tlačítko X. Používá se: 

▷ K vrácení v menu o jeden krok zpět. 

▷ Zavření nebo jako odpověď „Ne“ u vyskakovacího okna.

▷ Zavření nebo zrušení menu nebo funkce.

03. Tlačítko dětské pojistky. Používá se: 

▷ Při čištění desky nebo z důvodu zabránění náhodnému spuštění 

spotřebiče zamkněte všechna tlačítka. Podržte tlačítko stisknuté, 

dokud se dětská pojistka neaktivuje.

04. Potvrzovací tlačítko. Používá se:

▷ Potvrzení nastavení. 

▷ Spuštění funkce. 

▷ Zavření nebo jako odpověď „Ano“ u vyskakovacího okna.

05. Dotyková obrazovka/displej

10 15
10  10  2015

040502

01 03
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CS 6

VAŠE TROUBA

Popis

1. Ovládací panel

2. Úrovně trouby

3. Dvířka trouby

4. Madlo dvířek

Vodicí lišty/Teleskopické vodicí lišty 
• Trouba má v závislosti na modelu čtyři nebo pět vodicích lišt 

(úroveň 1 až 4/5). Úroveň 1 se používá hlavně v kombinaci se 

spodním ohřevem. Horní dvě úrovně se používají hlavně pro funkci 

grilu.

• Do mezery mezi posuvníky vodicí lišty vložte rošt, plech na pečení 

nebo parní misku.

• V závislosti na modelu v mnoho úrovní polic plně zasouvatelné 

teleskopické vodicí lišty.

 ▷ Teleskopické vodicí lišty z trouby zcela vysuňte a položte na ně 

rošt / plech na pečení / parní misku. Poté rošt / plech na pečení 

/ parní misku na teleskopických vodicích lištách zasuňte zpět do 

trouby.

 ▷ Dvířka trouby zavřete pouze tehdy, když jsou teleskopické vodicí 

lišty zcela zasunuty zpět do trouby.

Poznámka: pokud budete používat funkci pyrolýzy, odstraňte z 
trouby vodicí lišty / teleskopické vodicí lišty.

1

3

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4
Úroveň 5

2

4
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CS 7

Příslušenství
Váš spotřebič je dodáván s řadou příslušenství, toto příslušenství závisí 

na modelu. Používejte pouze originální příslušenství. Toto příslušenství 

je speciálně určeno pro váš spotřebič. Ujistěte se, že veškeré použité 

příslušenství odolá úrovním teploty zvolené funkce trouby.

Poznámka: ne každé příslušenství je pro každý spotřebič vhodné/

dostupné (může se také lišit podle země). Při nákupu vždy uveďte 

přesné identifikační číslo vašeho spotřebiče. Další informace o 

volitelném příslušenství najdete v prodejních brožurách nebo online.

Poznámka: příslušenství nikdy nedávejte na dno trouby!

Příslušenství, které může být dodáno se spotřebičem (v závislosti na modelu)

Smaltovaný plech na pečení. Používá se na pečivo a koláče.

• Nepoužívejte smaltovaný plech na pečení do mikrovlnných trub!

• Vhodný pro čištění pyrolýzou.

Rošt. Používá se hlavně ke grilování. Na rošt můžete umístit také 

parní misku nebo nádobí s jídlem.

• Rošt je opatřen pojistkou. Stojan mírně nadzvedněte a vysuňte jej 

z trouby.

• Nepoužívejte rošt do mikrovlnných trub!

Hluboký smaltovaný plech na pečení K opékání masa a pečení 

vlhkého pečiva. 

• Hluboký plech během vaření nepokládejte na nejnižší úroveň. 

Výjimkou je situace, kdy jej používáte jako odkapávací plech 

během grilování, opékání nebo rožnění (pokud je k dispozici).

• Nepoužívejte hluboký smaltovaný plech na pečení do 

mikrovlnných trub!

• Vhodný pro čištění pyrolýzou.

Skleněný plech na pečení. Pro použití v mikrovlnných troubách a 

troubách.

• NENÍ vhodný pro čištění pyrolýzou.

Sonda Culisensor. Lze použít k měření teploty uvnitř 

připravovaného jídla. Po dosažení požadované teploty se vaření 

automaticky ukončí.

Vodicí lišty pro pyrolýzu. Tyto vodicí lišty používejte pouze k 

čištění smaltovaného plechu na pečení během pyrolýzy (vodicí lišty 

/ teleskopické vodicí lišty nahraďte těmito speciálními lištami pro 

pyrolýzu).

• Upozornění: vysoká teplota během pyrolýzy může způsobit změnu 

barvy vodicích lišt pro pyrolýzu.

VAŠE TROUBA
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CS 8

VAŠE TROUBA

Dvířka
• Spínače dvířek přerušují provoz trouby, když jsou dvířka během 

používání otevřena. Trouba pokračuje v činnosti, i když se dvířka 

zavřou.

• Tato trouba je vybavena systémem tlumeného dovírání dvířek. Při 

zavírání dvířek trouby tento systém z určitého úhlu začne tlumit 

pohyb a dvířka trouby tiše zavře.

Ventilátor
• Spotřebič má chladicí ventilátor, který chladí skříň a ovládací panel.

Dotyková obrazovka

• Dotykovou obrazovku své trouby ovládejte poklepáním nebo 

přejetím prstem.

• Klepnutím na displej otevřete funkci nebo upravte nastavení.

• Přejetím prstem po displeji zobrazíte další informace, možnosti 

nebo upravíte nastavení.

Poklepání:   Přejetí prstem:

DALŠÍTROUBA RYCHLÉ

10:15

:
:

Horký vzduch

180 30
31°C

10:15

Nejlepší je, když tlačítka stisknete hlavní částí špičky svého prstu. 

Pokaždé, když na tlačítko během používání klepnete, zazní krátký tón 

(pokud to v nastavení není upraveno jinak).
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CS 9

VAŠE TROUBA

Hlavní displeje

Úvodní displej

DALŠÍTROUBA RYCHLÉ

10:1501

03

02

04

05

07

06

Menu „plus“ (01)
• Klepnutím na symbol plus otevřete menu „plus“. Obsah tohoto 

menu se mění podle možností ovládání, které jsou v té době k 

dispozici. 

Trouba (02)
• Klepnutím na „OVEN (TROUBA)“ otevřete menu funkce trouby. 

Minutka (03)
• Klepnutím na symbol budíku otevřete menu minutky. Minutku lze 

použít nezávisle na činnosti trouby.

 ▷ Nejdelší možné nastavení času alarmu je 24 hodin. 

 ▷ Po uplynutí času nastaveného na minutce se zobrazí 

vyskakovací okno a zazní zvukový signál.

 ▷ Klepnutím na tlačítko X, potvrzovací tlačítko nebo na displej 

signál vypnete a zavřete vyskakovací okno. Zvukový signál se 

automaticky ukončí po přibližně 1 minutě.

Přidané funkce (04)
• Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče.

Čas (05)
• Zde se zobrazuje čas.

Rychlé předehřívání (06)
• Klepnutím na „FAST PREHEAT (RYCHLÉ PŘEDEHŘÍVÁNÍ)“ otevřete 

funkci rychlého předehřívání.
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CS 10

VAŠE TROUBA

Osvětlení (07)
• Klepnutím na symbol „žárovky“ zapnete nebo vypnete osvětlení 

trouby. 

• Osvětlení trouby se také rozsvítí, když otevřete dvířka trouby nebo 

začnete vařit. Osvětlení trouby se automaticky ztlumí (pokud to v 

nastavení není upraveno jinak). 

Displej přidaných funkcí

PYROLÝZA

PROGRAMY 10:15Lorem ipsum

0201 03

0405

Rozmrazování (01)
• Funkci rozmrazování otevřete klepnutím na „DEFROST 

(ROZMRAZOVÁNÍ)“.

Pyrolýza (02)
• Funkci pyrolýzy otevřete klepnutím na „PYROLYSIS (PYROLÝZA)“.

Čištění (03)
• Klepnutím na „CLEANING (ČIŠTĚNÍ)“ otevřete funkci čištění. 

Zahřívání (04)
• Klepnutím na „WARMING (ZAHŘÍVÁNÍ)“ otevřete menu funkce 

zahřívání.

Zde najdete zahřívání talířů a udržování teploty.

Programy (05)
• Klepnutím na „PROGRAMS (PROGRAMY)“ otevřete menu 

programů. Zde naleznete oblíbené položky a automatické programy.
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CS 11

Displej nastavení funkcí

Horký vzduch

PROGRAMY 10:15

180°C01

02

05

04

03

Výběr funkce (01)
• Klepnutím na šipky nad a pod funkcí nebo přejetím prstem přes 

symbol vyberte funkci (viz také „Otevření klávesnice“).

Nastavení teploty (02)
• Klepnutím na šipky nad a pod teplotou nebo přejetím prstem 

přes indikátor teploty vyberte teplotu nebo výkon nebo (viz také 

„Otevření klávesnice“).

Doba vaření (03)
• Chcete-li nastavit dobu vaření, klepněte na symbol doby vaření. 

Pokud je již doba vaření uvedena, je nutné to nastavit.

• Klepnutím na šipky nad a pod časem nebo přejetím prstem přes 

čas jej upravte (viz také „Otevření klávesnice“).

Programy (04)
• Klepnutím na „PROGRAMS (PROGRAMY)“ otevřete menu 

programů. Zde naleznete oblíbené položky a automatické programy.

Informační karta (05)
• Název vybrané funkce se zobrazí na spodní kartě displeje. 

Klepnutím na kartu otevřete další informace o vybrané funkci.

VAŠE TROUBA
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CS 12

Displej pohotovostního režimu

10 15
10 10 2015

9:27 125 °C

01

05 06

02 03

04

Zobrazení času (digitální/01)
• Aktuální denní čas. 

Zobrazení času (analogové/02 a 03)
• Aktuální denní čas. 

• Hodinová ručka analogových hodin je označena „uzavřeným“ 

kruhem (02) a minutová ručka „otevřeným“ kruhem (03).

Zobrazení data (04)
• Aktuální datum. 

Zobrazení minutky (05)
• Ubývající čas minutky. 

Zobrazení klesající teploty (06)
• Aktuální teplota v troubě (odpadní teplo).

VAŠE TROUBA
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CS 13

První použití

• Vyčistěte vnitřek trouby a příslušenství horkou vodou a mycím 

prostředkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abrazivní 

houbičky a podobně.

• Při prvním použití bude trouba vydávat zvláštní zápach. To je 

normální. Při prvním použití zajistěte, aby byl prostor dobře 

ventilován.

Když je spotřebič poprvé zapojen do zásuvky nebo byl odpojen od 

elektřiny po delší dobu, musíte nastavit „Jazyk“, „Čas“ a „Datum“.

Nastavení jazyka

English

Nederlands

Deutsch

Francais

JAZYK

Nastavte požadovaný jazyk, ve kterém se budou zobrazovat texty na 

displeji spotřebiče. Standardně je vybrána English (angličtina). 

1. Přejetím prestem přes displej zobrazíte všechny jazyky. 

2. Klepnutím vyberte jazyk.

3. Stisknutím potvrzovacího tlačítka uložíte nastavený jazyk.

PRVNÍ POUŽITÍ
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CS 14

Nastavení času

12:00

1. Klepnutím na šipky nad a pod časem nebo přejetím prstem přes 

čas jej upravte. 

2. Pro rychlé zadání klepněte uprostřed zobrazení času. Objeví se 

vyskakovací klávesnice, na které lze zadat požadovaný čas (viz 

kapitola „Otevření klávesnice“). 

3. Stisknutím potvrzovacího tlačítka nastavený čas uložíte.

Nastavení data

DATUM

DEN ROK
01 01 2015

1. Klepnutím na šipky nad a pod dnem, měsícem nebo rokem nebo 

přejetím prstem přes den, měsíc nebo rok je upravíte. 

2. Stisknutím potvrzovacího tlačítka uložíte nastavené datum.

Spotřebič je nyní připraven k použití.

Jazyk, čas a datum lze upravit v menu nastavení (viz kapitola 

„Nastavení“). Menu nastavení lze otevřít na úvodním displeji 

prostřednictvím menu „Plus“.

PRVNÍ POUŽITÍ
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CS 15

PROVOZ

Použití menu „plus“

DALŠÍTROUBA RYCHLÉ

10:15

Menu „plus“ zahrnuje řadu funkcí nebo nastavení. 

Nabízené funkce „plus“ závisí na tom, který displej je aktivní.

NASTAVENÍ

• Na úvodním displeji najdete v menu „plus“ následující funkce/menu:

 ▷ Settings (Nastavení) Nastavte své předvolby (viz kapitola 

„Nastavení“).

 ▷ Stage cooking (Vaření ve fázích) V jednom procesu vaření 

kombinujte až tři funkce (viz kapitola „Vaření ve fázích“).
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CS 16

PROVOZ

-

• Na displeji nastavení trouby najdete v menu „plus“ následující 

funkce:

 ▷ Fast preheat (Rychlé předehřívání) Během procesu vaření 

rychle předehřejte troubu na požadovanou teplotu (viz kapitola 

„Rychlé předehřívání“).

 ▷ Delayed start (Odložené spuštění) Vaření se automaticky spustí 

ve vámi nastavenou dobu.

 ▷ Stage cooking (Vaření ve fázích) V jednom procesu vaření 

kombinujte až tři funkce (viz kapitola „Vaření ve fázích“).

 ▷ Gratin (Gratinování) Pro přidání funkce grilu na konci vaření (čas 

gratinování bude přidán na konci vaření).

• Pokud je spuštěna trouba, najdete v menu „plus“ následující funkce:

 ▷ Add to favourites (Přidat do oblíbených položek) Pro přidání 

nastavení vařeného jídla do oblíbených položek (viz kapitola 

„Přídavné funkce“).

 ▷ Gratin (Gratinování) Pro přidání funkce grilu na konci vaření (čas 

gratinování bude přidán na konci vaření).
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CS 17

Otevření klávesnice

Pro rychlé zadání funkce, teploty nebo doby vaření lze otevřít klávesnici. 

Tímto způsobem lze vybrat rychlé nastavení nebo zadat hodnotu.

Horký vzduch

10:15

180°C 30H::

1. Klepněte do středu symbolu funkce, teploty nebo doby vaření 

(aktivováno). Zobrazí se klávesnice.

Nastavit funkci 2
4 5
7 8

1 3

9
6000

Nastavit teplotu

°C

2
4 5
7 8

1 3

9
600:00H:M

2. Zadejte požadovanou hodnotu nebo na ni klepněte.

3. Pokud není nastavená hodnota potvrzena automaticky, potvrďte 

zadání stisknutím potvrzovacího tlačítka.

PROVOZ
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POUŽITÍ

Funkce trouby

Pomocí funkcí trouby můžete vařit jídla například pomocí horkého 

vzduchu, spodního ohřevu a grilování.

Horký vzduch

PROGRAMY 10:15

180°C

• Lze zvolit různé funkce trouby. 

• Pro každou funkci trouby lze nastavit teplotu a dobu pečení.

• Lze také zvolit funkce menu „plus“, jako je předehřívání, vaření ve 

fázích a odložené spuštění. Klepněte na symbol „plus“. Viz kapitola 

„Použití menu „plus“.

Používání funkcí trouby
Zvolte funkci trouby odpovídající jídlu, které vaříte. 

Viz tabulka funkcí. Můžete se také podívat na informační kartu. 

Klepnutím na kartu v dolní části displeje otevřete další informace o 

vybrané funkci.

1. Zapněte troubu tlačítkem zapnutí/vypnutí. 

2. Vložte do trouby jídlo.

3. Klepnutím na „OVEN (TROUBA)“ otevřete menu funkce trouby.

4. Vyberte funkci trouby (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

5. Vyberte teplotu (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

6. Klepněte na symbol „doba vaření“ a nastavte dobu vaření (viz 

kapitola „Displej nastavení funkcí“).

Vaření lze zahájit i bez nastavení doby vaření. V takovém případě 

byste měli přeskočit krok 6.

7. Pomocí menu „plus“ vyberte jakékoli další nastavení (například 

rychlé předehřívání).

8. Potvrzovacím tlačítkem spusťte vaření jídla.
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POUŽITÍ

165 23:54
10:45

°C

180 °C

   10 21

• Na displeji lze nyní číst následující hodnoty:

▷ aktuální teplota (165 °C)

▷ nastavená teplota (180 °C)

▷ čas indikátoru stavu (vnější kruh)

▷ teplota indikátoru stavu (vnitřní kruh)

▷ doba vaření (23:54)

▷ čas ukončení (10:45)

• Klepnutím doprostřed displeje během vaření otevřete vyskakovací 

displej s nastaveními. Upravte je podle potřeby.

• Na konci vaření jídla zazní zvukový signál. 

Signál lze vypnout otevřením dvířek trouby nebo stisknutím tlačítka.

• Vybraná nastavení lze uložit do složky „Oblíbené položky“. 

V menu „plus“ otevřete „ADD TO FAVOURITES (PŘIDAT K 

OBLÍBENÝM POLOŽKÁM)“ (viz „Uložení způsobů vaření“ v kapitole 

„Přídavné funkce“).

165 0:00°C

   10 50

Náhled displeje po ukončení vaření.
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POUŽITÍ

Použití „Přidaných funkcí“

Otevřete displej „Přidané funkce“ a vyberte funkci pyrolýzy. Lze také 

vybrat program čištění, funkce zahřívání nebo automatické programy.

DALŠÍTROUBA RYCHLÉ

10:15

Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče. 

PYROLÝZA

PROGRAMY 10:15Lorem ipsum

Nyní lze vybrat následující programy:

• Pyrolýza (viz kapitola „Čištění“)

• Čištění (viz kapitola „Čištění“)

• Zahřívání (viz kapitola „Přídavné funkce“).

 ▷ Zahřívání talířů

 ▷ Udržování jídel teplých

• Programy (viz kapitola „Přídavné funkce“).

 ▷ Oblíbené

 ▷ Automatické programy

• Rozmrazování
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POUŽITÍ

Rychlé předehřívání

Tuto funkci použijte pro rychlé předehřátí trouby. Při rychlém 

předehřívání nevkládejte do trouby jídlo. Když je trouba zahřátá na 

nastavenou teplotu, předehřívání je dokončeno a trouba je připravena k 

vaření jídla.

Použití rychlého předehřívání
1. Zapněte troubu tlačítkem zapnutí/vypnutí. 

2. Klepnutím na „FAST PREHEAT (RYCHLÉ PŘEDEHŘÍVÁNÍ)“ otevřete 

funkci rychlého předehřívání.

PROGRAMY

180

   10 15

°C

3. Vyberte teplotu (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

4. Potvrzovacím tlačítkem spusťte rychlé předehřívání.

• Rychlé předehřívání lze také spojit s vařením.

• Pokud to chcete použít, aktivujte v menu „plus“ možnost „FAST 

PREHEAT (RYCHLÉ PŘEDEHŘÍVÁNÍ“).

• Po dosažení nastavené teploty se zobrazí vyskakovací okno a zazní 

zvukový signál.

• Po zavření dvířek se začne doba vaření zvyšovat nebo snižovat.
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POUŽITÍ

Tabulka funkcí

V tabulce vyberte požadovanou funkci. Přečtěte si také pokyny pro 

přípravu uvedené na obalu jídla.

Funkce Popis

Funkce trouby

Horký vzduch

• Ohřev pomocí horkého vzduchu ze zadní části 

trouby. 

• Tento režim zajišťuje rovnoměrný ohřev a je ideální 

pro pečení.

• Plech na pečení nebo rošt vložte do střední části 

trouby.

• Doporučená teplota: 180 °C

• Doporučuje se použít předehřátí.

2

Úsporný horký vzduch

• Ohřev pomocí horkého vzduchu. Úsporný horký 

vzduch spotřebovává méně energie, ale poskytuje 

stejný výsledek jako nastavení horkého vzduchu. 

Vaření trvá o několik minut déle.

• Tento režim lze použít k pečení masa a pečiva.

• Plech na pečení nebo rošt vložte do střední části 

trouby.

• Doporučená teplota: 180 °C

• Toto nastavení využívá zbytkové teplo (ohřev není 

spuštěný po celou dobu) a tím je dosaženo nízké 

spotřeby energie (podle energetické třídy EN 

60350-1). V tomto režimu se nezobrazuje skutečná 

teplota v troubě.

2

Vrchní + spodní ohřev

• Ohřev pomocí vrchních a spodních topných těles.

• Tento režim lze použít pro tradiční pečení a 

opékání.

• Plech na pečení nebo rošt vložte do střední části 

trouby.

• Doporučená teplota: 200 °C

• Doporučuje se použít předehřátí.

2
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POUŽITÍ

Funkce Popis

Horký vzduch + spodní ohřev
• Ohřev pomocí horkého vzduchu ze zadní části 

trouby a dolního topného tělesa. 

• Tento režim lze použít k pečení pizzy, vlhkého 

pečiva, ovocných koláčů, kynutého těsta a 

křehkého pečiva.

• Plech na pečení nebo rošt vložte do střední části 

trouby.

• Doporučená teplota: 200 °C

• Doporučuje se použít předehřátí.

2

Spodní ohřev + ventilátor
• Ohřev pomocí spodního topného tělesa. Teplo je 

přenášeno ventilátorem. 

• Tento režim lze použít k pečení koláčů s nízkým 

obsahem kvasu i ke konzervování ovoce a 

zeleniny.

• Do spodní části trouby dejte nízký plech, aby 

mohl horký vzduch cirkulovat i přes horní povrch 

potravin.

• Doporučená teplota: 180 °C

2

Spodní ohřev

• Ohřev pouze pomocí spodního topného tělesa. 

• Tento režim lze použít u jídel a pečiva, které 

vyžadují výraznou spodní kůrku nebo zhnědnutí. 

• Plech na pečení nebo rošt vložte do spodní části 

trouby.

• Použijte jej těsně před koncem doby pečení nebo 

opékání.

• Doporučená teplota: 160 °C

Vrchní ohřev.

• Ohřev pouze pomocí vrchního topného tělesa. 

• Tento režim lze použít, pokud si přejete opéct/

opékat horní část vašeho jídla.

• Plech na pečení nebo rošt vložte do střední části 

trouby.

• Doporučená teplota: 150 °C

2
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POUŽITÍ

Funkce Popis

Gril

• Ohřev pomocí grilovacího tělesa. 

• Tento režim lze použít ke grilování menšího 

množství otevřených sendvičů, pivních klobás a k 

opékání chleba. 

• Umístěte rošt do horní části trouby a plech na 

pečení do střední části trouby.

• Maximální povolená teplota je 240 °C.
• Vaření neustále hlídejte. Jídlo se může vzhledem k 

vysoké teplotě rychle spálit.

• Předehřívejte po dobu 5 minut.

2

4

Velký gril

• Ohřev pomocí vrchního topného tělesa a 

grilovacího tělesa. 

• Tento režim lze použít u jídel a pečiva, které 

vyžadují výraznou spodní kůrku nebo zhnědnutí. 

Použijte jej těsně před koncem doby pečení nebo 

opékání.

• Umístěte rošt do horní části trouby a plech na 

pečení do střední části trouby.

• Maximální povolená teplota je 240 °C.
• Vaření neustále hlídejte. Jídlo se může vzhledem k 

vysoké teplotě rychle spálit.

• Předehřívejte po dobu 5 minut. 

2

4

Velký gril + ventilátor

• Ohřev pomocí vrchních topných těles. Teplo je 

přenášeno ventilátorem. 

• Tento režim lze použít pro grilování masa, ryb a 

zeleniny.

• Umístěte rošt do horní části trouby a plech na 

pečení do střední části trouby.

• Doporučená teplota: 170 °C

• Vaření neustále hlídejte. Jídlo se může vzhledem k 

vysoké teplotě rychle spálit.

• Předehřívejte po dobu 5 minut.

2

4
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POUŽITÍ

Funkce Popis

Profesionální pečení
• Toto nastavení má automatický cyklus ohřevu. 

• Nejdříve se jídlo zatáhne vysokou teplotou pomocí 

horkého vzduchu a vrchního topného tělesa. 

• Potom se jídlo pomalu vaří při nízké, předem 

nastavené teplotě, pomocí vrchních a spodních 

topných těles. 

• Tato funkce je vhodná pro maso, drůbež a ryby.

• Doporučená teplota: 180 °C

2

3

Rychlé předehřívání

• Pomocí této funkce se trouba rychle ohřeje na 

požadovanou teplotu. Toto nastavení nepoužívejte, 

pokud je v troubě jídlo.

• Doporučená teplota: 180 °C

Extra funkce

Zahřívání talířů
• Tato funkce se používá k zahřívání nádobí, aby 

servírované jídlo zůstalo déle horké.

• Doporučená teplota: 60 °C

Rozmrazování

• U této funkce cirkuluje vzduch pomocí ventilátoru. 

Vzduch se zahřeje na teplotu 30 °C.

• Tuto funkci použijte k rozmrazování zmrazených 

jídel.

Udržování jídel teplých
• Tato funkce slouží k udržení teploty již uvařených 

jídel. 

• Doporučená teplota: 60 °C

Parní čištění
• Pomocí této funkce a vlhkého hadříku můžete 

snadno odstranit mastnotu a nečistoty ze stěn 

trouby. 

• Tuto funkci používejte pouze tehdy, když je trouba 

zcela vychladlá. Před zahájením čištění nalijte do 

spodní části trouby 0,15 litrů vody.

• Po nasáknutí lze zbytky jídla odstranit vlhkým 

hadříkem.
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Funkce Popis

Pyrolýza
• Tato funkce je určena pro samočinné čištění 

trouby. Trouba se zahřeje na teplotu, která výrazně 

převyšuje běžné použití, což zajistí, že ze zbytků 

tuku a jiných nečistoty zůstane pouze popel. 

• Před použitím tohoto postupu odstraňte z trouby 

veškeré příslušenství a volné zbytky jídla. Během 

procesu pyrolytického samočištění se dvířka 

trouby po přesažení určité teploty automaticky 

zablokují. Vnější část trouby bude teplejší než 

obvykle. 

• Když trouba zcela vychladne, lze vnitřek otřít 

vlhkým hadříkem.

Sonda Culisensor

Pečení se sondou Culisensor
Pro pečení se sondou Culisensor nastavte požadovanou teplotu středu 

jídla. Trouba se bude zahřívat, dokud nebude dosaženo teploty středu 

jídla. Sonda Culisensor měří teplotu středu jídla.

1. Zapněte troubu tlačítkem zapnutí/vypnutí. 

2. Odšroubujte kovový kryt z připojovacího bodu (přední horní roh 

pravé boční stěny).

3. Zasuňte zástrčku sondy Culisensor do připojení a zasuňte ji zcela 

do jídla.

POUŽITÍ

844106_cs_naslovnica_drug_papir.indd   CS26844106_cs_naslovnica_drug_papir.indd   CS26 5. 09. 2023   15:40:365. 09. 2023   15:40:36



CS 27

PROGRAMY 10:15

180 70°C °C

4. Vyberte funkci trouby, teplotu a teplotu středu jídla (viz kapitola 

„Displej nastavení funkcí“).

5. Potvrzovacím tlačítkem spusťte vaření jídla.

165 °C

180 °C 70 °C

35 °C

   10 21

• Na displeji lze nyní číst následující hodnoty:

▷ aktuální teplota (165 °C)

▷ nastavená teplota (180 °C)

▷ indikátor stavu teploty středu jídla (vnitřní kruh)

▷ teplota indikátoru stavu (vnitřní kruh)

▷ aktuální teplota středu jídla (35 °C)

▷ nastavená teplota středu jídla (70 °C)

• Vaření se ukončí po dosažení nastavení teploty středu jídla. Na 

konci vaření jídla zazní zvukový signál. Signál lze vypnout otevřením 

dvířek trouby nebo stisknutím tlačítka.

• Do jídla vždy zasuňte celou kovovou část senzoru sondy 
Culisensor. 

• Nezapomeňte! Po ukončení vaření vždy znovu našroubujte 
kovový kryt na připojení sondy Culisensor.

• Ve vaší troubě vždy používejte pouze sondu Culisensor. 
• Dbejte na to, aby sonda Culisensor nepřicházela během vaření 

do styku s topným tělesem. 
• Sonda Culisensor bude po vaření velmi horká. Buď opatrní! 

Nepopalte se.

POUŽITÍ
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Odložené spuštění

Pokud budete chtít začít vařit později, použijte funkci odloženého 

spuštění. 

Funkci odloženého spuštění lze vybrat prostřednictvím menu „plus“ 

pouze ve funkci trouby. Viz kapitola „Použití menu „plus“.

Nastavení času odloženého spuštění
1. Vyberte funkci, teplotu a v případě potřeby nastavte dobu vaření 

(viz kapitola „Displej nastavení funkcí“). 

Čas odloženého spuštění lze také nastavit bez nastavení doby 

vaření.

2. Klepnutím na symbol „plus“ otevřete menu „plus“.

3. Funkci otevřete klepnutím na „DELAYED START (ODLOŽENÉ 

SPUŠTĚNÍ)“.

10:45

4. Vyberte čas zahájení (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

5. Nastavený čas potvrďte stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Pod symbolem „plus“ se zobrazí ikona „čas odloženého spuštění“, 

která označuje aktivaci. Čas odloženého spuštění lze zrušit vrácením 

nastavení na aktuální čas.

6. Vaření spusťte pomocí potvrzovacího tlačítka.

Vaření se automaticky spustí v nastavenou dobu. Pokud byla 

nastavena doba vaření, automaticky se zastaví také vaření. 

POUŽITÍ
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180
10:45
11:15°C

   10 15

• Na displeji lze nyní číst následující hodnoty:

▷ nastavená teplota (180 °C)

▷ čas spuštění (10:45)

▷ čas ukončení (11:15) (lze vidět, pouze pokud byla nastavena 

doba vaření!)

Vaření ve fázích

• Prostřednictvím menu „plus“ otevřete menu „Vaření ve fázích“. Viz 

kapitola „Použití menu „plus“.

• Tato funkce umožňuje kombinovat v jednom procesu vaření až tři 

funkce.

• Vyberte různé funkce a nastavení, abyste vytvořili požadovaný 

způsob vaření.

1. Klepnutím na symbol plus otevřete menu „plus“.

2. Klepnutím na možnost „STAGE COOKING (VAŘENÍ VE FÁZÍCH)“ 

funkci otevřete (lze otevřít, pouze pokud nebylo zahájeno žádné 

vaření). Jsou zobrazena nastavení fáze 1. Ta lze podle potřeby 

nastavit.

10:1500:10

160°C 0:10 H:M

3. Vyberte funkci (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

4. Vyberte teplotu (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

5. Vyberte dobu vaření (viz kapitola „Displej nastavení funkcí“).

6. Nastavení fáze 1 potvrďte stisknutím potvrzovacího tlačítka.

POUŽITÍ
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1 00:10160°C H:M

2

3
00:10

7. Klepněte na „2“ a zobrazte nastavení fáze 2.

8. V případě potřeby změňte výchozí hodnoty fáze 2 (funkce, teplota a 

doba vaření) (viz body 3, 4 a 5).

10:1500:30

200°C 0:20 H:M

9. Nastavení fáze 2 potvrďte stisknutím potvrzovacího tlačítka.

1

2

3

00:20200°C H:M

00:10160°C H:M

00:30

10.  V případě potřeby klepněte na „3“ a zobrazte nastavení fáze 3. 

11.   V případě potřeby změňte výchozí hodnoty fáze 3 (funkce, teplota 

a doba vaření) (viz body 3, 4 a 5).

12. Nastavení fáze 3 potvrďte stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Fázi smažete klepnutím na křížek umístěný vedle nastavení. Fázi lze 

smazat, pouze pokud ještě nebyla spuštěna.

POUŽITÍ
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13.   Opětovným stisknutím potvrzovacího tlačítka začne trouba 

pracovat podle fáze 1 (aktivní fáze se zobrazí bíle). 

Po uplynutí nastaveného času se aktivuje následující fáze, tedy 

fáze 2 a později fáze 3, pokud byla nastavena.

185 17:32
10:45

°C

200 °C

   10 2700:18

• Na displeji lze nyní číst následující hodnoty:

▷ aktivní fáze (2)

▷ celková doba vaření (00:18)

▷ aktuální teplota (185 °C)  

▷ nastavená teplota aktivní fáze (200 °C)

▷ čas indikátoru stavu aktivní fáze (vnější kruh)

▷ teplota indikátoru stavu aktivní fáze (vnitřní kruh)

▷ doba vaření aktivní fáze (17:32)

▷ celková doba dokončení (10:45)

Vybraná nastavení lze uložit do složky „Oblíbené položky“. Pokud to 

chcete provést, otevřete v menu „plus“ „ADD TO FAVOURITES (PŘIDAT 

K OBLÍBENÝM POLOŽKÁM)“ (viz „Uložení způsobů vaření“ v kapitole 

„Přídavné funkce“).

Gratinování
Pro přidání funkce grilu na konci vaření (čas gratinování bude přidán na 

konci vaření).

1. Klepnutím na symbol „plus“ otevřete menu „plus“.

2. Funkci otevřete klepnutím na „GRATIN (GRATINOVÁNÍ)“.

3. Lze nastavit teplotu a čas nebo program spustit přímo stisknutím 

potvrzovacího tlačítka.

POUŽITÍ
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POUŽITÍ

Přídavné funkce

Lze vybrat několik přídavných funkcí nebo programů. 

1. Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče. 

PYROLÝZA

PROGRAMY 10:15Lorem ipsum

Nyní lze vybrat následující přídavné funkce a programy:

• Zahřívání:

 ▷ Zahřívání talířů

 ▷ Udržování jídel teplých

• Programy:

 ▷ Oblíbené

 ▷ Automatické programy

Zahřívání
• Zahřívání talířů

 ▷ Tato funkce se používá, pokud chcete ohřát nádobí (talíře, šálky), 

aby podávané jídlo zůstalo déle teplé. 

 ▷ Výběrem této funkce můžete nastavit teplotu a dobu zahřívání 

talířů. 

• Udržování jídel teplých

 ▷ Tuto funkci použijte k udržení již uvařeného jídla na požadované 

teplotě. 

 ▷ Výběrem této funkce můžete nastavit teplotu a dobu trvání 

udržování jídel teplých.

Výběr funkcí zahřívání
1. Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče. 

2. Klepnutím na „WARMING (ZAHŘÍVÁNÍ)“ otevřete menu funkce 

zahřívání.
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POUŽITÍ

PROGRAMY 10:15

60 °C 1:00H:M

3. Vyberte požadovanou funkci zahřívání (zahřívání talířů nebo 

udržování jídel teplých). V případě potřeby nastavení upravte (viz 

kapitola „Displej nastavení funkcí“).

4. Funkci spusťte potvrzovacím tlačítkem.

Programy: 
• Oblíbené

▷ V možnosti „OBLÍBENÉ POLOŽKY“ si můžete vybrat své vlastní 

uložené recepty. Viz také „Uložení způsobů vaření“.

• Automatické programy

▷ Pro vaření můžete použít „automatické programy“ výběrem jídla 

ze seznamu předem naprogramovaných jídel. Programy jsou 

rozděleny do kategorií (MASO, ZELENINA atd.). 

▷ Nejprve z dostupného seznamu vyberte kategorii a potom 

samotné jídlo. 

Výběr funkcí programu
1. Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče. 

2. Klepnutím na „PROGRAMS (PROGRAMY)“ otevřete menu 

programů.

PROGRAMY

OBLÍBENÉ

ZELENINA

MASO

RYBY A KORÝŠI
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POUŽITÍ

3. Klepněte na „FAVOURITES (OBLÍBENÉ POLOŽKY)“ nebo jednu z 

kategorií automatického programu.

▷ V možnosti „FAVOURITES (OBLÍBENÉ POLOŽKY)“ vyberte jedno 

z uložených jídel.

▷ Z dostupného seznamu v automatických programech vyberte 

jídlo.

PROGRAMY

MASO

1:00 H:M1,0 KG

INTENZITA

PROGRAMY 10:15

4. V případě potřeby upravte intenzitu nebo hmotnost. 

Intenzitu nebo hmotnost nelze nastavit u všech automatických 

programů.

5. Vybrané jídlo spusťte pomocí potvrzovacího tlačítka.

• Pomocí informační karty otevřete informace o vybraném programu. 

Na této kartě si můžete přečíst informace o požadovaném 

příslušenství a úrovni v troubě. Někdy jsou na této kartě uvedeny i 

informace týkající se vaření jídla.

• U řady automatických programů je někdy možné upravit nastavení 

ručně. Chcete-li nastavení upravit, otevřete nabídku „plus“ a 

klepněte na „MANUAL (RUČNĚ)“.
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POUŽITÍ

Uložení způsobů vaření
Funkce/způsob vaření je aktivní (trouba byla spuštěna).

1. Otevřete nabídku „plus“ a klepněte na „ADD TO FAVOURITES 

(PŘIDAT K OBLÍBENÝM POLOŽKÁM)“.

2. Připravované jídlo pojmenujte výběrem příslušných písmen. Chcete-

li písmeno smazat, klepněte na symbol „šipky s křížkem“. 

3. Stisknutím potvrzovacího tlačítka způsob vaření uložíte.

Automatické programy lze také uložit v možnosti „FAVOURITES 

(OBLÍBENÉ POLOŽKY)“.
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Nastavení

1. Na úvodním displeji klepněte na symbol „plus“.

NASTAVENÍ

2. Klepněte na „SETTINGS (NASTAVENÍ)“.

OBECNÉ

ZVUK

Toto menu nabízí následující možnosti:

• GENERAL (Obecné)

• SOUND (Zvuk)

• DISPLAY AND LIGHT (Displej a osvětlení)

• COOKING (Vaření)

• SYSTEM (Systém)

3. Klepněte na požadovanou kategorii a nastavení, které má být 

upraveno.

▷ Klepněte na požadovanou možnost v seznamu..

▷ Upravte hodnotu klepnutím na šipku nad a pod hodnotou nebo 

přes hodnotu přetáhněte prst.. 

▷ Nastavení zapněte a vypněte klepnutím na „ZAPNOUT“ nebo 

„VYPOUT“.

4. Potvrďte stisknutím potvrzovacího tlačítka.

POUŽITÍ
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OBECNÉ
V tomto menu můžete nastavit:

• Jazyk (jazyk dotykové obrazovky)

• Čas (aktuální čas)

• Zobrazení času (12hodinový nebo 24hodinový čas)

• Datum (aktuální datum)

• Zobrazení data (zda je datum v pohotovostním režimu displeje 

viditelné nebo ne)

ZVUK
V tomto menu můžete nastavit:

• Obecné zvuky (hlasitost zvukových signálů a alarmů)

• Zvuky tlačítek (hlasitost zvuků tlačítek)

• Zvuk při zapnutí/vypnutí (hlasitost zvuku při zapnutí/vypnutí)

DISPLEJ A OSVĚTLENÍ
V tomto menu můžete nastavit:

• Jas displeje (nastavitelný v 5 úrovních jasu)

• Osvětlení trouby (doba, po kterou svítí světlo po aktivaci)

• Spotřebič do pohotovostního nastavení (doba, po které se spotřebič 

přepne do pohotovostního režimu po poslední činnosti)

• Vypnutí spotřebiče (jak dlouho zůstane spotřebič v pohotovostním 

režimu)

• Spuštění/vypnutí animace (spuštění/vypnutí animace značky)

• Noční režim (čas zahájení a ukončení nižšího jasu displeje)

Pokud je pro „VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE“ vybráno nastavení „Ruční“, 

spotřebič se nevypne automaticky. Když je spotřebič vypnut ručně, vrátí 

se toto nastavení zpět na tovární nastavení. Toto je povinná regulace 

maximální spotřeby energie.

VAŘENÍ
V tomto menu můžete nastavit:

• Výchozí intenzita programu (intenzita automatických programů)

SYSTÉM
V tomto menu můžete nastavit:

• Informace o spotřebiči (vyžádejte si informace o spotřebiči)

• Tovární nastavení (zpět na tovární nastavení)

POUŽITÍ
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ČIŠTĚNÍ

Čištění spotřebiče

Troubu čistěte, abyste zabránili hromadění tuků a zbytků jídla, zejména 

na povrchu interiéru a exteriéru, dveří a těsnění.

• Aktivujte dětskou pojistku (abyste zabránili náhodnému zapnutí 

spotřebiče). 

• Očistěte vnější povrchy měkkým hadříkem a teplou mýdlovou 

vodou.

• Poté spotřebič otřete čistým vlhkým hadříkem a povrchy osušte.

• Hadříkem a mýdlovou vodou odstraňte stříkance a skvrny na 

vnitřním povrchu. 

• Poté spotřebič otřete čistým vlhkým hadříkem a povrchy osušte.

Důležité
• Zajistěte, aby do ventilačních otvorů nevnikla voda. 

• Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemická 

rozpouštědla.

• Vždy se ujistěte, že je těsnění dvířek čisté. Tím zabráníte hromadění 

nečistot a umožníte správné zavření dvířek.

Parní čištění

Pomocí parního čištění a vlhkého hadříku můžete snadno odstranit 

mastnotu a nečistoty ze stěn trouby.

Použití parního čištění
Parní čištění používejte pouze tehdy, když je trouba zcela vychladlá. Je-

li trouba horká, je odstranění nečistot a mastnoty obtížné.

Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.

1. Do spodní části trouby nalijte 0,15 litrů vody.

2. Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče. 

3. Klepnutím na „CLEANING (ČIŠTĚNÍ)“ otevřete funkci čištění.

4. Stisknutím potvrzovacího tlačítka spusťte parní čištění.

• Během čištění neotvírejte dvířka.

• Čištění trvá 30 minut. 

Zbytky jídla na smaltovaných stěnách budou po 30 minutách 

dostatečně nasáklé a bude je možné odstranit vlhkým hadříkem.
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Pyrolýza
Místo ručního čištění můžete vyčistit prostor trouby nebo smaltovaný 

plech na pečení pomocí funkce „Pyrolýza“. Během pyrolýzy se prostor 

trouby zahřívá na velmi vysokou teplotu. Přítomné kontaminanty se při 

této vysoké teplotě spálí a zůstává z nich pouze popel.

Při průměrném používání trouby doporučujeme spustit funkci pyrolýzy 

jednou za měsíc.

Pozor! 
• Nejdříve z trouby vyjměte veškeré příslušenství a vodicí lišty / 

teleskopické vodicí lišty (viz „Demontáž a čištění vodicích lišt“). 

• Poté z prostoru trouby vyjměte veškeré zbytky jídla a prostor otřete 

vlhkým hadříkem. Během procesu pyrolýzy se mohou zbytky jídla a 

tuku vznítit. Nebezpečí vzniku požáru!

Poznámka! Prostor trouby a smaltovaný plech na pečení nelze čistit 

pomocí funkce pyrolýzy současně. Pokud chcete smaltovaný plech na 

pečení vyčistit pomocí pyrolýzy, proveďte to jako první (prostor trouby 

se může při čištění plechu zašpinit). Vložte vždy jeden plech na pečení. 

Poté lze vyčistit prostor trouby.

Pozor! Pomocí funkce pyrolýzy NEČISTĚTE skleněné pekáče.

Spuštění funkce pyrolýzy
1. Ujistěte se, že je prostor trouby zcela prázdný a že v něm nejsou 

zbytky jídla a tuku!

2. Pokud chcete nejprve vyčistit smaltovaný plech na pečení, vložte 

na místo speciální vodicí lišty pro pyrolýzu. Plech na pečení otřete 

vlhkým hadříkem a zasuňte jej do trouby na úrovni 2.

 ▷ Po čištění tyto speciální vodicí lišty pro pyrolýzu odstraňte. 

3. Klepnutím na „EXTRAS (PŘIDANÉ FUNKCE)“ zobrazíte další funkce 

spotřebiče. 

4. Funkci pyrolýzy otevřete klepnutím na „PYROLYSIS (PYROLÝZA)“.

5. Vyberte požadovanou intenzitu čištění:

 ▷ Nízká: přibližně 3 hodiny

 ▷ Průměrná: přibližně 3,5 hodiny

 ▷ Vysoká: přibližně 4 hodiny

ČIŠTĚNÍ
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Lze zvolit pouze intenzitu čištění. Doba je pevně stanovená a závisí na 

zvolené intenzitě čištění.

6. Stisknutím potvrzovacího tlačítka spusťte čištění pyrolýzou.

• Po určité době se dvířka trouby pro vaši vlastní bezpečnost 

automaticky uzamknou.

• Během čištění se může z trouby uvolňovat nepříjemný zápach.

• Dvířka trouby lze otevřít až po vychladnutí spotřebiče (po ukončení 

čištění pyrolýzou).

• Po vychladnutí trouby můžete většinu zbytků snadno setřít vlhkým 

hadříkem. V závislosti na úrovni znečištění trouby mohou být na 

dvířkách a pod vnitřní částí trouby viditelné usazeniny. Ty se nejlépe 

odstraní neabrazivní houbou a mírným roztokem teplé vody a 

mycího prostředku. K čištění těsnění obvykle stačí pouze teplá voda 

a čisticí prostředek, protože se jedná pouze o prach. Otřete dvířka 

trouby a přilehlé povrchy kolem těsnění dvířek. Těsnění neotírejte.

Demontáž a čištění vodicích lišt
K čištění vodicích lišt používejte běžné čisticí prostředky.

• Pomocí šroubováku vyšroubujte šroub.

• Vyjměte vodicí lišty z otvorů v zadní stěně.

ČIŠTĚNÍ
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Výměna žárovky v troubě

Žárovka umístěná v tomto domácím spotřebiči je vhodná pouze 
pro osvětlení tohoto spotřebiče. Žárovka není vhodná pro osvětlení 
místností v domácnostech.

Žárovky (2×) (halogenové G9, 230 V, 25 W) jsou spotřebním zbožím, a 

proto se na ně nevztahuje záruka. Při výměně nejprve vyjměte plech na 

pečení, rošt a vodicí lišty.

Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W

Trouba je vybavena halogenovou lampou.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti (G).

• Vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím jističe v 
pojistkové skříni odpojte spotřebič od napájení.

• Upozornění: žárovka může být velmi horká! Pro odstranění 
žárovky použijte ochranu.

1. Pro povolení krytu žárovky použijte plochý šroubovák, kryt 

odstraňte.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali smalt.

2. Odšroubujte žárovku a našroubujte novou. 

ČIŠTĚNÍ
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Demontáž a instalace dvířek trouby

Udržujte prsty mimo závěsy dvířek trouby. Závěsy jsou odpružené 
a při zpětném odpružení mohou způsobit zranění.
Ujistěte se, že západky závěsu jsou správně zafixovány, aby závěsy 
zajistily.

Demontáž dvířek trouby 
1. Otevřete dvířka do plně otevřené polohy.

2. Zvedněte obě západky závěsu (A) a přitáhněte je ke dvířkám trouby 

(B).

Závěsy budou v poloze 45°.

3. Opatrně dvířka zavřete, dokud nedosáhnou úhlu 45°. 

4. Sundejte dvířka zvednutím a nakloněním směrem k troubě (C). 

Závěsy musí být vysazeny z drážek v troubě. 

B

A

C

Montáž dvířek trouby 
1. Držte dvířka před troubou v úhlu přibližně 45°.

2. Vložte závěsy do drážek a ujistěte se, že jsou obě správně umístěny.

3. Otevřete dvířka do plně otevřené polohy.

4. Zvedněte obě západky závěsu a posuňte je směrem k troubě.

5. Dvířka trouby opatrně zavřete a ujistěte se, že se správně zavírají.

Pokud se dvířka neotevírají nebo nezavírají správně, ujistěte se, že 

jsou závěsy správně umístěny ve svých drážkách.

ČIŠTĚNÍ
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Demontáž a instalace skla dvířek trouby

Vnitřek skla ve dvířkách trouby lze vyčistit. Za tímto účelem musí být ze 

dvířek trouby demontováno. 

1. Abyste sklo (A) uvolnili, mírně nadzvedněte (1) a posuňte (2) svorky 

umístěné vlevo a vpravo dole od dvířek.

2. Sklo (A) uchopte dole, opatrně jej zvedněte (3) a posuňte (4), abyste 

jej vyndali z horní podpěry.

3. Vnitřní sklo (B) (v závislosti na modelu) lze vyjmout opatrným 

zvednutím (5) a posunutím (6) tak, aby bylo odstraněno ze spodní 

podpěry. Odstraňte také gumové rozpěrky (C) z vnitřního skla.

B

A

A

A

C

4 3 5
6

Instalaci skla proveďte v opačném pořadí. 

ČIŠTĚNÍ
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Obecné

Pokud máte s troubou problémy, podívejte se na níže uvedený přehled 

chyb. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte servisní oddělení.

Jídlo zůstává syrové
• Zkontrolujte, zda byl nastaven časovač a zda jste stiskli potvrzovací 

tlačítko.

• Jsou dvířka správně zavřená?

• Zkontrolujte, zda nedošlo k přepálení pojistky a k aktivaci jističe.

Jídlo je převařené nebo nedovařené
• Zkontrolujte, zda byla nastavena správná doba vaření.

Senzor nereaguje. Displej je uzamčený.
• Na několik minut odpojte spotřebič od napájení (vyšroubujte 

pojistku nebo vypněte napájení). Poté spotřebič znovu připojte a 

zapněte.

Výpadek proudu může způsobit reset displeje.
• Na několik minut odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku 

ze zásuvky nebo vypněte jistič). Poté spotřebič znovu připojte a 

zapněte. 

• Znovu nastavte čas.

V troubě kondenzuje voda.
• To je normální. Po použití troubu otřete.

Ventilátor je spuštěný i po vypnutí trouby.
• To je normální. Po vypnutí trouby bude ventilátor ještě chvíli v 

chodu.

U dvířek a ve vnější části spotřebiče je cítit proud vzduchu.
• To je normální.

Dveřmi nebo ventilačními otvory uniká pára. 
• To je normální.
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Když je trouba v provozu, je slyšet cvakání, zejména při 
odmrazování.
• To je normální.

Jistič pravidelně vypadává.
• Poraďte se se servisním technikem.

Na displeji se zobrazil chybový kód, ERROR XX ... (CHYBA XX ...)
(XX označuje číslo chyby).

• Došlo k poruše elektronického modulu. Na několik minut odpojte 

spotřebič od napájení. Poté jej znovu připojte a nastavte aktuální 

čas.

• Pokud chyba přetrvává, poraďte se se servisním technikem.

Skladování a opravy trouby
Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 

Pokud je nutná údržba, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na 

zákaznický servis Asko.

Při volání mějte k dispozici následující informace:
• Číslo modelu a sériové číslo (uvedené na vnitřní straně dvířek 

trouby).

• Údaje týkající se záruky

• Přesný popis problému.

Pokud musíte troubu dočasně uskladnit, zvolte čisté a suché 
místo, protože prach a vlhkost mohou spotřebič poškodit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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Likvidace spotřebiče a obalu

Tento produkt je vyrobený z udržitelných materiálů. Na konci své 

životnosti však musí být tento spotřebič zlikvidován zodpovědným 

způsobem. Příslušné informace vám mohou poskytnout státní orgány.

Obalový materiál spotřebiče lze recyklovat. Byly použity následující 

materiály:

• lepenka,

• polyethylenová fólie (PE),

• polystyren bez CFC (tvrdý PS).

Tyto materiály zlikvidujte odpovědným způsobem v souladu s právními 

předpisy.

Produkt je opatřen piktogramem přeškrtnuté popelnice. 

To znamená, že domácí spotřebiče musí být zlikvidovány samostatně. 

To znamená, že spotřebič nesmí být na konci své životnosti zlikvidován 

běžným postupem pro likvidaci domovního odpadu. Měli byste jej 

odvézt na speciální místo pro sběr komunálního odpadu nebo do 

prodejny, která vám tuto službu nabízí.

Oddělený sběr domácích spotřebičů brání poškození životního prostředí 

a veřejného zdraví. Materiály použité při výrobě tohoto zařízení lze 

recyklovat, což poskytuje značnou úsporu energie a surovin.

Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme, že naše produkty splňují příslušné evropské 

směrnice, normy a předpisy i všechny požadavky, které jsou v těchto 

normách uvedené.

VAŠE TROUBA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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