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GYORS MUKODESIUTMUTATO

Amikodési modok részletes ismertetése a hasznalati utasitas megfelel6 fejezetésben talalhatoal.

A késziilék
bekapcsolasa

4

A mosogatdszer-tartaly

A készllék bekapcsolasahoz nyissa ki az ajtét és nyomja meg az On/Off gombot.

Atartaly:

Minden mosogatasi ciklusnal.

B tartaly:

Csak az aztatast is tartalmazoé programok esetén.

feltoltese (Kbvesse a hasznalati utasitast.)
Az 6blitd szintjének C mechanikus kijelzé
ellenérzése Eektromos kijelz6 a vezérl6é panelen (amennyiben van ilyen).

(Csak a vizlagyité rendszerrel ellatott modelleknél.)

Elektromos kijelzé a vezérlé panelen (amennyiben van ilyen).

Ha a vezérl6 panelen nincs a sé hianyara figyelmeztetd jelfény (csak
egyes modelleknél), a mosogatdgéppel elvégzett mosogatasok szama
alapjan becsilheté meg, mikor sziikséges sét tolteni a készilék tartalyaba.

A soszint ellen6rzése

=

Az ételmaradékot amennyire csak lehet tavolitsa el az edényekrél. Az edényeket, amelyekre raégett az
Akosarak megtéltése étel, elézetesen aztassa be. Csak azutan helyezze az edényeket a kosarakba. Tartsa be a mosogatogép
hasznalati utasitasaban foglaltakat. Then load the baskets. Refer to the dishwasher loading instructions.

=

Nyomja meg tobbsz6r egymas utan a programvalaszté gombot, amig a kivalasztott program ki nem

Programvalasztas
I 9 gyullad (lasd ,A mikodésre vonatkozé utasitasok” részt).

=

Nyissa ki a vizcsapot, zarja be a késziilék ajtajat. A késziilék korulbelil 10 masodperc elteltével
A mosogatas elinditasa mikédésbe Iép.

—_——— - - == 4

: 3 A 1. Egy futé ciklus csak akkor médosithaté, ha még csak rovid ideje indult el. Ellenkez6 esetben a :
| | ®Aprogram megvaltoztatasa | ® mosogatdszer mar feloldodhatott és mar a viz is leeresztésre keriilhetett. Ebben az esetben a [
| mosogatoszer-tartalyt Ujra fel kell télteni. I
I 2. Nyissa ki a készllék ajtajat. A program leallitdsahoz tartsa legalabb 3 masodpercig benyomva a |
| programvalaszté gombot. |
' 3. Valassza ki az Uj programot. === ==
' 4. Inditsa Ujra a mosogatogépet.

ismét mikoddésbe. |

| (.

: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TS T T T T e e e e e e e e e - AFIGYELMEZTETI:‘S :—:
| ® Effelejtett edények e 1A ke.sz’ulek ledllitasahoz nyissa ki egy klg:5|_t az ajtajat. L : . Lo
| behelyezése 2.Az ajtét csak akkor sz_abad teljesen kinyitni, ha a karok mar lealltak. | Ovatosan nyissa ki az ajtét,| |
| 3.Helyezze be az elfelejtett edényeket. | mert forré g6z aramolhat ki | |
| Zarja be a készllék ajtajat. A mosogatogép 10 masodperc elteltével lép | a késziilékbél. o
| [
[

®Ha a készlléka | o e s e s e |
mosogatas kézben kikap Ha a mosogatasi ciklus soran a mosogatégép kikapcsolasra kertilt, az Gjboli bekapcsolaskor ismét ki

|

. " kell valasztani a mosasi ciklust az eredeti beallitasnak megfeleléen. '
csoléasra kertll I
|

Ha a mosasi ciklus befejez6détt, 8 sipolas lesz hallhato.
A készulék kikapcsolasa Akésziléket az On/Off gomb megnyomasaval kapcsolhatja ki.

: - Figyelem: varjon néhany percet (korllbelll 15 percet), miel6tt az edényeket kiszedné, mivel azok még
AV|zcsap”<-.3I;a'rasa, a forréak lehetnek és igy konnyebben is eltdrhetnek. igy jobban meg is fognak szaradni. Az edényeket az
kosarak kilritése alsé kosarnal kezdve szedje ki a késziilékbal.




Olvassa el a hasznalati utasitast!
Kedves Vasarlonk!

Ez a késziilék haztartasban val6 hasznalatra készilt, ebbe az
alabbiak is beletartoznak:

-Uzletek, irodak és egyéb munkakdrnyezetek személyzeti konyhaja;
-nyaraldk;

-szallodak, motelek és egyéb szallashelyek vendégei részérél
toérténé hasznalat;

-bed and breakfast tipusu helyek.

6Kerjlk, a készllék hasznalatat megeléz6en olvassa at figyelmesen
a hasznalati utasitast, ez meg fogja kénnyiteni az On szamara a
készulék megfelel6 hasznalatat és karbantartasat.

6Ugy tarolja, hogy késébb is megtalalja, ha sziiksége lenne ra.

OHa a késziiléket tovabbadja, mellékelje hozza a hasznalati
utasitast is.

Ez a hasznalati utasitas tébbek k6z6tt biztonsagi, a mikédésre és a

beszerelésre vonatkozo6 utasitasokat, valamint hibaelharitasi
Otleteket is tartalmaz.

Miel6tt a szervizhez fordulna

Ahibaelharitasi tippekrél sz6l6 fejezet segiteni fog Onnek abban,
hogy bizonyos altalanos zavarokat sajat maga is el tudjon haritani.

Ha a problémat ennek ellenére sem tudja megoldani, forduljon
szakképzett szerel6hoz.

MEGJEGYZES

A gyartd, termékei folyamatos fejlesztése és korszerlsitése
jegyében alkalmazhat modositasokat a terméken elézetes
értesités nélkil is.
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1. FONTOS BIZTONSAGI INFORMACIOK

HASZNALATELOTT OLVASSA VEGIGAZ UTASITASOKAT

A FIGYELMEZTETES! A mosogatogép hasznalata soran tartsa be az alabb felsorolt utasitasokat:

AFOLDELESRE VONATKOZO UTASITASOK

M Akésziiléket féldelni kell. Mikédési rendellenesség
vagy meghibasodas esetén a foldelés csdkkentiaz
aramuités kockazatat, mivel a legkisebb ellenallasu utat

A FIGYELEM!

M AfSldel6 vezeték nem megfeleld csatlakoztatasa aramités
kockazatahoz vezethet.

biztositja az elektromos aram szamara. Akésziilék olyan i Ha kétsége van annak vonatkozasaban, hogy a késziilék

kabellel van ellatva, ami készllék-foldeld vezetbvel és
foldeld villasdugodval rendelkezik.

M A villasdugét olyan megfelel6 konnektorba kell
csatlakoztatni, ami a helyi szabalyoknak és
rendeleteknek megfeleléen kerilt kialakitasra.

megfeleléen foldelve van-e, ellendriztesse szakképzett
szerel6vel vagy a szerviz munkatarsaval. Ne alakitsa ata
készilékhez mellékelt villasdugoét, ha az nem illeszkedik a
konnektorba. Szereltessen fel megfelelé konnektort egy
szakképzett szerel6vel.

FIGYELEM! MEGFELELO HASZNALAT

W A mosogatogép ajtajat és az edénytarol6 kosarakat
rendeltetésszerlien hasznalja, ne Glj6n vagy alljon ra.

M Ne érintse meg a fit6elemet hasznalat kozben vagy
kézvetlenil utana (ez az utasitas csak a lathato
fétéelemmel rendelkezé készllékekre vonatkozik).

Hl Ne miikodtesse a mosogatdgépet, ha nincs minden
eleme a helyén. Mik6dés kdzben 6vatosan nyissa ki a
készllék ajtajat, mert viz froccsenhet ki beléle.

M Ne helyezzen nehéz targyat a mosogatégép nyitott
ajtajara, és ne is alljon ra. Akészilék felbillenhet.

B Az edények behelyezésekor:
1)Az éles targyakat ugy helyezze el, hogy ne sértsék
meg az ajté tdmitését;
2)Figyelmeztetés: A késeket és mas éles ev6eszkdzoket
vagy a hegyukkel lefelé vagy vizszintes helyzetben kell
a kosarba helyezni.

M Ugyeljen arra, hogy a késziilék hasznéalata kézben
mianyag targyak ne érintkezzenek a fitészallal).
(Afigyelmeztetés csak a lathato fitészallal rendelkezd
készllékekre vonatkozik).

B Amosogatasi ciklus végén ellenérizze, hogy lres-e a
mosogatdszer-tartaly.

M Csak mosogatogépben is tisztithaté mianyag
edényeket helyezzen a készllékbe. Az ilyen jel6léssel
nem rendelkezd mianyag targyak esetében ellenérizze
a gyarté utasitasait.

Il Csak automata mosogatogépekhez valéd mosogatdszert
és adalékokat hasznaljon.

Il Amosogatégépben soha ne hasznaljon szappant,
mosoéport, egyéb kézi mosdszert. Ezeket a termékeket
tartsa tavol a gyerekektdl.

M Tartsa a mosogatoszert és az 6blitét a gyerekektdl tavol

B Akészliléket nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve
a gyerekeket is), akik csokkent fizikalis, érzékszervi vagy
mentalis képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a
késziulék hasznalatdhoz sziikséges tapasztalatuk és
tudasuk kivéve, ha felligyeletiik biztositott, vagy ha
megfeleld utasitasokat kaptak a biztonsagukért felelés
személy részérél.

B Agyerekeket felligyelni sziikséges, hogy ne jatszhassanak
a készllékkel.

n Amosogatészerek er6sen lugosak, lenyelésiuk nagyon
veszélyes lehet. Kerllje a b&rrel és aszemmel valo
érintkezésulket és tartsa tavol a gyerekeket a mosogatégéptél,
ha annak ajtaja nyitva van.

B Az ajtét nem szabad nyitva hagyni, mert ezzel megnéhet a
készulék felbillenésének veszélye.

M Ha a csatlakozd kabel sérilt, azt csak a gyartd, annak
markaszervize vagy mas megfeleléen képzett szakember
cserélheti ki, a veszélyek elkerilése érdekében.

M Ha a készllék mar eléregedett és nem lesz tobbé
hasznalatban, tavolitsa el az ajtajat.

B Acsomagoldéanyagokat a megfelel6 szelektiv gy Gjtéhelyen
helyezze el.

W Akésziiléket csak rendeltetésének megfeleléen hasznalja.
B Abeszerelés soran ligyeljen ra, hogy a csatlakozo kabel
ne torjon meg, illetve ne legyen tulsagosan vagy veszélyesen
beszorulva a készulék ala. A vezérl6 gombokat ne
prébalja javitgatni.

B Akésziiléket uj csévekkel kell a vizvezetékhez
csatlakoztatni, a régi cséveket nem szabad ujra felhasznalni.

B Amaximalis mosogathaté edénykészletek szama 12.

Wl Amaximalis megengedett bemeneti viznyoméas 1Mpa.

és ne engedje 6ket a mosogatogép nyitott ajtaja kézelébe,

mert lehet benne mosogatészer-maradék.

Bl Aminimalis megengedett bemeneti viznyomas 0.04 Mpa.

OLVASSAEL ES TARTSABE ABIZTONSAGI UTASITASOKAT.

ORIZZE MEG AZ UTASITASOKAT.



2. Hulladékkezelés

A mosogatogép csomagolasat a megfelel6 hulladékgyjtében helyezze el.
Valamennyi csomagoléanyag ujrafelhasznalhato.
Amuanyagrészek a szabvanyos nemzetkdzi jel6lésekkel vannak ellatva:
B PE polietilén, pl. sima csomagoldlapok
B PS polisztirén, pl. béleld anyag
Bl POM polioximetilén, pl. mGanyag kapcsok

M PP polipropilén, pl. s6szlré

B ABS akrilonitril butadién sztirén, pl. Vezérl6panel _

A FIGYELMEZTETES!

B Acsomagoléanyagok a gyerekekre nézve veszélyesek lehetnek!

B Akésziilék és a csomagolas megfelelé elhelyezéséhez keressen fel egy Ujrahasznositd kdzpontot.
Vagja el a csatlakozé kabelt és tegye hasznalhatatlanna az ajtézarat.

B Akarton csomagoldéanyag ujrafeldolgozott papirbdl készilt és Ujrafeldolgozasra szant papirgyijtében
kell elhelyezni.

B Atermék megfelel6 moédon térténd kezelésével megelézhetéek azok a kérnyezeti karok, illetve emberi
egészségre veszélyes kovetkezmények, amelyek atermék nem megfelel kezelése esetén
jelentkeznének.

B Atermék Ujrahasznositasara vonatkozo6 részletesebb informéacidkért forduljon a helyi 6nkormanyzathoz
és a haztartasi hulladékkezel szolgalathoz.

HULLADEKKEZELES: Ne kezelje a terméket vegyes kommunalis hulladékként. Az ilyen, specialis
kezeléstigényl6 késziulékeket kuldn kell gyljteni.



3. Amiikédésre vonatkozo utasitasok

FONTOS Annak érdekében, hogy a mosogatégéppel a lehetd legjobb eredményt érje el, olvassa at a
teljes hasznalati utasitast a készulék elsé alkalommal térténé hasznalata el6tt.

Vezérl6 panel

1. lkonok a kijelzén: hibakddok, késleltetési id6, stb. kijelzése

e  Oblit8szer ikon: *
Akkor jelez, ha az oblitészer-tartaly feltoltése valik szlikségessé.

e  S6 hozzdadasa ikon: 8
Akkor jelez, ha a tartaly feltoltése valik sziikségessé.

e  Késleltetés idGtartama: 3/6/9 6rds opciok

e  Program ikonok: {3 7 0 @& Yo
2. Késleltetés gomb: E gomb megnyomdsaval allithatd be a késleltetés.
3. Program gomb: E gomb megnyomadsaval valaszthatd ki egy-egy mosasi program.
4. On/Off gomb:

Az dram-ellatas be- / kikapcsolasa.

A mosogatogep jellemzéi

EloInézet Hatulnézet

1 Felsé kosar 3 Als¢ kosar 5 Oblitészer-adagolo 7 Forgdkarok 9 Bevezet6 cs6 csatlakozo

2 Bels6csé 4 Sotartaly 6 Csészetarto polc 8 Szlirék 10 Vizelvezet6 csé



4. Akészllék elsé hasznalata elétt

Akészllék els6 alkalommal torténd hasznalata el6tt:

I Allitsa be a vizlagyitast

B Toltson a készulékbe 1,5 kg mosogatdégép-sot, majd téltse meg vizzel a sotartalyt
Toltse fel az dblitészer-tartalyt

B Toltse a késziilékbe a mosogatdszert

A. Vizlagyité

Avizlagyitét manualisan kell beallitani, a vizkeménység jelzé segitségével.

Avizlagyito célja, hogy eltavolitsa azokat az 4svanyi anyagokat és sékat a vizb6él, amelyek karos hatassal lennének a
készllék mikodésére.

Minél nagyobb ezen anyagok aranya, annal keményebb a viz.

Avizlagyitot avizkeménységnek megfeleléen kell beallitani. Aviz keménységérdl a helyi viziigyi hatésag tud
felvilagositast adni.

A sofogyasztas beallitasa

A mosogatégép lehetdvé teszi a séfelhnasznaldas mennyiségének beallitasat a vizkeménység figgvényében. Ez a funkcid arra
szolgal, hogy optimalizalja a sé6fogyasztast.

A séfelhasznalas beadllitasahoz kbvesse az alabbi lépéseket:

1. Nyissa ki az ajtét, majd kapcsolja be a készlléket;

2. Tartsa benyomva a Program gombot legalabb 5 masodpercig a vizlagyitas beallitasahoz a készllék
bekapcsolasat kdveté 60 masodpercen beliil (a s6 és az 6blitészer jelfények ilyenkor periodikusan
villognak);

3. Amegfeleld beallitas kivalasztasahoz nyomja meg a Program gombot. Alehetséges beallitasok a
kovetkez6: H1-H2-H3-H4-H5-H6;

4. Abeallitas befejezéséhez nyomja meg a On/Off gombot.

ViZKEMENYSEG s61 g
“dH °fH °Clarke mmol/l Beallitas (gcl)'aonglzlna/f:izklauss)
0~5 0~9 0~6 0~0.94 H1 0
6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 9
12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 12
18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 20
23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 30
35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 60

Megjegyzés 1

1dH=1,25 Clarke=1,78 fH =0,178 mmol/I
DH német fok

fH francia fok

Clarke angol fok

Megjegyzés 2
Agyari beallitas H4 (EN 502242)

A helyi viz keménységi fokardl a vizligyi hatéosagnal érdeklédhet.

A MEGJEGYZES: Ha az 6n gépe nem rendelkezik vizlagyitéval, atugorhatja ezt a részt.

VIZLAGYITO

Avizkeménysége az egyes helyeken kiildbnb6z6 lehet. Ha kemény vizet hasznal a mosogatogépben, az
edényeken és az ev6eszkdzdkdn lerakédasok keletkeznek.

Akészlilék specialis vizlagyitoval rendelkezik, amely egy, a vizké és az asvanyi anyagok vizb6l valo
eltavolitasara kialakitott sétartalyt jelent.



B. S6 betdltése a vizlagyitéba

Mindig csak mosogatégéphez val6 s6t hasznaljon.
A sétartaly az also6 kosar alatt talalhato és az alabbiakban ismertetett médon kell feltélteni:

Figyelem!

B Csak mosogatdgéphez valé sét hasznaljon! Minden mas tipusu so, kiléndsen az asztali s6 kart okozhat a
vizlagyitoban. Anem megfeleld tipusu s6 hasznalata miatt jelentkezd karokért a gyarté nem vallal felel6sséget és
nem ad garanciat.

B A sét kdzvetlenill egy mosogatasi program elinditasa elétt tdltse a késziilékbe. igy elkeriilhets, hogy s6szemek
vagy sos viz maradjon a készllék aljan, ami korréziét okozhat.

BEMiutan kivette az also kosarat, csavarija le as tavolitsa el a sotartaly fedelét. 1 |

ElHelyezze a tolcsér (tartozék) végét a lyukba és toltson korllbeliil 1,5 kg mosogatdégéphez valo sot a tartalyba.

[® Toltse fel vizzel a sétartalyt. llyenkor természetes jelenség, ha egy kis viz kifolyik a sétartalybol.

D) A tartal feltdltését kdvetéen csavarja szorosan vissza a fedelet, az éramutato jarasaval megegyez6 iranyba.

[HA sojelfény a tartaly megtoltését kdvetden kialszik.

HA sotartaly feltéltését kdvetéen azonnal javasolt egy (révid) mosogatasi program elinditasa. Ellenkezé esetben a
szlrérendszer, a szivattyu vagy a készllék mas részei karosodhatnak a sés viztél. Azilyen esetekre nem érvényes
a garancia.

A MEGUEGYZES:

1.A sotartalyt csak akkor kell Gjra feltélteni, ha a megfelel6 jelfény vilagitani kezd a kijelzén. Attdl fliggden, hogy a sé
milyen gyorsan oldédik fel, a sé jelfény még mindig vilagithat a kijelz6n annak ellenére, hogy a sotartaly mar
feltdltésre kerdlt.

Ha nincs s6 jelfény a vezérl6 panelen (egyes modelleknél), az elvégzett mosogatasi ciklusok szama alapjan
becsillheti meg, mikor kell sot télteni a tartalyba.

2.Ha s6 maradt a gép aljan, annak eltavolitasara egy aztaté vagy gyors programot kell lefuttatni.

3.Ha a késziiléket szallitas, szerelés vagy mas ok miatt el kell mozditani, egy szivacs vagy mas nedvszivo ruha
segitségével itassa fel a vizet a sotartalybdl, csavarja ra szorosan a fedelet, ezt kdvetéen szallithaté vagy szerelhetd
a készulék. A szallitast, vagy szerelést kdvetéen gy6z6djén meg réla, hogy minden rendben van-e a géppel. Haigen,
toltse fel a soétartalyt a ,B. S6 betdltése a vizlagyitéba” részben foglaltaknak megfeleléen. Ellenkez6 esetben a
készulék jelentésen karosodhat (rozsda, stb.). Az ilyen esetekre nem érvényes a garancia.

C. Az 6blitészer-tartaly feltdltése

Oblitészer

Az dblitészer az utolsé Oblités kdzben keril felhasznalasra, annak érdekében, hogy a viz ne hagyjon foltokat az
edényeken. Az 6blitészer el8segiti a szaradast is, hasznalataval a viz kénnyebben lepereg az edényekrdl.

A mosogatdégépben folyékony 6blitészerek hasznalhatdk. Az 6blitészer tartaly az ajtd belsejében talalhato,

a mosogatoszer-tartaly mellett. Az 6blitészer-tartaly feltéltéséhez nyissa ki a tartal fedelét, majd téltse az
Oblitdszert a nyilasba, amig a szintjelz6 teljesen fekete nem lesz. Az 6blitészer-tartaly Girtartalma kb. 110 ml.

Az oblitdszer funkcidja

Az dblitészer automatikusan kerill felhasznalasra az utolso6 6blités soran, alapos 6blitést és foltmentes szdradast
lehetbvé téve.

Figyelem!

Csak mosogatégéphez valoé 6blitészert hasznaljon. Az 6blitészer-tartalyt soha ne toltse fel mas szerekkel (pl.
Mosogatdogép-tisztitd, folyékony mosogatoszer). Ez karosithatja a késziléket.
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Mikor szukséges az oblitészer-tartalyt ujra feltolteni?

Amennyiben a On késziilékének vezérlé panelén nincs ilyen jelfény, az 6blitészer mennyiségét a fedél mellett
talalhaté ,C” szintjelz6 segitségével becsiilheti meg. Amikor a tartaly tele van, a szintjelz6 teljesen s6tét. Amint az
Oblitészer mennyisége csdkken, a s6tét pont mérete is kisebb lesz. Sohanem szabad, hogy az dblitészer szintje
L toltéttség ala essen.

Ahogyan az 6blitészer mennyisége csékken, a szintjelzén

C (Oblitészer-szintjelzd)
a fekete pont mérete is egyre kisebb lesz, az alabbiak szerint:

@ Tele ' | ‘ﬂ
@ Yaszint T o 1|
@® "2 szint (r ll
© Vaszint Ujratoltés szikséges, a foltok elkeriilése érdekébe P l
O Ures e ——

Atartély kinyitasahoz forditsa el a fedelet a ,nyitva” (bal) nyil irdanyaba és emelje ki.
Téltse az Oblitészert a tartalyba, Gigyelve arra, hogy ne folyjon ki.
Helyezze vissza a fedelet Ugy, hogy egyiranyban legyen a ,nyitva” nyillal, majd forditsa el a ,z&rva” (jobb) nyil iranyaba.

MEGJEGYZES: Ha betdltés kbzben az dblitészer melléfolyik, azt térélje fel nedvszivo ruha segitségével, a
tulzott habzas elkerulése érdekében. Amosogatdgép ajtajanak bezarasa el6tt ne felejtse el visszahelyezni
a fedelet.

Az oblitészer mennyiségének beallitasa

Az dblitészer-adagolénak négy vagy hatlehetséges beéllitasa van.
Beallits fogantya Mindig a 4-es beallitassal kezdje. Ha az edények foltosak és nem
(8blitd) szaradnak meg, ndvelje az adagot ugy, hogy vegye le a fedelet,
majd forditsa el a gombot az 5-6s beallitasra. Ha az edények még
mindig nem szaradnak megfelelSen, illetve foltosak, allitson be még
magasabb fokozatot, amig az edények teljesen foltmentesek nem
lesznek. Ajavasolt (gyari) beallitas a 4-es.

A MEGJEGYZES:

Novelje az 6blitészer mennyiségét, ha vizcseppek vagy vizkéfoltok
maradnak az edényeken mosogatas utan.

Csokkentse a mennyiséget, haragadods, fehér foltok vannak az
edényeken, illetve ha kékesszirke bevonat képz6dik a poharakon és
a kések pengéjén.

D. Amosogatdszer funkcidja

Amosogatoszerek, kémiai 6sszetevbikkel azért sziikségesek, hogy eltavolitsak a szennyez6déseket az
edényekrél, szétzuzzak és ki is vezessék ezeket a készulékbbl.
Alegtobb kereskedelmi forgalomban kaphaté mosogatdszer alkalmas erre.

Figyelem!

A mosogatoszer megfelel§ hasznalata

Csak specialisan mosogatdégéphez valé mosogatészert hasznaljon. Tartsa szaraz helyen a mosogatészert.
Aporalaku mosogatészert csak kdzvetlenll a mosogatas elétt helyezze a tartalyba.
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Mosogatoszerek

Haromféle mosogatdszer kilénbdztetheté meg.
1.Foszfat és klértartalmu

2.Foszfat tartalmu klormentes

3.Foszfat- és klérmentes

Apor alaki mosogatoszerek altalaban foszfatmentesek. Ebben az esetben a foszfat vizlagyitd funkcidja nem
érvényesllhet. Ebben az esetben akkoris javasolt sét tolteni a tartalyba, ha a vizkeménysége csak 6°dH.
Foszfatmentes mosogatdoszer hasznalata mellett kemény viz esetén gyakran fehér foltok jelennek meg az edényeken
és poharakon. llyen esetben adagoljon tébb mosogatdszert a tokéletesebb eredmény érdekében. A klérmentes
mosogatészerek csak egy kicsit fehéritenek. Az erés és szines foltok nem fognak teljesen eltlinni. llyen esetekben
valasszon magasabb hémérsékletl programot.

Mosogatészer-koncentratumok

Kémiai 6sszetételik alapjan a mosogatdszerek két tipusba sorolhatok:
W hagyomanyos, ligos mosogatdszerek, maro hatasu 6sszetevékkel,
W alacsony lugtartalmu mosogatdoszer-koncentratumok természetes enzimekkel.

Mosogatészer-tablettak

Akllénféle mosogatoszer-tablettak kiilénb6z6 gyorsasaggal oldédnak fel. Ezért egyes mosogatdszer tablettak nem
oldédnak fel teljesen és nem tudjak kifejteni teljes tisztité erejiket arévidebb programok soran. Ezérta
mosogatészer-tablettak hasznélata mellett célszerli hosszabb programokat valasztani annak biztositasa érdekében,
hogy a mosogatdszer maradvanyai teljesen eltdvozzanak.

Mosogatészer adagolé

A mosogatdszer-adagolét minden egyes mosogatasi ciklus eldtt fel kell télteni a mosogatasi ciklus tablazatban
feltiintetett utasitasoknak megfeleléen. Az On mosogatdgépe kevesebb mosogatdszert és dblitészert hasznal,
mint a hagyomanyos késziilékek. Altalaban elegendd egy evékanal mosogatészer egy normal mennyiségil
mosogatashoz. Er6sebben szennyezett edények esetén tobb mosogatészerre van szilkség. Amosogatoészert
mindig kozvetleniil a mosogatas el6tt toltse az adagoldba, ellenkezé esetben atnedvesedik és nem oldddik fel
megfeleléen.

A szikséges mosogatdszer mennyisége

Kinyitdshoz nyomja be areteszt

A\ MEGUEGYZES:

M Ha a fedél be van csukva: nyomja meg a kioldé gombot. Afedél kinyilik.
B A mosogatdészert mindig kdzvetlenll a mosogatas megkezdése el6tttdltse azadagoldba.
B Csak mosogatdészerhez valé mosogatdészert hasznaljon.

A FIGYELMEZTETES! A mosogatdészer maré hatasu! Tartsa a gyerekektdl tavol!



Mosogatdészer betoltése

Toéltse a mosogatdszert az adagoldba. Ajelélés mutatjaaz
adagolasiszinteket, amintaz a jobb oldalon is lathato:

A f6 mosogatasi ciklushoz hasznalt mosogatoszer.

I3 Az elémosashoz hasznalt mosogatoszer

Kérjlk, tartsa be a gyarto adagolasra és tarolasra vonatkozo
javaslatait, amelyek a termék csomagolasan vannak feltiintetve.

Csukjale afedelet és nyomja addig, amig be nem zarédik. i

Haaz edények nagyon szennyezettek, tegyen még egy adag
mosogatdszert az elémosashoz valé rekeszbe. Ez a mosogatdszer az elémosas soran keril felhasznalasra.

A\ VEGJEGYZES:

B Az egy mosogatasi programhoz sziilkséges mosogatdszer mennyiségérdl az utolsé oldalon talalhaté informacio.
W Vegye figyelembe, hogy az edények szennyezettségétdl és a vizkeménységétdl fliggben eltérések lehetségesek.
B Tartsa be agyarto javaslatait, amelyek a termék csomagolasan vannak feltiintetve.

Csukja be a mosogatészer-tartot

Ha az edények csak kicsit szennyezettek, a javasoltnal kevesebb

mosogatoészert is hasznalhat.
g 1. Mosogatészer-tart6

- | [ y [—l Nyomja lefelé a fedelet (1) amig az egy kattanassal be nem
: (‘F ; .. zarédik (2).
]2 | h 2. Hatabletta formaju mosogatoszert hasznal, olvassa el a gyarto
A e utasitasait a termék csomagolasan annak eldéntésére, hogy hogy
a tablettédkat hol kell elhelyezni a késziilék belsejében (pl.

evleszkdz-kosar, mosogatoszer-tarto, stb.).
Ugyeljen r4, hogy a mosogatoszer-tartd fedele zarva legyen akko
is, ha tablettat hasznal.



5. Amosogatogéep kosarainak megtéltese

Javaslat

B Olyan edényeket és evéeszkdzbket vasaroljon, amelyek mosogatéogépben is tisztithatok.

W Hasznaljon kiméléd mosogatdszert. Ha sziikséges, nézzen utana tovabbiinformacioknak a mosogatészer-
gyartéknal.

B Bizonyos eszkdz0k esetében valassza a lehetd legalacsonyabb hémérsékleti programot.

B Asériilések elkeriilése érdekében az Giveg targyakat és az evéeszkdzoket ne vegye ki mosogatas utan
azonnal a késziilékbél.

Edények és evieszkozok mosogatasa a mosogatégépben

Mosogatogépben valé tisztitasra nem alkalmasak Mosogatogépben valé tisztitasra
korlatozottan alkalmasak
M fa, csont, porcelan vagy gyéngyhaz nyell ev6eszkdzdk

m nem héallé mianyag edények B Egyes Uvegtipusok nagy szamu mosogatast
W régebbi ev6eszk6z bk ragasztott részekkel, amelyek nem kovetéen homalyosakka valhatnak.
héalléak B Az ezist és aluminium részek a mosogatas soran
m kétéanyaggal késziilt evéeszkdzok, edények elszinez6dhetnek.
W 6ndtvozet vagy réz edények, B A mazas mintak a gyakori mosogatas kévetkeztében
MW kristalylveg megfakulhatnak.
W rozsdasodésra hajlamos acél edények
W fa talak

M szintetikus szalakbdl készilt edények

Mire iigyeljen a mosogatéogép megtoltése eldtt és utan

(Alegjobb eredmények elérése érdekében kdvesse az alabbi betdltési utasitasokat. Akosarak tulajdonséagai és
megjelenése modelltél fliggbéen valtozhat.)

Az ételmaradékokat kaparja le az edényekrél. Az edényekre odaégett ételeket probalja leaztatni. Az edényeket nem
sziikséges folyo viz alatt leObliteni. Az eszkdzoket a kdvetkezé6 moédon helyezze el a mosogatogépben:

1.A csészék, poharak, fazekak, stb. lefelé nézzenek.

2.Ahajlitott, vagy nyilassal rendelkez6 targyakat ferdén kell elhelyezni, hogy a viz ki tudjon folyni belélGk.

3.Minden edényt ugy kell elhelyezni, hogy ne tudjon felfordulni.

4. Az edényeket és evBeszk6zOket ugy kell elhelyezni, hogy a forgdékarok szabadon mozoghassanak a mosogatas
soran.

MEGJEGYZES: Nagyon apré targyakat nem szabad a mosogatégépben mosogatni, mert kénnyen kieshetnek
a kosarbdl.

W Az Ureges targyakat példaul csészéket, poharakat, fazekakat, stb. nyilasukkal lefelé kell elhelyezni, hogy ne
gylljon 6ssze bennik aviz.

WAz edények és evBeszkdzdk nem lehetnek egymasba rakva, és nem is fedhetik egymast.

W Az Uvegek nem érintkezhetnek egymassal, egyébként kar keletkezhet bennik.

W A nagy, nehezebben tisztithatdé darabokat az alsé kosarba helyezze.

W Afelsé kosarbakényesebb, kénnyebb edényeket kell helyezni, példaul poharakat, csészéket.

M A hosszu pengéji, fliggblegesen tarolt kések potencialis veszélyt jelentenek!

W A hosszu és/vagy éles evbeszkdzdket (pl. szeleteld kés) vizszintesen kell elhelyezni a felsé kosarban.

B Ne terhelje tul a mosogatdgépet. Ez feltétlenll fontos a j6 eredmények és az ésszerl energia-felhasznalas
érdekében.

Az edények kivétele a mosogatégépbal

Hogy aviz a fels6 kosarbol ne cs6pdgjon az alsdba, javasolt el6szdr az alsé kosarat kiliriteni és csak utana a felsét is.



B A normal edények elhelyezésének médja

A fels6 kosar megtoltése Az als6 kosar megtoltése
Afels6 kosarba kényesebb, kdnnyebb edényeket kell Anagy, legnehezebben tisztithaté edényeket (fazekak,
helyezni, példaul poharakat, kavés vagy teascsészéket, labasok, fed 6k, talak) javasolt az alsé kosarban

kisebb tanyérokat, lapos edényeket (amennyiben nemtal  elhelyezni az alabbi dbranlathaté modon. Atalakat és
szennyezettek). Az edényeket gy helyezze el, hogy a fed6ket inkabb a racs szélén kell elhelyezni, hogy ne
vizsugar ne tudja 6ket elmozditani. legyen akadalyozva afels6 forgokar mozgasa.

IN

Ugyeljen a kdvetkezokre:
Afazekakat, talalo talakat, stb. mindig fejjel lefelé kell behelyezni a kosarba.
A mély fazekakat ferdén kell elhelyezni, hogy a viz ki tudjon folyni bel8ltk.
Az alsé kosarban lévé tanyértartok lehajthatok, igy tobb hely nyerheté a fazekaknak és labasoknak.

A fels6 kosar magassaganak beallitasa A csészetartd polcok hatrahajtasa

Afels6 kosar magasséaga allithato, igy tobb hely nyerheté a Az edények kényelmesebb elhelyezése érdekében a
felsd / also kosarban a nagyobb edények szamara. Afels6  polcok ésszehajthatdk, a jobb oldali abran lathaté médon.
kosar a kosar magassaga ugy allithatd, hogy a kerekeket a
sineken kulénb6z6 magassagba allitjuk.

Also6 pozicid

Az alsé kosar tanyértartéinak lehajtasa

Az edények kényelmesebb elhelyezése érdekében a
tanyértartok lehajthatok, az abran lathaté médon.

Kerekek w

S

Evoeszkoz-tartdo kosar

Az evBeszkdzOket az evbeszkdz-tartd kosarban kell elhelyezni,
kiilén-kilén, a megfelels helyzetben. Ugyeljen ra, hogy az
evBeszkdzok ne érjenek 6ssze, mert ezzel gyengébb lesza
tisztitd hatas.

A minél jobb minéségli mosogatas érdekében ugy helyezze az
evbeszkdzdket a kosarba, hogy azok:

M ne érjenek 0ssze;

M a nyellik legyen lefelé;

B a nagyobb eszkdzdket k6zépen helyezze el.

e
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Mosasi ciklus-tablazat

A MEGJEGYZES: a( )jelentése:éblitészert kell tlteni az adagoldba.

6. Egy mosogatasi program elinditasa

Program Ciklusvalasztasi A ciklus Mosogatészer Idétartam Energia Viz Oblité
informacio leirasa (el6/f6 szakasz) (perc) (Kwh) (L)
Erésen szennyezett Elémosas (50°C)
Intenziv | tdnyérok és normal Mosogatas (60°C) 5/25 g
szennyezettségii fazekak, |Oblités 160 1.5 18.5
I labasok, edények, raszaradt| Oblités
= szennyezddéssel. Oblités (65°C)
Széaritas
. s Elémosas (45°C)
Normal szennyezettségi . o
Normal | edények: bogrek, tanyérok, |Mosogatas (55°C) 5/25 g
. Oblités 180 1.25 15
poharak, enyhén Ablités (65°C
G szennyezett labasok. JLes ( )
Szaritas
Ez egy standard program, El6mosas
ECO |ami normal szennyezettségli |Mosogatés (45°C) 5/25
edények tisztitasara alkalmas|Oblités g 185 0.91 11
(*En s0242)|és a leghatékonyabb olyan | Oblités (65°C)
értelemben, hogy az adott Szaritas
edénytipus esetében a
legkedvezdbb a kombinalt
energia- és vizfelhasznalasa.
90 mi Enyhén szennyezett, El6mosas (65°C)
M| tskeletes szaritast nem Mosogatas
@y |igényl6 edények Oblités (65°C) 30g 90 1.35 125
Szaritas
Gyors |ROvid mosogatas enyhén Mosogatas (45°C)
szennyezett edényekhez és |Hp|ités 20g 40 0.75 15
Vg  [|gyors mosogatashoz Obliteés (55°C) ' '
A MEGJEGYZEsS:

*en 50242 : Tesztprogram. Az EN 50242 szabvannyal 6sszhangban végzett 6sszehasonlité teszt
eredménye a kévetkez6:

M drtartalom: 12 teriték

M afels6 kosar helyzete: a fels6 kerekek sineken

H Oblitészer-beallitas: 6

H Pl: 0,49w; Po: 045w

A készilék bekapcsolasa

Egy mosogatési ciklus megkezdése

Huzza ki az alsé és afelsd kosarat, helyezze be az edényeket és tolja vissza a kosarakat. Javasolt el6sz6r az alsé
kosarat megtolteni, majd ezutan a felsét (lasd ,A mosogatdogép megtdltése” részt).

Toltse be a mosogatoszert (lasd a,,S6, mosogatoszer és oblitészer” cimi részt).

¥l Dugja be a villasdugot a konnektorba. Atapegység 220-240 VAC /50 HZ, a konnektor specifikacidja 10A 250 VAC.
Ugyeljenra, hogy a vizcsap teljesen ki legyen nyitva.

%3 Nyissa ki az ajtot, nyomja meg az ON/OFF gombot. Ekkor az ON/OFF jelfény kigyullad.

A Nyomja meg a program gombot, a mosogatasi programok az alabbiak szerint lesznek lathatéak:

Intenziv => Normal => ECO =290 min ->Gyors
Haegy program kivalasztasra kerilt, a megfelel6 jelfény vilagitani fog. Ezutan zarja be a készulék ajtajat, hogy a
készllék mikodésbe Iéphessen.



A program megvaltoztatasa...

El6feltételek::

EREgy, éppen folyamatban Iévd program csak akkor médosithatd, ha még csak rovid ideje indultel. Ellenkezé esetben
lehetséges, hogy a mosogatészer mar feloldédott és a készilékbdl mas kiszivattyuzasra kerilt a mosogato viz.
Ebben az esetben a mosogatdszer-adagolot Ujra kell tolteni (lasd ,Amosogatdszer betdltése” részt).

Nyissa ki a készulék ajtajat és tartsa benyomva a Program gombot legalabb 3 masodpercig. Akészulék ezzel
készenléti izemmaodra valt és beallithatéva valik a kivan t program (lasd az ,Egy mosogatasi program elinditasa”
részt).

MEGJEGYZES:

Ha a mosogatasi ciklus kdzben kinyitja a készllék ajtajat, a gép mikédése leall. Aprogram jelfényének
villogasa leall és a hangjelzés percenként megszélal mindaddig, amig az ajté bezarasra nem keril. Az
ajto bezarasa utan 10 masodperccel a készilék ismét mikédésbe Iép.

Kifelejtett edények utdélagos behelyezése

Ha elfelejtett behelyezni egy edényt, azt utélag barmikor megteheti, amig a mosogatdszer-adagolo fedele kinem nyilik.

1 NyissaKkiegy kicsita mosogatogép ajtajat.

2 Miutan a forgdkarok lealltak, nyissa ki teljesen az ajtot.

3 Helyezze be a kifelejtett edényeket.

4 Zarja be az ajtot

5 10 mésodperc elteltével a mosogatdgép ujra mikoédésbe 1ép.

Egy mosogatasi ciklus végén

Ha a mosogatasiciklus befejez6do6tt, 8 masodpercig hangjelzés lesz hallhaté. Kapcsolja ki a készliléket az ON/OFF
gomb segitségével, zarja el a vizbevezetést és nyissa ki a készllék ajtajat. Varjon nehany percet, miel6tt az
edényeket kiszedné a gépbdl, hogy az edények lehliljenek és kevésbé legyenek torékenyek. Igy szarazabbak is
lesznek.

B Kapcsolja ki amosogatégépet
Aprogram jelfénye tovabbra is vilagit, de marnem villog a program csak ebben az esetben ért véget.
1. Kapcsolja kia késziiléket az ON/OFF gomb segitségével.
2.Zarjaelavizcsapot.

B Ovatosan nyissa ki az ajtot
Aforré edények ltésre érzékenyek. Ezért miel6tt kiszedné a mosogatdgépbdl, hagyja kicsit (kb. 15 percig) lehlni
Oket.
Nyissa ki a késziilék ajtajat és hagyja par percig nyitva, miel6tt kiszedné beléle az edényeket. igy azok hidegebbek
lesznek és alaposabban meg is szaradnak.

B A mosogatégép kiiiritése
Természetes jelenség, ha a mosogatogép belil nedves.
El6sz6r az alsé, majd a fels6 kosarat Uritse ki. Igy megel6zhet6, hogy a viz a felsé kosarbdél az alséba cs6pdgjon.

A FIGYELMEZTETES!
Mosogatas kdzben veszélyes lehet kinyitni a késziilék ajtajat, mivel a forrd viz égési sériilést okozhat.




7. Karbantartas és tisztitas

Szirorendszer

Aszlrérendszer megakadalyozza, hogy a nagyobb ételdarabok vagy egyéb targyak a szivattyliba keriljenek.
Ezektél a sziir6 el is tomédhet. Ha ez bekovetkezik, akkor ezeket az ételmaradékokat el kell tavolitani a szréb6l.

yvi

A szilirok osszeszerelése

A sziirérendszeregydurva sz(ir6bél, egy lapot szlir6bél (f6 szlrd) és egy
mikrofilterbél (finom sziré all.

Fé sziiré

Az ezen a szlrén ragadt étel- és szennyez6désdarabok egy, az als6
forgokaron kialakitott specialis fUvoka segitségével kerlilnek szétporlasztasra,
majd elvezetésre a lefolydn keresztil.

Durva sziird X

A durva sz(ir6 fogja fel az olyan nagyobb ételmaradékokat, minta
csontdarabok, vagy az Uvegszilankokat, amelyektél a lefolyo eldugulhatna.
A sziir6ben felfogott ételmaradékok eltavolitasahoz rdzza meg finoman a
sz(ir6 tetején 1év6 csapot és emelje ki.

Finom szﬁr6

Ez aszir6 tartja a szennyez8dés- és ételdarabokat a vizgy(jté térben és
megakadalyozza, hogy azok visszarakodjanak az edényekre a mosogatas
soran.

A sziir6 hatékonyan eltavolitja az ételmaradékokat a mosogatoé vizbél, lehetévé téve igy annak ujrafelhasznalasat a
ciklus soran. A legjobb teljesitmény és eredmények érdekében a sziir6trendszeresen tisztitani kell. Ezért hasznos a
szUr6ben maradt nagyobb ételdarabokat minden egyes mosogatas utan eltavolitani, a félkor alaka sz(ir6 és a fedél
atoblitésével. Asziir6 eltavolitasahoz huzza a fedél fogantyujat felfelé.

; B A mosogatégép nem hasznalhato a szlrék nélkul.
A FIGYELMEZTETES! EAszirék nem megfelel6 médon térténd visszahelyezése csékkentheti a
készillék teljesitményét és kart okozhat az edényekben és evéeszkézdkben.

MEGJEGYZES:

1.1épés: Forgassa el a szlir6t az éramutaté jarasaval
ellentétes iranyba

2 lépés: emelje fel a sziirét

Ha a fenti folyamatot koveti a 1. 1épéstdl a masodikig, a szlir6rendszer eltavolithatd lesz. Afolyamatot forditott
iranyban (a 2. lépéssel kezdve és az 1. [épéssel befejezve) elvégezve a sziir§ ismét a helyére kerdl.
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Megjegyzések:

-Amosogatdégép minden egyes hasznalata utan ellenérizze, nem tomdédtek-e el a szlrdék.
-Adurva szlr6 kicsavarasaval eltavolithato a szlirérendszer. Foly6 viz alatt mossa le réluk a lerakédott ételmaradékot.

A MEGJEGYZES: Hetente egyszer az egész szlirérendszert meg kell tisztitani.

A szlré tisztitasa

Adurva és afinom szlr6 tisztitasara hasznaljon tisztito kefét. Az utolsé oldalon Iévé abrakon lathaté médon szerelje
Ossze aszlird részeit és helyezze vissza a mosogatdgépbe tegye pontosan a helyére a szirét és a tartojat is, majd
nyomja lefelé.

A FIGYELMEZTETES! Ne iitdgesse a sz(ir6ket a tisztitas soran. Ellenkezd esetben deformalédhatnak és
ett6l a mosogatogép teljesitménye gyengébb lehet.

A mosogatogeprél valéo gondoskodas

Avezérl6 panel enyhén nedves ruhaval tisztithaté.
Tisztitds utan szaritsa meg alaposan.

A készillék kilsejének tisztitasara hasznaljon j6 minéségl fényesitd viaszt.
Soha ne hasznaljon éles targyakat, surolé szivacsot vagy er8s tisztitdszereket a mosogatégép semmilyen részén.

Az ajto tisztitasa

Az ajto korili szélek tisztitasara hasznaljon puha, meleg, nedves ruhat.
Annak érdekében, hogy ne keriilhessen viz az ajtézarba és az elektromos
részekbe, ne hasznaljon semmilyen spray allagu tisztitoszert.

i

B Soha ne hasznaljon az ajté tisztitdsara spray allagu tisztitészert, mert az kart
A okozhat az ajtézarban és az elektromos részekben.
FlGYELMEZTETESI B Suroloszerek és egyes papirtorlék nem hasznalhatok a készulék tisztitasara,
mert megkarcolhatjak vagy foltokat hagyhatnak a rozsdamentes acél feliileten.

Fagyas elleni védelem

Télen védje a mosogatogépet a faggyal szemben. Kévesse a kdvetkez§ utasitasokat minden egyes mosogatas utan:

1.Szakitsa meg a készulék elektromos aram-ellatasat.

2.Zarja el avizet és kapcsoljale a vizbevezetd csdvet a vizszeleprél.

3.Tavolitsa el a vizet a bevezetd cs6bdl és a vizszelepbdl (a vizet gyljtse egy talba).

4 Csatlakoztassa Ujra a vizbevezetd csdvet a vizszelephez.

5.Vegye ki a késziilék aljan talalhato sz(ir6t és egy szivacs segitségével szivja fel a vizet.

A MEGJEGYZES: Ha a mosogatdgép jegesedés miatt nem
mikodik, vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett szereldvel.

A forgokarok tisztitasa

Aforgdkarokat rendszeresen tisztitani kell, a kemény vizben jelen
Iévd vegyi anyagok ugyanis eltomithetik a fuvokakat és a csapagyakat.

Afelsd forgokar eltavolitasahoz tartsa fogja meg a csavaranyat és
forgassael a kart az 6ramutato jarasaval megegyezdé iranyba.

Az als¢ kar eltavolitasahoz hizza a kart felfelé.
Mossa meg a karokat meleg szappanos vizben és puha kefe

segitségével tisztitsa meg a fuvokakat. Alapos 6blités utan helyezze
vissza 6ket.
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Hogyan tartsa formaban a mosogatégéepét?

Bl Minden egyes mosogatas utan

Zarja el a vizcsapot minden egyes mosogatas utan és hagyja az ajtét a kicsit nyitva, hogy a nedvesség és a szagok ne
szoruljanak be a készulékbe.

M Huzza ki a villasdugét a konnektorbdl
Tisztitas és karbantartas el6tt mindig huzza ki a villasdugét a konnektorbol.

B Ne hasznaljon oldészereket vagy suroloszereket

A készilékkiilseje és agumirészek tisztitdsara ne hasznaljon oldoszereket vagy suroldszereket. Hasznaljon meleg,
szappanos vizbe aztatott ruhat erre a célra. Abelsé fellileten talalhato foltok eltavolitasara hasznaljon egy kis ecetes
vizbe aztatott ruhat, vagy specialisan mosogatégépek tisztitasara valé tisztitészert.

B Ha hosszabb ideig nem hasznalja a késziléket.

avasolt egy Ures mosogatasi ciklus lefuttatasa, majd ezt kévet6en huzza ki a villasdugot a konnektorbdl, zarja el a
vizcsapot és hagyjarésnyire nyitva a készilék ajtajat. Igy az ajté tomitései tartésabbak lesznek és nem képzédnek

kellemetlen szagok a készulékben.

B A késziilék szallitasa
Ha a késziléket el kell szallitani, igyekezzen allé helyzetben tartani. Ha feltétlenul szikséges, a készlilék a hatara
donthet6.

B Tomitések

A mosogatégépben valo kellemetlen szagképz6dés egyik oka az az ételmaradék, amia tdmitésekre lerakédik. Ez
ugy elézhetd meg, ha puha szivaccsal rendszeresen attorli a tomitéseket.

8. A bekotesre vonatkozo utasitasok

Figyelmeztetés
A Figyelem:
Acsévek és az elektromos részek ] L .
bekotését szakember kell hogy Aramités veszeélye o
végezze. Kapcsolja ki az aramot a készulék

bekotése eldtt.
Ellenkez6 esetben halaleset vagy
aramutés kdvetkezhetbe.

® A bekotés elokészitése

Akésziiléket ameglévd viz be- és kivezetd csodvek, valamint elektromos csatlakozé kézelében kell elhelyezni.

Alegegyszeriibb a mosogatdégépet a mosogato egyik oldalan elhelyezni, igy megkdnnyitve a vizelvezetd csé
csatlakoztatasat.

Megjegyzés: ellenérizze a mellékelt bekdtési tartozékokat (kampé a dekorlaphoz, csavar).
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Olvassa at figyelmesen a bekdtésre vonatkozé utasitasokat.
-Akonyhabutor-elemek mérete és a mosogatdgép bekotésének helye

Még mieldtt a készliléket abekdtés helyére helyezné, bizonyos el6késziiletek sziikségesek.

1.A mosogato kdzelében I1év helyet valasszon, igy megkdnnyithetd a viz be- és kimeneti csdvek csatlakoztatédsa
(lasd 1. abra)

2.Ha a mosogatégép egy szekrény sarkahoz keril elhelyezésre, tugyelni kell r4, hogy elegendd hely legyen az ajté
kinyitasahoz (2. abra).

[1.4bral ~1 {
A szekrény méretei 1 ~
Kevesebb, mint 5 mm
a mosogatogép teteje O || | s20mm @)
és a butor k6zatt, Clokt cabel
. . ” gz ekKiromos Kabel,
illetve a kiilsé ajté 580mm  |viz be- és kivezeté,
egyvonalban a L1 csovek elvezetése N
konyhabutorral. ]

100
Tavolsag a szekrény

alja és a padlo kozott

600 mm

—

[ 2. abra) ]

Mosogatégép

Minimalis tavolsag az Szekrény
ajto kinyitasakor

Mosogatogép

ajtaja

—
Minimalis
tavolsag 50 mm

® Adekorlap méretei és elhelyzése

1.Afa dekorlapot a 3. abran feltlintetett médon kell felszerelni.

589
56640.2

45140.2
54040.2

-2

121
1540.7
52
e 2B5.5
2-P 11

[ 3.abra]

1 Adekorlapotaz abran
feltiintetett méretekkel
osszhangban kell
felszerelni.

20 (MAX)

474.8

511

720(MAX)

38 8-@2(@8) A A

436

(Egység: mm)
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2.Szerelje fel a kampot a dekorlapra és akassza a mosoégép ajtajan kivul talalhaté nyilasba (lasd 4a abra). Miutan igy
felhelyezte a dekorlapot, rogzitse a mosogatégép ajtajahoz csavarok és szegecsek segitségével (lasd 4b abra).

T

[

?
[ 4a abra ] ,l° @
/ e —
Adekorlap felszerelése "
# 8
i 4 e .'II

—,

[ 4b abra )

Take away the four short screws  Pin up the four long screws
Afa dekorlap felszerelése

<
\

1.csavarozzaki a 4 rovid

csavart <

2.helyezze be a 4 hosszu ) U
csavart
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"
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® Az ajtorugo feszulésnek beallitasa

Az ajtorugok gyarilag beallitasra kerlltek a kilsé auté megfeleld fesziiléséhez. A dekorlap felszerelését kdvetben a
rugot be kell allitani. Forgassa el a beallité csavart az acél sodrony feszesebbre vagy lazabbra allitasahoz (lasd 5.

abra).

Az ajtoérugé feszilése akkor megfeleld,

ha az ajté teljesen kinyitott allapotban
vizszintes helyzetben marad, ugyanakkor
ujjunkkal térténé enyhe emelésre
felemelkedik.

[ 5)4bra ]

Az ajtérugo fesziilésének
beéllitasa

® Avizelvezetd csovek bekotése

Avizelvezetd tomlétegy legalabb 40 mm atmérdji csébe kell bekdtni, vagy a mosogatdba kell bevezetni, ligyelve ra,
hogy ne torjon meg és ne csavarodjon 6ssze. Atdmlé nem lehet 1000 mm-nél magasabban.

[ (6) abra ] |A| AtémlSt az Avagy a B modon rogzitse

— N

El6Irél Munkalap

MEGJEGYZES
Atomlé nemlehet 1000 mm-

nél magasabban.

MAX 1000mm

Vizelvezet6 cs6




® A mosogatdgép beszerelésének |épései

1.Szerelje fel a butorlapot a mosogatdgép ajtajanak kilsé részére, a mellékelt kapcsok segitségével. Kévesse a
kapcsok elhelyezését mutaté abrat.

2.Allitsa be az ajtérugé fesziilését egy imbuszkulcs segitségével. Az ramutaté jarasaval megegyezé iranyba e
Iforgatva hizhatja szorosabbra a bal és ajobb ajtérugdkat. E Iépés elmulasztasa esetén a mosogatogép
megsérilhet (2. abra).

3.K0sse be a hidegviz bevezet6 csovet.

4 Kdsse be avizelvezetd csdvet. Kbvesse az 4brat (6. abra).

5.Csatlakoztassa a csatlakozo kabelt.

6.Ragassza fel a kondenzacids csikot a szekrény munkalapja ala. Ugyeljen ra, hogy a kondenzéaciés csik
egyvonalban legyen a munkalap szélével.

7.Allitsa a mosogatégépet a helyére (4. abra).

8.Allitsa vizszintbe a késziiléket. A hatsé |ab a mosogatdogép elsé oldalardl allithatd, a késziilék aljanak kézepén
Iévé csavar imbuszkulcs segitségével torténd elforgatédsaval (5A abra). Az elsé ldbak beallitdsahoz hasznaljon
lapos csavarhuzot és addig forgassa az elsé labakat, amig a mosogatdgép vizszintesen nem all (5B abra).

9.Amosogatogépet rogziteni sziikséges. Ez kétféle médon lehetséges:

A.Normal munkalap: Akassza a jobb (bal) oldali kapcsot a jobb (bal) oldali lap nyilasaba és régzitse két facsavar
segitségével a munkalaphoz (6. abra).

B.Marvany vagy granit munkalap: Forditsa el jobbra a jobb (bal) oldali kapcsot és akassza a jobb (bal) oldali lap
nyilasaba, majd régzitse a két facsavar segitségével a munkalaphoz (7. 4bra).




Atokéletes miikodés érdekében a mosogatégépnek vizszintesen kell allnia.

1. Helyezzen egy vizmértéket az ajtora és egyet belllre a készilék aljara az 4bran lathaté médon annak ellendrzésére,
hogy a késziilék vizszintesen all-e.

2. Ahéarom lab segitségével allitsa vizszintesre a készlléket.

3. Amosogatogép vizszintbe allitasa soran ligyeljen ra, hogy a készilék ne billenjen fel.

[8.ébra]

Alabak beallitasa

Avizszint ellen6rzése
elolrél hatrafelé

MEGJEGYZES:
Alabak maximalisan beallithaté magassaga 50 mm.

Az elektromos bekétésrél

FIGYELMEZTETES!
A személyes biztonsag érdekében:
A NEHASZNALJON HOSSZABBITOT VAGY ADAPTERT AKESZULEKHEZ.
SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NE VAGJA LE ES NE TAVOLITSAELA FOLDELO CSATLAKOZAST A
CSATLAKOZO KABELROL.

Elektromos feltételek

A névleges feszlltség ellenérzéséhez nézze meg a készillék adattablajat és ennek megfelel6 elektromos halézatra
csatlakoztassa a mosogatdégépet. Hasznalja a sziikséges 10 amperes késleltetd biztositékot vagy a javasolt
megszakitot, igy kildn aramkért biztositva a készuléknek.

Elektromos csatlakoztatas

Ugyeljenra, hogy a

hasznalat megkezdése Ellenérizze, hogy a feszliltség és a frekvencia megfelelnek-e az adattablan feltlintetett
A el6tt biztositott legyen a ertékeknek. Avillasdugot csak megfeleléen féldelt konnektorba csatlakoztassa. Ha a
megfeleld foldelés. konnektor nem kompatibilis a villasdugéval, cserélje ki a konnektort inkabb, minthogy

adaptert vagy mas hasonlét hasznaljon, aminek a kévetkezménye tulforrésodas és
esetleg tlizveszélyis lehet.

AFOLDELESRE VONATKOZO UTASITASOK
Akésziléket foldelni kell. Meghibasodas esetén A FIG YELMEZTETE'S/

afdldelés csokkenti az aramiités veszélyét, a
legkisebb ellenallasu utat biztositva az elektromos A féldel6 kabelt nem megfelel6 csatlakoztatasa

aram szamara. Akészilék foldel6 kabellel és aramitést okozhat. Ha kétsége van afel6l, hogy a
foldeld villasdugoval van ellatva. Avillasdugdét egy  készilék megfelel6en van-e féldelve, ellenériztesse
megfelelé konnektorba kell csatlakoztatni, amia egy szakképzett szerel6vel. Ne alakitsa at a

helyi szabalyoknak és el6irasoknak megfeleléen készilékhez tartozoé villasdugoét, ha nem felel meg a
van féldelve. konnektornak. Ehelyett cseréltesse ki a konnektort

egy szakképzett szerel6vel.

A biztonsagivizbevezetd csd csatlakoztatasa

Akésziléket uj cs6készlet segitségével kell a vizhal6zatra csatlakoztatni. Arégi
csOveket nem szabad felhasznalni.

Aviznyomas 0,04 MPa és 1 MPa koézd6tt kell hogy legyen. Ha a viznyomas nem éri el
ezt aminimalis értéket, vegye fel a kapcsolatota markaszervizzel.

1.Vegye ki a biztonsagi vizbevezetd csdveket a készilék hatoldalan talalhato
taroléhelyrél.

2.Er6sitse a biztonsagi csé csavarjait avizcsaphoz 4/3 inch csavarmenettel.

3.Amosogatdogép bekapcsolasa el6tt nyissa ki teljesen a vizcsapot.
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A biztonsagi vizbevezetd cso6rdl

A biztonsagivizbevezet6 csének kettdés fala van. A csé biztonsagi rendszere garantalja a viz elzarasat abban az
esetben, ha a cséd meghibasodik vagy ha a csd maga s a kiils6é hulldamos csé kdzdtti térben viz van.

AFIGYELMEZTETES!

A mosogato porlasztéjahoz csatlakozé cs6, amennyiben ugyanolyan vizszintre van felszerelve, minta mosogatégép,
felrobbanhat. Ezért javasolt a kovet kikotni és a lyukat bedugni.

A biztonsagi vizbevezetd csb kikotése

1. Zarjael avizet. .
2. Csbkkentse aviznyomast a nyomasszabalyoz6 gomb segitségével. Igy csékkenthetd a viznyomas és megelézhetd,
hogy a helyiségetelarassza aviz. Csavarozzale acsovet a csaprol.

HIDEG ViZ CSATLAKOZAS

Csatlakoztassa a hideg viz bevezeté csévet egy I'inch csavarmenettel és ellenérizze, hogy szorosan a helyén van-e.
Ha avizvezeték csdvek Ujak vagy hosszabb ideig hasznalaton kivil voltak, folyassa egy ideig a vizet, hogy
meggy6zddhessen réla, hogy tiszta és szennyezddésmentes. E 1épés elmulasztasa esetén fennallhat az a veszély,
hogy a vizbevezetés eltémddik és a késziilék megsériil.

A FIGYELMEZTETES! Hasznalat utan zarja el a vizcsapot.

A késziilék elhelyezése

Akésziilék elhelyezése akivant helyen. Akészilék hatsé része a hatsé falnak kell hogy tamaszkodjon, az oldalai
pedig a szomszédos szekrények oldalainak vagy a falnak. A készilékhez tartozé vizbevezetd és elvezetd csdvek
jobb és bal oldalon is elhelyezhet6k, a megfelel6 bekdtés megkdnnyitésére.

Avizleeresztése a cs6vekbdl

Ha amosogaté 1000 milliméternél magasabban van a padlétdl, a csévekbdl a viz nem vezetheté egyenesen a
mosogatdba. llyen esetben a vizet egy, a mosogatdonal lejjebb elhelyezett edénybe vagy mas hasonlé tartalyba
kell leereszteni.

Vizelvezetés
Avizelvezet6 csd csatlakoztatédsa. A vizelvezetd csbvet precizen kell csatlakoztatni, a szivargas elkerilése
érdekében. Ugyeljenrd, hogy a cs6 ne legyen megtérve vagy megcsavarodva.

Hosszabbit6 csé

Ha avizelvezet6 csé meghosszabbitasara van sziikség, ligyeljen ra, hogy a hosszabbitd csé a vizelvezetd csével
azonos legyen. Ahosszabbité nem lehet 4 méternél hosszabb, ellenkezd esetben a vizelvezetés hatékonysaga
csokken.

Szifon csatlakoztatasa
Avizelvezeté témlbtlegalabb 40 mm atméréjl vizelvezets csébe kell csatlakoztatni, vagy a mosogatobalehet
vezetni, ugyelve ra, hogy ne térjén meg és ne csavarodjon 8ssze. Acsé nem lehet 1000 mm-nél magasabban.

A mosogatégép elinditasa

A mosogatogép elinditasa el6tt a kdvetkezbket kell ellenérizni:

1. Amosogatdgép vizszintesen all és megfeleléen rogzitésre kerult.
2.Avizbevezetd szelep nyitva van.

3. Nincs szivargas a csatlakozasoknal.

4. A csbvek szorosan csatlakoztatva vannak.

5.Az aram be van kapcsolva.

6.A be- és elvezeté csdvek nincsenek megtérve

7.A mosogatégépbdl eltavolitasra kertilt az 6sszes csomagoldanyag.

AFigyelem: Orizze meg a hasznalati utasitast a bekdtés utan is. Az utasitasok késébbis
hasznosak lehetnek a felhasznald szamara.

T



9. Hibaelharitasi tanacsok

Mieldtt a szervizhez fordulna

A kdvetkezb oldalak attekintése segitségére lehet abban, hogy ne kelljen a szervizet kihivnia.

Miiszaki
problémak

Probléma

Lehetséges okok

Mit tegylink?

A mosogatégép
nem indul el

Kiment a biztositék
vagy a megszakito
mikoédésbe [épett

Cserélje ki a biztositékot vagy kapcsolja vissza a
megszakitot. Tavolitsa el azokat a készulékeket,
amelyek ugyanazt az aramkoért hasznaljak, mint a
mosogatégép.

Az aramnincs
bekapcsolva

Ellenérizze, hogy a mosogatégép be van-e kapcsolva
és az ajto be van-e zarva. Ellenérizze, hogy a
csatlakozo kabel megfeleléen be van-e dugva a fali
konnektorba.

Alacsony viznyomas

Ellenérizze, hogy a viz megfeleléen be van-e kétve
és avizcsap ki van-e nyitva.

A mosogatogép ajtaja
nincs bezarva

Ugyeljen ra, hogy az ajté megfeleléen be legyen
zarva.

Aviz nem kerll
kiszivattyuzasra
a mosogatogépbdl

Avizelvezet6 csé meg
van torve

Ellenérizze a vizelvezetd csovet.

Asz(rd el van
tomdédve.

Ellenérizze a durva sz(rét. (Iasd ,Afilter tisztitasa”
részt)

A mosogato el van
dugulva.

Ellenérizze a mosogatot, hogy akadalymentesen
lefolyik-e a viz. Ha a mosogatdéval van gond, inkabb
vizvezetékszerelbre lesz sziikség, mint
mosogatégép-szerelbre.

Altalanos
problémak

Hab a gépben

Nem megfeleld
mosogatdszer

A habképzdédés elkerlilése érdekében mindig csak
specialis, mosogatégéphez valé mosogatédszert
hasznaljon. Ha mégis hab képzddik, nyissa ki a
mosogatdégépet és hagyja a habot elparologni.
Ontsdn 1 palack hideg vizeta gépbe. Csukjabe az
ajtot, majd inditson el egy programot. Amosogatdégép
elsé lépéskéntkiszivattyuzza a vizet. A szivattyuzas
utan nyissa ki az ajtot és ellenérizze, hogy eltlint-e a
hab. Ha sziikséges, ismételje meg a folyamatot.

Kifréccsent 6blité

Mindig azonnal tordlje fel a kifréccsent Oblitészert.

Fehérfilmrétegaa
készilék bels6
fellletén

Asvanyok a kemény
vizbél

A késziilék belsejének megtisztitasahoz hasznaljon
puha szivacsot és mosogatdégéphez vald
\mosogatdszert, valamint vegyen fel gumikeszty(t.
A habképzddés elkerllése érdekében soha ne
hasznaljon méasfajta tisztitészereket.

Rozsdafoltok az
evéeszkdzokon

Az érintett ev6eszkozok
nem rozsdamentesek

A soétartaly feltoltését
kévetéen nem kertlt
semmilyen program
lefuttatasra. A
sonyomok bekeriltek
a mosogatasi ciklusba.

Ha sot tolt a készillékbe, utana mindig futtasson le
edények nélkil egy gyors mosogatasi programot
ilyenkor ne valasszaki a Turbo funkciot (ha van
ilyen az On gépén).

A sotartaly fedele
nincs jol lezarva

Ellenérizze a fedelet és ha sziikséges, rogzitse
megfeleléen.

Zaj

Kopogo zaj a
készllékben

A forgdkar valamilyen
targynak ttkozik

Szakitsa meg a programot és igazitsa meg a forgdkar
mozgasat akadalyozo targyakat.

Zoérg6 hanga
készillékben

Az evBeszkdzok
nincsenek megfeleléen
régzitve

Szakitsa meg a programot és igazitsa meg az
evBeszkdzoket.

Kopogo6 hang a
csbvekben

Ezt a bekdtés vagy a
csovek érintkezése
okozhatja.

Ez nincs kihatassal a mosogatégép mikodésére. Ha
kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot egy
vizvezeték-szerelbvel.




Probléma

Lehetséges okok

Mit tegyiink?

Az edények nem
tisztak

Az edények nem
megfeleléen kerliltek
elhelyezésre

Lasd ,Amosogatogép kosarainak megtoltése” részt.

A program nem volt
elég erls

Valasszonintenzivebb programot. Lasd A
mosogatasi programok tablazata” részt

Nem voltelegendé a
mosogatészer

Hasznaljon tobb vagy masfajta mosogatoszert.

Valami akadalyozta a
forgokarok utjat

Rendezze at az edényeket Ggy, hogy a forgékarok
szabadon mozoghassanak.

Nem B AszlrOk nem tisztak  Tisztitsa meg és/vagy szerelje 6ssze megfelel6en a
megfelelt? . vagy nincsenek jol szlr6ket. Tisztitsa meg a forgdkarok favokait. Lasd ,
mosogatasi Osszedllitva. Emiatta  Aforgoékarok tisztitasa” részt.
eredmények forgokarok fuvokai
eltomédhettek
Az ivegek Lagy viz és tul sok Lagy viz esetén hasznaljon kevesebb mosogatészert
homalyosak mosogatoszer és Uvegpoharak tisztitasahoz valasszon rovidebb
kombinacidja programot, ha azt szeretné, hogy tisztak legyenek.
Fekete vagy sziurke Aluminium targyak Kiméld suroldszer segitségével tavolitsael a
foltok az edényeken értek azedényekhez  foltokat.
Mosogatdszer maradt Az edények Rendezze el megfeleléen az edényeket.
az adagoléban akadalyozzak az
adagolo kinyilasat.
Az edények nem Nem megfeleléen Az utasitasoknak megfeleléen helyezze el az
szaradtak meg elhelyezett edények edényeket a kosarakban.
Tal kevés dblitészer Néygllje az 6b||’t63ger mennyiségét / toltse fel az
Oblitészer-adagolot.
Nem Ne szedje ki az edényeket a mosogatdogépbdl rogtén
megfeleld Tul korén szedte ki . SIS - S iY I
szaradas az edényeket a mosogatas befejeztével. Nyissa ki kicsit a készllék

ajtajat, hogy a g6z elparologhasson. Csak akkor
kezdje meg az edények kiszedését, ha azok érintésre
mar nem forroak. EI6sz6r az alsé kosarat Uritse ki

igy a folsé kosarban elhelyezett edényekrél nem fog
az alséban lév6 edényekre csOpdgnia viz.

Nem megfeleld
program

Rovid programok esetén a mosogatasi héfok
alacsonyabb. Igy a tisztité hatas is kisebb.
Valasszon hosszabb mosogatasiideji programot.

Rossz mindségi
bevonattal ellatott
evBeszkdzok

Azilyen targyak nehezebben szaradnak. Azilyen
tipusu evéeszkozoket vagy edényeket nem szabad
mosogatégépben tisztitani.

Hibako6dok

Amikor valamilyen mikddési zavar merdl fel, a készilék hibakédokat jelez ki:

Kod

Jelentés

Lehetséges ok

A Rapid jelfény villog

Hosszabb bemeneti id6

A csapok nincsenek kinyitva vagy a viz bevezetése
korlatozott, illetve a viznyomas tul alacsony.

A Glass jelfény villog

Tulfolyas

A mosogatogép valamelyik része ereszt.

i B Ha tulfolyas Iép fel, zarja el a vizcsapot, miel6tt a szervizet felhivna.
A FIGYELMEZTETES! m Ha viz van a készulékben tultdltés vagy szivargas miatt, a vizet a mosogatogép
Ujrainditasa el6tt el kell tavolitani.
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Miszaki informaciok

(with the door closed)

e

\

A

y 815

Magassag: 815 mm

Szélesség: 598 mm

Mélység: 550 mm (zart ajtoval)
Viznyomas: 0,04 1,0 MPa
Tapegység: Lasd az adattablat
Teljesitmény: 12 teriték
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Miszaki adatlap

Haztartasi mosogatégép adatlapja a 1059/2010 EU Iranyelvnek megfeleléen:

Gyarto GORENJE
Tipus/leiras GV61010
Teritékek szama 12
Energiaosztaly 1 A++

Eves energiafelhasznalas 2 258kWh
Standard mosogatasi ciklus energia-felhasznalasa 0,91kWh
Energia-felhasznalas kikapcsolt izemmaodban 0,45W
Energia-felhasznalas bekapcsolt izemmodban 0,49W

Eves vizfogyasztas 3 3080 liter
Szaritas-hatékonysagi osztaly 4 A

Standard mosogatasi ciklus 5 ECO45°C
Standard mosogatasi program idétartama 185perc
Zajszint 49dB (A)re 1 pW
Kivitel Pultala helyezhetd
Beépithetdség Igen

Magassag 81,5 cm
Szélesség 59,8 cm

Mélység (csatlakozdkkal) 55 ¢cm
Energia-felhasznalas 1930 W
Névleges feszliltség / frekvencia 230V ~/50Hz
Viznyomas 0,4 10bar=0,4 1 Mpa

MEGJEGYZES:

1.A+++ -6l (legnagyobb hatékonysag) D-ig (legalacsonyabb hatékonysag)

2.Energia-felhasznalas 258 kWh évente, 280 standard, hideg vizet felhasznaléd mosogatasi ciklus alapjan és alacsony
teljesitménytigénylé tzemmaodokban. Az aktualis energia-felhasznalas fligg a készilék tényleges hasznalatatél is.

3.Vizfogyasztas 3080 liter évente, 280 standard mosogatasi ciklus alapjan. A tényleges vizfogyasztas fligg a készulék
tényleges hasznalatatol is.

4.A-t6l (legnagyobb hatékonysag) G-ig (legalacsonyabb hatékonysag)

5.Ez a program normal szennyezettségli edények mosogatasara szolgal, és azilyen tipusu edényekhez mind energia-,
mind vizfogyasztas tekintetében a leghatékonyabb program.

Atermék aktualis verzidja az alabbi Eurdpai szabvanyoknak és iranyelveknek felel meg:
- LVvD 2006/95/EC

- EMC2004/108/EC

- EUP2009/125/EC

Afenti értékek specialis mikodési feltételek melletti szabvanyokkal 6sszhangban keriltek mérésre.
Az eredmények nagyban kildnb6ézhetnek az edények mennyisége, szennyezettsége, a vizkeménysége, a
mosogatészer mennyisége, stb. figgvényében.

A hasznalati utasitas az Eurdpai Uni6 szabvanyaira és szabalyaira épul.





