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SLO 

 
 

 
 

 
 

Kazalo 
 

Navodila za namestitev 
 

 
 

0 Varnostna opozorila.......................... 4 
 

 

1  Pribor.......................................................6 
 
 

2  Prikaz namestitve - notranja enota ……..... 8 
 
 

3  Sestavni deli naprave..................................10 
 

 
 
 
 
 
 

4  Namestitev notranje enote................. 11 
 

1. Izberite mesto namestitve .......................................... 11 

2. Pritrdite montažno ploščo na steno ........................... 12 

3. V steno izvrtajte luknjo za povezovalno napeljavo ....12 

4. Pripravite hladilno napeljavo ..................................... 14 

5. Priključite odtočno cev .............................................. 15 

6. Priključite signalne in napajalne kable ...................... 17 

7. Povijte cevno napeljavo in kable ................................18 

8. Montirajte notranjo enoto .......................................... 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Namestitev zunanje enote................. 20 
 

1. Izberite mesto namestitve ................................... 20 

2. Montirajte odtočni spoj ....................................... 21 

3. Pritrdite zunanjo enoto ....................................... 22 

4. Priključite signalne in napajalne kable  .............. 23 



 

 

SLO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

6  Priključitev hladilne napeljave ...................... 25 
 

A. Opomba za dolžino cevi ........................................................ 25 

B. Navodila za priključitev - napeljava za hladilno sredstvo  .... 25 

1. Odrežite cev ...................................................................... 25 

2. Odstranite iglice ................................................................ 26 

3. Zarobite konce cevi ........................................................... 26 

4. Priključite cevi .................................................................. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opozorilo: Nevarnost požara 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MC MC  

7  Odstranjevanje zraka................... 29 
 

1. Navodila za odstranjevanje zraka .................... 29 

2. Opomba k dodajanju hladilnega sredstva ........ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  Kontrola električne napeljave in puščanja plina ... 31 
 

 

9  Preizkusno delovanje .............................................. 32 
 

 

10  Evropske smernice za odlaganje odpadkov............. 34 
 

11  Informacije za servisiranje ............................. 35 



 

 

SLO 

Varnostna opozorila 
 

Pred namestitvijo preberite varnostna opozorila. 

Nepravilna namestitev, ki je posledica neupoštevanja navodil, lahko povzroči resne poškodbe 

in škodo. 
Resnost morebitne poškodbe ali škode je razvrščena kot OPOZORILO ali PREVIDNO. 

 

 
 

 
 

OPOZORILO 

Ta simbol pomeni, da lahko neupoštevanje navodil povzroči smrt ali 
resne poškodbe. 

 

 
 
 
 

 
PREVIDNO 

Ta simbol pomeni, da lahko neupoštevanje navodil povzroči zmerne 

poškodbe osebja ali poškodbe naprave ali druge lastnine. 

 
 
 

Ta simbol pomeni, da nikoli ne smete izvajati navedenega postopka. 
 

 

OPOZORILO 
 

Ne spreminjajte dolžine priključne vrvice in ne uporabljajte podaljškov za napajanje aparata. 

Ne uporabljajte ene vtičnice za več aparatov. Nepravilen ali nezadosten dovod električne 

energije lahko povzroči požar ali električni udar. 
Med priključitvijo hladilne napeljave pazite, da v napravo ne pridejo nobene snovi ali plini, razen 
specificiranega hladilnega sredstva. Pristnost drugih plinov ali snovi zniža zmogljivost naprave in 
lahko povzroči neobičajno visok tlak v hladilnem krogu. To lahko povzroči eksplozijo ali poškodbe. 
Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s klimatsko napravo. Vedno pazite na otroke, ko so v bližini 
naprave. 

1.  Namestitev lahko opravi pooblaščen prodajalec ali strokovnjak. Napačna namestitev lahko 

ima za posledico puščanje vode, električni udar ali požar. 

2.  Namestitev je potrebno opraviti v skladu z navodili za namestitev. Nepravilna namestitev lahko 

ima za posledico puščanje vode, električni udar ali požar.  V Severni Ameriki lahko namestitev 

opravi le pooblaščeno osebje in to v skladu z zahtevami NEC in CEC. 

3.  Za vsa popravila in vzdrževalna dela te naprave se obrnite na pooblaščenega serviserja. 

4.  Za namestitev uporabljajte le priložen pribor, dele in specificirane dele. Uporaba nestandardnih 

delov lahko povzroči puščanje vode, električni udar, požar in odpoved naprave. 

5.  Napravo postavite na trdno mesto, ki lahko nosi težo same naprave. Če izbrano mesto en more 

nositi teže naprave ali če namestitev ni pravilno izvedena, lahko naprava pade in povzroči resne 

poškodbe ali škodo. 

6.  Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje odtajanja ali za čiščenje, razen tistih, ki jih 

priporoča proizvajalec. 

7. Napravo hranite v prostoru, kjer ni stalnega delovanja virov vžiga 

(npr.:  odprti plamen, delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelnik). 
8.  Prebadanje ali sežiganje ni dovoljeno. 

9. Napravo hranite v dobro prezračevanem prostoru, katerega velikost mora ustrezati površini 

prostora, ki je določena za delovanje. 

10. Vedite, da hladilno sredstvo ne sme imeti nobenega vonja. 
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11.  Pri vseh električnih napeljavah upoštevajte lokalne in nacionalne standarde, predpise in 

priročnik za namestitev. Za napajanje uporabite samostojno napeljavo in enojno vtičnico. V 

isto vtičnico ne priključujte drugih aparatov. Nezadostna električna moč ali napake na 

električni napeljavi lahko povzročijo električni udar ali požar. 

12.  Za vso električno napeljavo uporabite specificirane kable. Kable napnite in jih dobro pritrdite, da 

zunanje sile ne morejo poškodovati priključne sponke. Zaradi nepravilne električne priključitve 

lahko pride do pregrevanja, kar lahko povzroči požar in celo udar. 

13.  Vsa napeljava mora biti pravilno razporejena, da se pokrov krmilne omarice pravilno zapre.  Če 

pokrov krmilne omarice ni pravilno zaprt, lahko pride do korozije in posledično se priključne 

točke na priključni sponki segrejejo, vnamejo ali povzročijo električni udar. 

14.  V nekaterih okoljih, kot so kuhinje, sobe za strežnike itd. priporočamo uporabo posebej načrtovanih 

klimatskih naprav. 

15. V primeru, da je poškodovana priključna vrvica, jo lahko zamenja le proizvajalec, njegov servisni 

zastopnik ali ustrezno usposobljene osebe; le na ta način se izognete morebitni nevarnosti. 

16. Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8 leta starosti naprej. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 

zaznavnimi in psihičnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in poznavanja izdelka lahko izdelek 

uporabljajo, če so pod nadzorom ali če dobijo ustrezna navodila za uporabo izdelka na varen način 

in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo le-tega. Pazite, da se otroci ne igrajo s tem 

izdelkom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora. 

 
 

PREVIDNO  
 

Naprave, ki ima dodaten električni grelni element, ne namestite v obsegu 1 m od katerega koli 

gorljivega materiala. 

Naprave ne postavljajte na takšna mesta, kjer je lahko izpostavljen gorljivemu plinu. Če se okrog 

naprave nabira gorljiv plin, lahko povzroči požar. 

Klimatske naprave ne uporabljajte v vlažnem prostoru, kot je kopalnica ali pralnica. Prevelika 

izpostavljenost vodi lahko povzroči kratek stik na električnih delih. 

1. Med namestitvijo je potrebno napravo pravilno ozemljiti, v nasprotnem primeru lahko pride do 

električnega udara. 

2. Odtočno napeljavo montirajte v skladu z navodili tega priročnika. Nepravilen odtok lahko povzroči 

poškodbe v vašem domu ali na lastnini. 

3. Napravo skladiščite tako, da niso možne mehanske poškodbe. 

4. Vsaka oseba, ki se ukvarja z napeljavo ali ki odpira hladilno napeljavo, mora imeti veljavno potrdilo s 

strani pooblaščenega ocenjevalnega organa za uporabo v industriji, tj. odobritev njene pristojnosti za 

varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu s priznanimi zahtevami za ocenjevanje. 

 
 

 

Opomba k fluoriranim plinom 
 

1. Klimatska naprava vsebuje fluorirane pline. Za specifične podatke  o tipu plina 

in količini glejte ustrezno nalepko na sami napravi. Upoštevati je potrebno skladnost z 

nacionalnimi predpisi za plin. 

2. Namestitev, servisiranje, vzdrževanje in popravila mora opraviti pooblaščena oseba. 

3. Demontažo in recikliranje naprave mora opraviti pooblaščena oseba. 

4. Če je v sistem vgrajen sistem za zaznavanje puščanja, ga je potrebno kontrolirati najmanj vsakih 12 

mesecev. Za preglede puščanja močno priporočamo vodenje zapisnikov za vse kontrole. 
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Pribor 
  

 

Klimatizacijski sistem je opremljen z naslednjim priborom. Pri namestitvi klimatske naprave 

uporabite vse montažne dele in pribor.  Nepravilna namestitev  lahko povzroči puščanje vode, 

električni udar in požar, ali odpoved naprave. 
 

Opis  Oblika  Količina 

 

Montažna plošča   
1 

 
 

Sidrni vložek 

  
 

5 

 

Vijak za pritrditev montažne 

plošče  

ST3.9 X 25 

  
5 

 

 
 
 

Daljinski upravljalnik 

 

 
 
 

Mode    ON/OFF     Fan 

 
Timer 

LED         Foll ow 
me 

Turbo         ION           Self 
clean 

 
 
 
 

1 

 

Pritrdilni vijak za nosilec 

daljinskega upravljalnika  

ST2.9 x 10 

  
2 

 
 

 
Deli 

po naročilu  

Nosilec daljinskega upravljalnika 
 

 

 
 

1 

 

Suha baterija AAA.LR03 

 

 
 

 

 
2 

 
 

Tesnilo 

 

 

 
 

 

 
1 

(samo pri modelih za 

ohlajanje in ogrevanje)  

 
Odtočni spoj 
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Opis Oblika                                                Količina   

 
 
 

Navodila za uporabo 

 

 
DELJENA STEN SKA KLI MATSKA NAP RAVA  

Navodila za uporabo 

Serija Oasis Plus  
Vse številke modelov  

 

 
 

CS78421-548-754  

POMEMBNO:  

Pred namestitvijo in uporabo 

klimatske naprave natančno 

preberite ta navodila, in j ih 

shranite za prihodnjo uporabo. 

 
 
 

1 

 

 
 

Navodila za namestitev 

 

 
DELJENA STEN SKA KLI MATSKA NAP RAVA  

Navodila za namestitev 

Serija Oasis Plus  
Vse številke modelov  

 
 
 

CS78421-548-754  

POMEMBNO:  

Pred namestitvijo in uporabo 

klimatske naprave natančno 

preberite ta navodila,  in j ih 

shranite za prihodnjo uporabo. 

 

 
 

1 

 

 
Navodila za daljinski 

upravljalnik 

 

 
 

KLIMATSKA NAPRAVA 

SLIKA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA 

 

 
POMEMBNO:  

Pred namestitvijo in uporabo 

klimatske naprave natančno 

preberite ta navodila, in j ih 

shranite za prihodnjo uporabo. 

 
1 

 
 
 

Magnetni prstan 

(če je dobavljen in 

zapakiran s priborom) 

 

 
 
 
 

1   2   3 

 
 
 
 

Speljite trak skozi 

izvrtino v magnetnem 

prstanu in pritrdite na 

kabel 

 

 
N* 

 

 
 
 
 

* pomeni v skladu z dejansko 
količino. 

  

 
Sklop priključne 

cevi 

 

 

Tekočinska 

stran 

Φ 6,35 
 
 

 
Deli, ki jih morate kupiti. S 
prodajalcem se posvetujte o 
merah cevi. 

Φ 9,52 

 

 
Plinska stran 

Φ 9,52 

Φ 12,7 

Φ 16 

Φ 19 
 

 

OPOZORILO 
 

Napravo hranite v dobro prezračevanem prostoru, katerega velikost mora ustrezati površini 

prostora, ki je določena za delovanje. 

Za modele s hladilnim sredstvom R32: 

Klimatsko napravo morate instalirati, mora delovati in biti shranjena v prostoru s površino tal, večjo 

od 4 m2. Klimatske naprave ne instalirajte v neprezračevan prostor, če je površina manjša od 4 m2. 

 
Za modele s hladilnim sredstvom R290 je najmanjša potrebna velikost prostora: 

<=2,6kW naprave:  13 m
2

 

>2,6kW in <=3,5kW naprave: 17 m
2

 

>3,5kW in <=5,3kW naprave: 26 m
2

 

>5,3kW in <=7kW naprave: 35 m
2
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Prikaz namestitve - notranja enota   
 

 
 

1  15 cm   2 
 
 
 
 

12 cm 

 

12 cm 

 
 

 
 

2,3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izberite mesto namestitve 

(Stran  11) 

Določite položaj luknje na steni 

(Stran  12) 
 

 
 
 
 

3  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pritrdite montažno ploščo 

(Stran  12) 

Izvrtajte luknjo v steni 

(Stran  12) 
Stran   8
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5  6  7 
1  2  3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priključite cevi  

(Stran  25) 
 

 

8 

Priključite 

električno 

napeljavo 
(Stran  17) 

Pripravite hladilno 

napeljavo 

(Stran  14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povijte cevno napeljavo in 

kable 

(Stran  18) 

 9       KORAK 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montirajte notranjo 

enoto 

(Stran  18) 
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Sestavni deli naprave 
  

 
 
 
 

Stenska montažna plošča 
 
 
 

 

Čelna plošča 

Napajalni kabel (nekateri modeli) 

 
 

Loputa  
 

Pametno tipalo 
 

Funkcionalni filter 

 

 

Drenažna cev 

(pred glavnim filtrom - nekateri modeli) Signalni kabel 

Hladilna napeljava 
 
 

Daljinski upravljalnik 
 
 
 
 
 

Timer 

Boost 
 

Nosilec daljinskega 

upravljalnika (nekateri 

modeli) 
 

Napajalni kabel 

zunanje enote 

(nekateri modeli) 
 
 
 

Slika 2.1 
 
 

 

OPOMBA K SKICAM 

Vse slike v teh navodilih so namenjene le ponazoritvi. Dejanska oblika notranje enote se 

lahko nekoliko razlikuje od prikazane.  Velja dejanski model. 
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Namestitev notranje enote
  

 
 
 

Navodila za namestitev - notranja  

enota 
 

PRED NAMESTITVIJO 

Pred namestitvijo notranje enote poglejte 
nalepko na škatli klimatske naprave in 
preverite, da se številka modela notranje enote 
ujema s številko modela zunanje enote. 

 

Korak 1: Izberite mesto namestitve 

Pred  namestitvijo notranje enote morate 
izbrati ustrezno mesto. V nadaljevanju  so 
navedena merila, s katerimi si lahko pomagate 
pri izbiri ustreznega mesta za klimatsko 
napravo. 

Ustrezna mesta izpolnjujejo naslednja 
merila: 

 

 Dobro kroženje zraka 

 Ustrezen odvod 

 Hrup naprave ni moteč za druge ljudi 

 Čvrsto in trdno - lokacija ne vibrira 

 Dovolj močno za nošenje teže naprave 

 Mesto je najmanj en meter od vseh drugih 
električnih naprav /npr. TV, radio, 
računalnik) 

Naprave NE NAMESTITE na naslednja 
mesta: 

Poleg vira toplote, pare ali 
gorljivega plina. 

Poleg vnetljivih predmetov, kot so zavese 
ali oblačila. 

Poleg kakršne koli ovire, ki bi lahko 
blokirala kroženje zraka. 

Poleg vratne odprtine. 

Na neposredno sončno svetlobo. 
 

OPOMBA ZA LUKNJO V STENI: 

Če ni fiksne cevne napeljave za hladilno sredstvo: 

Pri izbiri mesta namestitve morate vedeti, da  
morate pustiti veliko prostora za luknjo v steni 
(glejte korak Izvrtajte luknjo v steni za 
povezovalno cevno napeljavo) za signalni 
kabel in cevno napeljavo za hladilno sredstvo, 
ki povezuje notranjo in zunanjo enoto. Privzeti 
položaj za vse napeljave je desna stran notranje 
enote (ko ste obrnjeni proti napravi). Vendar je 
napeljava lahko na levi ali desni strani. 
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Glejte naslednjo skico, da zagotovite ustrezno razdaljo od sten in stropa: 
15 cm ali več 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 cm  

ali več 

12 cm  

ali več 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 m ali več 
 

 

Slika 3.1 

 
Korak 2: Pritrdite montažno ploščo na steno 

Montažna plošča je element, na katerega 
montirate notranjo enoto. 

1. Odstranite vijak, ki pritrjuje montažno ploščo 
na zadnjo steno notranje enote. 

2. Položite montažno ploščo na steno na 
takšno mesto, ki se sklada z merili, 
navedenimi v koraku Izberite mesto 
namestitve. (Glejte Mere montažne 
plošče, kjer je več informacij o merah.) 

3. Izvrtajte luknje za pritrdilne vijake na mestih: 

• kjer so nosilci (podporniki), ki lahko 

nosijo težo naprave, 

• ki ustrezajo izvrtinam za vijake na 

montažni plošči. 

4. Montažno ploščo pritrdite na steno s 

priloženimi vijaki. 

5. Montažna plošča mora ležati ravno na steni. 
 

OPOMBA ZA BETONSKO ALI OPEČNO 

STENO 

Če je stena izdelana iz opeke, betona ali 
podobnih materialov, izvrtajte luknje premera 5 
mm in vstavite priložene zidne vložke. Potem 
pritrdite montažno ploščo na steno - vijake 
privijte neposredno v sidrne vložke. 

Korak 3: V steno izvrtajte luknje za 

povezovalno napeljavo 

V steno morate narediti odprtino za cevno 
napeljavo za hladilno sredstvo, odtočno cev in 
signalni kabel, ki povezuje notranjo in zunanjo 
enoto. 
 

1. Določite položaj za odprtino v steni glede na 
položaj montažne plošče. Glejte Mere 
montažne plošče na 
naslednji strani, da laže določite optimalni 
položaj. Premer luknje mora biti najmanj 65 

mm, zaradi enostavnejšega odvajanja 

mora biti luknja izvrtana rahlo poševno. 

2. S kronskim vrtalnikom 

65 mm ali 90 mm (odvisno od modela ) 

izvrtajte luknjo v steni. Luknja  mora biti 

rahlo nagnjena navzdol, tako da je zunanji 

konec luknje 

nižji od notranjega za približno 5 do 7 mm. 

Na ta način je zagotovljen  pravilni odvod 

vode (glejte sliko 3.2). 

3. V luknjo vstavite zaščitno manšeto, ki ščiti 
robove luknje in poenostavi zatesnitev, ko 
zaključite z namestitvijo. 

 

PREVIDNO 
 

Pri vrtanju pazite, da ne poškodujete 
električne napeljave, vodovodne napeljave 
in drugih občutljivih delov. 
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Slika 3.2 
 

 
MERE MONTAŽNE PLOŠČE 

Različni modeli imajo različne montažne 
plošče. Da imate dovolj prostora za montažo 
notranje enote, skice na desni prikazujejo 
različne tipe montažnih plošč ter naslednje 
mere: 

• Širina montažne plošče 

• Višina montažne plošče 

 
 
 
Tloris 

notranje 

enote 

 
 
 
 
 
 

 
45 

mm 

 
 
 

 
435 mm 

217 mm 

 
 

 
luknja v steni 

65 mm 

 
 

 
895 mm 

 
435,5 mm 

 
 
 

 
460 mm 

242,5 mm 

 
 
 

luknja v 

steni 

65 mm 

45 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
298 mm 

(11.73in) 

• Širina notranje enote glede na ploščo 

• Višina notranje enote glede na ploščo 

• Priporočen položaj luknje v steni (na levi 
in desni strani montažne plošče) 

         45 mm 

     232.5 mm   

 
 
 
 
Notranja enota 

 

 
 
 
 
 
895 mm 

     150 mm 

258 mm 

• Ustrezne razdalje med luknjami za 
vijake 

- tloris 435 mm 
217 mm 435,5 mm 

460 mm 

242.5 mm 

 
 
 

Pravilna usmerjenost montažne plošče 
luknja v steni 

65 mm 
 

 
45 mm 

 45 mm 

232,5 mm 

luknja v 

steni 

65 mm 

45 mm 

 

 
   150 mm  

258 mm 

298 mm 

(11.73in) 

 

 
 

OPOMBA: Če je povezovalna cev plinske 

strani Φ16 mm ali več, mora luknja v steni 

meriti 90 mm. 
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Korak 4: Pripravite hladilno napeljavo 
 

Cevna napeljava za hladilno sredstvo je v 

izolacijski zaščiti, ki je pritrjena na zadnjo steno 

enote. Napeljavo morate pripraviti, preden jo 

speljete skozi luknjo v steni. Glejte poglavje 

Priključitev cevne napeljave za hladilno sredstvo 

v tem priročniku, kjer je podrobno opisano robljenje 

cevi, zahteve za vrtilni moment, tehniko itd. 

1.  Upoštevajoč položaj odprtine v steni glede na 

montažno ploščo izberite, na kateri strani 

napeljava izhaja iz naprave. 

2.  Če je stenska odprtina na zadnji strani naprave, 

snemljive ploščice ne odstranjujte. Če je  stenska 

odprtina na strani notranje enote, odstranite 

plastično ploščico na odgovarjajoči strani enote 

(glejte sliko 3.3). S tem dobite odprtino, skozi 

katero izhaja napeljava iz naprave. Če ploščice 

ne morete odstraniti z roko, uporabite koničaste 

klešče. 

3. Na snemljivi plošči je narejen utor 

za enostavnejše rezanje. Velikost 

odprtine je odvisna od premera cevne napeljave. 

 

4. S škarjami odrežite izolacijsko zaščito, da 
razkrijete približno 15 cm cevne napeljave. 
To je potrebno iz dveh razlogov: 

• Zaradi enostavnejšega postopka 

Priključitve hladilne napeljave 

• Zaradi enostavnejših kontrol puščanja 

plina in kontroliranja udrtin. 

5. Če je obstoječa  povezovalna napeljava že v 
steni, nadaljujte s korakom Priključite 
odtočno cev. Če napeljava še ni vgrajena, 
priključite napeljavo za hladilno sredstvo  
notranje enote na povezovalno napeljavo, ki 
združuje notranjo in zunanjo enoto. 
Glejte poglavje Priključitev hladilne 
napeljave, 
kjer so podrobna navodila. 

6. Upoštevajoč položaj luknje v steni 
glede na montažno ploščo določite kot, 
potreben za napeljavo. 

7. Primite napeljavo za hladilno sredstvo na 
začetku upogiba. 

8. Počasi, z enakomernim pritiskom, upogibajte 
napeljavo proti luknji. Pazite, da pri tem ne 
naredite udrtin ali poškodujete napeljave. 

 
 
 
 
 

 
Snemljiva 

ploščica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3.3 

OPOMBA ZA KOT NAPELJAVE 

Iz notranje enote lahko napeljava za hladilno 
sredstvo pride pod štirimi različnimi koti: 

•  Leva stran 

•  Levo zadaj 

•  Desna stran 

•  Desno zadaj 

Za podrobnosti glejte sliko 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3.4 

 

 

PREVIDNO 
 

Pri upogibanju napeljave stran od enote bodite izredno pazljivi, da ne naredite udrtin ali 

poškodujete napeljave. Vsaka udrtina na napeljavi vpliva na učinkovitost naprave. 
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Korak 5:  Priključite odtočno cev 

Odtočna cev je tovarniško priključena na levo 
stran enote (ko gledate hrbtno stran enote). 
Vendar je lahko priključena tudi na desni 
strani. 

1. Za zagotovitev pravilnega odtekanja 
priključite odtočno cev na isto stran, kot 
iz enote izhaja napeljava za hladilno 
sredstvo. 

2. Pritrdite podaljšek odtočne cevi 
(kupljen posebej) na konec odtočne 
cevi. 

3. Čvrsto povijte priključno točko s 
teflonskim trakom, da je zagotovljena 
dobra neprepustnost in preprečeno 
puščanje. 

4. Del odtočne cevi, ki ostane znotraj, 
povijte s penjeno izolacijo za cevi, da 
ne pride do kondenzacije. 

5. Snemite zračni filter in vlijte malo vode v 
odtočno posodo, da se prepričate, da voda 
enakomerno teče iz enote. 

 

 
 

OPOMBA ZA NAMESTITEV 

ODTOČNE CEVI 

Odtočno cev namestite v skladu s 
sliko 3.5. 

 

Pazite, da odtočne cevi NE 

zavozlate. 
 

Pazite, da se voda NE zaustavlja. 
 

NE položite konca odtočne cevi v 
vodo ali posodo za zbiranje vode. 

 

ZATESNITE NEUPORABLJENO ODTOČNO 

IZVRTINO 

Da ne pride do neželenega puščanja morate 
zapreti neuporabljeno odtočno izvrtino s 
priloženim gumijastim čepom. 

 

 
 
 
 

PRAVILN

O 

Preverite, da ni upogibov 
ali udrtin v odtočni cevi, 

da je zagotovljen 
pravilen odtok. 

 
 
 

 
Slika 3.5 

 
 
 
 

NEPRAVILNO 

Upogibi v odtočni cevi 
povzročajo zastajanje 
vode. 

 
 
 
 

Slika 3.6 
 
 
 

NEPRAVILNO 

Upogibi v odtočni cevi 
povzročajo zastajanje 

vode. 

 
 
 
 
 
 

Slika 3.7 
 
 

NEPRAVILNO 

Ne položite konca 
odtočne cevi v vodo ali 

posodo za zbiranje 
vode.  To preprečuje 
pravilno odvajanje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.8 
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PRED IZVAJANJEM DEL NA EL. NAPELJAVI PREBERITE NASLEDNJE 

PREDPISE 
 
 

1.   Vsa električna napeljava  se mora skladati z lokalnimi in nacionalnimi električnimi 
oznakami in položiti jo mora pooblaščen električar. 

 

2.   Vse električne priključke je potrebno narediti v skladu s shemo električne priključitve, 

ki je na panelih notranje in zunanje enote. 
 

3.   Če se pojavi resen varnostni problem pri dovodu električne energije, takoj prekinite vsa 
dela. Svoja opažanja razložite stranki in odklonite montažo enote, dokler varnostni problem 
ni ustrezno rešen. 

 

4.   Napetost mora biti med 90-110 % nazivne napetosti. Nezadostno napajanje lahko 

povzroči napake v delovanju, električni dar ali požar. 
 

5.   Pri priključitvi na fiksno napeljavo vgradite prenapetostno zaščito in glavno stikalo z 
močjo 1,5 krat maksimalni tok naprave. 

 

6.   Pri priključitvi na fiksno napeljavo mora biti stikalo ali odklopnik, ki izključi vse pole in 

ima kontaktni razmik najmanj 3 mm, vgrajen v fiksno napeljavo. Strokovno usposobljen 

električar mora uporabiti odobren odklopnik ali stikalo. 

7.   Napravo lahko priključite le na vtičnico, namenjeno tej napravi. V isto vtičnico ne 

priključujte drugih aparatov. 

8.   Klimatsko napravo pravilno ozemljite. 
 

9.   Vsako žico čvrsto priključite. Zrahljana napeljava lahko povzroči pregrevanje 

priključne sponke, kar lahko povzroči okvare na napravi ali možnost požara. 
 

10. Žice naj se ne dotikajo ali ležijo na ceveh za hladilno sredstvo, kompresorju ali gibljivih 
delih v enoti. 

11. Če ima naprava dodaten električni grelni element, jo namestite najmanj v obsegu 1 m 

od katerega koli gorljivega materiala. 
 

 
 

OPOZORILO 
 

PRED IZVAJANJEM KAKRŠNIH KOLI DEL, POVEZANIH Z ELEKTRIKO ALI 

NAPELJAVO, IZKLOPITE DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE V SISTEM 
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Nazivni tok 
aparata (A) 

 

> 3  in   ≤ 6 

Nazivni prečni 
presek (mm²) 

 

0,75 

> 6  in   ≤ 10 1 

> 10  in   ≤ 16 1,5 

> 16  in   ≤ 25 2,5 

> 25  in   ≤ 32 4 

> 32  in   ≤ 40 6 

 

 
  

 
    

 
  

 

Korak 6: Priključite signalne in napajalne 

kable 

Signalni kabel omogoča komunikacijo med 
notranjo in zunanjo enoto. Najprej izberite 
ustrezno velikost kabla, preden ga pripravite za 
priključitev. 

Tipi kablov 

• Napajalni kabel za notranjo uporabo 
(po potrebi): H05VV-F ali H05V2V2-F 

• Napajalni kabel za zunanjo uporabo: 

H07RN-F 

• Signalni kabel: H07RN-F 

Minimalni prečni presek napajalnih in 

signalnih kablov 

Severna Amerika 
 

Aparat Amp (A) AWG 

10 18 

13 16 

18 14 

25 12 

30 10 

Druga področja 

 
so navedeni na plošči s tiskanim vezjem: 

Notranja enota: T5A/250VAC zunanja 

enota: T20A/250VAC(<=5,3kW 

enote) T30A/250VAC(>5,3kW enote) 

OPOMBA: Varovalka je izdelana iz 

keramike. 

1.  Pripravite kabel za priključitev: 

a.  S snemalno napravo za žice snemite 
gumijast ovoj z obeh strani signalnega 
kabla, da je približno 40 mm notranjih žic 
golih. 

b.  Snemite izolacijo s koncev žic. 

c.  Z orodjem za stiskanje naredite u-ušesca 
na koncih žic. 

 

PAZITE NA ŽICO POD NAPETOSTJO 

Med stiskanjem žic morate jasno ločiti žico pod 
napetostjo ("L") od drugih žic. 

2.  Odprite čelno ploščo notranje enote. 

3.  Z izvijačem odprite pokrov razdelilne doze 

na desni strani naprave, potem odprite 

pokrov vrstne sponke, da imate dostop do 

vrstne sponke. 

 
Pokrov vrstne 

sponke 

 
 

Vijak 
Pokrov razdelilne doze 

 

 
 
 
 
 

 

IZBERITE KABEL USTREZNE 

VELIKOSTI 

Velikost potrebnega napajalnega kabla, 
signalnega kabla, varovalke in stikala je 
določena z maksimalnim tokom naprave. 
Maksimalni 
tok je naveden na napisni ploščici,

Kabelska objemka 

 
 

Slika 3.9 
 

 

OPOZORILO 

 
Vijak 

ki je na stranski steni naprave. Poglejte to 
napisno ploščico, da izberete ustrezni kabel, 
varovalko ali stikalo. 

 

UPOŠTEVAJTE SPECIFIKACIJE 

VAROVALKE 

Plošča tiskanega vezja (PCB) klimatske 
naprave je opremljena z varovalko, ki ima 
funkcijo pretokovne zaščite. Podatki o varovalki 

VSA ELEKTRIČNA NAPELJAVA MORA 

BITI IZVEDENA STROGO V SKLADU Z 

ELEKTRIČNO SHEMO, KI JE NA 

NOTRANJI STRANI POKROVA 

NOTRANJE ENOTE. 

4.  Odvijte kabelsko objemko pod vrstno 
sponko in jo odložite. 
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5.  Ko ste obrnjeni proti hrbtni strani naprave, 

snemite plastično ploščo spodaj na levi strani. 

6. Speljite signalno žico skozi to odprtino, z 

zadnje strani naprave naprej. 

7. Ko ste obrnjeni proti čelni strani naprave, 

povežite ustrezno barvo žice z oznako na 

vrstni sponki, priključite u-ušesce in trdno 

privijte vsako žico na ustrezno sponko. 
 

PREVIDNO 
 

PAZITE, DA NE ZAMENJATE ŽICE 

POD NAPETOSTJO IN NEVTRALNE 

ŽICE 

To je nevarno in lahko povzroči napake v 

delovanju klimatske naprave. 

8.  Preverite, če so vsi priključki  dobro narejeni, 

potem s kabelsko objemko pritrdite signalni 

kabel na enoto. Kabelsko objemko dobro 

privijte. 

9.  Dajte nazaj pokrov na čelni strani enote in 

plastično ploščo na zadnji strani. 
 

OPOMBA GLEDE EL. 

NAPELJAVE 

POSTOPEK EL. NAPELJAVE SE LAHKO 

NEKOLIKO RAZLIKUJE PRI 

RAZLIČNIH NAPRAVAH 

Korak 7: Povijte cevno napeljavo in kable 
Preden potegnete cevno napeljavo, odtočno cev 

in signalni kabel skozi luknjo v steni, jih morate 

poviti skupaj, da zavzamejo manj prostora, da jih 

zaščitite in izolirate. 

1.  Povežite odtočno cev, cevi za hladilno sredstvo 

in signalni kabel v skladu s sliko 3.10. 
Notranja enota 

 
 
 

 
Prostor zadaj za enoto 

 
Cevi za hladilno sredstvo 

 
Izolacijski trak 

 
 
                 Signalna  Odtočna cev 
                 žica 

 
ODTOČNA CEV MORA BITI SPODAJ 
Zagotovite, da je odtočna cev na spodnji strani 

snopa. Če bi bila odtočna cev na vrhu snopa, bi 

lahko prišlo do prelivanja iz odtočne posode, kar 

lahko vodi do požara ali škode zaradi vode.

 

 
 
NE PREPLETAJTE SIGNALNEGA 

KABLA Z DRUGIMI ŽICAMI 

Ko jih povezujete skupaj, ne prepletite ali 
križajte signalnega kabla s katero koli 
drugo napeljavo. 

 

2. S samolepilnim vinilnim trakom  pritrdite 
odtočno cev na spodnjo stran cevi za 
hladilno tekočino. 

3.  Z izolacijskim trakom tesno zavijte 
skupaj signalno žico, cevi za hladilno 
sredstvo in odtočno cev. Dvakrat 
preglejte, če je vse povito v skladu s sliko 

3.10. 
 

NE ZAVIJTE KONCEV CEVI 

Ko zavijate snop, naj ostanejo konci 
cevi neoviti. Dostop do njih rabite za 
preizkušanje puščanja na koncu postopka 
namestitve (glejte poglavje Kontrole 
električne napeljave in puščanja v tem 
priročniku). 

Korak 8: Montirajte notranjo enoto 

Če ste položili novo povezovalno napeljavo do 
zunanje enote, opravite naslednje: 

1.  Če ste napeljavo za hladilno sredstvo že 
speljali skozi luknjo v steni, pojdite na 
točko 5. 

2. V nasprotnem primeru dvakrat preverite, da 
so konci cevi za hladilno sredstvo 
zatesnjeni, da vanje ne more vstopiti 
umazanija ali tujki. 

3. Počasi skozi luknjo v steni speljite ovit snop 
cevi za hladilno tekočino, odtočno cev in 
signalno žico. 

4. Obesite zgornji del notranje enote na 
zgornje obešalo na montažni plošči. 

5. Preverite, če je enota dobro obešena na 
montažno ploščo. V ta namen rahlo 
pritisnite enoto na levi in desni strani. 
Enota ne sme nihati ali se premakniti. 

6.  Z enakomernim pritiskom pritisnite navzdol 

spodnjo polovico enote. Navzdol pritiskajte 

tako dolgo, da enota zaskoči na obešala, ki 

so na spodnji strani montažne plošče. 

7. Ponovno preverite, da je enota čvrsto 

montirana in to z rahlim pritiskom na levo  

in desno stran enote. 
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Če je hladilna napeljava že v steni: 

1.  Obesite zgornji del notranje enote na 
zgornje obešalo na montažni plošči. 

2.  Uporabite konzolo v montažni plošči, da 

podprete enoto, da imate dovolj prostora, 

da priključite napeljavo za hladilno 

sredstvo, signalni kabel in odtočno cev. 

Primer je prikazan na sliki 3.11. 
 

 
 

 
 

 
Slika 3.11 

 

3. Priključite odtočno cev in napeljavo za 
hladilno sredstvo (glejte poglavje 
Priključitev hladilne napeljave  v teh 
navodilih). 

4.  Točko priključitve cevi pustite 
nezaščiteno, da lahko opravite preizkus 
puščanja  (glejte poglavje Kontrole 
električne napeljave in puščanja v 
tem priročniku). 

5.  Po preizkusu puščanja ovijte priključno 
točko z izolacijskim trakom. 

6.  Odstranite konzolo ali zagozdo, ki podpira 
enoto. 

7.  Z enakomernim pritiskom pritisnite navzdol 
spodnjo polovico enote. Navzdol pritiskajte 
tako dolgo, da enota zaskoči na obešala, ki 
so na spodnji strani montažne plošče. 

 

 
 

ENOTA JE NASTAVLJIVA 

Vedite, da so obešala na montažni plošči manjša od izvrtin na zadnji strani enote. Če ugotovite, da 
nimate dovolj prostora za priključitev vgrajenih cevi na notranjo enoto, lahko enoto prilagodite 
levo ali desno za približno 30-50 mm, odvisno od modela. (Glejte sliko 3.12.) 

 

 
30-50 mm 

 
30-50 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pomaknite na levo ali 

desno stran 
 

Slika 3.12 
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60 cm 

 
 

 
 

Namestitev zunanje enote
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navodila za namestitev – zunanja 

enota 
 

Korak 1: Izberite mesto namestitve 

Pred  namestitvijo zunanje enote morate 
izbrati ustrezno mesto. V nadaljevanju so 
navedena merila, s katerimi si lahko 
pomagate pri izbiri ustreznega mesta za 
klimatsko napravo. 

Ustrezna mesta izpolnjujejo naslednja 
merila: 

 

 Izpolnjujejo vse prostorske zahteve, 

prikazane v 
Zahtevah za mesto postavitve (slika 

4.11). 
 

 Dobro kroženje zraka in prezračevanje 
 

 Čvrsto in trdno mesto - to mesto postavitve 
lahko nosi enoto in ne vibrira 

 

 Hrup naprave ni moteč za druge  
 

 Zaščita pred predolgo izpostavljenostjo 
sončni svetlobi ali dežju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.1 
 

 

Naprave NE NAMESTITE na naslednja mesta: 

Poleg ovire, ki lahko blokira dovod in 
odvod. 

Poleg javne ceste, na prenatrpanih področjih 

ali 
tam, kjer lahko hrup naprave moti druge. 

Poleg živali ali rastlin, ki jih lahko 
poškoduje izhod vročega zraka. 

Poleg katerega koli vira gorljivega plina. 

Kjer je naprava izpostavljena veliki 
količini prahu. 

Kjer je naprava izpostavljena prevelikim 
količinam slanega zraka. 
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POSEBNI NAPOTKI ZA IZREDNE 
VREMENSKE POGOJE 

Če je naprava izpostavljena močnemu 

vetru: 

Napravo montirajte tako, da je zunanji 
ventilator pod kotom 90° glede na smer 
vetra.  Če je potrebno, pred napravo 
postavite pregrado, da jo zaščitite pred 
izredno močnim vetrom. 

Glejte sliko 4.2 in sliko 4.3 spodaj. 
 

 
 

Močan veter 
 

 
 
 
 
 

Močan veter 

 

Slika 4.2 

 
 

Pregrada za veter 

 

Če ima odtočni spoj gumijasto tesnilo 
(glejte sliko 4.4 - A ), naredite naslednje: 

1. Dajte tesnilo na konec odtočnega spoja, 
ki se priključi na zunanjo enoto. 

2. Odtočni spoj vstavite v izvrtino na 
posodi naprave. 

3. Odtočni spoj zavrtite za 90°, da zaskoči 
na svoje mesto, obrnjen proti sprednji 
strani naprave. 

4. Priključite podaljšek odtočne cevi (ni 
priložen) na odtočni spoj, da 
preusmerite vodo iz naprave med 
načinom ogrevanja. 

Če odtočni spoj nima gumijastega tesnila 
(glejte sliko 4.4 - A ), naredite naslednje: 

1. Odtočni spoj vstavite v izvrtino na 
posodi naprave. Odtočni spoj zaskoči 
na svoje mesto. 

2. Priključite podaljšek odtočne cevi (ni 
priložen) na odtočni spoj, da 
preusmerite vodo iz naprave med 
načinom ogrevanja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Slika 4.3 

Močan veter  
 
 
Tesnilo 

Odprtina za 

posodo na zunanji 

enoti 
 

 
Tesnilo 

Če je naprava pogosto izpostavljena 
močnemu dežju in snegu: 

Nad napravo postavite zaščitno streho, da 

jo ščiti pred dežjem in snegom. Pazite, da 

ni oviran pretok zraka okrog naprave. 

Če je naprava pogosto izpostavljena 

slanemu zraku (na morju): 

Uporabite zunanjo enoto, ki je tako 
izdelana, da je odporna na korozijo. 

Korak 2: Montirajte odtočni spoj 

Za naprave s toplotno črpalko je potreben 
odtočni spoj. Preden zunanjo enoto pritrdite 
na svoje mesto, morate na spodnjo stran 
enote montirati odtočni spoj. Vedite,  da sta 

dva različna tipa odtočnih spojev, odvisno 
od tipa zunanje enote. 

 
 

Odtočni spoj 

 
(A)  (B) 

Slika 4.4 

 

HLADNO PODNEBJE 
 
Če je podnebje hladno zagotovite, da je 
odtočna cev speljana čim bolj navpično, da 
voda čim hitreje odteka. Če voda prepočasi 
odteka, lahko zamrzne v cevi in poplavi 
napravo. 
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Korak 3: Pritrdite zunanjo enoto 

Zunanjo enoto lahko pritrdite na 

tla ali na stensko konzolo. 
 

 MONTAŽNE MERE ENOTE  
 

V nadaljevanju je seznam 

različnih mer zunanjih enot in 

razdalje med montažnimi 

nogicami. Osnovo za montažo 

enote pripravite glede na spodnje 

mere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovod 
zraka 

 

 

Montaža enote na 
stensko konzolo: 

W 
 

Dovod zraka 
 
 
 
 
 

 
Odvod zraka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 
 
Slika 4.5

 

 

Mere zunanje enote (mm) 
 

Š x V x G 

Montažne mere 

Razdalja A (mm) Razdalja B (mm) 

681x434x285 460 292 

700x550x270 450 260 

 

700x550x275 450 260 

 

770x555x300 
 

487 
 

298 
 

800x554x333 
 

514 340 

 

845x702x363 
 

540 
 

350 
 

945x810x395 
 

640 
 

405 

946x810x410 673 403 
 

946x810x420 
 

673 
 

403 

 

Postavitev enote na tla ali na betonsko 

montažno ploščo: 

1. Označite položaje za 4 ekspanzijske 
vijake upoštevajoč mere v tabeli 
Montažne mere enote. 

2. Izvrtajte luknje za ekspanzijske vijake. 

3. Očistite betonski prah iz lukenj. 

4. Dajte matico na konec vsakega 

ekspanzijskega vijaka. 

5. Zabijte ekspanzijske vijake  v izvrtane 
luknje. 

6. Snemite matice z ekspanzijskih vijakov in 
dajte zunanjo enoto na vijake. 

7. Dajte podložko na vsak ekspanzijski vijak, 
potem dajte matice nazaj. 

8. S ključem privijte vsako matico, da se prilega. 
 

 
 

OPOZORILO 
 

PRIPOROČAMO, DA MED VRTANJEM V 

BETON VES ČAS NOSITE ZAŠČITO ZA 

OČI. 
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PREVIDNO 
 

Pred montažo enote na steno se prepričajte, da 
je stena zgrajena iz trdne opeke, betona ali 
podobnega močnega materiala. Stena mora 
biti takšna, da lahko nosi najmanj 
štirikratno težo enote. 

 
1.  Označite položaj izvrtin za konzolo 

upoštevajoč mere v tabeli Montažne mere 
enote. 

2.  Izvrtajte izvrtine za ekspanzijske vijake. 

3.  Iz izvrtin odstranite prah in delce. 

4.  Dajte podložko in matico na konec vsakega 
ekspanzijskega vijaka. 

5.  Ekspanzijske vijake vtaknite skozi izvrtine 
na montažnih konzolah, postavite 
montažne konzole v ustrezni položaj  in 
zabijte ekspanzijske vijake v steno. 

6.  Montažne konzole morajo biti poravnane. 

7.  Pazljivo dvignite enoto in njene montažne 
nogice postavite na konzole. 

8.  Enoto čvrsto privijte na konzole. 
 

ZMANJŠANJE VIBRACIJ NA 

STENO MONTIRANE ENOTE 

Če je dovoljeno, lahko za zmanjšanje vibracij 
in hrupa enoto montirate na steno z 
gumijastimi tesnili. 

 

Korak 4: Priključite signalne in napajalne 

kable 

Vrstna sponka zunanje enote je zaščitena s 
pokrovom za električno napeljavo na strani 
enote. Natančna električna shema je na notranji 
strani tega pokrova. 

 

PRED IZVAJANJEM DEL NA 

EL. NAPELJAVI PREBERITE 

NASLEDNJA PRAVILA 

1.  Vsa električna napeljava  se mora 
skladati z lokalnimi in nacionalnimi 
električnimi oznakami in položiti jo 
mora pooblaščen električar. 

2.  Vse električne priključke je potrebno 
narediti v skladu s shemo električne 
priključitve, ki je na stranskih panelih 
notranje in zunanje enote. 

3.  Če se pojavi resen varnostni problem pri 
dovodu električne energije, takoj prekinite 
vsa dela. Svoje mnenje razložite stranki in 
odklonite 
montažo enote, dokler varnostni 
problem ni ustrezno rešen. 

4.  Napetost mora biti med 90-110 % nazivne 
napetosti. Nezadostno napajanje lahko 
povzroči električni udar ali požar. 

5.  Pri priključitvi na fiksno napeljavo 
vgradite prenapetostno zaščito in glavno 
stikalo z močjo 1,5 krat maksimalni tok 
naprave. 

6.  Pri priključitvi na fiksno napeljavo mora 
biti stikalo ali odklopnik, ki izključi vse 
pole in ima kontaktni razmik najmanj 3 
mm, vgrajen v fiksno napeljavo. Strokovno 
usposobljen električar mora uporabiti 
odobren odklopnik ali stikalo. 

7.  Napravo lahko priključite le na vtičnico, 
namenjeno tej napravi. V isto vtičnico ne 
priključujte drugih aparatov. 

8.  Klimatsko napravo pravilno ozemljite. 

9.  Vsako žico čvrsto priključite. Zrahljana 
napeljava lahko povzroči pregrevanje 
priključne sponke, kar lahko povzroči 
okvare na napravi ali možnost požara. 

10. Žice naj se NE dotikajo ali ležijo na 
ceveh za hladilno sredstvo, 
kompresorju ali gibljivih delih v enoti. 

11. Če ima naprava dodaten električni grelni 
element, jo namestite najmanj v obsegu 1 
m od katerega koli gorljivega materiala. 
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10 18 

13 16 
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25 12 

30 10 
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OPOZORILO 
 

PRED IZVAJANJEM KAKRŠNIH KOLI 

DEL, POVEZANIH Z ELEKTRIKO ALI 

NAPELJAVO, IZKLOPITE DOVOD 

ELEKTRIČNE ENERGIJE V SISTEM 
 

1.  Pripravite kabel za priključitev: 
 

UPORABITE PRAVI KABEL 

• Napajalni kabel za notranjo uporabo (po 

potrebi): H05VV-F ali H05V2V2-F 

• Napajalni kabel za zunanjo uporabo: 

H07RN-F 

•  Signalni kabel: H07RN-F 

Minimalni prečni presek napajalnih in 

signalnih kablov 

Severna Amerika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druga področja 

PAZITE NA ŽICO POD NAPETOSTJO 

Med stiskanjem žic morate jasno ločiti žico 
pod napetostjo ("L") od drugih žic. 

 

 

OPOZORILO 
 

VSA ELEKTRIČNA NAPELJAVA MORA 

BITI IZVEDENA STROGO V SKLADU Z 

ELEKTRIČNO SHEMO, KI JE NA 

NOTRANJI STRANI POKROVA ZUNANJE 

ENOTE. 
 

2.  Odvijte pokrov električne napeljave in 
ga snemite. 

3.  Odvijte kabelsko objemko pod vrstno 
sponko in jo odložite. 

4.  Povežite ustrezno barvo žice z oznakami na 
vrstni sponki in močno privijte u-ušesce 
vsake žice na ustrezno sponko. 

5.  Ko preverite, da so vsi priključki dobro 
izvedeni, zvijte žice, da na sponke ne pada 
dež. 

6.  S kabelsko objemko pritrdite kabel na enoto. 
Kabelsko objemko dobro privijte. 

7.  Neuporabljene žice izolirajte z električnim 

PVC trakom. Razporedite jih tako, da se ne 

dotikajo električnih ali kovinskih delov. 

8.  Dajte nazaj pokrov na strani enote in ga privijte. 

Pokrov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a.  S snemalno napravo za žice snemite 
gumijast ovoj z obeh strani kabla, da je 
golih približno 40 mm notranjih žic. 

b.  Snemite izolacijo s koncev žic. 

c.  Z orodjem za stiskanje naredite u-ušesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Električna shema zunanje enote 

je na notranji strani pokrova 

zunanje enote. 

Vijak 

na koncu žic.  
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Nazivni tok 

aparata (A) 

Nazivni prečni 

presek  (mm²) 

> 3  in   ≤ 6 0,75 

> 6  in   ≤ 10 1 

> 10  in   ≤ 16 1,5 

> 16  in   ≤ 25 2,5 

> 25  in   ≤ 32 4 

> 32  in   ≤ 40 6 
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Priključitev hladilne napeljave
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opomba za dolžino cevi 
 
Dolžina cevne napeljave za hladilno sredstvo vpliva  na zmogljivost in energijsko učinkovitost 
enote. Nazivna učinkovitost se preizkuša na enotah z dolžino cevi 5 metrov. 

V tropskih področjih najdaljša dolžina cevi za hladilno sredstvo ne sme presegati 10 metrov 

in dodano ne sme biti nobeno hladilno sredstvo (velja za modele s hladilnim sredstvom R290). 
 
 

Navodila za priključitev - 

hladilna napeljava 

Korak 1: Odrežite cevi 

Pri pripravi cevi za hladilno sredstvo bodite zelo 
pazljivi, da jih pravilno odrežete in zarobite.  S 
tem omogočite   

2. Z rezalnikom odrežite malo daljšo cev, kot je 
zmerjena razdalja. 

3. Cev mora biti odrezana na natančen kot 
90°. Primeri slabega odreza so na sliki 5.1. 

 
 
 

90° 

učinkovito delovanje in zmanjšate potrebo po 
prihodnjem vzdrževanju. Priključne točke cevi 

morajo biti izven prostora. 
 

1. Zmerite razdaljo med notranjo in zunanjo 
enoto. 

Poševno  Neravno  Zvito 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 5.1 
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A (mm) 

min. max. 

Ø 6,35 0,7 1,3 

Ø 9,52 1,0 1,6 

Ø 12,7 1,0 1,8 

Ø 16 2,0 2,2 

Ø 19 2,0 2,4 
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PAZITE, DA MED REZANJEM NE 

DEFORMIRATE CEVI 

Pazite, da med rezanjem cevi ne 
poškodujete, zarežete ali deformirate.  To 
bi izrazito znižalo zmogljivost funkcije 
ogrevanja. 

 

Korak 2: Odstranite iglice 

Iglice lahko vplivajo na zračno neprepustnost 
priključka hladilne  napeljave. Zaradi tega jih 
morate popolnoma odstraniti. 

1.  Držite cev pod kotom navzdol, da iglice ne 
morejo pasti v cev. 

2.  S povrtalom ali orodjem za posnemanje 
iglic odstranite vse iglice s področja rezanja 
cevi. 

 

Cev 

 
Povrtalo 

 
 
 
 
 

Obrnjeno navzdol 
 

 
 
 
 
 
 

Slika 5.2 
 

Korak 3: Robljenje koncev cevi 

Pravilno robljenje je bistveno za zračno 
neprepustnost. 

1.  Ko odstranite iglice z odreza cevi, 
zatesnite konce s PVC trakom, da v cev 
ne pridejo tujki. 

2.  Cev zaščitite z izolacijskim materialom. 

3.  Na vsak konec cevi dajte matico z 
zavihkom. Obrnjene morajo biti v pravo 
smer, ker jih po robljenju ne morete 
natakniti ali spremeniti smeri. Glejte sliko 
5.3. 

 

 
Matica z 

zavihkom 
 
 
 
 
 

 
Bakrena cev 

 

 
 
 

Slika 5.3 

 
4.  Ko ste pripravljeni za robljenje, odstranite 

PVC trak s koncev cevi. 

5.  Na konec cevi pripnite model za robljenje. 
Konec cevi mora segati preko roba modela za 
robljenje v skladu z merami, navedenimi v 
spodnji tabeli. 
 

RAZŠIRITEV CEVI PREKO MODELA ZA 

ROBLJENJE 
 

 

Slika 5.4 
 

 

 

 
 

Model za 
robljenje 

 
 
 
 
                                    CEV 

 

      Stran  26 



 

 

SLO 
P

r
ik

lju
č
ite

v
 

h
la

d
iln

e
 

n
a

p
e
lja

v
e
 

6.  Položite orodje za robljenje na model. 

7.  Obračajte ročaj orodja za robljenje v smer 
urnih kazalcev, dokler ni cev popolnoma 
zarobljena. 

8.  Snemite orodje za robljenje in model za 
robljenje, potem preglejte konec cevi, če ima 
kakšne razpoke in če je robljenje 
enakomerno. 

Korak 4: Priključite cevi 

Pri priključitvi cevi za hladilno sredstvo pazite, 
da zatezni moment ni premočan ali da 
napeljave kakor koli ne deformirate. Najprej 
priključite notranjo enoto, nato zunanjo. 

 

MINIMALNI POLMER UPOGIBA 

Ko upogibate povezovalno hladilno 
napeljavo, je minimalni polmer upogiba 10 
cm. Glejte sliko  5.6 

 

Navodila za priključitev napeljave na 

notranjo enoto 
 

1.  Poravnajte sredino dveh cevi, ki ju je 
potrebno povezati. Glejte sliko 5.7. 

 
 
 
 
 
 
 

Napeljava notr. enote     Matica z zavihkom  Cev 
 

Slika 5.7 

 
2.  Z roko privijte matico z zavihkom kolikor 

lahko. 

3.  S ključem primite matico na cevni 
napeljavi enote. 

4.  Ko močno držite matico na napeljavi enote, 
z momentnim ključem privijte matico z 
zavihkom v skladu z vrednostmi zateznega 
momenta iz spodnje tabele Zahteve za 
zatezni moment. Rahlo popustite matico, 
nato ponovno privijte. 

 

 

Polmer 10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5.6  

ZAHTEVE ZA ZATEZNI 

MOMENT 

Slika 5.8 

 

Zunanji premer cevi (mm) 
 

zatezni moment (N•cm) 
 

Dod. zatezni moment (N•cm) 
 

Ø 6,35 1.500 1.600 

 

Ø 9,52 
 

2.500 
 

2.600 
 

Ø 12,7 3.500 3.600 

 

Ø 16 
4.500  

4.700 
 

Ø 19 6.500 6.700 

 

ZATEZNI MOMENT NE SME BITI PREMOČAN 
 

Premočna sila lahko zlomi matico ali poškoduje napeljavo. Ne prekoračite vrednosti zateznega 
momenta iz tabele. 
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Navodila za priključitev napeljave na 

zunanjo enoto 
 

1.  Odvijte pokrov z ventila na strani zunanje 
enote (glejte sliko 5.9). 

S KLJUČEM PRIMITE TELO 

VENTILA 

Zatezni moment pri privijanju matice z 
zavihkom lahko odtrga druge dele ventila. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pokrov 

ventila 
 
 

Slika 5.9 
 

2.  Snemite zaščitne kapice s koncev ventilov. 

3.  Poravnajte konec zarobljene cevi z vsakim 
ventilom in z roko čim bolj močno privijte 
matico z zavihkom. 

4.  S ključem primite telo ventila. 
Ne primite matice, ki tesni servisni 
ventil (glejte sliko 5.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5.10 
 

5.  Ko močno držite telo ventila, z momentnim 
ključem privijte matico z zavihkom v skladu 
z ustreznimi vrednostmi zateznega 
momenta. 

6.  Rahlo popustite matico, nato ponovno 
privijte. 

7.  Ponovite korake 3 do 6 za preostale cevi. 
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Odstranjevanje zraka
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MC MC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priprave in opozorila 
 

Če je v napeljavi za hladilno sredstvo zrak 
ali tujki, lahko to povzroči neobičajni dvig 
tlaka, kar lahko poškoduje klimatsko 
napravo, zmanjša 
njeno učinkovitost in povzroči poškodbe. Z 
vakuumsko črpalko in večpotnim ventilom 
izpraznite napeljavo 

Navodila za odstranjevanje zraka 
 

Pred uporabo večpotnega ventila in vakuumske 
črpalke preberite navodila za njuno delovanje, 
da spoznate z njuno pravilno uporabo. 
 

Večpotni ventil 

hladilnega sredstva, odstranite pline, ki ne 
kondenzirajo in vlago iz sistema. 

Praznjenje je potrebno opraviti po začetni 
montaži in če klimatsko napravo 
prestavite. 

 

PRED PRAZNJENJEM

Vakuum-meter 
 
 

-76 cmHg 

 

Nizkotlačni ventil 
            Tlačna cev                             

 

Merilnik tlaka 
 
 
 
 

Visokotlačni 

ventil 

 
 Preverite in se prepričajte, da so tako 

visokotlačne kot tudi nizkotlačne cevi 
med notranjo in zunanjo enoto pravilno 
priključene v skladu s poglavjem tega 
priročnika Priključitev hladilne napeljave. 

 Preverite, da je vsa električna napeljava 
pravilno priključena. 

 

 
 

Nizkotlačni ventil 

Slika 6.1 

1.  Polnilno cev večpotnega ventila priključite 
na servisno odprtino na nizkotlačnem 
ventilu zunanje enote. 

2.  Priključite drugo polnilno cev iz 
večpotnega ventila na vakuumsko 
črpalko. 
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Vakumska 
črpalka 

Polnilna cev 
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3.  Odprite nizkotlačno stran večpotnega 
ventila. Pustite visokotlačno stran zaprto. 

4.  Vklopite vakuumsko črpalko, da izpraznite 
sistem. 

5.  Vakuum naj deluje najmanj 15 minut ali 
dokler vakuum-meter ne odčita  -76 cmHG 
(-105 Pa). 

6.  Zaprite nizkotlačno stran večpotnega 
ventila in izklopite vakuumsko črpalko. 

7.  Počakajte 5 minut, potem preverite, če v 
tlaku sistema ni nobenih sprememb. 

8.  Če je v tlaku sistema sprememba, glejte 
poglavje Kontrola puščanja plina za 
informacije 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telo ventila 

 

 
 
 

Matica z 

zavihkom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steblo ventila 
Slika 6.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čep 

kako kontrolirati puščanje. Če v tlaku sistema 
ni sprememb, odvijte čep zapornega ventila 
(visokotlačni ventil).  

9.  Vstavite šestrobi ključ v zaporni ventil 
(visokotlačni ventil) in ga odprite z 
obračanjem ključa za 1/4 obrata v nasprotno 
smer urnih kazalcev. Poslušajte plin, ki izhaja 
iz sistema in po 5 sekundah zaprite ventil. 

10.   Opazujte merilnik tlaka eno minuto, da se 
prepričate, da ni sprememb tlaka. 
Merilnik tlaka mora odčitati malo več, kot 
je atmosferski tlak. 

 

 

11. Odstranite polnilno cev iz servisne odprtine. 

12.  S šestrobim ključem popolnoma odprite 
visokotlačni in nizkotlačni ventil. 

13.  Z roko privijte čepe na vseh treh ventilih 
(servisna odprtina, visokotlačni, 
nizkotlačni). Če je potrebno, jih lahko 
privijete še z momentnim ključem. 

 

NEŽNO ODPRITE STEBLA 

VENTILOV 
Ko odpirate stebla ventilov, obračajte šestrobi 
ključ, dokler ne udari ob zaporo. Ventila ne 
odpirajte na silo še naprej. 

Opomba k dodajanju hladilnega sredstva 
Pri nekaterih sistemih je potrebno dodatno polnjenje, odvisno od dolžine cevi. Standardne dolžine 

cevi se spreminjajo glede na lokalne predpise. Na primer v Severni Ameriki je standardna dolžina 

cevi 7,5 m. Drugje je standardna dolžina cevi 5 m. Dodatno hladilno sredstvo za polnjenje lahko 

izračunate z naslednjo formulo (ne velja za modele, ki uporabljajo hladilno sredstvo R290 v posebnih 

tropskih področjih): 
 

DODATNO HLADILNO SREDSTVO NA DOLŽINO CEVI 

Povezovalna cev 

Dolžina (m) 
Odstranjeva

nje zraka 

Metoda 

Dodatno hladilno 

sredstvo 

< Standardna dolžina cevi Vakuumska 

črpalka 
brez 

 
 
 

< Standardna 

dolžina cevi 

 
 
 
Vakuumska 

črpalka 

Tekočinska stran: Ø 6,35 
 

R32: 

(Dolžina cevi - standardna dolžina)  x 12 g/m 

R290: 
(Dolžina cevi - standardna dolžina)  x 10g/m 

Tekočinska stran: Ø 9,52 
 

R32: 

(Dolžina cevi - standardna dolžina)  x 24g/m 

R290: 

(Dolžina cevi - standardna dolžina)  x 18g/m 

Za enote s hladilnim sredstvom R290 skupna količina hladilnega sredstva za polnjenje ni večja od: 

387g(<=2,6kW), 447g(>2,6kW and <=3,5kW), 547g(>3,5kW in <=5,3kW), 

632g(>5,3kW in <=7kW)  
 

PREVIDNO  NE mešajte različnih tipov hladilnih sredstev. 
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Kontrola električne napeljave in puščanja plina 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontroliranje električne varnosti 
 

Po namestitvi preverite, da je vsa električna 
napeljava narejena v skladu z lokalnimi in 
nacionalnimi predpisi ter v skladu z navodili za 
namestitev. 

 

PRED PRESKUSNIM DELOVANJEM 

Kontrolirajte ozemljitev 

Zmerite upornost ozemljitve z vizualnim 
zaznavanjem in preizkusno napravo za upornost 
ozemljitve. Upornost ozemljitve mora biti  nižja 
od 0,1. 

Opomba: Lahko da to ni zahtevano v 
nekaterih predelih ZDA. 

 

MED PRESKUSNIM DELOVANJEM 

Preskus odvodnih tokov 

Med preskusnim delovanjem uporabite 
multimeter in opravite celovit preizkus 
odvodnih tokov. 

Če zaznate odvodne tokove, napravo takoj 
izklopite in pokličite pooblaščenega 
električarja, da ugotovi in odpravi vzrok za 
odvodne tokove. 

Opomba: Lahko da to ni zahtevano v 
nekaterih predelih ZDA.

OPOZORILO - NEVARNOST 
ELEKTRIČNEGA UDARA 

VSA ELEKTRIČNA NAPELJAVA SE 

MORA SKLADATI Z LOKALNIMI IN 

NACIONALNIMI ELEKTRIČNIMI 

OZNAKAMI  

IN JO MORA POLOŽITI POOBLAŠČEN 

ELEKTRIČAR. 
 

  Kontrola puščanja plina   
 

Za pregled puščanja plina sta dva načina. 

Način z milom in vodo 

Z mehko ščetko nanesite milnico ali tekoč 
detergent na vse točke priključitve cevi na 
notranjo in zunanjo enoto. Če se pojavijo 
mehurčki, cevi puščajo. 

Detektor puščanja 

Če uporabite detektor puščanja, preglejte 
njegova navodila za delovanje. 
 

PO KONTROLIRANJU PUŠČANJA PLINA 

Ko potrdite, da cevne priključne točke NE 
puščajo, namestite pokrov ventila nazaj na 
zunanjo enoto. 
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PRED PREIZKUSNIM 

DELOVANJEM 
 

Preizkusno delovanje opravite potem, ko 
zaključite z naslednjim: 

• Kontroliranje električne varnosti – 
Potrdite, da je električni sistem enote 
varen in da pravilno deluje. 

• Kontroliranje puščanja plina – Preverite 
vse priključke z maticami z zavihkom in 
potrdite, da sistem ne pušča. 

• Potrdite, da so ventili za plin in tekočino 

Seznam potrebnih pregledov        

USPEŠNO/NEUSP. 

          Ni odvodnih tokov 
 

 

Naprava je pravilno 

ozemljena 

 

Vse električne sponke 

so pravilno pokrite 
 

 

Notranja in zunanja enota 

sta trdno nameščeni 

(visok in nizki tlak) popolnoma oprti. Nobena cevna priključna 

točka ne pušča 

Zunanja 

(2): 

Notranja 

(2): 
 

Navodila za preizkusno delovanje 
 
Preizkusno delovanje mora trajati najmanj 30 
minut. 

1.  Priključite električno napajanje. 

2.  Za vklop pritisnite tipko ON OFF 
(VKLOP/IZKLOP) na daljinskem 
upravljalniku. 

3.  Pritisnite tipko MODE (NAČIN), da se 
pomikate po naslednjih funkcijah, vsaka 
posamezno: 

•  COOL (HLAJENJE) – Izberite najnižjo 

možno temperaturo. 

•  HEAT (OGREVANJE) – Izberite najvišjo 

možno temperaturo. 

4.  Vsaka funkcija naj deluje 5 minut in 
opravite naslednje preglede: 

Voda pravilno odteka iz 

odtočne cevi 

Vsa napeljava je 

pravilno izolirana 

 
Enota pravilno izvaja 

funkcijo 

HLAJENJA 
 

Enota pravilno izvaja 

funkcijo 

HLAJENJA 
 

Lopute notranje 

enote se pravilno 

obračajo 
 

Notranja enota se odziva 

na daljinski upravljalnik 
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DVAKRAT PREVERITE CEVNE PRIKLJUČKE 

Med delovanjem se tlak hladilnega 
vezja poveča. To lahko 
kaže na puščanja, ki jih ni bilo med začetnim 
kontroliranjem  puščanja. Med preizkusnim 
delovanjem si vzemite čas, da dvakrat preverite, 
da  priključne točke cevi za hladilno sredstvo ne 
puščajo. Navodila so v poglavju Kontroliranje 
puščanja plina. 

 

 
5.  Ko je preizkusno delovanje uspešno 

zaključeno in potrdite, da so vse točke 
kontroliranja iz Seznama potrebnih 
pregledov uspešno opravljene, naredite 
naslednje: 

a.  Z daljinskim upravljalnikom  nastavite 

napravo nazaj na normalno delovno 

temperaturo. 

b.  Z izolirnim trakom ovijte priključek 

notranje cevi za hladilno sredstvo, ki je 

ostal neovit med postopkom namestitve 

notranje enote. 
 

 
 

ČE JE TEMPERATURA OKOLJA POD 
16°C 

Z daljinskim upravljalnikom lahko vklopite 
funkcijo HLAJENJA, če je temperatura 
okolice pod 16°C. V tem primeru lahko 
uporabite gumb za ROČNO 
UPRAVLJANJE, da preizkusite funkcijo 
HLAJENJA. 

1.  Dvignite čelno ploščo z notranje enote. 
Dvignite jo toliko, da zaskoči. 

2.  Tipka za ROČNO UPRAVLJANJE je na 
desni strani prikazovalnika. Pritisnite jo 
dvakrat, da izberete funkcijo HLAJENJA. 
Glejte sliko 8.1 

3. Opravite preizkusno delovanje kot 
običajno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8.1 

 

 
 
Gumb za ročno upravljanje 
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Evropske smernice za odlaganje odpadkov  
 

 
 
 

Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo in druge potencialno nevarne materiale. Zakonodaja za 
odlaganje podobnih naprav zahteva posebno zbiranje in obdelavo. Tega izdelka ne odlagajte kot 
gospodinjski odpadek ali nesortiran komunalni odpadek. 

Pri odlaganju te naprave imate naslednje možnosti: 

• Napravo lahko oddate na mesto zbiranja komunalnih elektronskih odpadkov. 

• Ob nakupu nove naprave prodajalec brezplačno prevzame staro napravo. 

• Proizvajalec staro napravo vzame nazaj brezplačno. 

• Napravo lahko prodate pooblaščenim prodajalcem kovinskega odpada. 
 

Posebna opomba 

Odlaganje naprave v gozdu ali drugem naravnem okolju ogroža vaše zdravje in škoduje okolju. 
Nevarne snovi lahko pronicajo v podtalnico in vstopijo v prehransko verigo. 
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Navodila za servisiranje 
  

 

 

1. Kontroliranje delovnega področja 
Pred začetkom del na sistemih, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva, so potrebni varnostni 

pregledi, da je tveganje za vžig čim manjše. Pri popravilu hladilnega sistema morate pred izvajanjem 

del na sistemu upoštevati naslednja opozorila. 
 

2. Delovni postopek 

Postopek del mora biti kontroliran, da je med izvajanjem del tveganje za prisotnost vnetljivega 

plina ali hlapov čim manjša. 

3. Delovno okolje na splošno 
Vse vzdrževalno osebje in ostale, ki delajo na tem področju, morate poučiti o naravi dela, 

ki ga izvajajo; odsvetujemo delo na utesnjenih področjih. Področje okrog delovnega prostora mora 

biti ograjeno. S kontroliranjem vnetljivih materialov zagotovite, da so pogoji na tem področju varni. 
 

4. Kontrola prisotnosti hladilnega sredstva 

Področje preglejte z ustreznim detektorjem hladilnega sredstva pred in med delom, da je zagotovljeno, 

da se operater zaveda potencialno vnetljivega ozračja. Zagotovite, da je uporabljena oprema za 

zaznavanje puščanja, primerna za uporabo z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, i.e. brez iskrenja, ustrezno 

zatesnjena ali lastno-varna. 

5. Gasilni aparat 

Če je potrebno opraviti kakršna koli vroča dela na hladilni opremi ali povezanih delih, mora biti na 

razpolago ustrezna gasilna oprema. V bližini področja polnjenja mora biti gasilni aparat na suhi prah ali 

CO2. 

6. Brez virov vžiga 
Nobena oseba, ki opravlja delo, povezano s hladilnim sistemom, ki vključuje izpostavitev kakršnemu koli 

delu na ceveh, ki vsebujejo ali so vsebovale vnetljivo hladilno sredstvo, ne sme uporabljati nobenih virov 

vžiga, ki bi lahko povzročili nevarnost požara ali eksplozije. Vsi možni viri vžiga, vključno s kajenjem 

cigaret, morajo biti dovolj daleč stran od mesta namestitve, popravila, odstranjevanja in odlaganja 

odpadkov, kjer se lahko vnetljivo hladilno sredstvo sprosti v okolico. Pred  

 začetkom opravljanja del morate pregledati območje okrog opreme, da se prepričate, da ni nobenih 

vnetljivih nevarnosti ali tveganj za vžig. Obešeni morajo biti znaki "KAJENJE PREPOVEDANO. 
 

7. Prezračevanje področja 

Prepričajte se, da je območje na odprtem ali da je ustrezno prezračeno, preden odprete sistem ali 

izvajate vroča dela. Določeno prezračevanje se mora nadaljevati med izvajanjem del. Prezračevanje 

mora varno razpršiti morebitno sproščeno hladilno sredstvo in ga po možnosti odvesti v ozračje. 
 

8. Kontroliranje hladilne opreme 
 

Če je potrebna menjava električnih delov, morajo le-ti ustrezati namenu in imeti pravilne specifikacije.  

Vedno upoštevajte navodila proizvajalca za vzdrževanje in servisiranje. 

V primeru dvoma se za pomoč obrnite na tehnični oddelek proizvajalca. Na napeljavah, ki uporabljajo 

vnetljiva hladilna sredstva, morajo biti narejene naslednje kontrole: 
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 količina polnjenja se sklada z velikostjo prostora, kjer so instalirani deli, ki vsebujejo hladilno 

sredstvo; 

 prezračevalna oprema in odvodi ustrezno delujejo in niso ovirani; 

 v primeru uporabe indirektnega hladilnega vezja  morate pregledati sekundarna vezja, če je 

v njih hladilno sredstvo; oznake na opremi morajo biti še naprej vidne in čitljive; 

 oznake in simbole, ki so nečitljivi, morate popraviti; 

 cev ali sestavni deli za hladilno sredstvo so montirani v takšen položaj, kjer ne morejo biti 

izpostavljeni nobenim snovem, zaradi katerih lahko korodirajo sestavni deli, v katerih je 

hladilno sredstvo, razen 

 če so sestavni deli izdelani iz materialov, ki so  sami po sebi odporni na 

 korozijo ali so ustrezno zaščiteni pred korozijo. 
 

9. Kontroliranje električnih naprav 

Popravila in vzdrževanje električnih sestavnih delov vključujejo začetne varnostne preglede in 

postopke inšpekcijskih pregledov sestavnih delov. Če obstaja napaka, ki bi lahko ogrozila varnost, 

na tokokrog ne priključite nobene električna napeljava, dokler napaka ni odpravljena. Če napake ni 

mogoče odpraviti takoj, a je nadaljevanje delovanja potrebno, morate uporabiti ustrezno začasno 

rešitev.  To je potrebno sporočiti lastniku opreme, da so obveščeni vsi udeleženi.. 

Začetni varnostni pregledi morajo vključiti: 

   da so kondenzatorji izpraznjeni; to mora biti narejeno na varen način, da ne pride do iskrenja, 

   da električni sestavni deli in napeljava pod napetostjo niso izpostavljeni med polnjenjem, 
praznjenjem ali čiščenjem sistema; 

  da ni prekinitev v ozemljitvi. 
 

10. Popravila zatesnjenih sestavnih delov 
 

10.1 Med popravili zatesnjenih sestavnih delov morate vso električno napeljavo odklopiti od opreme, na 

kateri delate, preden odstranite katere koli zatesnjene  pokrove itd. Če je med servisiranjem nujno 

potrebna oskrba z električno energijo, potem mora stalno delovati zaznavanje uhajanja na najbolj 

kritični točki, da opozarja na potencialno nevarne razmere. 

10.2 Posebno pozornost je treba nameniti temu, da se z delom na električnih sestavnih delih ohišje ne 

spremeni tako, da bi to vplivalo na raven zaščite. To vključuje poškodbe kablov, prekomerno 

število priključkov, sponke, ki niso narejene po originalnih specifikacijah, poškodbe tesnil, 

napačna namestitev kabelskih uvodnic itd. 

Zagotovite, da je aparatura dobro pritrjena. 

Zagotovite, da tesnila ali tesnilni material niso tako degradirani, da ne služijo več namenu 

preprečevanja vstopa vnetljivega ozračja. Nadomestni deli se morajo skladati s specifikacijami 

proizvajalca. 

 

OPOMBA: Uporaba silikonskih tesnil lahko vpliva na učinkovitost nekaterih tipov opreme za 

zaznavanje puščanja. Lastno-varnih sestavnih delov ni potrebno izolirati pred delom na njih. 
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11. Popravilo lastno-varnih sestavnih delov 

V vezju ne uporabljajte trajnih induktivnih ali kapacitivnih bremen brez zagotovila, da en bo 

presežena dovoljena napetost in tok, dovoljen za opremo, ki se uporablja. Samo na lastno-varnih 

sestavnih delih lahko delate, ko so pod napetostjo, v prisotnosti vnetljivega ozračja. Preskusna 

naprava mora biti pravilno nastavljena. Sestavne dele zamenjajte le z deli, ki jih določi proizvajalec. 

Drugi deli lahko povzročijo vžig hladilne tekočine v ozračju zaradi puščanja. 
 

12. Kabelska napeljava 

Preverite da kabelska napeljava ni izpostavljena obrabi, koroziji, prekomernemu tlaku, vibracijam, 

ostrim robovom ali škodljivim okoljskim vplivom.  Pri kontroliranju upoštevajte tudi učinke staranja 

ali stalnih vibracij iz virov, kot so kompresorji ali ventilatorji. 
 

13. Zaznavanje vnetljivih hladilnih sredstev 

V nobenem primeru pri iskanju ali zaznavanju puščanja hladilnega sredstva ne uporabljajte 

potencialnih virov vžiga. Halogenska (halid) svetilka (ali kateri koli drug detektor z odprtim 

plamenom) se ne sme uporabljati. 

14. Načini zaznavanja puščanja 

Naslednje metode zaznavanja puščanja štejejo za sprejemljive za sisteme, ki vsebujejo vnetljiva 

hladilna sredstva. Elektronski detektorji puščanja se uporabljajo za odkrivanje vnetljivih hladilnih 

sredstev, vendar občutljivost včasih ni ustrezna ali pa je potrebna ponovna kalibracija (oprema za 

zaznavanje se kalibrira na območju brez hladilnega sredstva.) Prepričajte se, da detektor ni potencialni 

vir vžiga in da je primeren za hladilno sredstvo. Oprema za zaznavanje puščanja se določi v odstotku 

LFL (spodnja meja vnetljivosti) hladilnega sredstva in se kalibrira na uporabljeno hladilno sredstvo in 

potrdi ustrezni odstotek plina (največ 25 %). Tekočine za odkrivanje puščanja so primerne za uporabo 

z večino hladilnih sredstev, vendar se je treba izogibati uporabi detergentov, ki vsebujejo klor, saj 

lahko reagira s hladilno tekočino in povzroči korozijo na bakrenih ceveh. 

Če sumite, da je prisotno puščanje, morate odstraniti ali ugasniti vse odprte plamene. Če pride do uhajanja 

hladilnega sredstva, kjer je potrebno spajkanje, morate celotno hladilno sredstvo odstraniti iz sistema ali 

izolirati (z zapornimi ventili) v delu sistema, ki je stran od puščanja. Dušik brez kisika (OFN) se nato 

očisti skozi sistem pred in med postopkom spajkanja. 
 

15. Odstranjevanje in praznjenje 

Pri odpiranju hladilnega vezja zaradi popravil ali iz katerega koli drugega vzroka uporabite običajne 

postopke, vendar je pomembno, da  upoštevate najboljšo prakso, ker gre tu za vnetljivost. 

Upoštevajte naslednji postopek: 

  odstranite hladilno sredstvo; 
  očistite napeljavo z inertnim plinom; 

  izpraznite; 

  ponovno očistite z inertnim plinom; 

  odprite napeljavo - rezanje ali spajkanje. 

Polnitev hladilnega sredstva izpraznite v ustrezne jeklenke. Sistem sperite z OFN (dušik brez kisika), da 

je enota varna. Postopek večkrat ponovite. V ta namen ne smete uporabiti stisnjenega zraka ali kisika. 

Spiranje dosežete tako, da prekinete vakuum v sistemu z OFN in še naprej 

polnite, dokler ni dosežen delovni tlak, nato se odzrači v ozračje in na koncu gre v vakuumiranje.  Ta 

postopek je potrebno ponavljati tako dolgo, da v sistemu ni več hladilnega sredstva. 
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Ko je uporabljena zadnja polnitev OFN, je potrebno sistem odzračiti na atmosferski tlak, da je 

omogočeno izvajanje del. Ta postopek je izredno pomemben, če je na cevnih napeljavah potrebno 

spajkanje. 

Zagotovite, da izhod za vakuumsko črpalko ni v bližini nobenega vira vžiga in da je na voljo 

ventilacija. 
 

16. Postopki polnjenja 

Poleg običajnega polnjenja je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 

   Ko uporabljate polnilno opremo zagotovite, da ne more priti do onesnaženja z različnimi 

hladilnimi sredstvi. Cevi ali vodi morajo biti čim krajši, da je količina hladilnega sredstva v 

njih čim manjša. 

   Jeklenke morajo stati pokonci. 

   Zagotovite, da je hladilni sistem ozemljen pred polnjenjem sistema s hladilnim sredstvom. 

  Sistem označite, ko je polnjenje končano (če že ni označen). 

   Bodite izredno pazljivi, da hladilnega sistema ne napolnite preveč. 

   Pred ponovnim polnjenjem morate sistem  preizkusiti z OFN. Puščanje sistema kontrolirajte ob 

zaključku polnjenja, vendar pred pričetkom delovanja. Nadaljnji preizkus puščanja 

je potrebno izvesti preden zapustite lokacijo. 
 

17. Izločitev iz uporabe 

Pred izvedbo tega postopka je nujno, da je operater popolnoma seznanjen z opremo in vsemi 

njenimi podrobnostmi. Priporočena dobra praksa je, da se vsa hladilna sredstva varno izpraznijo. 

Pred izvajanjem postopka vzemite vzorec olja in hladilnega sredstva, 

 
če je potrebna analiza pred ponovno uporabo regeneriranega hladilnega sredstva. Zelo 

pomembno je, da je pred izvajanjem del na razpolago električna energija. 

a) Spoznajte opremo in njeno delovanje. Električno izolirajte 

sistem. 

c) Pred izvajanjem postopka zagotovite, da: 

 je možno mehansko rokovanje z opremo, če je potrebno, za rokovanje z jeklenkami za hladilno 

sredstvo. 

 je vsa osebna zaščitna oprema na voljo in se pravilno uporablja, 

 postopek obnove ves čas nadzira pristojna oseba, 
 se oprema za obnovo in jeklenke skladajo z odgovarjajočimi standardi. 

d) Izčrpajte hladilni sitem, če je možno. 

e) Če vakuumiranje ni možno, uporabite razdelilnik, da je hladilno sredstvo lahko odstranjeno 

iz različnih delov sistema. 

f) Preden se postopek začne preverite, da je jeklenka na tehtnici. 

g) Aktivirajte stroj za obnovo in ga upravljajte v skladu z navodili proizvajalca. 

h) Pazite, da  jeklenk ne napolnite preveč. (Ne več kot 80 % volumna tekočine polnjenja.) 

i) Ne prekoračite  maksimalnega delovnega tlaka  jeklenke, niti za kratek čas. 

j) Ko so jeklenke pravilno napolnjene in je postopek zaključen zagotovite, da jeklenke in opremo 

takoj odstranite z delovnega mesta in da so vsi izolacijski ventili na opremi zaprti. 

k) Izpraznjeno hladilno sredstvo ne sme biti polnjeno v drug hladilni sistem, razen če je očiščeno 

in kontrolirano. 
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18. Označevanje 

Oprema mora biti označena z navedbo, da je izločena iz delovanja in da je  iz nje 

izpraznjeno hladilno sredstvo. Oznaka mora biti datirana in podpisana.  Zagotovite, da so na 

opremi nalepke, kjer je navedeno, da oprema vsebuje vnetljivo hladilno sredstvo. 
 

19. Obnova hladilnega sredstva 

Pri odstranjevanju hladilnega sredstva iz sistema, bodisi za servisiranje ali razgradnjo, 

priporočamo dobro prakso za varno odstranitev vsega hladilnega sredstva. 

Pri prenosu hladilnega sredstva v jeklenke zagotovite, da se uporabljajo samo ustrezni jeklenke 

za obnovo hladilnega sredstva.  Zagotovite, da je na voljo pravilno število jeklenk za celotno 

količino polnjenja. Vse jeklenke, ki se uporabljajo, morajo biti namenjene posebej za 

izpraznjeno hladilno sredstvo in biti označene, da je v njih to hladilno sredstvo (tj. posebne 

jeklenke 

za obnovo hladilnega sredstva). Jeklenke morajo biti opremljene s tlačnim varnostnim 

ventilom in pripadajočimi zapornimi ventili v dobrem delovnem stanju. 

Prazne jeklenke morajo biti pred obnovo izpraznjene in, če je mogoče, ohlajene. Oprema za 

obnovo mora biti v dobrem delovnem stanju, opremljena s kompletom navodil za to opremo, 

in primerna za izpraznitev vnetljivih hladilnih sredstev. Poleg tega mora biti na voljo komplet 

umerjenih tehtnic v dobrem stanju. 

Cevi morajo biti opremljene s neprepustnimi odklopnimi spojnimi elementi in biti v dobrem 

stanju. Pred uporabo stroja za obnovo preverite, ali je v zadovoljivem delovnem stanju, 

pravilno vzdrževan in da so vse pripadajoče električne komponente zatesnjene, da je preprečen 

vžig v primeru sproščanja hladilnega sredstva.  Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem. 

Izpraznjeno hladilno sredstvo vrnite dobavitelju hladilnega sredstva v ustrezni jeklenki  z 

odgovarjajočim obvestilom o prevozu odpadkov. Ne mešajte hladilnih sredstev v enotah za 

obnovo in zlasti v jeklenkah. 

Če želite odstraniti kompresorje ali kompresorska olja, jih morate izprazniti na sprejemljivo 

raven, da zagotovite, da vnetljivo hladilno sredstvo ne ostane v mazivu.  Postopek izpraznitve  

izvedite pred vračanjem kompresorja dobaviteljem. Za pospešitev tega postopka lahko uporabite 

samo električno segrevanje ohišja kompresorja.  Ko olje izteče iz sistema, ga morate varno 

odstraniti. 
 

20. Transport, označevanje in skladiščenje naprav 
 

1.  Transport opreme, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva 

Skladnost s predpisi za transport. 

2.  Označevanje opreme z znaki 

Skladnost z lokalnimi predpisi. 

3.  Odlaganje odpadne opreme, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva 

Skladnost z nacionalnimi predpisi. 

4.  Skladiščenje opreme/aparatov 

Skladiščenje opreme se mora skladati z navodili proizvajalca. 

5. Skladiščenje zapakirane (neprodane) opreme 

Zaščita skladiščne embalaže mora biti takšna, da mehanske poškodbe opreme, ki je v embalaži, 

ne povzročijo puščanja hladilnega sredstva. 

Največje število kosov opreme, ki so lahko skladiščeni skupaj, določajo lokalni predpisi. 
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Dizajn in specifikacije so predmet sprememb brez predhodnega obvestila o 

izboljšanju proizvoda. Glede podrobnosti se posvetujte s prodajnim zastopnikom 

ali proizvajalcem. 
 
 

 


