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سوف تلاحظ في دلیل التعلیمات رموز، لھا المعاني التالیة:
 معلومات، نصائح، تلمیح أو توصیات.

 تحذیر- خطر عام
 تحذیر – خطر صدمة كھربائیة

 تحذیر – خطر سطح ساخن
 تحذیر – خطر حریق

من المھم قراءة دلیل الاستخدام بعنایة.

الحیاة الیوم معقدة. على الأقل لنجعل الاھتمام بالغسیل بسیطاً! سوف تساعدك نشافة 
WaveActive الجدیدة مع التكنولوجیا المبتكرة وأحدث الإنجازات في الاھتمام 

بغسل الملابس على تبسیط المھام المنزلیة الیومیة. 
توفر تكنولوجیا WaveActive العنایة الناعمة مع جمیع أنواع الملابس، وبتجاعید 

أقل، مع تكنولوجیا IonTech، سوف یكون غسیلك أكثر لیونة وبأقل تجاعید، 
وبدون روائح كریھة وبكتیریا. في نفس الوقت، فإن نشافتك الجدیدة سوف تكون 

صدیقة للبیئة، كما أنھا تستھلك طاقة كھربائیة أقل بأكثر الطرق اقتصاداً.
-

النشافة ھذه مصمّمة للاستخدام المنزلي. نرجو ألا تستخدمھا لتنشیف الملابس الغیر 
مناسبة للتنشیف في النشافة.
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قبل استخدام النشافة من المھم قراءة تعلیمات الاستخدام.

نرجو عدم استخدام النشافة، إذا لم تقم قبل ذلك بقراءة وفھم تعلیمات 
الاستخدام.

تعلیمات الاستخدام تتماشى مع أنواع/نماذج مختلفة من النشافات، لذلك قد 
تدُرج في الدلیل إعدادات أو ملحقات غیر متوفرة في نشافتك. 

قد یؤدي عدم مراعاة تعلیمات الاستخدام أو الاستخدام الغیر صحیح للنشافة 
إلى تضرر الغسیل أو النشافة أو المستخدم. احتفظ بتعلیمات الاستخدام في 

مكان قریب من النشافة.

یمكنك الاطلاع على تعلیمات الاستخدام على موقعنا الالكتروني
www.gorenje.com. 

تم تصمیم النشافة خصیصاً للاستخدام المنزلي. في حال استخدام آلة 
التنشیف لأغراض مھنیة أو مربحة أو احترافیة أو لأغراض تتجاوز 

الاستخدام المنزلي العادي، أو إذا تم استخدام النشافة من قبل شخص آخر 
غیر المستھلك، فإن فترة الضمان مساویة لأقصر فترة ضمان محددة في 

التشریع المعمول بھ.
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قم بمراعاة التعلیمات الواردة للتركیب الصحیح لنشافة جورینیھ وتوصیلھا 
بشبكة التیار الكھربائي (انظر فصل «التركیب والتوصیل»)

یجب القیام بجمیع الاصلاحات والصیانة على النشافة فقط من قِبل فني 
الخدمة أو شخص مؤھل. قد یؤدي الاصلاح الغیر مھني إلى وقوع حادث أو 

عطل كبیر.

لا یجوز استبدال الكابل الكھربائي المتضرر إلا من قِبل المصنعّ، فني صیانة 
أو شخص  مؤھل وذلك لتجنب الخطر.

عند التركیب لأول مرة، یجب ترك النشافة في مكانھا لمدة ساعتین، قبل 
توصیلھا بشبكة التیار الكھربائي.

یجب أن یقوم بوضع النشافة فوق الغسالة شخصین على الأقل. 

یجب عدم توصیل النشافة إلى شبكة التیار الكھربائي باستخدام وصلة تمدید 
كھربائیة.

لا یجب توصیل النشافة إلى مأخذ التیار الكھربائي المخصص لآلة الحلاقة أو 
مجفف الشعر.

یجب ألا تكون النشافة موصولة بالتیار الكھربائي بواسطة جھاز تحویل 
خارجي، مثل جھاز ضبط الوقت أو التوصیل بشبكة التیار الكھربائي، یتم 

تشغیلھا وإیقاف تشغیلھا بشكل منتظم بواسطة شركة الكھرباء.

في حال حدوث عطل، فیجب استخدام قطع الغیار المصرح بھا فقط من قِبل 
الشركة المصنعة المعتمدة.
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في حال توصیل النشافة بشكل غیر صحیح، والاستخدام الغیر صحیح للنشافة 
أو القیام بإصلاح النشافة من قبِل شخص غیر مؤھل، فإن الضمان لا یغطي 

تكالیف إصلاح ھذه الأخطاء.

استخدم دائماً التوصیلات أو الخراطیم المرفقة مع النشافة.

یجب أن تكون الغرفة التي توجد فیھا النشافة بدرجة حرارة تتراوح بین 10 
درجات مئویة و25 درجة مئویة.

یجب وضع النشافة على سطح مستو ومستقر على قاعدة صلبة (بیتون).

لا تضع النشافة خلف الأبواب، التي یمكن قفلھا، والأبواب المنزلقة أو 
الأبواب ذات المفصل على الجانب الآخر الموازي لباب النشافة. یجب 

وضعھا في غرفة بحیث یتم فتح باب النشافة بحریة.

یجب أن یكون المسار إلى فتحات التھویة دائماً مفتوح (غیر مسدود).

لا تضع النشافة على سجادة ذات ألیاف طویلة، لأن ھذا یعیق دوران الھواء.

یجب ألا یحتوي الھواء الموجود بالقرب من النشافة على جزیئات الغبار. 
یجب أن تكون الغرفة التي تم تركیب النشافة فیھا جیدة التھویة لمنع تدفق 

الغازات المنبعثة من أجھزة الغاز ذات المواقد المفتوحة (المدفئة).

یجب ألا تتراكم الیاف الملابس حول النشافة.

یجب ألا تلامس النشافة الجدار أو أیة عناصر مجاورة.
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بعد تثبیت النشافة، لا تقم بتشغیلھا، إلا بعد 24 ساعة. في حال نقل النشافة أو 
إرسالھا للصیانة ضعھا على الجانب الأیسر، بالنظر إلیھا من الجھة الأمامیة.

لا یجب تنشیف الملابس في النشافة إذا لم یتم غسلھا.

یجب غسل الملابس الملوثة بالنفط والأسیتون والكحول ومشتقات الزیت 
ومزیلات البقع والزیت والتربنتین والشمع ومزیلات الشمع أولاً في الغسالة 

بالماء الساخن والمنظفات قبل تنشیفھا بالنشافة.

یجب عدم تنشیف الملابس التي تحتوي على اللاتكس، وأجزاء من المطاط، 
وقبعات الاستحمام، أو القبعات ذات الرغوة المطاطیة في النشافة.

استخدم مطریات الغسیل أو ما یشابھھا وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة.

 قم بإزالة جمیع العناصر مثل الولاعات والكبریت (أعواد الثقاب) من 
الجیوب.

تتوقف النشافة عن العمل في حال حدوث انسداد في أنابیب المیاه المكثفة 
(انظر فصل »مقاطعة وتغییر البرنامج/حاویة المیاه المكثفة ممتلئة»).

إذا كنت ترغب بنقل النشافة أو تخزینھا في فصل الشتاء في مكان غیر مُدفأ، 
یجب علیك أولاً تفریغ خزان التكثیف.

یجب تنظیف فلاتر النشافة بعد كل عملیة تنشیف. إذا أزلت الفلتر، فتأكد من 
إعادتھ قبل بدء عملیة تنشیف أخرى.

لا تستخدم المذیبات أو مواد التنظیف الكاشطة، التي قد تضر بالنشافة (اتبع 
إرشادات وتحذیرات الشركة المصنعّة لمواد التنظیف).
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لا تقم أبداً بإضافة مواد كیماویة أو مواد معطرة إلى خزان التكثیف (انظر 
فصل «وصف النشافة وتفریغ خزان التكثیف»).

یمكن تعبئة حاویة مولد البخار فقط بالسوائل التي تحددھا الشركة المصنعة.

بعد انتھاء عملیة التنشیف اسحب قابس النشافة من مأخذ الحائط.

تستخدم النشافة نظام مضخة حراریة لتسخین الھواء.

یتكون النظام من ضاغط ومبادل حراري. بعد بدء تشغیل النشافة یمكن أن 
یكون عمل الضاغط (صوت تدفق ماء) أو تدفق سائل تبرید أثناء العمل أكثر 
ضجیجاً. ھذا لیس علامة فشل في العمل ولیس لھا تأثیر على عمر النشافة. 

سینخفض الصوت تدریجیاً مع الوقت عند استخدام النشافة.

لیس الھدف من النشافة استخدامھا من قبل أشخاص (بما فیھم الأطفال) 
یعانون من ضعف القدرات الجسدیة والعقلیة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة 

الكافیة. ما لم تتم مراقبتھم أو توجیھھم بكیفیة استخدام النشافة من قِبل 
الشخص المسؤول عن سلامتھم. 

لا یغطي الضمان المواد المستھلكة، وتغیرات اللون الطفیفة، وارتفاع 
الصوت الناتج عن عمر الجھاز ولا یؤثر على عمل النشافة والأخطاء 

الجمالیة على المكونات، التي لا تؤثر على وظیفة وسلامة النشافة.
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سلامة الطفل
لا تسمح للأطفال اللعب بالنشافة.

لا تسمح للأطفال والحیوانات الألیفة بالدخول إلى جرن النشافة.

قبل إغلاق باب النشافة وتشغیل البرنامج، تأكد من عدم وجود عناصر غیر 
الملابس في الجرن (على سبیل المثال دخول الطفل في الجرن وإغلاق الباب 

من الداخل).

قم بتفعیل قفل الطفل الآمن.
انظر فصل «خطوة 4: اختیار وظائف إضافیة/قفل الطفل الآمن».

لا تسمح للأطفال الذین تقل أعمارھم عن ثلاث سنوات التواجد بالقرب من 
النشافة، إلا إذا كانوا تحت إشراف مستمر.

النشافة مُصنعّة وفقاً للمعاییر المختصة بالسلامة.
یمكن استخدام ھذه النشافة من قبل الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 8 
سنوات وما فوق والأشخاص الذین یعانون من ضعف القدرات الجسدیة 

والعقلیة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافیة، ما لم تتم مراقبتھم أو 
توجیھھم بكیفیة استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم الأخطار الناجمة 

والمرتبطة باستخدام ھذا الجھاز. یجب ألا یعبث الأطفال بالنشافة. لا یجوز 
تنظیف وصیانة الجھاز من قبل الأطفال دون إشراف مناسب.
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 خطر السطح الساخن 
عند التنشیف على درجات عالیة، یسخن زجاج باب النشافة. احذر، من 

الاحتراق. احرص ألا یلعب الأطفال بالقرب من الباب الزجاجي.
 

أثناء عمل النشافة قد یسخن سطحھا الخلفي جداً. انتظر، حتى تبرد 
النشافة، قبل لمس السطح الخلفي.

إذا فتحت باب النشافة أثناء عملیة التنشیف، یمكن أن تكون الملابس لا تزال 
ساخنة وھناك خطر التعرض للاحتراق.

لا تقم بإیقاف تشغیل النشافة قبل انتھاء دورة التنشیف؛ إذا قمت بذلك لأي 
سبب من الأسباب، احذر عند أخذ الغسیل من الجرن حیث یمكن أن تكون 
الملابس لا تزال ساخنة. خذ الغسیل بسرعة من الجرن وانشره كي یبرد 

بأسرع وقت ممكن.
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السلامة
 استخدم النشافة فقط لتنشیف الملابس، التي تم شطفھا بالماء. لا تقم 

بتنشیف الملابس، التي تم غسلھا أو تنظیفھا بمواد تنظیف قابلة للإشتعال 
(مثل البنزین، وثلاثي كلور الإیثیلین، وغیرھا)، حیث یمكن أن یؤدي إلى 

انفجار.

إذا قمت بتنظیف الملابس بمنظفات صناعیة أو مواد كیماویة، لا تقم 
بتنشیفھا في النشافة.

تم تجھیز النشافة بنظام حمایة فصل أوتوماتیكي في حال ارتفاع درجة 
الحرارة. یطُفئ النظام السخان في حال ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبیر.

في حال انسداد الفلتر الشبكي، قد یؤدي إلى إیقاف تشغیل النشافة أوتوماتیكیاً 
بسبب ارتفاع درجة الحرارة. قم بتنظیف الفلتر، وانتظر، حتى تبرد النشافة 

ثم أعد تشغیلھا. إذا أخفقت في البدء، اتصل بفني الخدمة.
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الجھة الأمامیة

خزان الماء المكثف  1
مفتاح تشغیل/إیقاف تشغیل  2

زر اختیار البرنامج  3
مفتاح بدء/إیقاف مؤقت  4

وحدة التحكم  5
الباب  6

الفلتر الشبكي  7
فتحة الھواء    8

فلتر المضخة الحراریة  9
لوحة التصنیف  10

الجھة الخلفیة

الكابل الكھربائي  1
خرطوم تصریف المیاه المكثفة  2

أرجل قابلة للتعدیل  3

2

3

1

3 64 51

10 78

2

9
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المواصفات الفنیة
(حسب المودیل) 

TYPE: SP15/XXX            MODEL: XXXXXX/X 
Art.No.: XXXXXX             Ser.No.: XXXXXXXX
220-240 V  ~ XX Hz           XX A     

IPX4

M
A

D
E

 IN
 S
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V

E
N

IA

Pmax.: XXXX W RXXXX/XXX kg X kg
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600 ممالعرض
850 ممالارتفاع

(a) 625 ممعمق النشافة
653 ممالعمق والباب مغلق

(b) 1134 ممالعمق والباب مفتوح
XX/YY كغم (حسب المودیل)الوزن

انظر لوحة التصنیفالجھد المقدّر
انظر لوحة التصنیفالقاطع 

انظر لوحة التصنیفالطاقة الاسمیة
انظر لوحة التصنیفكمیة الغاز المبرّد

R450aنوع التبرید المستخدم
انظر لوحة التصنیفالحد الأقصى للتحمیل

لوحة التصنیف

لوحة تصنیف المعلومات الأساسیة للنشافة متوضّعة على الجانب الأمامي من فتحة باب النشافة (انظر فصل 
«وصف النشافة»)

یحتوي ھذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. 
R450a :نوع التبرید المستخدم

كمیة الغاز المبرّد: 0,33 كغم
إجمالي GWP (الاحتباس الحراري):604

     0,200 t : CO2 أي ما یعادل
مغلقة بإحكام.   
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وحدة التحكم
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4 HALFLOAD
(نصف تحمیل)   

5 STEAMDRY
(التنشیف بالبخار)

6 ECOEYE
معلومات حول استھلاك الطاقة، 

وفقاً لإعدادات التنشیف المختارة.

7 EXTRA DRY
(مستوى الجفاف)

یضيء الرمز  عند اختیار الوظیفة

TIME (مدة التنشیف)8
إمكانیة ضبط وقت التنشیف. 

إضاءة الرمز9
قم بتفریغ خزان المیاه

  المكثفة     

إضاءة الرمز  11
قم بتنظیف الفلتر 

10START DELAY
(تأجیل التشغیل)

امكانیة ضبط بدء تشغیل 
مؤجل

إضاءة الرمز  12
قفل الطفل 

استمر بالضغط على 
الموضع 13+10 لمدة 

3 ثواني.

13ANTI CREASE
(ضد التجعد)

یضُيء الرمز  ومدة 
ضد التجعد.

8

54 6

97 10 131211
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مفتاح بدء/إیقاف مؤقت 3
(START/PAUSE)

لتشغیل وإیقاف تشغیل البرنامج

یومض المفتاح عند اختیار البرنامج 
والإیقاف المؤقت، ویضُيء عند 

تشغیل البرنامج.

مفتاح تشغیل/إیقاف تشغیل 1
(ON/OFF) لتشغیل وإیقاف 

تشغیل النشافة. 

یضُيء الزر عند التشغیل. 

زر اختیار البرنامج 2

2a یضيء الضوء بجانب برنامج 
التنشیف المختار.

1 32 2a
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 یجب ألا تلامس النشافة الجدار أو أیة عناصر مجاورة. للحصول على أداء أمثل للنشافة، من المستحسن أن تأخذ 
في الاعتبار المسافات عن الجدران كما ھو موضح بالرسم. في حال عدم مراعاة الحد الأدنى من المسافة كما ھو 

مذكور ، قد ترتفع درجة حرارة النشافة بشكل مفرط.

 یجب أن تكون فتحات التھویة الموجودة على الجانب الخلفي وفتحة الھواء الموجودة على الجانب الآمامي 
للنشافة مفتوحة دائماً.

یجب أن تكون الغرفة التي توجد فیھا النشافة بدرجة حرارة تتراوح بین 10 درجات مئویة و25 درجة مئویة. 
عمل النشافة عند درجة حرارة محیطیة منخفضة یمكن أن یؤدي إلى التكاثف داخل النشافة. لا تضع الجھاز في 

مکان یمكن أن یكون معرض لخطر التجمّد، إذ یمکن أن یؤدي الماء المجمّد في خزان المیاه المکثفة والمضخة إلی 
تضرر النشافة.

تنبعث الحرارة عن النشافة لذلك لا تضعھا في غرفة صغیرة جداً، حیث ستستغرق عملیة التنشیف فترة أطول بسبب 
الكمیة المحدودة للھواء المحیط.

یجب أن تكون الإضاءة في الغرفة كافیة لسھولة قراءة التعلیمات على وحدة عرض لوحة التحكم.

التركیب والتوصیل
 قم بإزالة جمیع مواد التعبئة والتغلیف. 

عند إزالة مواد التعبئة والتغلیف، احذر ألا تضر بالنشافة بواسطة أداة حادة.

اختیار الغرفة
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تركیب النشافة
إذا كان لدیك نشافة من جورینیھ بأبعاد مماثلة (نفس الأبعاد)، یمكنك وضعھا فوق غسالة جورینیھ؛ یجب استخدام 

أرجل الضغط أو وضعھا إلى جانب الغسالة (الشكلان 1 و 3).
إذا كان لدیك غسالة من جورینیھ أبعادھا أقل (حد أقصى للعمق 545 ملم)، من نشافة جورینیھ نفسھا، عندھا یجب 

علیك شراء قواعد داعمة إضافیة للنشافة (الشكل 2). یجب استخدام أرجل الضغط المرفقة؛ فھي مصممة لمنع 
انزلاق النشافة.

یمكن شراء معدات إضافیة (حامل للنشافة (a) وأرجل الضغط (b)) من مراكز الصیانة.
یجب أن یكون السطح الذي سیتم وضع النشافة علیھ نظیفاً ومستوٍ.

یجب أن تتحمل غسالة جورینیھ التي ترید وضع نشافة جورینیھ علیھا وزن نشافة جورینیھ (انظر فصل «وصف 
النشافة/المواصفات الفنیة»).

فتح باب النشافة (بالنظر من الأعلى)

انظر فصل «وصف النشافة/المواصفات الفنیة».

a  = 625 مم
b  = 1134 مم

 یجب أن یقوم بوضع النشافة فوق الغسالة شخصان على الأقل.

1 2 3

4X
b

a

ba

18
0°



18

6
8

0
5
0
9

 لا تضع النشافة خلف أبواب، یمكن قفلھا، والأبواب المنزلقة (السحاب) أو الأبواب ذات مفصل على الجانب 
الآخر الموازي لباب النشافة. یجب وضعھا في غرفة بحیث یتم فتح باب النشافة بحریة.

 لا تضع النشافة على سجادة ذات ألیاف طویلة، لأن ھذا یعُیق دوران الھواء.

 بعد تثبیت الجھاز، لا تقم بتشغیلھا، إلا بعد 24 ساعة. في حال نقل النشافة أو إرسالھا للصیانة ضعھا على 
الجانب الأیسر، بالنظر إلیھا من الجھة الأمامیة.

90° 90°

90° 90°
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 یجب أن تكون الأرضیة حیث سیتم وضع النشافة علیھا من البیتون، وتكون جافة ونظیفة، حیث یمكن أن تنزلق 
النشافة. نظّف أیضاً الأرجل القابلة للتعدیل.

 یجب وضع النشافة على سطح مستوي ومستقر على قاعدة صلبة.

 سبب الاھتزاز، تحریك أو نقل النشافة في الغرفة والعمل بصوت مرتفع، یمكن أن یكون بسبب عدم تعدیل 
الأرجل القابلة للتعدیل بشكل جید. لا یغطي الضمان تعدیل الأرجل القابلة للتعدیل بشكل غیر صحیح.

في بعض الأحیان، قد تسُمع أیضاً ضوضاء عالیة أوغیر عادیة أثناء تشغیل النشافة، التي ھي غیر عادیة بالنسبة 
للنشافة، ویرجع ذلك على الأغلب إلى التركیب الخاطئ.

تركیب أرجل النشافة
اضبط توازن النشافة یدویاً طولیاً وعرضیاً عن طریق الأرجل القابلة للتعدیل التي تسمح بتعدیل التوازن +/- سم. 

استخدم میزان تسویة ومفتاح رقم 22.
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تصریف المیاه المكثفة
یتم استخراج الرطوبة من الغسیل إلى وحدة المكثف وتتجمع في خزان تكثیف المیاه.

یضُيء المؤشر الضوئي أثناء عملیة التنشیف (یضيء الرمز  (9) على الشاشة) مُشیراً إلى امتلاء خزان المیاه 
المکثفة ویجب تفریغھ.

یمكن تجنب تفریغ خزان المیاه المكثفة بتوصیل خرطوم تصریف المیاه المكثفة الموجود على الجانب الخلفي 
للجھاز مباشرة إلى فتحة التصریف.

m
ax 80 cm

 في حال قمت بتوصیل أنبوب تصریف المیاه المكثفة إلى فتحة التصریف أو ، تأكد من شد الخرطوم بشكل جید 
وآمن. ھذا یمنع تسرب المیاه، التي یمكن أن تسبب أضرارا غیر متوقعة.

 إذا قمت بتوصیل أنبوب تصریف المیاه المكثفة إلى المصرف، فلن یعمل نظام تعبئة مولد البخار الأوتوماتیكي.

 استخدم دائماً الخراطیم، المرفقة بالنشافة.

اسحب الخرطوم 1
من المرفق الموجود 

على الجزء الخلفي من 
الجھاز (الجھة الیسرى 

تحت الغطاء).

ضع الخرطوم في 2
فتحة التصریف، 

الذي یجب أن یكون 
بارتفاع 80 سم على الأقل 

عن الأرض.
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عند التركیب لأول مرة، یجب ترك النشافة في مكانھا لمدة ساعتین، قبل توصیلھا إلى شبكة التیار     
الكھربائي.

قم بتوصیل النشافة إلى مأخذ كھربائي مؤرض. بعد التركیب یجب أن یكون من السھل الوصول إلى مأخذ الحائط 
ویجب أن یكون المأخذ مزود بخط أرضي (وفقا للأنظمة المتداولة).

البیانات المتعلقة بنشافتك موجودة على لوحة التصنیف (انظر فصل «وصف النشافة/المواصفات الفنیة»).

 ننصح باستخدام حمایة للجھد الزائد (قاطع حمایة) للحمایة من البرق.

 یجب عدم توصیل النشافة إلى شبكة التیار الكھربائي باستخدام وصلة تمدید كھربائیة.

 لا یجب توصیل النشافة إلى مأخذ التیار الكھربائي المخصص لآلة الحلاقة أو مجفف الشعر.

 یجب أن یقوم بالإصلاحات والصیانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صیانة مؤھل.

 یجب عدم استبدال الكابل الكھربائي المتضرر إلا من قِبل فني خدمة معتمد.
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التحریك والنقل 
بعد كل دورة تنشیف، یبقى كمیة قلیلة من الماء المكثف في النشافة. قم بتشغیل النشافة واختیار أحد برامج التنشیف 

واترك النشافة تعمل لمدة نصف دقیقة. ھكذا یتم ضخ الماء المتبقي وتفادي تضرر النشافة عند النقل.
یمكن إمالة النشافة على الجھة الیسرى عند النقل أو التحریك.

 بعد النقل، یجب ترك النشافة مدة ساعتین على الأقل بدون حركة قبل توصیلھا بشبكة التیار الكھربائي.
یجب القیام بإجراء التركیب والتوصیل من قِبل شخص مؤھل.

 إذا لم یتم نقل النشافة بما یتوافق والتعلیمات، یجب ترك النشافة مدة 24 ساعة بدون حركة.
خلاف ذلك، یمكن أن یتضرر نظام المضخة الحراریة، وھذا لا یغطیھ الضمان.

احذر ألا تضر بنظام التبرید (انظر فصل «التركیب والتوصیل/تركیب النشافة»).

 قبل توصیل النشافة إلى التیار الكھربائي الرئیسي، یجب قراءة دلیل الاستخدام بعنایة. لا تغطي الكفالة إصلاح 
الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للنشافة.

 یجب أن یقوم باستبدال الحزام فني الخدمة المعتمد، الذي لدیھ قطع الغیار الأصلیة المعرّفة بالعلامة 
OPTIBELT EPH 1906، والشیفرة (الرمز) 104265؛ OPTIBELT 8 EPH 1941، والشیفرة 

 HUTCHINSON 8 والشیفرة 562038؛ ،POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON 160165؛
PHE 1942، والشیفرة 270313 (حسب المودیل). 

 قبل نقل النشافة الذي تم استخدامھا (بعد استخدام النشافة)، یجب علیك تفریغ خزان مولد البخار. وإلا فیمكن أن 
یؤدي إلى تسرب المیاه من الخزان إلى داخل النشافة. انظر فصل »التنظیف والصیانة/تفریغ خزان مولد البخار «.
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نظام التعقیم 
التنشیف بإضافة الأیونات أثناء برنامج التنشیف یضمن لیونة ونعومة الملابس، وخلوھا من الكھرباء الساكنة.

یمكن ارتداء الملابس مباشرة بعد انتھاء برنامج التنشیف، حیث لا تتطلب للكي في معظم الحالات.
یھب الھواء المؤین عبر الجزء الخلفي إلى جرن النشافة، حیث یساعد في التقلیل أو الحد من الروائح الكریھة 

الناتجة عن الملابس المجففة. 

نظام تولید البخار 
برامج التنشیف، حیث یتم تلیین الملابس بعد انتھاء برنامج التنشیف، عن طریق إضافة البخار مصممة للملابس 

التي تحتاج إلى الكي. باستخدام برنامج البخار، یتم تطریة الملابس وانعاشھا.
ننصح باستخدام برنامج البخار، للملابس التي ترید ارتدائھا أو وضعھا في الخزانة – بدون كي. عند نھایة 

البرنامج، بإضافة البخار (الملابس مثل القمصان والبلوزات، وما إلى ذلك)، ضعھا على علاقة ملابس كي تجف 
وتستقیم الألیاف.

بعد 20 دقیقة تقریباً، یمكن توضیب الملابس في الخزانة.
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 لا تستخدم المذیبات أو مواد التنظیف الكاشطة، التي قد تضر بالنشافة (اتبع إرشادات وتحذیرات الشركة 
المصنعّة لمواد التنظیف).

قبل استخدام الجھاز لأول مرة
تأكد من فصل الجھاز عن شبكة التیار الكھربائي ثم افتح الباب كالتالي، اسحب الجھة الیسرى من الباب نحوك 

(الشكل 1 و2)

قبل الاستخدام لأول مرة قم بتنظیف جرن النشافة بقطعة قماش رطبة ناعمة وماء (الشكل 3).
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 STEAM في حال، كان خزان مولد البخار فارغاً، سیتم عرض الكتابة    ولا یمكن تشغیل برنامج
REFRESH (الانعاش بالبخار). سوف یتم ملء النظام أوتوماتیكیاً بالمیاه المقطرة الناتجة أثناء عملیة التنشیف 

لاحقاً.  

عندما یمتلئ خزان مولد البخار، سیتم عرض الكتابة  وتسُمع إشارة صوتیة.

 إذا قمت بتوصیل أنبوب تصریف المیاه المكثفة إلى المصرف، فلن یعمل نظام تعبئة مولد البخار الأوتوماتیكي.

 یسُمح فقط باستخدام المیاه المقطرة. یمُنع استخدام المیاه العادیة أو إضافات اخرى. بسبب تكلس المیاه یمكن أن 
یؤدي إلى تضرر السخان، والذي لا تغطیھ الكفالة.

 أضف المیاه المقطرة فقط عندما تكون النشافة مُطفأة وتم اختیار إحدى برامج البخار (لكن قبل بدء البرنامج). 
خلاف ذلك لن یعمل حساس مستوى المیاه ویمكن أن یؤدي إلى انسیاب المیاه داخل النشافة.

 بإضافة المیاه ببطئ سوف تحول دون انسكاب المیاه على السطح الأمامي للنشافة. خزان مولد البخار غیر مرئي 
لأنھ متوضّع في الجزء الداخلي للنشافة ویمكن رؤیة فلتر مولد البخار فقط.

1

2

ملء خزان مولد البخار
إذا كنت ترید اختیار برنامج مع STEAM REFRESH (الانعاش بالبخار) عند استخدام النشافة لأول مرة، 

بجب في البدایة وضع میاه مقطرة في خزان مولد البخار، التي تستخدمھا النشافة لتولید البخار.

اسحب خزان المیاه 1
المكثفة من النشافة 

(بكلا الیدین كما في 
الشكل).

صب المیاه في فلتر 2
خزان مولد البخار 

ببطئ.
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عملیة التنشیف في خطوات (6-1)
الخطوة 1: اتبع تعلیمات الملصقات الإرشادیة على الملابس

غسل عادي؛
ملابس حساسة

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 95 
درجة مئویة

95

95

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 60 
درجة مئویة

60

60

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 40 
درجة مئویة

40

40

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 30 
درجة مئویة

30

30

غسل یدوي 
فقط

الغسل
ممنوع

تبییض في الماء الباردبیاضات حساسة
c1

التبییض غیر مسموح بھ

التنظیف الكیمیاوي التنظیف الجاف
في جمیع السوائل

A

المذیبات البترولیة 
R11, R113

P

غسل في المصبغة 
(تنظیف جاف 

بالكیروسین، الكحول 
(R113) النقي، وفي

F

التنظیف الجاف 
(غسل في 

المصبغة) غیر 
مسموح بھ

أعلى درجة حرارة الكي
كي 200 درجة 

مئویة

أعلى درجة حرارة 
كي 150 درجة 

مئویة

أعلى درجة حرارة 
كي 110 درجة 

مئویة

الكي غیر مسموح 
بھ

التنشیف على سطح التنشیف
مستو

التنشیف على الحبل 
بدون عصر 

النتشیف على الحبل

درجة حرارة عالیة

درجة حرارة 
منخفضة

التنشیف في النشافة 
غیر مسموح بھ
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الخطوة 2: التحضیر لتنشیف الغسیل
1. قم بتصنیف الغسیل حسب نوع النسیج وسماكتھ (انظر جدول البرامج).

2. أغلق الأزرار و السحاب (السوستة)، واربط الأشرطة واقلب الجیوب إلى الخارج.
3. ضع الغسیل الحساس جداً في كیس غسیل مخصص.

(یمكن شراء كیس الغسیل المخصص بشكل إضافي)

لا تقم بتنشیف الملابس المصنوعة من الخیوط الحساسة، التي یمكن أن یتغیر شكلھا. كي لا تتلف الملابس، 
یحظر تنشیف أنواع الملابس التالیة:

الملابس المصنوعة من الجلد وغیرھا من المنتجات الجلدیة،• 
الملابس المشمّعة أو ما یماثلھا في الصنع،• 
الملابس التي تحتوي على قطع خشبیة أو بلاستیكیة أو معدنیة،• 
الملابس المرصعة،• 
الملابس التي تحتوي على قطع معدنیة قابلة للصدأ.• 
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التنشیف في سلة (حسب المودیل)
قبل أول عملیة تنشیف قم بإزالة السلة وجمیع مواد التعبئة والتغلیف.    

یمكن تنشیف الغسیل بالسلة فقط عند استخدام برنامج التنشیف مع مؤقت. (یمكن شراء السلة بشكل إضافي من 
مركز الصیانة).

قم بتنشیف الأحذیة الریاضیة أو الأحذیة فقط التي تم عصرھا بما یكفي، لمنع تنقیط الماء منھا. 

أثناء دوران الجرن، تبقى السلة في مكانھا، لذلك تأكد من أن الأشیاء التي وُضعت لتجف لا تلمس الجرن – حیث 
یمكن أن تتضرر الأشیاء والنشافة. 

افتح باب النشافة 1
وضع الغسیل

ادخل السلة وثبتّھا 2
على جوان الباب 

(كما ھو موضح في 
الشكل).

یمكن استخدام السلة 3
لتنشیف الأحذیة 

الریاضیة، و الأحذیة أو 
أي عناصر أخرى لا 

ترغب أن تتضرر أثناء 
التنشیف في جرن النشافة 
(أقصى تحمیل: 2,5كغم).

بعد عملیة التنشیف، 4
أزل سلة التنشیف 

وأغلق باب النشافة.



29

6
8

0
5

0
9

تشغیل النشافة
قم بتوصیل النشافة بشبكة التیار الكھربائي الرئیسي باستخدام الكابل المرفق.

بالضغط على الزر(1) تشغیل/إیقاف تشغیل (ON/OFF)، یتم تشغیل النشافة (الشكل 1).

في بعض المودیلات یضيء أیضاً جرن النشافة (الشكل 2).
(اللمبة الموجودة في الجرن لیست مناسبة لأي استخدام آخر).

 یمكن استبدال اللمبة الموجودة في الجرن من قِبل الشركة المصنعة، فني الخدمة أو شخص مؤھل معتمد.

1 2

1
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تحمیل النشافة
افتح باب النشافة بسحبھ باتجاھك من الجھة الیسرى للباب (شكل 1).
ضع الغسیل في الجرن (قبل ذلك تأكد بأن الجرن فارغ) (شكل 2).

أغلق باب النشافة (شكل3).

 لا تضع الملابس في النشافة إذا لم یتم عصرھا (ننصح بأقل دورات عصر: 800 دورة/دقیقة.

لا تضع حمل كبیر في الجرن!
انظر جدول البرامج واتبع إرشادات التحمیل الإسمیة كما ھو مبین على لوحة التصنیف.

إذا كان جرن النشافة ممتلئ جداً، تصبح الملابس بعد التنشیف كثیرة التجاعید ویمكن أیضاً ألا تكون جافة بشكل 
متساوي.

 إذا كان لدیك قطع غسیل أكبر(بیاضات أسرة، مناشف، أغطیة، ....)، جردھا عن بعضھا ثم ضعھا في النشافة.

3

1 2
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الخطوة 3: اختیار برنامج التنشیف
قم باختیار البرنامج بتدویر مقبض اختیار البرامج (2) إلى الیسار أو الیمین (حسب نوع أو المستوى المطلوب 

لجفاف الملابس) لاختیار البرنامج. انظر جدول البرامج.
عند اختیار برنامج التنشیف، یضيء الضوء (2a) بجانب برنامج التنشیف المحدد.

 لا یدور مقبض اختیار البرامج (2) أثناء العمل أوتوماتیكیاً.

2

2a2
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جدول البرامج

أقصى حد برنامج مستوى التنشیف
للتحمیل

وصف البرنامج

 Cotton (القطن)  
 Storage

(للتوضیب/للتخزین)
(جاھز لوضعھ في 

الخزانة)

یسُتخدم البرنامج للملابس القطنیة الأكثر سماكة الغیر حساسة، 9 كغم
والتي تكون جافة تماماً بعد التنشیف ویمكن طیھا ووضعھا في 

الخزانة.

 *Standard
(عادي*) 

یسُتخدم البرنامج للملابس القطنیة بنفس السماكة تقریباً الغیر 9 كغم
حساسة، والتي تكون جافة بعد التنشیف.

Iron (للكي)
(رطب جاھز للكي)

یسُتخدم البرنامج للملابس القطنیة الغیر حساسة، والتي تكون جاھزة9 كغم
للكي بعد التنشیف.

Mix (متنوع) (غسیل متنوع/خیوط إصطناعیة)
 Storageیسُتخدم البرنامج لتجفیف الملابس ذات الأنسجة المختلطة 3,5 كغم

المصنوعة من القطن والألیاف الصناعیة. 
 Ironیسُتخدم البرنامج لتجفیف الملابس الرقیقة المصنوعة من الألیاف 3,5 كغم

الصناعیة.
Wool

(الصوف)
تم تصمیم برنامج قصیر لیسُتخدم لتلیین ونفش الملابس المصنوعة 2 كغم

من الصوف والحریر، والتي یجب تنشیفھا تماماً بحسب تعلیمات 
الشركة المصنعة.

Sensitive
(الحساسة)

یسُتخدم البرنامج للملابس الحساسة جداً المصنوعة من الخیوط  1 كغم
الاصطناعیة، والتي یمكن أن تكون رطبة قلیلاً بعد التنشیف. ننصح 

باستخدام كیس الغسیل المخصص.
 Shirts

(القمصان)
یسُتخدم البرنامج لنشیف القمصان والبلوزات. تم تعدیل دوران 2 كغم

الجرن لمنع الغسیل (الملابس) من التجعد.
Sports

(ملابس ریاضیة)
یسُتخدم البرنامج للملابس بنسیج غشائي، والملابس الریاضة من 3 كغم

الأنسجة المختلطة، والملابس المنفذة.
 Ion refresh

(الانعاش بالأیونات)
البرنامج الذي یتم فیھ إلغاء عمل السخان، ھو مناسب لانعاش 2 كغم

الملابس وتھویتھا مع إضافة الأیونات.
Down wear
(محشو بالریش)

یسُتخدم البرنامج لتنشیف المنسوجات المحشوة أو المبطنة (مثل الوسائد، 1,5 كغم
اللحف، السترات، وغیرھا). قم بتنشیف القطع الأكبر بشكل منفصل 
 Time (التنشیف الإضافیة) أو EXTRA DRY واستخدم وظیفة

(برنامج الوقت) إذا لزم الأمر.
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أقصى حد برنامج مستوى التنشیف
للتحمیل

وصف البرنامج

Time
(مدة التنشیف)

(التنشیف باستخدام 
المؤقت)

یسُتخدم ھذا البرنامج للملابس الغیر حساسة، والتي لا تزال 4 كغم
 Time) رطبة قلیلاً وبحاجة لتنشیفھا جیداً. في برنامج الوقت

program) لا یتم الكشف عن الرطوبة المتبقیة أوتوماتیكیاً، إذا 
كان الغسیل لا یزال رطباً بعد انتھاء دورة التنشیف، كرر البرنامج 

مرة أخرى، إذا كان الغسیل جافاً جداً ولذلك ھو مجعد وخشن 
الملمس، فتكون قد اخترت وقت تنشیف طویل.

Steam refresh
(الانعاش بالبخار)

یستخدم البرنامج لانعاش وتنظیف الملابس بالبخار.1,5 كغم

 Bedding
(بیاضات الأسرّة)

یسُتخدم البرنامج لتنشیف قطع الغسیل الأكبر، والتي تكون جافة 5 كغم
تماماً بعد التنشیف. برنامج دوران الجرن المعدّل یمنع تشابك 

الغسیل.

.EN 61121 برنامج الاختبار بحسب المواصفات *

إذا لم یتم تنشیف الغسیل إلى مستوى الجفاف المرغوب، استخدم وظائف إضافیة أو استخدم برنامجاً أكثر ملاءمة.
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الخطوة 4: اختیار وظیفة إضافیة

 قم  بتفعیل/إلغاء تفعیل الوظیفة بالضغط على الموضع المرغوب (قبل الضغط على الزر (3)  بدء/إیقاف مؤقت 
.(START/PAUSE)

قم بتغییر الإعدادات بالضغط على الوظیفة المختارة (قبل الضغط على المفتاح (3) بدء/إیقاف مؤقت
.(START/PAUSE)

الوظائف التي یمكن تغییرھا باستخدام برنامج التنشیف المختار تكون مضیئة جزئیاً.
لا یمكن اختیار بعض الإعدادات في برامج محددة؛ التي تتم الإشارة إلیھا بواسطة ضوء وامض عند الضغط على 

المفتاح (انظر جدول الوظائف).

وصف إضاءة الوظائف لبرنامج التنشیف المختار:
مضیئة (أساسي/ إعادة ضبط)؛• 
مُضیئة جزئیاً (إضاءة خافتة) (الوظائف التي یمكن تغییرھا) و• 
غیر مُضیئة (الوظائف التي لا یمكن اختیارھا).• 

54

HALFLOAD (نصف تحمیل)
بالضغط على HALFLOAD (نصف تحمیل) یمكنك الاختیار بین تحمیل عادي أو 

نصف تحمیل، وھذا یؤثر على الوقت المعروض لتنشیف الغسیل.

STEAMDRY (التنشیف بالبخار)
بالضغط على الموضع STEAMDRY (التنشیف بالبخار)، یتم ترطیب الملابس 
عند نھایة البرنامج بالبخار، لذلك لیس ھناك حاجة لكي الملابس عند استخدام ھذا 

البرنامج.

4

5
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 ECOEYE
عرض معلومات حول وضعیة التنشیف الاقتصادي.

تعرض ECOEYE استھلاك الطاقة، وفقاً للبرنامج المختار والإعدادات المختارة 
الإضافیة. كلما كثرت الرموز المضاءة، كلما كانت وضعیة التنشیف أكثر اقتصاداً، 

وأقل استھلاكاً للطاقة.

تعرض ECOEYE إعدادات التنشیف الأقل اقتصاداً والأكثر استھلاكاً في الطاقة.

6

6

 تسمح لك ECOEYE بالتحكم في قیم الطاقة الخاصة ببرامج التنشیف المختارة ووظائف التنشیف الإضافیة. 
یمكن للمستخدم اختیار إعدادات مختلفة، للتوفیر في استھلاك الطاقة.
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8 107 10a8a

EXTRA DRY (مستوى الجفاف)  
بالضغط على الوضعیة EXTRA DRY (مستوى الجفاف)، یزید مستوى جفاف 

الملابس ووقت التنشیف. یمكنك اختیاره قبل بدء دروة التنشیف. عند انتھاء البرنامج، 
لا یتم حفظ الوظیفة.

 TIME (مدة التنشیف) 
یضُيء الرمز (8a) عند (بدء العد التنازلي للتوقیت) انتھاء مدة التنشیف.

START DELAY (تأجیل التشغیل)
یمكنك ضبط وقت بدء التنشیف المرغوب مسبقاً، ما یمنحك مرونة أكبر.

بالضغط على الموضع START DELAY (10) (تأجیل التشغیل)، یمكنك 
الاختیار بالضغط على الموضع START DELAY (10)، (تأجیل التشغیل)، 
یمكنك الاختیار من 0 ساعة حتى 6 ساعات، على خطوات لكل 30 دقیقة ومن 

6 ساعات إلى 24 ساعة على خطوات لكل ساعة (10a) لبدء التشغیل المؤجل. 
بالضغط على الزر (3) (بدء/إیقاف مؤقت) START/PAUSE، یتم عرض الوقت 

المختار.
 START DELAY  (8) لإیقاف بدء التشغیل المؤجل، اضغط علی الموضع

(تأجیل التشغیل) لمدة 3 ثوان.
في حال انقطاع التیار الكھربائي قبل انتھاء وقت بدء التشغیل المؤجل، اضغط على 

المفتاح (3) بدء/إیقاف مؤقت (START/ PAUSE) لمتابعة البرنامج.

یضُيء الرمز (10a) عند اختیار الوظیفة START DELAY (10) (تأجیل 
التشغیل).

7

8

10
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ANTI CREASE  (ضد التجعدّ)
إذا لم تأخذ الغسیل من النشافة مباشرة بعد انتھاء دورة التنشیف، نوصي باستخدام 

وظیفة ANTI CREASE (13)  (ضد التجعد)، والتي یجب اختیارھا قبل البدء 
بعملیة التنشیف.

بالضغط على الموضع ANTI CREASE (13)  (ضد التجعد)، یمكنك الاختیار 
بین h1، وh2 وh3 (13a) إیقاف الوظیفة.عند فتح باب النشافة بعد انتھاء دورة 

التنشیف، تتوقف الوظیفة أوتوماتیكیاً.

13 13a

13
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 بعض الوظائف غیر متوفرة مع بعض البرامج؛ سوف تذُكرك الإشارة الصوتیة في مثل ھذه الحالات ویضیئ 
المؤشر الضوئي (انظر جدول الوظائف الإضافیة).

 بعد إیقاف تشغیل النشافة تعود جمیع الإعدادات الإضافیة إلى الإعدادات الأساسیة، ما عدا إعدادات الإشارة 
الصوتیة، وضد التجعد وحمایة الطفل.

قفل الطفل
 START (10) قم بتشغیلھ أو إیقاف تشغیلھ بالضغط بنفس الوقت على الموضع

DELAY (تأجیل التشغیل) و ANTI CREASE (13)  (ضد التجعد) لمدة 3 
ثوان على الأقل، حتى یضيء أو ینطفئ الرمز   (12).

إذا كانت حمایة الطفل مفعلّة، فلا یمكنك تغییر البرنامج أو المیزات الإضافیة. تبقى 
مفعلّة حتى بعد إیقاف تشغیل النشافة، لذلك یجب إیقاف تشغیلھا قبل اختیار برنامج 

جدید. یمكن أیضا إیقاف تشغیلھا أثناء دورة التنشیف نفسھا.

10 1312

10 13+
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جدول الوظائف الإضافیة

Hالبرامج
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Cotton (القطن)  
 Storage

(للتوضیب/للتخزین)
(جاھز لوضعھ في الخزانة)

•••••

••••Standard* (عادي) 
Iron (للكي)

••••(رطب جاھز للكي)

Mix (متنوع) (غسیل متنوع/خیوط إصطناعیة)
 Storage••••

 Iron•••

Wool (الصوف)

•••Sensitive (الحساسة)

••••Shirts (القمصان)  
Sports

•••(الملابس الریاضیة)

 Ion refresh
•(الانعاش بالأیونات)

Down wear
•••(محشو بالریش)

Time (مدة التنشیف) 
••(التنشیف باستخدام المؤقت)

Steam refresh
(الانعاش بالبخار)

 Bedding
•••••(بیاضات الأسرّة) 

• یمكن استخدام وظیفة إضافیة

في حال، لم یتم تنشیف الغسیل إلى درجة التنشیف المرغوبة ، قم باستخدام وظائف إضافیة أو استخدم البرنامج 
المناسب.
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الخطوة 5: تشغیل برنامج التنشیف  
.(3) (START/PAUSE) اضغط على الزر بدء/إیقاف مؤقت

3

الخطوة 6: انتھاء برنامج التنشیف  
بعد انتھاء برنامج التنشیف، سوف یتم عرض (نھایة) »END«  على الشاشة، سوف تضُیئ لمبة تحذیر 
حمراء اللون، و تومض اللمبة على مفتاح بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE) (3) ولمبة عرض الوقت 

المختار ANTI CREASE (ضد التجعد) (13a) ، في حال تم تشغیلھ أو اختیاره.

1

افتح باب النشافة.. 1
قم بتنظیف الفلاتر (انظر فصل «التنظیف» ...).. 2
خذ الغسیل من الجرن.. 3
أغلق الباب!. 4
5 .. (ON/OFF) (اضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف التشغیل) أوقف تشغیل النشافة
قم بإفراغ خزان المكثفات.. 6
اسحب الشریط الكھربائي من مأخذ الحائط. . 7

 بعد انتھاء البرنامج خذ الغسیل فوراً من الجرن، لتفادي تجعده.
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إلغاء (مقاطعة) وتغییر البرنامج
الإلغاء (المقاطعة)  

إلغاء (مقاطعة) البرنامج 
باستخدم الزر بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE) (3) قم بمقاطعة/استئناف البرنامج. 

  (3) (START/PAUSE) إذا رغبت بإیقاف البرنامج ومقاطعتھ (إلغائھ)، اضغط على المفتاح بدء/إیقاف مؤقت
واستمر بالضغط لمدة 3 ثوان. سوف یتوقف البرنامج المحدد، وسوف تبرد النشافة. یعتمد وقت التبرید على 

البرنامج المختار. بعد ھذا الإجراء، یمكنك إعادة ضبط برنامج التنشیف.

الباب المفتوح
إذا تم فتح باب النشافة أثناء عملیة التنشیف، یتم إیقاف التنشیف.

عندما تغُلق الباب وتضغط على الزر بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE) (3) یستمر التنشیف بدءاً من الوقت 
الذي تم فیھ مقاطعة التنشیف. 

 عند التنشیف، یسخن باب النشافة. احذر، من الاحتراق عند فتح باب النشافة.

خزان تكثیف المیاه ممتلئ. *بالماء
عندما یكون خزان المیاه المكثفة ممتلئاً، سیتوقف برنامج التنشیف (یضيء الرمز  (9)).

قم بتفریغ خزان المیاه المكثفة (انظر فصل «التنظیف والصیانة/تفریغ خزان المیاه المكثفة».
بالضغط على الزر (3) بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE)، یستمر التنشیف بدءاً من الوقت الذي تم فیھ 

مقاطعة التنشیف.  

عندما یكون خزان المیاه المكثفة ممتلئاً، سیتوقف برنامج التنشیف (یضيء الرمز 

انقطاع التیار الكھربائي
.(3) (START/PAUSE) عند عودة التیار الكھربائي، یومض المؤشر الضوئي على زر بدء/إیقاف مؤقت

.(3) (START/PAUSE) لمواصلة عملیة التنشیف، اضغط على زر بدء/إیقاف مؤقت

تغییر البرنامج/الوظیفة
قم بإیقاف تشغیل النشافة بالضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف تشغیل (ON/OFF) ، قم بتشغیلھ مرة أخرى 

بالضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف تشغیل (ON/OFF) وتدویر زر اختیار البرنامج (2) إلى البرنامج 
المرغوب أو قم باختیار وظائف إضافیة.

قم باختیار برنامج/وظیفة أخرى واضغط على الزر (3) بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE) مرة أخرى.
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إضافة الملابس بعد بدء البرنامج
افتح باب النشافة أو اضغط على الزر بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE) (3). ضع الغسیل واضغط على 

.(3)  (START/PAUSE) الزر بدء/إیقاف مؤقت

 عند وضع الغسیل، احذر، من الاحتراق عند فتح باب النشافة.

یمكن إطالة مدة التنشیف.

تخزین الإعدادات الشخصیة
یمكنك تغییر الإعدادات الأصلیة.

عند اختیار البرنامج والوظائف الإضافیة، یمكنك حفظ مثل ھذه الوظیفة المشتركة باستمرار الضغط على الزر (3)  
بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE) لمدة 5 ثوان. سوف یشُیر إلى تأكید الاختیار ضوء على الزر(3)  بدء/

إیقاف مؤقت (START/PAUSE)  وتسُمع إشارة صوتیة. سوف یتم عرض SC  لفترة قصیرة على شاشة 
العرض.

بالضغط على الزر (3) بدء/إیقاف مؤقت (START/PAUSE)  تبدأ عملیة التنشیف.

سیتم عرض تغییر الوظیفة المشتركة  في كل مرة تقوم بھا بتشغیل النشافة.

اتبع نفس الاجراءات لتغییر الوظیفة المشتركة التي تم حفظھا مسبقاً.

قائمة الإعدادات الشخصیة 
قم بتشغیل النشافة بالضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف التشغیل ON/OFF. للدخول إلى قائمة الإعدادات 
الشخصیة، اضغط بنفس الوقت على الزرین EXTRA DRY (7) (مستوى الجفاف) وTIME (8) (مدة 

التنشیف) لمدة 3 ثوان. تضيء الأضواء (10a) تأجیل التشغیل، (8a) انتھاء مدة التنشیف،
(11) الفلتر و (9) یغ خزان المیاه المكثفة. یتم عرض الرقم 1 على الشاشة، الذي یشُیر إلى وظیفة الإعداد. 

بتدویر مقبض اختیار البرامج (2) إلى الیسار أو الیمین یمكنك اختیار الوظیفة التي ترید تغییرھا.

بالضغط على الموضع TIME (8) (مدة التنشیف) قم بتثبیت الوظیفة المرغوبة والإعداد الموافق. اضغط على 
الموضع EXTRA DRY (7) (مستوى الجفاف)  تعود خطوة واحدة إلى الخلف. في حال لم یتم اختیار الإعداد 

المرغوب خلال 20 ثانیة، سوف یعود البرنامج أوتوماتیكاً إلى القائمة الرئیسیة.

یشُیر الرقم 1 إلى إعداد الصوت. لدى الصوت أربع مستویات ممكنة (الرقم 0 یعني الصوت مُطفأ، والرقم 1 یعني 
تفعیل الصوت الرئیسي، والرقم 2 یعني حجم صوت منخفض والرقم 3 حجم صوت مرتفع). یمكنك اختیار إعداد 

الصوت بتدویر مفتاح اختیار البرنامج (2) إلى الیسار أو الیمین، واختیار حجم الصوت. إن أخفض مستوى صوت 
یعني أن الصوت مُطفأ.

یشُیر الرقم 2 إلى إعادة ضبط الإعدادات الشخصیة للبرامج إلى إعدادات المصنع.
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 لا یسُمح بتشغیل النشافة بدون الفلاتر أو في حال تلف الفلتر، حیث ستتسبب الكمیة المفرطة من  الألیاف المتبقیة 
والمتراكمة عن الأقمشة في خلل أو فشل عمل النشافة.

التنظیف والصیانة
 قبل تنظیف الفلتر، من الضروري إیقاف تشغیل النشافة وفصلھا عن شبكة التیار الكھربائي (سحب الشریط 

الكھربائي من مأخذ الحائط).  

تم تجھیز النشافة بنظام فلترة (تصفیة) مكون من عدة فلاتر، تحول دون دخول الشوائب إلى نظام المبادل 
الحراري. 

2 1

4

3

فلتر شبكي1

فلتر المضخة 2
الحراریة

فلتر حاویة مولد 3
البخار

خزان الماء المكثف4
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تنظیف الفلتر الشبكي الموجود على الباب
 قم بتنظیف الفلتر الشبكي بعد كل دورة تنشیف.

 عند إغلاق غطاء الفلتر احذر ألا «تقرص» اصابعك.

افتح ھیكل الفلتر.1

قم بإزالة الفلتر 2
الشبكي.

اجمع بقایا الألیاف 3
والخیوط المتبقیة عن 

الملابس بالید أو بواسطة 
قطعة قماش بنعومة. 

عند الضرورة، قم 4
بتنظیف ھیكل الفلتر 

وكذلك جوان الباب.

قم بوضع الفلتر 5
الشبكي وأغلق ھیكل 

الفلتر.
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افتح الغطاء 1
الخارجي. امسك 

المقبض (الذراع) الموجود 
على الغطاء الداخلي وأدره 
إلى الأعلى. انزع الغطاء 

الداخلي.

باستخدام المقبض 2
(الذراع) اسحب 

فلتر المضخة الحراریة 
الرغوي (الاسفنجي).

اسحب جزء الفلتر 3
الرغوي (الاسفنجي) 

من مكانھ. قم بتنظیف 
غطاء ھیكل المضخة 

الحراریة بقطعة قماش 
ناعمة ورطبة.

قم بغسل الفلتر 4
الرغوي (الاسفنجي) 

تحت ماء جاري واتركھ 
لینشف، قبل إعادتھ إلى 

ھیكل الفلتر.

تنظیف فلتر المضخة الحراریة
 یمكن انسیاب بعض المیاه أثناء التنظیف، لذلك ننصح بوضع قطعة قماش ماصة مسبقاً على الأرض.

أعد الفلتر الرغوي (الاسفنجي) إلى ھیكلھ (مكانھ) وأغلق الغطاء الخارجي (ادفعھ للأعلى باتجاه النشافة، حتى     
یستقر في مكانھ).

  یجب أن یكون فلتر المضخة الحراریة مُثبت بشكل صحیح في موضعھ، وإلا فقد یتم انسداد أو تضرر المبادل 
الحراري، الموجود داخل النشافة.

  قم بتنظیف الفلتر الرغوي (الاسفنجي) على الأقل بعد كل 5 دورات تنشیف.
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تنظیف المبادل الحراري
 لا تلمس الأجزاء المعدنیة الداخلیة للمبادل الحراري بأیدي عاریة. خطر الإصابة بالأجزاء الحادة. عند 

تنظیف المبادل الحراري، استخدم قفازات واقیة مناسبة.

 لتنظیف الغیر الصحیح للشفرات المعدنیة للمبادل الحراري یمكن أن یسبب تضرر النشافة بشكل دائم. لا 
تضغط على الشفرات المعدنیة بعناصر صلبة مثل أنبوب مكنسة كھربائیة بلاستیكي.

یمكن تنظیف الغبار والأوساخ عن شفرات المبادل الحراري باستخدام مكنسة كھربائیة مع فرشاة شفط ناعمة.
یمكن الوصول إلى المبادل الحراري عندما یكون فلتر المضخة الحراریة مثبت كما ھو موضح في فصل "تنظیف 

فلتر المضخة الحراریة".
من دون الضغط، حرك الفرشاة برفق فقط في اتجاه الشفرات من أعلى إلى أسفل. یمكن أن یؤدي الضغط المفرط 

إلى تضرر أو ثني الشفرات المعدنیة للمبادل الحراري.

  ننصحك بتنظیف المبادل الحراري على الأقل كل اثني عشر شھراً.
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 أعد وضع الفلتر في مكانھ بشكل صحیح (وإلا، لن یؤدي الفلتر وظیفتھ، وبالتالي یؤدي إلى انسداد النظام).

تنظیف فلتر خزان مولد البخار
في كل مرة یتم فیھا تفریغ خزان المیاه المكثفة قم أیضاً بتنظیف فلتر خزان مولد البخار.

یوجد الفلتر في ھیكل الحاویة (یمكن رؤیتھ عند إزالة حاویة الماء المكثف).

اسحب خزان المیاه 1
المكثفة (بكلا الیدین 

كما في الشكل).

خذ الفلتر من مكانھ 2
في ھیكل خزان 

المیاه المكثفة.

قم بغسل الفلتر 3
تحت ماء جاري. 

عند الضرورة قم بتنظیف 
ھیكل الفلتر.
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تفریغ خزان مولد البخار
قبل نقل النشافة الذي تم استخدامھا (بعد استخدام النشافة)، یجب علیك تفریغ خزان مولد البخار. وإلا فیمكن أن 

یؤدي إلى تسرب المیاه من الخزان إلى داخل النشافة. أبعد النشافة 40 سم تقریباً عن الحائط وأملھا إلى الخلف.

یوجد غطاء تفریغ 1
حاویة مولد البخار 
في الأسفل (انظر الشكل)

ضع وعاء فارغ 2
تحت الغطاء (تقریباً 

2 لتر) واسحب الغطاء.

بعد تفریغ المیاه، 3
أعد وضع الغطاء 
(في حال، لم یتم إعادة 
الغطاء، سوف ینساب 

الماء من النشافة). 

 یجب أن یقوم بتفریغ خزان مولد البخار شخصین على الأقل.
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تفریغ خزان المیاه المكثفة
 قم بتفریغ خزان المیاه المكثفة بعد كل دورة تنشیف.

في حال، كان خزان المیاه المكثفة ممتلئ، یتوقف برنامج التنشیف أوتوماتیكیاً.
یضيء الرمز (9) على الشاشة مُشیراً إلى امتلاء خزان المیاه المکثفة ویجب تفریغھ.

 المیاه الموجودة في خزان التكثیف غیر صالحة للشرب. وھي مُفلترة صالحة للكي.

 لا تقم بإضافة مواد كیمیائیة أو روائح معطرة في خزان المیاه المكثفة.

لیس ھناك ضرورة لتفریغ حاویة الماء المكثف، إذا قمت بتوصیل خرطوم التصریف إلى المصرف (انظر فصل 
»التثبیت والتوصیل/تصریف المیاه المكثفة«).

اسحب خزان 1
المیاه المكثفة من 
النشافة (بكلا الیدین كما 
في الشكل) واقلبھا في 
الحوض أو في وعاء 

مناسب.

قم بتفریغ 3,2 
الماء من 

حاویة الماء المكثف. 
عند الفتحة، اسحب الغمد 

لتسھیل انسكاب الماء.
أعد إدخال الحاویة في 

النشافة.
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تنظیف النشافة
 من الضروري دائماً فصل النشافة عن شبكة التیار الكھربائي قبل القیام بعملیة التنظیف.

قم بتنظیف الجزء الخارجي من النشافة باستخدام قطعة قماش قطنیة ناعمة ورطبة.

 لا تستخدم أي من المنظفات التي تحتوي على المذیبات للتنظیف، لآنھا قد تلحق الضرر بالنشافة (تقید 
بتوصیات وتحذیرات الشركة المصنعة لمواد التنظیف). 

نشّف جمیع أجزاء النشافة بقطعة قماش ناعمة وجافة.

 لا تقم بتنظیف الجھاز بضخ الماء!
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 لا یغطي الضمان الأخطاء الناتجة عن الظروف البیئیة المتغیرة (البرق، والتوصیلات الكھربائیة، والكوارث 
الطبیعیة، الخ ....).

استكشاف الأخطاء وإصلاحھا
ماذا تفعل ...؟

بسبب الظروف البیئیة المتغیرة (مثل الأسلاك الكھربائیة) یمكن أن تتسبب بأنواع مختلفة من أخطاء في الإشارات 
(انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا). في ھذه الحالة: 

قم بإیقاف تشغیل النشافة، وانتظر دقیقة واحدة على الأقل.• 
قم بتشغیل النشافة وكرر برنامج التنشیف.• 
یمكنك تصحیح معظم الأعطال بنفسك (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا).• 
في حال استمرار الخطأ، اتصل بفني الخدمة المعتمد.• 
یجب أن یقوم بالصیانة فني خدمة معتمد.• 
لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للنشافة خلال • 

فترة الكفالة. مثل ھذه الحالات، یتكفل المستھلك بدفع التكالیف المترتبة علیھ.
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جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا

ماذا تفعل؟السببالمشكلة/الخطأ
لم یتم التوصیل إلى المأخذ الكھربائي • الجھاز لا یعمل.

الرئیسي.
تأكد من عمل القاطع الكھربائي • 

الرئیسي.
تحقق من الفیوزات (المصاھر).• لا یوجد جھد كھربائي في المقبس.• 

تحقق إذا كان الكابل الكھربائي • 
موصول بشكل صحیح إلى مأخذ التیار.

یوجد تیار كھربائي 
في مقبس الحائط، لكن 

الجرن لا یدور .... 
الجھاز لا یعمل.

تحقق إذا تم إغلاق الباب بشكل صحیح.• باب النشافة مفتوح.• 
قم بإفراغ خزان التكثیف (انظر فصل • خزان المیاه المكثفة ممتلئ.• 

«التنظیف والصیانة/تفریغ خزان المیاه 
المكثفة»).

 • START ربما تم تفعیل برنامج
DELAY (تأجیل التشغیل).

لم یتم تشغیل البرنامج وفق • 
التعلیمات.

لإلغاء بدء التشغیل المؤجل، اضغط • 
 START (10) على الموضع

DELAY (تأجیل التشغیل) لمدة 3 
ثوان.

اقرأ تعلیمات الاستخدام مرة أخرى.• 
یتوقف تسخین الجھاز 
تماماً خلال البرنامج. 

الفلتر الشبكي مسدود ، لذلك ترتفع • 
درجة الحرارة في النشافة، مما یؤدي 
إلى ارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي 

یؤدي إلى إیقاف التسخین.

قم بتنظیف الفلتر الشبكي (انظر فصل • 
«التنظیف والصیانة/تنظیف الفلتر 

الشبكي الموجود على الباب»).
انتظر، حتى یبرد الجھاز، ثم حاول • 

تشغیل النشافة مرة أخرى. إذا لم تعمل 
النشافة، اتصل بفني الخدمة.

سماع ضجیج طرق 
خفیف.

قد یؤدي عدم استخدام النشافة لفترة • 
طویلة من الزمن، إلى تحمیل نقطي 

للعناصر الداعمة.

سیتوقف الضجیج أوتوماتیكیاً.• 

یفتح الباب أثناء عملیة 
التنشیف.

ضغط تحمیل كبیر على الباب (تم • 
تحمیل كمیة كبیرة من الملابس).

قلل كمیة الغسیل (الملابس).• 

جفاف الملابس غیر 
متساوي.

تم تحمیل غسیل (ملابس) من مختلف • 
الأنواع والسماكات أو تم تحمیل كمیة 

كبیرة من الغسیل.

تأكد من تصنیف الغسیل بحسب نوع • 
وسماكة وكمیة الغسیل وفقاً للبرنامج 

المختار (انظر جدول البرامج).
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ماذا تفعل؟السببالمشكلة/الخطأ
الغسیل لیس جافاً أو مدة 

التنشیف طویلة جداً.
قم بتنظیف الفلاتر• الفلاتر غیر نظیفة.• 
تم وضع النشافة في غرفة مغلقة؛ • 

الغرفة باردة جدا؛ً أو الغرفة صغیرة 
جداً ونتیجة لذلك یسخن الھواء.

تأكد من وجود ھواء منعش كاف في • 
محیط النشافة؛ على سبیل المثال، افتح 

الباب و/أو النافذة.
تحقق إذا كانت درجة الحرارة في • 

الغرفة التي تم وضع النشافة فیھا 
مرتفعة جداً أو منخفضة جداً.

إذا كان الغسیل لا یزال مبللاً بعد • لم یتم عصر الغسیل جیداً.• 
انتھاء دورة التنشیف، قم بإعادة اختیار  

برنامج تنشیف مناسب (بعد تنظیف 
الفلتر).

كمیة الغسیل الذي تم تنشیفھ في • 
الجھاز كبیرة جداً أو غیر كافیة.

استخدم برنامج أو وظائف إضافیة • 
مناسبة.

یتكتل الغسیل (بیاضات الأسرّة) • 
بشكل كتل كبیرة.

قبل التنشیف أغلق الأزرار والسوستة • 
(السحابات) الموجودة على الملابس. 

قم باختیار برنامج مناسب (على سبیل 
المثال Bedding (بیاضات الأسرّة)). 

بعد انتھاء عملیة التنشیف فك الغسیل • 
عن بعضھ واختر برنامج تنشیف 

إضافي (على سبیل المثال Time (مدة 
التنشیف) (التنشیف باستخدام المؤقت).

افصل النشافة عن شبكة التیار • لا یوجد إضاءة عند فتح باب النشافة.• خطأ في إضاءة الجرن
الكھربائي واتصل بوحدة الخدمة 

المعتمدة.

الأخطاء، التي یمكن أن تعُرض على الشاشة ھي:
ماذا تفعل؟عرض الخطأ ووصف الخطأالمشكلة/الخطأ
E0اتصل بمركز الخدمة.خطأ في وحدة التحكم

E1اتصل بمركز الخدمة.خطأ في درجة حرارة الحساس

E2اتصل بمركز الخدمة.خطأ في إشارة الاتصال

E3اتصل بمركز الخدمة.خطأ في المضخة

الم
الغ
التن

خط

الأخ
الم
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ماذا تفعل؟عرض الخطأ ووصف الخطأالمشكلة/الخطأ
E4قم بتنظیف الفلتر. انظر فصل «التنظیف ارتفاع درجة حرارة النظام

والصیانة/تنظیف الفلتر الشبكي الموجود على 
الباب» أو اتصل بمركز الخدمة.

E6, E7, E8قم بفصل النشافة عن مصدر الطاقة.خطأ في وحدة التحكم
اتصل بمركز الخدمة. 

الأخطاء، التي یمكن أن تعُرض على الشاشة ھي:
عرض الخطأ (على الشاشة) ووصف المشكلة/الخطأ

الخطأ 
ماذا تفعل؟

 
قم بتفریغ خزان المیاه المكثفة، قبل تحذیر خزان المیاه المكثفة

مواصلة البرنامج (انظر فصل «التنظیف 
والصیانة/تفریغ خزان المیاه المكثفة»).

»PF«تتوقف دورة التنشیف بسبب انقطاع التیار تحذیر انقطاع التیار الكھربائي
الكھربائي. لإعادة التشغیل اضغط على 

START/) الزر (3)  بدء/إیقاف مؤقت
.(PAUSE

أو قم بمتابعة برنامج التنشیف.
»LO«أضف الماء المقطرتحذیر خزان مولد البخار الفارغ

اكتب رمز الخطأ (على سبیل المثال E0، E1)، أطفئ النشافة واتصل بأقرب فني خدمة معتمد (مركز الاتصال).

الأصوات 
 في مرحلة التنشیف الأولیة أو أثناء التنشیف، قد یسبب الضاغط والمضخة ضوضاء، ومع ذلك، لا یؤثر على 

عملیة التنشیف. 

صوت طنین: ھذا صوت وحدة الضاغط. تتعلق شدة الضوضاء بالبرنامج ومرحلة التنشیف.
صوت الطنین: من وقت لآخر، یتم تھویة وحدة الضاغط.

صوت الضخ: تضخ المضخة المیاه المكثفة في خزان التكثیف.
صوت نقر: عند البدء بالتنظیف الأوتوماتیكي للمبادل الحراري (للضاغط). 

صوت قرقعة: یمكن سماعھا أثناء التنشیف إذا كان الغسیل یحتوي على أجزاء صلبة (أزرار ، سحابات إلخ.).
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خدمة العملاء

قبل الاتصال بخدمة العملاء
عند الاتصال بخدمة العملاء، یجب أن تعرف نوع (1). رمز النشافة (2)، رمز النموذج (المودیل) (3) والرقم 

التسلسلي (4) للنشافة.

نوع، ورمز النشافة، رمز النموذج (المودیل) والرقم التسلسلي تجدھا على لوحة التصینف على الجھة الأمامیة من 
فتحة باب النشافة.

 في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغیار المصرح بھا من الشركة المصنعّة.

 لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للنشافة خلال فترة 
الكفالة. مثل ھذه الحالات، یتكفل المستھلك بدفع التكالیف المترتبة علیھ.

www.gorenje.com :یمكن الاطلاع على الملحقات الإضافیة أو ملحقات الصیانة، على موقعنا الالكتروني

1 2 3 4

TYPE: SP15/XXX            MODEL: XXXXXX/X 
Art.No.: XXXXXX             Ser.No.: XXXXXXXX
220-240 V  ~ XX Hz           XX A     

IPX4

M
A
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Pmax.: XXXX W RXXXX/XXX kg X kg

431 2
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نصائح حول التنشیف والاستخدام الاقتصادي 
للنشافة

یكون التنشیف أكثر اقتصاداً، إذا قمت بتنشیف الكمیة الموصى بھا من الغسیل في وقت واحد (انظر جدول 
البرامج).

ننصح بتنشیف الملابس ذات الأقمشة الحساسة، التي یمكن أن یتغیر شكلھا.

المواد المطریة غیر ضروریة عند الغسل، لأن الملابس بعد التنشیف في النشافة تكون ناعمة ولینة. تكون مدة 
التنشیف أقصر واستھلاك الطاقة أقل، إذا تم عصر الملابس جیداً قبل التنشیف. باختیار برنامج التنشیف المناسب، 

تتفادى تنشیف الملابس بشكل كبیر ومشاكل الكي أو انكماش الأقمشة.

عند تنظیف الفلتر بشكل منتظم سوف توفر من وقت التنشیف الأمثل والحد الأدنى من استھلاك الطاقة.

عند تنشیف كمیة قلیلة من الغسیل أو القطع الفردیة، قد لا یكشف جھاز الحساس عن كمیة الرطوبة الفعلیة للغسیل. 
لذلك نوصي، عند تنشیف كمیة قلیلة من الغسیل أو القطع الفردیة، باستخدام برنامج لغسیل أكثرجفافاً أو یمكنك 

اختیار برنامج المؤقت.
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مواد التغلیف مصنعة من مواد ملائمة بیئیاً والتي یمكن إعادة تدویرھا أو تجمیعھا 
أو التخلص منھا دون أي خطر على البیئة. لھذا الغرض، تم تعریف مواد التعبئة 

والتغلیف بشكل مناسب. 

یشیر الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغلیف، على أنھ لا یجب التعامل مع ھذا 
الجھاز كنفایة منزلیة. قم بتسلیم المنتج إلى مراكز تجمیع النفایات المتخصصة لإعادة 

تدویر الأجھزة الكھربائیة والالكترونیة المستھلكة.

عند التخلص من النشافة المستخدمة بعد انتھاء عمرھا، تأكد من إزالة جمیع الكوابل 
الكھربائیة، وكسر مفتاح الباب للتأكد من عدم إغلاق الباب (سلامة الأطفال).

بالتخلصّ من ھذا المنتجَ بطریقة صحیحة، فإنك تساھم في الحیلولة دون حدوث 
عواقب سلبیة محتمَلة ناجمة عن معالجة النفایات بشكل غیر ملائم والتي تھدّد البیئة 

وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب الطریقة غیر الصحیحة في التخلص من المنتجَ. 
لمزید من المعلومات التفصیلیة حول إعادة تدویر ھذا المنتجَ، یرجى الاتصال بمجلس 
البلدیة المحلي أو بخدمة التخلصّ من النفایات المنزلیة أو بالمتجر الذي اشتریت منھ 

ھذا المنتج.
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جدول الاستھلاك النموذجي
یوضح الجدول قیم وقت التنشیف واستھلاك الطاقة لتنشیف كمیة من الغسیل الاختباري بسرعات دوران مختلفة في 

الغسالة.
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A++
9 كغمالبرنامج

10002,17225كامل قطن – عادي
14001,36145جزئي
10001,18127قلیل 
14001,10120قلیل

10001,63170كاملالقطن رطب جاھز للكي
14001,00110جزئي
14000,8290قلیل

غسیل متنوع/خیوط إصطناعیة
(*Iron)10000,6165جزئي

(EN 61121 وفقاً للمعاییر)

برامج القطن القیاسیة وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي الحالیة .392/2012
كمیة الغسیل الحد البرنامج

الأقصى/نصف التحمیل
[كغم]

مدة البرنامج
[دقیقة]

استھلاك الطاقة الكھربائیة  
[كیلوواط ساعي]

A++
9/4,5225/1272,17/1,18قطن – عادي 

برنامج القطن العادي  ، معد لتنشیف الملابس القطنیة الرطبة. ھذا البرنامج أكثر فعالیة لتنشیف الملابس القطنیة 
من حیث إجمالي استھلاك الطاقة.

بسبب الاختلافات في نوع وكمیة الغسیل، الطرد المركزي، تذبذب التیار الكھربائي ودرجة حرارة ورطوبة البیئة 
المحیطة، یمكن أن تختلف القیم المُقاسة لدى المستخدم عن تلك المذكورة في الجدول.
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نحتفظ بالحق لإجراء أیة تغییرات وللأخطاء في تعلیمات الاستخدام.

وضعیة الاستعداد المنخفضة 

إذا لم تقم بتشغیل أي برنامج أو تفعل أي شيء بعد تشغیل النشافة، ستنظفئ النشافة أوتوماتیكیاً بعد 5 دقائق لتوفیر 
.(START/PAUSE)الطاقة. یضُيء المؤشر الضوئي ویومض الزر مفتاح (3)  بدء/إیقاف مؤقت

سیتم إعادة تفعیل شاشة العرض إذا قمت بتدویر مفتاح اختیار البرامج أو الضغط على الزر تشغیل/إیقاف تشغیل 
(1) (ON/OFF) أو قمت بفتح باب النشافة. إذا لم یتم القیام بأي شيء خلال 5 دقائق من انتھاء البرنامج ستنطفئ 

.(START/PAUSE)وحدة العرض أیضاً. سیومض المؤشر الضوئي على الزر مفتاح (3)  بدء/إیقاف مؤقت

P o < 0,5 = قدرة الطاقة المحتملة في وضعیة إیقاف التشغیل [واط] 
P I < 0,5 = قدرة الطاقة المحتملة في وضعیة الاستعداد [واط]

T I5,00 = مدة وضعیة الاستعداد [دقیقة]

 بسبب انخفاض جھد الشبكة الكھربائیة وتحمیلات الغسیل المختلفة، قد یتغیر وقت التنشیف، یتم تعدیل الوقت 
المتبقي المعروض على الشاشة وفقاً لذلك أثناء عملیة التنشیف.
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