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الحیاة الیوم معقدة. على الأقل لنجعل الاھتمام بالغسیل بسیطاً! سوف تساعدك غسالة 
WaveActive الجدیدة مع التكنولوجیا المبتكرة وأحدث الإنجازات في الاھتمام بغسل 

الملابس على تبسیط المھام المنزلیة الیومیة. 
توفر تكنولوجیا WaveActive العنایة الناعمة مع جمیع أنواع الملابس، وبتجاعید أقل. في 
نفس الوقت، فإن غسالتك الجدیدة ھي أیضاً صدیقة للبیئة حیث ھي أكثر اقتصاداً في استخدام 

الكھرباء والماء والمنظفات.

لغسالة ھذه مصمّمة للاستخدام المنزلي. نرجو ألا تستخدمھا لغسل الملابس التي تحمل الرمز، 
الغیر مناسبة للغسل في الغسالة.

سوف تلاحظ في دلیل التعلیمات رموز، لھا المعاني التالیة:

  معلومات، نصائح، تلمیح أو توصیات.

  تحذیر- خطر عام

  تحذیر – خطر صدمة كھربائیة

  تحذیر – خطر سطح ساخن

  تحذیر – خطر حریق

من المھم قراءة دلیل الاستخدام بعنایة.
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قبل استخدام الغسالة من المھم قراءة تعلیمات الاستخدام.

نرجو عدم استخدام الغسالة، إذا لم تقم قبل ذلك بقراءة وفھم تعلیمات 
الاستخدام.

تعلیمات الاستخدام تتماشى مع أنواع/نماذج مختلفة من الغسالات، لذلك قد 
تدُرج في الدلیل إعدادات أو ملحقات غیر متوفرة في غسالتك.

قد یؤدي عدم مراعاة تعلیمات الاستخدام أو الاستخدام الغیر صحیح للغسالة 
إلى تضرر الغسیل أو الغسالة أو المستخدم. احتفظ بتعلیمات الاستخدام في 

مكان قریب من الغسالة.

یمكنك الاطلاع على تعلیمات الاستخدام على موقعنا الالكتروني
. www.gorenje.com 

تم تصمیم الغسالة خصیصاً للاستخدام المنزلي. في حال استخدام الغسالة 
لأغراض مھنیة أو مربحة أو احترافیة أو لأغراض تتجاوز الاستخدام 

المنزلي العادي، أو إذا تم استخدام الغسالة من قبل شخص آخر غیر 
المستھلك، فإن فترة الضمان مساویة لأقصر فترة ضمان محددة في التشریع 

المعمول بھ.

احتیاطات السلامة
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قم بمراعاة التعلیمات الواردة للتركیب الصحیح لغسالة جورینیھ وتوصیلھا 
إلى شبكة إمدادات المیاه وشبكة التیار الكھربائي (انظر فصل «التركیب 

والتوصیل»).

یجب أن تتم التوصیلات إلى شبكة إمدادات المیاه وشبكة التیار الكھربائي من 
قِبل خبیر مؤھل.

یجب أن یقوم بالإصلاحات والصیانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صیانة 
مؤھل.

لا یجوز استبدال الكابل الكھربائي المتضرر إلا من قِبل المصنعّ، فني صیانة 
أو شخص  مؤھل وذلك لتجنب الخطر.

یجب ترك الغسالة مدة ساعتین على الأقل بدون حركة قبل توصیلھا إلى 
شبكة التیار الكھربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغیار المصرح بھا من الشركة 
المصنعّة.

في حال توصیل الغسالة بشكل غیر صحیح، والاستخدام الغیر صحیح 
للغسالة أو القیام بإصلاح الغسالة من قبِل شخص غیر مؤھل، فإن الضمان لا 

یغطي تكالیف إصلاح ھذه الأخطاء.

یجب عدم توصیل الغسالة إلى شبكة التیار الكھربائي باستخدام وصلة تمدید 
كھربائیة.
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یجب ألا تكون الغسالة موصولة بالتیار الكھربائي بواسطة جھاز تحویل 
خارجي، مثل جھاز ضبط الوقت أو التوصیل بشبكة التیار الكھربائي، یتم 

تشغیلھا وإیقاف تشغیلھا بشكل منتظم بواسطة شركة الكھرباء.

لا یجب توصیل الغسالة إلى مأخذ التیار الكھربائي المخصص لآلة الحلاقة 
أو مجفف الشعر.

لا یجب تركیب الغسالة في غرفة قد تصل درجة الحرارة فیھا دون 5 
درجات مئویة، حیث یمكن أن تتضرر أجزاء الغسالة في حال تجمد المیاه 

فیھا.

یجب وضع الغسالة على سطح مستو ومستقر على قاعدة صلبة (بیتون).

إذا تم وضع الغسالة على سطح مرتفع ومستقر، یجب حمایة الغسالة بشكل 
إضافي من الانقلاب.

قبل استخدام الغسلة لأول مرة یجب إزالة حمایة النقل، وإلا یمكن أن تحدث 
أضرار جسیمة عندما یتم تشغیل الغسالة دون إزالة حمایة النقل (انظر فصل 
«التركیب والتوصیل/إزالة حمایة النقل»). الضمان لا یغطي ھذه الأضرار.

عند توصیل الغسالة إلى شبكة إمدادات المیاه یجب استخدام الخرطوم 
والجوان المرفقان. یجب أن یكون ضغط المیاه 0,05 - 0,8 میجا باسكال 

(0,5 - 8 بار).

عند توصیل الغسالة بمأخذ المیاه یجب استخدام مجموعة خراطیم توصیل 
جدیدة، لا یسُمح باستخدام خراطیم التوصیل القدیمة مرة أخرى.
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یجب تمدید خرطوم تصریف المیاه إلى میاه الصرف الصحي.

قبل بدء عملیة الغسل، اضغط على المكان المُعلمّ على الباب، حتى یعلق. 
أثناء عمل برنامج الغسل، لا یمكن فتح باب الغسالة. 

نوصي بإزالة أیة شوائب من جرن الغسالة، قبل أول دورة غسل، باستخدام 
برنامج القطن 90 درجة مئویة (انظر جدول البرامج).

بعد انتھاء دورة الغسل، أغلق صنبور الماء واسحب قابس الغسالة من 
مأخذ الحائط.

یجب تنظیف فلتر المضخة في كل مرة یتم عرض الرمز  على شاشة 
العرض. 

استخدم الغسالة فقط للغسل، كما ھو موضح في التعلیمات. الغسالة غیر معدة 
للغسل الجاف.

استخدم مساعدات التنظیف المعدة فقط للاستخدام في الغسالة والعنایة 
بالغسیل. نحن غیر مسؤولین عن أیة أضرار أو تغییر لون الجوانات 

والأجزاء البلاستیكیة نتیجة الاستخدام الغیر صحیح محالیل التبییض أو 
الملونات.

عند إزالة التكلس، استخدم فقط محالیل إزالة التكلس، التي تحتوي على 
محالیل مُضافة للحمایة من التآكل. اتبع تعلیمات الشركة المصنعة. قم بإتمام 

عملیة إزالة التكلس بالشطف عدة مرات أو بتشغیل Steril tub (برنامج 
التنظیف الذاتي)، من أجل إزالة أي حمض متبقي (على سبیل المثال الخل ... 

الخ).
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  لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على المذیبات ، وذلك لاحتمال تشكّل 

الغازات السامة، الضرر بالجھاز وخطر الاشتعال والانفجار.

لا یتم إطلاق أیونات الفضة خلال برنامج الغسل.

لیس الھدف من الغسالة استخدامھا من قبل أشخاص (بما فیھم الأطفال) 
یعانون من ضعف القدرات الجسدیة والعقلیة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة 

الكافیة. ما لم تتم مراقبتھم أو توجیھھم بكیفیة استخدام الغسالة من قِبل 
الشخص المسؤول عن سلامتھم.

لا یغطي الضمان المواد المستھلكة، وتغیرات اللون الطفیفة، وارتفاع الصوت 
الناتج عن عمر الجھاز ولا یؤثر على عمل الغسالة والأخطاء الجمالیة على 

المكونات، التي لا تؤثر على وظیفة وسلامة الغسالة.

سلامة الطفل
قبل إغلاق باب الغسالة وتشغیل البرنامج، تأكد من عدم وجود عناصر غیر 

الملابس في الجرن (على سبیل المثال دخول الطفل في الجرن وإغلاق الباب 
من الداخل).

احتفظ بمواد التنظیف والمواد المطریة بعیداً عن متناول الأطفال.

قم بتفعیل قفل الطفل الآمن. انظر فصل «اختیار الاعدادات/قفل الطفل 
الآمن».

لا تسمح للأطفال الذین تقل أعمارھم عن 3 سنوات الاقتراب من الجھاز ما 
لم تتم مراقبتھم.

الغسالة مُصنعّة وفقاً للمعاییر المختصة بالسلامة. 
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یمكن استخدام ھذه الغسالة من قبل الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 8 
سنوات وما فوق والأشخاص الذین یعانون من ضعف القدرات الجسدیة 

والعقلیة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافیة، ما لم تتم مراقبتھم أو 
توجیھھم بكیفیة استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم الأخطار الناجمة 

والمرتبطة باستخدام ھذا الجھاز. یجب ألا یعبث الأطفال بالغسالة. لا یجوز 
تنظیف وصیانة الجھاز من قبل الأطفال دون إشراف مناسب.

خطر السطح الساخن  
عند الغسل على درجات حرارة عالیة، یسخن زجاج باب الغسالة. احذر، من 

الاحتراق. احرص ألا یلعب الأطفال بالقرب من الباب الزجاجي.

الحمایة من فیض المیاه (عند توصیل الغسالة)  
إذا ارتفع مستوى المیاه في الجھاز فوق المستوى الطبیعي، سیتم تفعیل 

الحمایة ضد مستوى المیاه الزائدة. التي تعمل على إیقاف إمدادات المیاه 
والبدء في شفط المیاه. تتم مقاطعة البرنامج ویعرض الخطأ (انظر جدول 

استكشاف الأخطاء وإصلاحھا).

التحریك والنقل
في حال رغبت بنقل الغسالة مجدداً، یجب حمایتھا بإدخال قضیب تثبیت واحد 
على الأقل (انظر فصل «التركیب والتوصیل/ النقل والتحریك»). قبل ھذا قم 

بفصل الغسالة عن شبكة التیار الكھربائي.
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الجھة الخلفیة

أنبوب تزوید المیاه    1
كابل كھربائي  2

خرطوم تصریف المیاه   3
أرجل قابلة للتعدیل  4

الجھة الأمامیة

وحدة التحكم   1
تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت  2
 (START/PAUSE)  

زر اختیار البرنامج  3
زر تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط   4

 (ON/OFF/RESET)      
درج المنظفات  5

الباب  6
لوحة التصنیف  7
فلتر المضخة   8

وصف الغسالة

34 25

6 87

1

2

1

3

4
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لوحة التصنیف

المواصفات الفنیة
(حسب المودیل) 

لوحة تصنیف المعلومات الأساسیة للغسالة متوضّعة على الجانب الأمامي من فتحة باب الغسالة (انظر فصل 
«وصف الغسالة»)

انظر لوحة التصنیفالحد الأقصى للتحمیل
600 مم600 مم600 مم600 ممالعرض
850 مم850 مم850 مم850 ممالارتفاع

(a) 610 مم545 مم465 مم430 ممعمق الغسالة
640 مم577 مم495 مم462 ممالعمق والباب مغلق

(b) 1125 مم1062 مم980 مم947 ممالعمق والباب مفتوح
X كغم (حسب المودیل)وزن الغسالة

انظر لوحة التصنیفالجھد الاسمي
انظر لوحة التصنیفالطاقة الاسمیة

انظر لوحة التصنیفالتوصیل
انظر لوحة التصنیفضغط المیاه

انظر لوحة التصنیفالتیار
انظر لوحة التصنیفالتردد

TYPE: PS15/XXXXX        MODEL: XXXXXX.X 
Art.No.: XXXXXX             Ser.No.: XXXXXXXX
220-240 V  ~ XX Hz           XX A     Pmax.: XXXX W

       XXXX W   XXXX/min   X kg    0,05-0,8 MPa

IPX4

M
A

D
E

 I
N

 S
L

O
V

E
N

IA
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11 START DELAY
(بدء التشغیل المؤجل)
امكانیة ضبط بدء تشغیل مؤجل

إضاءة الرمز قفل الطفل 12    

استمر بالضغط على الموضع 
11+13 لمدة 3 ثواني.

+WATER (میاه+)  13
(میاه إضافیة) 

إمكانیة ضبط أعلى مستوى للمیاه 
(مستویین)

7  PREWASH
(غسلة أولیة) 

إضاءة الرمز قم بتنظیف فلتر 8
المضخة 

 TEMP. (درجة حرارة 9 
الغسل)

إمكانیة ضبط درجة الحرارة

SPIN (دوران)10 
(عدد الدورات — 

/ / الشفط  العصر 
( إیقاف المضخة 

إمكانیة ضبط عدد دورات العصر

طریقة الغسل4
 

 POWERCARE  4a
 TIMECARE 4b

5DOSEAID
معلومات عن كمیة مسحوق 
وسائل الغسیل الموصى بھما وفقاً 
للإعدادات المختارة وكمیة الغسیل 

في الجرن.

6GREENGUIDE
معلومات عن كمیة الماء 

واستھلاك الطاقة، وفقاً لإعدادات 
الغسیل المختارة.

وحدة التحكم

7 98 10 11 1312

54b4a4 6
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زر تشغیل/إیقاف تشغیل 3
مؤقت

(START/PAUSE) 
استخدم ھذا الزر لتشغیل وإیقاف 

تشغیل البرنامج مؤقتاً.

یومض المفتاح عند التشغیل 
والإیقاف المؤقت، ویضُيء عند 

تشغیل البرنامج.

زر تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط1
  (ON/OFF/RESET)
استخدم ھذا الزر لتشغیل وإیقاف 

تشغیل الغسالة، ولإعادة ضبط 
برنامج الغسل.

یضُيء الزر عند التشغیل.

زر اختیار البرنامج2

2a یضيء الضوء بجانب برنامج 
الغسل المختار. 

1 2 2a 3
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أزل الخراطیم وفك 1
البراغي الموجودة في 

الجزء الخلفي من الغسالة.

أزل الزاویتین.

أدخل الزوایا في شق 2
قضبان الحمایة – قبل 

ذلك، قم بتدویر الزاویة 
الیمنى إلى الجھة المعاكسة. 

باستخدام الزوایا 3
قم بتدویر القضیب 

بزاویة 90 درجة واسحبھ 
خارجاً.

قم بتغطیة الفتحتین 4
التي سحبت منھما 

القضبان بالأغطیة 
البلاستیكیة وأعد تدویر 

البراغي التي قمت بفكھا في 
الخطوة 1.

 تم وضع الأغطیة 
البلاستیكیة في الكیس مع 
مجموعة تعلیمات الغسالة.

التركیب والتوصیل
 قم بإزالة جمیع مواد التعبئة والتغلیف. 

عند إزالة مواد التعبئة والتغلیف، احذر ألا تضر بالغسالة بواسطة أداة حادة.

إزالة قضبان الحمایة
 قبل استخدام الغسالة لأول مرة یجب إزالة قضبان الحمایة أثناء النقل، كي لا تحدث أضرار عندما یتم تشغیل 

الغسالة دون إزالة حمایة النقل. الضمان لا یغطي ھذه الأضرار.
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التحریك والنقل بعد التركیب
 إذا كنت ترغب بنقل الغسالة، یجب إعادة تركیب الزوایا و أحد قضبان الحمایة على الأقل لمنع تضرر الغسالة 

بسبب الاھتزاز أثناء النقل (انظر فصل «التركیب والتوصیل/ إزالة حمایة النقل»). إذا فقدت الزوایا والقضبان 
یمكنك طلبھا مجدداً من الشركة المصنعة. 

 بعد النقل، یجب ترك الغسالة مدة ساعتین على الأقل بدون حركة، حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة، قبل 
توصیلھا بشبكة التیار الكھربائي. یجب أن یقوم بالتركیب والتوصیل فني مؤھل.

 قبل توصیل الغسالة إلى التیار الكھربائي الرئیسي، یجب قراءة دلیل الاستخدام بعنایة. لا تغطي الكفالة إصلاح 
الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للغسالة.
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 سبب الاھتزاز، تحریك أو نقل الغسالة في الغرفة والعمل بصوت مرتفع، یمكن أن یكون بسبب عدم تعدیل 
الأرجل القابلة للتعدیل بشكل جید. لا یغطي الضمان تعدیل الأرجل القابلة للتعدیل بشكل غیر صحیح.

 في بعض الأحیان، قد تسُمع أیضاً ضوضاء عالیة أوغیر عادیة أثناء تشغیل الغسالة، التي ھي غیر عادیة 
بالنسبة للغسالة، ویرجع ذلك على الأغلب إلى التركیب الخاطئ.

یمكن موازنة ارتفاع 1
الغسالة من كلا 

الجانبین (طولیاً وعرضیاً) 
بتدویر الأرجل القابلة 

للتعدیل. 

بعد موازنة (تعدیل) 2
ارتفاع الأرجل قم 
بشد الصوامیل جیداً (شد 

الصوامیل بالعكس)، 
باستخدام مفتاح رقم 17 
باتجاه الجزء السفلي من 
الغسالة  (انظر الشكل).

اختیار مكان التثبیت
 یجب أن تكون الأرضیة حیث سیتم وضع الغسالة علیھا من البیتون، وتكون جافة ونظیفة، حیث یمكن أن تنزلق 

الغسالة. نظّف أیضاً الأرجل القابلة للتعدیل.

 یجب وضع الغسالة على سطح مستوي ومستقر على قاعدة صلبة.

تركیب أرجل الغسالة
استخدم میزان تسویة ومفتاح رقم 32 (للأرجل) و 17 (للصمولة/العزقة). 
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تركیب الغسالة
إذا كان لدیك نشافة من جورینیھ بأبعاد مماثلة (نفس الأبعاد)، یمكنك وضعھا فوق غسالة جورینیھ؛ یجب استخدام 

أرجل الضغط أو وضعھا إلى جانب الغسالة (الشكلان 1 و 3).
إذا كان لدیك غسالة من جورینیھ أبعادھا أقل (حد أقصى للعمق 545 ملم)، من نشافة جورینیھ نفسھا، عندھا یجب 

علیك شراء قواعد داعمة إضافیة للنشافة (الشكل 2). یجب استخدام أرجل الضغط. یمكن شراء معدات إضافیة 
(حامل للنشافة (a) وأرجل الضغط (b)) من مراكز الصیانة.

یجب أن یكون السطح الذي سیتم وضع الجھاز علیھ نظیفاً ومستوٍ. 
یجب أن تتحمل غسالة جورینیھ التي ترید وضع نشافة جورینیھ علیھا وزن نشافة جورینیھ (انظر فصل «وصف 

النشافة/المواصفات الفنیة»).

1 2 3

4X

b

a
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یجب ألا تلامس الغسالة الجدار أو أیة عناصر (قطع أثاث) مجاورة. للحصول على أداء أمثل للغسالة، من     
المستحسن أن تأخذ في الاعتبار المسافات عن الجدران كما ھو موضح بالرسم. في حال عدم مراعاة الحد الأدنى 
من المسافة كما ھو مذكور، لا یمكننا ضمان التشغیل الآمن والسلیم للغسالة. قد ترتفع درجة الحرارة بشكل مفرط 

(الشكلین 1 و2).

لا ننصح بتركیب الغسالة تحت (أسفل) سطح العمل.    

استثناءات الغسالة

3

25 mm

25 mm

1

50 mm

2

 یجب ترك الغسالة مدة ساعتین على الأقل بدون حركة قبل توصیلھا إلى شبكة التیار الكھربائي حتى تسخن 
إلى درجة حرارة الغرفة.

فتح باب الغسالة (بالنظر من الأعلى)
انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنیة».

a  = عمق الغسالة
b  = عمق الغسالة والباب مفتوح b a

180°
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 إذا كان لدى غسالتك توصیلة تسمح بوصلھا إلى المیاه الساخنة والباردة، وترغب بتوصیلھا إلى إمدادات المیاه 
الباردة، نرجو، عدم توصیل خرطوم المیاه الساخنة وقم بإغلاق فتحة إمداد المیاه الساخنة الموجودة على الجدار 

الخلفي للغسالة. بواسطة الغطاء المرفق.

 ،(B الخیار) الكامل aquastop إذا كان لدى جھازك توصیلة تسمح بوصلھ إلى المیاه الساخنة والباردة مع 
ولكنك ترید توصیلھا بالمیاه الباردة فقط، علیك إغلاق أنبوب المیاه الساخنة بغطاء مناسب 3/4'' ، وھي غیر مرفقة 

مع الجھاز. یمكن شراء الغطاء 3/4'' في المتاجر المتخصصة لبیع الأدوات الصحیة. 

 لعمل الغسالة بشكل عادي، یجب أن یكون ضغط المیاه في نظام إمدادات المیاه بین 0,8-0,05 میجا باسكال 
(8-0,5 بار). یمكنك تحدید الحد الأدنى لضغط المیاه الدینامیكي بقیاس تدفق الماء. یجب تدفق 3 لتر من الماء 

خلال 15 ثانیة والصنبور مفتوح بشكل كامل.

A AQUA -
STOP

B AQUA - مل  كا
STOP

Cتوصیل عادي

التوصیل إلى شبكة إمدادات المیاه
قم بتوصیل الخرطوم بتدویره على صنبور المیاه.

A

B

C
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 إذا كان لدیك مودیل مع وصلات للماء البارد والحار، عندئذٍ قم بتوصیل أحد الأنابیب إلى الماء البارد (الصامولة 
ذات اللون الأزرق أو العلامة الزرقاء على الأنبوب) وقم بتوصل الأنبوب الآخر بالماء الساخن (الصامولة ذات 

اللون الأحم أو العلامة الحمراء على الأنبوب)، كما ھو موضح على الصفحة الخلفیة للجھاز. تم وضع علامة 
بالحرفین C و H(C = بارد و H = ساخن). یسُتخدم الماء الساخن (خلیط الماء الساخن والبارد) فقط للبرامج عند 

درجة حرارة 40 درجة مئویة أو أعلى.

 یجب شد خرطوم توصیل المیاه بیدك بشكل محكم، بما فیھ الكفایة لإحكام شد الخرطوم (max. 2 Nm). بعد توصیل 
الخرطوم تحقق من عدم تسرب الماء. لا یسُمح باستخدام كماشة أو أدوات مماثلة عند توصیل الأنابیب خوفاً من الإضرار 

بمسننات الصمولة.

 استخدم خرطوم إمدادات المیاه المرفق مع الغسالة. لا تستخدم خراطیم قدیمة مستعملة أو غیرھا.
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 لا تضع الخرطوم المرفق بالنظام Aqua - stop في الماء، لأنھ یحتوي على صمام كھربائي.

 عند توصیل خرطوم إمدادات المیاه تأكد، من توصیل الحنفیة بحیث، تسمح بتدفق المیاه بشكل كاف وبدون 
إعاقة.

a

 AQUA - STOP
في حال تضرر الأنبوب أو الخرطوم الداخلي یعمل نظام عدم الرجوع، الذي یمنع تدفق المیاه إلى الغسالة. في ھذه 

الحالة یتحول المربع الزجاجي (a) إلى اللون الأحمر. یجب استبدال خرطوم إمدادات المیاه. 

 AQUA - STOP كامل
في حال الأضرار التي تلحق بالأنابیب الداخلیة و في حال وجود المیاه في أسفل الغسالة، یتم تشغیل نظام الإغلاق 

الالكتروني وبالتالي ینقطع إمداد المیاه إلى الغسالة. في ھذه الحالة، یتم إیقاف عملیة الغسل، ویتم إغلاق إمداد المیاه، 
یطُفئ الجھاز المضخة ویعلن عن خطأ.

(فقط في بعض المودیلات)

(فقط في بعض المودیلات)
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A یمكن وضع
خرطوم الصرف 

في المغسلة أو حوض 
الاستحمام. قم بتثبیت 
الخرطوم بحبل خلال 
الثقب الموجود على 

الكوع، كي لا ینزلق على 
الأرض. 

B یمكن تركیب
خرطوم الصرف 

مباشرة إلى مصرف 
المغسلة.

C یمكن أیضاً تركیب
الخرطوم في 

مصرف سیفون الحائط، 
والتي یجب تثبیتھا جیداً، 

للسماح بتنظیفھا.

توصیل أنابیب الصرف الصحي
ضع خرطوم الصرف في المغسلة أو حوض الاستحمام أو مباشرة في المصرف (الحد الأدنى لقطر خرطوم 

التصریف 4 سم). لا یجب أن تكون المسافة العمودیة من الأرض إلى نھایة خرطوم الصرف أكثر من 100 سم 
.(A, B, C) وأقل من 60 سم. یمكن تثبیتھا بثلاث طرق

A

B

C
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 إذا لم یتم تثبیت خرطوم التصریف بشكل صحیح، لا یمكننا ضمان التشغیل الآمن والسلیم للغسالة.

D یجب توصیل
وتثبیت خرطوم 

تصریف المیاه  بواسطة 
المشبك الموجود في 

الجدار الخلفي للغسالة ، 
کما ھو موضح في الرسم 

التوضیحي.
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 یجب ترك الغسالة مدة ساعتین على الأقل بدون حركة قبل توصیلھا إلى شبكة التیار الكھربائي حتى تسخن 
إلى درجة حرارة الغرفة.

قم بتوصیل الغسالة إلى مأخذ كھربائي مؤرض. بعد التركیب یجب أن یكون من السھل الوصول إلى مأخذ الحائط 
ویجب أن یكون المأخذ مزود بخط أرضي (وفقا للأنظمة المتداولة).

البیانات المتعلقة بغسالتك موجودة على لوحة التصنیف (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنیة»).

 ننصح باستخدام حمایة للجھد الزائد (قاطع حمایة) للحمایة من البرق.

 یجب عدم توصیل الغسالة إلى شبكة التیار الكھربائي باستخدام وصلة تمدید كھربائیة.

 لا یجب توصیل الغسالة إلى مأخذ التیار الكھربائي المخصص لآلة الحلاقة أو مجفف الشعر.

 یجب أن یقوم بالإصلاحات والصیانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صیانة مؤھل.

 یجب عدم استبدال الكابل الكھربائي المتضرر إلا من قِبل فني خدمة معتمد.

توصیل الجھاز إلى شبكة التیار الكھربائي

2 h
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 لا تستخدم المذیبات أو مواد التنظیف الكاشطة، التي قد تضر بالغسالة (اتبع إرشادات وتحذیرات الشركة 
المصنعّة لمواد التنظیف).

قبل استخدام الجھاز لأول مرة
تأكد من فصل الغسالة عن شبكة التیار الكھربائي ثم افتح الباب نحوك (الشكل 1 و2).

قبل الاستخدام لأول مرة، قم بتنظیف جرن الغسالة بقطعة قماش قطنیة ناعمة ورطبة وماء أو استخدم برنامج القطن 
على 90 درجة مئویة. یجب ألا تكون ھناك غسیل في جرن الغسالة، یجب أن یكون الجرن فارغاً (الشكلین 3 و 4).

1 2

3 4
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خطوات عملیة الغسل (7-1)
الخطوة 1: اتبع تعلیمات الملصقات الإرشادیة على الملابس

غسل عادي؛
ملابس حساسة

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 95 
درجة مئویة

95

95

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 60 
درجة مئویة

60

60

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 40 
درجة مئویة

40

40

أقصى 
درجة 
حرارة 

غسل 30 
درجة مئویة

30

30

غسل یدوي 
فقط

الغسل
ممنوع

تبییض في الماء الباردبیاضات حساسة
c1

التبییض غیر مسموح بھ

التنظیف الكیمیاوي التنظیف الجاف
في جمیع السوائل

A

المذیبات البترولیة 
R11, R113

P

غسل في المصبغة 
(تنظیف جاف 

بالكیروسین، الكحول 
(R113) النقي، وفي

F

التنظیف الجاف 
(غسل في 

المصبغة) غیر 
مسموح بھ

أعلى درجة حرارة الكي
كي 200 درجة 

مئویة

أعلى درجة حرارة 
كي 150 درجة 

مئویة

أعلى درجة حرارة 
كي 110 درجة 

مئویة

الكي غیر مسموح 
بھ

التنشیف على سطح التنشیف
مستو

التنشیف على الحبل 
بدون عصر 

النتشیف على الحبل

درجة حرارة عالیة

درجة حرارة 
منخفضة

التنشیف في النشافة 
غیر مسموح بھ
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الخطوة 2: التحضیر لغسل الملابس
قم بتصنیف الغسیل حسب نوع النسیج، واللون، ودرجة التلوث، ودرجة حرارة الغسل المسموح بھا (انظر   .1

جدول البرامج).
قم بغسل الملابس التي تترك الألیاف أو «الوبر» بشكل منفصل عن غیرھا من الغسیل.  .2

أغلق الأزرار و السحاب (السوستة)، واربط الأشرطة واقلب الجیوب إلى الخارج، أزل أي قطع معدنیة یمكن   .3
أن تضر بالغسیل وداخل الغسالة أو تسد فتحة التصریف.

ضع الغسیل الحساس جداً وقطع الملابس الصغیرة في كیس غسیل مخصص.  .4
(یمكن شراء كیس الغسیل المخصص بشكل إضافي). 
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تشغیل الغسالة
قم بتوصیل الغسالة بشبكة التیار الكھربائي الرئیسي باستخدام الكابل المرفق وتوصیلھا إلى شبكة إمدادات المیاه.

بالضغط على الزر(1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)، یتم تشغیل الغسالة (شكل 1).

في بعض المودیلات، یضُيء جرن الغسالة أیضاً لمدة 5 دقائق عند تشغیل الغسالة (شكل 2).
یمكن أن تضُيء لمبة جرن الغسالة أیضاً أثناء العمل، إذا قمت بالضغط على مفتاح (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 

(START/PAUSE)، وكذلك بعد انتھاء برنامج الغسل.
(اللمبة الموجودة في جرن الغسالة لیست مناسبة لأي استخدام آخر).

 یمكن استبدال اللمبة الموجودة في جرن الغسالة من قِبل الشركة المصنعة، فني الخدمة أو شخص مؤھل معتمد.

1 2

1
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تحمیل الغسالة
افتح باب الغسالة بسحبھ باتجاھك (شكل 1).

ضع الغسیل في الجرن (قبل ذلك تأكد بأن الجرن فارغ) (شكل 2).
تأكد من عدم وجود غسیل بین الباب وختم الباب المطاطي (الجوان). أغلق باب الغسالة (شكل 3).

لا تضع حمل كبیر في الجرن! انظر جدول البرامج واتبع إرشادات التحمیل الإسمیة كما ھو مبین على لوحة 
التصنیف.

إذا كان جرن الغسالة ممتلئ جداً، لا یتم غسل الملابس بشكل جید.

1 2

3
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 لا یدور مقبض اختیار البرامج (2) أثناء العمل أوتوماتیكیاً.

 برامج الغسیل ھي برامج شاملة تشمل جمیع مراحل الغسل، بما في ذلك التلیین والعصر (وھذا لا ینطبق على 
البرامج الجزئیة).

 البرامج الجزئیة ھي برامج مستقلة. استخدمھا إذا لم تكن بحاجة إلى كامل برنامج الغسل.

الخطوة 3: اختیار برنامج الغسل
قم باختیار البرنامج بتدویر مقبض اختیار البرامج (2) إلى الیسار أو الیمین (حسب نوع/درجة تلوث الغسیل) 

لاختیار البرنامج. انظر جدول البرامج.
عند اختیار برنامج الغسل، یضيء الضوء (2a) بجانب برنامج الغسل المحدد.

2

2a2
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جدول البرامج

البرنامج
أقصى حد 

للتحمیل
وصف البرنامج

Cotton black
(قطن أسود)

30°C - 40°C

یسُتخدم ھذا البرنامج لغسل الملابس الداكنة اللون باستخدام منظفات ** (1/2)   
الغسیل المخصصة للملابس السوداء. یتم الغسل على درجة حرارة 

منخفضة، مع دورات لطیفة وسرعات دوران عصر أقل.

Cotton color
(قطن ملون)
60°C - ;--

MAX * البرنامج للملابس القلیلة إلى المتوسطة الاتساخ. یمكن تحدید درجة
الحرارة بشكل منفصل، لذلك اتبع تعلیمات الغسل المبینة على 

الملصقات الإرشادیة على الملابس. اغسل الملابس التي تلُبس على 
الجسم مباشرة على درجة حرارة 60 درجة مئویة. الثیاب الأقل 
اتساخاً یمكن غسلھا على درجة حرارة 40 درجة مئویة. یمكن 

اختیار دورات عصر سریعة. یتم تعدیل طول مدة البرنامج وكمیة 
المیاه بحسب كمیة الغسیل.

Cotton white
(قطن أبیض)

40°C - 90°C

MAX * البرنامج للملابس العادیة الاتساخ والكثیرة الاتساخ، البیضاء
والملونة. یمكن تحدید درجة الحرارة، لذلك اتبع تعلیمات الغسل 
المبینة على الملصقات الإرشادیة على الملابس، التي تلُبس على 

الجسم مباشرة. إذا كانت الملابس قلیلة الاتساخ اغسلھا على درجة 
حرارة 40 درجة مئویة. یمكن اختیار دورات عصر سریعة. یتم 

تعدیل طول مدة البرنامج وكمیة المیاه بحسب كمیة الغسیل.

Mix (متنوع) 
(غسیل متنوع/خیوط 

إصطناعیة)
60°C - ;--

برنامج الغسیل للملابس الحساسة المصنوعة من الخیوط 3,5 كغم
الاصطناعیة والمختلطة أو الفسكوزي والعنایة البسیطة بالقطن. اتبع 
تعلیمات الغسل المبینة على الملصقات الإرشادیة على الملابس. یتم 

غسل معظم الملابس من الخیوط التركیبیة على 40 درجة مئویة.

Wool/
Handwash

(الصوف/غسل یدوي)
40°C - ;--

برنامج الغسل اللطیف لغسل الصوف، الحریر، والملابس التي 2 كغم
تحتاج لغسل یدوي. درجة الحرارة القصوى 40 درجة مئویة. 

لھذا البرنامج دورة عصر قصیرة. أقصى سرعة دوران ھي 800 
دورة/الدقیقة.

 Speed 20´
(غسل سریع 20')

30°C

برنامج غسل سریع یحتاج فقط الى الانعاش.2,5 كغم

(MAX) الحد الأقصى للتحمیل  *
نصف تحمیل (1/2)  **

تحمیل اختیاري (0 كغم - أقصى حد كغم).  /
-- غسل بارد
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البرنامج
أقصى حد 

للتحمیل
وصف البرنامج

´Power 59
(مكثفّ 59')

40°C

برنامج لكمیات قلیلة من الملابس القلیلة الاتساخ. یغسل البرنامج ** (1/2)
بدورات لطیفة وسرعات دوران عصر أقل.

 Steril tub
(برنامج التنظیف 

الذاتي)

یستخدم برنامج الغسیل لتنظیف الجرن وإزالة بقایا مساحیق التنظیف 0 كغم
والبكتیریا.

قم باختیار البرنامج، بتدویر مفتاح اختیار البرنامج إلى الیسار أو 
إلى الیمین ووضعھ على Steril tub  (برنامج التنظیف الذاتي). 

لا یمكن اختیار وظائف إضافیة أخرى. 
یجب أن یكون الجرن فارغاً. یمكنك إضافة بعض الخل (روح 

الخل) المركز (حوالي 2 دیسیلتر تقریباً) أو بیكربونات الصودیوم 
(1 ملعقة كبیرة، أو 15 غرام). نوصي باستخدام البرنامج مرة 

واحدة في الشھر على الأقل.

Rinse/
   Softening
(الشطف/التطریة)

(برنامج جزئي)

لتلیین، وإزالة النشا أو تشریب أو غسل الملابس. یمكن  أیضا أن /
تستخدم كبرنامج شطف، ولكن دون إضافة مواد تلیین الغسیل. 

ینتھي البرنامج بدورات عصر إضافیة.
یمكن اختیار +WATER (میاه +) (میاه إضافیة) عن طریق 

اختیار وظیفة إضافیة.

  Spin/Drain 
(میاه +)

(عدد الدورات -  
العص/شفط)

(برنامج جزئي)

استخدم البرنامج إذا كنت ترغب فقط بعصر الغسیل./
إذا كنت ترغب فقط في شفط المیاه من الغسالة دون عصر، یمكنك 

بالضغط على SPIN (دوران) (10) اختیار  (شفط).

Sports
(الملابس الریاضیة)
   30°C - 40°C

الملابس الریاضیة القلیلة الاتساخ المصنوعة من القطن، والخیوط 3,5 كغم
(الألیاف) الدقیقة والاصطناعیة، بدورات منخفضة ودورات عصر 

نھائیة قصیرة.

Eco 40-60MAX * الملابس القطنیة العادیة الاتساخ، التي یمكن غسلھا على درجة
حرارة 40 درجة مئویة و 60 درجة مئویة.

(MAX) الحد الأقصى للتحمیل  *
نصف تحمیل (1/2)  **

تحمیل اختیاري (0 كغم - أقصى حد كغم).  /
-- غسل بارد
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 ضع كمیة من مسحوق الغسیل أو منظفات الغسیل السائلة بحسب التعلیمات، مع مراعاة درجة حرارة الغسل 
وبرنامج الغسل المختار، درجة اتساخ الغسیل وعسر المیاه. 

 یشار إلى الحد الأقصى من الغسیل بالكیلوغرام (لبرنامج القطن) على لوحة التصنیف الموجودة تحت باب 
الغسالة (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنیة»).

.(IEC 60456) الحد الأقصى أو العادي للتحمیل ینطبق على الغسیل المخصص بحسب المعیار 

 للحصول على أفضل نتائج غسل، نوصي بتحمیل الجرن 2/3 عند استخدام برنامج القطن.

البرنامج
أقصى حد 

للتحمیل
وصف البرنامج

Allergy care
(عنایة الحساسیة)

   40°C - 90°C

یسُتخدم برنامج الغسیل لغسل الملابس العادیة - الكثیرة الاتساخ ** (1/2)
التي تتطلب عنایة خاصة، مثل ملابس الأشخاص، الذین یعانون من 

حساسیة جلد كبیرة. 
نوصي بقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لأنھ بھذا سیتم غسل 

مخلفات الجلد أو بقایا منتجات علاج الجلد أیضاً.
یمكن اختیار الحد الأقصى (max) لدرجة حرارة الغسل والحد 

الأقصى (max) لعدد الدورات (العصر).

 Auto wash
(غسل أوتوماتیكي)

30°C

MAX * یقوم برنامج الغسل بضبط طول مدة الغسلة الرئیسیة وعدد دورات
الشطف أوتوماتیكیاً وفقا لكمیة الغسیل في الجھاز. استخدمھ لغسل 

الملابس الأقل اتساخاً.
لا یمكن تحدید إعدادات برنامج إضافیة. 

(MAX) الحد الأقصى للتحمیل  *
نصف تحمیل (1/2)  **

تحمیل اختیاري (0 كغم - أقصى حد كغم).  /
-- غسل بارد
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4 4a 4b

طریقةا  لغسل
NORMALCARE (الإعدادات الأساسیة/المسبقة الضبط)

 POWERCARE (4a) (ھذه الوضعیة توفر في استھلاك الطاقة، وتحتاج إلى 
وقت أطول، ومیاه أقل).

TIMECARE (4b) (ھذه الوضعیة توفر الوقت حیث برنامج الغسل أقصر، ولكن 
یستخدم میاه أكثر).

نوصي باستخدم برنامج القطن بنصف تحمیل.
یضُيء المؤشر الضوئي على زر وضعیة الغسل المختارة.

4

الخطوة 4: اختیار الإعدادات
لدى معظم البرامج إعدادات أساسیة، التي یمكن تغییرھا.

قم بتغییر الإعدادات بالضغط على الوظیفة المختارة (قبل الضغط على المفتاح (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 
.(START/PAUSE)

تكون الوظائف التي یمكن تغییرھا في برنامج الغسل المختار، مضیئة جزئیاً (باھتة). 
لا یمكن اختیار بعض الإعدادات في برامج محددة؛ التي تتم الإشارة إلیھا بواسطة ضوء وامض عند الضغط على 

المفتاح (انظر جدول الوظائف).

وصف وظائف الإضاءة، لبرنامج الغسل المختارة:
مضیئة (أساسي/ إعادة ضبط)؛• 
مُضیئة جزئیاً (إضاءة خافتة) (الوظائف التي یمكن تغییرھا) و• 
غیر مُضیئة (الوظائف التي لا یمكن اختیارھا).• 
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DOSEAID
باستخدام وظیفة DOSEAID (5)، توصي الغسالة بكمیة مثلى من المساحیق أو 
المنظفات السائلة، بحسب الإعدادات التي قمت باختیارھا. الكمیة الموصى بھا من 

المسحوق أو المنظف السائل تعتمد على:
عسر (صلابة) المیاه (الاعدادات المتوفرة: قلیلة العسر، متوسطة العسر، • 

وعسرة. الإعداد المسبق الضبط ھو للمیاه المتوسطة العسر التي یمكن للمستخدم 
تغییرھا. انظر فصل «مقاطعة وتغییر البرنامج/قائمة الإعدادات الشخصیة»؛ 

لعمل DOSEAID (5) بشكل صحیح، ننصح بضبط مستوى عسر المیاه 
الصحیح.

اختیار برنامج الغسل و• 
كمیات الغسیل (التحمیل) - تقوم الغسالة بإجراء قیاس التحمیل في كل مرة • 

.DOSEAID (5) تستخدم الوظیفة

5

لكي تعمل وظیفة DOSEAID (5) بشكل صحیح، من الضروري أولاً تطبیق 
الخطوة 2 (تحضیر الملابس، تشغیل وتحمیل الغسالة) و الخطوة 3 (اختیار برنامج 

الغسل).

قم بتشغیل الوظیفة بالضغط على الوضعیة DOSEAID (5). عند التشغیل   .1
.DOSEAID (5) یضيء المؤشر تحت الكتابة

.(START/PAUSE) اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت  .2
تبدأ الغسالة بقیاس كمیة الغسیل في الجرن.

5

3
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یشُار إلى عملیة القیاس بومیض متناوب للمؤشر الضوئي على شاشة العرض.   .3

بحسب كمیة الغسیل المقاسة في الجرن وغیرھا من الإعدادات، یعُرض على   .4
الشاشة كمیة المساحیق أو المنظفات السائلة الموصى بھا [مللتر]. على یسار 

شاشة العرض یتم عرض كمیة مسحوق التنظیف أو المنظفات السائلة المركزة 
الموصى بھا، وعلى الیمین یتم عرض كمیة مسحوق أو سائل التنظیف الغیر 

مركز الموصى بھ.

 یمكنك التأكد إذا كانت المساحیق أو المنظفات السائلة مركزة أو غیر مركزة 
على عبوة المنظف.

 إذا رغبت بالتأكد من كمیة المساحیق أو المنظفات السائلة المركزة أو الغیر 
.DOSEAID (5) مركزة، یجب الضغط مجدداُ على الموضع

أضف كمیة المساحیق أو المنظفات السائلة في موزع مواد التنظیف    .5
لمساعدتك تم تزوید الموزع بمؤشر لمستوى المساحیق أو المنظفات السائلة 

للاستعانھ بھ (انظر فصل «نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي 
للغسالة»)

لبدء دورة الغسل، اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت
.(START/PAUSE)
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 .TEMP (درجة حرارة الغسل)
لتغییر درجة حرارة البرنامج المحدد. لدى كل برنامج درجة حرارة مسبقة الضبط 

والتي یمكن تغییرھا بالضغط على الوضعیة TEMP  (9). (درجة حرارة 
الغسل).

(-- تعني الغسل بمیاه باردة)
 تعُرض درجة الحرارة على شاشة العرض فوق الزر.

109

SPIN (دوران) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إیقاف المضخة)
تغییر عدد دورات العصر. في عملیات العصر المسبقة الضبط أو اختیار عدد 

الدورات، یضُيء المؤشر الضوئي  على الشاشة. 
في حال اختیار عملیة الضخ بدون العصر یتم عرض  على الشاشة (شاشة 

العرض).
في حال اختیار إیقاف المضخة »إیقاف المضخة« یتم عرض  على الشاشة 

(شاشة العرض). 
قم إیقاف المضخة »إیقاف المضخة«  ، إذا رغبت، أن یبقى الغسیل مبللاً بالماء 

(بدون عصر) في آخر دورة شطف، لمنعھ من التجعد عندما لا تستطیع أخذه من 
الغسالة فور انتھاء دورة الغسیل. یمكنك ضبط عدد الدورات المرغوبة. لمواصلة 

 ،(START/PAUSE) البرنامج اضغط على زر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت
الذي یضُيء. یتم شفط المیاه وتبدأ عملیة العصر النھائیة.

9

10
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قفل الطفل
 START (11)لضمان الأمان. قم بتشغیل قفل الطفل بالضغط بنفس الوقت على
DELAY (بدء التشغیل المؤجل) و WATER+ (13) (میاه +) (میاه إضافیة) 

لمدة 3 ثواني على الأقل. یتم تأكید الاختیار بإشارة صوتیة وإضاءة المؤشر الضوئي 
((یضُيء الرمز   (12)). لإیقاف تفعیل قفل الطفل اتبع نفس الإجراءات ولكن 

بطریقة عكسیة. طالما أن قفل الطفل مفعلّ لا یمكنك تغییر البرنامج، والإعدادات، أو 
المیزات الإضافیة.

یبقى قفل الطفل مفعلاًّ أیضاً بعد إیقاف تشغیل الغسالة. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا 
یمنع قفل الطفل إیقاف تشغیل الغسالة باستخدام الزر (1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط 

(ON/OFF/RESET). إذا رغبت باختیار برنامج جدید، یجب علیك إیقاف تفعیل 
قفل الطفل.

11 1312

11 13+
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START DELAY (بدء التشغیل المؤجل)
 START (11) لتشغیل دورة الغسل بعد الوقت المحدد. بالضغط على الموضع
 (11a) (بدء التشغیل المؤجل) یتم عرض -:-- على شاشة العرض DELAY

على سبیل المثال قمت باختیار برنامج الغسل، الذي یستغرق 2:39 یتم عرض الوقت 
 . على شاشة العرض (11b) ویضيء الرمز 

إذا تم اختیار الوظیفة START DELAY (11) (بدء التشغیل المؤجل)  یضيء 
(11c)  الرمز

بالضغط على الموضع START DELAY (11) (بدء التشغیل المؤجل)  یمكن 
ضبط الوقت من 30 دقیقة إلى 6 ساعات على خطوات كل 30 دقیقة، ثم  من ساعة 

إلى 24 ساعة على خطوات كل ساعة.
إذا لم یتم الضغط على أي شيء خلال خمس ثواني، سیتم عرض وقت الغسیل الفعلي 

على الشاشة.  
لإعادة ضبط وقت الغسل، اضغط على الموضع START DELAY (11) (بدء 

التشغیل المؤجل) .
تبدأ الوظیفة بالعمل، بعد الضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 

.(START/PAUSE)
الغسالة مع العد النازلي للوقت. عند انتھاء العد التنازلي یبدأ برنامج الغسل.

لمقاطعة (إلغاء) أو إیقاف بدء التشغیل المؤجل، استمر بالضغط على الزر (1) • 
تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). بالضغط على الموضع 
START DELAY (11) (بدء التشغیل المؤجل)  یمكنك اختیار وقت بدء 

تشغیل مؤجل جدید وتأكیده بالضغط  على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 
.(START/PAUSE)

استمر بالضغط على الموضع START DELAY (11) (بدء التشغیل • 
المؤجل)  لمدة 3 ثوان لإلغاء بدء التشغیل المؤجل بسرعة. یستمر برنامج 

الغسل.
في حال انقطاع التیار الكھربائي قبل انتھاء وقت بدء التشغیل المؤجل، یجب • 

 (START/PAUSE) الضغط على المفتاح (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت
لمتابعة برنامج العد التنازلي لوقت بدء التشغیل المؤجل.

11c11b11 11a

11
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الخطوة 5: اختیار وظیفة إضافیة
 قم بتفعیل/إلغاء تفعیل الوظیفة بالضغط على الوظیفة المختارة (قبل الضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل 

.(START/PAUSE) مؤقت

 لا یمكن اختیار بعض الإعدادات على برامج معینة، التي یشُار إلیھا بضوء مُطفأ على شاشة العرض، وإشارة 
صوتیة وضوء وامض على الزر عند الضغط علیھ (انظر جدول الوظائف).

 تتیح لك وظیفة GREENGUIDE التحكم بقیم الطاقة لبرامج الغسل المختارة ووظائف الغسل الإضافیة. 
یمكن للمستخدم حفظ إعدادات أخرى لتوفیر استھلاك المیاه والطاقة (على سبیل المثال وظیفة

.(  POWERCARE 

GREENGUIDE
عرض معلومات حول الوضعیة الاقتصادیة لإعداد غسالتك.

تعرض GREENGUIDE استھلاك المیاه والطاقة، وفقاً للبرنامج المختار 
والإعدادات الإضافیة المختارة. كلما زادت إضاءة الرموز كلما زادت الإعدادات 

الإقتصادیة التي قمت باختارھا وقلت كمیة استھلاك المیاه والطاقة.

تعرض GREENGUIDE إعدادات الغسل الأقل اقتصاداً، وزیادة استھلاك المیاه 
والطاقة.

6

6
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PREWASH  (غسلة أولیھ)
لغسل الملابس المتسخة جداً، وخاصة مع البقع السطحیة الصعبة.

.  د اختیار غسلة أولیة  ضع مسحوق الغسیل في مقصورة الغسلة الأولیة 

8 14

WATER+ (میاه+)  (میاه إضافیة)
لغسل الملابس بكمیة كبیرة من المیاه (مستویین) ودورات شطف إضافیة.

عرض الإعدادات الأساسیة/المسبقة الضبط لغسل الملابس  

عرض غسل الملابس على المستوى -1 مستوى أعلى من المیاه.  

عرض غسل الملابس على المستوى -2 مستوى أعلى من المیاه وشطف    

إضافي.   

7

13

 بعد إیقاف تشغیل الغسالة تعود جمیع الإعدادات الإضافیة إلى الإعدادات الأساسیة أو الإعدادات الشخصیة، ما 
عدا إعدادات الإشارة الصوتیة.

 حال START DELAY (بدء التشغیل المؤجل) قمت باستخدام المنظفات السائلة، فإننا لا ننصح باختیار 
برنامج مع غسلة أولیة.
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جدول الوظائف

رة البرامج
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اخ
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دو
)

Cotton black
(قطن أسود)

40•••••••

30•••••••

Cotton color
(قطن ملون)

  60••••

 40••••

60••••••••

40••••••••

30•••••••••

20••••••••

--•••••••

Cotton white
(قطن أبیض)

90•••••••••

60•••••••••

40•••••••••

Mix (متنوع) 
(غسیل متنوع/خیوط 

إصطناعیة)

60•••••••••

40•••••••••

30•••••••••

20••••••••

--•••••••

Wool/Handwash
(الصوف/غسل یدوي)

40•••••••

30•••••••

--•••••••

 Speed 20´
•••••30(غسل سریع 20')

´Power 59
•••••40(مكثفّ 59')

 Steril tub
••--(برنامج التنظیف الذاتي)

یمكن استخدام وظیفة إضافیة  •
برنامج عادي  

-- غسل بارد
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تحسین الوقت أثناء عمل البرنامج

في المرحلة البدائیة من برنامج الغسل، تستخدم الغسالة التكنولوجیا المتقدمة للكشف عن كمیة الغسیل. بعد الكشف 
عن كمیة التحمیل، تقوم الغسالة بضبط طول مدة البرنامج.

رة البرامج
حرا

 ال
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)

   Rinse/Softening
(الشطف/التطریة)

(برنامج جزئي)
--•••••

  Spin/Drain
(دوران/تصریف)

(عدد الدورات - العص/
شفط)

(برنامج جزئي)

--•••

Sports
(الملابس الریاضیة)

40••••••

30••••••

Eco 40-60-•••••

Allergy care
(عنایة الحساسیة)

90•••••

60•••••

40•••••

 Auto wash
•••••30(غسل أوتوماتیكي)

یمكن استخدام وظیفة إضافیة  •
برنامج عادي  

-- غسل بارد
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الخطوة 6: تشغیل برنامج الغسل
.(START/PAUSE) اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت

3

یعُرض على شاشة العرض  TEMP. (درجة حرارة الغسل) (درجة حرارة الغسل)، SPIN (دوران) (عدد 
الدورات - العصر/الشفط/إیقاف المضخة) والوقت المتبقي لانتھاء البرنامج  أو START DELAY (بدء 

التشغیل المؤجل)  ( في حال تم اختیاره).
سوف تضُيء الرموز على الوظائف المحددة.

بعد الضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت (START/PAUSE) یمكن تغییر دورات العمل (ما عدا 
في Steril tub (برنامج التنظیف الذاتي) و SPIN (دوران) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إیقاف المضخة) 

وقفل الطفل، أما الإعدادات الأخرى فلا یمكن تغییرھا.

 في حال أي ومیض على وحدة العرض، یعني أن باب الغسالة مفتوحاً أو غیر محكم الاغلاق. أغلق باب الغسالة 
ثم اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت (START/PAUSE) مرة أخرى لمواصلة برنامج الغسل.
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الخطوة 7: تغییر برنامج الغسل أو إلغاء (فیزیائي) یدوي

لإیقاف برنامج 1
الغسل ومقاطعتھ، 

استمر بالضغط على 
الزر (1) تشغیل/إیقاف/

إعادة ضبط   
 (ON/OFF/

(RESET لمدة 3 
ثواني.

یمكن إیقاف برنامج 2
الغسل بشكل مؤقت 

عندما تضيء وتنطفئ 
الوقت المتبقي لانتھاء 

برنامج الغسل على شاشة 
 . العرض 

بنفس الوقت تضخ 
الغسالة المیاه من 
الجرن. بعد انتھاء 

عملیة ضخ المیاه یتم 
إلغاء قفل الباب. إذا 

كانت المیاه في الغسالة 
ساخنة، تعمل الغسالة 
على تبریدھا وضخھا 

أوتوماتیكاً.
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الخطوة 8: انتھاء برنامج الغسل
عند انتھاء برنامج الغسل تنُبھك إشارة صوتیة، ویتم عرض نھایة»End« على شاشة العرض، إلى أن یتم تغییر 

.»End« الغسالة إلى وضعیة الاستعداد المنخفض أو إلى أن یتم إیقاف تشغیلھا. بعد 5 دقائق، تنظفئ الكتابة

افتح باب الغسالة.. 1
خذ الغسیل من الجرن.. 2
امسح ختم الباب المطاطي (الجوان) وزجاج الباب.. 3
أغلق الباب!. 4
أغلق صنبور إمداد المیاه.. 5
6 ..(ON/OFF/RESET) أوقف تشغیل الغسالة (اضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط
اسحب الشریط الكھربائي من مأخذ الحائط.. 7

1
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إلغاء (مقاطعة) وتغییر البرنامج
المقاطعة الیدویة 

لإیقاف برنامج الغسل ومقاطعتھ، استمر بالضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط   
(ON/OFF/RESET)  لمدة 3 ثواني. تُضيء المؤشرات الضوئیة على الشاشة وتنطفئ بالتناوب. بنفس 
الوقت تضخ الغسالة المیاه من الجرن. بعد انتھاء عملیة ضخ المیاه یتم إلغاء قفل الباب. إذا كانت المیاه 

في الغسالة ساخنة، تعمل الغسالة على تبریدھا وضخھا أوتوماتیكاً.

الإعدادات الشخصیة
یمكنك تغییر الإعدادات الأصلیة لكل برنامج غسل. عند اختیار برنامج الغسل والوظائف الإضافیة، یمكنك حفظ 

ھذه المجموعة باستمرار الضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت (START/PAUSE) لمدة 5 ثوان.
یتم عرض الكتابة S C على شاشة العرض.

سیبقى برنامج الغسل محفوظاً (مخزناً) حتى یتم تغییره مرة أخرى باستخدام نفس الإجراء.  
 یمكنك أیضا إعادة ضبط الإعدادات الشخصیة إلى إعدادات المصنع في قائمة المستخدم. 

قائمة الإعدادات الشخصیة
قم بتشغیل الغسالة بالضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). للدخول إلى 

قائمة الإعدادات الشخصیة، اضغط بنفس الوقت على الزرین SPIN (10) (دوران) (عدد الدورات - العصر/
الشفط/ إیقاف المضخة) وWATER (13)+ (میاه+) (میاه إضافیة). تضُيء على الشاشة مؤشرات ضوئیة لـ 

DOSEAID ، TIMECARE ،  POWERCARE و GREENGUIDE. یتم عرض الرقم 1 على 
الشاشة، الذي یشُیر إلى وظیفة الإعداد. بتدویر مقبض اختیار البرامج (2) إلى الیسار أو الیمین یمكنك اختیار 

الوظیفة التي ترید تغییرھا.

بالضغط على الموضع   TEMP. (درجة حرارة الغسل)، یتم تأكید الوظائف والإعدادات المطلوبة، بالضغط 
على الموضع PREWASH (7) (غسلة أولیة) تعود خطوة واحدة إلى الخلف. في حال لم یتم اختیار الإعداد 

المرغوب خلال 20 ثانیة، سوف یعود البرنامج أوتوماتیكاً إلى القائمة الرئیسیة.

یشُیر الرقم 1 إلى إعداد الصوت. لدى الصوت أربع مستویات ممكنة (الرقم 0 یعني الصوت مُطفأ، والرقم 1 یعني 
تفعیل الصوت الرئیسي، والرقم 2 یعني حجم صوت منخفض والرقم 3 حجم صوت مرتفع). یمكنك اختیار إعداد 

الصوت بتدویر مفتاح اختیار البرنامج (2) إلى الیسار أو الیمین، واختیار حجم الصوت. إن أخفض مستوى صوت 
یعني أن الصوت مُطفأ.

یشُیر الرقم (2) إلى إعدادات عسر المیاه. لدى إعدادات عسر المیاه ثلاث مستویات ممكنة. یمكنك تحدید عسر 
(صلابة) المیاه بتدویر مقبض اختیار البرامج (2) إلى الیسار أو الیمین والاختیار بین میاه یسرة (2:1)، ومتوسطة 

العسر (2:2) ومیاه عسرة (2:3).

  لعمل DOSEAID (5) بشكل صحیح، ننصح بضبط مستوى عسر المیاه الصحیح.

یشُیر الرقم 3 إلى إعادة ضبط الإعدادات الشخصیة للبرامج إلى إعدادات المصنع.
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زر إیقاف مؤقت
 .(START/PAUSE) یمكنك إیقاف برنامج الغسل دائماً بالضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت
یمكن إیقاف برنامج الغسل بشكل مؤقت عندما تضيء وتنطفئ الوقت المتبقي لانتھاء برنامج الغسل على شاشة 
. إذا لم یتواجد الماء في الجرن ودرجة حرارة المیاه غیر مرتفعة، یتم فتح قفل الباب بعد وقت محدد  العرض 

ویمكنك فتح الباب. یستمر برنامج الغسل بالعمل بالضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت
(START/PAUSE) ولكن قبل ذلك علیك إغلاق الباب.

STOP ADD GO+ إضافة/إزالة الغسیل أثناء عمل (تشغیل) الغسالة – إیقاف إضافة متابعة
یمكن فتح باب الغسالة بعد وقت معین من عمل الغسالة، عندما یكون مستوى المیاه ودرجة الحرارة أقل من الحد 

المستوى المحدد.
في حالة استیفاء الشروط التالیة، یتم تحریر قفل الباب الإلكتروني ویمكن فتح باب الغسالة:

یجب أن تكون درجة حرارة الماء في الجرن كافیة،• 
 یجب أن یكون مستوى الماء في الجرن أقل من المستوى المحدد.• 

لإضافة أو إزالة الغسیل من الغسالة أثناء العمل، اتبع الخطوات التالیة:
1 ..(START/PAUSE) اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت
إذا تم استیفاء شروط تحریر قفل الباب الإلكتروني، یمكنك فتح باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسیل من . 2

الجرن:
إذا كان مستوى الماء في الجرن أعلى من المستوى المحدد، فستتم الإشارة إلیھ بومیض الرمز • 

WATER+ (میاه +) (میاه إضافیة). بالضغط على موضع  WATER+ (میاه +) (میاه إضافیة)، 
سیتم ضخ الماء من الجرن حتى الوصول إلى المستوى المحدد، الذي یسمح بفتح قفل الباب. یمكنك فتح 

باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسیل من الجرن.
إذا كانت درجة حرارة الماء في الجرن أعلى من درجة الحرارة المسموح بھا (فوق المستوى المحدد)، • 

فستتم الإشارة إلیھ بومیض وظیفة POWERCARE  . في ھذه الحالة انتظر حتى یبرد الماء 
في الجرن. عندما یبرد الماء إلى درجة الحرارة المناسبة، تتوقف وظیفة POWERCARE  عن 

الومیض ویتم فتح قفل الباب. یمكنك فتح باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسیل من الجرن.
أغلق باب الغسالة!. 3
4 ..(START/PAUSE) اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت

یستمر برنامج الغسل.

 إذا أضفت كمیة من الغسیل أثناء الغسل، یمكن أن یتم غسل الملابس بكفاءة أقل، بسبب عدم تعرف الحساس 
على وزن الغسیل الجدید وبالتالي یتم غسل الملابس بكمیة أقل من الماء، مما قد یتسبب أیضاً في تلف الملابس 

(فركھ رطباً).
وبالتالي، یمكن أن یكون وقت الغسل أطول.

 لا یمكن إعادة ضبط بدء التشغیل المؤجل (إعادة الضبط). یتابع برنامج الغسل مرحلة الغسیل حیث تمت 
مقاطعتھ.
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الخطأ
في حال حدوث خطأ، یتوقف برنامج الغسل عن العمل.

یُشیر إلى ذلك ومیض إشارات ضوئیة وإشارة صوتیة (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا)، وسوف 
 .(E:XX) یُشار إلى الخطأ على الشاشة

انقطاع التیار الكھربائي (الطاقة الكھربائیة) 
في حال انقطاع التیار الكھربائي یتوقف برنامج الغسل. عند استعادة التیار الكھربائي یعُرض على الشاشة الكتابة 

 »PF«(انقطاع التیار الكھربائي). لمتابعة برنامج الغسل اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 
.(START/PAUSE)

لا یمكن إعادة ضبط بدء التشغیل المؤجل (إعادة الضبط). یتابع برنامج الغسل مرحلة الغسیل حیث تمت مقاطعتھ.
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 إذا تواجد الماء في الغسالة عند انقطاع التیار الكھربائي، یجب أخذ الحذر، من عدم فتح الباب قبل تفریغ 
المیاه یدویا من الغسالة عبر فلتر المضخة (انظر فصل »التنظیف والصیانة/تنظیف فلتر المضخة«).

فتح الباب (إیقاف التشغیل المؤقت/إیقاف التشغیل الدائم – تغییر البرنامج)
یمكن فتح باب الغسالة، إذا كان مستوى الماء في الغسالة منخفض أو كانت درجة حرارة الماء في الغسالة غیر 

مرتفعة جداً. خلاف ذلك، استخدم الإیقاف (الیدوي) الخاص بك (انظر فصل مقاطعة وتغییر البرنامج/إیقاف التشغیل 
(الیدوي) الخاص بك).

فتح الباب یدویاً في حال انقطاع التیار الكھربائي – في حال مقاطعة  البرنامج

عندما یتم مقاطعة 1
البرنامج، افتح 

غطاء الفلتر باستخدام أداة 
مناسبة (مفك براغي شق 

أو ما شابھ).

یمكن فتح باب 2
الغسالة بسحب 
الذراع ومقبض الباب 
بنفس الوقت (التي تم 
تركیبھا على الفلتر).

افتح باب الغسالة 3
بسحب المقبض 

باتجاھك.

2x
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 لا تنظّف درج الموزّع في غسالة الأطباق.

یمكنك إزالة موزّع 1
مواد التنظیف بسحبھ 

من الھیكل حتى النھایة، 
بالضعط على اللسان.

قم بتنظیف الموزّع 2
تحت میاه جاریة 

واستخدام فرشاة ونشفھ. 
بنفس الوقت، قم بتنظیف 
بقایا مواد التنظیف عن 

سطح الھیكل السفلي.

إذا تطلب الأمر، قم 3
بإزالة غطاء القابس 

وتنظیفھ. 

قم بتنظیف غطاء 4
القابس تحت میاه 
جاریة وأعده إلى مكانھ.

التنظیف والصیانة
 قبل التنظیف، افصل الغسالة عن شبكة التیار الكھربائي. 

 ینبغي ألا یقوم الأطفال بتنظیف وصیانة الغسالة دون إشراف مناسب!

تنظیف موزّع مواد التنظیف  
 یجب تنظیف درج توزیع مواد التنظیف مرتین على الأقل في الشھر.
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قم بتنظیف شبكة 1
الفلتر تحت المیاه 

الجاریة. 

ستخدم فرشاة 2 ا
لتنظیف منطقة 

الغسالة الداخلیة بالكامل، 
وخاصة الفوھات الموجودة 

على الجھة العلویة من 
حجرة الشطف.

بعد كل عملیة 3
تنظیف، نشّف جوان 

الباب لتزید من عمره. 

تنظیف خرطوم تزوید المیاه، وھیكل موزّع مواد التنظیف، وجوان الباب 
المطاطي.
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 یجب تنظیف فلتر المضخة والسیفون الجداري، في كل مرة یعُرض الرمز  (8) على الشاشة.

 یجب تنظیف فلتر المضخة بشكل دوري، وخاصة بعد غسل القطع التي تحتوي على الشعر، والملابس الصوفیة 
أو القدیمة.

افتح غطاء فلتر 1
المضخة باستخدام 
أداة مناسبة (مفك براغي 

شق أو ما شابھ).

قبل تنظیف فلتر 2
المضخة اسحب 
المصفاة لتخرج المیاه.

قم بتدویر فلتر المضخة 
تدریجیاً بعكس اتجاه 

عقارب الساعة. اسحب 
فلتر المضخة وأزلھ لتسیل 

المیاه ببطئ.

قم بتنظیف فلتر 3
المضخة تحت المیاه 

الجاریة.

4 قم بإزالة 5,
جمیع 

العناصر والشوائب من 
ھیكل الفلتر والمروحة.

أعد فلتر المضخة كما ھو 
موضح في الشكل وأحكم 

شده بتدویره باتجاه عقارب 
الساعة. من أجل الإغلاق 

المحكم یجب أن یكون 
سطح الجوان نظیفاً.

تنظیف فلتر المضخة 
 أثناء التنظیف، یمكن أن ینسكب بعض الماء، لذلك من الجید، وضع ممسحة ماصة على الأرض.
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تنظیف الغسالة من الخارج
 من الضروري دائماً فصل الغسالة عن شبكة التیار الكھربائي قبل القیام بعملیة التنظیف.

قم بتنظیف السطح الخارجي للغسالة وشاشة العرض بقطعة قماش قطنیة ناعمة ورطبة مع الماء.

 لا تستخدم أي من المنظفات التي تحتوي على المذیبات للتنظیف، لآنھا قد تلحق الضرر بالغسالة (تقید 
بتوصیات وتحذیرات الشركة المصنعة لمواد التنظیف).

 لا تقم بتنظیف الغسالة بضخ الماء!
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لا یغطي الضمان الأخطاء الناتجة عن الظروف البیئیة المتغیرة (البرق، والتوصیلات الكھربائیة، والكوارث 
الطبیعیة، الخ ....).

استكشاف الأخطاء وإصلاحھا
ماذا تفعل ...؟

تقوم الغسالة بالتحكم بعمل كل وظیفة خلال فترة الغسیل. إذا تم اكتشاف خطأ، تعُلن عن وجود خطأ، حیث تعُرض 
الكتابة (E:XX) على الشاشة. بسبب الظروف البیئیة المتغیرة (مثل الأسلاك الكھربائیة) یمكن أن تتسبب بأنواع 

مختلفة من أخطاء في الإشارات (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا). في ھذه الحالة:

قم بإیقاف تشغیل الغسالة، وانتظر بضعة ثواني.• 
قم بتشغیل الغسالة وكرر برنامج الغسل.• 
یمكنك تصحیح معظم الأعطال بنفسك (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا).• 
في حال استمرار الخطأ، اتصل بفني الخدمة المعتمد.• 
یجب أن یقوم بالصیانة فني خدمة معتمد.• 
لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للغسالة خلال فترة • 

الكفالة. مثل ھذه الحالات، یتكفل المستھلك بدفع التكالیف المترتبة علیھ.
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جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا

المشكلة/
الخطأ

ماذا تفعل؟استكشاف الأخطاء وإصلاحھا

E0قم بتشغیل البرنامج مرة أخرى. إذا تكرر الخطأ ، اتصل بفني إعدادات غیر صحیحة
الخدمة.

E1 خطأ في حساس درجة
الحرارة

 

الماء الداخل إلى الغسالة بارد جداً. كرر برنامج الغسل.
إذا تكرر الإبلاغ عن الخطأ، اتصل بفني الخدمة.

E2تأكد من إغلاق باب الغسالة.خطأ إغلاق الباب
افصل الشریط الكھربائي عن مأخذ الحائط، ثم أعد توصیلھ إلى 

المأخذ وقم بتشغیل الغسالة.
إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.

E3 تحقق:خطأ تزوید المیاه
إذا كان صمام الماء مفتوح،• 
إذا كان الفلتر الموجود على أنبوب مدخل المیاه نظیفاً،• 
إذا كان خرطوم تزوید المیاه غیر مشوه (الخرطوم مطوي، • 

الخرطوم مسدود، .... الخ)، 
إذا كان ضغط المیاه في خط إمدادات المیاه یتراوح بین -0,05• 

0,8 میجا باسكال (8-0,05 بار)
ثم اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 

(START/PAUSE) لمتابعة البرنامج. 
إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.

E6أعد تشغیل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.خطأ في تسخین المیاه

E7تحقق:خطأ شفط المیاه
إذا كان فلتر المضخة نظیفا،• 
إذا كان خرطوم التصریف غیر مسدوداً،• 
إذا كان المصرف غیر مسدود،• 
إذا تم تثبیت خرطوم التصریف أعلى أو أخفض من حد الارتفاع • 

(انظر فصل «التركیب والتوصیل/ تركیب خرطوم تصریف 
المیاه»)؛

ثم اضغط مجدداً على الزر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت 
(START/PAUSE) لمتابعة البرنامج.

إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.
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المشكلة/
الخطأ

ماذا تفعل؟استكشاف الأخطاء وإصلاحھا

E9 تم ملاحظة وجود ماء في
 Aqua أسفل الغسالة (نظام

Stop كامل)

قم بإیقاف تشغیل الجھاز ثم أعد تشغیلھ. إذا تكرر الخطأ، اتصل 
بفني الخدمة.

E10 خطأ حساس قیاس مستوى
المیاه

افصل سلك الطاقة الكھربائي عن المأخذ، ثم أعد توصیلھ إلى المأخذ 
وقم بتشغیل الغسالة.

إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.

E11 في حال، كانت المیاه في الجرن فوق المستوى المحدد وظھر خطأ تدفق المیاه
خطأ على الشاشة، یتوقف برنامج الغسل ثم یسحب الماء من جرن 
الجھاز، أعد تشغیل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.

في حال، كانت المیاه في الجرن فوق المستوى المحدد وظھر عطل 
على الشاشة، وتستمر الغسالة في سحب المیاه، أغلق صمام تزوید 

المیاه واتصل بفني الصیانة. 
E12أعد تشغیل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.خطأ في التحكم بالمحرك

E22الباب مغلق، ولا یمكن قفلھ. قم بفصل الغسالة وأعد توصیلھا إلى خطأ عند إغلاق الباب
الطاقة الكھربائیة ثم أعد تشغیل الغسالة.

إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.
E23الباب مغلق، ولا یمكن فتحھ. قم بفصل الغسالة وأعد توصیلھا إلى خطأ عند فتح الباب

الطاقة الكھربائیة ثم أعد تشغیل الغسالة.
إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة. من أجل فتح الباب انظر فصل 

«مقاطعة وتغییر البرنامج/فتح الباب یدویاً».
E36 خطأ في التوصیلات

الالكترونیة في الغسالة
افصل سلك الطاقة الكھربائي عن المأخذ، ثم أعد توصیلھ إلى المأخذ 

وقم بتشغیل الغسالة.
إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.

E37 خطأ في التوصیلات
الالكترونیة في الغسالة

افصل سلك الطاقة الكھربائي عن المأخذ، ثم أعد توصیلھ إلى المأخذ 
وقم بتشغیل الغسالة.

إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.
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المشكلة/
الخطأ

ماذا تفعل؟استكشاف الأخطاء وإصلاحھا

تحذیر نظام ضخ المیاه
عرض الرمز 

تحذیر في انخفاض تدفق المیاه في مرحلة الضخ، تحقق: 
إذا كان فلتر المضخة نظیفا،• 
إذا كان خرطوم التصریف غیر مسدوداً،• 
إذا كان المصرف غیر مسدود، • 
إذا تم تثبیت خرطوم التصریف أعلى أو أخفض من حد الارتفاع • 

(انظر فصل «التركیب والتوصیل/ تركیب خرطوم تصریف 
المیاه»)

توزیع غیر متكافئ للغسیل
عند النتھاء برنامج الغسل 

یستمر عرض الرمز  على 
الشاشة.

قم بتوزیع الغسیل یدویاً وتشغیل برنامج الدوران.
انظر الوصف الإضافي في جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحھا.

cln تحذیر نظام تشغیل أنابیب
التعقیم Steril tub (برنامج 

التنظیف الذاتي) 

بعد انتھاء البرنامج، یعُرض 
على الشاشة بالتناوب الكتابة 

.»End« و  »cln«

ننصح بتشغیل نظام Steril tub (برنامج التنظیف الذاتي).

»PF« تحذیر انقطاع التیار الكھربائي
»PF« (انقطاع التیار 

الكھربائي)

توقف دورة الغسل بسبب انقطاع التیار الكھربائي.
لتشغیل برنامج الغسیل مجدداً اضغط على الزر (3) تشغیل/إیقاف 

تشغیل مؤقت (START/PAUSE) لمتابعة البرنامج

عدم استجابة العرض على 
الشاشة وجمیع المفاتیح

قم بإیقاف البرنامج یدویاً باستمرار الضغط على الزر (1) تشغیل/
إیقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) لمدة لأكثر من 3 

ثواني.
افصل سلك الطاقة الكھربائي عن المأخذ، ثم أعد توصیلھ إلى المأخذ 

وقم بتشغیل الغسالة.
إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصیانة.

توقف الغسالة المؤقت 
لمواصلة برنامج الغسل

تضُيء وتنطفئ الفترة الزمنیة 
لانتھاء مدة الغسل على شاشة 

. العرض 

لمواصلة عملیة الغسل، اضغط على زر (3) تشغیل/إیقاف تشغیل 
مؤقت (START/PAUSE)، أو قم بإیقاف البرنامج یدویاً 

ON/) باستمرار الضغط على الزر (1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط
OFF/RESET) لمدة لأكثر من 3 ثواني.
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المشكلة/
الخطأ

ماذا تفعل؟استكشاف الأخطاء وإصلاحھا

التحضیر لفتح قفل الباب
سوف تضُيء وتنطفئ 

المؤشرات الضوئیة على شاشة 
العرض.

انتظر، حتى تنتھي العملیة. إذا لم تظھر الكتابة خطأ بعد انتھاء 
العملیة، یمكنك تشغیل (بدء) برنامج جدید.

تحتاج إلى ضخ المیاه.
انتظر حتى یفتح قفل الباب.

تحقق أنھ تم تعدیل الأرجل بشكل صحیح وتم شد صوامیل الأمان الضجیج والاھتزاز
جیداً

في حال عدم توزّع الغسیل بشكل متساوي في جرن الغسالة أو تكتل الغسیل، قد یسبب ھذا مشاكل، مثل الاھتزاز 
وصوت صاخب أثناء العمل. تكشف الغسالة عن مثل ھذه المشاكل ولھذا یتم تنشیط  UKS* (*نظام التحكم 

بالموازنة). التحمیلات القلیلة للغسیل (على سبیل المثال منشفة وسترة ومنشفة حمام، ... الخ) أو ملابس مصنعة 
من مواد ذات خصائص ھندسیة خاصة بحیث یكون من الصعب توزیعھا بشكل متساوي داخل الجرن (الشباشب 

والقطع الكبیرة، الخ). ھذا یؤدي إلى عدد أكبر من المحاولات لإعادة توزیع الغسیل. وبالتالي یؤدي إلى تطویل مدة 
عمل برنامج الغسل. في الحالات القصوى، بسبب الظروف الغیر مناسبة یتم إنھاء البرنامج دون عصر.

 *UKS (*نظام التحكم بالموازنة) یحقق عمل متوازن ویمدد من عمر الغسالة.

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتبّاع النصائح المذكورة أعلاه، اتصل بفني الخدمة المعتمد. لا تغطي الكفالة 
إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للغسالة. في مثل ھذه الحالات، 

یتكفل المستھلك بدفع التكالیف المترتبة علیھ.
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www.gorenje.com :یمكن الاطلاع على الملحقات الإضافیة أو ملحقات الصیانة، على موقعنا الالكتروني

خدمة العملاء

قبل الاتصال بخدمة العملاء
عند الاتصال بخدمة العملاء، یجب أن تعرف نوع (1). رمز الغسالة (2)، رمز النموذج (المودیل) (3) والرقم 

التسلسلي (4) للنشافة.

نوع، ورمز الغسالة، رمز النموذج (المودیل) والرقم التسلسلي تجدھا على لوحة التصینف على الجھة الأمامیة من 
فتحة باب الغسالة.

 في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغیار المصرح بھا من الشركة المصنعّة.

 لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركیب الخاطئ أو الاستخدام الغیر السلیم للغسالة خلال فترة 
الكفالة. مثل ھذه الحالات، یتكفل المستھلك بدفع التكالیف المترتبة علیھ.

1 2 3 4

TYPE: PS15/XXXXX        MODEL: XXXXXX.X 
Art.No.: XXXXXX             Ser.No.: XXXXXXXX
220-240 V  ~ XX Hz           XX A     Pmax.: XXXX W

       XXXX W   XXXX/min   X kg    0,05-0,8 MPa
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نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي 
للغسالة

اغسل الملابس الملونة الجدیدة بشكل منفصل عن بقیة الغسیل لأول مرة.

اغسل الملابس المتسخة بشكل كبیر بكمیات قلیلة وكمیة أكبر من مسحوق الغسیل أو استخدم برنامج غسلة أولیة.

استخدم مزیل البقع على البقع العنیدة قبل الغسل. نوصي بالرجوع إلى نصائح إزالة البقع.

ننصح باستخدام برنامج غسل بدون غسلة أولیة لغسل الملابس القلیلة الاتساخ، استخدم برنامج قصیر (على سبیل 
المثال TIMECARE) ودرجة حرارة غسل منخفضة.

عند غسل الملابس بشكل متكرر على درجة حرارة منخفضة واستخدام منظفات سائلة، یمكن أن تتكاثر البكتیریا التي 
 Steril  یمكن ان تسبب رائحة غیر مرغوب فیھا في الغسالة. لتفادي ذلك، من المستحسن أن تقوم بتشغیل برنامج

tub (برنامج التنظیف الذاتي)  (انظر جدول البرامج).  

نوصي، بتجنب غسل كمیات قلیلة جداً من الغسیل من أجل توفیر الطاقة وأداء أفضل للغسیل. 

قم بفك الغسیل عن بعضھ وفتحھ قبل وضعھ في الجرن. 
استخدم منظفات الغسیل فقط الخاصة بالغسالات.

في حال الرغوة المفرطة في الغسالة أو انسكاب الرغوة من خلال موزّع مواد التنظیف، یجب شطف الغسیل 
المغسول جیداً بكمیة كبیرة من الماء. یجب اختیار برنامج غسل بدون استخدام المنظفات.

ضع كمیة من مسحوق الغسیل أو منظفات الغسیل السائلة بحسب التعلیمات، مع مراعاة درجة حرارة الغسل وبرنامج 
الغسل المختار، درجة اتساخ الغسیل وعسر المیاه.

إذا زادت درجة عسر المیاه عن dH°14، یجب استخدام مزیل عسر المیاه. لا تغطي الكفالة تضرر السخان، بسبب 
عدم استخدام مزیل عسر المیاه بشكل صحیح. تأكد من المعلومات حول عسر المیاه من السطات المحلیة لتزوید المیاه 

في منطقتك.

لا ننصح باستخدام وسائل التبییض التي تحتوي على الكلور لأنھا تضر بالسخان.

لا تضع كتل صلبة من مسحوق الغسیل في موزع مواد التنظیف لأن ھذا یسبب انسداد الأنابیب في الغسالة. 

عند استخدام منتجات سوائل تنظیف مكثفة، نوصي بتخفیفھا بالماء لمنع انسداد أنبوب تصریف موزع مواد التنظیف.
المنظفات السائلة معدة للاستخدام في برامج الغسل بدون غسلة أولیة.

عند دورات العصر الأعلى، تقل كمیة الرطوبة في الغسیل، لذلك یكون التنشیف في النشافة أسرع وأكثر اقتصاداً.
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مستوى عسر المیاهعسر المیاه
°dH (°N)m mol/l°fH(°F)p.p.m.

ماء یسر  - 18,4 >1,5 >15 >150 >
150 - 15250 - 1,525 - 8,42,5 - 214 - ماء متوسط العسر

> 250> 25> 2,5> 314 - ماء عسر

 تأكد من المعلومات حول عسر المیاه من السطات المحلیة لتزوید المیاه في منطقتك.

تم تجھیز الغسالة 1
بلوحة إغلاق 

بحیث یمكنك أیضاً صب 
المنظفات السائلة في 
مقصورة موزع مواد 

التنظیف  (المقصورة 
الیسرى).

مؤشر مستوى 2
مسحوق وسائل 

الغسیل. 

عند استخدام 3
مسحوق تنظیف 

الغسیل، یجب رفع لوحة 
الإغلاق.

في حال وضع 4
منظف سائل في 
المقصورة یجب تنزیل 

اللوحة.

رموز موزع مواد التنظیف
غسلة أولیة

غسلة رئیسیة
مطري 
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 یفُضل إضافة مسحوق التنظیف فقط قبل الغسل. إذا وضعت المسحوق مُسبقاً، تأكد من أن موزع مواد التنظیف 
جاف تماماً قبل إضافة مسحوق التنظیف، حیث یمكن أن یتكتل مسحوق التنظیف قبل دورة الغسل.

 صب المطري في موزع مواد التنظیف، في الحجرة المعلمة بالرمز  . اتبع التعلیمات على عبوات التطریة.

 لا تملأ حجرة موزع مواد التنظیف فوق العلامة max، (أعلى مستوى معین). في حال كان المطري فوق 
العلامة فإنھ سیسیل إلى الغسیل مبكراً، ما یضعف تأثیر الغسل. 
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نصائح حول إزالة البقع
قبل استخدام مزیلات البقع المخصصة، یمكنك استخدام المواد الطبیعیة والصدیقة للبیئة لإزالة البقع الصغیرة 

والخفیفة.

ولكن، یجب القیام بذلك على الفور! بلل البقع باستخدام اسفنجة ماصة أو منشفة ورقیة، ومن ثم اغسلھا بالماء البارد 
(الفاتر)، لا تغسلھا أبداً بالماء الساخن!

مزیل البقعالبقع

عندما تنشف البقع، یجب أولاً إزالتھا عن الملابس قبل وضعھا في الغسالة. إذا كانت البقع صعبة التنظیف، الوحل
انقعھا بمزیل البقع الذي یحتوي على الانزیمات قبل غسلھا. إذا كانت البقع خفیفة، قم بتنظیف البقع بسائل 

أو مسحوق التنظیف والماء.

قبل غسل الملابس في الغسالة یجب إضافة سائل التنظیف على البقع. أضف مزیل البقع  للبقع الصعبة مضاد العرق
التنظیف. یمكن استخدام مواد التبییض التي تحتوي على الأوكسجین عند غسل الملابس.

انقع أو اشطف الملابس بالماء البارد واستخدم مزیل البقع عند الضرورة.الشاي

انقع أو اشطف الملابس بالصابون والماء الفاتر، ثم ضع عصیر الحامض واشطفھا.الشوكولاتة

قبل الغسل في الغسالة یجب معالجة البقع بمزیلات البقع. یمكن أیضاً استخدام الكحول المشبع. یجب قلب الحبر
الملابس من الداخل إلى الخارج ووضع منشفة ورقیة تحت البقعة. یمكن استخدام الكحول على الجزء 

الخلفي للبقع. في النھایة اشطف الملابس جیداً.

قم بحل بعض النشا في الماء وضعھ على البقع. عندما ینشف، افركھ جیداً بفرشاة ثم اغسلھ في الغسالة.أقلام التلوین

أغذیة الأطفال (بقع البول، والطین، 
والطعام)

قبل غسل الملابس في الغسالة، انقعھا في الماء الفاتر لمدة نصف ساعة. لسھولة إزالة البقع، یمكن إضافة 
مزیل البقع الذي یحتوي على إنزیمات إزالة البقع إلى الماء.

قبل الغسل في الغسالة، انقع الملابس في مزیل البقع الذي یحتوي على انزیم إزالة البقع.العشب
یمكن أیضا إزالة بقع العشب بنقعھا (حوالي ساعة) في عصیر اللیمون أو الخل الكحولي المخفف.

انقع الملابس في مزیل البقع، الذي یحتوي على انزیم إزالة البقع. انقعھا بالماء البارد لمدة 30 دقیقة على البیض
الأقٌل أو بضعة ساعات، إذا كانت البقع صعبة. ثم اغسلھا في الغسالة.

انقع الملابس في میاه مالحة. إذا كانت البقع قدیمة یمكن نقعھا مع خلیط من الغلیسیرین والأمونیا والكحول.القھوة

ضع زیت الطعام على البقع واشطفھا.ملمع الأحذیة

البقع الجدیدة – اشطف الملابس بالماء البارد واغسلھا في الغسالة.الدم
البقع الجافة – انقعھا في مزیل البقع الذي یحتوي على انزیم إزالة البقع. ثم اغسلھا في الغسالة. إذا لم 

تتلاشى البقع، حاول إزالتھا بمبیض مناسب لملابسك.

ضع الملابس في كیس وضعھ في المجمدة، حتى تتصلب البقع، ثم أزلھا بواسطة سكین حادة. ثم ضع على المواد اللاصقة، العلكة
مكان البقع مزیل البقع للغسلة الأولیة واشطفھا جیداً. اغسل الملابس كالمعتاد.

استخدم مزیل البقع للغسلة الأولیة، ثم اغسلھا في الغسالة.المكیاج

قبل غسل الملابس في الغسالة، ضع مزیل البقع على البقع. ثم اشطفھا بالماء الساخن (على درجة الحرارة الزبدة
المسموح بھا للملابس).

انقع الملابس في مزیل البقع الذي یحتوي على الانزیمات، لمدة 30 دقیقة أو بضعة ساعات إذا كانت البقع الحلیب
صعبة. ثم اغسلھا في الغسالة.

یمكن وضع خلیط من الماء والملح على البقع. اتركھا لفترة من الوقت ثم اشطفھا. یمكن وضع كربونات عصیر الفواكھ
الصودیوم، الخل الكحولي أو عصیر اللیمون (الحامض) على البقع قبل غسل الملابس في الغسالة. أما البقع 

القدیمة، استخدم الغلیسیرین. بعد 20 دقیقة، اشطف الملابس بالماء البارد، ثم اغسلھا في الغسالة.

انقع الملابس في الماء البارد لمدة 30 دقیقة. استخدم أیضاً مزیل البقع. ثم اغسلھا في الغسالة.النبیذ
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مزیل البقعالبقع

ضع الملابس في المجمدة، حتى یتجمد الشمع، ثم اكشطھا. لإزالة بقیة الشمع عن الملابس، أزلھا بوضع الشمع
منشفة ورقیة على البقعة وكیھا بالمكواة حتى یلتصق الشمع بالمنشفة الورقیة.

قبل غسل الملابس في الغسالة، ادھن البقع بكمیة من منظف الغسیل السائل.العرق

ضع الملابس في المجمدة، حتى تتجمد العلكة. ثم افركھا، اغسل الملابس في الغسالة.العلكة
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مواد التغلیف مصنعة من مواد ملائمة بیئیاً والتي یمكن إعادة تدویرھا أو تجمیعھا 
أو التخلص منھا دون أي خطر على البیئة. لھذا الغرض، تم تعریف مواد التعبئة 

والتغلیف بشكل مناسب. 

یشیر الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغلیف، على أنھ لا یجب التعامل مع ھذا 
الجھاز كنفایة منزلیة. قم بتسلیم المنتج إلى مراكز تجمیع النفایات المتخصصة لإعادة 

تدویر الأجھزة الكھربائیة والالكترونیة المستھلكة.

عند التخلص من الغسالة المستخدمة بعد انتھاء عمرھا، تأكد من إزالة جمیع الكوابل 
الكھربائیة، وكسر مفتاح الباب للتأكد من عدم إغلاق الباب (سلامة الأطفال).

بالتخلصّ من ھذا المنتجَ بطریقة صحیحة، فإنك تساھم في الحیلولة دون حدوث 
عواقب سلبیة محتمَلة ناجمة عن معالجة النفایات بشكل غیر ملائم والتي تھدّد البیئة 

وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب الطریقة غیر الصحیحة في التخلص من المنتجَ. 
لمزید من المعلومات التفصیلیة حول إعادة تدویر ھذا المنتجَ، یرجى الاتصال بمجلس 
البلدیة المحلي أو بخدمة التخلصّ من النفایات المنزلیة أو بالمتجر الذي اشتریت منھ 

ھذا المنتج.

التخلص من الجھاز
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جدول الوقت وعدد الدورات

رة البرامج
حرا

 ال
جة

در
ة]

وی
 مئ

جة
در

]

 NORMALCARE
(إعداد اساسي/مسبق 

الضبط)

دورات العصر
(عدد الدورات)

مدة الغسیل
[دورة في الدقیقة][دقیقة]

Cotton black
(قطن أسود)

4062
1000 **

3059

Cotton color
(قطن ملون)

60182

1200 *

40192

30106

2097

--94

Cotton white
(قطن أبیض)

90200

1200 * 60174

40184

Mix (متنوع) 
(غسیل متنوع/خیوط إصطناعیة)

60129

1000 **

40117

30114

2063

--59

Wool/Handwash
(الصوف/غسل یدوي)

4050

800 ** 3049

--37

 Speed 20´
** 30201000(غسل سریع 20')

´Power 59
** 40591200(مكثفّ 59')

 Steril tub
-112--(برنامج التنظیف الذاتي)

یمكنك تغییر سرعة الدوران إلى أقصى سرعة   *
حسب المودیل  **
برنامج قیاسي  

غسل بارد  --
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  بسبب انخفاض درجة حرارة الماء، وانخفاض جھد الشبكة الكھربائیة وتحمیلات الغسیل المختلفة، قد یتغیر 
وقت الغسل، یتم تعدیل الوقت المتبقي المعروض على الشاشة وفقاً لذلك أثناء عملیة الغسل.

 بسبب الاختلافات في نوع وكمیة الغسیل، الطرد المركزي، تذبذب التیار الكھربائي ودرجة حرارة ورطوبة 
البیئة المحیطة، یمكن أن تختلف القیم المُقاسة لطول مدة البرنامج واستھلاك الطاقة الكھربائیة لدى المستخدم 

عن تلك المذكورة في الجدول.

رة البرامج
حرا

 ال
جة

در
ة]

وی
 مئ

جة
در

]

 NORMALCARE
(إعداد اساسي/مسبق 

الضبط)

دورات العصر
(عدد الدورات)

مدة الغسیل
[دورة في الدقیقة][دقیقة]

   Rinse/Softening
(الشطف/التطریة)

(برنامج جزئي)
--321200 *

 Spin/Drain
(دوران/تصریف)

(عدد الدورات -  العص/شفط)
(برنامج جزئي)

--171200 *

Sports
(الملابس الریاضیة)

4041
1000 **

3039

Eco 40-60-1751200 *

Allergy care
(عنایة الحساسیة)

90143

800 * 60118

4098

 Auto wash
* 30931200(غسل أوتوماتیكي)

یمكنك تغییر سرعة الدوران إلى أقصى سرعة   *
حسب المودیل  **
برنامج قیاسي  

غسل بارد  --
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وضعیة الاستعداد المنخفضة

إذا لم تقم بتشغیل أي برنامج أو اختیار أیة إعدادات بعد تشغیل الغسالة (زر (1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط 
.(ON/OFF/RESET)

سیتم إعادة تفعیل وحدة العرض (الشاشة) إذا قمت بتدویر مفتاح اختیار البرامج (2) أو الضغط على الزر
(1) تشغیل/إیقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). في بعض المودیلات، ستضُيء اللمبة داخل جرن الغسالة 
أیضاً. إذا لم یتم القیام بأي شيء بعد انتھاء البرنامج ستنطفئ وحدة العرض واللمبة داخل الجرن أیضاً بعد 5 دقائق 

لتوفیر الطاقة.

P o< 0,5  = قدرة الطاقة المحتملة في وضعیة إیقاف التشغیل [واط] 
P I< 0,5  = قدرة الطاقة المحتملة في وضعیة الاستعداد [واط]

T I5,00  = مدة وضعیة الاستعداد [دقیقة]

نحتفظ بالحق لإجراء أیة تغییرات وللأخطاء في تعلیمات الاستخدام.
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