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Zahvaljujemo S€ VaMm za zaupanje pri
nakupu nasega aparata.

Za lazjo uporabo izdelka smo prilozili podrobna
navodila, da se boste kar najhitreje seznanili s
svojim novim aparatom.

Preverite, ali je aparat neposkodovan. Ce
opazite transportne poskodbe, prosimo, da s
tem seznanite prodajalca, pri katerem ste kupili
aparat, ali obmocno skladis¢e, od koder je bil
dobavljen. Telefonsko Stevilko najdete na racunu
0z. dobavnici.

Navodila za vgradnjo in prikljuc¢itev so prilozena
na locenem listu.

Navodila za uporabo aparata lahko najdete tudi na
nasi spletni strani:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
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_9- nasvet, opomba



VSEBINA

OPOZORILA

4 POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

9 Pred prikljucitvijo pecice:

10 KOMBINIRANA PARNA PECICA IN MIKROVALOVNA PECICA SAAle)

14 Upravljalna enota

16 Podatki o aparatu-napisna tablica

17 PRED PRVO UPORABO PRVA
PRIPRAVA

17 Kuhanje s paro APARATA

18 Polnjenje rezervoarja za vodo

19 Delovanje mikrovalov

20 PRVI VKLOP

21 Testiranje trdote vode

22 1ZBIRA OSNOVNIH MENIJEV PECENJA IN NASTAVITEV NASTAVITEV IN
PECENJE

23 A) Pecenje z izbiro vrste hrane

25 B) Pecenje z izbiro nacina delovanja

33 C) Shranjevanje lastnega programa (moji recepti)

34 D) Kuhanje v paRI (Para-hitri dostop do parnih programov)
37 E) Peka z mikrovalovi

43 OPISI SISTEMOV IN TABELE PRIPRAVE HRANE

CISCENJE IN
67 CISCENJE IN VZDRZEVANJE VZDRZEVANJE
68 Klasi¢no c¢is¢enje pecice
69 Program ciscenja pecice s paro
70 Ciscenje parnega sistema
71 Ciscenje filtrirne pene
72 QOdstranjevanje in cisc¢enje zi¢nih vodil
73 Menjava zarnice

RESEVANJE
74 TABELA MOTENJ IN NAPAK TEZAV

75 ODLAGANJE

794444



la2247A

POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA

POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA
PRIHODNJO UPORABO

Otroci, stari osem in vec let, ter osebe z zmanjsanimi fizicnimi,
senzoric¢nimi in umskimi zmoznostmi ali pomanjkljivim znanjem
ter izkusnjami, lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim
nadzorom ali Ce so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi
aparata in ¢e razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo
aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom in naj ga brez
ustreznega nadzora ne Ccistijo ter opravljajo vzdrzevalnih
opravil na njem.

OPOZORILO: Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med
uporabo mocno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih
elementov.

Otroci, mlajsi od osem let, naj bodo ves ¢as pod nadzorom.

OPOZORILO: Dostopni deli aparata se lahko med uporabo
mocno segrejejo. Ne dovolite otrokom v blizino pecice.

Aparat se med uporabo mocno segreje. Pazite, da se ne
dotaknete grelnih elementov v notranjosti pecice.

Uporabljajte izkljuc¢no temperaturno sondo, ki je priporocena za
uporabo v tej pecici.

OPOZORILO: Pred menjavo zarnice se prepricajte, da je aparat
izklopljen z elektricnega omrezja, da tako preprecite nevarnost
elektricnega udara.

Za Ciscenje stekla na vratih pecice ali stekla na pokrovu kuhalis¢a
ne uporabljajte grobih Cistil ali ostrin kovinskinh strgal, saj lahko z
njimi poskodujete povrsino, zaradi Cesar lahko steklo poci.



Zaradi nevarnosti elektricnega udara aparata ne Cistite s
parnimi ali visokotlacnimi Cistilniki.

Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjimi programskimi
urami ali posebnim nadzornim sistemom.

Naprava za izklop mora biti vgrajena v fiksno napeljavo v
skladu z navodili za elektricne povezave.

Poskodovano prikljucno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali
pooblasceni serviser 0oz. druga strokovno usposobljena oseba,

saj je sicer taksno opravilo lahko nevarno.

Da se aparat ne bi pregreval, ga ne namestite za dekorativna

vrata.

Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvu. Ne uporabljajte ga v
kakrsen koli drug namen, npr. za ogrevanje
prostora, susenje zivali, papirja, tkanin

ali zelis¢, saj v takih primerih obstaja
nevarnost poskodbe ali pozara.

Aparat sme prikljuciti le servisna sluzba ali
pooblasceni strokovnjak. Pri nestrokovnih
posegih in popravilin aparata obstaja
nevarnost resnih telesnin poskodb in
poskodb aparata.

Ce se prikljuéne vrvice drugih aparatov, ki
se nahajajo v blizini tega aparata, zapletejo
v vrata pecice, se lahko poskodujejo, kar
lahko povzroci kratek stik. Zato poskrbite,
da bodo priklju¢ne vrvice drugih aparatov
na varni razdalji.

Pecice ne oblagajte z aluminijasto folijo
in ne postavljajte pekacev ali druge
posode na dno pecice, saj obloga iz folije
preprecuje krozenje zraka v pecici, zavira
peko in unicuje emajl.

Med delovanjem pecice se njena vrata
mocno segrejejo. Za dodatno zascito

je vgrajeno tretje steklo, ki znizuje
temperaturo na povrsini zunanjega stekla
vrat pecice (samo pri nekaterih modelih).

Tecaji vrat pecice se lahko ob premocni
obremenitvi poskodujejo. Na odprta

vrata pecice ne postavljajte tezkih posod

in se med c¢is¢enjem notranjosti pecice

ne naslanjajte nanje. Nikoli ne stopite na
odprta vrata pecice in ne dovolite otrokom,
da bi sedeli na njih.

Ne dvigujte aparata s prijemanjem za rocaj
vrat.

Uporaba pecice je varna tako z vodili
pekaca kot brez njih.

Pazite, da prezracevalne reze niso kakor
koli prekrite.
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Varna in pravilna uporaba parne pecice

Preden aparat prikljucite na elektricno
omrezje, naj nekaj ¢asa miruje pri sobni
temperaturi, da se vse komponente
prilagodijo na sobno temperaturo. Ce je
pecica skladis¢ena pri temperaturi blizu
ledisc¢a ali pod njim, je to lahko nevarno za
nekatere komponente, zlasti za ¢rpalke.

Aparat naj ne deluje v okolju, ki je hladnejse
od 5 °C. Pod to temperaturo obstaja
moznost, da aparat ne bo vec deloval
pravilno! Ob vklopu aparata pri takih pogojih
lahko pride do poskodb na ¢rpalki.

Ce aparat ne deluje pravilno, ga izklopite iz
elektricnega omrezja.

V pecici ne shranjujte stvari, ki bi lahko ob
vklopu pecice povzrocile nevarnost.

Ne uporabljajte destilirane vode, ki ni
primerna za uzitje (npr. destilirane vode za
akumulatorje, ki ji je dodana kislina).

Kadar odpirate vrata (pri parnih sistemih)
po koncanem parnem kuhanju ali med njim,

vedno odprite vrata do skrajne lege, saj lahko

sicer izhajajoc¢a para negativno vpliva na
delovanje upravljalne enote.

Po konc¢anem parnem kuhanju je v pecici
preostala para. Bodite previdni, ko odpirate
vrata pecice, saj obstaja nevarnost, da se
poparite. Pecico ocistite, ko je ohlajena na
sobno temperaturo.

Po koncani pripravi hrane se preostala voda v
parnem sistemu precrpa nazaj v rezervoar za
vodo, zato je voda v rezervoarju lahko vroca.
Pri praznjenju rezervoarja za vodo bodite
previdni.

Da bi preprecili nabiranje vodnega kamna,
po kuhanju pustite vrata pecice odprta,
dokler se pecniski prostor ne ohladi na sobno
temperaturo.

V fazi delovanja parnega cikla odsvetujemo
odpiranje vrat, saj to poveca porabo energije
ter kolicino vodnega kondenzata.



Varna uporaba mikrovalovne pecice

OPOZORILO: Ce aparat uporabljate v kombiniranem nacinu,
nastajajo zelo visoke temperature, zato otrokom v tem primeru
dovolite uporabo pecice le pod nadzorom odraslih.

OPOZORILO: Ce so tesnila vrat poskodovana, pecice ne smete
uporabljati, dokler je ne popravi ustrezno usposobljena oseba.

OPOZORILO: Servisne posege ali popravila aparata, pri katerih
je treba sneti zascitne pokrove, ki scitijo pred mikrovalovnim

sevanjem, sme izvajati le ustrezno usposobljen serviser, saj je
sicer takSen poseg izjemno nevaren.

OPOZORILO: Tekocine in druge hrane nikoli ne segrevajte v
tesno zaprtih posodah, saj lahko le-te eksplodirajo.

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih

okoljih, kot so:

- priro¢ne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih
okoljih,

- druzinske kmetije,

- nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih
nastanitvenih objektih,

- objektih, ki nudijo nocitve z zajtrkom.

Uporabljajte le pripomocke, ki so primerni za uporabo v
mikrovalovni pecici.

Pri pripravi hrane z mikrovalovi ne uporabljajte kovinskih
posod za hrano in pijaco.

Kadar segrevate hrano v plasti¢ni ali papirnati posodi oz.
embalazi, nadzorujte pecico, saj se lahko taksna embalaza
vhame.
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Ce v mikrovalovni pecici segrevate pijace, lahko pride do
naknadne oz. zakasnele reakcije in tekoc¢ina lahko silovito
zavre; zato bodite zelo previdni pri ravnanju s posodo, v
kateri je segreta pijaca. Da to preprecite, v posodo vedno
med segrevanjem vstavite nekovinski element ( leseno,
stekleno ali plasticno zlicko ).

Kadar segrevate otrosko hrano v steklenickah, pred
hranjenjem steklenicko pretresite in preverite temperaturo
hrane, da se otrok ne opece.

V mikrovalovni pecici ne segrevajte jajc v lupini, saj lahko
eksplodirajo, tudi po tem, ko je program segrevanja z
mikrovalovi ze koncan.

Ce opazite dim, izkljuc¢ite pecico ali izvlecite vtikac, vrata
pecice pa pustite zaprta, da tako zadusite morebiten ogeni.

Mikrovalovna pecica je namenjena segrevanju hrane in
pijac. Susenje hrane ali obleke ter segrevanje obkladkov,
natikacev, gob oz. spuzev, viaznih krp in podobnega lahko
povzroci poskodbo, vzig ali pozar.

Redno cistite pecico in iz nje odstranite vse ostanke hrane.

Ce ne vzdrzujete ¢istoce v pecici, lahko to privede do
propadanja njenih povrsin, to pa lahko negativno vpliva
na zivljenjsko dobo aparata ter privede do potencialno
nevarnih situacij.

Ce je aparat namescen v pohistvenem elementu, ki je zaprt
z vrati, morajo biti med uporabo aparata vrata kuhinjskega
elementa odprta.



Upostevajte minimalno razdaljo med
zgornjim robom pecice in najblizjim
predmetom nad njo.

Mikrovalovna pecica je namenjena
segrevanju hrane in pijac. Susenje hrane ali

obleke ter segrevanje obkladkov, natikacev,

gob oz. spuzev, viaznih krp in podobnega
lahko povzroci poskodbo, vzig ali pozar.

Ko jemljete posodo iz pecice, vedno
uporabite zascitne rokavice. Nekatere
vrste posode lahko absorbirajo toploto od
hrane in se tako moc¢no segrejejo.

Uporabljajte le posodo, ki je primerna
za uporabo v mikrovalovni pecici. Ne
uporabljajte posode iz jekla ali posode z
zlatimi ali srebrnimi okrasnimi robovi.

Ne puscajte pripomockov v pecici, ko je ta
izklopljena. Da ne bi poskodovali pecice, je
nikoli ne vklopite prazne.

Ne uporabljajte porcelanastih, keramicnih
in glinenih posod, ¢e imajo ti materiali pore
ali ¢e notranjost teh posod ni glazirana.
Vlaga, ki bi prodrla v pore, bi lahko
namre¢ med segrevanjem povzrocila, da
posoda poci. Uporabljajte samo posodo,

ki je namenjena uporabi v mikrovalovnih
pecicah.

Vedno preberite in upostevajte navodila za
segrevanje v mikrovalovni pecici, navedena
na embalazi hrane.

Pri segrevanju zivil, ki vsebujejo alkohol,
bodite previdni, saj lahko nastane v pecici
vnetljiva zmes alkohola in zraka. Previdno
odprite vrata.

Pri delovanju z mikrovalovi ter
kombiniranem delovanju z mikrovalovi

in konvekcijsko peko uporaba kovinske
posode ter kovinskih vilic, Zlic, nozev ali
sponk za zamrznjeno hrano ni priporocljiva.
Po segrevanju hrano premesajte oz.

pustite nekaj ¢asa mirovati, da se toplota
enakomerno porazdeli.

Aparata ne smete prikljuciti na napajanje,
kjer je v omrezju uporabljeno zascitno
stikalo ELCB.

PRED PRIKLJUCITVIJO PECICE:

Pred prikljucitvijo aparata natanéno preberite navodila za uporabo.
Odprava okvar oz. reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne
prikljucitve ali uporabe aparata, niso predmet garancije.
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KOMBINIRANA PARNA VPECVZICA
IN MIKROVALOVNA PECICA

(OPIS PECICE IN OPREME-ODVISNO OD MODELA)

Na sliki je opisan eden od modelov vgradnih aparatov. Aparati, za katere so izdelana ta
navodila, lahko imajo razlicno opremo, zato so morda opisane tudi funkcije in oprema, ki

jih vas aparat nima.

O Vrata rezervoarja
za vodo
0 C DC DC ple o
BN
AP
B P PP : Vodila
@@ 1 : - nivoji pecenja
=

‘ Vrata pecice

10



ZICNA VODILA

Zicna vodila omogodajo pripravo hrane na 4 nivojih (nivoji se $tejejo od spodaj navzgor).
Vodili 3 in 4 sta namenjeni peki pod zarom, vodilo 1 se uporablja pri sistemih z mikrovalovi
s steklenim pekacem.

STIKALA VRAT PECICE

Stikala izklopijo ogrevanje pecice, ventilator in mikrovalove, kadar se med obratovanjem
vrata pecice odprejo. Ko se vrata zaprejo, stikala ponovno vklopijo ogrevanje in
mikrovalove.

HLADILNI VENTILATOR

V aparat je vgrajen hladilni ventilator, ki hladi ohisje in upravljalno plosc¢o aparata.

PODALJSANO DELOVANJE HLADILNEGA VENTILATORJA

Po izklopu pecice hladilni ventilator deluje Se krajsi ¢as, da hladi pecico.
Podaljsano delovanje hladilnega ventilatorja je odvisno od temperature v srediscu pecice.

PR'BOR PEC'CE (odvisno od modela)

STEKLENI PEKAC se uporablja za peko
jedi z vsemi sistemi pecice in z mikrovalovi.
Lahko ga uporabljate tudi kot servirni
pladen;.

Resetke, nizkega, globokega pekaca in parnega seta ali katerih
koli drugih kovinskih delov ne smete uporabljati pri sistemih z
mikrovalovi!

RESETKA se uporablja za peko na zaru

%—/ T Nﬁ ali pa nanjo postavite posodo oz. pekac z

Zivilom.

9 Na resetki je varnostni zatik, zato jo
med izvlekom vedno rahlo privzdignite s
sprednje strani.

NIZEK PEKAC se uporablja za peko peciva

/ﬂ '7& in kolacev.
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GLOBOKI PEKAC se uporablja za peko

A\ /A mesa in vlaznega peciva.

Uporablja se tudi kot posoda za
prestrezanje mascobe.

9 Globoki pekac naj ne bo med peko
nikoli vstavljen v prvo vodilo, razen kadar
pecete na zaru in je globoki peka¢ namenjen
prestrezanju mascobe.

e Pribor za peko lahko pri segrevanju
spremeni obliko, kar ne vpliva na njegovo
uporabnost. Po ohlajanju se povrne v
prvotno stanje.

PARNI SET (INOX) se uporablja za kuhanje s
paro. Luknji¢ast (perforiran) pladenj s hrano
vstavite na srednji nivo, prestreznega pa en
nivo nizje.

|

Fe UL mnnnn wnn
A e HEHRG WA

Pri Zicnih vodilih resetko in pekace vedno
vstavite v rego vodila, ki jo dolo¢ata zi¢na
profila.

—
T IR )
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NOSILEC PEKACA olajsa odstranitev
pekacev iz pecice po pecenju, ko so ti Se
Vroci.



SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA oz. ¢iscenje parnega
sistema.

MERILNI LISTEK za testiranje trdote vode.

Aparat in nekateri dostopni deli se med peko segrejejo. Pri delu
uporabljajte zascitne rokavice.
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UPRAVLJALNA ENOTA

(odvisno od modela)

TIPKA VKLOP/
IZKLOP

14

Samodejno

IZKLOP LUCKE
V PECICI

Kratek dotik: vrnitev
na prejsnji meni

Dolg dotik: vrnitev
na osnovni meni

GUMB za izbiro
nastavitev in
POTRJEVANJE

Z vrtenjem gumba
izberite nastavitev

S pritiskom na gumb
potrdite nastavitev



12:04

Profesionalni | | y
na€in i Moji recepti
"o

OPOZORILNIK/ TIPKA TIPKA START/ PRIKAZOVALNIK

ALARM OTROSKA STOP za prikaz
ZASCITA- nastavitev
Zaklepanje Dolg dotik: START

upravljalne enote
Dolg dotik med
delovanjem: STOP

OPOMBA:

Za boljse odzivanje tipk se jih dotikajte s ¢im vecjo povrsino blazinice prsta. Ob vsakem
dotiku tipke se oglasi zvoéni signal.
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PODATKI O APARATU-NAPISNA TABLICA

(ODVISNO OD MODELA)

XXXXXX XXXXXX  XXXXXX XXXXX XXXXXX %
XXXXXX XXXXXX 2
XXXXXX o
X000 — LI L] s
[ \ \
ABC D E F G
A Serijska Stevilka
B Sifra
C Tip
D Blagovna znamka
E Model
F Tehnic¢ni podatki
G Znaki skladnosti

Napisna tablica z osnovnimi podatki o
aparatu je namescena na robu pecice in je
vidna, ko odprete vrata pecice.

16



PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo iz pecice vzemite vse dele, vklju¢no s transportno opremo.
Vse dele pribora ocistite s toplo vodo in obi¢ajnimi Cistili. Ne uporabljajte grobih cistil.

Pred prvo uporabo segrevajte pecico brez hrane na sistemu zgornje in spodnje grelo pri
temperaturi 200 °C priblizno eno uro. Sprosca se znacilen vonj "po novem”, zato prostor
medtem temeljito zracite.

KUHANJE S PARO

Kuhanje s paro je zdrav in naraven nacin priprave, s katerim se ohrani poln okus hrane. Ob
taksnem kuhanju ni neprijetnih vonjav.

Prednosti kuhanja v pari:

Kuhanje (dusenje, pecenje) se zacne, preden temperatura v pecici doseze 100 °C. Mozno
je tudi pocasno kuhanje (dusenje, pecenje) pri nizjih temperaturah.

Je zdravo, vitamini in minerali se ohranijo, saj se jih le majhen delez raztopi v kondenzirani
pari, ki je v stiku s hrano.

Hrana ne potrebuje mascobe. Para ohrani okus hrane. Ne dodaja vonjav, okusa zara ali
okusa posode 0z. pekaca. Prav tako ne odvzema okusa, saj se ta ne topi v vodi.

Para ne Siri okusa ali vonja, zato lahko skupaj kuhate meso, ribo ali zelenjavo.

Para je primerna tudi za blansiranje, odtajanje in pogrevanje ter za ohranjanje toplote
hrane.
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POLNJENJE REZERVOARJA ZA VODO

REZERVOAR ZA VODO omogoca neodvisno dovajanje vode v parno pecico. Prostornina
znasa priblizno 1,3 | (najvisja raven vode-glejte oznako). S to koli¢ino vode lahko pri
najdaljsem parnem ciklu (s sistemmom vroci zrak s paro-visoko) kuhate priblizno 3 ure.

.
9' Pred prvo uporabo ocistite rezervoar vode.

18

Rezervoar vedno napolnite s Cisto in hladno vodo iz vodovodnega
omrezja, ustekleni¢eno vodo brez dodatnih primesi ali z destilirano
vodo, ki je primerna za uporabo v prehrani. Voda, ki jo nalijete v
rezervoar, mora imeti sobno temperaturo 20 °C (+/- 10 °C).

S pritiskom (na pozicijo kjer je nalepka)
odprite vrata rezervoarija.

L

9 Nalepko lahko kasneje odstranite.

Rezervoar za vodo izvlecite iz ohisja,
tako da primete za utor.

Odprite pokrov. Rezervoar pomijte

z vodo. Sestavite rezervoar. Pred
uporabo nalijte svezo vodo do oznake MAX
na rezervoarju.

Rezervoar potisnite nazaj v ohisje do
koncne pozicije (zaslisi se kratek klik),
nato pa s pritiskom zaprite vrata rezervoarja.

9 Po kon¢anem kuhanju se preostala
voda v parnem sistemu precrpa v rezervoar
vode. Pokrov in rezervoar vode lahko
ocistite z obicajnimi tekocimi cistili, ki

ne vsebujejo abrazivnih sredstev, ali v
pomivalnem stroju.



DELOVANJE MIKROVALOV

Mikrovalovi se uporabljajo za kuhanje, pecenje in odtajanje zZivil. Zagotavljajo hitro in
ucinkovito kuhanje brez spreminjanja barve ali oblike hrane,

Mikrovalovi so oblika elektromagnetnega valovanja. V nasem okolju se tak$na valovanja
obi¢ajno pojavljajo v obliki radijskih valov, svetlobe ter infrardecih Zarkov. Frekvenca
mikrovalov je v obmocju 2.450 MHz.

Za obnasanje mikrovalov je znacilno:

- kovine odbijajo mikrovalove,

- mikrovalovi potujejo skozi druge materiale,

- molekule vode, mascobe ter sladkor absorbirajo mikrovalove.

Ko je hrana izpostavljena mikrovalovom, se molekule v njej zacno premikati z veliko
hitrostjo; zato se segrejejo.

Globina prodiranja valov v hrano je priblizno 2,5 cm. Ce je kos hrane debelejsi, se bo
sredica takega kosa skuhala zaradi prevajanja toplote (kondukcije), enako kot pri
obi¢ajnem kuhanju.

Kadar uporabljate sistem z mikrovalovi, pecica nikoli ne sme biti
prazna.
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PRVI VKLOP

IZBIRA JEZIKA
Po prvem priklopu aparata na elektricno omrezje ali daljSem izpadu napajanja najprej
nastavite jezik. Tovarnisko je nastavljen angleski jezik.

Q" Vsako nastavitev potrdite s pritiskom na GUMB.

13 50| Obrnite GUMB
inizberite jezik.
Potrdite izbiro.

English

NASTAVITEV DATUMA

Date 12 00

S pritiskom na
GUMB nastavite
DAN, MESEC IN
LETO. Zavrtite
GUMB in izbiro
potrdite s kljukico.

NASTAVITEV URE

Zavrtite GUMB in
nastavite URO.
|zbiro potrdite s
kljukico.

Time 12:00

9 Pecica deluje tudi, ¢e ne nastavite dnevnega Casa, vendar v tem primeru ne morete
nastavljati ¢asovnih funkcij (glejte poglavije 1ZBIRA CASOVNIH FUNKCIJ).

Po nekaj minutah neaktivnosti aparat preide v stanje mirovanja-Standby.
SPREMEMBA NASTAVITVE URE

Dnevni ¢as lahko spreminjate, kadar ni aktivna nobena ¢asovna funkcija (glejte poglavje
IZBIRA SPLOSNIH NASTAVITEV).
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TESTIRANJE TRDOTE VODE

Pred prvo uporabo je treba opraviti test trdote vode.

Na prikazovalniku se prikaze trak in napis " Very hard water"” (zelo trda voda).

9 Tovarnisko je nastavljena najvisja stopnja trdote vode.

12:00 Merilrwvi listek
(prilozen aparatu) za
1 sekundo pomocite

v vodo.

Po 1 minuti odcitajte
EEEN 4 zelene Crtice Zelo mehka voda ;?OQa’Fek—steV|Iol

Crtic-in ga vnesite
'HEEN 1 rdeca crtica Mehka voda v aparat. Zavrtite
/HHE N 2 rdeci Crtici Srednje trda voda GUMB.
' AEEN 3 rdece crtice Trda voda
EAEEN 4 rdece crtice Zelo trda voda

SPREMEMBA NASTAVITVE TRDOTE VODE
Trdoto vode lahko nastavite tudi v meniju IZBIRA SPLOSNIH NASTAVITEV.

Ce ne nastavite prave trdote vode, lahko to vpliva na delovanje
aparata in njegovo zZivljenjsko dobo.
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IZBIRA OSNOVNIH MENIJEV
PECENJA IN NASTAVITEV

Samodejno

12.04| Obrnite GUMB in
izberite ime menija.
|zbiro potrdite s
pritiskom na GUMB.
|zpise se IME
izbranega menija.

"9" Vsako nastavitev potrdite s pritiskom na GUMB.

22

A) Samodejno

V tem nacinu najprej izberite vrsto jedi in nato izbrano hrano s
samodejno nastavitvijo kolicine, stopnje pecenosti in konca
delovanja.

Program ponuja veliko izbiro prednastavljenih receptov,
preverjenih s strani kuharjev in strokovnjakov za prehrano.

B) Profesionalni nacin
Ta nacin ponuja izbor jedi s tovarnisko prednastavljenimi
vrednostmi, ki jih lahko tudi spremenite.

C) Moji recepti

Ta nac¢in omogoca pripravo jedi po vasi meri, vedno z enakimi
koraki in nastavitvami. Svoje lastne priljubljene recepte shranite v
spomin pecice in jih naslednjic le vklopite.

D) Para

To je naraven nacin priprave hrane, ki ohrani poln okus hrane.

E) Mikrovalovi
Ta nacin je primeren za kuhanje, pecenje in odtajevanje zivil.



A) PECENJE Z IZBIRO VRSTE HRANE

(nac¢in Samodejno)

9 Vsako nastavitev potrdite s pritiskom na GUMB.

Samodejno

Zelenjava in

oOuhwnNn-=—

Samodejno |..| Zamrznjena zelenjava, kuhana v sopari

koli¢ina

stopnja zapecenosti
zakasnjeni vklop
trajanje delovanja
sistem pecenja in priporoceni nivo
profesionalni nacin

Obrnite GUMB

in izberite nacin
Samodejno. Izbiro
potrdite s pritiskom
na GUMB.

|zberite vrsto jediin
nato izbrano hrano.
Potrdite izbiro.

Prikazejo se
prednastavljene
vrednosti.
Spremenite lahko
koli¢ino, stopnjo
zapecenosti in
zakasnjeni vklop
(konec pecenja).

-~ L] ’
"3 Ce v nacinu Samodejno izberete simbol m vas program prestavi v profesionalni

naéin (glejte poglavie PECENJE Z 1ZBIRO NACINA DELOVANJA).

Dotaknite se tipke START/STOP za zacetek delovanja.
Na prikazovalniku so prikazane vse izbrane nastavitve.
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PREDGRETJE

Nekatere jedi v nacinu Samodejno vsebujejo tudi funkcijo predgretja .

Po izbrani hrani se prikaze opozorilo "lzbrani program vsebuje predgretje. (I1zbiro
potrdite na GUMB.) Predgretje priceto”. Jedi Se ne vstavite v pecico. Na prikazovalniku se
izmenicno prikazuje dejanska in Zeljena temperatura.

Ko je dosezena nastavljena temperatura, se predgretje zakljuci in oglasi se zvocni signal.
Na prikazovalniku se prikaze opozorilo "Predgretje kon¢ano.”

Odprite vrata in vstavie jed. Program nadaljuje pecenje z izbranimi nastavitvami.

9 Kadar je nastavljena funkcija predgretja, ne morete uporabiti funkcije zakasnjenega
vklopa.
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B) PECENJE Z 1ZBIRO NACINA DELOVANJA
(Profesionalni nacin in nacin za kuhanje v pari)

Ny

"3 Vsako nastavitev potrdite s pritiskom na GUMB.

.

1205 Obrnite GUMB
inizberite
Profesionalni nacin.
Potrdite izbiro.

Profesionalni
nacin
see

|zberite lastne

Profesionalni naéin | Zgornje + spodnje grelo 08 44 .
osnovne nastavitve.

OSNOVNE NASTAVITVE

1 predgretje
2 sistem (glejte tabelo SISTEMI DELOVANJA PECICE)
3 temperatura v pecici

DODATNE NASTAVITVE

4 trajanje delovanja (glejte poglavie CASOVNE FUNKCIJE)
5 koraéni program (glejte poglavie KORACNI PROGRAM)
6 (vpihovanje pare) (glejte poglavje VPIHOVANJE PARE)

PREDGRETJE

Predgretje uporabite, e zelite pecico ¢im hitreje segreti na zeleno temperaturo.

Z izbiro simbola vklopite funkcijo predgretja in prikaze se opozorilo "Predgretje
priceto”. Jedi Se ne vstavite v pecico. Na prikazovalniku se izmeni¢no prikazuje dejanska
in zeljena temperatura.

Ko je dosezena nastavljena temperatura, se predgretje zakljuci in oglasi se zvocni signal.
Na prikazovalniku se prikaze opozorilo "Predgretje konc¢ano.”

Odprite vrata in vstavie jed. Program nadaljuje pecenje z izbranimi nastavitvami.

9 Kadar je nastavljena funkcija predgretja, ne morete uporabiti funkcije zakasnjenega
vklopa.
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SISTEMI DELOVANJA PECICE (odvisno od modela)

ZGORNJE + SPODNJE GRELO 200 30-230
Greli na zgornji in spodnji strani pecice enakomerno

oddajata toploto v notranjost pecice. Peka peciva ali

mesa je mogoca samo na enem nivoju.

ZGORNJE GRELO 150 30-230
Toploto oddaja samo grelo na zgornji strani pecice.

Uporablja se, kadar zelite moc¢neje zapeci zgornjo stran

jedi.

SPODNJE GRELO 160 30-230

Toploto oddaja samo grelo na spodnji strani pecice.
Uporablja se, kadar zelite mocneje zapeci spodnjo stran
jedi.

MALI ZAR 230 30-230
Deluje samo infra grelo, ki je del velikega zara. Uporablja

se za peko manjsih koli¢in oblozenih kruhkov in pivskih

klobasic pod Zzarom ali opekanje toasta.

VELIKI ZAR 230 30-230
Delujeta zgornje in infra grelo. Toploto neposredno

oddaja infra grelo, ki je namesc¢eno na stropu pecice.

Za povecanje ucinka segrevanja je hkrati vkljuceno se

zgornje grelo. Uporablja se za peko manjsih koli¢in

oblozenih kruhkov, mesa in pivskih klobasic pod zarom

ali opekanje toasta.

O 0O O 0O

VELIKI ZAR + VENTILATOR 170 30-230
Delujeta infra grelo in ventilator. Uporablja se za peko

mesa Na zaru in vecjih kosov mesa oz. perutnine na

enem nivoju pecice. Primeren je tudi za gratiniranje in

doseganje hrustljave skorje.

=

VROC ZRAK + SPODNJE GRELO 200 30-230
Delujeta spodnje in okroglo grelo z ventilatorjem.

Uporablja se za peko pice, vlaznega peciva, sadnih tort

ter kvasenega in krhkega testa.

VROC ZRAK 180 30-230
Delujeta okroglo grelo in ventilator. Ventilator na zadnji

steni pecice skrbi za stalno krozenje vrocega zraka.

Uporablja se za peko mesa in peciva na vec nivojih.

VROC ZRAK ECO 180 120-230
Optimizira porabo energije med peko. Uporablja se za
peko mesa in peciva.

SPODNJE GRELO + VENTILATOR 180 30-230
Uporablja se za peko nizko vzhajanega peciva ter
vkuhavanje sadja in zelenjave.

[

26



ZAPEKANJE

Med samodejno peko deluje zgornje grelo v kombinaciji
z okroglim grelom. Uporablja se za peko vseh vrst
mesa.

30-230

» Ta funkcija se uporablja tudi za dolo¢anje energijsko ucinkovitega razreda v skladu s
standardom EN 60350-1.
Pri tej funkciji zaradi posebnega algoritma delovanja aparata in izkoris¢anja preostale
toplote dejanska temperatura v pecici ni prikazana.

VROCI ZRAK S PARO

Uporablja se za pecenje in odtajanje zivil. Zagotavlja
hitro, u¢inkovito pecenje brez spreminjanja barve ali
oblike hrane.

Izberete lahko tri moznosti:

VISOKO:
pecenje zrezkov in manjsih kosov mesa.
160
SREDNJE:
pogrevanje ohlajenih/zamrznjenih obrokov, pecenje
ribjih filejev in gratinirane zelenjave
NIZKO:
pecenje vecjih kosov mesa (pecenka, cel pisc¢anec),
pecenje peciva iz vzhajanega testa (kruha in Zzemlje),
pecenje lazanje, ...
PARA
Uporablja se za kuhanje vseh vrst zelenjave, manjsih 100
kosov mesa, sadja ter prilog (riz, testenine).
SOUS VIDE
Je postopek poc¢asnega kuhanja v vakumu, pri
natan¢no doloceni in vzdrzevani temperaturi. Metoda 50

sous vide je primerna za pripravo mesa, rib ter vseh vrst
sadja in zelenjave. Tako pripravljena hrana je so¢na ter
razvije polnejsi okus.

30-230

30-100

30-95
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SISTEMI MIKROVALOV 1000

x Uporablja se za kuhanje in odtajanje zivil.

Zagotavlja hitro in uc¢inkovito kuhanje brez

spreminjanja barve ali oblike hrane.

VROC ZRAK IN MIKROVALOVI 160 600
,%-Z Uporablja se za vse vrste mesa, enolonénice,

zelenjavo in gratinirane jedi (jedi, ki zahtevajo

daljsi ¢as kuhanja).
biaad ZAR Z VENTILATORJEM IN MIKROVALOVI 200 600
Z‘I'Z Uporablja se za manjse kose mesa, ribe in

zelenjavo. Zagotavlja hitro kuhanje, Zivilo pa
doseze zapeceno in hrustljavo skorjo.

1000 W * Hitro pogrevanje pijac, vode ter jedi z visoko vsebnostjo
tekocine.
* Kuhanje hrane z veliko vsebnostjo vode (juhe, omake ...).
750 W * Kuhanje sveze ali zamrznjene zelenjave.
600 W * Taljenje ¢okolade.

* Kuhanije rib in morskih sadezev. Pogrevanje na dveh ravneh.
* Kuhanje suhega fizola pri nizki temperaturi.
* Pogrevanje in kuhanje delikatnih jedi na jajéni osnovi.

360 W * Kuhanje mle¢nih izdelkov ali marmelad pri nizki temperaturi.
180 W * Odtajanje zivil, meh¢anje masla, sladoleda.
90 W * Odtajanje peciva, ki vsebuje kremo.

Dotaknite se tipke START/STOP za zacetek delovanja. Na prikazovalniku so prikazane vse
izbrane nastavitve.

@ Na prikazovalniku utripa simbol °C, dokler ni dosezena nastavljena temperatura. Oglasi
se zvocni signal. Med delovanjem ne morete spreminjati sistemov peke.
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CASOVNE FUNKCIJE-TRAJANJE

Profesionalni na&in | Zgornje + spodnje grelo 08 44

V osnovnem
Profesionalnem nacinu
lahko izberete Casovne
funkcije. Izbiro potrdite
s pritiskom na GUMB

Profesionalni nadin | Zgornje + spodnje grelo

08:45 Trajanje delovanja

Zakasnjeni vklop

Nastavitev trajanja delovanja

Pri tem nacinu dolocite ¢as, kako dolgo naj pecica deluje.

Nastavite zeleni ¢as delovanja in potrdite izbiro (max. cas delovanja je
10 un).

Temu se prilagodi prikaz konca delovanja.

Pritisnite START za zacetek peke. Na prikazovalniku so prikazane vse
izbrane nastavitve. Vse ¢asovne funkcije lahko izklopite tako, da izbrani
¢as nastavite na O.

Nastavitev zakasnjenega vklopa pecice

L
Q@ Zakasnjeni vklop ni mogoc na sistemih mali zar, velik zar in zar z
ventilatorjem.

Pri tem nacinu dolocite ¢as, kako dolgo naj pecica deluje (trajanje) in
ob kateri uri naj preneha delovati (konec) (zakasnitev lahko nastavite
za 24 ur).

Preverite, ali je ura naravnana na tocen dnevni ¢as.

Primer:

Trenutni ¢as: 12:00

Cas pecenja: 2 uri
Konec pecenja: ob 18:00

Najprej nastavite CAS TRAJANJA DELOVANJIA (2 uri). Na
prikazovalniku se avtomatsko izpise vsota dnevnega casa in ¢asa
trajanja delovanja pecice (14:00).

Nato dolocite se KONEC DELOVANJA in nastavite ¢as (18:00).
Pritisnite START za zacetek peke. Ura ¢aka na zacetek peke. Na
prikazovalniku se prikaze opozorilo: "Zacetek peke je odloZen. Peka
se bo zacela ob 16.00".

'9' Po poteku nastavljenega casa pecica avtomatsko preneha delovati. Oglasi se kratek zvocni
signal in prikaze se meni Konec.

Po nekaj minutah neaktivnosti aparat preide v stanje mirovanja-Standby. Prikaze se dnevni ¢as.
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KORACNI PROGRAM

Ta na¢in omogoca, da z eno peko kombinirate tri razlicne zaporedne nacine priprave
hrane.
Z izbiro razlicnih nastavitev lahko dosezete, da so jedi pripravljene tako, kot Zelite.

V osnovnem
Profesionalnem nacinu
lahko izberete Korac¢ni
program in Para. Izbiro
potrdite s pritiskom na
GUMB.

Profesionalni naéin | Zgornje + spodnje grelo 08 45

08 46 Izberite:

korak 1, korak 2,
korak 3.

Nastavitve potrdite s
pritiskom na GUMB.

Koracni program

A

'9' Prvi korak je ze izbran, ¢e ste pred tem nastavili Casovne funkcije.

Kora¢ni program | Korak 2 08:47| Nastavite sistem,
temperaturo in

cas. Izbiro potrdite
s KLJUKICO in
pritiskom na GUMB.

Celotni ¢as peke
Koraéni program : 08 48| - konec

Delovanje
trenutnega koraka

Temperatura in Cas trajanja
izbranega koraka
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Po dotiku tipke START pecica najprej zacne delovati po koraku 1 (na spodnjem delu
prikazovalnika je na traku prikazano, po katerem koraku poteka peka).
Po preteku doloc¢enega ¢asa se vklopita korak 2 in nato korak 3, ¢e ste ga izbrali.

Koraéni program | Korak 1/2 08:48

E 00:09 m K 00:18m

N

9 Ce zelite med delovanjem kateri koli korak izbrisati, obrnite GUMB, izberite korak in ga
preklicite s potrditvijo na KRIZEC. To lahko naredite samo za korake, ki se $e niso zaceli
izvajati.

.
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VPIHOVANJE PARE

Vplhovanje pare je priporocljivo pri peki:
mesa (proti koncu pecenja): meso bo so¢nejse in mehkejse, prav tako pa se izognete
zalivanju z vodo. Meso: govedina, teletina, svinjina, divjacina, perutnina, jagnjetina, ribe,
klobase;

— kruha, zemljic: paro uporabite prvih 5-10 minut peke. Skorja kruha bo hrustljava in zelo
lepo zapecena;

— zelenjavnih ter sadnih narastkov, lazanje, moc¢natih jedi, pudingov;

- zelenjave, Se posebej krompirja, cvetace, brokolija, korenja, buck in jajcevcev.

Vpihovanje pare lahko izvedete v osnovnem profesionalnem nacinu, ko izbirate trajanje
delovanja. Cas priprave mora biti dovolj dolg, da je mozno vpihovanje pare.

N

Q- Skupni €as priprave ne sme biti krajsi od 10 minut.

.

Za vpihovanje pare
izberite simbol +.
Izbiro potrdite s
pritiskom na GUMB.

Profesionalni naéin | Zgornje + spodnje grelo 09 00

Obrnite GUMB in
izberite simbol

- Kora¢ni program
(glejte poglavje
KORACNI PROGRAM)
- intenzivnost vpiha
pare v treh stopnjah.

Profesionalni nain | Dodaj funkcijo 09 00

A) VPIHOVANJE PARE PO KORAKIH

Nastavite korake (glejte poglavie KORACNI PROGRAM). Izberite simbol + za vpihovanje
pare. Sistem bo sam avtomatsko izracunal posamezne pihe pare glede na skupni ¢as.
Dotaknite se tipke START/STOP za zacetek delovanja.

B) NEPOSREDNO VPIHOVANJE PARE

Neposredno vpihovanje pare se izvede med samim postopkom pecenja.

|zberite simbol . Pojavi se opozorilo: "Ali Zelite vbrizgati paro?” Simbol utripa, dokler
postopek ni konc¢an. Neposredno vpihovanje pare lahko ponovite v treh korakih, nato
simbol za paro ugasne.
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C) SHRANJEVANJE LASTNEGA
PROGRAMA (MOJI RECEPTI)

Po koncanem delovanju se prikaze meni Konec. Izberite simbol - in izbrane nastavitve
shranite v spomin pecice.

08 51 Obrnite GUMB in v
osnovhem meniju
izberite Moji recepti.
Potrdite izbiro.

Moji recepti

.

N

9 V spomin lahko shranite 12 receptov.

.

08:51| Z vrtenjem GUMBA
in potrjevanjem ¢rk
izberite ime. Znak
po potrebi izbrisite
s puscico; s kljukico
shranite novo ime.

12 06 Svoje priljubliene
recepte lahko
ponovno izberete
Moiji recepti tako, da v osnovnem
meniju izberete

Moji recepti. Izbiro
potrdite na GUMB.

Profesionalni nacin | Zgornje + spodnje grelo 08 51| Prikazejo se
prednastavljene
vrednosti, ki jih lahko
Se spremenite.

Po kon&anem delovanju se prikaze meni Konec. Ce ste izbrali spremembe, jih lahko
shranite tako, da izberete simbol - |zberite recept z enakim imenom. Na zaslonu se
prikaze napis "Program bo prepisan.”

- Izbiro lahko potrdite, ¢e Zelite recept shraniti pod isto ali novo ime.

- Izbiro lahko preklicite. Prikaze se zaslon, kjer izberete novo polje in shranite nov recept.
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D) KU HANJ E V PARI (Para-hitri dostop do parnih programov)

"3 Vsako nastavitev potrdite s pritiskom na GUMB.

12 07| Obrnite GUMB in
izberite nacin Para.
|zbiro potrdite s
pritiskom na GUMB.

Profesionalni naéin | Para 09 01| lzberite lastne
osnovne nastavitve.

Sistem

Temperatura v pecici

Trajanje delovanja

Priprava po korakih (glejte poglavie KORACNI PROGRAM)

1

2
3
4

S

'9' Predgretje uporabite, e zelite pecico ¢im hitreje segreti na zeleno temperaturo.

L3

Rezervoar vode napolnite s svezo vodo do oznake MAX. Uporabite PARNI SET za
pripravo zelenjave, rib, mesa in krompirja, ki jih ne kuhate v omaki. Parni set vstavite v 2.
vodilo.
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SOUS VIDE (KUHANJE V PARI)

Zivilo za¢inite ter zapakirajte v namensko plasti¢no vrecko, ki je primerna za vakuumiranje
in kuhanje z metodo sous vide. Zapakirano zivilo polozite na perforiran pekac in postavite
na srednji nivo pecice.

12 08| Obrnite GUMB inv
osnovnem meniju
izberite Dodatno.
Potrdite izbiro.
Prikaze se meni
dodatnih funkcij.

Dodatno

Dodatno 11:50 Oprnite GUMB in
: izberite Sous-vide.

Sous-vide
e e

Dodatno | Sous-vide 11:58| Izberite temperaturo
in ¢as kuhanja.

Hrano kuhajte

dlje ¢asa pri nizki
temperaturi (glejte
tabelo kuhanja).

Po koncu kuhanja Zivilo odstranite iz vrecke. Za intenzivnejsi okus lahko Zivilo na hitro
poprazite na vrocem olju.
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Goveji zrezek, polpecen 3 60 150-180
Goveji zrezek, popolnom pecen 3 70 140-170
Svinjski zrezek, polpecen 3 65 70-100
Svinjski zrezek, popolnoma pecen 3 70 70-100
Jagnjecji zrezek, polpecen 2 60 90-120
Jagnjecdji zrezek, popolnom pecen 2 70 70-100
Telecji zrezek, polpecen k3 60 90-120
Telegji zrezek, popolnom pecen 3 70 70-100
Pis¢ancje prsi brez kosti 5 65 90-120
Racje prsi brez kosti 3 65 120-150
Puranje prsi brez kosti 5 65 180-210
Ribji file 1 55 40-60
Ribji steak 2 55 40-60
Kozice / 60 30-40
Hobotnica, lovke / 85 180-240
Skoljke (jakobove pokrovace) / 60 40-60
Korenje narezano 1 85 90-120
Krompir v kockah 2 85 100-130
Sparglji / 85 50-70
Jajcevci 1 85 50-70
Sadje v kosih / 70 90-120



E) PEKA Z MIKROVALOVI

9 Vsako nastavitev potrdite s pritiskom na GUMB.

12:08| Obrnite GUMB in
izberite Mikrovalovi.
|zbiro potrdite s
pritiskom na GUMB.

Mikrovalovi
*s e

Profesionalni na¢in | Mikrovalovi 12 30 Izberitg nas_tavitve
z vrtenjem in

potrditvijo na GUMB.

sistem mikrovalovi

mo¢ delovanja/ temperatura (pri kombiniranih sistemih)
trajanje delovanja

zakasnjeni vklop

priprava po korakih (gl. poglavie KORACNI PROGRAM)

1

2
3
4
5

Pri sistemih z mikrovalovi Casovne funkcije - zakasnjeni vklop ne morete nastaviti.

Dotaknite se tipke START/STOP za zacetek delovanja.
Na prikazovalniku se prikaze odstevanje ¢asa in izbrane nastavitve.

“Q" Ce ste izbrali kombiniran sistem z mikrovalovi, utripa simbol °C, dokler ni dosezena
nastavljena vrednost temperature.
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ZACETEK DELOVANJA

Pred zacetkom priprave utripa tipka START/STOP.

Zazenite postopek priprave, tako da se dotaknete tipke START / STOP.
Ce zelite med postopkom spremeniti trenutne nastavitve, pritisnite in obrnite GUMB.

9 Ce med delovanjem odprete vrata, se pe¢enje ustavi. Nadaljuje se, ko vrata
ponovno zaprete. To morate storiti po najve¢ 3 minutah, sicer se delovanje prekine in na
prikazovalniku se prikaze Konec.

KONEC DELOVANJA IN IZKLOP
PECICE

Postopek priprave prekinete z dolgim dotikom tipke START/STOP.

Konec 14 16| Obrnite GUMB in
prikaze se meni
Konec s prikazom
simbolov.

Konec
|zberite ikono in koncajte pecenje. Na prikazovalniku se prikaze
osnovni meni.

Podaljsaj ¢as delovanja
Pecenje lahko podaljsate z izbiro ikone. Dolocite lahko nov ¢as
konca pecenja (glejte poglavie CASOVNE FUNKCIJE).

Dodaj gratiniranje
|zberite simbol, ¢e Zelite po koncu delovanja dodatno zapeci
zgornjo stran jedi.

Dodaj med moje recepte
Nacin omogoca, da izbrane nastavitve shranite v spomin pecice in
jih naslednji¢ ponovno uporabite.

9 Po koncani uporabi pecice se v letvi za zbiranje kondenzata (pod vrati) lahko nabere
voda. Letev obrisite z gobico ali krpico.
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|ZBIRA DODATNIH FUNKCIJ

12 08 Obrnite GUMB in v
osnovnem meniju
izberite Dodatno.
Dodatno Potrdite izbiro.

: Prikaze se meni
dodatnih funkcij.

9 Nekaterih funkcij na doloc¢enih sistemih ni mogoce izbrati, na kar vas opozori zvoéni

signal.

Ciscenje s paro
Program omogoca lazje odstranjevanje madezev v pecici.
(Glejte poglavie CISCENJE IN VZDRZEVANJE.)

Odtajevanje

Pri tem nacinu zrak krozi brez vklju¢enih grel. Deluje samo
ventilator. Uporablja se za poc¢asno odtajevanje zamrznjene hrane
(tort, kolacev, peciva, kruha in Zemljic ter globoko zamrznjenega
sadja).

Z izbiro simbola lahko dolocite vrsto hrane, tezo, ¢as zacetka in
konca odtajevanja.

Na polovici ¢asa odtajevanja kose hrane obrnite, premesajte in
locite, ¢e so bili primrznjeni eden na drugega.

Pogrevanje
Uporablja se za ohranjanje toplote ze pripravljenih jedi. Z izbiro
simbola dolocite temperaturo ter cas zacCetka in konca pogrevanja.

Pogrevanje kroznikov

Uporablja se, ¢e zelite servis (kroznike, skodelice) predhodno
pogreti, da hrana na njih ostane topla dlje ¢asa. Z izbiro simbola
lahko doloc¢ite temperaturo ter ¢as zacetka in konca pogrevanja.

Regeneracija

S tem nacinom delovanja lahko pogrejete ze kuhano hrano. Ker

za segrevanje uporabljate paro, hrana ne izgublja svoje kakovosti.

Okus in tekstura se ohranita, kot bi bila hrana sveze kuhana. Hkrati

lahko regenerirate vec razlicnih jedi.

« Pri tej funkciji lahko izberete zacetek in konec procesa
regeneracije.
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Hitro predgretje

Uporablja se, ce Zelite pecico ¢im hitreje ogreti na zeleno
temperaturo. Ni primerno za peko jedi.

Ko se pecica ogreje na nastavljeno temperaturo, se ogrevanje
zakljuci in pecica je pripraviljena za peko po izbranem nacinu

Shabbat

Pri tem nacinu, nastavite temperaturo od 85-180° in ¢as (max

74 ur) do kdaj bo Sabbath aktiven. S pritiskom na START, se cas
zacne odstevati. V pecici sveti lucka. Vsi zvoki in delovanje je
izklopljeno razen tipke ON/OFF. Po konc¢anju se nastavitve lahko
shranijo.

'9' V primeru prekinitve napajanja z elektricno energijo se nacin
Shabbat izklopi in pecica se vrne v zacetni polozaj.

Opozorilo: proizvajalec ne odgovarja za neustrezno uporabo
nacina Shabbat.

Sous-vide

Uporablja se za poc¢asno kuhanje v vakumu, s pomocjo pare.
Vakumsko zaprto hrano pocasi kuhate pri nizki temperaturi. Hrana
razvije polnejsi okus in ohrani se vec¢ vitaminov in mineralov.

Konec
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08 52| Obrnite GUMB in
prikaze se meni
Konec s prikazom
simbolov.



|IZBIRA SPLOSNIH NASTAVITEV

12 09| Obrnite GUMB in v
osnovnhem meniju
izberite Nastavitve.
Potrdite izbiro.

Nastavitve

Splosno

08:53| Z vrtenjem GUMBA
se premikate po
meniju.
Vsako izbiro potrdite
s pritiskom na GUMB.

Splosno

Jezik-izberite jezik, v katerem naj se izpisuje besedilo na
prikazovalniku.

Datum-datum nastavite pri prvem priklopu aparata na elektricno
omrezje ali Ce aparat za dlje Casa (vec kot teden dni) izklopite z
elektricnega omrezja. Nastavite dan, mesec in leto.

Cas-dnevni ¢as je treba nastaviti pri prvem priklopu aparata na
elektricno omrezje ali Ce aparat za dlje casa (vec¢ kot teden dni)
izklopite z elektricnega omrezja. Nastavite URO-Cas in nato lahko v
polju CAS nastavite $e prikaz za uro: digitalni ali analogni.
Zvok-glasnost zvocnega signala lahko nastavite, ko ni aktivna
nobena ¢asovna funkcija (prikazan je samo dnevni ¢as).
Glasnost-nastavite lahko tri razlicne stopnje.

Zvok tipk-nastavite lahko vklop in izklop.

Zvok ob zagonu/izklopu-nastavite lahko vklop in izklop.

Prikazovalnik

V tem meniju lahko nastavite:

Osvetlitev-nastavite lahko tri razlicne stopnje

Noc¢ni nacin-dolocite uro, do katere Zelite, da je prikazovalnik
zatemnjen.

Preklop aparata v stanje pripravljenosti-zaslon se samodejno
izklopi po 1 uri.

Nastavitev priprave hrane
Moje nastavitve mikrovalovne pecice.
Mo¢ pri privzetem programu.
Para

- Odstranjevanje vodnega kamna.

- Trdota vode.
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Sistem

Podatki o aparatu

Tovarniske nastavitve

Osvetlitev pecCice med delovanjem-Osvetlitev je izklopljena tudi,
kadar odprete vrata pecice med delovanjem.

Osvetlitev pecice-osvetlitev pecice se vkljuc¢i samodejno, kadar
odprete vrata, ali ob vklopu pecice. Po koncani peki ali zaprtju vrat
lucka sveti Se priblizno 1 minuto. Luc¢ko v pecici lahko vklopite ali
izklopite s pritiskom na tipko LUCKA.

OTROSKA ZASCITA

Vklopite jo z dotikom tipke KLJUCEK. Na prikazovalniku se

izpise "Otrosko varovalo vklju¢eno”. Po ponovnem dotiku te tipke
se varovalo izkljuéi.

9 Ce zaklepanje nastavite, kadar nimate nastavljene nobene
casovne funkcije (samo prikaz dnevnega casa), pecica ne bo
delovala.

Ce otrosko zascito nastavite po nastavitvi katere koli casovne
funkcije, bo pecica normalno delovala, ne boste pa mogli
spreminjati nastavitev.

Med vkloplieno otrosko zascito ne morete spreminjati sistemov ali
dodatnih funkcij. Izklopite lahko samo pecenje.

Otroska zas¢ita ostane aktivna tudi po izklopu pecice. Ce zelite
izbrati nov sistem, morate otrosko zascito izklopiti.

NASTAVITEV OPOZORILNIKA

Opozorilnik lahko uporabljate samostojno, neodvisno od delovanja
pecice. Vklopite ga s pritiskom na tipko. Najdaljsa mogoca
nastavitev je 24 ur. Ko nastavljeni ¢as potece, se oglasi zvocni
signal, ki ga lahko izklopite s pritiskom na katero koli tipko oz. se
po eni minuti izklopi sam.

Po izpadu elektri¢cne energije ali izklopu aparata se ohranijo vse
dodatne lastne nastavitve.



OPISI SISTEMOV IN TABELE
PRIPRAVE HRANE

Ce v tabeli pe¢enja ne najdete izbrane hrane, poiscite podatke za podobno hrano.
Podatki so prikazani za enonivojsko pecenje hrane v pecici.

Temperature so navedene v nizji in visji vrednosti. Najprej nastavite nizjo temperaturo; e
hrana ne porjavi dovolj, naslednji¢c temperaturo zvisajte.

Casi pecenja so okvirni in se lahko razlikujejo v odvisnosti od dolo¢enih pogojev.

Pecico predgrevaijte le, Ce je tako navedeno v receptu ali v tabelah v teh navodilih za
uporabo. Pri segrevanju prazne pecice se porabi veliko energije, zato se z zaporednim
pecenjem vec vrst peciva ali pic prihrani veliko energije, saj je pecica ze ogreta.

Kadar uporabljate papir za peko, preverite, Ce je le-ta obstojen pri visokih temperaturah.
Pri pecenju vecjih kosov mesa ali peciva, bo v pecici nastala vecja koli¢ina pare, ki lahko na
vratih pecice ustvari kondenz. To je normalen pojav, ki ne vpliva na delovanje aparata. Po

konc¢anem pecenju obrisite vrata in steklo vrat do suhega.

Proti koncu ¢asa pecenja lahko pecico izkljucite priblizno 10 minut pred koncem pecenija,
da izkoristite akumulirano toploto in tako prihranite energijo.

Jedi ne ohlajajte v zaprti pecici, da se izognete rosenju.

9 Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pecico predgreti na
izbranem sistemu.
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ZGORNJE + SPODNJE GRELO —

Greli na zgornji in spodnji strani pecice
enakomerno oddajata toploto v notranjost
pecice.

T

1l

T \
i

Peka mesa
Uporabljate lahko posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, gline ali litega Zeleza. Pekacdi iz
nerjavnega jekla niso primerni, ker mo¢no odbijajo toploto.

Med peko zagotovite dovolj tekoc¢ine, da se meso ne zazge. Med peko ga obrnite. Ce
pecenko pokrijete, bo ostala bolj so¢na.

Hrana Teza Vodilo Temperatura  Cas peéenja
()] (od spodaj) (o) (min)
MESO
Svinjska pecenka 1500 1 180-200 90-120
Svinjsko plece 1500 1 180-200 110-140
Svinjska rulada 1500 2 180-200 90-110
Goveja pecenka 1500 1 170-190 120-150
Telecja rulada 1500 2 180-200 80-100
Jagnjedji hrbet 1500 1 180-200 60-80
Zajc¢ji hrbet 1000 2 180-200 50-70
Srnina kraca 1500 1 180-200 90-120
Mesni zavitek / 2 180-200 15-30
RIBE
Dusene ribe, 1 kg 1000 g/kos 2 190-210 40-50
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Peka peciva:

Uporabljajte samo en nivo in temne pekace. V svetlih pekacih se pecivo spece (porjavi)
slabse, saj taksni pekaci odbijajo toploto.

Modele vedno postavite na resetko; ¢e uporabljate prilozeni pekac, resetko odstranite.
Ce pecico predhodno segrejete, bo ¢as peke krajsi.

Hrana Vodilo Temperatura Cas peéenja
(od spodaj) o) (min)
PECIVO
Beli kruh, 1kg * 2 220 107
180-190 30-40
Ajdov kruh, 1kg * 2 180-190 50-60
Polnozrnati kruh, 1kg * 2 180-190 50-60
Rzeni kruh, 1kg * 2 180-190 50-60
Pirin kruh, 1kg * 2 180-190 50-60
Sladki narastek 2 170-190 40-50
Zemlje * 2 190-210 20-30
Orehova potica 1 170-180 50-60
Biskvitna torta * 1 160-170 30-40
Makroni 2 130-150 15-25
Zelenjavni zavitek 2 190-200 25-35
Sadni zavitek 2 190-200 25-35
Drobno pecivo iz 2 200-210 20-30
listnatega testa
Zeljinate piroske * 2 190-200 25-35
Sadni kola¢ 1 130-150 80-100
Snezni vetrci 2 80-90 110-130

Buhteljni 2 170-180 30-40
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Ali je pecivo peceno? « Z leseno pal¢ko prebodite pecivo na najvisjem mestu. Ce
na palcki ni sledi testa, je pecivo peceno.
» Pecico izklopite in uporabite preostalo toploto.

Pecivo se je sesedlo? * Preverite recept.
. Naslednjié uporabite manj tekocine.
» Ce uporabljate kuhinjske strojcke, upostevajte ¢as mesanja.

Pecivo je spodaj » Uporabite temne pekace.

presvetlo? » Postavite pecivo vodilo nizje in proti koncu peke vkljucite
spodnje grelo.

Pecivo z vlaznim » Zvisajte temperaturo in podaljSajte cas peke.

nadevom ni dovolj

peceno?

Globokega pekac¢a med pecenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.
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VELIKI ZAR, MALI ZAR ]

Pri velikem Zaru delujeta zgornje grelo

g ((;R:ﬂ://:ﬂ:_—’ﬂ - in infra grelo, ki sta namescena na stropu
iﬁ'@H < > W pecice.

9 Pri zaru deluje samo infra grelo, ki je del

EL/\B% velikega zara.

Maksimalna dovoljena temperatura: 230 °C.

e

Infra grelo (zar) predhodno segrevajte 5 minut.

Ves ¢as nadzorujte potek pecenja. Meso se lahko zaradi visoke temperature zelo hitro
zazge!

Pecenje z infra grelom je primerno za hrustljavo in nemastno pripravo pecenic, rezanih
kosov mesa ter ribe (steak, zrezek, rezine lososa...) ali opec¢enega kruha.

Kadar pecete na reSetki, jo namazite z oljem, da se meso ne prime nanjo in jo vstavite v
4. vodilo. V 1. ali 2. vodilo vstavite pekac za prestrezanje mascobe in soka, ki se cedita iz

mesa.

Kadar pecete meso v pekacu, zagotovite dovolj tekocine, da se meso ne zazge. Med peko
ga obrnite.

Po vsakem pecenju pod Zzarom ocistite pecico in pribor.

Tabela pecenja na zaru-mali zar

Hrana Teza Vodilo Temperatura Cas peéenja
(¢)] (od spodaj) (&) (min)

MESO

Zrezki iz govejega fileja, 180 g/kom 3 230 20-25

roznati

Zrezki iz svinjske 150 g/kom 3 230 25-30

vratovine

Zarebrnice 280 g/kom 3 230 30-35

Klobase za zar 70 g/kom 3 230 20-25

OPECEN KRUH

Toast / 3 230 5-10

Oblozeni kruhki / 3 230 5-10
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Tabela pecenja na zaru-velik Zar

Hrana

MESO

Zrezki iz govejega fileja,

roznati

Zrezki iz govejega fileja,

prepeceni

Zrezki iz svinjske
vratovine

Zarebrnice
Telegji zrezek
Klobase za zar
Mesni sir

RIBE

Rezine lososa
OPECEN KRUH
6 rezin kruha
Oblozeni kruhki

Teza
@

180 g/kom

180 g/kom

150 g/kom

280 g/kom
140 g/kom
70 g/kom
150 g/kom

200 g/kom

Vodilo
(od spodaj)

(ONIREN ON IR CN IR ON|

Temperatura
(6(®)

230

230

230

230
230
230
230

230

230
230

Cas peéenja
(min)

10-15
15-20
15-20

20-25
15-20
10-20
15-20

15-20

1-4
2-5

Kadar pecete meso v pekacu, zagotovite dovolj tekocine, da se meso ne zazge. Med peko

ga obrnite.

Kadar pecete postrvi, jih osusite s papirnato brisaco. V notranjost vstavite zacimbe,
zunanjost ribe pa naoljite in polozite na resSetko. Med peko pod Zarom jih ne obracaijte.

Kadar upotabljate zar (infra grelo), naj bodo vrata pecice vedno
zaprta.

Infra grelo, resetka ter ostali pripomocki v pecici se med peko
Zz zarom oz. infra grelom mocno segrejejo, zato uporabljajte
zascitne rokavice ter posebne klesce za prijemanje mesa.
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VELIKI ZAR + VENTILATOR

S

(

CEZSSs

Hrana

MESO

Raca

Svinjska pecenka
Svinjsko plece
Polovica pis¢anca
Piscanec

Pecenka iz mletega
mesa

RIBE

Postrvi

Teza
@

2000
1500
1500
700
1500
1500

200 g/kom

mesa, rib, zelenjave.

Vodilo Temperatura
(od spodaj) °C)
1 180-200
1 170-190
1 160-180
1 190-210
1 200-220
1 160-180
2 200-220

Pri tem sistemu istocasno delujeta infra
grelo in ventilator. Primeren je za peko

9 (glejte opis in nasvete za ZAR).

Cas peéenja
(min)

90-110
90-120
100-130
50-60
60-80
70-90

20-30
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VROC ZRAK + SPODNJE GRELO ®

=

N

E

it

Delujeta spodnje in okroglo grelo z
ventilatorjem. Sistem je primeren za peko
pic, jabol¢nih pit, sadnih tort.

9 (glejte opis in nasvete za ZGORNJE IN
SPODNJE GRELO.)

Hrana

Sirov kolac, krhko testo
Pica *

Quiche Lorraine (lorenska
pita), krhko testo

Jabol¢ni zavitek, vleceno
testo

50

Vodilo Temperatura Cas peéenja
(od spodaj) °C) (min)
2 160-170 60-70
2 220-230 10-15
1 200-210 50-60
2 180-190 50-60



VROC ZRAK

peciva.

e —

R

Pecenje mesa:

Delujeta okroglo grelo in ventilator.
Ventilator na zadnji steni pecice skrbi za
stalno krozenje vro¢ega zraka okoli mesa ali

Uporabljate lahko posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, gline ali litega Zeleza. Pekaci iz

nerjavnega jekla niso primerni, ker mo¢no odbijajo toploto.

Med peko zagotovite dovolj tekocine, da se meso ne zazge. Meso med peko obrnite. Ce

pecenko pokrijete, bo ostala bolj so¢na.

Hrana Teza Vodilo
(€D) (od spodaj)

MESO

Svinjska pecenka s kozo 1500 1
Piscanec, cel 1500 2
Raca 2000 1
Piscanec, prsi 1000 2
Piscanec z nadevom 1500 1

Temperatura

(o)

170-190
180-200
170-190
190-210
190-210

Cas peéenja

(min)

90-120
70-90
120-150
50-60
110-130
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PecCenje peciva

Priporoceno je predgretje pecice.

Drobno pecivo lahko pecete v nizkih pekacih na vec nivojih (2. in 3.).

Upostevajte, da je lahko ¢as peke pri enakih pekacih razlicen. Morda boste morali zgorniji
pekac izvleci prej kot spodnjega.

Modele vedno postavite na resetko; ¢e uporabljate prilozeni pekac, resetko odstranite.
Drobno pecivo pripravite v enaki debelini, da bo enakomerno porjavelo.

Hrana Vodilo Temperatura Cas peéenja
(od spodaj) o) (min)
PECIVO
Kolac¢ iz umesanega testa 1 160-170 30-40
Kolac¢ s posipancem 2 170-180 25-35
Cespliev kolac¢ 1 160-170 30-40
Biskvitna rulada * 2 170-180 15-25
Sadna torta, krhko testo 1 170-180 50-70
Pletenica, kvaseno testo 2 170-180 35-50
Jaboleni zavitek 2 180-190 50-60
Pica * 2 210-220 15-20
Piskoti, krhko testo * 2 160-170 15-25
Piskoti, brizgano testo * 2 150-160 20-30
Kolacki * 2 150-160 20-30
Drobno pecivo, kvaseno 2 180-190 20-35
Pecivo, listnato testo 2 180-190 20-30
Pecivo, polnjeno s kremo 2 190-200 25-45
ZAMRZNJENA ZIVILA
Jabol¢ni, skutin zavitek 2 180-190 55-70
Pica 2 190-200 20-35
Ocvrt krompir za pecico 2 210-220 25-40
Kroketi za pecico 2 210-220 20-35

Globokega pekaca med pecenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.
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VROC ZRAK ECO eco

Delujeta okroglo grelo in ventilator.
Ventilator na zadnji steni pecice skrbi za
stalno krozenje vro¢ega zraka okoli mesa,
zelenjave ali peciva.

i? St ©

%%Ajﬁ%

Hrana Vodilo Temperatura Cas peéenja
(od spodaj) o) (min)

MESO

Svinjska pec¢enka, 1 kg 1 200-210 110-130

Svinjska pecenka, 2 kg 1 200-210 130-150

Goveja pecenka, 1 kg 1 210-220 100-120

RIBE

Cele ribe, 200/g kos 2 200-210 40-50

Ribji file, 100/g kos 2 210-220 25-35

PECIVO

Brizgani piskoti 2 180-190 20-30

Mali kolacki 2 190-200 30-35

Biskvitna rolada 2 200-210 15-25

Sadna torta, krhko testo 1 190-200 55-65

GRATINIRANE JEDI

Gratiniran krompir 2 190-200 40-50

Lazanja 2 200-210 45-55

ZAMRZNJENA ZIVILA

Pomes frites, 1 kg 2 220-230 35-45

Pis¢ancji medaljoni, 0.7 kg 2 220-230 30-40

Ribje palcke, 0.6 kg 2 220-230 30-40

Globokega pekaca med pecenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.
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SPODNJE GRELO + VENTILATOR (2]

Uporablja se za peko nizko vzhajanega
igm\\l ﬁcg peciva ter vkuhavanje sadja in zelenjave.
H G Uporabljajte 2. vodilo od spodaj in ne
prevec visoke modele, da lahko segreti zrak
:% O %ﬁ¥ 9 krozi tudi po zgornji strani jedi.

7

L o o

VKUHAVANJE

Hrano za vkuhavanje in kozarce pripravite kot obi¢ajno. Uporabljajte kozarce z gumijastim
obrockom in steklenim pokrovom. Ne uporabljajte kozarcev z navojnimi ali kovinskimi
pokrovi ter kovinskih plocevink. Kozarci naj bodo enake velikosti, napolnjeni z enako
vsebino in dobro zaprti.

V globok pekac¢ nalijte 1 liter vro¢e vode (cca 70 °C) in nato vanj postavite 6 kozarcev.
Postavite ga v pecico v 2. vodilo.

Med vkuhavanjem opazujte zZivila in kuhajte, dokler tekocina v kozarcih ne za¢ne vreti-do
pojava mehurckov v prvem kozarcu.

Hrana Vodilo Tempera-  Cas vkuha- Pojav Cas mirova-

(od spodaj) tura vanja mehurckov  nja v pecici
C) (min) (temperatu- (min)
ra/c¢as)

SADJE

Jagode (6x1 1) 2 180 40-60 izklopiti 20-30

Sadje s kosc¢ico 2 180 40-60 izklopiti 20-30

%11

Cezana (6x11) 2 180 40-60 izklopiti 20-30

ZELENJAVA

Kisle kumare 2 180 40-60 izklopiti 20-30

%11

Fizol/korenje 2 180 40-60 120 °C, 60 20-30

©x11) min
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ZAPEKANJE

Med samodejno peko delujejo zgornje grelo
v kombinaciji z infra in okroglim grelom.
Uporablja se za peko vseh vrst mesa.

Kadar pecete na reSetki, jo namazite z oljem, da se meso ne prime nanjo, in jo vstavite v
3. vodilo. V 2. vodilo vstavite pekac za prestrezanje kapljajo¢e mascobe in mesnega soka.
Kadar pecete meso v pekacu, ga vstavite v 2. vodilo.

Hrana Teza
(¢)]
Goveji file 1000
Piscanec, celi 1500
Puran 4000
Svinjska pecenka 1500
Mesna Struca 1000
Teletina 1000
Jagnetina 1000
Divjacina 1000
Riba 1000
Pis¢ancja bedra 1000

Vodilo Temperatura Cas peéenja

(od spodaj) C) (min)
2 170-190 60-80
2 180-200 65-85
2 170-190 150-180
2 170-190 100-120
2 170-190 50-65
2 170-190 70-90
2 180-200 50-70
2 180-200 60-90
2 170-190 40-50
2 190-210 45-55
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VROC ZRAK S PARO

™,

o NSNS
fle——
Hrana Teza

()]
Govedina/stegno 1000
Govedina/pljucni file 1000
Teletina/stegno 1000
Jagnjetina 1000
Perutnina, cela 1500
Perutnina/prsa 1000
Svinjina/file 1000
Ribe 200 g/kom
Krompir 1000
Krompir z brokolijem 1000
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vodo.

Vodilo
(od
spodaj)

1
1
1

NN

Intenziteta
pare

—=

NN W

on] [en] [2in
|\!7--| |\!7--| |\!7--
3 1

Tempera-
tura
(§(9)

170-190
180-200
180-200
180-200
180-200
180-200
180-200
190-210
190-210
180-200

2

Voda iz parnega generatorja prehaja v
pecico v obliki pare. Zraven deluje tudi
okroglo grelo z ventilatorjem, ki poskrbi za
stalno krozenje vro¢ega zraka in pare.

9 Rezervoar za vodo napolnite s svezo

pecenja
(min)
80-110
50-70
80-110
60-90
65-85
50-60
50-70
25-35
45-60
35-50



PARA %1

Voda iz parnega generatorja prehaja v
pecico v obliki pare.

L.

9 Rezervoar vode napolnite s svezo vodo.

(2]

;tA W

| a———

Meso
Hrana Teza Vodilo Temperatura Cas peéenja
(@ (od spodaj) 0 (min)
Kislo zelje in klobasa 700 2 100 30-40
Goveji zrezek 1000 2 100 40-50
Piscancje prsi 1000 2 100 20-30
Kozice 1000 2 100 20-30
Ribji file 500 2 80 15-20
Ribji zrezek 500 2 80 20-25
Cela riba 400 2 100 20-30
Dagnje 1000 2 100 15-20
Frankfurtska klobasa 1000 2 85 10-15

57

794444



la2247A

Zelenjava

Hrana

Strogji Fizol

Fizol v zrnju
Grah

Cvetaca cela
Cvetaca narezana
Brokoli cel
Brokoli narezan
Korencek cel
Korencek narezan
Koruza

Cicerika
Koromac
Koleraba

Rdeca pesa cela
Paprika

Radi¢

Brsti¢ni ohrovt
Belusi

Spinaca

Blitva

Mesana zelenjava
Zelje

Kitajsko zelje
Jajcevci

Bucke

Cel krompir

Narezan krompir
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Teza
(@

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
500
500
500
500
500
500

Razmer-
je zivilo:
tekocina

/
1.2

~

I R R R R R T e e R R R R S R T R T T T T

Vodilo
(od spo-
daj)

2

NN NN DN DN DN DN DN DN DD DN DNDDNDDNDDNDDNDDNDDNDDNDDNDNDNDNDN

Tempera-
tura
(§1®)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

pecenja
(min)
55-65
90-100
20-25
25-35
15-25
20-30
15-25
25-35
20-30
25-35
85-95
15-25
25-35
65-75
15-20
15-20
20-30
15-25
10-15
15-20
25-35
35-45
30-40
10-20
10-20
30-40
25-35



Testenine/riz/zitarice

Hrana

Beli riz
Rjavi riz
Rizota
Testenine

Polnozrnate
testenine

Proso
Njoki
Cmoki
Torteline
Kuskus

Ravioli

Sladice

Hrana

Taljenje cokolade *
Strjevanje zelatine *
Mlecni riz

Kvaseno testo

Karamelna krema

* Pokrij posodo s pokrovom ali folijo

Jajéne jedi

Hrana

Mehko kuhana jajca
Trdo kuhana jajca
Zakrknjena jajca
Vmesana jajca

Omleta s slanino

Teza
9

200
200
Recept
200

200

250
500
500
500
500
500

Teza
()]

200
1 zavoj
Recept
Recept
Recept

Teza
(¢))
200
200
200
200

Recept

Razmer- Vodilo Tempera-
je zivilo: (od spo- tura
tekocina daj) o)
1.2 2 100
1.2 2 100
1.2 2 100
1.2 2 100
1.2 2 100
11 2 100
/ 2 100
/ 2 100
/ 2 100
11 2 100
/ 2 100
Razmer- Vodilo Tempera-
je zivilo: (od spo- tura
tekocina daj) (&)
/ 2 50
/ 2 50
1:4 2 100
/ 2 40
/ 2 100
Vodilo Temperatura
(od spodaj) (°C)
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100

Cas
pecenja
(min)
25-35
55-65
30-40
15-25

15-25

25-35
15-25
15-25
20-30
15-20
15-20

Cas
pecenja
(min)
20-30
15-20
30-40
25-35
40-50

Cas peéenja
(min)

10-15
15-20
13-17
10-15
15-20
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Sadje

Hrana Teza Vodilo Temperatura Cas peéenja
(@ (od spodaj) (§(®) (min)
Jabol¢ne rezine 500 2 100 5-15
Mareli¢ne rezine 500 2 100 5-15
Ceénje 500 2 100 10-15
Kosmulje 500 2 100 5-15
Hruska kosi 500 2 100 5-15
Slive 500 2 100 5-15
Rabarbara 500 2 100 5-15
Nektarine 500 2 100 5-10
Odtajanje
Hrana Teza Vodilo Temperatura  Cas odtajanja
@ (od spodaj) (&) (min)
Meso zamrznjeno 500 2 50 40-50
Eaext;n'J”eana 1500 2 50 50-60
o gza/rﬂgzsnje”e' 1000 2 50 35-45
Sadnje zamrznjeno 500 2 50 10-20
ZENZAEN 1000 2 60 45-60

pripravljen obrok

- @D

9 Za osusitev notranjosti pecice nastavite vroci zrak in spodnje grelo ® na170°Cza s
minut. Po koncu programa pustite vrata pecice odprta vsaj 2 minuti, da odstranite nastalo
paro ter omogocite, da se notranjost aparata osusi.
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MIKROVALOVI -~

Uporablja se za odtajanje, pogrevanje in
kuhanje zivil.

Stopnje moci: 90, 180, 360, 600, 750 in
1000 W.

o Stekleni pekac vstavite v 1. vodilo.

Odtajanje

Mleto meso ** 500 90 35-45

Meso v kos¢kih ** 500 90 20-30

Zrezki ** 500 90 20-30

Meso v kosu ** 1000 90 70-80

Perutnina, porcije ** 500 90 25-35

Riba ** 200 90 15-20
PECVO

Kruh ** 1000 90 20-25

Zemlje ** 500 90 10-15

Potica ** 500 90 15-25

Sadni kola¢ ** 500 90 15-25
SADJEINZELENJAVA

Sadje 500 90 15-25

Zelenjava 500 90 20-30

** Na polovici postopka zivilo obrnite.
Posamezne kose locite med sabo. Po koncu postopka pustite Zivilo na sobni temp. 10-20
min, da se temperatura v notranjosti zivila stabilizira.

6
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Pogrevanje

Zrezki 300 g 600 3-5
Riba 200 g 600 3-5
MesSana zelenjava * 500 g 600 3-5
Priloge * 500 g 600 3-5
Omake * 500 g 600 2-4
Juhe/enclonénice * 5dl 750 2-4
Pica 500 g 600 2-4
Pis¢ancji medaljoni 500 g 600 2-4
Oblozeni kruhki / 600 2-4
Pokovka 90 g 1000 2-4
Taljenje ¢okolade 100 g 600 2-4
Mehc¢anje masla 250 g 180 2-4
Otroska steklenicka 2dl 360 3-4
Otroska hrana 4 dl 180 2-3
PUACA
Voda 2dl 1000 1-2
Kava 2dl 1000 1-2
Kuhano vino 2dl 1000 1-2
Mleko 2dl 1000 1-2

* Med pogrevanjem hrano veckrat pomesaijte.
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Kuhanje
Pri kuhanju mesa in zelenjave priporo¢amo uporabo steklene posode s pokrovom.
Stekleno posodo postavite na steklen pekac, ki je na 1. vodilu.

Pis¢ancja bedra ** 1000 600 20-30
Pis¢ancje peruti ** 1000 600 15-25
Pis¢anec v omaki * 500 1000 15-25
Piscanec - cel ** 1500 600 45-60
Svinjska pecenka ** 1000 600 45-60
Svinjski kotlet ** 500 750 25-35
Zrezki ** 500 1000 10-20
Mesna Struca 700 600 25-35
Mesne kroglice * 1000 1000 10-20
Riba ** 200 600 15-20
sLADICE
Cokoladni souffle 6 360 12-17
Skutin narastek stekleni pekac 750 15-20
Sadna kasa stekleni pekac 750 12-17
Jajéna krema stekleni pekac 360 23-28
ZELENJAVA
Krompir 500 1 Zlica vode/100 g 1000 13-18
Jajcevci 500 1 Zlica vode/100 g 600 13-18
Bucke 500 1 zlica vode/100 g 360 10-15
Korenje 500 1 Zlica vode/100 g 1000 10-15
Cebula 200 1 Zlica vode/100 g 1000 5-10
Strogji fizol 500 1 Zlica vode/100 g 750 10-15
Brokoli 1000 1 Zlica vode/100 g 750 10-15
Paprika 500 1 Zlica vode/100 g 1000 8-13
Cvetaca 1000 1 Zlica vode/100 g 750 18-23
Por 200 1 zlica vode/100 g 1000 10-15
Brsti¢ni ohrovt 500 1 Zlica vode/100 g 1000 10-15
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Sampinjoni 1 Zlica vode/100 g 1000 10-15
Belusi 500 1 Zlica vode/100 g 750 5-10
Grah 500 1 Zlica vode/100 g 750 25-30
Zelje 500 1 Zlica vode/100 g 750 15-20
PRILOGE
Riz 200 voda v razmerju 1.2 750 15-20
Testenine 200 voda v razmerju 1:2 750 10-15
Polnozrnate testenine 200 voda v razmerju 1.2 1000 10-15
Ovseni kosmici 500 voda v razmerju 1.2 1000 5-10
Rjavi riz 200 voda v razmerju 1.2 750 25-30
Rizota 500 voda v razmerju 1.2 750 20-25
Kuskus 250 voda v razmerju 1.2 1000 3-8
Polenta 250 voda v razmerju 1.3 1000 5-10
Proso 250 voda v razmerju 1.3 1000 10-15
ZAMRZNJENAZIVILA

Mesna Struca 700 600 35-45
Piscanec - cel ** 1500 600 55-65
Svinjska pecenka ** 1000 600 50-60
Pis¢ancji medaljoni ** 500 750 10-15
MeSana zelenjava * 500 750 10-20
Riba ** 200 600 10-15

* Med pogrevanjem hrano veckrat pomesajte.
** Na polovici postopka zZivilo obrnite.
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Hrana

Perutnina
Perutnina
Pis¢ancja bedra
Raca

Perutnina -
perutnicke

Teza
()
1000
Polovica
1000
1500

500

Pri tem sistemu hrano pripravite s
kombinacijo mikrovalov in zara.

Stopnje moci: 90, 180, 360, 600W

o Stekleni pekac vstavite v 1. vodilo

Moc¢ Temperatura Cas peéenja
W) (G(®) (min)
360 200-220 35-45
360 190-200 25-35
600 190-200 20-30
360 190-200 45-60
600 190-200 15-20

71{"

VROCI ZRAK + MIKROVALOVI £S
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ZAR + VENTILATOR + MIKROVALOVI

Ta sistem uporablja kombinacijo mikrovalov
ter zara z ventilatorjem, zato je ¢as kuhanja
krajsi.

Stopnje moci: 90, 180, 360, 600W.

o Stekleni pekac vstavite v 1. vodilo.

Hrana Teza Mo¢ Temperatura Cas peéenja
(@ W) (§(9) (min)
MESO
Telecja pecenka 1500 360 180-190 70-90
Jagnijetina - rebra 1500 360 180-190 50-60
Pecenka iz mletega 1000 360 180-190 40-50
mesa
Perutnina - prsi 500 360 180-200 25-35
Racja prsa 1000 360 200-210 25=35
Svinjska pecenka 1500 600 180-190 60-80
Pecena govedina 1500 600 180-190 60-80
Pis¢anec, celi 1500 360 200-210 45-60
Pis¢anec, polovica 1500 360 200-210 35-45
Pis¢anec, bedra 1000 360 200-210 35-45
PECIVO
Zavitek - sladek / 600 180-200 15-20
ZELENJAVA
Kaneloni / 600 180-200 15-20
Ukrajinske sarmice / 750 180-200 25-35
Gratiniran krompir 800 600 180-200 25-35

Pri uporabi sistemov z mikrovalovi ne uporabljajte kovinskih
pripomockov ali posode.

Ne uporabljajte predgretja pecice.
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CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Pred cCis¢enjem izklopite aparat z elektricCnega omrezja in

pocakajte, da se ohladi.
Ciséenja in vzdrzevanja aparata ne smejo opravljati otroci brez

ustreznega nadzora!

Aluminizirane povrsine aparata

Aluminizirane dele aparata Cistite s tekoc¢imi Cistili, ki so namenjena za cis¢enje teh povrsin
in ne puscajo raz. Cistilo nanesite na mokro krpo in oc&istite povrsino ter sperite z vodo.
Cistila ne nanasajte neposredno na povrsino.

Ne uporabljajte grobih cistil in gobic, ki pusc¢ajo raze.

Opomba: Povrsina ne sme priti v stik z razprsili za ¢isc¢enje pecice, ker se lahko vidno in
trajno poskoduje.

Sprednja stran ohiSja iz nerjavne plocCevine

(odvisno od modela)

Povrsino Cistite samo z blagim cistilom (milnica) in mehko gobico, ki ne pusca raz. Ne
uporabljajte grobih cistil ali Cistil, ki vsebujejo topila, ker lahko z njimi poskodujete povrsino
ohisja.

Lakirane povrsine in deli iz umetnih mas

(odvisno od modela)

Gumbov, rocajev vrat, nalepk in napisne tablice ne Cistite z grobimi Cistili in Cistilnimi
pripomocki, ki puscajo raze, ¢istili na osnovi alkohola ali Cistiim alkoholom.

Madeze takoj odstranite z mehko krpo in vodo, da ne pride do poskodb na povrsini.
Uporabite lahko tudi Cistila in ¢istilne pripomocke, namenjene za tovrstne povrsine; pri tem
upostevajte napotke proizvajalcev cistil.

9 Aluminizirane povrsine ne smejo priti v stik z razprsili za ¢isc¢enje pecic, ker jih vidno in
trajno poskodujejo.

Vrata aparata
Vrata so fiksno pritrjena na aparat in jih ne smete odstraniti. Prav tako ni dovoljeno
razstavljanje vrat ali posegi v vrata.

<
<
<
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KLASICNO CISCENJE PECICE

Za Ciscenje trdovratne umazanije v pecici lahko uporabite obicajen postopek cis¢enja (s
Cistili oz. razprsilom za pecico); po taksSnem cisc¢enju temeljito izperite ostanke cistil.

Pecico in dele pribora ocistite po vsaki uporabi, da se umazanija ne zapece. Masc¢obo
najlaze odstranite s toplo milnico, ko je pecica sSe topla.

Za trdovratno ali zelo mo¢no umazanijo uporabite obicajna cCistila za pecice. Pecico
temeljito izperite s ¢isto vodo, da odstranite vse ostanke &istil.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih Cistil, grobih sredstev za ¢is¢enje, grobih gobic,
odstranjevalcev rje in madezev.

Pribor (pekace, resetke ...) pomijte z vroco vodo in pomivalnimi sredstvi.

Pecica, notranja stran pecice in pekaci so prevleceni s posebnim emajlom, ki ima gladko in
odporno povrsino. Ta posebna plast omogoca lazje Cis¢enje pri sobni temperaturi.
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PROGRAM CISCENJA PECICE S PARO

Pred vsakim zagonom programa cis¢enja iz notranjosti pecice odstranite vecjo vidno
umazanijo in ostanke hrane.

Napolnite rezervoar za vodo in nastavite program za ciscenje pecice.

Dodatno 09:04| V osnovnem meniju
izberite Dodatno
Cistenje s in Cis&enje s paro.
paro Izbiro potrdite s
pritiskom na GUMB.
Dodatno | Cigéenje s paro 09 04| Pritisnite tipko

START.

Po izteku programa pocakajte, da se pecica ohladi do te mere, da lahko varno ocistite
pecico.

Po koncu programa se madezi na emajlu pecice zmehcajo, kar omogoci lazje ciscenje.
Madeze obrisite z vlazno krpo.

'9' V primeru neuspesnega cis¢enja (pri trdovratnejsi umazaniji) ponovite postopek
ciscenja.

Program cis¢enja uporabljajte, ko je pecica popolnoma ohlajena.

<
<
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CISCENJE PARNEGA SISTEMA

Cisecenje je odvisno od kategorije trdote vode.

Trdota vode °N

Mehka 0-3 dH
Rahlo trda 3-7 dH
Srednje trda 7-14 dH
Trda 14-21 dH
Zelo trda >21 dH

Predvidena poraba
litrov vode pred
dekalcinacijo

50
40
35
30
25

St. obarvanih értic
na listicu
4 zelene crtice
1 rdeca crtica
2 rdeci crtici
3 rdedi Crtici
4 rdece crtice

Priporo¢amo uporabo dekalcinacijskega sredstva, za katerega zagotavljamo kakovostno

CisCenje parnega sistema aparata.

Na prikazovalniku se prikaze napis : "Prosimo izvedite postopek za odstranjevanje

vodnega kamna'.

1. V rezervoar za vodo dodajte dekalcinacijsko sredstvo.

2.Postopek odstranjevanja vodnega kamna je v teku.

3.Postopek odstranjevanja vodnega kamna je koncan. Prosim, odlijte tekocino, izplahnite
rezervoar in nalijte sveZzo vodo za postopek izpiranja.

4.Postopek izpiranja je konc¢an. Ocistite rezervoar in obrisite pecico.

O¢istite tudi filtrirno peno (gl. poglavje CISCENJE FILTRIRNE PENE).
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CISCENJE FILTRIRNE PENE

9 Ob vsakem ¢is¢enju rezervoarja vode in odstranjevanju vodnega kamna ocistite tudi
filtrirno peno.

”\‘ Dovodno cev s filtrirno peno ocistite
@ ]“ pod tekoco vodo. Peno izperite do
= =) /\‘ Cistega, tako da na njej ni vidne necistoce.
ﬁ ‘ ]I‘% Tako zagotovite pravilno delovanje aparata

in ohranite svez okus in vonj jedi.

2. Ce se filtrirna pena sname z dovodne
cevi, jo nataknite nazaj, in sicer do dveh
tretjin njene skupne globine.

2/3
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ODSTRANJEVANUJE IN CISCENJE ZICNIH

VODIL

Vodila cCistite samo z obi¢ajnimi Cistili.

1 Odlvijte vijak. Uporabite izvijac.

Pazite, da se distan¢niki, ki so na zZi¢nih
vodilih, ne izgubijo. Po ¢is¢enju jih morate
ponovno namestiti, sicer se lahko pojavi
iskrenje.

72

Vijake na vodilih je treba po ¢is¢enju ponovno trdno priviti z
izvijacem.

Pri ponovnem namescanju zi¢nih vodil, bodite pozorni, da jih
namestite na isto stran, iz katere ste jih odstranili.



MENJAVA ZARNICE

Zarnica je potrosni material in garancija za njo ne velja. Pred menjavo Zarnice odstranite
pekace, resetko in vodila.

V pecico je vgrajen halogenski svetlobni vir.
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske ucinkovitosti (G).

Uporabite krizni izvijac¢. (Halogenska zarnica: G9, 230 V, 25 W)

O dvijte stiri vijake na pokrovu.
Odstranite pokrov in steklo.

|zvlecite halogensko zarnico in jo
zamenjajte z novo.

% Uporabljajte zas¢ito, da se ne opecete.

9 Na pokrovu je tesnilo, ki ga ne smete
odstraniti in ki ne sme odstopiti od pokrova.
Tesnilo se mora pravilno nalegati na steno
pecniskega prostora.

Vijake na pokrovu je treba ponovno trdno priviti z izvijacem,
sicer se lahko pojavi iskrenje.
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TABELA MOTENJ IN NAPAK

|zklopite aparat z elektricnega omrezja za nekaj minut
(izklopite varovalko ali glavno stikalo), nato ga ponovno
priklopite na omrezje in vkljucite pecico.

Pokli¢ite servisno sluzbo.

Zamenjava zarnice v pecici je opisana v poglavju
CISCENJE IN VZDRZEVANJE.

Ali ste pravilno nastavili temperaturo in sistem grel?
Ali so vrata pecice zaprta?

Prislo je do napake delovanja elektronskega modula.
|zklopite aparat z elektricnega omrezja za nekaj minut,
nato ga ponovno priklopite na omrezje in nastavite tocen
dnevni Cas.

Ce je napaka $e vedno prikazana, pokli¢ite servisno
sluzbo.

Preverite kolicino vode v rezervoarju

Prenizek nivo vode v rezervoarju

Preverite, ¢e so priklju¢ne cevke na zadnji strani
rezervoarja prehodne in ¢e so luknjice morda zamasene.
Preverite, ¢e so vsi pokrovi lu¢k dobro privijaceni in ¢e
imajo vodila na sebi vse distancnike.

Preverite, e so vodila v aparatu pravilno postavljena.

Ce motnje kljub upostevanju zgornjih nasvetov niste uspeli
odpraviti, poklicite pooblasc¢eni servis. Odprava okvar oz.
reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne prikljucitve ali uporabe
aparata, niso predmet garancije. Stroske popravila v tem primeru
krije uporabnik.

Pred zacetkom popravila morate aparat izkljuciti z elektricnega
omrezja (z izklopom varovalke ali izvlekom priklju¢ne vrvice iz
vtic¢nice).
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ODLAGANJE

Embalaza izdelkov je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih je
mogoce brez nevarnosti za okolje ponovno predelati (reciklirati),
deponirati ali uniciti. V ta namen so embalazni materiali tudi
ustrezno oznaceni.

Simbol na izdelku ali njegovi embalazi oznacuje, da z izdelkom ni
dovoljeno ravnati kot z obic¢ajnimi gospodinjskimi odpadki. 1zdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektri¢ne in
elektronske opreme.

S pravilnim nacinom odstranjevanja oz. odlaganja izdelka boste
pomagali prepreciti morebitne negativne posledice in vplive na
okolje ter zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejse informacije

o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojni krajevni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluzbo ali trgovino,
kjer ste kupili izdelek.

Pridruzujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v navodilih za uporabo.
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