
PODROBNÝ NÁVOD
NA POUŽITIE 

SPOTREBIČA

SK



Spotrebič je určený len na domáce použitie. Neperte v ňom 

bielizeň označenú ako nevhodná pre pranie v práčke.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom: 

 Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

 Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

 Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom 

 Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo popálenia           

 Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokvny. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím práčky si pozorne prečítajte návod na 
použitie.

Nepoužívajte práčku bez toho, aby ste si prečítali a 
pochopili tento návod na použitie.

Tento návod na použitie sa dodáva s rôznymi modelmi 
práčok. Preto môže obsahovať opisy nastavení alebo 
príslušenstva, ktoré nie je súčasťou vašej práčky.

Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné 

použitie práčky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo 

spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod majte vždy po 

ruke blízko práčky.

Návody na použitie sú dostupné aj na našej webovej stránke 

www.gorenje.com.

Spotrebič je určený len na domáce použitie. Ak sa práčka 

používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na 

účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak 

práčku používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná 

doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si 

vyžaduje príslušný zákon.
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Postupujte podľa pokynov pre správnu inštaláciu práčky 

Gorenje a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri 

kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE«).

Pripojenie k vode a zdroju napájania môže vykonať iba 

príslušne vyškolený technik alebo odborník.

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo 

výkonnosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Aby ste predišli nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel 

môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo oprávnená 

osoba.

Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, 
kým nedosiahne teplotu miestnosti.

V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené 

oprávnenými výrobcami.

V prípade nesprávneho pripojenia práčky, jej nesprávneho 

použitia alebo vykonávania servisu neoprávnenými osobami 

bude náklady za akékoľvek poškodenie niesť používateľ, 

keďže škody takéhoto typu záruka nepokrýva.

Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej 

šnúry.

Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou externého 

spínacieho zariadenia, ako napríklad časovača programov, 

alebo pripojiť k sieti, ktorý dodávateľ elektrickej energie 

pravidelne zapína a vypína.
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Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci 

strojček alebo fén.

Zásuvka musí byť bezpečne uzemnená, prívod vody by mal 

byť neobmedzený.

Práčku neinštalujte do miestnosti, v ktorej môže teplota 
klesnúť pod 5°C, pretože súčasti práčky sa môžu v prípade 

zamrznutia vody poškodiť.

Práčku umiestnite na rovný a pevný (betónový) podklad.

Ak je práčka umiestnená na vyvýšenej pevnej základni, musí 

sa zabezpečiť proti prevráteniu.

Pred prvým použitím práčky odstráňte blokovacie tyče, 
pretože ak zapnete zablokovanú práčku, môže to spôsobiť 

vážne škody (pozri kapitolu »INSŤALÁCIA A PRIPOJENIE/ 

Odstránenie blokovacích tyčí«). V prípade takýchto škôd je 

záruka neplatná!

Pri pripájaní práčky k prívodu vody použite dodanú 

prívodovú hadicu a tesnenia. Tlak vody musí byť v rozmedzí 

od 0,1 – 1 MPa (1-10 bar; 1–10 kp/cm2 ; 10–100 N/cm2).

Na pripojenie práčky k prívodu vody vždy používajte novú 

prívodovú hadicu, nikdy nepoužite prívodovú hadicu 

opakovane.

Koniec odtokovej hadice by mal dosiahnuť do 

odvodňovacieho potrubia.
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Pred spustením cyklu prania zatlačte dvierka na označenom 

mieste, až kým sa nezacviknú. Dvierka sa nedajú počas 

prania otvoriť.

Pri prvom praní odporúčame odstrániť akékoľvek nečistoty 

z práčky pomocou programu Steril Tub (pozri TABUĽKU 

PROGRAMOV).

Po skončení pracieho cyklu zatvorte vodovod a zástrčku 
práčky vytiahnite zo zásuvky.

Práčku používajte len na pranie bielizne tak, ako je opísané v 

tomto návode. Práčka nie je určená na chemické čistenie.

Používajte len prostriedky na pranie a starostlivosť o 

bielizeň. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody 

alebo zafarbenie tesnení a plastových súčastí spôsobené 

nesprávnym použitím bielidiel alebo farbív.

Pri odstraňovaní vodného kameňa používajte len 

prostriedky s pridanou ochranou proti korózii. Dodržiavajte 

pokyny výrobcu. Odstraňovanie vodného kameňa ukončite 

viacerými cyklami oplachovania alebo spustením Steril tub 

(Samočistiaceho programu), aby ste z práčky odstránili 

akékoľvek zvyšky kyseliny (napr. octu a pod.).
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  Nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, 

pretože existuje riziko vytvárania toxických plynov, ktoré 

môže poškodiť práčku a spôsobiť vznietenie alebo výbuch

Počas prania sa neuvoľňujú žiadne strieborné ióny.

Práčka nie je určená na použitie osobami (vrátane detí) s 

fyzickým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami s 

nedostatkom skúseností a znalostí. Tieto osoby by mali 

byť poučené o použití práčky osobou zodpovednou za ich 

bezpečnosť

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie 

odchýlky farieb, zvýšený hluk, ktorý je spôsobený vekom 

spotrebiča a ktorý neovplyvňuje jeho funkčnosť, a estetické 

chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a 

bezpečnosť spotrebiča.
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BEZPEČNOSŤ DETÍ
Pred zatvorením dvierok práčky a spustením programu sa 

uistite, že sa v bubne nenachádza nič iné okrem bielizne 

(napr. že do bubna práčky nevliezlo dieťa a nezatvorilo 

dvierka zvnútra).

Prací prostriedok a aviváž udržiavajte mimo dosahu detí.

Aktivujte detskú zámku. Pozri kapitolu »VÝBER 

NASTAVENÍ/Detská zámka«.

Nedovoľte deťom mladším ako tri roky, aby sa k 
spotrebiču priblížili bez neustáleho dozoru.

Práčka je vyrobená v súlade s príslušnými 
bezpečnostnými normami.
Túto práčku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so 

zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi

schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak 

majú počas používania pri sebe dozor alebo ak im

boli poskytnuté príslušné pokyny ohľadom bezpečného 

používania spotrebiča a ak si uvedomujú možné riziká 

nesprávneho používania. So spotrebičom sa deti nesmú 

hrať. Deti nesmú práčku čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez 

dozoru.
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NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA   

Pri vyšších teplotách prania sa sklo dvierok zahreje. Dávajte 

pozor, aby ste sa nepopálili. Deti sa nesmú v blízkosti skla 

dvierok hrať.

OCHRANA PRED PRETEČENÍM (PRI ZAPNUTEJ 
PRÁČKE)   

Ak hladina vody v spotrebiči stúpne nad bežnú úroveň,

aktivuje sa ochrana pred nadmernou hladinou vody. Táto 

ochrana vypne prívod vody a začne vodu čerpať. Program 

sa preruší a na displeji sa zobrazí chyba (pozri TABUĽKU 

PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).

PREPRAVA/PREPRAVA PO INŠTALÁCII
Ak chcete práčku po inštalácii premiestniť, mala by sa 

zablokovať pomocou aspoň jednej blokovacej tyče (pozri 

kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Premiestnenie a 

preprava«). Pred vložením blokovacích tyčí odpojte práčku zo 

siete!

Spotrebič neumiestňujte za uzamykateľné či posuvné dvere 

alebo dvere, ktoré majú pánty na opačnej strane ako ich má 

spotrebič. Spotrebič v miestnosti nainštalujte tak, aby sa jeho 

dvierka mohli vždy voľne otvárať.

Nikdy neblokujte odvzdušňovací otvor.

Neumiestňujte spotrebič na koberec s dlhými vláknami, 

pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.
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Spotrebič nepripájajte ku komínu alebo potrubiu, ktoré sa 

používa aj na odvádzanie spalín zemného plynu alebo iných 

palív z ďalších spotrebičov.

Z+Vzduch okolo spotrebiča nesmie obsahovať prachové 
častice. Miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný, 
musí byť dobre vetraná, aby sa zabránilo spätnému 

prúdeniu plynov, ktoré vypúšťajú plynové spotrebiče s 

otvoreným ohňom (napr. kozub).

Okolo spotrebiča sa nesmú hromadiť vlákna.

Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne, ktorá nebola 

vypraná.

Bielizeň so škvrnami od oleja, acetónu, alkoholu, ropných 

produktov, odstraňovača škvŕn, terpentínu, vosku a 

prostriedku na odstraňovanie vosku, musí byť (pred 

sušením) najskôr opratá v práčke v teplej vode s čistiacim 

prostriedkom.

Kusy bielizne, ktoré obsahujú latex, gumové časti, 

sprchovacie čiapky, kúpacie čiapky či bielizeň alebo poťahy s 

penovou gumou, sa nesmú sušiť v spotrebiči.

Aviváž a podobné výrobky používajte v súlade s pokynmi 

výrobcu.

 Z vreciek musia byť odstránené všetky predmety ako sú 

zapaľovače, zápalky ...
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OPIS SPOTREBIČA 

ZADNÁ STRANA

1 Prívodová hadica

2. Napájací kábel

3. Odtoková hadica

4. Nastaviteľné nožičky

5. Blokovacie tyče

PREDNÁ STRANA

1 Tlačidlo on/off a štart/pauza 

2. Ovládacia jednotka

3. Ovládač programov

4. Dávkovač

5. Dvierka

6. Typový štítok

7. Kryt filtra čerpadla

34 2

5 76

1

2

1
3

5

4
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Typový štítok

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Typový štítok so základnými informáciami o práčke je umiestnený na prednej strane otvoru na 

dvierka (pozri kapitolu »OPIS SPOTREBIČA«).

Maximálna náplň práčky 8 kg 10 kg

Maximálna náplň sušičky 5 kg 7 kg

Šírka 595 mm 595 mm

Výška 845 mm 845 mm

Hĺbka práčky (a) 610 mm 660 mm

Hĺbka pri otvorených dvierkach (b) 1050 mm 1100 mm

Hmotnosť práčky X kg (v závislosti od modelu)

Menovité napätie Pozri typový štítok.

Menovitý výkon Pozri typový štítok.

Pripojenie Pozri typový štítok.

Tlak vody Pozri typový štítok.

Prúd Pozri typový štítok.

Frekvencia Pozri typový štítok.

Drying Capacity: Xkg (1700W)   IPX4

Washer-dryer

10A/220-240V~  50Hz

Washing Capacity: Xkg  (2000W)

1400rpm/min

Art. No.: XXXXXX

Model: XXXXX
Type: XXXXXXX
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OVLÁDACIA JEDNOTKA

1 OVLÁDAČ PROGRAMOV

1
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8 TLAČIDLO START/
PAVZA 

Toto tlačidlo použite na 

spustenie alebo prerušenie 

programu.

Pri spúšťaní alebo počas pauzy 

bude svetielko blikať; keď sa 

program spustí bude svietiť 

neprerušovane.

9 TLAČIDLO ON/OFF  

4 SPIN (RÝCHLOSŤ 

ODSTREĎOVANIA/ 

VYPÚŠŤANIE VODY/

ZASTAVENIE ČERPADLA)

Možnosť pre nastavenie 

rýchlosti odstreďovania

5 PREWASH (PREDPRANIE) 

INTENSIVE (INTENZÍVNE 

PRANIE)

6 DRY LEVEL (ÚROVNE 

SUŠENIA)

7 DELAY (ODLOŽENÝ 

ŠTART)

2  TEMP. (TEPLOTA 

PRANIA)

Možnosti nastavenia teploty

2 + 3 CHILD LOCK 
(DETSKÁ 

ZÁMKA  )

3 RINSE ( PLÁKANIE)

3 + 4 MUTE 
(VYPNUTIE 

ZVUKU  )

2 43 5 6 7 8 9
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INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

 Odstráňte všetky obaly (pozri kapitolu » LIKVIDÁCIA «). Pri odstraňovaní obalu dávajte pozor, aby 

ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom. Obalový materiál (plastové vrecká, iné plastové diely 

atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.

Uistite sa, že spotrebič  nie je poškodený. Ak máte podozrenie, že je spotrebič poškodený, 

nepoužívajte ho a okamžite kontaktujte servis.

Spotrebič sa dodáva so súpravou na montáž, ktorá obsahuje:

• Návod na použitie,

• záručný list,

• 4 plastové zátky,

• kľúč,

• prívodnú hadicu,

• držiak odtokovej hadice a

• spodný kryt spotrebiča. 

Uistite sa, že všetko vyššie uvedené je dodané.
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1 Posuňte hadice 

a s príslušným 

kľúčom odskrutkujte 

4 skrutky na zadnej 

strane spotrebiča 

otáčaním proti smeru 

hodinových ručičiek, 

ako ukazuje šípka. 

Povoľte ich približne 

30 mm (nie úplne).

2 Všetky 4 

prepravné 

skrutky vytiahnite v 

horizontálnom smere.

3 Prepravné skrutky 

vytiahnite spolu s 

gumovou a plastovou 

časťou.

4 Plastové zátky 

vložte do 

otvorov, v ktorých boli 

prepravné skrutky. 

Plastové zátky sú 

dodané vo vrecku s 

návodom na použitie 

(súprava na montáž). 

ODSTRÁNENIE BLOKOVACÍCH TYČÍ

 Pred prvým použitím spotrebiča musíte odstrániť blokovacie tyče. Zablokovaná práčka sa 

môže pri prvom zapnutí poškodiť. V prípade takýchto škôd je záruka neplatná

 Prepravné skrutky si odložte pre prípad, že  budete spotrebič znovu prepravovať (opätovnú 

inštaláciu prepravných skrutiek vykonajte podľa uvedeného postupu, iba v opačnom poradí).
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PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

 Ak chcete po inštalácii práčku premiestniť, prepravné poistky a aspoň jednu blokovaciu tyč 

musíte opäť nainštalovať, aby sa zabránilo poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií 

(pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie blokovacích tyčí«). Ak ste prepravné 

poistky a blokovacie tyče stratili, môžete si ich objednať od výrobcu.

 Po preprave by ste mali práčku nechať v pokoji stáť najmenej dve hodiny predtým, ako ju 
zapojíte do siete, aby mohla dosiahnuť izbovú teplotu. Inštaláciu a pripojenie spotrebiča by 
mal vykonať vyškolený technik.

 Pred pripojením práčky si pozorne prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na 
opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky.
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 Nesprávne vyrovnanie práčky s nastaviteľnými nožičkami môže spôsobiť vibrácie, pohyb 

spotrebiča v priestore a hlučnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie práčky nepodlieha záruke.

 Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o 

dôsledok nesprávnej inštalácie.

1 Práčku v 

pozdĺžnom a

p
riečnom smere 

narovnajte 

otáčaním 

nastaviteľných 

nožičiek. Nožičky 

umožňujú vyrovnanie o 

+/- 2 cm.

2 Po nastavení 

výšky nožičiek 

pevne utiahnite poistné 

matice pomocou kľúča 

otáčaním smerom k 

spodnej strane práčky  

oziroma protimatice)  

(pozri obrázok)..

VÝBER MIESTNOSTI

 Podlaha, na ktorej je umiestnená práčka, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, 

v opačnom prípade sa môže práčka šmýkať. Vyčistite tiež spodok nastaviteľných nožičiek.

 Práčka musí byť vyvážená a stáť na stabilnom a pevnom podklade. Spotrebič odporúčame 

nainštalovať do rohu miestnosti.

V prípade, že podlaha nie je rovná, nepodkladajte pod nožičky kartón, drevo alebo akýchkoľvek iné 

materiály, ale spotrebič vyrovnajte pomocou nastaviteľných nožičiek.

 Uistite sa, že nie sú zablokované vetracie otvory spotrebiča.

 Neodporúčame spotrebič inštalovať v miestnosti s vysokou vlhkosťou.

 V blízkosti spotrebiča neskladujte horľavé látky.

NASTAVENIE NOŽIČIEK SPOTREBIČA

Použite vodováhu a skrutkovač.
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NASTAVENIE SPODNÉHO KRYTU

Zvuková izolácia

1 Zo spodného 

krytu odstráňte 

obojstrannú lepiacu 

pásku (b)

2 Nakloňte 

spotrebič približne 

o 30°až 40°.

   
Zatlačte zadnú časť 

spodného krytu

  
k zadným nožičkám. 

Zdvihnite spodný kryt 

a prilepte ho k spodnej 

časti spotrebiča na 

všetkých 4 stranách. 

a

a

b
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 Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu 
miestnosti.

b a

140°

Otváranie dvierok práčky (pohľad zhora)

 Práčka sa nesmie dostať do styku so stenou alebo priľahlým nábytkom. Pre optimálny chod 

práčky odporúčame dodržiavať rozstupy od stien podľa obrázka.

V prípade nedodržania minimálnych požadovaných rozstupov nie je možné zaručiť bezpečný a 

správny chod práčky. Navyše môže dochádzať taktiež k prehrievaniu (obrázky 1 a 2).

 Inštalácia práčky pod drezom sa neodporúča.

Voľné miesto počas inštalácie práčky

25 mm

25 mm

1

50 mm

2

Pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické 

informácie«.

a = Hĺbka práčky

b = Hĺbka pri otvorených dvierkach
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A

B

A AQUA - STOP

B BEŽNÉ 

PRIPOJENIE

 Na zabezpečenie správneho fungovania spotrebiča by mal byť prívodný tlak vody v rozmedzí  

med 0.1–1 MPa (1-10 bar; 1–10 kp/cm2  ; 10–100 N/cm2). Minimálny dynamický tlak vody môžete 

určiť odmeraním prietoku vody. Z úplne otvoreného kohútika by mali do 15 sekúnd vytiecť 3 litre 

vody.

 Prívodovú hadicu ručne dotiahnite dostatočne silno na to, aby bola dobre utesnená (max. 2 Nm). Po 

pripojení hadice skontrolujte jej tesnosť. Pri zapájaní hadice nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, 

pretože môžete poškodiť závit matice.

 Použite len prívodovú hadicu, ktorá sa dodáva spolu so spotrebičom. Nepoužívajte už použité 

alebo iné hadice.

 Uistite sa, že hadica nie je poškodená. Ak je hadica opotrebovaná alebo prasknutá musí sa       

vymeniť.

PRIPOJENIE K PRÍVODU VODY

Hadicu naskrutkujte na vodovodný kohútik.
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 Neponárajte prívodovú hadicu s mechanizmom Aqua-stop do vody, pretože obsahuje elektrický 

ventil.

 Prívodovú hadicu zapojte tak, aby umožnila správny prívod vody bez prekážok.

 Pri pripájaní prívodovej hadice dávajte pozor, aby ste kohútik pripojili tak, že bude zabezpečený 

dostatočný a voľný prietok vody.

a

AQUA - STOP 

V prípade poškodenia vnútornej rúrky alebo hadice sa aktivuje uzatvárací systém, ktorý zastaví 

prítok vody do práčky. V takých prípadoch displej (a) sčervenie. Prívodovú hadicu vymeňte.

(LEN PRI NIEKTORÝCH MODELOCH)
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A Odtokovú hadicu 

môžete zaviesť 

do umývadla alebo 

do vane. Pomocou 

motúzu prichyťte 

hadicu k otvoru v 

podpornom kolene, 

aby ste zabránili jej 

vykĺznutiu na podlahu.

B Odtokovú 

hadicu môžete 

tiež pripojiť priamo 

k odtoku umývadla. 

Príliš malé umývadlo 

nie je vhodné. Buďte 

opatrní, pretože 

vypúšťaná voda môže 

byť horúca.

C Odtokovú hadicu 

môžete pripojiť k 

odtoku v stene, ktorý 

musí byť správne 

nainštalovaný, aby 

umožnil čistenie

A

B

C

m
ax

 1
25

 c
m

m
in

 7
0 

cm

max 90 cm

m
ax

 1
00

 c
m

m
ax

 1
50

 c
m

A

B

C

m
ax

 1
25

 c
m

m
in

 7
0 

cmmax 30 - 40 cm

m
ax

 1
60

 c
m

m
ax

 9
0 

cm

PRIPOJENIE A ZABEZPEČENIE ODTOKOVEJ HADICE

Zaveďte odtokovú hadicu do umývadla alebo do vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (priemer 

odtokovej hadice min. 4 cm). Vertikálna vzdialenosť od konca odtokovej hadice po podlahu by mala 

byť minimálne 60 cm a maximálne 100 cm. Môžete ju pripojiť tromi spôsobmi (A, B, C).
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 Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.

 Ak nie je výtlačná hadica správne pripojená, nie je možné zaistiť správny chod práčky.

D Výtlačná hadica 

sa musí pripojiť 

a pripevniť k výstupu 

v zadnej časti práčky, 

ako je uvedené na 

obrázku. Max. dĺžka 

odtokovej hadice môže 

byť 2,5 m.
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 Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu 
miestnosti.

Zapojte práčku do uzemnenej zásuvky. Po inštalácii by mala byť zásuvka ľahko dostupná. Zásuvka 

by mala byť uzemnená (v súlade s príslušnými predpismi).

Informácie o práčke sa nachádzajú na typovom štítku (pozri kapitolu »OPIS SPOTREBIČA/

Technické informácie«).

 Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča v prípade zásahu 
bleskom.

 Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.

 Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.

 Nepripájajte ani neodpájajte spotrebič, ak máte mokré ruky.

 Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonnosti by mali vykonávať vyškolení 

odborníci.

 Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba osoba oprávnená výrobcom.

PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO SIETE
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1 2

PRED PRVÝM POUŽITÍM 
SPOTREBIČA
Uistite sa, že je práčka odpojená zo siete, potom otvorte dvierka smerom k sebe (obrázky 1 a 2).

Pred prvým použitím vyčistite bubon práčky mäkkou navlhčenou bavlnenou handrou a vodou, príp. 

použite program Steril tub V takom prípade pripojte spotrebič k elektrickej sieti a otvorte prívod 

vody. V bubne sa nesmie nachádzať žiadna bielizeň; bubon musí byť prázdny (obrázky 3 a 4).

 Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku 

(dodržujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

3 4
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POSTUPY PRANIA (1 – 7)

KROK 1: POZRITE SI ŠTÍTKY NA BIELIZNI

Normálne pranie; 
Jemná bielizeň

Max.

teplota 

prania 

95°C

95

95

Max.

teplota 

prania 

60°C

60

60

Max. 

teplota 

prania 

40°C

40

40

Max. 

teplota 

prania 

30°C

30

30

Ručné 

pranie

Neprať v 

práčke

Bielenie Bielenie v studenej vode

c1

Bielenie nie je povolené

Suché čistenie Suché čistenie

vo všetkých 

rozpúšťadlách

A

Ropné 

rozpúšťadlo 

R11, R113

P

Suché čistenie v 

petroleji, čistom 

alkohole a

v R 113

F

Suché čistenie 

nie je povolené

Žehlenie Horúce žehlenie, 

max. 200°C

Horúce žehlenie, 

max. 150°C

Horúce žehlenie, 

max. 110°C

Žehlenie nie je 

povolené

Sušenie Sušte na rovnom 

povrchu

Mokré na 

vyvesenie

Vyvesenie

Vysoká teplota

Nízka teplota

Nesušte v 

bubnovej 

sušičke
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KROK 2: PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA BIELIZNE

1. Vytrieďte bielizeň podľa druhu tkaniny, farby, znečistenia a povolenej teploty prania (pozri 

TABUĽKU PROGRAMOV).

2. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naruby, odstráňte všetky kovové 

sponky, ktoré by mohli poškodiť bielizeň a vnútro práčky alebo upchať odtok.

3. Veľmi jemnú bielizeň a malé kusy oblečenia by ste mali vložiť do špeciálneho ochranného 

vrecka. (V obchodoch môžete nájsť špeciálne vrecko na bielizeň ako voliteľné príslušenstvo.)

 Na odstránenie škvŕn použite prostriedok na odstraňovanie škvŕn, ktorý pridáte do hlavnej 

priehradky dávkovacej nádoby.

 Na farbenie bielizne používajte iba farbu vhodnú na farbenie v spotrebiči. Dodržujte odporúčania 

výrobcu farieb. Pri farbení sa môžu plastové a gumové časti spotrebiča zafarbiť.
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ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Pripojte práčku k elektrickej sieti pomocou napájacieho kábla a pripojte ju k prítoku vody. Stlačte 

tlačidlo (9) ON/OFF , aby ste práčku zapli.

1 2

9
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NAPLNENIE SPOTREBIČA

Otvorte dvierka práčky potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1). 

Vložte bielizeň do bubna (najprv skontrolujte, či je bubon prázdny) (obrázok 2).

Dvierka práčky zatvorte (obrázok 3). Keď počujete kliknutie, dvere sú zatvorené.

1 2

3

 Nikdy neotvárajte dvierka nasilu. Dvierka tiež neotvárajte počas prevádzky.

Ak chcete dvierka otvoriť počas prevádzky, postupujte podľa pokynov v kapitole »PRERUŠENIE A 

ZMENA PROGRAMU«.

Bubon nikdy nepreťažujte! Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV a dodržiavajte nominálnu náplň 

označenú na typovom štítku.

Ak je bubon práčky príliš plný, bielizeň sa poriadne neoperie.
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1

KROK 3: VÝBER PRACIEHO PROGRAMU

Program vyberiete otočením ovládača programov (1) doľava alebo doprava (podľa druhu bielizne a 

toho, ako veľmi je zašpinená). Pozri TABUĽKU PROGRAMOV.

Keď zvolíte prací program, svetlo vedľa vybraného pracieho programu sa rozsvieti.

1

 Počas prevádzky sa ovládač programov (1) nebude automaticky otáčať.
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TABUĽKA PROGRAMOV

Program

Fu
nk

ci
je

Max. polnitev 
perila za 
pranje/
sušenje

M
ax

. o
tá

čk
y 

o
d

st
re

ď
o

va
ni

a 
(C

en
tr

ifú
g

a)

Opis programu

W
D

85
X

X

W
D

10
5X

X

Cotton 
(- -, 20°C, 30°C, 

40°C, 60°C, 95°C)

W 8 10 1400 Program je vhodný pre veľmi a mierne 

znečistenú bavlnenú alebo ľanovú 

bielizeň. Pre veľmi znečistenú bielizeň 

vyberte funkciu »Prewash«( Predpranie)

WD 5 7 1400

Synthetic
(- -, 20°C, 30°C, 

40°C, 60°C)

W 4 5 1200 Program je vhodný pre mierne 

znečistené syntetické a bavlnené 

tkaniny.WD 4 5 1400

Wool
(- -, 20°C, 30°C, 

40°C)

W 2 2 600 Program je vhodný pre vlnu, ktorá sa dá 

prať v práčke (pozri etiketu na odeve).

 
Quick 15'
(- -, 20°C, 30°C, 

40°C)

W 1 1 1000 Program je vhodný pre bavlnu a 

zmesové tkaniny. Vhodné pre nové alebo 

málo nosené oblečenie.

Mix
(- -, 20°C, 30°C, 

40°C)

W 4 5 1400 Program je vhodný pre rôzne náplne 

mierne znečistených syntetických a 

bavlnených tkanín.WD 4 5 1400

Jeans
(- -, 20°C, 30°C, 

40°C, 60°C)

W 4 4 1400 Program je vhodný pre džínsy.

Rinse&Spin W 8 10 1400 Program má dve prednastavené plákanie 

a odstreďovanie (Centrifúga).
WD 5 7 1400

Spin S 8 10 1400 Program, pri ktorom sa vyžaduje 

manuálna voľba dĺžky a rýchlosti 

odstreďovania (Centrifúgy).
SD 5 7 1400

W = Wash (Pranie)

D = Dry (Sušenie)

WD = Wash and Dry (Pranie a Sušenie)

S = Spin (Centrifúga)

SD =  Spin and Dry (centrifúga a Sušenie)
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Program

Fu
nk

ci
e

Max. 
hmotnosť 

náplne  pre 
pranie / 
sušenie 
bielizne

M
ax

. o
tá

čk
y 

o
d

st
re

ď
o

va
ni

a 
(C

en
tr

ifú
g

a) Opis programu

W
D

85
X

X

W
D

10
5X

X
Dry Cotton D 5 7 / Program, v ktorom je možné vysušiť bavlnenú alebo 

ľanovú bielizeň, ktorá je ešte mokrá, ale už bola 

odstredená.

Dry 
Synthetics

D 3 5 / Program, v ktorom je možné vysušiť bielizeň zo 

syntetických tkanín, ktorá je ešte mokrá, ale už bola 

odstredená.

Refresh / 2 2 / Program je vhodný na osvieženie bielizne a 

odstraňovanie pachov (vôňa dymu, potu, grilu...)

Wash&Dry WD 1 1 1200 Program je dlhý 60 minút a vhodný na pranie a 

sušenie veľmi malého znečisteného oblečenia, ktoré 

denne meníte (tričká, košele, sukne...).

Odporúča sa naraz prať a sušiť maximálne 3 kusy.

Allergy
(- -, 20°C, 

30°C, 40°C, 

60°C)

W 4 4 1400 Program je vhodný na pranie bielizne, ktorá 

vyžaduje osobitnú starostlivosť, napríklad oblečenie 

pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou alebo alergiami, 

pretože obsahuje dodatočný cyklus plákania. Uistite 

sa, že na odeve nie sú zvyšky pracieho prostriedku, 

pretože môžu spôsobiť podráždenie pokožky.  

Baby
(- -, 20°C, 

30°C, 40°C, 

60°C, 95°C)

W 4 4 1400 Program je vhodný na pranie bielizne pre bábätká 

a na pranie odevov, ktoré si vyžadujú osobitnú 

starostlivosť. Program z oblečenia efektívne 

odstraňuje baktérie a iné nečistoty.
WD 4 4 1400

Gently
(- -, 20°C, 

30°C, 40°C)

W 2 2 600 Program je vhodný pre jemné tkaniny a hodváb, 

ktoré sa dajú prať v práčke (pozri etiketu na odeve).

Steril tub
(95°C)

WD 0 0 600 Prací program sa používa na čistenie bubna a 

odstránenie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií, 

ktoré sa môžu hromadiť a rozvíjať najmä pri nízkych 

teplotách prania. Bubon musí byť prázdny.

Môžete pridať trošku destilovaného (liehového) octu 

(pribl. 2 dcl.) alebo sódu bikarbónu (1 polievkovú 

lyžicu alebo 15 g). Tento program odporúčame 

použiť aspoň raz za mesiac.

W = Wash (Pranje)

D = Dry (Sušenje)

WD = Wash and Dry (Pranje in Sušenje)

S = Spin (Centrifuga)

SD =  Spin and Dry (centrifuga in Sušenje)
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 Maximálne množstvo bielizne v kg (pre program bavlna) je označené na typovom štítku, ktorý sa 

nachádza pod dvierkami práčky (pozri kapitolu »OPIS SPOTREBIČA/Technické informácie«).

 Maximálna alebo nominálna náplň sa vzťahuje na bielizeň podľa normy IEC 60456.

 Pre lepšie výsledky prania odporúčame bubon pri programoch Bavlna naplniť do 2/3.

VÝBER PRACÍCH PROSTRIEDKOV A DOPLNKOV

Na pranie v práčkach s predným plnením vždy používajte vysoko účinné pracie prostriedky, ktoré 

sa nepenia.

Výber pracieho prostriedku závisí od typu a farby bielizne, úrovne znečistenia, a teploty prania.

 V dôsledku použitia moderných nefosfátových pracích prostriedkov sa môžu vyskytnúť biele 

zvyšky na čiernom oblečení. V takom prípade vykefujte škvrny a použite tekutý prací prostriedok.

Používajte len pracie prostriedky určené na pranie v domácich spotrebičoch.

Prostriedky na odstránenie vodného kameňa môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča. Nepoužívajte 

rozpúšťadlá.

Neperte odevy, ktoré boli čistené s rozpúšťadlami alebo horľavými látkami.

Pri dávkovaní pracieho prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť penenie, ktoré negatívne vplýva 

na účinnosť prania. Ak zariadenie zaznamená nadmerné penenie, môže zabrániť spusteniu 

odstreďovania.

Príliš malé množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť, že bielizeň po určitom čase zosivie. 

Môže tiež spôsobiť hromadenie vodného kameňa v bubne a v hadiciach.
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KROK 4: VÝBER NASTAVENÍ/DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ 

Väčšina programov obsahuje základné nastavenia, ktoré však môžete zmeniť.

Upravte nastavenie stlačením príslušného tlačidla pre funkciu (pred stlačením tlačidla (8) ŠTART/ 

PAUZA). Funkcie, ktoré nie je možné zmeniť pomocou zvoleného pracieho programu, sú čiastočne 

podsvietené.

Určité nastavenia nie sú súčasťou niektorých programov. Také nastavenia nebudú podsvietené a 

tlačidlo sa rozsvieti iba po stlačení (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

Popis svetiel pre jednotlivé funkcie zvoleného programu:

• Rozsvietené (Základné / predvolené nastavenie);

• Tlmené (Funkcie, ktoré nie sú vybraté).

 Funkcie aktivujete / deaktivujete stlačením zvolenej funkcie (pred stlačením tlačidla (8) ŠTART/ 

PAUZA).

 Niektoré nastavenia nie je možné zvoliť pri určitých programoch, na čo vás upozorní neosvetlené 

nastavenie na displeji, zvukový signál a blikajúce svetlo pri stlačení (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

2 43 5 6 7 8 9

TEMP. (TEPLOTA PRANIA)
Zmena teploty pre vybraný program.

Každý program má prednastavenú teplotu, ktorú je možné zmeniť 

stlačením (2) TEMP. (TEPLOTA PRANIA).

(-- označuje pranie pri nízkej teplote)

Teplota je zobrazená na displeji nad tlačidlom.

2
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RINSE (PLÁKANIE)
Používa sa na zmenu počtu pláchaní.

Prednastavené je jedno pláchanie a po ňom nasleduje cyklus 

zmäkčovania.

Na zvýšenie počtu pláchaní (1 až 5), stlačte tlačidlo (3), ale musíte to 

urobiť pred stlačením tlačidla (8) ŠTART/PAUZA. Túto funkciu nie je 

možné zmeniť počas prevádzky programu.

2 43 5 6 7 8 9

SPIN (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIA 

VODY/ ZASTAVENIE ČERPADLA)

Používa sa na nastavenie rýchlosti odstreďovania. Pri predvolenej alebo 

zvolenej rýchlosti odstreďovania sa na displeji rozsvieti zvolená rýchlosť 

odstreďovania -centrifúgy.

Ak zvolíte vypúšťanie bez odstreďovania, na displeji sa zobrazí .

3

4
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DETSKÁ ZÁMKA
Bezpečnostná funkcia. Pre aktiváciu detskej zámky stlačte naraz tlačidlá 

(2) TEMP. (TEMPERATURE) a (3) RINSE (PLÁKANIE) a podržte ich 

aspoň dve sekundy. Na displeji sa zobrazí: »SAFE on« Detská zámka 

deaktivujete rovnakým postupom. Na displeji sa zobrazí: »SAFE oFF«. 

Kým je detská zámka aktivovaná, program, nastavenia či doplnkové 

funkcie nie je možné zmeniť.

2 43 5 6 7 8 9

MUTE (VYPNUTIE ZVUKU)
Zvuk môžete vypnúť súčasným stlačením tlačidiel (3) Rinse a (4) Spin po 

dobu 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí nápis »bEEp oFF«.

Všetky zvuky okrem alarmov budú vypnuté.

Rovnakým postupom sa zvuky zapnú. V tomto prípade sa na displeji 

zobrazí nápis: »bEEp on«

Všetky zvuky sa znova zapnú.

Zvolená funkcia zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča.

2 3+

3 4+
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PREWASH/INTENSIVE (PREDPRANIE / 

INTENZÍVNE PRANIE)

Pranie značne zašpinenej bielizne, najmä v prípade tuhých škvŕn na 

povrchu.

  Ak zvolíte PREDPRANIE, do zásobníka na predpranie pridajte prací 

prostriedok  .

Stlačením tlačidla (5) môžete striedavo voliť funkciu Prewash (Predpranie) 

alebo funkciu Intensive (intenzívne pranie); súčasne sa bude na displeji 

zobrazovať príslušná ikona; pre predpranie  a pre intenzívne pranie .

Predpranie zvoľte, ak chcete zlepšiť prací účinok alebo odstrániť škvrny, 

resp. ak je bielizeň veľmi znečistená.

Intenzívne pranie zvoľte, ak chcete zlepšiť prací účinok alebo odstrániť 

škvrny.

2 43 5 6 7 8 9

5
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DRY LEVEL/ÚROVNE SUŠENIA
Stlačte tlačidlo (6) DRY LEVEL a vyberte si medzi nasledujúcimi úrovňami 

sušenia:

• Suché na žehlenie  ; po sušení bude bielizeň ešte stále mierne vlhká.

• Suché na odloženie do skrine  ; oblečenie sa môže nosiť ihneď po 

vysušení.

• Extra suché  ; oblečenie sa môže ihneď po vysušení poskladať a 

odložiť do skrine.

• Časované sušenie  ; Dĺžku sušenia možno zvoliť z nasledujúcich 

možností: 30´, 1h, 1,5h, 2h, 3h, 4h. Dĺžku sušenia vyberte podľa typu 

bielizne.

Rozsvieti sa ikona zvoleného programu sušenia a na displeji sa zobrazí 

doba sušenia. Doba sušenia sa nastaví automaticky podľa množstva 

bielizne v spotrebiči

Pred výberom programu sušenia skontrolujte nasledovné:

• Či je typ bielizne vhodný na sušenie (pozri tabuľku programov)

• Skontrolujte, či je prívod vody otvorený.

• Ak chcete sušiť bielizeň oddelene, vyberte už odstredenú bielizeň zo 

spotrebiča a sušte ju na požadovanom programe sušenia.

• Pri sušení malých kúskov bielizne, môže byť dĺžka programu kratšia 

ako pôvodne špecifikovaná.

• Na vysušenie ručne opranej bielizne odporúčame program »Spin+Dry 

level«

• Po ukončení sušenia bude spotrebič na chvíľu vykonávať program 

proti pokrčeniu.

• Bielizeň, ktorá sa počas prania (odstreďovania) prilepila na stenu 

bubna, môže byť v dôsledku toho neefektívne usušená. Preto sa 

odporúča bielizeň pred spustením programu sušenia ručne uvoľniť.

• Nadmerná hmotnosť náplne môže zhoršiť účinnosť sušenia. Ak sa 

sušia odevy z rôznych materiálov, sušenie môže byť menej účinné.

• Ak sa na displeji zobrazí chyba, pozrite si tabuľku chýb.

Ak bielizeň nie je dostatočne odstredená a kvapká z nej, potom nie je 

vhodná na sušenie!

Tabuľka uvádza odhadovanú dobu sušenia pre rôzne náplne. Skutočná 

doba sušenia závisí od typu oblečenia:

Predpokladaná doba sušenia (min)

Hmotnosť
bielizne 

(kg)

Suché na odloženie 
do skrine 

Suché na 
žehlenie 

Extra suché 

<1,5 60-90 40-70 80-110

1,5-3 100-140 80-120 120-160

3-4,5 150-190 150-170 190-210

4,5-7 210-250 190-230 230-270

6
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DELAY (ODLOŽENÝ ŠTART)
Túto funkciu použite pre spustenie cyklu prania po uplynutí určitého času. 

Funkciu môžete vybrať len pred spustením programu.

Stlačte polohu (7) DELAY (ODLOŽENÝ ŠTART). Na displeji sa zobrazí -:--. 

Napríklad, ak si vyberiete program, ktorý trvá 2:39, tento čas sa zobrazí 

na displeji. Stlačením tlačidla (7) DELAY (ODLOŽENÝ ŠTART) môžete 

nastaviť oneskorenie až do 24 hodín po 1-hodinových alebo 2-hodinových 

krokoch (v závislosti od zvoleného programu).

Ak počas 5 sekúnd nič nestlačíte, zobrazí sa aktuálny čas prania.

Ak chcete obnoviť oneskorenie štartu, stlačte tlačidlo (7) DELAY

ODLOŽENÝ ŠTART).

Táto funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla (8) ŠTART/PAUZA.

Práčka odpočítava nastavený čas. Keď sa odpočítavanie dostane k nule, 

vybraný prací program sa spustí automaticky.

• Čas odloženého štartu prerušíte stlačením a podržaním tlačidla (9) 

ON/OFF. Stlačte polohu (7) DELAY (ODLOŽENÝ ŠTART), aby ste 

vybrali nový čas odloženého štartu, a potvrďte ho stlačením tlačidla 

(8) ŠTART/PAUZA.

• Ak dôjde k výpadku napájania pred uplynutím času odloženého 

štartu, odčítavanie bude pokračovať po obnovení napájania v mieste, 

kde bolo prerušené.

2 43 5 6 7 8 9

Pri použití funkcie DELAY nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

7

 Po vypnutí spotrebiča sa všetky dodatkové nastavenia vrátia na základné, resp. osobné 

nastavenia, okrem nastavenia zvukového signálu.



8
0

1
6

3
9

42

TABUĽKA FUNKCIÍ

PROGRAM FU
N

K
C

IE

FUNKCIE - PRANIE

 P
R
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N
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 C
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Á
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)
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A
 

T
E

P
LO
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Y

)

Cotton W •   •   •   •   

WD •   •   •   •   

Synthetic W •    •    •    •    

WD •   •   •   •   

Wool W •   •   •   •   

Quick 15' W •   •   •   •   

Mix W •   •   •   •   

WD •   •   •   •   

Jeans W •   •   •   •   

Rinse&Spin W - - •   •   •   -   

WD - - •   • • -

Spin S - - - • • -

SD - - - • • -

Dry Cotton D - - - •   •   -   

Dry Synthetics D - - - •   •   -   

Refresh / - - - •    •    -    

Wash&Dry WD - •   •   •   -   

Allergy W •   •   •   •   •   

Baby W •   •    •   •   •   

WD • •   •   •   •   

Gently W - •   •   •   •   

Steril tub WD - - - •   •   -  

W = Wash (Pranie)

D = Dry (Sušenie)

WD = Wash and Dry (Pranie a Sušenie)

S = Spin (Centrifúga)

SD =  Spin and Dry (Centrifúga a Sušenie)
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FUNKCIE - PRANIE FUNKCIE - SUŠENIE
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•   •   •   •   -   •   -   -   -   -   

•   •   •   •   •   •   •   •   x   •   

•    •    •    •    -    •    -    -    -    -    

•   •   •   •   •   •   •   •   x   •   

•   •   -   -   -   •   -   -   -   -   

•   •   -   -   -   •   -   -   -   -   

•   •   •   •   -  •   -  -  -  -  

•   •   •   •   •   •   •   •   x   •   

•   •   •   •   -   •   -   -   -   -   

•   •   -  -  -   •   -   -   -   -   

• • - - • • • • x •

- • - - - • - - - -

- • - - • • • • x •

-   -   -  -  •   •   x   •   •   •   

-   -   -  -  •   •   x  •   •   •   

-    -    -    -    -    •    -    -    -    -    

-   -   -  -  -   •   - -   -   x   

•   •   •   •   -   •   -   -   -   -   

•   •   •   •   -   •   -   -   -   -   

•   •   •   •   •   •   •   •   x   •   

•   •   -  -  -   •   -   - -  -   

-  -  -   -   -   •   -   -   -   x   

• Optional functions (Možnosť použitia dodatkových funkcií)

-  Can not be selected (Nie je možné zvoliť dodatkové funkcie)

 Detergent required (Musí sa pridať prací prostriedok) 

x Default (Predvolene)
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OPTIMALIZÁCIA ČASU POČAS PROGRAMU

V skorej fáze pracieho programu využíva práčka modernú technológiu na určenie množstva bielizne. 

Po zistení množstva náplne tomu práčka prispôsobí trvanie programu.
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KROK 5: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Po výbere požadovaného programu, dodatkovej funkcie a pridaní pracieho prostriedku do 

dávkovacieho zásobníka, stlačte tlačidlo (8) ŠTART/PAUZA.

8

Na displeji sa zobrazia ikony programov v takom poradí, v akom po sebou nasledujú. Teda zľava 

doprava. Zobrazí sa aj čas zostávajúci do konca programu.

Na zvolených funkciách sa rozsvietia ikony.

Po stlačení tlačidla (8) ŠTART/PAUZA je možné zmeniť rýchlosť odstreďovania (okrem prípadov, 

keď sa používa Steril tub (Samočistiaci program) a SPIN (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/

VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA) a aktivovať alebo deaktivovať detskú zámku, 

pričom iné nastavenia nie je možné zmeniť

PPo spustení programu sa na displeji zobrazí »-- -- «, čo indikuje, že sa bielizeň váži. Doba trvania 

programu (hodiny: minúty) sa automaticky nastaví podľa hmotnosti bielizne.

Po spustení programu sa na displeji rozsvieti Door Lock , ktorá po ukončení programu zhasne.

Ak počas prevádzky programu stlačíte tlačidlo PAUZA (8) a budú splnené všetky podmienky na 

otvorenie dvierok, ikona  tiež zhasne.

Ak však ikona  ubliká, znamená to, že sa dvere nedajú otvoriť. V takom prípade sa ich 

nepokúšajte nasilu otvárať.

 Ak na displeji čokoľvek bliká, dvierka práčky nie sú správne zatvorené alebo sú otvorené. 

Zatvorte dvierka práčky a stlačte tlačidlo (8) ŠTART/PAUZA znovu, aby mohol prací program 

pokračovať.
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KROK 6: ZMENA PRACIEHO PROGRAMU ALEBO 

RUČNÉ (MANUÁLNE) ZRUŠENIE 

1 Na zastavenie a 
zrušenie pracieho 

programu stlačte 

tlačidlo (9) ON/OFF/ a 

podržte ho dlhšie než 

2 sekundy.

2 Program sa 

dočasne preruší, 
keď na displeji bliká 

(rozsvieti sa a zhasne)  

. Zostávajúci čas do 

konca prania. Zároveň 

začne práčka čerpať 

vodu z bubna. Keď 

je voda odčerpaná, 

dvierka práčky sa 

odomknú. Ak je voda v 

práčke horúca, práčka 

ju automaticky ochladí 

a vypustí.

3 Ak chcete vybrať 

nový program, 

znovu stlačte tlačidlo 

(9) ON/OFF, vyberte 

program a dodatkové 

funkcie. Stlačte tlačidlo 

(8) ŠTART/PAUZA, bez 

opätovného pridania 

pracieho prostriedku.
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KROK 7: UKONČENIE PRACIEHO PROGRAMU

Práčka naznačí dokončenie pracieho programu zvukovým signálom a na displeji sa bude 

zobrazovať nápis »End« (»Koniec«). Ak po dobu 2 minút nič neurobíte, zariadenie sa automaticky 

vypne.

1. Otvorte dvierka práčky.

2. Vyberte bielizeň z bubna.

3. Zatvorte dvierka!

4. Zatvorte kohútik prívodu vody.

5. Práčku vypnite (stlačte tlačidlo (9) ON/OFF).

6. Napájací kábel odpojte zo zásuvky.

9
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PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU
RUČNÉ PRERUŠENIE
Na zastavenie a zrušenie zrušenie pracieho programu stlačte tlačidlo (9) ON/OFF a podržte ho 

dlhšie než 3 sekundy. Všetky kontrolky zhasnú a po opätovnom zapnutí spotrebiča (stlačením 

tlačidla(9) ON/OFF) sa znovu rozsvietia. Zároveň začne práčka čerpať vodu z bubna. Keď je voda 

odčerpaná, dvierka práčky sa odomknú. Ak je voda v práčke horúca, práčka ju automaticky ochladí 

a vypustí.

TLAČIDLO START/PAUZA  
Prací program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (8) ŠTART/PAUZA. Program sa dočasne 

preruší, ak na displeji bliká(rozsvieti sa a zhasne) Zostávajúci čas do konca programu. Ak sa v bubne 

nenachádza žiadna voda a teplota vody nie je dostatočne vysoká, dvierka sa po určitom čase odomknú 

a je možné ich otvoriť. Prací program obnovíte tak, že najprv zatvoríte dvierka a potom stlačíte tlačidlo (8) 

ŠTART/PAUZA..

PRIDANIE/VYBERANIE BIELIZNE POČAS CHODU PRÁČKY  
Dvierka práčky sa môžu po určitom čase otvoriť, ak je hladina vody a teplota pod vopred určenou 

hranicou.

Ak sa splnia podmienky uvedené nižšie, elektronický zámok sa uvoľní a dvierka práčky sa môžu otvoriť:

• teplota vody v bubne musí byť vhodná,

• úroveň vody v bubne musí byť pod určitou hodnotou,

•   musí svietiť.

Pre pridanie alebo odstránenie bielizne z práčky počas prevádzky programu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (8) ŠTART/PAUZA.

2. Ak sa splnia všetky podmienky uvoľnenia elektronického zámku, dvierka práčky môžete otvoriť a 

pridať alebo vybrať bielizeň z bubna:

• Ak je teplota vody v bubne vyššia ako povolená teplota, ikona   nebude svietiť a ikona Door 

Lock   nebude blikať. To znamená, že bielizeň sa už nemôže pridávať. V takom prípade 

počkajte, kým voda v bubne nevychladne. Potom, keď sa voda ochladí na správnu teplotu, 

môžete otvoriť dvierka spotrebiča a pridať alebo vybrať bielizeň z bubna.

3. Zatvorte dvierka práčky!

4. Stlačte tlačidlo (8) ŠTART/PAUZA. 

Prací program bude pokračovať.

 Ak počas prania pridáte značné množstvo bielizne, bielizeň sa môže vyprať menej účinne,

pretože práčka pôvodne nasnímala nižšiu váhu náplne bielizne a napustila menšie množstvo vody. 

Nedostatočné množstvo vody v pomere k množstvu bielizne by taktiež mohlo spôsobiť poškodenie 

bielizne (trením suchej bielizne) a čas prania môže byť dlhší.

 Čas prania sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.
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CHYBY
V prípade chyby alebo poruchy sa program preruší.

Na ich výskyt vás upozornia blikajúce kontrolné svetlá a zvukový signál (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A 

ICH RIEŠENÍ), pričom sa na displeji zobrazí chyba (F:XX).

PORUCHA NAPÁJANIA
V prípade poruchy napájania sa prací program preruší. Keď sa obnoví napájanie, program pokračuje vo 

fáze, v ktorej bol prerušený.
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RUČNÉ OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADE VÝPADKU PRÚDU – V PRÍPADE 
POZASTAVENIA PROGRAMU

1Keď sa program 

pozastaví alebo 

preruší, otvorte 

kryt filtra čerpadla 

pomocou vhodného 

nástroja (plochého 

skrutkovača alebo 

podobného nástroja).

2 Dvierka práčky je 

možné otvoriť len 

tak, že budete naraz 

ťahať špeciálnu páčku 

(umiestnenú na filtri).

3 Otvorte dvierka 

práčky ručne 

potiahnutím rukoväte 

smerom k sebe.

OTVORENIE DVIEROK (ZAČASNA USTAVITEV/TRAJNA PREKINITEV - ZMENA 
PROGRAMU)
Dvierka práčky sa dajú otvoriť, keď je hladina vody dostatočne nízka a teplota vody nie je príliš 

vysoká. V opačnom prípade využite manuálne (fyzické) prerušenie (pozri kapitolu »PRERUŠENIE A 

ZMENA PROGRAMU/Manuálne (fyzické) prerušenie«).

 Ak je v práčke po výpadku prúdu stále voda, neotvárajte dvierka predtým, ako ručne 
odčerpáte vodu z práčky cez filter čerpadla (pozri kapitolu »ČISTENIE A ÚDRŽBA/Čistenie 
filtra čerpadla«).
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 Dávkovač neumývajte v umývačke riadu.

1 Dávkovač 

vyberiete z krytu 

stlačením malej 

klapky.

2 Dávkovač vyčistite           

pod tečúcou 

vodou pomocou kefy 

a vysušte. Z dna 

krytu odstráňte tiež 

akékoľvek zvyšky 

pracieho prostriedku.

3 Vyberte 

dávkovaciu 

nádobu a odstráňte z 

nej nástavec na aviváž. 

Všetky časti umyte 

pod tečúcou vodou 

a potom ich vložte 

späť do dávkovacej 

nádoby.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

 Pred čistením odpojte práčku zo siete

 Deti by nemali práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru!

ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA PRACÍ PROSTRIEDOK

 Dávkovač by sa mal čistiť najmenej dvakrát za mesiac.
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ČISTENIE PRÍVODOVEJ HADICE, KRYTU DÁVKOVAČA 

PRACIEHO PROSTRIEDKU A GUMENÉHO TESNENIA 

DVIEROK

1 Sieťový filter 

vyčistite pod 

tečúcou vodou.

2 Pmocou kefy 

vyčistite celú 

oblasť pláchania v 

práčke, hlavne dýzy na 

hornej strane pláchacej 

komory.

3 Po každom praní 

utrite gumové 

tesnenie dvierok, 

aby ste predĺžili jeho 

životnosť.
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2

 Filter čerpadla sa musí občas vyčistiť, hlavne po praní flaušu, vlny alebo veľmi starej bielizne.

 Filter čerpadla vyčistite aj v prípade, ak sa nemôže spustiť proces odstreďovania (centrifúgy) 

alebo, ak sú v čerpadle cudzie predmety (gombíky, mince alebo sponky...).

ČISTENIE FILTRA ČERPADLA

 Počas čistenia môže uniknúť nejaké množstvo vody. Preto odporúčame na podlahu prestrieť                

savú utierku alebo handru.

Pred tým než voda vytečie zo zariadenia, sa uistite, že je vychladnutá

1 Otvorte kryt filtra 

čerpadla pomocou 

vhodného nástroja 

(plochého skrutkovača 

alebo podobného 

nástroja).

2 Pred čistením filtra 

čerpadla vyberte 

lievik odtoku vody

Filter čerpadla pomaly 

otočte proti smeru 

hodinových ručičiek. 

Filter čerpadla 

vytiahnite a nechajte 

vodu pomaly odtiecť.

3 Filter čerpadla 

vyčistite pod 

tečúcou vodou.

4 Založte filter 

čerpadla naspäť 

tak, ako je znázornené 

na obrázku, a 

dotiahnite ho otočením 

v smere hodinových 

ručičiek Tesnenie filtra 

by malo byť čisté, aby 

nepretekalo. 
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ČISTENIE EXTERIÉRU SPOTREBIČA

 Pred čistením práčku vždy odpojte zo siete.

Exteriér práčky a displej vyčistite pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky a vody. Potom 

prístroj utrite mäkkou suchou handričkou.

 Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku 

(dodržujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

Ak je to potrebné, utrite dvierka vlhkou handričkou a potom suchou mäkkou handričkou.

 Práčku nečistite silným prúdom vody!
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 Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené problémami životného prostredia 

(úder blesku, výpadky elektriny, prírodné katastrofy atď.).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ČO ROBIŤ ...?

Práčka automaticky riadi činnosť jednotlivých funkcií počas prania. Ak sa zistí nejaká nezrovnalosť, 

na displeji sa zobrazí hlásenie (F:XX). Pračka bude hlásiť chybu, až kým sa nevypne. Problémy 

životného prostredia (napr. výpadky elektriny) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia (pozri 

TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).

V takomto prípade:

• Práčku vypnite a počkajte pár sekúnd.

• Práčku zapnite a prací program zopakujte.

• Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A ICH 

RIEŠENÍ).

• Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.

• Opravy môže vykonať iba vhodne vyškolený odborník.

• Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo 

použitím práčky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.
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TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ

Pre programy prania
Zobrazenie 
chyby na displeji

Problém/chyba Čo treba urobiť?

F01 Porucha prívodu vody 

(water inflow fault)

Skontrolujte:

• či je kohútik otvorený alebo či je príliš nízky tlak 

• či nie je prívodná hadica v ktoromkoľvek mieste 

prerušená 

• či nie je filter prívodnej hadice upchatý

• či nie je hadica zamrznutá

F03 Porucha odtoku 

vody(drainage fault)

Skontrolujte:

• či nie je hadica stlačená alebo prerušená, voda 

neodteká

• či nie je filter odtokovej hadice upchatý 

• či nie je hadica zamrznutá

F04/F05/F06/
F07/F23

Porucha elektroniky 
(Electronic module fault)

Vypnite spotrebič stlačením tlačidla (9) ON/ OFF 

a podržte ho aspoň 3 sekundy.

Znova stlačte tlačidlo (8) ŠTART/ PAUZA. Ak sa 

chyba opakuje, zavolajte servisného technika.

F24 Hladina vody je 
prekročená (water level 
reaches owerflow level)

Program prerušte stlačením tlačidla (8) ŠTART/ 

PAUZA. Reštartujte program.

Ak spotrebič ešte stále čerpá vodu, zatvorte 

prívod vody a zavolajte servisného technika.

F13 Chyba pri zamykaní 
dvierok

Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich 

zamknúť. Práčku vypnite. Znovu ju zapnite a 

spustite prací program. Ak sa chyba znova 

objaví, kontaktujte servisného technika.

F14 Chyba pri zamykaní 
dvierok

Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich 

odomknúť. Práčku vypnite a znova zapnite. Ak 

sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného 

technika. Pre otvorenie dvierok pozri kapitolu 

»PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU/Ručné 

otvorenie dvierok«.

Unb Alarm v dôsledku 
nevyváženosti 
(Unbalance alarm)

• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla (9) ON/ 

OFF a podržte ho aspoň 3 sekundy.

• Otvorte dvierka a rozložte bielizeň v bubne.

• Stlačte tlačidlo (4) odstreďovanie (SPIN). A 

reštartujte cyklus odstreďovania.

• Ak sa chyba opakuje, zavolajte servisného 

technika.
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Pre programy sušenia
Chyba Čo treba urobiť? (odporúčame)

Program sušenia 
nefunguje

Skontrolujte:

• či ste nastavili program sušenia

• či je otvorený prívod vody

• či sú dvierka dobre zatvorené

• či nie je v spotrebiči podľa tabuľky príliš veľa oblečenia. 

Oblečenie sušte oddelene.

Sušenie nie je účinné Skontrolujte:

• či nie je v spotrebiči príliš veľa oblečenia, čo má za následok jeho 

nedostatočné vysušenie. Rozdeľte oblečenie na dve časti a vysušte 

ich samostatne

• či ste nesušili spolu rôzne druhy oblečenia (tie, ktoré sa ľahšie sušia 

s tými, ktoré sa ťažšie sušia alebo vyžadujú rôznu dĺžku sušenia).

Doba sušenia je príliš 
dlhá

Skontrolujte:

• či nie je v spotrebiči príliš veľa oblečenia (znovu skontrolujte podľa 

tabuľky, či je program sušenia vhodný) a časť oblečenia vysušte 

samostatne.

• či bolo oblečenie dostatočne odstredené

• či naraz nesušíte viac hrubých oblečení.
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Doplnkové vybavenie a príslušenstvo na údržbu si môžete pozrieť na našej webovej stránke: 
www.gorenje.com

SERVIS

Predtým, ako zavoláte servisného technika
Keď budete kontaktovať servisné stredisko, uveďte, prosím, typ práčky (1), kód/ID (2), číslo modelu 

(3) a sériové číslo (4).

Typ, kód/ID, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na prednej strane 

otvoru dvierok práčky.

 V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami

 Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo 

použitím práčky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

1 2 3 4

Drying Capacity: Xkg (1700W)   IPX4

Washer-dryer

10A/220-240V~  50Hz

Washing Capacity: Xkg  (2000W)

1400rpm/min

Art. No.: XXXXXX

Model: XXXXX
Type: XXXXXXX

3124
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ODPORÚČANIA PRE PRANIE A 
ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY
Nové farebné oblečenie perte po prvýkrát osobitne.

Veľmi zašpinenú bielizeň perte v menších množstvách s väčším množstvom pracieho prášku alebo 

s cyklom predprania.

Na dolné škvrny naneste pred praním špeciálny odstraňovač škvŕn. Odporúčame vám pozrieť si 

TIPY NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN.

Pri jemne zašpinenej bielizni odporúčame program s cyklom predprania, použite kratšie programy a 

nižšie teploty.

Ak často periete bielizeň pri nízkych teplotách a používate tekuté čistiace prostriedky, v práčke sa 

môžu rozmnožovať baktérie, čo môže spôsobiť zápach. Aby ste takémuto zápachu predchádzali, 

odporúčame občas spustiť program Steril tub )  (Samočistiaci program) (pozri TABUĽKU 

PROGRAMOV).

Odporúčame vám vyhýbať sa praniu veľmi malého množstva bielizne, ktoré spôsobuje nadmernú 

spotrebu energie a horší výkon práčky.

Zloženú bielizeň pred vložením do bubna uvoľnite. 

Používajte len prostriedky určené do práčky.

Prací prášok alebo tekutý prací prostriedok pridávajte podľa pokynov výrobcu podľa teploty prania 

a zvoleného pracieho programu.

Pri použití vysoko koncentrovaných pracích prostriedkov, používajte špeciálne dávkovacie nádoby 

(pripojené k pracím prostriedkom) a vložte ich priamo do bubna spotrebiča.

Ak tvrdosť vody presiahne 14°dH, mali by ste použiť zmäkčovač vody. Na poškodenie ohrievača 

vyplývajúce z nesprávneho použitia zmäkčovača vody sa záruka nevzťahuje. Skontrolujte údaje o 

tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

Použitie bielidiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievač.

Ak budete používať odstraňovače vodného kameňa, bielidlá alebo farbivá, používajte iba tie, ktoré 

sú vhodné na použitie v spotrebiči.

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo podobné chemikálie (napr. terpentín, benzín...)!

Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte stvrdnuté hrudky pracieho prášku, pretože sa tým 

môže upchať potrubie v práčke.
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Pri použití hustých tekutých výrobkov určených na starostlivosť o bielizeň ich odporúčame zriediť s 

vodou, aby sa predišlo upchatiu odtoku dávkovača.

Tekuté pracie prostriedky sú určené pre pracie programy bez cyklu predprania.

Pri vyšších rýchlostiach odstreďovania ostane v bielizni menšie množstvo zvyškovej vlhkosti. 

Výsledkom toho bude sušenie v bubnovej sušičke hospodárnejšie a rýchlejšie.
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Tvrdosť vody
Úrovne tvrdosti

°dH (°N) m mol/l °fH(°F) p.p.m.

1 - mäkká < 8,4 < 1,5 < 15 < 150

2 - normálna 8,4 - 14 1,5 - 2,5 15 - 25 150 - 250

3 - tvrdá > 14 > 2,5 > 25 > 250

 Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

Symboly dávkovača pracieho prostriedku

Predpranie

Hlavné pranie

Aviváž
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 Prací prášok odporúčame pridať tesne pred začatím prania. Ak ho pridávate skôr, dávkovač 

musí byť úplne suchý; v opačnom prípade môže prací prášok pred začiatkom prania stvrdnúť.

 Aviváž nalejte do dávkovača, zásobníka označeného symbolom . Dodržiavajte pokyny 

uvedené na obale.

 Zásobník na aviváž nenapĺňajte nad označenie max. (maximálna označená hladina). V opačnom 

prípade sa aviváž pridá k bielizni skôr, čím zhorší výsledok prania.

Čistiace prostriedky a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Na predpranie sa môže použiť tekutý prací prostriedok, avšak v takomto prípade, by sa mal na 

hlavné pranie použiť práškový prací prostriedok.
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TIPY NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN

Pred použitím špeciálnych prípravkov na odstraňovanie škvŕn vyskúšajte na menej odolné škvrny 

prirodzené spôsoby, ktoré neškodia životnému prostrediu.

Vyžadujú si však rýchlu reakciu! Škvrnu namočte pomocou savej špongie alebo papierového 

obrúska, potom ju opláchnite s chladnou (vlažnou) vodou, v žiadnom prípade nie s horúcou!

Škvrny Odstránenie škvŕn

Blato Keď je škvrna suchá, najprv ju pred praním v práčke z oblečenia 

zoškrabte. V prípade odolnej škvrny ju pred praním namočte 

enzymatickým odstraňovačom škvŕn. V prípade menej odolnej škvrny 

vyčistite oblečenie pred praním pomocou tekutého pracieho prostriedku 

alebo pracieho prášku s vodou.

Antiperspirant Pred praním v práčke nalejte na bielizeň tekutý prací prostriedok. Na 

odolné škvrny použite odstraňovače škvŕn. Ako alternatívu môžete pri 

praní použiť bielidlo na báze kyslíka.

Čaj Bielizeň namočte alebo opláchnite v studenej vode a v prípade potreby 

pridajte odstraňovač škvŕn

Čokoláda Bielizeň namočte alebo opláchnite vo vlažnej mydlovej vode. Potom na 

škvrnu nakvapkajte šťavu z citróna a opláchnite.

Atrament Pred praním v práčke naneste na škvrnu odstraňovač škvŕn. Môžete 

použiť aj denaturovaný lieh. Otočte oblečenie naruby a pod škvrnu 

položte papierový obrúsok. Lieh naneste na škvrnu z opačnej strany. 

Nakoniec oblečenie poriadne opláchnite.

Fixky Zrieďte trošku škrobu vo vode a naneste ho na škvrnu. Keď vyschne, 

odškrabte ho štetcom; potom oblečenie operte v práčke.

Detské jedlo (moč, blato, 
škvrny z jedla)

Pred praním v práčke namočte škvrny do vlažnej vody aspoň na 

polhodinu. Pre jednoduchšie odstránenie škvŕn pridajte enzymatický 

odstraňovač škvŕn.

Tráva Pred praním v práčke namočte bielizeň do enzymatického odstraňovača 

škvŕn.

Škvrny trávy môžete odstrániť tiež namočením bielizne (približne na 1 

hodinu) do zriedenej šťavy z citróna alebo destilovaného octu.

Vajcia Oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Namočte ho 

do studenej vody aspoň na 30 minút alebo, ak ide o odolné škvrny, na 

niekoľko hodín. Potom oblečenie operte v práčke.

Káva Oblečenie namočte do slanej vody. Ak škvrna nie je čerstvá, namočte ju 

do zmesi glycerínu, amoniaku a liehu.

Leštidlo na topánky Na škvrnu naneste kuchynský olej a opláchnite ju.

Krv Čerstvá škvrna – oblečenie opláchnite v studenej vode a operte ho v 

práčke.

Zaschnutá škvrna – oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača 

škvŕn. Potom oblečenie operte v práčke.

Ak škvrna nezmizne, pokúste sa ju odstrániť pomocou bielidla vhodného 

na daný typ oblečenia.
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Škvrny Odstránenie škvŕn

Lepidlo, žuvačka Oblečenie vložte do vrecka a vložte do mrazničky, až kým škvrna 

nestvrdne. Potom ju odstráňte pomocou tupého noža. Potom škvrnu 

zrieďte pomocou odstraňovača škvŕn určeného na predpranie a poriadne 

opláchnite. Potom bielizeň operte ako zvyčajne.

Make-up Použite odstraňovač škvŕn určený na predpranie a potom bielizeň operte 

v práčke.

Maslo Pred praním v práčke naneste na škvrnu odstraňovač škvŕn. Potom ju 

opláchnite horúcou vodou (s takou teplotou vhodnou pre danú tkaninu).

Mlieko Oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Namočte  

ho aspoň na 30 minút alebo, ak ide o odolné škvrny, na niekoľko hodín. 

Potom oblečenie operte v práčke.

Ovocná šťava Na škvrnu naneste zmes soli a vody. Nechajte chvíľu pôsobiť, potom 

opláchnite. Pred praním v práčke môžete na škvrnu naniesť sódu 

bikarbónu, destilovaný ocot alebo šťavu z citróna. Na staré škvrny použite 

glycerín. Po 20 minútach bielizeň opláchnite studenou vodou a potom ju 

operte v práčke.

Víno Bielizeň namočte do studenej vody na minimálne 30 minút. Použite tiež 

odstraňovač škvŕn. Potom oblečenie operte v práčke.

Vosk Oblečenie vložte do mrazničky, až kým vosk nestvrdne. Potom ho 

zoškrabte. Zvyšok vosku odstráňte tak, že pod škvrnu položíte papierový 

obrúsok a nahrejete žehličkou, až kým ho obrúsok nepohltí.

Pot Pred praním v práčke poriadne votrite na škvrnu tekutý prací prostriedok

Žuvačka Oblečenie vložte do mrazničky, až kým žuvačka nestvrdne. Potom ju 

zoškrabte. Potom oblečenie operte v práčke.
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LIKVIDÁCIA
Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré 

sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného 

prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.i .

Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa 

nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok odneste do 

autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a 

elektronických zariadení.

Pri likvidácii práčky na konci jej životnosti odstráňte všetky napájacie 

káble a zničte západku dvierok a spínač, aby ste predišli zamknutiu alebo 

zablokovaniu dvierok (bezpečnosť detí).

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice o odpade z 

elektrických a elektronických zariadení (OEEZ/WEEE).

Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na 

životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade 

nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a 

spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za 

spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v 

ktorom ste výrobok zakúpili.
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ŠPECIFIKÁCIA
 Podľa nariadenia (EÚ) č. 90/60 / ES

Model (Model name) WD85XX WD105XX

Energetická účinnosť (Energy Efficiency)

A (najúčinnejšie) po G (najmenej účinné) A

Pranie, odstreďovanie, sušenie (washing, spinning, drying) 5,44 kWh 6,80 kWh

Pranie, odstreďovanie, (washing, spinning) 0,82 kWh 0,92 kWh

Trieda účinnosti prania (washing performance class)

A (najúčinnejšie) po G (najmenej účinné) A

Trieda účinnosti čerpania vody (water extraction performance class)

A (najúčinnejšie) po G (najmenej účinné) A

Zvyšková vlhkosť (residual moisture) 44 %

Maximálna rýchlosť odstreďovania (Maximum spin speed) 1400 (obr./min) rpm

Kapacita prania(Capacity)

Pranie (Washing) 8 kg 10 kg

Sušenie 5 kg 7 kg

Spotreba vody (Water consumption)

Pranie, odstreďovanie, sušenie (washing, spinning, drying) 121 l 160 l

Pranie, odstreďovanie (washing, spinning) 60 l 70 l

Dĺžka trvania programu (Program duration)

Pranie, odstreďovanie, sušenie (washing, spinning, drying) 648 min 675 min

Pranie, odstreďovanie (washing, spinning) 315 min 315 min

Programy, na ktoré sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a 

na liste etikete liste.

(Programs to which the information shows on the label and the

sheet relate).

Pranie (Wash)
Bavlna 60°C+1400 otáčok/

min)

(Cotton 60°C+1400rpm)

Sušenie (Dry)
Sušenie bavlny + Doba trvania

Sušenia, kým sa neobjaví

»-- --« (Cotton Dry+Time dry

till »-- --« shows)

 Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť, ktorá vždy používa sušičku (200 
cyklov).(Estimated annual consumption for a 4-person household, always using the drier 
(200 cycles))

Spotreba energie (Energy consumption) 1212 kWh/rok 

(kWh/year)

1360 kWh/rok 

(kWh/year)

Spotreba vody (Water consumption) 24200 l 32000 l
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Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na obsluhu.

Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 
cyklov) (Estimated annual consumption for a 4-person household, never using the drier 
(200 cycles))

Spotreba energie (Energy consumption) 164 kWh/rok 

(kWh/year)

184 kWh/rok 

(kWh/year)

Spotreba vody (Water consumption) 12000 l 14000 l

Spotreba energie počas sušenia bola meraná za podmienok špecifikovaných podľa normy EN50229

1.Prvý cyklus sušenia sa musí vykonať so zaťažením 7 kg (náplň pozostáva z 2 posteľných plachiet, 

12 vankúšových obliečok a 26 uterákov) výberom položky Cotton Dry + Time Dry, kým sa neobjaví 

»-- --«.

2.Druhý cyklus sušenia sa musí vykonať so zaťažením 3 kg (náplň pozostáva z 2 posteľných 

plachiet a 4 vankúšových obliečok a 4 uterákov) výberom položky Cotton Dry + Time Dry, kým sa 

neobjaví »-- --«.

(Na nastavenie hmotnosti môžete pridať alebo odstrániť 1 alebo 2 uteráky)

 V dôsledku odchýlok, pokiaľ ide o druh, množstvo bielizne, odstreďovanie, osciláciu napájania, 

teplotu, vlhkosť prostredia a trvanie programu sa hodnoty spotreby energie namerané u koncového 

užívateľa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.
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