el ASKO

Kéra kund!
Tack for att ni har valt den har kvalitetsprodukten fran ASKO.

Vi hoppas att den kommer att motsvara dina férvantningar och uppfylla
dina behov under manga ar framéver. Skandinavisk design ar en
kombination av rena linjer, vardagsfunktionalitet och hog kvalitet. Det
ar kannetecknen for alla vara produkter och anledningen till att de ar sa
uppskattade varlden dver.

For att fa basta mojliga nytta av er nya maskin, rekommenderar vi er att
lasa bruksanvisningen innan ni anvander maskinen. Information om hur
man undviker féljder fér miljon Idmnas ocksa i bruksanvisningen.

Bruksanvisning

Tvattmaskin
PROFESSIONAL WMC943VS

Varning: Las bruksanvisningen innan du anvander maskinen.
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/\ SAKERHETSANVISNINGAR

ALLMANT

para bruksanvisningen.

Maskinen far endast anvandas
till tvatt enligt beskrivning i denna
bruksanvisning, inte till kemtvatt.

Anvand endast tvattmedel avsett for
maskintvatt.

Anvand inte rengoringsmedel som
innehaller I6sningsmedel, eftersom
det kan leda till att giftiga gaser
frigdrs, skada pa maskinen och risk
for brand och explosion.

Anvand inte fargamnen eller
blekmedel (medel for missfargning
eller borttagning av fargamnen),
eftersom de innehaller svavelhaltiga
blandningar som kan orsaka
korrosion.

Om produkter innehallande
klorfOreningar anvands for mycket
Okar risken for att apparatens
komponenter slutar fungera

i ett tidigt skede. Detta beror

pa koncentrationen av klor,
exponeringstiden och temperaturen.

Blekmedel som innehaller klor

kan ersattas med syrebaserade
blekmedel. | annat fall ska man utfora
en neutraliseringscykel genom att
kdéra programmet Cotton (bomull) pa
den hogsta temperaturen. FOr basta
resultat, anvand vateperoxid- eller
syrebaserade rengoringsmedel.

Reparation och underhall som berér
sakerhet eller prestanda, ska utféras
av behorig fackman.

Bryt stromtillférseln till maskinen
innan reparation och service.
Skadad natkabel far endast bytas av
behorig fackman.

Denna maskin far anvandas av

barn fran 8 ar och personer med
nedsatt fysisk formaga, nedsatt
mental férmaga, sinnefranvaro eller
brist pa erfarenhet och kunskap.
Dessa personer maste ha tillsyn vid
anvandning av maskinen eller fa
anvisningar om hur maskinen ska
anvandas och forsta de risker som
kan férekomma.

Rengdring och underhall av maskinen
ska inte utfOras av barn utan tillsyn.



y

/N SAKERHETSANVISNINGAR

BARNSAKERHET Aktivera barnsakerhetssparr
 Barn maste dvervakas sa att de inte (for tvattmedelsfacket)

leker med maskinen. Pa sidan av tvattmedelsfacket finns en
e Stang alltid tvattiuckan och sétt barnsakerhetssparr.

genast igang programmet nar du fyllt

pa tvattmedel. ® @ q"@
e Lat inte sma barn anvanda eller leka o 6

med tvattmaskinen.

e Fdrvara tvatt- och skéljmedel Aktiverad barnsa- Inaktiverad barn-
oatkomligt fér barn. kerhetssparr sakerhetssparr
Aktivera barnsakerhetssparr

(knapplas)

For att forhindra att barn startar
tvattmaskinen kan man aktivera
en barnsparr (knapplas), se kapitel
Installningar.

Nar barnsakerhetsparren ar aktiverad
maste man trycka pa 6éppningsknappen
for att fa ut tvattmedelsfacket.



/\ SAKERHETSANVISNINGAR

INSTALLATION

» UtfOr installation och
anslutning enligt den separata
installationsanvisningen.

e El- och vatteninstallation, om sadan

kréavs, ska goras av behorig fackman.

* Tag bort transportstoden innan du
anvander maskinen, se separat
installationsanvisning.

OVERFYLLNADSSKYDD
Om vattennivan i maskinen stiger éver

det normala startar éverfyllnadsskyddet

utpumpning och stanger av

vattenintaget. Om vattenivan inte sjunkit
inom 60 sekunder avbryts programmet.

TRANSPORT/VINTERFORVARING

Om maskinen ska transporteras eller
férvaras i en ouppvarmd lokal dar

temperaturen kan ga under nollpunkten,

gor féljande:

e Stang av vattnet till tvattmaskinen,
lossa tilloppsslangen till

inloppsventilen och lat vattnet rinna ut

fran ventil och slang.

FORPACKNINGSMATERIAL

Kallsortera enligt din kommuns
rekommendationer.

ATERVINNING

Den har maskinen ar tillverkad och
markt fér atervinning. For att férhindra
personskador maste maskinen

gOras obrukbar efter beslut att skrota
maskinen. Kontakta din kommun for
information om var och hur din maskin
ska atervinnas pa ratt satt.



RAD OCH TIPS INNAN DU TVATTAR

Har foljer nagra rad du kan ha nytta av innan du bérjar
tvatta.

SORTERING AV TVATTEN
Sortera plaggen efter:

e hur smutsiga de ar

e kuldr

* material

PLAGGEN

1 Draigen blixtlas och stang kardborreband sa att de
inte repar upp textilierna.

2 Nya kulérta plagg kan innehélla éverskottsfarg och
bor darfor tvattas separat de forsta gangerna.

3 Vand ut och in pa kénsliga plagg. D& minskar risken
fér noppbildning och fargveck.

4 Toém fickor och lat dem géarna tvattas ut- och invanda.

TVATTMARKNING

Titta pa textiliernas tvattmarkning. Tabellen ger

tips om lampligt tvattprogram for olika material och
tvattmangder. Moderna tvattmaskiner och tvattmedel,
t ex kompaktmedel gér att du oftast kan tvatta i Iagre

tvattemperaturer. Préva dig gérna fram till basta resultat.

VARMVATTENSANSLUTNING

(beroende pa modell)

Varmvattenfoérsorjningen har en positiv effekt pa
fettflackar och vissa pigmentflackar, t.ex. olja, sot och
kaffe. Men observera att svara proteinflackar med
albumininnehall (blod, mjélk, kétt och fisk) forst maste
blétlaggas i kallvatten eftersom de ar svara att 16sa

upp i temperaturer éver 40 °C. For basta tvattresultat
rekommenderar vi alternativet Super-tvatt och
blétlaggning i kallt vatten av plagg med flackar innan de
tvattas i maskin.

KULORT BOMULL

Kuldrta bomullsplagg som ar méarkta med
tvattanvisningen 60 °C ska férsta gangen tvattas i 60 °C
for att eventuell dverskottsfarg ska férsvinna. Féljer du
inte detta tvattrad riskerar du att plagget faller. Anvand
tvattmedel utan blekmedel fér att bevara textiliernas
farg.

OBLEKT LINNE

Textilier av oblekt linne ska tvattas i 60 °C, med
tvattmedel utan blekmedel eller optiskt vitmedel.
Kraftigt nedsmutsat linne kan da och da tvéattas i hdgre
temperaturer, men inte for ofta eftersom varmen kan
férstora linnets glans och styrka.

YLLE

Dessa textilier ar antingen méarkta med maskintvatt
eller handtvatt. Programmet Ylle/handtvatt ar minst lika
skonsamt som att tvatta fér hand.

REGENATFIBER OCH SYNTETFIBER

Material av regenatfiber som exempelvis viskos, och
vissa syntetfiber ar kénsliga och kraver plats for att inte
bli skrynkliga. Fyll bara trumman till halften nar du tvattar
och valj ett centrifugeringsvarvtal pa 800 varv/min eller
lagre.

OBS!

Viskos och acetat ar skora i vatt tillstand.

TVATTMEDEL

Miljdmarkta tvattmedel &r skonsammare for miljén.
Overdosering av tvattmedel ger inte battre tvattresultat
och medfér en extra belastning for miljon. Prova att
anvanda en mindre mangd tvattmedel och 6ka bara om
du blir missndjd med tvéattresultatet.

OBS!

Av miljéskal vill vi avrada fran anvandning av starka
kemikalier.

Vid anvandande av medel for blekning eller
flackborttagning finns risk for rost (korrosion) och
missfargning av maskinen.




ANVANDA DIN TVATTMASKIN

Programvaljare

Aterstaende tid Start

Program
Huvudstrémbrytare

FYLLA PA TVATT- OCH SKOLJMEDEL

~
)
—

—_

Fortvatt

2. Huvudtvatt med flytande tvattmedel.
Anvand skiljevaggen (A).

3. Huvudtvatt med pulvertvattmedel.
Anvand inte skiljevaggen.

5

Skélimedel

Oppningsknapp

o

6. Barnsakerhetssparr

Stop

Tvattmedelsdoseringen ar bland annat beroende
av vattnets hardhetsgrad, se informationen pa
tvattmedelsférpackningen.

Kontakta vattenverket i din kommun for att ta reda pa
viken hardhet vattnet har.

Pa tvattmedelsférpackningen finns rekommendationer
for hur mycket tvattmedel du bér anvanda. Maskinen
rymmer 9 kg tvatt. Om du har liten mangd tvatt i
maskinen kan du minska doseringen nagot.

Félj fabrikanternas rekommendationer fér vilken typ av
tvattmedel som ar [amplig vid olika temperaturer.

Pulvertvattmedel

Hall pulvret i facket for huvudtvéatt och eventuellt fértvatt.
Anvand inte skiljevaggen i huvudtvéttfacket.

Flytande tvattmedel

Vid anvandning av fl ytande tvattmedel, observera
rekommendationerna fran tvattmedelstillverkaren. Vi
rekommenderar att du anvander en tvattboll med tjockfl
ytande tvattmedel. | huvudtvattmedelsfacket, anvand
sektionsvaggen (A) — se bilden i avsnittet Dispenser.
Tillsatt tvattmedlet i tvattmedelsdispenserns framre fack.

Tvéttboll eller doseringspase

Om du anvander tvéttboll eller doseringspase, lagg den
direkt i trumman och vélj ett program utan fortvatt.

OBS!

Overdosering av tvattmedel ger inte battre tvattresultat
och medfdr en extra belastning fér miljon.

Prova att anvanda mindre tvattmedel och 6ka bara om
du blir missnéjd med tvattresultatet.




ANVANDA DIN TVATTMASKIN

Skéljmedel

Hall skéljmedlet i facket med @-symbolen. Folj
rekommendationerna péa skéljmedelsférpackningen.

OBS!

Dosera inte 6ver behallarens maxniva. Skéljmedlet
rinner da in for tidigt vilket forsamrar tvatteffekten.

VALJA PROGRAM

| displayen visas programnamn, vattentemperatur och
centrifugeringsvarvtal.

Tvattmaskinen har ett antal férvalda program vid
leverans fran fabrik. Det &r méjligt att byta ut de férvalda
programmen. Kontakta service for information om

vilka program som finns och for att byta ut de férvalda
programmen.

Grovtvaitt, 90 °C

Program fér grovt nedsmutsad tvatt, med smuts
som behdéver |6sas upp ordentligt innan huvudtvatt.
Programmet har darfér en fértvatt.

Grovtvitt, 60 °C

Program fér grovt nedsmutsad tvatt, med smuts
som behdéver |6sas upp ordentligt innan huvudtvatt.
Programmet har darfér en fértvatt.

Vittvatt, 90 °C

Program fér normalt till grovt nedsmutsad tvétt. Félj
tvattradet i plaggen. 90 °C &r en bra temperatur for vit
och ljust kulér bomull, exempelvis sénglinne.

Standard bomull J, 60 °C, 40 °C

Program fér normal till mycket smutsig tvétt, vittvatt

och kulértvatt. Temperaturen kan stéllas in separat, se
tvattraden pa plagg som bars direkt mot huden. Valj 40 °C
om tvatten endast ar latt smutsig. Centrifugeringshastighet
kan stallas in efter ditt 5nskemal. Standardinstalining

ar maximal centrifugeringshastighet. Programmets
varaktighet och mangden vatten justeras till tvattméngden.

Vit/kulortvatt, 60 °C

Program fér normalt nedsmutsad tvatt, bade vit
och kuloér. Folj tvattradet i plaggen. 60 °C ar en bra
temperatur f6r plagg som bars narmast kroppen.

Vit/kulortvatt, 40 °C

Program fér normalt nedsmutsad tvatt, bade vit och
kuldr. Folj tvattradet i plaggen.

Kvicktvatt, 60 °C

Snabbt program fér tvatt som bara behéver fréschas
upp. Folj tvattradet i plaggen. Plagg som bars narmast
kroppen bor tvéttas i 60 °C.

Kvicktvatt, 40 °C

Snabbt program for tvatt som bara behéver fraschas
upp. Folj tvattraden i plaggen.

Syntettvitt, 40 °C

Program for syntet, kansliga blandmaterial och strykfri
bomull. Passar bra till skjortor och blusar. Folj tvattradet i
plaggen. Manga syntetiska material blir rena i 40 °C.

Ylle/handtvatt, 30 °C

Skonsamt tvattprogram for ylle, silke och plagg som
kraver handtvétt. Programmet har kort centrifugering.

Skéljprogram
Programmet g6r en skéljning i kallt vatt

MOP tvitt, 90 °C

Program anpassat for olika typer av moppar.
Programmet har tva skoljar med mycket vatten.

MOP tvitt, 60 °C

Program anpassat for olika typer av moppar.
Programmet har tva skoljar med mycket vatten.

Mikrofiber tvitt, 60 °C

Program for tvattgods i mikrofibrer exempelvis
mikrofiberdukar. Programmet har tre skéljar med mycket
vatten i forsta skolj.

Desinfektion, 90 °C

Program dar temperaturen som uppnatts under
huvudtvatten halls éver 90 °C i 10 minuter.
Desinficering pa denna temperatur kraver ett sarskilt
tvattmedel.

Desinfektion, 60 °C

Program dar temperaturen som uppnatts under
huvudtvatten halls éver 60 °C i 60 minuter.
Desinficering pa denna temperatur kraver ett sarskilt
tvattmedel.

Desinfektion, 40 °C

Program dar temperaturen som uppnatts under
huvudtvatten halls éver 40 °C i 20 minuter.
Desinficering pa denna temperatur kraver ett sarskilt
tvattmedel.

* Desinfektionsprogram (90 °C, 60 °C, 40 °C) kan inte
avbrytas under tvattprogrammet.
Hela cykeln kommer att fullféras.



ANVANDA DIN TVATTMASKIN

Allergi bomull, 60 °C

Detta program anvands fér att tvatta normalt till mycket
smutsiga klader som kraver sarskild skétsel, som
klader for personer med kénslig hud eller hudallergi.
Virekommenderar att du védnder plaggen ut och in

eftersom det goér att hudrester och liknande tvattas bort.

STANG LUCKAN OCH TRYCK PA START

OBS!

Nar du startar ett program bérjar tvattmaskinen efter
nagra sekunder fylla pa vatten bade fran den kalla och
den varma vattenanslutningen. Om tvattmaskinen av
nagon anledning inte far tillgang till varmvatten vantar
den i en minut och fyller sedan bara pa kallvatten.
Tvattcylindern borjar inte rotera férran vattnet bérjar
fyllas pa.

Varmvatteninloppet ar endast éppet for tvattprogram
med vattentemperatur pa 40 °C eller hogre.

UNDER PROGRAMMETS GANG

Aterstaende tid
| displayen visas “Program startat”.

Om du vill avbryta eller byta program

Du kan avbryta ett program genom att trycka pa
knappen Stop i tre sekunder. "Stop” visas i displayen.
For att starta maskinen igen, valj nytt program, fyll
eventuellt pa nytt tvattmedel och tryck pa knappen Start.

OBS!

Oppna inte tvattmedelsfacket nar tvattmaskinen &r
igang.
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INSTALLNINGAR

SA HAR NAR DU INSTALLNINGARNA

1. Stang av maskinen med huvudstrémbrytaren.

2. Tryck och hall in Stop och tryck sedan pa
huvudstrémbrytaren. Tryck darefter pa Stop 5
ganger inom 10 sekunder.

3. Valjden installning du vill &ndra pa genom att vrida
pa programvaljaren.

4. Tryck en gang pa Stop.

SA HAR GOR DU ETT VAL

Vrid pa programvaljaren tills 6nskat val visas i displayen

SA HAR LAGRAR DU ETT VAL

1. Tryck pa Stop for att lagra valet och aterga till
instéliningsmenyn.

2. Tryck pa Start for att ga till programmenyn.

Alternativ

Tryck pa Start for att lagra valet och aterga direkt till
programmenyn om du inte vill géra fler instéllningar.

SPRAK

Vélj mellan: US English, AU English, Svenska, Dansk,
Norsk, Suomi, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol,
Pycckuii, Nederlands, EU English.

BARNSAKER

For att foérhindra att barn startar maskinen kan man
aktivera en barnsparr. vélj “Barnsaker P&” eller
“Barnsaker Av”.

Avbryt sparren tillfalligt under tre minuter genom att
samtidigt trycka pa knappen for Start och Stop.

TEMPERATUR

Valj mellan: °C eller °F.

VATTENINTAG
(beroende pa modell)

Genom att ansluta bade till varmvatten och kallvatten
sparar du tvéattid och minskar tvattmaskinens
forbrukning av elenergi. Vid leverans ar maskinen
installd fér att anslutas till varmvatten och kallvatten. Valj
kallt vatten om du vill stélla om maskinen till enbart intag
av kallvatten.

e Vrid pa programvaljaren véalj mellan: Kallt eller Varmt.

e Tryck pa Knappen Stop en gang for att spara
installningen.



SKOTSEL OCH RENGORING

RENGORING AV TVATTMEDELSFACKET

Dra ut tvattmedelsfacket med hjalp av
Oppningsknappen.

Spola och borsta rent tvattmedelsfacket. Locket i
skéljmedelsfacket ar 16stagbart.

OBS!

Diska inte tvattmedelsfacket i diskmaskin!

RENGORING AV MASKINENS UTSIDA
Rengér utsidan och programpanelen med milt
rengdéringsmedel. Anvand inga lI6sningsmedel, de kan
skada maskinen.

OBS!

Duscha inte maskinen med vattenstrale!

RI__ENGC")RING AV MASKINENS INSIDA
FOR ATT UNDVIKA PROBLEM MED
LUKT

Kor ett program pé 90 °C eller 95 °C (beroende péa
modell) med en liten méngd tvattmedel en gang i
manaden for att undvika problem med lukt. Det &r inte
nddvandigt att fylla maskinen med tvatt.

RENSHAL UNDER VALKARNA

Omdu misstanker att foremal, till exempel spik eller
gem, har fallit genom tvattrumman bér du kontrollera
utrymmet under valkarna.

Dessa foremal kan rosta och orsaka flackar pa kladerna.
Spik och andra vassa féremal kan orsaka hal pa
textilierna.

Gor sa har

1. Stoppa ned en skruvmejsel eller liknande i valkens
hal som bilden visar och band forsiktigt at vanster.

2. Tatagivalken och dra den mot dig med andra
handen.

3. Lyftupp valken.
4. Tabort eventuella féremal.

5. Placera valken i fasthalen med F-mérkningen
mot dig. Se till att alla valkfasten sitter i sina hal i
trumman. Tryck den inat tills det tar emot.

11
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SKOTSEL OCH RENGORING

OM DU HAR KALKRIKT VATTEN

Om du bor i ett omradde med hart vatten (kalkrikt) kan
tvattrumman fa en gravit belaggning. For att ta bort
belaggningen doserar du cirka 20 gram citronsyra i
tvattrumman och kor ett valfritt 90 °C program. Upprepa
vid behov.



FELSOKNING

TVATTLUCKAN GAR INTE ATT OPPNA

e Kontrollera att huvudstrémbrytaren ar paslagen.
* Ar elstrémmen bruten? Kontrollera husets sakringar
(proppar).

Om temperaturen i trumman 6verskrider 60 °C forblir

luckans las aktiverat. Luckan kan éppnas nar som helst
med den medféljande nyckeln.

NODOPPNING AV LUCKAN

/\ VARNING!

Manuell luckdppning far bara utféras om
elstrémmen ar franslagen och maskinen
ar tdmd pa vatten.

1. Toém forst tvattmaskinen pa vatten. Tryck in Stop
i tre sekunder s& pumpas vattnet ur. Om inte inte
fungerar maste maskinen témmas manuellt. Se
under rubriken Rengdring av falla och avloppspump
och kapten “Skétsel och rengdring”.

2. Se till att huvudstrémbrytaren ar franslagen och
stickproppen &r utdragen ur vagguttaget.

3. Tanyckeln (C) fér n6déppning av luckan (se bilden
i avsnittet Anvanda din tvattmaskin) och satt in
den i sparet pa hdger sida av tvattmaskinens
lucklas. Nyckeln sitter pa tvattmedelsdispenserns
bakre vagg. Ta bort tvattmedelsdispensern fran
tvattmaskinen och ta ut nyckeln fér 6ppning av
luckan.

4. Tryck verktyget nedat sa 6ppnas tvattluckan.

Efter anvandning, férvara nyckeln fér n6déppning av
luckan (C) i det avsedda facket (B) (se bilden i avsnittet
Anvanda din tvattmaskin).

MASKINEN STARTAR INTE

* Artvattluckan ordentligt stangd? Tryck till den noga.
Tryck sedan pa knappen Start.

 Ar strdmmen bruten? Kontrollera sakringar och
jordfelsbrytare i huset.

EFTER STROMAVBROTT

Tryck pa huvudstrémbrytaren for att ateruppta pagaende
program.

BLOT TVATT KVAR | MASKINEN

En liten last kan under vissa omsténdigheter ge
Obalans (se “Obalans”). Omférdela lasten och starta
centrifugeringsprogrammet eller I1&4gg i mer last och
starta om tvattprogrammet.
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FELSOKNING

FELMEDDELANDEN

Omett fel uppstatt under programmets gang visas
ett meddelande i displayen. Fér att komma ur
felmeddelandet efter atgard, stdng av och starta
maskinen igen. De felmeddelanden som kan visas i
displayen ar:

Sténg luckan

Sténg tvattluckan och tryck pa Start for att starta
program.

Overfylinad
1. Sténg av vattenkranen.

2. Se under “Uttdmningsfel”.

Uttdmningsfel

Tryck pa Stop for att tédmma maskinen pé vatten innan

tvattluckan éppnas. Om felet kvarstar, ring service.

Vattenintagsfel
Kontrollera:

e att kranen pa vattenledningen &r 6ppen.

e att silen i maskinens vattenintag inte ar tilltappt.

Atgarda:

1. Stang vattenkranen och skruva loss slangen.

2. Rensasileniinloppsventilen pa maskinen.

3. Skruva tillbaka slangen och éppna vattenkranen.

4. Kor programmet igen for att kontrollera om felet ar
avhjalpt.

5. Om felet kvarstar, ring service.

Motorfel
Ring service!

Obalans

Centrifugeringen avbryts om obalansen ar for stor.
Tvattmaskinen startar om centrifugeringen och
forhoppningsvis har tvatten placerat sig battre i
cylindern. Detta férfarande kan upprepas upp till
10 ganger. Om maskinen &nda inte lyckats hitta en
bra balans gar programmet vidare till nasta steg.
Felmeddelandet kraver inte nagon atgard.
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TEKNISK INFORMATION

INFORMATION OM ENERGIMARKNING

Informationsblad, i éverensstammelse med kommissionens férordning (EU) nr 1061/2010 och 1015/2010

Modell
Max. tvattbelastning
Energieffektivitetsklass
Arlig energiférbrukning (AE,)
Stromférbrukning

Standard bomull <J 60 °C med full last (E, )

Standard bomull <J 60 °C med halv last (E

601
Standard bomull <7 40 °C med halv last (E, ,,,,)
Stromférbrukning
Av (P)
Lage utan avstéangning (P)
Lage utan avstangning (AW,
Centrifugeringseffektivitetsklass
Max centrifugeringshastighet
Aterstaende fuktighet
Tvattprogram
Programtid
Standard bomull <J 60 °C med full last (E, )
Standard bomull J 60 °C med halv last (E
Standard bomull < 40 °C med halv last (E

1,60‘/2)

t,40‘/z)

Bullerniva
Tvattsteg

Centrifugeringsdel

1) Baserat pa 220 standardtvattcykler for Standard bomull <] med full och halv last i energibesparingslage. Den faktiska energiférbrukningen beror pa

hur apparaten anvéands.

2) Baserat pa 220 standardtvéattcykler fér Standard bomull {J med full och halv last. Den faktiska vattenférbrukningen beror pa hur apparaten anvands.

3) Paen skala fran G (minst effektiv) till A (mest effektiv).

4) Standard bomull {J &r standardtvattprogram som anvands for att samla information for energimarkningen. Dessa program ar avsedda for
tvattning av normalt nedsmutsad bomullstvatt och de &r de effektivaste programmen vad galler kombinerad energi- och vattenférbrukning. Faktisk

WM80.C
9 kg
A+++

227 kWh/ar Y

1,50 kWh
0,82 kWh
0,49 kWh

0,4 W

0,4 W

11660 liter per ar 2
B2

1400 v/min

53 %

Standard bomull <J4

180 minuter
145 minuter

135 minuter

59 dB(A) re 1 pW
81 dB(A) re 1 pW

vattentemperatur kan avvika fran temperaturen som valts for tvattcykeln.
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TEKNiSK INFORMATION

INFORMATION FOR TESTINSTITUT

Energimarkning
Teststandard Europa:
Tvéattprogram:
Anslutning:

Testmetod ljudmatning:

TEKNISKA UPPGIFTER
Hojd:

Bredd:

Djup:

Vikt:

Cylindervolym:

Max. tvattkapacitet:
Centrifugeringsvarvtal (varv/minut):
Ljudtrycksniva:
Anslutningseffekt:
Elementeffekt:

Vattentryck:

Maximal tillaten inloppsvattentemperatur:

Material i tvattrumma och vatskebehallare:

Material i ytterhélje:
Vattenanslutning:

Avlopp:

EN 60456

Standard bomull <, 1400 varv/minut, 9 kg bomull
Kallvatten 15 °C

IEC-60704-2-4

850 mm

595 mm

700 mm

94 kg

80|

9 kg

400-1400

Ljudtrycksnivan ar under 70 dB(A)
Se typskylt

Se typskylt

0,1-1 MPa

1-10 kp/cm2

10-100 N/cm2

90°C

Rostfritt stal

Pulverlackerad och varmgalvaniserad stalplat eller rostfritt stal
1,5 m pexrér

1,6 m polypropenslang



INSTALLATION

TVATTMASKINENS PLACERING

Tvattmaskinen kan placeras inbyggd eller fristaende.
Placera maskinen pé ett fast underlag med stickproppen
latt atkomlig.

A. Inbyggnad

Tvéattmaskinen kan byggas in under en bankskiva med
arbetshéjden 850 - 900 mm. LAmna en 5 cm spalt runt
om hela maskinen, &ven mellan topplockets bakkant och
vaggen bakom.

B. Fristaende

Tvattmaskinen kan placeras bredvid eller under
torktumlaren.

JUSTERA FOTTERNA

Minimera buller frin maskinen genom att justera
maskinens fotter sa att den star stadigt och vagratt pa
golvet. Dra at lasmuttrarna.

‘W—H_ Lasmutter

ANSLUTNING TILL VATTEN

Vattenanslutningen ska utféras av en person som har
den kompetens som krévs. Maskinen ansluts med den
tilloppsslang som medféljer. Vattentrycket ska vara
0,1-1MPa (ca 1-10kp/cm? ; 10—100N/cm?). Det ska finnas
avstangningskran pé vattenledningen.

Om ledningen ar nyinstallerad, kan det vara [ampligt att
forst spola igenom den ordentligt sa att eventuell smuts
spolas ut. Smuts kan annars téppa till silen i maskinens
vattenintag och dar igenom stoppa vattentillférseln.

S ) —

= C—O

@Sﬁ

Anvéand endast tilloppslang som levereras med
maskinen. Ateranvand inte gamla eller andra I6sa
tilloppsslangar.

Vattenintag

Vid leverans ar maskinen installd for att anslutas till kallt
och varmt vatten. Det &r méjligt att stalla om maskinen
till enbart intag av kallvatten. Se kapitel “Instéllningar”.

Varmvattenanslutning
(beroende pa modell)

Nar du startar ett program bérjar tvattmaskinen efter
nagra sekunder fylla pa vatten bade fran den kalla och
den varma vattenanslutningen. Om tvattmaskinen av
nagon anledning inte far tillgang till varmvatten vantar
den i en minut och fyller sedan bara pa kallvatten.
Tvattcylindern borjar inte rotera férrén vattnet bérjar
fyllas pa.

Om produkten inte kopplas till varmvatten, s& skall
funktionen de-aktiveras i anvandarmenyn (se kapitlet
“installningar”.
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INJ;TALLATION

ANSLUTNING TILL AVLOPP

Till maskinen medféljer en utloppsslang. Den monteras
pa maskinens utlopp och leder till avioppsbrunn eller
avloppsranna.

OBS!

Nivan pa utloppsslangens utloppséande méaste vara
lagre an utloppsventilens lagsta niva.

ELINSTALLATION

Ommaskinen vid leverans fran fabrik ar férsedd med
stickkontakt kan den anslutas till jordat vagguttag. |
annat fall ska en fast anslutning med allpolig brytning
utféras av behorig fackman.

Koppling vid leverans

Maskinen levereras 1-fas, 230 V, 50 Hz, varmeeffekt
3000 W och sékras 16 A. Om jordfelsbrytare finns ska
dennavara av typ A.

OBS!

Reparation och underhall som berér sékerhet eller
prestanda, ska utféras av behdrig fackman.

Myntautomat

Maskinen ar forberedd for installation av myntautomat.
Installationen ska utféras av behdérig fackman.

Till installationen behdvs en anslutningskabel som
férsérjer myntautomaten med strém. Anslutningskabeln
fi nns att bestéalla som reservdel med fabrikens

art.nr. 92 090 95.

Myntautomaten ska kunna kortsluta tva signalledare
under en tidsperiod upp till 10 min. Detta for att
anvandaren ska lagg till i tvatt, valj program och starta
programmet efter att han / hon lagt i mynt.

“Lagg och mynt” visum och visa en man startar
maskinen med huvudstrombrytaren.



U KONTAKTAR SERVICE

INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Innan du kontaktar service bér du ta reda pa
modellbeteckning (1), typbeteckning (2) och
serienummer (3).

Modellbeteckningen star pa panelen. Typbeteckning och
serienummer star pa typskylten pa tvattluckans insida.

OBS!
Vid Reparation och underhall ska originalreservdelar
anvandas.

Mode! s ——— 1

19



~ PROGRAMTABELL

5| E g 5 T :
= e 2 3| 3 Sg | ES
1% g_ F % .g g Vattenférbrukn. (ca liter) 'q:u: E % g
Program Y e | <»| S S Varmt) Kallt? sum»? S8 &8
Standard bomull 60 3 1400 9 26 46 72 1,50 3:25
Standard bomull 40 3 1400 9 26 46 72 0,90 3:15
Grovtvitt X 90 3 1400 9 12 70 82 3,00 2:10
Grovtvatt X 60 3 1400 9 12 63 75 1,80 1:50
Vittvatt 90 3 1400 9 26 49 75 2,60 2:00
Standard bomull O 60 2 1400 9 57 57 1,30 2:50
Standard bomull O 40 2 1400 9 57 57 0,70 2:40
Vit/kulortvatt 60 3 1400 9 26 42 68 1,60 1:25
Vit/kulortvatt 40 3 1400 9 26 42 68 0,70 1:10
Kvicktvatt 60 3 800 4,5 15 42 57 1,00 0:45
Kvicktvatt 40 3 800 4,5 15 42 57 0,55 0:40
Syntettvitt 40 3 600 4,5 15 38 53 0,45 0:40
Ylle/handtvatt 30 3 600 3 90 90 0,40 0:40
Skoljprogram 1 1400 | 4,5 20 20 0,10 0:20
MOP tvatt X 90 2 1400 9 10 70 80 3,30 2:05
MOP tvatt X 60 2 1400 9 10 62 72 1,70 1:30
Mikrofiber tvatt 60 3 1400 9 24 44 68 1,60 1:15
Mikrofiber tvatt 40 3 1400 9 24 44 68 0,55 1:05
Desinfektion X 90 2 1400 9 35 62 97 3,60 2:20
Desinfektion X 60 3 1400 9 35 55 90 2,40 2:45
Desinfektion X 40 3 1400 9 35 55 90 1,20 1:45
Allergi bomull 90 6 1400 9 26 79 105 3,40 3:30
Allergi bomull 60 6 1400 9 26 72 98 2,30 3:05
Allergi bomull 40 6 1400 9 26 72 98 1,60 2:45
Allergi syntet 60 6 1200 | 4,5 15 75 90 1,30 2:10
Allergi syntet 40 6 1200 4,5 15 75 90 0,80 2:05
Maskinrengdring 90 3 1200 / 30 100 130 3,00 1:55
Program A
Program B
Program C

1) Anslutning till varmvatten ca 55 °C.
2) Anslutning till kallvatten ca 15 °C.

| tabellen ovan redovisas nagra exempel pa férbrukning av energi, vatten och tid fér nagra olika programinstaliningar. Férbrukningsvardena kan variera
beroende pa vattentryck, vattnets hardhetsgrad, temperatur pa inkommande vatten, rumstemperatur, mangd och typ av tvattgods, variationer i elnatet
samt valda tillaggsfunktioner.



PROGRAMTABELL

Justering av den visade tvattiden

Med avancerad teknik kan apparaten kdnna av mangden

tvatt och tillsatta den nédvandiga mangden vatten
under tvattproceduren. Beroende pa tvattmangden kan
tvattiden bli langre eller kortare, och tiden som visas
justeras darefter.

Tvattiden som visas kan dessutom andras pa grund
av skillnader i inloppsvattentemperatur. Vid laga
inloppsvattentemperaturer kan tvéattiden bli langre; vid
hégre temperaturer kan den bli kortare.

Ojamnt férdelad tvatt eller klumpar med tvatt i
tvattmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex.
vibrationer och buller. Apparaten kan kanna av sadana
klumpar och férsdker att omférdela tvatten. Mindre
mangder tvatt (t.ex. en handduk, en sweater, en
badkappa) eller klader som har tillverkats av material
med speciella geometriska egenskaper ar praktiskt
taget omdjliga att férdela jamnt i trumman (tofflor, stora
foremal etc.). Det resulterar i att maskinen forsdker
omfdrdela tvatten, vilket i sin tur leder till I1angre
programtid.
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SNABBGUIDE

Start Stop

WM80.C
C € PROFESSIONAL WMC943VS

SORTERA TVATTEN OCH OPPNA TVATTLUCKAN
OCH LAGG I TVATTEN

Draigen blixtlas.

Titta pa textiliernas tvattmarkning.

Sortera tvatten efter hur smutsiga de ar, kulér och material.
OBS! Lagg bygelbehéaar eller liknande i en tvattpase.

TRYCK PA HUVUDSTROMBRYTAREN

FYLL PATVATT- OCH EVENTUELLT SKOLJMEDEL

Pa tvattmedelsforpackningen finns rekommendationer fér hur mycket tvattmedel
du bér anvanda. Vid en liten mangd tvatt i maskinen kan du minska doseringen
nagot.

VALJ PROGRAM

Du valjer program genom att vrida pa pa programvaljaren, valt program visas i
displayfonstret.

STANG TVATTLUCKAN OCH TRYCK PA KNAPPEN
START

Aterstaende tid visas i timmar och minuter.

Ratten till &ndringar férbehalles.

el ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com
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