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ZAHVALJUJEMO SE, DA STE NASO NAPRAVO SPREJELI V VAS DOM

Veseli nas, da ste izbrali aparat podjetja Hisense. Mi smo tu, da poenostavimo vase
zZivljenje in vas spremljamo na tej dogodivsc&ini z naso vrhunsko tehnologijo ter sodobnimi
gospodinjskimi aparati iz visokokakovostnih materialov. Ker si pri svojem ustvarajanju
vedno prizadevamo povecati energetsko ucinkovitost nasih aparatov, s tem nakupom

tudi vi prispevate k skupni bolj trajnostni prihodnosti.

Ce Zelite v celoti spoznati nase dodatne storitve, garancijo in druge pomembne
informacije, priporo¢amo, da izvedete registracijo vase nove naprave na naSem spletnem
mestu:

https://www.hisense-europe.com
Upamo, da bo na$ aparat izpolnil in presegel vasa pri¢akovanja.

Povezava do baze podatkov EU EPREL

Koda QR na energijski nalepki, prilozeni aparatu, vsebuje spletno povezavo, preko
katere lahko registrirate svoj aparat v bazi podatkov EU EPREL. Shranite energijsko
nalepko, Ce bi jo v prihodnje Se potrebovali, skupaj z uporabniskim priro€nikom in
drugimi dokumenti, priloZenimi temu aparatu. Informacije v zvezi z delovanjem izdelka
najdete tudi v bazi podatkov EU EPREL, ki je dostopna preko povezave
https://eprel.ec.europa.eu, kjer vnesete model in Stevilko izdelka; oboje je navedeno
na napisni tablici na aparatu. Za podrobnejSe informacije o energijski nalepki obisc¢ite
www.theenergylabel.eu.

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Hladilnik je namenjen za shranjevanje svezih zivil pri temperaturi visji od 0°C.
Zamrzovalnik je namenjen za zamrzovanje svezih in dolgoro¢no shranjevanje zamrznjenih
zivil (do enega leta, odvisno od vrste zivil).

V navodilu boste opazili simbole, ki pomenijo sledece:

“Q" INFORMACIJA!
Informacija, nasvet, namig ali priporocilo

/\\ OPOZORILO!
Opozorilo za nevarnost

/A\ ELEKTRICNI UDAR!
Opozorilo za nevarnost elektricnega udara

/A\ NEVARNOST POZARA!
Opozorilo za pozarno nevarnost
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Pomembna opozorila

Pred prvo uporabo

Pred prikljuditvijo aparata je treba natan¢no prebrati navodila za uporabo, ki opisujejo aparat ter
njegovo pravilno in varno uporabo. Prilagojena so razli¢nim tipom/modelom aparatov, zato so lahko
opisane tudi nastavitve in oprema, ki jih vas aparat nima. Priporo¢amo, da navodila shranite in poskrbite,
da ob morebitni prodaji ostanejo z aparatom.

Preverite morebitne po$kodbe in nepravilnosti na aparatu. Ce ugotovite, da je vas aparat poskodovan,
to sporogite trgovcu, pri katerem ste aparat kupili.

Preden prikljucite aparat na elektri¢no omrezje, ga pustite stati pokonéno vsaj 4 ure. S tem se zmanj$a
nevarnost okvar, ki so posledica u¢inkov prevoza na hladilno enoto.

Pomembna varnostna opozorila
/A\ NEVARNOST POZARA!

OPOZORILO! Nevarnost pozara/vnetljive snovi.

PrikljuCitev na elektricno omrezje in ozemljitev aparata morata biti izvedeni po veljavnih standardih in
predpisih.

OPOZORILO! Na zadnjo stran aparata ne namescajte vec
prenosnih vti¢nic ali prenosnih napajalnikov.

Pred ¢iS€enjem aparat obvezno izkljuite iz elektricnega omrezja (izvlecite priklju¢ni kabel iz vti€nice).

ELEKTRICNI UDAR! .

OPOZORILO! Ce je napajalni kabel izdelka poSkodovan, ga
mora proizvajalec, servisni predstavnik ali podobno
usposobljena oseba zamenijati, da ne pride do nevarnosti.

ELEKTRICNI UDAR!
OPOZORILO! Pri namesc¢anju naprave poskrbite, da
napajalni kabel ni stisnjen ali poSkodovan.

/A\ ELEKTRICNI UDAR!
Ce osvetlitev LED ne deluje, pokligite serviserja. Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko
pridete v stik z visoko napetostjo!

OPOZORILO!

OPOZORILO! Ne uporabljajte elektricnih naprav v notranjosti
aparata, razen tistih, ki jih dovoljuje proizvajalec hladilno
zamrzovalnega aparata.



OPOZORILO!

OPOZORILO! Pri odtaljevanju ne uporabljajte mehanskih
pripomockov ali drugih metod, razen tistih, ki jih priporoCa
proizvajalec.

OPOZORILO!
OPOZORILO! Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti
aparata, ga je treba vgraditi v skladu z navodili.

Nevarnost ozeblin

Nikoli ne vstavljajte zamrznjene hrane v usta. Izogibajte se tudi dotikanju zamrznjene hrane, saj lahko
to povzroci ozebline.

Varnost otrok in obdutljivih oseb

Aparata ne smejo uporabljati osebe (vklju¢no z otroci) z
zmanjSanimi fizi€nimi, senzori¢nimi ali dusevnimi sposobnostmi
ali pomanjkanjem izkusenj in znanja, razen Ce jih pri tem nadzira
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa jim je podala
navodila za uporabo aparata.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z
aparatom.

Otroci ne smejo Cistiti ali vzdrzevati naprave brez nadzora
odgovorne osebe.

Odstranite embalaZzo, ki je namenjena varovanju aparata oz.
posameznih delov med transportom, izven dosega otrok.
Obstaja nevarnost poskodb oziroma zadusitve.

Ko odstranjujete rabljen aparat, izvlecite prikljucni kabel,
odstranite vrata, police pa pustite v aparatu. S tem preprecite,
da bi otrok zlezel v aparat in se zaprl.



Samo za evropsko trzi§ée

Otroci, stari osem let in vecC ter osebe z zmanjSanimi fiziCnimi,
senzori¢nimi in umskimi zmoznostmi ali s pomanijkljivim znanjem
ter izkusSnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim
nadzorom ali e so prejele ustrezna navodila glede varne
uporabe aparata in Ce razumejo nevarnosti, ki so povezane z
uporabo aparata.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Otroci ne smejo Cistiti ali vzdrzevati naprave brez nadzora
odgovorne osebe.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in
jih jemati ven.

Opozorilo glede hladilnega sredstva

Aparat vsebuje majhno koli¢ino okolju prijaznega, vendar
gorljivega plina R600a. Poskrbite, da ne pride do poskodb delov
hladilnega sistema. Uhajanje plina sicer ni nevarno za okolje,
vendar lahko poskoduje oci ali pa zagori!

Ce pride do uhajanja plina, dobro prezragite prostor, izkljugite
aparat iz elektrichnega omrezja in pokliCite servis!

Pomembne informacije o uporabi aparata
OPOZORILO! Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih
in podobnih okoljih kot so:

¢ kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih
okoljih,

¢ kmetije ter uporabi gostov hotelov, motelov in drugih
nastanitvenih objektov,

e objekti, ki nudijo noCitve z zajtrkom,

e catering in podobna okolja, ki niso maloprodajni obrati.

OPOZORILO!
OPOZORILO! Odprtine za zraCenje na aparatu oz. vgradnem
elementu morajo biti vedno Ciste in prehodne.

Aparata ni dovoljeno uporabljati na prostem in ne sme biti izpostavljen dezju.



V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so ploCevinke
aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

Ce aparata dalj ¢asa ne boste uporabiljali, ga izklopite z gumbom in prekinite dovod elektriéne energije.
Aparat izpraznite, odtalite, ocistite in pustite vrata priprta.

V primeru okvare ali izpada elektrine energije zamrzovalnika ne odpirajte, razen e traja prekinitev
vec kot 16 ur. Po tem ¢asu zamrznjena Zivila porabite oziroma jim zagotovite zadostno hlajenje (npr.
nadomestni aparat).

Tehniéni podatki o aparatu
Etiketa z osnovnimi podatki o aparatu je v notranjosti aparata. Vsebuje podatke o napetosti, bruto in
neto volumnu, vrsti in koli¢ini hladilnega sredstva ter podatek glede klimatskih razredov.

Ce je nalepljena etiketa jezikovno neustrezna, jo zamenjajte s priloZzeno.

OPOZORILO!

OPOZORILO! Ne poskodujte obtoka hladilnega sredstva.



Nasveti za varéevanje z energijo pri
hladilno-zamrzovalnih aparatih

Aparat namestite, kot je opisano v navodilih.

Ne odpirajte vrat aparata pogosteje, kot je potrebno.

Obcasno preverjajte, Ce je krozenje zraka za aparatom neovirano.

Poskodovano ali netesno tesnilo ¢im prej zamenjajte.

Zivila shranjujte v zaprtih posodah ali v ustrezni embalaZi.

Pred vlaganjem zivil v hladilnik jih ohladite na sobno temperaturo.

Zamrznjena Zivila odtajajte v hladilnem prostoru.

V zamrzovalniku lahko odstranite nekatere predale, kot je opisano v navodilih, da izkoristite celotno
prostornino.

Klasi¢ni zamrzovalnik odtalite, ko se na hlajenih povrsinah nabere priblizno 3-5 mm ivja oz. ledu.
Razporeditev polic v notranjosti hladilnika naj bo enakomerna, Zivila pa zloZena tako, da je
zagotovljen nemoten pretok zraka (upostevajte priporo€eno razporeditev zivil, kot je opisano v
navodilih).

Pri aparatih z ventilatorjem poskrbite, da ventilatorske reze ne bodo prekrite.

Ce ne potrebuijete ventilatorja ali ionizatorja, ju izklopite, saj porabljata dodatno elektriéno energijo.



Namestitev in prikljucitev

Izbira prostora

Aparat postavite v suh in zracen prostor. Pravilno deluje pri temperaturah okolice, ki so podane
v tabeli. Razred je naveden na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu.

Opis Razred Temperaturni razpon okolice °C Relativna vlaznost
RazSirjeni zmerni SN +10 do +32
Zmerni N +16 do +32

- <75%
Subtropski ST +16 do +38
Tropski T +16 do +43

-“9'— INFORMACIJA!
Ta aparat ni namenjen vgradnji — ne uporabljajte ga kot vgradni aparat.

9 INFORMACIJA!
Ne postavljajte ga v prostor, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C, ker to lahko povzroci
nenormalno delovanje ali okvaro aparata.

Po vgraditvi oziroma postavitvi, mora biti vtika aparata dostopen!

Aparata ne postavljajte v blizino naprav, ki oddajajo toploto, na primer stedilnika, radiatorja, grelnika
vode ipd. in ga ne izpostavljajte neposrednim sonénim Zarkom. Aparat mora biti najmanj 3 cm
oddaljen od elektricnega ali plinskega Stedilnika oziroma vsaj 30 cm od oljne pedi ali Stedilnika na
trda goriva. Pri manjsih razdaljah je treba uporabiti izolirno plos¢o.

Opozorilo: Aparat postavite v dovolj velik prostor. Na 8 g hladilnega sredstva mora biti najmanj 1 m3
prostora. Koli¢ina hladilnega sredstva je navedena na tipski tablici v notranjosti aparata.

Namestitev aparata

Pri
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postavitvi aparata naj sodelujeta vsaj dve osebi, da ne bi priSlo do poSkodb oseb ali aparata.

Aparat mora stati ravno ali nagnjen rahlo nazaj, stabilno, na dovolj trdni podlagi. Na spredniji strani
aparata sta nastavljivi nogici, s katerima uravnate aparat. Na zadnji strani so kolesa, ki omogocajo
laZjo namestitev aparata (imajo samo nekateri modeli).

max
30 mm

Ko aparat uravnate s pomocjo nastavljivih nogic, nastavite Se dodatno nogico, ki bo poskrbela za
dodatno stabilnost aparata.



e Aparata ne izpostavljajte neposrednim sonénim Zarkom in ga ne postavljajte v bliZzino virov toplote.
Ce se temu ni mogoce izogniti, vgradite izolirno plosco.

e Aparat je namenjen prosti postavitvi. Za doseganje deklarirane/najnizje porabe energije vedno
zagotovite 50 mm prostora med steno in zadnjim delom aparata ter nad aparatom. Zagotovite
tudi zadostno krozZenje zraka ob aparatu in nad njim.

e Aparat lahko postavite tudi ob ali med pohistvene elemente oziroma ob steno. V primeru tak$ne
postavitve bo aparat deloval brezhibno, vendar pa se lahko poveca poraba elektricne energije.
Upostevajte minimalne razdalje nad in za aparatom, ki so navedene na sliki.

e Da boste lahko nemoteno izviekli police in predale, upostevajte prostor potreben za odpiranje vrat
aparata (glejte skico postavitve).

A — 7 50 mm
‘ == N
IS |
50 m| £l | g
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q €
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- 599 mm** |
641 mm***

*

odvisno od modela

*k

model z integriranim ro¢ajem

*kk

model z zunanjim ro¢ajem

Opozorilo: pri postavitvi aparatov tako, da stojijo eden ob drugem (side by side) je potrebno dokupiti
in vgraditi servisni komplet proti rosenjul

Koda za narocilo kompleta:

suh prostor (relativna vlaga pod 60%) Aparati viSine 1850 mm

plasti¢na letev

SIVA 850659
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Prikljucitev aparata

e Aparat prikljucite na elektricno omrezje s priklju¢no vrvico. Zidna
- vtiénica mora imeti ozemljitveni kontakt (varnostna vti¢nica).
- he e Predpisana nazivna napetost in frekvenca sta navedeni na etiketi z
osnovnimi podatki o aparatu.

e Prikljucitev na elektricno omrezje in ozemljitev aparata morata biti
izvedeni po veljavnih standardih in predpisih. Aparat vzdrzi
kratkotrajna odstopanja nazivne napetosti, vendar najve¢ od -6 %
do +6 %.

12



Sprememba smeri odpiranja vrat

Aparatu lahko poljubno spremenite stran odpiranja vrat.

Opozorilo: Med spreminjanjem smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priklju€en na elektricno omrezje!

Potrebno orodje:

% natiéni Kljué &t. 8
E&e—— krizni izvija&
E&ee— plosdati izvijag
o=—=C kljug &t. 8

Opomba:

e Kadar morate zaradi dostopa do delov aparata le-tega nagniti, to storite s pomoc¢jo $e ene osebe
ali pa poloZite aparat na mehko podlago, da ga ne poskoduijete. Ce Zelite spremeniti smer odpiranja
vrat, sledite naslednjim korakom.

2O~ INFORMACIJA!

Opisana je menjava smeri odpiranja vrat za modele, ki imajo upravljalno enoto v notranjosti
aparata, in modele, ki imajo upravljano enoto na vratih aparata. Zato pri korakih 2, 3, 6 in 15
upostevaijte tisti del, ki ustreza vaSemu modelu.

Aparat postavite pokonci, odprite zgornja
vrata, odstranite vratne police (da se med
postopkom ne bi poSkodovale), nato pa
zaprite vrata.

2. A Upravljanje v notranjosti aparata:
Odstranite pokrov zgornjega te¢aja (1).

13



B. ' Upravljanje na vratih aparata:
1 Odstranite pokrov zgornjega tecaja (1)
in pazite na konektor (A). Odklopite
konektor (A).

Upravljanje v notranjosti aparata:
Odvijacite vijake (2) in odstranite tecaj
(3). Med postopkom drzite vrata, da ne
padejo.

Upravljanje na vratih aparata: Odvijacite
vijake (2) in odstranite tec¢aj (3).
Konektor (A) napeljite skozi luknjo
teCaja. Med postopkom drzite vrata, da
ne padejo.

Odstranite zgornja vrata s srednjega te€aja,
tako da vrata previdno dvignete naravnost
navzgor. Vrata odlozite na gladko povrsino.

14



Vzemite prekrivni pokrovcek (desni) (4) iz
vre€ke in ga namestite na mesto, od koder
ste odstranili zgornji te€aj. Prekrivni
pokrovéek na drugi strani (5), kamor boste
namestili te€aj, pa odstranite in ga shranite.

Upravljanje v notranjosti aparata:
Odstranite pokrovcek (6) z leve strani
zgornjih vrat. Nato odstranite
pokrovéek (7) z desne strani zgornjih
vrat. Namestite pokrovéek (7) na levo
stran zgornjih vrat, pokrovcek (6) pa na
desno stran zgornjih vrat.

Upravljanje na vratih aparata:
Odstranite pokrovéek (6) z leve strani
zgornjih vrat in vzemite konektor (A) iz
prostora pod pokrovékom. Nato
odstranite pokrovc¢ek (7) z desne strani
zgornjih vrat. Namestite pokrovéek (7)
na levo stran zgornijih vrat, pokrovéek
(6) pa na desno stran zgornijih vrat.

QOdvijacite vijak (8) ter odstranite zaskok
vrat (10) in omejilec vrat (9). Nato na
nasprotno stran vrat z vijakom (8) namestite
zaskok vrat, ki je prilozen v vrecki, in
omejilec vrat (9). Zaskok vrat (10) shranite
za morebitno kasnejSo uporabo.

Odbvijacite vijake s srednjega tecaja in ga
odstranite. Nato odstranite spodnja vrata
s spodnjega tec€aja.

15



10.

Spodnja vrata postavite na gladko povrsino.
QOdvijacite vijak (8) ter odstranite zaskok
vrat (10) in omejilec vrat (9). Na nasprotno
stran nato z vijakom (8) privijacite zaskok
vrat, ki je prilozen v vrecki, in omejilec vrat
9 (9). Zaskok vrat (10) shranite za morebitno
aB t kasnej$o uporabo.

&

Prekrivni pokrovéek srednjega te€aja odstranite in ga namestite
na nasprotno stran.

12.

vijacite nastavljivi nogici (11).

G 13 o Odbvijacite tri vijake, s katerimi je pritrjen
% \ M

M’ \? spodniji teéaj (14), in ga odstranite.

53\1 2 - 08, Odstranite dodatno nogico (12) s ¢epa

spodnjega te€aja (13). Odvijacite ¢ep (13)
s spodnjega te¢aja in ga skupaj z dodatno

nogico (12) privijacite na nasprotno stran
teCaja.

13.

14.

TecCaj (14) privijacite na nasprotno stran.
Vrstni red vijacenja vijakov mora biti enak,
kot je prikazano na spodniji sliki. Najprej
privijaCite vijak 1, nato pa Se vijaka 2. Nato
privijacite $e nastavljivi nogici (11).

Spodnja vrata namestite na spodnji te€aj
in jih pridrzite. Srednji te¢aj obrnite za 180°,
ustrezno namestite podlozko ter prilagodite
srednji te€aj v ustrezen polozaj, da boste
lahko pritrdili spodnja vrata na svoje mesto.

16



15. A. - - Upravljanje v notranjosti aparata:

; / Namestite zgornja vrata v ustrezen
I polozaj in z vijaki (2) pritrdite zgorniji
tecaj (3). Med namesc¢anjem drzite
zgornja vrata.

Upravljanje na vratih aparata: Namestite
zgornja vrata v ustrezen polozaj,
napeljite konektor (A) skozi luknjo
zgornjega te€aja (3) in ga pritrdite z
vijaki (2). Med namescanjem drzite
zgornja vrata. Vklopite konektor (A).

16. Namestite pokrov zgornjega tecaja (1).

17. Odprite zgornja vrata in ponovno namestite vratne police. Ponovno zaprite vrata.
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18. Za preprecevanije slabega tesnjenja obrnite tesnilo za 180°, kot je prikazano na spodnji sliki.

Menjava rocCaja

S|
/

/

\

-
—

I
L)
W

—

Opomba: ¢e ima vas model ro¢aj, ga morate

po spodnjih navodilih namestiti na nasprotno
stran.

(2), kot kaze slika. Ro¢aj (3) obrnite za 180° in

Ty

1

/ Odstranite pokrovcka (1) ter odvijacite vijaka
O Sy ga namestite na nasprotno stran. Nato
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Opis aparata
Notranja oprema aparata se lahko spreminja glede na model aparata.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske ucinkovitosti G.

Klasi¢ni aparati

A Hladilnik

Upravljalna enota

Osvetlitev LED

Ventilator z ionizatorjem

Steklene police

Predal FreshZone

Predal za sadje in zelenjavo CrispZone z
regulatorjem vlage *

Nizke police vrat

Polica za steklenice

ook wN =

N

©

B Zamrzovalnik

9. Zgornji predal za zamrzovanije in
shranjevanje

10. Globoki predal SpaceBox za zamrzovanje
in shranjevanje

11. Spodnji predal za shranjevanje

e Predali so varovani proti izvleku. Ce ga Zelite vzeti iz aparata, ga izvlecite do blokade, spredaj
privzdignite in nato dokon¢no izvlecite.

* Imajo samo nekateri modeli
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NoFrost aparat

A Hladilnik
1 ! 1. Upravljalna enota **
g 7 7 2. Osvetlitev LED
] 3. MultiFlow steber
4 ] qE——] 4. Steklene police
5. Predal FreshZone
A — E d 6. Predal za sadje in zelenjavo CrispZone z
X — regulatorjem vlage *
5 S l|"_u it 8 7. Nizke police vrat
8. Polica za steklenice
6 —
_*4 B Zamrzovalnik
1 _ 9. Zgornji predal za zamrzovanije in
el — shranjevanje ***
B 10. Globoki predal SpaceBox za zamrzovanje
R — in shranjevanje
10 11. Spodniji predal za shranjevanje
|
11 /J =
——

e Predali so varovani proti izvleku. Ce ga Zelite vzeti iz aparata, ga izvlecite do blokade, spredaj
privzdignite in nato dokonéno izvlecite.

* Imajo samo nekateri modeli

** Nekateri modeli imajo upravljalno enoto na vratih.

T *** Nekateri modeli imajo namesto zgornjega predala pladen;.

—————————

=== I
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Upravljanje aparata

Upravljalna enota 1

(Upravljanje v notranjosti aparata)

ADAPTTECH fast freeze 2 sec

°G

set temp.

A@ D (I'.Z E @B

A. Tipka za vklop/izklop aparata
B. Tipka za nastavitev temperature in dodatnih funkcij
C. Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela
Lucka nad nastavljeno temperaturo je osvetljena
D. Prikaz delovanja intenzivhega zamrzovanja
Lucka nad simbolom D sveti, ¢e je intenzivno zamrzovanje aktivirano
E. Prikaz delovanja funkcije Eco
Luc¢ka nad simbolom E sveti, e je funkcija Eco aktivirana

Temperaturo v aparatu ali funkcijo Eco nastavite z zaporednimi pritiski tipke B. Nastavitve si sledijo
krozno od desne proti levi. Tri sekunde po sprostitvi tipke se nastavitev samodejno shrani in zasveti
ustrezen simbol.

Intenzivno zamrzovanje vklopite/izklopite tako da tipko B pritisnete in jo nekaj sekund pridrzite

Vklop/izklop aparata
Vklop aparata: pritisnite tipko A in jo drzite 2 sekundi.

Izklop aparata: ponovno pritisnite tipko A in jo drzite 2 sekundi (aparat
je izklopljen, vendar $e vedno pod elektri¢no napetostjo).

|
A

Izbira temperature v aparatu

- INFORMACIJA!
Aparat je tovarniSko nastavljen na priporo€eno temperaturo 4 °C; takrat je v zamrzovalnem delu
temperatura okoli -18 °C.

Po vklopu aparata lahko traja ve¢ ur, da doseze nastavljeno temperaturo, zato pred tem ne
vstavljajte Zivil.
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e Zeleno temperaturo nastavite s tipko B.
¢ Tipko B pritisnete tolikokrat, da zasveti Zelena temperatura.
e Nastavitve se prestavljajo krozno od desne proti levi.

fast freeze 2 sec

o]

set tm

Stevilke 2, 3, 4, 5, 6 in 8 pomenijo temperaturo
v °C v hladilnem delu aparata.

e Priporo¢ena je nastavitev temperature na +4 °C, saj se tako kakovost in svezina Zivil ohranita dalj
Casa.

e Temperatura v hladilnem delu vpliva tudi na temperaturo v zamrzovalnem delu. Ce Zelite nizjo
temperaturo v zamrzovalnem delu, nastavite nizjo temperaturo v hladilnem delu.

¢ Ce je temperatura okolice, v kateri je postavljen aparat, nizja od 16 °C, priporoéamo nastavitev
temperature, niZje od 4 °C.

Intenzivho zamrzovanje
Nastavitev uporabite pri prvem vklopu aparata, pred ¢is€¢enjem in 24 ur pred vstavljanjem vecjih koli¢in
zivil v zamrzovalnik.

Vklop: intenzivno zamrzovanije vklopite tako,
da tipko B pritisnete in pridrzite toliko ¢asa, da
zasveti lu¢ka nad simbolom D.

D C E

9 INFORMACIJA!
Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, aparat deluje z najvi§jo zmogljivostjo in je lahko zato
nekaj ¢asa nekoliko glasnejsi.

9 INFORMACIJA!
Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, so temperature nizje tako v hladilnem kot tudi v
zamrzovalnem delu aparata.

e Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanije, lahko ne glede na to s kratkimi pritiski na tipko B
spreminjate temperaturo hladilnega dela.

Izklop: ponovno pritisnite in pridrzite tipko B, da lu¢ka nad simbolom D ugasne. Ce nastavitve ne
izklopite ro¢no, se ta izklopi samodejno (po priblizno dveh dneh) in nastavitev se vrne na zadnje
shranjeno stanje.

eV primeru izpada elektri¢ne energije med delovanjem intenzivnega zamrzovanja se funkcija ponovno
izvede, ko se napajanje z elektricno energijo ponovno vzpostavi.
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Funkcija Eco

Vklop: funkcijo Eco vklopite tako, da tipko B
pritisnete tolikokrat, da zasveti lu¢ka nad
simbolom E. Takrat aparat deluje pod najbolj
optimalnimi nastavitvami.

Izklop: funkcijo Eco izklopite tako, da s tipko
B izberete zeleno temperaturo.

Pri preve¢ poviSani temperaturi v aparatu se
vklopi zvo¢ni alarm (prekinjen ton) in utripa
lu¢ka nad nastavljeno temperaturo C.

Pri vsakem vklopu aparata s tipko A ima aparat 24-urno zakasnitev delovanja alarma. Ce v tem &asu
aparatne doseze ustrezne temperature, se alarm oglasi.

Izklop alarma:

fast freeze 2 sec
o e Zvodni alarm izklopite s tipko B. Ce alarma ne izklopite, se bo vklopil
C vsako uro in zvonil priblizno 15 minut.
e S prvim pritiskom na tipko B uti$ate alarm, z naslednjim pritiskom
set temp. pa ze spremenite nastavitev aparata.
* Lucka nad nastavljeno temperaturo C utripa, dokler aparat ne doseze
ustrezne temperature.

Alarm odprtih vrat

Klasi¢ni aparati (roéno odtaljevanje zamrzovalnika):

Ce so vrata hladilnega prostora odprta ve& kot 2 minuti, se vklopi zvoéni alarm (ponavijajo¢ se pisk).
Ce zvoénega alarma ne izklopite, se bo oglasal 10 minut.

Izklop alarma: alarm izklopite tako, da zaprete vrata.

- INFORMACIJA!
Ce alarm izklopite s pritiskom na tipko B, se bo &ez 4 minute ponovno vklopil, e bodo vrata
takrat e vedno odrta.

9 INFORMACIJA!
Ce pustite vrata odprta ve¢ kot 10 minut, se alarm preneha ogla$ati in utripati za¢ne lu¢ka nad
prikazom 8. Aparat za¢ne delovati v varnem nacinu, da kljub odprtim vratom zagotovi zadostno
hlajenje, da prepreci kvarjenje Zivil.

Aparati NoFrost (samodejno odtaljevanje zamrzovalnika):
Ce so vrata hladilnega ali zamrzovalnega prostora odprta ve¢ kot 2 minuti, se vklopi zvo¢ni alarm
(ponavljajo¢ se pisk). Ce zvonega alarma ne izklopite, se bo oglasal 10 minut.

Izklop alarma: alarm izklopite tako, da zaprete vrata.
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-9- INFORMACIJA!
Ce alarm izklopite s pritiskom na tipko B, se bo ¢ez 4 minute ponovno vklopil, e bodo vrata
takrat Se vedno odrta.

- INFORMACIJA!
Ce pustite vrata odprta veé kot 10 minut, se alarm preneha oglaati in utripati zaéne luéka nad
prikazom 8. Aparat za¢ne delovati v varnem nacinu, da kljub odprtim vratom zagotovi zadostno
hlajenje, da prepreci kvarjenje Zivil.
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Upravljalna enota 2

(Upravljanje na vratih aparata)

A Tipka za vklop/izklop aparata

B Tipka za nastavitev temperature ter za preklop hladilnega in
zamrzovalnega dela

B1 Prikaz delovanja zamrzovalnega dela

B2 Prikaz delovanja hladilnega dela

B3 Prikaz nastavljene temperature

C Tipka za vklop/izklop intenzivhega zamrzovanja

C1 Prikaz delovanja intenzivnega zamrzovanja

D Tipka za vklop/izklop funkcije Eco

D1 : : -
@ D D1 Prikaz delovanja funkcije Eco
A C1
% C
B3
B2
B1
@3 B
@ A
Vklop/izklop aparata

Po prvem priklopu aparata na elektricno omrezje bo aparat v stanju
pripravljenosti (izklopljen, vendar pod elektri¢no napetostjo).

A Vklop aparata: aparat vklopite s pritiskom na tipko A.

Oglasi se pisk in na prikazovalniku B3 se pojavi prikaz temperature.

Izklop aparata: aparat izklopite z dalj$im pritiskom (2 sekundi) tipke A.
Ponovno se oglasi pisk in na prikazovalniku B3 se prikaze krozno
priziganje zunanjih segmentov v smeri urnega kazalca. Aparat je v stanju
pripravljenosti (Se vedno pod elektri¢no napetostjo).
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Izbira temperature v aparatu
-‘9’- INFORMACIJA!
* Aparat je tovarnisko nastavljen na priporoeno temperaturo in sicer hladilni del na 4 °C in
zamrzovalni del na -18 °C;
e Po vklopu aparata lahko traja vec ur, da doseze nastavljeno temperaturo, zato pred tem ne
vstavljajte zivil.

Pri tem modelu lahko preklapljate med nastavljanjem temperature
hladilnega in zamrzovalnega dela. To storite z pritiskom na tipko B za
dve sekundi, da zasveti simbol za del aparata, katerega temperaturo
Zelite nastaviti: B1 za zamrzovalni del in B2 za hladilni del.

Temperaturo v hladilnem delu lahko nastavljate takrat, ko je osvetljen
simbol B2. Temperaturo nastavljate s kratkimi pritiski na tipko B.

e Z vsakim pritiskom na tipko zviSate nastavitev za 1 °C. Izbrana nastavitev se shrani kot zadnja
nastavljena temperatura v hladilnem delu aparata.

e Temperaturo v hladilnem delu lahko nastavite v obmoc¢ju od +1 °C do +9 °C.

* Priporo€ena je nastavitev temperature na 4 °C.

Temperaturo v zamrzovalnem delu lahko nastavljate takrat, ko je
BS osvetlien simbol B1. Temperaturo nastavljate s kratkimi pritiski na tipko

B2
B1
B

e Zvsakim pritiskom na tipko B zviSate nastavitev za 1 °C. Izbrana nastavitev se shrani kot zadnja
nastavljena temperatura v zamrzovalnem delu aparata.

e Temperaturo v zamrzovalnem delu lahko nastavite v obmocju od -16 °C do -24 °C.

® Priporo€ena je nastavitev temperature na -18 °C.

9 INFORMACIJA!
30 sekund po zadnjem pritisku na katero koli tipko se prikaz zamrzovalnega dela samodejno
prestavi na prikaz hladilnega dela. Zasveti prikaz B2 in na prikazovalniku B3 se prikaze nastavljena
temperatura hladilnega dela.
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Stanje pripravljenosti upravljane enote (display standby mode)

9 INFORMACIJA!
30 sekund po zadnjem pritisku na katero koli tipko upravljalna enota preide v stanje pripravljenosti.
Ugasnejo se vsi prikazi na upravljalni enoti. Obstajajo tudi izjeme, ko kljub stanju pripravljenosti
nekateri prikazi Se svetijo. Te izjeme so:

o Ce je aktivirano intenzivno zamrzovanje, se v stanju pripravljenosti
Se vedno prikazuje prikaz C1. Vsi ostali prikazi so ugasnjeni.

¢ Ce je aktivirana funkcija Eco, se v stanju pripravljenosti e vedno
prikazuje prikaz D1. Vsi ostali prikazi so ugasnjeni.

o Ceje aktivirana funkcija roénega odtajanja zamrzovalnika, se v stanju
pripravljenosti $e vedno na prikazovalniku B3 prikazuje CL. Vsi ostali
prikazi so ugasnjeni.

Izhod iz stanja pripravljenosti: na kratko pritisnite tipko B oziroma odprite vrata hladilnega dela. Ce
sta vklopljena funkcija Eco ali intenzivno zamrzovanije, lahko za izhod iz stanja pripravljenosti poleg
zgoraj omenjenih moznosti uporabite tudi tipki C ali D, odvisno od tega, katera funkcija je vklopljena.

Intenzivno zamrzovanje (zamrzovalni del)

e Nastavitev uporabljajte pri prvem vklopu aparata, pred ¢is€¢enjem in pred vstavljanjem vecjih koli¢in
Zivil.

Vklop: intenzivho zamrzovanje vklopite s pritiskom na tipko C. Zaslisali

boste pisk in zasvetita prikaza B1 in C1.

Po 30 sekundah se prikaz samodejno prestavi na prikaz hladilnega dela
zasveti simbol B2 in na prikazovalniku B3 se prikaze nastavljena
temperatura hladilnega dela.

Ce med delovanjem z gumbom B izberete zamrzovalni del (sveti B1), potem boste na prikazovalniku
videli postopno priziganje zunanjih segmentov. Na zacetku sveti prvi segment (glej sliko zgoraj),
nadaljnji segmenti pa se postopoma prizigajo v smeri urnega kazalca.
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Proti koncu delovanja funkcije na prikazovalniku B3 svetijo vsi zunaniji
B3 segmenti.

Kadar je prikazana temperatura hladilnega dela in torej sveti simbol B2, s kratkim oziroma dolgim
pritiskom na tipko C preklopite na prikaz zamrzovalnega dela. Takrat zasveti simbol B1 in na
prikazovalniku B3 vidite stanje funkcije oziroma koliko zunanjih segmentov Ze sveti. Po 30 sekundah
aparat ponovno samodejno preklopi na prikaz hladilnega dela — zasveti simbol B2.

¢ Med delovanjem intenzivnega zamrzovanja lahko nastavljate temperaturo hladilnega dela. To lahko
storite takrat, ko sveti B2. Temperaturo nastavljate s kratkimi pritiski na tipko B, funkcija
intenzivnega zamrzovanja pa vseeno normalno poteka.

Ekstremno zamrzovanje (zgornji zamrzovalniski predal): Deluje samo v zgornjem predalu
zamrzovalnega dela hladilnika po principu intenzivnega vpihovanja hladnega zraka. Z vecjo hitrostjo
zamrzovanija se v zivilih ohranijo vitamini, minerali in hranilne snovi dlje ¢asa.

Izklop: Ce je aktiven hladilni del (sveti B2) najprej pritisnite tipko C, da
fast freeze C-1 preklopite na zamrzovalni del (sveti B1), nato pa ponovno pritisnite na
* C tipko C, da se funkcija izklopi.

Ce je aktiven zamrzovalni del (sveti simbol B1), funkcijo izklopite s
pritiskom na tipko C.

¢ Poizklopu se nastavitev vrne na zadnjo nastavljeno nastavitev pred vklopom funkcije intenzivnega
zamrzovanja.
e V primeru izpada elektri€éne energije se funkcija ohrani.

QIO

-9- INFORMACIJA!

e Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, aparat deluje z najvisjo zmogljivostjo in je zato
lahko nekaj ¢asa nekoliko glasnejsi.

9 INFORMACIJA!

e Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, so temperature nizje tako v hladiinem kot tudi
v zamrzovalnem delu aparata.

Funkcija Eco

Vklop: funkcijo Eco vklopite tako, da na kratko pritisnete na tipko D.
eco mode D1 Zasveti simbol D1. Takrat aparat deluje pod optimalnimi nastavitvami.

@ D Ce sta vklju&eni funkcija intenzivnega zamrzovanija ali pa funkcija ro¢nega
odtajanja zamrzovalnika, funkcije Eco ni mozno vklopiti.

Izklop: funkcijo Eco izklopite s ponovnim kratkim pritiskom na tipko D. Nastavitev se vrne na zadnjo
nastavljeno.

Ravno tako se funkcija Eco izklopi, ¢e s tipko B spremenite nastavitev temperature hladilnega ali
zamrzovalnega dela oziroma e s tipko C vklopite funkcijo intenzivnega zamrzovanja.
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Otroska zascita

D1
D

C1
C

B3

B2
B1
B

O

Vklop: otrosko zas¢€ito vklopite z daljSim (2 sekundi) pritiskom na tipki A
in D. Na prikazovalniku B3 se za kratek ¢as prikaZze prikaz LL.

Funkcija zaklene vse tipke, razen tipk A in D.
Izklop: funkcijo izklopite s ponovnim dalj$im pritiskom na tipki A in D.

V primeru izpada elektri¢ne energije se funkcija ohrani.

Alarm previsoke temperature

Izklop alarma:

Pri preve¢ povisani temperaturi v aparatu se vklopi zvo¢ni alarm (prekinjen
ton), na prikazovalniku B3 utripa HI, hkrati pa sveti simbol za del aparata,
v katerem je temperatura previsoka (B1 ali B2).

e Pri vsakem vklopu aparata s tipko A ima aparat 24-urno zakasnitev
delovanja alarma. Ce v tem ¢asu aparat ne doseze ustrezne
temperature, se alarm oglasi.

e Zvocnialarm izklopite s pritiskom na katerokoli tipko. Na prikazovalniku B3 zacne utripati trenutna
temperatura predela, v katerem je temperatura previsoka. Ce zvocénega alarma ne izklopite, se bo
vklopil vsako uro in zvonil priblizno 15 minut.

® Z naslednjim pritiskom na tipko B za€ne utripati nastavljena temperatura predela, v katerem je
temperatura previsoka. Hkrati tudi sveti simbol predela, v katerem je temperatura previsoka (B1
ali B2). Prikaz temperature utripa, dokler se temperatura ne dvigne nad alarmno.

¢ Ko aparat doseze ustrezno temperaturo, prikaz temperature neha utripati in zasveti. Prikaze se
temperatura hladilnega dela in zasveti simbol B2.
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Alarm odprtih vrat
Ce so vrata hladilnega ali zamrzovalnega prostora predolgo odprta, se vklopi zvo¢ni alarm (ponavljajo¢
se pisk). Ce zvo&nega alarma ne izklopite, se bo oglagal 10 minut.

Aparat bo deloval naprej normalno, kot da bi bila vrata zaprta.

Izklop alarma: alarm izklopite tako, da zaprete vrata.

9 INFORMACIJA!
Ce alarm izklopite s pritiskom na katero koli tipko, se bo ¢ez 4 minute ponovno vklopil, ¢e bodo
vrata takrat $e vedno odprta.

9 INFORMACIJA!
Ce pustite vrata odprta ve¢ kot 10 minut, se alarm preneha oglasati. Aparat zaéne delovati v
varnem nacinu, da kljub odprtim vratom zagotovi zadostno hlajenje, da prepreci kvarjenje Zivil.

Alarm ob izpadu napajanja

Ce se je med izpadom napajanja aparat segrel na alarmno temperaturo,
se ob ponovni vzpostavitvi napajanja aktivira alarm previsoke temperature.
Oglasi se zvoc¢ni alarm in na prikazovalniku B3 utripa PF.

Zvocni alarm prekliCete s pritiskom na katero koli tipko. Na prikazovalniku
B3 se prikaze najvisja izmerjena temperatura zamrzovalnega dela, hkrati
pa sveti simbol B1.

Z naslednjim pritiskom na tipko B se prikaze najvisja izmerjena
temperatura hladilnega dela, hkrati pa sveti simbol B2.

S Se enim pritiskom na tipko B alarm ob izpadu napajanja dokonéno prekliete in na prikazovalniku
B3 se prikaze nastavljena temperatura izbranega predela.

Ce je hkrati vklopljen tudi alarm previsoke temperature, se po preklicu alarma ob izpadu napajanja
aparat obnasa, kot je opisano v poglavju Alarm previsoke temperature.
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Upravljalna enota 3

(Upravljanje na vratih aparata)

Tipka za nastavitev temperature in dodatnih funkcij

Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela in funkcije eco

Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela

Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela in funkcije daljSa odsotnost
Prikaz delovanja intenzivnega zamrzovanja

Prikaz alarma previsoke temperature

mmoow»

Temperatura v aparatu ali funkcije nastavite z zaporednimi pritiski na tipko A. S prvim pritiskom
zacne utripati trenutno nastavljena vrednost oziroma funkcija, z vsakim naslednjim pa se
prestavite za eno nastavitev naprej. Nastavitve si sledijo krozno od desne proti levi. Med
nastavljanjem prikaz utripa. Tri sekunde po sprostitvi tipke se nastavitev samodejno shrani in
zasveti ustrezen simbol.

Vklop/izklop aparata

S prvim priklopom aparata na elektricno omrezje, bo aparat v stanju
pripravljenosti (izklopljen vendar pod elektri¢no napetostjo).

Vklop aparata: Aparat vklopite z dalj$im pritiskom (3 sekunde) tipke A.

Izklop aparata: Aparat izklopite s ponovnim daljsim pritiskom (3 sekunde)
tipke A. Aparat je v stanju pripravljenosti (Se vedno pod elektri¢no
napetostjo).

e Zeleno temperaturo nastavite s kratkim pritiskom tipke A.
e Tipko A pritisnete tolikokrat, dokler ni nastavljena Zelena temperatura.

Izbira temperature v aparatu

9 INFORMACIJA!
Po vklopu aparata lahko traja ve¢ ur, da doseze nastavljeno temperaturo, zato pred tem ne
vstavljajte zivil.
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e Zeleno temperaturo nastavite s tipko A.

¢ Tipko A pritisnete tolikokrat, da zasveti Zelena temperatura.

* S prvim pritiskom za€ne utripati trenutno nastavljena vrednost
oziroma funkcija, z vsakim naslednjim pritiskom tipke A pa se
prestavite za eno nastavitev naprej (krozno smeri urinega kazalca).

e Po treh sekundah nastavitev preneha utripati, se shrani in zasveti.

Stevilke 1, 3, 5, 7 in 9 pomenijo temperaturo v °C v hladilnem delu aparata.

e Priporoc¢ena je nastavitev temperature na +3 °C, saj se tako kakovost in svezina Zivil ohranita dalj
Casa.

e Temperatura v hladilnem delu vpliva tudi na temperaturo v zamrzovalnem delu. Ce Zelite nizjo
temperaturo v zamrzovalnem delu, nastavite nizjo temperaturo v hladilnem delu.

o Ce je temperatura okolice, v kateri je postavljen aparat, niZja od 16 °C, priporodamo nastavitev
temperature, nizje od 3 °C.

Intenzivno zamrzovanje
Intenzivno zamrzovanije vklopite tako, da tipko A pritisnete tolikokrat, da
zasveti simbol E.

e Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, so temperature nizje
tako v hladilnem kot tudi v zamrzovalnem delu aparata.

‘IO

-0O- INFORMACIJA!

Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, aparat deluje z najvi§jo zmogljivostjo in je lahko zato
nekaj ¢asa nekoliko glasnejsi.

e Nastavitev uporabite pri prvem vklopu aparata, pred ¢iS¢enjem in 24 ur pred vstavljanjem vecjih
koli€in zivil v zamrzovalnik.

o Ce med delovanjem intenzivnega zamrzovanija izberete kakéno drugo funkcijo, se intenzivno
zamrzovanije takoj zakljuci.

e Intenzivno zamrzovanije izklopite tako, da s tipko A izberete Zeleno temperaturo. Ce nastavitve ne
izklopite ro¢no, se ta izklopi samodejno (po priblizno dveh dneh) in nastavitev se vrne na zadnje
shranjeno stanje.

eV primeru izpada elektri¢ne energije med delovanjem intenzivnega zamrzovanja se, ko se elektricna
energija vrne, funkcija ponovno izvede.

Alarm previsoke temperature

Pri preve¢ poviSani temperaturi v aparatu se vklopi zvo¢ni alarm
(prekinjen ton) in utripa simbol F.

e Pri vsakem vklopu aparata s tipko A ima aparat 24-urno zakasnitev
delovanja alarma. Ce v tem &asu aparat ne doseze ustrezne
temperature, se alarm oglasi.

e Zvodni alarm izklopite s tipko A. Ce alarma ne izklopite, se le-ta
oglasa prvih 5 minut vsake ure.

e S prvim pritiskom na tipko A utiSate alarm, z naslednjim pritiskom
pa ze spremenite nastavitev aparata.
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e Simbol F utripa, dokler aparat ne doseze ustrezne temperature.

Alarm odprtih vrat
Ce so vrata hladilnega ali zamrzovalnega prostora odprta ve¢ kot 2 minuti, se oglasi neprekinjen ton
zvoka.

Zvocni alarm izklopite s pritiskom tipke A oziroma tako, da vrata zaprete.
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Notranja oprema aparata

( * Oprema je odvisna od modela)

Polica

Prazno polico lahko poljubno razporejate po vodilih v notranjosti
hladilnika, ne da bi jo vzeli iz aparata. Ce jo Zelite prestaviti ali vzeti iz
hladilnika, jo zadaj rahlo privzdignite, povlecite proti sebi in jo nato
prestavite ali izvlecite iz aparata. Hitro pokvarljiva zivila hranite na zadnjem
delu police, kjer je najhladneje.

Ziéni nosilec steklenic *

e Nekateri modeli imajo Zi¢ni nosilec steklenic. Varovan je proti
nenamernemu izvleku. Izvle€ete lahko le praznega, tako da ga v
sprednjem delu privzdignete in povlecete k sebi. Nosilec namestite
tako, da dolzina steklenic ne ovira zapiranja vrat.

Maksimalna obtezZitev nosilca je 9 steklenic z vsebino 0,75 | oziroma
13 kg skupne teze — glej etiketo na desni strani v notranjosti aparata.
e Na nosilec lahko poloZite tudi plo¢evinke (vzdolZno ali pre¢no).

Predal za sadje in zelenjavo z regulatorjem vlaznosti
(CrispZone) *

Predal na dnu hladilnika je namenjen shranjevanju sadja in zelenjave. Zagotavlja vlaznost in manjSe
izsuSevanije zivil. Predal ima regulator vlaZznosti, s katerim nastavljate viago.
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Polozaj drsnika proti desni: zaprte prezrac¢evalne odprtine - visja vlaga
v predalu.

Polozaj drsnika proti levi: odprte prezraevalne odprtine — nizja viaga
v predalu.

Kadar se na notranji strani steklene police naberejo kapljice, odprite rege
in obriSite polico (glej poglavie ODPRAVLJANJE MOTENJ).



e |zvlek predala:
- Predal izvlecite do blokade, nato pa ga spredaj privzdignite in
izvlecite.

Predal FreshZone *

(Imajo samo nekateri modeli)

V predalu FreshZone ostanejo Zivila sveza dlje kot v obi¢ajnem hladilniku ter ohranijo bolj$i okus in
hranilne vrednosti.

Zmanijsata se gnitje in izguba mase, zato sta sadje in zelenjava bolj sveza in naravna. Za optimalno
delovanje mora biti predal povsem zaprt.

e Ko kupuijete Zivila, preverite, ¢e so sveza, saj sta od tega odvisni kakovost in trajnost Zivila.

e Zivila shranjujte v zaprtih posodah ali v ustrezni embalaZi, da ne oddajajo ali sprejemajo vonja in
vlage.

e 30 do 60 minut pred uporabo vzemite Zivilo iz predala, da se lahko pri sobni temperaturi razvijeta
ustrezna aroma in okus.

e Zivila, ki so obdutljiva na nizke temperature in niso primerna za shranjevanje v predalu FreshZone:
ananas, avokado, banane, olive, krompir, jajéevci, kumare, fizol, paprika, melone, lubenice, buce ...

e Odstranitev predala:
- predal izvlecite do blokade;
- spredaj ga privzdignite in dokonéno izvlecite.

N g
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Sprememba predala FreshZone v predal za sadje in
zelenjavo *

¢ Ce se pojavi potreba po dodatnem prostoru za sadije in zelenjavo, lahko predal ZeroZone
spremenite v predal za sadje in zelenjavo (CrispZone).

e To storite z drsnikom, in sicer na naslednji nacin:
- uporaba predala kot FreshZone: potisnite drsnik v desno,
- uporaba predala kot predal za sadje in zelenjavo (CrispZone): potisnite drsnik v levo.
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Police vrat

o
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Notranja stran vrat hladilnika je opremljena s policami, ki so namenjene
shranjevaniju sira, masla, jajc, jogurta ter drugih manjsih zavitkov, tub,
konzerv ipd.

Lahko jih poljubno prestavljate, in sicer tako, da polico dvignete iz utorov
in jo namestite nazaj v utore na zeleno mesto.

Spodnja polica je namenjena shranjevanju steklenic.

Maksimalna obremenitev vsake police v vratih je 5 kg.



Ventilator z ionizatorjem zraka (lonAir) (Klasiéni aparati) *

¢ Napreden ventilatorski sistem z dinami¢nim hlajenjem skrbi za enakomerno porazdelitev ioniziranega
zraka in temperature po celotnem hladilniku. Zrak, obogaten z dodatnimi negativnimi ioni, posnema
naravno mikroklimo, zato sveza Zivila ostanejo sveza dlje. Ta sistem prav tako omogoca, da hrano
postavite na katero koli polico v hladilniku, saj ni temperaturnih razlik.

e Aktivira se samodejno, kadar je potrebno intenzivnejSe hlajenje.

IONAIR

FROSTLESS

MultiFlow z ionizatorjem zraka (aparati NoFrost) *

* Napreden sistem MultiFlow skrbi za enakomerno porazdelitev ioniziranega zraka in temperature
po celotnem hladilniku. Zrak, obogaten z dodatnimi negativnimi ioni, posnema naravno mikroklimo,
zato sveza Zivila ostanejo sveza dlje. Ta sistem prav tako omogoca, da hrano postavite na katero
koli polico v hladilniku, saj ni temperaturnih razlik.

MULTIFLOW360°

HOFROSTRLUS

=
R

o

37



AdaptTech

Inovativna tehnologija s senzoriji in tipali omogoca prilagajanje delovanja aparata uporabnikovim
navadam. Prilagodljivi inteligentni sistem dnevno in tedensko spremlja, analizira in belezi uporabo
aparata in prilagaja delovanje aparata posnetim vzorcem. Ce, na primer, lahko predvidi pove¢ano
pogostost odpiranja vrat, bo pred tem ¢asovnim intervalom aparat temperaturo samodejno znizal in
tako se bo hrana v €asu povecane uporabe segrela manj. Tudi vstavljanje vecje koli¢ine Zivil v hladilnik
ali zamrzovalnik bo aparat samodejno zaznal in hladil oziroma zamrzoval intenzivneje.
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Priporo¢ena razporeditev zivil v aparatu

Predeli hladilnika:

zgornji del: konzervirana hrana, kruh, vino, pecivo,...

srednji del: mle¢ni izdelki, Ze pripravljena Zivila, sladice, sokovi, pivo, gotova kuhana Zivila,...
posoda FreshZone/ZeroZone: meso, mesni izdelki, delikatese,...

posoda za sadje in zelenjavo: sveze sadje, zelenjava, solate, korenasta zelenjava, krompir, ebula,
Cesen, paradiznik, kislo zelje, repa,...

M Predeli vrat hladilnika:

e zgornji/srednji predel vrat: jajca, maslo,
siri,...

e spodnji predel vrat: pijace, ploCevinke,
steklenice,...

9 INFORMACIJA!
V hladilniku ne shranjujte tistih vrst sadja
(banane, ananas, papaja in citrusi) in
zelenjave (bucke, jaj¢evci, kumare,
paprika, paradiznik in krompir), ki so
obcutljive na nizke temperature.

Predeli zamrzovalnika:
e zamrzovanije, shranjevanje zamrznjenih Zivil (glejte poglavje Zamrzovanie in shranjevanje zamrznjenih

sivil).

2O~ INFORMACIJA!
V zamrzovalniku ne shranjujte zelene solate, jajc, jabolk, hrusk, grozdja, breskev, jogurta, kislega
mleka, kisle smetane in majoneze.
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Shranjevanje zivil v hladilniku

Pomembna opozorila za shranjevanje zivil
9 INFORMACIJA!

Pravilna uporaba aparata, ustrezno embaliranje Zivil, vzdrZzevanje primerne temperature ter
upostevanije higiene Zzivil odlo¢ilno vplivajo na kakovost shranjevanja Zivil.

Upostevajte rok trajanja zivil, ki je ozna¢en na embalazi izdelka.

Zivila, ki jih shranjujete v hladilniku, morajo biti v zaprtih posodah ali ustrezno embalirana, da ne
oddajajo ali sprejemajo vonja in vlage.

V hladilniku ne shranjujte vnetljivih, hlapljivih in eksplozivnih snovi.
Steklenice z visoko vsebnostjo alkohola morajo biti tesno zaprte in v pokonénem polozaju.

Nekatere organske raztopine, eteri¢na olja v lupinah limon in pomarang, kislina v maslu ipd. lahko
ob dolgotrajnem stiku s plasti¢nimi povrsinami ali tesnilom povzrocijo poSkodbe ter pred€asno
staranje.
Neprijeten vonj opozarja na nedisto&o aparata oz. pokvarjeno vsebino (glejte poglavje Cisgenje
aparata).

Ce za daljsi ¢as odhajate od doma, iz hladilnika odstranite hitro pokvarljiva Zivila.

Preprecevanje kontaminacije zivil

Da bi se izognili kontaminaciji zivil, upostevajte naslednja navodila:
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Odpiranje vrat za dalj ¢asa lahko povzroci znatno povecanje temperature v predelih aparata.
Redno Cistite povrsine, ki pridejo v stik z zivili in dostopni odto¢ni sistem.

Surovo meso in ribe hranite v ustreznih posodah v hladilniku, tako da niso v stiku z drugimi Zivili
ali ne kapljajo na druga Zivila.

Ce bo naprava dalj asa prazna, jo izklopite, odmrznite, o&istite, posusite in pustite vrata odprta,
da bi preprecili nastajanje plesni v napravi.



Zamrzovanje in shranjevanje zamrznjenih zivil

Postopek zamrzovanja

9 INFORMACIJA!
Maksimalna koli¢ina svezih Zivil, ki jih lahko naenkrat vloZite v aparat, je navedena na etiketi z
osnovnimi podatki o aparatu. Ce je koligina vegja, je kakovost zamrzovanja slab$a, poslabsa pa
se tudi kakovost ze zamrznjenih zivil.

o Ce zelite izkoristiti celotno prostornino zamrzovalnika, lahko odstranite vse predale.

e 24 ur pred zamrzovanjem svezih Zivil aktivirajte intenzivno zamrzovanije:
- upravljalna enota 1: pritisnite in drzite tipko B, da zasveti lu¢ka nad simbolom D,
- upravljalna enota 2: pritisnite in drzite tipko C, da zacne utripati simbol C1.
- upravljalna enota 3: pritisnite tipko A tolikokrat, da zasveti simbol E;

Da bi Zivila zamrznila v najkrajS$em moznem &asu, jih razporedite, kot je navedeno spodaj:

HZS32... |Sveza Zivila pakirajte v manjsSe zavoje (1 kg). PoloZite jih ob stene predalov tako, da se ne
HZS36... |bodo dotikali med sabo (0z. da bo med njimi &im ve¢ prostora) ter da zavoji s svezo,
nezmrznjeno hrano ne bodo eden neposredno nad drugim, tudi €e so v razli¢nih predalih.
Najve¢ zavojev nalozite v zgornji predal, preostanek pa enakomerno razporedite v srednji
in spodnji predal.

HZS37... |Sveza zivila pakirajte v manjSe zavoje (1 kg). Polozite jih ob stene predalov tako, da se ne
bodo dotikali med sabo (0z. da bo med njimi ¢im ve¢ prostora) ter da zavoji s svezo,
nezmrznjeno hrano ne bodo eden neposredno nad drugim, tudi e so v razli¢nih predalih.
Vecino zavojev enakomerno razporedite v zgornji in srednji predal, preostanek pa v spodnji
predal.

HZF... |Sveza zZivila pakirajte v manjSe zavoje (1 kg), ki jih polozite v zgornji predal, tako da bosta
dva zavoja ob zadnji steni ob levem in desnem robu in en zavoj na sredini pred njima, en
zavoj pa polozite v srednji predal ob zadnjo steno na sredino.

Sveza Zivila se ne smejo dotikati Ze zamrznjenih zavitkov!

e Zazamrzovanje manjsih koli€in (1-2 kg) nastavitev intenzivnega zamrzovanja ni potrebna.

Pomembna opozorila za zamrzovanje svezih zivil

9 INFORMACIJA!
V zamrzovalniku zamrzujte samo zivila, ki so za to primerna. Vedno naj bodo kakovostna in sveza.

Izberite Zivilu ustrezno embalazo ter ga pravilno embalirajte.
Embalaza naj ne prepu$¢a vlage in zraka, da se Zivila ne izsusijo in izgubijo vitamine.
Embalirana Zivila oznacite s podatki o vrsti, koli¢ini in datumom zamrzovanja.

Pomembno je, da Zivila &im hitreje zamrznejo, zato naj bodo zavitki majhni. Zivila pred
zamrzovanjem ohladite.
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Shranjevanje industrijsko zamrznjenih zivil

e Pri shranjevanju in uporabi zamrznjenih Zivil upoStevajte navodila proizvajalca. Na embalazi sta

oznacena temperatura in rok shranjevanja.

* Izbirajte le Zivila z neposkodovano embalazo, shranjena v zamrzovalnikih pri temperaturi -18 °C

ali nizji.

¢ Ne kupuijte z iviem obdanih Zivil, saj so bila Ze veckrat deloma odtajana in je njihova kakovost

slabsa.

e Pri transportu zavarujte zivila pred odtajanjem. Dvig temperature skrajSa ¢as shranjevanja in

poslabsa njihovo kakovost.

Cas shranjevanja zamrznjenih zivil

Priporocljiv ¢as shranjevanja v zamrzovalniku

Zivilo

Cas

sadje, govedina

od 10 do 12 mesecev

zelenjava, teletina, perutnina

od 8 do 10 mesecev

divjacina od 6 do 8 mesecev
svinjina od 4 do 6 mesecev
sesekljano meso 4 mesece

kruh, pecivo, gotove jedi, puste ribe 3 mesece
drobovina 2 meseca
prekajene klobase, mastne ribe 1 mesec

Odtajanje zamrznjene hrane

e (Qdtajanje je pomemben korak pri shranjevanju hrane, ki je bila zamrznjena. Hrano je treba odtajati

na pravilen nagin.

¢ Primerne metode za odtajanje hrane so:
- v hladilniku,
- vmrzli vodi,

- v mikrovalovni pecici ali konvekcijski pecici z ustreznim programom za odtajanje.

* Nekateri zamrznjeni izdelki se lahko pripravijo, ne da bi jih morali najprej odmrzniti. Proizvajalec

bo to navedel na embalazi.

e Zivila je treba pakirati v majhnih koliginah. Tako se hrana hitreje odmrzne.
¢ Delno ali popolnoma odmrznjena Zivila uporabite ¢im prej. Bakterije v odmrznjenih zZivilih se ponovno
aktivirajo in zivila se zato hitro pokvarijo. To velja zlasti za sadje, zelenjavo in vnaprej pripravljeno

hrano.

* Ne zamrznite delno ali popolnoma odmrznjene hrane.

42




Odtaljevanje aparata

Avtomatsko odtaljevanje hladilnika

Hladilnika ni treba odtaljevati, saj se led na zadnji steni notranjosti hladilnika odtaljuje avtomatsko.
Nastali led se v €asu mirovanja kompresorja odtali. Kapljice odtecejo skozi odprtino v zadnji steni
hladilnika v posodico nad kompresorjem, kjer izhlapijo.

Poskrbite, da s hrano ali drugimi predmeti nikoli ne zamasite odprtine v zadniji steni v notranjosti
hladilnika.

Ce se na zadnii steni notranjosti hladilnika nabere prekomerna plast ledu (3-5 mm), aparat izklopite
in led odtalite ro€no.

Odtaljevanje klasichega zamrzovalnika

e Zamrzovalnik odtalite, ko se nabere priblizno 3-5 mm ivja oz. ledu.
e 24 ur pred odtaljevanjem aktivirajte intenzivno zamrzovanje, da se Zivila dodatno ohladijo (glejte
poglavje “Postopek zamrzovanja”).

Po tem ¢asu vzemite zamrznjena Zivila iz zamrzovalnika in jih zavarujte, da se ne bi delno odtalila.

e Izklopite aparat (glejte poglavje Vklop/izklop aparata) in izvlecite prikljuéni kabel iz vti€nice.

e Pri odstranjevanju sreza ali ledu ne uporabljajte noza ali drugih ostrih predmetov, saj lahko
posSkodujete hladilni sistem.

e Za hitrejSe odtajanje lahko postavite lonec vro¢e vode na stekleno polico.

e Notranjost aparata ogistite in osusite (glejte poglavje Ci§&enje aparata).

Odtaljevanje zamrzovalnika NoFrost

e (dtaljevanje zamrzovalnika NoFrost je samodejno. lvnate obloge, ki se lahko ob&asno pojavijo,
samodejno izginejo.

Roc¢no odtaljevanje zamrzovalnika NoFrost

* Lahko se zgodi, da kljub temu, da imate aparat NoFrost, pride do nastanka ivnatih oblog. To je
po navadi posledica nenormalne uporabe aparata, na primer prepogosto odpiranje vrat, predolgo
odprta vrata, slabo tesnjenje vrat ...

V tem primeru lahko zamrzovalnik odtajate roéno po naslednjem postopku:
Upravljalna enota 1

e Hkrati pritisnite in zadrZite tipki A in B (10 sekund).
* Funkcija se po kon€anem postopku odtajanja izklopi samodejno.

fast freeze 2 sec

O

settem?)
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Upravljalna enota 2

e Hkrati pritisnite in zadrzite tipki D in C. Na prikazovalniku B3 boste
najprej videli kroZzno priziganje zunanjih segmentov, nato pa se bo
prikazal napis CL.

¢ Funkcija se po kon¢anem postopku odtajanja izklopi samodejno. Na
prikazovalniku B3 se prikaZe nastavljena temperatura hladilnega dela.
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Ciséenje aparata
/\ OPOZORILO!

Pred ¢iS¢enjem izklopite aparat iz elektricnega omrezja - izklopite aparat (glejte poglavje
Vklop/izklop aparata) in izvlecite prikljuéni kabel iz vti¢nice.

e Za cgisCenje vseh povrsin uporabljajte mehko krpo. Groba oz. abrazivna distila, kisline ali topila
niso primerna, saj poskodujejo povrsino!

Zunanjost aparata o istite z vodo oz. blago raztopino milnice.

Lakirane in aluminijaste povrsSine lahko Cistite z mlaéno vodo, ki ste ji dodali blago ¢istilo. Dovoljena
je uporaba ¢istilnih sredstev z manjSo vsebnostjo alkohola (npr. &istila za steklo). Za plasti¢ne materiale
uporaba Cistil, ki vsebujejo alkohol, ni dovoljena

Notranjost aparata o istite z mla¢no vodo, ki ji lahko dodate malo kisa.

¢ Delov notranje opreme aparata nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju, saj jin lahko to po$koduje!

[ﬂ e Pod hladilno plos¢o, ki hladi notrqnjost hladilnika, sta Zleb in odprtina,
kamor se steka odtaljena voda. Zleb in odprtina ne smeta biti

zamas$ena, zato ju veckrat preglejte in po potrebi ocistite (npr. s
plasti¢no slamico).

(—

e lvnate oz. ledene obloge debeline 3-5 mm povecajo porabo elektri¢ne energije, zato jih redno
odstranjujte (ne velja za zamrzovalnik NO FROST). Ne uporabljajte ostrih predmetov, topil in
razprsil.

¢ Kondenzator na zadniji strani ob kompresorju (samo pri nekaterih modelih) mora biti vedno Cist,
brez prahu ali druge umazanije. Z mehko nekovinsko $¢etko ali s sesalnikom ga ob¢asno ocistite.

e Po CiS€enju vklopite aparat in vlozite zivila.
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Odpravljanje moten;

Motnja:

Vzrok oz. odprava

Aparat po prikljucitvi na elektr-
i€no omrezje ne dela:

Preverite, Ce je v vti€nici napetost, in Ce je aparat vklopljen.

Hladilni sistem Ze dalj ¢asa
deluje neprekinjeno:

L1

A

(D

Previsoka temperatura okolice.

Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.
Nepravilno zaprta vrata (mozen tujek med vrati, poveSena vrata,
poskodovano tesnilo,...).

VloZena prevelika koli¢ina svezih Zivil.

Tipalo v hladilniku (A) je zaloZeno s svezimi zivili. Omogocdite,
da bo zrak lahko krozil okoli tipala (imajo samo nekateri modeli).

Prekomerno nabiranje ledu na
zadnji steni notranjosti hladiln-
ika je posledica:

prepogostega odpiranja vrat oz. predolgo odprtih vrat,
vlaganja tople hrane v hladilnik,

dotikanja hrane ali posode zadnje notranje stene hladilnika,
slabega tesnjenja vrat.

Ce je tesnilo umazano ali poskodovano, ga ocistite oz. zamenj-
ajte.

Pojav ledu oz. ivnatih oblog v
zamrzovalniku (Klasi¢ni apara-
ti):

Zamrzovalni del aparata ni bil ob&asno odtaljen. Odtalite zamr-
zovalni del, da odstranite led.

Vrata niso pravilno zaprta.

Vrata ne tesnijo pravilno (tesnilo je umazano, vrata niso poravn-
ana, tesnilo je poskodovano itd.).

Pojav ledu oz. ivnatih oblog v
zamrzovalniku (aparati NoFr-
ost):

Vrata so predolgo ali prepogosto odprta.

Vrata niso pravilno zaprta.

Vrata ne tesnijo pravilno (tesnilo je umazano, vrata niso poravn-
ana, tesnilo je poskodovano itd.).

Aparat odtalite ro¢no.

Rosenje police nad predali:

Je prehoden pojav, ki se mu v primeru visoke temperature in
vlage okolice ni mozno povsem izogniti. Pojav izgine sam, ko
se temperatura in vlaga normalizirata. Priporo¢amo pogostejSe
¢iscenje predalov in obgasno brisanje kapljic.

Odprite regulator vlaznosti.

Zivila hranite v vre¢kah ali drugi embalazi, ki dobro tesni.

Kapljice na zadniji steni hladiln-
ega prostora:

Ta pojav je normalen, saj med samodejnim odtaljevanjem hlad-
ilnika nastajajo kapljice, ki nato skozi odprtino v zadniji steni hi-
adilnika odtecejo v posodico nad kompresorjem, iz katere izhl-
apijo.
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Nadaljevanje tabele s prejsnje strani

Motnja:

Vzrok oz. odprava

Voda tece iz hladilnika:

Zamasena odprtina za odtok vode oz. odtaljena voda kaplja
mimo Zleba za zbiranje vode.

Zamaseno odprtino odistite, npr. s plasti¢no slamico.
Predebelo plast ledu odtalite ro€no (glejte poglavje Odtaljevanje
aparata).

Lucka nad prikazom nastavlj-
ene temperature utripa (uprav-
ljalna enota 1).

Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.
Nepravilno zaprta vrata (mozen tujek med vrati, poveSena vrata,
poskodovano tesnilo,...).

Dalj ¢asa ni bilo elektri¢ne energije.

Vlozena prevelika koli¢ina svezih zivil.

Otezeno odpiranje vrat:

Ce zelite ravnokar oz. pred kratkim zaprta vrata zamrzovalnika
ponovno odpreti, lahko imate pri tem tezave. Med odpiranjem
vrat namre¢ nekaj hladnega zraka uide iz aparata, nadomesti
pa ga topel zrak iz okolice. Pri ohlajanju tega zraka nastane
podtlak, kar je vzrok za otezeno odpiranje vrat. Po nekaj minutah
se stanje normalizira in vrata lahko brez tezav odprete.

Prikaz F utripa:

Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.
Nepravilno zaprta vrata (mozen tujek med vrati, poveSena vrata,
poskodovano tesnilo,...).

Dalj ¢asa ni bilo elektricne energije.

VloZena prevelika koli¢ina svezih Zivil.

Stranice aparata so tople:

To je normalno, saj so po stranicah napeljane cevi, ki se med
delovanjem aparata nekoliko segrejejo.

LED osvetlitev ne deluje:

Ce LED osvetlitev ne deluje, pokligite serviserja.
Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z
visoko napetostjo!

Utripa lu¢ka nad prikazom 2,
3 ali 5 (upravljalna enota 1):

Temperaturni senzor je v okvari. PokliCite servisni center, da
napako odpravi. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, del-
oval v varnem nacinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprim-
ernejSo temperaturo za vsak predel.

Utripa lu¢ka nad prikazom D
ali E (upravljalna enota 1).

Tipke se ne odzivajo na dotik. Pokli¢ite servisni center, da
odpravi napako.

Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem na-
¢inu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejSo temperaturo
za vsak predel.

Utripa lu¢ka nad prikazom 8
(upravljalna enota 1).

Vrata so bila predolgo odprta: zaprite vrata.

47



Nadaljevanje tabele s prejsnje strani

Motnja: Vzrok oz. odprava

o Ce je prenehala delovati tudi osvetlitev v predelu, je okvarjen
senzor vrat. Poklicite servisni center, da se dogovorite za popr-
avilo. Aparat deluje v varnem nacinu, dokler ni popravljen. Apa-
rat samodejno vzdrzuje najprimernejSo temperaturo za vsak
predel.

Na prikazovalniku se prikaze |4

Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.
HI (upravljalna enota 2). .

Nepravilno zaprta vrata (mozen tujek med vrati, poveSena vrata,
poskodovano tesnilo,...).

e Dalj ¢asa ni bilo elektricne energije.

® Vlozena prevelika koli¢ina svezih Zivil.

Na prikazovalniku se prikaze |,

Dalj ¢asa ni bilo elektricne energije.
PF (upravljalna enota 2).

Na prikazovalniku se prikaze |,

Tipke se ne odzivajo na dotik. Pokli¢ite servisni center, da
EO (upravljalna enota 2).

odpravi napako.

e Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem na-
¢inu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejSo temperaturo
za vsak predel.

Na prikazovalniku se prikaze |,

Temperaturni senzor je v okvari. Pokli¢ite servisni center, da
E1 ali E2 (upravljalna enota 2).

napako odpravi. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, del-
oval v varnem nacinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprim-
ernej$o temperaturo za vsak predel.

Na prikazovalniku se prikaze |4

Vrata so bila predolgo odprta: zaprite vrata.
E9 (upravljalna enota 2). .

Ce je prenehala delovati tudi osvetlitev v predelu, je okvarjen
senzor vrat. Pokli¢ite servisni center, da se dogovorite za popr-
avilo. Aparat deluje v varnem nacinu, dokler ni popravljen. Apa-
rat samodejno vzdrzuje najprimernejSo temperaturo za vsak
predel.

Ce nobeden od zgornijih razlogov ne ustreza, pokligite najbliZji pooblag&eni servis ter navedite tip,
model in serijsko Stevilko z etikete z osnovnimi podatki o aparatu, ki je v notranjosti aparata.
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Servis

Ce ste naleteli na tezavo, ki je ne morete odpraviti sami, se za strokovno pomo¢ obrnite na najblizji
servisni center - podrobnosti so na voljo na https://international.gorenje.com. Na nasi spletni strani
so na voljo tudi informacije o razpolozljivosti rezervnih delov ter o tem, kaj lahko popravite sami.

Ob stiku s servisnim centrom navedite podatke s tipske plosc€ice. Vklju€ite Stevilko artikla in serijsko
Stevilko.

Upostevajte, da lahko neprofesionalna popravila ogrozijo varnost uporabnika in vplivajo na garancijo.

V drzavah ¢&lanicah Evropske unije in drzavah Evropskega gospodarskega prostora imajo potro$niki
pravico, da po lastni presoji izberejo med pooblag&enim serviserjem in neodvisnim serviserjem. Ce
se potroSnik odloCi za neodvisnega serviserja, prodajalec oziroma proizvajalec ne odgovarja za
morebitna tveganja za varnost izdelka ali krSitve pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz posegov
neodvisnega serviserja, prav tako pa ne odgovarja za morebitno izgubo garancijskih pravic, ki nastane
iz objektivnih ali upravi¢enih razlogov, ki so posledica nepravilno izvedenih popravil.
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Pravica do popravila

Za prodajne pogodbe, sklenjene s potrosniki v drzavah ¢lanicah Evropske unije in drzavah Evropskega
gospodarskega prostora, dne 31. julija 2026 ali po tem datumu, v skladu z Direktivo o pravici do
popravila ((EU) 2024/1799), veljajo naslednje pravice potrosnikov.

* Pravica do izbire popravila
* Podaljsanje zakonske garancije

Te informacije odrazajo minimalno raven varstva potrosnikov, ki jo dolo¢a Direktiva o pravici do
popravila. Drzave ¢lanice EU lahko na nacionalni ravni uvedejo obseZnej$e pravice potrosnikov. Kadar
nacionalna zakonodaja zagotavlja vi§jo raven varstva, imajo take nacionalne dolo¢be prednost.

Dodatne informacije, ki jih zagotavlja proizvajalec, so na voljo na: https://international.gorenje.com.
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Rezervni deli

Funkcionalni rezervni deli za aparat, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let po tem, ko je bila na trg dana
zadnja enota tega modela. V tem obdobju bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno
delovanje vasega aparata. Seznam rezervnih delov in nasveti za popravila, skladni z veljavno direktivo
o okoljsko primerni zasnovi, so dostopni s skeniranjem QR kode, priloZene aparatu, ali preko povezave:

https://auid.connectlife.io.
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Informacije o hrupu aparata

Hlajenje v hladilno -zamrzovalnih aparatih omogo¢a hladilni sistem s kompresorjem (pri nekaterih
aparatih tudi ventilator), ki povzro¢a tudi dolo¢en hrup. Jakost hrupa je odvisna od namestitve, pravilne
uporabe in starosti aparata.
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Po zagonu aparata je lahko delovanje kompresorja (tekocinski Sum) oz. pretakanje hladilne tekocine

med njegovim delovanjem glasnejSe. To ni znak okvare in ne vpliva na zivljenjsko dobo aparata.

Scasoma se z delovanjem aparata glasnost teh Sumov zmanjsa.

V¢&asih se pri delovanju aparata pojavijo tudi nenavadni ali mo¢nejsi Sumi, ki so za aparat neobicajni

in so najveckrat posledica neustrezne namestitve:

- Aparat mora stati ravno in stabilno na trdni podlagi.

- Ne sme se dotikati stene ali sosednjih elementov.

- Preverite, e je notranja oprema na svojem mestu oz. e zvenketajo ploCevinke, steklenice ali
druge posode, ker se med seboj dotikajo.

Zaradi vecje obremenitve hladilnega sistema pri pogostem odpiranju vrat, dalj ¢asa odprtih vratih,

vnosu vecje koli¢ine Zivil ter vklopu intenzivnega zamrzovanja ali hlajenja se lahko za¢asno poveca

glasnost aparata.



gorenje

www.gorenje.com

AT —

814553-a5

PridrZujemo si pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost aparata.
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