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Az On mosogatégépe
Helyezze izembe a mosogatdgépet, lasd a Belizemelés. fejezetet. Ezutan nyissa ki az ajtét, és nyomja
meg a ® gombot.

A mosogatégép elsé bekapcsolasakor fontos, hogy a hatékony tisztitas érdekében a helyes bedllitasokat
vélassza. Lasd Az elsé hasznalatba vétel eldtt fejezetet.

Be/Ki WiFi Inditas/ledllitas

Kijelzé
Programok Opciok Specialis programok
;} Auto 45-65° '}' Késletett inditas @ Ontisztitas
€C0 Eco 55° KC) Gyorsmosas
@ 1h e5° R TotalDry
ﬁf Intenziv 70°
U0 Uveg 40°
@’ Higiénia 70°

& Ejszakai 55°
S\
[’ Remote (WiFi)

A kijelz6n megjelené informacidk
Lasd itt: Karbantartds és tisztitas.

= Csatlakoztatva a felhéhoz (csatlakozaskor villog)
3¢ Oblitészer utantéltése
S Soval feltdltés

CLn A Ontisztitas program futtatasa

°O- FIGYELEM!
A vezérl6panel csak akkor reagal a hasznalatra, ha az ajté nyitva van.



Biztonsagra vonatkozo6 utasitasok

Olvassa el az Uzemeltetési utasitasokat és tartsa biztonsagos
helyen!

Standard teritékek szama: 16

Tilos a mosogatdgépet az Uzemeltetési utasitasokban
leirtaktdl eltérd célra felhasznalni.

A mosogatdégép ajtéba és a mosogatégép kosarba kizardlag
edényeket rakjon.

Soha ne hagyja nyitva a mosogatdgép ajtajat, mert valaki
megbotolhat benne. Tolja be a kosarakat, kikliszobolve a
mosogatégép felborulasanak kockazatat.

Kizarélag mosogatdszert hasznaljon!

e A berendezést 8 esztenddsnél idésebb gyermek, tovabba

csokkent fizikai vagy mentalis képességu, memaoriazavarban
szenvedg, illetve tapasztalattal és hattértudassal nem
rendelkezé személy is hasznalhatja. Az ilyen felhasznalot
vagy felUgyelni kell, vagy pedig tajékoztatni kell a berendezés
hasznalatat és az esetlegesen fellépb kockazatokat illetéen.
A berendezést gyermek felligyelet nélkll nem tisztithatja.

A sérilt tapkabelt csak a gyartd szervizkdzpontja vagy
hasonlé szakképzettséggel rendelkezd személy cserélheti
Ki.

A mosogatogép kizardlag haztartasban, haztartasi edények
mosogatasara hasznalhaté. Minden egyéb jellegu
felhasznalasa tilos.

Soha ne helyezzen be oldészer maradékot tartalmazé
edényeket a mosogatégépbe, mivel ez robbanasveszélyt
jelent. A mosogatdgepbe berakott edényeken ne legyen
tovabba hamu, viasz vagy kendanyag.

Figyeljen a gyermekekre. Ne engedje, hogy gyermek
hasznalja vagy jatsszon a mosogatogéppel. Legyen nagyon
korlltekintd, amikor a készUllék ajtaja nyitva van. El6fordulhat,
hogy mosdszer marad a készilék belsejében. A mosdszer
hozzaadasa utan azonnal inditsa el a mosogatogépet.



FIGYELMEZTETES!
A késeket és egyéb hegyes eszkdzoket fektetve helyezze

el a mosogatdgép evéeszkdztartd kosaraban.

/\ FIGYELMEZTETES!
A gyermeket mindig felligyelje — a mosogatdszer maré

hatasu!

Beszerelés

Lasd itt: Belizemelés.

Tulfolyas elleni védelem

A tulfolyas elleni védelem elkezdi kiszivattylzni a gépet, és kikapcsolja a vizellatast, ha a mosogatégép
vizszintje meghaladja a normal szintet. Ha a tulfolyas elleni védelem aktivalodik, az F54 (Tultoltés)
felirat jelenik meg a kijelzén. Zarja el a vizcsapot, és vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi
szervizkdzponttal. (A mosogatégépen kivili vizszivargas elkerlilése érdekében ne tavolitsa el a dugot
a konnektorbdl, amig a tapvezeték vizcsapjat nem zarta el!)

Csomagoldanyag

A kiils6 csomagolas a késziiléket védi szallitas kézben. A csomagoléanyagok Ujrahasznosithatok. A
felhasznalt nyersanyagok és a hulladék mennyiségének cstkkentéséhez kildnitse el a kilénb6z6
csomagoléanyagokat. El6fordulhat, hogy a forgalmazé visszaveszi a csomagolast Ujrahasznositasra,
vagy eliranyitja a legkdzelebbi Ujrahasznositasi kdzponthoz. A hasznalt csomagoléanyagok a kovetkezék:

e Hullamkarton, 100%-osan Ujrahasznositott anyagbdl.

e Expandalt polisztirol (EPS) hozzaadott klor vagy fluor nélkil.
e A tamasztékok kezeletlen fabdl késziltek.

e A védé mianyag polietilénbdl (PE) készult.
Artalmatlanitas

A mosogatdgépet az Ujrahasznositast szem el6tt tartva gyartjuk és cimkézzik fel. Amikor a
mosogatégép eléri hasznos élettartamanak végét, és artalmatlanitasra szorul, azonnal hasznalhatatlanna
kell tenni. Huzza ki a tapkabelt, és vagja le a lehetd legrévidebbre. Tavolitsa el a fényforras(oka)t.

A mosogatégép megfelelé mddon térténd Ujrahasznositasaval kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a
helyi hatésagokkal.

Jelolések a késziiléken

(1] 0 Asi it4 .
Olvassa el az lizemeltetési utasitasokat. E Ujrahasznositas elektromos hulladékként.

C € A vonatkozé eurdpai unids iranyelvekkel 6sszhangban jévahagyva.



Az elsO6 hasznalatba vétel elott

1. Vizkeménység

A megfeleld mosogatasi eredmény elérése érdekében a mosogatdgépet lagy (alacsony
asvanyianyag-tartalmu) vizre kell rakotni. A kemény viz fehér bevonatot képez az edényeken és a
mosogatégépen.

A vizkeménység ellendrzése
A vizkeménységet német vizkeménységi fok (°dH), francia vizkeménységi fok (°fH), angol vizkeménységi
fok (°eH) vagy millimol/liter (mmol/l) egységben szokas megadni.

Ha a viz keménységi foka meghaladja az 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/I) értéket, akkor lagyitani kell.
Erre automatikusan kertl sor a beépithetd vizlagyitd segitségével. Az optimalis mikddés biztositasa
érdekében a vizlagyitét be kell dllitani a viz keménységi fokahoz. A vizlagyitéd beallitasat kdvetden lagy
viznek megfelel6 mosogato- és oblitészeradagot alkalmazzon.

A helyi viz keménységi fokardl a vizmdveknél érdeklédhet.

Jegyezze fel a vizkeménységet:

°dH °fH °eH mmol/I Ajanlott beallitas
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 4:00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 4:01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 4:02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 4:03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4:04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 4:05
25-29 44-52 31-36 4,4-5,2 4:06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 4:07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 4:08
50 89 62 8,9 4:09

Ha a viz keménységi foka meghaladja az 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l) értéket, kiilsé vizlagyitd
csatlakoztatasat javasoljuk.

Megnodvekedett fogyasztas a regeneralas soran

A mosogatdégép beépitett vizlagyitdjat rendszeresen regeneralni kell, hogy megdrizze funkcidjat. A
regeneracié meghosszabbitja a mosogatdprogramot, és ndveli az energia- és vizfogyasztast. Az, hogy
a mosogatogép vizlagyitodja milyen gyakran regeneralodik, a kivalasztott beallitastol fligg.

Példa: ha az Eco 55° program 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l) vizkeménység mellett fut, a vizlagyito
regeneralasara rendszeres id6kdzénként (7 mosogatasi ciklus utan) sor kerll, az energiafogyasztas
0,015 kWh-val né, a vizfogyasztas 2,3 literrel tdbb lesz, a program pedig 3 perccel tovabb tart. A
regeneralas a fémosasi fazisban toérténik.



/\ FIGYELMEZTETES!
A kemény viz fehér bevonatot képez az edényeken és a mosogatdgépben, ezért fontos, hogy
megfeleld bedllitast valasszon a vizlagyitohoz. Lasd: Vizkeménység, Bedllitdsok fejezet.

Soha ne hasznalja a mosogatogépet Ures sétartd rekesszel, ha a viz keménységi foka meghaladja
az 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) értéket.

2. Alapbeallitasok

A mosogatdégép elsé bekapcsolasakor fontos, hogy a hatékony tisztitas érdekében a helyes beallitasokat
valassza. Lasd oldal 23.

Beadllitas:

o Oblitészer
e Vizkeménység
e TAB (Minden az egyben mososzer)

3. 3¢ Oblitészer utantoltése

Az 6blitészer haszndlataval gyorsabb és
eredményesebb az edények szaritasa, tovabba
a mosogatas hatékonyabb, az edények pedig
foltmentesek lesznek.

Emelje fel a kinyitashoz

Toltse fel az oblitészerrekeszt dblitészerrel az
Oblitészer 3:01 - 3:05 opcié kivalasztasa utan.

Nyomja meg a kinyitashoz

1. Nyissa fel a mosogatoészertart6 fedelet.

2. Ovatosan toltse fel a rekeszt 6blitészerrel a MAX szintig.

3. Tordlje le a rekesz kdrnyékén esetlegesen kifreccsent dblitészert.
4. Szorosan csukja le a fedelet.

Ha az &blitészertartalyt fel kell télteni, a jelzés kigyullad a kijelzén.

4. s Soval feltoltés

Ha a vizkeménység 5 °dH (9 °fH / 6 °eH /
0,9 mmol/l) felett van, téltse fel a tartalyt séval.

A Vizkeménység 4:01 - 4:09 opcid kivalasztasa
utan adagoljon sét a sétarté rekeszbe.

Y

Tavolitsa el a sotartd rekesz fedelét az ramutato jarasaval ellentétes iranyba forgatva.

2. lllessze a mosogatégéphez mellékelt télcsért a sétartaly feltdltényilasaba. Az els6 mosogatas el6tt
t6ltson bele korllbelil 1 1 vizet. (Csak elsé alkalommal szlikséges viz.)
3. Toltse fel elegendd séval a sétartd rekeszt (max. 750 gram). Mosogatdgéphez valé specidlis sét

hasznaljon.



4. Torolje le a felesleges soét, és forditsa el a fedelet az dramutaté jarasaval megegyez6 iranyba, amig
zart helyzetbe nem kerdl.

Ha a sétartalyt fel kell télteni, a jelzés kigyullad a kijelzén.

FIGYELMEZTETES!
A rozsdafoltok kialakulasanak elkerilése érdekében a s6 hozzaadasa utan rogton el kell inditani
egy mosogatasi programot.



Kornyezetbarat mosogatas

Takaritson meg energiat és vizet

A mosogatogép otthoni hasznalata altalaban kevesebb energiat és vizet igényel, mint a kézi mosogatas.

Ne oblitsen foly6 viz alatt
Ne o6blitse le az edényeket folyo viz alatt, mert ez fokozott energia- és vizfogyasztashoz vezet. A
mosogatégép betoltése elétt egyszerlien kaparja le a nagyobb élelmiszer-maradvanyokat.

Valasszon kornyezetbarat mosdszert
Olvassa el a csomagolason talalhato kérnyezetvédelmi nyilatkozatot!

Ha tul sok mosészert, 6blitészert és sét hasznal, cskkenhet a mosogatas hatasfoka, és a kérnyezetet
is nagyobb terhelés éri.

A mosogatogépet teljesen feltéltve lizemeltesse

Takaritson meg energiat és vizet: a program futtatdsa el6tt varja meg, amig a mosogatdégép megtelik
(lasd a standard teritékek szamat). Ha kellemetlen szagok jelentkeznek, haszndlja az @ 1h 65° programot
a "®Gyorsmosas edényoblitési opcidval.

A programokat futtassa alacsonyabb hémérséklet-beallitassal
Ha az edények csak kis mértékben szennyezettek, akkor valaszthatja az alacsony héfoku programot.

Valassza az - Eco 55° mosogatasi programot

Ez a program alkalmas a hétkéznapi hasznalat soran keletkezett szennyezddések eltavolitasara, és a
kombinalt energia-és vizfogyasztas szempontjabol ez a leghatékonyabb. A kérnyezetbarat tervezésre
vonatkozé eurdpai unids jogszabalyoknak is megfelel.

A programot hatékony mosasra tervezték, a lehetd legkevesebb energia és viz felhasznalasa mellett.
Hosszu ideig mos, alacsony hémérsékleten.

Valassza a(z) - TotalDry opciot

A R TotalDry opcid hasznalataval leréviditheti a mosogatéasi programot, és jobb szaritasi eredményt
érhet el. Az opcié a program végén automatikusan kinyitja a mosogatégép ajtajat. Varjon, amig a
mosogatdgép jelzi, hogy befejez6détt a program, és a mosogatdgép kilritése el6tt varja meg, hogy
lehlljenek az edények. (Ha a mosogatdgép beépithetd, akkor a mellette Iévé konyhabutoroknak is
parabirdknak kell lennilik a mosogatégép pardjaval szemben.)

Hideg vizes beko6tés
Ha az éplilet flitése olaj, aram vagy gaz hasznalataval térténik, akkor a mosogatégépet a
hidegviz-vezetékhez csatlakoztassa.

Meleg vizes csatlakozas
Ha az épiilet flitése energiatakarékos moédon, példaul kdzponti flitéssel, illetve napenergia vagy
geotermikus energia hasznalataval térténik, akkor a mosogatégépet a melegviz-vezetékhez
csatlakoztassa (max. 70 °C). A melegviz-vezetékhez vald csatlakoztatas eredményeként csdkken az
energiafogyasztas.
- FIGYELEM!
Ne Iépje tul a vizellatas megengedett hémérsékletét. Bizonyos edények olyan anyagokat
tartalmaznak, amelyek nem viselik el a magas hémérsékletet. Lasd a Térékeny edények cimu
részt A mosogatdgep megtdltése fejezetben.

10



A mosogatogép megtoltése

Toérékeny edények
Bizonyos edények nem valék mosogatdgépbe. Ennek szamos oka lehet. Egyes anyagok nem birjak
az er6s hét, masokban kart okozhat a mosogatoszer.

Kezelje 6vatosan a kézzel készitett targyakat, a torékeny disztargyakat, a kristaly- és Givegedényeket,
valamint az ezlstbdl, rézbdl, 6nbdl, aluminiumbdl, fabol vagy mianyagbdl készilt edényeket. Keresse
a ,Mosogatégépben moshaté” jeldlést az edényeken.

A betoltés hatassal van a végeredményre

Atgondoltan helyezze el az edényeket a mosogatdgépben, hogy a lehetd legalacsonyabb energia- és
vizfogyasztas mellett a legjobb mosasi és szaritasi teljesitményt érhesse el. Gondoskodjon réla, hogy
a mosogatogép az Osszes feliletet elérhesse és megtisztithassa, és a lehetd legalaposabban
megszarithassa az edényeket.

e Az edényeket szennyezett felliletlikkel befelé és lefelé kell elhelyezni.

¢ Ne helyezze egymasra az edényeket.

e A bemélyedéssel rendelkez6 edényeket, példaul a bogréket, ferdén helyezze el, hogy az éblitéviz
le tudjon folyni réluk. Ez a mlanyag edények esetében is fontos.

o Ugyelien arra, hogy a kisméret(i targyak ne essenek 4t a mosogatdgép kosaranak racsan. Helyezze
ezeket a fels6 evéeszkdztartd kosarba.

A mosogatogép kosarai

A mosogatdgép felsd evéeszkdztartd kosarral, felsé kosarral és alsé kosarral van ellatva.

A kosarak megjelenése a mosogatdgép elrendezésétdl fliggben eltéré lehet.

Fels6 evoeszkoOztarto kosar
A fels6 evéeszkdztartd kosarban elegend6 hely van az evéeszkdzok, a merékandl, a habverd, a talald
evBeszkdzok és egyéb hasonlé eszkdzok szamara.

A felsé evéeszkdztartd kosar harom részbdl all,
amelyeket oldalra lehet mozgatni, hogy jobban
befogadjak az edényeket.

11



Felsé kosar
A fels6 kosarba poharat, csészét, talat, és kistanyért tegyen, a szennyezett fellikkel befelé és lefelé!
A borospoharakat a borospohartarté polcra, a késeket a jobboldali késtartéba tegye.

3 pozicio
Késtarto allvany

A fels6 kosar magassaganak beallitasa

1. Huzza ki a felsé kosarat.
2. A kosdr széleit két kézzel fogja meg és huzza felfelé.
3. Afels6 pozicidban megemelkedd felsd kosar az alsé pozicidba fog esni.
Tartsa szem el6tt, hogy a kosar mindkét oldalat mindig azonos magassagra kell beallitani.

12



Allithat6 tanyértartok
Az dllithato tanyértartok lehajthatok, hogy megkonnyitsék a fazekak, talak és poharak betoltését.

z’_“lé/l;‘

Also kosar

Helyezzen tanyért, kistanyért, talaléedényt és fazekat az alsé kosarba. Az evéeszkdzok helye az
evéeszkoztarto.

Szerelje be az evéeszkoztartét a maximalis
terhelhetéség biztositasara. (A zart mlanyag doboz
belsejében talalhato.)

Allithaté tanyértartok
Az allithato tanyértartok lehajthatok, hogy megkonnyitsék a fazekak és talak betdltését.

9 FIGYELEM!
Gy6z6djon meg rdla, hogy a szérokarok szabadon forognak.
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A mosogatdogép hasznalata

Mosogatészer hozzaadasa

Kbvesse a mosdszer csomagolasan talalhato utasitasokat. Ez a mosogatdgép vizlagyitéval van
felszerelve, ezért 1agy viznek megfelel6 mosdszert és Oblitészert hasznaljon.

Elémosashoz hasznalando Fémosashoz hasznalando Tul sok mosdszer esetén csdokkenhet a
i mosogatas hatasfoka, tovabba nagyobb a
../K kornyezetterhelés.

A mosogatészer-tartalynak szaraznak kell lennie a mosogatészer betdltésekor. Van egy rekesz az
elémosogatashoz és egy a mosogatas fé szakaszahoz. Ha por allagi mosogatdszert, vagy gélt hasznal,
akkor tolthet beldlik egy keveset az elémosogatashoz valé rekeszbe. Ha kérdése van a mosogatészerrel
kapcsolatban, forduljon a termék gyartéjahoz.
O~ FIGYELEM!
Kizarélag gépi mosogatészert hasznaljon! Kézi mosogatdszer nem hasznalhaté, mivel a képz6dé
hab megakadalyozza a mosogatégép eredményes mikddését.

Minden az egyben mosodszer
Sokféle minden az egyben mososzer kaphaté. Olvassa el figyelmesen a megvasarolt termék hasznalati
utmutatojat.

Aktivalja a TAB beallitast, ha 6blitészert tartalmazé minden az egyben mosogatdszert hasznal.

Mosogatdgép tabletta haszndlata nem javasolt 75 percnél rovidebb programokhoz. Hasznaljon helyette
por vagy gél allagi mosogatdszert.

9 FIGYELEM!
Az optimalis mosogatasi és szaritasi eredmény mosogatdgéphez valé mosogatdszer és kildn
adagolt dblitészer és s6 hasznalataval érhet6 el.
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Be/Ki WiFi Inditas/ledllitas

55° remote

Kijelzé

9 FIGYELEM!
A vezérl6panel csak akkor reagal a hasznalatra, ha az ajté nyitva van.

O Be/Ki

Nyissa ki az ajtét és nyomja meg a O gombot. Nyissa meg a vizcsapot is, ha el volt zarva.

Programvalasztas
Valasszon az edények tipusanak és a szennyezettségiik mértékének megfelelé programot. A(z) Eco 55°
mindig be van dllitva elézetesen.

Nyomja meg a kivant program gombijat. Az aktivalt allapotot jelzéfény jelzi.

U
2 Auto 45-65°
A mosogatégép képes felmérni, hogy mennyire szennyezettek az edények és annak megfeleléen allitja
be a vizfelhasznalast és a héfokot. Uj berendezés esetén a programot 6tszor le kell futtatni, mielStt
beall a rendszer és a lehetd legjobb teljesitményt nydjtja.

€C0 Eco 55°

Ez a program alkalmas a hétkdznapi hasznalat soran keletkezett szennyez6dések eltavolitasara, és a
kombinalt energia-és vizfogyasztas szempontjabol ez a leghatékonyabb. A kérnyezetbarat tervezésre
vonatkozé eurdpai unids jogszabalyoknak is megfelel.

A kdrnyezetbarat mosogatasrél a Kérnyezetbarat mosogatas fejezetben olvashat bévebben.

Erésen szennyezett, nagyon zsiros edényekhez magasabb hémérsékletl programot kell hasznalni.

@ 1h 65°

Gyors program a kissé odaszaradt maradékok eltavolitasahoz. (A program nem alkalmas odaégett
étel eltavolitasara, példaul tepsikbdl.)

A TotalDry opcié fontos szerephez jut a legjobb szaritasi eredmények biztositasa tekintetében.
6 Intenziv 70°
Magas hémérsékletl program nagyon szennyezett, zsiros edények, példaul serpenyd, fazék és sitétepsi

elmosogatasahoz. Ha ezek az edények nem tdltik meg teljesen a mosogatégépet, akkor tanyért és
egyéb edényeket is rakhat melléjik.
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EU Uveg 40°

Kimélé, alacsony hémérsékletli mosogatasi program a kristalybol/tivegbdl készilt, térékeny targyakhoz.
Mindig csak kis mennyiségl mosészert hasznaljon, és Ugy helyezze el a targyakat, hogy ne érhessenek
egymashoz a mosogatds soran. Lasd még a Térékeny edények részt A mosogatogép megtéltése
fejezetben. A raszdaradt ételmaradékoktdl mentes porcelan étkészlet kozvetlenll a hasznalata utan
szintén elmoshat6 ezzel a programmal.

G5 Higiénia 70°

Ez a program idedlisan hasznalhaté abban az esetben, ha a kezel6 rendkivil nagy higiéniai igényeket
tamaszt, példaul cumisiiveg és vagdédeszka mosogatasakor. A fémosas és az utolsé 6blités egyarant
magas hémérsékleten térténik.

& Ejszakai 55°

Csendesebb mosogatasi program, amely éjszaka is futtathaté. A program idétartama itt hosszabb.

' Remote (WiFi)

Lehetésége van arra is, hogy mosogatégépét okostelefonja/tablagépe segitségével vezérelje.
Csatlakoztassa a mosogatégépet a vezeték nélkili halézathoz, és tavvezérléssel inditsa el a ConnectLife
alkalmazas segitségével. Lasd: ConnectLife fejezet.

A mosogatdgép tavvezérelt inditasahoz nyomja meg a @', majd a bloe gombot. Az APP felirat villog a
mosogatdgép kijelzéjén. Csukja be az ajtét. Az allapotjelzé lampa lassan villog, jelezve a tavvezérlés
aktivalt allapotat.

A ConnectlLife alkalmazasban valassza ki és inditsa el a programot.

Ha az ajtét 2 percen bellil nem csukja be, a gép kikapcsol.

\_?ﬂ Ontisztitas

Ontisztitd program a mosogatdgép Ustjének, szérdkarjainak és azok csdveinek tisztitdsahoz.

Ezt a programot mosogatészer vagy citromsav hozzaadasaval kell futtatni (edények nélkiil). A piacon
elérhetdk specidlis mosogatdszer-tisztitok is. A vizkSlerakddasok eltavolitdsahoz 1dsd a A mosogatdgép
belsd tere részt a Karbantartas és tisztitasfejezetben.

9 FIGYELEM!
CLn A mosogatégép rendszeres id6kézénként jelzi, hogy a(z) Ontisztitas opciét futtatni kell.

Az opcié kivalasztasa

Nyomja meg az aktivalni kivant opcidkat. (A rendelkezésre allé opcidk programonként eltéréek.)

% Késletett inditas
A Késletett inditas kivalasztasa esetén a mosogatogép az ajté becsukasa és a>le gomb megnyomasa
utan 1-24 6raval indul el.

1. Nyomja meg egyszer a <> gombot a Késletett inditas aktivalasahoz. Nyomja meg tobbszor vagy
tartsa lenyomva a kivant 6raszam beadllitasahoz. A Késletett inditas ideje jelenik meg a kijelzén.
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2. Nyomja meg a plo gombot. Csukja be az ajtét. Az id6zit6 visszaszamol, és a mosogatogép a
kivalasztott késleltetés utan elindul.

Ha téréIni szeretné a Késletett inditas opciot, nyissa ki az ajtot, majd nyomja meg és harom masodpercig
tartsa lenyomva a »le gombot.

Az opcid nem érhetd el a kévetkez6héz: Ontisztitds

"® Gyorsmosas

Ez az opcid lerdviditi a program idétartamat, azonban t6bb aramot és vizet fogyaszt.

Nyomja meg a "® gombot az opcio aktivalasahoz. Frissitett programidé jelenik meg a kijelzén.

Nem érhet6 el a kévetkezékhoz: Auto 45-65°, Uveg 40°, Higiénia 70°, Ejszakai 55°, Ontisztitas

% TotalDry

A mosogatdgép ajtaja automatikusan kinyilik, ami lerdviditi a program idétartamat, és el6segiti a
szaradast. Varjon, amig a mosogatdgép jelzi, hogy befejez6dott a program, és a mosogatdgép kilritése

elétt varja meg, hogy lehllienek az edények. (Ha a mosogatégép beépithetd, akkor a mellette 1évé
konyhabutoroknak is parabiroknak kell lennilik a mosogatdgép parajaval szemben.)

A TotalDry opcid szaritasi ideje a modelltél, a programtél és az utolso Oblités hémérsékletétdl fliggéen
valtozik (5-90 perc).

Nyomja meg az % gombot az opcid aktivalasahoz. A sikeres mUveletet jelzéfény jelzi.
Egyes programoknal az TotalDry el6re ki van valasztva.

Nem érhetd el a kévetkezékhdz: Higiénia 70°, Ontisztitds

9 FIGYELEM!

A legjobb szaradas érdekében ne zarja be az ajtot, amig a szaritasi fazis be nem fejezddik, és a
gép automatikusan ki nem kapcsol.

/\ FIGYELMEZTETES!
A mosogatdégép ajtajanak mozgdasat automatikus nyitds esetén nem szabad akadalyozni. Ez
karosithatja az ajt6zar mechanizmusat. Varjon legaldbb 5 percet, miel6tt becsukja az ajtét.

Dlo Inditas/leallitas

Nyomja meg avle gombot. A kijelzd villogni kezd, jelezve, hogy a mosogatégép készen all az inditasra.
Csukja be megfeleléen az ajtot, kiildnben a mosogatdégép nem indul el.

A mosogatdgép tavvezérelt inditdsahoz lasd a ConnectLife fejezetet.

Program leallitasa vagy megvaltoztatasa
Nyissa ki az ajtét. Ha meg akarja szakitani vagy médositani szeretné a programot a mosogatogép
elinditasa utan, nyomja meg a plo gombot, és harom masodpercig tartsa lenyomva.

Toltse fel a késziléket Uj mosogatdszerrel, ha a mosogatészer-adagolé fedele kinyilt. Ezutan valasszon
ki egy Uj programot, nyomja meg a bla gombot, és csukja be az ajtot.

Fennmaradoé idé
A program és az opciodk kivalasztasa utan megjelenik a kijelzén az az idétartam, ameddig a program
a legutébbi hasznalat soran tartott.
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Status LedLight (Allapotjelzé lampa)

A mosogatdgép alsoé részén talalhaté allapotjelzé lampa jelzi, amikor valamelyik program elindult.

Villogé lampa
A villogoé fény azt jelzi, hogy az ajté kinyilt, mikdzben a program folyamatban van. Ha villog, de az ajté
be van csukva, akkor valamilyen hiba tértént. Lasd: Hibaelhdritas fejezet.

Az elére néz6 allapotjelzé lampahoz
lencse felszerelése lehetséges. Lasd
a Belizemelésfejezetet.

Ha tovabbi edényeket kivan a mosogatogépbe helyezni”
Nyissa ki az ajtét. A mosogatdgép automatikusan ledll. Helyezze be az edényeket, és csukja be az
ajtot. A mosogatogép kis idé mulva folytatja a programot.

Ha a mosogatasi programot tavvezérléssel inditotta el, a megszakitott program az ajté becsukasa
utan folytatédik. A ConnectLife alkalmazas segitségével figyelemmel kisérheti a mosogatégépet, és
tavvezérléssel ledllithatja a programot, bar ebben az esetben - tavvezérléssel — nem tudja majd ujra
elinditani.

Aramsziinet

Ha a mosogatdgép egy mosogatdsi program futdsa kézben dramsziinet miatt kikapcsol, a program
az aramellatas helyreallitasa utan folytatddik. Ha az aramellatas szaritas kézben szlinik meg, a program
megszakad.

Ha a mosogatasi programot tavvezérléssel inditotta el, és még nem ért véget, a program az aramellatas
helyreadllitasa utan folytatédik. A ConnectLife alkalmazas segitségével figyelemmel kisérheti a
mosogatégépet, és tavvezérliéssel ledllithatja a programot, bar ebben az esetben - tavvezérléssel —
nem tudja majd Ujra elinditani.

Ha széritas kdzben tobb, mint 2 percre kinyitja az ajtét, a program megszakad.

Miutan befejez6do6tt a program
A program végét egy révid hangjelzés jelzi. A fejezet Bedllitasok irja le, hogy miként valtoztathatd meg
ez a funkcid.

A program végét jelzi az is, hogy kialszik az allapotjelz6 lampa.

A mosogatdgép ajtajanak kinyitasa és a program befejezédése utan az ,,End” felirat jelenik meg a
kijelzén.

A mosogatdgép a program végeztével automatikusan kikapcsol. Zarja el a vizcsapot minden egyes
hasznalat utan (ha a biztositéja ezt megkdveteli).

1) Ne téltsén be tébb edényt, ha a mosogatdszer-adagolo fedele nyitva van.
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A leghatékonyabb szaritas

e Toltse meg teljesen a mosogatdgépet.

e A bemélyedéssel rendelkez6 edényeket, példaul a bogréket, ferdén helyezze el, hogy az éblitéviz
le tudjon folyni réluk. Ez a manyag edények esetében is fontos.

e Toltse fel a készlléket oblitészerrel, vagy ndvelje az 6blitészer adagolasat.

e Aktivalja a 3 TotalDry opci6t.

e Mielétt kivenné az edényeket a mosogatogépbdl, varja meg, hogy megszaradjanak.

A mosogatogép Kkiliritése
A forré porcelan térékenyebb. Miel6tt kivenné az edényeket a mosogatégépbdl, varja meg, hogy
megszaradjanak.

El6sz0r az alsé kosarbol vegye ki az edényeket, hogy ne csepegijen viz a felsé kosarbdl az alsé kosarban
l1évé edényekre.
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ConnectLife

A ConnectLife egy inelligens otthoni platform, amely 6sszekoti az embereket, eszkdzoket és
szolgaltatasokat. A ConnectLife alkalmazas fejlett digitalis szolgaltatasokat és problémamentes
megoldasokat kinal, amelyek lehetévé teszik a felhasznalok szamara az eszkozok figyelését és
vezérlését, értesitések fogadasat okostelefonjukrdl, valamint a szoftverfrissitést (a tdmogatott funkcidk
eszkozonként és régionként/orszagonként eltéréek).

Az okos készulék csatlakoztatdsahoz otthoni Wi-Fi halézatra (csak a 2,4 GHz-es haldzat tamogatott)
és ConnectLife alkalmazassal rendelkezé okostelefonra van szlkség.

1. Telepitse a ConnectLife alkalmazast és hozzon létre egy fidkot.
A ConnectLife alkalmazasban lépjen az Eszkézék hozzdaddsa meniibe és valassza ki a megfeleld
eszkoztipust. Ezutan szkennelje be a QR kddot (a késziilék adattablajan talalhaté; manudlisan is
beirhatja az AUID/SN szamot).

3. Az alkalmazés ezutan végigvezeti Ont az eszkdz okostelefonhoz valé csatlakoztatasanak teljes
folyamatan.

4. Asikeres csatlakoztatast kdvetéen mobilalkalmazason keresztil tavolrdl is vezérelheti a késziiléket.

Be/Ki WiFi Inditas/ledllitas

55° remote

Kijelz6

00 Csatlakozas halézathoz és parositas

¢ A ConnectlLife alkalmazasban |épjen az Eszkdzdk hozzaaddsa menibe és valassza ki a megfeleld
eszkdztipust. Ezutan szkennelje be a QR kddot (a késziilék adattéblajan talalhato; manualisan is
beirhatja az AUID/SN szamot).

* Nyissa ki a mosogatogép ajtajat, és nyomja meg a O gombot.

* A mosogatogép vezériépaneljén: Nyomja meg a @ gombot a WiFi modul aktivalasahoz.

* A mosogatdgép vezérlépaneljén nyomja meg és tartsa lenyomva a@ gombot 3 masodpercig a
csatlakoztatas elinditasahoz. A C felirat jelenik meg a kijelz6n, majd a kijelz6 elkezd visszaszamolni.

Halézati szimbdlum a kijelzén

Villogd 0,5 sec belki A mosogatégép csatlakoztathato a vezeték nélkili hal6zathoz, vagy
parosithatd az okostelefonnal/tablagéppel.

Villogd 1,0 sec belki A mosogatégép csatlakozik a vezeték nélkili halézathoz.

Vilagit A mosogatogép csatlakozik a vezeték nélkili halézathoz és a felhéhoz.
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A mosogatogép tavvezérelt mikodtetése

A mosogatégép = halézati szimbdluma akkor jelenik meg a kijelzén, amikor a mosogatégépet
okostelefonnal/tablagéppel parositja. A ConnectLife alkalmazas segitségével figyelemmel kisérheti a
mosogatdgép muikoddését, és modosithatja a beallitasokat.

0 A mosogatégép tavvezérelt elinditasa

A mosogatdgép tavvezérelt inditdsahoz nyomja meg a ', majd a >le gombot. Az APP felirat villog a
mosogatégép kijelzéjén. Csukja be az ajtét. Az allapotjelzé lampa lassan villog, jelezve a tavvezérlés
aktivalt allapotat.

A ConnectLife alkalmazasban valassza ki és inditsa el a programot.

Ha az ajt6t 2 percen bellil nem csukja be, a gép kikapcsol.

9 FIGYELEM!
A mosogatégép mindig hasznalhaté alkalmazas nélkil. A mosogatdgép vezérlépaneljének
megnyomasakor a ConnectLife alkalmazas parancsai 10 masodpercig blokkolva vannak.

0 Toébb eszkdz parositasa

Parositson tébb eszkdzt/felhasznalot a mosogatogéppel.

e A ConnectlLife alkalmazasban lépjen az Eszkézdk hozzaaddsa menilbe és valassza ki a megfeleld
eszkoztipust. Ezutan szkennelje be a QR kddot (a késziilék adattablajan talalhato; manualisan is
beirhatja az AUID/SN szamot).

* Nyissa ki a mosogatogép ajtajat, és nyomja meg a O gombot.

* A mosogatégép vezériépaneljén nyomja meg és tartsa lenyomva a@ gombot 4 masodpercig a
csatlakoztatas elinditasahoz. A P felirat jelenik meg a kijelz6n, majd a kijelz elkezd visszaszamolni.

0 A WiFi kapcsolat inaktivalasa/aktivalasa

Miutan csatlakoztatta a mosogatégépet a helyi halézathoz, inaktivalhatja a WiFi kapcsolatot. Késébb
Ujraaktivalhatja a WiFi kapcsolatot, hogy Ujra ugyanahhoz a halézathoz tudjon csatlakozni.

®* A mosogatdgép vezérlépaneljén nyomja meg a @ gombot, és tartsa lenyomva 8 masodpercig a
WiFi kapcsolat inaktivalasahoz. A Off felirat jelenik meg a kijelzén.

* A mosogatdgép vezérlépaneljén réviden nyomja meg a @ gombot a WiFi kapcsolat
Ujraaktivalasahoz. Az On felirat jelenik meg a kijelzén.

0 Eszk6zok eltavolitasa

Tavolitsa el az Osszes csatlakoztatott eszkdzt/felhasznalét.

* A mosogatogép vezérls panelén: Nyomja meg és tartsa nyomva a @ gombot mindaddig, amig
aP meg nem jelenik a kijelz6n. Ha a visszaszamlalas megkezd&dott, nyomja meg és tartsa nyomva
ad gombot 3 masodpercig. A UnP jelzi, hogy minden eszkéz/felhasznalé térlésre kerlilt.

Kérdései vannak? Latogasson meg minket a www.connectlife.io cimen, vagy Iépjen kapcsolatba
vellink a hello@connectlife.io.
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Beallitasok

1. Nyissa ki az ajtot, és nyomja meg a » gombot.

A mosogatdégép bedllitasi mentjének megnyitdsadhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a % és a @
gombot, amig a SEt felirat meg nem jelenik a kijelzén.

Nyomja meg a "® gombot, és menjen végig a beallitasok mendin.

Nyomja meg a % gombot és menjen végig az alternativakon.

Erésitse meg a valasztast a "©megnyomasaval.

A meniibdl valo kilépéshez ugorja at, vagy nyomja meg a & gombot.

N

3.
4.
5.
6.

A mosogatdgép beadllitasi menljének megnyitdsa

Alternativa valasztasa Megerésités / Kovetkezd bedllitas

Beallitasok Alternativak

Hangok és zajok 2:00 - 2:03 |A hangjelzés meger6siti a vezérlépanel megnyomasat.
(2:00 Be) A mosogatdsi program befejez8dését hangjelzés jelzi.

A hibatizeneteket mindig hangos hangjelzés kiséri.

Oblitészer 3:00 - 3:05 |Az dblitészer-adagolas bedllitasa. Az dblitészer-adagolé a
(3:00 Be) 3:00 (Ki) és a 3:05 (Nagy doézis) szint kdzo6tt allithato.
Az 6blitészer adagolas fokozasa:

e Ha az edények foltosak.

Az Oblitészer adagolas csokkentése:

e Ha az edényeken ragacsos, kék-fehér filmréteg
talalhato.

e Ha az edények csikosak.

e Habképz6dés. Ha az On haztartasaban lévé viz nagyon
lagy, akkor az 6blitészer 50:50 aranyban vizzel
felhigithato.

Gyari bedllitas: 3:04

Vizkeménység 4:00 - 4:09 | Avizlagyité bedllitdsa. A viz keménységétdl fliggd bedllitast
(4:00 Be) véalasszon. Fontos, hogy ez a bedllitds megfelel6 legyen!
Lasd a 1Vizkeménység részt az Az elsé hasznalatba vétel
elétt fejezetben.

Ha a vizkeménység 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) felett
van, toltse fel a tartalyt séval.

Ha a vizkeménység nem éri el a 6°dH (10°fH / 7°eH /

1,0 mmol/l) értéket, valassza a 4:00 opcidt. A vizldgyitd
kikapcsol, és nem kell sét adagolni a készlilékbe.

Gyari bedllitas: 4:04
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Beallitasok Alternativak

TAB 5:00 (Be) Akkor aktivalja ezt a bedllitast, ha 6blitészert tartalmazd

(Minden az egyben 5:01 (Ki) minden az egyben mosogatoszert hasznal.

mososzer) Ez a beallitas cs6kkenti az dblitészer adagjat, és
befolyasolja a mosogatégép beépithetd vizlagyitéjanak
regeneralasi gyakorisagat.
Gyari bedllitas: 5:00

Belsé lampa, amikor a | 8:00 (Be) Valassza ki, hogy a belsé lampat be kell-e kapcsolni, amikor

mosogatégép ki van 8:01 (Ki) a mosogatégép ki van kapcsolva, és az ajté nyitva van. (Ha

kapcsolva a mosogatégép be van kapcsolva, a belsé lampa is mindig
be van kapcsolva, ha az ajté nyitva van.)

Hibakod F-- Barmilyen hibalizenet.
Amikor felhivja a szervizt, a munkatdrsak kérhetik, hogy adja
meg a legutdbbi hibalizeneteket.

Visszadllitas a gyari rSt Az Gsszes bedllitast visszadllitja a gyari alapértékekre.

alapértékekre Valassza az rSt opciot és erésitse meg a ple gomb
megnyomasaval.

Kilépés End A mosogatdgép bedllitasi meniijébdl vald kilépéshez

vélassza az End opcidt, és nyomja meg a "® gombot.
(A menl harom masodperc mulva automatikusan bezarul.)
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Karbantartas és tisztitas

s« Oblitészer utantoltése

Ha az 6blitészert utan kell tolteni, akkor a kijelzdn a fenti szimbdlum vilagit.

Emelje fel a kinyitashoz

Nyomja meg a kinyitashoz

(

Ll

Nyissa fel a mosogatészertartd fedelet.

Ovatosan toltse fel a rekeszt 6blitészerrel a MAX szintig.

Torolje le a rekesz kornyékén esetlegesen kifreccsent oblitészert.
Szorosan csukja le a fedelet.

A feltoltést kovetben eltarthat egy ideig, mire a szimbdlum kialszik.

= Soval feltoltés

Ha a sét utan kell tolteni, akkor a kijelz6n a fenti szimbolum vilagit.

1. Tavolitsa el a sétarté rekesz fedelét az dramutaté jarasaval ellentétes iranyba forgatva.
A mosogatogéphez kapott tdlcsért helyezze a sétarto rekesz feltdltényilasaba. (Vizet csak az elsé

alkalommal kell hozzaadni.)

3. Toltse fel elegendd séval a sotartd rekeszt (max. 750 gram). Mosogatégéphez valé specidlis sét

hasznaljon.

4. Az esetlegesen kiszérddott sot tordlje le, hogy a fedelet szorosan vissza tudja csavarozni a helyére.

A feltoltést kovetden eltarthat egy ideig, mire a szimbdlum kialszik.

/\ FIGYELMEZTETES!
A rozsdafoltok kialakulasanak elkeriilése érdekében a sé hozzaadasa utan rogton el kell inditani

egy mosogatasi programot.

Soha ne 6ntsdn mosogatdszert a sétartd rekeszbe. Ez tonkreteszi a vizlagyitét!



Sziirétisztitas

A sz(ir§ a nagyobb méret( élelmiszer-maradékokat fogja fel, amelyek igy nem jutnak el az
Uritészivattyuig. Uritse ki a sz(ir6t szilkség szerint. Erre annak fliggvényében és olyan rendszerességgel
kell sort keriteni, amilyen gyakran a mosogatégépet hasznalja.

= |

1. Forditsa el a zarogy(r(it az dramutatd jardsaval ellentétes irdnyban, és egyenesen felfelé hizva
emelje ki a sz(r6t.

2. Uritse ki és tisztitsa meg a sz(irét.

3. lllessze vissza a sz(ir6t a helyére, majd forgassa el a zarégydirlit az érajardssal egyezé irdnyban
egészen addig, amig az meg nem all. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a szUré élei megfeleléen
illeszkednek, zarédnak.

9 FIGYELEM!
A helyteleniil felszerelt sziré befolyasolhatja a mosogatas hatékonysagat. A mosogatégépet
nem szabad a helyén 1évé sz(iré nélkil hasznalni!

Ellenérizze, hogy az
Uritészivatty zaréeleme
(sérgaval jeldlve) az als6
kifolyd jobb oldalan a helyén
van-e.

A szorokarok tisztitasa

A lyukak és a csapagyak idénkét megakadhatnak. A szennyezédéseket tlivel vagy hasonlo eszkdzzel
tavolitsa el. A szordkarokon alul is vannak lyukak.

\ ko

S

A tisztitas megkonnyitése érdekében a szérdkarok eltavolithatok. A tisztitast kdvetéen ne felejtse el
a megfelel6 modon visszahelyezni 6ket.
Felsé szérdkar

e Huzza ki a fels6 kosarat.
e Aszérokar felsé kosarbdl torténd eltavolitasahoz az dramutatd jarasaval ellentétes iranyban csavarja
ki a szérékarcsapagyakat.
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Also6 szérdkar
e Az alsé szérokart egyenesen huzza fel az eltavolitashoz.

A mosogatogeép kiilsejének tisztitasa

Ajté és ajtétomités

Nyissa ki az ajtét. Rendszeresen tisztitsa meg az ajté oldalait és az ajtétomitést egy enyhén
benedvesitett ruhaval. A mosogatdgép alsg, eliilsé szélén talalhaté ajtdtdmitést egy mosogatdkefével
tisztitsa meg.

Vezérl6 panel
Tartsa tisztan a vezérlépanelt. Sziikség esetén tordlje le szaraz vagy enyhén benedvesitett ruhaval.
Soha ne hasznaljon tisztitoszereket — ezek megkarcolhatjak a fellletet.

CLn - A Ontisztitas program futtatasa

A mosogatogép belsé tere
A mosogatdgép belsé tere rozsdamentes acélbdl készilt, és a rendeltetésszerl hasznalat sordn tiszta
marad (rendszeres hasznalat mellett).

Ha kemény a viz, vizké rakédhat le a mosogatégépben. Ha ez bekdvetkezik, futtassa az Ontisztitasot
ugy, hogy két evékanalnyi citromsavat tesz a mosdszer rekeszébe (a mosogatdgép legyen Ures).
Kereskedelmi forgalomban kilén mosogatogeéptisztitd-szerek is kaphatok.

Az elzarodasok eltavolitasa

A szivattyu dugulasanak megsziintetése
Ha a mosogatégépben a program befejezése utan is van viz akkor valami akadalyozhatja a vizleereszté
szivattyut, ami hibatizenetet eredményez Vizkimeneti hiba vagy A BLDC Urit6szivattyu hibaja.

Kapcsolja ki a gépet a O gombbal, és huzza ki a dugét a konnektorbol.

Tavolitsa el a durva szUrét és a finom sz(ir6t.

Merije ki a vizet a mosogatogép Ustjébdl.

Az Uritészivattyu ellenérzéséhez tavolitsa el a sarga Uritészivattyu- zaréelemet az alsé kifolyd jobb
oldalan. (Hasznaljon fogét, ha sziikséges.)

5. Forgassa el kézzel az UritészivattyU-zaréelem mogétt talalhaté szivattytikereket. Ovatosan tavolitson
el minden éles targyat (pl. Gveget).

Ao

27



6. Helyezze vissza a szivattyut a finom és a durva szlrével egyiitt.
7. Dugja vissza a dugods csatlakozot.

)

Szivattyu ledllitasa

9 FIGYELEM!
Ne felejtse el visszahelyezni a szivattyu zaréelemét.

A befolydcsdsziiré dugulasanak megsziintetése
Ha a vizben kis részecskék lathatok, akkor lehetséges, hogy eldugult a befolyécsé kilsé szlrdje,
aminek eredményeként a kdvetkezé hibalizenet jelenik meg: Vizbemeneti hiba.

Kapcsolja ki a gépet a O gombbal, és hiuzza ki a dugét a konnektorbol.

Zarja el a vizcsapot.

Csavarja ki a befolyécsovet.

Ovatosan vegye ki a kiilsé sz(irét a befolydcsébél, és tisztitsa meg.

Helyezze vissza a sz(ir6t, és ellenérizze, hogy a tomités megfeleld helyzetben van-e.
Csavarja be erésen a befolyécsovet a helyére.

Csatlakoztassa a dugét a fali aljzathoz, és nyissa ki a vizcsapot. Varjon egy kis ideig, hogy a
nyomas kiegyenlit6djon, majd ellenérizze az illesztés szivargdsmentességét.

|

——/ Tomités

Téli tarolas/szallitas
A mosogatdgépet fagypont feletti hémérsékleten tarolja, és nagyon hideg idében kertilje a nagy
tavolsagra torténd szallitast. A mosogatégépet dllitva vagy a hatara fektetve kell szallitani.

Nookrwh =

Befolyécsé
kiilsé szliréje

A hasznalt mosogatogép szallitasa vagy hosszabb tarolas elétt elészor el kell tavolitani a vizet a gépbdl.
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Hibaelharitas

Hibatizenetek Teendd

F10 |Tultdltés A szivattyu dugulasanak megsziintetése. Lasd a Karbantartds és
tisztitas fejezetet. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a
legkdzelebbi szervizkézponthoz.

F11 |Vizkimeneti hiba Lasd a ,,Probléma” alatti ,,Viz marad a mosogatégépben” lizenetet
az alabbi tablazatban. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon
a legkdzelebbi szervizkdzponthoz.

F12 |Vizbemeneti hiba Ellendrizze, hogy a vizcsap ki van-e nyitva, és hogy a befolyécsd
kiils6é sz(ir6je nincs-e eldugulva. Lasd a A befolydcsésziird
dugulasanak megsziintetése cim( részt a Karbantartas és tisztitas
fejezetben. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a
legkdzelebbi szervizkdzponthoz.

F40 |A bemeneti szelep Zarja el a vizcsapot, és forduljon a legkdzelebbi szervizkdzponthoz.

szivargasa

F41 |F(it6hiba 1 Zarja el a vizcsapot. Huzza ki a dugét a konnektorbdl, és forduljon
a legkdzelebbi szervizkézponthoz.

F45 |Diverterhiba Forduljon a legkézelebbi szervizkdzponthoz.

F52 |Vizszinthiba Tisztitsa meg a durva- és a finomszrét. Ugyelien arra, hogy a
befolyocsé kiilsé szliréje ne legyen eldugulva. Ha a probléma
tovabbra is fennall, forduljon a legkdzelebbi szervizk6zponthoz.

F54 |Tultdltés Zarja el a vizcsapot, és forduljon a legkdzelebbi szervizkdzponthoz.
A mosogatégépen kivili vizszivargas elkerlilése érdekében ne
hizza ki a dugét a konnektorbdl, amig a tapvezeték vizcsapjat
nem zarta el!

F56 |A keringtet8szivattyu Forduljon a legkdzelebbi szervizkdzponthoz.

hibaja

F67 |Vizbemeneti hiba Ellenérizze, hogy a vizcsap ki van-e nyitva, és hogy a befolyécsé
kiilsé szlréje nincs-e eldugulva. Lasd a A befolydcsdsziird
dugulasanak megsziintetése cim( részt a Karbantartas és tisztitas
fejezetben. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a
legkdzelebbi szervizkdzponthoz.

F68 |A BLDC Urit6szivattyu Lasd a ,,Probléma” alatti ,,Viz marad a mosogatégépben” lizenetet

hibaja az alabbi tablazatban. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon
a legkdzelebbi szervizkbézponthoz.

A hibalizenet t6rléséhez nyomja meg barmelyik gombot.

Altalanos

Probléma

Lehetséges kivaltoé ok Teendd

A vezérl6panel megnyomasra
nem reagal.

Az ajté kinyitasa utan tul hamar
nyomta meg a vezérlépanelt.

Varjon egy picit és probalkozzon
Ujra.
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Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

Az ajté be van csukva.

Nyissa ki az ajtét. A
vezérlépanel csak akkor reagal
a hasznalatra, ha az ajto nyitva
van.

A vezérlépanel elszennyez6dott.

Széaraz vagy enyhén nedves
ronggyal tisztitsa meg.

A vezérl6 panel kalibralast
igényel.

Zarja el a vizcsapot. Huzza ki a
villagdugot a konnektorbdl és
varjon 60 masodpercet. Ezutan
csatlakoztassa ismét a
készlléket a fali aljzatba és
nyissa ki a vizcsapot.

Az ajtét nem lehet becsukni.

A kosarak nincsenek
megfeleléen elhelyezve.

Gy6z6djon meg rola, hogy a
kosarak vizszintesen megfelel
modon legyenek elrendezve.

Gydz6djén meg rola, hogy az
edények ne akadalyozzak meg,
hogy a kosarak megfelel6en a
helylkre csusszanak.

Az ajtézar nem kattan a helyére
és nem zarodik.

Ellenérizze az ajtézarat. Ha nem
kattan a helyére és nem zarodik,
nyissa ki az ajtot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva
a % TotalDry gombot, amig a
kijelzé elkezd visszaszamolni.
Varjon, amig a visszaszamolas
véget ér (60 masodperc). Csukja
be az ajtot. Ellendrizze, hogy az
ajtézar a helyére kattan és
zarodik-e.

A mosogatégép nem indul el.

Avle gomb nem lett
megnyomva.

Nyomja meg a ple gombot. A
kijelzé elkezdi a
visszaszamolast.

Az ajtd nincs rendesen
becsukva.

Ellendrizze.

A mosogatdgépet egy program
futasa kdzben kdzben
kinyitottak.

Csukja be az ajtét, és varjon. A
mosogatdgép kis idé mulva
folytatja a programot.

Az ajtézar nem kattant a helyére
és nem zarodott be.

Ellendrizze az ajtézarat. Ha nem
kattan a helyére és nem zarédik,
nyissa ki az ajtot.
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Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

Nyomja meg és tartsa lenyomva
a ¥ TotalDry gombot, amig a
kijelzé elkezd visszaszamolni.
Varjon, amig a visszaszamolas
véget ér (60 masodperc). Csukja
be az ajtot. Ellendrizze, hogy az
ajtézar a helyére kattan és
zarodik-e.

Ellenérizze, hogy a Késletett
inditas opcid ki van-e valasztva.

Ha tordIni szeretné a Késletett
inditas opciot, nyomja meg és
harom masodpercig tartsa
lenyomva a ble gombot.

A villasdugé nincs bedugva a | Ellenérizze.
fali aljzatba.
Valamelyik biztosité/megszakit6 |Ellendrizze.

kioldott.

Az edények nem tisztak.

A permetezé karok nem
forognak szabadon.

Gydz6djén meg rola, hogy az
edények ne legyenek a
szoérdkarok utjaban.

A szérokarok lyukai vagy
csapagyai eltomédtek.

Tisztitsa meg a szérdkarokat.
Lasd a Karbantartas és tisztitas
fejezetet.

Nem megfelelé mosogatasi
program.

Valasszon ki egy magas
hémeérsékletl programot a
nagyon piszkos edényeken
lerakédott zsir feloldasahoz,
példaul az Intenziv 70°t.

Nem megfelelé mosdszer
adagolas.

Az adagolast a
vizkeménységhez kell igazitani.
A tul sok vagy tul kevés
mosészer nem megfelel§
mosogatasi eredményhez vezet.

Régi mosdszer. A mosodszer
romlandé termék.

Kertlje a nagy kiszerelésu
termékek alkalmazasat.

Az edényeket nem jol rakta be.

A porcelanedényeket ne takarja
le tallal és hasonléval. Ne
helyezzen nagyon magas falu
poharat a kosarak sarkaba.
Lasd: A mosogatdgép
megtéltése fejezet.

A poharak és csészék
felborultak a mosogatasi
program soran.

Az edényeket ugy helyezze el,
hogy azok stabilan alljanak.

A szlir6k eldugultak.

Tisztitsa meg a durva és a finom
szUr6t.
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Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

A sz(rék nincsenek megfelelé
modon beszerelve.

Ellenérizze, hogy a sz(irék
megfeleléen vannak-e
beszerelve. Lasd: Karbantartas
és tisztitds fejezet.

Nem tértént meg az
Uritészivattyu ledllitasa.

Ellendrizze, hogy az
Uritészivatty(-zardelem
(sargaval jeldlve) az alsé kifolyd
jobb oldalan a helyén van-e.
Lasd: Karbantartds és tisztitds
fejezet.

Foltok a rozsdamentes acél és
ezUst targyakon.

Bizonyos élelmiszerek, mint pl.
mustar, majonéz, citrom, ecet,

s6 és Ontetek, foltot hagyhatnak
a rozsdamentes acélon, ha tul

sokaig rajta maradnak.

Oblitse le az ilyen élelmiszer-
maradékokat, ha nem inditja be
azonnal a mosogatogépet.
Fontolja meg a Gyorsmosas
bedllitasu 1h 65° program
hasznalatat.

A rozsdamentes acél foltot
hagyhat az ezuston, ha a
mosogatas kdzben érintkeznek
egymassal. Az aluminium
szintugy foltokat hagyhat az
edényeken.

A foltosodas és az
elfénytelenedés elkeriiléséhez
kilonitse el a kiilonb6zd
fémekbdl, példaul az eziistbél,
a rozsdamentes acélbdl és az
aluminiumbol készlt
edényeket.

Foltok vagy filmréteg az
edényeken.

Nem megfelel6 6blitészer
adagolas beallitas.

Lasd itt: Bedllitasok.

A TAB bedllitas aktivalodik, és
a minden az egyben
mosogatdszer haszndlata
elégtelen szaritasi hatassal jar.

Aktivalja a minden az egyben
mosogatdszereket, vagy
inaktivalja a TAB beadllitast, és
toltse fel a rekeszt séval és
kilon oblitészerrel. Lasd az
Oblitészer részt a Bedllitdsok
fejezetben.

A sotarto rekesz kilrlt.

Toltse fel séval a rekeszt. Lasd
itt: Az elsé hasznalatba vétel
elétt.

Nem megfelelé vizlagyitd
beallitas.

Lasd: Vizkeménység rész,
Bedllitasok fejezet.

A vizlagyitobdl szivarog a so.

Ellendrizze, hogy a sétartaly
fedele az éramutato jarasaval
megegyezd irdnyban teljesen a
véghelyzetbe van-e hizva.
Ellenkezd esetben vegye fel a
kapcsolatot a legkdzelebbi
markaszervizzel.
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Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

A tul magas héfok és/vagy tul
sok mosoészer bemarast
eredményezhet a kristaly
edényeken. Ez sajnos nem
javithatd, minddssze
megel6zhetd.

A kristaly edényeket alacsony
héfokon és kis mennyiségu
mososzerrel mosogassa. Lépjen
kapcsolatba a mosdszer
gyartojaval.

Az edényeken ragacsos, kék-
fehér filmréteg talalhato.

Az 6blitészer adagolas
beallitasa tul magas.

Csokkentse az adagolasi
mennyiséget. Lasd: Bedllitasok
fejezet. Ha az On haztartasaban
nagyon lagy a viz, akkor az
Oblitészert 50:50 aranyban
higitsa fel vizzel.

Foltok maradnak hatra a
mosogatas utan.

Aruzs és tea/kavéfoltokat nehéz
eltavolitani.

Hasznaljon folteltavolitot
tartalmaz6 mosészert.

Mosdészer marad a mososzer
rekeszében a mosogatas
befejezése utan.

A mosdszer rekesze nedves volt
a mososzer behelyezésekor.

A mosodszer rekeszének
szaraznak kell lennie a
mosédszer behelyezésekor.

A mosogatoszerrekesz eldugult.

Ellendrizze, hogy az edények
nem akadalyozzak-e a
mosogatdszerrekesz kinyitasat.

Z6rg6 hang mosogatas koézben.

Az edények nem megdfeleléen
vannak behelyezve vagy a
permetezékarok nem mozognak
szabadon.

Gy6z6djon meg rdla, hogy az
edények biztonsagosan
legyenek bepakolva. Forgassa
meg a szorokarokat és
ellendrizze, hogy forognak-e.

Viz marad a mosogatégépben.

A sz(rék eldugultak.

Tisztitsa meg a durva és a finom
szUr6t.

A sz(irék nincsenek megfelelé
modon beszerelve.

Ellenérizze, hogy a sz(irék
megfelel6éen vannak-e
beszerelve. Lasd: Karbantartas
és tisztitds fejezet.

Szennyez8dés a szivattyuban.

Tisztitsa meg a szivattyut. Lasd
itt: Karbantartas és tisztitas.

Nem tortént meg az
Urit6szivattyu ledllitasa.

Ellendrizze, hogy az
Uritészivattyu-zaréelem
(sargaval jeldlve) az alsé kifolyd
jobb oldalan a helyén van-e.
Lasd: Karbantartas és tisztitas
fejezet.

A lefolyd megtekeredett.

A tdmlé legyen csavarodastol
és éles hajlitasoktdl mentes.
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Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

Eldugult lefolyd.

Vélassza le a kifolydcsévet azon
a ponton, ahol a mosogatétalca
a vizzarhoz csatlakozik.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy
nincs benne szennyez8dés, és
hogy az illesztés belsé atmérdje
legalabb 14 mm.

Kellemetlen szag a

mosogatégép belsejében.

Szennyezddés a tomitések
mentén és a sarkokban.

Tisztitsa meg mosogatokefe és
fékezett habzasu tisztitdszer
segitségével.

Tul sokaig valasztott alacsony
héfoku programokat.

Futtasson egy magas
hémérseékletli programot
havonta egyszer vagy kétszer.
Esetleg futtasson Ontisztitd
programot. Lasd: Ontisztitas, A
mosogatdgép hasznalata
fejezet.

Zsirlerakodas a
mosogatdgépben.

Tul sokaig valasztott alacsony
héfoku programokat.

Valasszon ki egy magas
hémérsékletl programot a
nagyon piszkos edényeken
lerakoédott zsir feloldasahoz,
példaul az Intenziv 70°t,vagy
futtasson egy Ontisztitd
programot. Lasd: Ontisztitas, A
mosogatdgép hasznalata
fejezet.

Az edények nem eléggé
szarazak.

A R TotalDry opcié nincs
aktivalva.

Aktivalja a R TotalDry opcidt.

A mosogatégép nincs teljesen
megtoltve.

Toltse meg teljesen a
mosogatégépet.

Az 6blitészert utan kell tolteni

vagy tul alacsony az adagolasa.

Toltse fel a készuléket
Oblitészerrel, vagy névelje az
Oblitészer adagolasat.

A TAB bedllitas aktivalodik, és
a minden az egyben
mosogatdszer hasznalata
elégtelen szaritasi hatassal jar.

Aktivalja a minden az egyben
mosogatdszereket, vagy
inaktivalja a TAB bedllitast, és
toltse fel a rekeszt soval és
klilon oblitészerrel. Lasd az
Oblitészer részt a Bedllitdsok
fejezetben.
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WiFi

Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

A mosogatogép = halozati
szimbdluma nem jelenik meg a
kijelzén.

A mosogatégép nem
csatlakozik a vezeték nélkli
halézathoz.

Csatlakoztassa a
mosogatdgépet a vezeték
nélkuli halézathoz. Lasd:
ConnectlLife fejezet.

A WiFi kapcsolat inaktiv.

Aktivalja a WiFi kapcsolatot.
Lasd a A WiFi kapcsolat
inaktivalasa/aktivalasa részt az
ConnectLife fejezetben.

Nincs WiFi kapcsolat

A mosogatdgép nem fér hozza
a vezeték nélkili halézathoz,
vagy az Utvalaszto (router) nem
csatlakozik az internetre.

Ellen6rizze, hogy az utvalaszto
(router) csatlakozik-e az
internetre.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
vezeték nélkili halézat 2,4 GHz
frekvencian mdkaodik, és lathato.
Ha a jel tul gyenge, prébalja
meg kdézelebb mozgatni az
utvalasztot (routert) a
mosogatégéphez.

Lasd még a hibaelharitast itt:
www.connectlife.io.

Ha a probléma tovabbra is
fennall, forduljon a legk&zelebbi
szervizkdzponthoz.

A pérositas sikertelen

Az okostelefon/tablagép nem
csatlakozik a vezeték nélkili
halézathoz, vagy az utvalasztéd
(router) nem csatlakozik az
internetre.

Ellenérizze, hogy az utvalasztd
(router) csatlakozik-e az
internetre.

Ellenérizze, hogy
okostelefonja/tablagépe
csatlakozik-e a vezeték nélkdli
halézathoz.

Lasd még a hibaelharitast itt:
www.connectlife.io.

Ha a probléma tovabbra is
fennall, forduljon a legkdzelebbi
szervizkdzponthoz.

A mosogatdégép nem
csatlakoztatva jelenik meg a
ConnectlLife alkalmazdsban.

A WiFi kapcsolat inaktiv

Aktivalja a WiFi kapcsolatot.
Lasd a A WiFi kapcsolat
inaktivalasa/aktivalasa részt az
ConnectlLife fejezetben.

Lasd még a hibaelharitast itt:
www.connectlife.io.

Ha a probléma tovabbra is
fennall, forduljon a legkdzelebbi
szervizkdzponthoz.
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Probléma

Lehetséges kivalté ok

Teend6

A szoftverfrissités sikertelen.

A halézati kapcsolat
megszakadt, vagy a
mosogatogép aramszilinet miatt
nem kapott aramot.

Gy6z6djon meg réla, hogy a
tapellatas nem szakadt meg, és
hogy a halézati kapcsolat stabil,
mielétt Gjra prébalkozna. Ha a
probléma tovabbra is fennall,
forduljon a legkdzelebbi
szervizkdzponthoz.
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Belizemelés

Fontos, hogy olvassa el és tartsa be a lenti utasitdsokat. A beszerelést és bekotést a kilonalld
belizemelési utasitasok szerint végezze el.
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*Tavolitsa el a miianyag csikokat, ha a beszerelési hely mérete 596-598 mm.
Legyen 6vatos! A peremek élesek lehetnek. Viseljen véddkeszty(it!

Az ajtéfedél hosszlisaga.
Ajtéfedél csusztatas funkcidval, ami azt jelenti, hogy az ajtéfedél a mosogatégép
kinyitasakor felfelé/kifelé félrecsuszik.
Névieges méretek. A valds méretek eltéréek lehetnek.

Biztonsagra vonatkozé utasitasok

e Avillamos, viz és csatorna bekotést képzett szakember végezze el.

e Minden esetben tartsa be a vizre, csatornara és elektromos aramra vonatkozo érvényes el6irasokat.

e Korultekinté moédon jarjon el a beszerelés soran! Viseljen védékesztydit! A beszerelést minden
esetben két személy végezze!

e Azesetleges vizszivargas okozta karok megelézése érdekében helyezzen egy cseppfelfogé talcat
a mosogatogép ala.

e Miel6tt beszerelné a mosogatdgépet a végleges helyére, tesztelje a készliléket egy 1h 65° program
lefuttatasaval, Gyorsmosas bedllitassal. Gy6z8djon meg rdla, hogy a mosogatégép megtelik vizzel,
és hogy a vizet leereszti a berendezés. Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas az illesztéseknél.

/\ FIGYELMEZTETES!
A mosogatégép beszerelése soran zarja el a vizellatast!

A munka id6tartama alatt ki kell huzni a villasdugét, vagy aramtalanitani kell az aljzatot!

Beallitas
e A beszerelési hely és a csatlakozasok méreteit a klilon belizemelési utasitdsokban taldlja. A

beszerelés el6tt ellendrizze a méretek megfeleléségét. Az ajtdburkolat magassaga hozzaigazithatéd
a készullék kdrnyezetéhez.

37



e A mosogatégépet kizardlag szilard, stabil talajon allitsa fel. A mosogatdgépet a talpak segitségével
allitsa vizszintbe.

e Haamosogatdgép beépithetd, akkor a mellette 1év6 konyhabutoroknak is parabiréknak kell lennilik
a mosogatogép parajaval szemben.

e Szerelje fel a védéfoliat a munkalap ala és fent a pereme koré. A védéfolia funkcidja a munkalap
nedvesség elleni védelme. (A védd&fdlia a zart miianyag dobozban taldlhato.)

o Ugyeljen arra, hogy a késziilék tigy legyen elhelyezve, hogy az ajté szabadon ki tudjon nyilni, mert
az akadalyok megzavarhatjak az ajtézar mikodését.

e Vegye figyelembe, hogy a fedélajté felszerelése utan sziikség lehet az ajtérugok beallitasara. Ugy
dllitsa be a bal és a jobb oldali ajtérugdkat, hogy az ajté egyensulyi helyzetbe keriljon.

Csatorna csatlakozas

Ez a mosogatogép alkalmas megemelt mélyedés beépitésére (az ergondmikus munkamagassag
elérése érdekében). Ez azt jelenti, hogy a mosogatégépet Ugy lehet elhelyezni, hogy a vizelvezeté
tdmlé a mosogatégép aljanal alacsonyabb szinten fusson példaul kdzvetlenll a padidban futé
lefolyécsbbe vezetve.

A kifolyé a mosogatétalca blizelzardjaban lévé csatlakozé csonkra is rakéthetd. A csatlakozé csonk
belsé atmérdje legalabb 14 mm legyen.

A lefolyéd maximum3 m meghosszabbithaté (a teljes hossza nem haladhatja meg a 4,5 m). Az illesztések
vagy 0sszekotd csdvek belsé atmérdje legalabb 14 mm legyen.

A kifolydcsé egyetlen része sem lehet magasabban, mint 950 mm.

A kifolycs6 csatlakoztatasahoz hasznaljon témiébilincset. Ugyeljen arra, hogy a csé ne csavarodjon
meg.

Viz csatlakozas

Kizarélag a mosogatogéphez tartozd befolydcsdvet hasznalja. Ne hasznaljon fel régi vagy egyéb
tartalék tomlét.

A befolydcsovet vizcsappal (elzard csappal) kell ellatni. A vizcsap legyen kdnnyen hozzaférhetd, hogy
a mosogatégép mozgatasa esetén el lehessen zarni a vizellatast.

A beszerelést kdvetSen nyissa ki a vizcsapot, és varjon kis ideig, hogy kiegyenlit6djon a nyomas.
Ellendrizze az illesztések szivargasmentességét.

Csatlakoztatas a hidegviz-vezetékhez
Ha az épiilet fiitése olaj, aram vagy gaz hasznalataval térténik, akkor a mosogatégépet a

hidegviz-vezetékhez csatlakoztassa.

Csatlakoztatas a melegviz-vezetékhez
Ha az éplilet flitése energiatakarékos mddon, példaul kdzponti flitéssel, illetve napenergia vagy
geotermikus energia hasznalataval torténik, akkor a mosogatégépet a melegviz-vezetékhez
csatlakoztassa (max. 70 °C). A melegviz-vezetékhez valé csatlakoztatas eredményeként csdkken az
energiafogyasztas.
O~ FIGYELEM!
Ne lépje tul a vizellatas megengedett hémérsékletét. Bizonyos edények olyan anyagokat
tartalmaznak, amelyek nem viselik el a magas hémérsékletet. Lasd a Térékeny edények cimu
részt A mosogatdgép megtéltése fejezetben.
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Villamos csatlakoztatas

A villamos csatlakoztatasra vonatkozé tajékoztatast a géptorzslapon talalja meg. A
villamosenergia-ellatasnak meg kell felelnie a specifikacionak.

A mosogatdgép kizardlag féldelt aljizathoz szabad csatlakoztatni.

A fali aljzatot a szerelési terileten kivil, j6l hozzaférhetd helyen kell elhelyezni. Ne hasznaljon
hosszabbitot!
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Szervizelés

Miel6tt kapcsolatba lépne a szervizkdzponttal, olvassa el a Hibaelharitds fejezetet. Ha olyan problémaba
Utk6zott, amelyet nem tud megoldani, kérjen segitséget a legkdzelebbi szervizkdzponttdl, lasd:
www.gorenje.com. Honlapunkon is talalhaté informacio a cserealkatrészek elérhetéségével és a
felhasznaldk altal kivitelezhetd javitasokkal kapcsolatban.

Kapcsolatfelvétel esetén tlintesse fel a géptorzslapon talalhaté adatokat. Adja meg a cikkszamot (1)
és a gyartasi szamot (2) is.

Keérjik, vegye figyelembe, hogy a nem szakemberek altal végzett javitasok veszélyeztethetik a
felhasznaldk biztonsagat, és befolyasolhatjak a jotallast.

Pétalkatrészek

A kovetkezd potalkatrészek legaldbb hét évig még rendelkezésre alinak azt kbvetéen, hogy a modell
gyartasa befejez6détt: motor, keringetd és vizelvezetd szivattyu, fitéelem, csévek és tomldk, szelepek,
sz(ir6k és vizelzarok, ajtorogzité alkatrészek, aramkaori lapok, elektronikus kijelz6, nyomas-érzékeld,
termosztatok és érzékeldk, szoftverek, beleértve a visszadllité programokat.

A kovetkezd potalkatrések legalabb tiz évig még rendelkezésre allnak azt kdvetéen, hogy a modell
gyartasa befejez6dott: ajtézsanérok és tomitések, egyéb témitések, permetezé karok, lefolyé sz(irdk,
fémkosarak és mlianyag tartozékok, pl. kosarak és fedelek.

Programciklusok szama
Nyomja meg és tartsa lenyomva a2 és a”® gombot 3 masodpercig, amig Programciklusok szama
meg nem jelenik a kijelzén.

(Ha a mosogatdgép 999 ciklusnal tébbet teljesitett, akkor az ezer ciklus szama jelenik meg, amelyet
maximum 999 ciklus kdévet. Példaul 1234 ciklus igy jelenik meg: 001 és utana 234.)
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Miiszaki adatok és energiabesorolasi cimkézés

Miiszaki adatok

Magassag: 816-890 mm
Szélesség: 598 mm

Mélység: 555 mm

Toémeg: 30 kg"

Standard teritékek szama: 162

Viznyomas: 0,03-1,0 MPa
Villamos csatlakozas: Lasd a tipustablat.
Névleges teljesitmény: Lasd a tipustablat.
Frekvenciasav, WiFi modul: 2,4 GHz
Maximalis atviteli teljesitmény, WiFi modul: <1W

Na témeg az eltérd specifikacio alapjan valtozhat.

2) Az EN 60436 szabvany szerint.

A fogyasztok tajékoztatasa

A készllékével kapcsolatos informaciok a kdvetkezé helyen talalhatok: www.gorenje.com. Informéacidkat
talalhat az EU energiacimkézési termékregisztracids adatbazisaban, az EPREL-ben is. Olvassa be a
mosogatdgéphez mellékelt energiacimkeén taldlhaté QR kédot (vagy menjen ahttps://eprel.ec.europa.eu
honlapra és keresse meg a modell nevét).

Ez a készlilék a D energiahatékonysagi osztalyba tartozé fényforras(oka)t tartalmaz. A fényforrasok
potalkatrészként kaphatok, és a legkdzelebbi szervizkdzpont vagy képzett szakember cserélheti 6ket.

A tesztintézetre vonatkozo informacié

A termékkel kapcsolatos informacidk szerepelnek az Eurépdban energiacimke-koteles termékek
nyilvantartasara szolgalé (EPREL-) adatbazisban, és e-mailben is megrendelhet6k
(dishwashers@appliance-development.com).

A kérésben tlintesse fel a sorozatszamtablan talalhaté adatokat. Adja meg a cikkszamot (1), a
sorozatszamot (2) és a modell nevét (3).

1 P S|
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Megfelel6ségi nyilatkozat

A cég kijelenti, hogy a funkciéval Connectlife rendelkezé készilék megfelel a 2014/53/EU iranyelv
alapvetd kdvetelményeinek és egyéb vonatkozé rendelkezéseinek. A részletes Megfelel6ségi Nyilatkozat
megtalalhaté a késziilék oldalan taldlhaté webcimen H Aertropepng dnAwan auppopewaong Bpiokertal
aTtnv nAekTpovikr) dieuBuvan https://auid.connectlife.io oTn geAida TNg cuokeung oag PETALU Twv
nPOCBeTWY eyypagwy. a kiegészité dokumentumok kozott.
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www.gorenje.com

876812-a10

Fenntartjuk a valtoztatashoz vald jogot.
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