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Ihr Geschirrspliler

Installieren Sie den Geschirrspiiler, siehe Kapitel Installation. Driicken Sie auf ®.
Beim ersten Einschalten des Geschirrsplilers ist es wichtig, die richtigen Einstellungen zu wéhlen, um
ein optimales Spulergebnis sicherzustellen.Siehe Kapitel Vor der Inbetriebnahme des Geschirrsplilers.

Ein/Aus Start/Pause/Stop
Waéhlen Sie das Programm

P

program

>>®

self clean 3s

Display
Programme Auswahl Spezialprogramme
DN . .
€CO Eco 55° . Startzeitvorwahl selfclean3s Selbstreinigung
e »
%\ Auto 45-65° () Kurzprogramm

@ 1h 65°

ﬁf Intensiv 70°
%0 Glas 40°
d& Hygiene 70°

Informationen auf dem Display
Siehe Kapitel Reinigung und Pflege.

‘*‘ Klarspuler nachfillen
S Salz einfiillen
CLn Rufen Sie das Programm Selbstreinigung auf

‘IO

-0- HINWEIS!
Das Bedienfeld ist nur bei geschlossener Tur aktiviert.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese
sorgfaltig auf!

Anzahl der Standard-MaBgedecke: 16

Verwenden Sie den Geschirrspller nie zu einem anderen als
dem in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
Beladen Sie die Geschirrspulertir oder die
Geschirrspulerkdrbe ausschlieBlich mit Geschirr.

Lassen Sie niemals die Tlr des Geschirrspllers offen, da
sich sonst jemand daran stoBen kdnnte. Schieben Sie die
Geschirrkérbe in die Maschine, da der Geschirrspuler
andernfalls nach vorne kippen kann.

Verwenden Sie nur Geschirrspulmittel, das fir Geschirrspuler
geeignet ist!

Diese Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Menschen mit eingeschrénkter Bewegungsfahigkeit,
eingeschrankten geistigen Fahigkeiten oder fehlender
Erfahrung verwendet werden. Dabei missen sie jedoch
Uberwacht werden oder Anweisungen erhalten, wie die
Maschine zu bedienen ist, und sie mussen die damit
einhergehenden Risiken verstehen. Reinigungsarbeiten an
der Maschine drfen nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefihrt werden.

Ein schadhaftes Netzanschlusskabel darf nur vom
Kundendienst des Herstellers oder einer Elektrofachkraft
ausgewechselt werden.

Der Geschirrspuler darf nur in Privathaushalten und flr
splUlmaschinengeeignetes Geschirr eingesetzt werden. Jede
sonstige Verwendung ist untersagt.

Laden Sie niemals Geschirr mit Resten von Lésungsmitteln
in den Geschirrspuler, da dies zu Explosionen flihren kann.
Auch Geschirr mit Resten von Asche, Wachs oder
Schmiermitteln darf nicht im Geschirrspller gewaschen
werden.



¢ Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. Erlauben Sie Kindern
nicht, den Geschirrspuler zu benutzen oder damit zu spielen.
Dies gilt insbesondere, wenn die Tur gedffnet ist. Es kdnnten
darin noch Geschirrspllmittelreste vorhanden sein! Starten
Sie den Geschirrspuler nach der Zugabe von
Geschirrspulmittel immer sofort.

/\\ WARNUNG!
Messer und sonstige spitze Teile mussen in die gesonderten
Besteckkoérbe des Geschirrspllers gelegt werden.

/\ WARNUNG!
Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder — Geschirrspulmittel sind
atzend!

mO Automatische Kindersicherung - CL

Sie koénnen die Einstellung Automatische Kindersicherung aktivieren, um zu verhindern, dass Kinder
den Geschirrspuler starten.Siehe Kapitel Einstellungen.CL (Child Lock) erscheint auf dem Display,
wenn Sie auf das Bedienfeld driicken. (Zum Entsperren halten Sie =0 drei Sekunden lang gedriickt.)

mO Kindersicherung - CL

Um zu verhindern, dass Kinder das aktuelle Geschirrspulprogramm anhalten, kénnen Sie die
Kindersicherung aktivieren.Sobald Sie ein Programm gestartet haben, halten Sie -0 drei Sekunden
lang gedriickt. CL (Child Lock) erscheint auf dem Display, wenn Sie auf das Bedienfeld driicken.(Zum
Entsperren halten Sie -0 drei Sekunden lang gedriickt.)

Aufstellen

Siehe Kapitel Installation.

Uberlaufschutz

Der Uberlaufschutz startet das Abpumpen der Maschine und sperrt den Wasserzulauf ab, wenn der
Wasserstand im Geschirrspiiler die normale Fiillstandshéhe iibersteigt. Wenn der Uberlaufschutz
ausgeldst wurde, erscheint die Angabe F54 (Uberfluss Wasser) auf dem Display. Drehen Sie den
Wasserhahn zu und kontaktieren Sie den Kundendienst. (Um Wasserleckagen im Aufstellungsraum
des Geschirrspllers zu vermeiden, drehen Sie bitte den Wasserhahn der Zulaufleitung zu, bevor Sie
den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen!)

Verpackung

Die Umverpackung schitzt das Produkt beim Transport. Das Verpackungsmaterial ist
recyclingféhig.Trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien, um Rohstoffeinsatz und Abfélle
zu reduzieren.lhr Handler kann die Verpackung zu Recyclingzwecken Ubernehmen oder Ihnen das
néchstgelegene Recyclingzentrum nennen. Die Verpackung besteht aus:



*  Wellpappe aus 100% Recyclingmaterial.

e Styropor (EPS) ohne Chlor- oder Fluorzusatz.
e Halterung aus unbehandeltem Holz.

e Schutzfolie aus Polyethylen (PE).
Entsorgung

Der Geschirrspliler ist recyclingfreundlich hergestellt und entsprechend gekennzeichnet. Wenn der
Geschirrspliler das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat und entsorgt werden muss, missen Sie
ihn sofort unbrauchbar machen. Ziehen Sie das Stromkabel heraus und schneiden Sie es so kurz wie
moglich ab.

Wenden Sie sich an lhre lokalen Behdrden, um zu erfahren, wo und wie Sie den Geschirrspuler richtig
dem Recycling zufiihren kénnen.

Aktualisierte Informationen zur Entsorgung von Altgeraten

Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgeréte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate bezeichnet. Besitzer
von Altgerdten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren.
Altgeréte gehéren insbesondere nicht in den Hausmidill, sondern in spezielle Sammel und
Rickgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind, sowie Lampen, die zerstérungsfrei aus dem Altgerat enthommen werden kdnnen, im Regelfall
vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgeréat zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgerate
einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines &ffentlichrechtlichen
Entsorgungstragers zugeflihrt werden.

Moéglichkeiten der Riickgabe von Altgeréaten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammelstellen der
offentlichrechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des
ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Riicknahmepflichtig sind Geschafte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400 m? fiir Elektro- und
Elektronikgerate sowie diejenigen Lebensmittelgeschéfte mit einer Gesamtverkaufsflache von
mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeréte anbieten und
auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fir Elektro- und Elektronikgerate
mindestens 400 m? betragen oder die gesamten Lager- und Versandflichen mindestens 800 m?
betragen. Vertreiber haben die Rlicknahme grundsétzlich durch geeignete Riickgabemaoglichkeiten
in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewéhrleisten.



Die Mdéglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe eines Altgerates besteht bei ricknahmepflichtigen
Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen erfiillt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerét an einen privaten
Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerat auch dort zur unentgeltlichen Abholung
Ubergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln
fur Geréate der Kategorien 1, 2 oder 4 geméB § 2 Abs. 1 ElektroG, ndmlich »Warmeubertrager«,
»Bildschirmgerate« oder »GroBgerate« (letztere mit mindestens einer dueren Abmessung iber 50
Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rickgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines
Kaufvertrages befragt. AuBerdem besteht die Mdglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe bei
Sammelstellen der Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen Gerétes fur solche Altgerate, die in
keiner duBeren Abmessung gréBer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschrankt auf drei Altgerate pro
Geréateart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeréate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fur Gerate der
Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie
in lnrem eigenen Interesse, dass fiir die L6schung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten jeder
Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols »durchgestrichene Miilltonne«

Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmaBig abgebildete Symbol einer durchgestri-
chenen Miilltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer
f— getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Symbole auf dem Gerat

Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch. E Als Elektroschrott entsorgen.

C € Zugelassen nach den einschligigen EU-Richtlinien.



Vor der Inbetriebnahme des Geschirrspllers

1. Wasserharte

Um ein gutes Spulergebnis zu erhalten, bendtigt der Geschirrspller weiches Wasser (Wasser mit
einem niedrigen Mineralgehalt). Hartes Wasser fuihrt zur Bildung von weiBen Ablagerungen auf dem
Geschirr und im Geschirrspller.

Priifen der Wasserhérte
Die Wasserharte wird in deutschen Grad Wasserharte (°dH), franzésischen Grad Wasserharte (°fH),
englischen Grad Wasserharte (°eH) oder in Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben.

Falls der Hartegrad der Wasserversorgung héher als 5 °dH (bzw. 9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ist, muss
das Wasser enthartet werden. Dies erfolgt automatisch mithilfe des eingebauten Wasserentharters.
Damit der Wasserentharter korrekt funktionieren kann, muss der Hartegrad der Wasserversorgung
eingestellt werden. Justieren Sie den Wasserentharter entsprechend und dosieren Sie Geschirrspllmittel
und Klarspuler dann wie fiir weiches Wasser.

Wenden Sie sich an Ihre lokalen Wasserwerke, um den Hartegrad Ihres Wassers zu erfragen.

Notieren Sie die Wasserharte:

°dH °fH °eH mmol/l Empfohlene Einstellung
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 4:00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 4:01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 4:02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 4:03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4:04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 4:05
25-29 44-52 31-36 4,4-52 4:06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 4:07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 4:08
50 89 62 8,9 4:09

Fir Wasserharten Gber 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l) empfehlen wir den Anschluss an einen
externen Wasserentharter.

Erhohter Verbrauch wahrend der Regenerierung

Der in den Geschirrspller eingebaute Wasserenthérter wird zur Gewahrleistung der Funktion regelmasig
regeneriert.Durch die Regenerierung wird das Geschirrspilprogramm verléngert und der Verbrauch
von Energie und Wasser erhoht. Wie oft der Wasserenthérter des Geschirrsplilers regeneriert wird,
héngt von der gewahlten Einstellung ab.

Lauft zum Beispiel das Programm Eco 55° mit einer Wasserharte von 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l),
dann wird der Wasserenthérter in regelmaBigen Zeitabstédnden (nach 5 Geschirrspulzyklen) regeneriert.
Dadurch erhéht sich der Energieverbrauch um 0,015 kWh und der Wasserverbrauch um 2,3 Liter und
die Programmdauer wird um 3 Minuten verlédngert. Die Regenerierung erfolgt wahrend des
Hauptsplilgangs des Programms.



/\\ WARNUNG!
Hartes Wasser hinterlasst weiBe Ablagerungen auf dem Geschirr und im Geschirrspuler. Deshalb
ist es wichtig, fir den Wasserentharter die richtige Einstellung auszuwéahlen. Siehe Wasserharte
im Kapitel Einstellungen.

Lassen Sie den Geschirrspller nie mit leerem Salzbehélter laufen, wenn die Wasserhérte der
Wasserversorgung mehr als 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) betrégt.

2. Grundeinstellungen

Beim ersten Einschalten des Geschirrsplilers ist es wichtig, die richtigen Einstellungen zu wahlen, um
ein optimales Spllergebnis sicherzustellen. Siehe Seite 22.

Einrichten:

e Klarspuler
e Wasserhérte
e TAB (All-in-One-Geschirrsplmittel)

3. >¢ Klarspliler nachfiillen

Die Trockenzeit verkdirzt sich und das
Trockenergebnis ist besser, wenn Klarspuler
verwendet wird. Auch das Spiilergebnis ist
besser, das Spllgut wird einwandfrei und
fleckenlos sauber.

Zum Offnen hochziehen

Wahlen Sie Klarspller 3:01 - 3:05 und flillen Sie

e e o das Klarspulmittelfach mit Klarspilmittel auf.

Offnen Sie den Deckel des Klarspiilerfachs.

Fullen Sie den Klarspliler vorsichtig bis zur Markierung MAX ein.
Entfernen Sie sdmtliche Klarspuler-Spritzer neben dem Fach.
VerschlieBen Sie den Deckel sorgfaltig.

el

Wenn Klarspuler nachgefillt werden muss, leuchtet das Symbol auf dem Display auf.

4. = Salz einfiillen

‘@

1. Drehen Sie den Deckel des Salzbehélters gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.
Positionieren Sie den mit dem Geschirrspller mitgelieferten Trichter in die Auffilléffnung des
Salzbehélters. Vor dem ersten Spllgang ca. 1 | Wasser einfiillen. (Das Wasser wird nur beim ersten
Mal benétigt.)

Fur eine Wasserversorgung mit einer Harte von
Uber 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) mit Salz
fllen.

Flllen Sie Salz in den Salzbehalter ein, wenn
Sie die Einstellung Wasserharte 4:01 - 4:09
gewahlt haben.
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3. Fdllen Sie eine ausreichende Menge Salz in den Salzbehélter ein (max. 750 Gramm). Verwenden

Sie dazu Spezialsalz fiir Geschirrspiler.
4. Wischen Sie Uberschissiges Salz ab und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er sich in

der geschlossenen Position befindet.

Wenn Salz nachgefiillt werden muss, leuchtet das Symbol auf dem Display auf.
WARNUNG!

Um Rostflecke zu vermeiden, muss ein Geschirrspulprogramm sofort nach der Zugabe von Salz
gestartet werden.

11



Umweltfreundlicheres Spiilen

Energie und Wasser sparen

Ein Geschirrspuler in einem Privathaushalt verbraucht in der Regel weniger Energie und Wasser als
das Geschirrspulen von Hand.

Spiilen Sie Geschirr nicht unter flieBendem Wasser ab.
Spiilen Sie das Geschirr nicht mit Leitungswasser vor, da dies den Energie- und Wasserverbrauch

erhoht.Entfernen Sie lediglich groBere Speisereste, bevor Sie den Geschirrspliler beladen.

Waihlen Sie ein umweltfreundliches Geschirrspiilmittel.
Lesen Sie die Umwelterklarungen auf der Verpackung!

UbermaBige Mengen an Geschirrsplilmittel, Klarspler und Salz machen den Spiilvorgang weniger
effektiv und belasten die Umwelt starker.

Geschirrspiiler nur bei voller Beladung laufen lassen

Sie sparen Energie und Wasser, indem Sie ein Spllprogramm erst starten, wenn der Geschirrspuler
voll beladen ist (siehe ,,Anzahl der Standard-MaBgedecke"). Verwenden Sie im Fall von unangenehmen
Geriichen das @ 1h 65° Programm mit der Option "® Kurzprogramm zum Spiilen des Geschirrs.

Lassen Sie Programme bei niedrigerer Temperatur laufen.
Wenn das Geschirr nur leicht verschmutzt ist, kdnnen Sie ein Programm mit niedriger Temperatur
wahlen.

Wabhlen Sie das Geschirrsplilprogramm - Eco 55°

Dieses Programm ist zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet und hinsichtlich
des Gesamtenergie- und Wasserverbrauchs das effektivste Programm. Mit diesem Programm wird
die Einhaltung der EU-Richtlinie fiir Okodesign tberpriift.

Das Geschirrspulprogramm ist fir einen effizienten Spilvorgang bei méglichst geringem Energie- und
Wasserverbrauch ausgelegt. Das Programm spiilt Uber lange Zeit bei niedriger Temperatur.

Aktivieren Sie die Einstellung - TotalDry

Wenn Sie die Einstellung TotalDry aktivieren, bei der sich die Geschirrsplilertiir automatisch 6ffnet,
wird die Programmdauer verkiirzt und es werden bessere Trockenergebnisse erzielt. Warten Sie, bis
der Geschirrspller anzeigt, dass das Programm zu Ende gelaufen und das Geschirr abgekihlt ist,
bevor Sie die Maschine entladen. (Bei Einbaugeraten miissen die umgebenden Mobel gegenliber
Kondenswasser aus dem Geschirrspuler bestandig sein.)

Anschluss an Kaltwasser )
SchlieBen Sie den Geschirrspller an den Kaltwasserzulauf an, wenn das Geb&ude mit Ol, Strom oder
Gas beheizt wird.

Anschluss an Warmwasser

SchlieBen Sie den Geschirrspller an den Warmwasserzulauf (max. 70 °C) an, wenn das Geb&ude aus
energieeffizienten Quellen wie Fernwéarme, Solarenergie oder geothermischer Energie beheizt wird.
Mit einem Warmwasseranschluss verringert sich der Energieverbrauch des Geschirrspulers.

2O~ HINWEIS!
Achten Sie darauf, dass die zuldssige Wasserzulauftemperatur nicht Gberschritten wird. Einige
fur Kochgeschirr verwendete Materialien halten keiner groBen Hitze stand. Siehe Zerbrechliches
Geschirr im Kapitel Beladen des Geschirrsplilers.
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Beladen des Geschirrspllers

Zerbrechliches Geschirr

Manche Arten von Kochgeschirr sind aus unterschiedlichen Griinden nicht splilmaschinenfest.
Bestimmte Materialien vertragen keine groBe Hitze und andere kénnen vom Geschirrspilmittel
angegriffen werden.

Seien Sie vorsichtig mit handgefertigten Gegenstanden, zerbrechlicher Dekoration, Kristall/Glas, Silber,
Kupfer, Zinn, Aluminium, Holz und Kunststoff. Achten Sie auf die Kennzeichnung ,,Spiilmaschinenfest*.

Das Beladen wirkt sich auf das Spiilergebnis aus

Stellen Sie das Geschirr so in den Geschirrspliler, dass bei einem mdglichst niedrigen Energie- und
Wasserverbrauch das beste Splil- und Trocknungsergebnis erzielt wird.Sorgen Sie dafiir, dass der
Geschirrspliler alle Geschirroberflachen moglichst gut erreichen, spilen und trocknen kann.

e Alle schmutzigen Oberflachen sollten nach innen und unten zeigen!

e Geschirr sollte nicht in- oder aufeinandergestellt werden.

e Geschirr mit Hohlrdumen, z. B. Tassen, anwinkeln, damit das Wasser ablauft. Dies ist auch bei
Geschirr aus Kunststoff wichtig.

e Darauf achten, dass kleine Gegenstadnde nicht durch den Geschirrspllerkorb fallen kénnen. In der
Besteckschublade anordnen.

Die Korbe des Geschirrspiilers
Der Geschirrspller ist mit einer Besteckschublade, einem oberen Korb und einem unteren Korb
ausgestattet.

Die Ausfiihrung der Kérbe kann je nach Geschirrsptilermodell variieren.

Besteckschublade

Die Besteckschublade hat Platz fiir Besteck, Schopfkellen, Schneebesen, Servierbesteck und dhnliches.

Der obere Besteckkorb besteht aus drei Teilen,
die seitlich verschoben werden kénnen, um das
Geschirr besser einlegen zu kénnen.

13



Oberer Korb

Legen Sie Gléser, Tassen, Schisseln, kleine Teller und Untertassen in den oberen Korb. Alle
verschmutzten Oberflachen sollten nach innen und unten zeigen! Weingléaser werden in die
Weinglashalterung gestellt und Messer kommen in den Messerk&cher auf der rechten Seite.

W

———
_A A\ =

3 Positionen

Den oberen Korb senken/anheben

1. Ziehen Sie den oberen Korb heraus.

2. Umfassen Sie die Seiten des oberen Korbs mit beiden Handen und heben Sie ihn nach oben.

3. Wenn der obere Korb in der oberen Position angehoben wird, fallt er in die untere Position.
Achten Sie darauf, dass beide Seiten des Korbs immer in derselben Héhe stehen.

14



Unterer Korb

Setzen Sie groBe Teller, kleine Teller, Serviergeschirr und Tépfe in den unteren Korb ein. Besteck
kénnen Sie in den Besteckkorb legen.

Setzen Sie den Besteckkorb so in die Maschine, dass
Sie Platz fir eine maximale Beladung erhalten. (Im
beiliegenden Kunststoffbeutel enthalten.)

Verstellbare Tellereinsatze

Die verstellbaren Tellereinsatze kénnen heruntergeklappt werden, um das Einsetzen von Tépfen und

Schusseln zu erleichtern.

2O~ HINWEIS!
Achten Sie darauf, dass sich die Spriiharme frei bewegen kénnen!
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Verwendung des Geschirrspiilers

Hinzufliigen von Geschirrspilmittel

Beachten Sie die Dosierungshinweise auf der Verpackung des Geschirrspulmittels. Dieser Geschirrspiler
enthélt einen Wasserentharter, das Geschirrspulmittel und der Klarspiler sollten also weichem Wasser
entsprechend dosiert werden.

Zu viel Geschirrspulmittel kann zu einem weniger effektiven Spuilvorgang fiihren und belastet auBerdem
starker die Umwelt.

Spiilmittelfach

Das Geschirrspilmittelfach muss bei Zugabe des Geschirrsplimittels trocken sein.

Vorspiilmittel Hauptspiilmittel Fullen Sie bei Verwendung von Pulver- oder
Flissigspulmittel eine kleine Menge Spulmittel
TN in das Fach fiir Vorspuilmittel.
@ =

[°5] &N
Zum Offnen driicken Den Deckel sch) }gaBen \

9 HINWEIS!
Verwenden Sie nur Geschirrspllmittel, das flr Geschirrspliler geeignet ist! Handspulmittel darf
nicht verwendet werden, da die Schaumbildung den effizienten Betrieb des Geschirrsplilers
beeintrachtigt.

All-in-One-Geschirrspiilmittel
Es gibt viele verschiedene Arten von All-in-One-Geschirrspllmittel auf dem Markt. Lesen Sie die
Anweisungen zu diesen Produkten sorgfaltig durch.

Aktivieren Sie die Einstellung TAB, wenn Sie ein All-in-One-Geschirrspulmittel verwenden, das Klarsptler
enthélt.

Geschirrsplltabs werden nicht fir Kurzprogramme (kirzer als 75 Minuten) empfohlen. Verwenden Sie
stattdessen Pulver oder fliissiges Geschirrspulmittel.

2O~ HINWEIS!
Optimale Spul- und Trockenergebnisse werden bei der Verwendung von herkdmmlichem
Geschirrspllmittel zusammen mit separat dosiertem Klarspiler und Salz erreicht.

Kontaktieren Sie den Spulmittelhersteller, wenn Sie Fragen zum Spulmittel haben.
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Ein/Aus Start/Pause/Stop
Waéhlen Sie das Programm

>>®

self clean 3s

Display

2O~ HINWEIS!
Das Bedienfeld ist nur bei geschlossener Tir aktiviert.

® Ein/Aus

SchlieBen Sie vorschriftsgemas die Tir, da der Geschirrspller andernfalls nicht startet. Driicken Sie
auf ©. Drehen Sie auch den Wasserhahn auf, wenn er zugedreht ist.

P Wahlen Sie das Programm

Ein Programm auswa&hlen, das zum Geschirrtyp und zum Verschmutzungsgrad passt. Eco 55° ist
standardmé&Big voreingestellt.

Driicken Sie einmal oder mehrfach auf P , bis das gewilinschte Programm aktiviert ist, was durch
Leuchten einer Anzeigeleuchte angezeigt wird.

€C0 Eco 55°

Dieses Programm ist zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet und hinsichtlich
des Gesamtenergie- und Wasserverbrauchs das effektivste Programm. Mit diesem Programm wird
die Einhaltung der EU-Richtlinie fiir Okodesign tberpriift.

Ausfihrliche Angaben zu umweltfreundlicherem Spiilen entnehmen Sie dem Kapitel
Umweltfreundlicheres Splilen.

Fur stark verschmutztes, sehr fettiges Geschirr sollte ein Programm mit héheren Temperaturen
verwendet werden.

U
;}\ Auto 45-65°
Der Geschirrspller erkennt automatisch, wie verschmutzt das Geschirr ist und stellt Wasserverbrauch
sowie Temperatur entsprechend ein. Bei Neuinstallation miissen zunéachst fiinf Spllvorgdnge mit dem
Programm ausgefiihrt werden, bevor es vollstdndig angepasst ist und optimale Ergebnisse liefern
kann.
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@ 1h 65°

Ein Schnellprogramm fir leicht angetrocknete Speisereste (nicht fiir eingebrannte Speiseriickstande,
wie beispielsweise bei Auflaufformen).

Die TotalDry Option ist wichtig, um beste Trockenergebnisse zu erzielen.

6 Intensiv 70°

Ein Programm mit hoher Temperatur zum L&sen von Fett auf stark verschmutztem Geschirr wie
Pfannen, Bratentopfen und Auflaufformen. Falls der Geschirrspller mit diesem Geschirr noch nicht
voll beladen ist, kénnen Sie noch Teller oder Ahnliches hinzustellen.

U0 Glas 40°

Ein schonendes Geschirrspulprogramm mit niedriger Temperatur zum Spulen von empfindlichem
Geschirr aus Kristall/Glas. Achten Sie darauf, eine kleine Menge Geschirrspllmittel zu verwenden und
das Geschirr so anzuordnen, dass es sich beim Spllen nicht berlhrt. Zerbrechliches Geschirr im
Kapitel Beladen des Geschirrsplilers. Porzellan ohne angetrocknete Speisereste, das gerade verwendet
wurde, kann ebenfalls mit diesem Programm gespult werden.

éﬂ’ Hygiene 70°

Dieses Programm ist ideal fiir Geschirr mit besonders hohen Hygieneanforderungen, z.B. fir
Babyflaschchen und Schneidebrettchen. Die Temperatur ist hoch, sowohl im Hauptspdil- als auch im
letzten Spulgang.

selfclean3s Selbstreinigung
Selbstreinigungsprogramm zur hygienischen Reinigung des Geschirrspllerinnenraums, der Spritharme
und der Spritzdiisen.

Dieses Programm sollte (ohne Inhalt in der Maschine) mit normalem Geschirrspuilmittel oder
Zitronensaure verwendet werden. Spezialreiniger fir Geschirrspller sind im Handel erhéltlich. Zur
Entfernung von Kalkablagerungen siehe Geschirrsplilerinnenraum im Kapitel Reinigung und Pflege.

2O~ HINWEIS!
9 CLn Der Geschirrspliler zeigt in regelméBigen Absténden an, dass Selbstreinigung ausgefihrt
werden muss.

Driicken Sie die Schaltflache selfclean3s und halten Sie sie gedrickt, bis die Angabe CLn zur
Programmwahl auf dem Display angezeigt wird.

Optionen wahlen

Driicken Sie auf die Optionen ("®, ¢ ), um sie zu aktivieren. (Die verfligbaren Optionen kénnen fiir die
einzelnen Programme unterschiedlich sein.)

2 Startzeitvorwahl
Wenn Sie Startzeitvorwahl auswéhlen, startet der Geschirrspller in 1-24 Stunden, nachdem Sie auf
dlo gedriickt haben.

1. Drlicken Sie einmal auf:% , um Startzeitvorwahl zu aktivieren. Driicken Sie die Schaltfliche mehrfach
oder halten Sie sie gedriickt, um die gewlnschte Anzahl Stunden einzustellen. Die Zeitdauer fir
Startzeitvorwahl wird auf dem Display angezeigt.

18



2. Dricken Sie v|o. Die Rickwartszahlung des Timers beginnt und der Geschirrspliler startet nach
der gewahlten Verzégerung.

Wenn Sie die Auswahl Startzeitvorwahl aufheben méchten, missen Sie die Schaltflache ble driicken
und Sekunden lang gedriickt halten.

Nicht verfligbar fiir Selbstreinigung

O Kurzprogramm
Diese Auswahl verkirzt die Programmzeit, verbraucht jedoch mehr Strom und Wasser.

Driicken Sie auf"®, um die Option zu aktivieren. Die Programmdauer auf dem Display wird aktualisiert.

Nicht verfiigbar fiir Auto 45-65°, Glas 40°, Hygiene 70°, Selbstreinigung

>lo Start/Pause/Stop

Driicken Sie auf dle. Das Display startet die Riickwartszéhlung.

Stoppen oder Andern eines Programms

Driicken Sie die Schaltflache plo und halten Sie sie drei Sekunden lang gedriickt, um das Programm
in Pause zu schalten. Wenn Sie das Programm nach dem Ingangsetzen des Geschirrspuilers
unterbrechen oder &ndern mdchten, driicken Sie die Schaltflache vlo und halten Sie sie fiinf Sekunden
lang gedrickt.

Fillen Sie neues Spulmittel ein, wenn sich der Deckel des Spulmitteldosierers gedffnet hat. SchlieBen
Sie die Tir. Wahlen Sie dann erneut ein Programm, driicken Sie auf »lo.

Verbleibende Zeit
Nach der Wahl eines Programms und von Optionen, wird die Dauer des Programms bei der letzten
Verwendung angezeigt.

Nachdem Sie den Geschirrspliler gestartet haben, zeigt das Display die restliche Programmdauer an.
Die Restzeit wird wéhrend der Trockenphase aktualisiert.

Diese Zeit kann je nach der Temperatur des zugefiihrten Wassers, der Menge an Geschirr, der
Raumtemperatur und anderen Faktoren von Zeit zu Zeit variieren.

Falls Sie weiteres Geschirr einladen mochten”

Driicken Sie die Schaltflache plo und halten Sie sie drei Sekunden lang gedriickt, um das Programm
in Pause zu schalten. Offnen Sie die Tiir. Legen Sie weiteres Geschirr ein und schlieBen Sie die Tir.
Driicken Sie auf plo.

Stromausfall

Wenn der Geschirrspller durch einen Stromausfall ausgeschaltet wird, wahrend ein
Geschirrspllprogramm ausgefiihrt wird, l1auft das Programm weiter, sobald die Stromversorgung
wiederkehrt. Fallt die Stromversorgung wahrend des Trocknens aus, wird das Programm unterbrochen.

Wenn Sie die Tir wahrend des Trocknens langer als 2 Minuten 6ffnen, wird das Programm
unterbrochen.

1) Sie sollten kein weiteres Geschirr in die Maschine laden, nachdem sich der Deckel des
Splilmitteldosierers gedffnet hat.
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Nach Programmende

Sobald ein Programm beendet wurde, wird im Display ,,End* angezeigt.

Am Ende des Programms ertdnt ein kurzes Signal. Kapitel Einstellungen beschreibt, wie diese Funktion
geéandert wird.

Der Geschirrspller schaltet sich nach Programmende automatisch ab. SchlieBen Sie den Wasserhahn
nach jedem Gebrauch (falls Ihre Versicherung dies verlangt).

Bestes Trockenergebnis

e Beladen Sie den Geschirrspler vollstandig.

e Geschirr mit Hohlrdumen, z. B. Tassen, anwinkeln, damit das Wasser ablauft. Dies ist auch bei
Geschirr aus Kunststoff wichtig.

¢ Fullen Sie Klarspulmittel nach oder erhdhen Sie die Klarspulmitteldosierung.

¢ Aktivieren Sie die Einstellung TotalDry. Siehe Kapitel Einstellungen.

e Vor dem Entladen des Geschirrspllers das Geschirr abkuhlen lassen.

Entladen des Geschirrspiilers
HeiBes Porzellan ist empfindlicher. Das Geschirr im Geschirrspuler vor dem Entladen abkuhlen lassen.

Den unteren Korb zuerst entladen, um zu vermeiden, dass Wasser vom oberen Korb auf das Geschirr
im unteren Korb tropft.
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Einstellungen

1. Drlcken Sie auf ©.

2. Um das Einstellungsmenl des Geschirrspllers aufzurufen, driicken Sie die Schaltflache P und
halten sie = Sekunden lang gedriickt, bis die Angabe SEt auf dem Display angezeigt wird.
Driicken Sie auf *®, um das Einstellungsmen( zu durchlaufen.

Driicken Sie auf P, um die Alternativen zu durchlaufen.

Bestatigen Sie die gewahlten Einstellungen durch Driicken von "®.

Um das Men zu verlassen, tippen Sie es durch oder driicken auf ©.

SIS

Offnen Sie das Einstellungsmenii des Geschirrspiilers

self clean 3s

Alternative wéhlen Bestatigen / Nachste Einstellung
Einstellungen Alternativen
Automatische Kindersi- |1:00 (Aus) Sie kénnen die Automatische Kindersicherung Einstellung
cherung 1:01 (Ein) aktivieren, um zu verhindern, dass Kinder den Geschirrspl-
(CLh ler starten.

Um die Automatische Kindersicherung Einstellung vorlber-
gehend zu deaktivieren oder zu aktivieren, driicken Sie die
Schaltflache =0 und halten sie drei Sekunden lang ge-
drickt.

CL (Child Lock) erscheint auf dem Display, wenn Sie auf
das Bedienfeld driicken. (Zum Entsperren halten Sie =0
drei Sekunden lang gedriickt.)

Signalténe 2:00 - 2:03 Ein Hinweiston bestétigt, dass das Bedienfeld gedriickt
(2:00 Aus) wurde.

Ein Hinweiston zeigt das Ende des Spulprogramms an.
Fehlermeldungen werden immer mit einem lauten Summton
kommuniziert.

Klarspuler 3:00 - 3:05 Einstellung fur die Klarspulerdosierung. Der Spender fiir
(3:00 Aus) den Klarspuler kann zwischen 3:00 (Aus) und 3:05 (Hohe
Dosierung) eingestellt werden.

Erhéhen Sie die Dosierung fur den Klarspliler:

e Wenn Wasserflecken auf dem Geschirr sind.

Reduzieren Sie die Dosierung fiir den Klarspuiler:
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Einstellungen

Alternativen

e Wenn ein klebriger weiB-blauer Film auf dem Geschirr
ist.

e Wenn Streifen auf dem Geschirr sind.

e Schaumbildung. Wenn Sie sehr weiches Wasser haben,
kénnen Sie den Klarspuler im Verhaltnis 50:50 mit
Wasser verdlinnen.

Werkseitig vorgewéhit: 3:04

Wasserharte

4:00 - 4:09
(4:00 Aus)

Dosierung des Wasserentharters. Wahlen Sie die Einstellung
abhangig von der Wasserharte. Die richtige Einstellung ist
wichtig!

Siehe 1Wasserhérte in Kapitel Vor der Inbetriebnahme des
Geschirrsplilers.

Filr eine Wasserversorgung mit einer Harte von tber 5 °dH
(9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) mit Salz fillen.

Fir einen Wasserzulauf mit einem Hértegrad unter 6°dH
(10°tH / 7°eH / 1,0 mmol/|) wéhlen Sie 4:00. Der Wasserent-
hérter ist deaktiviert und es muss kein Salz eingefillt werden.
Werkseitig vorgewéhit: 4:04

TAB
(All-in-One-Geschirr-
spulmittel)

5:00 (Aus)
5:01 (Ein)

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie ein All-in-One-
Geschirrspllmittel verwenden, das Klarspller enthalt.
Diese Einstellung verringert die Klarspulmitteldosierung und
beeinflusst, wie oft der integrierte Entharter des Geschirr-
spllers regeneriert wird.

Werkseitig vorgewéhit: 5:00

TotalDry

6:00 (Aus)
6:01 (Ein)

Die Geschirrspllertlr 6ffnet sich automatisch, was die
Programmdauer verkiirzt und die Trockenergebnisse ver-
bessert. Warten Sie, bis der Geschirrspller anzeigt, dass
das Programm zu Ende gelaufen und das Geschirr abge-
kihlt ist, bevor Sie die Maschine entladen. (Bei Einbauge-
raten mussen die umgebenden Mébel gegenliber Kondens-
wasser aus dem Geschirrspller besténdig sein.)

Nicht verfligbar flir Hygiene 70°, Selbstreinigung

TotalDry ist voreingestellt und kann fiir das Programm
Eco 55° nicht deaktiviert werden.

Fehler auslesen

Alle Fehlermeldungen.
Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, werden Sie
moéglicherweise um die letzten Fehlermeldungen gebeten.

Zurlicksetzen auf die
Werkseinstellungen

rSt

Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurlick.
Waéhlen Sie rSt und bestatigen Sie die Auswahl durch
Driicken auf dlo.

Verlassen

End

Um das Einstellungsmeni des Geschirrspllers zu verlassen,
wahlen Sie End und driicken Sie "®.
(Das Men schlieBt sich nach drei Sekunden automatisch.)
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Reinigung und Pflege

3¢ Klarspuler nachfillen

Wenn der Klarspller nachgefllt werden muss, leuchtet das obige Symbol auf dem Display auf.

Zum Offnen hochziehen /
|
@ = @ =

Zum SchlieBen hinunterdriicken

Ll

Offnen Sie den Deckel des Klarspiilerfachs.

Fullen Sie den Klarspliler vorsichtig bis zur Markierung MAX ein.
Entfernen Sie samtliche Klarspuler-Spritzer neben dem Fach.
VerschlieBen Sie den Deckel sorgfaltig.

Nach dem Aufflllen erlischt das Symbol eventuell nicht sofort.

S

Salz einfiillen

Wenn das Salz nachgefiillt werden muss, leuchtet das obige Symbol auf dem Display auf.

3.

4.

Drehen Sie den Deckel des Salzbehalters gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.
Setzen Sie den Trichter aus dem Lieferumfang des Geschirrspulers in die Einfulléffnung des
Salzbehélters (Wasser ist nur beim ersten Mal erforderlich).

Fullen Sie eine ausreichende Menge Salz in den Salzbehalter ein (max. 750 Gramm). Verwenden
Sie dazu Spezialsalz fiir Geschirrspuler.

Entfernen Sie Uberschissiges Salz, damit der Deckel fest aufgeschraubt werden kann.

Nach dem Aufflllen erlischt das Symbol eventuell nicht sofort.

A WARNUNG!
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Um Rostflecke zu vermeiden, muss ein Geschirrspllprogramm sofort nach der Zugabe von Salz
gestartet werden.

Flllen Sie unter keinen Umstanden Geschirrspllmittel in den Salzbehalter. Dadurch wird der
Wasserentharter zerstort!



Filterreinigung

Der Grobfilter sammelt groBe Speisereste auf, die nicht durch die Ablaufpumpe passen. Entleeren Sie
den Filter bei Bedarf. Er sollte regelmaBig gereinigt werden, wobei die Abstdnde davon abhangen,
wie haufig der Geschirrspuler genutzt wird.

1. Drehen Sie den Arretierring gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie den Filter gerade nach oben
heraus.

2. Entleeren und reinigen Sie den Filter.

3. Setzen Sie den Filter wieder ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Stellen
Sie sicher, dass die Kanten gut abdichten.

2O~ HINWEIS!
Ein nicht korrekt eingesetzter Filter kann das Spllergebnis beeintrachtigen. Hinweis: Der
Geschirrspller darf nicht ohne eingesetzten Filter verwendet werden!

Vergewissern Sie sich, dass
die gelbe Schutzkappe fiir
den Ablauf rechts unten im
Geschirrspliler eingesetzt ist.

Spriitharme reinigen

Lécher und Lager kénnen gelegentlich verstopfen. Entfernen Sie Schmutz u. A. mit einem spitzen
Gegenstand. Die Spriharme haben auch auf der Unterseite Lécher.

\ Aot

SV

Zur einfacheren Reinigung kdnnen Sie die Spriiharme entfernen. Vergessen Sie aber nicht, sie nach
der Reinigung wieder ordnungsgeman anzubringen.
Oberer Spritharm

e Ziehen Sie den oberen Korb heraus.
e Schrauben Sie die Spriiharmlager entgegen dem Uhrzeigersinn ab, um den Sprilharm aus dem
oberen Korb zu nehmen.
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Unterer Spritharm
® Ziehen Sie den unteren Spriiharm gerade nach oben, um ihn herauszunehmen.

AuBerliche Reinigung des Geschirrspiilers
Tir und Tirdichtung

Offnen Sie die Tir. Reinigen Sie die Tiirseiten und die Tirdichtung regelméBig mit einem leicht
angefeuchteten Tuch. Reinigen Sie die Turdichtung an der vorderen Unterkante des Geschirrsplilers
mit einer Spulbirste.

Bedienfeld

Halten Sie das Bedienfeld stets sauber. Wischen Sie es bei Bedarf mit einem trockenen oder leicht
angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, da diese die Oberflache
zerkratzen kénnen.

CLn - Rufen Sie das Programm Selbstreinigung auf

Geschirrspiilerinnenraum
Der Geschirrspllerinnenraum besteht aus Edelstahl und wird (bei regelmaBigem Betrieb) durch die
normale Benutzung sauber gehalten.

Wenn Sie sehr hartes Wasser haben, kdnnen sich Kalkablagerungen im Geschirrspller bilden. Sollte
es hierzu kommen, starten Sie das Programm Selbstreinigung mit zwei Teel6ffeln Zitronensaure im
Geschirrspllmittelfach (Maschine ohne Inhalt laufen lassen). Spezialreiniger fiir Geschirrspuler sind
im Handel erhéltlich.

Blockaden entfernen

Fremdkorper aus der Ablaufpumpe entfernen
Falls nach dem Programmende noch Wasser im Geschirrspller steht, ist eventuell die Ablaufpumpe
blockiert. In diesem Fall wird die Fehlermeldung Fehler Wasserablauf angezeigt.

Schalten Sie das Gerat mit ® aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.
Nehmen Sie den Filter heraus.

Das Wasser aus dem Geschirrspllerinneren entfernen.

Um die Ablaufpumpe zu inspizieren, missen Sie die gelbe Schutzkappe fiir den Ablauf rechts
unten im Geschirrspller entfernen. (Verwenden Sie bei Bedarf eine Zange.)

Pobd =
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Drehen Sie mit der Hand am Pumpenrad, das sich hinter dem Deckel der Ablaufpumpe befindet.
Entfernen Sie gewissenhaft alle scharfkantigen Gegensténde, wie z. B. Glas.

Bauen Sie den Deckel der Ablaufpumpe und den Filter wieder ein.

SchlieBen Sie den Netzstecker wieder an.

Deckel der
Ablaufpumpe

2O- HINWEIS!

Vergessen Sie nicht, den Deckel der Ablaufpumpe wieder einzusetzen.

Fremdkorper aus dem Zulaufschlauch entfernen
Wenn das zulaufende Wasser kleine Partikel enthalt, kann der duBere Filter am Zulaufschlauch
verstopfen: In diesem Fall wird die Fehlermeldung Fehler Wasserzulauf angezeigt.

Nookrwdb =

Schalten Sie das Gerat mit © aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.

Den Wasserhahn zudrehen.

Den Zulaufschlauch abschrauben.

Den duBeren Filter vorsichtig vom Zulaufschlauch entfernen und reinigen.

Den Filter wieder einsetzen und kontrollieren, dass die Dichtung korrekt angebracht ist.

Den Zulaufschlauch fest anschrauben.

Die Maschine an die Steckdose anschlieBen und den Wasserhahn 6ffnen, um den Druckaufbau
zu ermdglichen. Kontrollieren Sie, dass alle Verbindungen dicht sind.

AuBerer Filter
am
Zulaufschlauch

7/ Dichtung

Transport/Lagerung im Winter

Lagern Sie den Geschirrspller bei Temperaturen Gber dem Gefrierpunkt. Vermeiden Sie lange
Transportwege bei sehr kaltem Wetter. Transportieren Sie den Geschirrspller aufrecht oder auf der
Rickseite liegend.

Bevor Sie einen gebrauchten Geschirrspuler transportieren oder firr langere Zeit auBer Betrieb nehmen,
missen Sie zuerst das Wasser aus der Maschine ablassen.
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Problemlésung

Fehlermeldungen

MaBnahme

F10 |Uberfluss Wasser

Fremdkorper aus der Ablaufpumpe entfernen. Siehe hierzu Kapitel
Reinigung und Pflege. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn
das Problem weiterhin besteht.

F11 |Fehler Wasserablauf

Siehe ,Im Geschirrspller bleibt Wasser“ unter ,,Problem* in der
folgenden Tabelle. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das
Problem weiterhin besteht.

F12 |Fehler Wasserzulauf

Uberpriifen Sie, ob der Wasserhahn aufgedreht ist. Stellen Sie si-
cher, dass der duBere Filter am Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Siehe Fremdkdrper aus dem Zulaufschlauch entfernen im Kapitel
Reinigung und Pflege. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn
das Problem weiterhin besteht.

F40 |Leck Zulaufventil

Drehen Sie den Wasserhahn zu und kontaktieren Sie den Kunden-
dienst.

F41 |Fehler Heizung 1

Drehen Sie den Wasserhahn zu. Ziehen Sie den Stecker aus der
Wandsteckdose und kontaktieren Sie den Kundendienst.

F54 |Uberfluss Wasser

Drehen Sie den Wasserhahn zu und kontaktieren Sie den Kunden-
dienst.

Vermeiden Sie Wasserleckagen im Aufstellungsraum des Geschirr-
splilers. Ziehen Sie deshalb nicht den Stecker aus der Wandsteck-
dose, bevor Sie den Wasserhahn der Zulaufleitung zugedreht ha-
ben!

F67 |Fehler Wasserzulauf

Uberpriifen Sie, ob der Wasserhahn aufgedreht ist. Stellen Sie si-
cher, dass der duBere Filter am Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Siehe Fremdkérper aus dem Zulaufschlauch entfernen im Kapitel
Reinigung und Pflege. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn
das Problem weiterhin besteht.

Driicken Sie auf eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu I6schen.

Problem

Mégliche Ursachen MaBnahme

Das Bedienfeld reagiert nicht
auf Antippen.

Sie haben zu schnell nach dem
Offnen der Tir auf das Bedien-
feld gedriickt.

Warten Sie einen Moment und
versuchen Sie es erneut.

Die Tur ist offen.

Das Bedienfeld ist nur bei ge-
schlossener TUr aktiviert.

Die Kindersicherung oder die
Funktion Automatische Kindersi-
cherung ist aktiviert.

Siehe Kapitel Sicherheitshinwei-
se.

Schmutz auf dem Bedienfeld.

Reinigen Sie sie mit einem tro-
ckenen oder leicht angefeuchte-
ten Tuch.
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Problem

Mogliche Ursachen

MaBnahme

Das Bedienfeld muss kalibriert
werden.

Den Wasserhahn zudrehen.
Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose und warten Sie
flir 60 Sekunden. SchlieBen Sie
das Geréat dann wieder an die
Steckdose an und schalten Sie
den Wasserhahn ein.

Die Tur lasst sich nicht schlie-
Ben.

Die Kérbe sind nicht richtig ein-
gesetzt.

Uberpriifen Sie, ob die Kérbe
richtig waagerecht eingesetzt
wurden.

L"Jberpri]fen Sie, ob die Teller die
Korbe blockieren, so dass sie
nicht in die richtige Position ge-
schoben werden kénnen.

Die Turverriegelung rastet nicht
ein und verriegelt nicht.

Uberpriifen Sie die Tirverriege-
lung. Wenn sie nicht einrastet
und verriegelt, 6ffnen Sie die
Tdar.

Driicken Sie die Schaltflache P
und >lo und halten Sie sie ge-
drickt, bis das Display mit der
Rlckwartszéhlung beginnt.
Warten Sie, bis die Rickwarts-
zahlung zu Ende gelaufen ist (60
Sekunden). SchlieBen Sie die
Tur. Prifen Sie, ob die Tlrverrie-
gelung einrastet und verriegelt.

Der Geschirrspuler startet nicht.

>le wurde nicht gedrickt.

Driicken Sie auf v|o. Das Display
startet die Rickwértszéhlung.

Die Tur ist nicht richtig geschlos-
sen.

Uberpriifen Sie dies.

Sie haben den Geschirrspller
wahrend eines Programms ge-
offnet, um weiteres Geschirr
einzurdumen.

SchlieBen Sie die Tur und
driicken Sie auf plo.

Die Tirverriegelung ist nicht
eingerastet und hat sich nicht
verriegelt.

Uberpriifen Sie die Tiirverriege-
lung. Wenn sie nicht einrastet
und verriegelt, 6ffnen Sie die
Tdr.

Driicken Sie die Schaltflache P
und >le und halten Sie sie ge-
driickt, bis das Display mit der
Rlckwartszéhlung beginnt.
Warten Sie, bis die Rlckwérts-
z8hlung zu Ende gelaufen ist (60
Sekunden). SchlieBen Sie die
Tur. Prifen Sie, ob die Tlrverrie-
gelung einrastet und verriegelt.
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Problem

Mogliche Ursachen

MaBnahme

Prifen Sie, ob die Option Start-
zeitvorwahl gewahlt wurde.

Driicken und halten Sie ble drei
Sekunden lang, wenn Sie die
Auswahl Startzeitvorwahl 16-
schen mdchten.

Das Netzkabel ist nicht ange-
schlossen.

Uberpriifen Sie dies.

Eine Sicherung/ein Unterbre-
chungsschalter wurde bescha-
digt.

Uberpriifen Sie dies.

Das Geschirr ist nicht sauber.

Die Spriiharme drehen sich
nicht.

Uberpriifen Sie, ob die Spriihar-
me durch das Geschirr blockiert
werden.

Spriiharméffnungen oder -lager
verstopft.

Reinigen Sie die Spriharme.
Siehe Kapitel Reinigung und
Pflege.

Ungeeignetes Geschirrspllpro-
gramm.

Waéhlen Sie ein Programm mit
einer hohen Temperatur, um
Fett von stark verschmutztem
Geschirr zu l16sen, wie Inten-
siv 70°.

Falsche Geschirrspulmittel-Do-
sierung.

Dosieren Sie je nach Wasserhar-
te. Wenn Sie erheblich zu viel
oder zu wenig Geschirrspllmit-
tel verwenden, kann das zu
schlechteren Spllergebnissen
fuhren.

Altes Geschirrspulmittel. Ge-
schirrspllmittel kann verderben.

Vermeiden Sie GroBpackungen.

Das Geschirr wurde falsch ein-
geladen.

Verdecken Sie Porzellan nicht
mit groBen Schiisseln oder
Ahnlichem. Vermeiden Sie es,
sehr groBe Glaser in die Ecken
des Korbs zu stellen. Siehe Ka-
pitel Beladen des Geschirrspi-
lers.

Glaser und Tassen sind wah-
rend des Spllprogramms umge-
kippt.

Raumen Sie das Geschirr so
ein, dass es stabil platziert ist.

Der Filter ist verschmutzt.

Den Filter reinigen.

Der Filter ist nicht richtig einge-
setzt.

Stellen Sie sicher, dass der Fil-
ter vorschriftsgemaB eingebaut
ist. Siehe hierzu Kapitel Reini-
gung und Pflege.

30




Problem

Mogliche Ursachen

MaBnahme

Der Deckel der Ablaufpumpe
fehlt.

Vergewissern Sie sich, dass die
gelbe Schutzkappe flr den Ab-
lauf rechts unten im Geschirrspu-
ler eingesetzt ist. Siehe Kapitel
Reinigung und Pflege.

Flecken auf Edelstahl oder Sil-
ber.

Einige Lebensmittel, wie Senf,
Mayonnaise, Zitrone, Essig, Salz
und Dressings kdnnen Flecken
auf Edelstahl verursachen, wenn
sie zu lange einwirken.

Splen Sie derartige Speiseres-
te immer ab, wenn Sie den Ge-
schirrspller nicht sofort starten
mochten. Sie kdnnen das Pro-
gramm 1h 65° mit der Option
Kurzprogramm verwenden.

Edelstahl kann Flecken auf Sil-
ber verursachen, wenn die Ma-
terialien beim Geschirrspuilen
miteinander in Kontakt kommen.
Auch Aluminium kann Flecken
auf dem Geschirr verursachen.

Um Flecken und Anlaufen zu
vermeiden, Geschirr aus ver-
schiedenen Metallen wie Silber,
Edelstahl und Aluminium tren-
nen.

Flecken oder Film auf dem Ge-
schirr.

Falsche Einstellung fur die Klar-
spuler-Dosierung.

Siehe Kapitel Einstellungen.

Die Einstellung TAB ist aktiviert,
und es wird ein All-in-One-Ge-
schirrspiilmittel mit unzureichen-
der Trockenwirkung verwendet.

Wechseln Sie das All-in-One-
Geschirrsplilmittel oder deakti-
vieren Sie die Einstellung TAB
und geben Sie Salz und separa-
ten Klarspiiler zu. Siehe Klarspii-
ler in Kapitel Einstellungen.

Der Salzbehélter ist leer.

Fillen Sie Salz nach. Siehe Ka-
pitel Vor der Inbetriebnahme
des Geschirrsplilers.

Falsche Einstellung des Wasser-
enthérters.

Siehe Wasserhérte in Kapitel
Einstellungen.

Es ist nicht genug Salz im Was-
serentharter.

Priifen Sie, ob der Deckel des
Salzbehélters vorschriftsgeman
festgezogen ist. Kontaktieren
Sie den Kundendienst.

Zu hohe Temperatur und/oder
zu viel Geschirrspllmittel kén-
nen Kristall veratzen. Dies kann
leider nicht wieder ausgebes-

sert, jedoch vermieden werden.

Spiilen Sie Kristall bei niedriger
Temperatur und mit einer klei-

nen Menge Geschirrspulmittel.
Wenden Sie sich an den Herstel-
ler des Geschirrspilmittels.

Das Geschirr hat einen klebrigen
weiB-blauen Film.

Die Dosierung fur den Klarspuler
ist zu hoch.

Verringern Sie die Menge. Siehe
Kapitel Einstellungen. Wenn Sie
sehr weiches Wasser haben,
koénnen Sie den Klarspdiler im
Verhéltnis 50:50 mit Wasser
verdiinnen.

Nach dem Splilen sind noch
Flecken vorhanden.

Lippenstift- und Tee-/Kaffeefle-
cken kdénnen schwer zu entfer-
nen sein.

Verwenden Sie ein Geschirrsplil-
mittel mit bleichender Wirkung.
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Problem

Mogliche Ursachen

MaBnahme

Geschirrspllmittelrlickstande
im Geschirrspllmittelfach nach
dem Splilen.

Das Geschirrspllmittelfach war
bei Zugabe des Geschirrspulmit-
tels feucht.

Das Geschirrspilmittelfach
muss bei Zugabe des Geschirr-
spulmittels trocken sein.

Das Geschirrspulmittelfach ist
verstopft.

Kontrollieren Sie, ob eventuell
Geschirrteile das Offnen des
Spilmittelfachs blockieren.

Klapperndes Gerausch wahrend
des Spiilvorgangs.

Das Geschirr ist nicht richtig
eingeladen oder die Spriiharme
drehen sich nicht.

Uberpriifen Sie, ob das Geschirr
sicher eingeladen wurde. Bewe-
gen Sie die Spriharme, um si-
cherzustellen, dass sie sich
drehen koénnen.

Flr einen langeren Zeitraum
wird auf dem Display 1 Minute
angezeigt.

Das Programm dauert l&nger als
erwartet.

Keine Aktion. Die Laufzeit wird
gespeichert, das Programm
wird beim nachsten Mal die
korrigierte Laufzeit anzeigen.

Im Geschirrspiiler bleibt Was-
ser.

Der Filter ist verschmutzt.

Den Filter reinigen.

Der Filter ist nicht richtig einge-
setzt.

Stellen Sie sicher, dass der Fil-
ter vorschriftsgemaB eingebaut
ist. Siehe hierzu Kapitel Reini-
gung und Pflege.

Ablagerungen in der Ablaufpum-
pe.

Reinigen Sie die Ablaufpumpe.
Siehe Kapitel Reinigung und
Pflege.

Der Deckel der Ablaufpumpe
fehlt.

Vergewissern Sie sich, dass die
gelbe Schutzkappe fir den Ab-
lauf rechts unten im Geschirrspu-
ler eingesetzt ist. Siehe Kapitel
Reinigung und Pflege.

Knick im Ablaufschlauch.

Uberpriifen Sie, ob der
Schlauch frei von Knicken oder
scharfen Biegungen ist.

Der Ablaufschlauch ist blockiert.

Trennen Sie den Ablaufschlauch
vom Wasserablauf des Wasch-
beckens. Uberpriifen Sie, ob
sich Schmutz festgesetzt hat
sowie dass die Verbindung
einen Innendurchmesser von
mindestens 14 mm aufweist.

Schlechter Geruch im Geschirr-
spuler.

Schmutz an den Dichtungen
und in den Ecken.

Reinigen Sie sie mit einer Spiil-
biirste und einem schaumarmen
Reinigungsmittel.
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Problem

Mogliche Ursachen

MaBnahme

Programme mit niedriger Tem-
peratur liefen Uber einen lange-
ren Zeitraum.

Lassen Sie ein- oder zweimal
monatlich ein Programm mit
héherer Temperatur laufen.
Oder aktivieren Sie ein
Selbstreinigungsprogramm.
Siehe Selbstreinigung im Kapitel
Verwendung des Geschirrspu-
lers.

Fettablagerungen im Geschirr-
spller.

Programme mit niedriger Tem-
peratur liefen Uber einen lange-
ren Zeitraum.

Waéhlen Sie ein Programm mit
hoher Temperatur, um Fett von
stark verschmutztem Geschirr
zu lésen, z. B. Intensiv 70°. Oder
aktivieren Sie ein Selbstreini-
gungsprogramm. Siehe
Selbstreinigung im Kapitel Ver-
wendung des Geschirrsplilers.

Das Geschirr ist nicht richtig
trocken.

Die TotalDry Einstellung wurde
nicht aktiviert.

Aktivieren Sie die Einstellung
TotalDry. Siehe Kapitel Einstel-
lungen.

Der Geschirrspliler ist nicht
vollsténdig beladen.

Beladen Sie den Geschirrspliler
vollsténdig.

Der Klarsptiler muss nachgefiillt
werden oder die Dosierung ist
zu niedrig.

Fillen Sie Klarspulmittel nach
oder erhéhen Sie die Klarsplil-
mitteldosierung.

Die Einstellung TAB ist aktiviert,
und es wird ein All-in-One-Ge-
schirrspilmittel mit unzureichen-
der Trockenwirkung verwendet.

Wechseln Sie das All-in-One-
Geschirrsplilmittel oder deakti-
vieren Sie die Einstellung TAB
und geben Sie Salz und separa-
ten Klarspller zu. Siehe Klarspl-
ler in Kapitel Einstellungen.
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Installation

Es ist wichtig, dass Sie die untenstehenden Anweisungen und Hinweise vollstédndig durchlesen und
befolgen. Fiihren Sie die Installation und den Anschluss gemaB den einzelnen Installationsanweisungen
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“Entfernen Sie die Kunststoffbander, wenn der Zuriickstand 596 - 598 mm betragt.
Achtung! Die Kanten kénnen scharf sein. Tragen Sie Schutzhandschuhe!

**Hoéhe der Turfront. NennmabBe. Die tatséchlichen Abmessungen kénnen abweichen.

Sicherheitshinweise

Die Installation von Elektro-, Wasser und Ablaufanschliissen darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
vorgenommen werden.

Halten Sie sich stets an die geltenden Vorschriften fir Wasser, Ablauf und Elektrizitat.

Seien Sie vorsichtig bei der Installation! Verwenden Sie Schutzhandschuhe! Arbeiten Sie mindestens
zu zweit!

Stellen Sie zum Schutz eine Auffangwanne auf den Boden unter den Geschirrsptiler, um Schaden
durch mégliche Wasserlecks zu vermeiden.

Bevor Sie den Geschirrspller festschrauben, fihren Sie einen Testlauf mit dem Programm 1h 65°
und der Option Kurzprogramm durch.Stellen Sie sicher, dass Wasser in den Geschirrspller
einstrémt und auch wieder ablauft. Uberpriifen Sie auBerdem die Anschliisse auf mégliche
Undichtigkeiten.

A WARNUNG!
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Drehen Sie die Wasserversorgung ab, wenn Sie den Geschirrspuler installieren!

Wahrend der Installationsarbeiten muss der Netzstecker gezogen oder die Stromversorgung der
Steckdose abgeschaltet sein!



Aufstellung

e Die MaBe von Einbaunische und Anschlissen sind in den separaten Installationsanweisungen
angegeben. Stellen Sie sicher, dass alle MaBe stimmen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
Hinweis! Die Hohe der Tirfront kann fir die Anbringung spezieller Vorrichtungen geéndert werden.

e Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspuler auf einem festen Untergrund aufgestellt wird. Stellen
Sie die justierbaren StandfliBe so ein, dass der Geschirrspuler eben steht.

e Bei Einbaugeschirrspilern missen die umgebenden Mébel gegeniiber Kondenswasser vom
Geschirrspller besténdig sein.

e Bringen Sie die Schutzfolie unter der Arbeitsplatte und an den Kanten an. Die Schutzfolie dient
dazu, die Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit zu schiitzen. (Die Schutzfolie ist im beiliegenden
Kunststoffbeutel enthalten.)

e Kontrollieren, dass der Geschirrspuler so installiert ist, dass sich die TuUr unbehindert 6ffnet,
ansonsten kann die Funktion der Turverriegelung gestort werden.

* Hinweis: Nach dem Montieren einer Turfront missen die Tirfedern evtl. justiert werden.Justieren
Sie die Turfedern rechts und links so, dass die TiUr genau ausgewogen ist.

Wasserablauf

Dieser Geschirrspliler ist fir den Einbau in eine erhdhte Vertiefung geeignet (um eine ergonomische
Arbeitshéhe zu erreichen). Das bedeutet, dass der Geschirrspller so aufgestellt werden kann, dass
der Ablaufschlauch tiefer als der Boden des Geschirrspllers verlauft, indem er beispielsweise direkt
in einen Bodenablauf geleitet wird.

Der Ablaufschlauch kann auch mit einem Anschlussnippel in der Wasserleitung des Ablaufes verbunden
werden. Der Anschlussnippel muss einen Innendurchmesser von mindestens 14 mm haben.

Der Ablaufschlauch kann um maximal 3 m verlangert werden (die Gesamtlange darf 4,5 m nicht
Uberschreiten). Alle Verbindungen und Anschlussrohre miissen einen Innendurchmesser von mindestens
14 mm haben.

Kein Teil des Ablaufschlauchs darf mehr als 950 mm Uber dem Boden des Geschirrspulers liegen.

Befestigen Sie den Ablaufschlauch mit einer Schlauchschelle. Stellen Sie sicher, dass der
Ablaufschlauch keine Knicke hat.

Wasseranschluss

Verwenden Sie nur den Zulaufschlauch, der mit dem Geschirrspuler geliefert wurde. Verwenden Sie
keine alten Schlduche oder andere Ersatzschlauche.

Am Zulaufrohr muss sich ein Verschlusshahn befinden. Der Wasserhahn muss leicht zugénglich sein,
damit das Wasser abgedreht werden kann, wenn der Geschirrspller bewegt werden muss.

Nach Abschluss der Installation den Wasserhahn &ffnen, um den Druckaufbau zu ermdglichen.
Kontrollieren Sie, dass alle Verbindungen dicht sind.

Kaltwasseranschluss )
SchlieBen Sie den Geschirrspller an den Kaltwasserzulauf an, wenn das Gebaude mit Ol, Strom oder

Gas beheizt wird.

Warmwasseranschluss

SchlieBen Sie den Geschirrspller an den Warmwasserzulauf (max. 70 °C) an, wenn das Gebaude aus
energieeffizienten Quellen wie Fernwérme, Solarenergie oder geothermischer Energie beheizt wird.
Mit einem Warmwasseranschluss verringert sich der Energieverbrauch des Geschirrsplilers.
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9 HINWEIS!
Achten Sie darauf, dass die zuldssige Wasserzulauftemperatur nicht tberschritten wird. Einige
fur Kochgeschirr verwendete Materialien halten keiner groBen Hitze stand. Siehe Zerbrechliches
Geschirr im Kapitel Beladen des Geschirrsplilers.

Stromanschluss

Informationen zum Stromanschluss finden Sie auf dem Seriennummernschild. Diese Angaben miissen
zu der Stromversorgung passen.

Der Geschirrspller muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Die elektrische Steckdose muss auBerhalb des Einbaubereichs montiert sein, damit sie nach der
Installation des Geschirrspuilers leicht zugénglich ist. Verwenden Sie kein Verlangerungskabel!
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Service

Lesen Sie das Kapitel Problemlésung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Kénnen Sie das
Problem nicht selbst I6sen, dann wenden Sie sich flr professionelle Hilfe bitte an den Kundendienst
in Ihrer Nahe. Siehe www.gorenje.com.Auf unserer Website finden Sie auch Informationen Uber die
Verflgbarkeit von Ersatzteilen und darliber, was Sie selbst reparieren kénnen.

Bitte geben Sie bei jedem Kontakt die Daten des Typenschilds an. Geben Sie auch die Artikelnummer
(1) und die Seriennummer (2) an.

Bitte bedenken Sie jedoch, dass durch Reparaturen, die nicht von einem Fachmann ausgefiihrt werden,
die Sicherheit des Benutzers gefahrdet werden kann und mdglicherweise die Garantie erlischt.

Anzahl Programmzyklen

Halten Sie = und *® Uber die Dauer von 3 Sekunden gedriickt, damit Anzahl Programmzyklen auf
dem Display erscheint.

(Wenn der Geschirrspiiler mehr als 999 Zyklen gelaufen ist, wird die Anzahl in Tausend angezeigt,
gefolgt von der Anzahl Zyklen bis zu 999. Beispiel: 1234 Zyklen wird angezeigt als 001 gefolgt von
einer 234.)
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Technische Daten und Energieklassen-Aufkleber

Technische Daten

Hoéhe: 816-890 mm
Breite: 598 mm

Tiefe: 575 mm

Gewicht: 30 kg"

Anzahl der Standard-MaBgedecke: 162
Wasserdruck: 0,03-1,0 MPa
Stromanschluss: Siehe Typenschild
Anschlusswerte: Siehe Typenschild

1) Das Gewicht kann aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen variieren.

2) GemaB der Norm EN 60436.

Informationen fiir Verbraucher

Informationen zu Ihrem Gerét finden Sie unter www.gorenje.com. Informationen kénnen Sie auch der
Européische Produktdatenbank fir Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) entnehmen. Scannen
Sie den QR-Code auf dem mit dem Geschirrspuler gelieferten Energieetikett (oder gehen Sie zu
https://eprel.ec.europa.eu und suchen Sie nach dem Modellnamen).

Informationen fiir das Testinstitut

Informationen zu lhrem Produkt kénnen Sie der elektronischen Datenbank fir
energieverbrauchsrelevante Produkte der EU (,EPREL") entnehmen oder per E-Mail
(dishwashers@appliance-development.com) anfordern.

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die Angaben auf dem Seriennummernschild an, darunter die
Artikelnummer (1), die Seriennummer (2) und die Modellbezeichnung (3).

Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass dieses Gerat den einschlagigen européischen Richtlinien und den
Anforderungen der einschldgigen Normen entspricht.

38



lhre Notizen

39



gorenje

www.gorenje.com

872591-a5

Anderungen vorbehalten.



	Titelseite
	Inhaltsverzeichnis
	Ihr Geschirrspüler
	Sicherheitshinweise
	Automatische Kindersicherung- CL
	Kindersicherung- CL
	Aufstellen
	Überlaufschutz
	Verpackung
	Entsorgung
	Aktualisierte Informationen zur Entsorgung von Altgeräten
	Getrennte Erfassung von Altgeräten
	Batterien und Akkus sowie Lampen
	Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
	Datenschutz-Hinweis
	Bedeutung des Symbols »durchgestrichene Mülltonne«

	Symbole auf dem Gerät

	Vor der Inbetriebnahme des Geschirrspülers
	1.Wasserhärte
	Prüfen der Wasserhärte
	Erhöhter Verbrauch während der Regenerierung

	2.Grundeinstellungen
	3. Klarspüler nachfüllen
	4. Salz einfüllen

	Umweltfreundlicheres Spülen
	Energie und Wasser sparen
	Spülen Sie Geschirr nicht unter fließendem Wasser ab.
	Wählen Sie ein umweltfreundliches Geschirrspülmittel.
	Geschirrspüler nur bei voller Beladung laufen lassen
	Lassen Sie Programme bei niedrigerer Temperatur laufen.
	Wählen Sie das Geschirrspülprogramm – Eco 55°
	Aktivieren Sie die Einstellung – TotalDry
	Anschluss an Kaltwasser
	Anschluss an Warmwasser


	Beladen des Geschirrspülers
	Zerbrechliches Geschirr
	Das Beladen wirkt sich auf das Spülergebnis aus
	Die Körbe des Geschirrspülers
	Besteckschublade
	Oberer Korb
	Den oberen Korb senken/anheben

	Unterer Korb
	Verstellbare Tellereinsätze


	Verwendung des Geschirrspülers
	Hinzufügen von Geschirrspülmittel
	Spülmittelfach
	All-in-One-Geschirrspülmittel

	Ein/Aus
	Wählen Sie das Programm
	Eco 55°
	Auto 45-65°
	1h 65°
	Intensiv 70°
	Glas 40°
	Hygiene 70°
	Selbstreinigung

	Optionen wählen
	Startzeitvorwahl
	Kurzprogramm

	Start/Pause/Stop
	Stoppen oder Ändern eines Programms
	Verbleibende Zeit

	Falls Sie weiteres Geschirr einladen möchten
	Stromausfall
	Nach Programmende
	Bestes Trockenergebnis
	Entladen des Geschirrspülers

	Programm-Tabelle
	Einstellungen
	
	

	Reinigung und Pflege
	Klarspüler nachfüllen
	Salz einfüllen
	Filterreinigung
	Sprüharme reinigen
	Oberer Sprüharm
	Unterer Sprüharm

	Äußerliche Reinigung des Geschirrspülers
	Tür und Türdichtung
	Bedienfeld

	CLn -Rufen Sie das Programm Selbstreinigung auf
	Geschirrspülerinnenraum

	Blockaden entfernen
	Fremdkörper aus der Ablaufpumpe entfernen
	Fremdkörper aus dem Zulaufschlauch entfernen

	Transport/Lagerung im Winter

	Problemlösung
	

	Installation
	Sicherheitshinweise
	Aufstellung
	Wasserablauf
	Wasseranschluss
	Kaltwasseranschluss
	Warmwasseranschluss

	Stromanschluss

	Service
	Anzahl Programmzyklen

	Technische Daten und Energieklassen-Aufkleber
	Technische Daten
	Informationen für Verbraucher
	Informationen für das Testinstitut
	Konformitätserklärung


