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Upozorenja: prije uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i 
sačuvajte ga za buduću uporabu. Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez 

prethodne najave radi poboljšanja proizvoda. 

Za detalje se obratite prodavaču ili proizvođaču. 

Gore navedeni dijagram služi samo za referencu. Uzmite izgled stvarnog 

proizvoda kao standard. 

 
Zahvaljujemo vam na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja. 

Za lakšu uporabu proizvoda priložili smo vam detaljne upute. Upute bi vam 
trebale omogućiti da što prije upoznate svoj novi uređaj. 

Provjerite jeste li primili neoštećen uređaj. Ako otkrijete kakvo oštećenje 
nastalo pri transportu, obratite se vašem prodavaču kod kojeg ste uređaj 

kupili ili područnom skladištu odakle je proizvod bio dostavljen. Telefonski 

broj nalazi se na računu ili otpremnici. 

Upute za uporabu uređaja možete naći i na našoj internetskoj 

stranici : www.gorenje.com/ < http://www.gorenje.com />. 

INFORMACIJE! 

Informacije, savjet, ideja ili preporuka 

 

UPOZORENJE! 

Upozorenje - opća opasnost 

http://www.gorenje.com/
http://www.gorenje.com/
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1. SIGURNOSNE UPUTE 

 

Sljedeće sigurnosne upute namijenjene su sprječavanju nepredviđenih opasnosti ili 
oštećenja uzrokovanih nesigurnim ili nepravilnim radom uređaja. Provjerite ambalažu i 
uređaj po dolasku kako biste bili sigurni da je sve netaknuto i kako biste osigurali 
siguran rad. Ako pronađete bilo kakvo oštećenje, obratite se distributeru ili 
prodavatelju. Napominjemo da preinake ili promjene na uređaju nisu dopuštene iz 
sigurnosnih razloga. Nepravilna uporaba može dovesti do opasnosti i gubitka 

jamstvenih zahtjeva. 

Objašnjenje simbola 

 
Opasnost 

Ovaj simbol označava da postoje opasnosti za život i zdravlje osoba zbog izuzetno 

zapaljivog plina. 

Upozorenje na električni napon 

Ovaj simbol označava da postoji opasnost za život i zdravlje osoba zbog napona. 

Upozorenje 

     Signalna riječ označava opasnost sa srednjom razinom rizika koja, ako se ne 

izbjegne, može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda. 

Oprez 

Signalna riječ označava opasnost s niskim stupnjem rizika koja, ako se ne izbjegne, 

može dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda. 

Pažnja 

Signalna riječ označava važne informacije (npr. oštećenje imovine), ali ne i opasnost. 

Pridržavajte se uputa 

Ovaj simbol označava da serviser smije rukovati uređajem i održavati ga samo u 

skladu s uputama za uporabu. 

 
Pažljivo pročitajte ove upute za rad prije uporabe/pokretanja uređaja i čuvajte ih u 
neposrednoj blizini mjesta ugradnje ili uređaja za kasniju uporabu! 

Predviđena uporaba 
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2. SIGURNOSNA UPOZORENJA 

 
Vaša sigurnost nam je važna. Pročitajte ove informacije prije uporabe ploče za 
kuhanje. 

 

 

Opasnost od strujnog udara 

• Prije izvođenja bilo kakvih radova ili održavanja uređaja, odspojite uređaj s 
napajanja. 

• Povezivanje s pravilno uzemljenim napajanjem ključno je i obvezno. 

• Promjene na kućnoj ugradnji smije obavljati samo kvalificirani električar. 

• U protivnom može doći do strujnog udara ili smrti. 

Opasnost od posjekotina 

• Budite oprezni – rubovi ploče su oštri. 

• U protivnom može doći do ozljeda ili posjekotina. 

Važne sigurnosne upute 

• Pažljivo pročitajte ove upute prije ugradnje ili uporabe uređaja. 

• Na uređaj nikada ne stavljajte zapaljive materijale ili proizvode. 

• Proslijedite ove informacije osobi odgovornoj za ugradnju uređaja jer bi se 
time mogli smanjiti troškovi ugradnje. 

• Da biste izbjegli opasnost, uređaj se treba ugraditi u skladu s ovim uputama za 
ugradnju. 

• Ovaj uređaj smije pravilno ugraditi i uzemljiti samo odgovarajuće 
kvalificirana osoba. 

• Ovaj uređaj mora se spojiti na strujni krug koji ima prekidač za isključivanje kako 
bi se osigurala potpuna izolacija od mrežnog napajanja. 

• Ako uređaj nije pravilno ugrađen, mogu se poništiti bilo kakvi zahtjevi za 
jamstvo ili odgovornost. 

• Djeca, starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih 
sposobnosti ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju koristiti uređaj 
isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom 
uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom 
uređaja. 

• Nemojte dopustiti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju 
obavljati djeca bez nadzora. 

• Ako je glavni kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov 
ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla svaka 
opasnost. 

2.1. Ugradnja 
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• UPOZORENJE! Ako je površina napuknuta, isključite uređaj kako biste izbjegli 
mogućnost strujnog udara na površinama ploče od staklokeramike ili sličnog 
materijala koji štite dijelove pod naponom. 

• Na indukcijsko polje nemojte stavljati nikakve metalne predmete, kao što su 
noževi, vilice, žlice ili poklopci, jer se mogu zagrijati. 

• Parni čistač ne smije se upotrebljavati. 

• Nemojte upotrebljavati parni čistač za čišćenje ploče za kuhanje. 

• Uređajem se ne smije upravljati pomoću vanjskog mjerača vremena ili 
odvojenog sustava na daljinsko upravljanje. 

• UPOZORENJE! Opasnost od požara: na površinu ploče za kuhanje nemojte stavljati 
nikakve predmete. 

• Potrebno je nadzirati kuhanje. Potrebno je stalno nadzirati kratkotrajno kuhanje. 

• UPOZORENJE! Kuhanje bez nadzora na ploči za kuhanje s masti ili uljem 
može biti opasno i dovesti do požara. NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru 
vodom, već isključite uređaj i pokrijte plamen poklopcem ili vatrogasnim 
pokrivačem, na primjer. 

 

 

Opasnost od strujnog udara 

• Nemojte kuhati na slomljenoj ili napuknutoj površini za kuhanje. Ako je ploča za 
kuhanje slomljena ili napuknuta, odmah isključite uređaj na prekidaču za 
napajanje i obratite se kvalificiranom tehničaru. 

• Isključite ploču za kuhanje na zidnom prekidaču prije čišćenja ili održavanja. 

• U protivnom može doći do strujnog udara ili smrti. 

Opasnost po zdravlje 

• Ovaj uređaj udovoljava elektromagnetskim sigurnosnim standardima. 

• Međutim, osobe s elektrostimulatorima ili drugim električnim implantatima (npr. 
inzulinske pumpe) trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom ili 
proizvođačem implantata prije uporabe ovog uređaja kako bi bili sigurni da 
elektromagnetsko polje ne utječe na njihove implantate. 

• U protivnom može doći do smrti. 

Opasnost od vrućih površina 

• Tijekom uporabe, dostupni dijelovi ovog uređaja mogu postati toliko vrući da 
mogu uzrokovati opekline. 

• Pazite da tijelo, odjeća ili bilo što drugo osim prikladnog posuđa ne dođe u dodir 
s indukcijskim staklom dok se površina ne ohladi. 

• Držite djecu podalje od uređaja. 

• Ručke posuda mogu biti vruće na dodir. Pazite da ručke posuda ne strše iznad 
drugih polja za kuhanje koja su uključena. Pazite da djeca ne dodirnu ručke. 

2.2. Rad i održavanje 
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• U protivnom može doći do opeklina. 

Opasnost od posjekotina 

• Oštra oštrica strugača ploče za kuhanje izložena je kada je sigurnosni poklopac 
uvučen. Upotrebljavajte oprezno i uvijek čuvajte na sigurnom mjestu izvan dohvata 
djece. 

• U protivnom može doći do ozljeda ili posjekotina. 

Važne sigurnosne upute 

• Uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora tijekom uporabe. Kipljenje uzrokuje dim i 
prelijevanje masne tekućine koja se može zapaliti. 

• Nikada ne upotrebljavajte uređaj kao radnu ili skladišnu površinu. 

• Nikada ne ostavljajte nikakve predmete ili pribor na uređaju. 

• Nemojte stavljati predmete koji se mogu magnetizirati (npr. kreditne kartice, 
memorijske kartice) ili elektroničke uređaje (npr. računala, MP3 uređaje) u blizini 
uređaja jer na njih može utjecati elektromagnetsko polje uređaja. 

• Nikada nemojte upotrebljavati uređaj za zagrijavanje prostorije. 

• Nakon uporabe uvijek isključite polja za kuhanje i ploču za kuhanje kako je 
opisano u ovim uputama (tj. pomoću kontrolnih tipki na dodir). Nemojte se 
oslanjati na značajku prepoznavanja posude za kuhanje kako biste isključili polja 
za kuhanje kad uklonite posude. 

• Nemojte dopustiti djeci da se igraju uređajem, da sjede, stoje ili se penju na njega. 

• Nemojte stavljati predmete koji su zanimljivi djeci u ormariće iznad uređaja. 
Djeca koja se penju na ploču za kuhanje mogu se ozbiljno ozlijediti. 

• Ne ostavljajte djecu samu ili bez nadzora u prostoru u kojem se uređaj koristi. 

• Djeca ili osobe s invaliditetom koji ograničava njihovu sposobnost uporabe uređaja 
trebaju imati odgovornu i kompetentnu osobu koja će ih uputiti u njegovu uporabu. 
Instruktor treba biti siguran da mogu koristiti uređaj bez opasnosti za sebe ili svoju 
okolinu. 

• Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito 
preporučeno u uputama. Sve ostale servise treba obaviti kvalificirani tehničar. 

• Nemojte stavljati ili bacati teške predmete na ploču za kuhanje. 

• Nemojte stajati na ploči za kuhanje. 

• Nemojte koristiti posude s nazubljenim rubovima ili povlačiti posude preko 
površine indukcijske ploče za kuhanje, jer to može ogrebati staklo.  

• Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili bilo 
koja druga oštra abrazivna sredstva, jer mogu ogrebati indukcijsku ploču. 
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• Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvima i sličnim uporabama kao što su: 
- kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; 
poljoprivredna domaćinstva; hoteli, moteli i druga stambena okruženja; prenoćišta 
s doručkom. 

• UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. 

• Budite oprezni kako ne biste dodirivali vruće elemente. 

• Djeca mlađa od osam godina trebala bi biti čitavo vrijeme pod nadzorom. 

• Nakon uporabe isključite polje za kuhanje odgovarajućim elementima za 
upravljanje; nemojte se pouzdati samo na sustav za prepoznavanje posude. 

 
 
 

 
Čestitamo na kupnji vaše nove indukcijske ploče za kuhanje. 

Preporučujemo da provedete neko vrijeme čitajući ove upute za uporabu/ugradnju 
kako biste u potpunosti razumjeli kako pravilno ugraditi uređaj i rukovati njime. 

Za ugradnju pročitajte odjeljak o ugradnji. 

Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute prije uporabe i sačuvajte ove upute za 
uporabu/ugradnju za buduću uporabu. 
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SPECIFIKACIJE 
 

Ploča za kuhanje GI6442BSCE 

Polja za kuhanje 4 polja za kuhanje 

Napon napajanja 220-240 V~ 380-415 V 3N~ 50 Hz ili 60 Hz 

Ugrađena električna energija 7400 W 

Dimenzije proizvoda D × Š × V (mm) 590X520X53 

Dimenzije ugradnje A × B (mm) 560X480 

 
 

Težina i dimenzije su približni. Budući da neprestano nastojimo poboljšati naše proizvode, možemo mijenjati 

specifikacije i dizajne bez prethodne najave. 
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3. PREGLED PROIZVODA 

3.1. Prikaz odozgo  

 
 

 

2 3 

 
1. Polje: 2200 / 3300 W (P) 

5 5 
2. Polje: 2200 / 3300 W (P) 

3. Polje: 2200 / 3300 W (P) 

4. Polje: 2200 / 3300 W (P) 

5. Polje: 3300 / 3700 W (P) 

1 4 
6. Upravljačka ploča 

7. Staklena ploča 

 

7 

6 

 

3.2. Upravljačka ploča  
 

 

NAPOMENA 

Sve slike u ovom priručniku služe samo u svrhu objašnjenja. Svako odstupanje između stvarnog 

predmeta i ilustracije na crtežu podložno je stvarnom predmetu.  

Kontrolna tipka tajmera za pojačavanje snage 

Povećana snaga 

Kontrolna tipka tajmera 

Pauza 

Kontrolna tipka tajmera 

Povećana snaga 

Kontrola tajmera 

Pojačana snaga 

Klizna kontrolna tipka osjetljiva na dodir 

AreaFlex 

Klizna kontrolna tipka 

Uključeno/Isključeno 

Klizna kontrolna tipka 

osjetljiva na dodir 

AreaFlex 

Klizna kontrolna tipka  

Zaključavanje tipki 
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Princip rada 

Indukcijsko kuhanje je sigurna, napredna, učinkovita i ekonomična tehnologija kuhanja. Djeluje pomoću 

elektromagnetskih vibracija stvarajući toplinu izravno u posudi, a ne neizravno zagrijavanjem staklene 

površine. Staklo se zagrijava samo zato što ga posuda zagrije.  

 

 
 

                    Lonac od lijevanog željeza   
 

magnetski krug 

 

 

Inducirane struje 

 
   Staklokeramička ploča 

Indukcijska zavojnica  

 
 

Prije uporabe nove indukcijske ploče za kuhanje  

• Pročitajte ovaj priručnik, obraćajući posebnu pozornost na odjeljak "Sigurnosna upozorenja".  

• Uklonite svu zaštitnu foliju koja se još uvijek može nalaziti na indukcijskoj ploči.  

 
4. UPUTE ZA UPORABU 

4.1. Tipke osjetljive na dodir 

• Kontrolne tipke reagiraju na dodir, tako da ne trebate pritiskati. 

• Koristite cijelu površinu prsta, ne vrh. 

• Svaki put kad se dodir registrira, oglašava se zvučni signal. 

• Pobrinite se da su radni elementi uvijek čisti i suhi te da na njih nije postavljen nikakav predmet 

(npr. kuhinjski pribor ili krpa). Čak i malo vode može otežati upravljanje kontrolnim tipkama.  
 

 

 
4.2. Odabir  

• Upotrebljavajte samo posuđe s dnom prikladnim za indukcijsko kuhanje.  

• Potražite indukcijski simbol na ambalaži ili na dnu posude. 

• Možete provjeriti je li vaše posuđe prikladno provođenjem magnetskog testa. 
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• Pomaknite magnet prema dnu posude. Ako ga privuče, posuda je prikladna za indukciju. 

• Ako nemate magnet: 

1. Ulijete malo vode u posudu koju želite provjeriti. 

2. Ako  na zaslonu ne treperi i voda se zagrijava, posuda je prikladna. 

• Posuđe za kuhanje izrađeno od sljedećih materijala nije prikladno: čisti 

nehrđajući čelik, aluminij ili bakar bez magnetske podloge, staklo, drvo, 

porculan, keramika i zemljano posuđe. 

• Baze posuđa sa sadržajem aluminija. 

• To smanjuje feromagnetski raspon, što znači da se manje energije 

prenosi na posuđe, što dovodi do toga da se posuđe ne prepozna u 

dovoljnoj mjeri ili uopće te se ne zagrije dovoljno. 

• Nemojte koristiti posuđe s nazubljenim rubovima ili zakrivljenim dnom. 

 

 
• Pobrinite se da je dno posude glatko, da ravno stoji na staklu i da je iste veličine kao i polje za 

kuhanje. Upotrebljavajte posudu čiji je promjer iste veličine kao i grafički prikaz odabranog polja. 

Ako upotrebljavate posudu koja je malo veća, energija će se iskoristiti do maksimuma. Ako 

upotrebljavate posudu s užim dnom, snaga može biti manja od očekivane. Može se desiti da se 

ploča za kuhanje ne aktivira ukoliko koristite posudu s promjerom manjim od 140 mm. Posudu 

uvijek postavite na sredinu polja za kuhanje. 

 

 
• Uvijek podignite posude s indukcijske ploče – nemojte povlačiti, jer mogu ogrebati staklo. 
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4.3. Dimenzije posude  

Polja za kuhanje automatski se prilagođavaju promjeru posude do određenog ograničenja. Međutim, dno 

posude treba imati minimalni promjer koji odgovara polju za kuhanje. Da biste postigli najbolju 

učinkovitost ploče za kuhanje, postavite posudu na sredinu polja za kuhanje. 

 
 

Polje za 

kuhanje 

Osnovni promjer indukcijskog posuđa 

Minimum (mm) Maksimum 
(mm) 

1,2,3,4 100 220 

fleksibilna 
indukcijska 

polja 

210 220x380 

 

4.4. Način uporabe  

Početak kuhanja 

• Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje. Nakon uključivanja oglašava se ton 

signala i na upravljačkim elementima za odabir polja za kuhanje prikazuje se „ -“, što 

znači da je indukcijska ploča za kuhanje u stanju pripravnosti. 

 

• Postavite odgovarajuću posudu na polje za kuhanje koje želite koristiti. 

- Provjerite jesu li dno posude i površina polja za kuhanje čisti i suhi. 

 

2. Svaka ploča za kuhanje ima vlastiti neovisni klizač, pojačavanje, gumb za 

mjerenje vremena, koji može samostalno upravljati funkcijom razine 

snage/mjerenja vremena. 

3. Podesite postavku topline dodirom klizača. 

- Ako ne odaberete postavku topline u roku od 20 sekundi, indukcijska ploča za kuhanje 

automatski će se isključiti. Ponovno započnite s 1. korakom. 

- Postavke topline možete mijenjati u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.  

 

Ako na zaslonu treperi  naizmjenično s postavkom temperature 

to znači sljedeće: 

• niste postavili posudu na odgovarajuće polje za kuhanje ili  

• posuda koju upotrebljavate nije prikladna za indukcijsko kuhanje ili 

• je posuda premala ili nije pravilno centrirana na polje za kuhanje.  
 

Zagrijavanje se odvija samo ako je na polju za kuhanje postavljena odgovarajuća posuda. 

Pokazivač se automatski isključuje nakon 1 minute ako na polju za kuhanje nema prikladnog posuđa.  

 

Uključivanje 

 

Isključivanje 
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Dovrši kuhanje 

• Pomaknite klizač odgovarajućeg plamenika skroz ulijevo, pobrinite se da zaslon prikazuje „0“, nakon 

3 sekunde ploča za kuhanje se isključuje, a na pokazivaču se prikazuje „-“. 

 

 

 

• Isključite cijelu ploču dodirivanjem tipke za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.  

• Obratite pozornost na vruće površine 

H/h označava koje je polje za kuhanje vruće na dodir. Nestat će kad se površina ohladi na sigurnu 

temperaturu. Može se upotrebljavati i kao funkcija za uštedu energije; ako želite zagrijati više 

posuda, upotrijebite polje dok je još uvijek vruće. 

 

 

 

Uporaba funkcije „Pojačavanje“ 

Aktivirajte funkciju pojačavanja 

• Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje. Nakon uključivanja oglašava se ton signala i na 
upravljačkim elementima za odabir polja za kuhanje prikazuje se „ -“, što znači da je indukcijska 

ploča za kuhanje u stanju pripravnosti. 

• Dodirivanjem kontrolne tipke za pojačavanje „P“, na pokazivaču polja prikazuje se „Marquee“ i snaga 
doseže maksimalnu razinu. 

 
Poništite funkciju pojačavanja 

• dok je način pojačavanja u tijeku, dodirivanje bilo koje razine na klizaču zaustavit će način 

pojačavanja i odabrana razina prikazat će se na pokazivaču. 

 

 
Isključivanje 
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• Nakon što vrijeme rada pojačavanja dosegne 10 minuta, način rada pojačavanja automatski se 

prekida te se ponovno postiže razina prije ulaska u način rada pojačavanja. Ako je razina prije 

ulaska u način pojačavanja 0, za rad se postavlja na razinu 9.  

 

 NAPOMENA 

• Funkcija može raditi na svim poljima za kuhanje 

• Polje za kuhanje vraća se na prvobitnu postavku nakon 10 minuta.  

• Fleksibilno polje za kuhanje vraća se na prvobitnu postavku nakon 5 minuta. 

• Ako je aktivirana funkcija pojačavanja snage na prvom polju za kuhanje, pokrenite drugo polje 
za kuhanje i obrnuto prvo polje za kuhanje.  

• Ako je izvorna postavka topline 0, vratit će se na 9 nakon završetka funkcije pojačavanja.  

 

Fleksibilno polje 

• Ovo polje može se upotrebljavati kao jedno polje ili kao dva različita polja, ovisno o potrebi 

kuhanja u bilo kojem trenutku. 

• Fleksibilno polje sastoji se od dva neovisna induktora koje možete zasebno kontrolirati. Kada se 

upotrebljava kao jedno polje, dio koji nije pokriven posuđem automatski se isključuje nakon 8 
sekundi. 

• Da bi se osigurala pravilna detekcija tave i ravnomjerna raspodjela topline, posuđe treba pravilno 

postaviti: 

- Na prednjoj ili stražnjoj strani fleksibilnog polja ako je posuđe manje od 21 cm. 

- Svugdje s većim posuđem. 

- Za aktiviranje fleksibilnog područja kao jednog velikog polja, jednostavno pritisnite 

odgovarajuću tipku. 
 

 

Primjeri dobrog postavljanja posude i lošeg postavljanja posude. 
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Zaključavanje kontrolnih tipki 

• Možete zaključati kontrolne tipke kako biste spriječili nenamjernu uporabu (npr. ako djeca 

slučajno uključe polja za kuhanje).  

• Kad su kontrolne tipke zaključane, deaktiviraju se sve kontrolne tipke osim tipke za 
uključivanje/isključivanje. 

 
Zaključavanje kontrolnih tipki 

 

Dodirnite kontrolnu tipku za zaključavanje 
 

Na digitalnom pokazivaču prikazat će se „Lo“ 

Otključavanje kontrolnih tipki 

Dodirnite i zadržite kontrolnu tipku za zaključavanje neko vrijeme. 

 
Kad je ploča za kuhanje u načinu zaključavanja, deaktiviraju se sve kontrolne tipke osim tipke 

za uključivanje/isključivanje  . Uvijek možete isključiti indukcijsku ploču za kuhanje u slučaju 
nužde pomoću tipke za uključivanje/  isključivanje  , ali prvo morate otključati ploču za kuhanje 
sljedeći put kad njome upravljate. 

 

Kontrolna tipka tajmera 

• Svako polje za kuhanje ima neovisne tipke za povećanje i smanjenje vremena.  

• Kratkim pritiskom tipke vrijeme se povećava ili smanjuje za 1 minutu, a dugim pritiskom 

povećava ili smanjuje za 10 minuta. 

• U fleksibilnom načinu rada, tipke za upravljanje vremenom fleksibilnih ploča za kuhanje 

mogu upravljati vremenom fleksibilnog polja.  

• U načinu rada fleksibilnog polja, ako je podešeno vrijeme s isključenom funkcijom fleksibilnog 

polja, vrijeme će ostati samo na prednjem polju za kuhanje.  

• Kada se prebacite na fleksibilni način rada, postavka vremena isključuje se prema zadanim postavkama. 

• Najdulje vrijeme koje se može podesiti je 8:00.  

• Maksimalno vrijeme podešavanja trenutnog polja za kuhanje je standardno vrijeme polja za 

kuhanje. Više informacija potražite u odjeljku Standardno vrijeme rada. 

• Kliknite na kliznik za prikaz trenutačne razine i pomaknite kliznik za podešavanje razine.  

1. Ako je vrijeme podešeno na 0, način rada pokazatelja razine izlazi u 

podešeno vrijeme bez ikakvog rada 3 s. 

 
 

2. Tipka za povećanje vremena učinkovita je za duge i kratke 

pritiske 

 

 

 
3. Tipka za smanjenje vremena učinkovita je za duge i kratke 

pritiske. 

 

 
4. Istodobno pritisnite tipku plus ili minus na 1 s da biste otkazali 

mjerenje vremena. 
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Pauza 

1. Kad polja za kuhanje rade, dodirnite tipku „ II “, na svim pokazivačima prikazat će se „ ‘ ' “ i 

grijanje na razini 2. U ovom trenutku može se upravljati samo “ II ” i “  " kontrolnim tipkama. 

2. Ponovno dodirnite „ II “, na pokazivačima će se prikazati izvorna postavka i polja za kuhanje 

nastavit će se zagrijavati. 

 

 

Prijenos lonca 

Funkcija prijenosa lonca deaktivirana je prema zadanim postavkama i može se uključiti ili isključiti na sljedeći 
način 

Kad je uređaj isključen, pritisnite i držite tipku za otvaranje  „  “ kako biste pokrenuli ploču. Zatim u 

roku od 10 sekundi pritisnite tipku za smanjenje vremena na LF polju za kuhanje na 3 sekunde;  
 

1. Ako se na LF digitalnom pokazivaču prikaže „On“ (Uključeno), to znači da je aktivirana funkcija prijenosa 
lonca. 

2. Ako se na LF digitalnom pokazivaču prikaže „Off“ (Isključeno), to znači da je funkcija prijenosa lonca 
deaktivirana. 

3. Ako je polje za kuhanje u načinu pojačavanja, funkcija prijenosa lonca nije aktiv irana prema zadanim 

postavkama. 

4. Nakon što je prijenos potvrđen, vrijeme i razina snage se prenose. 

 
 

 

 

 
Kad je napajanje stabilno, 
prebacite posudu iz LR u 
RF. 
 

 

 

 

 

 
Pokazivač RF prikazuje snagu 

iz LR polja za kuhanje (9) 

Uključite LR ploču za kuhanje, 

LR plamenik radi na razini 9 

Treptanje uz zvuk 
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Potvrda  Poništavanje potvrde 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

RF plamenik zagrijava se na 

razini LR plamenika 

 

Upravljajte RF klizačem. Poništite 

prijenos i zagrijavanje u postavkama 

 

Zadano vrijeme rada 

Automatsko isključivanje sigurnosna je funkcija indukcijske ploče za kuhanje. Automatski se 
isključuje ako zaboravite isključiti ploču za kuhanje. Standardno vrijeme rada za različite razine 

snage navedeno je u sljedećoj tablici: 

 

Razina snage pauza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadano radno vrijeme (sat) 8 8 8 6 6 4 4 2 2 1,5 

 

Kada se lonac ukloni, indukcijska ploča za kuhanje odmah se prestaje zagrijavati, a ploča za kuhanje 

automatski se isključuje nakon 1 minute. 

 

Osobe sa srčanim elektrostimulatorom trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe 
ovog uređaja. 

Treptanje uz zvuk 
Treptanje uz zvuk 

 

Pritisnite treptajuću tipku za pojačavanje 

plamenika za potvrdu prijenosa 

1. Nakon 6 sekundi ne prikazuje se lonac 

2. 10 sekundi kasnije, isključite treptanje i zvuk 

upozorenja 



19  

ey 

Funkcija upravljanja snagom 

Moguće je podesiti maksimalnu potrošnju energije indukcijske ploče za kuhanje i birati između različitih 

raspona snage. 

Indukcijske ploče za kuhanje mogu se automatski ograničiti kako bi radile na manjoj snazi i kako bi se izbjegao 

rizik od preopterećenja. 

 
Za ulazak u funkciju upravljanja snagom 

1. Isključite uređaj pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje. Pritiskom tipke „Child Lock“ (Sigurnosna 

blokada za djecu) na 3 sekunde prebacite se u stanje roditeljske zaštite. 

 
 
 

 
 
 

2. Pritisnite tipku „Boost“ (Pojačavanje) na lijevoj stražnjoj ploči za kuhanje na 3 sekunde. 

Nakon što uđete u 2. korak začut će se kratki zvučni signal. 

 
 
 

 
 
 

3 s (+ zvučni signal) 

 

3. Nakon zvučnog signala uspješno se ulazi u funkciju upravljanja snagom i prikazuje se broj „74“ (za 7,4 

kW). 

 

 
Prebacivanje na drugu razinu 

 

1. Kratko pritisnite tipku "child lock" (sigurnosna blokada za djecu  ) . Postoji 6 razina snage, od „7,4“ do 
„2,5“. LR indikator prikazat će jednu od njih: 

• „74“: maksimalna snaga je 7,4 kW. 

• „60“: maksimalna snaga je 6,0 kW 

• „45“: maksimalna snaga je 4,5 kW 

• „35“: maksimalna snaga je 3,5 kW  

• „30“: maksimalna snaga je 3,0 kW  

• „25“: maksimalna snaga je 2,5 kW 

 
Potvrda i izlaz iz funkcije upravljanja snagom 

 
Nakon odabira željenog načina podešavanja snage, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje        za izlazak i 
spremanje. 

74 
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5. VODIČ ZA BRZO POKRETANJE 

Budite oprezni prilikom dubokog prženja jer se ulje i masnoća vrlo brzo zagrijavaju, posebno kada 

upotrebljavate funkciju PowerBoost (pojačana snaga). Na ekstremno visokim temperaturama ulje 

i masnoća spontano će se zapaliti, što predstavlja ozbiljnu opasnost od požara.  

 

Savjeti za kuhanje  

• Kad hrana počne ključati, smanjite temperaturu. 

• Uporaba poklopca skraćuje vrijeme kuhanja i štedi energiju jer zadržava toplinu. 

• Smanjite količinu tekućine ili masti kako biste skratili vrijeme kuhanja.  

• Počnite kuhati na visokoj razini i smanjite razinu kada se hrana skuha.  
 

Kipljenje, kuhanje riže 

• Krčkanje se odvija ispod točke ključanja, na oko 85˚ C, kada mjehurići povremeno izlaze na 

površinu tekućine koja ključa. To je ključ za ukusne juhe i delikatna variva jer omogućuje da se 

okusi razviju bez prekuhavanja hrane. Umake na bazi jaja i umake zgusnute brašnom trebali 

biste kuhati ispod točke ključanja. 

• Za neke metode kuhanja, kao što je kuhanje riže metodom apsorpcije, možda će biti potrebno 

podesiti višu postavku od najniže kako bi se osiguralo da se hrana pravilno kuha u 

preporučenom vremenu. 

 

Pečenje odreska 

Za pripremu sočnih i aromatičnih odrezaka: 

1. Ostavite meso na sobnoj temperaturi oko 20 minuta prije pečenja. 

2. Zagrijte tešku tavu za prženje. 

3. Namažite uljem obje strane odreska. U vruću tavu ulijte malo ulja, a zatim stavite meso 

unutra. 

4. Okrenite odrezak samo jednom tijekom pečenja. Točno vrijeme pečenja ovisi o debljini odreska i 

načinu pečenja. Vrijeme može varirati od oko 2 – 8 minuta po strani. Pritisnite odrezak kako biste 

provjerili koliko je pečen – što je čvršći, to je bolje pečen. 

5. Ostavite odrezak da odstoji na toplom tanjuru nekoliko minuta prije posluživanja kako bi se meso 

„odmorilo“ i omekšalo. 

 

Za prženje u woku 

1. Odaberite wok s ravnim dnom koji je prikladan za indukcijsku ploču ili veliku tavu za prženje.  

2. Pripremite sve sastojke i pribor. Prženje u woku trebalo bi biti brzo. Ako pripremate veće količine, 
pecite nekoliko manjih porcija. 

3. Kratko zagrijte tavu i dodajte dvije žlice ulja. 

4. Prvo ispecite meso, stavite ga sa strane i držite na toplom. 

5. Popržite povrće. Kad je vruće, ali i dalje hrskavo, smanjite temperaturu, vratite meso u tavu i 
dodajte umak. 

6. Lagano promiješajte sastojke kako bi se zagrijali. 

7. Poslužite odmah. 
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Otkrivanje malih predmeta  

Ako je na ploči ostala posuda neprikladne veličine ili posuda od neprikladnog materijala (npr. aluminij) ili 
drugi mali predmet (npr. nož, vilica, ključ), ploča se automatski prebacuje u stanje pripravnosti nakon 1 
minute. Ventilator nastavlja raditi još 1 minutu. 

 

Podešavanje temperature 
 

Postavke u nastavku samo su smjernice. Točna postavka ovisit će o nekoliko čimbenika, uključujući posuđe 

i količinu koju pečete. Eksperimentirajte s indukcijskom pločom kako biste pronašli postavke koje vam 

najbolje odgovaraju. 

 
Podešavanje 
temperature 

                                                      Prikladnost 

 
 

1 - 2 

• osjetljivo podgrijavanje malih količina 

• topljenje čokolade, maslaca i hrane koja brzo zagori.  

• lagano krčkanje 

• sporo zagrijavanje 

 
3 - 4 

• podgrijavanje 

• brzo krčkanje 

• kuhanje riže 

5 - 6 • palačinke 

 
7 - 8 

• pirjanje 

• kuhanje tjestenine 

 

9/P 

• pečenje 

• prženje 

• zakuhavanje juhe 

• prokuhavanje vode 
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6. UGRADNJA PROIZVODA 

Odabir opreme za ugradnju  

Izrežite radnu površinu prema dimenzijama prikazanima na crtežu. 

Za postavljanje i uporabu mora se održavati minimalni razmak od 5 cm oko otvora. Provjerite je li debljina 
radne površine najmanje 30 mm. Odaberite materijal otporan na toplinu i izoliran za radnu površinu (drvo i 

slični vlaknasti ili higroskopni materijali ne smiju se upotrebljavati kao materijal radne površine, osim ako 

nisu impregnirani) kako bi se izbjegli strujni udar i velike deformacije uslijed toplinskog zračenja iz grijaće 

ploče. Kao što je prikazano u nastavku: 

 

Napomena: sigurnosna udaljenost između bočnih strana ploče i unutarnjih površina radne ploče 
mora biti najmanje 3 mm. 

 

 
D (mm) Š(mm) V(mm) D (mm) A (mm) B (mm) X(mm) F(mm) 

590 520 53 49 560+1 480+1 50 min. 3 min. 

Pazite da indukcijska ploča za kuhanje bude dobro prozračena te da ulazi i izlazi zraka nisu blokirani. 

Pobrinite se da je indukcijska ploča u ispravnom stanju. Kao što je prikazano u nastavku 

 

Napomena: sigurnosna udaljenost između ploče i ormarića iznad ploče mora biti najmanje 650 

mm. 

 

 
A (mm) B(mm) C(mm) D E 

650 min 15 min 20 min Dovod 
zraka 

Izlaz zraka 2 
mm 

UPOZORENJE: osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja 

D Š 

BRT
VA 

Min. 3 mm 
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Pazite da indukcijska ploča za kuhanje bude dobro prozračena te da ulazni i izlazni otvor zraka nije 

blokiran. Kako bi se izbjegao slučajni doticaj s pregrijanim dnom ploče ili nepredvidivi strujni udar 

tijekom rada, potrebno je ugraditi drveni umetak pričvršćen vijcima na minimalnoj udaljenosti od 15 mm 

od dna ploče. Pridržavajte se sljedećih zahtjeva. 

 
 
 
 
 

 
Maks. 5 mm Maks. 5 mm 

 

S vanjske strane ploče za kuhanje nalaze se ventilacijski otvori. Morate se pobrinuti da radna ploča ne 

blokira te otvore kada postavite ploču na mjesto. 

 

• Pobrinite se da ljepilo koje povezuje plastiku ili drveni materijal s namještajem ne može 

izdržati temperaturu manju od 150 °C kako bi se spriječilo da se obloga olabavi. 

• Stoga stražnja ploča, susjedne i okolne površine moraju biti u stanju izdržati 

temperaturu od 90 °C. 

 

Prije ugradnje ploče za kuhanje provjerite sljedeće:  

• Radna površina je pravokutna i ravna, bez konstrukcijskih elemenata koji ometaju potreban 
prostor. 

• Radna ploča izrađena je od toplinski otpornog i izoliranog materijala.  

• Pećnica ima ugrađen ventilator za hlađenje ako je ploča za kuhanje postavljena iznad pećnice. 

• Ugradnja mora biti u skladu sa svim zahtjevima za odobrenje i primjenjivim standardima i 
propisima. 

• Odgovarajući prekidač za isključivanje, koji omogućuje potpuno isključivanje s električnog 

napajanja, integriran je u fiksno ožičenje te je ugrađen i postavljen u skladu s lokalnim 

pravilima i propisima o ožičenju.  

• Prekidač za isključivanje treba biti homologiranog tipa i treba imati odvajanje kontakta od 3 mm 
zračnog razmaka u svim polovima (ili u svim aktivnim [faznim] vodičima ako lokalni propisi o 

ožičenju dopuštaju ovo odstupanje od zahtjeva).  

• Kada je ploča ugrađena, prekidač za isključivanje mora biti lako dostupan kupcu.  

• Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s lokalnim građevinskim vlastima i propisima za postavljanje. 

• Za zidne površine oko ploče upotrebljavajte površine otporne na toplinu i jednostavne za čišćenje 

(npr. keramičke pločice). 
 

Nakon ugradnje ploče za kuhanje provjerite sljedeće  

• Kabel za napajanje nije provučen kroz vrata ormarića ili ladice.  

• Ima dovoljan protok svježeg zraka izvan ormarića do podnožja ploče za kuhanje.  

• Ako je ploča za kuhanje postavljena iznad ladice ili ormarića, ispod podnožja ploče za kuhanje 

postavljena je toplinska zaštitna barijera.  

• Izolacijski prekidač lako je dostupan kupcu. 
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Prije postavljanja nosača za pričvršćivanje  

Uređaj treba postaviti na stabilnu, glatku površinu (koristite ambalažu). Nemojte primjenjivati silu na 

kontrolne tipke koje vire iz ploče za kuhanje. 

 

Podešavanje položaja nosača  

Prije ugradnje pričvrstite ploču za kuhanje na radnu ploču pričvršćivanjem četiriju nosača na donju stranu 

ploče za kuhanje (pogledajte sliku). 

Položaj nosača podesite na različite debljine radne ploče. 

 
 

 

 

 

 

Ni u kojem slučaju nosači ne smiju dodirivati unutarnje površine radne ploče nakon ugradnje (pogledajte 

sliku). 

 
 

MJERE OPREZA  

1. Indukcijsku ploču za kuhanje treba postaviti kvalificirano osoblje ili tehničari. Imamo 

stručnjake koji su vam na raspolaganju. Nikada sami ne popravljajte uređaj. 

2. Ne postavljajte ploču izravno iznad perilice posuđa, hladnjaka, zamrzivača, perilice rublja ili 

sušilice rublja jer vlaga može oštetiti elektroniku ploče. 

3. Indukcijska ploča za kuhanje treba biti postavljena tako da se osigura bolje toplinsko 

zračenje kako bi se povećala njezina pouzdanost. 

4. Zid i inducirana zona grijanja iznad površine stola trebaju biti otporni na toplinu.  

5. Da biste izbjegli oštećenja, srednji sloj i ljepilo trebaju biti otporni na toplinu. 

6. Parni čistač ne smije se upotrebljavati. 

 
 

 
nosač 
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Spajanje ploče na električno napajanje 

 
Samo kvalificirana osoba smije spojiti ovu ploču na napajanje. Prije spajanja ploče na električno 

napajanje provjerite sljedeće: 

1. Kućna ugradnja prikladna je za napajanje ploče za kuhanje. 

2. Napon odgovara vrijednosti navedenoj na natpisnoj pločici. 

3. Dijelovi kabela za napajanje prikladni su za opterećenje navedeno na natpisnoj pločici.  

Nemojte upotrebljavati adaptere, reduktore ili grane za spajanje ploče na električno napajanje jer 

mogu uzrokovati pregrijavanje i predstavljati opasnost od požara.  

Kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće dijelove i treba biti postavljen tako da njegova 

temperatura ni u jednom trenutku ne prelazi 75 ˚C. 
 

Provjerite s kvalificiranim električarom je li kućna ugradnja prikladna bez izmjena. Promjene 

smije obavljati samo kvalificirani električar. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Ako je kabel oštećen ili ga je potrebno zamijeniti, postupak mora obaviti postprodajni agent s 

namjenskim alatima kako bi se izbjegle bilo kakve nezgode.  

• Ako se uređaj spaja izravno na električnu mrežu, mora se ugraditi omnipolarni prekidač s 

otvorom od najmanje 3 mm između kontakata.  

• Instalater mora osigurati da je ispravno električno povezivanje izvedeno i da je u skladu sa 

sigurnosnim propisima. 

• Kabel se ne smije savijati ili stiskati. 

• Kabel moraju redovito provjeravati i zamijeniti ovlašteni tehničari.  

 
Donja površina i kabel za napajanje ploče nisu dostupni nakon ugradnje. 
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Ugradbena montaža u radnu ploču  

Za ugradnju uređaja u istoj ravnini, tzv. 'flush mount' podesni su uređaji koji nemaju fasetirane rubove i ukrasne 
okvire. 

 

 
Ugradnja uređaja 

 

Uređaj se smije ugraditi samo u radnu površinu otpornu na temperaturu i vodu, kao što je radna ploča od 

prirodnog kamena (mramor, granit) ili punog drveta (rubovi uz izrez moraju biti zabrtvljeni). Prilikom 

ugradnje u radnu površinu od keramike, drva ili stakla, treba upotrijebiti drveni podokvir. Okvir nije 

isporučen s uređajem. Uređaj se smije ugraditi u radnu ploču izrađenu od drugih materijala tek nakon što 

se posavjetujete s proizvođačem radne površine i dobijete njegovo izričito odobrenje. Unutarnja dimenzija 

osnovne jedinice mora biti barem jednaka unutarnjem izrezu uređaja. Time se omogućuje jednostavno 

uklanjanje uređaja s radne površine. 

Na donji rub stakla uređaja prilijepite brtveću traku. 

 

 
Najprije uložite kabel napajanja kroz izrez. Postavite uređaj preko središta izreza. Spojite uređaj na 

mrežno napajanje (pogledajte upute za spajanje uređaja). Prije nego što zabrtvite uređaj, provjerite kako 

radi. Zatvorite utor između uređaja i radne površine pomoću silikonskog brtvila. Silikonsko brtvilo koje se 

upotrebljava za brtvljenje uređaja mora biti otporno na temperaturu (na najmanje 160 °C). Izgladite 

silikonsko brtvilo pomoću odgovarajućeg alata. Pridržavajte se uputa za uporabu odabranog silikonskog 

brtvila. Ne uključujte uređaj sve dok se silikonsko brtvilo potpuno ne osuši. 

 

 
1. Silikonsko brtvilo 

2. Brtvena traka 

 
 

UPOZORENJE! 

Kod radnih površina od prirodnog kamena budite posebno oprezni kada su u pitanju mjere za 

ugradnju. Prilikom odabira silikonskog sredstva za brtvljenje, pridržavajte se materijala na radnoj 

površini i posavjetujte se s proizvođačem radne površine. Upotreba neprimjerenih materijala.  

 

Uklanjanje ugrađenog uređaja 

Isključite uređaj iz električne mreže. Silikonsko brtvilo odstranite sa oboda koristeći prikladan alat. Uređaj 
izvadite gurajući ga prema gore s donje strane. 
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UPOZORENJE! 

Nemojte pokušavati vaditi uređaj sa gornje strane pulta! 

 

UPOZORENJE! 

Servisni odjel odgovoran je samo za popravak i servisiranje ploče za kuhanje. Posavjetujte se sa 
specijaliziranim prodavačem kuhinjske opreme u vezi s ponovnom ugradnjom (za ugradbenu montažu). 

 

Radna površina od prirodnog kamena 

 

 
 

1. Radna površina 

2. Uređaj 

3. Otvor 

 

 

 

 
 

Veličina otvora prilagođava se obzirom na tolerancije staklokeramičke ploče i izreza u radnoj površini (min 2 

mm). 

 

Keramička, drvena ili staklena radna površina 

 
 
 

1. Radna površina 

2. Uređaj 

3. Otvor 

4. Drveni okvir debljine 16 mm 

 

 

 
 

S obzirom na dopuštenu pogrešku (toleranciju) za staklenu keramičku ploču uređaja i izrez na radnoj 

površini, utor se može podesiti (min. 2 mm). Postavite drveni okvir od 5,5 mm ispod gornjeg ruba radne 
površine (pogledajte sliku). 

Kod izreza treba uzeti u obzir polumjere rubova stakla (R3).  
 

STAKLO IZREZ 
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60 cm 

 

UPOZORENJE! 

Ako je pećnica postavljena ispod ugradbene ploče za kuhanje, tada debljina radne površine treba biti 

najmanje 40 mm. 
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7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 

Što? Kako? Važno! 

 

 
Svakodnevno prljanje 
stakla (otisci prstiju, 
tragovi, mrlje od 
hrane ili prolijevanja 
slane hrane na 
staklo) 

 

 
1. Uključite napajanje ploče za kuhanje. 

2. Nanesite sredstvo za čišćenje ploče 
dok je staklo još toplo (ali ne i vruće!) 

3. Isperite i obrišite čistom krpom ili 
papirnatim ručnikom. 

4. Ponovno uključite napajanje ploče za 

kuhanje. 

• Kada je napajanje ploče za kuhanje 
isključeno, neće biti oznake za 
"vruću površinu", ali polje za kuhanje 
može i dalje biti vruće! Budite krajnje 
oprezni. 

• Agresivni odstranjivači, neki najlonski 
odstranjivači i oštra/abrazivna 
sredstva za čišćenje mogu ogrebati 
staklo. Uvijek pročitajte naljepnicu 

kako biste provjerili je li vaše sredstvo 
za čišćenje prikladno. 

• Nikada ne ostavljajte ostatke 
čišćenja na ploči za kuhanje: staklo 
može postati prljavo. 

 
 
 

 
Ostaci kipljenja, 
topljenja i vrućih 
slatkih prolijevanja 
hrane po staklu. 

Odmah ih uklonite nožićem za ribu, 
lopaticom ili strugačem prikladnim za 
staklokeramičke ploče za kuhanje, ali 
pazite na vruće površine polja za kuhanje: 

1. Isključite napajanje ploče za kuhanje. 

2. Držite strugač ili pribor pod kutom od 
30° i ostružite prljavštinu ili prolijevanje 
od hrane na hladno područje ploče za 
kuhanje. 

3. Očistite prljavštinu krpom za posuđe ili 
papirnatim ručnikom. 

4. Slijedite korake od 2 do 4 za 
"Svakodnevno prljanje stakla" 
iznad. 

 
• Uklonite mrlje od topljenja i slatke 

hrane ili ostatke od prolijevanja što je 
prije moguće. Ako se ohlade na 
staklu, može ih biti teško ukloniti ili 
mogu čak trajno oštetiti staklenu 
površinu. 

• Opasnost od posjekotina: kada je 
sigurnosni poklopac uvučen, oštrica 
u strugaču je oštra. Upotrebljavajte 
oprezno i uvijek čuvajte na 
sigurnom mjestu izvan dohvata 
djece. 

 
 

 
Ostaci od prolivene 
tekućine na 
kontrolama 
osjetljivima na dodir. 

1. Uključite napajanje ploče za kuhanje. 

2. Krpom pokupite ostatke od prelijevanja 

3. Obrišite kontrolne tipke čistom 
vlažnom spužvom ili krpom. 

4. Obrišite područje papirnatim 
ručnikom. 

5. Ponovno uključite napajanje ploče za 
kuhanje. 

 
• Ploča za kuhanje može se oglasiti 

zvučnim signalom i isključiti, a 
kontrolne tipke možda neće raditi ako 
na njima ima tekućine. Prije 
ponovnog uključivanja ploče za 
kuhanje obavezno obrišite kontrolne 
tipke. 
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8. RJEŠAVANJE PROBLEMA 

Rad vašeg uređaja može dovesti do kvarova i neispravnosti. Sljedeće tablice sadrže moguće uzroke i 

upute za ispravljanje poruke o pogrešci ili kvaru. Preporučuje se da pažljivo pročitate sljedeće tablice 

kako biste uštedjeli vrijeme i troškove koje poziv službi za korisnike može prouzročiti . 

 
Problem Mogući uzroci Što učiniti? 

Ploča za kuhanje ne 
može se uključiti. 

Nema napajanja. Provjerite je li keramička ploča za kuhanje 
spojena na napajanje i uključena. 

Provjerite je li u vašoj kući ili području nestalo 
struje. Ako ste provjerili sve i problem je i dalje 
prisutan, nazovite kvalificiranog tehničara. 

Kontrolne tipke na dodir 
ne reagiraju. 

Kontrolne tipke su zaključane. Otključajte kontrolne tipke. Potražite upute u 
odjeljku „Uporaba ploče za kuhanje“ 

Upravljanje kontrolnim 

tipkama je otežano. 

Na kontrolnim tipkama može biti 

malo vode ili možda dodirujete 
kontrolne tipke vrhom prsta. 

Provjerite je li područje oko kontrolnih tipki 
suho i dodirnite kontrolne tipke jastučićem 
prsta. 

Staklo je izgrebano. Posuđe s grubim rubovima. 
Upotrebljavaju se neprikladna, 
abrazivna sredstva za ribanje ili 
čišćenje. 

Upotrebljavajte posuđe s ravnim i glatkim 
dnom. Pogledajte odjeljak „Odabir pravog 
posuđa“. 

Pogledajte odjeljak „Čišćenje i održavanje“ 

Neke posude proizvode 
pucketanje ili 
škljocanje. 

To može prouzročiti konstrukcija 
posuđa (slojevi različitih metala koji 
različito vibriraju). 

Ta je buka uobičajena za posuđe i ne ukazuje 
na kvar. 

Indukcijska ploča 
proizvodi blago zujanje 
kad je podešena na 
visoku razinu. 

To je zbog tehnologije indukcijskog 
kuhanja. 

To je normalno, ali zujanje bi se trebalo utišati 
ili potpuno nestati kad smanjite temperaturu. 

Zvukovi puhanja iz 
indukcijske ploče za 
kuhanje. 

Ventilator za hlađenje ugrađen u 
indukcijsku ploču za kuhanje uključen 
je kako bi zaštitio elektroniku od 
pregrijavanja. Može nastaviti raditi čak 
i ako ste isključili indukcijsku ploču. 

To je normalno i ne trebate ništa poduzimati. 
Nemojte isključivati indukcijsku ploču iz zida 
dok ventilator radi. 

Posude se ne 
zagrijavaju i ne 
prikazuju se na 
pokazivaču. 

Indukcijska ploča ne može prepoznati 
posudu jer nije prikladna za 
indukcijsko kuhanje. 

Indukcijska ploča ne može 
prepoznati posudu jer je premala 
za polje za kuhanje ili nije pravilno 
centrirana. 

Upotrebljavajte posuđe prikladno za 
indukcijsko kuhanje. Pogledajte odjeljak 
„Odabir pravog posuđa“. 

 
Postavite posudu na sredinu i provjerite 
odgovara li njezino dno veličini polja za 
kuhanje. 
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Prikaz kvara i pregled  

Indukcijska ploča za kuhanje opremljena je funkcijom samodijagnostike. Ovo ispitivanje omogućuje 

tehničaru da provjeri funkciju različitih komponenti bez uklanjanja ploče za kuhanje ili uklanjanja s 

radne ploče u kuhinji. 

 

(1) Rješavanje problema 

Problem Mogući uzroci Što učiniti? 

E1, E2, E7 Kvar temperaturnog senzora Nazovite dobavljača. 

E3, E4 
Kvar temperaturnog senzora IGBT-a  

Nazovite dobavljača. 

 
EU 

Veza između prikazne ploče i glavne 
ploče nije uspjela ili komunikacija 
dodirnog IC-a nije uspjela 

 
Nazovite dobavljača. 

 
EL / EH 

 
Previsok napon napajanja. 

Provjerite je li napajanje normalno. Uključite 
uređaj ako je napajanje u redu. 

 

C1 
Senzor temperature staklokeramičke 
ploče je previsok 

Ponovno pokrenite uređaj nakon što se 
indukcijska ploča za kuhanje ohladi 

C2 
Senzor temperature IGBT-a je 
previsok 

Ponovno pokrenite uređaj nakon što se 
indukcijska ploča za kuhanje ohladi 

F5 Neuobičajen rad ventilatora. Nazovite dobavljača. 

EF 
Tijekom dužeg vremenskog 

razdoblja aktiviraju se dvije ili više 
tipki. 

 

Čišćenje radnog područja 
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(2) Specifični kvar i rješenje 

Kvar Problem  Rješenje A Rješenje B 

  Provjerite je li utikač  

 
Nema napajanja. 

čvrsto postavljen u utičnicu 
i radi li 

   utičnica 

LED indikator ne svijetli 
kada je uređaj priključen 
na napajanje 

Dodatna ploča i prikazna 
ploča su u kvaru. 

 

Provjerite priključke. 

 Dodatna snaga Zamijenite dodatnu 

 ploča je oštećena. ploču 

 Prikazna ploča je 
Zamijenite prikaznu ploču. 

 oštećena. 

Neke tipke ne rade ili LED 
zaslon ne radi uobičajeno 

Prikazna ploča je oštećena. 
 

Zamijenite prikaznu ploču. 
 

 
 

Svijetli indikator načina 
kuhanja, ali proces 
zagrijavanja ne započinje. 

 

Visoka temperatura ploče 
za kuhanje. 

Okolišna temperatura može 
biti previsoka. Dovod zraka 
ili ventilacija možda su 
blokirani 

 

Nešto nije u redu s 
ventilatorom. 

Provjerite radi li ventilator 
ispravno, ako ne, 
zamijenite ventilator. 

Naponska ploča je 
oštećena. 

Zamijenite naponsku ploču. 

 Vrsta posude je pogrešna.  

Upotrijebite odgovarajući 
lonac (pogledajte upute za 
uporabu). 

 

Promjer lonca je premalen. 

Postupak grijanja 
iznenada se prekida 
tijekom rada i na zaslonu 
treperi „u“. 

  

Krug za prepoznavanje 

posude je oštećen, 
zamijenite matičnu 
ploču. 

 
 

Ploča za kuhanje se 
pregrijala; 

Uređaj se pregrijao. 
Pričekajte da se 
temperatura vrati u 
normalu. 

  Pritisnite gumb 
„UKLJUČIVANJE/IS
KLJUČIVANJE“ za 

ponovno pokretanje 
uređaja. 

 

 Ploča za napajanje   
 i prikazna ploča Provjerite priključke. 

Grijaća polja na istoj 
strani (npr. prva 

nisu spojene  

Prikazna ploča  

i druga zona) komunikacijskog dijela je Zamijenite prikaznu ploču. 

prikazuju "u". oštećena.  

 Glavna ploča je 
oštećena. 

Zamijenite naponsku ploču. 

Motor ventilatora proizvodi 
neobične zvukove 

Motor ventilatora je 
oštećen. 

Zamijenite ventilator. 
 

 
Gore navedene točke procjena su i provjera uobičajenih kvarova. 

Nemojte sami rastavljati uređaj kako biste izbjegli opasnost i oštećenja indukcijske ploče.  
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9. ODLAGANJE I RECIKLIRANJE 
 

Važne upute za okoliš  
 

Usklađenost s Direktivom o OEEO-u i zbrinjavanje otpadne opreme: 
 

Ovaj je proizvod u skladu sa smjernicom EU-a o OEEO-u (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi 

klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO).  

 

Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz 

kućanstva na kraju korisnog vijeka. Iskorišteni uređaj treba odnijeti na službeno 

mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Da biste pronašli ta mjesta za 

prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavatelju kod kojeg ste kupili 

proizvod. 
 

Svako kućanstvo ima važnu ulogu u oporabi i recikliranju starih uređaja.  

 

Pravilno odlaganje starih aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš 

i zdravlje ljudi. 
 

Usklađenost s Direktivom RoHS  
 

Proizvod koji ste kupili u skladu je s EU RoHS Direktivom (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene 

materijale navedene u direktivi. 
 

Informacije o pakiranju  
 

Ambalažni materijali proizvoda izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati u 

skladu s našim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu 

zajedno s kućanskim otpadom ili drugim otpadom. Odnesite ih na mjesta za 

prikupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti. 

 
Tablica. 5a Uredba (EU) br. 66/2014 

Informacije za kućanske električne 

ploče za kuhanje 

 Simbol Vrijednost Jedinica 

Oznaka modela  GI6442BSCE  

Vrsta ploče za kuhanje  
Ugradbena ploča za 
kuhanje 

 

Broj polja i/ili površina za kuhanje  4 polja za kuhanje  

Tehnologija grijanja (indukcijska polja za kuhanje i površine za 
kuhanje, isijavajuće zone za kuhanje, pune ploče) 

 Indukcijska polja za kuhanje  

Za kružna polja za kuhanje ili područje: promjer iskoristive 
površine na električnom polju za kuhanje, zaokružen na 
najbližih 5 mm 

Ø 

polje 1:18.5 
polje 2:18.5 
polje 2:18.5 
polje 2:18.5 

cm 

Za nekružna električna polja ili površine za kuhanje: dužina i 
širina iskoristive površine na električnom polju ili površini za 
kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm 

D 
 
Š 

Nije dostupno cm 

 
Potrošnja energije po električnom polju ili površini za kuhanje 
izračunana po kg 

 
ECelektrično 
kuhanje 

polje 1:175.4 
polje 2:179.0 
polje 2:179.2 
polje 2:186.0 

Wh/kg 

Potrošnja energije ploče za kuhanje izračunata po kg 

ECelektrična 
ploča za 
kuhanje 

179.9 Wh/kg 

 






