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Din oppvaskmaskin

Installer oppvaskmaskinen, se kapittel Installasjon. /f\pne deretter daren og trykk pad O.

Ferste gang du slér pa oppvaskmaskinen er det viktig at du velger riktige innstillinger for & oppna et
godt oppvaskresultat. Se kapittel For du vasker opp for forste gang.

Pa/Standbymodus

Start/Stopp

Program

% Auto 45-65°
€CO Eco 55°

@ 1h 65°

ﬁf Intensiv 70°
U0 Glass 40°
d& Hygiene 70°
G Natt 55°
Rask 35°

Informasjon i displayet

Se kapittelet Vedlikehold og rengjering.
3¢ Fyll pa glansemiddel

S Fyll pé salt

CLn Kjor programmet Selvrensende

20- oBs!

Display
Tilleggsvalg Spesialprogram
D' Utsatt start @ Selvrensende

»® Hurtigvask
R TotalDry

Kontrollpanelet reagerer bare pa trykk nér deren er apen.



Sikkerhetsinstrukser

o Les instruksjonene grundig, og ta vare pa dem.

¢ Antall standardkuverter: 16

¢ |kke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis
i denne bruksanvisningen.

¢ |kke belast daren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene
med noe annet enn oppvask.

¢ |kke la dgren sta apen, siden det kan veere snublefare. Skyv
inn kurvene for & unnga at oppvaskmaskinen velter.

e Bruk kun maskinoppvaskmiddel!

e Denne maskinen kan brukes av barn fra atte ar, og av
personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at
de er under tilsyn eller har fatt oppleering i trygg bruk av
maskinen, og at de forstar risikoene. lkke la barn leke med
maskinen. lkke la barn utfere rengjering og vedlikehold hvis
de ikke er under tilsyn.

e Skadet stramledning ma byttes av produsentens
servicesenter eller noen som har lignende kompetanse.

e Oppvaskmaskinen ma kun brukes i husholdninger til & vaske
opp husholdningsartikler. All annen bruk er forbudt.

¢ Plasser aldri oppvask med Igsemiddelrester i
oppvaskmaskinen, pa grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask
som inneholder aske, voks og smgrefett ma heller ikke vaskes
| oppvaskmaskinen.

e Barn ma holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke eller leke
med oppvaskmaskinen. Veer spesielt oppmerksom nar deren
er apen. Det kan finnes rester etter oppvaskmiddel. Nar du
har fylt pa oppvaskmiddel, ma oppvaskmaskinen alltid startes
umiddelbart.

/\\ ADVARSEL!
Kniver og andre spisse gjenstander ma legges horisontalt i
oppvaskmaskinens tilpassede kurver.



/\ ADVARSEL!
Pass pa barna — maskinoppvaskmiddel er etsende!

Installasjon

Se kapittelet Installasjon.

Overfyllingsvern

Overfyllingsvernet begynner utpumping og stenger vanninntaket hvis oppvaskmaskinens vanniva
stiger over det normale. Hvis beskyttelsen loses ut, vises F54 (Overfylling vann) i displayet. Steng
vannkranen og kontakt naermeste servicesenter. (For & unnga vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen
ma du ikke dra ut stepselet fra stikkontakten for vannkranen pa tilferselsslangen er stengt!)

Emballasje

Emballasjen beskytter produktet under transport. Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kildesorter
emballasjen for & bidra til & redusere ravareforbruket og avfallsmengden. Forhandleren kan ta imot
emballasjen eller informere om naermeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen bestar av:

Bolgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
Ekspandert polysteren (EPS) uten tilsetning av klor og fluor.
Lekter av ubehandlet tre.

Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

Vinteroppbevaring/transport

Oppvaskmaskinen mé oppbevares pa et frostfritt sted. Unnga lang transport i sveert kaldt veer.
Transporter oppvaskmaskinen stdende eller liggende med baksiden vendt ned. Fear transport av en
brukt oppvaskmaskin, eller ved langtidsoppbevaring, ma vannet tappes ut.

Gjenvinning av utrangert produkt

Né&r oppvaskmaskinen er utrangert og skal kasseres, er det viktig at den tas ut av drift (for & unngéa
ulykker og forenkle gjenvinningen). Trekk ut stepselet og klipp ledningen s& kort som mulig. Kontakt
kommunen hvis du har sparsmal om hvor og hvordan du kan resirkulere oppvaskmaskinen pa riktig
mate.

== Kildesorteres som EE-avfall.
°y- oBs!

Folg instruksjonene ngye for & unngéa skader pa personer og materiell, og for & opprettholde
garantien.



For du vasker opp for forste gang

1. Vannets hardhet

For at du skal fa et godt oppvaskresultat m& oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt
kalkinnhold). Hardt vann forarsaker hvitt belegg pa oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Kontrollere hardhetsgraden til vannet
Vannets hardhet blir angitt i tyske hardhetsgrader (°dH), franske hardhetsgrader (°fH), engelske
hardhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/I).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ma avkalkes. Dette
gjeres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal
fungere optimalt, mé& innstillingene tilpasses det innkommende vannets hardhetsgrad. Nar du har stilt
inn avkalkingsanlegget, doserer du oppvask- og glansemiddel som om du har mykt vann.

Kontakt det lokale vannverket for & fa informasjon om vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad:

°dH °fH °eH mmol/| Anbefalt innstilling
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 4:00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 4:01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 4:02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 4:03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4:04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 4:05
25-29 44-52 31-36 4,4-52 4:06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 4:07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 4:08
50 89 62 8,9 4:09

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH / 62 °eH / 8,9 mmol/l), anbefales det & koble til
et eksternt avkalkingsanlegg.

Bkt forbruk ved regenerering

Oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres regelmessig for at funksjonen skal
opprettholdes. Ved regenerering forlenges oppvaskprogrammet samtidig som energi- og vannforbruket
oker. Hvor ofte oppvaskmaskinens avkalkingsanlegg regenereres, avhenger av hvilken innstilling som
er valgt.

Eksempel: Hvis programmet Eco 55° kjeres med en vannhardhet pa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5,
regenereres avkalkingsanlegget med regelmessig intervall (etter 7 oppvasksykluser), energiforbruket
oker med 0,015 kWh og vannforbruket gker med 2,3 liter, samtidig som programtiden forlenges med
3 minutter. Regenereringen skjer under programmets hovedvask.



/\ ADVARSEL!
Hardt vann forarsaker hvite belegg p& oppvasken og i oppvaskmaskinen. Det er derfor viktig at
du velger riktig innstilling pa avkalkingsanlegget! Se Vannets hardhet i kapittel Innstillinger.

Kjer aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis det innkommende vannet har en
hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

2. Grunninnstillinger

Ferste gang du slér pa oppvaskmaskinen er det viktig at du velger riktige innstillinger for & oppna et
godt oppvaskresultat. Se side 20.

Still inn:

e Glansemiddel
e Vannets hardhet
* TAB (Kombi-oppvaskmiddel)

3. ¢ Fyll pa glansemiddel

Tarkingen gar raskere og far et bedre resultat
hvis man bruker glansemiddel. Du far ogsa et
finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

Loft opp for & apne

Fyll pa glansemiddel i glansemiddelbeholderen
hvis du har valgt Glansemiddel 3:01 - 3:05.

Trykk for & stenge

1. Apne lokket til glansemiddelbeholder.

2. FEtterfyll forsiktig med glansemiddel til nivaet som er markert med MAX.
3. Tork bort eventuelt overfladig glansemiddel rundt beholderen.

4. Lukk lokket skikkelig.

Nar glansemiddelet er brukt opp og mé fylles p3, lyser symbolet i displayet.

4. = Fyll pa salt

Ved innkommende vann med hardhetsgrad
over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det
fylles pa salt.

Fyll pa salt i saltbeholderen hvis du har valgt
Vannets hardhet 4:01 - 4:09.

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
Sett trakten, som felger med oppvaskmaskinen, i pafyllingshullet pa beholderen. For du vasker
opp ferste gang, hell forst i ca. 1 | vann. (Vann skal bare fylles pa ferste gang.)

3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.

4. Tork bort overflodig salt, og skru lokket med urviseren til endeposisjonen.



Nar saltet er brukt opp og ma fylles p4, lyser symbolet i displayet.

/\\ ADVARSEL!
For & unnga 4 risikere rustflekker ma du starte oppvaskprogrammet med en gang nar du har fylt
pa salt.



Ta oppvasken pa en mer miljevennlig mate

Spare energi og vann

Nar du vasker opp i en oppvaskmaskin for husholdninger, brukes det vanligvis mindre energi og vann
enn ved oppvask for hand.

Ikke skyll under rennende vann
Skyll ikke av oppvasken under rennende vann, da det forer til gkt energi- og vannforbruk. Skrap bare
av sterre matrester for du laster oppvaskmaskinen.

Velg miljgvennlig oppvaskmiddel
Les miljgdeklarasjonene pa emballasjen!

Overdosering av oppvaskmiddel, glansemiddel og salt kan gi darlig oppvaskresultat og er dessuten
en ekstra belastning for miljoet.

Vask opp med fullastet oppvaskmaskin

Spar energi og vann ved & vente med oppvasken til oppvaskmaskinen er fullastet (se antall
standardkuverter). Bruk programmet @ 1h 65° med tilleggsvalget "®Hurtigvask til & skylle oppvasken
hvis du far problemer med lukt.

Vask ved lavere temperatur
Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program med lav temperatur.

Velg oppvaskprogram - Eco 55°

Dette programmet egner seg til & vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive
programmet nér det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til & vurdere
overholdelse av EUs gkodesignlovgivning.

Oppvaskprogrammet er utviklet for & vaske opp effektivt med sa lavt energi- og vannforbruk som
mulig. Programmet vasker opp ved lav temperatur over lang tid.

Velg tilleggsvalg - TotalDry

Oppvaskmaskinens dar &pnes under tarkefasen for a forkorte programtiden og forbedre terkeresultatet.

Koble til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strom eller gass.

Koble til varmt vann
Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv
varmtvannsbereder fra for eksempel fiernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved a velge
varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens stromforbruk.
- oBs!
Ikke overskrid tillatt temperatur p& det innkommende vannet. Noe kjekkenutstyr kan veere av
materialer som ikke taler hgy varme. Se @mtalig oppvask i kapittel Sett inn oppvasken.

10



Sett inn oppvasken

o g
Omtalig oppvask
Ikke alt utstyr taler & vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer taler
ikke hgy varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Veer forsiktig med for eksempel handlagde redskaper, smtalig dekor, krystall/glass, selv, kopper, tinn,
aluminium, tre og plast. Se etter merkingen «Taler maskinoppvask».

Lastingen pavirker resultatet

Veer neye med hvordan du laster oppvasken for & fa det beste oppvask- og terkeresultatet til et sa
lavt energi- og vannforbruk som mulig. Gi oppvaskmaskinen de beste forutsetningene for &8 komme
til og vaske og terke alle overflater pa en optimal méte.

* Snu alle skitne flater innover og nedover!

e Oppvasken skal ikke ligge i eller oppa hverandre.

e Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette
er ogsa viktig for gjenstander av plast.

e Pass pa sé det ikke faller sma gjenstander gjennom oppvaskkurven. Legg dem i den gverste
kurven.

Oppvaskmaskinens kurver

Oppvaskmaskinen er utstyrt med toppkurv, overkurv og underkurv.

Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utforelse.

Toppkurv

Toppkurven har plass for bestikk, sleiver, visper, serveringsbestikk og lignende.

Bestikkholder

Monter bestikkholderne som
medfalger, for & oppna maksimal
kapasitet for bestikk, @ser og
lignende gjenstander. (Ligger i
vedlagt pose.)

Toppkurvens to innsatser kan skyves sidelengs
for & fa plass til hayere oppvask pa kopphyllen.

11



Overkurv

Plasser glass, kopper, skéler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover!
Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til hoyre.

}
\\i

]

o, A~

bW
==

Tre posisjoner
Knivstativ

Heving og senking av overkurv

1. Trekk ut overkurven.

2. Left i sidehédndtakene med begge hender.

3. | ovre posisjon lafter du i sidehandtakene med begge hender og senker kurven forsiktig.
Begge sidene av kurven ma alltid plasseres i samme hayde.

12



Justerbar tallerkenrekke
De justerbare tallerkenrekkene kan felles ned, slik at man kan plasseres kjeler, boller og glass pa en
bedre mate.

Qs // N\
S \\e\,‘/;lllﬁ S0
GHEN e

S

—

Underkurv

Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat og gryter i underkurven. Bestikk kan plasseres i
bestikkholderen.

Monter bestikkholderen for & oppna maksimal
lastekapasitet. (Finnes i vedlagt pose.)

Justerbar tallerkenrekke
De justerbare tallerkenrekkene kan felles ned, slik at man kan plasseres kjeler og boller pa en bedre
maéte.

- oBs!
Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

13



Bruke oppvaskmaskinen

Doser maskinoppvaskmiddel

Folg doseringsanvisningene pa pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med
et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har blgtt vann.

e —— T Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan
forringe oppvaskresultatet og utgjer dessuten
N en ekstra belastning for miljget.
@ =
Trykk for & &pne

Oppvaskmiddelkammeret skal veere tort ndr du doserer oppvaskmiddel. Det har ett rom for forvask
og ett for hovedvask. Du kan dosere en mindre mengde oppvaskmiddel i rommet for forvask hvis det
brukes maskinoppvaskmiddel i pulverform eller gelform. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet
hvis du har spersmal om oppvaskmiddel.
2O~ oBS!
Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Handvaskemiddel mé ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer
oppvaskmaskinens arbeid.

Kombi-oppvaskmiddel
P& markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvaskmidler. Les anvisningene for disse produktene
noye.

Aktiver innstillingen TAB ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansemiddel.

Oppvasktabletter anbefales ikke for programmer under 75 minutter. Da ber det heller brukes
maskinoppvaskmiddel i pulver- eller gelform.

‘G- oBs!
Du far et optimalt vaske- og terkeresultat ved & bruke maskinoppvaskmiddel sammen med
separat dosering av glansemiddel og salt.

14



P&/Standbymodus Start/Stopp

Display

& Pa/Standbymodus

Apne daren og trykk pa . Apne ogsa vannkranen, hvis den er stengt.

2O~ oBS!
Kontrollpanelet reagerer bare pa trykk nar deren er apen.

Velg program

Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er. Eco 55° er alltid forhandsvalgt.

Trykk pa gnsket program til det aktiveres, noe som vises med en lysindikering.

U
;}\ Auto 45-65°
Oppvaskmaskinen registrerer hvor skitten oppvasken er, og tilpasser vannforbruk og temperatur etter
det. Ved nyinstallasjon ma programmet kjgres fem ganger for det har tilpasset seg helt og gir beste
resultat.

€C0 Eco 55°

Dette programmet egner seg til & vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive
programmet nér det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til & vurdere
overholdelse av EUs gkodesignlovgivning.

Les mer om hvordan du kan ta oppvasken pa en mer miljgvennlig mate i kapittel Ta oppvasken pa en
mer miljevennlig mate.

For & lase opp mye fett fra ekstra skitten oppvask bgr du bruke et program med hgyere temperatur.

@ 1h 65°"

Er raskt program for lett innterkede matrester. (Programmet er ikke beregnet for fastbrent mat, f.eks.
gratengformer.)

Tilleggsvalget TotalDry er viktig for & fa det beste torkeresultatet.

ﬁf Intensiv 70°

Et program med hgy temperatur som lgser fett fra svaert skitten oppvask, for eksempel kasseroller,
gryter og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles med slik oppvask, kan du fylle p& med
tallerkener og annen oppvask.

1) | kombinasjon med Hurtigvask blir programmet kortere (15 minutter).

15



U0 Glass 40°

Et skdnsomt oppvaskprogram med lav temperatur for & vaske emtélige gjenstander i krystall/glass.
Husk & vaere sparsommelig med doseringen av oppvaskmiddel og & sette gjenstandene slik at de ikke
stoter sammen under vaskingen. Se ogsa @mtalig oppvask i kapittel Sett inn oppvasken. Porselen
som nettopp er brukt og som ikke har innterkede matrester, kan ogsa fint vaskes med dette
programmet.

(}?9 Hygiene 70°
Dette programmet er ideelt & bruke nér det stilles ekstra haye hygienekrav, for eksempel for tateflasker
og skjeerebrett. Temperaturen er hay bade i hovedoppvasken og i den siste skyllingen.

& Natt 55°

Et oppvaskprogram med lavt stgyniva, egnet for bruk om natten. Programtiden er forlenget.

Rask 35°

Et hurtig program for oppvask som akkurat har vaert i bruk uten innterkede matrester.

g Selvrensende

Selvrengjerende program for hygienisk rengjering av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearmer
og spylerer.

Programmet skal kjores (uten oppvask i maskinen) med maskinoppvaskmiddel eller sitronsyre. Det
finnes ogsa rengjeringsmidler som er beregnet for oppvaskmaskiner. Se Innerbeholder i kapittel
Vedlikehold og rengjering for fjerning av kalkbelegg.

2O~ OBS!
9 CLn Med regelmessige intervaller indikerer oppvaskmaskinen at Selvrensende ma kjores.

Velg tilleggsvalg
Trykk pa tilleggsvalgene for & aktivere dem. (Hvilke tilleggsvalg du kan velge varierer fra program til
program.)

{2 Utsatt start
Hvis du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1-24 timer etter at du har trykket pa vle og
lukket deren.

1. Trykk én gang pa:2 for a aktivere Utsatt start. Trykk flere ganger eller hold inne for & velge ensket
antall timer. Displayet viser tiden for Utsatt start.

2. Trykk parlo, og lukk deren. Tiden teller ned, og oppvaskmaskinen starter etter den valgte
forsinkelsen.

Hvis du vil avbryte tilvalget Utsatt start, kan du &pne deren og holde ble inne i tre sekunder.

Ikke tilgjengelig for Selvrensende

”® Hurtigvask

Dette tilleggsvalget reduserer programtiden, men forbruker mer energi og vann.
Trykk pa @ for & aktivere tilleggsvalget. Programtiden oppdateres i displayet.
Ikke tilgjengelig for Auto 45-65°, Glass 40°, Hygiene 70°, Natt 55°, Rask 35°, Selvrensende

16



R TotalDry

Oppvaskmaskinens der &pnes under tarkefasen for a forkorte programtiden og forbedre torkeresultatet.
Programtiden teller ned pa displayet under terkingen. Vent til oppvaskmaskinen indikerer at programmet
er ferdig, og at oppvasken har avkjelt seg, for du tar ut oppvasken. For best mulig terkeresultat ma
du ikke lukke daren for tarkefasen er avsluttet og maskinen er slatt av automatisk.

Trykk pd % for & aktivere tilleggsvalget, noe som vises med en lysindikering.

/\\ ADVARSEL!
Oppvaskmaskinens dgr ma ikke blokkeres eller lukkes nar den &pnes automatisk. Det kan skade
derlésfunksjonen. Vent minst 5 minutter for du lukker deren.

>lo Start/Stopp

Trykk pavle. Displayet begynner & blinke, noe som indikerer at oppvaskmaskinen er klar til start. Lukk
doren helt, ellers vil ikke oppvaskmaskinen starte.

Hvis du vil avbryte eller bytte program

Apne deren. Hold inne vlo i tre sekunder hvis du vil avbryte eller bytte program etter at du har startet
oppvaskmaskinen.

Fyll pé& nytt oppvaskmiddel hvis daren til dosererens oppvaskmiddelkammer er pen. Velg deretter et
nytt program, trykk pa ple og lukk deren.

Gjenveerende tid
Nar du har valgt program og tilvalg, vises det hvor lang tid programmet brukte forrige gang.

Status LedLight (Statusindikering)

Statusindikeringen pa nedre del av oppvaskmaskinen informerer deg om at det er startet et program.

Blinkende lys
Blinkende lys indikerer at deren er dpnet under programmet. Hvis det blinker nar deren er lukket, har
det oppstatt en feil. Se kapittel Feilsoking.

Linse for fremoverrettet lys kan
monteres. Se den separate
installasjonsveiledningen.

Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen?

Apne daeren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett inn oppvasken, og lukk daren. Etter en pause
fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.

2) Du ber ikke fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen hvis dosererens oppvaskmiddelkammer er dpen.
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Strombrudd

Hvis oppvaskmaskinen slas av ved strembrudd mens et oppvaskprogram kjares, vil programmet
fortsette nér oppvaskmaskinen far strem igjen. Hvis strammen slas av under terkingen, avbrytes
programmet.

Programmet vil bli avbrutt hvis du under terking &pner deren og lar den sta &pen i mer enn 2 minutter.

Etter avsluttet program

Nar programmet er ferdig, vises «End» i displayet. Det indikeres ogsé med et kort lydsignal, og ved
at statusindikatoren slukkes.

Oppvaskmaskinen fortsetter automatisk i standbymodus etter avsluttet program. Steng vannkranen
etter bruk (hvis forsikringsselskapet ditt krever det).

Varmt porselen er ekstra emtalig. La oppvasken kjole seg ned i oppvaskmaskinen for du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven farst, for & unnga at det drypper vann fra den gvre kurven og ned pa
gjenstandene i den nedre kurven.

Optimalt torkeresultat

¢ Fyll oppvaskmaskinen helt.

e Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette
er ogsa viktig for gjenstander av plast.

e Fyll pa glansemiddel eller gk innstillingen for dosering av glansemiddel.

* Aktiver tilleggsvalget 3% TotalDry.

e |La oppvasken kjgle seg ned fer du tar den ut.
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Innstillinger

1. Apne deren og trykk pa ®.

2. For & dpne oppvaskmaskinens meny for innstillinger holder du inne % og ¢® samtidig til SEt vises
i displayet.

Trykk pa "® for & g& gjennom menyinnstillingene.

Trykk pa # for & ga gjennom alternativene.

Bekrefte aktuell innstilling med "®.

Lukk menyen ved a ga gjennom den eller trykk pd .

3.
4.
5.
6.

Apne oppvaskmaskinens meny for innstillinger

Velg alternativ Bekreft / Neste innstilling
Innstillinger Alternativ
Stoy 2:00 - 2:03 Ett pip gir bekreftelse nar du trykker pa kontrollpanelet.
(2:00 Av) Et lydsignal angir at oppvaskprogrammet er avsluttet.
Feilmeldinger angis alltid med et hayt lydsignal.
Glansemiddel 3:00 - 3:05 Innstilling for dosering av glansemiddel. Doseringen av
(3:00 Av) glansemiddel kan stilles inn fra 3:00 (Av) til 3:05 (Hoy dose-
ring).

Ok doseringen av glansemiddel:
e Hvis oppvasken har vannflekker.

Reduser doseringen av glansemiddel:

e Hvis oppvasken har en hvit/bl, klebrig film.

¢ Hvis oppvasken har skjolder.

e Ved skumdannelse. Hvis du har sveert blgtt vann, kan
glansemiddelet spes ut med halvparten vann.

Forhandsvalgt fra fabrikk: 3:04

Vannets hardhet 4:00 - 4:09 Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgra-
(4:00 Av) den til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen
er riktig!
Se 1Vannets hardhet i kapittel For du vasker opp for forste
gang.

Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH

(9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles pa salt.

Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6 °dH
(10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), velger du 4:00. Avkalkingsan-
legget deaktiveres, og du trenger ikke & fylle pa salt.
Forhandsvalgt fra fabrikk: 4:04
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Innstillinger Alternativ

TAB 5:00 (Av) Aktiver innstillingen nar du bruker kombi-oppvaskmiddel

(Kombi-oppvaskmid-  |5:01 (P4) som inneholder glansemiddel.

del) Innstillingen reduserer doseringen av glansemiddel og pa-
virker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkings-
anlegg regenereres.
Forhandsvalgt fra fabrikk: 5:00

Avlesing av feil F-- Eventuelle feilmeldinger.
Hvis du kontakter service, kan du bli bedt om & oppgi de
sist lagrede feilmeldingene.

Tilbakestill til fabrikkinn- | rSt Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

stillinger Velg rSt, og bekreft ved & trykke pa plo.

Lukk End For & lukke oppvaskmaskinens meny for innstillinger velger

du End, og deretter trykker du pa 0.
(Menyen avsluttes automatisk etter tre sekunder.)
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Vedlikehold og rengjoring

e

¢ Fyll pa glansemiddel

Nér glansemiddelet er brukt opp og ma fylles p3, lyser symbolet ovenfor i displayet.

Loft opp for & &pne /
|
0 = : o =

Trykk for & stenge

Apne lokket til glansemiddelbeholder.

Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivaet som er markert med MAX.
Tork bort eventuelt overfladig glansemiddel rundt beholderen.

Lukk lokket skikkelig.

Ll

Etter pafylling kan det ta litt tid for symbolet slokkes.

s Fyll pa salt

Naér saltet er brukt opp og ma fylles p4, lyser symbolet ovenfor i displayet.

Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.

Sett den medfalgende trakten i beholderens péafyllingshull. (Vann kreves bare den ferste gangen.)
Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.

Tork bort overfladig salt, slik at lokket kan skrus skikkelig fast.

rpOD

Etter pafylling kan det ta litt tid for symbolet slokkes.

/\\ ADVARSEL!

For & unnga 4 risikere rustflekker ma du starte oppvaskprogrammet med en gang nar du har fylt
pa salt.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette forer til at avkalkingsanlegget @delegges!
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Rengjor sil
| silen samles det sterre matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avigpspumpen. Tem
silen ved behov. Rengjeringen skal gjeres regelmessig avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

1. Vrilaseringen mot urviseren, og loft silen rett opp.

2. Tom og rengjer silen.

3. Sett inn silen igjen, og vri laseringen med urviseren til den stopper. Kontroller at kantene tetter
ordentlig.

Q- oBs!

Oppvaskresultatet kan pavirkes hvis silen ikke er riktig montert. Oppvaskmaskinen mé ikke brukes
hvis silen ikke er montert!

®

Rengjor spylearmer
Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nal eller lignende. Spylearmene har ogsa
hull p& undersiden.

\
\!\ /?é

For & lette rengjeringen kan du lasne spylearmene. Glem ikke & montere dem ordentlig etterpa.

Kontroller at den gule
beskyttelsen til hoyre i
brennen er pé plass.

Qvre spylearm

* Trekk ut overkurven.
e Skru spylearmslageret mot urviseren for a lgsne spylearmen fra overkurven.
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Nedre spylearm
e Loft den underste spylearmen rett opp for & lgsne den.

Rengjor oppvaskmaskinens utside
Dor og dartetning

Apne dgren. Rengjer derens sider og dgrtetningen regelmessig med en lett fuktet klut. Rengjor
dertetningen i oppvaskmaskinens nedre fremkant med en oppvaskbeorste.

Kontrollpanel
Hold kontrollpanelet rent for smuss. Bruk en terr eller lett fuktet klut. Du kan ogsa bruke litt

oppvaskmiddel ved behov. Unnga sterke eller slipende rengjeringsmidler, siden de kan skade overflaten.

CLn - Kjor programmet Selvrensende

Innerbeholder
Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stal og holdes ren gjennom normal bruk (med

regelmessig intervall).

Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da
kjere programmet Selvrensende med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmiddelkammeret (uten oppvask
i maskinen). Du kan ogsa fa kjgpt et rengjeringsmiddel for oppvaskmaskiner.

Lose problemer med stopp

Fjerne blokkeringer i avispspumpen
Hvis det er igjen vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program, kan avlepspumpen veere blokkert
av fremmedlegemer, noe som farer til feilmeldingen Feil ved vannutlep eller BLCD dreneringspumpefeil.

Sla av maskinen med & og dra ut stgpselet fra stikkontakten.

Fjern grovsilen og finsilen.

s ut vannet fra bunnen.

For & kunne kontrollere aviepspumpen ma du fierne den gule beskyttelsen til hayre i bunnbrgnnen.

(Bruk en tang ved behov.)

5. Bruk handen til & snurre pumpehjulet som sitter bak beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle skarpe
gjenstander, for eksempel glass.

6. Sett pa beskyttelsen for aviepspumpen igjen, samt finsilen og grovsilen.

Pobd =
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7. Sett stopselet i vegguttaket.

Beskyttelse for
avlepspumpe

- oBs!
9 Glem ikke & sette pa beskyttelsen for aviepspumpen.

Fjerne blokkeringer i innlopsslangens sil
Hvis det er smé partikler i det innkommende vannet, kan disse blokkere innlgpsslangens ytre sil, noe
som forer til feilmeldingen Vanninnlgpfeil.

Sla av maskinen med ) og dra ut stgpselet fra stikkontakten.

Steng vannkranen.

Skru lgs innlgpsslangen.

Dra innlgpsslangens ytre sil forsiktig ut, og rengjer den.

Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.

Skru fast innlepsslangen.

Sett stopselet i stikkontakten, og dpne vannkranen. La trykket sta p& en stund, og kontroller at
tilkoblingen er tett.

Nookrwdb =

Innlopsslangens
ytre sil

Pakning
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Feilsoking

Enklere feil kan du lgse selv. Se instruksjoner i kapittelet Vedlikehold og rengjering.

Feilmeldinger

Tiltak

F10 |Overfylling vann Fjern blokkeringer i avliopspumpen. Kontakt naermeste servicesen-
ter hvis problemet vedvarer.

F11 |Feil ved vannutlep Rengjer filteret. Kjor et valgfritt oppvaskprogram.

F68 |BLCD dreneringspumpe- Kontroller at aviepspumpen ikke er tilstoppet. Kontroller ogsa at

feil avlgpsslangen er montert i henhold til installasjonsveiledningen.
Kontakt neermeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

F12 |Vanninnlgpfeil Kontroller at vannkranen er apen. Kontroller at det ytre filteret pa

F67 |Vanninnlgpfeil innlgpsslangen ikke er blokkert. Kontakt naermeste servicesenter
hvis problemet vedvarer.

F40 |Lekk innlgpsventil Steng vannkranen og kontakt naermeste servicesenter.

F41 |Varmeelementfeil 1 Kjor programmet Selvrensende med sitronsyre. Hvis problemet
vedvarer, m& du stenge vannkranen, trekke ut stepselet fra
stikkontakten og kontakte naermeste servicesenter.

F45 |Avlederfeil Kjer et valgfritt oppvaskprogram. Kontakt neermeste servicesenter
hvis problemet vedvarer.

F52 |Vannivafeil Rengjor filteret. Kjor et valgfritt oppvaskprogram.

Kontroller at det ytre filteret pa innlgpsslangen ikke er blokkert.
Kontakt naermeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

F54 | Overfylling vann Steng vannkranen og kontakt naermeste servicesenter.

For & unnga vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen ma du ikke
trekke ut stgpselet fra stikkontakten fgr vannkranen pa4 tilfersels-
slangen er stengt!

F56 |Sirkulasjonspumpefeil Kijor et valgfritt oppvaskprogram. Kontakt nsermeste servicesenter
hvis problemet vedvarer.

Trykk pa en knapp for a fierne feilmeldingen.

Problem

Mulige arsaker Tiltak

Kontrollpanelet reagerer ikke pa
trykk.

Du har trykt pa kontrollpanelet
for raskt etter at du &pnet deren.

Vent en stund og forsgk pa nytt.

Daren er lukket. Apne daren. Kontrollpanelet
reagerer bare pa trykk nar deren

er apen.

Smuss pa kontrollpanelet. Rengjor med en torr eller lett
fuktet klut. Du kan ogsé bruke
litt oppvaskmiddel ved behov.
Unnga sterke eller slipende ren-
gjeringsmidler, siden de kan

skade overflaten.
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Problem

Mulige arsaker

Tiltak

Kontrollpanelet ma kalibreres.

Steng vannkranen. Trekk stop-
selet ut av stikkontakten, og
vent i 60 sekunder. Koble deret-
ter stopselet til stikkontakten
igjien, og &pne vannkranen.

Daren kan ikke lukkes skikkelig.

Kurvene er ikke plassert riktig.

Kontroller at kurvene stér i riktig
horisontal stilling.

Kontroller at oppvasken ikke
hindrer oppvaskkurvene fra &
skyves inn i riktig stilling.

Darlasen gar ikke i las.

Kontroller derldsen. Hvis den
ikke gér i I&s, &pner du deren.
Hold inne 3% TotalDry til display-
et begynner a telle ned. Vent til
det slutter & telle ned (60 sekun-
der). Lukk deren. Kontroller at
dorlasen laser.

Oppvaskmaskinen starter ikke.

>le har ikke blitt trykt inn.

Trykk pé&vlao. Displayet begynner
a telle ned.

Daren er ikke skikkelig lukket.

Kontroller.

Du har apnet oppvaskmaskinen
for & sette inn flere gjenstander
under et pagaende program.

Lukk dgren og vent. Etter en
pause fortsetter oppvaskmaski-
nen der den sluttet.

Derlasen har ikke gatt i 1as.

Kontroller derldsen. Hvis den
ikke gar i I&s, apner du daren.
Hold inne 3 TotalDry til display-
et begynner 4 telle ned. Vent til
det slutter & telle ned (60 sekun-
der). Lukk dgren. Kontroller at
derldsen laser.

Kontroller om tilleggsvalget Ut-
satt start er valgt.

Trykk og hold >le inne i tre se-
kunder hvis du vil avbryte til-
leggsvalget Utsatt start.

Stopselet sitter ikke i veggutta- | Kontroller.
ket.
En sikring har lost ut. Kontroller.

Oppvasken er ikke ren.

Spylearmene roterer ikke fritt.

Kontroller at oppvasken ikke
hindrer spylearmene.

Spylearmenes hull eller lagringer
er tette.

Rengjoer spylearmene. Se kapit-
tel Vedlikehold og rengjering.

Feil oppvaskprogram.

Velg et program med hgy tem-
peratur som lagser fett pa sveert
skitten oppvask, f.eks. Inten-
siv 70°.
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Problem

Mulige arsaker

Tiltak

Feil dosering av oppvaskmiddel.

Doser etter vannets hardhets-
grad. Kraftig over- eller underdo-
sering medferer darligere opp-
vaskresultat.

Gammelt oppvaskmiddel. Opp-
vaskmiddel er ferskvare.

Unnga storpakninger.

Feil fylling av oppvaskmaskinen.

Ikke dekk porselen med store
skaler eller tilsvarende. Ikke
plasser svaert hgye glass i hjor-
net av kurvene. Se kapittelet
Sett inn oppvasken.

Glass og kopper har veltet un-
der oppvaskingen.

Plasser oppvasken slik at den
star stadig.

Silene er tiltettet.

Rengjer grovsil og finsil.

Silene er ikke riktig montert.

Kontroller at silene er montert
pa riktig mate. Se kapittelet
Vedlikehold og rengjering.

Beskyttelsen for aviepspumpen
mangler.

Kontroller at den gule beskyttel-
sen til hgyre i brennen er pa
plass. Se kapittelet Vedlikehold
og rengjering.

Flekker pé rustfritt eller salv.

Enkelte matrester som sennep,
majones, sitron, eddik, salt og
dressing kan forarsake flekker
pa rustfritt stal hvis det blir sta-
ende over lengre tid.

Skyll bort denne typen matres-
ter hvis du ikke skal starte opp-
vaskmaskinen med én gang.
Bruk gjerne 1h 65° med tilleggs-
valget Hurtigvask.

Alt rustfritt kan gi flekker pa selv
hvis det kommer i kontakt under
oppvaskingen. Selv aluminium
kan foréarsake flekker pa oppvas-
ken.

For & unnga flekker og at opp-
vasken blir matt, bar du holde
atskilt gjenstander av ulike me-
taller, for eksempel sglv, rustfritt
og aluminium.

Flekker eller skjolder p& oppvas-
ken.

Feil innstilt dosering av glanse-
middel.

Se kapittelet Innstillinger.

Innstillingen TAB er aktivert, og
det brukes kombi-oppvaskmid-
del med utilstrekkelig terkeef-
fekt.

Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller
deaktiver innstillingen TAB og
fyll pa salt og separat glansemid-
del. Se Glansemiddel i kapittel
Innstillinger.

Saltbeholderen er tom.

Fyll pa salt. Se kapittelet For du
vasker opp for forste gang.

Feil innstilt avkalkingsanlegg.

Se Vannets hardhet i kapittel
Innstillinger.

Avkalkingsanlegget lekker salt.

Kontroller at saltlokket er skrudd
helt igjen med klokken. Ellers
ma du kontakte naermeste ser-
vicesenter.
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Problem

Mulige arsaker

Tiltak

For hgy temperatur og/eller for
mye oppvaskmiddel kan forarsa-
ke sékalt etsing pé krystallglass.
Dette kan dessverre ikke utbed-
res, bare forebygges.

Vask krystallglass ved lav tem-
peratur, og vaer sparsom med
dosering av oppvaskmiddel.
Kontakt produsenten av opp-
vaskmiddelet hvis du har
spgrsmal om oppvaskmiddel.

Oppvasken har en hvit/bla, kle-
brig film.

For hgy dosering av glansemid-
del.

Reduser doseringen. Se kapittel
Innstillinger. Hvis vannet er
sveert mykt, kan du eventuelt
spe ut glansemiddelet med
halvparten vann.

Flekker som sitter igjen etter
oppvaskingen.

Leppestift og te/kaffe kan veere
vanskelig & vaske bort.

Bytt til et oppvaskmiddel med
blekemiddel.

Det er oppvaskmiddelrester i
oppvaskmiddelkammeret etter
oppvasken.

Oppvaskmiddelkammeret var
fuktig da du doserte oppvask-
middel.

Oppvaskmiddelkammeret skal
veere tort nar du doserer opp-
vaskmiddel.

Oppvaskmiddelkammeret er
blokkert.

Kontroller at ingen kjokkenred-
skaper hindrer at oppvaskmid-
delkammeret apnes.

Smellende lyd under oppvaskin-
gen.

Oppvasken er ikke plassert pa
riktig mate, eller spylearmene
roterer ikke fritt.

Kontroller at oppvasken star
stadig. Snurr spylearmene for &
se at de gar rundt.

Vann igjen i oppvaskmaskinen.

Silene er tiltettet.

Rengjer grovsil og finsil.

Silene er ikke riktig montert.

Kontroller at silene er montert
pa riktig mate. Se kapittelet
Vedlikehold og rengjering.

Gjenstander i avlgpspumpen.

Rens avlgpspumpen. Se kapitte-
let Vedlikehold og rengjering.

Beskyttelsen for aviepspumpen
mangler.

Kontroller at den gule beskyttel-
sen til hoyre i brennen er pa
plass. Se kapittelet Vedlikehold
og rengjoring.

Avlgpsslangen er klemt.

Kontroller at slangen ikke er
klemt eller bgyd.

Stopp i avlgpsslangen.

Losne avlgpsslangen der den er
koblet til kjskkenbenkens vann-
lgs. Kontroller at ingenting har
festet seg og at tilkoblingens
indre diameter er minst 14 mm.

Dérlig lukt i oppvaskmaskinen.

Smuss rundt lister og hjerner.

Gijer rent med en oppvaskkost
og et lavtskummende rengjo-
ringsmiddel.

Programmer med lav temperatur
er valgt i lengre tid.

Kjor et program med hay tempe-
ratur en til to ganger i maneden.
Eller kjor et renseprogram. Se
Selvrensende i kapittel Bruke
oppvaskmaskinen.
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Problem

Mulige arsaker

Tiltak

Fettavleiringer i oppvaskmaski-
nen.

Programmer med lav temperatur
er valgt i lengre tid.

Velg et program med hoy tem-
peratur som lgser fett pa sveert
skitten oppvask, f.eks. Inten-
siv 70°. Eller kjor et rensepro-
gram. Se Selvrensende i kapittel
Bruke oppvaskmaskinen.

Oppvasken blir ikke tilstrekkelig
torr.

Tilleggsvalget 3 TotalDry er ikke
aktivert.

Aktiver tilleggsvalget % Total-
Dry.

Oppvaskmaskinen er ikke helt
full.

Fyll oppvaskmaskinen helt.

Glansemiddelet er brukt opp el-
ler innstilt p& for lav dosering.

Fyll pa glansemiddel eller gk
innstillingen for dosering av
glansemiddel.

Innstillingen TAB er aktivert, og
det brukes kombi-oppvaskmid-
del med utilstrekkelig torkeef-
fekt.

Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller
deaktiver innstillingen TAB og
fyll pa salt og separat glansemid-
del. Se Glansemiddel i kapittel
Innstillinger.
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Installasjon

Det er viktig at du leser gjennom og folger instruksjonene og anvisningene nedenfor. Utfgr installasjonen
og tilkobling i henhold til den separate installasjonsveiledningen.
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“Fjern plastlistene hvis nisjens innbyggingsmal er 596-598 mm.
Veer forsiktig! Kanten kan veere skarp. Bruk beskyttelseshansker!

*Lengde péhengsdgr. Nominelle mél. Variasjoner kan forekomme.

Sikkerhetsinstrukser

Tilkobling til stram, vann og avlgp skal utferes av en person med tilstrekkelig kompetanse.

Folg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avilep og strom.

Veer forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vaer alltid to om dette!

Sett en lekkasjebeskyttelse pa gulvet under oppvaskmaskinen for & hindre eventuell vannlekkasje.
For du fester oppvaskmaskinen mé du pregvekjere den med programmet 1h 65° med tilvalget
Hurtigvask. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og temmer. Kontroller ogsé at det ikke er
lekkasjer ved tilkoblingene.

/\\ ADVARSEL!

Sl& av vanntilfgerselen nar du installerer oppvaskmaskinen!

Stopselet ma vaere trukket ut eller stremuttaket uten spenning under arbeidet!

Plassering

Innbyggings- og tilkoblingsmal finner du i den separate installasjonsanvisningen. Kontroller at alle
malene stemmer far du begynner & installere. Veer klar over at du kan justere pdhengsdgrens
heyde for & tilpasse den til den gvrige innredningen.

Serg for at underlaget er stabilt. Juster de justerbare fottene slik at oppvaskmaskinen star vannrett.
Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, ma innredningen tale eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.
Monter beskyttelsesfilmen under benkeplaten og opp rundt kanten. Beskyttelsesfilmens funksjon
er & beskytte benkeplaten mot fuktighet. (Beskyttelsesfilmen ligger i vedlagt pose.)
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e Kontroller at oppvaskmaskinen installeres slik at daren kan &pnes fritt. Ellers kan du skade
derlasfunksjonen.

e Det kan hende at derfjeerene ma justeres nar pahengsderen er montert. Juster venstre og hoyre
dorfijeer like mye til deren er perfekt balansert.

Tilkobling til aviep

Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en oppheyd innbygging (for & fa en arbeidsvennlig
heyde). Det betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avigpsslangen munner ut pa et lavere
niva enn bunnen pa oppvaskmaskinen, for eksempel at den fares direkte til et sluk.

Avlgpsslangen kan ogsa fares til et kjegleformet tilkoblingsrer ved kjokkenvaskens vannlas.
Tilkoblingsrerets innvendige diameter ma vaere minst 14 mm.

Avlgpsslangen kan forlenges med maks. 3 m (den totale lengden pa avigpsslangen kan ikke overstige
4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrer ma ha en innvendig diameter pa minst
14 mm.

Ingen deler av avigpsslangen ma vaere plassert hgyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avlgpsslangen med en slangeklemme. Serg for at det ikke er knekk pa avigpsslangen.

Tilkobling til vann
Bruk bare tilfarselsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre lase
slanger.

Det ma veere en stoppekran p3 tillgpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at
du kan stenge av vannet hvis oppvaskmaskinen ma flyttes.

Nar installasjonen er ferdig, dpner du stoppekranen og lar trykket sta pa en stund. Kontroller at alle
tilkoblinger er tette.

Tilkobling til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strom eller gass.

Tilkobling til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv
varmtvannsbereder fra for eksempel fiernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved & velge
varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens streamforbruk.

2O~ oBS!
9 Ikke overskrid tillatt temperatur p& det innkommende vannet. Noe kjekkenutstyr kan veere av
materialer som ikke taler hgy varme. Se @mtalig oppvask i kapittel Sett inn oppvasken.

Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen pa typeskiltet. Disse opplysningene ma stemme
overens med dataene for stramnettet.

Oppvaskmaskinen ma kobles til et jordet stremuttak.

Vegguttaket for stromtilkobling skal veere plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at
det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjeteledning!
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Service

Les kapittel Feilsoking for du tar kontakt med service. Hvis det har oppstatt en feil som du ikke kan
reparere selv, ma du ta kontakt med det nsermeste servicesenteret for reparasjon. Se
www.gorenje.com. Pa hiemmesiden finner du ogsa informasjon om hvor lenge reservedeler er
tilgjengelige samt hva du kan reparere selv.

Ved kontakt oppgir du informasjonen pa merkeplaten. Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret

@).

Veer klar over at uprofesjonelle reparasjoner kan sette brukerens sikkerhet i fare samt pavirke garantien.

Reservedeler

Folgende reservedeler er tilgjengelige i minst syv ar etter at modellen ikke lenger produseres: motor,
sirkulasjons- og avlgpspumpe, varmeelement, ror, inkludert slanger, ventiler, filtre og vannstoppere,
komponenter for montering av deren, kretskort, elektronisk display, trykksensor, termostater og
sensorer, programvare, inkludert gjenopprettingsprogramvare.

Folgende reservedeler er tilgjengelige i minst ti &r etter at modellen ikke lenger produseres: hengsler
og pakninger til dgrer, andre pakninger, spylearmer, avlgpsfiltre, tradkurver og tilbeher av plast, for
eksempel kurver og lokk.

Retten til reparasjon

Nar det gjelder salgskontrakter inngatt med forbrukere i EU-medlemsstater og stater i Det europeiske
okonomiske samarbeidsomradet fra og med 31. juli 2026, gjelder folgende forbrukerrettigheter i
henhold til direktivet om retten til reparasjon ((EU) 2024/1799).

e Retten til & velge reparasjon
e Forlengelse av den lovfestede garantien

Denne informasjonen gjenspeiler minimumsnivaet av forbrukerbeskyttelse som er fastsatt i direktivet
om retten til reparasjon. EU-medlemslandene kan innfere mer omfattende forbrukerrettigheter pa
nasjonalt niva. Dersom nasjonal lovgivning gir et hayere beskyttelsesniva, skal disse nasjonale
bestemmelser ha forrang.

Mer informasjon fra produsenten finnes pa: https://international.gorenje.com.

Antall programsykluser

Trykk og hold nede > samt *® i 3 sekunder for & vise Antall programsykluser i displayet.

(Hvis oppvaskmaskinen har géatt over 999 sykluser, vises forst tusentall fulgt av antall sykluser opp til
999. Eksempel: 1234 sykluser vises 001 fulgt av 234.)
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Tekniske data og energimerking

Tekniske spesifikasjoner

Hoyde: 856-906 mm
Bredde: 598 mm
Dybde: 555 mm
Vekt: 35kg"

Antall standardkuverter: 162
Vanntrykk: 0,03-1,0 MPa
Elektrisk tilkobling: Se typeskilt
Tilkoblingseffekt: Se typeskilt

1) Vekten kan variere pa grunn av ulike spesifikasjoner.

2) Ifolge standard, EN 60436.

Samsvarserklaering
Vi forsikrer at dette produktet oppfyller gjeldende europeiske direktiver og krav i henhold til gjeldende
standarder.

C € Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiver.

Informasjon for forbrukere

Informasjon om produktet ditt finner du pa www.gorenje.com. Du finner ogsé informasjon i EUs
produktdatabase EPREL. Skann QR-koden pa energietiketten som er festet til oppvaskmaskinen (eller
ga til https://eprel.ec.europa.eu, og sek pa modellnavnet).

Informasjon for testinstitutt

Informasjon om dette produktet er tilgjengelig i EUs produktdatabase EPREL og kan ogsa bestilles
via e-post dishwashers@appliance-development.com. Oppgi opplysningene pa typeskiltet ved
forespgarsel. Noter deg artikkelnummer (1), serienummer (2) og modellnavn (3).
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Egne notater
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gorenje

www.gorenje.com

940065-a8

Retten til endringer forbeholdes.
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