gorenje

NAVOD K OBSLUZE
PRACKA




Zivot v dnesni dobé je slozity. Usnadnéme si aspori pééi o pradlo! Vase nova pracka
vyuziva inovativni technologii a novinky v péci o pradlo, aby vam zjednodusila kazdodenni
domaci prace.

Nejmodernéjsi technologie, kterou pracka disponuje, nabizi tu nejjemnéjsi péci o kazdé
obleceni a zarover minimalizuje kréeni. Zaroven je Setrna vici Zivotnimu prostredi diky
vysoce efektivnimu vyuZivani energie, vody a pracich prostiedka.

Tato pracka je ur€ena pouze pro domaci pouziti. Nepouzivejte ji na zadné pradlo
oznacené jako nevhodné pro prani v pracce.
V ndvodu jsou pouzivany nasledujici symboly s témito vyznamy:

“Q)- INFORMACE!
Informace, rady, tipy nebo doporuceni

/\ VAROVANiI!
Pozor — obecné nebezpedi

/A\ NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!
Pozor — nebezpeci Urazu elektrickym proudem

/2 HORKY POVRCH!
Pozor — nebezpeci horkého povrchu

/& NEBEZPECi POZARU!

Pozor — nebezpeéi pozaru

i

Je dulezité nejprve se s timto navodem dikladné seznamit.
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1. BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pred pouzitim pracky si peclivé prectéte navod k
pouziti.

Nepouzivejte pracku, aniz byste si nejprve peclivé a s
pochopenim prostudovali tento navod.

Tyto navody k pouziti pracky jsou dodavany s riiznymi
modely prac¢ek. Proto mohou obsahovat popisy nastaveni
nebo zarizeni, ktera u vasi pracky nejsou.

Navody k pouziti jsou dostupné i na nasi webové strance
www.gorenje.com.

1.1 Pouzivejte v souladu s predpisy

Nedodrzovani navodu k pouziti nebo nespravné pouzivani
pracky muize mit za nasledek poskozeni pradla nebo spotrebice
nebo zranéni uzivatele. Navod k pouziti uchovavejte pro ruce
blizko pracky.

Tento spotrebic je uréen pro pouziti vdomacnosti nebo
podobnych mistech, jako jsou:

® zdény pro zameéstnance v obchodech, kancelafich a jinych
pracovnich zarizenich;

* farmy;

pouziti zakazniky v hotelech, motelech a jinych ubytovacich
zarizenich;

® penziony.



Tento spotrebic¢ se nesmi pouzivat v:

® spole¢nych prostorach bytovek (napfiklad v panelacich,
obytnych domech...),

® v otevrenych prostorech nebo venku.

Toto zafizeni neni ur€eno k pouzivani osobami (véetné déti) se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkusenosti a znalosti, kromé pripadu, kdy
jsou pod dohledem odborné zpUsobilé osoby odpovédné za
jejich bezpecnost.

1.2 Instalace a pripojeni

/\ VAROVANI!
Susi¢ku muzete pouzivat jenom s dodanym napajecim
kabelem.

/\ NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!
Aby bylo vylou¢eno nebezpeci, smi byt vyména poskozené
elektrické snliry provedena pouze vyrobcem, servisnim
technikem nebo autorizovanou osobou.

/\ VAROVANI!
Nepripojujte pracku k elektrické siti za pomoci externiho
spinaciho zafrizeni, napfiklad programového ¢asovace, ani
ji nepripojuijte k elektricke siti, ktera je pravidelné zapinana
a vypinana dodavatelem elektfiny.



Dodrzujte navod ke spravné instalaci pracky Gorenje a k
pripojeni k vodovodni a elektricke siti (viz kapitolu INSTALACE
A PRIPOJENI).

Pripojeni k vodovodu a elektrickému napajeni musi byt
provedeno technikem nebo odbornikem s adekvatnim
proskolenim.

Opravy a udrzbu, jez by mohly mit vliv na bezpe€nost nebo
funk&nost, musi provadét kvalifikovany odbornik.

Neinstalujte pracku do mistnosti, kde mtize teplota klesnout
pod 5°C, protoze v pfipadé zamrznuti vody mize dojit k
poskozeni dil(i pracky.

Vétraci otvory ve spodni ¢asti pracky nesmi byt blokovany
kobercem.

Pri pripojovani pracky k privodu vody pouzijte pouze
pfilozenou hadici a tésnéni. Tlak vody musi byt v rozmezi 0,05
az 1 MPa (0,5-10 bar().

Pro pfipojeni pracky k privodu vody vzdy pouzijte novou hadici;
nepouzivejte starou hadici pro pfivod vody.

Konec hadice pro vypousténi vody musi byt zaveden do
odpadniho vodovodniho potrubi.

Pred zahajenim praciho cyklu pfritisknéte dvere na ur€eném
misté, dokud zcela nezaklapnou. Dvefe nesmi byt béhem
provozu pracky oteviené.

U prvniho prani doporucujeme odstranit jakékoliv necCistoty
z pra¢ky pomoci programu Bavina-bilé 90 °C (viz kapitolu Sada
pracich programd).



Po skonceni praciho cyklu uzavrete vodovodni kohoutek
a vytahnéte zastrcku napajeciho kabelu ze zasuvky (odpojte
od elektrické sité).

1.3 Spravné pouzivani

PraCku pouzivejte pouze na prani pradla, a to tak, jak je
popsano v navodu. Pracka neni ur¢ena pro chemickeé cCisténi.

Béhem praciho programu nedochazi k uvolfovani zadnych
iontd stibra.

Pouzivejte pouze pfipravky pro prani v pracce a pro péci o
pradlo. Neprejimame odpovédnost za zadné poskozeni nebo
zménu barvy tésnéni a plastovych dill zplisobené nespravnym
pouzivanim odbarvovacich nebo barvicich prostredkd.

Pri odstranovani vodniho kamene pouzivejte pouze pripravky
s pridanou ochranou proti korozi. (Pouzivejte pouze nekorozivni
prostfedky na odstraniovani vodniho kamene). Postupujte podle
pokyn( vyrobce. Proces odstranovani vodniho kamene
zakondete nékolika cykly machani nebo spusténim Cisténi
bubnu (Cisténi bobnu/Samodistici program), abyste odstranili
pfipadné zbytky kyselych latek (napf. octa apod.).

/A NEBEZPECi POZARU!
Nepouzivejte praci a Cistici prostredky, které obsahuiji
rozpoustédla, protoze by mohly zpUsobit uvolhovani
toxickych plynd, poskozeni pracky a nebezpeéi pozaru a
vybuchu.

1.4 Bezpecnost déti




/\ VAROVANI!
Nedovolte détem mladsim tri let, aby se priblizovaly ke

spotrebici, pokud nejsou pod stalym dozorem.
Nedovolujte détem, aby si se spotrebi¢em hraly.

Praci prostredky a kondicionéry uchovavejte mimo
dosah déti.

Aktivujte détskou pojistku. Viz kapitolu NASTAVENI A
UPRAVY SPOTREBICE / Dodatecna nastaveni spotrebice /
Détska pojistka.

Pred zavrenim dveri pracky a spusténim programu zkontrolujte,
ze v bubnu neni nic jiného nez pradlo (napf. zda do bubnu
pracky nevlezlo dité a nezavrelo za sebou dvere zevnitr).

Pracka je vyrobena se vS§emi platnymi bezpec¢nostnimi
normami.

Tuto pracku smi pouzivat déti nad 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi a dusevnimi schopnostmi nebo
nedostateCnymi zkusenostmi a znalostmi, ovSem pouze pokud
jsou pfi jejim pouzivani pod dohledem, obdrzely patficné pokyny
ohledné bezpecného pouzivani pracky a chapou nebezpeci
vyplyvajici z nespravného pouzivani.

Zajistéte, aby si se spotrebiCem nehraly déti.

Déti nesmi prat v praCce ani provadét Zzadné ukony udrzby bez
dozoru.



1.5 Nebezpeci horkého povrchu

£ HORKY POVRCH!
Pri vySSich pracich teplotach se sklo dvefi zahfiva. Budte
opatrni, abyste se nepopadlili. Zajistéte, aby si v blizkosti
sklenénych dvefi nehraly déti.
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2. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

2.1 Likvidace obal(

Po rozbaleni spotrebice doporucujeme recyklovat vSechny obalové materidly. Zlikvidujte je v pfisluSnych
kontejnerech nebo je odvezte do mistniho sbérného stfediska.

2.2 Obecné rady

Aby vas spotrebi¢ fungoval co nejlépe a co nejdéle, doporucujeme vam:

e dodrzovat doporu¢enou jmenovitou naplf pro jednotlivé praci programy (viz kapitolu Sada pracich
programd),

e pouzivat praci prostfedek a avivaz Setrné,

e pravidelné Cistit spotfebic (viz kapitola UDRZBA A éléTENf) a pravidelné pouzivat samodistici
program Cidténi bubnu (viz kapitola RESENI PROBLEMU A SERVIS / Tabulka zprév na displeji/
CLn).

e zvolit programy s delSi dobou prani a nizSimi teplotami.

Timto zpUsobem pfispéjete k ochrané Zivotniho prostiedi a Uspofe pfirodnich zdroja.

2.3 Likvidace spotrebice po skonceni jeho zivotnosti
LIKVIDACE

ﬁ Obaly jsou vyrobené z materiald Setrnych k zivotnimu prostiedi, které Ize recyklovat,

odstrariovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpeci pro Zivotni prostredi. Za timto
Ucelem jsou obalové materidly pfislusnym zpUsobem oznaceny.

Symbol na vyrobku nebo jeho baleni oznaduje, Ze se s vyrobkem nema zachéazet jako s béznym
odpadem z domacnosti. Vyrobek je potfebné odevzdat do autorizovaného centra sbéru pro
zpracovani odpadu z elektrickych nebo elektronickych zafizeni.

Pri likvidaci vyrobku na konci jeji Zivotnosti odstrarite vSechny napaéjeci kabely a zlikvidujte zapadku
dvefi a vypinag, aby nedoslo k zablokovani nebo zapadnuti dvefi (bezpecnost déti).

Spravna likvidace vyrobku pomize zabranit véem negativnim vlivdm na Zivotni prostredi a zdravi
lidi, ke kterym by mohlo dojit v pfipadé nespravné likvidace vyrobku. Podrobné informace o likvidaci
a zpracovani vyrobku naleznete u pfislusného organu verejné spravy odpovédného za nakladani s
odpady, na firmu pro likvidaci odpad( nebo na prodejnu, ve které jste vyrobek zakoupili.
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3. POPIS PRACKY

V této kapitole se dozvite o své pracce,a to:
- jak vypada,

- jakeé jsou jeji rozméry,

- jak otevrit dvitka pracky,

- kde najit technické Udaje a dalsi informace o vasem spotrebici,

- jak vypada fidici jednotka vaseho spotrebice.

3.1 Vzhled pracky

PREDNi STRANA

1. Klavesa Start Start/Pauza

Ovladaci jednotka s barevnym displejem

. Tlacitko pro zapnuti a vypnuti spotfebice
Zap/Vyp

. Tlacitko pro vybér a potvrzeni (dale jen voli€).

. Davkova¢ praciho prostredku

. Typovy stitek

. Dvitka

. Filtr ¢erpadla

SEN

o ~NO oA

12

ZADNi STRANA

1. Pfipojka pfivodu vody

2. Elektricka pfivodni $iilira

3. Odvodni hadice vody

4. Otvor pro instalaci ochranné zatky
5. Nastavitelné nohy




3.2 Rozmeéry pracky

o T | (T 7]
[
® ®

a - Sirka spotrebice: 600 mm

b — vyska spotrebice: 8560 mm

¢ - hloubka horni plochy spotfebi¢e: 600 mm

d - hloubka spotrebice se zavifenymi dvirky: 635 mm
e — hloubka spotrebice s otevienymi dvifky: 1105 mm

3.3 Otvirani a zavirani dvirek pracky

1 Duvitka pracky se oteviraji na levé strané spotrebiCe a oteviraji se zprava.

2 Vlozte ruku do prohlubné v pravé horni €asti dvifek. (Prohluber neni zepredu viditelna.)
Zatahnéte dvirka smérem k sobé.

3 Zavrete dvitka v opa¢ném poradi, dokud nezacvaknou.
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3.4 Technické informace

Technické udaje na typovém stitku
Typovy stitek se zakladnimi informacemi o pracce se nachazi na vnitfni strané dvifek pracky (viz
zacCatek této kapitoly).

Na ném najdete rlizné technické Gidaje o vaSem spottebici. Dllezitym prvkem je QR kéd, ktery poskytuje
pfistup na webovou stranku, kde naleznete dalSi informace o vasem spotrebici, jakoz i veSkerou
relevantni dokumentaci, jako napfiiklad uZivatelskou pfiru¢ku, prohlaseni o shodé, informaéni list o
vyrobku, udaje o spotfebé a energeticky Stitek, a informace o poprodejni podpore.

QR kod budete také potrebovat pro pfipojeni zafizeni k dalkovému ovladagi.

-

J/

(1)] Model/Mopens/Mopeni: @
Type/Tun/Tuni:PS26/

X J c € GORENIE

o A A | gospodinjski aparati d.0.0.
Art. /ApT'/XX' Partizanska cesta 12
Ser.No/Cep.Ho./He.: 51-3320 Velenje, SLOVENIA

S)

|PX4 @ EH[ info@gorenje.com
@ V(B) ~ @ Hz(rw) E . Topenie

Pmax. @ \W(BT) @ MPa(MNa) TOCNOAIHCKi anapari 4.0.0.

BYN. MapTusancobka, 12

J'|_|'|_|'|_r® W(BT) @@ /min(Mvm)@ kg(KI’) 3320 Benenie, Cnoserin
O)

info@gorenje.com
AUID:

MADE IN SLOVENIA
3POBJIEHO Y CNTOBEHIT
CHENAHO B C/TOBEHUN
CNOBEHWAAA XXACANFAH

Vs
g

— znacka spotrebice

— modelové oznaceni spotrebice

— typové oznaceni spotrebice

— ¢lankové Cislo/servisni index (budete je potfebovat pfi kontaktovani zakaznického servisu)
sériové Cislo spotfebice (budete je potfebovat pfi kontaktovani zakaznického servisu)
— provozni napéti (V)

- frekvence (Hz)

— maximalni odbér proudu (A)

— maximalni pfipojeny vykon (W)

10 — maximalni povoleny tlak vody (MPa)

11 — jmenovity vykon ohfivace vody (W)

12 — maximalni rychlost odstfedovani

13 — maximalni jmenovity vykon (kg)

14 — unikatni islo AUID

15 - adresa vyrobce

16 — jedine€ny QR kéd (vyzaduje se pfi pfipojovani spotrebice k Wi-Fi siti)

17 - pavod

©CoO~NOOA~,WN =
|

Link na EU EPREL databazi
Informace o energetickém oznacovani a pozadavcich na ekodesign jsou k dispozici od 1. bfezna 2021
v databazi vyrobkt EU EPREL.

Poskytuje QR kdd na energetickém $titku dodavaném se spotfebi¢em a webovy odkaz na registraci
tohoto zafizeni v EU EPREL databazi.

Je mozné najit informace tykajici se vykonu vyrobku v databazi EU EPREL pouzitim odkazu
httDS'//eDreI ec.europa.euas pomoci nézvu modelu a éisla vyrobku, které najdete na typovém Stitku

Energeticky Stitek si uschovejte jako referenci spole¢né s uZivatelskou pfiru¢kou a vSemi ostatnimi
dokumenty dodavanymi spole¢né s timto zafizenim.
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Informace o shodé

Typ radiového zarizeni

Integrovany modul Wi-Fi/BLE

Wi-Fi

Rozmezi provozni frekvence 2412 ~ 2472 MHz
Maximalni vystupni vykon 19.99 dBm EIRP
Maximalni zisk antény 3.26 dBi
Bluetooth

Rozmezi provozni frekvence 2402 ~ 2480 MHz
Vystup nosice 10.00 dBm

Typ emise F1D

Prohlaseni o shodé

Spole¢nost timto prohlasuje, Ze toto zafizeni s funkci ConnectLife spifiuje zakladni pozadavky a dalsi
pfislusna ustanoveni smérnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlaseni o shodé naleznete na webové
adrese https://auid.connectlife.io na strance vaseho zafizeni mezi dal§imi dokumenty.

Pozadavky a doporuceni pro Wi-Fi sit’

—h

. Pristupovy bod a pokryti

Pouzivejte standardni Wi-Fi 2,4 GHz sit' IEEE 802.11b/g/n,

pouzivejte stabilni router nebo pristupovy bod s dostatecnou silou signalu (minimalné -60 dBm)
na misté instalace spotrebice,

vyhybeijte se nadmérnému prekryvani kanald; pouzivejte nekolidujici 2,4 GHz kanaly (1, 6 nebo
11) a Sitku kandlu 20 MHz,

kapacita Wi Fi sité musi byt vhodné dimenzovana pfi pouziti vice zafizeni sou¢asné.

2. Bezpecénost a Sifrovani

[

Sit musi pouzivat WPA2-PSK (AES) nebo WPA/WPA2 Sifrovani,

otevrené (nesifrované) sité nejsou podporovany,

spotiebi¢ a mobilni zafizeni musi byt béhem poéateéniho nastaveni pfipojeny ke stejnému
SSID,

pro fungovani funkci na dalku je vyzadovano trvalé pfipojeni k internetu.

. Nepodporované typy siti

Sité s portaly pro pfistup (pfihlasovaci stranky v prohlizeci) nebo verejné Wi Fi sité (hotel, hotspot
pro hosty s pfihlaSenim apod.),

sité vyzadujici proxy servery nebo VPN tunely,

sité s pfisnym filtrovanim MAC adres (pokud neni MAC spotfebice ruéné pfidan do seznamu
povolenych),

sité s politikou »vychozi odmitnout« na drovni klienta (pokud spotrebic€i neni ruéné povolen pfistup).

Usporny pohotovostni rezim

Pokud po zapnuti pracky nespustite Zadny program nebo nezvolite zadné nastaveni, displej se po
péti minutach vypne, aby se Setfila energie a prejde do pohotovostniho rezimu.

Displej se znovu aktivuje, pokud otoéite voli¢em programd nebo stisknete tlacitko Zap/Vyp. Pokud
do péti minut po ukonéeni programu nic neudélate, displej se vypne, aby se Setfila energie.
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P o = vazeny vykon ve vypnutém stavu [W] <05

P I = vazeny vykon v pohotovostnim rezimu [W] <05

T I = trvani pohotovostniho rezimu [min] 5,00

9 INFORMACE!
Na dobu prani mlze mit vliv nizka teplota vody, nizké napéti v siti a rlizné napiné pracky;
zobrazeny zbyvaijici ¢as je béhem praciho procesu pribézné upravovan.

-“9'— INFORMACE!
Zafizeni s bezdratovym pfipojenim spotfebuje v pohotovostnim reZimu méné nez 2 W elektfiny.

2O~ INFORMACE!
Kdyz je spotrebi¢ v rezimu Remote Control, po pfechodu do pohotovostniho rezimu se displej

vypne; zlstane rozsvicen pouze symbol +.
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3.5 Ovladaci jednotka

Ovladaci jednotka

NNORIEE)

(0—® 2 +—o

O—O<C

Ovladaci jednotka se nachazi v pravé horni ¢asti pristroje.

S ni budete moci ovladat chod pfistroje:

- zapnout nebo vypnout pfistroj,

- zvolit praci program a dal$i moznosti,

- upravit dal$i nastaveni pfistroje,

- spoustét a zastavovat cyklus programu,

- identifikovat mozné poruchy a chyby a provadét zakladni odstrafiovani problémi.

1

Tlaéitko pro vybér a potvrzeni (dale jen voli¢)

Pro vybé&r programu otodte voliéem na poZadovany program. Viz kapitolu PROCES PRANI
KROK ZA KROKEM (1-7) / Zvolte praci program.

Stisknutim voli¢e potvrdte vybér.

Tlaéitko pro zapnuti a vypnuti spotiebice
Stisknutim tlacitka Zap/Vyp zapnete nebo vypnete spotrebic.

Klavesa Start/Pauza (sviti, je-li aktivni)
Pro spusténi, pozastaveni nebo pokrac¢ovani programu stisknéte klavesu Start/Pauza.

Funkgéni tlacéitko Nastaveni

Barevny displej (déle jen obrazovka nebo displej)
Hlavni nastaveni menu / Dals$i nastaveni menu / Podnabidka

Funkéni tlacitko Doplriky

Funkgéni tlacéitko Zpét

Funkeéni tlaéitko Rychlé prani
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Piehled hlavni nabidky

V tabulce jsou uvedeny vSechny nabidky a podnabidky, které jsou na spotrebici k dispozici.

Pred prvnim pouzitim spotfebic¢e bude nutné zvolit néktera pocatecni nastaveni, napfiklad Jazyk. Viz

kapitolu PRED PRVNIM POUZITIM SPOTREBICE / Po&éteéni nastaveni spotfebice.
K jednotlivym nabidkam lIze pFistupovat jednim nebo vice zplsoby:

- ota€enim volice,

- stisknutim volice,

- stisknutim jednoho z funkénich tlacitek.
Vybér potvrditestlacenim volice.
Postupuijte podle pokynti na displeji.

Displej zobrazuje nasledujici informace:

Nastaveni pred prvnim pouzitim
Jazyk
Odstrante transportni pojistky
Tvrdost vody
Mékké
Stredni
Tvrdé
Preskocit
Dokoncit nast.
Automatické davkovani
Zap.
Vyp.
Preskocit
Dokongit nast.
P¥ipojte zarizeni k Wi-Fi
Wi-Fi
Ano / Dokoncit nast.
Otevrete aplikaci ConnectLife
Ovladacé pro vybér a potvrzeni (1)
Seznam programu (stisknutim voliée)
Skvrny
Pot / Tréva / Cerv. vino / Mastnota /
Rajcata / Krev / Vyp.
Rezimy
VWychozil Intenzivni / Tichy / Usporny
Teplota °C
Stud. - 90 °C
Odstredéni
1400 - 0 ot./min/ Zast. machani
Doplriky
Vyp. / Para / Extra mdchani / Pfedpirka
/ Vice vody / Proti krc.

Doplriky (6)
Détska pojistka
Dalkové ovladani
OdlozZeny konec
Automatické davkovani
Nadrzka A — avivaz
Nadrz. B - praci prostf.
Vyp. / Nizky / Stredni / Vysoky
Informace
Obnovit zmény
Nastaveni (4)
Prat pradlo
Dalkové ovladani Wi-Fi Zap/Vyp
Nastaveni
Zvuk / Jazyk / Osvétleni bubnu / Jas
displeje / Sprava programt / Nastaveni
Wi-Fi / Tvrdost vody / Obnovit vychozi /
Tovarni nastaveni
Automatické davkovani*
Zap./Vlyp.
Nadrzka A
Urovefi
Vyp. / Nizky / Stfedni / Vysoky
Obsah
Avivaz / Praci prostredek
Nadrz. B - praci prostt.
Uroveri
Vyp. / Nizky / Stfedni / Vysoky
Informace
Statistiky / Cyklus
Statistiky / Chyby
Rychlé prani (Rychly/Rychlejsi) (8)

* Nastaveni se uloZi pro vSechny programy, které umoznuji Automatické davkovani.
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4. INSTALACE A PRIPOJENI

Tato kapitola popisuije, jak:

- manipulovat s prackou pred prvni instalaci a pfi preprave,
- umistit pracku,

- pfipojit spotrebic¢ k privodu vody a elektfiny.

- INFORMACE!
Odstrarite veskeré obaly. P¥i odstrafiovani oballl davejte pozor, abyste spotiebi¢ neposkodili
néjakym ostrym predmétem.

4.1 Pred prvni instalaci a béhem nasledné prepravy

(- INFORMACE!
Pred prvnim pouzitim pracky je nezbytné nainstalovat:
e zatku zadniho otvoru na zadni strané pracky a
e izolaéni pasek na spodni ¢asti pracky.
(v zavislosti na modelu)

Zatka otvoru se nachazi v sa¢ku s ndvodem k obsluze, izolaéni paska je balena samostatné
a pridana do bubnu pracky.

Nainstalujte izolac¢ni pasek
(v zavislosti na modelu)

@

wk(
B@

[O]
[O]

O

1 Spotfebi¢ naklonte na bok a postavte jej na podlahu.

2 Sloupnéte ¢ast ochranné félie z izolaéni pasky a nalepte ji po obvodu spodniho otvoru, jak je
znazornéno na obrazku.

3 Spotrebi¢ postavte zpét do svislé polohy.
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Odstranite prepravni ochranné prvky

/\\ VAROVANi!
Pred prvnim pouzitim spotrebice je tfeba odstranit pfepravni tyCe. Zablokovana pracka by se
mohla pfi prvnim zapnuti poskodit. V pfipadé takového poskozeni zanikne zarukal!

1 Posunte hadice a vySroubujte Srouby na zadni strané pracky.
Vyjméte obé uchytky.

2 Uchytky nasufite na drazku v blokovaci tyéi — predtim pravou Uchytku otodte na opagnou
stranu.
Pomoci uchytek otolte blokovaci ty€e o 90° a vytahnéte je.

3,4 Oba otvory, do kterych byly zasunuté blokovaci tyCe, zakryjte plastovymi zatkami, a nasroubujte
zpét Srouby, které jste vySroubovali v kroku 1.
Plastové zatky jsou pfiloZzeny v sacku s navodem k pracce.

Nainstalujte zatku otvoru

@ @ ©,

Zasunte zatku do otvoru, ktery se nachazi v levé dolni ¢asti zadni strany pracky.

20



Premistovani a preprava po instalaci
Pred prepravou pracku a davkovac vycistéte a osuste.

9 INFORMACE!
Pokud chcete prac¢ku po nainstalovani pfemistit, musite namontovat zpét tchytky a minimainé
jednu blokovaci ty¢, aby pracka nebyla béhem dopravy poskozena vibracemi (viz pfedchozi
kapitola). V pripadé ztraty uchytek a blokovacich ty¢i je mozno je objednat od vyrobce.

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!
Pristroj by mél instalovat a zapojovat $koleny technik.

/A\ NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

Pred pouzitim pracky si peclivé prectéte navod k pouziti. Zaruka se nevztahuje na zavadu
zplGsobenou nespravnym pfipojenim nebo nespravnym pouzivanim pracky.
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4.2 Umisténi pracky

Vybér mistnosti

9 INFORMACE!
Podlaha, na které ma byt umisténa pracka, musi mit betonovy zéklad. Musi byt ¢ista a sucha,
jinak by pracka mohla klouzat. Ocistéte rovnéz spodek nastavitelnych noh.

9 INFORMACE!
Pra¢ka musi stat rovné a stabilné na pevném zakladu.

9 INFORMACE!
Pokud je pracka umisténa na stabilni vyvySenou zakladnu, je tfeba ji navic zabezpedit proti
preklopeni.

Mistnost, ve které pra¢ku nainstalujete, by méla byt dostate¢né vétrana. Neumistujte susi¢ku na misto,
kde hrozi nebezpeci zamrznuti. Zmrzla voda ve spotfebi¢i mize pracku poskodit.

Osveétleni v mistnosti by mélo byt dostatecné k tomu, aby bylo mozné &ist informace na displeji na
ovladacim panelu.

/\ VAROVANi!
Neumistuje prac¢ku za uzamykatelné nebo posuvné dvefe ¢i dvere se zavésem na opacné
strané od zavésu dvifek pracky. Nainstalujte pracku tak, aby se dala dvitka vzdy volné otevrit.
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Vyrovnani spotrebice

Je dlleZité vyrovnat pracku, aby se zabranilo pohybu spotiebite po mistnosti, nadmérnému chvéni
nebo hluku pfi provozu pfistroje. Toho Ize doséhnout sefizenim noZi¢ek pracky.

Pouzijte vodovahu a kli¢ €. 32 (na nohy) a 17 (na matici). Klice nejsou sou€asti dodavky.

:

1 Vyrovnejte pracku podélné i pficné otacenim nastavitelnych noh.
2 Po nastaveni vysky noh pevné utahnéte pojistné matice (kontramatice) klicem €. 17 otacenim
smérem ke dnu pracky 1) (viz obrazek).

9 INFORMACE!
obvykle zplsoben nespravnou instalaci.

Nespravné vyrovnani pracky pomoci nastavitelnych noh mize zplsobit vibrace, posouvani
spotiebic¢e po mistnosti a hlué¢ny provoz. Nespravné vyrovnani pracky nepodléha zaruce.
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Kombinace instalace pracky a susi¢ky

DTer | [0 &

INo;

ol | | "= &

il

1 Pracku a susi¢ku Ize umistit vedle sebe.

2 P¥iinstalaci dodrZujte pozadované vzdalenosti od horni a boéni strany pracky a susicky. (Viz
kapitolu Volné prostory pro instalaci praCky pri instalaci v mistnosti.)

3 Povrch, na ktery pracku a/nebo susic¢ku umistite, musi byt rovny, stabilni a Cisty.

4 \V/zhledem ke sméru otevirani dvifek a manipulaci s pradlem doporu¢ujeme umistit pracku vlevo
a susicku vpravo.
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Volné prostory pro instalaci pracéky pfi instalaci v mistnosti

Pro zajiSténi bezpe€nosti musi byt minimalni vzdalenost mezi zadni stranou spotrebice a sténou
alespori 5 cm a vzdalenost mezi spotfebi¢em a jakymkoli ndbytkem nad nim alesporn 2,5 cm.

PFi umisténi pracky berte v Uvahu i dalSi prvky v mistnosti, jako jsou dvefe nebo okna a jejich otevirani
do mistnosti. Pradka musi mit dostatek prostoru pro otevirani dvitek. (Viz kapitolu POPIS PRACKY /
Rozméry pracky.)

— 1|I25¢cm
€]
— [ |
=25cm =25cm —5cm

Dodrzujte volné prostory znazornéné na ilustraci.

2O~ INFORMACE!
Pracka se nesmi dotykat stény nebo pfilehlého nabytku. Pro optimalni chod pracky
doporucéujeme dodrzovat rozestupy od zdi dle obrazku. V pfipadé nedodrzeni minimalnich
pozadovanych rozestupt neni mozné zarudit bezpec¢ny a spravny chod pracky. Navic mize
dochazet také k prehfivani.

9 INFORMACE!
Pracka nesmi byt uzaviena ani zabudovana do nabytku.

VAROVANI!

Pro dostatecné vétrani doporucujeme minimalni vzdalenost 2,5 cm od horniho okraje prvku.
Je také nutné dodrzet minimalni vzdalenosti od bo¢nich stén a zadni strany.

Uzivatel nesmi zasahovat do konstrukce spotrebice.
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4.3 Zapojeni pracky do vodovodni sité

Pfipojeni k pfivodu vody

2O~ INFORMACE!
Vase pracka ma zabudovany bezpecnostni uzavér (2), ktery v pfipadé vyliti vody spotrebic

@

4

1 Nejprve zasroubujte obdélnikovy konec pfivodni hadice k ventilu na zadni sténé pracky (vpravo
nahore).
Hadice pro pfivod vody je uloZzena v bubnu pracky.

2 UPLNE AQUA - STOP PRIPOJENI (S PLOVAKEM)
Hadici pfipojte k vodovodnimu kohoutky nasroubovanim k zavitu (a).
Pokud dojde k poskozeni nékteré vnitfni trubky nebo hadice, je aktivovan uzaviraci systém, ktery
prerusi pfivod vody k pracce. V tom pfipadé ziska kontrolni sklicko (x) ¢ervenou barvu. Hadici
pro pfivod vody vymérite.
Pokud je na dné prac¢ky voda, plovak (y) se zvedne, ¢imz se spusti uzaviraci systém a prerusi se
pfivod vody do pracky; prani je preruseno, pfivod vody je uzavien, pracka zapne Cerpadlo a ohlasi
chybu.

2O~ INFORMACE!
Pokud je pritok vody pfili§ nizky, systém AUTO DOSE se mUze zadit ucpavat, coz mize vést
k poruse spotrebiCe. Zbytky praciho prostfedku se za¢nou hromadit, coz mize vést k ristu
mikroorganismU a vzniku nepfijemného zapachu.

- INFORMACE!
Pro normalni provoz pra¢ky by mél byt tlak ve vodovodnim potrubi od 0,05 do 1 MPa
(0,5-10 bar(). Minimalni dynamicky tlak vody je mozno ur¢it zméfenim pritoku vody.
Béhem 60 sekund by mély z pIné otevieného kohoutku vytéct min.10 | vody.
Pfi niz8im pratoku vody mlze dojit k nedostate¢nému vyplachnuti pracich prostfedkd a avivaze
z pfihradek davkovace.
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9 INFORMACE!
Ruéné utahnéte hadici pro pfivod vody tak pevné, aby byla dobfe utésnéna (max. 2 Nm). Po
pfipojeni hadice je tfeba kontrolovat tésnéni, zda netece. P¥i pfipojovani hadice nepouzivejte
klesté ani podobné nastroje, protoze tim byste mohli poskodit zavit matice.
Pouzivejte pouze hadici pro pfivod vody dodanou spole¢né se spotfebi¢em. Nepouzivejte
zadné pouzité nebo jiné hadice.
P¥i zapojovani hadice pfivodu vody se ujistéte, Ze je zapojena tak, aby pfivod vody byl vhodny
a bez prekazek.

Pripojeni a zajisténi hadice pro vypousténi vody

Hadici pro vypousténi vody vlozte do umyvadia nebo do vany nebo ji pfipojte pfimo k odpadu (pramér
odtokové hadice musi byt minimalné 4 cm (e)). Svisla vzdalenost od podlahy ke konci vypoustéci
hadice nesmi byt vétsi nez 100 cm (a) a mensi nez 60 cm (b). Je mozno ji pfipojit tfemi zpUsoby.

@

max 150 cm

WAV,

max 100 cm

min

1 Dodrzujte pfedepsané vzdalenosti pro instalaci hadice. Vzdalenosti a zplsoby pfipojeni vypoustéci
hadice jsou znazornény na obrazku.

2 Pokud budete instalovat odtokovou hadici do nasténného sifonu, musi byt nainstalovana spravné,
aby se dala Cistit, a primér odtokové hadice musi byt alespori 4 cm.

3 Konec vypoustéci hadice mlzete umistit nad umyvadlo nebo nad vanu. Pomoci lanka protazeného
otvorem v zahnutém drzaku hadici pfipevnéte, aby nesklouzla na zem.

4 Vypoustéci hadici mlzete pfipojit i pfimo k odpadu umyvadia.



-ﬁleFORMACE
Neni-li vytlaéna hadice spravné pfipojend, neni mozné zajistit spravny chod pracky.

~\

v\

VAROVAN:I!
Odpadni hadice nesmi byt odpojena, poloZena na podlahu nebo prodlouzena.
Odpadni hadice musi byt vzdy zajiSténa v plastovém drzaku.
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4.4 Zapojeni pracky k elektrické siti

;EQ g@j
@@
R e
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VAROVAN:I!
Pred pfFipojenim pracky k elektrické siti pockejte minimalné 2 hodiny, dokud nedosahne
pokojovou teplotu.

A NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

Jako ochranu spotrebice pred bleskem doporuc¢ujeme pouzit ochranu proti prepéti
overvoltage protection.

Pracku pfipojte k uzemnéné elektrické zasuvce. Po nainstalovani musi byt zasuvka na sténé volné
pfistupna. Zasuvka musi byt vybavena zemnicim kontaktem (v souladu s platnymi predpisy).

Informace o vasi praéce je uvedena na vykonovém stitku (viz kapitolu POPIS PRACKY / Technické
informace).

/\\ VAROVANi!

Prac¢ka nesmi byt pfipojena k elektrické siti za pomoci prodluzovaci $fidry.

INFORMACE!
Nepfripojujte pracku k elektrické zasuvce ur€ené pro elektricky holici strojek nebo vysouse¢
vias(.

INFORMACE!
Opravy a udrzbu, jez by mohly mit vliv na bezpe¢nost nebo funkénost, musi provadét
kvalifikovany odbornik.

INFORMACE!
Poskozenou elektrickou $iiru smi vymeénit pouze osoba povéfena vyrobcem.
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5. PRED PRVNIM POUZITIM SPOTREBICE

5.1 Pred prvnim zapnutim spotrebice

1 Zkontrolujte, zda je pracka odpojena od elektrické sité.
2 Otevrete dvitka smérem k sobé.

3 Buben pracky vycistéte mékkym navihéenym bavinénym hadrem a vodou, pfip. pouzijte program
Bavina-bilé 90 °C. V bubnu se nesmi nachazet zadné pradlo; buben musi byt prazdny

/\\ VAROVANi!
Nepouzivejte zddna rozpoustédla ani Cistici prostredky, které by mohly pracku poskodit
(dodrzujte doporuceni a varovani vyrobcul Cisticich prostfedkd).

5.2 Pocatecni nastaveni spotrebice

Kdyz pra¢ku zapojite a poprvé ji spustite, nejprve zvolte Jazyk. Otacenim volice se pohybujte mezi
jazyky a potvrdte vybér stiskem voliCe.

Objevi se upozornéni Odstranite transportni pojistky, které vas inform}lje, ze pF,ed pouzitim spotfebice
je nutné odstranit transportni zajisténi. Viz kapitola INSTALACE A PRIPOJENI / Odstrarite prepravni
ochranné prvky a postupujte podle pokynd.

Po odstranéni transportni zajiStovaci pojistky potvrdte stiskem voli¢e. Spotrebi€ je nyni pfipraven k
pouziti.

/\\ VAROVANi!
Zéruka se nevztahuje na poskozeni zplsobenda neodstranénim transportni pojistky!

Béhem prvniho nastaveni jsou k dispozici také Tvrdost vody, Automatické ddvkovani a Nastaveni Wi-Fi.
Tato nastaveni Ize provést i pozdéji — v takovém pfipadé vyberte Preskocit. Podrobnosti o téchto
nastavenich naleznete v nasledujicich kapitolach.
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5.3 Prvni pripojeni k Wi-Fi siti

Aplikace ConnectLife

ConnectlLife je platforma pro chytrou domacnost, ktera propojuje lidi, zafizeni a sluzby. Aplikace
ConnectLife obsahuje pokrocilé digitalni sluzby, které uZivateldm umoZzfiuji sledovat a ovladat
spotrebice, pfijimat upozornéni prostfednictvim svého smartphonu a aktualizovat software (podporované
funkce se liSi v zavislosti na vasem zafizeni a vaSem regionu/statu).

Nainstalujte si aplikaci
K pfipojeni chytrého telefonu potfebujete domaci 2,4 GHz Wi-Fi sit a chytry telefon s aplikaci
ConnectLife.

Aplikaci ConnectLife si mizete zdarma stahnout z Apple App Store® nebo Google Play™, pfipadné
naskenovat kod:

[ " App Store

» Google Play

1. Nainstalujte aplikaci ConnectLife a vytvofte si icet nebo se pfihlaste ke svému stavajicimu
Uctu, pokud jej jiz mate.

TYPE:PS26/XXXXX MODEL: XXXXXX XXXXXX
ART.No.: XXXXXXX Ser.No.: XXXXXXXXX
220-240V~ 50 Hz =310A Pmax.1900 W corene
1700 W @GXXXX/min - X kg E o

C E IPX4 0,05-1 MPa

AUID:

MADE IN SLOVENIA|

2.V aplikaci ConnectLife prejdéte do nabidky pro pFidani zafizeni a postupujte podle pokyntl v
aplikaci.

Unikatni kdd zafizeni naleznete na zaru¢nim listé a na typovém stitku spotrebice.

3. Po uspé&sném pripojeni mzete zafizeni ovladat na dalku pfes mobilni aplikaci.
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Jak pripojit zarizeni?

J @él
)

VSTUP DO MENU

Spotrebi¢ musi byt zapnuty; stisknéte tlacitko = a vyberte Nastaveni.

Otocte voli¢ na pozici Nastaveni Wi-Fi a stiskem voliCe vstupte do nastaveni.
Vybérem Wi-Fi Zap/Vyp aktivujte Wi-Fi. Po aktivaci se zobrazi moznosti popsané nize.

PROPOJENI ZARIZENi K APLIKACI

CONNECTION SETUP (Nastaveni pripojeni)
Po aktivaci za¢ne odpocitavani 5 minut a pokracuijte v aktivitach v aplikaci.
Tuto moZnost pouzijte k pfipojeni spotiebice k Wi-Fi siti.

PAIRING (Parovani)
Po aktivaci za¢ne odpogitavani 3 minut a pokracujte v aktivitach v aplikaci.
Tuto mozZnost pouZijte k parovani/doplnéni uzivatele a spotfebice.

UNPAIRING (Zruseni pdrovani)

Po aktivaci za¢ne odpogitavani 1 minuty. Spotfebi¢ odstrani vSechny uzivatele.

Tuto moZnost pouZijte k odstranéni v8ech aktivnich uZivateld spotfebice. Chcete-li spotiebic ovladat
na dalku, musite proces pridani uzivatele zopakovat.

Wi-Fi Zap/Vyp pro zapnuti nebo vypnuti Wi-Fi funkce.
V8echna nastaveni zafizeni zlistanou nezménéna.

UKONCENi MENU

Menu ukoncite stisknutim tlacitka <.

2O~ INFORMACE!
Zatizeni mlzete ovladat pres telefon i v pfipadé, ze telefon neni pfipojen ke stejné siti Wi-Fi
jako vase zafizeni (telefonu staci mit aktivni internetové pfipojeni). To znamend, Ze miZete
zafizeni ovladat i kdyz jste na cestach.

(- INFORMACE!
Zatizeni je mozné ovladat z vicero telefon(. Ovladat a sledovat provoz zafizeni mlzete véemi
telefony, které jsou s nim sparovany, bez ohledu na to, ktery uZivatel prani spustil. Zafizeni
mUzete soucasné pfipojit/spravovat pomoci nékolika riznych uzivatelskych u¢td ConnectLife
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(- INFORMACE!
Kdyz spustite spotfebi¢ pres telefon, mlze ho osoba, nachazejici se pfimo u néj, fyzicky
vypnout nebo ovladat, o ¢emz vas bude aplikace informovat. V tomto pfipadé ovladani
spotrebice prostrednictvim vaseho telefonu uz nebude mozné. Pokud byste chtéli ovladat
spotrebic pres telefon, museli byste zopakovat v§echny potfebné kroky.

Ktery Wi-Fi router je mozné pouzit?
Podporovany jsou sité 2,4 GHz Pokud béhem nastavovani spojeni aplikace ConnectLife nenajde vasi
domdci sit, zkontrolujte:

e zda vas router odpovida frekvenci 2,4 GHz,
e zda je vaSe sit skryta a
e zda je signal dostatecné silny.

Mate otazky?
Navstivte nas na www.connectlife.io nebo nas kontaktujte na hello@connectilife.io.

Update softwaru na dalku
Zkontrolujte moznosti aktualizace softwaru v aplikaci ConnectLife.
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6. PROCES PRANi KROK ZA KROKEM (1-7)

Tato kapitola popisuje postup prani krok za krokem:

krok 1: roztfidte pradlo,

krok 2: vlozte pradlo do pracky a pfidejte praci prostredek,
krok 3: zapnéte pracku,

krok 4: vyberte praci program,

krok 5: vyberte dalsi funkce,

krok 6: spustte praci program,

krok 7: dokoncete prani pradla.

6.1 Roztridte pradio

1. Prédlo roztfidte podle druhu latky, barvy, znecisténi a povolené teploty prani (viz kapitolu Sada
pracich programd).

Pradlo, z néhoz se uvolniuji vlakna nebo »zmolky«, perte oddélené od ostatniho pradla.

2. Pred pouzitim pracky opatrné odstrarte vS§echny tvrdé pfedméty a ¢astice z textilii, které se maji
prat, abyste zabranili poskozeni pracky nebo ucpani filtru ¢erpadla. To zahrnuje (zkontrolujte i
vSechny kapsy a zahyby):

e tvrdé pfedméty (napf. Srouby, sponky, kaminky, seno atd.),
e zbytky potravin (napf. kosti, suSené tésto atd.),
e zasusené Géstice stavebnich materidll (napf. malta, pisek, blato atd.).

3. Zapnéte knofliky a zipy, zavazte stuhy a kapsy obratte naruby; odstrarte kovové spony, které
by mohly poskodit pradlo a vnitfek pracky nebo ucpat odpad.
Vyprazdnéte kapsy. Mince, hiebiky a podobné pfedméty mohou snadno poskodit stroj i tkaniny.
4. Velmi citlivé pradlo a mensi kusy pradla vlozte do k tomu uréeného textilniho sacku.
(Specialni vak na pradlo je k dispozici jako volitelné pfisluSenstvi.)

/\\ VAROVANi!
Vyrobce nenese zadnou zodpovédnost za poruchy, které nastanou kv(li nedodrzeni téchto
pokynd, coZz muiZe ovlivnit i platnost zaruky. Vyrobce také nekryje naklady na opravu nebo na
¢Cisténi Cerpadla, pokud se v ném najdou cizi pfedméty.
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P¥i tfidéni pradla se fidte nize uvedenou tabulkou a vénuijte pozornost stitkim na pradle.

Prani

Suseni

Cislo uvedené v symbolu kose znamena
maximalni povolenou teplotu prani ve (°C).

Symbol ve Gtverci oznacuje zpUsob suseni pradla.

Normalni prani

IEI Suseni na rovné plose

Jemné prani

E Suseni zavéSenim na $idru

Velmi jemné prani

) P N
Q SusSeni pfi nizké teploté

\ﬁ] Ruéni prani do max. 40°C

@ Suseni pfi vysoké teploté

w Neprat

@ Nesusit v bubnové susi¢ce

Céra pod symbolem ko$e oznaduije stupefi
intenzity oSetfeni: jedna ¢ara oznacuje Setrné
prani (mensi mechanicky vliv, nizsi rychlost
odstred'ovani), dvé ¢ary oznaduji velmi Setrné
prani (napf. vina, hedvabi, syntetika).

Pokud ma symbol ¢tverce Sikmé ¢ary, znamena
to pfirozené suseni ve stinu. Sikmé Cary Ize pouzit
v kombinaci s dal$imi symboly ve &tverci.

Zehleni

Chemickeé ¢isténi je urceno pro textilie, které
nelze nebo by se nemély prat v pracce.

Parni zehleni mdze trvale poskodit textil.

Chemickeé cisténi se vSemi druhy
rozpoustédel

sess Zehleni pfi maximaing 200°C

Chemickeé ¢gisténi s ur€itymi
rozpoustédly (v zavislosti na stitku)

®

/e8] Zehleni pfi maximaing 150°C

@ Chemické mokré gisténi

/<] Zehleni pfi maximaing 110°C

@ Chemické cisténi neni dovoleno

& Zehleni neni dovoleno

Béleni

Béleni je ur€eno k osvézeni a odstranéni skvrn z textilii vhodnych k prani s bélidlem v pracce.

Dodrzujte pokyny vyrobce.

//\| Béleni vsemi druhy bélicich prostredk

K Béleni neni dovoleno

/), Béleni bélicimi Ginidly na bazi kysliku
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6.2 Vlozte pradlo do pracky a pridejte praci prostredek
a/nebo avivaz

PInéni pracky

g

i

1 Otevrete dvitka pracky smérem k sobé.
2 Vlozte do bubnu pradlo (po zkontrolovani, ze je buben prazdny).
3 Dbejte na to, aby se pradlo nezachytilo mezi dvitka a gumové tésnéni. Zavrete dvifka pracky.

9 INFORMACE!
Nepiepliiujte buben! Prostudujte si kapitolu Sada pracich programd a dodrZujte jmenovité
zatizeni tak, jak je uvedeno na typovém Stitku. Kdyz je pracka pfili$ pIna, pradlo se dostatec¢né
dlkladné nevypere.
Doporucéujeme pradlo nacechrat a rovhomérné rozlozit v bubnu pracky.
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Pfidavani pracich prostifedkl a avivazi

9 INFORMACE!
Podrobnéjsi pokyny k pouZziti davkovace a pracich prostfedkil naleznete v kapitolach PROCES
PRANI KROK ZA KROKEM (1-7) / Sada doplriikovych funkci / Automatické ddvkovani a
DOPORUCENI PRO PRANI A EKONOMICKE POUZIVANI.
Do pfihradky na praci prostfedek nedavejte ztvrdlé hrudky praciho prasku, protoze mohou
ucpat potrubi v pracce.
Kapsli detergentu pro jednordzové pouziti vzdy vkladejte pfimo do bubnu, nikdy do davkovace!

/\ VAROVANi!
Béhem praciho programu neotvirejte davkovaci nadobu ani nepfidavejte avivaz nebo tekuté
praci prostfedky do ADS prihradky.

/\ VAROVANi!
P¥i ruénim davkovani Cisticiho prostiredku do oddilu pro ruéni davkovani musi byt systém
ADS na pristroji vypnut!
Viz kapitolu NASTAVENI A UPRAVY SPOTREBICE / Automatické ddvkovani (ADS).

Vzhled davkovaci nadoby

|

I

AUTODOSE | AUTODOSE

SAQ 0B

1 Davkovaci nadoba se nachazi v levé horni ¢asti pracky. Chcete-li ji vyjmout, uchopte rukojet
davkovace zespodu a zatahnéte ji smérem k sobé.

2 Do davkovaci nadoby se mohou pfidavat jen praskové nebo tekuté praci prostfedky a tekuté
avivaze:
a - automaticka davkovaci prihradka pro tekutou avivaz nebo tekuty praci prostfedek
b - automaticka davkovaci prihradka pro tekuty praci prostredek
¢ - rucni davkovaci pfihradka pro prdskovy nebo tekuty praci prostfedek
d - paka pro vybér typu praciho prostfedku (doleva—doprava)



PInéni pfihradky ru¢niho davkovace

9 INFORMACE!
Do pfihradek AUTODOSE A a AUTODOSE B systému ADS Ize pfidavat pouze tekuté praci
prostiedky! Do pfihradky MANUAL detergent Ize pfidavat pouze tekuté nebo praskové praci
prostiedky.

9 INFORMACE!

Kdyz nepouzivate systém automatického davkovani, pfidejte praci prostfedek do ruéni
davkovaci prihradky oznaéené MANUAL Detergent.

Naplnte pfihradku tekutym nebo praskovym pracim prostfedkem. Dodrzujte znacky na pravém
a levém kraji pfihradky.

Do prihradky se vejde maximalné 110 g praskového praciho prostfedku nebo maximalné 150 ml
tekutého praciho prostfedku. Pfebyte¢ny praci prostfedek pfidejte do bubnu.

1 Chcete-li pouzit praskovy praci prostredek, otocte rukojeti DOPRAVA a nasypejte praci prostfedek.
2 Chcete-li pouzit tekuty praci prostfedek, otocte rukojeti DOLEVA a nalijte praci prostfedek.

2O~ INFORMACE!
Je mozna kombinace manualniho davkovani praciho prostfedku a automatického davkovani
avivaze. V tomto pripadeé je nutné avivaz pfidat do prihradky A a v pfihradce pro nastaveni A
je nutné nastavit avivaz Nddrzka A / Avivaz.
Opacna kombinace, kdy by praci prostfedek (Nddrzka A / Praci prostredek) byl uveden v
prihradce (Nadrzka A / Praci prostfedek) a avivaz by byla pfidana v pfihradce pro ruéni
davkovani, neni mozna!
Pfi ruénim davkovani praciho prostredku musi byt automatické davkovani praciho
prostfedku vypnuto (Nadrzka A / Nadrzka B)).
Ruéni davkovani avivaze neni mozné.
Bélidlo Ize pfidavat pouze do ruéni pfihradky.
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PInéni pfihradek s automatickym davkovanim

@ @

AUTODOSE AUTODOSE

Mozné kombinace pouziti prihradek ADS:

e Prihradka A: avivaz, prihradka B: univerzalni praci prostfedek

e Prihradka A: specialni praci prostfedek, pfihradka B: univerzalni praci prostredek
e Prihradka A: univerzalni praci prostfedek, pfihradka B: specialni praci prostredek

Pfi pouZiti praciho prostfedku v obou pfihradkach musite pfed spusténim programu vybrat
pozadovanou pfihradku v nastaveni ADS. Viz kapitolu NASTAVENI A UPRAVY SPOTREBICE.

1 Prihrddka AUTODOSE A
MUzete pfidat avivaz nebo praci prostfedek.
Do prihradky se vejde asi 0,5 | tekutého praciho prostfedku.
Pri pridavani tekutého praciho prostfedku do pfihradky A je nutné v nastaveni nastavit Nddrzka
A/ Avivéz / Urovefi na Vyp..

2 Prihradka AUTODOSE B
MUzete pfidat praci prostredek.
Do prihradky pro tekuty praci prostifedek se vejde asi 1 | tekutého praciho prostredku.

9 INFORMACE! o o
Chcete-li aktivovat systém ADS, viz kapitola NASTAVENI A UPRAVY SPOTREBICE.

9 INFORMACE!
Davkovaci nadobu zatlacte do otvoru na doraz, jinak spotfebi¢ nebude schopen béhem
provozu davkovat praci prostifedek nebo avivaz z davkovaci nadoby. Pokud davkovaci nadoba
nebude zasunuta na doraz, spotrebi¢ nebude spravné fungovat a také mudze dojit k vytékani
vody pres rukojet davkovaci nddoby. Kdyz jste naplnili davkovaci nddobu pokraéujte v
nastavovani aktivace ADS.
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6.3 Zapnéte pracku

@ ®

®

=
R
i

1 Pomoci napajeciho kabelu pfipojte pracku k napajeci siti a ujistéte se, Ze je otevreny pfivod vody.
2 Chcete-li spotfebi¢ zapnou stisknéte tlacitko Zap/Vyp.

3 Ikony na displeji se rozsviti, spusti se animace.
Buben pracky se rozsviti na 5 minut.
Svétlo v bubnu prac¢ky se mdze rozsvitit i béhem provozu, pokud stisknete tladitko Start/Pauza,
jakoz i po ukongeni praciho programu.

(Zarovka v bubnu pracky neni vhodna pro zadné jiné pouziti.)
(- INFORMACE!

Vyména Zarovky v bubnu prac¢ky smi byt provedena pouze provedena pouze vyrobcem,
servisnim technikem nebo autorizovanou osobou.
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6.4 Zvolte praci program

Vybér programu na ovladaci jednotce

® (B)

[@ ConnectLife]

A Otocte volicem doleva nebo doprava.
B Na displeji se zobrazi nabidka program; mezi programy se pohybuijete ota¢enim voli¢e. Vybrany
program potvrdte stiskem voli¢e dovnitf. Zobrazi se moznost nastaveni dalSich funkci.

C Kromé programd, které vidite na ovladaci jednotce, existuji dalsi programy, které si mdzete vybrat
v aplikaci ConnectLife. Postupuijte podle pokynU v aplikaci.

Vysvétleni niZze pouZitych symboli:

€9 Maximalni napli (kg) {f{ Para

(©) Rychlost odstfedéni {1t Extra machani

°C Teplota ) Predpirka

>K Prani ve studené vodé 2 Vice vody

{9 Rychly + Rychlejsi @ Proti kr¢.

«5 Skvrny ‘@ Automatické davkovani
= Rezimy (% Odlozeny konec

Vysvétleni symbolti pro typy Cisticich prostredku podle narizeni (EU) ¢. 1015/2010:

@ Univerzalni @ Pro jemné pradlo a vinu
‘ Na rdznobarevné pradlo a Specialni
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Sada pracich programi

VSechny programy na displeji Ize spustit pfimo na spotfebici nebo prostfednictvim aplikace. Program
z aplikace spustite tak, Ze na spotrebici stisknete tlacitko + a vyberete Ddlkové ovlddani. Zaviete
dvitka a stisknéte tlacitko Start/Pauza. Spotrebi¢ bude 24 hodin pfipraven k ovladani z aplikace. Viz

kapitolu nize.

Programy na ovladaci jednotce

@&l

Bavina - bilé

Programy ) © Moznost vybéru doplnkovych funkci
Eco 40-60 10 kg |1400 @ @ .@
40°C-60°C Bézné znecisténé bavinéné pradlo, které Ize prat spole¢né ve stejném

cyklu na 40°C nebo 60°C.

* ZkuSebni program se pouziva k posouzeni souladu s nafizenim Komise
(EU) €. 2019/2023 o ekodesignu a nafizenim ¢ . 2019/2014 o oznacovani
energetickym Stitkem.

10 kg 14oo‘oc@@;gg@¢,zo®~*~a@gy°@

20°C-90°C

&

Bavina - barevné

Pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla pouzijte program Bavina
- bilé. Vyberte si mezi riznymi teplotami prani. Rychlost odstfedéni
mUzete nastavit podle svych preferenci. Trvani programu a mnozstvi
vody se pfizplsobi mnoZstvi pradla. Pro silné znecisténé pradlio zvolte
Predpirka nebo funkci Vice vody. Pro alergiky doporu¢ujeme funkci Extra
machani pro lepsi vyplachnuti pradla.

5kg (1200 | oc @ D it @ L= D L & &F O

Stud.-60°C

&

Mix / Syntetika

Tento program se pouziva pro prani barevného pradla pomoci specidlnich
pracich prostfedk( pro barevné pradlo. Doporu¢ujeme vam, abyste
oblec¢eni otogili naruby.

3,5 kg 1200‘°c@>9§§‘;@¢15‘®&@53’°6

Stud.-60°C Program Mix / Syntetika pro smi8ené a syntetické pradlo je pfizplsoben
‘ pro odévy ze syntetickych a smésnych vlaken nebo viskozy a pro
snadnou péci o bavinu.
P .
Intenzivni 29 2kg [1200 @ ONGRL .@ 5 @
40°C Program pro mensi mnozstvi mirné znecisténého pradla.
Rychly 14' 1kg |1000 @ @ .@ @
30°C Program pro bavinéné odévy, které byly jen malo noseny nebo jsou

pouze velmi lehce zaSpinéné.
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Programy

Vina / Ruéni

< © Moznost vybéru dopliikovych funkci

2kg 800 | oC @) D i & D L B

Stud.—40°C

Qd

Domaci mazlic¢ci

Jemny program pro prani viny, hedvabi a odévd, které vyzaduji ruéni
prani. Maximalni teplota je 40°C. Tento program ma kratky cyklus
odstfedovani. Maximalni otaCky pfi odstfedovani 800 ot./min.

U tohoto programu nepouzivejte avivaz!

1200 @ @ a@

5 kg

40°C

NA8

Bézné prani

Program béhem prani odstrariuje z oble¢eni chlupy domacich mila¢ka.
Praci program zahrnuje automatické predpirani.

Po ukon¢&eni praciho programu vycistéte sklenéna dvirka pracky a filtr
Cerpadla, ve kterém mohou byt také zachycené chlupy. Aby chlupy
domacich mila¢kd byly dikladné odstranény, doporuduije se, po ukonéeni
prani, spustit .

Ska 1200 | @) i @ D @

30°C
Qa&d

Détské pradlo

Program idedlni pro mirné znecisténé kazdodenni obleceni, ktery pomaha
zachovat barvy a kvalitu tkaniny s optimalizovanou energetickou
ucinnosti.

5kg 1200‘oc@@;§':_@Z‘®&fﬁPif{o@

40°C-90°C

Qa&d

Tento program se pouziva pro prani oble€eni, které vyzaduje specialni
péci. Napriklad détské obleceni nebo oble¢eni pro osoby s koZnimi
alergiemi.

Praci program zahrnuje automatické predpirani.

Kosile S B0 CODHOCLEIVLET S

Stud.—40°C Tento program vypere limecky a manzety bez jejich pomackani. Prani

@ ‘ @ a probiha pfi nizké teploté, s velkym mnozstvim vody a Setrnym
prevracenim.

Sport 3,5kg [1000 | oC GO N HEZANLGH O

Stud.—40°C Tento program je vhodny pro prani odévl s membranami, vodéodolnych

(I

odévl a prodysného obleéeni, vyzadujicich jednoduchou udrzbu. Na
sportovni obleéeni vyrobené ze smésnych material(. Kombinuje nizkou
teplotu s jemnym krouzenim.

U tohoto programu nepouzivejte avivaz!

Pro alergiky 5kg [1200 | oC O YD E LN T
40°C-90°C Tento program se pouziva pro bézné prani silné znecisténého obleceni,

add

které vyzaduje specialni péci, napfiklad pro lidi s velmi citlivou pokozkou
nebo kozni alergii. Doporu€ujeme vam, abyste obleceni otocili naruby,
diky ¢emuz se radné operou také zbytky pokozky nebo a dalsi necistoty.
Mzete zvolit i moZnost prani pfi maximalni teplot& a maximalni rychlosti
odstfedéni. Nastavena teplota bude udrzovana po delSi dobu nez u
konvenénich programi v kombinaci s intenzivnim pohybem pradia.
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Programy

Lozni pradlo

< © Moznost vybéru dopliikovych funkci

5kg [1200 | oc @ D it B L = D L & &F O

30°C-90°C Tento program se pouZiva pro prani lizkovin, pol$tard a vétsich

@ ‘ predmétd. Prani lozniho pradla kazdy tyden odstrariuje buriky suché
klze a roztoce.

Dziny e PN cODECLEZIVEG L

Stud.-40°C Program pro dziny a denim. Perte naruby.

Boty 5 kg ‘800 °C ® it (& R &

Stud.-40°C Program pro tenisky, které nejsou vyrobeny z klize. Hrubé necistoty by

&

Péce o tkaniny

meély byt pred pranim odstranény karta¢em. Praci program zahrnuje
automatické predpirani. Pfidanim ruénik nebo podobnych textilii do
bubnu zvysite U¢innost prani a snizite hluk. NepouZivejte avivaz. Dodrzujte
pokyny uvedené na etiketé.

5kg | 800 C @ @ o@ @

Stud.-40°C

Qa&d

Gisténi bubnu

Program je idedlni pro jemné tkaniny, protoZe $etrny zpUsob prani sniZuje
jejich opotrebovani. Timto zplisobem se zachovava kvalita latek a
prodluzuje se jejich Zivotnost.

/ C

90°C

Odstred. & Vypust.

Program se pouziva na ¢€isténi bubnu a odstrafiovani zbytku praciho
prostfedku a bakterii. Pro vybér programu otocte voli€em doleva nebo
doprava na polohu Cisténi bubnu (Program samogiéténi). Ostatni
doplrikové funkce nelze vybrat.

Buben musi byt prazdny. Nepridavejte praci ani avivazni prostredky!
Pro G¢inné odstranéni vodniho kamene mizZete pridat trochu lihového
octa (pfiblizné 2 dI) nebo jedlou sodu (1 polévkovou Izici nebo 15 g).
Doporuc¢ujeme spoustét tento program minimalné jednou za mésic.
Prostfedky miizete pfidat do pfihradky pro ruéni davkovani nebo do
bubnu.

10 kg |1400 @ @ @

/ Pouzijte program, kdyZz chcete pradlo pouze odstredit nebo vypustit
vodu z mokrého pradla.

Machani & Avivaz 10 kg |1400 G & & D

/ Tento program zahrnuje dvé studena machani a kratky cyklus

odstfedovani. Program je vhodny pro pradlo, které potfebuje pouze
machani.

V aplikaci ConnectLife Ize vybrat nasledujici praci programy:

Po pfipojeni spotrfebice k aplikaci se programy automaticky pfenesou do spotrebice.
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Programy = G) Moznost vybéru dopliikovych funkci
Pillow 5kg | 800 ©® &
Polstare
40°C Tento program pouZzijte k prani prikryvek, kabatl, vest nebo bund. Viozte
@ ‘ @ pradlo do pracky tak, aby se nedotykalo gumového tésnéni ani skla.
@ New Clothes 5kg |1200 6 @ R
Nové obleceni
30°C Program je idedlni pro prvni prani nového obleceni, které mlze poustét
@ barvu nebo obsahovat zbytky textilnich p¥ipravka.
&y Dark Clothes 5kg |1200 6 @ R
Tmavé pradio
40°C Tento program pomaha zachovat intenzitu tmavych barev.
Plush Toys 5kg |1000 ©® &

PlySové hracky

30°C
A

Kids Wear
Détské obleceni

Program pro plySové hracky, Setrny a ucinny.

5kg |1200

ONGA

60°C

Qa&d

Program je navrzen pro efektivni odstrafiovani skvrn a zlepseni hygieny.
Idealni pro kazdodenni prani détského obleceni.
Praci program zahrnuje automatické predpirani.

Swimwear 5kg |1000 @ @ .@
Plavky
30°C Program pro jemné plavky, ktery G¢inné odstrariuje sll a prodiuzuje

d

10: Waterproof
Vodéodolné

Zivotnost latky.

2,5kg | 800

ONGC,

X
@d

@ Tights / Stockings
Puncochy / Silonky

Program pro impregnaci odév( specialnimi prostfedky, které zvysuji
vodéodolnost.

5kg |1200

ONGA

30°C

a

Velmi Setrny program pro jemné a elastické tkaniny.
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Programy

hd Lingerie
Spodni pradlo

< 6

5kg | 800

Moznost vybéru dopliikovych funkci

ONMGA

30°C
Qd

Kitchen Towels
Kuchynské utérky

Jemny program pro jemné, krajkové a elastické tkaniny. Doporucuje se
prat pradlo v ochranném sacku.

5kg |1200

ONGA

60°C

@af7]

Program je urCen pro silné znecisténé kuchyriské textilie, jako jsou utérky
a ruéniky.

Funkéni obleceni

“g5- Bleaching 5kg |1200 ©® &
" Béleni
60°C Tento program je uréen pro pouziti s bélidlem bez obsahu chléru. Pomaha
a odstranovat odolné skvrny a obnovit jas bilych a svétlych tkanin. Je
vhodny pouze pro textilie oznacené jako odolné vici béleni.
Activewear 5kg | 800

ONGA

30°C

@8a

Program vhodny pro odévy vyrobené z funkénich vlaken a elastickych
materiald ¢asto pouzivanych ve sportovnim obleéeni.

Qa8d

7 Steam Refresh
Osvézeni parou

{9 Curtains Skg 1800 | @ (¥ R
Zaclony
30°C Jemny program, ktery vyuziva vyssi hladinu vody a minimalni mechanické
@ a oSetreni, aby se zabranilo mackani a poSkozeni jemnych dekorativnich
tkanin.
Easy Care 5kg |1200 ©® & R
Snadna péce
40°C Program pro odévy ze syntetickych a smésnych vlaken a pro snadnou

péci o bavinu. Peclivé si prectéte pokyny k prani.

1,5 kg @

/

Program umoznuje zmékEeni a dezinfekci obleceni. Parni osvézeni snizuje
nebo eliminuje potfebu Zehleni. Po parnim osvézeni mize byt pradlo
lehce vihké nebo obsahovat drobné stopy vody.

9 INFORMACE!

Z hlediska spotrfeby energie a vody jsou obecné nejucinnéjsi ty programy, které funguiji pfi
nizSich teplotach a trvaji déle.

46




-

INFORMACE!

Hluk a obsah zbytkové vihkosti ovliviuje rychlost odstfedovani: ¢im vyssi je rychlost
odstfedovani béhem faze odstredovani, tim vyssi je hluénost a tim nizsi je obsah zbytkové
vihkosti.

INFORMACE!

P¥i ruénim davkovani praskovych nebo tekutych pracich prostfedkd nezapomerite vypnout
systém ADS a davkuite je podle pokyni vyrobce v zavislosti na teploté prani, zvoleném pracim
programu, znecisténi pradla a tvrdosti vody.

Pokud v pracce dojde k nadmérnému pénéni nebo péna pretece pres davkovac, je nutné
vyprané pradlo dlikladné vymachat. Vyberte si praci program vét$im mnozstvim vody bez
pouziti praciho prostfedku.

INFORMACE!

Maximalni mnoZzstvi pradla v kg (pro program Bavina) je uvedeno na typovém stitku pracky
(viz kapitolu POPIS PRACKY / Technické tidaje na typovém $titku).

Maximalni nebo jmenovita naplr plati pro pradlo pfipravené podle normy IEC 60456.

Pro lepsi Ucinek prani doporuc¢ujeme pfi pouziti programd pro Bavina plnit buben jen do 2/3.

INFORMACE!
Na dobu prani mize mit vliv nizka teplota vody, nizké napéti v siti a riizné napliné pracky;
zobrazeny zbyvaijici ¢as je béhem praciho procesu pribézné upravovan.
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6.5 Vyberte doplnkové funkce

Volba dalSich/doplnkovych funkci

Po vybéru praciho programu mizZete také zvolit a upravit doplfikové funkce u nékterych programdi.
Nékteré funkce Ize vybrat a upravit i dodateéné, béhem béhu programu. (Viz kapitolu NASTAVENI A
UPRAVY SPOTREBICE.)

Provadi se to ve dvou nebo tfech krocich:

- vybér funkce (dale jen Vybér),

- nastaveni trovné funkce, pokud to funkce umozfiuje (déle jen Uroveri / Popis / Zobrazeni),
- aktivace funkce (dale jen Aktivace / Deaktivace / Ukonéeni).

Pokud nechcete vybirat dopliikové funkce, stisknéte tlac¢itko Start/Pauza.

Jednotlivé funkce jsou popsany nize.

[@ ConnectLife]

A Pomoci voli¢e zvolte pozadovany program. Vybér potvrdte stiskem voli¢e dovnitf.

B Na pravé strané displeje se zobrazuiji dal$i moznosti a funkce ve formé podnabidek (nap¥. Skvrny,
Rezimy, Teplota, Odstfedéni, Doplriky, atd.), které Ize vybrat; aktivni polozky jsou zvyraznény.
Stiskem voli¢e vstoupite do nastaveni vybrané funkce. Ota¢enim voli¢e doleva nebo doprava se
pohybuijete v nabidce a opétovnym stisknutim voli€e vybér potvrdite.

C V aplikaci ConnectLife si mlizete vybrat i dopliikové funkce. Postupujte podle pokynt v aplikaci.

2O~ INFORMACE!
Pokud vyberete moznost Skvrny <5, moznost Predpirka se deaktivuje.
Predpirku Ize aktivovat, pokud je aktivovana moznost Automatické ddvkovéani (ADS) nebo je
vybrana pfihradka Automatické davkovani.

9 INFORMACE! )
V podnabidce Skvrny mlizete vybrat Sest rliznych typl skvrn: Pot / Trdva / Cerv. vino / Mastnota
/ Rajcata / Krev.
V podnabidce ReZimy mate moznost zvolit tfi riizné rezimy: Usporny / Tichy / Intenzivni.
Predpirka nachazeji se v podnabidce Doplriky.
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Sada doplinkovych funkci

Moznosti doplrikovych funkci se liSi v zavislosti na programu.

AC Teplota
Zmeéna teploty pro zvoleny program.
Vybér: |Kazdy program ma pfedem nastavenou teplotu, kterou muizete zménit. Otacenim
voli¢e doleva nebo doprava zménte teplotu prani. Zvolena teplota je plné osvétlena.
Je-li zvoleno prani ve studené vodé, rozsviti se napis Stud..
Aktivace: |Na displeji se zobrazi zvolena teplota. Pokud nastaveni neni mozné, vychozi nastaveni

je ¢astecné osvétlené.

O)

Odstredéni (rychlost odstifedéni/zastaveni ¢erpadla/odpad)
Nastaveni rychlosti odstfedéni.

Vybér:

Mzete si nastavit pozadované otacky zdimani.

V&echny programy (kromé programél TotalFresh, Osvézit a jit a Cisténi bubnu) maji
prednastavené rychlosti odstfedovani, které je mozno meénit.

Vybrané otacky odstfedovani jsou pIné zvyraznény.

® Pokud chcete pozastavit posledni machani, vyberte Zast. machani &. Aktivujte
funkci, ktera zabraruje zmackani pradla, pokud jej nemuZete z pracky ihned po
dokoncéeni praciho cyklu vyjmout.
Tlagitko Start/Pauza a symbol = blikaji. Pfed pokra¢ovanim miZete nastavit
rychlost odstfedéni Pro dokon&eni prani je nutné stisknout tlacitko Start/Pauza,
do té doby bude praci program pozastaven pred poslednim oplachovanim.

Pro pokracovani stisknéte tlacitko Start/Pauza. Voda bude vypusténa (vyCerpana) a
probéhne posledni cyklus odstfedéni.

Aktivace:

Zvolena rychlost odstfedéni se zobrazi na displeji. Pokud je aktivni funkce Zast.
mdchani, na displeji sviti .

Rychlé prani (krats$i doba prani)
Pro rychlé prani pradia.

Pokud je zapnuta funkce, pak praci program bude mit zkracenou dobu prani. K
dispozici jsou dvé moznosti (v zavislosti od zvoleného praciho programu).

Po stisknuti tlacitka ® se na displeji upravi ¢as ukon&eni programu.

Pokud chcete praci program dodate¢né zkratit, stisknéte tlagitko © jesté jednou,
celkova doba programu bude odpovidajicim zpdsobem upravena.

Po opétovném stisknuti tlacitka © se nastaveni resetuje.

1. stisknuti : Rychly

2. stisknuti : Rychlejsi

3. stisknuti : Vychozi — vychozi rezim prani (vychozi nastaveni)

U programu pro Bavina-bilé doporuc¢ujeme poloviéni napln.

Aktivace:

Pokud nastaveni neni mozné, ¢as prani se nezkrati.
Po vybéru funkce Rychly stisknéte tlacitko Start/Pauza pro spusténi programu.
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Odlozeny konec
Funkce pro odloZeni konce praciho cyklu

Vyberte pozadovany program a doplnkové funkce. Zavrete dvirka pracky.

Stisknéte tladitko + pro vstup do nastaveni Doplriky.
Vyberte OdloZeny konec a Nast. ¢as ukonceni.

Funkci OdloZeny konec lIze nastavit az na 24 hodin:

- az na 6 hodin: v krocich po 30 minutach,

- poté az na 24 hodin: v krocich po 1 hodiné.

Stisknéte voli¢ pro potvrzeni doby odloZzeného startu konce prani.

Na displeji se rozsviti ©&. Moznost nastaveni ¢asu ukonéeni praciho programu.
Priklad nastaveni funkce:

Pokud chcete, aby praci program skong¢il v 6.00 hodin rano a nyni je 21:00 hodin,
tak potom nastavte opozdéni konec prani na 9 hodin.

Preruseni:

®  Pro preruseni funkce OdloZeny konec, béhem nastavovani, stisknéte +, vyberte
OdlozZeny konec a potvrdte Zrusit.

e Funkci mlzete také zrusit otoGenim volie na jiny program a poté navratem k
dfive zvolenému programu. Znovu vyberte pozadované funkce a stisknéte tlacitko
Start/Pauza pro spusténi prani.

e Pokud je funkce OdloZeny konec jiz v pribéhu, pro preruseni stisknéte Start/Pauza
a poté Zastavit progr. pro ukonceni programu nebo Presk. odloZeni pro zastaveni
funkce OdloZeny konec.

Aktivace:

Pro aktivace stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Po aktivaci se na displeji zobrazi vSechny parametry prani a vybrané doplnkové
funkce.

Pracka zaéne odpocitavat ¢as. Kdyz ¢as odpocitavani dosahne ¢asu praciho programu
(napf. 2:30), pak se praci program automaticky spusti.

Rezimy (Rezim prani)
Pro vybér praciho rezimu

Stiskem = ReZimy vstoupite do nastaveni, kde vybirate rezim prani.

Lze nastavit pouze jednu moznost:

- Usporny - pro zeleny rezim prani (tento model $etti energii — ale spotieba vody je
nizsi) nebo

— Tichy — pro tichy rezim prani nebo no¢ni rezim prani (prani s delSi dobou prani a se
snizenou hluénosti) nebo

— Intenzivni — pro intenzivni rezim prani (prani se zlep§enym pracim G€inkem, vétSim
mnozstvim vody a del§im ¢asem prani) nebo

— VWychozi - vychozi rezim prani (vychozi nastaveni).

Aktivace:

Pro aktivaci funkce stisknéte volic.

Nazev vybraného rezimu se zobrazi vedle symbolu = . Déle mUzete vybrat dalsi
dostupné funkce.
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S |Skvrny (odstranéni skvrn)
Pro odstranéni rtiznych typa skvrn.
Vybér: |Stisknutim Skvrny vstoupite do nastaveni, kde si mdZzete vybrat z moznosti
odstranovani skvrn.
Lze nastavit pouze jednu moznost:
- Pot nebo
- Trdva (trava, plda, ...) nebo
— Cerv. vino (Gervené vino, kava, €aj, ...) nebo
— Mastnota (olej, maslo, vejce, majonéza, zdlivka na salat, strojni olej, ...) nebo
— Rajcata (rajsky protlak, dzemy, détska vyziva, treSné, chilliomacky, Spenat, ...) nebo
- Krev (skvrny organického pdvodu, krev, vejce, mléko, ...) nebo
- Vyp. (vychozi nastaveni).
Pokud jste vybrali funkci Skvrny, nelze vybrat nasledujici funkce: Rezimy, Para, Extra
madchani, Pfedpirka, Vice vody, Proti kré., Rychly, Rychlejsi.
Aktivace: |Pro aktivaci funkce stisknéte volic.
Nazev rezimu odstranéni skvrn se zobrazi vedle symbolu « .
Uy Predpirka
Prani zna¢né zaspinéného pradla, zjeména v pripadé tuhych skvrn na povrchu.
Vybér: | Stiskem tlagitka = Doplriky vstoupite do nastaveni.
Vyberte Predpirka a potvrdte. Vedle textu se zobrazi V. Potvrdte stisknutim tlagitka
AER
Predpirka nelze vybrat na vSech programech. Ize je vybrat pouze, pokud sviti Predpirka.
Predpirka a Skvrny < nelze aktivovat soucasné.
Pokud je funkce Automatické davkovani vypnutd, funkce predpirky se neprovede, i
kdyz ma program pfedpirku pfednastavenou.
Aktivace: |Funkce je aktivni, pokud na displeji sviti (L.

o)

Automatické davkovani (ADS) systém
Funkce pro automatické davkovani tekutého praciho prostiedku a avivaze.

Vybér:

Kdyz je Automatické davkovani aktivovan, je symbol D rozsvicen.

Postup nastaveni je popsan v kapitole NASTAVEN/ A UPRAVY
SPOTREBICE/Automatické ddvkovani (ADS).

Pokud je néktera z pfihradek prazdna a Automatické davkovani pro tuto pfihradku je
zapnutd, symbol ‘® sviti Cervené. Po ukonceni prani se na displeji zobrazi upozornéni.

Aktivace:

Praci program spustite stisknutim Start/Pauza.
Automatické davkovani je zapnuty, pokud na displeji sviti ®.
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Vice vody (dodate¢na voda/vysoka hladina vody)
Funkce na prani pradla s vétSim mnozstvim vody p¥i nékterych programech.

Vybér:

Pradlo se pere s vyssi hladinou vody.
Stiskem tlacitka =¥ Doplriky vstoupite do nastaveni.

Vyberte Vice vody a potvrdte. Vedle textu se zobrazi V. Potvrdte stisknutim tlagitka
.

Aktivace:

Funkce je aktivni, pokud na displeji sviti .

&

Para (dezinfekce parou)
Funkce pro pridani parniho cyklu na konci praciho programu k dezinfekci pradia.

Vybér:

Stiskem tlagitka == Doplriky vstoupite do nastaveni.
Vyberte Pdra a potvrdte. Vedle textu se zobrazi V. Potvrdte stisknutim tlagitka <.

Aktivace:

Funkce je aktivni, pokud na displeji sviti .

Extra machani (dodate¢né machani)
Funkce pro rozvolnéni a snizeni zmackani pradla.

Vybér:

Pro zvy$eni poétu oplachl (+2), vyberte Extra machani. Doporucuje se pro osoby s
velmi citlivou pokozkou a/nebo v oblastech s velmi mékkou vodou.

Zda Ize toto nastaveni zvolit, zavisi na zvoleném pracim programu.

Stiskem tlacitka =¥ Doplriky vstoupite do nastaveni.

Vyberte Extra machdni a potvrdte. Vedle textu se zobrazi V. Potvrdte stisknutim
tlacitka <.

Aktivace:

Funkce je aktivni, pokud na displeji sviti :it.

Proti kré. (proti pomackani)
Funkce pro rozvolnéni a snizeni zmackani pradia.

Tato funkce se doporucuje pro jemné pradlo. Tuto funkci Ize zvolit, pokud pradlo neni
vyjmuto z prac¢ky ihned po dokon&eni cyklu.

Funkci je nutné aktivovat pred spusténim programu.

Stiskem tladitka =i Doplriky vstoupite do nastaveni.

Vyberte Proti kré. a potvrdte. Vedle textu se zobrazi V. Potvrdte stisknutim tlagitka
(?.

Aktivace:

Funkce je aktivni, pokud na displeji sviti ©.

Preruseni:

Funkci mGzete kdykoli prerusit stlacenim tlacitka Start/Pauza.

4

OPTIMALIZACE DOBY PRANI
Na zacatku praciho programu zjisti pracka za pomoci moderni technologie
mnozstvi pradla.

Vybér:

Automatické

Aktivace:

Automatické
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6.6 Spustte praci program

Spusténi programu

Zavrete dvere pracky a praci program spustte stisknutim tlacitka Start/Pauza na pravé strané displeje.

Preruseni, zastaveni a zména programu

Program muzete pierusit stisknutim tlagitka Start/Pauza. Na displeji se zobrazi zprava Zastavit progr..
Pokud znovu stisknete tlacitko Start/Pauza, program bude pokra¢ovat.

Chcete-li program zastavit stisknéte tlagitko Start/Pauza. Na displeji se zobrazi zprava Zastavit progr..
Potvrdte stiskem volic¢e. Spotfebi¢ vypusti vodu, na displeji se zobrazi Program dokoncen. Dvitka se
po urcité dobé odemknou.

Otevirani dvirek

Dvitka pracky se po dokonéeni praciho programu odemknou a Ize je otevrit.

Lze je také otevfit po preruseni nebo zastaveni praciho programu, pokud je hladina vody v praéce
dostate¢né nizka a teplota vody neni pfili§ vysoka.

9 INFORMACE!
Pokud prac¢ka neni pfipojena k elektrické siti nebo béhem provozu programu doslo k vypadku
proudu, dvere pracky nejdou otevfit. V tomto pfipadé je potfeba zabezpecit adekvatni pfipojeni
pracky nebo zavolat servisniho technika.

Pridani/vyjmut pradla béhem provozu spotiebice

Stisknéte tlacitko Start/Pauza a po urcité dobé budete moci dvifka otevfit:

e Pokud je teplota vody v bubnu nizsi nez 50 °C a hladina vody v bubnu je pod ur&itou Urovni (a
prac¢ka neni v zavérecné fazi odstiedéni), jsou spinény podminky pro uvolnéni elektronického
zamku dvifek a odemceni dvitek pracky (tlacitko Start/Pauza blika, na displeji blika ¢as do konce
programu). Pokud je teplota vody v bubnu vys$si nez 50 °C, neni mozné béhem prani pridavat
pradlo.

e Pokud je hladina vody pfili§ vysoka, je nutné nejprve vodu z bubnu pra¢ky vypustit.

Nasledné je mozné otevfit dvefe pracky a pfidat nebo odstranit pradlo z bubnu. Stisknéte tlacitko
Start/Pauza pro pokracovani praciho programu.

9 INFORMACE!
Praci program bude pokracovat od mista, ve kterém byl prerusen.

9 INFORMACE!
Pokud pfidate velké mnoZstvi pradla béhem prani, mize se pradlo vyprat s mensim Gc¢inkem,
protoze pracka na pocatku nacetla nizsi hmotnost pradla a pfidala mensi mnozstvi vody.
Nedostate¢né mnoZzstvi vody pro dané mnozstvi pradla mize také vést k poskozeni pradla
(drhnuti suchého pradla), a doba prani mze byt delsi.
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Chyba pfivodu energie

V pfipadé vypadku proudu se program také prerusi. Pfi obnoveni napajeni se na displeji zobrazi
upozornéni Vypadek proudu s vysvétlenim. Po 5 sek se program automaticky obnovi od bodu, kde
byl prerusen.

Po dokonceni cyklu mdzete zkontrolovat pribéh programu. Pokud doslo k chybé, zobrazi se Gerveny
vykfiénik. Podnabidka obsahuje nazev chyby, &islo chyby, vysvétleni a cyklus, ve kterém chyba nastala.
Po obnoveni napajeni program pokracuje od mista preruseni.
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6.7 Dokoncete praci cyklus

Pra¢ka oznami konec praciho programu zvukovym signdlem a na displeji bude zobrazeno Program
dokoncen. 5 min po skon&eni programu se spotfebi¢ pfepne do rezimu nizké spotfeby nebo rezimu
spanku.

Otevrete dvere pracky. Vytahnéte pradlo z bubnu.
Otfete gumové tésnéni dvefi a sklo dvefi.

Zavrete dvitka.

Vypnéte pracku (stisknéte Zap/Vyp).

a A ON =

Vypnéte kohoutek pro pfivod vody. Vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky.

9 INFORMACE!
Po ukonéeni programu su$eni pradlo co nejdfive vyndejte ze suSicky, abyste udrzeli svézest
pradla.
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7. NASTAVENI A UPRAVY SPOTREBICE

V této kapitole se naucite, jak:

- nastavit systém ADS,

- ulozit vybrany program a funkce,

- prizpUsobit si spotfebi¢ pomoci dal$ich nastaveni,
- vstoupit do nabidky uzivatelskych nastaveni.

Existuje nékolik dodateénych nastaveni, ktera Ize na spottebici provést. To vam umozni dale pfizpUsobit
zarizeni vaSemu osobnimu pouziti a potfebam.

Zakladni princip vybéru dalich nastaveni je podobny vybéru funkci. Viz kapitolu PROCES PRANJ
KROK ZA KROKEM (1-7) / Sada doplrikovych funkci.

7.1 Automatické davkovani (ADS)

R Systém Automatické davkovani (ADS)
Automatické davkovani praciho prostfedku a avivaze

Vyrobni | Spotiebi¢ ma tovarné zapnuty Automatické davkovani pro avivaz u véech pracich
nastaveni: |programi.
Viz kapitolu Sada pracich programd.

Nastaveni pfi dodani:

1. prihradka Nadrzka A / Avivaz ma tovarné prednastavenou Uroven davkovani
avivaze na Uroven Stredni a

2. pfihrddka AUTODOSE B je uréena pouze pro praci prostiedek. Nadrzka B je
prednastaveno na Stredni.
Viz kapitolu / PROCES PRANI KROK ZA KROKEM (1-7)Pinéni prihrddek s
automatickym davkovanim.

Automatické ddvkovani funkce je zapnuta; na ivodni obrazovce sviti symbol .

Obecné |Nastaveni Automatické davkovani systému, které se ulozi a plati pro v§echny
nastaveni |praci programy:
provsechny |{
praci
programy:

stisknéte tlacitko = pro vstup do nastaveni Nastaveni. Vyberte moznost

Automatické davkovani,

pokud vyberete Zap/Vyp, zapnete nebo vypnete systém Automatické davkovani,

3. pokud vyberete Nddrzka A, mlzete nastavit pro pfinradku AUTODOSE A
davkovani avivaze nebo praciho prostfedku a Urovern davkovani.

4. pokud vyberete Nddrzka B, mlzete nastavit pro pfihraidku AUTODOSE B

davkovani detergentu a Uroveri davkovani.

N
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Nastaveni
pro aktualné

Nastaveni Automatické davkovani systému, platné pouze pro aktualné vybrany
praci program (neuklada se):

vybrany |1 zyolte praci program,
Pracl |5 stisknéte tlagitko + pro vstup do nastaveni Doplriky. Vyberte moznost Automatické
program: ddvkovani,

3. pokud vyberete Nddrzka A, mlzete nastavit pro pfinradku AUTODOSE A
davkovani avivaze nebo praciho prostfedku a Uroven davkovani, podle
prednastaveni v nabidce = Nastaveni.

Pokud jste predtim vybrali AvivaZ, mizete ménit pouze Uroven davkovani nebo
davkovani avivaze vypnout.

Pokud jste pfedtim vybrali Praci prostfedek, mizete ménit pouze Uroven
davkovani praciho prostredku (detergentu) nebo davkovani vypnout.

4. pokud vyberete e Nadrzka B, miZete nastavit pro pfihradku AUTODOSE B
davkovani detergentu a Uroveri davkovani, podle prednastaveni v nabidce =
Nastaveni.

MUzete ménit pouze Uroveri davkovani nebo davkovani vypnout.
Nastaveni |Nastaveni avivaze nebo praciho prostiedku v pfihradce AUTODOSE A
prihradky A | Je mozné zvolit tfi Urovné davkovani:
Avivaz |Nizky = nizka davka
Praci |Stfedni = stfedni davka
prostredek |Vysoky = vysoka davka

Vyp. = automatické davkovani je vypnuto. V tomto pfipadé spotrebic z této

pfihradky neod¢erpa zadny praci prostrfedek.

Pokud nalijete avivaz do pfihradky AUTODOSE A, je nutné v nastaveni zvolit

avivaz (Avivaz).

Priklad nastaveni: Nddrzka A / Avivaz / Stfedni; Nadrzka A / Praci prostredek / Viyp..

Stiskem tlacitka < ulozite nastaveni a ukonéete menu.

Nastaveni |Nastaveni praciho prostredku v pfihradce AUTODOSE B
prihradky B |Je mozné zvolit tfi Urovné davkovani:
Praci |Nizky = nizka davka
prostfedek | Stfedni = stfedni davka

Vysoky = vysoka davka

Vyp. = automatické davkovani je vypnuto. V tomto pfipadé spotrebic z této

pfihradky neod¢erpd zadny praci prostredek.

Stiskem tlacitka <> ulozite nastaveni a ukonéete menu.

Aktivace: |Pro pokrac¢ovani stisknéte tlacéitko Start/Pauza pro spusténi praciho programu.

9 INFORMACE!
P¥i pouziti jinych nehomogenizovanych nebo doma vyrobenych tekutych pracich prostredk(
muUze dojit k porucham ADS. Na odstranéni takovych poruch se nevztahuje zaruka.
Provoz ADS se testuje s tekutymi pracimi prostfedky od pfednich svétovych vyrobcu.
Nemichejte r(izné tekuté praci prostfedky. Kdyz ménite tekuty praci prostfedek, je tfeba vycistit
zasobniky.
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(- INFORMACE!
Kdyz je ADS vypnuto, nelze v programu zvolit funkci PFedpirka.

- INFORMACE!
Nastaveni davkovani mdzete kdykoli pred spusténim praciho programu zménit.

(- INFORMACE!
Pokud je néktera z ptihradek pro ADS prazdnd, symbol ®® sviti ¢ervené. Po dokonceni cyklu
se v Prehled zobrazi upozornéni, ze dosla avivaz/doSel praci prostredek.
Pokud je v nastaveni davkovani z pfihradky A nebo B vypnuto (nastaveno na Vyp.), spotrebi¢
nehlasi, Ze je pfihradka prazdna. Pred dal$im pracim cyklem je nutné naplnit pfihradky pro
automatické davkovani.

Davkovaci nadobka systému ADS

9 INFORMACE!
Co se tyce systému ADS je Cisténi obzvlasté dulezité, protoze Spinava nadoba zhorsuje funkénost
systému.

2O~ INFORMACE!
Do davkovaci nadoby se mohou pridavat jen tekuté praci prostfedky a tekuté avivaze! ADS!

Symboly na pfihradkach davkovacée praciho prostredku

liquid ® tekuty praci prostfedek (pfinradka pro ruéni pfidavani prostfedku)
powder i praci prasek (pfihradka pro ruéni pfidavani praciho prostredku)
d:}:’:;:.'“ ruéni pridavani praciho prostredku
AUTODOSE
% Aﬂ tekuta avivaz
AUTODOSE
ﬂ B tekuty praci prostifedek
vyc€isténou davkovaci nadobu Ize myt v my&ce nadobi (maximalni teplota myti
AA 55 °C)
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7.2 Ulozeni programu a vybranych funkci

Pocatec¢ni nastaveni kazdého praciho programu Ize zménit a ulozit pro snazsi osobni pouziti.

Nastaveni ulozeno

© Funkce pro uloZeni vasich nastaveni u vybranych programt a funkci.
Vybér: |Pokud se nastaveni li§i od vychozich, vedle ndzvu uloZzeného programu je symbol .
Aktivace: |Oblibeny program s vybranymi dopliikovymi nastavenimi Ize ulozit:

e pred spusténim programu,

® béhem docasného preruseni (stiskem +),

e po dokoné&eni programu (po otevieni dvefi se funkce uloZeni programu automaticky
zobrazi).

Program zlstane uloZeny, dokud ho nezménite stejnym postupem nebo neobnovite
osobni nastaveni na tovarni nastaveni (viz kapitolu nize).

AdaptTech
Automaticka funkce pro uloZeni éasto pouzivanych programi a funkci.

Aktivace:

Kdyz néjaké nastaveni praciho programu pouzijete tfikrat za sebou, bude toto
nastaveni uloZzeno jako vychozi a od této chvile se vam vzdy bude nabizet pfi vybéru
tohoto praciho programu. Pokud manualné ulozite nastaveni na pracim programu,
tak se AdaptTech u tohoto praciho programu zrusi.

Program je uloZen, dokud neobnovite osobni nastaveni na tovarni nastaveni (viz
nasledujici ¢ast).
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7.3 Dodatec¢na nastaveni spotrebice

=0

Détska pojistka
Bezpecnostni funkce.

Aktivace:

+

Dokud je aktivovana détska pojistka, neni mozné ménit programy, nastaveni
ani pridavné funkce.

S timto nastavenim zamknete obrazovku, a tim zabranite détem, aby mohly neimysiné
spustit nebo zménit cyklus.

Stisknutim + vstoupite do nabidky a zvolite funkci Détska pojistka. Aktivaci funkce
Détska pojistka potvrdte stisknutim voli¢e. PFi stisknuti libovolného tlacitka nebo pfi
pouziti voli¢e se na displeji zobrazi informace, ze funkce Détska pojistka je
aktivni/zapnuta.

Funkci Ize také aktivovat béhem samotného programu pomoci vySe popsaného
postupu.

Pokud je aktivovana détska pojistka, neni mozné ménit programy ani pridavné funkce.
Po vypnuti spotrebice zlstane détska pojistka zapnuta, proto je tfeba ji pfed zvolenim
nového programu vypnout.

Deaktivace:

Pro vypnuti (deaktivaci) détské pojistky podrzte tlacitko + po dobu 3 sek.
Stejnym zpUsobem Ize funkci Détska pojistka vypnout i béhem praciho programu.

Dalkové ovladani
Funkce pro dalkové ovladani.

Popis:

Pro pouZiti této funkce musi byt spotiebi& pFipojen k siti, viz kapitola PRED PRVNIM
POUZITIM SPOTREBICE.

Ovladani na dalku vam bude k dispozici nasledujicich 24 hodin, i kdyz zafizeni prejde
do pohotovostniho rezimu (+ sviti). Dvefe jsou v této dobé& zamé&ené a nedaji se
otevrit. Dalkové ovladani se prerusi stisknutim tlaCitka Start/Pauza nebo vypnutim
spotrebice.

Spotrebi¢ dale ovladate prostrednictvim aplikace ConnectLife, kde si mizete vybrat
z nékolika moznosti (vybér, spusténi, sledovani a zastaveni programu, dopliikova
nastaveni, ...)

Provoz pracky je mozné pres aplikaci prerusit nebo zastavit volbou Start/Pauza,
Pridejte pradio ...

Nékteré moznosti mlzete na dalku provést UpIné celé, nékteré véak budou vyzadovat
vasi fyzickou pfitomnost, jako je napfiklad pfidavani pradla v prabéhu praciho cyklu
(Pridejte pradilo).

Vybér:

Po vloZeni pradla zavrete dvitka pracky. Stiskem tlagitka + vstoupite do nabidky a
vyberte Délkové ovladdni. Postupuijte podle pokynd na displeji.

Aktivace:

Pokradujte v aktivitach v aplikaci (vyberte program, dalsi funkce a spustte prani).
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7.4 Nabidka uzivatelskych nastaveni

Pro vstup do Menu uzivatelskych nastaveni stisknéte tlacitko = a vyberte Nastaveni. Pomoci voli¢e
mUzete prochazet dostupnymi uZivatelskymi nastavenimi.

Kdyz se nachazite v pozadovaném nastaveni, mezi moznostmi se pohybujete ota¢enim volice doleva
nebo doprava.

Pro vstup do vybrané moznosti stisknéte voli¢ dovnit¥; nastaveni se ulozi a vratite se zpét na predchozi
Uroven nastaveni.

Pro ukonceni stisknéte tlacitko <.

MUzete zménit nasledujici nastaveni:

@ Zvuk Zap/Vyp
?@\ Moznost vypnuti nebo tpravy hlasitosti zvuku.
~
Mozna | Mlzete zménit nasledujici 3 nastaveni:
nastaveni: || Hjasitost pro zménu hlasitosti.
Hiasitost MoZn4 nastaveni hlasitosti:
Upozornéni e Nizky = tiché nastaveni zvuku (vychozi nastaveni),
Interakce e Vysoky = hlasité nastaveni zvuku,
e Zap/Vyp = vypnuti zvuku.
2. Upozornéni zapnuti nebo vypnuti zvuku ozndmeni zobrazenych na displeji.
Mozna nastaveni:
e Zap. = zapnout zvuk pfi zobrazeni oznameni,
* Vyp. = vypnout zvuk pfi zobrazeni oznameni.
3. Interakce pro zapnuti nebo vypnuti zvuku béhem provozu.
Mozna nastaveni:
e Zap. = zapnuti zvuku pfi stisknuti tlacitka nebo otoceni volice,
e Vyp. = vypnuti zvuku pfi stisknuti tlac¢itka nebo oto&eni volice.
Je-li zvuk vypnut, na konci praciho programu nebude zadny zvukovy signal.
@ |Jazyk
®° | Moznost zmény jazyka uzivatelského rozhrani.
2
Pomoci voli¢e mizete ménit jazyk (viz kapitolu PRED PRVNIM POUZITIM
SPOTREBICE / Pocatecni nastaveni spotrebice).
Béhem probihajiciho cyklu nelze ménit jazyk.

61



@

Osvétleni bubnu
Moznost nastaveni osvétleni bubnu.

Mozna
nastaveni:
Zap/Vyp
Barva svétla

Nastavte zapnuti/vypnuti osvétleni bubnu a barvu osvétleni.
1. Osvétleni bubnu

e Zap. (vychozi nastaveni)

e Wp.
2. Barva svétla

e Bild a modra (vychozi nastaveni)

e Bila
e Modra
<. |Jas displeje
@P: Moznost nastaveni jasu displeje.
Zobrazeni: |Vychozi jas je Uroveri 3 (100%).

Uroveri 1 |Mozna nastaveni:

Uroven2 |1 Uroveri 1 = 30% jas

Uroveri 3

2. Uroveri 2 = 50% jas
3. Uroveri 3=100% jas
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o

Sprava programt
Zobrazeni programU na displeji a Gprava jejich poradi.

Zobrazeni:
Pozice
Viditelnost

V této nabidce Ize nastavit zobrazeni programi na displeji a zménit pofadi zobrazeni.

1. Pozice pro zménu poradi programd.
Pomoci voli¢e vyberte program (zobrazeny velkymi pismeny), ktery chcete
presunout na jiné misto, a potvrdte vybér voli¢em. Zobrazi se Sipky indikujici
pfipravenost k pfesunu. Otocte voli¢em doleva nebo doprava a presunte program.
Potvrdite stlagenim voli¢e. Sipky zmizi. Program byl nyni pfesunut.

2. Viditelnost pro nastaveni zobrazeni programd na displeji.
Pomoci voli€e se postavte na program, ktery nechcete zobrazovat na displeji, a
stisknéte voli€. Zobrazi se moznosti:
e Zobrazit program je viditelny,
®  Skryt program neni viditelny.

Pro skryti programu ze seznamu na Uvodni obrazovce zvolte v nastaveni Viditelnost
moznost Skryt.

Program se v Sprdva programy presune na konec seznamu, vedle se zobrazi .
VSechny programy, které jsou viditelné v seznamu program(l na Uvodni obrazovce,

maji vedle nazvu V.

Pokud je spotfebi¢ pfipojen k aplikaci ConnectLife, v Sprava programi se zobrazi
vS8echny dostupné programy z aplikace. Vybrany program oznacte Zobrazit pro
zobrazeni.

Odhaleny program se umisti na konec seznamu.

Nastaveni Wi-Fi
Moznost zapnuti nebo vypnuti Wi-Fi pFipojeni.

Zobrazeni:
Zap.
Wyp.

V této nabidce Ize zapnout/vypnout Wi-Fi pfipojeni.
Pro pfipojeni k aplikaci ConnectLife viz kapitola PRED PRVNIiM POUZITIM
SPOTREBICE / Prvni piipojeni k Wi-Fi siti.

@

Tvrdost vody
Moznost nastaveni tvrdosti vody.

Zobrazeni:
Mekké
Stredni
Tvrdé

Urover tvrdosti vody je pfednastavena na Stredni.
MozZna nastaveni:

Mékké = mékka voda

Stredni = stfedné tvrda voda

Tvrdé = tvrda voda
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Obnovit vychozi
Obnoveni vSech nastaveni spotfebi¢e na tovarni hodnoty (default).

Zobrazeni:
Potvrdte
Zrusit

Stisknutim tlacgitka Potvrdte se vase nastaveni vrati na vychozi nastaveni (vase viastni
nastaveni a vSechny ulozené programy budou vymazany).

Neovliviiuje volbu jazyka.

Zafizeni se automaticky pfepne na domovskou obrazovku.

Ukonceni:

Pokud se nechcete vratit k Obnovit vychozi, stisknéte tlaCitko Zrusit pro ukon&eni.
Vrétite se zpét na prfedchozi obrazovku.

Tovarni nastaveni
Smazat v§echna nastaveni a vratit se k tovarnim nastavenim.

Zobrazeni:
Potvrdte
Zrusit

Stisknutim tladitka Potvrdte se vase nastaveni vrati na plvodni nastaveni (vase viastni
nastaveni a vSechny ulozené programy budou vymazany).
Zafizeni se automaticky prepne na vybér jazyka.

Ukonceni:

Pokud se nechcete vratit k Tovarni nastaveni, stisknéte tlaitko Zrusit pro ukonceni.
Vratite se zpét na prfedchozi obrazovku.

7.5 Statistiky

Cyklus
Moznost zobrazeni dokonéenych cyklt spotiebiée.

Zobrazeni: | Stisknutim tlacitka Cyklus se zobrazi po&et provedenych cykld.
Cyklus
Q Chyby
Moznost zobrazeni poslednich zjisténych chyb pracky.
]
Zobrazeni: |Stiskem Chyby mizete prochazet nejnovéjsimi chybami. Zobrazi se chybovy kéd, viz
Chyby |kapitola RESENI PROBLEMU A SERVIS / Tabulka zprav na displeji.
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8. UDRZBA A CISTENI

V této kapitole se dozvite vSe o Cisténi spotrebice:
- jak Gistit vnéjSi povrch pracky,

- jak cistit zasobnik davkovace praciho prostredku,

- jak Cistit pfipojku pfivodni hadice vody a tésnéni dvirek,
- jak Cistit filtr Cerpadia.

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!
Pred cisténim odpojte pracku od elektrické sité.

8.1 Cisténi pracky zvenéi

/\ VAROVANi!

Nebezpeéi urazu elektrickym proudem v disledku sitového napéti.
| kdyz je pracka vypnuta, je néjakou dobu stale pod napétim, proto pred &isténim a udrzbou
vzdy odpojte napajeci kabel.
/\ VAROVANi!
Poskozeni, které muize zpUsobit voda.
Pracku necistéte proudem vody, protoze proud vody mizZe zpUsobit vniknuti vody do pracky
a poskozeni jejich soucasti.
/\ VAROVANi!
Skody zplisobené &isticimi prostiedky.

Nepouzivejte zadna rozpoustédla ani Cistici prostredky, které by mohly pracku poskodit
(dodrzujte doporuceni a varovani vyrobct Cisticich prostredka).

@

o
e

]

1 Pred ¢isténim odpojte pracku od elektrické sité.
2 Pracku necistéte proudem vody!

3 Vnéjsi povrch pracky a displej Cistéte jemnym vihkym bavinénym hadfikem a vodou.
4 Buben cCistéte mékkym bavinénym hadfikem a vhodnym ¢isticim prostfedkem.
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8.2 Cisténi davkovade praciho prostiedku

(- INFORMACE!
Cisténi systému ADS je velmi dilezité pro spravné fungovani spotiebice! Prazdnou
nadobu ADS systému pravidelné vycistéte, nejméné 1x mésic¢né nebo po kazdém druhém
plnéni.

Davkova¢ praciho prostfedku vyjméte z plasté po stisknuti malé klapky.
Odstrante viko z davkovaci nadoby uvolnénim rukojeti na zadni strané davkovaci nadoby.
Vycistéte davkovaci nadobu a viko davkovaci nadoby karta¢kem pod tekouci vodou a osuste je.

A O N =

Cistou a vysusenou davkovaci nadobu vlozte zpét a zatlaéte ji na doraz do otvoru.
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8.3 Cisténi hadice pro privod vody, plasté davkovade
praciho prostiedku a gumového tésnéni dveri

Abyste zabranili usazovani vodniho kamene a nedistot v astech pracky, které pfichazeji do styku s
vodou a pracimi prostfedky nebo avivazemi, Cistéte tyto ¢asti Casto. Prodlouzite tim Zivotnost pracky
a zvysSite jeji u€innost. Viz kapitolu nize.

§ 1 @ 3

4]
&

\

——

1 Vypnéte pfivod vody, odSroubuijte hadici pfipojky vody a vycistéte sitko v pfipojce hadice.

2 Vytahnéte davkovaci nadobu a kartackem vycistéte cely oddil machani, obzvlast trysky na horni
strané machaci komory.

3 Po kazdém prani otfete gumové tésnéni dvefi a také odstrante vSechny cizi predméty, které se
na ném zachytily. Timto prodlouzite jeho Zivotnost.

67



8.4 Cisténi filtru éerpadla

2O- INFORMACE!

P¥i ¢idténi mdze dojit k rozliti vody. Proto doporucujeme na podlahu polozit savy hadr.

®)

N
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Otevrete kryt filtru, vyjméte filtr.

Pred ¢isténim filtru Cerpadla otevrete vypoustéci trubicku.

Filtrem Cerpadla pomalu otacejte proti sméru hodinovych rucicek. Vytahnéte filtr Eerpadla a nechte
pomalu vytéct vodu.

Filtr Cerpadla proplachnéte pod tekouci vodou.

Z krytu filtru a vrtule odstrante vSechny pfedméty a necistoty.

Filtr Cerpadla vratte na misto a upevnéte ho ota€enim po sméru hodinovych rucicek.

Aby filtr dobre tésnil, musi mit jeho tésnéni isty povrch.

A znovu nainstalujte kryt.

- INFORMACE!
Filtr Cerpadla doporucujeme Cistit pravidelné jednou mési¢né. Pokud perete chlupaté, velmi
$pinavé nebo staré pradlo, tak i Castéji.




9. RESENi PROBLEMU A SERVIS

V této kapitole se dozvite:

- jak postupovat v pfipadé problémd, pokud se vyskytnou poruchy nebo problémy béhem prani,
- popisy poruch, varovani a chyb zobrazenych na displeji,

- kdy a jak kontaktovat poprodejni servis,

- co délat v pripadé reklamace a na co se vztahuje zaruka,

- kde objednat nahradni dily.

9.1 Co délat v pripadé problému?

Pra¢ka béhem praciho cyklu automaticky kontroluje provadéni jednotlivych funkci. Pokud zjisti néjakou
nesrovnalost, signalizuje to na displeji hlasenim (EXX) a popisem chyby. Pokud spotfebi¢ pokracuje
po zjisténi zavady, po dokonc&eni programu se na displeji zobrazi Program dokoncen, vedle Prehled
pak Eerveny vykficnik. Vstupem do Prehled Ize zobrazit poruchu/chybu. Poruchy v prostfedi (napf. v
elektrické siti) mohou mit za nasledek vznik riznych chyb (viz kapitolu nize).

V tom pripadé:

Vypnéte pracku, pockejte nékolik sekund nebo odpojte spotrebic ze sité.
Zapnéte prac¢ku a zopakujte praci program.

Vétsinu chyb vzniklych pfi provozu mize vyfresit uzivatel (viz kapitolu nize).
Pokud k chybé dojde znovu, zavolejte na autorizovany servis.

Opravy smi provadét pouze dostate¢né vyskolena osoba.

9 INFORMACE!

Hluk a vibrace - zkontrolujte, zda jsou nohy spravné zarovnany a zda jsou pojistné matice
pevné utazeny.

UKS - systém kontroly stability

Nerovnomérné rozmisténé pradlo nebo shluky pradla v bubnu pracky mohou zplsobit problémy jako
vibrace a hluény provoz. Pracka tyto problémy zjisti a aktivuje UKS* (*systém kontroly stability).
Mensi naplné (napf. jedna osuska, jeden svetr, jeden zupan atd.) nebo odévy vyrobené z materiall se
zvlastnimi geometrickymi vlastnostmi se prakticky nedaji rovhomérné rozmistit po celém bubnu pracky
(pantofle, velké predméty atd.). V disledku toho se prac¢ka nékolikrat pokusi pradlo Iépe rozmistit,
takze program pak déle trva. Za extrémné nepfiznivych podminek je mozné program dokongit bez
cyklu odstredéni.

UKS* (*systém kontroly stability) umozniuje stabilni provoz a prodluzuje Zivotnost pracky.

NiZe jsou uvedeny v8echny chyby, které mlze uZivatel vidét v uZivatelském rozhrani.
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9.2 Tabulka zprav na displeji

Upozornéni/informace pro uzivatele, které se mohou zobrazit na displeji, jsou tyto:

INFORMACE

Proti kré.

|

Probiha funkce Proti kr¢c., kterou jste spustili v ramci praciho programu
Na displeji se stfidavé zobrazuji napisy Program ukoncen a Pro dokong¢. stisknéte Stop

Pokud chcete prerusit provoz funkce Proti kr¢. , stlacte tlacitko
Start/Pauza ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF).

Pracka v pohotovostnim rezimu, pfipravena na pokracovani v pracim programu
Na displeji se zobrazi Program pozastaven tlagitko Start/Pauza a blika.
Aby praci program pokracoval dal, stlacte tlaéitko Start/Pauza.

Pfipraveno pro odemceni dvefi

Na displeji se zobrazuje animace tfi tecek.

Pockejte do dokon&eni procesu. Nenastane-li zadna chyba po jeho dokonéeni, je
mozné spustit novy program.

Voda je odvadéna. Pockejte na odemceni dveri.

Pokud je voda ve spotfebici pfili§ horka, dvere nelze otevrit. Sledujte upozornéni na
displeji.

Prehled poé&tu provedenych pracich cykli

Informace o poctu provedenych pracich cykll se zobrazi na displeji o 3 sekundy, pokud
odpojite napajeci kabel od sité (po nastaveni voli¢e do polohy Vyp.), pockate 10 sekund
a poté jej znovu pripojite k siti. Po 3 sekundach prejde spotrebi¢ do pohotovostniho
rezimu.

Informace o poétu provedenych cykll jsou k dispozici také v nabidce uzivatelskych
nastaveni. Viz kapitolu NASTAVEN/ A UPRAVY SPOTREBICE / Nabidka uZivatelskych
nastaveni / Celkovy pocet cykld.

VAROVANI
E7.1

Upozornéni k systému vypousténi vody

(Chyba vypousténi)

Na konci praciho programu se na displeji objevi ndpis Program dokonéen. Zkontrolujte
upozornéni v Prehled.

Upozornéni na snizeny prdtok vody ve fazi Cerpani. Zkontrolujte toto:

je Cisty filtr Cerpadla,

neni ucpana hadice pro vypousténi vody,

neni ucpany odpad,

zda je vypoustéci hadice umisténa pod maximalni a nad minimalni vy$ku (viz kapitolu
INSTALACE A PRIPOJENI / Pripojeni a zajisténi hadice pro vypousténi vody ).
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E92

E91

PF

E40

Systémové varovani ke spusténi programu Cisténi bubnu

(Buben pracky je treba vycdistit)

Na konci praciho programu se na displeji objevi napis Program dokoncen. Zkontrolujte
upozornéni v Prehled.

Pokud se po prani na displeji zobrazi Buben pracky je treba vycistit varovani, postupujte
nasledovné:

e vyycistéte davkovaci nadobu,

e vycistéte hadice pro pfivod vody, plasté davkovace praciho prostfedku a gumového
tésnéni dvefi,

o vydistéte filtr Serpadla (viz kapitolu UDRZBA A CISTENI ) a

e spustte samogistici program Cisténi bubnu (viz kapitola Sada pracich programdi).

Samodistici program pro ¢isténi bubnu a odstranéni zbytkl praciho prostfedku a
bakterii. Buben musi byt prazdny. Nepridavejte praci ani avivazni prostredky! Pro u¢inné
odstranéni vodniho kamene mizete pfidat trochu lihového octa (pfiblizné 2 dl) nebo
jedlou sodu (1 polévkovou Izici nebo 15 g) . Doporucujeme spoustét tento program
minimalné jednou za mésic resp pokazdé, kdyZ se objevi upozornéni E92 Buben pracky
je tfeba vycistit.

Upozornéni detekéniho systému na nadmérné pénéni v priibéhu praciho programu
(Zjisténa péna)

Na konci praciho programu se na displeji objevi napis Program dokoncéen. Zkontrolujte
upozornéni v Pfehled.

Pokud v pra¢ce dojde k nadmérnému pénéni nebo péna pretece pres davkovac, je
nutné vyprané pradlo ddkladné vymachat ve velkém mnozstvi vody. Vyberte si praci
program bez pouziti praciho prostredku.

e Doporucujeme zvolit program Mdchani & avivaz.
e Pfiméreneé snizte mnozstvi davky praciho prostfedku.

Varovani pfi vypadku napajeni (PF)

(Vypadek proudu)

Béhem praciho programu systém zjistil vypadek elektrické energie, ktery mél vliv na
vykonnost a funkénost praciho programu.

Na konci praciho programu se na displeji objevi napis Program dokoncéen. Zkontrolujte
upozornéni v Prehled.

Hodnota napéti mimo rozsah

Upozornéni pri napéti nad 260 V nebo pod 180 V.

Béhem praciho programu bylo zjisténo, Ze napajeci napéti na delsi dobu kleslo pod
180 V nebo prekrocilo 260 V, coz ma vliv na funkénost pracky.

Zkontrolujte upozornéni v Prehled.

Zkontrolujte elektrickou sit v provoznim rozsahu pracky.

Displej a vSechna tlacitka nereaguji

Odpojte zastréku ze zasuvky, zkontrolujte, zda je spravné napajeci napéti pracky
(220-240 V), pak znovu zapojte zastréku do zasuvky a zapnéte pracku.
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NiZe jsou uvedeny v8echny chyby, které mlze uZivatel vidét v uzivatelském rozhrani.
OBECNE PORUHY

EO Nespravné nastaveni
(Alternativa motoru nebyla potvrzena)
Znovu spustte program.

E1 Chyba detekce teploty
(Chyba termistoru)
Privadéna voda je pfilis studena. Zopakujte praci program.

E2 Chyba zamku dvefi

(L 1] (Chyba zamku dveri)

Zkontrolujte, zda jsou dvirka pracky zaviena.

Pokud po stisknuti tlacitka Start/Pauza uslysite akusticky signal, znamena to, Ze dvitka
pracky nejsou zaviend. Zavrete dvirka pracky.

Odpoijte napajeci kabel ze zasuvky, vypustte vodu ze spotrebice pres filtr Cerpadla,
poté opét pripojte napajeci kabel do zasuvky a zapnéte spotrebi¢ stisknutim Zap/Vyp.
Spotrebi¢ prejde do Menu pro ukon&eni programu.

Pokud po preruseni cyklu z jakéhokoli divodu spotfebi¢ neodemkne dvete, na displeji
se zobrazi chyba E02.

PROBLEMY Z VODOU

E3 Chyba pInéni vodou

(Chyba napousténi vody)

Zkontrolujte toto:

vhodnost vysky odtoku,

zda je odpadni hadice pfipevnéna k pouzdru pracky,

je otevreny ventil pro pfivod vody,

zda je filtr na hadici pro pfivod vody a na vodnim ventilu &isty,

neni zdeformovana hadice pro pfivod vody (pfiskfipnuta, ucpana atd.),

tlak v pfivodu vody je mezi 0,05 az 1 MPa (0,5-10 bard),.

bé&hem 60 sekund by mély z pIné otevieného kohoutku vytéct min. 10 | vody,

a poté stisknéte tlacitko Start/Pauza pro pokracovani programu.

E6 Chyba ohfevu vody
(Chyba ohfevu vody)
Znovu spustte program.
E7 Chyba vypousténi vody
E7.2 (Chyba vypousténi / Upozornéni na systém vypousténi)

Zkontrolujte toto:

je Cisty filtr Cerpadla,

neni ucpana hadice pro vypousténi vody,

neni ucpany odpad,

zda je vypoustéci hadice umisténa pod maximalni a nad minimalni vysku (viz kapitolu
INSTALACE A PRIPOJENI / Pripojeni a zajisténi hadice pro vypousténi vody ).

e zda neni obézné kolo ¢erpadla zablokovano (obézné kolo se musi volné otacet);

poté znovu stisknéte tlacitko Start/Pauza.
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E9.1

E10

E11

Nadmérné pouziti praciho prostiedku

Pokud pouzijete nadmérné mnozstvi praciho prostfedku, mize se vytvofit v bubnu
vétsi mnozstvi pény. V pfipadé zobrazeni chyby potvrdte odstranéni pény z pracky
stisknutim tlacitka Start/Pauza.

V oblasti pracky byl detekovan unik vody.

(Zjistén dnik vody)

Vypnéte a znovu zapnéte pracku.

Provedte vnéjsi kontrolu spotfebice. Pokud nic netece, miZete pracku pouzivat dal.
Zkontrolujte vy$ku sténového sifonu (viz kapitola INSTALACE A PRIPOJENI / Pripojeni
a zajisténi hadice pro vypousténi vody).

Chyba detekce hladiny vody.

(Chyba snimace hladiny vody)

QOdpojte privodni kabel ze zasuvky, pockejte 1 min, pak znovu pfivodni kabel do zasuvky
zastréte a pracku zapnéte.

Vétrejte spotrebi¢ vytazenim a vycisténim filtru pracky a vycisténim nasténného sifonu.

Pretékani vody

(Preteceni)

Pokud je v bubnu voda, ktera prekracuje danou hladinu, a displej hlasi chybu, praci
program bude prerusen a voda z pracky bude od¢erpana.

Znovu spustte program.

Pokud je v bubnu voda, ktera prekracuje danou hladinu, a displej hlasi chybu, zatimco
prac¢ka nadale pfipousti vodu, uzavrete kohoutek vody a zavolejte servisniho technika.
Nadmeérné pouziti praciho prostiedku

Pokud pouzijete nadmérné mnozstvi praciho prostfedku, mize se vytvorit v bubnu
vétsi mnozstvi pény. V pfipadé zobrazeni chyby potvrdte odstranéni pény z pracky
stisknutim tladitka Start/Pauza.

PROBLEMY S ELEKTRINOU

E12.1

E12.4

E12.5

Prekroc¢en fazovy proud

Pracka zjistila pfekroceny fazovy proud v jedné z fazi a zastavila provoz.

Odpoijte pracku od napajeni (vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 minutu.
Mezitim zkontrolujte, zda neni buben pretizen nebo nerovnomérné naplnén; v pfipadé
potfeby pradlo prerovnejte nebo ¢ast vyjméte.

Pripojte spotfebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Chyba hardwaru - ¢innost blokovana

(Zavazna chyba hardwaru)

Odpoijte pracku od napajeni (vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 minutu.
Pripojte spotrebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Zablokovany rotor

(Zablokovany rotor)

Motor se nemUze otacet, coz brani normalnimu béhu programu.

Vypnéte pracku a zkontrolujte, zda neni buben mechanicky zablokovan (predmét v
bubnu, zachyceny kus pradla atd.). Odstrante prekazku.

Znovu zapnéte pracku a spustte program.

Pokud se chyba opakuje, mlze byt vadny motor nebo sestava pohonu.
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E12.8

E12.12

E12.17

E13.3

E22

E23

Chyba elektronické komunikace v pracce

(Casovy limit komunikace vyprsel)

Odpoijte pracku od napajeni (vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 minutu.
Pripojte spotfebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Nespravna verze softwaru

(Spatna verze fidici jednotky (MCU))

Odpojte pracku od napdjeni (vytdhnéte napdjeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 min.
Pripojte spotfebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Je vyzadovana aktualizace nebo reinstalace softwaru.

Motor neni pfipojen

(Z4dnd komunikace s motorem)

Pra¢ka nedetekuje spojeni mezi motorem a fidicim modulem.

Odpojte pracku od napdjeni (vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 minutu.
Pripojte spotrebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Pokud se chyba opakuje, je pravdépodobné preruseno pripojeni k motoru.

Béhem programu byla detekovana zatéz (Cisténi bubnu)

(Béhem programu bylo zjisténo pradio)

Odpojte pracku od napéjeni (vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 minutu.
Mezitim odstrante vSechny pfedméty z bubnu.

Pripojte spotrebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Chyba pfi zamykani dvefi

(Nelze zamknout dvirka)

Dvere nelze zamknout. Mechanismus zamku dvefi nefunguje spravné, takze spotrebi¢
nemUize spustit program.

Zkontrolujte, zda jsou dvere fadné zavreny a nic nebrani zapadce.

QOdpojte pracku od napdjeni (vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky) a pockejte 1 minutu.
Pripojte spotrebi¢ znovu k napajeni a program spustte znovu.

Pokud se chyba opakuje, mlze byt vadny mechanismus zamku dvefi nebo spina¢
dveri.

Chyba pfi odemykani dvefi

(Nelze odemknout dvirka)

Dvere jsou zavrené, ale nedaji se odemknout.

Odpoijte privodni kabel ze zasuvky, pockejte 1 min, pak znovu pfivodni kabel do zasuvky
zastréte a pracku zapnéte.

PORUCHY S PRIPOJENIM

"—1] ‘i)

Zarizeni nelze ovladat na dalku
Zafizeni nema dodavany dalkovy ovladag.

Zkontrolujte, zda na spotfebici sviti Wi-Fi symbol 2. Pro aktivaci dalkového ovladant
potvrdte vybér stisknutim tlacitka Start/Pauza.

Zarizeni se nepripojuje k siti Wi-Fi

Zafizeni nemdze najit sit Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda méate na routeru sit 2.4 GHz a zda ma zafizeni dostate¢né silny Wi-Fi
signal.
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Pokud problém pretrvava i po splnéni vyse uvedenych doporuceni, pfivolejte autorizovaného servisniho
technika.

9.3 Servis

Kdyz kontaktujete servisni stredisko, uvedte typ pracky, kod/ID, ¢islo modelu a vyrobni &islo.

Typ, kod pracky, model a sériové &islo jsou uvedené na typovém Stitku umisténém na vnitfni strané
dvitek pracky.

VAROVAN:I!
V pfipadé poruchy pouzivejte pouze schvalené nahradni dily od autorizovanych vyrobcg.

VAROVANI!
Zéaruka se nevztahuje na opravu nebo zaruéni narok zplsobeny nespravnym pfipojenim nebo
pouzivanim pracky. V takovych pfipadech budou uzivateli nauétovany naklady na opravu.

9.4 Oprava spotrebice

Pokud narazite na problém, ktery nejste schopni vyresit sami, obratte se na nejblizsi servisni stfedisko,
které vam poskytne odbornou pomoc - vice informaci naleznete na https://international.gorenje.com/.
Nas web dale obsahuje informace o dostupnosti nahradnich dild a vécech, které mlizete opravit sami.

Budete muset poskytnout Udaje uvedené na vyrobnim Stitku. Uvedte €islo vyrobku a sériové €islo.

Upozoriiujeme, Ze neodborné provedené opravy mohou predstavovat bezpe¢nostni riziko pro uzZivatele
a mohou mit vliv na zaruku.

V €lenskych statech Evropské unie a statech Evropského hospodarského prostoru maiji spotrebitelé
pravo zvolit si podle vlastniho uvazeni mezi autorizovanym opravarem a nezavislym opravarem.
Pokud si vSak spotfebitel zvoli nezavislého opravare, prodavajici a/nebo vyrobce nenesou
odpovédnost za jakakoli rizika tykajici se bezpec€nosti vyrobku nebo za poruseni prav dusevniho
vlastnictvi vyplyvajici ze zasahl provedenych nezavislym opravarem, ani neodpovidaji za ztratu
prav ze zaruky ¢i odpovédnosti za vady vzniklou z objektivnich nebo opravnénych dlivodd v dlsledku
nespravné provedené opravy.

Pravo na opravu

Na kupni smlouvy uzaviené se spotrebiteli v Elenskych statech Evropské unie a statech Evropského
hospodarského prostoru dne 31. Eervence 2026 nebo po tomto datu se podle smérnice o pravu na
opravu ((EU) 2024/1799) vztahuji nasledujici prava spotrebiteld.

e Pravo zvolit opravu
® Prodlouzeni zakonné zaruky

Tyto informace odrazeji minimalni Uroven ochrany spotfebitele stanovenou smérnici o pravu na opravu.
Clenské staty EU mohou na vnitrostatni Urovni zavést rozsahlejsi prava spotrebiteld. Pokud vnitrostatni
pravni predpisy poskytuji vy$si droven ochrany, maiji tato vnitrostatni ustanoveni pfednost.

Dalsi informace poskytované vyrobcem jsou k dispozici na adrese: https://international.gorenje.com/.
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9.5 Zaruka

L

9.6

INFORMACE!

Zéruka neplati na spotfebni materialy, drobné odchylky barvy, zvyseny hluk zplsobeny stafim
spotiebice, ktery nema vliv na funkénost spotfebice, a estetické vady komponentd, které
nemaji vliv na funkénost a bezpecénost spotrebice.

Zaruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v ddsledku rusivych vlivl z prostiedi
(Uder blesku, vypadky napajeci sité, pfirodni katastrofy, apod.).

INFORMACE!

Jakoukoli poruchu nahlaste v mistnim zdkaznickém centru nebo na webové strance; obé
informace naleznete v pfilozeném zaruénim listu. Seznam autorizovanych servisd s kontaktnimi
Udaji je uveden v zaru€nim listu pfilozeném ke spotrebici nebo je dostupny na webové strance,
pokud naskenujete QR kdéd, ktery je umistén na typovém Stitku.

INFORMACE!

N&které jednoduché poruchy, které jsou popsany v kapitole RESENI PROBLEMU A SERVIS
/ Tabulka zprav na displeji si mize uzivatel odstranit sam podle navodu, aniz by ohrozil vlastni
bezpec€nost nebo ovlivnil podminky zaruky.

Nahradni dily
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INFORMACE!

Funkéni nahradni dily pro pracku, kterou jste si zakoupili, jsou k dispozici 10 let. BEhem této
doby budou k dispozici originalni nahradni dily, které zajisti spravné fungovani Vaseho
spotrebice.

Seznam nahradnich dild a tipd pro opravu v souladu s platnou smérnici o ekodesignu je k
dispozici po naskenovani QR koédu umisténého na vnitini strané dvifek pracky nebo na odkazu:
https://auid.connectlife.io.



10. DOPORUCENI PRO PRANI A EKONOMICKE
POUZIVANI

V této kapitole naleznete tipy pro:

- optimalné vyprané pradlo a jak pouzivat praci prostredky a avivaze,

- odvapnovani pro prodlouzeni Zivotnosti pracky,

- odstranovani skvrn pfed pranim pradla,
- doporuceni pro pouzivani pracich prostredkd.

10.1 Tipy pro optimalné vyprané pradio

Nové barevné pradlo perte napoprvé oddélené.

Silné znecisténé pradlo perte v mensim mnozstvi, s vétSim mnozstvim praciho prasku nebo s
cyklem predpirky.

2O~ INFORMACE!
PFi pouziti systému ADS nastavte davkovani praciho prostfedku na Vysoky.

U mirné znecisténého pradla doporucujeme program bez cyklu predpirky, pouziti kratSich
program (nap¥. Rychly 14") a niz$i teplotu prani.

(- INFORMACE!
PFi pouziti systému ADS nastavte davkovani praciho prostfedku na Nizky.
Toto nastaveni pouzijte v pfipadé nadmeérného pénéni praciho prostredku.

Na tvrdosijné skvrny pouzijte pfed pranim zvlastni odstrafiovac skvrn.
Nedoporucujeme pouZivat chlérova bélidla, protoZze mohou zplsobit poskozeni ohfivace.

Doporucujeme Vam, abyste neprali velmi mala mnozstvi pradla, protoze to vede k nadmérné spotrebé
energie a horSimu vykonu pracky.

Pokud budete pracku plnit na kapacitu, kterou pro kazdy program uvadi vyrobce, usetfite energii a
vodu.

9 INFORMACE!
Nasledujici informace jsou pfistupné prostrednictvim QR AUID kédu, ktery se nachazi na
vyrobnim &titku (viz &ast POPIS PRACKY / Technické informace):

jmenovita kapacita v kg;

trvani programu v hodinach a minutach;

spotfeba kWH/cyklus;

spotfeba vody;

maximalni teploty dosazené v bubnu pracky;

zbytkova vlhkost po pracim cyklu a rychlost odstfedovani.
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Pfi vyssich rychlostech odstfedéni zlstane v pradle méné zbytkové vihkosti. V dlsledku toho pak

Slozené pradlo pred vloZzenim do bubnu rozlozte.

Praci prostredky

9 INFORMACE!
Praci prostredky s ekologickym oznacenim jsou méné Skodlivé pro Zivotni prostfedi.

Praci prostredky davkujte podle doporuceni vyrobce daného praciho prostredku. Na obalu
praciho prostfedku je uvedeno doporuc¢ené mnozstvi praciho prostiedku pfi stanovené naplni a tvrdosti
vody.

K davkovani pracich prostfedk(, zejména tekutych, pouzivejte davkovaci pomticky dodané vyrobcem
praciho prostredku.

2O~ INFORMACE!
Praskovy praci prostfedek doporucujeme davat tésné pred pracim cyklem. Pokud ho date
dfiv, zkontrolujte pred jeho nasypanim, zda je pfihradka pro prasek v davkovaci zcela sucha:
jinak mGze praci prasek pfed zahajenim prani ztvrdnout.

Pouzivejte pouze praci prostfedky pro prani v pracce.

P¥i pouzivani hustych prostredkd pro péci o pradlo doporucujeme nejdfive je rozpustit ve vodé, aby
neucpaly odtok z davkovace praciho prostredku.
Tekuté praci prostfedky jsou uréeny pro praci programy bez cyklu predpirky.

MUzete pouzivat véechny moderni praci prostfedky uréené pro pracky pro domacnost. Na baleni
praciho prostfedku je navod k pouziti a davkovani, které se vztahuje na maximalni napln.

Davkovani praciho prostfedku zavisi na:

e stupni znecisténi pradla;
e mnozstvi pradla a
® tvrdosti vody.

Urovné tvrdosti
Tvrdost vody
°dH (°N) m mol/l °fH (°F) p-p-m.
1 - mékka <8,4 <15 <15 <150
2 - normalni 8,4-14 1,5-2,5 15-25 150-250
3 - tvrda >14 >2,5 >25 > 250

9 INFORMACE!
Informace o tvrdosti vody zjistéte u svého mistniho dodavatele vody nebo na uradé.

78



Avivaze

9 INFORMACE!
Chcete-li intenzivnéjsi vani pradla, zvy$te davkovani avivaze.

10.2 Prevenci a odstranovani vodniho kamene

Pokud €asto perete pradlo pfi nizsich teplotach a/nebo s tekutymi pracimi prostfedky, mohou se zacit
mnozit bakterie, coz mize zplsobit zapach v pracce. Po kazdém prani nechte dvitka pracky oteviena,
aby se spotiebi¢ mohl vysusit. Pokud se objevi nepiijemny zépach, spustte program Cisténi bubnu.

PFi prevenci a odstranovani vodniho kamene pouzivejte pouze pfipravky s pfidanou ochranou proti
korozi. Postupuijte podle pokynt vgrobce. Pro odstranéni usazenin vodniho kamene doporu¢ujeme
spustit program na €isténi bubnu Cisténi bubnu. Pridejte lihovy ocet (2 dl).

Pokud ma voda vétsi tvrdost nez 14°dH, pouzijte zmék&ovac vody. Na poskozeni ohfivace zplsobené
nespravnym pouzitim zmék&ovacl vody se nevztahuje zaruka. Informace o tvrdosti vody zjistéte u
svého mistniho dodavatele vody nebo na uradé.
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10.3 Tipy pro odstranovani skvrn

Pred pouzitim speciélnich odstrafovacd skvrn zkuste méné tvrdosijnych skvrn pouZit pfirodni metody,
které neskodi Zivotnimu prostredi.

Predevsim je ovSem zapotrebi jednat rychle! Skvrnu namoc¢te navih€enou houbi¢kou nebo papirovou
utérkou; pak ji oplachnéte studenou (vlaznou) vodou - nikdy v8ak horkou vodou!

P¥i pouzivani prostfedkd pro béleni &i odstrafovani skvrn existuje nebezpeéi rzi (koroze) a zmény

barvy pracky.
VAROVANI!
Z diivodu péée o zivotni prostiedi (ekologie) nedoporuéujeme pouzivani silnych chemickych
latek.

Skvrny Odstranéni skvrn

Blato Kdyz je skvrna sucha, nejprve ji seSkrabnéte z pradla, nez ho date do pracky.

Pokud je skvrna tvrdosijna, zmeékdete ji pred pranim enzymatickym odstrafiovace
skvrn. Pokud skvrna neni tvrdosijna, vyperte pradlo pred vliozenim do pracky
tekutym nebo praskovym pracim prostfedkem nebo vodou.

Antiperspirant

Pred pranim v pra¢ce naneste na pradlo tekuty praci prostfedek. Na tvrdosijné
skvrny pouzijte odstrariovac skvrn. Jinak mlzete pouzit pfi prani kyslikové
bélidlo.

Caj Pradlo namoc¢te nebo vymachejte ve studené vodé a v pfipadé potreby pridejte
odstrafiovac skvrn.

Cokolada Pradlo namocte nebo vymachejte ve viazné mydlové vodé. Poté naneste
citrénovou $tavu a vymacheijte.

Inkoust Pred pranim v pracce naneste na skvrnu odstrariova¢ skvrn. Mizete také pouzit
denaturovany lih. Otoc&te pradlo naruby a pod skvrnu dejte papirovou utérku.
Lih pouzijte na zadni stranu skvrny. Nakonec pradlo dikladné vymachejte.

Fixy Rozpustte ve vodé trochu Skrobu a naneste na skvrnu. AZ zaschne, setfete ho

kartaCkem; poté pradlo vyperte v pracce.

Détské obleéeni
(mo¢, blato,
skvrny od jidla)

Pfed pranim v pracce namocte skvrny ve vlazné vodé a nechte ji aspori pdl
hodiny pUsobit. Pro snadnéjsi odstranéni skvrn pouzijte enzymaticky
odstrafiovac skvrn.

Trava

Pred pranim v pra¢ce namocte pradlo do enzymatického odstrafiovace skvrn.
Skvrny od travy mdlzZete odstranit i namocenim (pfiblizné na 1 hodinu) do zfedéné
citrénové stavy nebo destilovaného octa.

Vejce

Pradlo namocte do enzymatického odstrariovace skvrn. Namocte do studené
vody aspon na 30 minut nebo na nékolik hodin, pokud jsou skvrny tvrdosijné.
Poté vyperte v pracce.

Kava

Pradlo namocte do slané vody. Pokud skvrna neni €erstva, namocte ji do smési
glycerinu, épavku a lihu.

Krém na boty

Na skvrnu naneste kuchynsky olej a vymachejte.

Krev

Cerstva skvrna - vyméchejte pradlo ve studené vodé a vyperte v pragce.
Zaschla skvrna - pradlo namocte do enzymatického odstrarfiovace skvrn. Poté
vyperte v prac¢ce. Pokud skvrna nezmizi, zkuste ji odstranit bélidlem vhodnym
pro dané pradlo.
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Skvrny

Odstranéni skvrn

Lepidlo, Pradlo dejte do sacku a vlozte do mrazni¢ky, dokud skvrna neztvrdne. Pak ji

zvykacka odstrarite tupym noZem. Poté skvrnu pfedperte odstrariovaéem skvrn a dikladné
vymachejte. Poté pradlo vyperte jako obvykle.

Makeup Predperte odstrariovacem skvrn; poté vyperte v pracéce.

Maslo Pred pranim v pracce naneste na skvrnu odstrafiova¢ skvrn. Poté vymachejte
v horké vodé (tak horké, jak umoznuje dana latka).

Miéko Pradlo namocte do enzymatického odstrafiovace skvrn. Namocte aspori na 30

minut nebo na nékolik hodin, pokud jsou skvrny tvrdosijné. Poté vyperte v
pracce.

Ovocna stava

Na skvrnu naneste smés soli a vody. Nechte chvili plsobit, poté vymachejte.
Pfed pranim v pracce mlzete na skvrnu nanést jedlou sodu, destilovany ocet
nebo citrénovou stavu. Na staré skvrny pouzijte glycerin. Po 20 minutach
vymachejte ve studené vodeé, poté pradlo vyperte v pracce.

Vino Pradlo namocte alespor na 30 minut do studené vody. Také pouzijte
odstranovac skvrn. Poté vyperte v pracce.

Vosk Pradlo dejte do mraznic¢ky, dokud vosk neztvrdne. Pak ho seskrabejte. Zbyly
vosk odstrarite tak, ze date na skvrnu papirovou utérku a pak ji budete zahfivat
zehli¢kou, dokud se vosk nevsakne do papiru.

Pot Pfed pranim v pracce dikladné vetfete do skvrny tekuty praci prostfedek.
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11. HODNOTY SPOTREBY

‘IO

-0- INFORMACE!
Orientacni informace jsou uvedeny v souladu s nafizenim EU 2019/2023 Hodnoty uvedené pro
programy jiné nez Eco 40-60 byly stanoveny podle aktualni normy EN60456.

Vysvétleni niZze pouZitych symboli:

2 Trida energetické Gginnosti &y Spotieba vody (L/cyklus) ()

°C Teplota prani (°C) &  Maximalni teplota (°C) 5 min (")
€ Jmenovita kapacita (kg) 10t Obsah zbytkové vihkosti (%) ()
(©  Trvani programu (h:min) () ®) Rychlost odstfedovani (ot./min)

%, Spotreba energie (kWh/cyklus) (")

Programy = | & N ® % &8 %o
Eco 40-60 @ 10kg |03:40 | 0,380 | 71 | 23 1400
A | 4060 | 5kg |02:28 | 0,200 | 32 | 22 | 53 |1400
25kg |02:11 | 0,190 | 23 | 22 1400
i Bavlna - bilé 20 10kg |03:31 | 0,31 | 93 | 20 | 55 |[1400
Bavlna - bilé 40 10kg | 04:51 | 1,76 |[121 | 42 | 55 |1400
i Bavlna - bilé 60 10kg |04:33 | 2,58 |130 | 62 | 55 [1400
iv Mix / Syntetika 30 35kg |02:46 | 0,55 | 66 | 32 | 34 [1200
v Rychly 14' 30 1kg |00:14 | 0,0 | 17 | 30 | 50 |1000
vi Bavina - bilé 90 10kg |04:33 | 3,82 |[125 | 80 | 55 |1400

i program ,eco 40-60" pfi jmenovité kapacité, poloviné jmenovité kapacity a Ctvrtiné jmenovité kapacity;

ii program pfi 20 °C pfi jmenovité kapacité pro tento program;

iii jeden program pro prani baviny pfi jmenovité teploté 60 °C nebo vysS$i (pokud existuje) pfi jmenovité kapacité
pro tento program;

iv jeden program pro prani textilu jiného nez bavina nebo smiSeného textilu (jpokud existuje) pfi jmenovité kapacité
pro tento program;

v jeden program pro rychlé prani lehce znecisténého pradla (pokud existuje) pfi jmenovité kapacité pro tento

program;

jeden program pro prani silné znecisténého textilu (pokud existuje) pri jmenovité kapacité pro tento program;

(1) Vlivem tlaku, tvrdosti vody a vstupni teploty, druhu, mnoZstvi a znecisténi pradla, pouzitého praciho prostredku,
napdjeni a zvolenych funkci se skutecné hodnoty mohou od uvedenych hodnot lisit.

(2) Zkusebni program s pouZzitim studené vody (15 °C) v souladu se Smérnici EU o ekodesignu a Nafizenim EU o
energetickém oznacovani.

\'/
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gorenje

GORENUJE spol. s r. 0. Vyskogilova 1461/2a 140 00 Praha 4
Bezplatna linka: 800 105 505 (volejte v pracovni dobé od 8:00-16:00h) servis@gorenje.cz

PS26/8714E GOR en965537

AT —

965549-a9

Vyhrazujeme si pravo na pfipadné zmény a chyby v ndvodu k pouZiti.
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