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Astianpesukoneesi

Asenna astianpesukone, katso luku Asennus. Avaa sitten luukku ja paina ®.

Kun astianpesukone kaynnistetdadn ensimmaisen kerran, hyvan pesutuloksen takaamiseksi asetukset

on valittava oikein. Katso kappale Ennen ensimmaéisté pesukertaa.

Paalla/Valmiustila WiFi Kaynnistys/Pyséaytys
|
&if?%%%?%‘ﬁ&m ® o @ L
|
Naytto

Ohjelma Lisavalinnat Erikoisohjelma

-%'g: Auto 45-65° "\‘ Ajastin Itsepuhdistus

Eco Eco 55° (C) Pikapesu

@) 1h es° =) Auto Dry

U

<= Intensiivinen 70°
9? Lasi 40°
quvP Hygienia 70°
&
& vosse

S
D Remote (WiFi)

Nayton tiedot
Katso luku Hoito ja puhdistus.

= Yhdistetty pilveen (Vilkkuu liitannan yhteydess3)

‘* Lisda huuhtelu- ja kirkasteainetta

@ Tayta konepesuaine itseannostelua varten
S Lisaa suola

CLn Kaéynnista ohjelma ltsepuhdistus

2O~ HUOM!
Ohjauspaneeli reagoi painalluksiin vain luukun ollessa auki.



Turvallisuusohjeet

o Lue ohjeet huolellisesti ja sailyta ne tulevaa kayttoa varten.

¢ Vakiokattauksien maara: 16

Al kdyta astianpesukonetta mihink&d4n muuhun kuin tdman
kayttdohjeen mukaiseen tarkoitukseen.

e Ala kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla
kuin pestéavilla astioilla.

e Al jata astianpesukoneen luukkua auki, koska se voi
aiheuttaa kompastumisvaaran. Tydnné korit sisdén
valttadksesi astianpesukoneen kaatumisvaaran.

e Kayta vain astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta!

e Tata laitetta voivat kayttaa 8-vuotiaat ja sita vanhemmat
lapset ja henkilt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai
henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heita
valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja he ymmartavat siihen liittyvat
vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa
puhdistaa laitetta tai suorittaa kayttajahuoltoa ilman
valvontaa.

¢ Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan
huoltokeskus tai joku vastaavan ammattipatevyyden omaava
henkild.

e Kayta astianpesukonetta vain kodinomaisessa ymparistossa
kotitaloustiskien pesemiseen. Kaikki muunlainen kaytté on
kielletty.

e Al3 laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjaadmia. Ne voivat
aiheuttaa rajdhdysvaaran. Astianpesukoneessa ei mydskaan
saa pesta astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.

e Lapsia on valvottava. Ala anna lasten kayttaa
astianpesukonetta tai leikkia silla. Ole erityisen tarkkaavainen
silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla
pesuainejaamia! Kaynnista astianpesukone aina heti
pesuaineen lisddmisen jalkeen.



VAROITUS!
Veitset ja muut terdvat esineet on sijoitettava lappeelleen
astianpesukoneen erikoiskoreihin.

VAROITUS!
Huolehdi lasten turvallisuudesta — konepesuaine on
syovyttavaal

Asennus

Katso luku Asennus.

Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja kaynnistaé poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa
ylittdd normaalitason. Jos suoja laukeaa, naytolla nakyy F54(Veden ylitayttd). Sulje vesihana ja ota
yhteys lahimpaan huoltokeskukseen. (Valttadksesi veden vuotamisen astianpesukoneen ulkopuolelle
ala irrota sita pistorasiasta, ennen kuin syéttéjohdon vesihana on suljettu!)

Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrattaa. Lajittelemalla
pakkauksen materiaalit véhennat raaka-aineiden kulutusta ja jatteen maaraa. Jalleenmyyja voi ottaa
pakkauksen takaisin tai antaa tietoja lAhimmasta kierratyspisteestd. Pakkaus koostuu:

e Jopa 100 % kierratysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
e EPS-polystyreeni, ei siséllé klooria eika fluoria.

e Tuet ovat kasittelematénta puuta.

e Suojamuovi on polyeteenia (PE).

Talvisailytys/kuljetus

Séilyté astianpesukonetta jadtymiselta suojatussa paikassa ja valta pitkia kuljetuksia erittéin kylmissa
olosuhteissa. Kuljeta astianpesukonetta pystyasennossa tai vaakatasossa takasivu alaspéin. Vesi on
tyhjennettava ennen kaytetyn astianpesukoneen kuljetusta tai pitk&aikaista sailytysta.

Kaytetyn tuotteen kierratys

Kun astianpesukone on tullut kdyttdikdnsa paahan ja se on havitettéava, on tarkedé tehda siité
kayttokelvoton (onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja kierratyksen helpottamiseksi). Irrota pistoke
pistorasiasta ja katkaise johto mahdollisimman lyhyeksi. Poista valonlahde/valonlahteet.Jos sinulla on
kysyttavaa astianpesukoneen kierratyspaikasta ja -tavasta, ota yhteyttd omaan kuntaasi.

= Havitetddn sdhkéromuna.
2O- HUOM!

Noudata ohjeita huolellisesti vélttadksesi henkildvahinkoja ja materiaalivaurioita seké sailyttdaksesi
takuun.



Ennen ensimmaista pesukertaa

1. Veden kovuus

Hyvén pesutuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmedaa vetta (vahan kalkkia sisaltava
vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, etta astioihin ja astianpesukoneeseen jaa valkoisia kerrostumia.

Tarkasta veden kovuus
Veden kovuus ilmoitetaan saksalaisella asteikolla (°dH), ranskalaisella asteikolla (°fH), englantilaisella
asteikolla (°eH) tai millimooleina litraa kohti (mmol/I).

Vettd on pehmennettava, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l). Se tapahtuu
automaattisesti sisdénrakennetulla vedenpehmentimella. Jotta vedenpehmennin toimisi optimaalisesti,
sen asetus on sdddettdva veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen,
annostele astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine ikdén kuin vesi olisi pehme&a.

Selvité veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin:

°dH °fH °eH mmol/I Suositeltu asetus
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 4:00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 4:01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 4:02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 4:03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4:04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 4:05
25-29 44-52 31-36 4,4-5,2 4:06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 4:07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 4:08
50 89 62 8,9 4:09

Jos veden kovuus on yli 50°dH (89°fH /62°eH /8,9mmol/l), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen
littdmista.

Lisaantynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisdanrakennettu vedenpehmennin regeneroidaan s&anndllisesti toiminnan

yllapitdmiseksi. Regenerointi pidentda pesuohjelmaa ja lisdd samalla energian ja veden kulutusta.
Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointitiheys riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco 55° suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH /

2,5 mmol/l), vedenpehmennin regeneroidaan sdanndllisin valiajoin (7 pesukerran jalkeen),
energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus 2,3 litralla ja samalla ohjelma-aika pitenee 3
minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.

/\ VARoOITUS!
Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tarkeaa
valita vedenpehmentimen oikea asetus. Katso Veden kovuus luvussa Asetukset.

Ala koskaan kayta astianpesukonetta tyhjalld suolasailiélla, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH
(9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).



2. Perusasetukset

Kun astianpesukone kaynnistetdan ensimmaisen kerran, hyvan pesutuloksen takaamiseksi asetukset
on valittava oikein. Katso sivu 24.

Saada:

Huuhtelukirkaste
Veden kovuus

it

TAB (Yhdistelmapesuaineet)
Pesuaineen automaattinen annostelu

Avaa nostamalla yl6s

Sulje painamalla

‘

Ao~

Sulje kansi kunnolla.

Kun huuhtelukirkaste loppuu, symboli syttyy naytoélla.

4. s Lisaa suola

Avaa huuhtelukirkasteséilion kansi.
Tayta varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty MAX.
Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste sailién ymparilta.

‘@

1. Avaa suolaséilién kansi kiertdmalld vastapaivaan.

3¢ Lisaa huuhtelu- ja kirkasteainetta

Huuhtelu- ja kirkasteaineen kayttdminen
nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa
lopputulosta. My6s pesutulos on parempi, silla
astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Lisda huuhtelu- ja kirkasteainetta huuhtelu- ja
kirkastesailioon, jos on valittu
Huuhtelukirkaste3:01 - 3:05.

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH
/0,9 mmol/l), suolaa tulee lis&ta.

Lisaa suolaa suolasailioon, jos on valittu Veden
kovuus 4:01 - 4:09.

Aseta astianpesukoneen mukana tuleva suppilo séilion tayttdaukkoon. Ennen ensimmaista
pesukertaa kaada ensin noin 1 | vetta. (Vesi tulee tayttda vain ensimmaisella kerralla.)
3. Lis&a suolaa niin, etta sailio tulee tayteen (maks. 750 gram). Kéyta astianpesukoneille tarkoitettua

erikoissuolaa.

4. Pyyhiylimaarainen suola pois ja kierra kansi myotapaivaan paatyasentoon.

Kun suola loppuu, symboli syttyy naytolla.

/\ VARoOITUS!

Ruostevaurioiden vélttdmiseksi pesuohjelma on kdynnistettéva heti suolan lisddmisen jalkeen.



5. < Lisaa konetiskigeeli automaattiannostelua varten

Lisaa sailioon konetiskigeelida automaattista
annostelua varten, jos valitsit Pesuaineen
automaattinen annostelu 6:15 - 6:40 (15-40 ml).

Avaa nostamalla ylés

PN

N

Avaa séilién kansi konepesugeelin itseannostelua varten.

Lisaa konepesugeelia varovasti tasoon asti, joka on merkitty MAX.
Pyyhi ylimaarainen konepesugeeli pois séilién ymparilta.

Sulje kansi kunnolla.

- HUOM!

Kayti automaattiannostelun séiliéssa vain konepesugeelia! Al kayta jauhemaista konepesuainetta.
Jauhemaista konepesuainetta ei mydskadn saa kayttas, silla sen vaahtoaminen haittaa
astianpesukoneen toimintaa.

Hitaammin juoksevat konepesugeselit eivat sovellu automaattiannostelun séiliéon. Erittéin
viskoosinen konepesugeeli annostellaan astianpesukoneen manuaaliseen konetiskiainelokeroon.
Katso pesuaineen valmistajan suositukset.

Konepesugeelissa on miedompi koostumus verrattuna jauhemaiseen konetiskiaineeseen tai
valkaisuaineen siséltavaén yhdistelmépesuaineeseen. Konepesugeeli voi siis olla tehottomampi
pesemadn esimerkiksi huulipuna- ja tee/kahvitahroja. Tarvittaessa véliaikainen jauhemainen
konetiskiaine tai valkaisuaineen siséltéava yhdistelméapesuaine voidaan annostella manuaaliseen
pesuainelokeroon (kun Pesuaineen automaattinen annostelu on aktivoitu). Katso Annostele
astianpesuaine.

Kun konepesugeeli loppuu ja sita on lisattéva, symboli syttyy naytélla. (Voit pesté 1-2-ohjelman ennen
kuin sailié on taysin tyhja.)

Konepesugeelin annostelu
Konepesugeeli annostellaan paatiskiin kaikille ohjelmille paitsi ltsepuhdistus. Konepesugeelid
annostellaan hieman my®s esipesuun seuraavissa ohjelmissa;

Auto 45-65°
Intensiivinen 70°



Pese astiat ymparistoystavallisemmin

Saastaa energiaa ja vetta

Astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti véhemman energiaa ja vetta kuin
astioiden peseminen kasin.

Al huuhtele astioita juoksevalla vedelld
Ald huuhtele astioita juoksevan veden alla, silla se lisdd energian ja veden kulutusta. Poista vain
suurimmat ruokajadmat ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

Valitse ymparistén kannalta turvallinen pesuaine
Tutustu pakkauksen ymparistdselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen seka suolan yliannostus voi heikentad pesutulosta ja lisda
ympériston kuormitusta.

Tayta astianpesukone tayteen ennen kayttoa

Sé&astéa energiaa ja vetta odottamalla, kunnes astianpesukone on tédynna (katso vakiokattauksien
méara). Huuhtele astiat ® 1h 65°-ohjelmalla ja lisavalinnalla %3 Pikapesu, jos koneesta tulee
epamiellyttavaa hajua.

Pese alemmalla lampétilalla
Jos astiat eivat ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lampétilassa pesevan ohjelman.

Valitse pesuohjelma - Eco 55°
Tama ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden
kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tdmén ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemaén tehokkaasti mahdollisimman pienelld energian- ja
vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkdan alhaisella lampétilalla.

Valitse lisavalinta — Auto Dry
Astianpesukoneen luukku avautuu kuivausvaiheen aikana ohjelman keston lyhentéamiseksi ja
kuivaustuloksen parantamiseksi.

Liittdminen kylméaan veteen
Liité astianpesukone kylmaan veteen, jos kiinteist6 1ampiaa oljylla, sdhkdlla tai kaasulla.

Liitd kuumaan veteen

Liitd astianpesukone lampimaén veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistd lampiad energiaa saastavalla
lammitystavalla, kuten kaukolammolla, aurinkokennoilla tai maalammolla. Lamminvesiliitdnnan
kayttdminen sadstad pesuaikaa ja vahentaa astianpesukoneen sdhkdnkulutusta.

‘O~ HuoMm!
Tuloveden lampétila ei saa ylittda sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa kéytetyt materiaalit
eivat kesté voimakasta kuumuutta. Katso kohta Herkésti vahingoittuvat astiatluvussa Tayté
astianpesukone.
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Tayta astianpesukone

Herkasti vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvalineet eivat kestd konepesua. Tahan voivat vaikuttaa monet tekijat. Tietyt
materiaalit eivat kestd kuumuutta, ja toiset taas eivat sieda konepesuainetta.

Ole varovainen esim. kasin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin,
tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissd merkinta "Kestda konepesun".

Taytto vaikuttaa pesutulokseen

Téayté astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman
véhaisella energian ja veden kulutuksella. Nin astianpesukone pystyy pesemaan kaikki pinnat ja
kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

e K&anna aina likaiset pinnat sisdén- ja alaspain!

e Astiat eivat saa olla sisékkain tai paallekkain.

e Kallista syvennyksia siséltéavat astiat, kuten kupit, niin, ettd huuhteluvesi valuu pois. Tama on
tarkedd myos muoviastioiden osalta.

* Pienet esineet voivat pudota astiakorin 18pi, joten ne kannattaa sijoittaa ylakoriin.

Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on tydvalinekori, ylékori ja alakori.

Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.

Tyovalinkori

Tydvélinekorissa on tilaa aterimille, kauhoille, vispil6ille, tarjoiluvalineille ja vastaaville.

Ruokailuvélineteline

Kiinnitd mukana toimitetut
ruokailuvélinetelineet
maksimaalisen
kuormakapasiteetin saamiseksi
ruokailuvélineillesi, kauhoillesi ja
vastaaville esineille.
(Tarvikepussissa.)

Ylakorin kahta sisaketta voidaan siirtda
sivusuunnassa, jolloin kuppihyllylle mahtuu
suurempia astioita.

11



Ylakori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit ylakoriin. Kadanna aina likaiset pinnat siséan- ja alaspéin!
Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

o\ @Y\
j N =

) NN =
A - A\ N . /A
=20 — A

=

3 asentoa
Veitsiteline

Yldakorin nosto ja lasku

1. Veda ylékori ulos.

2. Nosta sivukahvoista molemmin kasin.

3. Nosta sivukahvoista yldasennossa molemmin kasin ja laske kori varovasti alas.
Huomaa, ettd korin molemmat puolet on asetettava aina samalle korkeudelle.

f

W
LJ'ﬂ
il
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Saadettava lautaspidike
Séaadettavat lautaspidikkeet voidaan taittaa alas, jotta kattilat, kulhot ja lasit voidaan sijoittaa paremmin.

, &
e
Z \

Alakori

Aseta lautaset, asetit, tarjoiluvadit ja kattilat ja alakoriin. Ruokailuvalineet voidaan asettaa
ruokailuvalinepidikeeseen.

Kiinnité ruokailuvélinepidike tilavuuden maksimoinniksi.
(Loytyy tarvikepussista.)

Saadettava lautaspidike
Saadettavat lautaspidikkeet voidaan taittaa alas, jotta kattilat, kulhot ja lasit voidaan sijoittaa paremmin.

Tilan saamiseksi muulle tiskille nosta ja kallista maljakko- ja pulloteline alas, kun sité ei kayteta.

13



Saadettavat huuhtelualueet
Astianpesukoneen kaksi séadettdvad huuhtelualuetta voidaan avata kahteen eri asentoon tai sammuttaa.

Maljakoille ja pulloille

Padoille ja kattiloille

Alasuihkuvarren suuremmalle
huuhtelupaineelle

Oletusasetus:Qff (Pois)

Jata huuhtelualueet auki, jos haluat lisaté veden virtausta sinne, mihin olet sijoittanut esimerkiksi kattilat
ja pannut tai maljakot ja pullot. Kytke astianpesukoneen huuhtelualueet pois paaltd, jos haluat
korkeamman huuhtelupaineen alasuihkuvarteen.

- HuoM!
Varmista, ettéd suihkuvarret padsevat pyérimaan vapaasti.

14



Astianpesukoneen kaytto

Annostele astianpesuaine

Pesuaine voidaan annostella kahdella tavalla - kdsin tai automaattisesti. Manuaalista pesuainelokeroa
voidaan kayttaa lisdnd myds, kun Pesuaineen automaattinen annostelu on aktivoituna (esimerkiksi
valkaisuainetta sisaltavalle konepesuaineelle tai jos pesuaineen automaattiannosteluséilié on tyhja.)

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmennin, annostele
pesuaine ja huuhtelukirkaste ikdan kuin vesi olisi pehmeaa.

Manuaalinen pesuainelokero

Esipesuaine Péipesuaine Pesuaineen yhgn?.c_)stus voi hfa|kentaa ‘
pesutulosta ja lisdd ympariston kuormitusta.

=

/N
@ =

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine annostellaan. Koneessa on lokerot esipesulle ja
varsinaiselle pesulle. Annostele esipesulokeroon vdhemman pesuainetta, jos kaytat jauhemaista
konetiskiainetta tai konetiskigeelid. Jos sinulla on kysyttdvaa pesuaineesta, ota yhteytta
pesuainevalmistajaan.

G- HuoMm!
Kéyté ainoastaan konepesuainettal Tavallista astianpesuainetta ei voi kayttéa, koska
vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

YhdisteImapesuaineet
Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmépesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.
Ota asetus TAB kayttéon, jos kaytét yhdistelmépesuainetta, joka siséltédé huuhtelu- ja kirkasteaineen.

Pesuainetabletteja ei suositella alle 75 minuutin ohjelmien kanssa. Kayté silloin jauhemaista
konetiskiainetta tai konetiskigeelia.

‘O~ HuoMm!
Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen paaset kayttdmalla konetiskiainetta ja annostelemalla
huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.

15



Paalla/Valmiustila WiFi Kaynnistys/Pyséaytys
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Nayttd

¢ Paalla/Valmiustila

Avaa luukku ja paina ¢ . Avaa my6s vesihana, jos se on kiinni.

2O~ HUOM!
Ohjauspaneeli reagoi painalluksiin vain luukun ollessa auki.

Valitse ohjelma

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Eco 55° on aina esivalittuna.

Paina haluamaasi ohjelmaa, kunnes se aktivoituu, mika ilmaistaan merkkivalolla.

U
% Auto 45-65°
Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumisasteen ja sovittaa vedenkulutuksen ja lampétilan sen
mukaan. Asennuksen jalkeen ohjelmaa pitda kayttaa viisi kertaa ennen kuin se on mukautunut ja
tuottaa parhaan tuloksen.

Jos Pesuaineen automaattinen annostelu on aktivoitu, myés konepesugeelin annostusta séadetaan.

Eco Eco 55°
Tamé ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden
kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tdmén ohjelman perusteella.

Lue ympéristdystéavéllisemmasté astianpesusta kappaleesta Pese astiat ympéristdystévéllisemmin.

Runsaan rasvan irrottamiseksi erittdin likaisista astioista on kdytettédva ohjelmaa, jossa on korkeammat
lampétilat.

@ 1h 65°"

Nopea ohjelma kuivuneiden astioiden pesuun. (Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruoan
irrottamiseen esim. gratiinivuoista.)

Lis&valinta Auto Dry on tarkea parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.

—

g— Intensiivinen 70°

Ohjelma, jossa on korkea lampétila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista,
padoista ja gratiinivuoista. Ellei kone tayty naista astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita
astioita.

1) Yhdessé Pikapesu kanssa kéyttdminen lyhentédé ohjelmaa (15 minuuttia).
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Q? Lasi 40°

Hellavarainen pesuohjelma, jonka viiled lampétila sopii aroille kristalli- ja lasiesineille. Annostele
pesuainetta sadsteliadsti ja sijoita esineet niin, etteivat ne osu toisiinsa pesun aikana. Ks. myos Herkésti
vahingoittuvat astiat luvussa Téyté astianpesukone. Ohjelmalla voi hyvin pestd myos juuri kaytettyja
posliiniastioita, joihin ruokajdamat eivat ole ehtineet tarttua.

c%:’ Hygienia 70°
Tama ohjelma sopii erityisesti erittdin hyvaa hygieniaa vaativille astioille, kuten tuttipulloille ja
leikkuulaudoille. Varsinaisen pesun ja viimeisen huuhtelun Iampétila on korkea.

@ Y6 55°

Hiljainen pesuohjelma, joka sopii kdytettédvaksi ydaikaan. Ohjelma-aika on pidempi.

Q
[J' Remote (WiFi)
Voit etédohjata taté astianpesukonetta alypuhelimella/tabletilla. Yhdista astianpesukone langattomaan
verkkoon sen etdohjaamiseksi ja kdynnistamiseksi sovelluksella ConnectLife. Katso luku ConnectLife.

Kéynnisté astianpesukone eténé painamalla D’ ja paina sen jélkeen blo. APP vilkkuu astianpesukoneen
ndytdssa. Sulje luukku. Tilavalo vilkkuu hitaasti sen merkiksi, etta etdkaynnistys on aktivoitu.

Valitse ja kdynnista ohjelma sovelluksessa ConnectLife.

Jos luukkua ei suljeta 2 minuutin kuluessa, kone sammuu.

Itsepuhdistus
Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisépuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen
puhdistamiseen.

Ohjelma on suoritettava (tyhjélla koneella) konetiskiaineella tai sitruunahapolla - annostele
astianpesukoneen pesuainelokeroon. (Toiminto Pesuaineen automaattinen annostelu ei annostele
pesuainetta automaattisesti). Markkinoilla on my&s astianpesukoneisiin soveltuvia puhdistusaineita.
Kalkkikerrostumien puhdistaminen, katso Sisdpuoli luvussa Hoito ja puhdistus.

2O~ HuoMm!
9 CLn Astianpesukone ilmoittaa sdanndllisin véliajoin, etta Itsepuhdistus on suoritettava.

Valitse lisavalinnat

Aktivoi ne painamalla lisdvalintapainiketta. (Valittavissa olevat lisévalinnat vaihtelevat ohjelmittain.)

] . .

.2 Ajastin

Valinnalla Ajastin astianpesukone kéynnistyy 1-24 tuntia sen jélkeen, kun painettiin >lo ja luukku
suljettiin.

1. Aktivoi <% painamalla painiketta Ajastin kerran. Aseta siirtoaika painamalla toistuvasti tai pitimalla
se painettuna. Naytoélla ndkyy aika Ajastin.

2. Painavlo. Sulje luukku. Ajan laskeminen alkaa ja astianpesukone kdynnistyy, kun asetettu viive
on kulunut.

Jos haluat peruuttaa lisévalinnan Ajastin, avaa luukku ja pid4 vle painettuna kolmen sekunnin ajan.

Ei saatavilla; Itsepuhdistus
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D Pikapesu

Lisdvalinta lyhent&a ohjelma-aikaa, mutta suurentaa energian ja veden kulutusta.
Paina ¥ lisavalinnan aktivoimiseksi. Nayttoé paivittaa ohjelman keston.

Ei saatavilla; Auto 45-65°, Lasi 40°, Hygienia 70°, Y6 55°, Itsepuhdistus

=1 Auto Dry

Astianpesukoneen luukku avautuu kuivausvaiheen aikana ohjelman keston lyhentédmiseksi ja
kuivaustuloksen parantamiseksi. Ohjelman kesto laskee néyto6lla alaspéin kuivauksen aikana. Odota,
kunnes astianpesukone ilmoittaa ohjelman paattyneen ja astiat ovat jadhtyneet, ennen kuin tyhjennat
koneen. Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi ala sulje luukkua, ennen kuin kuivausvaihe on
paattynyt ja kone sammunut automaattisesti.

Paina & lis4valinnan aktivoimiseksi, mik& iimaistaan merkkivalolla.

/\ VARoOITUS!
Astianpesukoneen luukun avautumista ei saa estaa eika sita saa sulkea, kun se avautuu
automaattisesti. Tama voi vahingoittaa luukun lukon toimintaa. Odota vahintdan 5 minuuttia
ennen luukun sulkemista.

blo Kaynnistys/Pysaytys
Paina plo. Nayttd alkaa vilkkua, mika ilmaisee, etté astianpesukone voidaan kaynnistaé. Sulje luukku
huolellisesti, silla muuten astianpesukone ei kdynnisty.

Katso astianpesukoneen etakaynnistys kappaleesta ConnectLife.

Jos haluat keskeyttda tai vaihtaa ohjelman
Avaa luukku. Paina ple-painiketta kolmen sekunnin ajan, jos haluat keskeyttaa tai vaihtaa ohjelman
koneen kaynnistédmisen jélkeen.

Lis&a uutta pesuainetta, jos pesuainelokeron luukku on avautunut. Valitse sitten uusi ohjelma, paina
>lo ja sulje luukku.

Jéljella oleva aika
Kun olet valinnut ohjelman ja lisivalinnat, naytéssa nékyy ohjelman kesto edellisella kerralla.

Status Light (Tilavalo)

Astianpesukoneen alaosan tilavalo ilmaisee ohjelman kaynnistyneen.

Vilkkuva valo
Vilkkuva valo kertoo, etta luukku on avattu ohjelman ollessa kéynnissa. Jos valo vilkkuu luukun ollessa
kiinni, on tapahtunut virhe. Katso luku Vianetsinta.

Eteenpéin suunnatun valon linssi
voidaan asentaa. Katso erilliset
asennusohjeet.
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Jos haluat tayttaa lisaa astioita?

Avaa luukku. Astianpesukone pysdhtyy automaattisesti. Lisaa astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone
jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

Jos pesuohjelma on etakaynnistetty, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun luukku suljetaan. Voit seurata
astianpesukonetta sovelluksessa ConnectLife ja pysayttda ohjelman etana. (Jos Permanentti
kaukokdynnistys ei ole aktivoitu, uuden etakaynnistyksen mahdollisuus katoaa.)

Virransy6ton vika

Jos astianpesukone pyséhtyy séhkodkatkoksen vuoksi pesuohjelman ollessa kaynnissé, ohjelma jatkuu,
kun astianpesukone saa jalleen virtaa. Jos virta katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Permanentti kaukokdynnistys kytkeytyy pois paaltd sahkodkatkoksen yhteydessa.

Ohjelma keskeytyy, jos avaat luukun kuivauksen aikana ja jatat sen auki yli 2 minuutiksi.

Pesuohjelman paatyttya
Kun ohjelma on paattynyt, ndytdssé naytetaan "End”. Ohjelman paattymisen merkiksi kuuluu myos
lyhyt &animerkki ja tilavalo sammuu.

Astianpesukone asetetaan automaattisesti valmiustilaan ohjelman paatyttya. Sulje vesihana aina kayton
jalkeen (jos vakuutusyhti6si niin vaatii).

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioiden jadhtya koneessa ennen kuin tyhjennéat
sen.

Tyhjenné alakori ensin, jotta ylakoriin mahdollisesti jdanyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Paras kuivaustulos

e Tayta kone tayteen.

e Kallista syvennyksia sisaltévat astiat, kuten kupit, niin, ettd huuhteluvesi valuu pois. Tdma on
tarkedd myos muoviastioiden osalta.

e Lisda huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.

® Aktivoi lisdvalinta & Auto Dry.

* Anna astioiden jadhtya ennen otat ne pois.

2) Voit ladata liséd astioita 5 minuutin siséllé astianpesukoneen kéynnistdmisesta.
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ConnectLife

ConnectLife on alykotialusta, joka yhdistda ihmiset, laitteet ja palvelut. ConnectLife-sovellus sisaltaa
edistyneita digitaalisia palveluita ja huolettomia ratkaisuja, joiden avulla kayttdjat voivat valvoa ja ohjata
laitteita, vastaanottaa ilmoituksia alypuhelimesta ja paivittad ohjelmistoja (tuetut ominaisuudet voivat
vaihdella laitteen ja alueen/maan mukaan).

Alylaitteen yhdistamiseen tarvitaan kodin Wi-Fi-verkko (vain 2,4 GHz:n verkkoja tuetaan) ja
ConnectLife-sovelluksella varustettu alypuhelin.

@ Lataa Connectlife-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimélla Con-
' nectlife kayttdméstasi sovelluskaupasta.

1. Asenna ConnectLife-sovellus ja luo tili.
Siirry ConnectLife-sovelluksessa »Lisda laitteita« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa
sitten QR-koodi (I6ytyy laitteen tyyppikilvestd; AUID/SN-numero voidaan sy6ttaa myods
manuaalisesti).

3. Sovellus opastaa sinut tdméan jalkeen laitteen yhdistdmisessé alypuhelimeen.

4. Yhteyden muodostamisen jélkeen laitetta voidaan kayttaa etdnd mobiilisovelluksen kautta.
Paalla/Valmiustila WiFi Kaynnistys/Pyséaytys
O F w & T & ¢ F 230 e B o blo

|
Naytto

' Yhdisti verkkoon ja muodosta laitepari

¢ Siirry ConnectlLife-sovelluksessa »Liséé laitteita« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa
sitten QR-koodi (I6ytyy laitteen tyyppikilvestd; AUID/SN-numero voidaan syéttaa myos
manuaalisesti).

* Avaa astianpesukoneen luukku ja paina ©.

® Astianpesukoneen kayttdpaneelissa; Ota WiFi-moduuli kdyttéén painamalla @ .

® Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; ota yhteys kayttéon painamalla @™ 3 sekuntia. C nakyy
naytdssa, jonka jalkeen nayttd laskee alaspain.

= Verkkosymboli niytéssi

Vilkkuu 0,5 sek péélld/pois  Astianpesukone on valmis yhdistettévaksi langattomaan verkkoosi tai
pariksi alypuhelimellesi/tabletillesi.

Vilkkuu 1,0 sek péélld/pois  Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoosi.

Syttyy Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoosi ja pilveen.
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Astianpesukoneen etaohjaaminen

Astianpesukoneen verkkosymboli = nékyy ndytdssé, kun astianpesukone on pariliitetty
alypuhelimeen/tablettiin. Sovelluksen ConnectLife avulla voit seurata ja tehda astianpesukoneen
asetuksia.

' Astianpesukoneen etikaynnistys

Kéynnist4 astianpesukone eténi painamallad” ja paina sen jélkeen >lo. APP vilkkuu astianpesukoneen
naytossa. Sulje luukku. Tilavalo vilkkuu hitaasti sen merkiksi, etta etdkaynnistys on aktivoitu.

Valitse ja k@ynnista ohjelma sovelluksessa ConnectLife.

Permanentti kaukokaynnistys®
Sovelluksessa ConnectLife voidaan aktivoida "Permanentti kaukokdynnistys”. Seuraa sovelluksen
ohjeita.

Kun Permanentti kaukokdynnistys on aktivoitu, sulje luukku. Valitse ja kdynnisté ohjelma ConnectLife
-sovelluksessa.

Poista Permanentti kaukokdynnistys kdytdsté sovelluksessa tai painamalla &' . Permanentti
kaukok&ynnistys kytkeytyy pois paaltd myos sdhkokatkoksen yhteydessa.

Jos luukkua ei suljeta 2 minuutin kuluessa, kone sammuu.

2O~ HUOM!
Astianpesukonetta voidaan aina kéyttaa ilman sovellusta. Astianpesukoneen ohjauspaneelia
painettaessa sovelluksen ConnectLife komennot estetdan 10 sekunniksi.

' Useampien laitteiden pariliittaminen

Pariliita lisaa laitteita/kayttajia astianpesukoneeseen.

e Siirry ConnectLife-sovelluksessa »Lisda laitteita« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa
sitten QR-koodi (I16ytyy laitteen tyyppikilvestd; AUID/SN-numero voidaan syottda myds
manuaalisesti).

* Avaa astianpesukoneen luukku ja paina ®.

* Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; ota yhteys kayttéén painamalla® 4 sekuntia. P nakyy
naytdssé, jonka jalkeen nayttd laskee alaspéin.

(' WiFi-yhteyden kytkeminen paalle/pois
Kun olet yhdistényt astianpesukoneen ldhiverkkoon, voit poistaa WiFi-yhteyden kéytdsta. Voit sitten
aktivoida WiFi-yhteyden uudelleen samaan verkkoon.

* Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; Poista WiFi-yhteys kéytésté painamallad® 8 sekuntia. Off
nékyy naytossa.

e Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; Ota WiFi-yhteys uudelleen kayttamalla painamalla lyhyesti
@ . On nékyy néytossa.

3) Vain malleissa, joissa Permanentti kaukokdynnistys-toiminto on kéytettévissé
ConnectlLife-sovelluksessa.
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N . - - .
(' Laitteiden poistaminen
Poista kaikki yhdistetyt laitteet/kayttajat.

Astianpesukoneen ohjauspaneelissa: paina @', kunnes ndytdssa néytetddn P. Kun laskenta alkaa,
pidad painettuna 3 sekunnin ajan. UnP ilmaisee, etté kaikki laitteet/kayttdjat on poistettu.

Onko sinulla kysyttavaa? Kay osoitteessa www.connectlife.io tai kirjoita meille osoitteeseen
hello@connectlife.io.
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Asetukset

o0k w0~

Avaa luukku ja paina ®.
Avaa astianpesukoneen asetusvalikko painamalla % ja i%, kunnes néytéssé nékyy SEt.
Selaa valikon asetuksia painamalla % .

Selaa vaihtoehtoja painamalla .
Vahvista valittu asetus painamalla %>.

Poistu valikosta selaamalla se |&pi tai painamalla ©.

Avaa astianpesukoneen asetusvalikko

O F o ® O R & ¢ 0 D3N3 & D B @ blo
v Tw e w W T TE e |
Valitse vaihtoehto Vahvista / Seuraava asetus
Asetukset Vaihtoehto
Aéni 2:00 - 2:03 Ohjauspaneelin painamisen merkiksi kuuluu adnimerkki.

(2:00 Pois)

Aanimerkki iimoittaa pesuohjelman paittymisesta.
Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla 4&nisignaa-
lilla.

Huuhtelukirkaste

3:00 - 3:05
(3:00 Pois)

Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen.
Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla valilla
3:00 (pois) — 3:05 (suuri annostus).

Lisda huuhtelukirkasteen annostusta:

e Jos astioissa on vesitahroja.

Vahenna huuhtelukirkasteen annostusta:

e Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo.

e Jos astioissa on raitoja.

e Astioihin jaa vaahtoa. Jos vesi on erittdin pehmeaa,
huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisddmalla puolet
vetta.

Oletusasetus: 3:04

Veden kovuus

4:00 - 4:09
(4:00 Pois)

Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuu-
den mukaan. On tarkea3, etta asetus on oikein!

Katso 7Veden kovuus luvussa Ennen ensimmaista pesuker-
taa.

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH /

0,9 mmol/l), suolaa tulee lisata.

Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH /

1,0 mmol/l), valitse 4:00. Vedenpehmennin ei ole silloin
kéyt6ssé, eikd suolaa tarvitse lisété.

Oletusasetus: 4:04
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Asetukset Vaihtoehto
TAB 5:00 (Pois) Ota asetus kayttoon, jos kaytét yhdistelmapesuainetta, joka
(Yhdistelmapesuaineet) |5:01 (Paalld) |sisaltda huuhtelu- ja kirkasteaineen. (Koskee myds auto-
maattiseen annosteluun tarkoitettua konepesuainetta, joka
siséltda huuhtelu- ja kirkasteainetta.)
Asetus vahentaa huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja
vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisaénra-
kennettu vedenpehmennin regeneroituu.
Oletusasetus: 5:00
Pesuaineen automaatti- |6:00 - 6:40 Asetus pesuaineen automaattiannostelulle.
nen annostelu (Pois, Tarkka annostus riippuu kéytettavastad ohjelmasta. Ohjelmas-
15-40 ml) sa Auto 45-65° annostus riippuu my@s tiskin likaisuudesta.
Oletusasetus: 6:25 (25 ml)
Sisdvalaistus astianpe- |8:00 (Pois) Valitse, pitadko sisdvalon syttyd, kun astianpesukone on
sukoneen ollessa sam- |8:01 (P&alld) |sammutettu ja luukku avataan. (Jos astianpesukoneen virta
mutettuna on kytketty, sisdvalo syttyy aina, kun luukku avataan.)
Vikojen lukeminen F-- Mahdolliset vikailmoitukset.
Jos otat yhteyttd huoltoon, sinua voidaan pyytééa ilmoitta-
maan viimeksi tallentuneet vikailmoitukset.
Tehdasasetusten palau- | rSt Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi.
tus Valitse rSt ja vahvista painamalla vlo.
Poistuminen End Poistu astianpesukoneen asetusvalikosta valitsemalla End

ja painamalla .
(Valikko sammuu automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.)
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Hoito ja puhdistus

3¢ Lisaa huuhtelu- ja kirkasteainetta
Kun huuhtelukirkaste loppuu, nayttéon syttyy ylla oleva symboli.

Avaa nostamalla yl6s /
‘
@ = @ =

Sulje painamalla

Avaa huuhtelukirkasteséilion kansi.

Tayta varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty MAX.
Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste séilién ymparilta.

Sulje kansi kunnolla.

Ll

Tayton jalkeen saattaa kestéda jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.

s Lisaa suola

Kun suola loppuu, ndyttéon syttyy ylla oleva symboli.

1. Avaa suolaséilion kansi kiertdmalld vastapaivaan.

Aseta astianpesukoneen mukana toimitettu suppilo séilion tayttéaukkoon. (Vetté tarvitaan vain
ensimmadisella kerralla.)

3. Lis&a suolaa niin, etta sailio tulee tayteen (maks. 750 gram). Kayta astianpesukoneille tarkoitettua
erikoissuolaa.

4. Pyyhiylimaarainen suola pois niin, etta kannen saa kierrettya kunnolla kiinni.
Tayton jalkeen saattaa kestda jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.

/\ VARoOITUS!
Ruostevaurioiden valttdmiseksi pesuohjelma on kdynnistettéva heti suolan lisddmisen jalkeen.

Al kaada konepesuainetta suolasiliéon. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!
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<O Lisaa konetiskigeeli automaattiannostelua varten

Kun konepesugeeli loppuu ja sitd on lisattava, ylla oleva symboli syttyy naytélla. (Voit pesta
1-2-ohjelman, ennen kuin sailié on taysin tyhja.)

Avaa nostamalla ylos

1. Avaa séilion kansi konepesugeelin itseannostelua varten.

2. Lisaa konepesugeelia varovasti tasoon asti, joka on merkitty MAX.
3. Pyyhiylimaardinen konepesugeeli pois séilién ymparilta.

4. Sulje kansi kunnolla.

9 HuoM!

Kayt4 automaattiannostelun séiliéssa vain konepesugeelia! Al kayta jauhemaista konepesuainetta.
Jauhemaista konepesuainetta ei mydskadn saa kayttas, silla sen vaahtoaminen haittaa
astianpesukoneen toimintaa.

Hitaammin juoksevat konepesugeselit eivat sovellu automaattiannostelun séiliéon. Erittéin
viskoosinen konepesugeeli annostellaan astianpesukoneen manuaaliseen konetiskiainelokeroon.
Katso pesuaineen valmistajan suositukset.

Puhdista automaattiannostelun sailio

Pesuaine annostellaan tanne

Sailio

1. Séilién voi nostaa pois puhdistamista ja téyttéa varten.
2. Tarkista, ettd annosteluaukko ei ole tukossa. Puhdista séilié 1ampimalla vedella.

2O- HuoMm!

Térkea - aseta siilid takaisin paikalleen. Astianpesukonetta ei saa kayttaa ilman
automaattiannostelun séiliéta!

27



Puhdista siivila
Siivila kerdad suuremmat ruokajaamat, jolloin ne eivat paase poistopumppuun. Tyhjenna siivila
tarvittaessa. Siivila tulee puhdistaa sdannollisesti astianpesukoneen kayttétineyden mukaan.

1. K&anna lukitusrengasta vastapéivaan ja nosta siivila suoraan ylospain.

2. Tyhjennd ja puhdista siivila.

3. Aseta siivila takaisin paikalleen ja k&anna lukitusrengasta myétapéivaan, kunnes se pysahtyy.
Tarkista, etta reunat ovat tiiviit.

2O- HuUoMm!

Jos siivilda ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa
kayttaa ilman siivilaa!

Tarkista, etta pohjakaivon
oikeassa reunassa oleva
keltainen suojus on
paikoillaan.

Puhdista suihkuvarret
Suihkuvarsien reiét ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla
ty6kalulla. Suihkuvarsissa on reidt myds alapuolella.

Vo
\\/

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittd& ne lopuksi takaisin
huolellisesti.

Ylempi suihkuvarsi

e Veda ylékori ulos.
e Irrota suihkuvarsi ylakorista kiertdmalla suihkuvarren laakerointia vastapaivaan.
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Alempi suihkuvarsi
* Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylos.

Puhdista astianpesukoneen ulkopinta

Luukku ja luukun tiiviste
Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste sd@nnéllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen
alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

Ohjauspaneeli

Pida kayttdpaneeli puhtaana liasta. Kayta kuivaa tai kevyesti kostutettua liinaa ja tarvittaessa hieman
tavallista astianpesuainetta. Valté voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita — ne voivat vahingoittaa
pintaa.

CLn - Kaynnista ohjelma ltsepuhdistus

Sisapuoli
Astianpesukoneen sisdpuoli on valmistettu ruostumattomasta teraksesta, ja se pysyy puhtaana
normaalissa ja sddnndllisessa kaytdssa.

Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymia. Lisaa silloin
kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa (tyhjan) astianpesukoneen manuaaliseen pesuainelokeroon ja
aja ohjelma ltsepuhdistus. Markkinoilla on my&s astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.

Tukosten poistaminen

Poistopumpun tukoksen avaaminen
Jos astianpesukoneeseen jaé vetta ohjelman paattymisen jélkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun,
mika voi aiheuttaa vikailmoitukseen Vedenpoistohairio tai BLCD-tyhjennyspumpun vika.

Sammuta kone painamalla O ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.

Tyhjennd vesi pesutilasta.

Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on otettava
pois. (Kayta tarvittaessa pihteja.)

5. Pyorita suojuksen takana olevaa pumpun siipeé késin. Poista varovasti mahdollisesti terava esine,
kuten lasi.

Ao~
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6. Asenna poistopumpun suojus seka hienosiivild ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

)

Poistopumpun
suojus

‘G- HuoMm!
Muista asentaa poistopumpun suojus takaisin.

Tuloletkun siivilan tukoksen avaaminen
Jos tulovedessa on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivila voi tukkeutua, jolloin seurauksena on
vikailmoitus Vedenottohairié.

Sammuta kone painamalla © ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Sulje vesihana.

Kierra tuloletku irti.

Veda tuloletkun ulompi siivild varovasti pois ja puhdista se.

Aseta siivild takkisin ja tarkasta, etta tiiviste asettuu oikein.

Kierra tuloletku kiinni.

Liita pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, etta
litdnté& on tiivis.

Nookrown=

Tuloletkun
ylempi siivila
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Vianetsinta

Yksinkertaisemmat viat voit korjata itse. Katso ohjeet luvusta Hoito ja puhdistus.

Vikailmoitukset

Toimenpide

F10 |Veden ylitayttd Poistopumpun tukoksen avaaminen. Jos ongelma jatkuu, ota yh-
teys lahimpaén huoltokeskukseen.

F11 |Vedenpoistohairid Puhdista siivild. Kdynnista valitsemasi pesuohjelma.

F68 |BLCD-tyhjennyspumpun Tal.'kista, ettei poistopumpussa ole tgkosta. Tgrkistg myds, ettd

vika poistoletkut on asennettu asennusohjeen mukaisesti. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteytta 1&himpéaan huoltokeskukseen.

F12 |Vedenottohairid Tarkasta, ettd vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi

F67 |Vedenottohairie suodatin ole tukossa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Iahimpaan
huoltokeskukseen.

F40 |Vuoto tuloventt Sulje vesihana ja ota yhteys lahimpaan huoltokeskukseen.

F41 |Vika lammittimessa 1 Suorita ohjelma Itsepuhdistus sitruunahapolla. Jos ongelma jatkuu,
sulje vesihana, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys 1&dhim-
paan huoltokeskukseen.

F45 |Ohjainvika Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lahimpaén
huoltokeskukseen.

F52 |Vedenkorkeus vika Puhdista siivild. Kdynnista valitsemasi pesuohjelma.

Tarkista, ettei tuloletkun ulompi siivila ole tukossa. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys lahimpaén huoltokeskukseen.

F54 |Veden ylitayttd Sulje vesihana ja ota yhteys lahimp&an huoltokeskukseen.
Vesivuotojen valttdmiseksi astianpesukoneen ulkopuolelle alé irrota
pistotulppaa pistorasiasta, ennen kuin tuloletkun vesihana on
suljettu!

F56 |Kiertovesipvika Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lahimpaan
huoltokeskukseen.

Poista virheilmoitus painamalla mité tahansa painiketta.

Yleista

Ongelma

Mahdollisia syita Toimenpide

Ohjauspaneeli ei reagoi painal-
lukseen.

Olet painanut ohjauspaneelia
liian nopeasti luukun avaamisen
jalkeen.

Odota hetki ja yrita uudelleen.

Luukku on kiinni. Avaa luukku. Kayttépaneeli rea-
goi painalluksiin vain luukun ol-

lessa auki.

Lika ohjauspaneelissa. Puhdista kuivalla tai kevyesti
kostutetulla liinalla ja kayta tar-
vittaessa hieman tavallista as-
tianpesuainetta. Valta voimakkai-
ta tai hankaavia puhdistusainei-
ta — ne voivat vahingoittaa pin-
taa.
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Ongelma

Mahdollisia syita

Toimenpide

Ohjauspaneeli on kalibroitava.

Sulje vesihana. Irrota pistotulp-
pa pistorasiasta ja odota 60 se-
kuntia. Aseta sen jalkeen pisto-
tulppa takaisin pistorasiaan ja
avaa vesihana.

Luukkua ei voi sulkea.

Korit eivét ole oikeassa asennos-
sa.

Tarkasta, ettd korit ovat paikal-
laan.

Tarkasta, etteivat astiat esta
korien laittamista paikalleen.

Luukun lukko ei kytkeydy ja luki-
tu.

Tarkasta luukun lukko. Jos se
ei kytkeydy ja lukitu, avaa luuk-
ku.

Paina & Auto Dry, kunnes néyt-
16 alkaa laskea alaspain. Odota,
kunnes se lopettaa laskemisen
(60 sekuntia). Sulje luukku. Tar-
kista, ettd luukun lukko kiinnittyy
ja lukittuu.

Astianpesukone ei k@ynnisty.

dlo ei ole painettu.

Paina plo. Naytto alkaa laskea
alaspain.

Luukku ei ole suljettu kunnolla.

Tarkasta.

Olet avannut astianpesukoneen
lisatéksesi sinne astioita ohjel-
man ollessa kéynnissa.

Sulje luukku ja odota. Hetken
kuluttua astianpesukone jatkaa
keskeytyskohdasta.

Luukun lukko ei ole kytkeytynyt
ja lukittunut.

Tarkasta luukun lukko. Jos se
ei kytkeydy ja lukitu, avaa luuk-
ku.

Paina =] Auto Dry, kunnes nayt-
16 alkaa laskea alaspain. Odota,
kunnes se lopettaa laskemisen
(60 sekuntia). Sulje luukku. Tar-
kista, etta luukun lukko kiinnittyy
ja lukittuu.

Tarkista, onko lisavalinta Ajastin
valittu.

Voit keskeyttdd lisdvalinnan
Ajastin pitdmalla vlo-painiketta
painettuna kolmen sekunnin
ajan.

Pistotulppa ei ole pistorasiassa.

Tarkasta.

Sulake on palanut.

Tarkasta.

Astiat jadvat likaisiksi.

Suihkuvarret eivat pyori vapaas-
ti.

Tarkasta, etteivat astiat ole
suihkuvarsien tiella.

Huuhteluvarsien reiat tai laake-
roinnit ovat tukkeutuneet.

Puhdista suihkuvarret. Katso
luku Hoito ja puhdistus.
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Ongelma

Mahdollisia syita

Toimenpide

Vaara ohjelma.

Valitse ohjelma, jossa on korkea
lampétila, joka liuottaa rasvan
erittain likaisista astioista, esim.
Intensiivinen 70°.

Pesuaineen virheellinen annos-
telu.

Annostele veden kovuuden mu-
kaan. Suuri ali- tai yliannostelu
huonontaa pesutulosta.

Pesuaine vanhaa. Pesuaine on
tuoretavaraa.

Valta suurpakkauksia.

Pesuaineen automaattinen an-
nostelu on aktivoitu, mutta kone-
pesugeelia ei annostella.

Tarkista pesuaineen annostelu
painamalla®d javlo viden sekun-
nin ajan. Symboli <8 vilkkuu
naytossa ja tilavalo syttyy. Tar-
kista sen jalkeen, onko konepe-
sugeelid annosteltu.

Kone taytetty vaarin.

Ala peita posliinia suurilla kulhoil-
la tai vastaavilla. Valta korkeiden
lasien laittamista korien nurkkiin.
Katso luku Téyté astianpesuko-
ne.

Lasit ja kupit ovat kaatuneet
pesun aikana.

Asettele astiat tukevasti.

Siivilat ovat tukossa.

Puhdista karkeasiivild ja hienosii-
vila.

Siivilat on asennettu vaarin.

Tarkista, etta siivilat on asennet-
tu oikein. Katso luku Hoito ja
puhdistus.

Poistopumpun suojus puuttuu.

Tarkista, ettd pohjakaivon oi-
keassa reunassa oleva keltainen
suojus on paikoillaan. Katso lu-
ku Hoito ja puhdistus.

Laikkia ruostumattomassa terak-
sessé tai hopeassa.

Tietyt ruoka-aineet kuten sinap-
pi, majoneesi, sitruuna, etikka,

suola ja salaatinkastikkeet voi-
vat aiheuttaa laikkia ruostumat-
tomaan terékseen, jos ne jaavat
kiinni pitkaksi aikaa.

Huuhtele téllaiset ruuantéhteet,
jos et kdynnisté astianpesuko-
netta heti. Suosittelemme kayt-
tdmaan 1h 65°-ohjelmaa ja lisa-
valintaa Pikapesu.

Ruostumaton terés aiheuttaa
aina laikkid hopeaesineisiin, jos
néama materiaalit joutuvat koske-
tuksiin pesun aikana. Myds alu-
miini voi aiheuttaa laikki&d muihin
astioihin.

Tahroja ja astioiden himmenty-
misté voidaan ehkéista erottele-
malla eri metallityypit, kuten ho-
pea, ruostumaton terés ja alumii-
ni.

Astioihin j&& laikkia tai kalvo.

Virheellinen huuhtelukirkasteen
annostus.

Katso luku Asetukset.
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Ongelma

Mahdollisia syita

Toimenpide

Asetus TAB on kaytdssé ja kay-
tettdvan yhdistelmapesuaineen
kuivausteho on riittdmaton.

Vaihda yhdistelmépesuainetta
tai poista asetus TAB kaytosta
ja lisaé suolaa ja erillistd huuhte-
lu- ja kirkasteainetta. Katso
Huuhtelukirkaste luvussa Asetuk-
set.

Suolasailio tyhja.

Lisda suolaa. Katso luku Ennen
ensimmaéistéd pesukertaa.

Vedenpehmennin asetettu vaa-
rin.

Katso Veden kovuus luvussa
Asetukset.

Pehmentimesté vuotaa suolaa.

Tarkista, ettéd suolaséilion kansi
on kierretty myo6tapaivaan aaria-
sentoon. Ota muussa tapaukses-
sa yhteytté I1ahimpaan huoltokes-
kukseen.

Liian korkea lampétila ja/tai pe-
suaineen lilkka-annostus voi ai-

heuttaa nk. etsaantumista (kris-
talli)laseissa. Tata ei valitettavas-
ti voida korjata, ainoastaan eh-
kaista!

Pese kristallilasit alhaisessa
lAmpétilassa ja annostele pesuai-
netta sdastelidasti. Jos sinulla
on kysyttavaa pesuaineesta, ota
yhteytté pesuainevalmistajaan.

Astioihin ja& valkoinen/sininen
tahmea kalvo.

Huuhtelukirkasteen annostus
liian suuri.

Véhenné annostusta. Ks. luku
Asetukset. Jos vesi on hyvin
pehmead, huuhtelu- ja kirkaste-
ainetta voi joutua laimentamaan
lisddmalld siihen puolet vetta.

Laikkia, jotka eivat lahde pesus-
sa.

Huulipuna- ja tee/kahvitahroja
voi olla vaikea pesta pois.

Vaihda pesuaineeseen, jossa on
valkaisuainetta.

Kéaytetaan konepesugeelia. Tar-
vittaessa vdliaikainen jauhemai-
nen konetiskiaine tai valkaisuai-
neen sisaltava yhdistelmépesuai-
ne voidaan annostella manuaali-
seen pesuainelokeroon (kun
Pesuaineen automaattinen an-
nostelu on aktivoitu). Katso An-
nostele astianpesuaine.

Pesuainelokerossa on pesuaine-
jaédmia ohjelman paattyessa.

Pesuainelokero on ollut kostea,
kun pesuaine annosteltiin.

Pesuainelokeron on oltava kui-
va, kun pesuaine annostellaan.

Pesuainelokero on jumiutunut.

Tarkasta, etteivat astiat esta
pesuainelokeron avautumista.

Pesun aikana kuuluu kolinaa.

Astiat on sijoitettu vaarin tai
suihkuvarret eivat pyori vapaas-
ti.

Varmista, etta astiat on sijoitettu
tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia
pyorittdmalld, etté ne pyorivat
vapaasti.

Koneeseen jaa vetta.

Siivilat ovat tukossa.

Puhdista karkeasiivila ja hienosii-
vila.
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Ongelma

Mahdollisia syita

Toimenpide

Siivilat on asennettu vaarin.

Tarkista, etta siivilat on asennet-
tu oikein. Katso luku Hoito ja
puhdistus.

Poistopumpussa roskia.

Puhdista poistopumppu. Katso
luku Hoito ja puhdistus.

Poistopumpun suojus puuttuu.

Tarkista, ettd pohjakaivon oi-
keassa reunassa oleva keltainen
suojus on paikoillaan. Katso lu-
ku Hoito ja puhdistus.

Taitos poistoletkussa.

Varmista, ettei poistoletkussa
ole taitoksia eika se tee jyrkkia
kulmia.

Tukos poistoletkussa.

Irrota poistoletku astianpesupdy-
dan vesilukosta. Tarkasta, ettei
letkuun ole tarttunut roskia ja
ettd liitosputken lapimitta on
vahintaéan 14 mm.

Koneessa paha haju.

Koneen pesutilassa tai siivildis-
sé on likaa.

Puhdista tiskiharjalla ja véhan
vaahtoavalla pesuaineella.

Alhaisen lampdtilan ohjelma on
valittu pitkdhkon ajan.

Kéytéa kuuman lampétilan pe-
suohjelmaa kerran tai kaksi ker-
taa kuukaudessa. Voit myos
kayttaa itsepuhdistusohjelma.
Katso Itsepuhdistus luvussa
Astianpesukoneen kéytté.

Rasvakertymia astianpesuko-
neessa.

Alhaisen lampétilan ohjelma on
valittu pitkédhkoén ajan.

Valitse ohjelma, jossa on korkea
lAmpétila, joka liuottaa rasvan
erittéin likaisista astioista, esim.
Intensiivinen 70°. Voit myods
kayttad itsepuhdistusohjelmaa.
Katso Itsepuhdistus luvussa
Astianpesukoneen kéytté.

Astiat eivat kuivu riittdvan kuivak-
Si

Lisavalinta & Auto Dry ei ole
kaytossa.

Aktivoi lisavalinta &1 Auto Dry.

Kone ei ole kokonaan taytetty.

Tayta kone tayteen.

Huuhtelukirkaste on lopussa tai
séadetty annostus on liian pieni.

Liséa huuhtelu- ja kirkasteainet-
ta tai nosta huuhtelu- ja kirkaste-
aineen annostusasetusta.

Asetus TAB on kaytossa ja kay-
tettéavan yhdistelmépesuaineen
kuivausteho on riittmaton.

Vaihda yhdistelmé&pesuainetta
tai poista asetus TAB kaytosta
ja lisad suolaa ja erillistd huuhte-
lu- ja kirkasteainetta. Katso
Huuhtelukirkaste luvussa Asetuk-
set.
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WiFi

Ongelma

Mahdollisia syita

Toimenpide

Astianpesukoneen verkkosym-
boli = ei ndy naytdssa.

Astianpesukonetta ei ole yhdis-
tetty langattomaan verkkoon.

Yhdista astianpesukone langat-
tomaan verkkoon. Katso luku
ConnectLife.

WiFi-yhteys on poistettu kéytos-
ta.

Ota WiFi-yhteys kayttoon.
Katso WiFi-yhteyden kytkemi-
nen péélle/pois luvussa Connect-
Life.

WiFi-yhteys epdonnistui

Astianpesukone ei padse langat-
tomaan verkkoosi tai reitittimella
ei ole yhteytté Internetiin.

Tarkista, etta reititin on yhdistet-
ty Internetiin.

Varmista, ettd langaton verkko
kayttaa 2,4 GHz:ia ja on nakyvis-
sé. Jos signaali on liian heikko,
siirra reititin IAhemmaksi astian-
pesukonetta.

Katso myds vianetsinté kohdas-
sa www.connectlife.io.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
|1&himp&an huoltokeskukseen.

Parilitos epaonnistui

Alypuhelin/tabletti ei ole yhtey-
dessa langattomaan verkkoon.
Tai reitittimelld ei ole yhteytta
Internetiin.

Tarkista, etta reititin on yhdistet-
ty Internetiin.

Tarkista, etta alypuhelin/tabletti
on yhdistetty langattomaan
verkkoon.

Katso my6s vianetsintéd kohdas-
sa www.connectlife.io.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lahimpé&an huoltokeskukseen.

Astianpesukone nékyy irrotettu-
na sovelluksessa ConnectLife.

WiFi-yhteys on poistettu kéytos-
ta

Ota WiFi-yhteys kayttoon.
Katso WiFi-yhteyden kytkemi-
nen péélle/pois luvussa Connect-
Life.

Katso my6s vianetsintéa kohdas-
sa www.connectlife.io.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lahimpé&an huoltokeskukseen.

Ohjelmistopaivitys ep&donnistui.

Verkkoyhteys katkesi tai astian-
pesukone sammui séhkoékatkon
vuoksi.

Ennen kuin yritat uudelleen,
varmista, etté virransy6tto ei
katkea ja verkkoyhteys on va-
kaa. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteys lIdhimp&&an huoltokeskuk-
seen.
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Asennus

On térkeaa, etta luet ja noudatat alla olevia ohjeita. Suorita asennus ja kytkenta erillisen asennusohjeen

mukaan.
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*Ota muovilistat pois, mikali syvennyksen asennusmitta on 596-598 mm.
Varo! Reuna voi olla terédva. Kéayta suojakésineita!

**Kalusteoven pituus.

Turvallisuusohjeet
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Mitat ovat nimellisid. Ne voivat vaihdella.

Sahko-, vesi- ja viemariliitdnta on jatettavd ammattitaitoisen asentajan tehtavaksi.

Noudata aina vesi-, vieméri- ja sdhkdasennuksia koskevia maarayksia.

Ole varovainen asennuksen yhteydessé! Kayta suojakasineita! Ala yriti asentaa konetta yksin!
Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkaisemiseksi.
Ennen kuin kiinnitat astianpesukoneen, koekayté se 1h 65°-ohjelmalla kadyttamalla lisdvalintaa

Pikapesu. Tarkista ettéd astianpesukone ottaa vetté ja poistaa sen. Tarkista myds, ettei mik&an

litdnta vuoda.

VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jannitteetén asennustyon aikana!

Asennus

* Asennus- ja liitdntamitat 16ytyvét erillisestéd asennusohjeesta. Varmista, ettd kaikki mitat pitavat
paikkansa ennen kuin aloitat asennuksen. Huomaa, etté kalusteoven korkeutta voi sd&téda muiden

kalusteiden mukaan.

e Varmista, etta alusta on tukeva. Saada jalat niin, ettd kone on vaakasuorassa.

e Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestettdva mahdollista kosteutta.
¢ Kiinnité suojakalvo tydtason alle ja ylés reunan ympaérille. Suojakalvon tehtavanéa on suojata tyotasoa
kosteudelta. (Suojakalvo I6ytyy tarvikepussista.)
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e Tarkasta, ettd astianpesukone asennetaan niin, ettd luukku aukeaa esteetta. Muutoin luukun lukon
toiminta voi hairiintya.

* Huomaa, ettd luukun jouset on ehka sdadettava kalusteoven asentamisen jélkeen. Sdada vasenta
ja oikeaa luukun jousta yhta paljon, kunnes luukku on tasapainossa.

Viemariliitanta

Taman astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle
tyoskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, ettd astianpesukoneen voi asentaa niin, etté sen pohja on
korkeammalla kuin poistoletkun pa4, jonka voi vetda esimerkiksi suoraan lattiakaivoon.

Poistoletkun voi my&s vetéda kartiomaiseen liitdntédputkeen tiskialtaan vesilukossa. Liitdntédputken
sisdhalkaisijan on oltava vahintdan 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintdan 3 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittda 4,5 m). Mahdollisten
jatkoliitosten ja jatkoputkien sisdhalkaisijan tulee olla vahintdan 14 mm.

Poistoletkun mik&én osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimelld. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

Vesiliitanta
Kayta vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Al kaytd vanhoja tai muita erillisia letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti kasillé olevaan paikkaan,
jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitaa siirtaa.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, etta kaikki
litdnnat ovat tiiviita.

Liitdnta kylmaan veteen

Liité astianpesukone kylmaan veteen, jos kiinteist6 1ampiaé oljylla, sdhkdlla tai kaasulla.

Liitdnta lampim&aan veteen

Liitd astianpesukone lampimaan veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistd lampida energiaa saastavalla
lammitystavalla, kuten kaukolammolla, aurinkokennoilla tai maalammolla. Lamminvesiliitdnnan
kayttdminen séastaé pesuaikaa ja vahentaa astianpesukoneen sdhkdénkulutusta.

O~ HuoMm!
Tuloveden lampdtila ei saa ylittda sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa kaytetyt materiaalit
eivat kesta voimakasta kuumuutta. Katso kohta Herkésti vahingoittuvat astiatluvussa Tayté
astianpesukone.

Sahkoliitanta
Séhkaliitannan tiedot 10ytyvat arvokilvesta. Niiden on vastattava sahkoverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettdva maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen padsee helposti kasiksi astianpesukoneen
asennuksen jélkeen. Ala kayté jatkojohtojal
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Huolto

Lue luku Vianetsintd ennen kuin otat yhteytta huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteytta
huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso global.hisense.com. Verkkosivuilta |I6ydat myos
tietoa siitd, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

limoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, ettd muiden kuin ammattilaisten tekemat korjaukset voivat vaarantaa kéyttdjén turvallisuuden
ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.

FcY —
2 ceraLno

Varaosat

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vahintdan seitseman vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen
jalkeen: moottori, kierto- ja poistopumppu, lammityselementti, putket ja letkut, venttiilit, siivilat ja
aquastop-venttiilit, luukun kiinnitysosat, piirilevy, elektroninen néyttd, paineanturi, termostaatit ja
anturit, ohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmistot.

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vahintddn kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen
jélkeen: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, poistosuodattimet, lankakorit ja
muoviset oheislaitteet, kuten korit ja kannet.

Ohjelmajaksojen lukumaara

Pida ¥ ja®d painettuna 3 sekunnin ajan Ohjelmajaksojen lukumé&ara nayttamiseksi naytolla.

(Jos astianpesukonetta on kaytetty yli 999 jaksoa, ndytetadn ensimmaiset tuhannet ja sen jélkeen
jaksojen méaara 999 asti. Esimerkki: 1234 jaksoa naytetdan 001 ja sen jalkeen 234.)
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Tekniset tiedot ja energiamerkinta

Tekniset tiedot

Korkeus: 856-906 mm
Leveys: 598 mm
Syvyys: 555 mm
Paino: 35kg"
Vakiokattauksien maara: 162
Vedenpaine: 0,03-1,0 MPa
Sahkoliitanta: Katso arvokilpi
Liitantateho: Katso arvokilpi
Taajuuskaista, Wi-Fi-moduuli: 2,4 GHz
Suurin lahetysteho, Wi-Fi-moduuli: <1W

1) Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

2) Standardin EN 60436 mukaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, ettd tdma tuote téyttda voimassa olevat eurooppalaiset direktiivit ja vaatimukset nykyisten
standardien mukaisesti.

Yritys vakuuttaa, etta laite, jossa on kyseinen toiminto Connectlife, on direktiivin 2014/53/EU olennaisten
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien séanndsten mukainen. Yksityiskohtainen
vaatimustenmukaisuusvakuutus 16ytyy laitteen sivulla olevasta internet-osoitteesta
https://auid.connectlife.io lisdasiakirjojen joukosta.

C € Hyvaksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.

Tietoa kuluttajille

Tuotteet tiedot ovat osoitteessaglobal.hisense.com. Loydét tietoa myds EU:n EPREL-tuotetietokannasta.
Skannaa astianpesukoneeseen kiinnitetysséa energiatarrassa oleva QR-koodi (tai kdy sivulla
https://eprel.ec.europa.eu ja etsi mallin nimi).

Tama tuote sisaltd valonlahteen/valonlahteitd, joiden energiatehokkuusluokka on D. Valonléhteita on
saatavana varaosana, ja ne voidaan vaihtaa Idhimmassa huoltoliikkeessa tai ammattitaitoisen henkilén
toimesta.

Tietoja testauslaitokselle

Tietoja tasta tuotteesta on EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja niita voi tilata my®s sahkdpostitse
osoitteesta dishwashers@appliance-development.com. limoita tiedustelun yhteydessa arvokilven
tiedot. Kirjoita muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallinimi (3).
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Omat muistiinpanot
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Omat muistiinpanot
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Omat muistiinpanot
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Hisense

983059-a4

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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